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Asunto Oy Helsingin Suezinpuisto 

Luonnokset L2 21.3.2012 
 

Sijainti 
20804 / 2 
Suezinkatu 7 / Hietasaarenkuja 7, Jätkäsaari 
00420 Helsinki 

Ratkaisu 
Suunnitelman tavoitteena on tehdä ulkoasultaan yksinkertainen Jätkäsaaren 
ilmeeseen sopiva kaupunkikerrostalo. Suunnitelma tarjoaa isoja perheasuntoja 
asuntojen keskipinta-alan ollessa n.81m2. Lisäksi rakennukseen sijoittuu 
sosiaaliviraston lastenpäiväkoti Jaala. 

Tontti 
Tontti on Suezinkadun, Hietasaarenkujan ja Hyväntoivonpuiston rajaamassa 
korttelissa. Korttelissa on ATT:n rakennuttaman AsOy-kohteen lisäksi myös VVO:n 
rakennuttama vuokrakohde (20804/1) ja Saracon vetämä ryhmärakennuttamishanke 
(20804/3). Erillisten asuinrakennustonttien piha-alueet toteutetaan yhteisenä. 
Rakennettava maanpinta vaihtelee tontilla +6.30-+8.10 välillä. Alimmillaan 
rakennettavat tontin korko on Hietasaarenkujan sivulla ja nousee tasaisesti 
Hyväntoivonpuiston suuntaan. Tontille rakennetaan yhteinen autohalli tontin 20804/3 
kanssa. Autohallin lattia perustetaan tasoon +3.00. Autohallin kansi määrittää 
pihatason koron.  
 
Tontti on alun perin merestä täyttämällä vallattua maata. Olemassa oleva maanpinnan 
taso on tontilla noin korossa +3.00. Tontti on ollut satamatoimintojen käytössä. 
Pintamaat ja pilaantuneet maa-ainekset poistetaan. Rakennus ja autohalli perustetaan 
lyöntipaaluilla kantavaan pohjakerrokseen. Rakennuksen alla on erillinen ryömintätila, 
osa alapohjista rakennetaan maanvaraisina. 
 
Tontin koko on 1986m2. 

Asemakaava 
Tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja sen rakennusoikeus on 
4800kem2. Kaavan sallima kerrosluku tontilla on VIII(1/2+1/3). Toiseksi ylimpään 
kerrokseen saa sijoittaa 1/2 suurimman kerroksen kerrosalasta ja ylimpään 
kerrokseen 1/3 suurimman kerroksen kerrosalasta. Tontille ei sijoiteta kaavassa 
esitettyä liikerakentamisen määrä. Tämän sijaan tontille sijoittuu päiväkoti. Päiväkodin 
rakentamiseksi on haettu poikkeuslupaa. Kaavan vaatimat autopaikat ovat asuntojen 
osalta 34ap ja päiväkodin osalta 3ap. 28ap autopaikoista sijoitetaan korttelin 
autohalliin. 9ap tontin autopaikoista sijoitetaan Juutinraumankadun LPA-tontille 
20804/4. 
 
Asemakaava on saanut lainvoiman 7.8.2009. 

Lähiympäristön suunnitteluohjeet 
Suunnitelmassa noudatetaan Hietasaaren alueelle tehtyjä rakentamistapaohjeita. 
Korttelirakenne on tiiviin kaupunkimainen. Katutilaa aktivoidaan päiväkodin 
sijoittamisella ensimmäiseen kerrokseen. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattuja. 
Kattokerros on toteutettu osittain sisäänvedettynä ja materiaaliltaan alempien 
kerrosten julkisivuista poikkeavana. 
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Liikenne  

Vaadittava autopaikkamäärä tontille on (4231/125=34ap ja 757/350=3ap) yht. 37ap. 
Kortteliin rakennetaan yhteinen autohalli tontin 20804/3 kanssa. Ajo autohalliin kulkee 
korttelin 20805 autohallin kautta. Korttelin autopaikoista 50 sijoittuu yhteiseen 
autohalliin ja 18 autopaikkaa sijaitsevat Juutinraumankadun LPA-korttelialueilla 
20801/2 20804/4. Pyöräpaikat (1/30k-m2) 141kpl sijaitsevat ulkoiluvälinevarastossa ja 
pihalla. 

Rakennus  
Rakennuksen bruttoala on 6512m2. 
Rakennusoikeuteen laskettava kerrosala on 5009kem2. Rakennusoikeudesta on 
käytetty 104%. 
 
Rakennus toteutetaan rungon osalta betonielementeillä. Asuntojen väliseinät ovat 
kantavia. Ala- väli- ja yläpohjat toteutetaan ontelolaatoilla. Ulkoseinien sisäkuorena on 
betonielementti, eristeenä on mineraalivilla. Rakennuksen kattomuoto on tasakatto. 
Yläpohjissa on 6.kerroksen katossa kova eriste ja käännetty vesikattorakenne. Osa 
katosta on terassirakennetta. 7.kerroksen katto toteutetaan lecasoraeristeellä, 
8.kerroksen katto taas kovalla eristeellä. Alapohjat ovat pääosin ryömintätilaisia 
ontelolaatalla toteutettuja, alapuolinen mineraalivillaeriste. 
 
Pääjulkisivumateriaaliltaan rakennus on mustan harmaata poltettua savitiiltä. 
Perusmuuri on karheapintaista tiiltä osittain ylisaumattuna. Ikkuna- ja 
parvekekehyksissä käytetään sileäpintaista tiiltä viimeistellyillä laastisaumoilla. 
Kattokerrosten asuntojen julkisivut toteutetaan muottipintaisina smyygeiltään 
viistettyinä valkobetonielementteinä. Kattokerrosten noppien sivut verhoillaan 
kiiltävällä valkoisella rankakiinnitteisellä keraamisella julkisivulevyllä. 
Parveketaustaseinät ja liittyvät osat ovat kullanhohtoisia. Ikkunoiden näkyvät 
metalliosat ja liittyvät pellitykset ovat kullanhohtoisia. Parvekkeiden teräspinnakaiteet 
ovat struktuurimaalattuja, mustan harmaa. 1.kerroksessa sisäänkäyntien yhteydessä 
käytetään kiiltävää lasitettua ja värillistä keraamista julkisivulevyä. Sokkeli ja pihan 
tukimuurit ovat luonnonkiviverhoiltuja. 

Asunnot 
Suunnitelman asuntopinta-ala on 3558asm2.  Rakennuksen 1. ja 2.kerrokseen 
sijoittuu lastenpäiväkoti Jaala, huoneistoalaltaan 662htm2. Yhteenlaskettu hyötyala on 
4220htm2. Asuntojen lukumäärä on 44kpl ja keskipinta-ala on 80,86m2. 
 
Lähes kaikissa asunnoissa on huoneistokohtainen sauna sekä parveke tai terassi; 
saunattomia asuntoja on 10kpl. 
 
Kattokerroksessa on kaksikerroksisia kooltaan isompia asuntoja. Osassa 
kattokerrosten asunnoista on kattoterassi. 1.kerroksen asunnoista on porrasyhteys 
puistoon. 
 
Asunnot noudattavat RT-kortiston sekä ATT:n ohjeistoja. 

Yhteistilat 
Yhteistilat ovat rakennusvalvonnan asuinkerrostalojen yhteistilojen mitoitusohjeiden 
mukaisia. Yhteistilat sijoittuvat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja kellariin. 
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat lastenvaunu- ja ulkoiluvälinevarastot. 
Kellarikerrokseen sijoittuu irtaimistovarastot, talopesula ja kuivaushuoneet. Kaavan 
vaatima 1,5% yhteiskäyttöistä tilaa osoitetaan rakennuksen kellarikerroksen 
liikuntasaliin. Liikuntasalin yhteydessä on taloyhtiön saunaosasto.  

Väestönsuojaratkaisu 
Jätkäsaaren alueella väestönsuoja toteutetaan kalliosuojana (rauhanajan 
pysäköintilaitos), josta rakennettava AsOy lunastaa vaadittavan suojapinta-



ATT - 20804/2: As. Oy Helsingin Suezinpuisto, Suezinkatu 7 Asuntotuotantotoimikunta 21.3.2012

 HANKESELOSTUS  3 (3) 
Asunto-oy Helsingin Suezinpuisto hnro 1107 
   

 21.3.2012   
 

alaosuuden (2% rakennusoikeuteen laskettavasta kerrosalasta, 5009k-
m2x0,02=101m2). 

Piha-alueet 
Korttelipiha on kolmen tontin yhteinen. Piha toteutetaan erillisen koko korttelin 
yhteisen pihasuunnitelman mukaan. Suunnittelussa noudatetaan kaavaa ja 
rakentamistapaohjeita. Tontteja ei rajata aidoin tms. Yhteistoiminnot on jäsennelty 
piha keskialueelle. Päiväkodin etupiha sijoittuu tontille päiväkodin välittömään 
läheisyyteen. Rakennuksen vierustalle sijoittuvat polkupyörien ulkosäilytyspaikat. 

Esteettömyys 
Rakennukset on suunniteltu RakMK G1:n mukaan. Porrashuoneisiin on esteetön 
käynti kadulta ja porrashuoneista on esteetön käynti pihalle. Pihalta on esteetön käynti 
kaduille ja Hyväntoivonpuistoon. Yhteistiloihin on esteetön käynti. Kaikkiin asuntoihin 
päästään esteettömästi hissillä porrashuoneen kautta. Kaikkien asuntojen sisätilat on 
suunniteltu esteettömiksi, kaksikerroksisten asuntojen alakerrat on suunniteltu 
esteettömiksi (selviytymiskerros). Kaikissa asunnoissa on esteetön parveke. 

Tekniset ratkaisut 
Ilmanvaihto toteutetaan keskitetyillä porrashuonekohtaisilla IV-konehuoneilla. 
Ylimmän kerrosten asunnot varustetaan huoneistokohtaisella IV-koneella. Asunnoissa 
ja päiväkodin tiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys, yhteistiloissa on vesikiertoinen 
patterilämmitys. Rakennuksen energialuokka on A. 
 
Rakennuksen paloluokka on P1. Autohalli varustetaan automaattisella 
paloilmoitinlaitteistolla, joka on yhdistetty korttelin 20804 ja 20805 väliseen palo-
oveen. Autohallissa mahdollisesti syttyvä palo pystytään rajaamaan korttelin sisälle. 
Autohallin savunpoistosta huolehditaan koneellisella savunpoistopuhaltimella. 
Kellaritilojen savunpoisto hoidetaan kellarikäytävän kautta koneellisella 
savunpoistopuhaltimella. Päiväkoti varustetaan automaattisella paloilmoitinlaitteistolla. 

Suunnitelman käsittelyt 
Kaupunkikuvaneuvottelukunta 15.2.2012 
Aluehitas 2.12.2011 
ATTn esittely 12.3.2012 
Asuntotuotantotoimikunta 21.3.2012 
ARA  
Hitastyöryhmä  
RVV tekn.neuvottelukunta  
Rakennuslupa  
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-Rakennusoikeuteen laskettava kerrosala yht. 5009k-m2
 , josta päiväkodin osuus 765,5k-m2

-Tontin rakennusoikeus on 4800k-m2
-Rakennusoikeuden ylitys 4,35%

As. Oy Helsingin Suezinpuisto
kerrosalalaskelma:

PELASTUSTIE

Asemapiirros 1:500
(pihasuunnittelija: Studio Terra Oy, Juha Kanerva)

päiväkodin saattoliikenne ja 
kääntymispaikka
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1.kerros, pohjapiirros 1:200

IMUJÄTEPISTE
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3.-6.kerros, pohjapiirros 1:200
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Julkisivu Suezinkadulle 1:200
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1. Paikalla muurattu tiili, karhea pinta, mustan harmaa (sutimestarin saumaus)
2. Tiilikehys, sileä pinta, mustan harmaa (täyteen saumaan)
3. Parveketaustaseinä, kullanhohteinen metallilevyverhous (RAL 1035, Pearl Beige)
4. Muottipintainen valkobetoni (betonisandwich)
5. Keraaminen rankakiinnitteinen julkisivulevy
 a. kiiltävä valkoinen
 b. kiiltävä vaalea keltainen (maantasolla sisäänkäyntien yhteydessä)
6. Teräspinnakaide, polttomaalattu, mustan harmaa
7. Ikkunan näkyvät karmi- ja puiteosat, umpiosat, peitelevyt, kullanhohteinen tehdasmaalaus (RAL 1035, Pearl Beige)
8. Parvekelasitus
9. Luonnonkivipintainen sokkeli



Julkisivu Hyväntoivonpuistoon 1:200
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1. Paikalla muurattu tiili, karhea pinta, mustan harmaa (sutimestarin saumaus)
2. Tiilikehys, sileä pinta, mustan harmaa (täyteen saumaan)
3. Parveketaustaseinä, kullanhohteinen metallilevyverhous (RAL 1035, Pearl Beige)
4. Muottipintainen valkobetoni (betonisandwich)
5. Keraaminen rankakiinnitteinen julkisivulevy
 a. kiiltävä valkoinen
 b. kiiltävä vaalea keltainen (maantasolla sisäänkäyntien yhteydessä)
6. Teräspinnakaide, polttomaalattu, mustan harmaa
7. Ikkunan näkyvät karmi- ja puiteosat, umpiosat, peitelevyt, kullanhohteinen tehdasmaalaus (RAL 1035, Pearl Beige)
8. Parvekelasitus
9. Luonnonkivipintainen sokkeli



Julkisivu Hietasaarenkujalle 1:200 Leikkaus A-A, julkisivu sisäpihalle 1:200
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1. Paikalla muurattu tiili, karhea pinta, mustan harmaa (sutimestarin saumaus)
2. Tiilikehys, sileä pinta, mustan harmaa (täyteen saumaan)
3. Parveketaustaseinä, kullanhohteinen metallilevyverhous (RAL 1035, Pearl Beige)
4. Muottipintainen valkobetoni (betonisandwich)
5. Keraaminen rankakiinnitteinen julkisivulevy
 a. kiiltävä valkoinen
 b. kiiltävä vaalea keltainen (maantasolla sisäänkäyntien yhteydessä)
6. Teräspinnakaide, polttomaalattu, mustan harmaa
7. Ikkunan näkyvät karmi- ja puiteosat, umpiosat, peitelevyt, kullanhohteinen tehdasmaalaus (RAL 1035, Pearl Beige)
8. Parvekelasitus
9. Luonnonkivipintainen sokkeli



Leikkaus B-B, julkisivu sisäpihalle 1:200

1. Paikalla muurattu tiili, karhea pinta, mustan harmaa (sutimestarin saumaus)
2. Tiilikehys, sileä pinta, mustan harmaa (täyteen saumaan)
3. Parveketaustaseinä, kullanhohteinen metallilevyverhous (RAL 1035, Pearl Beige)
4. Muottipintainen valkobetoni (betonisandwich)
5. Keraaminen rankakiinnitteinen julkisivulevy
 a. kiiltävä valkoinen
 b. kiiltävä vaalea keltainen (maantasolla sisäänkäyntien yhteydessä)
6. Teräspinnakaide, polttomaalattu, mustan harmaa
7. Ikkunan näkyvät karmi- ja puiteosat, umpiosat, peitelevyt, kullanhohteinen tehdasmaalaus (RAL 1035, Pearl Beige)
8. Parvekelasitus
9. Luonnonkivipintainen sokkeli
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Aluejulkisivu
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