HEKA PUISTOLA MEHILAISTIE 16

LUONNOKSET 20.12.2013
Helsingin kaupungin asunnot Oy c¢/o Heka-Suutarila Oy / Mehilaistie 16
Osoite: Mehilaistie 16, 00750 HELSINKI
Kaupunginosa 41 Suurmetsa, kortteli 41252, tontti 1
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LAAJUUSTIEDOT
Huoneistoala Tilavuus (lammin)
2H + K 48,5 m2 16 kpl 776,0 m2
3H + K 77,0 m2 32 kpl 2.464.0 m2
Asunnot keskipinta-ala 67,5 m2 48 kpl 3.240,0 m2 11.640 m3
Huoltorakennus 128,0 m2 464 m3
Piharakennus 1 10,0 m2 41 m3
LAHTOTILANNE

Kaukoldampdverkosto ei kohteen rakentamisajankohtana vuonna 1985 ulottunut alueelle.
Rakennusten lammitysmuotona on suora sdhkélammitys seindpattereilla,
[Ammin kayttdvesi valmistetaan huoneistokohtaisilla lAmminvesivaraajilla.

PERUSKORJAUSRATKAISUT

Lammitysjérjestelma muutetaan kaukolammolla Iammitettdvaksi vesikiertoiseksi patterijarjestelmaksi.

Rakennusten energialuokaksi muodostuu korjauksen jalkeen E (E-luku 186 kWh/brm2/a).
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TOIMENPITEET TONTILLA

Lammitysjarjestelmamuutokset
- Kaukolampéliittyman rakentaminen tontille ja Iampdputkistot rakennusten valille
- L&mpimén veden ja kiertovesijohtojen rakentaminen rakennusten vélille
- kaukoldmpdlinjojen salaojitus

Liittyvéat korjaukset
- Kylmavesijohdon uusiminen kaupungin liitokseen ja rakennusten vélille
- pintarakenteiden ja kasvillisuuden uusiminen kaivualueilla

Muut korjaukset ja muutokset
- Jatevesiviemarin havaittujen vaurioiden korjaaminen
- Sadevesiviemarin havaittujen vaurioiden korjaaminen

Salaojaputkien ja perusvesikaivojen havaittujen vaurioiden korjaaminen

- Pihateiden ja paikoitusalueiden pintavesien poiston tehostaminen rakentamalla 5 uutta sadevesikaivoa
ja lisd&malla rannikaivot sydksytorvien alle

- Eteldisemmén paikoitusalueen painumien korjaaminen kevennetyilla rakenteilla

- Pihavalaistuksen tdydentaminen

- Jatekerdyksen muuttaminen syvakeraysastioille
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TOIMENPITEET ASUNNOISSA

Lammitysjarjestelmamuutokset
- Sahkodpatterit ja IAmminvesivaraajat puretaan liitoksineen.
- Asennetaan uudet lampdjohtoputkistot ja —patterit.
- Rakennetaan uusi vesijohtonousu keittioédn lamminvesivaraajan paikalle.
- Asuntojen sisdiset vesijohdot ja -laitteet uusitaan p&aosin, lisatdan huoneistokohtainen vedenmittaus.

Liittyvat korjaukset
- Kylpyhuone- ja wc-tilojen kunnostus: pintojen, kalusteiden ja varusteiden uusiminen.
- Eteisten, olo- ja makuuhuoneiden pintojen maalauskunnostus, lattiamateriaalin uusiminen.
- Keittidissa lattiamateriaalin uusiminen ja seindpintojen osittainen maalauskunnostus.
- 3h+k-asunnoissa keittidissa uuden sailytyskomeron lisddminen vesijohtonousun eteen.

Muut korjaukset ja muutokset

- 3h+k -asuntojen olohuoneen siirto 1.kerroksen makuuhuoneen paikalle. Tila avarretaan poistamalla
tilasta véliovi ja komerot.

- Korvausilmaventtiilien uusiminen olo- ja makuuhuoneisissa ikkunan péaélle.

- Sailytyskomeroiden uusiminen.

- Valiovien uusiminen, ovia vahennetaan.

- Ikkunoiden ja parvekeovien sisdpuolinen maalauskunnostus ja toiminnallisten puutteiden korjaaminen
sekd karmien seindliitosten tiivistdminen.

- Palovaroittimet uusitaan verkkovirtaan kytkettyina, akkuvarmennettuina, 1 kpl/60 m2.

- Tutkimuksessa havaitut viat pohjaviemareiden kannatuksessa talojen alla uusitaan.
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TOIMENPITEET HUOLTORAKENNUKSESSA

Lammitysjarjestelmamuutokset

- Sahkodpatterit ja IAmminvesivaraajat puretaan liitoksineen.
- Asennetaan uudet lampdjohtoputkistot ja —patterit.

Liittyvat korjaukset
- Seina-, katto- ja lattiapintojen kunnostus/uusiminen kerhotilassa eteistiloineen seka tiloissa, joista
poistetaan [Amminvesivaraajat.
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TOIMENPITEET PIHARAKENNUKSISSA

Lammitysjarjestelmamuutokset
- Piharakennus 1:ssa kylman ulkoiluvalinevaraston paikalle rakennetaan lampderistetty lAmmaénjakohuo-

ne.

Liittyvat korjaukset
- Jatehuoneet otetaan ulkoiluvédlinevarastokayttéén poistuvan ulkoiluvédlinevaraston tilalle, ulko-ovet

uusitaan kapeampina ja ulkoseindé tadydennetaan.
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PIHAJULKISIVU JA HUOLTORAKENNUS
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KEITTIOT ON UUSITTU

MYOS PORTAIDEN MATTO UUSITAAN ~ VARASTON PAIKALLE RAKENNETAAN LH




