Haso Valssimylly, As Oy Hgin Myllypiha

Kaupunginosa 45 Vartiokyld, Myllypuro

Tontin ja ympariston lahtokohtatiedot

Haso Valssimylly 45570/1,2
Valssimyllynkatu 1-3 / Hoyrymyllynkuja 2, 00920 Helsinki, 00920 Helsinki
As Oy Hgin Myllypiha 45572 /1

Valssimyllynkatu 6, 00920 Helsinki

Tontti

Tontit ovat rakennuspaikkana haasteellisia tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat reunaehtonsa muodostavat
Valssimyllynkadun sekd Hoyrymyllynkujan katusuunnitelmat korkoineen, rakennusalueiden valiin jaavat
luonnontilaisina sailytettavat puistoalueet korkoineen, tontin sisdisten pihakatumaisten ajoyhteyksien
sovittaminen maastoon sekd rakennusten sisadankadyntien ratkaisut.

Kortteli 45570 rajautuu pohjois- ja lansireunaltaan puistoalueeseen seka etela- ja itdreunaltaan
katualueeseen. Tontilla on suurehkoja korkeuseroja seka sailytettaviksi maarattyja metsaalueita. Kortteli
45572 on katualueen ympardima.

Alueen maastonmuodot vaihtelevat suuresti, joten perustamisessa voidaan kayttdaa useampaa
menetelmaa; perustaminen suoraan kallion varaan, murskepatjan valitykselld suoraan kallion varaan,

kiintedn moreenin varaan tai massanvaihdon varaan.

Tonttien koot:

Haso Valssimylly 7596 m? (tonttien 45570 / 1 ja 2 yhteenlaskettu pinta-ala)
As Oy Hgin Myllypiha 4734 m?
Asemakaava

Asemakaava on saanut lainvoiman 2.11.2007.

Tontti kuuluu asuinpientalojen korttelialueeseen ja sen rakennusoikeudet ovat: Haso Valssimylly 4200 k- m?
ja As Oy Hgin Myllypiha 3200 k- m2. Kerrosluku tonteilla 45570/1 ja 45572/1 on |l ja tontilla 45570/2 % k II.

Yhteistiloja on rakennettava vahintdaan 1,5 % rakennusoikeudesta ja ne sijoitetaan AH-korttelialueille.
Sailytettaviksi maaratyt piha-alueet on aidattava rakentamisen ajaksi. Rakennusten tulee olla
puurakenteisia ja julkisivuverhouksena tulee kdyttaa puuta. Varisavyjen tulee olla [ampiman keltaisen,
punaisen ja ruskean savyjd. Rakennukset rakennetaan kiinni kadunpuoleisen rakennusalan reunaan.
Asemakaavassa ilmoitetun rakennusoikeuden lisdksi saa rakennuksen maantasokerrokseen rakentaa
autotalleja enintdan 40 % rakennuksen sen julkisivun pituudesta, mista talliin ajetaan. Parvekkeita seka
varasto ym. aputiloja saa rakentaa rakennusoikeuden lisdksi enintddan 8 % yksittdisen rakennuksen
kerrosalasta ja ne saavat ulottua enintdadan 4 m rakennusalan ulkopuolelle. Asuinrakennuksiin tulee rakentaa
harjakatto, kattokulmalla 10-30 astetta. Harjan suunnan tulee olla kadun ja piha-alueiden suuntainen.
Rakennuksiin on rakennettava vahintdan 50 cm avordystdat. Rakennuksen paasisdadankaynnin yhteyteen on
varattava tila nostinta tai kaidehissia varten. Kuitenkin niissa tapauksissa, joissa rakennuksen
padsisaankaynti sijaitsee rakennuksen paadyssa ja tasoero maanpaallisen kellarin tai ensimmaisen
asuinkerroksen lattian ja viereisen maanpinnan valilla on pienempi kuin 50 cm ja esteettomyys on
aikaansaatavissa luiskalla, siten ettei luiskan pituus ylitd 4 metria, tulee paasisaankaynnin yhteyteen varata
tila luiskaa varten. Rakennusten viliin tulee rakentaa vahintdan 1,8 m korkea aita. Tontin sisdisen ajovaylan
pintamateriaalina tulee olla harmaa kiveys. Tonttien pysakointivelvoitteeseen kuuluvat autopaikat on
sijoitettava rakennuksen maantasokerrokseen, kellariin tai rakennusalalle rakennusten valiin. AP-
korttelialueilla 10 % autopaikkojen vahimmadismadrasta tulee sijoittaa katualueelle ja loput tontille.

Lahiympariston suunnitteluohjeet

Materiaalit ja varit on maaritelty asemakaavamaarayksissa.



Ratkaisu

Rakennukset ovat paritaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja. Sisdankdynnit ovat valtaosin rakennusten vilien
paadyista tai kadun puolelta syvennyksista. Asunnoilla on pihaterassi ja parveke.

Autopaikoitus ja liikenne
Autopaikkamaarays on Ksv:n laskentaohjeen mukainen 1 ap / 100 kem?. Vieraspysakainnille 1 ap / 1000

kem?.

Rakennukset

Rakennukset ovat padosin puurakenteisia. Kellarikerrosten rakenteet ovat paaosin kivirakenteisia. Alapohja
on maanvarainen. Huoneistojen ja kellarikerroksen valinen vélipohja on ontelolaattaa.
Rakennuksissa on harjakatto. Vesikate on maalattua konesaumattua peltia.

Asunnot
Yhti6 huoneistoala asuntoja keskipinta-ala kaytetty rak.oik.
Haso Valssimylly 3587,5asm? 52 kpl 69,0 m? 4407 k-m?
As Oy Hgin Myllypiha 2784,5asm? 37 kpl 75,3 m? 3238 k-m?
Yhteistilat

Yhteistilat sijaitsevat osin maantasokerroksessa seka kellarissa. Leikkialue sijoitetaan asemakaavan
maaraysten mukaisesti AH-korttelialueelle.

Piha-alueet
Rakennusalueiden viliin jadvat piha-alueet jadvat paaosin luonnontilaan.

Suunnitelman kasittelyt

20.11.2013 Hankesuunnittelun tyéryhma

15.1.2014 Hankesuunnittelun tyéryhma

6.2.2014 Asemakaavan poikkeamisten lapikdynti RVV
4.3.2014 Suunnitelmien lapikaynti RVV

11.2.2016 Alueryhma

24.3.2016 Alueryhma



Haso Valssimylly

Laajuustiedot

Asuntoala 3587,5 m2

Yhteistilat 542,0 m2

Ohjelma-ala yhteensa 4129,5 m2

Bruttoala 5282 brm2

Tehokkuus 1,28

Kerrosala (kaytetty

rakennusoikeus) 4407 kem2

Rakennusoikeudesta kaytetty 104,9 %

Tilavuus 17012 m3

Huoneistoluettelo

huoneistotyyppi asm?2 kpl asm?2 irt.var. uvv

1-2h+kt+s 445 12 23 % 534,0 yht.tilassa yht.tilassa

h+alk+kt+s 46,0 1 2% 46,0 yht.tilassa yht.tilassa

2h+kt+s 51,0 2 4% 102,0 yht.tilassa yht.tilassa

2h+kt+s 58,5 2 4% 117,0 yht.tilassa yht.tilassa

3h+kt+s 64,0 4 8 % 256,0 vh/var ulkovar.

3h+kt+s 68,0 2 4% 136,0 yht.tilassa yht.tilassa

3h+k+s 71,5 4 8 % 286,0 yht.tilassa yht.tilassa

3h+k+s 72,5 2 4 % 145,0 vh/var ulkovar.

4h+k+s 79,5 2 4 % 159,0 vh/var yht.tilassa

4h+k+s 83,0 12 23 % 996,0 vh/var ulkovar.

4h+k+s 87,0 6 12 % 522,0 vh/var ulkovar.

4h+k+s 94,5 2 4% 189,0 yht.tilassa ulkovar.

4h+k+s 99,5 1 2% 99,5 yht.tilassa yht.tilassa
52 3587,5 m2

Yhteistilat

VSS / Irtaimistovarasto 98,5 m2

Ulkoiluvalinevarastot 99,5 m2

Lastenvaunuvarasto 20,0 m2

Talovar.+siiv. 13,0 m2

Jatehuone 26,0 m2

Pesula 20,0 m2

Tekniset tilat 45,0 m2

Autosuojat 220,0 m2

Yhteensa 542,0 m2



As Oy Hgin Myllypiha

Laajuustiedot

Asuntoala 2784,5m2

Yhteistilat 253,5m2

Ohjelma-ala yhteensa 3038,0m2

Bruttoala 3770brm2

Tehokkuus 1,24

Kerrosala (kaytetty rakennusoikeus) 3238 kem2

Rakennusoikeudesta kaytetty 101,2 %

Tilavuus 11860 m3

Huoneistoluettelo

huoneistotyyppi asm2 kpl asm?2irt.var. uvv

2h+kt+s 51,0 3 8 % 153,0yht.tilassa ulkovar.

3h+kt+s 64,0 2 5% 128,0 vh/var ulkovar.

3h+kt+s 65,0 7 19 % 455,0yht.tilassa ulkovar.

3h+kt+s 68,0 4 11 % 272,0yht.tilassa ulkovar.

3h+k+s 72,5 4 11 % 290,0vh/var ulkovar.

4h+k+s 79,5 8 22 % 636,0 vh/var ulkovar.

4h+k+s 94,5 9 24 % 850,5 yht.tilassa ulkovar.
37 27845

Yhteistilat

VSS / Irtaimistovarasto 77,0m2

Ulkoiluvalinevarastot 92,5m2

Lastenvaunuvarasto 8,0m2

Talovar.+siiv. 8,0m2

Jatehuone 18,0m2

Pesula 13,0m2

Tekniset tilat 21,0m2

Porrashuone 16,0m2

Yhteensa 253,5m2



Sijaintikartta
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ATT Myllypuro lansi
Hankesuunnitelma
LUONNOS 9.3.2016
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ASUNTOJEN SISAANKAYNTIEN ESTEETTOMYYS
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Esteetdn sisddnkdynti pddovesta
(korotettu sokkeli)

Esteetdn sisddnkdynti pddovesta,
sisallé kaidehissivaraus (pienkerrostalo)
Esteetdn sisddnkdynti pddovesta,
rakennuksessa hissi (luhtitalo)

Esteetdn sisddnkdaynti luiskavarauksella
terassin puolella
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Luhtitalo
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_____|/[p.pesula

3H+KT+S
68,0 m2

J

yht.tilat 162,0 hum2

45572/1 hitas
2H+KT+S
51,0 m2

K

yht.tilat 68,0 hum2

haso

4H+K+S
99,5 m2

yht.tilat 165,0 hum2

haso

L
H+ALK+KT+S
46,0 m2

Luhtitalot



ERIINSY

4H+K+S
94,5 m2

SENRER

Im2

4H+K+S
87,0 m2

4H+K+8
83,0 m2

4H+K+S
79,5 m2

VHIVAR 3 m2
3H+K+S
72,5 m2

3H+KT+S
65,0 m2

G

3H+KT+S
64,0 m2

H

VHIVAR

Pientalojen asuntotyypit



Asuntopobhjia luhtitalossa

Asuntopohjia pientaloissa

3 m2

VH/VAR 3 m2
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3H+K+S 4H+K+S
72,5 m2 79,5 m2
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