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PAAASIALLINEN SISALTO

Esityksessa ehdotetaan saddettdvaksi valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettomyydestéd. Ase-
tuksen sadnnokset koskisivat hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- ja asuinrakennusta sek& muussa ra-
kennuksessa olevaa vastaavaa tilaa. Tyotiloja sisaltdvad muuta rakennusta asetus koskisi tyén luon-
ne huomioon ottaen. Sadannokset eivat koskisi omakoti- ja paritaloja. Rivitaloa ja muuta kytkettya
pientaloa koskisi vain osa saannoksista.

Asetusta sovellettaisiin uuden rakennuksen rakentamiseen sek& sellaiseen hallinto-, palvelu-, toi-
misto- ja liikerakennuksen sekda muussa rakennuksessa olevan vastaavan tilan ja asuinrakennuksen
yleisten tilojen korjaus- ja muutosty6hon, laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisaédmiseen
ja kayttotarkoituksen muutokseen, joka edellyttdd maankaytto- ja rakennuslain mukaan rakennuslu-
paa, siltd osin kuin esteettdmyyden parantaminen olisi rakennuksen ominaisuudet seka toimenpiteen
laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Asetuksella tarkennettaisiin maankaytto- ja rakennuslain (132/1999, muutos 958/2012) 117 e pyka-
lan esteettomyyttd koskevaa olennaista teknistd vaatimusta. Mainitun pykalan 1 momentin mukaan
rakennushankkeeseen ryhtyvan on huolehdittava, ettd rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suun-
nitellaan ja rakennetaan niiden kayttétarkoituksen, kayttdjamaaran ja kerrosluvun edellyttamaélla ta-
valla siten, etta esteettomyys ja kédytettdvyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja
vammaisten henkildiden kannalta. Pyk&lan 2 momentissa on valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia sdéannoksid uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyoté
sekd rakennuksen kayttotarkoituksen muutosta varten:

1) rakennuksen seka sen kulkuvaylien ja hygieniatilojen mitoituksesta;

2) tasoeroista;

3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

Asetuksella kumottaisiin maankaytto- ja rakennusasetuksen 53 pykéla. Erillisella ymparistoministe-
rion asetuksella kumottaisiin ympériston asetus esteettomasta rakennuksesta (1.10.2004, F1) seka
asuntosuunnittelusta annettuun ymparistéministerion asetukseen siséltyvat asunnon esteettomyytta
koskevat maadraykset (1.10.2004, G1) ja rakennuksen kayttoturvallisuudesta annettuun ymparisto-
ministerion asetukseen (1.3.2001, F2) sisaltyvat esteettomyyttd koskevat maaraykset.

Asetus on osa Suomen rakentamismaarayskokoelmaa ja sen on muiden méérayskokoelman osien
tavoin maara tulla voimaan viimeistédan 1.1.2018. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samaan ai-
kaan rakennuksen kayttoturvallisuudesta annettavan uuden ymparistoministerion asetuksen kanssa,
koska asetuksella on laheisia liitynt6ja kyseiseen asetukseen. Kayttoturvallisuusasetuksen valmiste-
lu on kéynnissa ymparistoministeridssa, mutta sen voimaantuloajankohta ei vield ole tiedossa. Ase-
tuksen voimaantuloaika siten tdsmentyy kayttoturvallisuusasetuksen valmistelun edetessa.



YLEISPERUSTELUT
1 Yleista
YK:n yleissopimus vammaisten henkildiden oikeuksista

New Yorkissa joulukuussa 2006 tehdyn ja Suomen maaliskuussa 2007 allekirjoittaman ja touko-
kuussa 2016 ratifioiman vammaisten henkil6iden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (jal-
jempéna yleissopimus) 9 artikla koskee esteettomyytta. Sen 1 kohdan mukaan sopimuspuolet to-
teuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkil6ille muiden kanssa yhdenvertai-
sen padsyn muun muassa fyysiseen ymparistoon sekd muihin yleisolle avoimiin tai tarjottaviin jar-
jestelyihin ja palveluihin seka kaupunki- ettd maaseutualueilla. N&ité toimia, joihin sisaltyy saavu-
tettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan muun muassa rakennuksiin, teihin,
kuljetukseen seka muihin sisa- ja ulkotiloihin, koulut, asunnot, terveydenhuoltoyksikét ja tyopaikat
mukaan lukien.

Avrtiklan 2 kohta koskee yleisélle avoimia tai tarjottavia tiloja. Sen mukaan sopimuspuolet toteutta-
vat asianmukaiset toimet, joilla muun muassa kehitetéan ja saatetaan voimaan yleisolle avoimien tai
tarjottavien tilojen ja palvelujen saavutettavuutta koskevia vdhimmadisstandardeja ja -ohjeita ja val-
votaan niiden taytdntéonpanoa; varmistetaan, etta yksityiset tahot, jotka tarjoavat yleisélle avoimia
tai tarjottavia tiloja ja palveluja, ottavat huomioon kaikki esteettomyyden osatekijat vammaisten
henkildiden kannalta ja tuotetaan yleisolle avoimien rakennusten ja muiden tilojen opastetekstit pis-
tekirjoituksella sekd helposti luettavassa ja ymmarrettdvassa muodossa.

Yleissopimuksen 19 artikla koskee elamista itsendisesti ja osallisuutta yhteisossd. Sen mukaan
yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkildiden yhdenvertaisen oi-
keuden elad yhteisossa, jossa heilld on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet.
Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet tehdékseen vammaisille henkil6ille
helpommaksi nauttia tasta oikeudesta taysimaaraisesti seka helpottaakseen heidan tdysimaaraista
osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisd6n, muun muassa varmistamalla, ettd vammaisilla henki-
16ill& on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa seka se, missa ja kenen
kanssa he asuvat, eivétka he ole velvoitettuja k&yttdmaan tiettyd asuinjarjestelya.

Lisaksi yleissopimuksen 4 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien taysimaaraisen toteutumisen kaikille vammaisille henkildille seka
edistdmaan sitd ilman minkaénlaista syrjintdd vammaisuuden perusteella. Tata varten sopimuspuolet
sitoutuvat muun muassa toteuttamaan tai edistamaan sellaisten tamén yleissopimuksen 2 artiklassa
madriteltyjen kaikille sopivaksi suunniteltujen tavaroiden, palvelujen, valineiden ja tilojen tutkimus-
ta ja kehittdmistd, jotka vaativat mahdollisimman vahan mukautuksia ja kustannuksia vammaisten
henkiliden erityistarpeiden tayttamiseksi, edistdmaén niiden saatavuutta ja kayttda seka edistaméén
kaikille sopivaa suunnittelua kehitettdessé standardeja ja suuntaviivoja. Yleissopimuksen 2 artiklan
mukaan kaikille sopiva suunnittelu tarkoittaa tuotteiden, ympéristdjen, ohjelmien ja palvelujen
suunnittelua sellaisiksi, ettd kaikki ihmiset voivat kayttaa niitd mahdollisimman laajasti ilman mu-
kautuksia tai erikoissuunnittelua.

Suomi ratifioi vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen lisdpoyta-
kirjan 11.5.2016. Yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisapoytakirjan voimaantulopéiva Suomessa
on 10.6.2016.



Hallitusohjelma

Paaministeri Juha Sipilén hallituksen ohjelmassa on viisi rakennusten esteettomyyteen liittyvaa Kir-
jausta. Niista nelja mainitaan toimina asuntojen tonttituotannon lisddmiseksi ja rakentamisen kus-
tannusten alentamiseksi. Ensinndkin asuntotuotannossa taysin esteettomiksi asunnoiksi edellytetaan
rakentamaan vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista. Toiseksi asunto-osakeyhtion paatoksente-
koa sujuvoitetaan peruskorjaus-, esteettomyys- ja taydennysrakentamisessa. Kolmanneksi rakennus-
ten kayttotarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi edistetdan. Rakennuksen
korjaaminen, kayttotarkoituksen muuttaminen tai perusparantaminen ei hallitusohjelman mukaan
laukaise uudisrakentamistasoisia velvoitteita esimerkiksi esteettomyys- ja ddnieristysvaatimusten
osalta. Neljanneksi kaavoitus- ja rakennussuojelulainsdddantda muutetaan siten, ettd suojelulla ei
estetd asuinrakennusten esteettémyyden parantamista, esimerkiksi hissien jélkiasentamista. Viides
kirjaus sisaltyy julkisen talouden vélttaméattomiin sopeutustoimiin asumisen ja ympariston alalla;
investointiavustusten yhteydessd mainitaan, ettd rakentamisen esteettémyysvaatimuksia lievenne-
t&an nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa.

Kansallinen lainsaadanto

Maankaytto- ja rakennuslain (132/1999, jaljempénd MRL) 1.1.2013 voimaan tulleella muutoksella
(958/2012) tasmennettiin rakentamisen olennaisia teknisid vaatimuksia ja niiden soveltamista. Muu-
toksessa huomioitiin nykyisen perustuslain vaatimukset muun muassa perussaanngsten tarpeesta ja
tdsmennettiin lain asetuksenantovaltuuksia.

MRL:n 117 pykalan 2 momentin mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen
muutos- ja korjaustyot tehtdva seka rakennuksen kéyttotarkoituksen muutos toteutettava siten, ettd
rakennus tayttaa siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen kayttotarkoitus
huomioon ottaen 117 a—117 g §:ssé tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. Kustakin olennai-
sesta teknisestéd vaatimuksesta saddetdan omassa pykalassaan 117 a- g, jossa my0s annetaan tarvit-
tavat valtuudet alemmantasoisten saddosten antamiseen uuden rakennuksen rakentamista, raken-
nuksen korjaus- ja muutosty6ta sekd rakennuksen kayttotarkoituksen muutosta varten erikseen maa-
ritellyista asioista.

Esteettomyytta koskevan MRL:n 117 e pykéaldn 1 momentin mukaan rakennushankkeeseen ryhty-
van on huolehdittava, ettd rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan nii-
den kayttotarkoituksen, kayttajamaaran ja kerrosluvun edellyttamalla tavalla siten, etté esteettomyys
ja kaytettavyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkiléiden kannalta.
Pykalédn 2 momentissa saddetadn valtuus antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen kor-
jaus- ja muutostyo6té seké rakennuksen kéyttotarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia
sdannoksia valtioneuvoston asetuksella 1) rakennuksen seka sen kulkuvaylien ja hygieniatilojen mi-
toituksesta; 2) tasoeroista; 3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

Samassa muutoksessa muutettiin myds Suomen rakentamismaérayskokoelmaa koskeva MRL:n 13
pykéla. Nykyisen 13 pykalan mukaan ymparistoministerio yllapitdd Suomen rakentamismaaraysko-
koelmaa, johon kootaan tdmén lain nojalla annetut rakentamista koskevat sadnnokset ja rakenta-
mismaaraykset sekd ministerion ohjeet. Suomen rakentamisméaérayskokoelmaan voidaan koota
my0s valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia méarayksia.

Ennen muutosta MRL:n 13 pykaldn 1 momentissa sdadettiin ministerion valtuudesta antaa lakia
tdydentdvia rakentamista koskevia teknisia ja nditd vastaavia yleisid maarayksia ja ohjeita seka nii-
den julkaisemisesta Suomen rakentamismaarayskokoelmassa. Pykéldn 2 momentissa saadettiin ja-



osta velvoittaviin maarayksiin ja ohjeisiin, jotka eivét ole velvoittavia. Vanhan MRL:n 13 pykalén 3
momentin mukaan rakentamismaarayskokoelman maaraykset koskevat uuden rakennuksen raken-
tamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostydssad maarayksia sovelletaan, jollei méérayksissa nimen-
omaisesti maarata toisin, vain siltd osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus seké rakennuksen tai sen
osan mahdollisesti muutettava kéyttétapa edellyttavat.

Vanha MRL:n 13 pykélad on kumottu mainitulla muutoslailla (958/2012). Muutoslain siirtymésééan-
noksen mukaan lain voimaan tullessa voimassa olleita Suomen rakentamismaarayskokoelmassa jul-
kaistuja madrayksia voidaan kuitenkin soveltaa kunnes uudet sdéanndkset on annettu, enintaén kui-
tenkin viiden vuoden ajan tdmén lain voimaantulosta noudattaen tdman lain voimaan tullessa voi-
massa ollutta 13 8:n 3 momenttia. N&in ollen vanhaa 13 pykal&a ja vanhoja maarayksia sovelletaan
vuoden 2017 loppuun asti, ellei uusia anneta ennen sité.

NyKkyisin rakennuksen esteettomyydesta on asetustasoisia saannoksia maankéaytto- ja rakennusase-
tuksessa (895/1999), ymparistoministerion asetuksessa esteettomasta rakennuksesta (1.10.2004, jal-
jempéna F1), ympéristoministerion asetuksessa rakennuksen kayttéturvallisuudesta (1.3.2001, jal-
jempéna F2) ja ymparistoministerion asetuksessa asuntosuunnittelusta (1.10.2004, jaljempana G1).
Lisaksi kulkuvaylien (ovet ja kaytavat) mitoituksesta on paloturvallisuuteen liittyvid vdhimmaisvaa-
timuksia ymparistoministerion asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (6.4.2011, jaljempana
E1). Ympéristoministerion asetukset on annettu sittemmin kumotun MRL:n 13 pykalan nojalla.

Maankaytto- ja rakennusasetuksen 53 pykaldan 1 momentin mukaan hallinto- ja palvelurakennuksen
seka muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon nakokulmasta
kaikilla on oltava mahdollisuus paasté, seké néiden rakennuspaikan tulee soveltua myds niiden hen-
kiloiden kayttoon, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut. Pykéldn 2 momentin mu-
kaan asuinrakennuksen ja asumiseen liittyvien tilojen tulee rakennuksen suunniteltu kayttajamaara
ja kerrosluku sek& muut olosuhteet huomioon ottaen tayttaa liikkumisesteettomalle rakentamiselle
asetetut vaatimukset. Pykalan 3 momentin mukaan tyoétiloja sisaltavan rakennuksen suunnittelussa
ja rakentamisessa tulee tyon luonne huomioon ottaen huolehtia siité, ettd myds 1 momentissa tarkoi-
tetuilla henkil6illa on tasa-arvon nakdkulmasta riittdvat mahdollisuudet tydntekoon. Maankéaytto- ja
rakennusasetuksen 53 pykélan 4 momentissa sdédetédén asetuksenantovaltuudesta. Sen mukaan liik-
kumisesteettomasta rakentamisesta annetaan tarkempia sdéédnnoksia Suomen rakentamismaaraysko-
koelmassa.

F1:een sisdltyvat maardaykset ja ohjeet koskevat méarayksen 1.1.1 mukaan hallinto- ja palvelura-
kennuksia, sekd muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Tyo6tiloja sisdltavia muita raken-
nuksia maaraykset ja ohjeet koskevat tyon luonne huomioon ottaen. Maarédykset ja ohjeet koskevat
asuinrakennuksia ja asumiseen liittyvia tiloja siltd osin, kuin G1:ssé edellytetddn niiden soveltumi-
sesta lilkkumisesteisille. F1:ssa on maarayksia ja ohjeita seké selostuksia kulkuyhteyksist, ta-
soeroista, hygieniatiloista, kokoontumistiloista ja majoitustiloista. G1:ssd sdddetaan esteettomyy-
teen liittyvistd vaatimuksista, kuten hissista, wc-tilojen varustelusta, ovien leveydestd, rakennukseen
johtavasta kulkuyhteydesté ja luiskasta.

F2:ssa sdddetddn myos esteettomyyteen vaikuttavista vaatimuksista. N&ita siséltyy erityisesti portai-
ta, luiskaa, tasannetta, kaidetta ja késijohdetta seka ovia ja portteja koskeviin maarayksiin ja ohjei-
siin.



Ikaantyneiden asumisen kehittdmisohjelma

Valtioneuvosto on vuonna 2013 tehnyt edelleen voimassa olevan periaatepadtoksen Ikaantyneiden
asumisen kehittdmisohjelmasta (Ik&-Aske) vuosille 2013-2017. Ohjelman mukaan maassamme tar-
vitaan miljoona esteetdnta ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessé, jos tavoite on, ettd kotona
asuu vahintaan 92 prosenttia yli 75-vuotiaista ja lahes kaikki sitd nuoremmat henkil6t. Talla hetkella
esteettdmien asuntojen tavoitteesta on olemassa noin kolmasosa. Viime vuosien keskimaaraisella
rakentamisvauhdilla ja nykymaaraysten mukaan rakentaen voitaisiin saada aikaan toinen kolmas-
osa. Viimeinen kolmasosa edellyttéisi olemassa olevien rakennusten laajamittaisia esteettomyyskor-
jauksia, mukaan lukien hissien jalkiasennukset.

Periaatepdatoksen mukaan vuonna 2011 lahes 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asui kotona. Heista la-
hes 80 prosenttia asui omistusasunnossa, joista hieman alle 40 prosenttia omakoti- ja paritalossa,
noin 44 prosenttia kerrostalossa ja loput rivitalossa. Asuinrakennusten esteettomyydell& on periaa-
tepaatoksen mukaan suuri merkitys idkkaiden kotona asumisen mahdollistajana. Esteelliset raken-
nukset ja lahiymparistot heikentévat idkkaiden arjessa selviytymista ja lisdavat tapaturmia.

lakkaiden ja vammaisten henkildiden osuus véestosta

Suomessa asui Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa 1 123 103 vahint&éan 65-
vuotiasta, joista 480 675 vahintaan 75-vuotiasta. Tilastokeskuksen vuoden 2015 ennusteen mukaan
vuonna 2030 vahintéan 65-vuotiaita on noin 1,48 miljoonaa ja véhintdan 75-vuotiaita noin 0,81 mil-
joonaa. Vahintaan 65-vuotiaiden osuus vaestosta kasvaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 20
prosentista 25,6 prosenttiin vuodesta 2015 vuoteen 2030. V&hint&dan 75-vuotiaiden osuus véestosta
kasvaa ennusteen perusteella 8 prosentista 14 prosenttiin vastaavana aikana.

Vammaisten henkil6iden maaraa Suomessa on vaikea arvioida, sillda vammaisuuden esiintyvyydesta
ei juuri ole tarkkaa tilasto- tai tutkimustietoa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittdmiskes-
kuksen vuonna 2006 julkaisemassa raportissa (Keskenerdistd yhdenvertaisuutta, vammaisten henki-
I6iden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa) todetaan, ettd arvio vammaisten
henkil6iden méérasta riippuu vahvasti kaytetysta maaritelmastd. Raportin perusteella vammaisia
henkil6itd voidaan arvioida olevan Suomessa noin 210 000-250 000, eli noin 3,8-4,6 prosenttia va-
estostd. Prosenttiosuuden voidaan arvioida pysyvan jokseenkin samana myds tulevaisuudessa.

Nykyinen asuntotuotanto

Uusia asuntoja on Suomessa rakennettu aikavalilla 2006-2015 vuosittain keskimaarin 29 000. Nais-
ta keskimé&arin 11 000 asuntoa on ollut erillispientaloissa, 4000 rivitaloissa ja 14 000 kerrostaloissa.
Erillispientalojen maaran suuntaus on viime vuosina ollut laskeva ja kerrostaloasuntojen suuntaus
nouseva.

Nykyisten sdanndsten aikana valmistuneista asunnoista ovat esteettomia Iahinna hissillisissé kerros-
taloissa sijaitsevat asunnot. Esteettomiksi voidaan katsoa myds osa yksikerroksisista rivi- ja omako-
titaloista. Vuosittain on néin ollen valmistunut arviolta 16 000—20 000 esteetOnta asuntoa. Vapailla

asuntomarkkinoilla nd&ma vuosittain valmistuvat uudet asunnot eivat kohdennu ainoastaan esteeton-
t4 asuntoa tarvitseville.



Nykytilan arviointi

Voimassa olevat asetukset, jotka sisaltavat rakennuksen esteettomyytté koskevia sddnnoksig, on an-
nettu ennen maankaytto- ja rakennuslain 1.1.2013 voimaan tullutta muutosta. Ne eivét siten ole ny-
kyisten maankaytto- ja rakennuslain 13, 117 ja 117 e pykalien kanssa yhteensopivia.

Voimassa olevissa asetuksissa on velvoittaviksi tarkoitettujen maardysten liséksi velvoittamatto-
miksi tarkoitettuja ohjeita ja selostuksia, mika ei kuulu asetuksen luonteeseen ja on ollut omiaan ai-
heuttamaan epdaselvyyttd soveltamisessa. Asetuksissa on myos osittain paallekkéisia sdannoksia ja
keskindisié viittauksia, jotka ovat paikoin epdselvia. Muun muassa ndista syistd rakennuksen esteet-
tomyytta koskeva sadntely on kokonaisuudessaan uudistamisen tarpeessa.

Juha Sipilan hallituksen ohjelman esteettomyytté koskevat kirjaukset edellyttavat sdddésmuutoksia,
joista osa on toteutettavissa maankaytto- ja rakennuslain nojalla annettavalla rakennuksen esteetto-
myytté koskevalla valtioneuvoston asetuksella. Osa kirjauksista saattaa edellyttdd muutoksia muu-

hun lainsaadantoon.

Suomen allekirjoittama ja toukokuussa 2016 ratifioima Y K:n vammaisten henkildiden oikeuksia
koskeva yleissopimus asettaa rakennuksia koskevalle esteettomyysséantelylle tiettyja reunaehtoja,
jotka liittyvat erityisesti yhdenvertaiseen paasyyn rakennuksiin, kaikille sopivaan suunnitteluun ja
mahdollisuuteen valita asuinpaikka.

2 Keskeiset tavoitteet ja ehdotukset

Asetusehdotuksen keskeinen tavoite on saattaa rakennuksen esteettomyytta koskevat saannokset
maankaytto- ja rakennuslain 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen (958/2012) mukaiseksi. Ehdotuk-
sen tavoitteena on selkeyttad velvoittavien saannosten ja ohjeiden eroa seké edistaa saannosten so-
veltamisen ennakoitavuutta ja yhtendisyytta.

Asetusehdotuksessa toteutetaan hallitusohjelman rakennusten esteettomyyteen liittyvét Kirjaukset
siltd osin kuin ne koskevat esteettomyysvaatimuksia uudisrakentamisessa, opiskelija- ja nuori-
soasuntojen esteettdmyysvaatimuksia seké kayttotarkoituksen muutokseen ja korjaamiseen liittyvia
esteettomyysvaatimuksia. Asetusehdotus myds osaltaan toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta sdénte-
lyn maaran vahentamisesta.

Ehdotetussa asetuksessa rakennusten esteettdmyysvaatimukset kohdennettaisiin tarkoituksenmukai-
sesti ja kustannustehokkaasti erityyppisiin rakennuksiin niiden kéyttétarkoituksen mukaan. Esimer-
kiksi hallinto- ja palvelurakennuksissa esteettémyysvaatimuksia tdsmennettaisiin, kun taas omakoti-
ja paritaloissa esteettomyysvaatimuksista luovuttaisiin kokonaan. Kerrostaloasuntojen esteetto-
myysvaatimuksia lievennettaisiin ja tdsmennettdisiin ja kerrostalojen yleisten tilojen esteettdmyys-
vaatimuksia tdsmennettéisiin. Opiskelija- ja nuorisoasunnoista vain viiden prosentin tulisi olla es-
teettdmid. Sdannoksia sovellettaisiin vain rakennusluvan varaiseen korjausrakentamiseen, laajenta-
miseen, kerrosalan lisédmiseen ja kayttotarkoituksen muutokseen ja ainoastaan siltd osin kuin se on
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet seké toimenpiteen laatu ja laa-
juus.



3 Esityksen vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset

Ehdotettu lainsdadanté rakentuu pitkalti nykyiselle rakennuksen esteettomyytté koskevalle saénte-
lylle, joten vaikutukset nykytilaan ndhden ovat padsaantoisesti vahaisia. Esteettomyyden toteuttami-
sen kustannukset riippuvat pitkélti toteuttamistavasta, joten suunnittelun laadulla on suuri merkitys
syntyviin kustannuksiin ja sééstoihin. Nain ollen tarkkaa arviota kustannusvaikutuksista yleisella
tasolla on vaikea antaa.

Esteettdmyyssaédnndsten tdsmentaminen hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksissa on omi-
aan poistamaan vaatimustasoa koskevaa epéselvyytta ja siten sujuvoittamaan suunnittelua ja raken-
tamista. Taman voidaan arvioida olevan myonteista niin rakennusten tilaajille, suunnittelijoille kuin
rakentajille. Tdsmennetty vaatimustaso takaa myds rakennusten kayttéjille laadukkaan toimintaym-
pariston, jossa kayttajat pystyvat toimimaan yhdenvertaisesti.

Esteettdmyysvaatimusten poistaminen yksi- ja kaksiasuntoisilta pientaloilta ja lieventdminen ker-
rostaloasuntojen osalta vahentéavéat rakentamiskustannuksia jossain méaarin. Selvin kustannussaasto
aiheutuu wc- ja pesutilan vahimmaiskoon pienenemisestd. Néin ollen ehdotetulla lainsaadannélla
voi olla tilaajille ja rakentajille lieva rakennuskustannuksia vahentéva vaikutus. Toisaalta vaatimus-
ten poistaminen ja lieventdminen voivat heikentda rakennusten sopeutumiskykya mahdollisesti
muuttuviin tarpeisiin, mik& voi lisata kustannuksia rakennuksen omistajille kayton aikana. Nain ol-
len ehdotetulla lainsdadannolla voi pidemmalla aikavalilla olla erityisesti omakoti- ja paritalon kéyt-
taja-omistajalle kustannuksia aiheuttava vaikutus.

Ehdotetulla lainsdadannolla esteettomyysvaatimukset poistetaan kokonaan yksi- ja kaksiasuntoisista
pientaloista, joita rakennetaan yha vuosittain noin 8000 kappaletta. Jotta 300 000 esteettémén uuden
asunnon tavoitteeseen paastaisiin vuoteen 2030 mennessa, tulisi vuosittain rakentaa noin 20 000
uutta esteetontd asuntoa. Mikali uusien kerrostaloasuntojen tuotanto séilyy nykyiselld korkealla ta-
solla, on mahdollista, ettd uusien esteettémien asuntojen tavoitteeseen paastaan. Taman liséksi tarvi-
taan joka tapauksessa olemassa olevien asuntojen esteettémyyskorjauksia, joiden osalta tavoite on
noin 350 000 asuntoa vuoteen 2030 mennessa. Lahtdkohta on, ettd rakennusten omistajat maksavat
tarvittavat korjaukset. Kuitenkin idkkaiden ja vammaisten henkildiden kotona asumisen edistami-
seksi korjauksia tuetaan myos julkisista varoista. Nain ollen on mahdollista, ettd rakentamisvaihees-
sa séastetyt kustannukset johtavat julkisista varoista maksettujen, rakennusten korjaamiseen myon-
nettavien tukien kysynnan kasvuun.

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Ehdotetussa lainsdddanndssé selkeytetddn rakennusten esteettomyyden soveltamisalaa, tdsmenne-
td&n vaatimustasoa kussakin rakennustyypissé ja karsitaan péaéllekkaisyyksia muuhun lainsaadan-
toon, mika helpottaa lupaviranomaisen tyoté ja on siten omiaan sujuvoittamaan rakennuslupapro-
sessia. Samoista syistd ehdotettu lainsd&ddantod yhdenmukaistaa tulkintoja kuntien rakennusvalvonta-
viranomaisten kesken, mika helpottaa myos yhteisty6té niiden vélilla.

Y mpéristovaikutukset
Esteettomyysvaatimusten tdsmentdminen edistda vaatimusten noudattamista ja siten uusien raken-

nusten entistd parempaa soveltuvuutta myos liikkumis- ja toimimisesteisille henkil6ille. Talla voi-
daan arvioida olevan myonteisié vaikutuksia ihmisten elinympéristoon ja viihtyvyyteen yleensa.



Ehdotetulla lainséad&nnolla ei arvioida olevan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan tai
kaupunkikuvaan.

Y hteiskunnalliset vaikutukset

Ehdotetussa lainsaadanndssa osin lievennetéan esteettomyysvaatimuksia ja osin tdssmennetéan ny-
kyista sadntelyd. Ehdotetun lainsaddannon tuomat tdsmennykset varmistavat, ettd uusissa hallinto-,
palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksissa esteettomyys on hyvalla tasolla ja kaikilla yhdenvertaiset
mahdollisuudet palveluihin ja tydntekoon. Tdsmennysten voidaan arvioida my6s paasaantoisesti pa-
rantavan litkkumis- ja toimimisesteisten henkil6iden mahdollisuuksia asua kotonaan muun véeston
tavoin. Nain ollen se osaltaan edistdd yhdenvertaisuuden toteutumista. Toisaalta esteettomyysvaa-
timusten lievennykset voivat tapauskohtaisesti heikentad liikkumis- ja toimimisesteisen vierailu-
mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia valita asuntonsa. Nain ollen silla voi olla lievia yhdenvertai-
suutta heikentdvia vaikutuksia.

Ehdotetun lainsdddanndn mukaiset esteettdmyyden vahimmaisvaatimukset edistavat asuinraken-

nuskannan valtaosan esteettomyytta, milla arvioidaan olevan pitkaaikainen myonteinen vaikutus

erityisesti iakkaiden ja vammaisten henkilGiden, suoriutumiseen itsendisesti arkielamassaian mah-
dollisimman pitk&an. Asuinrakennuskannan esteettomyys edistad myos liikkumis- ja toimimises-
teisten henkildiden vapautta valita asuinpaikkansa.

4 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

5 Laintarkastus

6 Asetuksen voimaantulo

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx pdivana kuuta 201x.



YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 8§ Soveltamisala

Pykaldn 1 momentissa ehdotetaan saddettavaksi rakennustyypeistd, joita asetus lahtokohtaisesti
koskee. Tyypit on mééritelty kéyttotarkoitusten mukaan. Kyseisiin kayttotarkoituksiin tarkoitettujen
rakennusten liséksi asetus koskisi my6s muussa rakennuksessa olevaa vastaavaa tilaa. Toisin sanoen
vaikka rakennuksen pééasiallinen kayttotarkoitus olisi muu kuin 1 momentissa lueteltu, asetus kos-
kisi téllaisessa rakennuksessa sijaitsevaa tilaa, jos tilan kdyttétarkoitus on jokin momentissa luetel-
luista.

Tyotilojen osalta momenttiin ehdotetaan otettavaksi nykytilaa vastaava sdéannos, jonka mukaan ty6-
tiloja sisaltdvaa muuta rakennusta tai tilaa asetus koskee tyon luonne huomioon ottaen. Mikali ty6
on luonteeltaan liikkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle soveltuvaa, koskee asetus myos kyseisia
tyotiloja.

Pykalédn 2 momentissa ehdotetaan saddettavaksi poikkeuksista 1 momentin padsaantdéon. Asetus ei
sen mukaan koskisi lainkaan pientaloa, jossa on enintédén kaksi asuntoa. Téllaisia ovat omakoti- ja
paritalot. Rivitaloa ja muuta kytkettya pientaloa koskisi ainoastaan asetuksen 2-4 pykéla. Muutoin
asetus ei koskisi niitd. Muulla kytketyll& pientalolla tarkoitetaan esimerkiksi kaupunkipientaloa, jo-
ka on viereiseen asuntoon kytketty, yleensa kaksi- tai kolmikerroksinen kaupunkimainen pientalo,
joka sijaitsee omalla tontillaan (ns. townhouse). Suomessa rakennetaan vuosittain keskimaarin 29
000 asuntoa, joista omakoti- ja paritalojen osuus on vaihdellut vuosina 2006-2015 valilla 25-45
prosenttia. Luopumalla esteettomyysvaatimuksista kokonaan omakoti- ja paritaloissa kevennetaan
esteettomyyssaantelyd merkittdvassa osassa uudistuotantoa. Keventdminen kohdistuu asuntokan-
taan, joka tyypillisimmin on asukkaan itsensa tilaamaa. Koska asukas itse vastaa rakennuksen ti-
laamisesta ja suunnittelusta tarpeidensa mukaan, esteettémyyden parantamiseen ei ole tarpeen lain-
sé&adannodssa velvoittaa.

Pykaldn 3 momentissa ehdotetaan saddettavaksi asetuksen soveltamisesta maankaytto- ja rakennus-
lain mukaan luvanvaraisiin toimenpiteisiin. Asetusta sovellettaisiin ensinnédkin maankaytto- ja ra-
kennuslain 125 pykalan nojalla luvanvaraiseen uuden rakennuksen rakentamiseen. Liséksi asetusta
sovellettaisiin hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksen sek& muussa rakennuksessa olevan
vastaavan tilan ja asuinkerrostalon yleisten tilojen maankaytto- ja rakennuslain 125 pykélan nojalla
luvanvaraiseen korjaus- ja muutostyohon, laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisdédmiseen
ja kayttotarkoituksen muutokseen 1 momentin mukaiseksi siltd osin kuin esteettomyyden paranta-
minen olisi rakennuksen ominaisuudet sek& toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoi-
tuksenmukaista.

Asetuksen soveltaminen muuhun kuin uuden rakennuksen rakentamiseen olisi siten rajattu kolmella
tapaa. Ensinndkin asetusta sovellettaisiin vain rakennuslupaa edellyttéviin toimenpiteisiin, eli toi-
menpidelupaa edellyttdvien toimenpiteiden yhteydessa asetusta ei sovellettaisi. Toiseksi asetuksen
soveltaminen olisi rajattu vain mainittuihin rakennustyyppeihin sekd muussa rakennuksessa olevaan
vastaavaan tilaan ja asuinkerrostalon yleisiin tiloihin kohdistuviin toimenpiteisiin. Kolmanneksi
asetuksen soveltamista ndiden kahden ensimmaisen edellytyksen tayttyessa rajaisi viel& edellytys
esteettdmyyden parantamisen tarkoituksenmukaisuudesta rakennuksen ominaisuudet seka toimenpi-
teen laatu ja laajuus huomioon ottaen. Tamé kolmas edellytys pitaa sisalladn mahdollisuuden, ettd
osassa korjaus- tai muun toimenpiteen kohteena olevista tiloista esteettémyyden parantaminen on
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mainitut seikat huomioiden tarkoituksenmukaista ja osassa ei, jolloin osassa tiloista esteettomyytta
tulee parantaa asetuksen mukaisesti ja osassa ei.

Néin ollen asetusta sovellettaisiin rakennusluvan varaisiin toimenpiteisiin vain silta osin kuin se ar-
vioidaan kyseisessé tapauksessa tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon rakennuksen ominaisuu-
det seka toimenpiteen laatu ja laajuus. Tarkoituksenmukaisuutta arvioitaisiin rakennuksen kayton ja
kaytettavyyden ndkokulmasta. Esimerkiksi jos korjaus on laajuudeltaan véhéinen eiké tilaan ole
kohtuudella jarjestettavissé esteetontd padsya, ei esteettomyyden parantaminen korjauksen kohteena
olevissa tiloissa valttamaétta ole tarkoituksenmukaista. Jos taas korjaus on laaja, kuten rakennuksen
peruskorjaus, on myos esteettomyyttd yleensa tarkoituksenmukaista parantaa. Samoin silloin kun
rakennuksen kayttotarkoitus muutetaan pykélan 1 momentin mukaiseksi ja muutos edellyttaa ra-
kennuksen korjaamista, on esteettomyyden parantaminen usein tarkoituksenmukaista. Talldinkin
parantaminen voi olla tarkoituksenmukaista vain osassa rakennusta. Samalla on otettava huomioon
MRL 117 § 4 momentin ja 118 §:n saannokset.

Asetuksen soveltaminen muissa kuin uuden rakennuksen rakentamisen tilanteissa rajoittuu raken-
nusluvan kohteena olevan toimenpiteen piirissa oleviin rakennuksen osiin. Esimerkiksi jos raken-
nusluvan varainen korjaustoimenpide kohdistuu hallintorakennuksen eteis- ja aulatiloihin ja sen yh-
teydessé esteettomyyden parantamisen arvioidaan olevan tarkoituksenmukaista, asetusta sovelletaan
néihin eteis- ja aulatilojen korjauksiin. Asetuksen soveltaminen ei kuitenkaan ulotu eteis- ja aulati-
lojen ulkopuolelle tiloihin, joissa ei tehdé kyseisen luvan piirissa olevia toimenpiteita. Asuinkerros-
talojen osalta on huomattava, ettd asetuksen soveltaminen muuhun kuin uuden rakennuksen raken-
tamiseen on rajattu rakennuksen yleisiin tiloihin.

2 8 Rakennukseen johtava kulkuvayla

Pykaldn 1 momentissa ehdotetaan saddettavaksi rakennukseen johtavan kulkuvaylan mitoituksesta
ja muista ominaisuuksista seka siitd, mistd mihin téllaisen kulkuvaylan on johdettava. Saannoksella
tdsmennetaan nykyisessa rakennuksen esteettomyydestéd annetusta asetuksessa F1 sdédettyd maaréa-
ystd 2.1.1. erityisesti litkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle soveltuvan kulkuvéaylan ominai-
suuksien osalta. Kulkuvéylan on oltava vahintaan 1200 mm leveé ollakseen riittavan leved myos
pyoratuolin ja vastaantulijan kohtaamistilanteessa. Kulkuvéylén pinnan on oltava tasainen, kova ja
luistamaton, jotta se soveltuu pyoratuolin tai muun pyorallisen apuvalineen kayttoon. Tallainen kul-
kuvayl ei saa olla liukas mérk&nakaan. Vaatimukset koskevat kulkuvaylg, joka johtaa rakennuk-
seen tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen kayttoa.
Rakennuksen kaytto4 palvelevia tiloja ja alueita ovat mm. leikkipaikat, oleskelualueet, jatehuoneet
seka autopaikat, mikali niitd on, riippumatta siitd missa ne ovat (esimerkiksi pysakdintitalossa).

Pykaldn 1 momentissa ehdotetaan lisaksi sdadettavaksi ulkotilassa sijaitsevan luiskatun kulkuvéylan
kaltevuudesta, joka saisi olla enintaén viisi prosenttia (1:20). Luiskattu kulkuvéyld on yleensa
maanvarainen eiké se tarvitse suojareunaa. Mikali kulkuvaylalla on porrasaskelmia, tulee niiden yh-
teydessé olla asetuksen 7 pykaldn mukaan rakennettu luiska.

Pykalédn 2 momentissa ehdotetaan saddettavaksi liikkumisesteiselle henkil6lle tarkoitetun autopai-
kan mitoituksesta ja velvoitteesta jarjestdd autopaikka myos liikkumisesteisen henkilon kayttoon,
mikali rakennuksella muuten on autopaikkoja. Momentissa ei sdédettéisi velvoitteesta jarjestaa ra-
kennukselle autopaikkaa edes liikkumisesteiselle, mikéli rakennuksella ei muutoin ole autopaikkoja.
Se, etté autopaikka on tarkoitettu lilkkumisesteisen henkilon kdyttoon, tarkoittaa, ettd paikan tulee
jatkuvasti tarvittaessa olla litkkumisesteisen henkilon kaytettavissa. Paikka olisi myds merkittdva



11

liilkkumisesteisen tunnuksella. Téllaisena kaytetdadn kansainvélista pydratuolitunnusta eli ns. ISA-
tunnusta. Liikkumisesteisen henkilon kayttoon tarkoitetusta autopaikasta on méaarayksia ja ohjeita
nykyisessa esteettomyysasetuksessa (2.1.1). Ehdotetussa 2 momentissa selkeytettéisiin sitd koske-
vaa séantelyd. Autopaikkojen kokonaismaérad ei asetuksessa ehdoteta saddettavéksi, vaan siitd maa-
rataan yleensa asemakaavassa. Suosituksia autopaikkojen maarésté 16ytyy muun muassa RT-
korteista ja esteettdmyysoppaista.

Pykaldn 3 momentissa saddettdisiin rivitaloa ja muuta kytkettya pientaloa koskevasta poikkeuksesta
2 momenttiin. Nain ollen mikéli rivitalolla ja muulla kytketyll& pientalolla on autopaikkoja, ei niista
yhdenké&an tarvitse olla tarkoitettu liikkumisesteisen kayttoon eiké siten tayttad pykalan 2 momen-
tissa sdddettyja mitoitusvaatimuksia.

On huomattava, ettd ehdotetut sddnnokset ovat vahimmaisvaatimuksia ja autopaikan jarjestaminen
litkkumisesteisen henkilon kayttoon silloinkin kun sitd ei endotetuissa sddnnoksissa edellyteté hel-
pottaa liikkumisesteisen henkilon itsenaistd suoriutumista.

3 8 Rakennuksen sisadnkaynti

Pyké&lan 1 momentissa endotetaan saddettdvaksi oven avaamista helpottavasta mitoitusvaatimukses-
ta. Etenkin pyoratuolilla ja pyoréallisella kévelytelineelld liikuttaessa oven avaaminen voi olla mah-
dotonta, mikéali oven avautumispuolella ei ole riittavasti tilaa jotta apuvélineen kayttdja paasisi tar-
peeksi lahelle ulottuakseen ovenkahvaan. Myds esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikuttaessa oven
avaaminen on téllaisessa tilanteessa hankalaa. Téstd syystd 1 momentissa sdédettéisiin 400 mm vé-
himmaisetéisyydesta oven avautumispuolen ja seinan sisdnurkan tai muun kiinteén esteen valille.
NyKkyisessé esteettomyysasetuksessa ei ole vastaavaa vaatimusta. Sen sijaan se on pitk&an siséltynyt
muun muassa RT-korttien ja esteettémyysoppaiden suunnitteluohjeisiin.

Pyké&lan 2 momentissa saddettéisiin toisesta oven avaamista edelld mainituissa tilanteissa helpotta-
vasta mitoitusvaatimuksesta. Sen mukaan ulko-oven edessa olevan tasanteen tulisi olla molemmilta
sivuiltaan vahintddn 1500 mm. Vaatimus mahdollistaisi apuvélineell4 tai lastenvaunujen kanssa
liilkkuvan sujuvan sisadnpaasyn rakennukseen, kun oven edessa olisi riittavasti tilaa oven avaami-
seen ilman, ett4 ovea avaava henkil6 joutuu siirtyméén tasannetta edeltdavalle luiskalle tai portaalle.
Tama lisaa myos sisdankaynnin turvallisuutta. Nykyisessa esteettémyysasetuksessa ei ole vastaavaa
s&annosté.

4 8§ Ovet

Pykaldn 1 momentissa saddettdisiin rakennuksen ulko-oven, tuulikaapin oven ja sisdisella kaytaval-
14 olevan oven mitoituksen osalta informatiivisesta viittauksesta maankaytto- ja rakennuslain 117 b
pykélan nojalla annettuun asetukseen rakennuksen paloturvallisuudesta. Kyseisessa asetuksessa
séédetdédn poistumisteind toimivien ovien vahimmaisleveyksista. Sisdinen kéytdva on mainitun ase-
tuksen mukaan poistumisalueeseen kuuluva ja sen tiloista uloskéytavéaan johtava kaytava. Sisaisella
kéytavalla oleva ovi tarkoittaa kulkusuunnassa lapikuljettavaa ovea. Koska paloturvallisuusnako-
kohdat ovat esteettomyyteen nédhden ensisijaisia ja koska kyseiset leveydet ovat myos esteettomyy-
den kannalta riittavid, ei mainittujen ovien leveydesté ole tarpeen saataa erikseen téssa rakennuksen
esteettomyytta koskevassa asetuksessa. Ehdotettu sd&nnds vahentad paallekkaista sdéntelya nykyi-
sesta.
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Pykalédn 2 momentissa ehdotetaan saddettavaksi muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen ovien va-
paan leveyden vahimmaismitasta. Oven vapaalla leveydell4 tarkoitetaan kulkuaukon todellista leve-
ytta avatun ovilevyn kohdalla. Ensinnédkin rakennuksen huonetiloihin johtavan oven olisi oltava le-

veydeltadan vahintddn 800 mm. Saannods koskisi siis kaikkia rakennuksia, joita asetus 1 pykalan mu-
kaan koskee.

Toiseksi sama vahimmadisleveys koskisi asuinrakennuksessa asuinhuoneisiin, asumista palveleviin
vélttaméattomiin tiloihin ja rakennuksen kayttoa palveleviin tiloihin johtavaa ovea. Asuinhuoneita
ovat muun muassa keittié, makuuhuone ja olohuone. Asumista palvelevia valttaméattomia tiloja oli-
sivat asunnon yksi wc- ja pesutila ja yksi asuntokohtainen ulkotila kuten parveke tai terassi. Mikali
asunnossa olisi useampi wc- ja pesutila tai terassi, ei vahimmaisleveys koskisi kuin yhté niista.
Asuntosauna ei olisi asumista palveleva vélttdmaton tila, joten vahimmaisleveys ei koskisi sen ovea.
Asuinkerrostalossa rakennuksen kayttoa palvelevina tiloina pidettaisiin irtaimiston, lastenvaunujen,
apuvélineiden ja ulkoiluvalineiden sdilytystilaa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa sekd muuta
Kiinteistolla asukkaan kayttoon tarkoitettua tilaa kuten autohallia. Ehdotettu ovien leveyttd koskeva
sééntely vastaa padosin nykyisen esteettomyysasetuksen sdannoksid. Erona nykyiseen olisi, etté
asuntosaunaa ei enaa pidettaisi asumista palvelevana valttaméattdmana tilana, mutta yhta asuntokoh-
taista ulkotilaa kuten parveketta tai terassia sen sijaan pidettéisiin. Asuntokohtainen ulkotila voi olla
pyoratuolin ja pyoréllisen kavelytelineen kayttdjéalle ainoa mahdollisuus paésta ulos, joten sinne
paasyn tulisi myds oven leveyden puolesta olla mahdollista. ERJA: lisdperusteluja?

Pykaldn 3 momentissa saddettdisiin rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen kayttoa palvelevan
tilan oven helposta avattavuudesta. Ulko-oven osalta sdédnnos koskisi siis kaikkia rakennuksia, joita
asetus 1 pykaldn mukaan koskee. Asuinrakennuksen kayttoé palvelevan tilan oven osalta vaatimus
koskisi vain asuinrakennuksia, joita asetus 1 pykalan mukaan koskee. Nykyisin vastaava vaatimus
on F2:n madrayksend 3.4.1, joka koskee kaikkia rakennuksia.

Asuinrakennuksen kayttoad palvelevina tiloina pidettéisiin samoja tiloja kuin edellda 2 momentin
osalta on kuvattu, siis irtaimiston, lastenvaunujen, apuvalineiden ja ulkoiluvalineiden sdilytystilaa,
jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa seka muuta Kiinteistolla asukkaan kayttoon tarkoitettua tilaa
kuten autohallia. Helpolla avattavuudella tarkoitetaan, etta oven tulee olla liikkumis- ja toimimises-
teisenkin henkilon avattavissa itsendisesti. Vaatimuksella halutaan varmistaa, ettei sisdankaynti, jo-
ka oven leveyden ja kynnyksen puolesta olisi esteeton, muodostu esteelliseksi oven avaamiseen
vaadittavan voiman suuruuden vuoksi. Itsendinen kulkeminen ovista on ikaantyneelle tai vammai-
selle henkildlle valttamaton edellytys itsendiseen suoriutumiseen arkieldmassa.

Pykalan 4 momentissa saddettaisiin padsdannostd, jonka mukaan oven yhteydessé ei saisi olla ta-
soeroa tai kynnysta. Tastd paasaanndosta voitaisiin poiketa, jos kynnyksen kaytto olisi aani-, kosteus-
tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi vélttamatonta. Tallaisessa tilanteessa kynnys saisi olla
enintd&n 20 mm korkea. Se olisi lisdksi muotoiltava siten, ettd sen voi helposti ylittad pyorallisell&
apuvalineelld. Nykyisen F1:n maardyksessé 2.1.2 sdadetddn kynnyksesta vain sen enimmaiskorkeus
20 mm. Lisaksi F2:ssa on méérayksen 3.4.1 yhteydessé ohje, jonka mukaan kynnyksia ei suositella
kompastumisriskin takia; valttaméattomat kynnykset tehdaan mahdollisimman matalina. Matalankin
kynnyksen ylittdminen voi olla liikkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle lilan vaikeaa ja ndin est&a
itsendisen liikkumisen. Erityisen hankalia kynnykset ovat idkkaille henkildille, jotka kayttavat liik-
kumiseen pyoréllisia apuvélineitd ja joiden voimat eivét riitd apuvélineen tyontdmiseen saati nosta-
miseen kynnyksen yli. Naisté syista padsaanto olisi, ettei oven yhteydessa ole kynnysta.

5 § Rakennuksen sisdinen kulkuvayla
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Pykalassa ehdotetaan saddettavaksi rakennuksen sisdisen kulkuvayléan yleisesta soveltuvuudesta
litkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle ja sisaisen kulkuvéaylan mitoitusta koskevista vahim-
maéisvaatimuksista. Tasoeroista saddetaan erikseen luvussa 3. On huomattava etta ehdotetussa 1 py-
ké&lassé on rajattu asetuksen soveltamista asuinrakennusten osalta siten, ettd asetus ei lainkaan koske
omakoti- ja paritaloa, seka siten, etté rivitaloa ja muuta kytkettyé pientaloa koskee ainoastaan ase-
tuksen 2-4 pykald. Nain ollen 5 pykald ei koskisi néit4 asuinrakennuksia.

Soveltuvuus liikkumis- ja toimimisesteiselle tarkoittaa tassa yhteydessd muun muassa, etta kulku-
vayla on helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton sekaé riittdvan kova. Helppo havait-
tavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi tummuuskontrastien avulla. Vastaavasti nykyisen F1:n mééara-
ystd 2.1.1 koskevassa ohjeessa todetaan, etta liikkumisesteiselle soveltuva kulkuvéyld on helposti
havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton seka riittdvén kova.

Mitoituksen osalta pykalassé ehdotetaan saadettéavaksi, ettd muun kuin asuinrakennuksen siséisella
kulkuvaylélla ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisdisella kulkuvaylalla tulee olla 15 metrin jal-
keen halkaisijaltaan 1500 mm kaantymistilaa, mikali kulkuvéylan leveys on alle 1500 mm. Téall&
mahdollistetaan pyoratuolia ja pyoréllista kavelytelinetta kayttavan henkilon kadntyminen pa-
luusuuntaan ja sujuva sivuuttaminen pitkalla kapealla kaytavalla. Nykyisen F1:n mé&érayksen 2.1.1
yhteydessé olevassa ohjeessa on edellytetty vastaavaa mitoitusta.

6 § Rakennuksen muut tilat

Pykaldn 1 momentissa ehdotetaan saddettavaksi hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksen
tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen seka niiden Kiintedn kalustuksen ja varustuksen soveltu-
vuudesta liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Kyseessé on naitd tiloja koskevan yleisperiaat-
teen ilmaus. Soveltuvuus téssa yhteydessa tarkoittaa muun muassa huomion Kiinnittdmista tilojen
seka niiden kiinteiden kalusteiden ja varusteiden mitoitukseen, havaittavuuteen ja kéytettavyyteen
erityisesti litkkumis- ja toimimisesteisten henkildiden ndkokulmasta. Kiinteilla kalusteilla tarkoite-
taan esimerkiksi naulakoita ja palvelutiskeja. Kiinteita varusteita ovat esimerkiksi opasteet seké
yleison kayttoon tarkoitetut painikkeet, kytkimet ja sdatimet.

Pykaldn 2 momentissa ehdotetaan saddettavaksi erdistd asuinhuoneistojen tilojen mitoitusvaatimuk-
sista. On huomattava ettd 1 pykalassa on rajattu asetuksen soveltamista asuinrakennusten osalta si-
ten, ettd asetus ei lainkaan koske omakoti- ja paritaloa, seké siten ettd rivitaloa ja muuta kytkettya
pientaloa koskee ainoastaan asetuksen 2-4 pykala. Nain ollen myodskéaéan 6 pykala ei koskisi naita
asuinrakennuksia. Nykyisen F1:n maaraysta 2.1.1 koskeva ohje siséltaa vastaavanlaisia vaatimuk-
sia.

Tavallisen asunnon osalta vaatimus on sidottu jaljempéana 10 pykélassa sdadettavaan hissivaatimuk-
seen. Vaatimus siis koskee asuntoja vain sellaisessa rakennuksessa, johon on asennettava hissi. Ta-
vallisten asuntojen osalta vaatimus on, ettd asunnon eteisessa ja keittiossé on halkaisijaltaan 1300
mm:n k&&ntymistila. Tavallisissa asunnoissa on tyypillisesti tdméan verran tilaa eteisessa ja keittiossé
jo mukavuussyistékin. On kuitenkin arvioitu olevan tarpeen s&atadd vahimmaistilavaatimuksesta, jot-
ta varmistetaan, ettd uudet kerrostaloasunnot ovat tarvittaessa pienin muutoksin muunnettavissa tay-
sin esteettomiksi.

Pykalan 3 momentissa ehdotetaan saddettavaksi erityisesti lilkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6l-
le tarkoitetun asunnon osalta tavallista asuntoa valjemmasta mitoituksesta. Toisin kuin niin sanottu-
jen tavallisten asuntojen osalta, ndiden asuntojen mitoitusta ei ole sidottu hissivaatimukseen vaan
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ainoastaan siihen, ettd ne on tarkoitettu erityisesti liikkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle. Téllai-
sia asuntoja voi olla esimerkiksi palvelurakennuksissa, opiskelija-asuntoja siséltavissa rakennuksis-
sa tai muissa rakennuksissa. Tallaisissa asunnoissa eteisessé ja keittiossa tulisi olla halkaisijaltaan
1500 mm:n kaantymistila. T&llaisen asunnon tulisi ehdotetun 3 momentin mukaan mitoitukseltaan
muutoinkin soveltua litkkumis- ja toimimisesteisen henkilon kayttéon. On perusteltua, etta asunto,
joka on tarkoitettu erityisesti liilkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle, mahdollistaa mitoituksel-
taan henkilon vaativat tarpeet kuten liikkumisen asunnossa mahdollisine apuvélineineen seké avus-
tajan toiminnan eri tilanteissa. Soveltuvuus voi tdssé yhteydessa tarkoittaa muun muassa, etté san-
gyn vieressa on riittavasti tilaa henkilon itsendiseen tai avustettuun sénkyyn nousemiseen ja ettd ka-
lusteiden véliin muutoinkin jaa riittavasti tilaa apuvélineelld kulkemiseen.

7 § Luiska

Pykaldn 1 momentissa saddettdisiin tasoerojen yhteydessa kaytettavélta luiskalta vaadittavista omi-
naisuuksista. Luiskan tulisi olla suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Kaareva luiska on
varsin vaativa pyoratuolin tai pyoréllisen kavelytelineen kayttdjélle, koska tasoeron tuoman lisé-
ponnistelun lisdksi tulisi samalla kyet& suuntaamaan liike kaaren mukaisesti. Luiskan tasainen ja
kova pinta vahentaa vierintavastusta ja helpottaa siten apuvélineelld liikkumista. Luiskan pinta ei
kuitenkaan saa luistaa, jotta sit4 pitkin on mahdollista nousta ja laskeutua ilman vahingon vaaraa.
Pinnaltaan tasainen ja kova luiska ei saa olla liukas markanéakaan. Luiskan tulisi 1 momentin mu-
kaan olla leveydeltadan véhintddn 900 mm, jotta sitd on mahdollista kulkea apuvalineen kanssa.
Luiskan reunassa tulisi ehdotetun 1 momentin mukaan olla vahintddn 50 mm korkea suojareuna.
Taman tarkoituksena on estéé apuvalineen pydrén suistumisen reunan yli. Silloin kuin luiskaa reu-
nustaa rakennuksen seind tai muu kiinted este, ei erillinen suojareuna ole tarpeen. Jotta luiskan kul-
keminen alusta loppuun olisi turvallista, tulee luiskan ala- ja ylapadssa olla vaakasuora tasanne. Ta-
sanne mahdollistaa pysédhtymisen luiskaa ennen ja sen jalkeen. Erityisen tarkeé pyoratuolin ja pyo-
réllisen apuvalineen kayttajalle on luiskan alapédassé oleva riittavéan pitka tasanne, jotta alaspdin tul-
leessaan kayttdja saa apuvalineen vauhdin tasatuksi.

Pykaladn 2 momentissa ehdotetaan saddettavaksi luiskan enimmaiskaltevuuksista. Momentissa il-
maistu padsaanto on, ettd luiska saa kaltevuudeltaan olla enintaan viisi prosenttia. Poikkeuksen ta-
han p&asaantoon muodostaa tilanne, jossa kokonaiskorkeusero on enintadn 1000 mm ja yhtajaksoi-
sen luiskan korkeusero on enintddn 500 mm, jonka jalkeen kulkuvaylélla on vaakasuora vahintéan
2000 mm pitka valitasanne. Tallgin luiska saa kaltevuudeltaan olla enintddn kahdeksan prosenttia.
Kahdeksan prosentin kaltevuuden luiska on niin jyrkka, ettei sen katsota soveltuvan yli 1 metrin
korkeuseroille pydréatuolilla siirtymisen raskauden vuoksi. Toinen poikkeus p&asaiantoon koskee ul-
kotilassa sijaitsevaa luiskaa. Tallainen luiska voi kaltevuudeltaan olla yli viisi prosenttia, jos se voi-
daan pitaa sisatilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaytannossa tama edellyttaisi, etta
luiska olisi katettu ja lammitetty. Vastaavat vaatimukset siséltyvat nykyisin F1:n maaraykseen 2.2.3
ja F2:n méérdykseen 2.2.1 seké niihin liittyviin ohjeisiin. Naitd vaatimuksia on 7 pykalassa tasmen-
netty mitoituksen ja luiskan ominaisuuksien osalta.

8 8§ Hissi

Pyké&lassa ehdotetaan sdddettavéksi hissilta vaadittavasta vahimmaismitoituksesta. Pykélan 1 mo-
mentissa saddettaisiin nykyista F1:n méardysta 2.2.2 vastaavasti hissin korin mitoista. Kyse olisi
vahimmaismitoista tavanomaisessa rakennuksessa. Rakennuksen kayttotarkoituksesta johtuen voi-
daan tarvita mitoiltaan suurempaa hissia. Pykalan 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi s&4nnos vaa-
tivia hissin jalkiasentamistilanteita varten. Ehdotetun 2 momentin mukaan jalkiasennettavan hissin
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korin mitoitus voisi poiketa 1 momentissa saadetysta, mikali se on valttamatonta rakennuksen mer-
kittdvien ominaisuuksien sailyttdmiseksi. Rakennuksen merkittadvid ominaisuuksia, joiden sailytta-
miseksi voitaisiin poiketa hissin korin minimimitoituksesta, ovat esimerkiksi poistumistien mitoitus,
rakenteelliset ominaisuudet sekd porrashuoneen arkkitehtoninen tai rakennushistoriallinen arvo.
Jalkiasennushissin mitoitusta koskevalla poikkeuksella halutaan korostaa hissin asentamisen téarke-
yttd esteettdmyyden parantamisessa olemassa olevassa kerrostalossa. Normaalimitoituksesta poik-
keavakin hissi on usein parempi ratkaisu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilén kannalta kuin his-
sin puuttuminen kokonaan.

9 § Yhteys tasoeron valilla muussa kuin asuinrakennuksessa

Pykaléassa ehdotetaan saddettavaksi muiden kuin asuinrakennusten osalta, miten tasoerot rakennuk-
sessa tulee hoitaa. Ehdotus vastaa nykyisen F1:n maarédysta 2.2.1. Pykalan 1 momentissa saddettai-
siin tilanteesta, jossa tasoero on alle kerroskorkeuden korkuinen. Téllaisessa tilanteessa tasoeron va-
lilla olisi portaiden liséksi oltava joko 7 pyké&ldn mukainen luiska tai kiinteésti asennettu pyoratuolin
ja pyorallisen kavelytelineen kayttdjélle soveltuva henkildiden nostoon tarkoitettu laite, kuten 8 py-
k&lan mukainen hissi.

Pyké&lan 2 momentissa saddettéisiin tilanteesta, jossa tasoero on kerroskorkeuden mittainen tai sita
suurempi. Tallainen tasoero olisi hoidettava 8 pykaldn mukaisella hissilla. Nain ollen muussa kuin
asuinrakennuksessa, toisin sanoen hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksessa, yhteys alle
kerroskorkeuden mittaisen tasoeron vélilla voidaan jéarjestaa myos luiskalla tai henkilonostimella,
mutta yhteys kerroskorkeuden tai sitd suuremman tasoeron valilla on aina jarjestettava hissilla.

10 § Yhteys tasoeron valilla asuinrakennuksessa

Pykaléassa ehdotetaan saddettavaksi yhteydesta tasoeron valilla asuinrakennuksessa. Ehdotus vastaa
nykyisen G1:n mééaraystd 4.2.1. On huomattava ettd 1 pykal&ssa on rajattu asetuksen soveltamista
asuinrakennusten osalta siten, ettd asetus ei lainkaan koske omakoti- ja paritaloa, seka siten, etta ri-
vitaloa ja muuta kytkettya pientaloa koskee ainoastaan asetuksen 2-4 pykald. Nain ollen myoské&an
10 pykala ei koskisi naitd rakennuksia.

Pyké&lan 1 momentissa saddettéisiin, milloin asuinrakennuksessa on oltava hissi. Ehdotetun 1 mo-
mentin mukaan asuinrakennuksessa tulee olla portaiden lisaksi 8 pykalan mukainen hissi, jos kaynti
rakennuksessa olevaan asuntoon on sisdéntulon kerrostaso mukaan lukien kolmannessa tai sité
ylemmaéssa kerroksessa. Taman saannon tarkennukseksi saadettdisiin nykytilannetta vastaavasti, etta
mikali kaynti rakennukseen on kerrostasojen valissd, siséantulon kerrostasona on pidettava naisté
alempaa. Tarkennuksella véltettaisiin tilanne, jossa hissi jatetddn asentamatta sisaankaynnin sijaites-
sa ylempéana kuin alimman kerroksen asunto, vaikka asuntoja olisi kolmessa kerroksessa.

Pykalan 2 momentissa saddettaisiin, minne hissiyhteyden olisi ulotuttava. Hissiyhteydell& tarkoitet-
taisiin esteettomasti sisdyhteyden kautta saavutettavissa olevaa hissiyhteyttd. Ehdotuksen mukaan
hissiyhteyden olisi ulotuttava sisadnkéyntitasoon seka jokaiseen tasoon, josta on kaynti asuntoon ja
rakennuksen kayttoad palvelevaan tilaan, mukaan lukien ullakko- ja kellaritasot. Ehdotus vastaa ny-
kyisen G1:n maardysta 4.2.1. Nykyista vaatimusta ehdotetaan tdsmennettévéksi siind tapauksessa,
ettd rakennuksessa on useita kellarikerroksia tai muita tasoja, joissa on rakennuksen kayttoa palve-
levia tiloja, jolloin hissiyhteyden olisi ulotuttava jokaiseen niistd. Vaatimus on linjassa edelld s&éa-
dettyjen sisdénkéynnin ja kulkuvaylien sekd muiden tilojen esteettomyytta koskevien sd&nndsten
kanssa. Vastaavasti kuin ehdotetun 4 pykaldn 2 momentin yhteydessa, rakennuksen kéytt6a palve-
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levina tiloina pidettéisiin irtaimiston, lastenvaunujen, apuvélineiden ja ulkoiluvélineiden sailytysti-
laa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa sek& muuta kiinteistolld asukkaan kayttoon tarkoitettua
tilaa kuten kattoterassia ja autohallia.

11 § Wc-tila muussa kuin asuinrakennuksessa

Pykalassa saadettdisiin we-tilan mitoituksesta, sijoittelusta ja varustelusta muussa kuin asuinraken-
nuksessa, eli hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksessa. Ehdotus vastaisi pdéosin nykyisia
F1:n madrayksia 3.2.1 ja 3.2.2. ja niihin liittyvié ohjeita kuitenkin siten etté joistain vaatimuksista
luovuttaisiin. Pyoratuolin ja pyorallisen kévelytelineen kéyttajalle soveltuvien we-tilojen tarpeelli-
nen maara riippuisi ehdotetun 1 momentin mukaan rakennuksen kayttotarkoituksesta, toiminnalli-
sista kokonaisuuksista ja kulkuyhteyksien pituudesta. Esimerkiksi kokoontumistiloissa on tarpeen
varautua suurempaan yhtdaikaiseen kéayttajamaaraan kuin palvelu- tai toimistotiloissa. Kulkuyhteys
wc-tilaan ei saa muodostua kohtuuttoman pitkaksi tai hankalaksi pydratuolin tai pyorallisen kavely-
telineen kayttgjalle. Mikali yksittaisesta liike-, palvelu- tai tyotilasta ei ole toiminnallista yhteytta
rakennuksen liikkumisesteisille tarkoitettuihin wc-tiloihin, sijoitetaan asianomaisen tilan yhteyteen
pyoratuolin ja pyoréllisen kévelytelineen kayttajalle soveltuva we-tila.

Pyoréatuolin ja pyorallisen kdvelytelineen kayttdjéalle soveltuvassa we-tilassa tulisi 1 momentin mu-
kaan jaada kiinteiden kalusteiden valille halkaisijaltaan vahintdan 1500 mm vapaa tila. Vapaa tila
tarvitaan pyoratuolia tai pyorallisen kdvelytelineen kayttda seka mahdollista avustajaa varten. Va-
paa tila tarkoittaa esteistd vapaata tilaa 2 m korkeuteen saakka.

Lisaksi téllaisessa wc-tilassa tulisi olla wc-istuimen kummallakin puolella vahintdéan 800 mm va-
paata tilaa. Tila tarvitaan pyoratuolista tai pyorélliseltd k&velytelineeltd wc-istuimelle siirtymista
varten. Osa mainittujen apuvélineiden kéyttdjista nousee vasemmalta ja osa oikealta puolelta. Tasta
syysté vapaata tilaa tulee olla wc-istuimen molemmilla puolilla. Vaihtoehtoisesti voitaisiin sijoittaa
peilikuvina lahekkain toisiaan kaksi wc-tilaa, joista toisessa wc-istuimen vasemmalla ja toisessa oi-
kealla puolella tulisi olla vahintdan 800 mm vapaata tilaa.

Pykalédn 2 momentissa saddettaisiin, ettd wc-tilan tulee sijoitukseltaan olla kéyttdjan ja avustajan
sukupuolesta riippumaton ja ettd se on merkittavéa litkkumisesteisen tunnuksella. Sukupuolesta riip-
pumattomalla sijoittelulla varmistetaan tilojen riittavyys seka se, etta wc-tilan kdytté on mahdollista
riippumatta siita ovatko pyoratuolilla tai pyoréllisella kavelytelineella liikkkuva henkil6 ja hédnen
avustajansa samaa sukupuolta keskenaén vai eivat. Pykélan 2 momentissa sédédettéisiin lisaksi, etta
tallaisen wc-tilan oven vapaan leveyden on oltava vahintdan 850 mm. Talla varmistetaan, ettd wc-
tilaan paasevat kaikentyyppisten pyoratuolien kayttajat.

Pykaldn 3 momentissa saddettaisiin pyoratuolin ja pyorallisen kévelytelineen kayttajalle soveltuvan
wec-tilan varustelusta. Wc-tila olisi 3 momentin mukaan varustettava liikkumisesteiselle henkil6lle.
Liikkumisesteisen henkil®n tarvitsemia varusteita ovat mm. wc-istuimen kasituet sek tukikaiteet.
We-tilasta tulisi liséksi 3 momentin mukaan olla turvahalytysyhteys valvontaan, mikéli rakennuk-
sessa on valvontajarjestelma. NyKkyisin tdmé on F1:ssd ohjeena.

12 § Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa

Pykalassa ehdotetaan saddettavaksi muussa kuin asuinrakennuksessa sijaitsevaa muuta hygieniatilaa
kuin wec-tilaa koskevista esteettomyysvaatimuksista. Ehdotus vastaisi pddosin nykyista F1:n maara-
ystd 3.2.3. Ehdotetun 1 momentin mukaan rakennuksen uima-allas-, pukuhuone-, pesu- ja saunati-
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loista osan tulisi soveltua liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Soveltuminen téssa yhteydessa
tarkoittaa muun muassa mitoitusta ja varustelua seka sitg, etta litkkumis- ja toimimisesteiselle hen-
kil6lle soveltuvat uima-allas-, pukuhuone-, pesu- ja saunatilat muodostavat helposti kaytettavén ko-
konaisuuden. Pykalassa ehdotetaan liséksi sdadettavaksi, etté liilkkkumisesteisen henkilon péésy ui-
ma-altaaseen tulee jérjestaa henkildiden nostoon tarkoitetulla laitteella. Nostolaitteen tulisi myds ol-
la litkkumisesteisen henkilon itsendisesti kaytettavissa. Tdma tdsmentaisi nykyistd F1:n vaatimusta
uima-altaaseen péasysta. Henkildiden nostoon tarkoitettu laite on luiskaa huomattavasti turvalli-
sempi vaihtoehto veteen siirtymiseen etenkin liikkumiskyvyltdan heikommille henkilille. Toisin
kuin luiska, henkildiden nostoon tarkoitettu laite soveltuu kaikille liikkumisesteisille. Nostolaitteen
lisdksi uima-altaaseen on jarjestettava paasy myos 7 pykéalan mukaisella luiskalla. Nostolaite ja
luiska tdydentévat toisiaan, mika helpottaa altaaseen péaasya ruuhkatilanteessa ja nostolaitteen mah-
dollisessa vikatilanteessa.

Pykaladn 2 momentissa ehdotetaan sdddettavaksi vastaavasti kuin 11 pykaldan 3 momentissa, ettd mi-
kéli rakennuksessa on valvontajarjestelma, tulisi naisté tiloista olla turvahélytysyhteys valvontaan.
Nykyisin tdmé& on F1:ssa ohjeena.

13 § Wec- ja pesutila asuinrakennuksessa

Pykaléassa ehdotetaan saddettavaksi asuinrakennuksen wc- ja pesutilaa koskevista esteettdmyysvaa-
timuksista. On huomattava ettd asetuksen 1 pykél&ssa on rajattu asetuksen soveltamista asuinraken-
nusten osalta siten, ettd asetus ei lainkaan koske omakoti- ja paritaloa, seké siten etté rivitaloa ja
muuta kytkettya pientaloa koskee ainoastaan asetuksen 2-4 pykéald. N&in ollen mydskéaan 13 pykéala
ei koskisi ndit4 asuinrakennuksia.

Pykalédn 1 momentissa rajattaisiin wc- ja pesutilaa koskevat vaatimukset koskemaan ainoastaan
asuinrakennusta, jossa on 10 §8:n mukaan oltava portaiden liséksi hissi. Ehdotus vastaisi talta osin
G1:n madraysta 3.2.3. Tallaisessa asuinrakennuksessa sijaitsevassa asunnossa tulisi ehdotetun 1
momentin mukaan olla yksi wc- ja pesutila, jossa kiinteiden kalusteiden valille jaé halkaisijaltaan
vahintdan 1300 mm vapaa tila. Asuinhuoneiston wc- ja pesutilassa kiinteitd kalusteita ovat kalus-
teet, jotka lapéaisevat tilan vesieristyksen. Wc- ja pesutilassa olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta
kiintedan kalusteeseen. Halkaisijaltaan vahintd&dn 1300 mm vapaa tila tarkoittaa vapaata tilaa 2 met-
rin korkeuteen saakka. Yhden wc- ja pesutilan vaatimus tarkoittaa, ettd asunnossa on yksi vaati-
muksen tayttava wc-tila ja yksi vaatimuksen tayttava pesutila, jotka voivat sijaita yhdessa tai erik-
seen. Esimerkiksi asunnossa voisi olla yksi wc- ja pesutilan yhdistelmd, jossa kiinteiden kalusteiden
valille ja4 halkaisijaltaan 1300 mm vapaa tila ja liséksi wc-tila, johon ei kohdistu mitoitusvaatimus-
ta.

Suurimpana esteettdmyydesta aiheutuvana rakennuskustannustekijana kerrostaloissa on pidetty kyl-
pyhuoneiden vapaan tilan kokovaatimusta. Lisaksi on koettu haitaksi se, etta nykyisin pyorah-
dysympyrén koko on mainittu ohjeessa, ei velvoittavassa maarayksessa. Tasta johtuu, ettd raken-
nusvalvonnat ovat voineet tulkita maarédysta ja soveltaa ohjetta eri tavoin eri kunnissa. Ehdotetussa
1 momentissa pyoréhdysympyran kokoa pienennetddn wc- ja pesutiloissa nykyisesta ohjeessa mai-
nitusta 1500 mm:st4, ja uusi koko 1300 mm tulee velvoittavaksi. Pienennys voi jossain tilanteissa
alentaa rakennuskustannuksia tehostamalla wc- ja pesutilan tilankéyttéd. Uusikin koko mahdollistaa
hyvin suunniteltuna wc- ja pesutilan kayton liikkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle.

Pykalan 2 momentissa ehdotetaan saddettavaksi wc- ja pesutilan mitoituksesta erityisesti litkkumis-
ja toimimisesteiselle henkil6lle tarkoitetussa asunnossa. Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle
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tarkoitettuja asuntoja ovat muun muassa vanhuksille tai vammaisille henkil6ille erityisesti tarkoite-
tut asunnot. Naihin kuuluvat myos opiskelija- ja nuorisoasuntojen yhteydessa olevat, lilkkumis- ja
toimimisesteiselle henkil6lle tarkoitetut asunnot.

Liikkumis- ja toimimisesteiselle tarkoitetussa asunnossa tulisi ehdotetun 2 momentin mukaan olla
rakennuksen kerrosluvusta riippumatta yksi wc- ja pesutila, jossa kiinteiden kalusteiden valille j&&
halkaisijaltaan vahintdan 1500 mm vapaa tila. Liséksi wc-istuimen toisella puolella tulee olla vapaa-
ta tilaa vahintdan 900 mm. Té&ll6in tilaan voi sijoittaa suihkun ilman suihkuallasta. Liikkumis- ja
toimimisesteiselle henkil6lle tarkoitetussa asunnossa wc- ja pesutila on perusteltua mitoittaa siten,
ettd sielld mahtuu toimimaan itsenéisesti tai avustettuna apuvalineen kanssa. T&sté syysté tallaisessa
asunnossa edellytetdén wc- ja pesutilalta valjempad mitoitusta kuin muissa asunnoissa. Téallainen
tila olisi endotetun 2 momentin mukaan varustettava liitkkumisesteiselle henkil6lle ja oven vapaan
leveyden olisi oltava vahintdaan 850 mm. Varustelu liikkumisesteiselle tarkoittaa muun muassa wc-
istuimen késitukia ja tukikaiteita. Ovileveydelld varmistetaan, ettd wc-tilaan paésevat kaikentyyp-
pisten pyorétuolien kayttajat.

Pykaldn 3 momentissa ehdotetaan saddettavaksi wc- ja pesutilan mitoitusta koskevasta poikkeukses-
ta opiskelija- ja nuorisoasuntojen osalta. Ehdotuksen mukaan pykaldan 1 momentissa séédetty ei
koskisi rakennusta, jossa on ainoastaan opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeutta-
vaan koulutukseen osallistuville henkil®ille tai ainoastaan 18—29 -vuotiaille henkildille tarkoitettuja
asuntoja. Téallaisessa rakennuksessa tulisi kuitenkin ehdotetun 3 momentin mukaan vahintaan 5 pro-
sentissa asunnoista, kuitenkin aina vahintadn yhdessa asunnossa, olla yksi 2 momentin mukainen,
eli liilkkumis- ja toimimisesteiselle tarkoitettu wc- ja pesutila. Lisaksi rakennuksen yleisissa tiloissa
tulisi olla ehdotetun 11 pyk&ldn mukainen wc-tila, johon olisi paésy rakennuksen sisdiselta kulku-
vaylalta.

Ehdotetun uuden poikkeuksen perusteena on se, etta opiskelija- ja nuorisoasunnossa asukas on tyy-
pillisesti liikkumis- ja toimimiskykyinen eika siten tarvitse vastaavaa tilaa asunnossaan kuin tavan-
omaisten asuntojen asukkaat. Opiskelija- ja nuorisoasunnossa asukkaiden vaihtuvuus on myos ta-
vallista asuntoa suurempaa, joten pienempien tilojen kéayttd ehdotetulta osin olisi tilapaisté ja siten
paremmin hyvaksyttavissa. Jotta litkkumis- ja toimimisesteisille henkilGille soveltuvia opiskelija- ja
nuorisoasuntoja olisi tarjolla riittavasti, on 3 momentissa rakennuskohtainen vahimmaisvaatimus
tallaisten asuntojen méarasta. Taman liséksi rakennuksen yleisissa tiloissa edellytettéisiin niin sa-
nottua vierailu-wec-tilaa niitéd lilkkumisesteisia henkildita varten, jotka vierailevat muissa kuin es-
teettomissé opiskelija- ja nuorisoasunnoissa. Paasy tallaiseen wc-tilaan tulisi jarjestd rakennuksen
sisaiselta kulkuvaylalta, jotta se olisi aidosti vierailijoiden kaytettavissa. Nain ollen esimerkiksi
saunaosaston wc ei soveltuisi, jos se ei olisi yleisesti kdytettavissé saunan ollessa varattuna.

Pykaladn 4 momentissa saddettdisiin, etta asuinrakennuksessa asukkaiden yhteisen sauna-, pesuhuo-
ne- ja pukuhuonetilan seké siihen liittyvan wc-tilan tulee soveltua litkkumis- ja toimimisesteiselle
henkil6lle. Mikali asuinrakennuksessa on useita sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetiloja, riittaa etta
yksi téllainen kokonaisuus soveltuu litkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle. Soveltumisella tar-
koitetaan tassa yhteydessé mitoituksen ohella sitd, ettd sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetilat muo-
dostetavat helposti k&ytettdvan kokonaisuuden. Taltdkin osin on huomattava, etté asetuksen 1 pyka-
lassa on rajattu asetuksen soveltamista asuinrakennusten osalta siten, ettd asetus ei lainkaan koske
omakoti- ja paritaloa, seka siten etté rivitaloa ja muuta kytkettya pientaloa koskee ainoastaan ase-
tuksen 2-4 pykala. Nain ollen myoskaan 13 pykéaldn 4 momentti ei koskisi nditd asuinrakennuksia.

14 § Kokoontumistila
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Pykalédssa ehdotetaan saddettavaksi kokoontumistiloja koskevista esteettomyysvaatimuksista. Pyka-
lan 1 momentissa saddettdisiin erityisesti kuulovammaisille henkil6ille tarkoitetun danensiirtojarjes-
telman kaytosta. Yleisin danensiirtojarjestelma on induktiosilmukka. Nykyisen F1:n méardykseen
3.3.1 sisaltyy vastaava saannos. Vaatimus kohdistuisi tiloihin, joissa on kiinted &&nentoistojérjes-
telma. Tiloja, joissa tarvitaan heikkokuuloisten tueksi &&nensiirtojarjestelméaé, ovat ehdotuksessa
katsomo, auditorio, juhla-, kokous- ja ravintolasali, opetustila ja muu vastaava kokoontumistila sek&
yleison palvelutila. Asetuksen tarkoittamia yleison palvelutiloja ovat mm. asiakkaiden vastaanotto-
tila ja vierailijoiden neuvontapiste.

Pykaladn 2 momentissa saddettdisiin vastaavasti kuin nykyisen F1:n méarayksen 3.3.1 toisessa kap-
paleessa, ettd pyoratuolipaikkoja on sijoitettava liikkumisesteettomien sisaantulovaylien mukaan eri
istuinriveille, mikéli tila on varustettu kiinteilld istuimilla. S&&nntdksen sanamuoto, joka velvoittaa
sijoittamaan pyoratuolipaikkoja eri istuinriveille, edistaa liikkumisesteisten henkildiden yhdenver-
taisuutta muiden kokoontumistilan kayttajien kanssa. Pydréatuolipaikkojen mééraa ei asetuksessa
ehdoteta saddettavaksi, koska tarpeellinen maaré riippuu pitkélti tilan kéyttétarkoituksesta. Lasken-
taohjeita I0ytyy muun muassa RT-korteista ja esteettomyysoppaista.

15 § Majoitustila

Pykaléassa ehdotetaan saddettavaksi esteettdmien majoitustilojen maaréa koskevasta vahimmaisvaa-
timuksesta ja tallaisten majoitustilojen mitoituksesta. L&hes vastaava saannos siséltyy nykyisen
F1:n maaraykseen 3.4.1. Nykyisessa maarayksessa esteettomien majoitustilojen vahimmaismaéara
riippuu tarpeesta. Tata sddnnosté endotetaan tdsmennettavéksi siten, ettd vahimmaismaara olisi viisi
prosenttia majoitustiloista, kuitenkin aina vahintadan yksi. Taman arvioidaan selkeyttdvan vaatimus-
ta. Tallaiselta esteettomaltd majoitustilalta edellytettéisiin soveltuvuutta pyoratuolin ja pyorallisen
kavelytelineen kayttajalle sekd hanen avustajalleen. Liséksi edellytettaisiin, ettd majoitustilan wc- ja
pesutila olisi 13 pykalan 2 momentin mukainen, eli mitoitukseltaan tavanomaista valjempi. Sovel-
tuvuudella tassé yhteydessa tarkoitetaan, etté kalusteiden ja tilan seinien valille ja& riittava tila pyo-
ratuolin ja pyorallisen kdvelytelineen kayttdjalle ja mahdolliselle avustajalle. Tilaa tarvitaan muun
muassa sangyn vieressa henkilon itsendiseen tai avustettuun sdénkyyn nousemiseen.

16 § Voimaantulo

Pykaldn 1 momentissa ehdotetaan saddettavan asetuksen voimaantulosta. Pykéldn 2 momentissa
séadettdisiin maankéaytto- ja rakennusasetuksen litkkumisesteetonta rakennusta koskevan 53 pyka-
lan kumoamisesta. Kyseinen pykald on annettu alkuperédisen maankayttd- ja rakennuslain nojalla ja
se voidaan ehdotetun asetuksen yhteydessa kumota tarpeettomana.

Maankaytto- ja rakennusasetuksen 53 pykalan liséksi rakennuksen esteettdmyydestd on tarkempia
sdannoksia erityisesti ymparistoministerion asetuksessa esteettémasté rakennuksesta (F1), mutta
my0s ympdristoministerion asetuksessa rakennuksen kayttoturvallisuudesta (F2) ja ymparistominis-
terion asetuksessa asuntosuunnittelusta (G1). Koska kyseiset saddokset ovat eri sdédddstasoa kuin
ehdotettu asetus, ei niitd tai niiden siséltdmiad sd&nnoksié ole tdman asetusehdotuksen yhteydessa
mahdollista kumota. Ymparistoministerion asetukset esteettomasta rakennuksesta, rakennuksen
kayttoturvallisuudesta ja asuntosuunnittelusta tullaan kumoamaan erillisell& asetuksella.

Pykaldn 3 momentissa saddettdisiin vireilld olevia rakennuslupahakemuksia koskeva siirtyméasaan-
nds. Sen mukaan rakennuslupahakemukseen, joka on vireilla timan asetuksen voimaan tullessa, so-
velletaan tdman asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita sdannoksid. Kéytannossa ndmé saén-
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nokset olisivat siis maankéaytto- ja rakennusasetuksen 53 pykélé ja ymparistoministerion asetukset
esteettOmasta rakennuksesta, rakennuksen kayttoturvallisuudesta ja asuntosuunnittelusta.



