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Heka Maunula Metsäpurontie 12 ja 13 Peruskorjaus 

L2 Luonnokset 28.4.2017 

Sijainti ja tonttikohtaiset laajuustiedot 
Heka Maunula Metsäpurontie 12, tontti 28217/ 2 
Metsäpurontie10, 12 ja 14, 00630 Helsinki, Maunula 
 
Tontti (10 246 m2) rajoittuu kaakkoissivultaan Metsäpurontien katualueeseen ja muilta sivuiltaan Maunulan puistoon.  
asuinrakennuksia 3 kerrostaloa, valmistuneet vuoden 1971 lopussa 
kerroslukumäärä talo 1, 4 asuinkerrosta + maanpäällinen kellari, talot 2 ja 3, 3 asuinkerrosta + maanpäällinen kellari 
porrashuoneita 3 + 2 + 3, yhteensä 8, kaikissa hissi (lisätty 2011) 
asuntoja 36 + 24 + uudet 5 + 33, yhteensä 98 asuntoa  
asuntoala  6630 as-m2 ja uusien 238,5 as-m2, yhteensä 6868,5 as-m2  
kokonaisala 10724 m2 - 196,5 m2 = 10527,5 (I-kerroksisen osan purku)  
tilavuus 13436 + 7360 +10970 m3, yht. 31766 m3 
Metsäpurontie 12 talon 2 yksikerroksisessa osassa ja ensimmäisessä kerroksessa toimiva päiväkoti poistuu. 
 
Heka Maunula Metsäpurontie 13, tontti 28213/ 2 
Metsäpurontie11, 13 ja Maunulanmäki 2, 00630 Helsinki, Maunula 
 
Tontti (10 399 m2) rajautuu luoteis- ja itäsivuiltaan katualueisiin, eteläsivultaan kevyen liikenteen reittiin Metsäpuronpolkuun ja länsisivul-
taan Maunulan kirkon tonttiin.  
asuinrakennuksia 3 kerrostaloa, valmistuneet vuoden 1972 lopussa 
kerroslukumäärä 4 
porrashuoneita 3 + 2 + 3, yhteensä 8, kaikissa hissi (lisätty 2012) 
asuntoja 39 + 29 + 37, yhteensä 105 asuntoa  
asuntoala  yhteensä 6439 as-m2  
kokonaisala yht. 10039 m2 
tilavuus 10926 + 7238 +13510 m3, yht. 31674 m3 
Metsäpurontie 13 talon 3 yksikerroksisessa siivessä toimii Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus, joka jatkaa tiloissa peruskorjauksen 
jälkeen. 
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Asemakaava 
Molempia tontteja koskeva voimassa oleva asemakaava on kaavanumero 6323, hyväksytty 12.2.1971. 
Tontteja koskeva kaavamerkintä on AK asuntokerrostalojen korttelialue. 
Metsäpurontie 12 tontin rakennusoikeus on 8900 k-m2 ja kerrosluku on III – IV, rakennuksen 2 siipiosat I.  
Metsäpurontie 13 tontin rakennusoikeus on 8700 k-m2, kerrosluku on IV, rakennuksen 3 siipiosa I.  
Kaavassa ei ole tonttien rakennuksia koskevia suojelumääräyksiä. 

Kohteen nykytilanne 
Talot ovat lamellikerrostaloja. Kohteessa on yhteensä 203 asuntoa. Asunnot sijaitsevat Metsäpurontie 12 taloissa 2. – 5. kerroksissa, Met-
säpurontie 13 myös 1. kerroksessa. Yhteistilat, varastot, apu- ja tekniset tilat sijaitsevat 1. kerroksessa. Kellarikerros on vain Metsäpurontie 
13 talon 3 H-portaassa. Rakennusten alapohjat ovat osittain kantavia teräsbetonilaattoja ja osittain ei-kantavia maanvaraisia teräsbetoni-
laattoja. Kantavat rakenteet ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteita, pystyrakenteita pääasiassa väliseinät ja päätyjen sisäkuoret, vä-
häisin osin pilari-palkkirakenteita. Julkisivut ovat punatiilisiä, ensimmäisessä kerroksessa kevyet julkisivuosat osittain puupaneelipintaisia. 
Tiilimuurauksen takana ei ole tuuletusrakoa ja tiilet ovat osin huonokuntoisia. Ikkunat on uusittu 2008 puualumiini-ikkunoiksi. Rakennuksis-
sa ei ole parvekkeita. 
 
Asuntojen kevyet väliseinät ovat alkuperäisiä 70 mm siporex-seiniä. Asuinhuoneissa ja keittiöissä on pääosin muovimatto. Kylpyhuoneen 
seinät ja lattia on laatoitettu 1993 - 94. Keittiö- ja komerokalusteet on uusittu 1993 - 94. Asuntojen kunto vaihtelee kulutuksesta ja eri aikoi-
na suoritetuista pintaremonteista johtuen. 
Molempien tonttien saunaosastot ovat yhden löylyhuoneen käsittäviä kahdella pesu- ja pukuhuoneella. Molemmilla tonteilla on asukkaiden 
kerhotila ja pesula, Metsäpurontie 13 myös mattopesula. Taloissa on autotallit, ulkoiluväline- ja irtaimistovarastot, kylmät talouskellarit ja 
porrashuonekohtaiset lastenvaunuvarastot. 
Rakennuksissa on koneellinen poistoilma, korvausilmaventtiilit ikkunakarmissa. Sähköjärjestelmä on pääosin alkuperäinen. 

Peruskorjausratkaisu  
Suunnitelma perustuu vuonna 2016 valmistuneeseen hankesuunnitelmaan, Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky. 
Tilojen ja järjestelmien uusimisessa ja muutoksissa on käytetty tilojen esteettömyyttä ja rakennusten energiatehokkuutta parantavia ratkai-
suja. L2 luonnosvaiheen esiteltävissä suunnitelmissa Metsäpurontie 12 talo 2 ja Metsäpurontie 13 talo 3 toimivat esimerkkeinä. 

Rakennukset yleistä 
Peruskorjaus on pääasiassa talojen sisäpuolinen peruskorjaus ja LVIA- ja sähköjärjestelmien uusiminen. 
Talojen ilmanvaihto uusitaan koneelliseksi tulo-poistoilmajärjestelmäksi lämmöntalteenotolla. IV-konehuoneet sijoitetaan kerrostalojen ka-
tolle porrashuoneiden yläpuolelle ja Haavikon osalle 2 kpl. Vesijohdot, -kalusteet ja viemärit uusitaan. Asuntoihin asennetaan asuntokoh-
tainen veden mittaus. Sähköjärjestelmä uusitaan kokonaan. Katoille tulee aurinkopaneelit. 
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Rakennusten laskennallinen energiatehokkuus paranee Metsäpurontie 12 talot 1 ja 2 luokasta G luokkaan F ja talo 3 jää luokkaan G, Met-
säpurontie 13 talot 1 ja 2 luokasta G luokkaan F ja talo 3 jää luokkaan F. 
 
Metsäpurontie 12 talon 2 1-kerroksiset päiväkotisiivet puretaan ja tilat talon 1. kerroksessa muutetaan 5 uudeksi asunnoksi.  
Metsäpurontie 13 talossa 3 olevia Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskuksen tiloja parannetaan mm. yhdistämällä aula- ja odotustilat ja 
järjestämällä ruokailutila ja henkilökunnan työskentely-, tauko- ja sosiaalitilat uudelleen. Tilojen pinnat, kalusteet ja laitteet uusitaan.  
 
Talojen julkisivuihin tehdään paikalliset tiilimuurauksen korjaukset ja betonisokkelien kunnostus. Ulkoseinät ja ikkunoiden karmiaukot tiivis-
tetään sisäpuolelta. Osalle asunnoista, missä hätäpoistumista ei voida hoitaa tikasautolla, lisätään julkisivuun kiinnitettävät hätäpoistumis-
tikkaat suojakaiteella. Yläpohjan lämmöneristystä lisätään ja kattoa korotetaan IV-kanavia varten, räystäsrakenteet ja vesikate uusitaan.  

Asunnot 
Nykyisten asuntojen huonetilat säilyvät ennallaan. Kylpyhuoneen ja wc:n seinät ja hormiseinät uusitaan kivirakenteisina. Kylpyhuoneiden 
oviaukot tehdään 90 cm levyisinä ja uusi kynnyskorkeus ei ylitä nykyistä korkeutta. Kylpyhuoneiden seinät ja lattia vesieristetään ja laatoite-
taan. Kylpyhuoneisiin tulee kaksi lattiakaivoa ja pesutornin tilavaraus. Saniteettikalusteet uusitaan. 
Eteisen ja olohuoneen ja eteisen ja keittiön välille ei tule ovea, muut väliovet uusitaan ja porrashuoneovet uusitaan. 
Huoneiden, keittiöiden ja eteisen lattiamateriaalit uusitaan muovimatolla. Uudet ja vanhat seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan, katot huol-
tomaalataan. 
Keittiö- ja komerokalusteet, liedet, liesituuletin ja kylmälaitteet uusitaan. Keittiöön tulee astianpesukonevaraus ja tila mikroaaltouunille. 
Asunnot täyttävät Hekan sekä ATT:n ohjeistot peruskorjaukseen soveltuvin osin.  

Yhteistilat 
Porrashuoneiden ylätasolle lisätään teräsportaat, joiden avulla on käynti katolle ja IV-konehuoneisiin. Porrashuoneen lattiamateriaalit uusi-
taan askelääntävaimentavalla muovimatolla ja seinäpinnat huoltomaalataan. 
Jäähdytetyt talouskellarit muutetaan irtaimisto- tai ulkoiluvälinevarastoiksi. Nykyiset saunatilat uusitaan perhesaunoiksi.  
Löyly-, pesu- ja pukuhuoneiden lattiat varustetaan lattialämmityksellä, vesieristetään ja laatoitetaan, pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan. 
Pesulan pintamateriaalit uusitaan ja laitteet säilytetään. Palo-ovet uusitaan. 

Piha-alueet ja liikenne  
Molempien tonttien ulkotilat ovat korkeussuhteiltaan vaihtelevia piha-alueita kulku- ja huoltoreitteineen, autopaikkoineen ja väliin jäävine 
nurmikko- ja leikkialueineen. Tonteilla on toimivat syväkeräyspisteet. Piha-alueilla tehdään LVIS-asennusten vaatimat kaivutyöt ja niiden 
kunnostukset. Metsäpurontie 12 talon 2 purettavan päiväkotisiiven ala ja sen entinen piha-alue kunnostetaan. 
Tonteilla on nykyisin asfaltoidut ja lämmityspisteillä varustetut autopaikat, Metsäpurontie 12 tontilla 45 ap ja Metsäpurontie 13 tontilla 73 ap. 
Reittien ja autopaikkojen asfalttipäällysteet uusitaan. Metsäpurontie 12 tontilla siirretään 7 ap ja lisätään 5 ap uusille asunnoille. Metsäpu-
rontie 13 tontilla ei tule muutoksia autopaikkoihin. 
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Pinta-alatiedot 
 Metsäpurontie 12 
 

Asuntotyypit pinta-ala m2 kpl % pinta-alat m2 
1H+K (uusi) 34 2  68 
1H+KK 34,5 3  103,5 
2H+KK 47,5 3  142,5 
2H+KK (uusi) 49 1  49 
2H+K 48,5-49,5 9  442,5 
2H+K 55-55,5 24  1330,5 
2H+KK (uusi) 56 1  56 
2H+K (uusi) 65,5 1  65,5 
3H+K 72-73,5 24  1747,5 
5H+K 90-90,5 6  541,5 
5H+K 96,5-97 24  2322 
yhteensä 70 m2 98 100 6868,5 
Muut tilat (työtila) 62 m2  

 
Aputilat pinta-ala m2   
talosauna 3 kpl   113,5   
kerhotila     69,0   
talopesula     20,0   
kuivaushuoneet  2 kpl     26,0   
ulkoiluvälinevarasto 7 kpl   224,0   
lastenvaunuvarasto 8 kpl     63,5   
irtaimistovarastot 8 kpl   309,5   
tekniset tilat   268,0   
siivouskomerot  4 kpl       3,0   
wc       2,0   
mopotali 3 kpl     33,0   
autotallit, 26 kpl   247,5   
talovarasto 3 kpl     29,0   
yhteensä 1 408   
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Metsäpurontie 12 talo 2, edessä 1-kerroksiset päiväkotisiivet 
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 Metsäpurontie 13 
 

Asuntotyypit pinta-ala m2 kpl % pinta-alat m2 
1H+K 34 4  136 
1H+KK 34,5 13  448,5 
2H+KK 47,5 7  332,5 
2H+K 48,5 8  388 
2H+K 55-56 22  1222 
3H+K 72-73,5 39  2829 
5H+K 90-90,5 12  1083 
yhteensä 61,3 m2 105 100 6439 
Muut tilat 530 m2  
 
Aputilat pinta-ala m2   
talosauna 4 kpl     78,0   
kerhotila     61,5   
talopesula     46,5   
kuivaushuoneet 2 kpl     26,0   
ulkoiluvälinevarasto 9 kpl   198,5   
lastenvaunuvarasto 8 kpl     53,5   
irtaimistovarastot 6 kpl   306,5   
tekniset tilat   289,5   
siivouskomerot 5 kpl     14,5   
wc       5,0   
autotallit 13 kpl   178,5   
huoltomiehet     16,0   
talovarasto     16,0   
yhteensä 1 290,0   

Suunnitelman käsittelyt 
ATT:n esittely 15.5.2017 
Asuntotuotantotoimikunta 24.5.2017 
ARA   
Rakennuslupa jätetään viikolla 33 
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Metsäpurontie 13 talo 3 länsijulkisivu Maunulan kirkolle päin 
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