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Sijainti

Yleista

Asemakaava

Makelankatu 86-96, Kapyla

00610 HELSINKI
Kortteli 857 Tontti 1
Kiinteistd 091-025-0857-0001

Makeldankadun, Kimmontien, Tursontien ja Vaakalinnuntien rajaamassa korttelissa
857 on samalla tontilla kaksi 4-kerroksista asuinrakennusta seka huoltorakennus
Kapylinna paivdakoteineen ja uima-altaineen.

Peruskorjauksen 2. vaihe koskee asuinrakennusta nro 1, jossa ovat portaat E-P.
Korjauksen 1. vaiheen toteutus on alkanut 2016 ( korttelin eteldosan asuinrakennus
nro 2, jossa ovat portaat A—D).

Arkkitehti Yrj6 Lindegren suunnitteli vuonna 1949 Makelankadun varrelle
Kaarmetaloksi kutsutun rakennusryhman. Korttelin asuinrakennukset oli maaritelty
rakennusohjelmassa “kunnalliseksi tdysvuokratalokohteeksi” vdahavaraisia ja
monilapsisia perheita ja yleensa asunnon tarpeessa olevia varten. Asuinrakennukset
valmistuivat vuonna 1950 ja koko kortteli vuonna 1952.

Kdarmetalon rakennusryhma on sodanjalkeisen ajan arkkitehtuurin ja
asuntorakentamisen merkittava esimerkki ja tunnetuimpia yksittaisia
asuintalokokonaisuuksia Helsingissa. Puistomaisella rinnetontilla sijaitseva
vapaamuotoinen rakennusten ketju ja Makelankadun suuntainen, julkisen
rakennuksen luonteen saanut huoltorakennus, rakennusten tunnistettavat
ominaispiirteet, korkeatasoinen arkkitehtuuri ja rakentamiskauden sosiaalinen
ulottuvuus ovat tehneet Kadarmetalosta merkittdavan, suojeltavan rakennuskohteen.

Koko tontin pinta-ala on 16 800 m2, joista n. 10 810 m2 sisaltyy 2. peruskorjaus-
vaiheeseen.

Korttelia 857 varten “raataloity” asemakaavan muutos on saanut lainvoiman
6.6.2014. Kaupunkisuunnitteluvirasto on asemakaavan valmistelua varten teettanyt
kohteesta perusteellisen rakennushistoriaselvityksen, mika on poikkeuksellista.
Asemakaavaan sisaltyy suojelumaarayksia seka rakennusten etta koko tonttialueen
osalta. Rakennusten asemakaavamerkinta sr-1 tarkoittaa sitd, ettd rakennuksilla on
huomattava rakennustaiteellinen arvo ja myos sailytettavia, arvokkaita sisatiloja.
Purettuja tai muutettuja rakennusosia on asemakaavamaardysten mukaan
palautettava alkuperaistoteutuksen mukaisesti.
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Yleistd rakennuksen korjauksesta

Peruskorjauksen hankesuunnittelu on edennyt rinnakkain asemakaavan laatimisen
kanssa. Parhaillaan toteutettavan 1. peruskorjausvaiheen suunnittelun aikana on
rakennusvalvontaviranomaisten, asemakaavan laatijoiden ja kaupunginmuseon
kanssa pidetyissa neuvotteluissa selvitetty miten suojelumaarayksia tulisi tulkita ja
suunnitelmia on tarkistettu, jotta ne tayttaisivat rakennusluvan myoéntamisen
edellytyksia.

2. peruskorjausvaiheen ratkaisuja on suunniteltu ottaen huomioon ensimmaisen
peruskorjausvaiheen kokemuksia ja havaintoja.

2. peruskorjausvaiheen kohteena olevassa asuinrakennuksessa nro 1 (portaat E-P,
RATU-tunnus 5839) on 144 asuntoa. Kellarikerroksessa on talopesula- ja
saunatilojen lisdksi kerhotiloja, huoltomiehen tiloja, kylpyhuonekorjausten
vaistotiloja, ulkoiluvalinevarastoja, irtaimistovarastoja, jadadytettyja kylmakomeroita
ja sahkokomeroita. Koko korttelin kaukolammon alajakokeskus on
huoltorakennuksen (Kapylinnan) kellarissa.

Asuntojen huoneistoala on peruskorjauksen jalkeen yhteensa 7014 m2. Asuntojen
lukumaara on 144 kpl ja keskipinta-ala on 48,70m2.

Asuntojen markatilat uusitaan kokonaan, osa markatiloista laajennetaan, keittiot
kunnostetaan, osa alkuperdisista keittiokalusteista sailytetdaan ja kunnostetaan.
Asuntojen 1980-luvulla rakennetut vaatekaapit uusitaan ja kaikki sisdpinnat
uusitaan.

Kellarikerroksen sauna- ja talopesulat uusitaan ja pesuloiden yhteyteen
rakennetaan uusia kuivaushuoneita.

Talotekniikka uusitaan. Painovoimaisen ilmavaihdon toimivuutta parannetaan
paaosin rakentamalla uusia rakennusaineisia hormeja vanhojen tilalle ja lisaamalla
julkisivuihin huonekohtaisia seinaventtiileja, joiden rakenteessa otetaan huomioon
daneneristystarpeet ja tuloilman suodattaminen. Kellarin talopesula, saunat,
kuivaushuoneet ja kerhotilat yms. varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla tai
nykyinen koneellinen ilmanvaihto uusitaan.

Sahko- ja telejarjestelmat uusitaan kokonaisuudessaan.

Ulkoseinan rappaukset uusitaan lahes kokonaan ja ulkoseindrakenteen sisapinta
tiivistetdadn hoyrynsulkurakennetta kayttden. Paatyseinien sisdpuolinen vanha
eristys puretaan ja korvataan uudella rakenteella. N&illa toimenpiteilla pyritaan
hallitsemaan rakennusta vaivanneet tiiveys- ja lampdvuoto-ongelmat.

Rakennuksen parvekkeet uusitaan kaiteineen alkuperdisen mallin mukaan lisdten
kaiteen sisdapuolelle turvallisuutta parantavia verkkoja.

Ikkunat ja parvekeovet osittain uusitaan, padosin korjataan vaurioasteen mukaan,
ikkunoiden uusimistarpeen on laskettu olevan n. 27 %, parvekeovien n. 35 %.
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Kellarin alapohjarakenne uusitaan markatilojen kohdalla. Lisdksi uusitaan kellarin
lattian alla kulkevan talotekniikkakanaalin kansi- ja alapohjarakenteita talotekniikan
peruskorjauksen takia.

Markatilojen valipohjarakenteet puretaan ja uusitaan ja markatilojen muuratut, ei-
kantavat valiseinat uusitaan paaosin.

Ylapohjan tasakattorakenteet puretaan huoneistojen kattolaattaan saakka ja
uusitaan parantaen samalla rakenteen lammoneristavyytta, vedeneristysta,
ylapohjan tuuletusta ja kallistuksia. Vesikatolle rakennetaan kokonaan uusia
kattovesikaivoja.

Palauttavana toimenpiteena rakennetaan yhden porrashuoneen kattolyhdyn
vesikatolle alkuperaista lasitiilikattoikkunaa mukaileva kattoikkuna.

Vesikatolle rakennettavat uudet ilmanvaihtohormit sijoitetaan ja muotoillaan siten,
ettd ne eivat muuta suojeltujen julkisivujen ilmetta.

Tehdyn haitta-ainetutkimuksen mukaan kohteessa on kaytetty haitta-ainepitoisia
rakennusaineita, jotka poistetaan silta osin kuin ne tulevat rakenneavauksien ja

purkutdiden vuoksi esille.

Kohteeseen laaditaan palokatkosuunnitelma.

Asuntojen kylpyhuone- ja WC-tilat

Yhteistilat

1980-luvun peruskorjauksen yhteydessa alkuperdiset kylpyammeet korvattiin
suihkuilla ja saniteettikalusteet uusittiin. Samalla rakennettiin uusia korokelattioita.

Markatilat korjataan teknisesti toimiviksi ja nykyajan vaatimusten mukaisiksi.
Ensimmaisen peruskorjauksen kokemusten perusteella kylpyhuoneiden osittainen
laajentaminen on todettu tarpeelliseksi, koska painovoimaisen ilmanvaihdon hormit
vaativat lisatilaa. Ensimmaisen korjausvaiheen perusteella kylpyhuoneiden
valipohjan ja muurattujen valiseinien uusiminen on todettu tarpeelliseksi
Kylpyhuoneiden asennukset, kalusteet ja pintarakenteet uusitaan.

Kylpyhuoneiden korokelattiat puretaan ja betonirakenteinen kaksoislaattavélipohja
korvataan uudella terdasbetonilaatalla. Uudet vesi- viemari- ja sdahkdasennukset
sijoitetaan uuden, levyrakenteisen alakaton asennustilaan.

Saunat, talopesulat, kerhohuoneet, irtaimistovarastot, jadadytetyt kylmdkomerot
seka ulkoiluvdline- ja lastenvaunuvarastot sijaitsevat kellarikerroksessa. 1980-luvulla
rakennetut talopesula- ja saunatilat uusitaan peruskorjauksen yhteydessa ja
purettujen kylmdakomeroiden tilalle rakennetaan pesuloiden yhteyteen
kuivaushuoneet.
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Kellarin lattiakanaalin toimivuuden seka talotekniikan huoltotoimenpiteiden
kannalta kellarissa tehddan kanaalin avaamisen yhteydessa uusia kdytavajarjestelyja
seka parannetaan paloturvallisuutta, palo-osastointia seka poistumisreitteja.

Piha-alueet

Piha-alueita on viimeksi kunnostettu 1980-luvulla ja jatteenkeraysta varten on piha-
alueelle rakennettu kaksi jatekatosta .

Piha-alueen kunnostussuunnitelman tarkoituksena on pelastustiereittien,
jatehuollon ja polkupyorapaikkojen jarjestaminen, pintaveden hallinta ja
ohjaaminen rakennuksesta ulospdin, pihojen ilmeen avartaminen puustoa
karsimalla, oleskelualueiden parantaminen ja istutusten jasentaminen asemakaavan
suojelumaardysten puitteissa.

Jatehuolto keskitetdadn kahteen syvakerayssailioryhmaan ja vanhat jatekatokset
puretaan. Piha-alueelle sijoitetaan pyoratelineet, mattojen tomutustelineet ja
pyykinkuivaustelineet. Pihan huoltovalineille rakennetaan varasto.

Piha-alueen ja pelastusteiden opasteet uusitaan tarkoituksenmukaisiksi ja osa
lilkennemerkeista korvataan uusilla.

LVI-tekniikka, nykytilanne ja korjaussuunnitelma

Kiinteistossa on patterilammitys, [immonlahteena kaukolampd. Kaukolammon
alajakokeskus laitteineen, tonttivesijohto ja vesimittari ovat huoltorakennuksessa
(Kapylinnassa), josta rakennukseen nro 1 (E-P-portaat) tulevat |ampo- ja vesijohdot
on sijoitettu maanalaiseen putkikanaaliin.

Rakennusta palvelevat viemariliittymat ovat sekavesiliittymia. Piha on varustettu
yhdella sadevesikaivolla.

Vanhat sekavesitonttiviemarit uusitaan (2kpl).

Lammitys

Huoltorakennuksessa (Kdpylinnassa) sijaitseva, asuntoja palveleva
kaukoldampolaitteisto uusitaan ja lammitysverkosto uusitaan huoltorakennuksesta
lahtien. Maanalainen putkikanaali puretaan ja Kapylinnasta tuodaan uudet
lampoputket muoviputkielementteina asuinrakennuksen perusmuurin viereen.
Perusmuurin ulkopuolelle asennetaan uusi lampo- ja vesielementtireitti josta
lampoputket liitetddn rakennukseen portaasta G portaisiin O ja E.

Runkoputket sijoitetaan kellarin kattoon ja uudet nousuputket tehdaan huoneisiin
pinta-asennettuina. Patterit uusitaan lukuun ottamatta porrashuoneiden pattereita.

Vesijohdot
Rakennuksen vanhat runkovesijohdot kulkevat kellarin lattian alla kanaaleissa.

Vanhat pystyvesijohdot kulkevat muuratuissa hormikuiluissa.

Asuntoja palveleva vesijohtoverkosto uusitaan huoltorakennuksesta lahtien.
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Kapylinnasta tuodaan uusi paarunkoputki muoviputkielementteina
asuinrakennuksen perusmuurin viereen. Perusmuurin ulkopuolelle asennetaan uusi
lampo- ja vesielementtireitti josta vesijohdot liitetaan rakennukseen portaasta G
portaisiin O ja E.

Uudet pienemmat runkoputket sijoitetaan padosin kellarin lattiakanaaliin ja
nousuputket sijoitetaan pdaosissa huoneistojen kylpyhuoneisiin. Rakennuksen
sisdpuoliset vesikalusteet uusitaan. Asunnot varustetaan vesi- ja viemaripisteilla
astian- ja pyykinpesukoneille. Asuntojen ja yleisten tilojen kayttdvesi mitataan.

Viemarit

Vanhat runkoviemarit kulkevat padosin kellarin lattian alla kanaaleissa,
pystysuuntaiset viemarit ovat padosin muuratuissa seinarakenteissa.
Vesikaton kattokaivojen pystysadevesiviemarit on sijoitettu porrashuoneisiin.

Kaikki viemarit uusitaan. Padotuskorkeuden alapuolella olevia kellarin markatiloja
varten tehdaan jatevesipumppaamo. Asuntojen viemarit asennetaan alemman
kerroksen alakattoon ja uudet pystyviemarit roilotaan muurattuihin
hormirakenteisiin, osittain asennetaan uusiin hormeihin.

Sadevesiviemdrit

Vesikattojen kattokaivot uusitaan ja niiden pystysadevesiviemarit viedaan
vanhoissa, avattavissa huoneistojen viemarikuiluissa pohjaviemariin.

Piha varustetaan uusilla ja uusituilla sadevesikaivoilla. Hulevedet johdetaan
kaupungin sekavesiviemariin, osittain imeytetaan maastoon.

Salaojat

Kellarin pesula- ja saunatilojen alla on salaojat, jotka on liitetty kellareiden
viemareihin padotusventtiileiden kautta. Muita salaojia ei ole I6ydetty tehtyjen
koekuoppien yhteydessa.

Kellarin kanaali, sauna ja markatilat salaojitetaan.

limanvaihto

Asunnoissa on painovoimainen ilmanvaihto. Painovoimaisen ilmanvaihdon hormit
sijaitsevat padosin huoneistojen valisissa muuratuissa seinissa. Paikoin useampaa
huoneistoa palvelee yksi hormi. Asunnoista puuttuvat korvausilmaventtiilit.

Asuntojen ja kellaritilojen painovoimainen ilmanvaihto kunnostetaan rakentamalla
padosin uusia hormeja vanhojen tilalle. Raitisilma otetaan asuntoihin uusien
raitisilmaventtiileiden avulla, joissa on danenvaimennin ja suodatin.

Pesula-, sauna- ja kerhotiloihin rakennetaan uusi tulo/poistoilmanvaihto
[dmmaodntalteenotolla.

Automaatiojarjetelma
Kohteeseen rakennetaan rakennusautomaatiojarjestelma, joka liitetaan
Kansanasuntojen nykyiseen aluevalvontaan.
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Energiatalous LVI-tekniikan osalta

Merkittdvin energiatalouteen vaikuttava korjaustoimenpide on ylapohjan
uusiminen. Energiatehokkuuteen vaikuttavia korjaustoimenpiteitd tehdaan paikoin
myos ulkoseinille. Ikkunoiden kunnostamisen ja uusimisen yhteydessa niiden
energiatehokkuus paranee.

Pesulaan, saunaosastoihin ja kerhotiloihin rakennetaan lammadntalteenotolla
varustetut tulo-poistoilmanvaihtokoneet.

Patteriverkosto uusitaan energiatalouden kannalta heikon ulkoseindrakenteen
kompensoimiseksi.Lammitysjarjestelmien uusimisen ja parantamisen yhteydessa
lammityksen siirron lampohaviot pienenevat.

Sahkotekniikka

Nykyiset liittymis/nousukaapelit on asennettu huoltorakennuksen padkeskukselta
rakennuksen 1 nousukeskuksille.

Nousukaapelit uusitaan uusittavalta paakeskukselta Iahtien. Liittymat tulevat
Kapylinnasta maakaapeli- ja putkiasennuksina. Telekaapelit ja sdhkokaapelit
asennetaan samaan kaapelikaivantoon teleputkien kanssa.

Sahkonjakelujarjestelmat, tieto- ja viestintajarjestelmat seka asuntojen ja kellarin
sahkoasennukset uusitaan kokonaisuudessaan.

Kellarin vanhat, ahtaat mittarikomerot puretaan ja korvataan uusilla
tarkoituksenmukaisilla mittarikomeroilla seka antennikaapeilla, jotka sijoitetaan
paaosin ulkoiluvalinevarastojen yhteyteen .

Piha-alueen valaisinpylvaat valaisimineen korvataan uusilla, samoin porrasvalot.

Padkeskus , monimittarikeskukset, kiinteistokeskukset seka asuntojen keskukset
uusitaan nousujohtoineen . Nousukaapeloinnit uusitaan vastaamaan TN-S —
jarjestelmaa. Kellarissa kaikki kaapelit asennetaan kaapelihyllyille kellarin kattoon.
Mittarikeskuksilta asuntojen jakokeskuksille nousujohdot asennetaan uusiin
nousujohtokuiluihin ja pystyhyllyihin. Kuilut rakennetaan asuntojen komeroihin.
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Laajuustiedot

Asuntoja 144 kpl
Asuntoala (ennen korjausta) 7039,0 m2
Asuntoala (korjauksen jalkeen) 7014,0 m2

Yhteistilat ja tekniset tilat (k, ennen korj). 1305,7 m2
Yhteistilat ja tekniset tilat (k, korj. jalkeen) 1247,9 m2

Bruttoala
Kerrosala (rakennus 1)
Tilavuus

Pinta-alatiedot korjauksen jdlkeen

11 899 brm2
9550 kam2
34 125 brm3

Asuntotyypit pinta-ala m2 kpl pinta-alat yhteensa m2

1h+kk tyyppi 1 28,5 4 114,0

1h+kk tyyppi 1 29,0 12 348,0

2h+k tyyppi4d 44,0 1 44,0

2h+k tyyppi4d 45,0 6 270,0

2h+k tyyppi4d 45,5 1 45,5

2h+k tyyppi2 48,0 4 192,0

2h+k tyyppi2ja3 48,5 50 2425,0

2h+k tyyppi3 48,5 3 145,0

2h+k tyyppi3 49,0 4 196,0

2h+k tyyppi3 49,5 24 1188,0

2h+k tyyppi3 51,5 16 824,0

3h+k tyyppi6 60,0 3 180,0

3h+k tyyppi7 64,0 4 256,0

3h+k tyyppi7 65,5 12 786,0

Yhteensa 144 7014,0

Aputilat ja tekniset tilat Kpl pinta-ala Huom.
yhteensd m2

talosauna 4 118 yksi sauna

muut.pesulaksi

talopesula 3 71,2 -

kuivaushuoneet 6 85,9 viisi uutta

ulkoiluvalinevarasto 12 129,7

lastenvaunuvarasto 12 107,5

irtaimistovarastot 144 558,5

sahko- ja teletilat 13 36,6 Uudet

siivouskomerot 4 8,16

talovarasto 7 25,4

kerhohuoneet 2 70,3

huoltomiehen tila, WC 1 12,4

varasuihkut 2 24,2

yhteensa 1247,9
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Sijaintikartta

Ketiby idrotispark
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Asemapiirros 1:1200
Punaisella pistekatkoviivalla rajattu tontinosa sisaltyy 2. peruskorjausvaiheeseen.
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Normaalipohja (osa), portaat L-O 2.-4.kerros 1:400
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Koko rakennus, normaalikerros (2.-4.krs) ei mittak.
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Julkisivut 1:600 (osa)
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A-tyyppilamelli Suunnitelma 2017 1:250 A-tyyppilamelli (pk) Peruskorjaus 1983 Tyopiirustus 1:250

A-tyyppilamelli (pk) Uudisrakennus 1949 Tyopiirustus 1:250
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F-porraslamelli B-lamellityyppi Pohja 1:100
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KAIKKI VANHAT, MUURATUT JA RAPATUT HORMIT PELTIKATOKSINEEN RAKENNETAAN
UUDELLEEN VANHAN MALLIN JA ERIKOISPIIRUSTUKSEN MUKAAN.
UUDET LISATTAVAT HORMIT RAKENNETAAN SAMALLA TAVALLA.
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KAIKKI PARVEKKEET UUSITAAN
VANHAN MALLIN MUKAAN.
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