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Heka Maunula Metsapurontie 12 ja 13 Peruskorjaus

L2 Luonnokset 28.4.2017

Sijainti ja tonttikohtaiset laajuustiedot

Heka Maunula Metsépurontie 12, tontti 28217/ 2
Metsé&purontiel0, 12 ja 14, 00630 Helsinki, Maunula

Tontti (10 246 m?) rajoittuu kaakkoissivultaan Metsapurontien katualueeseen ja muilta sivuiltaan Maunulan puistoon.

asuinrakennuksia
kerroslukumaara
porrashuoneita
asuntoja
asuntoala
kokonaisala
tilavuus

3 kerrostaloa, valmistuneet vuoden 1971 lopussa

talo 1, 4 asuinkerrosta + maanpaallinen kellari, talot 2 ja 3, 3 asuinkerrosta + maanpaallinen kellari
3+ 2 + 3, yhteensa 8, kaikissa hissi (lisatty 2011)

36 + 24 + uudet 5 + 33, yhteensé 98 asuntoa

6630 as-m? ja uusien 238,5 as-m?, yhteensa 6868,5 as-m?

10724 m? - 196,5 m2=10527,5 (I-kerroksisen osan purku)

13436 + 7360 +10970 m3, yht. 31766 m3

Metsapurontie 12 talon 2 yksikerroksisessa osassa ja ensimmaisessa kerroksessa toimiva paivakoti poistuu.

Heka Maunula Metsépurontie 13, tontti 28213/ 2
Metsapurontiell, 13 ja Maunulanmaki 2, 00630 Helsinki, Maunula

Tontti (10 399 m?) rajautuu luoteis- ja itdsivuiltaan katualueisiin, etelésivultaan kevyen liikenteen reittiin Metsapuronpolkuun ja lansisivul-
taan Maunulan kirkon tonttiin.

asuinrakennuksia
kerroslukumaara
porrashuoneita
asuntoja
asuntoala
kokonaisala
tilavuus

3 kerrostaloa, valmistuneet vuoden 1972 lopussa
4

3+ 2 + 3, yhteensa 8, kaikissa hissi (lisatty 2012)
39 + 29 + 37, yhteensa 105 asuntoa

yhteensa 6439 as-m?

yht. 10039 m?

10926 + 7238 +13510 m3, yht. 31674 m?3

Metsapurontie 13 talon 3 yksikerroksisessa siivessa toimii Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus, joka jatkaa tiloissa peruskorjauksen

jalkeen.
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Asuntotuotantotoimisto Heka Maunula Metsapurontie 12 hnro 7303026
Heka Maunula Metsapurontie 13 hnro 7303033
9.5.2017
Asemakaava

Kohteen nykytilanne

Peruskorjausratkaisu

Rakennukset yleista

Molempia tontteja koskeva voimassa oleva asemakaava on kaavanumero 6323, hyvaksytty 12.2.1971.
Tontteja koskeva kaavamerkintd on AK asuntokerrostalojen korttelialue.

Metsapurontie 12 tontin rakennusoikeus on 8900 k-m2 ja kerrosluku on Il — IV, rakennuksen 2 siipiosat I.
Metsapurontie 13 tontin rakennusoikeus on 8700 k-m2, kerrosluku on IV, rakennuksen 3 siipiosa I.
Kaavassa ei ole tonttien rakennuksia koskevia suojelumaarayksia.

Talot ovat lamellikerrostaloja. Kohteessa on yhteensa 203 asuntoa. Asunnot sijaitsevat Metsapurontie 12 taloissa 2. — 5. kerroksissa, Met-
sapurontie 13 myos 1. kerroksessa. Yhteistilat, varastot, apu- ja tekniset tilat sijaitsevat 1. kerroksessa. Kellarikerros on vain Metsépurontie
13 talon 3 H-portaassa. Rakennusten alapohjat ovat osittain kantavia terasbetonilaattoja ja osittain ei-kantavia maanvaraisia terasbetoni-
laattoja. Kantavat rakenteet ovat paikalla valettuja terdsbetonirakenteita, pystyrakenteita padasiassa valiseinat ja paatyjen sisakuoret, va-
haisin osin pilari-palkkirakenteita. Julkisivut ovat punatiilisia, ensimmaisessa kerroksessa kevyet julkisivuosat osittain puupaneelipintaisia.
Tillimuurauksen takana ei ole tuuletusrakoa ja tiilet ovat osin huonokuntoisia. Ikkunat on uusittu 2008 puualumiini-ikkunoiksi. Rakennuksis-
sa ei ole parvekkeita.

Asuntojen kevyet valiseinat ovat alkuperaisia 70 mm siporex-seinid. Asuinhuoneissa ja keittidissa on paaosin muovimatto. Kylpyhuoneen
seinat ja lattia on laatoitettu 1993 - 94. Keittio- ja komerokalusteet on uusittu 1993 - 94. Asuntojen kunto vaihtelee kulutuksesta ja eri aikoi-
na suoritetuista pintaremonteista johtuen.

Molempien tonttien saunaosastot ovat yhden Idylyhuoneen kasittavia kahdella pesu- ja pukuhuoneella. Molemmilla tonteilla on asukkaiden
kerhotila ja pesula, Metsapurontie 13 myds mattopesula. Taloissa on autotallit, ulkoiluvaline- ja irtaimistovarastot, kylmat talouskellarit ja
porrashuonekohtaiset lastenvaunuvarastot.

Rakennuksissa on koneellinen poistoilma, korvausilmaventtiilit ikkunakarmissa. Sahkojarjestelma on paaosin alkuperainen.

Suunnitelma perustuu vuonna 2016 valmistuneeseen hankesuunnitelmaan, Arkkitehtitoimisto Esko Hyvérinen & Co Ky.
Tilojen ja jarjestelmien uusimisessa ja muutoksissa on kaytetty tilojen esteettémyytta ja rakennusten energiatehokkuutta parantavia ratkai-
suja. L2 luonnosvaiheen esiteltavissa suunnitelmissa Metsapurontie 12 talo 2 ja Metsépurontie 13 talo 3 toimivat esimerkkeina.

Peruskorjaus on padasiassa talojen sisdpuolinen peruskorjaus ja LVIA- ja sahkojarjestelmien uusiminen.

Talojen ilmanvaihto uusitaan koneelliseksi tulo-poistoilmajarjestelméaksi lammadntalteenotolla. IV-konehuoneet sijoitetaan kerrostalojen ka-
tolle porrashuoneiden ylapuolelle ja Haavikon osalle 2 kpl. Vesijohdot, -kalusteet ja viemarit uusitaan. Asuntoihin asennetaan asuntokoh-
tainen veden mittaus. Sahkojarjestelma uusitaan kokonaan. Katoille tulee aurinkopaneelit.
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Asunnot

Yhteistilat

Piha-alueet ja liikenne

Rakennusten laskennallinen energiatehokkuus paranee Metséapurontie 12 talot 1 ja 2 luokasta G luokkaan F ja talo 3 jaa luokkaan G, Met-
sapurontie 13 talot 1 ja 2 luokasta G luokkaan F ja talo 3 jaa luokkaan F.

Metsapurontie 12 talon 2 1-kerroksiset paivakotisiivet puretaan ja tilat talon 1. kerroksessa muutetaan 5 uudeksi asunnoksi.
Metsapurontie 13 talossa 3 olevia Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskuksen tiloja parannetaan mm. yhdistamalla aula- ja odotustilat ja
jarjestamalla ruokailutila ja henkildkunnan tyéskentely-, tauko- ja sosiaalitilat uudelleen. Tilojen pinnat, kalusteet ja laitteet uusitaan.

Talojen julkisivuihin tehdaén paikalliset tiilimuurauksen korjaukset ja betonisokkelien kunnostus. Ulkoseinét ja ikkunoiden karmiaukot tiivis-
tetdédn sisapuolelta. Osalle asunnoista, missa hatapoistumista ei voida hoitaa tikasautolla, lisataan julkisivuun kiinnitettavat hatapoistumis-
tikkaat suojakaiteella. Ylapohjan lammaoneristysta lisdtaan ja kattoa korotetaan IV-kanavia varten, raystasrakenteet ja vesikate uusitaan.

Nykyisten asuntojen huonetilat sailyvat ennallaan. Kylpyhuoneen ja wc:n seinat ja hormiseinét uusitaan kivirakenteisina. Kylpyhuoneiden
oviaukot tehdaan 90 cm levyisina ja uusi kynnyskorkeus ei ylitd nykyisté korkeutta. Kylpyhuoneiden seinét ja lattia vesieristetédén ja laatoite-
taan. Kylpyhuoneisiin tulee kaksi lattiakaivoa ja pesutornin tilavaraus. Saniteettikalusteet uusitaan.

Eteisen ja olohuoneen ja eteisen ja keittion valille ei tule ovea, muut valiovet uusitaan ja porrashuoneovet uusitaan.

Huoneiden, keittididen ja eteisen lattiamateriaalit uusitaan muovimatolla. Uudet ja vanhat seindpinnat tasoitetaan ja maalataan, katot huol-
tomaalataan.

Keittio- ja komerokalusteet, liedet, liesituuletin ja kylmalaitteet uusitaan. Keittiodn tulee astianpesukonevaraus ja tila mikroaaltouunille.
Asunnot tayttéavat Hekan sek& ATT:n ohjeistot peruskorjaukseen soveltuvin osin.

Porrashuoneiden ylatasolle lisatédan terdsportaat, joiden avulla on kaynti katolle ja 1V-konehuoneisiin. Porrashuoneen lattiamateriaalit uusi-
taan askelaantavaimentavalla muovimatolla ja seindapinnat huoltomaalataan.

Jaahdytetyt talouskellarit muutetaan irtaimisto- tai ulkoiluvalinevarastoiksi. Nykyiset saunatilat uusitaan perhesaunoiksi.

Loyly-, pesu- ja pukuhuoneiden lattiat varustetaan lattialammitykselld, vesieristetaan ja laatoitetaan, pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan.
Pesulan pintamateriaalit uusitaan ja laitteet sailytetaan. Palo-ovet uusitaan.

Molempien tonttien ulkotilat ovat korkeussuhteiltaan vaihtelevia piha-alueita kulku- ja huoltoreitteineen, autopaikkoineen ja véliin jadvine
nurmikko- ja leikkialueineen. Tonteilla on toimivat syvakerayspisteet. Piha-alueilla tehdaan LVIS-asennusten vaatimat kaivuty6t ja niiden
kunnostukset. Metsépurontie 12 talon 2 purettavan péivakotisiiven ala ja sen entinen piha-alue kunnostetaan.

Tonteilla on nykyisin asfaltoidut ja lammityspisteilla varustetut autopaikat, Metsépurontie 12 tontilla 45 ap ja Metsapurontie 13 tontilla 73 ap.
Reittien ja autopaikkojen asfalttipaallysteet uusitaan. Metsapurontie 12 tontilla siirreté&n 7 ap ja lisétdan 5 ap uusille asunnoille. Metsapu-
rontie 13 tontilla ei tule muutoksia autopaikkoihin.
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Pinta-alatiedot
Metsépurontie 12

Asuntotyypit pinta-ala m2  kpl % pinta-alat m2
1H+K (uusi) 34 2 68
1H+KK 34,5 3 103,5
2H+KK 47,5 3 1425
2H+KK (uusi) 49 1 49
2H+K 48,5-49,5 9 4425
2H+K 55-55,5 24 1330,5
2H+KK (uusi) 56 1 56
2H+K (uusi) 65,5 1 65,5
3H+K 72-73,5 24 17475
5H+K 90-90,5 6 541,5
5H+K 96,5-97 24 2322
yhteensa 70 m2 98 100 6868,5

Muut tilat (ty6tila) 62 m?

Aputilat pinta-ala m2
talosauna 3 kpl 1135
kerhotila 69,0
talopesula 20,0
kuivaushuoneet 2 kpl 26,0
ulkoiluvélinevarasto 7 kpl 2240
lastenvaunuvarasto 8 kpl 63,5
irtaimistovarastot 8 kpl 309,5
tekniset tilat 268,0
siivouskomerot 4 kpl 3,0
wc 2,0
mopotali 3 kpl 33,0
autotallit, 26 kpl 2475
talovarasto 3 kpl 29,0

yhteensa 1408
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Metséapurontie 12 talo 2, edessa 1-kerroksiset paivékotisiivet
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Metsé&purontie 13
Asuntotyypit pinta-ala m2  kpl % pinta-alat m2
1H+K 34 4 136
1H+KK 34,5 13 448,5
2H+KK 47,5 7 3325
2H+K 48,5 8 388
2H+K 55-56 22 1222
3H+K 72-73,5 39 2829
5H+K 90-90,5 12 1083
yhteensa 61,3 m? 105 100 6439
Muut tilat 530 m2
Aputilat pinta-ala m2
talosauna 4 kpl 78,0
kerhotila 61,5
talopesula 46,5
kuivaushuoneet 2 kpl 26,0
ulkoiluvalinevarasto 9 kpl 198,5
lastenvaunuvarasto 8 kpl 53,5
irtaimistovarastot 6 kpl 306,5
tekniset tilat 289,5
siivouskomerot 5 kpl 14,5

Suunnitelman kasittelyt

wc 5,0

autotallit 13 kpl 178,5
huoltomiehet 16,0
talovarasto 16,0
yhteensa 1290,0
ATT:n esittely 15.5.2017
Asuntotuotantotoimikunta 24.5.2017

ARA
Rakennuslupajatetaan viikolla 33
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