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Yleista

Sijainti

Tontti

Asemakaava

36110/ 10
Henrik Lattilaisen katu 23, Viikki
00560 Helsinki

Tontin koko on 3 200 m?.

Tontti on avokallion lakialue, joka viettaa lanteen ja eteldén. Tontin kohdalla kallioluola
ja sen suuaukko, joka joudutaan tayttamaan. Hieno avokalliomaasto sailytetaan
ehjana tontin lansi- ja etelareunalla.

Rakennus perustetaan padasiassa murskekerroksen vélityksella kallion varaan.
Taytettavan kallioluolan suuaukon kohdalla rakennus perustetaan porapaaluilla kallion
varaan.

Asemakaava on saanut lainvoiman 27.5.2005.

Tontti kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen ja sen rakennusoikeus on 3 500
kem?. Kerrosluku on IV.

Lahiymparistén suunnitteluohjeet

Ratkaisu

Liikenne

Rakennukset

Rakennusten yleisiimeen tulee olla kivinen kukkulakaupunkitalo.

Rakennus on on 4-5-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa on 3 avointa, lasiseinalla
melulta suojattua sisapihaa, jotka toimivat "porrashuoneina”. Asuntojen ulko-ovelle
asti saavutaan ulkotilassa.

Alueen bussilikenne kulkee Harjannetielld, pysédkeille on matkaa n. 200m. Kevyen
likenteen raitit kulkevat tontin alapuolella Lahdentien varressa, ja sen ali kohti Viikkia
ja Arabiaa. Vantaanjoen varren puisto rajoittuu tonttiin muodostaen houkuttelevan
ulkoilumahdollisuuden.

Tontille sijoitetaan kolme autopaikkaa, joista yksi invapaikka. Muut autopaikat
sijaitsevat pysakointitalossa 100m etéisyydella.

Julkisivut ovat padosin kantavia valkobetonisia sandwhich-elementteja.
Sisaantulopihojen julkisivut ovat maalattua betonia. Sokkelikerrosten julkisivut ja
tukimuurit ovat lautamuottipintaisia betonielementteja. Parvekkeiden taustaseinat ovat
maalattua betonia. Kattokerroksen saunaosaston julkisivut ovat muovipinnoitettua
poimulevya.

Vélipohjat ja ylapohja ovat paikallavalettuja betonilaatastoja. Alapohjana on asuntojen
osalla kantava betonielementtirakenne. Asuntojen kohdalla alapohjat tehd&an
tuuletettuina.
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Parvekkeet, sisdankayntitasot ja —sillat ovat terasbetonielementteja, kannatus
seinista, pilareista ja valipohjista. Lattiapinta on betonimuottipinta, silloilla karhennettu
pinta. Parvekkeiden ja siltojen kaiteet ovat sinkittyja terdspinnakaiteita. Melulle
alttiden lansipaan asuntojen parvekkeet ovat lasitettuja alumiinikehyksisilla
liukulaseilla.

Sisaantulopihojen melunsuojalasin edessa on kerroksittain kapea
metalliritilarakenteinen huoltoparveke.

Asunnot
Asuntopinta-ala on yhteensa 3 103,5 m?.
Asuntojen lukumdaaré on 38 kpl, jolloin keskipinta-ala on 81,7 m?.
Asunnoissa on lattialammitys, huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmatuuletus.
Suurimmissa asunnoissa on huoneistokohtainen sauna. Kaikissa asunnoissa on
parveke tai asuntopiha.
Asunnot tayttavat paapiirteiltddn ATT:n ohjeistot.

Yhteistilat
Rakennuksessa on pesula, kuivaushuone, kerhotila seka ulkoiluvaline- ja
lastenvaunuvarastot. Irtaimistovarastot on sijoitettu padosin vaestdnsuojaan.
Saunaosasto on kattokerroksessa

Piha-alueet

Leikki- ja oleskelualue on sijoitettu rakennuksen pohjoispuolelle melulta
mahdollisimman suojaiseen paikkaan .

Suunnitelman kasittelyt

Aluehitas 24.01.2008
Hitas-tyoryhma 16.05.2008
Asuntotuotantotoimikunta 16.04.2008
Kaupunkikuvaneuvottelukunta 26.03.2008
Rakennuslupa 23.12.2008

Jatkolupa 31.01.2012
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Laajuustiedot

Asuntoala 3103,5m?

Yhteistilat 362 m?

Myyt tilat -m*

Ohjelma-ala yhteensa 3465,5m°

Bruttoala 4101,5 m?

Tehokkuus 1.18

Kerrosala 3523 kem?”

Rakennusoikeudesta kaytetty 100,5 %

Tilavuus 13670 m*
Pinta-alatiedot

Asuntotyypit P-alam® kpl P-alat

2h+kk 46,5 4 186

2h+kk 475 3 1425

2h+k 65,0 5 325

3h+k 72,0 3 216

3h+k 86,5 8 692

4h+k+s 91,0 3 273

4h+k+s 99,5 3 298,5

4h+k+s 101,5 4 406,0

5h+k+s 112,5 1 112,5

5h+k+s 113 4 452

38 3103,5m?

Aputilat P-alam® sijainti

saunaosasto 14,5 kattokerros

kerhohuone 26,9 1.krs

pesula 23,3 1.krs

kuivaushuone 19,1 1.krs

ulkoiluvalinevarasto 71,6 1.krs

lastenvaunuvarasto 20,8 1.krs

irtaimistovarastot 52,7 kellari

vaestdnsuoja (irt.var.) 82,5 kellari

talovarasto 4,3 1.krs

jatehuone 20 1.krs

yhteensa 361,9m°
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POHJAPIIRROS 3. KERROS
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JULKISIVU ETELAAN
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JULKISIVU LANTEEN
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