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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 

Rakennushanke 

 
Rakennushanke koostuu kolmesta asuinkerrostalosta, joiden korkeudet vaihtelevat neljästä kahdeksaan kerrokseen. 
 
Kohde käsittää asuintiloja ja niitä palvelevia tiloja sekä autohallin ja sen päällä sijaitsevan autokatoksen. Autohalli ja – 
katos palvelee koko korttelin 33254 pysäköintiä.  
 
 
Pinta-alat:      

Asuinrakennus  14 548 brm²    11 848 kem²    
Autohalli (ei autokatosta) 2 666 brm²    2 666 kem²    

 
Tilavuus:           

Asuinrakennus 39 778 m³   
Autohalli (ei autokatosta)   8 680 m³   

 
Palonkestävä  P1 

Kohde 

 
Luutnantinpolku, Malminkartano 
 

Tilaaja 

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto 
Projektipäällikkö Riku Korhonen p. 0205 81 1295 
Junailijankuja 3, 00520 HELSINKI 
riku.korhonen@att.hel.fi 
 

Suunnittelijat, asiantuntijat 

 
Pääsuunnittelu: 
 
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy p. 0103 210 400 
Markku Puumala, arkkitehti SAFA p. 0103 210 414 
Pursimiehenkatu 26 C, 00150 HELSINKI 
markku.puumala@heikkinen-komonen.fi 
 
Arkkitehtisuunnittelu: 
 
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy p. 0103 210 400 
Kai van der Puij, arkkitehti SAFA p. 0103 210 415 
Pursimiehenkatu 26 C, 00150 HELSINKI 
kai.vanderpuij@heikkinen-komonen.fi 
 

Pohjarakennesuunnittelu: 

Kiinteistövirasto, geotekninen osasto 
Osmo Korhonen p. 010 33 26848 
Ja Malmin asematie 3A, PL2202, 00099 Helsingin kaupunki 
osmo.e.korhonen@hel.fi 
 
Rakennesuunnittelu: 
 
Sweco Finland Oy – Rakennetekniikka 
Tommi Hokkanen p. 040 350 5401 
Ratamestarinkatu 7a, 00521 Helsinki 
tommi.hokkanen@sweco.fi 



LVI-suunnittelu: 
 
Projectus Team Oy 
Juha Soinio p. 0207 188 617 
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juha.soinio@projectusteam.fi 
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1 RAKENNUSOSAT 

11 Alueosat 

111 MAAOSAT 

 

Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. 

1112 Kaivannot 

Kaivua ja louhintaa tulee rakennuksen nro. 3 ja autohallin kohdalla, sekä piha-alueen pohjoisosalla ajorampin osuudella. 

Katso LVIS- ja pohjarakennussuunnitelmat. 

1113 Kanaalit 

1114 Täyttöosat 

Täyttö sijoittuu pääosin autorampin alle. Vähäisiä täyttöjä tapahtuu piha-alueilla.  

Katso LVIS- ja pohjarakennussuunnitelmat. 

1115 Penkereet 

Ajorampin osuudella. 

Katso LVIS- ja pohjarakennussuunnitelmat. 

1116 Kuivatusosat 

Rakennus salaojitetaan. Piha-alueen pintavedet viemäröidään. 

Katso LVIS- ja pohjarakennussuunnitelmat. 

1117 Erityiset maaosat 

Ylijäämä kaivu- ja louhintamassat läjitetään tontin eteläpään ajorampin pohjarakennusaineeksi. 

Pilaantunet maa-ainekset tulee poistaa. 

112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 

 

Tehdään pohjarakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan. 

1121 Paalut 

Paalut ovat 300x300 Teräsbetonipaaluja tai RD170 Porapaaluja. 

1122 Tuennat 

Radan puoleinen sivu rakennuskaivannosta tehdään koko matkalta tuettuna teräsponttiseinällä. Ponttiseinä 
ankkuroidaan yhdeltä tasolta taaksepäin kallioon. Pontin alapäähän asennetaan kalliotapit, ja siltä osin kun kaivutaso on 
kalliopinnassa, pontin alapäähän asennetaan juuripalkki. 

1123 Vahvistukset 

 

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 

 

 

 

 



113 PÄÄLLYSTEET 

 

Jalankulkijat saapuvat rakennukseen yhteispiha-alueen kautta. Autohalliin ajo tapahtuu tontin etelä- ja pohjoispäädystä. 

1131 Liikennealueiden päällysteet 

Piha-alueet päällystetään suunnitelmien mukaisesti betonikivellä ja asfaltilla. 

1132 Paikoitusalueiden päällysteet 

Paikoitusalue ja siihen liittyvä ramppi asfaltoidaan. Autokatoksen pinta on betonia. 

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 

- 

1134 Kasvillisuus 

Pihasuunnitelman mukaan. Istutusalueet rajataan betonisilla reunakivillä. 

1135 Erityisalueiden päällysteet 

- 

114 ALUEEN VARUSTEET 

 

Ulkoalueet varustetaan normaaleilla julkisen ulkotilan varusteilla.  

1141 Talovarusteet 

- 

1142 Oleskeluvarusteet 

Tontille sijoitetaan 

 polkupyörätelineitä 20 kpl. (40 paikkaa) 
 roska- ja tuhka-astioita 3 kpl 

 

1143 Leikkivarusteet 

- 

1144 Alueopasteet 

Tontille sijoitetaan viranomaisten vaatimat liikennemerkit ja opasteet. 

1145 Erityiset aluevarusteet 

- 

115 ALUEEN RAKENTEET 

 

Tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. 

1151 Pihavarastot 

- 

1152 Pihakatokset 

Pääsisäänkäyntien yhteyteen tulee teräsrakenteinen katos. 



1153 Aidat ja tukimuurit 

Rakennuksen eteläpäädyn paikoitusalue ja jätetila aidataan. Aita on sinkitty teräsrakenne, joka päällystetään sinkityllä 
metalli ritilällä. Aita tuetaan teräsbetoni rakenteella. 
 
Huoltosisäänkäyntien yhteyteen tulee betonielementeistä valmistetut penkki ja luiska. Sisääntuloportaiden istuin 
verhoillaan puulla. 
 

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 

Sisääntuloportaat, terassit ja luiskat valmistetaan betonista. Portaat päällystetään betonikivellä. Käsijohteet ovat sinkittyä 
terästä.  

1155 Alueen pysäköintirakenteet 

Autokatos on teräs ja betonirakenteinen. Katoksen vesikaton päällysteenä on viherkatto. Autokatos ja pysäköintialue 
varustetaan törmäysesteillä. 

1156 Erityiset alueen rakenteet 

- 

  



12 Talo-osat 
 

121 PERUSTUKSET 

Rakennus perustetaan pohjarakennesuunnitelmien mukaisesti. Autohalli ja asuinrakennukset perustetaan osin anturoilla 
murskekerroksen välityksellä louhitun kallion varaan, osin porattavien teräsputkipaalujen välityksellä kallion varaan ja 
osin lyötävien teräsbetonipaalujen välityksellä kantavan moreenikerroksen tai kallion varaan. 

 

1211 Anturat 

Anturat tehdään teräsbetonista paikalla valaen.  

Väestönsuoja tuetaan jatkuvien seinäanturoiden varaan ja hissi- sekä porraskuilut yhtenäisille anturalaatoille. 

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 

Perusmuurit tehdään paikalla valaen ja ulkokuori tehdään elementeistä. 

1213 Erityiset perustukset 

- 

122 ALAPOHJAT 

 

1221 Alapohjalaatat 

Rakennuksen alapohjat ovat betonielementtirakenteisia kantavia ontelolaatta-alapohjia. Kantavat ontelolaatat ovat 
pääosin 370 mm korkeita, porrashuoneiden osalta 265 mm korkeita. Ontelolaatta-alapohjan alla on tuuletettava 
ryömintätila, jonne on kulku porraskäytävästä. 

Autohallin alapohja on 200mm korkea teräsbetonilaatta, pinta teräshierretty. 

1222 Alapohjakanaalit 

- 

1223 Erityiset alapohjat 

Hissikuilun ja VSS:n alapohja tehdään teräsbetonista paikalla valaen. 

 

123 RUNKO 

 

Rakennuksen kantava runko toteutetaan elementtirakenteisena. Kantavina pystyrakenteina ovat teräsbetoniset 
seinäelementit. Kantavat vaakarakenteet tehdään pääosin ontelolaattaelementeistä. Parvekkeiden kantavat väliseinä 
verhoillaan tiililaatoilla tai tiilellä muuraamalla. Parvekkeiden laatat valmistetaan esijännitetystä teräsbetonilaatasta. 

Autohallin kantava pystyrunko toteutetaan teräsbetonipilarein ja seinät elementtirakenteena. Pihakansi on paikallavalettu 
jälkijännitetty ja vesieristetty teräsbetonilaatta. Hallin yläkannen katokset valmistetaan teräsrakenteisena. 

 

1231 Väestönsuojat 

Väestönsuoja tehdään teräsbetonista S1 suojamääräysten mukaisesti. Suoja valetaan paikalla tai tehdään 
vaihtoehtoisesti elementtirakenteisena.  

1232 Kantavat seinät 

Kantavat seinät ovat teräsbetoni elementtejä, vahvuudeltaan 200 mm. 



1233 Pilarit 

Autohallin katos kannatetaan teräspalkeilla. Hallin välipohja kannatetaan teräsbetonipilareilla. 

1234 Palkit 

Rakennuksen kantavat runkopalkit ovat delta-palkkeja.  

Autohallin katokseen HEB-palkit.  

1235 Välipohjat 

Välipohjat ovat 370mm korkeita ontelolaattaelementtejä. Porrashuoneiden kerrostasoelementit ovat 260mm korkeita 
teräsbetonisia laattaelementtejä.  
 
Autohallin välipohja on 270 mm jälkijännitetty teräsbetonilaatta. 

1236 Yläpohjat 

Yläpohjien kantavina tasorakenteina 370mm ontelolaatta, iv-konehuoneessa 320mm.  

1237 Runkoportaat 

Rakennuksen portaat ovat betonirakenteisia elementtiportaita, portaat ja välitasot päällystetään muovimatolla. Portaiden 
kaiteet ovat teräslattakaiteita. 

Autohallin portaat ovat sinkittyjä teräselementtiportaita, askelmat teräsritilöitä. 

1238 Erityiset runkorakenteet 

- 

124 JULKISIVUT 

 

Julkisivujen pääasiallinen materiaali on betonipintainen sandwich-elementti. Korttelin päätyjulkisivut muurataan 
punatiilestä paikanpäällä.  

1241 Ulkoseinät 

Sandwich-elementtien pinta on valkobetonia, sileä muottipinta. Alimmat elementit suojataan grafiitin estoaineella. 
Parvekkeiden taustaseinät värjätään FACEAL COLOR (Uudenmaan pintasuojaus Ry) pintakäsittelyaineella. 

Rakennuksen ulkoseinärakenteiden U-arvon edellytetään olevan pääosin 0.17 W/m² . 

Korttelin päätyjulkisivut muurataan punatiilestä paikan päällä rakennuksissa 1 ja 3. 

1242 Ikkunat 

Ikkunat ovat sisään aukeavia MSE-ikkunoita.  

Parvekkeiden ja sisääntulo aulan korkeat ikkunat ovat kiinteitä MEK-ikkunoita. Lasit ovat 3-kertaisia 
umpiolasielementtejä. Uloin ja sisin lasi ovat turvalaseja yleisten törmäys- ja kaidemääräysten mukaisesti. 

Uv-säteilyn vähentämiseen varaudutaan tarvittaessa kalvolla. 

Ikkunoiden U-arvo alle 0,8 W/m2K. 

1243 Ulko-ovet 

Ulko-ovet ovat teräsumpiovia. Profiilit ovat lämpökatkaistuja Jansen 60 sarjaa.  

Aulan lasiseinään liittyvä sisääntulo-ovi on puurakenteinen umpiovi.   

1244 Julkisivuvarusteet 

Autokatoksen julkisivusäleiköt ovat sinkittyä terästä. Autokatoksen varauloskäynnin luiska on teräsrakenteinen.  



1245 Erityiset julkisivurakenteet 

Parvekkeiden väliseinät ovat tiililaattapintaisia betonielementtejä. Elementin toinen puoli laatoitetaan tiililaatoilla ja 
muurataan paikalla. Väliseinän pääty muurataan paikan päällä. Iv-konehuoneen parveketasanteen seinät ja katto 
verhoillaan Steni Colour levyillä. 

125 ULKOTASOT 

 

1251 Parvekkeet 

Radan puoleiset parvekkeet varustetaan lasituksella. Ulokeparvekkeiden (19kpl.) laatta on teräsbetonia. Kaiteen runko 
valmistetaan sinkitystä teräsrakenteesta, joka verhoillaan kuitubetonilevyillä (13mm). 

1252 Katokset 

Sisäänkäyntien yhteydessä on metallirakenteiset katokset (3kpl.). 

Autokatokseen viherkatto. 

1253 Erityiset ulkotasot 

Sisääntulorampin, asuntojen terassit ja luiskat valmistetaan paikalla valaen betonista. Pinta hierretään. 

 

126 VESIKATOT 

 

1261 Vesikattorakenteet 

Vesikattorakenteet ovat tuuletettuja puurakenteita.  

Rakennuksen yläpohjarakenteiden U-arvo 0.09 W/m2. 

1262 Räystäsrakenteet 

Räystäsrakenteet tehdään pääosin puu- ja vanerirakenteisina. Räystäiden puutavara ja vanerit ovat säänkestäviä. 
Räystäiden pellitykset tehdään tippanokallisina ja räystäät varustetaan myrskypellein ja ruostumattomin ”hyttysverkoin”. 

1263 Vesikatteet 

Materiaalina sinkitty pelti. 

1264 Vesikattovarusteet 

Vesikatto varustetaan lumistoppareilla sekä kattosilloilla. 

1265 Lasikattovarusteet 

- 

1266 Kattoikkunat ja -luukut 

Kaikille vesikatoille on oma yhteys luukun kautta, joko suoraan porraskäytävästä tai iv-konehuoneen kautta. 

1267 Erityiset vesikattorakenteet 

- 

  



13 Tilaosat 

131 TILAN JAKO-OSAT 

1311 Väliseinät 

Kevyet väliseinät ovat pääosin teräsprofiilirunkoisia kipsilevyseiniä. Märkätiloissa ja teknisissä tiloissa väliseinät ovat 
muurattuja.  

1312 Lasiväliseinät 

Sisääntulokäytävän ja huoltotilojen välien seinä valmistetaan lasilankusta. 

1313 Erityisväliseinät 

- 

1314 Kaiteet 

Parvekkeiden ja porrashuoneidenkaiteet valmistetaan suunnitelmien mukaan lattateräksestä. 

1315 Väliovet 

Asuntojen sisääntulo-ovet ovat puurakenteisia, viilutettuja laakaovia. Uloin ovi EI30.  Sisäovet ovet ovat maalattuja.  

1.kerroksen varastojen ja huoltotilojen ovet ovat teräsrakenteisia umpiovia. 

1316 Erityisovet 

- 

1317 Tilaportaat 

1318 Erityiset tilajako-osat 

132 TILAPINNAT 

1321 Lattioiden pintarakenteet 

1322 Lattiapinnat 

Asuntojen lattiat ovat parkettia. 

Sisääntulon lattiapinnat ovat keraamista laattaa. 

Porrashuoneiden lattiapinnat ovat muovimattoa. 

Pesu- ja wc-tilojen lattiapinnoitteena on keraaminen laatta. 

Teknisten tilojen lattiapinnoitteena on polyuretaanipinnoite (märkätilojen vedeneristys). 

Märkätilojen lattiat vedeneristetään siveltävin vedeneristystarvikkein. 

1323 Sisäkattorakenteet 

Porrastasojen ja 1. kerroksen käytävien alakatot ovat akustisia kipsilevyalakattoja.  

Asuntojen alaslaskut ja erilliswc-tilojen katot ovat kipsilevyalakattoja. 

Saunojen ja pesutilojen alakattoon puuverhoilu. 

Pesulan ja asunnon väliseen välipohjaan tulee akustinen lisä-ääneneristys. 

Varastotilojen kattoon liimattava akustinen verhouslevy. 

Teknisten tilojen katoissa on rei’itetty teollisuusakustiikkalevykatto. 

 



1324 Sisäkattopinnat 

Varastotilojen kattopinnat, joissa ei käytetä alakattoja tai akustiikkalevyjä käsitellään pölynsidonta-aineella. 

Asuntojen kattopinnan maalataan. 

1325 Seinien pintarakenteet 

1326 Seinäpinnat 

Muuratut seinät ja betoniseinät tasoitetaan ja maalataan.  Kipsilevyseinät tasoitetaan ja maalataan. Kosteiden tilojen 
seinäpinnat ovat laatoitettuja. Märkätilojen seinät vedeneristetään siveltävin vedeneristystarvikkein. 

1327 Erityiset tilapinnat 

Saunan seinät verhoillaan puulla.  

Yhteissaunan pukuhuoneiden seinät verhoillaan puulla. 

133 TILAVARUSTEET 

1331 Vakiokiintokalusteet 

Asunnoissa on vaatekaapit ja kylpyhuoneissa metalliset pyykkikaapit. 

1332 Erityiskiintokalusteet 

- 

1333 Varusteet 

Saunatilat varustetaan puupenkeillä ja teräksisillä vaatekoukuilla. 

1334 Vakiolaitteet 

Asuntojen keittiöt varustetaan normaaleilla laitteilla ja varusteilla. 

1335 Tilaopasteet 

Pihalle opastekyltti. 

1336 Erityiset tilavarusteet 

Sisääntulojen yhteyteen tulee betonista valmistetut penkit (6kpl.) 

134 MUUT TILAOSAT 

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 

Iv-konehuoneeseen alakatosta laskeutuvat tikkaat. Vesikatolle kiinteät tikkaat.  

1342 Tulisijat ja savuhormit 

- 

1343 Muut erityiset tilaosat 

- 

135 TILAELEMENTIT 

 

1351 Kylpyhuone-elementit 

- 

1352 Kylmähuone-elementit 

- 



1353 Saunaelementit 

- 

1354 Talotekniikan tilaelementit 

- 

1355 Hormielementit 

- 

1356 Erityiset tilaelementit 

2 TEKNIIKKAOSAT 
 

21 Putkiosat 
LVI-järjestelmät ovat erillisen LVI-suunnitelman mukaan. 

22 Ilmanvaihto-osat 
Ilmanvaihtojärjestelmät ovat erillisen LVI-suunnitelman mukaan. 

23 Sähköosat 
Sähköjärjestelmät ovat erillisen sähkösuunnitelman mukaan. 

24 Tiedonsiirto-osat 
Liitetään verkkoon. 

  



25 Laiteosat 
 

251 SIIRTOLAITTEET 

 

2511 Hissit 

6 kpl. joista kolme on läpikuljettavaa. 

Konehuoneeton henkilöhissi, 8 henkilöä / 630kg, 1.0 m/s, pysähtymistasoja 4-8 kpl. 

2512 Kuljettimet 

- 

2513 Erityiset siirtolaitteet 

- 

252 TILALAITTEET 

 

2521 Keittiölaitteet 

- 

2522 Pesulaitteet 

Pesuloihin ja kuivaushuoneeseen tarvittavat varusteet.  

2523 Väestönsuojalaitteet 

Laitteet ja varusteet ovat S1 suojamääräysten mukaisesti. 

2524 Allaslaitteet 

- 

2525 Erityiset tilalaitteet 

- 

 

Paikka ja päiväys Helsinki 26.06.2015 
 
 
 
Allekirjoitus Markku Puumala, arkkitehti SAFA 
 
Liitteitä - 


