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HASO LUUTNANTINPOLKU - HANKKEEN SELOSTUS

Lyhyt yleiskuvaus

—  Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Malminkartano, Luutnantinpolku 2

— Rakennus sijoittuu Malminkartanon rautatieaseman laheisyyteen. Tontti rajoittuu lounaasta
rautatiehen ja sen pohjoisosassa on suojeltu rakennus, joka muutetaan asuinkayttéon.

—  Kohde koostuu kolmesta asuinrakennuksesta ja kaksikerroksisesta pysakdintirakennuksesta.

— Rakennukset rakennetaan sandwich-elementeistd. Rakennuksessa ei ole kellaria.

Kaavatiedot ja poikkeamispaatokset

— Asuinkerrostalo, jonka sallittu kerrosluku on kahdeksan.
—  Rakennusoikeus 9850 ke-m*.

Rakennusoikeuden kayttd

—  Kaytetty kerrosala on 9850 ke-mz2.

Pohjaratkaisu

— Asuntojen lukumaara 119 kpl.
— Rakennuksessa on kolme yhteiskayttdista saunaa.
—  Yhteiset kokoontumistilat sijoittuvat korttelin yhteiseen kerhotilaan.

Julkisivut

— Pé&aasiallinen julkisivumateriaali on valkobetoni. Korttelin kulkuvéylille avautuvat julkisivut ovat
paikalla muurattua punatiilta.

—  Kattomateriaalina on sinkitty peltikatto. Kattomuotona on pulpettikatto.

— Matalien osien katot ovat kaltevia radan suuntaan ja korkeiden osien katot pihalle.

Pysékointiratkaisu

—  Koko korttelia palveleva pysakointirakennus jossa on 195 autopaikkaa. Tontin eteldosan ulko-
pysakdintialueella on 11 paikkaa.
— Hankkeen autopaikkojen maara on kaavanmukainen, 99 autopaikka seka 10 vieraspaikkaa.
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Vaestdnsuojaratkaisu

—  Kaksi vaestdnsuojaa 1. kerroksessa. Rauhanaikaisessa kaytossa tilat toimivat varastoina.
— Suojien henkilémaéara yhteensa on 262.

Piha-alueet ja ulkotilat

—  Kohteen pelastustoimi tapahtuu parvekkeiden kautta. Autohallin katoksessa on huomioitu
pelastusauton toimintasade.

— Rakennuksen radanpuoleinen julkisivun parvekkeet, jotka ovat lasitettuja. Rakennuksen sisapihan
ripustetut parvekkeet ovat lasittamattomia, samoin eteldan avautuvat sisdédnvedetyt parvekkeet.

—  Leikki- ja paaasialliset oleskelualueet sijoittuvat yhteispihalle. Polkupydratelineita sijoitetaan
rakennusmassojen valiin jaaville pihoille.

Esteettémyys

—  Esteetdn pysakointi on sijoitettu autohallin ylatasolle, josta on suora yhteys rakennuksiin. Sisapihan
korkoerot on hoidettu rampeilla ja maaston muokkauksella. Yhteiskaytdssa olevat saunat suunnitellaan
esteettdmiksi.

Selvitykset

— Rakennukset liitetdan kunnallistekniikkaan ja niissa on keskitetty, koneellinen ilmanvaihto.
— Asuntojen ja yhteissaunojen paloluokka Ei 60.

Lausunnot
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Rasitteet ja yhteisjérjestelyt

— Rasitesopimus tehdaan rasitesopimus pihojen yhteiskaytdsta, korttelin yhteisestéd kerhotilasta seka
pysakdintiratkaisusta.
—  Korttelissa suoritetaan jako tontteihin.

Vahaiset poikkeamiset

—  Jatteet on sijoitettu ulos syvakierratysjarjestelmiin.
— Talopesuloiden ja yhteissaunojen maara pienempi kuin kaava edellyttad, kussakin rakennuksessa on
kuitenkin oma yhteispesula ja talosauna.
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