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Asunto Oy Helsingin Luutnantti ja Luutnantinkulma
Paapiirustukset 18.01.2016

Sijainti
33254/6ja7

Luutnantinpolku, Malminkartano
00410 Helsinki

Tontti

As Oy Luutnantti kasittda kaksi kahden portaan lamellitaloa kadun varressa ja
kaksi yhden porrashuoneen pistetaloa pihalla. Luutnantinkulma muodostuu
kahdesta yhden porrashuoneen lamellista. Talot ovat kaikki nelikerroksisia. Pohja-
kerroksissa on osin aputiloja ja osin asuntoja suotuisissa kohdissa. Kohteeseen on
suunniteltu vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas-ehdoin. Alue rajautuu
lannessa, idassa ja etelassa kevyen liikkenteen katu-alueeseen, pohjoisessa
olemassa olevaan kaavassa suojeltuun rakennukseen. Suunnitelmassa on osin
poikettu kaavan asettamista rakennusalueiden rajoista, mutta pyritty silti
toteuttamaan kaavan henkea katua rajaavan massan muurimaisuudella. Samaan
kortteliin on suunnitteilla ATT:n rakennuttama HASO Luutnantinpolku ja Helsingin
kaupungin tilakeskuksen hallinnoima olemassa oleva kaavassa suojeltu rakennus.

HASOn ja suojellun rakennuksen osalta tontin lohkominen on vireilld. Luutnantin ja
Luutnantinkulman valinen tontinraja lohkotaan myéhemmin.

Alue sijoittuu savi- ja kallioalueen rajalle, savikerros ohenee pohjoiseen pain
siirryttdessa. Maanpinnan korkeusasema on alimmillaan eteldosassa +17.4 ja
nousee pohjoisosassa ylimmilldan korkeuteen +20.2. Rakennukset perustetaan
osin murskekerroksen valityksella kallion varaan, osin porapaaluilla ja osin
terasbetonisilla lydntipaaluilla.

Tontin koko on 1 313 m2.

Asemakaava

Alue on kaavassa maaritelty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Sallittu kerrosluku
on kadun varrella nelja ja pihalla kolme. Rakennusoikeutta on Luutnantissa 5950k-
m2 ja Luutnantinkulmassa 4000k-m2, yhteensa 9950k-m2.

Rakennusoikeutta on kasitelty yhtididen kesken kokonaisuutena. Yhtididen
yhteenlaskettu kerrosala on 9950k-m2. Yksittaiset rakennusalueet poikkeavat
sallitusta rakennusoikeudesta, mutta yhteenlaskettu rakennusoikeus ei ylity.
Rakennusoikeuden jakamisesta rakennusaloittain haetaan poikkeuslupaa.

Tontille saa rakentaa kaavan salliman kerrosalan lisaksi asumista palvelevia tiloja
kaikkiin kerroksiin.

Asemakaava on vahvistettu 14.12.2012.

Ratkaisu

As Oy Luutnantti kasittda kaksi kahden portaan lamellitaloa kadun varressa ja
kaksi yhden porrashuoneen pistetaloa pihalla. Luutnantinkulma muodostuu
kahdesta yhden porrashuoneen lamellista. Talot ovat kaikki nelikerroksisia. Pohja-
kerroksissa on osin aputiloja ja osin asuntoja suotuisissa kohdissa. Kohteeseen on
suunniteltu vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas-ehdoin. Alue rajautuu
ldnnessd, idassd ja eteldssad kevyen liikenteen katu-alueeseen, pohjoisessa
olemassa olevaan kaavassa suojeltuun rakennukseen. Suunnitelmassa on osin



HELSINGIN KALUPUNKI HANKESELOSTUS 2(7)

Asuntotuotantotoimisto

Asunto-Oy Helsingin Luutnantti &
Luutnantinkulma

11.01.2016

Liikenne

Rakennukset

Asunnot

Yhteistilat

poikettu kaavan asettamista rakennusalueiden rajoista, mutta pyritty silti
toteuttamaan kaavan henkea katua rajaavan massan muurimaisuudella.

Asemakaavassa autopaikkavaatimus on 1/100k-m2 + vieraspaikkoja 1/1000 k-m2.
Autopaikkamaara on suunnitelmassa mitoitettu uuden normin (hyvaksytty Kslk:ssa
7.2.2012) 1/120 k-m2 mukaan perusteena raideliikenteen laheisyys (pysakille alle
600m). Luutnantin tarve on nain ollen yhteensa 61 paikkaa ja Luutnantinkulman 33
paikkaa. Paikoista 90kpl on HASOn tontilla sijaitsevassa autohallissa ja p-alueella
pihalla. Taman lisaksi molemmilla yhti6illd on yhdet LE-autopaikat ja yhdet
vieraspaikat. Ap-mitoitukselle on haettu poikkeuslupaa.

Jatteenkerays toteutetaan pihalla sijaitsevana syvakeraysjarjestelmana.

Asuinrakennukset ovat betonirunkoisia. Ala-, vali- ja ylapohja ovat
ontelolaattarakenteisia. Rakennuksissa on lapekatto/harjakatto, jonka katteena on
teraspelti. Kadun puolen ulkoseinat ovat paikalla muurattuja ja pihan puolella
rapattuja. Rappaus tehdaan sisakuorielementin villan paalle tehtaalla ja lujitetaan
kuumasinkitylla terasverkolla. Kadun puolella ylin kerros on pinnoitettua
konesaumattua teraspeltia. Parvekkeiden pieli- ja takaseinat ovat puuverhottuja
betonielementteja. Lamellien valiin jaavat parvekevydhykkeet on kadun puolelta
verhottu muuratulla tiilipitsilla”. Tiilipinnat ovat punaruskeita, rappaus valkoista.
Kadun puolen peltipinnat vaaleaa harmaata. Pihalla on kaytetty tehostevareja
parveketaustoissa. Osassa 1. kerroksen asuntoja on omat sisdankaynnit suoraan
kadun puolelta. Sisaankayntia rajaa kadulle julkisivutiilestd muurattu matala muuri.

Rakennuksessa on keskitetty iimanvaihto, kaukoldmpd ja vesikiertolammitys.

Asuntoja on Luutnantissa 97 kpl ja Luutnantinkulmassa 50kpl. Huoneistoala
Luutnantissa 5472m2 ja Luutnantinkulmassa 2880m2. Huoneistojen keskipinta-ala
Luutnantissa 56m2 ja Luutnantinkulmassa 58mz2. Suunnitelmassa on poikettu
tontinluovutusehdoissa esitetysta keskipinta-alasta. Ehtojen mukaan vahintaan
50% asuinhuoneistoalasta tulee olla perheasuntoja (2-3 mh), joiden keskipinta-ala
vahintadan 80m2. Toteutunut perheasuntojen maara on 53% mutta niiden
keskipinta-ala on 73m2. Tasta on sovittu tonttiosaston ja Att:n yhteispalaverissa
(9.6.2014).

Kaikissa asunnoissa on parveke, ranskalainen parveke tai asuntopiha.

Asunnot tayttavat RT-kortiston sekd ATT:n ohjeistot. Asuntojen esteettémyys on
suunniteltu Rakennusvalvontaviraston RakMk F1 ja G1-tulkintaohjeen mukaisesti.

Yhteistilat on suunniteltu rakennusvalvonnan yhteistilaohjeen mukaisesti.
Pesuloiden ma&ara on kaavan mukaan 1/ 30as. Talla laskukaavalla yhtidihin tulisi
yhteensa viisi pesulaa. Suunnitelmassa pesuloiden maara on 1kpl/yhti6. Kaikissa
huoneistoissa on mahdollisuus pyykinpesukoneen seka kuivausrummun kayttoéon.
Lisaksi huoneistoissa on tilava komero likapyykin sailytykseen ja kuivaustelineet
pihalla.

Kerhotila toteutetaan kolmena erillisena tilana. Osa kerhotilasta esitetéan
rakennettavaksi muihin lamelleihin kuin kaavassa osoitettuun osaan. Kerhotilaa on
yhteensa 270 m2 kaavan vaatiman 300 m2 sijaan, silla alueen pohjoisreunassa
sijaitseva peruskorjattava rakennus sijoittaa osuutensa kerhotiloista omiin
tiloihinsa. Rakennuksessa on jo valmiiksi hyvin kerhotilaksi soveltuvaa tilaa (esim.
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Piha-alueet

luentosali). Molemmissa yhtidissa on yksi talosauna. Saunat ovat ylimmissa
kerroksissa.

Polkupyoérapaikkoja on suunniteltu asemakaavamaaraysten mukaisesti 1kpl/30m2
asuinkerrosalaa ja ulkovalinevarastoa 2m2/asunto. Asemakaavamaaraysten
mukaan 75% pyorapaikoista on sijoitettava rakennuksiin. Kaikki paikat ovat
suunnitelmassa lamellien véleissa kylmissa varastorakennuksissa. Paikkojen
kaytettdvyys on hyva, ja kulku seka pihalta ettd kadulta luontevaa

Luutnantin korttelin (HASO Luutnantinpolku, As Oy Luutnantti ja As Oy
Luutnantinkulma) piha-alueet suunnitellaan kokonaisuutena palvelemaan koko
korttelin asukkaita. As Oy Luutnantin ja Luutnantinkulman tonteilla on suurimmat
piha-alueet ja naille pihoille sijoittuvat tarkeimmat pihatoiminnot, kuten tilava
oleskelualue ja leikkipaikat.

Korttelipiha muodostuu kolmesta erillisesta piha-alueesta, joiden luonteet ja
toiminnot eroavat toisistaan. Pohjoisinta pihaa hallitsee sailytettava koivikko,
keskimmaisen leikkipihan paapuulajina on vaahtera ja etelaisimman oleskelupihalla
puolestaan lehmus. Myds muissa istutuksissa jokaisella pihalla on oma teemansa.
Korttelipihan paakulkureitti on korttelin kaakko-luodesuunnassa halkaiseva raitti,
joka palvelee korttelin huolto- ja pelastusreittina. As Oy Luutnantin ja
Luutnantinkulman paakulkureitin muodostaa pihojen reunaa kiertava pelastustie.
Taman kivetyn kaytavan varrella sijaitsee suurin osa asuntoyhtididen
sisdankaynneista, pydrasailytyksestd, yhteistiloista seka pihan oleskelu- ja
leikkialueista.
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Hitas-alueryhma 03.06.2015
RVV ennakkoneuvottelu 18.08.2015
Poikkeuslupa, sisdanjattd 27.08.2015
Kaupunkikuvaneuvottelukunta 16.09.2015
ATT:n esittely 21.09.2015
Asuntotuotantotoimikunta 30.09.2015
Poikkeuslupa 1/2016
Hitas-tydéryhma 1/2016
Rakennuslupa, sisdanjattoé 1/2016
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Luutnantti
Laajuustiedot
Asuntoala 5472,0 m2
Yhteistilat 870,0 m2
Ohjelma-ala yhteensa 6242,0 m2

Pinta-alatiedot

Bruttoala 8022 m2 (sis.iv-koneh.)

Tehokkuus 1.46

Kerrosala 6584,5

Rakennusoikeudesta kaytetty 100 %

Tilavuus 26757 m3

Asuntotyypit pinta-ala m2  kpl % pinta-alat m2

1h+kt+alkovi 40,5 2 2 81,0

2h+kt 36,0 6 6 216,0

2h+kt 37,0 6 6 222,0

2h+kt 39,0 8 8 312,0

2h+kt 45,0 9 9 405,0

2h+kt 45,5 3 3 136,5

2h+kt 50,0 12 12 600,0

2h+kt 58,0 1 1 58,0

2h+kt+s 58,5 12 12 702,0

3h+kt 50,5 1 1 50,5

3h+kt+s 58,5 6 6 351,0

3h+kt+s 68,0 7 7 476,0

3h+kt+s 71,5 1 1 71,5

3h+kt+s 72,0 4 4 288,0

3h+kt+s 74,5 1 1 74,5

3h+kt+s 76,0 12 12 912,0

4h+kt+s 86,0 6 6 516,0
97 100 5472,0

Aputilat pinta-ala m2

talosauna 1 kpl 36,0

kerhotila HASO 126,0

kerhotila 63,0

talopesula 19,0

kuivaushuoneet 4 kpl 27,0

lastenvaunuvarasto 50,0

irtaimistovarastot 339,0

tekniset tilat 172,5

siivouskomerot 2 kpl 3,0

talovarasto 4.5

yhteensa 840,0

kylméa polkupydrasailytys 204,0

ja ulkoiluvalinevarasto
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Luutnantinkulma

Laajuustiedot

Pinta-alatiedot

Asuntoala 2880,0 m2
Yhteistilat 469,0 m2
Ohjelma-ala yhteensa 3349,0 m2

Bruttoala

4279,5 m2 (sis.iv-koneh.)

Tehokkuus 1.48

Kerrosala 3365,5

Rakennusoikeudesta kaytetty 100 %

Tilavuus 12998 m3

Asuntotyypit pinta-ala m2  kpl % pinta-alat m2

1h+kt 28,5 3 6 85,5

2h+kt 36,5 1 2 36,5

2h+kt 37,5 6 12 225

2h+kt 40,5 1 2 40,5

2h+kt 44,0 2 4 88,0

2h+kt 52,0 1 2 52,0

2h+kt 57,0 1 2 57,0

2h+kt+s 44,0 1 2 44,0

2h+kt+s 46,0 1 2 46,0

2h+kt+s 47,0 3 6 141,0

2h+kt+s 50,5 3 6 151,5

2h+kt+s 58,0 1 2 58,0

2h+kt+s 58,5 4 8 234,0

3h+kt+s 67,0 3 6 201,0

3h+kt+s 68,5 3 6 205,5

3h+kt+s 69,0 3 6 207,0

3h+kt+s 73,5 4 8 294,0

3h+kt+s 77,5 3 6 232,5

3h+kt+s 79,5 3 6 238,5

4h+kt+s 81,0 3 6 2445
50 100 2880,0

Aputilat pinta-ala m2

talosauna 1 kpl 37,5

kerhotila 60,5

talopesula 17,0

kuivaushuoneet 2 kpl 17,0

lastenvaunuvarasto 24,5

irtaimistovarastot 170,5

tekniset tilat 127,0

siivouskomerot 2 kpl 3,0

talovarasto 9,5

yhteensa 466,5

kylma polkupydrasailytys 130,0

ja ulkoiluvalinevarasto






