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Pelastustiesuunnitelma 

- Alun perin suunnitellulla pelastuspaikalla on olemassa olevat sähkökaapit. Pelastuslaitos (Kimmo 
Kartano) on antanut luvan ajattaa pelastusauto paikalle toisin päin, ja pelastuspaikkaa siirretään 
hieman itään päin sähkökaappien viereen. Kaapit jätetään paikoilleen. Pelastettavat asunnot pysyvät 
samoina. 

 
1 Asemapiirustus 

- Tontin lounaiskulmassa on maanalaisten johtojen alue, ja johtojen sijainti erittäin lähellä maanpintaa ei 
mahdollista suunniteltuja istutuksia. Kulmaukseen tulee kuntta-alue, ja autopaikka-alueen aita kääntyy 
autopaikkojen eteläsivulle rajaamaan pysäköintialuetta. 

- Kaukolämpöjohto siirtynyt oman tontin puolelle tontin pohjoisrajan suuntaiseksi, puut on poistettu linjan 
alueelta. Tilalle tehdään pensasistutukset. 

- Pumppaamokaivo lisätty paikoitusalueelle, kaivojen siirtoja. 
- Itärajan pinnantasauksen takia luiskataan maata kaupungin puistoalueelle. Toimenpiteelle on saatu 

sijoituslupa. 
- Autohallin ajoluiskaa on pidennetty. 
- Kerhon viereisen kävelyluiskan kaltevuuksia on muutettu ja paikoitusalueen puolelta poistettu muurista 

kulkuaukko. 
- Maanpinnan korot on muutettu vastaamaan mitattuja korkoja ajoliittymien kohdilla. 
- Rakennuksen luoteisnurkkakorkoa on laskettu 400 mm. 
- Kiviparintien puolen pelastuspaikkamuutos (ks. Pelastustiesuunnitelma). 

 
2 Pohjapiirustus kellarikerros 

- Autohallin ajoluiskaa on pidennetty. 
- Ulkoiluvälinevaraston savunpoistoikkuna ajoluiskan vieressä on jaettu kahteen osaan, suunniteltua 

ikkunaleveyttä ei valmisteta. Ulkomitat pysyvät samana ja molemmat osat toimivat 
savunpoistoikkunoina. 

 
3 Pohjapiirustus 1. kerros 

- Autohallin ajoluiskaa on pidennetty. 
- Kerhon viereisen kävelyluiskan kaltevuuksia on muutettu ja paikoitusalueen puolelta poistettu muurista 

kulkuaukko. 
- Asunnon ja porrashuoneen väliseen ikkunaan on merkitty näkyviin paloluokka EI30 ja ääneneristävyys 

30 dB. 
- Lattiakaivojen sijoitusmuutoksia kaikkien asuntojen pesuhuoneissa. 

 
4 Pohjapiirustus 2. kerros 

- A-portaan 2.-4. kerroksen sisäpihan puoleisesta savunpoistoikkunasta on poistettu paloluokitus 
pelastuslaitoksen luvalla (Pulmu Waitinen), seinän etäisyys asunnon parvekkeesta on 3,965 m, ja 
ikkunan pintaan on yli 4 m. 

- Pesukonevaraus- ja kalustesiirtoja kaikkien asuntojen A7 ja B27 pesuhuoneissa. 
- Lattiakaivojen sijoitusmuutoksia asuntojen pesuhuoneissa. 

 
5 Pohjapiirustus 3. kerros 

- A-portaan 2.-4. kerroksen sisäpihan puoleisesta savunpoistoikkunasta on poistettu paloluokitus 
pelastuslaitoksen luvalla (Pulmu Waitinen), seinän etäisyys asunnon parvekkeesta on 3,965 m, ja 
ikkunan pintaan on yli 4 m. 

- Pesukonevaraus- ja kalustesiirtoja asuntojen A12 ja B33 pesuhuoneissa. 
- Lattiakaivojen sijoitusmuutoksia kaikkien asuntojen pesuhuoneissa. 
- Asunnon B32 wc:n laajennus ja wc-istuimen siirto. 

 
6 Pohjapiirustus 4. kerros 

- A-portaan 2.-4. kerroksen sisäpihan puoleisesta savunpoistoikkunasta on poistettu paloluokitus 
pelastuslaitoksen luvalla (Pulmu Waitinen), seinän etäisyys asunnon parvekkeesta on 3,965 m, ja 
ikkunan pintaan on yli 4 m. 
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- Pesukonevaraus- ja kalustesiirtoja asuntojen A17 ja B39 pesuhuoneissa. 
- Lattiakaivojen sijoitusmuutoksia kaikkien asuntojen pesuhuoneissa. 
- Asunnon B38 wc:n laajennus ja wc-istuimen siirto. 

 
7. Pohjapiirustus 5. kerros 

- 4. kerroksen yläpohja on läpivienteineen osastoitu EI60 8 metrin etäisyydellä 5-kerroksisesta osasta. 
- 5. kerroksen ulkoseinistä, jotka sijaitsevat 4-kerroksisten osien kohdalla, on poistettu paloluokitus. Näillä 

seinän osilla olevista ikkunoista ja luukuista on niin ikään poistettu paloluokitus. 
- Iv-konehuoneesta on poistettu haalausovi. Koneen vaihto tapahtuu tarvittaessa iv-säleikön aukon 

kautta.  
- Lattiakaivojen sijoitusmuutoksia kaikkien asuntojen pesuhuoneissa. 

 
8. Vesikattopiirustus 

- 4. kerroksen yläpohja on läpivienteineen osastoitu EI60 8 metrin etäisyydellä 5-kerroksisesta osasta. 
- Kattopollarien määrän muutos ja sijoitusmuutoksia. 
- Kattokaivojen sijoitusmuutoksia 4- kerroksisten osien katoilla. 

 
9. Leikkaukset 

- Autohallin ajoluiskaa on pidennetty. 
 
10. Julkisivut pohjoiseen ja etelään 

- 1. kerroksen idänpuoleisessa parvekepäädyssä osa betonikaiteesta on muutettu lasikaiteeksi 
  ylempien kerrosten mukaisesti. 
- Rakennuksen luoteisnurkkakorkoa on laskettu 400 mm. 
- Maanpinnan korot on muutettu vastaamaan mitattuja korkoja ajoliittymien kohdilla. 
- Autohallin ajoluiskaa on pidennetty. 
- Iv-konehuoneen ovi on poistettu ja seinän säleikköä on kasvatettu 10 cm ylös- ja alaspäin. 

 
11. Julkisivut itään ja länteen 

- Kerhon viereisen kävelyluiskan kaltevuuksia on muutettu ja paikoitusalueen puolelta poistettu  
  muurista kulkuaukko. 
- Rakennuksen luoteisnurkkakorkoa on laskettu 400 mm. 
- Maanpinnan korot on muutettu vastaamaan mitattuja korkoja ajoliittymien kohdilla. 

 
13 Pihapiirustus 

- Tontin lounaiskulmassa on maanalaisten johtojen alue, ja johtojen sijainti erittäin lähellä maanpintaa ei 
mahdollista suunniteltuja istutuksia. Kulmaukseen tulee kuntta-alue, ja autopaikka-alueen aita kääntyy 
autopaikkojen eteläsivulle rajaamaan pysäköintialuetta. 

- Kaukolämpöjohto siirtynyt oman tontin puolelle tontin pohjoisrajan suuntaiseksi, puut on poistettu linjan 
alueelta. Tilalle tehdään pensasistutukset. 

- Pumppaamokaivo lisätty paikoitusalueelle, kaivojen siirtoja. 
- Itärajan pinnantasauksen takia luiskataan maata kaupungin puistoalueelle. Toimenpiteelle on saatu 

sijoituslupa. 
- Autohallin ajoluiskaa on pidennetty. 
- Kerhon viereisen kävelyluiskan kaltevuuksia on muutettu ja paikoitusalueen puolelta poistettu muurista 

kulkuaukko. 
- Maanpinnan korot on muutettu vastaamaan mitattuja korkoja ajoliittymien kohdilla. 
- Rakennuksen luoteisnurkkakorkoa on laskettu 400 mm. 
- Kiviparintien puolen pelastuspaikkamuutos (ks. Pelastustiesuunnitelma). 
- Pihavarustemalleissa on muutoksia. 
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