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Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio

Sijainti
33397 /1
Kuninkaantammenkierto 4, Kuninkaantammi
00430 Helsinki

Tontti
Tontti on Kuninkaantammenkierron ja Sienakujan rajaama. Tontti on yksi neljasta
lahekkaisesta tontista joille Att rakennuttaa kerros- ja rivitalojen, seka
pysakaintikellarin muodostaman kokonaisuuden. Tontit reunustavat sisdanajoa
Kuninkaantammen uudelle asuinalueelle ja muodostavat merkittadvamman puolikkaan
alueen porttiaiheesta. Kerrosmaariltdan vaihtelevat kerrostalot muodostavat
kaupunkimaista julkisivua kaduille ja LPA- alueelle pain. Kaksikerroksinen rivitalo
rajaa huolto- ja kevyelle liikenteelle varattua Sienakujaa. Tontin autopaikat sijoittuvat
kortteliin 33397 tonteille 1 ja 3.

Asemakaava
Tontti kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen ja silla on rakennusoikeutta
asemakaavan mukaan 7 000 k-m2. Asemakaavassa sallitut kerrosluvut ovat Il, llI, IV,
vk IV, Vok V ja VI. Asemakaavassa maaritellyn kerrosalan liséksi tontille on
rakennettava talosauna ja korttelialueelle pesulatilat. Lisdksi asukkaiden kaytté6n on
rakennettava harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % kaavaan merkitysta kerrosalasta.
Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia tiloja saa rakentaa kaikkiin kerroksiin,
ullakolle ja piharakennuksiin. Osa tonttien 33396 / 1 ja 33397 / 2 yhteistiloista on
sijoitettu piharakennukseen, samoin kuin kulku tonttien yhteiseen pysakointikellariin.
Asemakaava on tullut voimaan 28.02.2014.

Poikkeamishakemus
Suunnitelmassa noudatetaan 02.07.2015 haettua poikkeamispaatosta.
Poikkeamishakemus koskee autopaikkoja, rakennusoikeutta, harrastetilan sijaintia,
porrashuoneen lapikuljettavuutta, puuston séilyttdmista, rakennusalueiden rajoja,
julkisivumateriaaleja, perheasuntojen keskipinta-alaa seka julkisivun kaarevuutta.
Poikkeamishakemuksen mukaan tontille rakennetaan autopaikkoja 56 ap kaavan
vaatiman 59 ap:n sijaan (poikkeama 5 %). Rakennusoikeus ylittyy 6 m2 ja
rakennusalueen rajoista poiketaan vahaisissa maarin. Harrastetila ei sijaitse kaavan
sille osoittamalla kohdalla. Pihan sailytettavaksi merkittya puustoa ei kaikilta osin
sailytetd. Asemakaavasta poiketen katujulkisivut ovat puhtaaksi muurattua tiilta,
eivatka ne ole kaarevia. Perheasuntojen keskipinta-ala on 76,1 h-m2.

Ratkaisu
Suunnitelma perustuu asemakaavaan ja tontille haettavaan poikkeamispaatdkseen.
Tontin lansi- ja pohjoisreunaan sijoittuu 4-6 kerroksen korkuinen, viidesta lamellista
koostuva, tontin reunaa seuraava kerrostalo. Tontin etelareunalla on Sienakujaa
rajaava kaksikerroksinen rivitalo. Kellarikerroksessa on yhteistiloja seka pihan ja
osittain asuinrakennusten alle sijoittuva pysakointikellari, joka jatkuu myos tontille
33397/ 2.

Tontin pohjoislaita rajoittuu LPA- alueeseen, joka kuitenkin on maastossa lahes
kellarikerroksen lattian tasalla. Tontin itdlaidassa on yksikerroksinen piharakennus,
johon on sijoitettu tonttien yhteisia toimintoja seka apu- ja ja harrastetiloja.
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Liikkenne

Rakennukset

Asunnot

Yhteistilat

Piha-alueet

Tontilla hyddynnetaan uusiutuvaa energiaa katolla sijaitsevilla aurinkopaneeleilla.
Lisaksi suunnitelmissa on huomioitu kesaaikaisten sisalampdtilojen hallintaan
vaadittavien ikkunoiden, auringonsuojauksen ja ilmanvaihdon ratkaisut.

Autopaikoitus on sijoitettu yhteisesti tonttien 33396 / 1 ja 33397 / 2 kanssa katoksiin
LPA- tontille 33397 / 3, seka paikoituskellariin tonteille 33397 / 1 ja 2. Yhteensa tontin
kaytdssa on 56 autopaikkaa, joista autokatoksissa LPA- tontilla on 31 ap ja
autohallissa 25 ap. Paikoituskellariin ajetaan LPA- alueen kautta.

Rakennukset ovat rungoltaan paapiirteissaan betonielementtirakenteisia. Asuintalojen
kadunpuoleiset julkisivut ovat puhtaaksimuurattua tiilta, pihanpuoleiset ulkoseinat
autohallin paalla ovat tiililaattapintaisia sandwich-elementteja. Valiseinat ovat kantavia
betonielementtiseinia ja vali- seka ylapohjat ovat ontelolaattoja. Rakennuksissa on
harjakatot, piharakennuksessa ja autokatoksissa viherkatot. Kerrostaloissa on
kolmeen konehuoneeseen keskitetty ilmanvaihto, kaukolampé ja vesikiertolammitys.
Asuintalojen parvekesyvennyksissa on kaytetty maalattuja sandwich-
betonielementteja ja pihapuolella parvekkeiden taustaseinilla puupanelointia,
parvekkeet ovat lasitettuja. Porttikongeissa on kaytetty vahaisessa maarin varillisia
kuitusemenettilevyja.

Suunnitelman asuntopinta-ala on 6 015 h-m2. Kerrostalossa on 92 asuntoa,
rivitalossa 5 asuntoa ja niiden keskipinta-ala on 62,0 h-mZ.

Kaikissa asunnoissa on parveke, terassi tai asuntopiha. 61:ssa asunnossa on
huoneistokohtainen sauna.

Asuntojen esteettdmyys on suunniteltu Rakennusvalvontaviraston RakMk F1 ja G1-
tulkintaohjeen mukaisesti.

Rakennuksen yhteistilat sijaitsevat piharakennuksessa seka kerrostalon kellarissa ja
1.kerroksessa. Kaksi yhteissaunaa vilvoittelutiloineen ja yhteiskayttéinen harraste- ja
kokoontumistila sijaitsevat piharakennuksessa. Lisaksi piharakennuksessa on kulku
pysakdintikellariin seka tonttien 33396 / 1 ja 33397 / 2 pesula ja kaksi
kuivaushuonetta. Kerrostalon 1. kerroksessa on paaosa ulkoiluvaline- ja
lastenvaunuvarastoista, jatehuone, pesula, kaksi harrastetilaa ja nelja
kuivaushuonetta. Kellarissa sijaitsee paikoituksen ja teknisten tilojen lisaksi yksi
ulkoiluvalinevarasto, yksi kuivaushuone seka irtainvarastot, joista osa on sijoitettu
vaestonsuojiin. Kellarin ulkoiluvalinevarastoon on esteetdn kulkureitti ja ovi ulkoa.

Tontin piha-alue suunnitellaan istutuksin ja pintamateriaalein viihtyisaksi leikki- ja
oleskelualueeksi. Piha-alueella kulkee myos pelastustie. Piha suunnitellaan
esteettdmaksi. Hulevesia viivytetaan pihalla olevalla viivytyspainanteella. Piha-
alueella on myds asukkaiden kaytdssa olevia istutuslaatikoita, joiden kastelussa
hyddynnetadan hulevesia. Kaikilla pihalle avautuvilla asunnoilla on pieni asuntopiha tai
terassi.
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Suunnitelman kasittelyt

Aluehitas 25.5.2015

Kuninkaantammen alueryhma 18.3.2016,
16.5.2016 ja 13.9.2016
Kaupunkikuvaneuvottelukunta 1.6.2016 ja
17.8.2016

Kaupunkikuvaneuvottelukunta puolsi
hanketta ehdollisena 17.8.2016
lausunnossaan. Alueryhma puolsi hanketta
13.9.2016 lausunnossaan seka totesi
suunnitelman tayttavan
kaupunkikuvaneuvottelukunnan
lausunnossaan antamat ehdot.
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Laajuustiedot

Asuntoala 6 015 h-m?2

Yhteistilat 1 016 h-m?2

Bruttoala 9 858 m?

Kerrosala 8 240 k-m?2

Pinta-alatiedot

Kerrostalo:
Asuntotyypit pinta-alam2  kpl % pinta-alat m2
1h+kt+alk 29,5 1 1 29,5
1h+kt 35,0 6 6 210,0
2h+kt 39,0 2 2 78,0
2h+kt 41,0 3 3 123,0
2h+kt 445 1 1 445
2h+kt 45,5 3 3 136,5
2h+kt 46,0 3 3 138
2h+kt+s 46,5 7 7 325,5
2h+kt+s 49,5 3 3 148,5
2h+kt+s 50,0 4 4 200,0
2h+kt+s 56,5 8 8 452,0
2h+kt+s 57,0 7 7 399,0
3h+kt 63,5 5 5 317,5
3h+k 69,0 5 5 345,0
3h+kt+s 70,5 8 8 564,0
3h+kt+s 73,0 1 1 73,0
3h+kt+s 74,5 5 5 372,5
3h+kt+s 75,5 7 7 528,5
3h+kt+s 80 5 5 400,0
4h+kt 83,0 4 4 332,0
4h+kt 83,5 3 3 250,5
4h+kt+s 91,0 5 5 455,0
4h+kt+s 92,5 1 1 92,5
97 100 6015,0

Tassa lueteltu kaikki talla tontilla sijaitsevat aputilat, myds yhteiskaytdssa olevat tilat.

Aputilat pinta-ala m2
Irtaimistovarastot 152,0
Irtaimistovarastot / VSS 154,0
jatehuone 27,0
kerhotila 94,0
kerhotila, Heka 89,0
kuivaushuoneet 5 kpl 45,0
kuivaushuoneet Heka 2 kpl 16,5
LJH 9,5
lastenvaunuvarasto 5 kpl 39,0
pesula 23,0
pesula HEKA 245
siivous 12,0
SAH 7 kpl 35,5
Huoltomiehen tilat ja

talovarasto 12,0
ulkoiluvalinevarastot 173,5
talosauna 2 kpl 30,0
LEWC 5,0
IV-konehuone 3 kpl 74,5
yhteensa 1016,0
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Normaalipohja




Julkisivuotteet

JULKISIVUOTE LANTEEN KUNINKAANTAMMENKIERRON SUUNTAAN
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2pr punainen, llitarusko
2r ruskea, kaakao
'm musta, gmfimn musta
2rp ruu

2h vaalean keltainen, Kuura

2hr lammin harmaa, Pellava
3. Lasi, kirkas
4. Puuverhoilu, kuultomaalattu oranssin ru.
5. Rappaus, siniharmaa
6. Betoni, harmaa
7. Pitsimuuraus,
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Nakyma pihalta




Nakyma Sienakujalta




Kerrostalon esimerkkipohja




