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ATT, Heka Lansi-Herttoniemi Siilitie 5

Peruskorjaus, seka uusien hissien ja porrashuoneiden laajennusten
rakentaminen Rakennuksiin 1 ja 2.

Sijainti
43151 / tontti 1
Siilitie 5, Herttoniemi
00800 Helsinki
Yleiskuvaus

Kohde on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokrataloyhtié. Kohde
muodostuu viidestd 1957 valmistuneesta rakennuksesta (3 asuinkerrostaloa,
huoltorakennus ja autotallirakennus)

Kohteen alkuperainen suunnittelija on arkkitehti Matti Hakuri.

Rakennus 1 (RATU 26257) kasittda portaat A-C ja rakennuksessa on 22 asuntoa.
Rakennuksessa on kolme asuinkerrosta ja pohjakerros, jossa on asuntoja ja varasto-
yms. aputiloja. Rakennuksen alapuolella on alapohjan rydmintatila.

Rakennus 2 (RATU 26255) kasittaa portaat D-L ja rakennuksessa on 88 asuntoa.
Rakennuksessa on kolme asuinkerrosta ja pohjakerros, jossa on asuntoja ja varasto
yms. aputiloja. D-portaassa on lisaksi kellarikerros.

Rakennus 3 (RATU 26256) kasittda portaat M-R ja rakennuksessa on 140 asuntoa.
Rakennuksessa on seitseman asuinkerrosta ja kellarikerros, seka osittainen tekninen
ullakko.

Rakennus 4 on yksikerroksinen autotallirakennus, jossa on kahdeksan autotallia. Se
sijaitsee Rakennuksen 2 jatkeena, ja kuuluu samalle RATU-numerolle kuin Rakennus
2.

Rakennus 5 (RATU 26258) on kaksikerroksinen huoltorakennus, jossa on kuusi
talosaunaa, talopesula- ja kuivaushuonetilat, harrastetila ja mm. [lBmmadnjakohuone.

Lisdksi piha-alueella on 3kpl jatekatoksia, jotka sailytetdan ennallaan.

Rakennukset on peruskorjattu edellisen kerran 1990-luvun puolivaliss3, jolloin mm.
ikkunoita on osin uusittu, osa parvekkeista on lasitettu ja Rakennusten 1 ja 2 paadyt
on lisdlammadneristetty. Rakennuksen 3 julkisivut on lisdlammadneristetty ja pellitetty jo
aiemmin

Peruskorjaus toteutetaan vaiheittain kahdessa rakennusvaiheessa. Ensimmaisessa
rakennusvaiheessa peruskorjataan Rakennukset 1, 2 ja 4.

Tassa hankkeessa rakennukset peruskorjataan kattavasti, tehdadan seuraavat
paaasialliset toimenpiteet:

- rakennusten LVI- ja sdhkdjarjestelmat uusitaan paaosin. Yksittaisia
jarjestelmien osia voidaan sailyttaa erityissuunnitelmien ja kuntotutkimusten
mukaisesti, (mm. pohjaviemarit padosin sailytetaan).

- rakennukset varustetaan koneellisella poistoilmanvaihtojarjestelmalla.

- markatilojen vedeneristeet uusitaan, markatiloja osin laajennetaan

- rakennetaan uudet hissit ja porrastornit rakennuksiin 1 ja 2, lukuun ottamatta
C-porrasta.



Jeskanen—-Repo-Terinne Arkkitehdit Oy HANKESELOSTUS 2 (4)

Pursimiehenk. 29-31 B 519 00150 Helsinki Siilitie 5, peruskorjaus
puhelin 09 684 4480
etunimi.sukunimi @ jrt-ark.com

16.9.2016

- Rakennuksen 3 hissit uusitaan vanhoille paikoilleen, hissikuiluja laajennetaan
porrashuoneissa.

- parvekerakenteet korjataan tai uusitaan, parvekkeet lasitetaan.

- Rakennuksen 2 pihan puoleisille yksidille rakennetaan uudet parvekkeet

- vesikatto ja julkisivut korjataan

- salaojitukset uusitaan ongelmapaikoissa

- ikkunat ja ulko-ovet uusitaan paaosin

- asunnoissa tehdaan asuttavuutta parantavia valiseina ja —ovimuutoksia

- kiintokalusteet, pintamateriaalit ja valiovet padosin uusitaan

- yhteistilat peruskorjataan

- piha-alueet kunnostetaan ja pihalle rakennetaan pelastustiet ja nostopaikat
laajentamalla nykyisia pihateita. Istutukset, leikkivalineet, piharakennelmat
jne. uusitaan tai korjataan pihasuunnitelman mukaisesti. Tontille sijoitetaan
uusi tupakointikatos.

- Rakennusten energiatehokkuutta, paloturvallisuutta ja esteettomyytta
parannetaan.

Rakennukset muodostavat suurkorttelin, jonka keskiosaan jaa laajahko
luonnontilaisena sailytettdva metsaalue, jossa on puustoa ja avokallioita.
Pysakointipaikkoja on sijoitettu tontin reuna-alueille. Autopaikoitukseen ei
hankkeessa tehda muutoksia, myds nykyiset autotallit sailytetaan.

Tontin pinta-ala on 24 457 m2.

Uusia asuinhuoneistoja ei synny, asuntojakauma sailytetdan ennallaan. Tilojen
kayttotarkoitukset sailyvat ennallaan, lukuun ottamatta joitakin vahaisia
kayttétarkoitusten muutoksia varasto- ja aputiloissa (ks. kohta yhteistilat).

Peruskorjattavien rakennusten laajuustiedot yhteensa:

Bruttoala 20 813 brm2
Tilavuus 60 200 m3
Asuntojen huoneistoala 250kpl 12 623 htm2

Hankkeesta on kayty ennakkoneuvottelut rakennusvalvontavirastossa ja
pelastuslaitoksella toukokuussa 2016. Neuvotteluiden muistiot ovat lupaliitteina.

Asemakaava
Voimassa oleva asemakaava n:o 3599 on alkuperainen vuodelta 1955.
Siilitien alue on v. 2002 yleiskaavassa maaritelty kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittavaksi alueeksi, jota
kehitetdan siten, ettd alueen arvot ja ominaisuudet sailyvat.

Uudet porrastornit muodostavat uutta kerrosalaa. Asuinkerrosala sailyy ennallaan.

Tontin rakennusoikeus 18 343 kem2
Aiemmin kaytetty rakennusoikeudellinen kerrosala: 17427 kem2
Porrashuoneiden uusi rakennusoikeudellinen kerrosala: 417 kem?2
Kaytetty rakennusoikeudellinen kerrosala yhteensa 17 844 kem2
Jaljelle jaava rakennusoikeudellinen kerrosala 499 kem2

Rakennuksessa 2 porrashuoneiden laajennusosat ylittavat hieman asemakaavaan
merkityn rakennusalueen rajan, rakennusvalvonnan neuvottelussa saadun
ennakkotiedon mukaan se voidaan kuitenkin katsoa vahaiseksi poikkeukseksi.
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Runko ja ulkovaippa

Rakennuksissa 1, 2 ja 5 on paikallavalettu terasbetoninen pilari-palkki-runko seka
massiivitiiliseinia. Rakennus 3 runko on terasbetoninen seina-laatta-runko.
Rakennusrunkoon tehddan uuden talotekniikan ja uusien hissien vaatimat muutokset.

Rakennusten 1 ja 2 ulkoseinat ovat paaosin rapattuja massiivitiiliseinia, rappaukset
uusitaan. Rakennusten umpipaatyjen lisdlammaodneristykset uusitaan ja ne rapataan.
Rakennuksen 3 julkisivut on aiemmassa peruskorjauksessa lisderistetty ja pellitetty,
ne sailytetdan paaosin ennallaan.

Rakennuksen 1 ja osaksi rakennuksen 2 salaojat uusitaan. Rakennuksen 1
rydmintatilainen alapohja kunnostetaan.

Rakennusten 1 ja 2 uudet hissit rakennetaan porrashuoneeseen toisen porrassyoksyn
paikalle. Rungon ulkopuolelle rakennetaan uudet betonirakenteiset porrastornit, joiden
julkisivut ovat rapattuja, ja ne jasenndidaan pystysuuntaisin ikkunalinjoin ja
sisdankaynteja merkitsevin katospalkein. Ratkaisulle on ennakkoneuvottelussa saatu
rakennusvalvontaviranomaisen puolto.

Rakennuksen 3 porrashuoneissa hissit uusitaan vanhoille paikoilleen. Kuiluja
laajennetaan, jotta hissikoreista saadaan hieman suuremmat ja niihin saadaan
mahtumaan sisdovet. Hissit ulotetaan myds ylimmalle asuinkerrostasolle portaissa R-
N, jonne nykyisin ei ole hissiyhteytta.

Ikkunat ja parvekeovet uusitaan, lukuun ottamatta mm. rakennuksen 3
porrashuoneiden terasrakenteisia lasiseinia, ja osin rakennuksen 5 ikkunoita, jotka on
uusittu aiemmassa peruskorjauksessa. Asuntojen ikkunat toteutetaan puu-
alumiinirakenteisina energiatehokkaina MSE-ikkunoina. Ikkunat varustetaan
korvausilmaventtiileilla. Parvekeovet toteutetaan puu-alumiinirakenteisina lasiovina.
Uusien porrastornien ikkunat ovat kiinteitéd alumiinijarjestelmaikkunoita.

Uusittavat ulko-ovet tehdaan nykyisen mukaisina. Uudet porrashuoneiden
sisdankayntiovet ovat lasiaukollisia metalliovia.

Vesikatot ovat konesaumattuja peltikattoja. Vesikatot uusitaan, aluskatteellisiksi
konesaumatuiksi peltikatoiksi. Rakennusten 1 ja 2 porrashuoneiden ylapohjiin lisataan
savunpoistokattoluukut. Ylapohjat lisdlammadneristetdan, vanhat lammadneristeet ja
rakennusaineiset iv-kanavat ullakkotiloista puretaan. Vesikattovarusteet ja
vesikattojen LVIS laitteet uusitaan. Rakennuksen 3 etelan puoleisille vesikattolappeille
sijoitetaan uudet aurinkopaneelit. Sadevesijarjestelmat uusitaan, kaivettavilla alueilla
ne litetddn sadevesiviemariin.

Nykyiset parvekkeet korjataan ja osin uusitaan, parvekkeet lasitetaan.
Rakennuksessa 2 parvekkeiden rakenteet uusitaan kokonaan. Rakennuksessa 3
parvekkeiden kaiteet uusitaan.

Rakennuksen 2 pihan puoleisille yksidille rakennetaan uudet betonirakenteiset
parvekkeet, jotka varustetaan lasituksella.

Nykyinen rakennus 3:n vieressa pihan puolella sijaitseva korkea piippu puretaan
perustuksineen.

Asunnot

Asunnoissa tehdaan asuttavuutta parantavia ja tilajarjestelyja selkeyttavia valiseina- ja
ovimuutoksia pohjapiirrosten mukaisesti. Kylpyhuoneita osin laajennetaan.
Markatilojen pintamateriaalit ja vedeneristeet uusitaan. Kylpyhuoneet varustetaan
kahdella lattiakaivolla.
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LVIS-tekniset jarjestelmat uusitaan, kaasujarjestelmat poistuvat kaytosta ja ne
puretaan. Rakennetaan uudet talotekniikan vaatimat hormit, vanhat hormit puretaan.
Porrashuoneisiin ei sijoiteta uusia talotekniikkanousuja.

Asuntojen valiovet, alakatot, pintamateriaalit ja kiintokalusteet uusitaan paaosin.

Yhteistilat

Yhteistilat kunnostetaan. Yhteistilojen maarat ja kayttdtarkoitukset sailytetdan paaosin
ennallaan. Asuinrakennusten pohjakerroksissa sijaitsevat kylmakomerot
(talouskellarit) muutetaan irtaimistovarastoiksi ja rakennetaan joitakin uusia
siivouskomeroita poistuvien siivouskomeroiden tilalle.

Huoltorakennus (Rakennus 5) ja autotallirakennus (Rakennus 4) peruskorjataan.
Huoltorakennuksessa sijaitsevat saunaosastot ja talopesulatilat korjataan ja niiden
valiovet, pintamateriaalit, kalusteet ja laitteet paaosin uusitaan.

Rakennetaan tarvittavat uudet tekniset tilat. Rakennuksen 3 ullakkokerroksessa
sijaitsevat vanhat hissikonehuoneet ja iv-konehuoneet jaavat tarpeettomiksi ja
poistuvat kaytosta.

Kohteen paasuunnittelija:

Tuomo Repo, arkkitehti SAFA / Jeskanen-Repo-Teranne Arkkitehdit Oy
puh. 040-5150169

tuomo.repo@jrt-ark.com



