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Sijainti
20819 /1
Malagankatu 6 , 00220 Helsinki
Jatkasaari

Tontti

Rakennettava tontti sijaitsee Jatkdsaaressa Hyvantoivonpuiston
pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Malagankatuun ja
Jatkasaarenkujaan.

Korttelissa on kolme muuta tonttia, joille tulee Att:n rakennuttamana AsOy,
Haso ja KOy-kohde. Korttelin keskella on tonttien yhteinen korttelipiha.
Huoltoajo tontille tapahtuu Malagankadulta seka Jatkasaarenkujalta tontin 3 kautta.
Pelastusajoneuvolle toteutetaan pelastusreitti Malgankadulle seka korttelipihan
puolelle.

Tontin koko on 2155 m2.

Asemakaava

Asemakaava nro 11770 Osa 2 v.2008, saanut lainvoiman 7.8.2009
Tontin kayttétarkoitus AK, asuinkerrostalojen korttelialue

Tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja sen rakennusoikeus on
4100 kem2, josta 70 kem2 tulee varata liike-tai myymalatilaksi.. Kerrosluku
on VIl (1/2 +1/3)jalll (1/2). Rakennusalalle saa rakentaa 8- kerroksisen
asuinrakennuksen, jonka kaksi ylinta kerrosta on rakennettava vajaina (1/2 ja
1/3) seka 3-kerroksisen asuinrakennuksen, jonka ylin kerros on rakennettava
vajaana (1/2). Kaksi ylinta kerrosta on vedettava paaosin sisaan
julkisivulinjasta. Rakennuksen ylimpiin kerroksiin liittyville edellisen kerroksen
katonosille on rakennettava kattoterasseja. Tontille saa rakentaa kaavan
salliman kerrosalan lisdksi asumista palvelevia tiloja.

Lahiymparistén suunnitteluohjeet

Hietasaaren rakentamistapaohje
Rantarakentamisen ohjeisto (KSV 2009)

Ratkaisu
Rakennus on kahden porrashuoneen varaan rakentuva lamellitalo ja siihen
littyva kolmikerroksinen "town house” siipi. 8-kerroksinen massa rajautuu
Malagankatuun ja "town house” Jatkdsaarenkujaan. Rakennuksen julkisivut
ovat kuudenteen kerrokseen asti padasiallisesti puhtaaksi muurattua tiilta.
Parvekejulkisivut Malagankadulle toteutetaan jalkisaumattuna
tiililaattapintaisina elementteina. Kaksi ylinta kerrosta on paaosin sinkitylla
teraslevylla verhottuja. Town house osan julkisivut ovat puhtaaksi muurattua
vaaleaa tiilta.
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Liikenne

Rakennukset

Asunnot

Liiketila

Yhteistilat

Piha-alueet

Tontin autopaikat sijoitetaan Jatkasaarenkallion alueelle Jatkasaaren
pysakaointi Oy:n toimesta toteutettavaan kalliopysakoéintilaitokseen.
Kaavan esittdma autopaikkanormi on 1 ap / 125 kem2.

Tontille varataan autopaikkoja 34 kpl.

Huoltoajo tontille tapahtuu Malagankadun seka Jatkasaarenkujan kautta.

Rakennus on rungoltaan paapiirteissaan tyypillinen betonielementtitalo.
Valiseinat ovat kantavat ja vali- seka ylapohjat ovat ontelolaatastoja.
Ulkoseinissa mineraalivillaeriste, ylapohjissa lecasoraeriste, Alapohjat
kantavat, ontelolaatasto ja mineraalivillaeriste.

Rakennuksessa on yhteen konehuoneeseen keskitetty ilmanvaihto,
kaukolampo ja vesikiertolammitys; 8.kerroksen asunnoissa
huoneistokohtainen ilmanvaihto ja lAmmdntalteenotto.

Julkisivut 1 — 6 kerrokseen asti ovat kadunpuolella ja paadyissa paikalla
puhtaaksi muuratut. 7-8-kerroksen julkisivut sinkitylla teraslevylla verhottuja
betonielementteja.

Pihajulkisivut ovat tiililaattapintaisia elementteja.

Suunnitelman asuntopinta-ala on 3522,5 m2.
Yhteenlaskettu hyotyala on 3602,0 m2. Asuntojen lukumaara on 55 kpl ja
keskipinta-ala on 64 m2.

Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke tai terassi.

Osassa asuntoja on huoneistokohtainen sauna; saunattomia asuntoja on 16
kpl.

Suuremmat asunnot ovat lapitalon asuntoja.

Town house siivessa on paadyssa yksi kolmikerroksinen asunto, johon liittyy
kattoterassi. Muu osa siipea on ratkaistu sijoittamalla yksi tasoisia ja
kaksitasoisia asuntoja paallekkain. Kaksitasoisiin asuntoihin liittyy
kattoterassi.

Asunnot tayttavat RT-kortiston sekd ATT:n ohjeistot. Asuntojen esteettomyys
on suunniteltu Rakennusvalvontaviraston RakMk F1 ja G1-tulkintaohjeen
mukaisesti.

Katutasoon Malagankadun ja Jatkasaarenkujan kulmaan sijoittuu kaavan
edellyttdma liiketila 79,5 m2.

Rakennuksen katutasoon sijoittuu kerhotila, talopesula ja kuivaushuone.
Ulkoiluvaline- ja lastenvaunuvarastot seka osa irtaimistovarastosta ovat
pohjakerroksessa. Vaestdsuoja sijoittuu kellariin.

Tilojen suunnittelussa on noudatettu RVVn ohjetta "Asuinkerrostalojen ja rivitalojen
yhteistilat”

Korttelin tonteilla 1, 2, 3 ja 4 on yhteiset leikki ja oleskelualueet korttelipihalla.
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Suunnitelman kasittelyt

Hanke liittyy alueelle rakennettavaan Jatkasaaren jatteiden
putkikeraysjarjestelmaan.

Korttelin yhteiset jatteiden putkikeraysjarjestelman syottopisteen sijoitetaan
yhteiselle piha-alueelle.

Pihalta on esteetdn kaynti porrashuoneisiin.

Alueryhma 22.06.2016
Alueryhma 18.01.2017
Kaupunkikuvaneuvottelukunta 15.02.2017

ATT:n esittely 13.01.2017
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Laajuustiedot
Asuntoala 3522,5 m2
Yhteistilat 498,0 m2
Muut tilat (liiketila) 79,5 m2
Ohjelma-ala yhteensa 3602,0 m2
Bruttoala 5482,0 m2
Tehokkuus 1,52
Kerrosala 3800
Rakennusoikeudesta kaytetty 100 %
Tilavuus 18 598 m3
Pinta-alatiedot
Huoneistotyypit Pinta-ala m? KPL Pinta-ala yhteensad m?
1H+KT 31,0 7 217,0
1H+KT 34,0 5 170,0
1H+KT 36,0 3 108,0
2H+KT 43,5 1 43,5
2H+KT 440 1 440
2H+KT 445 5 2225
2H+KT 48,0 1 48,0
3H+KT 57,0 5 285,0
3H+KT+S 70,5 6 423,0
4H+KT+S 79,5 1 79,5
4H+KT+S 83,5 4 334,0
4H+KT+S 84,5 5 4225
4H+KT+S 85,0 2 170,0
4H+KT+S 94,0 3 282,0
4H+KT+S 98,0 3 294,0
5H+KT+S 121,5 2 243,0
5H+KT+S 136,5 1 136,5
Yhteensa 55 3522,5
Asuntojen keksipinta-ala 64,0 m2
Suuret asunnot (3-5H+KT) 2669,5 m? 32 kpl
keskipinta-ala 83,4 m?2
Pienet asunnot (1-2H+KT) 853,0 m? 23 kpl
keskipinta-ala 37,1 m?
Perheasuntoja 75,8 % asuntoalasta
Liiketila 79,5
APUTILAT Pinta-ala m?
SAUNA 22,5
PESULA 15,5
KUIVAUS 7,5
KERHOTILA 55,0 (15+40)
LVV 24,0
uvv 107,0
IRT.VAR 158,5 (VSS:87,5)
SV 2,0
TALOVARASTO 6,0
TEKNISET TILAT 28,5
IV-KONEH 71,5

YHTEENSA 498,0



