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RAKENNETAAN UUSI
VÄLIAIKAINEN PÄIVÄKOTI
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UUSI PÄIVÄKOTIRAKENNUS

KERROSALA    1196m²
KERROSALA 250 mm:n seinän mukaan     1180m²
HUONEISTOALA    1049 m²
TILAVUUS   4550m³

PALOTEKNINEN LUOKKA  P2

RAKENNETAAN:
MÄÄRÄAIKAINEN PÄIVÄKOTIRAKENNUS

- Rakennus varustetaan määräysten mukaisella koneellisella tulo- ja
  poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmöntalteenotto. Ilmanvaihtojärjestelmän
  lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on 65 %.
- Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä sähkökattila.
- Lämmönluovutusjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys.
- Rakennus liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkkoon.
- Sadevesikaivot LVI-suunnitelman mukaan.
- Hulevedet johdetaan kunnalliseen hulevesijärjestelmään
- Rakennus varustetaan sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla.
- Rakennus varustetaan pikapaloposteilla ja alkusammutuskalustolla.
  Sammuttimia tulee olla 1 kpl jokaista alkavaa 300 m² kohti.
- Poistumistiet varustetaan poistumistievaloilla erillissuunnitelman mukaan.
- Valaistus sähkösuunnitelman mukaan.
- Alueen pintarakenteet, istutukset, pihavälineet ym. järjestelyt
  erillissuunnitelman mukaan.
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