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 Hetsinki o
Tarveselvitys

Toimiala:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Hankkeen nimi Hankenumero
Helsingin kielilukio 2821U20066
Kaupunginosa Kiinteist6tunnus Oppilaspaikat /
45 Vartiokyld, Myllypuro tilapaikat
Lukio 900
Osoite Postiosoite Tilakustannukset
Kiviparintie 1
Hankkeen suuruus ja kustannukset (ilman brm? htm?2 hym? kustannus- padomavuokra €/m?
ALV) ennuste 21,47 €
M€
Uudisrakennus 8 000 5645 34 yllidpitovuokra €/m?
510 €
Laajennus/lisdrakennus vuosittaiset
vuokrakustannukset
Muutos/peruskorjaus 2303481 €

Toiminnan kuvaus, toiminnan laajuus- ja laatutavoitteet

Tilat suunnitellaan lukiotoimintaan ja niiden toteutuksessa, suunnittelussa ja varustelussa hyodynnetdan kaupungin
suunnitteluohjeita seka valtakunnallisia sddnnoksia ja maaradyksia. Helsingin kielilukion kielipainotuksen tarpeet otetaan
huomioon tilasuunnittelussa ja mitoituksessa.

Tilojen suunnittelun ja toimintojen sijoittelun Iahtokohtana on pedagogiset tarpeet, kdyttajien paivittdisen toiminnan sujuvuus,
turvallisuus ja tilojen tehokas kayttd. Rakennus pihoineen luo nykyaikaisen oppiympaériston ja tarjoaa mahdollisuudet
yhteisty6hon ja monipuolisten tyotapojen kayttéon. Tilat varustetaan toimintoihin tarvittavalla tekniikalla ja niiden
materiaalivalinnoissa korostuvat yhteiséllisyys, turvallisuus ja valvottavuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu aktiivisesti tilojen suunnitteluun.

Perustelut tilantarpeelle

Vaestdennusteen mukaan lukioikdisten nuorten maara kasvaa Helsingissa noin 1500 nuorella vuoteen 2027 mennessa.
Palvelutarpeen kasvuun ei pystytad vastaamaan nykyisessa palveluverkossa. Uudet tilat mahdollistava opiskelijapaikkojen
lisdyksen strategian mukaisen opiskelijapaikkamaaran takaamiseksi. Aikuislukion toiminta keskitetddan Myllypuron ja
Makeldnrinteen toimipisteisiin.

Aikaisemmat paatokset

Hankkeen toteutusaikataulu
Tilat tarvitaan kayttoon elokuussa 2023.
Liittyminen muihin hankkeisiin

Vaistotilaratkaisu
Ei tarvetta vaistotiloille.

Henkiloston lisdamistarve
noin 90 henkil6a.

Vuosittaiset toiminnankustannuksissa ilman tilakustannuksia

n. 6942 835€

Toiminnan kdynnistamiskustannukset

6 700 000€ sisaltdaen kalustamisen ja varustamisen ilman tietohallinnon hankintoja. Muuttokustannukset ovat n. 105 000 €.
Siivouskustannukset sisdltyvat vuokraan, koska hanketta valmistellaan toteutettavaksi elinkaarimallilla.

Vaikutusten arviointi (terveys, hyvinvointi ja lapsivaikutukset)

Hankkeen my6ta Helsingin kielilukio ja aikuislukio saavat toimintaa tukevan oppimisympadriston.

Lisatietoja

Tyoryhma

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, KASKO

Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen johtaja, KASKO
Harri Korhonen, lukiolinjan paallikko, KASKO

Sanna Manner, Helsingin kielilukio, KASKO

Paivays

12.02.2020
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Toiminnan jarjestaja
Helsingin kaupunki

Yhteyshenkil6t

Sanna Manner, Helsingin kielilukion rehtori
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen paallikko

Arja Kukkonen, johtaja, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyo

Paivamaara

ALUSTAVA 11.03.2020

Hanke
Helsingin kielilukio

Mitoitusperuste

Oppilas-/ tilapaikkamaara yht. 900 Henkilokunta yht. 110
Lukio Tk 21k 3k H
Oppilasmaara 900 300 300 300 85|Opetushenkildkuntaa, joista opinto-ohjaajia 5
Korttelissa oppijoita 150 35 aikuislukion henkildkuntaa
Ryhmékoko 35 35 35 6[Oppilashuoltohenkildkunta (terveydenhoitaja + laékéri + kuraattori + psykologi)
Kortteleita (yleisen oppimisen) 6 4|Hallintohenkildkunta (rehtori / virk isrehtori)
Ryhmia 9 9 9 5[Ruokahuoltohenkilskunta
5|Siivoushenkildkunta
2|Kiinteistonhoitohenkilokunta
Opiskelijamaara 900 opiskelijaa, lisaksi iltaisin 500 aikuislukion opiskelijaa 3|Muu henkildkunta (esim.lukiosihteeri)

Huomioita

Asukaskaytté huomioidaan tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.

Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolella monitoimisali oheistiloineen, kuvataiteen, musiikin
opetustilat, ndyttdamo, ravintolasali, vahintaan kolme (3) intensiivisen tyon tilaa ja kaksi (2)
pienryhmétilaa ovat iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden kaytossa.

Asukaskaytolle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta asukaskaytén
omavalvonta-alueilta.

Aikuslukio kayttaa opetuksessa tiloja Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolelle. Aikuislukion
kaytossa ovat kolme yleisen oppimisen korttelia (10 intensiivisen tyon tilaa), luonnontieteen korttelin
kokeellisen tyon tilat (luonnontieteen intensiivisen tyon tilat) ja kuvataiteiden tilat seka hallinnon tilat

ja_sosiaalitilat.
Yli i irjoitusten jarjestami huomioidaan tilasuunnittelussa. Vahintaan 400 kirjoittajan
taytyy olla mahdollista kerralla osallistua YO-kokeeseen. Kirjoitusten jarjestamiseen voidaaan

kayttda monitoimisalia, riittdvan laajaa yhteiséllisté tilaa tai yhteisen oppimisen koerttelit voidaan
suunnitella muunnettaviksi YO-kirjoitustiloiksi.

Tavoitteellisesta k ishyoty saa poik +-5%

Tilaryhméakohtaisista hyotyalatavoitteista on mahdollista poiketa - 5 %

Eroavaisuudet voivat olla suurempiakin edellyttaen, etta keskeiset toiminnot [6ytyvét alueelta ja
tilaratkaisu edistaa toiminnan toteutumista.

N&ma muutokset tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettava).

Tilaohjelman pinta-alat ovat toi llisia hyotyaloj
Naiden suunnif ohtainen pinta-ala aan liittymistilojen pinta-aloissa ja havainnollistavissa
pohjapiirustuskaavioissa.

Tilaohjelma

toiminnallinen

hym2
5645

hym? | tilapaikka
6,27

Ymparoivaan yhteiskuntaan avautuvat tilat

ohjeellinen vaatimus

Kulkureitit ja aulatilat (liittymistilat)

Naulakot
Kenkaeteiset

Oppilaiden henk. koht. omaisuuden sailytys

Sisdankaynti- ja liittymatiloihin sijoitettavat toiminnot

Aula- ja littymatiloihin toteutetaan likuntaa edistévia elementteja. Aulat voidaan yhdistaa muihin
tiloihin kuten oppilaiden reppukaappi- ja oppimistiloihin ja niihin voidaan toteuttaa vetaytymissoppia
opiskelua ja kohtaamisia varten. Liittymatilat kannustavat likunnallisuuteen toiminnallisin ja
visuaalisin ratkaisuin.

Sisaankayntiratkaisuissa huomioidaan satunnaiset yleisétilaisuudet ja niissa sijaitsevat yleiséwc-tilat
(myds LE-wc), naulakot ja vahtimestarin tila (ks. kiinteistonhoito) seké roskien lajittelupiste,
opaskartta koulusta, esillepanokalusteita toiden esittelya varten, ilmoitustaulu ja kiinteita nayttoja
ajankohtaisten asioiden viestimiseen.

Sisaankaynneiltad on erittdin hyvat yhteydet ja selkeat opasteet hallintotiloihin ja oppilashuollon
tiloihin seka juhlatilaan.

suunnittelu-  |Kulkureittien, aula- ja littymatilojen toiminnallisesta varustuksesta ja kalustuksesta vapaana

ratkaisun mukaan

a ja lukion toimintaa.

Kenkaeteiset toteutetaan toiminnallisten alueiden yhteyteen siten, etté ne tukevat mahdollisimman
laajoja sisékenkaalueita rakennuksessa. Alykorttitunnisteella aukeavia lokerikkoja ei tarvitse olla 1
kpl/opiskelija. Lukittavat lokerikot ovat kielilukion ja aikuislukion yhteiskayttoisia ja niiden yhteyteen
voidaan sijoittaa kenkahyllyja.

130

1m2/ 7 opiskelijaa, lokerot varustetaan lukoilla, joista nakyy onko lokero kaytdssa vai vapaa.
Kaapeissa sailytetadn ulkovaatteet, reppu, kirjat ja henkildkohtaiset tavarat. Alykorttitunnisteella
aukeavia lokerikkoja ei tarvitse olla 1 kpl/opiskelija. Kulunvalvonta-alueet otetaan huomioon
sijoittelussa.

Yhteisen kokemisen korttelit

Yhteisollinen alue

260 hym2

tilaryhmikol hyétyneliditd saa vihentad enimmillddn -5%

Kulttuurien tori

Opetuskeittio

Oppilaskunnan tila

165

Tila toimii oppimisymparisténa, kohtaamisaluena, opiskelu- ja lukutilana. Tila- ja tekniikkaratkaisut
tukevat yhteisollisyytta ja osallisuuttaja siihen suunnitellaan tekniikkavaraukset, jotka mahdollistavat
aanisuihkut.

Tilassa on hyva akustiikka ja varaus esitystekniikalle. Se on tarpeen tullen pimennettavissa
esitystekniikan kayttamisen mahdollistavalla tavalla.

Tieto- ja viestintateknologian lataustarpeet otetaan huomioon suunnittelussa.

Tilaan toteutetaan varaukset viherseinélle.

Tilasuunnittelussa huomioidaan riippukeinujen ripustaminen ja likunnalliset elementit, joita tilasta
|6ytyy useampi. Tarvittaessa osa tilasta on rajattavissa omaksi luentotilaksi, auditoriotyyppiseksi
tilaksi.

50

Rakennuskokonaisuuteen sijoitetaan keittio, joka mahdollistaa ruoka- ja tapakulttuurin opiskelun
kokkaamalla ja yhdessa ruokailemalla. Keitti6 voi suunnitteluratkaisusta riippuen olla joko
asukaskayton pienoiskeittio toteutettuna riittavan laajana tai erillinen oppimisymparistéon sijoitettava
keittiotila.

45

Tilasta on sujuvat kulkuyhteydet ja hyvat visuaaliset yhteydet yhteisélle alueelle. Tila on kalustettu ja
sisustettu rennoksi osallisuutta ilmentévaksi kohtaamistilaksi ja siina tai sen laheisyydessé on esim.
ilmoitustaulu tai naytté oppilaskunnan viestintaa varten.

Tila voi tarvittaessa toimia myds opiskelutilana. Varaus esitystekniikalle ja mahdollisuus podcastien

ja videoesitysten nauhottamiseen. Tila varustetaan pienoiskeittiolla.

Tila on avoin ja sc li i hyvin valvottavissa.

Nayttamo

130 hym2

tilaryhmékohtaisia hydtyneliditd saa vihentidd enimmillddn -5%

Liite 3.1 Kielilukio tilaohjelma 200311 .xlsx
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Huomioita

Asukaskaytté huomioidaan tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.

Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolella monitoimisali oheistiloineen, kuvataiteen, musiikin
opetustilat, ndyttdmo, ravintolasali, vahintaan kolme (3) intensiivisen tyon tilaa ja kaksi (2)
pienryhmatilaa ovat iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden kaytdssa.

Asukaskaytélle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta asukaskayton
omavalvonta-alueilta.

Aikuslukio kayttaa opetuksessa tiloja Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolelle. Aikuislukion
kaytossa ovat kolme yleisen oppimisen korttelia (10 intensiivisen tyon tilaa), luonnontieteen korttelin

ke

keellisen tyon tilat (luonnontieteen intensiivisen tyon tilat) ja kuvataiteiden tilat seka hallinnon tilat
ja sosiaalitilat.

Ylioppilaskirjoitusten jarjestami huomioidaan tilasuunnittelussa. Vahintaan 400 kirjoittajan
taytyy olla mahdollista kerralla osallistua YO-kokeeseen. Kirjoitusten jérjestamiseen voidaaan
kayttaa monitoimisalia, riittdvan laajaa yhteisollisté tilaa tai yhteisen oppimisen koerttelit voidaan

suunnitella muunnettaviksi YO-kirjoitustiloiksi.

Tavoitteellisesta k ishyoty saa poiketa +/-5 %

Tilaryhméakohtaisista hyotyalatavoitteista on mahdollista poiketa - 5 %

Eroavaisuudet voivat olla suurempiakin edellyttéen, etta keskeiset toiminnot I6ytyvat alueelta ja
tilaratkaisu edistaa toiminnan toteutumista.

N muutokset tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettéva).

Tilaohjel pinta-alat ovat tolmi imia toiminnallisia hyatyaloj

Naiden suunnitel htainen pinta-ala esitetaan liittymistilojen pinta-aloissa ja havainnollistavissa
pohjapiirustuskaavioissa.

toiminnallinen

hym? hym?/ tilapaikka
Nayttamaotila 80 Toteusratkaisusta riippuen nayttamo sijoitetaan ravintolan ja/ tai salin yhteyteen. Nayttamatilasta
tulee olla sujuvat yhteydet musiikin opetustiloihin niin, etté soittimien ja muiden varusteiden
siirtdminen on helppoa.
Nayttdmo rajataan lukittavin siirtoseinin opetustilaksi.
Nayttdmo voidaan avata kahteen suuntaan. Suunnitteluratkaisusta riiippuen juhlasalina voi toimia
monitoimisali, ravintola tai néiden ja jonkun muun tilan yhdistelma.
Nayttdmo varustetaan nykyaikaisella ja tarkoituksenmukaisella tekniikalla. Tekniikkasuunnittelussa
otetaan huomioon tilan monipuolinen kaytto.
Nayttdmoa voidaan helposti siirrettavin siirtokalustein kayttda monipuolisena oppimistilana.
Mahdolliset nayttamoportaat ja nayttdmo tarvittavilta osin varustetaan esteettémaksi ja turvalliseksi
myds lasten kayttéon.
Néyttamon alle voidaan toteuttaa juhlatilan tuoli- ja pdytavarasto.
Nayttdmon varastotilat 50 Nayttdmovarasto (min. 15 hym2). Tuoli- ja péytavarasto (min. 35 hym2). Suunnitteluratkaisusta
riippen nayttdmatilan alle ja4vaa tilaa voidaan hyddyntaa tuoli- ja pdytévarastona.
Ravintolakortteli 643 hym2 tilaryhmikohtaisia hyétyneliiti saa vihentii enimmilliin -5%
Ravintolasali 400 Tila toimii myds opetus- ja kokoontumistilana seka tapahtumien ja esitysten katsomona. Aanierisys
ja aukstiikka vastaavat tilan kayttotarkoitusta.
Varaus tilan kokoon ja kayttotarkoitukseen sopivalle esitystekniikalle. Ravintolasalissa tai sen
alittomasséa yhteydessé on asukkaiden ja opiskelijoiden kaytton soveltuva pienoiskettio.
Linjasto 80 an yhteydessa on tilat ja laitteet (esim. vitriinit ja poytatasot) pienimuotoiselle
kahvilatoiminnalle.
Ruokailu jarjestetaan itsepalveluna, jossa ruoka noudetaan kahdesta (2) kaksipuoleisesta ja
yhdesta (1) yksipuoleisesta tarjoilulinjastosta (dieetit). Tarjoilulinjastot ovat siirtoseinin tai —lasein
rajattavissa muusta tilasta mm. hygieniasyista ja melun vahentamiseksi.
Astianpalautustila 15 Astioiden palautuksen jarjestelyissa huomioidaan ruuhkaton ja rauhallinen mahdollisuus ruokailuun.
Keittiotila 148 Komponenttikeitiid
Tuulikaappi
Toimisto
Siivoushuone
Kuiva-ainevarasto
Astiavarasto
Maitokylmi6
Vihanneskylmié
Pakastehuone
Astianpesutila
Ulkopuolinen lukittava tila
Woe-tilat, henkilokunta
Tutkimisen ja luomisen korttelit
Opetustilat 1890 hym2 tilaryhmékohtaisia hydtyneliditd saa vihentidd enimmillddn -5%
Yleisen oppimisen korttelit 1890 Yhteensa noin 6 korttelia, jotka noin a 315 hym?, jotka jaetaan monipuolisiksi toiminnallisiksi
alueiksi. Kaikki yleiset oppimistilat ovat helposti valvottavia, muunneltavia ja tarvittaessa
yhdisteltavia. Yhdistettyja tiloja kaytetadn mm. toiminnalli opetuk koetilanteissa,
monialai tydskentelysséa ja kohtaamispaikkana esim. yritysvierailujen aikana.
Jokaiselta toiminnalliselta alueelta I6ytyy yhteisollisyytta lisddvaa avointa yhteisen oppimisen tilaa, 2-|
3 rajattua noin kolmenkymmenen (35) opiskelijan kayttéon soveltuvia intensiivisen tyon tiloja ( n 60
hym2) seké avoimia ja rajattuja ryhmétydtiloja vahintaan viidelle (5) ja enintaan viidelletoista (15)
opiskelijalle.
Intensiivisen tyon tiloja rakennuksessa tulee olla vahintaan viisitoista (15), joista osa voi olla
yhdistettavissa viereiseen tilaan siirtoseinalla. Rajattuja pienryhmatiloja on jokaisessa korttelissa
vahintaan yksi ja yhteensa vahintaan kaksitoista (12).
Vahintaan neljannes tiloista on siirtoseinin, paljeovin tai 8anta eristavin verhoin joustavasti
muunneltavissa toiminnan tarpeen mukaan.
Tyoskentelypisteité kaytetaan joustavasti esim. ryhman koon, tyasennon tai &animaailman
asettaman tarpeen mukaan ja ne ovat osittain yhdistettavissa toisiinsa. Yhdistettyja tiloja kaytetaan
mm. toiminnalli opetuk , koetilanteissa, monialaisessa tydskentelyssa ja
kohtaamispaikkana esim. yritysvierailujen aikana.
Tiloissa hyva akustiikka ja varaukset esitystekniikalle jokaisella toiminallisella alueella.Tieto- ja
viestintateknologian lataustarpeet otetaan huomioon suunnittelussa.
Taito- ja taideaineiden alue 300 hym2 tilaryhmakohtaisia hyatyneliditd saa vahentaa enimmillaan -5%
Musiikki 120 Musiikin toiminta-alue koostuu oppimistilasta, banditilasta ja varastotilasta ja se muodostaa

toiminnallisen kokonaisuuden nayttdamon kanssa.

Musiikin oppimistilojen &aneneristykseen ja akustointiin kiinnitetdn erityistd huomiota, banditilassa
rummuille rakennetaan erityinen koroke ja banditilaan tehdaan vaimentavia seinia. Tiloissa on
laadukas &énentoistotekniikka.

Musiikin tiloista on sujuvat kulku-ja kuljetusyhteydet nayttamétilaan seka ratkaisusta riippuen
yhteiséllisen ja ravintiolatilan alueille.

Opetus- ja varastotilat ovat nayttamon valittomassa laheisyydessa.

Aanieristys ja akustiikka vastaavat tilojen kaytttarkoitusta.

Soittimet varastoidaan polylta suojattuna siten, etta ne ovat helposti otettavissa kayttoon oppituntien
aikana. Banditila (vahintdan 20 hym2) varustetaan musiikin tallennusvarusteilla ja opetuksen
vaatimalla av-tekniikalla. Tilat erotetaan rakennuksen muista tiloista dB-ovilla.

Musiikin tilaryhmé on myds asukaskaytdssa, joka otetaan huomioon yhteyksia ja kulunvalvonta-

alueita suunniteltaessa.
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Huomioita

Asukaskaytté huomioidaan tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.

Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolella monitoimisali oheistiloineen, kuvataiteen, musiikin
opetustilat, ndyttdmo, ravintolasali, vahintaan kolme (3) intensiivisen tyon tilaa ja kaksi (2)
pienryhmatilaa ovat iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden kaytdssa.

Asukaskaytélle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta asukaskayton
omavalvonta-alueilta.

Aikuslukio kayttaa opetuksessa tiloja Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolelle. Aikuislukion
kaytossa ovat kolme yleisen oppimisen korttelia (10 intensiivisen tyon tilaa), luonnontieteen korttelin

ke

keellisen tyon tilat (luonnontieteen intensiivisen tyon tilat) ja kuvataiteiden tilat seka hallinnon tilat
ja sosiaalitilat.

Ylioppilaskirjoitusten jarjestami huomioidaan tilasuunnittelussa. Vahintaan 400 kirjoittajan
taytyy olla mahdollista kerralla osallistua YO-kokeeseen. Kirjoitusten jérjestamiseen voidaaan
kayttaa monitoimisalia, riittdvan laajaa yhteisollisté tilaa tai yhteisen oppimisen koerttelit voidaan

suunnitella muunnettaviksi YO-kirjoitustiloiksi.

Tavoitteellisesta k yoty saa poiketa +/-5 %

Tilaryhméakohtaisista hyotyalatavoitteista on mahdollista poiketa - 5 %

Eroavaisuudet voivat olla suurempiakin edellyttéen, etta keskeiset toiminnot I6ytyvat alueelta ja
tilaratkaisu edistaa toiminnan toteutumista.

N muutokset tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettéva).
Tilaohjell pinta-alat ovat toimi imia toiminnallisia hyotyaloj;
Naiden suunnitel htainen pinta-ala esitetaan liittymistilojen pinta-aloissa ja havainnollistavissa

pohjapiirustuskaavioissa.

Kuvataiteen tilat

toiminnallinen
hym?
180

hym?/ tilapaikka

Kuvataiteen tilat mitoitetaan kahdelle noin 35 opiskelijan ryhmalle.

Tilat tavoittaa luonnonvalo, ikkunat pyritddn suuntaamaan kohti pohjoista. Tilat ovat tarpeen tullen
pimennettavissa.

Tiloista [6ytyy green screen, méarkatyétila, materiaalivarasto, grafiikka-alue, varastointitilat
keskeneraisille téille ja toimintaa tukevat vesipisteet. Tilassa on hyva akustiikka seka varaukset
esitystekniikalle ja 3D -tulostimelle.

Tiloista on sujuvat yhteydet asukaskayton varastoon.

Luonnontieteiden kortteli

590 hym2

tilaryhmikohtaisia hydtyneliditd saa vihentda enimmillidan -5%

Fysiikka, kemia, biologia ja maantiede

590

Maantieteen, biologian, fysiikan ja kemian laboratorio- ja opetustilat seké oppiaineille tarvittavat
varastotilat. Tilaryhma sisaltaa ainakin 3 laboratoriotilaa ja 2 kokeelliseen tyéskentelyyn soveltuvaa
intensiiviivisen tyon tilaa seka yhteisen oppimisen tilaa.

Tilasuunnittelulla tuetaan monialaista ja erityyppista oppimista seka otetaan huomioon
tyoturvallisuus. Tiloissa on hyva akustiikka ja varaukset esitystekniikalle jokaisessa toiminallisessa
tilassa.

Tilakokonaisuuteen voidaan sijoittaa pienoiskeittid oppiaineiden kayttéon esim.
kotikemiaopetukseen.

Laboratoriotiloihin ja kokeellisen tyoskentelyn tiloihin varataan toiminnan vaativa maara vesipisteita.
Laboratoriotilojen valiin toteutetaan tilat demonstraatioiden valmisteluille seka riittavat varastointitilat.
Tilojen pintamateriaalei: ja kalt huomioidaan niiden helppohoitoisuus ja huollettavuus
siten, ettd esim. kokeelliden tyén tilojen pintojen tulee kestaa kosteutta, kemikaaleja ja happoja, ja ne|
ovat sahkoa johtamattomia.

Varastotiloissa huomioidaan niissa sailytettavien asioiden erityisvaatimukset (esim. kemikaalit,
sateilevat aineet ja kylmasailytys) seka opetuksen valmistelun vaatima tyo-, lasku- ja sailytystila
seka luonnontieteen opetuksen vaatima jatteiden kierratys.

Tieto- ja viestintateknologian lataustarpeet otetaan huomioon sahkésuunnittelussa. Ainakin
laboratoriotilat varustetaan lattiakaivoilla ja niihin toteutetaan varaukset toimintaan tarvittaville
vetokaapeille.

Liikunnan kortteli

732 hym2

tilaryhméakohtaisia hyotyneli6ita saa vahentaa enimmillaan -5% (salin oltava min. 504)

Monitoimisali

Sahkdinen siirtokatsomo

Pukeutumis- ja pesutilat

Opettajien pukuhuoneet

Liikunnan varastotilat
Ulkourheilun varastotila

504

Tila toimii likuntasalina,YO-kirjoitustilana, juhlasalina seké esitystilana.

Jaettavissa kahteen osaan dantéa vaimentavin kattoon upotettavin jakoseinin.

Monitoimisali varustetaan siirtokatsomolla ja nayttamolla, sahkoisella danentoistolla ja
esitystekniikalla.

Saln suunnittelussa otetaan huomioon tilan monipuolinen kayttd. Konsertti-, kulttuuri- ja
kokoontumiskaytto edellyttaa sahkoisté aanentoistoa ja koko tilan akustista vaimennusta. Akustisen
vaimennuksen toteutuksessa otetaan huomioon tilan liikuntakaytto, erityisesti pintojen kestavyys.
Salin oman aanentoiston lisaksi suunnittelulla varaudutaan ulkopuolisen lisatekniikan kayttéon
tilassa.

Tilaan toteutetaan sahkdisten ylioppilaskirjoitusten tekniset vaatimukset.

Salin koko 18 (-20) x 28 (-30) m. Siirtokatsomon vaatima tila otetaan huomioon mitoituksessa. Tilan
nettokorkeus on 7 m (esitystekniikka, IV-tekniikka ym. sijoitetaan vapaan korkeuden ylépuolelle).
Salissa ei saa olla kayttajille tormaysvaaraa aiheuttavia ulokkeita tai kulmia vaan ne suunnitellaan
seinapintoihin upotettaviksi.

Valaistus suunnitellaan héikaisemattdmaksi.

Saliin ei suunnitella lasiseinia ja pelialueelle saakka ulottuvat ikkunat suojataan metalliverkoin.

Tila on iltaisin, viikonloppuisin ja lukion loma-aikoina asukaskaytossa, joka huomioidaan
kulunvalvonta-alueita suunniteltaessa.

36

Siirtokatsomon vaatima tilavaraus. Katsomo on suunnitteluratkaisusta riippuen tarvittaessa
jaettavissa lohkojaon mukaan. Siirtokatsomo toimii katsomona salin ollessa kulttuuri-, juhlasali ja
kokoontumiskaytdssa. Siirtokatsomon yhteyteen toteutetaan tila esitysten valo- ja 4animaailman
ohjaukselle.

110

Koostuvat kahdesta isommasta ja yhdesta pienesta puku- ja pesutilakokonaisuudesta. Sijaitsevat
likuntasalin valittdmassa laheisyydessa samalla kulunvalvonta-alueella likuntasalin kanssa. Tilat
ovat iltaisin, viikonloppuisin ja lukion loma-aikoina asukaskaytéssa. Kulunvalvonta-alueelle suora
yhteys ulkoa. Tilajarjestelyilla estetdan likaisen ja puhtaan liikenteen sekoittuminen. Tiloista tulee olla
esteetdn yhteys monitoimisaliin myds asukaskayton aikoina.

12

Sijaitsevat monitoimisalin valittdmassa laheisyydessa samalla kulunvalvonta-alueella monitoimisalin
kanssa.

Tilat ovat iltaisin, viikonloppuisin ja lukion loma-aikoina asukaskaytdssa. Kulunvalvonta-alueelle
suora yhteys ulkoa. Tilajérj lyilla aan likaisen ja puhtaan likenteen sekoittuminen.

50

Liikunnan varastot (erilliset varastot min. 40 + 10 hym2), asukaskaytan varasto.

20

Ulkourheilun varastotila sijoitetaan pukutilojen valittdmaan laheisyyteen ja tilasta tulee olla sujuva

hteys ulos

Rajatun yhteistyon tilat

Oppilashuoltotilat

160 hym2

tilaryhmékohtaisia hydtyneliditd saa vihentdd enimmilldén -5%

Vastaanottotilat, oppilashuollon kohtaamot

60

Nelja (4) erillista tilaa opiskelijahuollon kaytté6n, koot 15-20 hym2. Suurin tila varustetaan
vesipisteella. Tilat sijaitsevat lahelld henkilokunnan tiloja ja kohtaamoja. Tilat varustetaan pako-
ovella, turvallisuus ja kalustettavuus huomioiden. Aénierisys ja aukstiikka vastaavat tilan
kayttotarkoitusta ja mahdollistavat luottamukselliset keskustelut.

Kohtaamot toteutaan KASKO:n oppilashuollon tilojen ja turvallisuus ohjeiden mukaan.
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Huomioita

Asukaskaytté huomioidaan tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.

Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolella monitoimisali oheistiloineen, kuvataiteen, musiikin
opetustilat, ndyttdmo, ravintolasali, vahintaan kolme (3) intensiivisen tyon tilaa ja kaksi (2)
pienryhmatilaa ovat iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden kaytdssa.

Asukaskaytélle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta asukaskayton
omavalvonta-alueilta.

Aikuslukio kayttaa opetuksessa tiloja Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolelle. Aikuislukion
kaytossa ovat kolme yleisen oppimisen korttelia (10 intensiivisen tyon tilaa), luonnontieteen korttelin

ke

keellisen tyon tilat (luonnontieteen intensiivisen tyon tilat) ja kuvataiteiden tilat seka hallinnon tilat
ja sosiaalitilat.

Ylioppilaskirjoitusten jarjestami huomioidaan tilasuunnittelussa. Vahintaan 400 kirjoittajan
taytyy olla mahdollista kerralla osallistua YO-kokeeseen. Kirjoitusten jérjestamiseen voidaaan
kayttaa monitoimisalia, riittdvan laajaa yhteisollisté tilaa tai yhteisen oppimisen koerttelit voidaan

suunnitella muunnettaviksi YO-kirjoitustiloiksi.

Tavoitteellisesta k ishyoty saa poiketa +/-5 %

Tilaryhméakohtaisista hyotyalatavoitteista on mahdollista poiketa - 5 %

Eroavaisuudet voivat olla suurempiakin edellyttéen, etta keskeiset toiminnot I6ytyvat alueelta ja
tilaratkaisu edistaa toiminnan toteutumista.

N muutokset tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettéva).
Tilaohjell pinta-alat ovat toimi imia toiminnallisia hyotyaloj;
Naiden suunnitel htainen pinta-ala esitetaan liittymistilojen pinta-aloissa ja havainnollistavissa

pohjapiirustuskaavioissa.

Terveydenhoitotilat, la&kari, lepohuone

Odotustila

Kohtaamot, opinto-ohjaajat

toiminnallinen
hym?
30

hym?/ tilapaikka

Terveydenhoitotilaa ja lepohuone, jotka toteutaan KASKO:n opetushuollon tilojen ja turvallisuus
ohjeiden mukaan.

Tilat sijaitsevat lahella hallinnontiloja ja hallinnon kohtaamoja. Tilat varustetaan pako-ovella,
turvallisuus ja kalustettavuus huomioiden.

Terveydenhoitotyon tilatarpeet otetaan huomioon tilasuunnittelussa, esim. naéntarkastus.
Lepohuone toteutetaan erillisena tilana, joka toimii terveydenhoitajan tyétilana silloin kun laékari on
paikalla.Tilojen valilla on suora yhteys. Adnieristys ja akustiikka vastaavat tilojen kéyttétarkoitusta ja

mahdollistavat luottamukselliset keskustelut.

10

Odotustila voi toimia myds vetaytymistilana. Odotustilan laheisyyteen sijoitetaan kaksi erillista WC-
tilaa, jotka ovat saavutettavissa kaytavalta.

60

5 tilaa, joita voidaan hyddyntaa opetustilana, tydtilana tai neuvottelutilana esim. laaja-alaisen
erityisopetuksen vetéytymistilana tai opojen tydtilana. Aénieristys ja akustiikka vastaavat tilan
kayttotarkoitusta ja mahdollistavat luottamukselliset keskustelut. Varaus esitystekniikalle.
Tiloissta on sujuvat yhteydet yhteisélliseen tilaan ja hallinnon tiloihin.

Hallinto- ja tydskentelytilat 396 hym2

tilaryhmikohtaisia hyétyneliditi saa vihentii enimmilldin -5%

Tybskentelytilat

Henkildkunnan taukotila

Neuvotteluhuone / tydskentelytila

Lukiosihteeri

Kohtaamot

Henkildkunnan kopiontitila

LE-WC
Erillinen opetusvalinetila, varasto

85

Hallinnon ja henkilokunnan tydskentelypisteet sijaitsevat monitilatoimistossa, jossa on yksi yhteinen
iso tila seka pienryhmatydskentelyn mahdollistavia tiloja. Tydskentelypisteita toteutetaan vahintaan
70%:lle henkildkunnasta. Tilat mahdollistavat seka hiljaisen ettd ryhmatydskentelyn.

Tiloihin sijoitetaan lahiarkistokaapit ja sailytyskalusteita seka siirrettavia latauspylvaita tai liikuteltavia
matalia lataustasoja.

Monitilatoimiston aanieristys ja akustiikka vastaavat tilojen kayttotarkoitusta. Tydskentelytilojen
laheisyyteen toteutetaan vetaytymistila (n. 5 hym2), jonka &anieristys mahdollistaa luottamukselliset
keskustelut.

95

Tila toimii koko henkildkunnan taukotilana. Tilaan toteutetaan pienkeittio, laitevarustelu
henkilokunnan maara huomioiden. Tilassa rento tunnelma ja hyvat akustiset olosuhteet.
Taukotilassa oleskellaan, ruokaillaan ja seurustellaan. Tila siséltda henkilokunnan naulakkotilat seka

55

Tila tiimikokoukselle, joka tarvittaessa toimii tydskentelytilana.

Sijainti hallintotilojen ja oppiympariston littymakohdassa. Tila on yhdistettavissa siirtoseinalla
henkildkunnan taukotilaan tai monitoimitilatoimistoon.

Tila on helposti saavutettavissa sisdankaynnilta ja tarvittaessa my6s opiskelijoiden kaytossa.
Varaus esitystekniikalle.

Aanieristys ja aukstiikka vastaavat tilan kayttétarkoitusta ja mahdollistavat luottamukselliset
keskustelut.

36

Lukiosihteereille varataan kaksi tilaa, joista toinen on suurempi ja mahdollistaa kahden lukiosihteerin
yhtéaikaisen tydskentelyn.

Sijainti hallintotilojen ja oppiympariston littymakohdassa kohtaamojen valittomassa laheisyydessa.
Ainakin yhden tiloista tulee mahdollistaa asiakaspalvelu ilman, etta asiakas tulee tilaan sisalle. Tasta
tilasta tulee olla ovipuhelinyhteys asukaskayton sisaankayynnille.

Tiloista on yhteys arkistointitilaan.

Aéanieristys ja aukstiikka vastaavat tilan kayttétarkoitusta ja mahdollistavat luottamukselliset
keskustelut.

Lukiosihteeritilat sijoitetaan helposti saavutettaviksi erillisilla sisddankaynneilld, takaamaan lukioille
saavutettavat ja sujuvat koulusihteeripalvelut. Vastaanottotilat voidaan rajata muista tiloista lasisin
seinin ja liukuovin.

80

min. 4 x n. 15-20 hym2. Tiloissa pidetdan neuvotteluja seka huoltaja- ja oppilastapaamisia ym.
Sijainti hallintotilojen ja oppiympariston littymakohdassa. Rehtoreiden tyopisteiltd sujuvat yhteydet
neuvottelutiloihin.

Varaus esitystekniikalle. Adnierisys ja aukstiikka vastaavat tilan kéyttotarkoitusta ja mahdollistavat
luottamukselliset keskustelut.

Yksi tiloista voi tarvittaessa toimia tyoskentelytilana.

Yhteen tilaan toteutetaan vélineistd kuulutuksia varten.

Oppilailta rajatussa kaytavatilassa, erillista tilaa ei tarvita. Tilassa huomioitava tehostettu
ilmanvaihto.

40

Jaetaan usemmaksi tilaksi. Lukiosihteerien tydskentelytilojen ja kohtaamojen valittdmaan
laheisyyteen toteutetaan hallinnon kaytdssa oleva varastotila arkistokaappeineen, ns. lahiarkisto.
Varastoinnissa huomioidaan aikuisten perusopetuksen opetusmateriaalin sailytys.

Tukitoimintojen tilat 249 hym2

Tyatilat 45 hym2

tilaryhmékohtaisia hyotyneli6itd saa vahentdd enimmilldan -5%

Kohdevastaava

Sahkoisten yo-kirjoitusten varasto

Opiskelijoiden WC-tilat 77 hym2

10

tyopoyta, ict-yhteydet. Tilaan suunnitellaan toiminnalle sopiva kierratysratkaisu mm. patterien

kerayspiste. Tilan tulee sijaita paasisaénkaynnin yhteydessa.

35

Tilaa hyddynnetaan yo-kirjoituksiin tarvittavan materiaalin sailyttamiseen. Jos tila rajautuu
opimistiloihin sijoitetaan tilan ulkoseinéén pistorasioita ja ict-yhteydet. Toimii tarvittaessa ICT-
tukihenkilon tydskentelytilana.

LE-wc

Opiskelijoiden WC -tilat

Henkilokunnan puku-, pesu- ja wc-tilat 55 hym2

12

Liikuntaesteiselle sopivia WC-tiloja tulee toteuttaa vahintaan kaksi. Toisen tulee sijaita lahella
oppilashuollon tiloja ja toisen keskeisella paikalla my6s iltakayton kannalta. Esteettdméan WC-tilan
tulee olla saavutettavissa myos asukaskayton aikana esteettoman reitin kautta.

Esteettomat WC:t sisaltyvat opiskelijoiden WC-tilojen kokonaislukumaaraan.

64,5

WC-tiloja toteutetaan alkavaa 1/20 oppilasta. Oppilaiden
WC-tilat ovat etuhuoneettomia.

Henkilokunnan we-tilat

LE-WC

WC-tiloja toteutetaan alkavaa 1/25 henkilokunta, etuhuoneellista wc-tilaa, henkilokunnan tilojen
yhteyteen

Sijoitetaan hallintotilojen laheisyyteen, siten etta on tavoitettavissa asukaskayton alueelta.
Kulunvalvonta-alueet otetaan huomioon sijoittelussa.
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Huomioita

Asukaskaytté huomioidaan tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.

Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolella monitoimisali oheistiloineen, kuvataiteen, musiikin
opetustilat, ndyttdmo, ravintolasali, vahintaan kolme (3) intensiivisen tyon tilaa ja kaksi (2)
pienryhmatilaa ovat iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden kaytdssa.

Asukaskaytélle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta asukaskayton
omavalvonta-alueilta.

Aikuslukio kayttaa opetuksessa tiloja Helsingin kielilukion toiminta-aikojen ulkopuolelle. Aikuislukion
kaytossa ovat kolme yleisen oppimisen korttelia (10 intensiivisen tyon tilaa), luonnontieteen korttelin

ke

keellisen tyon tilat (luonnontieteen intensiivisen tyon tilat) ja kuvataiteiden tilat seka hallinnon tilat
ja sosiaalitilat.

Ylioppilaskirjoitusten jarjestami huomioidaan tilasuunnittelussa. Vahintaan 400 kirjoittajan
taytyy olla mahdollista kerralla osallistua YO-kokeeseen. Kirjoitusten jérjestamiseen voidaaan
kayttaa monitoimisalia, riittdvan laajaa yhteisollisté tilaa tai yhteisen oppimisen koerttelit voidaan

suunnitella muunnettaviksi YO-kirjoitustiloiksi.

Tavoitteellisesta kol ishyoty saa poiketa +/-5 %
Tilaryhméakohtaisista hyotyalatavoitteista on mahdollista poiketa - 5 %
Eroavaisuudet voivat olla suurempiakin edellyttéen, etta keskeiset toiminnot I6ytyvat alueelta ja
tilaratkaisu edistaa toiminnan toteutumista.
NE utokset tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettava).
pinta-alat ovat toimi imia toiminnallisia hyotyaloj;
Naiden suunnitel htainen pinta-ala esitetaan liittymistilojen pinta-aloissa ja havainnollistavissa
pohjapiirustuskaavioissa.

toiminnallinen

hym? hym?/ tilapaikka
Henkilokunnan puku-, pesu- ja WC-tilat 36 sisaltaa keittio- ja siivoushenkilokunnan puku- ja pesutilat. Puku- ja pesutiloista tulee olla sujuvat
yhteydet keittioon ja oppilaiden puku- ja pesutiloihin. Pukutiloissa huomioidaan ymparivuotinen
pyoraily sailytyskalusteissa. Keittio- ja siivoushenkilokunnan pukukaapit toteutetaan kaksosaisina
(puhtaille ja likaisill ille omat osansa).

Huoltotoimentilat 105 hym2 tilaryhmikohtaisia hyétyneliditi saa vihentii enimmilldin -5%
Siivoustoimen tilat 55 sis. siivouskeskus, monitoimisalin siivoustilan ja kerroksittain tarvittavat siivoustilat
Saniteettitarvikevarasto 10
Talovarasto 40 voidaan toteuttaa kylmana saasuojatilana

Asukaskaytto 12 hym2 tilaryhmékohtaisia hydtyneliditd saa vihentdd enimmilldan -5%
Asukaskayton varastotilat 12 Sijaitsee samalla kulunvalvonta-alueella musiikin ja kuvataiteen opetustilojen kanssa. Varastossa

riittavat tilat soitinten varastoinnille seka kuvataiteen materiaalille ja keskeneraisille téille. Tila
voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi varastoksi. Sujuvat yhteydet edelld mainittuihin opetustiloihin.

Yhteensa 5645 hym2 Tavoitteellisesta kokonaishyétyalasta saa vahentaa enimmillaan -5%
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1 YLEISTA

1.1

Lukio on paikka, jossa jokainen viihtyy. Pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut
ja joustavat tilat edistavat toimintaa ja takaavat opiskelijoille hyvan ymparistdn oppia ja kasvaa. Hyvin
toimiva, turvallinen ja terveellinen fyysinen oppimisympéristo tukee vuorovaikutusta, osallistumista, oi-
valtamista seka yhteisdllista tiedon rakentamista. Tilat tarjoavat monipuolisia toimintamahdollisuuksia
seka mahdollisuuksia opiskella monipuolisin valinein seka yksin ettd ryhmassa. Yksildlliset oppimispolut
edellyttavat tiloilta muuntokelpoisuutta seka erilaisiin tydskentelytapoihin, valaistusratkaisuihin ja &ani-
maailmoihin. Hyvassa oppiymparistdssa jokaisen oppijan on hyva olla, oppia ja kasvaa omalla tavallaan
kiireettomassa ilmapiirissa. Muuntojoustavan rakennuksen kaikkia tiloja voidaan kayttaa oppimisympa-
ristona.

Lukiorakennus tarjoaa mahdollisuuksia elinikaiselle oppimiselle ja se on monipuolisesti asukkaiden hyo-
dynnettavissa. Tilat toteutetaan siten, etta niitéd voidaan kayttaa joustavasti eri toimijoiden valilla muut-
tuvien tilatarpeiden mukaan. Tilat muodostavat tasa-arvoisen, terveellisen ja turvallisen oppimis- ja
tyoskentely-ympariston.

Tilojen suunnittelun ja toimintojen sijoittelun lahtékohtana on henkildkunnan ja oppilaiden paivittdisen
toiminnan sujuvuus seka tilojen tehokas kayttd. Suunnitteluratkaisussa otetaan huomioon erilaisia tilo-
jen toiminnallisuuteen, laatuun ja toimivuuteen vaikuttavia teemoja, kuten joustavuus, esteettomyys,
saavutettavuus, viihtyisyys, ekologisuus, valaistus, akustiikka, ergonomia, esteettisyys, valvottavuus,
siivottavuus, jarjestyksen yllapito ja sisailman laatu. Hyva akustiikka ja toimintojen onnistunut pohjarat-
kaisu ovat muuntojoustavuuden, viihtymisen ja oppimisen ehdoton edellytys.

Alykkaét teknologiset ratkaisut ovat osaltaan monipuolisen toiminnan mahdollistajia.

Aluekohtaiset kayttajamaarat huomioidaan rakennuksen talotekniikassa esim. ilmastoinnissa (ks. tila-
ohjelma, kayttdajat ja kayttajamaarat ja tilakortit). Rakennuksen monikayttdisyys, oppimisen monimuo-
toisuus, arkeen sulautunut tieto- ja viestintdteknologia seka erilaiset kayttajaryhmat tulee huomioida
jokaisen tilakokonaisuuden yksityiskohtien suunnittelussa. Rakennuksessa tulee voida kdyda kaikkien
nykyisten ja kokeilukaytdssa olevia taajuuksia riippumatta operaattorista tai mobiililaitteesta seka tur-
vallisuuden etta toiminnallisuuden tarpeiden takia.

Helsingin kielilukiossa painotetaan kielia ja kansainvalisyytta

Helsingin kielilukiossa voi opiskella seka kielilinjalla ettd yleislinjalla. Helsingin kielilukiossa painotetaan
kielia ja kansainvalisyyttd, kulttuurien tuntemusta, taiteita, kestdvaa kehitysta ja tulevaisuuden taitoja.
Koulukohtaisia kursseja on Helsingin kielilukiossa runsaasti. Lukiossa voi suorittaa 13 eri kielen opinto-
jen lisaksi myos esimerkiksi opastyon kurssin. Opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen,
yhdessa toimimiseen ja luovaan toimintaan. Opiskelussa hyddynnetdan verkko-oppimisen mahdolli-
suuksia.

Helsingin kielilukion kielten ja kulttuurien painotukset nakyvat toiminnassa ja ne on huomioitu hankkeen
tilaohjelmassa ja niiden tulee olla lasna myds rakennuksen suunnitteluratkaisuissa. Kielten opettamisen
tarpeet huomioidaan suunnitteluratkaisuissa erityisesti akustisissa ratkaisuissa ja intensiivisen tyon tilo-
jen maarassa.

Lukiotoimintaan kuuluu keskeisesti ylioppilaskirjoitukset, joiden sujuva ja tehokas jarjestdminen mah-
dollisimman pienin hairidin muulle toiminnalle tulee huomioida suunnitteluratkaisuissa.

Vihrea lippu —koulu
Helsingin kielilukiolla on mukana Vihrea lippu-ohjelmassa, jonka perusteella oppilaitokselle on myon-
netty ymparistosertifikaatti.

Helsingin kielilukiossa toteutettavan ohjelman mukaisia opittuja tietoja ja taitoja ovat:
e Miten kierratys toimii eri maissa?
e |tdmeri on arvokas ja ainutlaatuinen
e Vuorovaikutus ja yhteisty6taidot eri kulttuuriin kuuluvien kanssa
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o Kuinka saastaa luonnonvaroja arjessa?

Ohjelman osana lukio on osallistunut kansainvalisiin projekteihin kuten esimerkiksi venajan opiskelijoi-
den osallistuminen energianlahteet ja kierratys —aiheiseen leirikouluun Viipurissa seka kemian ja maan-
tieteen opiskelijoiden osallistuminen Kiinassa jarjestetylle tiedeleirille, jossa teemana on ilmanlaadun
tutkiminen yhdessa kiinalaisten opiskelijoiden kanssa.

Koulun arjessa Vihrea lippu nakyy mm. siing, etta siivouksessa kaytetdan mahdollisimman ymparistoys-
tavallisia aineita, ylijadneen ruoan hyddyntamisend pakastettuna myéhemmin seka siind, ettd koulun
hankinnoissa pyritddn huomioimaan kestavan kehityksen periaatteet.

Opiskelijoita ohjataan huomioimaan kestava elamantapa esimerkiksi lajittelemalla jatteet (valkoinen pa-
peri, toimistopaperi, biojate, lasi ja metalli seka palautuspullot), olemaan valuttamatta vetta turhaan,
sammuttamaan valot tiloista, joita ei kaytetd, ottamaan ruokaa vain sydmansa maaran ja olemaan ys-
tavallisia toisille.

Aikuislukion toiminta

Helsingin aikuislukiossa tarjotaan aikuisten perusopetusta ja aikuisten lukiokoulutusta. Opiskelijat ovat
oppivelvollisuusian ylittaneita ja toiminta tukee elinikaista oppimista. Aikuislukion opiskeluymparisté on
hyvin monikulttuurinen ja se toimii iltaisin. Aikuislukiossa on jatkuva haku ja uusia opiskelijoita voidaan
ottaa jokaiselle jaksolle erikseen.

Opiskelijan tavoitteet ovat yksil6llisia: osa opiskelee vain yhden jakson ja osa useamman vuoden. Tama
tulee huomioida hallinnon tilojen sijoittelussa ja ennen kaikkea lukiosihteerin [0ydettavyydesséa seka ra-
kennuksen suunnistettavuudessa myds harvemmin rakennusta kayttavan nakdkulmasta. Yhden jakson
opiskelevat kayttavat ensisijaisesti yleisen oppimisen tiloja, mika tulee huomioida tilojen sijoittelussa.

Noudatettavat ohjeet ja vaatimukset

Tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetdan minimitasona koulusuunnittelun voimassa olevia yleisia oh-
jeita, joita RT-kortistossa ja opetushallituksen oppaissa. Naita ohjeita on tdydennetty mm. tassa asiakir-
jassa, tilaohjelmassa ja teknisissa vaatimuksissa ja tavoitteissa.

Tassa asiakirjassa vaatimukset on esitetty muodossa "huomioidaan”, "toteutetaan” tai "tulee tehda” ja
tavoitteet esimerkiksi "pyritdan” tai "voidaan tehda”.

Helsinki kaikille -ohjeistus: yhdenvertainen saavutettavuus

Helsingin kaupungilla on erilliset esteettomyyteen ja saavutettavuuteen toimintarajoitteisten nakokul-
masta liittyvat ohjeistukset, joita noudatetaan kaikissa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hank-
keissa. Toimintarajoitteisten tulee voida opiskella kaikkia oppiaineita yhdenvertaisesti muiden
opiskelijoiden kanssa.

Tilaohjelma

Tilaohjelmassa on esitetty lukion ja iltalukion tilojen toiminnalliset tilatarpeet, joiden lisaksi toteutetaan
tarvittavat tiloja yhdistavat seka rakennuksen huollon ja teknisen toimivuuden kannalta oleelliset tilat,
mm. jate- ja tekniset tilat.

Tilaohjelmassa esitetyt pinta-alat ovat toiminnallisia hydtyaloja ja koko hydtyala tulee voida kalustaa ja
olla kaytettavissa toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitetylla tavalla. Rakennuksen tulee
mahdollistaa rauhallinen oppimistilanne kaikille 900 opiskelijalle samanaikaisesti ja esitettavan irtoka-
lustuksen tulee vastata sitéd kayttajamaaraa, jolle tila on suunniteltu. Irtokalustuksen esitystavassa on
huomioitava opiskelu- tai tydskentelypaikan vaatima todellinen tilantarve.

Kielilukion opiskelijamaara on 900 ja aikuislukion 500. Tilat mitoitetaan 900 opiskelijalle.
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Aikuislukion kaytossa olevat alueet

Aikuislukion opetussuunnitelma sisaltda kaikki lukiokoulutuksen oppiaineet lukuun ottamatta musiikkia
ja liikkuntaa. Aikuislukion kayton osalta huomioidaan toiminnallisissa tavoitteissa asukaskayttéa koske-
vat rajautumistarpeet ja ennen kaikkea tilojen kayttoturvallisuuteen ja valvottavuuteen liittyvat seikat.
Aikuislukion kaikkien kayttajien ei tule paasta kaikille asukaskayton alueille, vaan esimerkiksi neuvon-
taan saapuvien asukkaiden paasy vapaasti koko rakennukseen tulee rajata.

Tiloja joustavalle oppimiselle: monikayttdisyys, muunneltavuus, joustavuus

Toteuttajan on tarkedad huomioida, ettd pedagogiset tarpeet ja toiminnallisuus ovat suunnittelun ja to-
teutuksen lahtokohtana. Suunnittelussa otetaan huomioon kayttdjan nakemys hyvasta oppimisymparis-
tosta. Tilojen toimivuutta ja pedagogista soveltuvuutta tullaan arvioimaan lukion loppukayttdjien
[&htdkohdista.

Kielilukiosta tulee nykyaikainen oppiymparistd ja sen tilojen tulee olla joustavia ja muunneltavia seka
tarjota mahdollisuudet yhteistydhon ja monipuolisten tydtapojen kayttoon sekd keskittymiseen, mietis-
kelyyn ja rauhalliseen yksilotydhén. Rakennuskokonaisuus suunnitellaan siten, etta tilojen kayttdé on
sujuvaa ja turvallista, eivatka toiminnat tai siirtyminen toiminnalliselta alueelta toisille alueille hairitse
opiskelua tai opettamista.

Tilojen muunneltavuus mahdollistaa tilojen tehokkaan kayton sekd myos kulttuuri-, liikunta- ja muiden
tilaisuuksien jarjestamisen. Lisaksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen
aktiivista ilta-, viikonloppu- ja loma-aikakayttod. Muuntuvuus tulee huomioida seka tilasuunnittelussa
etta rakenteellisissa ja taloteknisissa ratkaisuissa.

Tilojen toiminnallisilla ratkaisuilla tuetaan yhteisollisyytta

Oppimisymparistolla tulee olla yhteisollisyytta ja sen identiteettia tukeva ydin, kulttuurien tori, josta on
luontevat yhteydet kaikkiin kokonaisuuden toiminnallisiin alueisiin. Tavoitteena on, ettd rakennuskoko-
naisuus on hahmotettavissa astuttaessa sisaan rakennuksen yhteisolliselle alueelle.

Yhteisolliset tilat tarjoavat mahdollisuuksia yhdessa tekemiselle, liikkumiselle ja tutkimiselle seka itse-
naiselle, rauhalliselle opiskelulle, esim. seinasyvennykset. Yhteisollisen alueen tulee mahdollistaa a&-
nekaskin sosiaalinen toiminta ilman ettd se hairitsee viereisten tilojen toimintaa. Tilat tarjoavat hyvat
mahdollisuudet oppilastdiden esillepanoon esimerkiksi vitriineissa ja sdhkoisissa valineissa.

Tilat mahdollistavat seka nahdyksi tulemisen etta tarkkailemisen. Rakennuksen reitit tulee suunnitella
siten, ettd yhteisollisten tilojen lapikulkua valtetaan ja kulku ohjataan eri toimintojen rajapintojen liittyma-
alueille. Liittym&alueiden ja yhteisollisen, avoimemman alueen rajaaminen voidaan tehda esimerkiksi
mittakaavan, materiaalien, tilan korkeuden tai irtokalustuksen avulla.

Suuressa rakennuskokonaisuudessa korostuu reittien ja tilan hyvinvointia seka yhteista vastuuta yhtei-
son hyvinvoinnista tukeva merkitys. Yhteisolliset alueet littymatiloineen tarjoavat eriluonteisia paikkoja
kohtaamiselle, oppimiselle ja tydskentelylle.

Yhteisten juhlien jarjestaminen tukee yhteenkuuluvuutta

Lukion toimintaan kuuluu olennaisesti ylioppilasjuhlien lisdksi esimerkiksi yliopistoyhteistyd ja vanhem-
painillat seka erilaiset oppikokonaisuuksiin liittyvat teematilaisuudet. Naiden tilaisuuksien mahdollista-
miseksi tulee tiloja voida yhdistaa kokonaisuudeksi, joka ihanteellisesti mahdollistaa koko lukion (900)
opiskelijan opettajineen kokoontumisen samanaikaisesti.

Oppimisen korttelit muodostavat toiminnallisia kokonaisuuksia

Rakennus tulee jakaa toiminnallisiin alueisiin, joilla on erilaiset luonteet ja kayttotarkoitus. Tilaohjel-
massa naita toiminnallisia kokonaisuuksia kutsutaan kortteleiksi. Tilaohjelmassa esitetysta toiminnalli-
sesta korttelijaosta voidaan poiketa pedagogisesti perustelluista syista.
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Toiminnallisten alueiden valilla yhteyksien tulee olla sujuvat ja tarvittaessa kortteleiden tulee olla lukit-
tavissa erillisiksi toiminta-alueikseen. Eri oppimistilanteita ja oppikokonaisuuksien tarpeita tukevat tilat
sijoitetaan siten, ettd ne rajaavat korttelin muusta rakennuksesta erilliseksi kokonaisuudeksi opiskelu-
ja opetuskokonaisuuden avoimuudelle tarkoituksenmukaisella tavalla.

Korttelien [&pikulku minimoidaan. Tilojen kasittely perustuu toimintojen rinnakkaisuuteen, ei sekoittumi-
seen, jotta kokonaisuudesta 16ytyy riittavasti yksilollisia oppimistarpeita tukevia tiloja ja tilakokonaisuuk-
sia.

Lukiorakennus yhdistaa alueen asukkaita

Rakennuksen tulee olla suunniteltu siten, etta tilojen sujuva yhteiskaytté muiden toimijoiden kanssa on
mahdollista niin iltapaiva- kuin ilta-aikaan. Tilaratkaisuin tuetaan lukion yritys- ja korkeakouluyhteisty6ta
ja mahdollistetaan tilojen monipuolinen kaytto turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sujuvat yhteydet
toiminta-alueiden valilla ja ulos ympardivaan yhteiskuntaan edistavat monialaista oppimista ja paranta-
vat palveluiden ja tilojen saavutettavuutta.

Alueiden julkisuusaste ja asukaskaytté huomioidaan esimerkiksi lukitus- ja poistumistiesuunnittelussa.
Osa alueista on luonteeltaan julkisia (esim. aulatilat) ja toiset vaativat korkeaa yksityisyytta (esim. lukion
hallinnon ja opiskelijahuollon tilat). Rakennuksen monikayttdisyys ja muuntojoustavuus ilmenee esim.
eri kayttgjaryhmille kohdennettuina varastotiloina ja toiminta-alueina. Tilojen asukaskaytt6 otetaan huo-
mioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.

Viihtyisan oppimisympariston olosuhteet kaikille oppijoille

Opetustilojen suunnittelussa korostuvat toimivien tilakokonaisuuksien liséksi sisdilman laatua seka
akustiikkaa ja valaistusta koskevat kysymykset. Pintamateriaaleissa ja niiden yksityiskohdissa tulee
huomioida tilojen siivottavuus ja kayttétarkoituksenmukaiset akustiset vaatimukset. Polya keraavia ta-
soja valtetdan ja esimerkiksi korkeat kalusteet tehddan 2100mm korkeina ja niiden ylapinnat kaltevina,
jotta niiden siivoaminen on mahdollista.

Pintamateriaalien valinnalla voidaan vaikuttaa seka aanen syntymiseen tilassa etta syntyvan danen ete-
nemiseen (esim. askeldania vaimentava lattiapinnoite, kalusteiden valinta niin, etta niiden liikuttelu on
mahdollisimman aanetonta tai niitd ei voi liikuttaa, dadnen heijastuksia vaimentavat pintamateriaalit).
Seina-, lattia- ja kattopintojen lisaksi aanen absorbointi huomioidaan myo6s kalusteissa. Akustoivia pin-
toja hyédynnetaan kiinnityspintana, esim. oppilastdiden esillepanossa.

Kalusteita koskevat vaatimukset
Tilaryhma&kohtaiset kalusteet ja varusteet on esitetty tarkemmin kutakin tilakokonaisuutta osuudessa
naissa toiminnallisissa vaatimuksissa seka erillisissa tilavaatimuskorteissa.

Kalusteiden lukituksessa tulee huomioida tilan eri kayttajat.

Tilaratkaisuin ehkaistaan aanihairioiden syntymista ja siirtymista tilojen valilla
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan asiakirjaa "Helsingin kaupunki, oppimisymparistdjen akus-
tilkan suunnitteluohje”. Tiloissa on huomioitava seka absorptio- ettéd daneneristysakustiikka.

Toimivan oppimisymparistdn edellytys on toimiva ddnimaailma. Liikkumisen aiheuttama visuaalinen ja
akustinen hairid minimoidaan suunnitteluratkaisuin. Akustiikan tulee olla hyva ja se edellyttad ammatti-
taitoisen akustisen suunnittelijan kayttoa.

Oppiminen edellyttdd kuulemista, vaara jalkikaiunta-aika estda kuulemisen ja oppiminen vaarantuu.
Aani on opettajan tarkea "tyovaline” ja tilojen oikea daniergonomia edesauttaa opettajan tydskentelya
ja opiskelijan oppimista.

Rakennuskokonaisuuden tilojen jdsentamistad ohjaa tilojen yksityisyyden ja sulkeutuneisuuden asteen
tunnistaminen ja tukeminen. Kaikista toiminta-alueista tulee 16ytya tiloja kaikkien opiskelijoiden keskit-
tymisen ja yksityisyyden tarpeille. Osassa tiloista kdydaan luottamuksellisia keskusteluja, mika tulee
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huomioida naiden tilojen daneneristyksessa ja tilojen visuaalisessa rajautuvuudessa muista tiloista. Ti-
lojen sijoittelulla voidaan edistdd hyvan daniympariston toteutumista siten, etteivat esim. monitoimisali
ja hiljaisen tyon tila sijaitse rinnakkain.

Luonnonvalo edistaa hyvinvointia ja oppimista

Luonnonvalo ja ndkdyhteydet ymparistdon parantavat oppimisen edellytyksia, viihtyisyytta ja tukevat
hyvinvointia. Nakodyhteyksien visuaalisten arsykkeiden tason tulee vastata tilan toiminnan aktiivisuusta-
soa.

Luonnonvalo tavoittaa jokaisen oppimiseen kaytettavan ja toiminnallisen tilan. Tavoiteltavaa on, etta
suora luonnonvaloa tavoittaa kaikki toiminnalliset tilat (yhteisen kokemisen korttelit, tutkimisen ja luomi-
sen Kkorttelit ja rajatun yhteistyon tilat) ja etenkin tilat, jotka toimivat henkilokunnan pysyvina tyétiloina
(esim. kohtaamot, aineopetustilat). Opetustiloissa suoran luonnonvalon merkitys on sita suurempi, mita
useampi oppija tilaa kayttda. Osa intensiivisen tyon tiloista voidaan toteuttaa niin, ettd vain epasuora
valaistus saavuttaa ne ratkaisun parantaessa yhteisen oppimisen tilojen monipuolisia oppimisolosuh-
teita. Valaistusolosuhteet tukevat toimintaa ymparivuotisesti.

Valaistusratkaisuilla tuetaan oppimisvireytta

Oppimisymparistdjen (yhteisen kokemisen tilat seka tutkimisen ja luomisen korttelit) valaisinratkaisu to-
teutetaan siten, etta valaistuksella voidaan saavuttaa luonnonvalon kaltainen vaihtelevuus ja valot ovat
sdadettavissa lampoarvoltaan vahintdan kortteleiden yhteisen oppimisen tiloissa, ainakin yhdessa kun-
kin korttelin pienryhmatilassa ja kaikissa niissa toiminnallisissa tiloissa, jotka luonnonvalo tavoittaa vain
toisen tilan kautta tai epasuorasti.

Valaistusratkaisut ovat kaikissa toiminnallisissa tiloissa himmennettavia ja jaoteltu alueisiin, jotka mah-
dollistavat korostusvalaistuksen heijastus- ja kiinnityspintojen yhteydessa saatamisen erilldan muun ti-
lan valaistuksesta. Talla saadettdvyydelld edistetdan heikkonakdisten toimintaa ja keskittymisen
kiinnittymista opetustilanteeseen.

Varityksella tuetaan rauhoittumista ja keskittymista

Varisuunnitelmassa tulee huomioida varien psykologinen vaikutus keskittymiseen ja rauhoittumiseen ja
suosia neutraaleja vareja tai kayttda varisuunnitteluun erikoistunutta suunnittelijaa. Varit luovat taustan
lukion toiminnalle ja auttavat jdsentdmaan rakennuskokonaisuuden. Varien ja materiaalivalintojen tar-
koituksen mukainen kayttd parantaa myos rakennuksen suunnistettavuutta.

Ainisuihkut edistévit yhteisen oppimisen tilojen monipuolista kiyttéa

Kaikkiin yhteisen oppimisen tiloihin toteutetaan varaukset aanisuihkuille, jotka mahdollistavat useam-
man ryhman samanaikaisen tyéskentelyn danisuihkujen avulla. Aénisuihkuilla voidaan tukea myés yh-
teisdllisten tilojen pedagogisia ratkaisuja ja varauksia toteutetaan rakennukseen mahdollisimman
kattavasti.

Tilat mahdollistavat hiljentymisen
Tilajarjestelyin luodaan mahdollisuuksia opiskelijoille hiljentya ja rauhoittua yksin tai pienissa ryhmissa.

Turvallisuus toimivan oppimisympariston perustana

Kaikkea oppimistilojen suunnittelua ohjaavat ensisijaisesti toimivuuden, terveellisyyden ja turvallisuu-
den tavoitteet. Tarkeda on pyrkia toteuttamaan viihtyisia koulutiloja ja piha-alueita, jotka tukevat positii-
vista ryhmakayttaytymista.

Rakennuksen sisd- ja ulkotilojen suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota rakenteelliseen tur-
vallisuuteen. Visuaalisilla yhteyksilla tuetaan yhteisollisyytta ja sosiaalista valvontaa. Tilasuunnittelussa
otetaan huomioon rakennuksen arkisen toiminnan lisdksi pelastautuminen, suojautuminen ja pelasta-
minen.
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Suunnitteluratkaisu voi mahdollistaa kulun rakennuksen lapi ainoastaan siten, etta lapikulkua ei ole lu-
kion toiminta-alueilla eik& lukion turvallisuus vaarannu. Ulko- ja toiminta-alueiden véaliset ovet ovat séh-
koisesti suljettavissa ja kameravalvonta vastaa tilaajan turvallisuusvaateita, jotka on esitetty
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuusohjeissa.

Ulkotilat

Pihasuunnittelulla edistetaan rakennuksen ja sen Iahiymparistdn turvallisuutta ja viihtyisyytta. Opiskeli-
joiden reittien ja autoliikenteen ristedmista on lukion tontilla valtettava. Huonosti valvottavia tiloja ja piha-
alueita, joissa ilkivalta on helppoa, ei tule toteuttaa. Sisdankaynnit on sijoitettava siten, ettd ne ovat
helposti I6ydettavissa ja valvottavissa.

Piha-alueella eri toiminnot eriytetaan turvallisiksi kokonaisuuksiksi. Oleskelupiha, huolto- ja saattolii-
kenne seka liikunta- ja muiden tilojen iltakayttajien liikenne huomioidaan suunnitteluratkaisuissa. Osa
pihatoiminnoista voidaan suunnitteluratkaisusta riippuen toteuttaa katolle siten, ettd ne ovat ainoastaan
rakennuksen kayttgjien kaytossa.

Sisatilat

Sisatilat tulee suunnitella mahdollisimman selkeiksi, helposti suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi seka
esteettdmiksi. Tilojen tulee mahdollistaa myodnteisia kohtaamisia arjessa ja tukea monenlaista ryhma-
toimintaa sek& mahdollistaa tarvittaessa rauhoittumisen. Tilojen tulee olla terveellisia ja yksityiskohdis-
saan turvallista kayttda edistdvida sekd aaniteknisesti rauhallisia ja toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaisia. Viihtyisat tilat ja toimiva yllapito vahentavat ilkivaltaa.

Pako-ovet
Kaikista toiminnallisista tiloista tulee olla kaynti kahteen eri tilaan.

Sosiaalinen valvottavuus: tilojen valiset nakéyhteydet
Tilojen tulee ehkaista kiusaamista ja syrjintda. Nurkan taakse tai muuten katvealueelle jdavia tiloja tulee
valttéda etenkin yhteisollisten ja liittymatilojen alueilla.

Tilojen valiset ndkdyhteydet ovat toivottavia, etenkin oppimistiloista kaytava- ja aulatiloihin seka yhtei-
sollisista tiloista ryhmatydtiloihin. Selkeat nakéyhteydet mahdollistavat passiivista valvontaa ja lisdavat
turvallisuuden tunnetta. Sisdovissa ja -seinissa olevien ikkunoiden suunnittelussa tulee kuitenkin huo-
mioida sisalle suojautumisen vaatimukset, akustiikka sekd mahdollisuus tilojen avoimuuden saatelyyn.

Sisalle suojautuminen

Jokaisella toiminnallisella alueella tulee olla mahdollisuus paeta ja suojautua tiloihin, joihin mahtuvat
kaikki alueen ihmiset istumaan. Mikali sisélle suojautumisen tiloissa on ikkunoita, tulee ne voida peittaa
verhoin tai ikkunalasien valiin asennettavin salekaihtimin. Mikali verhot eivat ole lasien valiss3, tulee ne
olla helposti vaaratilanteessa kayttéon otettavissa ja suojata arkikaytolta. Siséalle suojautuminen on
mahdollista kaikissa kerroksissa.

Opastus
Tilat merkitdan siten, ettd henkildkunnalla ja opiskelijoilla on selked yhteinen kasitys siitd, missa osassa

rakennusta he ovat ja miten sitd nimitetdan. Rakennuksessa liikkumista ja suunnistautumista helpote-
taan esimerkiksi pintojen varityksella, selkeilld kerrosmerkinndilla tai muilla merkinndilla lattioissa ja sei-
nissa.

Tiloilla on oltava selked nimi tai muu tunniste. Tilan nimi ja tilannumero tulee olla ndkyvissa my®os tilan
sisapuolella. Samoja merkintatapoja on noudatettava kiinteistotietolaatikon pohjapiirroksissa ja paikan-
tamiskaavioissa. Poistumisen opaskarttoja on oltava sijoiteltuina sisdantulo-oville ja eri kerroksiin. Jo-
kaisesta tilasta |16ytyy poistumistiekartta.

Ulko-opasteet osoittavat selkeadsti rakennuksen toiminta-alueet ja sisdankaynnit niihin. Ulko-opasteesta
I6ytyvat myos pelastusvaylat ja rakennuksen perustiedot, kuten kohteen nimi ja osoitetiedot.
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1.10 Tilat ovat saavutettavat kaikille

Rakennuksen korot valitaan siten, ettéd esteettomyysvaateet tayttyvat ilman pitkia luiskia tai erillisid nos-
timia. Kulunvalvonnalla liikuteltavat henkild- ja/ tai tavarahissit sijoitetaan toiminnallisesti keskeiseen
paikkaan ja niiden tulee tayttaa esteettomyysmitoituksen asettamat vaatimukset. Saavutettavuus ei ole
vain fyysista esteettomyyttd vaan sisaltda myds tilojen sosiaalisen turvallisuuden ja saavutettavuuden.
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2 TILOJA JOUSTAVALLE OPPIMISELLE

2.1

Lukion tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja valmisteilla olevan lukion opetus-
suunnitelman (LOPS 2021) vaatimusten mukaisiksi. Tavoitteena on luoda riittavat, rauhalliset, viihtyisat
ja toimivat tilat. Tilaohjelmassa toiminnot on jaoteltu osakokonaisuuksiin niiden muusta toiminnasta ra-
jautumistarpeen mukaan.

Kaikki lukion tilat motivoivat opiskelijoita oppimaan. Opiskelussa korostuvat yhteisollisyys, oppijan aktii-
vinen rooli, monipuoliset tydmuodot ja tiedonhankintatavat seké tieto- ja viestintdteknologian kaytto.
Hyva oppiymparistd on samanaikaisesti joustava ja turvallinen.

Tilat mahdollistavat tila-, véline ja henkiloresurssien yhteiskayton. Monikayttdiset, avoimet ja muunto-
joustavat oppimisymparistot jasentyvat toiminnallisiksi oppimista tukeviksi tilakokonaisuuksiksi, jotka
motivoivat opiskelijoita kehittdmaan osaamistaan. Tilakokonaisuudet ovat hyvin saavutettavissa ja ne
tukevat yhteisty6ta ja yhteisollisyytta.

Tilojen muunneltavuus

Tilasuunnittelulla luodaan edellytykset monimuotoiseen tydskentelyyn ja tulevaisuuden uusille opetus-
menetelmille. Vahintaan neljannes tiloista on siirtoseinin tai aanieristetyilld avautuvilla seindratkaisuilla
joustavasti muunneltavissa toiminnan tarpeen mukaan. Siirtoseinilla saavutetaan hetkellisesti tarvittavia
pienempia toiminta-alueita tai suurempia tiloja koetilanteita tai esim. teemaviikkojen toteutusta varten.

Toiminnan rajautumistarpeen kannalta mielekkaitd osakokonaisuuksia

Tilaohjelma perustuu tilakokonaisuuksiin, jotka ovat toiminnallisesti ja turvallisesti hallittavissa. Opetus
tapahtuu paaasiassa kortteleissa, joissa toimitaan yksilo- tai pienryhmissa ja tilojen tulee olla muunto-
joustavia. Yleisen oppimisen kortteleiden mitoittava opiskelijamaara on esitetty tilaohjelmassa. Opiske-
lijoiden lokerikkojen ja vaatesailytyksen sijoittamisen ja mitoittamisen tulee tukea kengattomyyden
toteutumista seka sujuvaa siirtymista opiskelutilanteeseen hairitsemattd muiden opiskelua. Lokerikot
voidaan sijoittaa kortteleiden yhteisen oppimisen tilojen tai mahdollisten aulatilojen yhteyteen.

Rakennuksen toiminnot sijoitetaan siten, etta liikkuminen ei aiheuta ruuhkia ja melua. Saapumiskerrok-
seen sijoitetaan ensisijaisesti sellaiset toiminnot, jotka ovat myds asukaskaytdssa.

Ymparoivaan yhteiskuntaan avautuvien tilojen kuten aula- ja naulakkotilojen tilallisten ratkaisujen
tulee edistda seka sosiaalisia kohtaamisia ja yhdessa oloa etta orientoitumista opiskeluun. Tilat tarjoa-
vat paikkoja kuulumisten vaihtamiselle paivan aluksi, aikana ja sen paatteeksi.

Yhteisen kokemisen tilat ovat kutsuvia ja helposti saavutettavia matalan kynnyksen kokeilemiseen ja
yhdessa tekemiseen kannustavia tiloja. Alueille ei muodostu katvealueita ja positiivinen, sosiaalinen
valvonta kattaa ne kauttaaltaan.

Tutkimisen ja luomisen korttelit mahdollistavat seka pienten ettd suurten ryhmien toiminnan. Ti-
lasuunnittelulla ja kalustamisella mahdollistetaan lisaksi omatoiminen ja parityoskentely alueella. Ti-
loissa toimii samanaikaisesti erikokoisia ryhmia. Tilat voivat avautua siirtyma- ja liittymatiloihin
joustavasti. Kulkemiselle rajatut alueet on kuitenkin selkeasti erotettava oppimistiloista siten, etta tilojen
kayttoturvallisuus tai opiskelurauha eivat vaarannu.

Rajatun yhteistyon tilat ovat henkildkunnan ja opetushuollon tyétiloja seka luottamuksellisten kohtaa-
misten tiloja, joilla on korkeat yksityisyyden vaatimukset. Luottamuksellisuuden ja yksityisyyden tarpeet
tulee huomioida myds reiteissa, joiden naihin tiloihin kuljetaan ja tiloissa, joissa odotetaan.

Ymparoivaan yhteiskuntaan avautuvat tilat

Lapikulku-, aula- ja kokoontumistilat ovat oppimisympariston julkisia tiloja, joissa sosiaalinen kanssa-
kdyminen korostuu. Rakennus avautuu useaan suuntaan Iahiymparistddnsa, mika tukee turvallista ja
rauhallista saapumista. Sisaankayntien ja eteistilojen tulee olla kutsuvia seka avoimuutta ja yhteisolli-
syytta viestivia. Tilallisten ratkaisujen tulee edistda seka sosiaalisia kohtaamisia, yhdessa oloa etta rau-
hoittumista ja kuulumisten vaihtamista paivan aluksi, aikana ja sen paatteeksi.
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Tiloissa on ajoittain liikennetta ja melua, mutta paivan aikana voi tiloissa olla tysin tyhjia hetkia. Liikku-
minen ja oleskelu tiloissa ei saa hairitd muuta toimintaa.

Suunnistettavat liittymatilat vahvistavat yhteison identiteettia
Tilakokonaisuuteen kuuluvat tilat liittdvat rakennuksen sisaiset korttelit ja torit toisiinsa ja itse rakennuk-
sen ymparistoonsa. Sisaankaynnit tulee suunnitella luontevaksi osaksi ympariston tilasarjoja.

Ymparoivaan yhteiskuntaan avautuvien tilojen tulee ilmentaa rakennuksen kielid ja kulttuureita painot-
tavaa toimintaa.

Liittymatilat ovat sosiaalisesti valvottavia ja osallisuutta tukevia

Naiden tilojen toiminnan kannalta ei viereisen tilan toiminnalta tarvitse suojautua. Siirtyma- ja liittymati-
loihin ei muodostu katvealueita ja positiivinen, sosiaalinen valvonta kattaa ne kauttaaltaan. Liittymatilat
voivat olla myds kohtaamispaikkoja ja oppiymparistoja.

Tilojen fyysisten ratkaisujen tulee tukea Helsingin kielilukion yksildllisté identiteettia ja samalla tilojen
omistajuuden ja yhteisyyden kokemusta.

Sisaankayntitilat sitovat rakennuksen ymparistoonsa

Rakennuksesta 16ytyy riittdva maara arjessa samanarvoisia sisdankayntejd varmistamaan toimivat ja
turvalliset kulkuyhteydet rakennuksen eri suunnista. Sisdankaynnit tulee suunnitella luontevaksi osaksi
ympariston tilasarjoja. Niiden tulee olla kutsuvia seka avoimuutta ja yhteisollisyytta viestivia. Sisaan-
kayntien tilaratkaisut helpottavat rakennuksen hahmottamista ja niiltd on hyvat yhteydet rakennuksen
toiminta-alueille. Sisdankayntien sijainnissa ja maarassa otetaan huomioon sujuva liikkuminen ja kayt-
tajien turvallisuus sekd esimerkiksi oppilashuollon toiminta-ajat ja saavutettavuus myds kesaaikaan.
Ruuhkien estéamiseksi sisadnkaynteja tulee olla useampi, vahintaan kaksi (2).

Paasisaankaynti
Paasisaankaynnilta tulee olla sujuvat yhteydet erityisesti juhla- ja hallinnon tiloihin.

Paasisdankaynti varustetaan rakennuksessa vierailevia seka satunnaisia yleisottilaisuuksia varten. Sen
yhteydessa sijaitsevat yleis® WC-tilat (my06s esteeton WC) ja naulakot.

Paasisaankaynnin, opiskelijahuollon sisdankaynnin ja asukaskayton sisdénkayntien yhteyteen toteute-
taan ovipuhelinjarjestelmat ja turvallisuuden takaavat kamera- yms. turvallisuusjarjestelmat. Paasisaan-
tulotilasta 10ytyy keskeiset toiminnot, kuten roskien lajittelupiste, sahkbinen opaste rakennuksesta,
varaukset info-TV:lle (sijoitus riittdvan korkealla), kiintea esille-panokaluste kuten esimerkiksi vitriini t6i-
den esittelya varten, ilmoitustaulu ja Kiinteita nayttdja ajankohtaisten asioiden viestimiseen.

Sisaankayntien ratkaisuilla tuetaan oppimisymparistéjen rauhallisuutta
Sisdankayntien akustisilla ratkaisuilla ja valaistuksella lisataan viihtyvyytta. Tilaratkaisuilla tuetaan sosi-
aalista valvottavuutta seka rauhallista ja muita huomioivaa kayttaytymista.

Asukaskavttd ja opiskelijahuolto huomioidaan sisdankayntiratkaisuissa

Suunnitteluratkaisusta riippuen asukaskayton ja/tai opiskelijahuollon sisdankaynnit voidaan yhdistaa
paasisdankayntiin, mutta omavalvonta-alueiden tulee olla selkeasti rajatut. Sisdankayntien sijainnissa
ja maarassa otetaan huomioon sujuva liikkuminen ja kayttgjien turvallisuus.

Sisaankayntiratkaisuilla ja sisdkenkaratkaisuilla parannetaan sisailman laatua
Sisdankayntiratkaisut toteutetaan tavalla, joka vahentaa lian ja kosteuden siirtymista toiminnallisiin tiloi-
hin. Riittavilla kuramattosyvennyksilld ja lattiaratkaisuilla saavutetaan esteettdmat ja helposti huolletta-
vat turvalliset sisdankaynnit.

Lukio toteutetaan siten, ettd sen sisakenkaalueet ovat mahdollisimman laajat. Suunnitteluratkaisussa
tulee huomioida lukittava kenkasailytys kaikkien opiskelijoiden kengille ja séilytysratkaisun sijoittaminen
luontevaa ulkokengattdmyytta tukevalla tavalla. Henkildkunnan kengéat sailytetddn henkildkunnan ti-
loissa tai sosiaalitiloissa. Lokerikkojen yhteyteen voidaan lisaksi sijoittaa kenkahyllyja.
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Naulakot

2.2

Naulakot sijoitetaan aulojen tai oppimiskortteleiden yhteisen oppimisen tilojen yhteyteen siten, etta ul-
kovaatteet voi turvallisesti jattda niihin ja sijoittelu tukee toiminnan sujuvuutta ja kengattémyyden toteu-
tumista. Asukaskaytdn omavalvonta-alueella sijaitsevat naulakot voivat olla opetustoiminnan toiminta-
ajan ulkopuolella rakennuksen muiden toimijoiden kaytdssa. Naulakoita toteutetaan 100 vieraspaikan
lisaksi olla vahintdan 300 opiskelijalle. Naulakot sijoitetaan siten, ettd ne tukevat suurten yleisoétilaisuuk-
sien sujuvaa jarjestamista.

Opiskelijoiden sailytyskaapit henkildkohtaisille tavaroille

Opiskelijoiden sailytyskaapit sijoitetaan hajautetusti eri puolelle rakennuksen kaytava-, eteis- ja aulati-
loja seka mahdollisesti avointen tilojen yhteyteen. Sijoittelulla sujuvoitetaan kaappien kayttda ja valvon-
taa ja osa niistd voidaan integroida esim. pddaulan seiniin. Kaapit lukitaan esim. alykorttitunnisteella ja
ne sijoitetaan tai muotoillaan siten, ettd niiden paalla ei pysty sailyttdmaan pdlya keraavaa tavaraa
(esim. kalteva ylapinta). Lukittava kaappi toteutetaan 700 opiskelijalle. Opiskelijat voivat sailyttda kaa-
peissa paivan ajan reppujaan ja vaatteitaan. Kaappien mitoituksessa on huomioitava polkupyora- ja
moottoripydrakyparien sailytys. Kaapeissa on varattu-vapaa tunniste ulkopuolella ja niiden hallintajar-
jestelmasta vastaa kohdevastaava ja rehtori.

Opiskelijoiden WC-tilat

Opiskelijoiden WC-tilat sijoitetaan tasaisesti rakennuksen eri toiminta-alueille. WC-tilat ovat yhden hen-
gen tiloja ja niiden sijoittelussa ja aanieristyksessd huomioidaan kayttajien yksityisyydensuoja. WC-tilat
jakaantuvat tasan yhteiskayttdisten, tyttdjen ja poikien WC-tilojen kesken.

Esteettomat WC-tilat toteutetaan esteettdomyysmaaraysten mukaan ja niiden sijoittelussa huomioidaan
myds rakennuksen yleisétilaisuudet ja asukaskaytto.

Yhteisen kokemisen korttelit

Yhteisen kokemisen kortteleiden toimintojen tulee olla rajattuja niin, ettei paikasta toiseen siirtyminen
tai pukeutuminen hairitse niitd. Yhteisen kokemisen korttelit ovat kutsuvia ja helposti saavutettavia ma-
talankynnyksen kokeilemiseen ja yhdessa tekemiseen kannustavia tiloja. Alueille ei muodostu katve-
alueita ja positiivinen sosiaalinen valvonta kattaa ne kauttaaltaan.

Yhteisolliset tilat ovat opiskelijoiden osallisuutta tukevia kohtaamispaikkoja.
Yhteisolliset tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi, kutsuviksi ja viihtyisiksi. Yhteisen kokemisen tilat
mahdollistavat suurten ryhmien toiminnan. Tilasuunnittelulla ja kalustamisella mahdollistetaan myo6s
omatoiminen ja paritydskentely alueella. Yhteisdllisissa tiloissa toimii samanaikaisesti erikokoisia ryh-
mia.

Pienoiskeittiot ja opetuskayton keittiot
Keittiditd toteutetaan oppilaskunnan, asukaskayton iltatilaisuuksien kahvitarjoilun ja opetuksen kayt-
toon.

Joko tori tai ravintolasali varustetaan pienoiskeittiolla, joka voi palvella seka oppilaskuntaa, asukaskayt-
t6a etta lukiota. Tama pienoiskeittid varustetaan vahintdan kahvin- ja vedenkeittomahdollisuudella, ruo-
kien lammitysmahdollisuudella seka jadkaapilla ja astianpesukoneella.

Opetuskayttoon toteutetaan ainakin yksi keittio, joka mahdollistaa kotikemian opetuksen seka opetus-
kayton kurssikokonaisuuksissa, joissa kokataan eri kielilla eri maiden ruokia ja tutustutaan eri kielialu-
eiden tapakulttuuriin yhdessa ruokailemalla. Keittio voi palvella myds opiskelijoita ja se voidaan sijoittaa
oppilaskunnan tilojen l1aheisyyteen. Mikali keittid sijoitetaan luonnontieteen kortteliin, sitd ei voida kayt-
taa asukaskaytdssa tai opiskelijoiden vapaassa kaytossa. Suunnitteluratkaisusta riippuen kokkaamisen
opetuskaytdssa toimiva keittio voi olla erillisend jonkin korttelin yhteydessa, kulttuurien torin tai ravinto-
lan yhteydessa. Vaihtoehtoisesti asukaskayton keittié voidaan toteuttaa riittdvan laajana. Opetuskayton
keittion tulee mahdollistaa neljan parin tai pienryhman kokkaaminen yhtaaikaisesti.
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Kulttuurien tori

Kulttuurien tori on innovatiivinen, innostava ja avoin monitoimitila, jota kdytetdan oppimisymparistona,
mediakasvatus- ja tiedonhakutilana (mediamaana) seka opiskelu- ja lukutilana. Osa tilasta voi olla ra-
jattavissa omaksi luentotilaksi, esimerkiksi irtokalustein sisustettavaksi auditoriotyyppiseksi tilaksi. Ti-
laan toteutetaan varaus viherseinalle.

Tila sijaitsee sisdantuloaulan |&heisyydessa ja se toimii lukion kohtaamisalueena tai sydamena. Tilasta
on sujuvat yhteydet muille toiminnallisille alueille ja ulos. Torin tilallisilla ratkaisuilla ja tilaan sijoitettavilla
erilaisilla liikunnallisilla elementeilla kannustetaan opiskelijoita fyysiseen aktiivisuuteen ja toiminnallisuu-
teen huomioiden ikdtasonmukaiset vaatimukset psyykkisesti ja fyysisesti turvalliselle ympéristolle.

Kalustamalla luodaan tilaan erilaisia viihtyisia soppia esim. tydskentelyyn ja pelaamiseen. Soppien
suunnittelussa huomioidaan opiskelijoiden yksildllisia tarpeita tukeva saadettava, kohdevalaistus. Tyo-
pisteet mukautuvat erilaisiin oleskelu- ja tydskentelyasentoihin.

Tilasuunnittelussa huomioidaan riippukeinujen ripustaminen. Yhteisélliselle alueelle sijoitetaan ripustet-
tavia keinuja ja liikunnallisuuteen kannustavia elementteja, esim. pingispoytia seka kehoa huoltavan
voimistelun mahdollistavia elementteja, esim. puolapuut. Tila- ja tekniikkaratkaisut tukevat yhteisolli-
syytta ja osallisuutta. Torilla ja sen |&heisyydessa on riittavasti pistorasioita mobiililaitteiden kayttoa ja
lataamista varten.

Opinto-ohjauksen saavutettavuutta voidaan parantaa sijoittamalla niitd yhteisollisen tilan |aheisyyteen.
Opinto-ohjaajatilojen aanieristys ja akustiikka on tilan kayttotarkoituksen mukainen. Opinto-ohjaajatilo-
jen aanieristys ja akustiikka vastaavat kohtaamotilojen vaatimuksia.

Kulttuurien torilta I6ytyvat ainakin seuraavat toiminnot:
- yhteisdllinen olohuone

- pelisopit

- liikunnalliset elementit

- varaus viherseinélle

- kohtauspaikka

Oppilaskunnan tila

Oppilaskunnan tilojen tulee olla visuaalisesti yhteydessa yhteisolliseen tilaan. Osittain lasiseinin rajattu
tila on tarvittaessa kaikkien opiskelijoiden kaytossa ja niihin toteutetaan varaus esitystekniikalle. Osa
tilasta tulee olla rajattavissa siten, ettd tilassa voidaan toteuttaa podcast- ja videolahetyksia. Tila on
kokonaisuudessaan hyvin sosiaalisen valvonnan piirissa. Oppilaskunnan tilassa on pienoiskeittio ja ve-
sipiste. Tilan valaistus toteutetaan himmennettavana.

Ravintolatilat

Ravintolasali on ruokailutilan liséksi opiskelu- ja kokoontumistila. Se toimii myds katsomona pienimuo-
toisille esityksille. Tila luo hyvid mahdollisuuksia tapahtumien ja pienempien juhlien jarjestamiseen seka
vanhempien ja muiden kuntalaisten liittymiseen koulun toimintaan. Tilaan toteutetaan varaukset kevy-
elle valojen ohjaukselle ja valmius helppoon mikrofonikayttoon.

Tilan viihtyisyyden ja toimivuuden takaamiseksi ravintolan akustiikka tulee suunnitella erityisen huolelli-
sesti. Salissa tulee olla kevyesti rajattuja alueita akustisesti rauhallisen ruokailutilanteen mahdollista-
miseksi myos aistiyliherkille. Tilallisilla ratkaisuilla tuetaan ravintosalin kaytettavyyttd opetustilanteissa
ruokailuaikojen ulkopuolella.

Ravintolasalissa syddaan kolmessa vuorossa, istumapaikkoja tulee siten olla vahintdan 300.

Ravintolatilan toimiminen juhlasalikaytossa

Suunnitteluratkaisusta riippuen ravintola voi toimia juhla- ja katsomotilana. Tallin nayttama liittyy valit-
tdmasti ravintolasaliin lukittavin siirtoseinin ja sen yhteyteen toteutetaan varaukset tilan kokoon ja kayt-
tétarkoitukseen sopivalle esitystekniikalle.
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Linjasto

Ruokailu jarjestetaan itsepalveluna, jossa ruoka noudetaan kahdesta (2) kaksipuoleisesta ja yhdesta
(1) yksipuoleisesta tarjoilulinjastosta (dieetit). Tarjoilulinjastot ovat siirtoseinin tai —lasein rajattavissa
muusta tilasta mm. hygieniasyista ja melun vahentamiseksi. Linjastot ovat pydrilla siirrettavia lukuun
ottamatta kiinteitd dieettilinjastoa ja vesiannostelijayksikoita. Vesi- ja viemarilitannat jarjestetdan ala-
kautta. Vesiannostelijayksikét sijaitsevat pyorilla olevien buffet-linjastojen paissa. Lattiakaivot tulee olla
vesijakelimen ylivuotoputkea ja haudevesien poistoa varten.

Astiapalautus suunnitellaan kaksisuuntaisena, kahdella palautuspisteella ja se sijoitetaan seinan tai sei-
naman taakse. Astiat palautetaan koreihin rullaradalle ja tarjottimet kuljetushihnalle. Palautuspisteiden
yhteydessa on selked jatteiden ja roskien lajittelu.

Logistinen toimivuus varmistetaan riittavan valjalla tilamitoituksella.

Kahvilatoiminta

Ravintolan yhteydessa on tilat ja laitteet (esim. vitriinit ja pdytatasot) pienimuotoiselle kahvilatoiminnalle.
Vitriini ja pOytataso sijoitetaan dieettilinjaston yhteyteen. Kahvila on ruokapalvelutuottajan kaytdssa ja
se voi toimia lukion toiminta-aikojen ulkopuolella asukaskaytossa.

Keitti0 ja huolto

Ravintolasalin valitttmassa laheisyydessa sijaitsee lukion komponenttikeittio (ateriat valmistetaan teol-
lisuuden puolivalmisteista, komponenteista), joka toteutetaan erillista laiteluetteloa noudattaen. Keittio-
tila tulee olla lukittavissa siten, etta tarvittaessa huollolla ja rehtorilla on tilaan paasy. Keittion ollessa
lukittu ei keittion kylma- ja varastotiloja tarvitse lukita. Keittion huoltoliikenne jarjestetdan huoltopihan
kautta. Keittion rullakoille ja laatikoille suunnitellaan huoltopihan yhteyteen erillinen lukittava varasto.
Huoltopihalle toteutetaan 10 cm korotus, joka luiskataan. 2,5 m:n peralaudan tulee mahtua olemaan
vaakatasossa. Keittion ulko-oven edusta tulee olla katettu.

Keitti® on ruokapalvelutuottajan kaytdssa, mika on otettu huomioon laiteluetteloa laadittaessa (kts. liite
4.1).

Keittiohenkildkunnan sosiaalitilat

Keittiohenkilokunnan sosiaalitilat varataan lukion yhteisista sosiaalitiloista. Keittiohenkilokunnalla tulee
olla oma lukittava wc-tila keittidtilojen [&heisyydessa. Lisaksi keittidtilojen yhteydessa on esimiehen toi-
mistotila.

Nayttamo

Koulun nayttdamo toteutetaan Esitys- ja musiikkitilat kouluissa —ohjeen mukaisesti A2-tasoisena. Nayt-
tdmao voidaan toteuttaa joko ravintolan, kulttuurien torin tai liikkuntasalin yhteyteen ja siita tulee olla suju-
vat yhteydet seka oppilaille ettd varusteiden kuljettamiselle musiikintiloihin. Nayttamotila voi avautua
lukittavin siirtoseinin kahteen suuntaan riittdvan suuren juhlatilan mahdollistamiseksi. Mahdollisuus yh-
distaa tiloja suureksi kokonaisuudeksi mahdollistaa lukion yhteiséllisten tilaisuuksien kuten ylioppilas-
juhlien lisdksi tilan hyddyntdmisen kokoustilana ja pienten esiintymisten katsomona. Tilan akustiikka
tukee esitysten jarjestamista ja niiden kuuntelemista. Nayttdmon paasuunta on tilaan, johon saadaan
sijoitettua eniten yleisopaikkoja.

Nayttdmd on nayttdmadtoiminnan liséksi oppimistila. Nayttdmo ei kuitenkaan voi olla opetuskaytdssa
ylioppilaskirjoitusten aikana: kokeiden vaatima hiljaisuus ei talléin toteudu. Nayttamaolta on suora sujuva
yhteys nayttamdvarastoon.

Nayttdmo varustetaan esitysten vaatimalla tekniikalla ja sen alle voidaan toteuttaa monitoimisalin tuoli-
ja pOytavarastointia. Nayttdmaotekniikan ja varusteiden toteutuksessa otetaan huomioon tilan monipuo-
lien kayttd. Nayttamaovarasto sijaitsee nayttdmon valittdomassa |aheisyydessa. Nayttdmaovarastoon tulee
mahtua nayttdmo- ja pukuvarustuksen lisaksi flyygeli.
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2.3 Tutkimisen ja luomisen korttelit

Varsinaiset opetustilat sijoittuvat oppimisen kortteleihin, joiden toiminnalliset laajuudet on esitetty tilaoh-
jelmassa.

Opitaan kaikki yhdessa, erikokoisissa ryhmissa tai yksin keskittyen

Kortteli koostuu yhteisen oppimisen alueesta, rajatuista intensiivisen tyon tiloista seka erikokoisista ja
eritavoilla rajatuista ryhmatydtiloista ja looseista. Korttelin alueelta 16ytyvat tilat niin rauhoittumiselle ja
keskittymiselle kuin yhdessé tekemiselle, tutkimiselle ja danekkaalle ideoimiselle.

Hyvat visuaaliset yhteydet lisddvat yhteisdllisyyden tunnetta ja valvottavuutta samalla kun kokonaisuu-
desta |0ytyy tila yksityiselle keskustelemiselle. Visuaaliset yhteydet voidaan toteuttaa ikkunaratkaisuin
jolloin valtytdan suurten lasipintojen akustisilta haasteilta. Jokapaivaisen toiminnan &anet ja likkumisen
aiheuttamat hairiét minimoidaan tilasuunnitteluratkaisuilla.

Sailytyskalusteet edistavat tilojen muuntojoustavuutta

Sailytyskalusteilla rajataan tilaa erilaisiksi oppimis- ja tydskentelyalueiksi. Kalusteiden korkeudessa on
huomioitava valvottavuus, turvallisuus ja kulutuskestavyys. Urakkaan kuuluvat kalusteet voidaan toteut-
taa joko kiinteina tai siirrettavina kayttajan kanssa jatkosuunnittelussa sovittavalla tavalla. Sailytystiloja
voidaan toteuttaa myds sailytysseining, joissa saadeltavin hyllyin toteuttava sailytyskokonaisuus raja-
taan esimerkiksi liukuovin tilasta. Ovien pintoja voidaan kayttaa tussitaulu- tai kiinnityspintoina.

Kiinnityspinnat ja esitystekniikka

Oppimiskortteleiden kaikista opetus- ja oppimiskayton tiloista 16ytyy kiinnitys-, magneettitussitaulupintaa
(ks. digiohje) seka sahkopistokkeita huomioiden korttelin kayttdjamaara. Lahtokohtaisesti tussitaulupin-
taa on tilan lyhyen sivun ja kiinnityspintaa tilan pitkan sivun verran.

Vesipisteet

Vesipisteitd toteutetaan kaikkiin tutkimisen ja luomisen kortteleiden tilakokonaisuuksiin yksi vesipiste
noin 35 opiskelijaa kohden vesipullojen tayttamista ja kdsien pesua varten. Yhteisen oppimisen alueille
sijoitetaan vahintaan kaksi (2) vesipistetta ja kaikkiin intensiivisen tydn tiloihin ainakin yksi (1) vesipiste.
Vesipisteitd voidaan sijoittaa myos rajattuihin suurempiin ryhmatyaétiloihin.

Immersioseinat

Rakennukseen toteutetaan seinapintoja, joihin on koko pinnalle mahdollista heijastaa tilan koosta ja
muodosta riippuen lattiasta ainakin 2-2,5 metrin korkeuteen ulottuvaa digitaalista aineistoa, jonka avulla
voidaan virtuaalimatkailla maailmalla tai tydskennella yhdessa digitaalisen aineiston parissa. Seinapin-
tojen tulee mahdollistaa useiden opiskelijoiden samanaikainen toiminnallinen oppiminen ja liikunnalli-
nen aktivoiminen kasikosketusohjauksen avulla. Seinapintojen toteuttaminen tulee olla mahdollista
kaikkien yleisen oppimisen kortteleiden yhteisen oppimisen alueilla ja niiden toteuttamiseen voidaan
varautua myds esim. saliin, ravintolaan tai kulttuurien torille.

Yleisen oppimisen korttelit

Oppimisen korttelit mitoitetaan opiskelijamaaran mukaan. Korttelit koostuvat muuntojoustavista ja mo-
nikayttdisista toiminta-alueista, joiden laajuus on ilmoitettu tilaohjelmassa. Tilaratkaisut tukevat opiske-
lijoiden yksildllisia oppimispolkuja ja yhdessa oppimista. Tilat mahdollistavat erilaisia yhteisopettajuuden
tapoja ja mahdollistavat ryhmien jakamisen joustavasti erilaisten yksildllisten oppimistarpeiden mukaan.

Yhteisen oppimisen alueita voidaan toiminnallisin syin yhdistaa siten, ettad rakennuksesta |6ytyy tarkoi-
tuksenmukaiset ja turvalliset yhtenaiset oppimistilat tilat suurillekin opiskelijamaarille (ainakin 90:lle opis-
kelijalle).

Korttelin sisdiset valiseinat toteutetaan niin, etta korttelin rakennuksen elinkaaren aikainen muuntojous-
tavuus on mahdollisimman hyva, esim. kaksi suurempaa intensiivisen tydn tilaa on ilman kantaviin ra-
kenteisiin ja vesijohtoihin tehtavid muutoksia muutettavissa kolmeksi pienemmaksi.

Intensiivisen tydn ja erilaisten ryhmatyotilojen maara toteutetaan tilaohjelman mukaan.
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Yhteisen oppimisen alue

Yhteisen oppimisen tila on korttelin sydan. Tila mitoitetaan vahintdan kolmannekselle korttelin opiskeli-
jamaarasta. Yhteisen oppimisen alueen tilallisilla ratkaisuilla tuetaan opiskelijoiden yhteisollista tyos-
kentelyd ja tiloissa on helppo jarjestdd opetus- ja oppimistilanteet sekd keskittymistd vaativa
vuorovaikutus isommallekin ryhmalle.

Yhteisen oppimisen alueella tulee useamman ryhman kyeta toimimaan erillisina hairitsematta toisiaan.
Yhteisen oppimisen tilaan muodostuu tilasijoittelulla ja tarvittaessa 8antéa eristavin siirtoseinin jakaa toi-
minnallisiksi kokonaisuuksia, joita voi kayttaa suurena kokonaisuutena ja jotka ovat toiminnan tarpeen
mukaan ovat yhdistettavissa. Tilojen monikayttoisyytta ja erilaisten oppimistilanteiden tarpeiden toteu-
tumista voidaan lisaté dantéa vaimentavia verhoja hyédyntavin ratkaisuin. Jokaiselle toiminnalliselle alu-
eelle sijoitetaan vahintaan yksi tilakokonaisuus, jonka koko on muunneltavissa opetustilanteen kuluessa
vaatimien vaihtuvien ryhmakokojen tarpeen mukaan.

Tilojen lapikulkua ja opetustilanteiden ohikulkua védhennetdan ennen kaikkea tilaa jasentamalla. Kalus-
teratkaisuilla vahennetaan tiloissa kulkemisen aiheuttamaa haittaa ja luodaan erilaisia tyoskentelypis-
teitd, joita kaytetadan joustavasti esim. ryhman koon, tydasennon tai danimaailman asettaman tarpeen
mukaan.

Yhteisen oppimisen tilat ovat helposti saavutettavissa seka rakennuksen sisalla ettd ympardivasta yh-
teiskunnasta. Muut yleisopetuksen oppitilat ovat yhteisen oppimisen tilojen valittdmassa laheisyydessa.

Yhteisen oppimisen tilat varustetaan tarvittavien esitystekniikkavarausten lisaksi sailytyskalusteilla (osit-
tain siirrettavat) ja riittavalla maaralla sahkopistorasioita.

Intensiivisen tyon tilat

Intensiivisen tyon tila mahdollistaa d8nekkaan toiminnan muita hairitsematta. Intensiivisen tyon tiloihin
tulee myos voida kulkea hairitsematta viereisten tilojen toimintaa. Samalla tila tarjoaa keskittymista vaa-
tivan tydympariston suurellekin opiskelijaryhmalle. Intensiivisen tyon tilat mahdollistavat myos koetilan-
teet ja esimerkiksi kuullun ymmartdmisen hairitsemattd muuta toimintaa. Tiloissa jarjestetaan toimintaa
noin 35 opiskelijan ryhmille.

Intensiivisen tydn tiloja voidaan sijoittaa vierekkain, jolloin niiden valisten yhteyksien merkitys korostuu.
Kaikki intensiivisen tyon tilat varustetaan kahdella kulkureitilld. Intensiivisen tyon tiloihin on yhteisen
oppimisen tilasta suora visuaalinen yhteys.

Intensiivisen tydn mittasuhteissa pyritddn muotoon, jossa pitkan ja lyhyen seindn suhde on noin 2:3.
Intensiivisen tydn tila on rajattu yhteisen oppimisen tiloista lasiaukollisin seinin ja ovin tai akustiset vaa-
timukset tayttavin siirtoseinin.

Tila varustetaan esitystekniikkavarauksilla ja sailytyskalusteilla (osittain siirrettévat). Kiintokalusteita ti-
lassa on harkitusti.

Ryhmatydtilat ja -loosit

Ryhmatydtilan daneneristyksen tulee tarjota toimintaymparistdé pienemmalle ryhmalle. Jokaisesta kort-
telista 16ytyy vahintdan yksi pienempi vetaytymistila, joka soveltuu luottamuksellisille keskusteluille tai
esimerkiksi erityisopettajan testaustydskentelyyn. Naiden tilojen suunnittelussa on huomioitava luotta-
muksellisten keskustelujen vaatimukset kuten esimerkiksi huulilta lukemisen estdminen ja ndkdyhteydet
naytolle.

Pienryhmatilojen maara on esitetty tilaohjelmassa.
Loosit ovat kahdesta kuuteen opiskelijalle kalustein rajattuja pienryhméatydskentelypisteita.
Opetusvalinevarastot

Lukion opetusvalinevarastot sijoitetaan rakennuksen eri osiin siten, etta tilat ovat helposti saavutetta-
vissa. Varastot varustetaan sdadeltavilla, tarkoitukseen soveltuvilla hyllyjarjestelmilla (esim. Sovella).f
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Luonnontieteiden kortteli

Luonnontieteet oppiaineina sisaltaa fysiikan, kemian, maantieteen ja biologian oppimistilat, fysiikan, ke-
mian ja biologian laboratoriotilat seka oppiaineille tarvittavat varastotilat. Tilat ovat turvalliset, kattavasti
valvottavat ja innostavat. Luonnontieteen tilat sijoitetaan samalle toiminnalliselle alueelle. Tilaratkaisuilla
tuetaan luonnontieteen laaja-alaista tutkimista, tieteellisia tydskentelytapoja ja yhdessa oivaltamista
seka edistetaan erityyppistad oppimista ja tyéturvallisuutta. Tydskentelypisteiden mitoituksessa ja sijoit-
tamisessa otetaan huomioon tilaa ja tarkkuutta vaativa tydskentely, turvallisuuteen kiinnitetaan erityista
huomiota.

Korttelista 10ytyy laboratoriotilat, joustavaa yhteisen oppimisen tilaa ja kokeelliseen tydskentelyyn va-
rustettuja intensiivisen tydn tiloja. Korttelissa tai sen laheisyydesta [6ytyy myds vahintdan yksi suljettu
ryhmatydtila vahintdan kuudelle opiskelijalle.

Kaikissa tiloissa on hyva akustiikka ja varaukset esitystekniikalle jokaisella toiminallisella alueella seka
riittdva maara pistorasioita. Luonnontieteen alueet toteutetaan ns. jojo-sdhkdina katosta riittavan turval-
lisuuden takaamiseksi. Kaikki luonnontiedetilat varustetaan lattiakaivoilla ja niista on sujuvat ja valitto-
mat yhteydet alueen opetusvalinevarastoihin ja muualle rakennukseen.

Pintamateriaaleissa ja kalusteissa huomioidaan niiden helppohoitoisuus ja huollettavuus. Esimerkiksi
laboratorioalueen pintojen tulee kestaa kosteutta, kemikaaleja ja happoja, ja ne ovat sahkoa johtamat-
tomia. Tilaryhmaa kaytetadan myds yleisoppimistilana.

Luonnontieteen alueen kiinnityspinnat toteutetaan magneettitussitaulupintoina.

Havainnollistavat opetusmenetelmat

Luonnontieteen toiminta-alueella on kasvilamppuja, lampdkaappi sekd kasvatustasoja, jotka voivat olla
siirreltavia tai kiinteitd. Havainnollisiin opetustapoihin kuuluvat myds esimerkiksi esineiden nopeuden tai
kiihtyvyyden maaritys, minka takia tilakokonaisuudessa tulee 0ytya riittdvan valja tila naiden mittaa-
miseksi.

Havainnollistaville oppimismenetelmille on hyoédyksi, ettd alueen ikkunat avautuvat kohti aurinkoista il-
mansuuntaa. lIkkunan yhteyteen toteutetaan n. 2 m? kasvatusikkuna, joka on lasiseinin rajattu muista
tiloista. Tiloissa on paikka akvaariolle.

Luonnontieteen tiloihin tehddan mahdollisimman laajasti magneettitussitaulupintaa, joka mahdollistaa
kirjoittamisen ja on myds oppijoiden kaytettavissa.

Yhteisen oppimisen tila

Luonnontieteen yhteisen oppimisen tilasta on hyvat yhteydet ulos ja viereiseen yhteisen oppimisen ti-
laan. Toimivilla tilajarjestelyilld helpotetaan tilojen saavutettavuutta ja erikokoisten tilojen kayttoa esim.
yritys- ja yliopistoyhteistydssd. Yhteisen oppimisen tila mitoitetaan vahintdan 40 opiskelijalle. Tilassa
on vahintaan kaksi vesipistetta, jotka mahdollistavat juomapullojen tayton.

Erityisesti yhteisen opetuksen tilaan toteutetaan paljon kirjoituspintaa magneettitussitauluna seinille ja
mahdollisesti myds pdytatasoja, joihin voi kirjoittaa tussilla.

Laboratoriotilat

Laboratoriotilat (vahintdan 3 kpl) mahdollistavat luonnontieteen kokeellisen tydskentelyn. Valvottavuus
ja turvallisuus korostuvat laboratorio- ja intensiivisen tyon tiloissa, jotka suunnitellaan turvallisiksi n. 35
opiskelijan ryhmille. Laboratoriotilat suunnitellaan siten, etta ne ovat joustavasti kalustettavissa 4-6 opis-
kelijan ryhméatydskentelyyn.

Laboratoriotilat varustetaan hatasuihkulla ja hatakytkimelld. Laboratorioissa kaytetdan suojavaatteita ja
-valineitd, joiden tulee olla helposti saatavilla ja sailytettdvissa. Laboratoriotilojen on oltava suljettavissa
iltakaytoltd ja ne varustetaan EA-kaapeilla, sammutuspeittein ja palosammuttimin sekd silmahuuhte-
lulla. Tiloissa kaytetaan jalkineita ja niissé on oltava tarkoituksenmukaiset séilytysmahdollisuudet ty6ta-
keille ja suojavarusteille.

Tilojen varustuksen sijoittelussa voidaan poiketa tassa esitetystd pedagogisista syista (perustelut esi-
tettédva) kokonaismaaran sailyessa samana.
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Fysiikan laboratoriotila

Fysiikan laboratoriotilan tulee olla tdysin pimennettavissa. Fysiikan s&hko6tdihin varataan pistorasioita
runsaasti siten, ettéd ryhmatyopisteet on toteutettavissa joustavasti. Opiskelijoiden poytien tulee olla riit-
tavan suuret kokeellisen tydskentelyn mahdollistamiseksi. Useilla oppitunneilla opiskelijoiden kaytdssa
on samanaikaisesti tietokoneet, joilla kdsitellddn mittaustuloksia seka kokeellisessa tydskentelyssa tar-
vittavat mittausvalineet.

Tilaan toteutetaan ainakin kaksi (2) vesipistetta seka demonstraatiopdyta, jolla on riittavasti tilaa esim.
ilmatyynyradan kayttamiselle (pdydan koko vahintaan 240x70cm). Ainakin toisen vesipisteen yhtey-
dessa tulee olla syva allas, joka mahdollistaa opetuksessa kaytettavien valineiden pesemisen. Tila va-
rustetaan sahkoopin ja optiikan opetusvalineiden sailyttdmisen mahdollistavilla kalusteilla, joiden
suunnittelussa tulee huomioida vélineiden paino ja pituus seka valineiston ergonominen ja turvallinen
kaytto.

Kemian laboratoriotila

Kemian laboratoriotilassa on vahintdan kuusi (6) opiskelijoiden laborointityOpistetta, jotka varustetaan
vesipisteilld ja keittolevyilla. Vesipisteiden tulee mahdollistaa suurtenkin lasiastioiden peseminen ja ai-
nakin osan altaista tulee olla tavanomaista allasta syvempia. Kaikkien tyopisteiden hanat varustetaan
korkealla juoksuputkella. Laborointipisteet varustetaan riittavalla sahkolla.

Kemian laboratoriotila varustetaan lasitavaran sailyttamisen ja kuivattamisen mahdollistavilla kuivaus-
tikkutelineilla, ritilatasoisilla ja lasiovisilla astiakaapeilla. Tilassa huomioidaan myds mikroskopoinnin
vaatimat sadhkoistykset, sailytysratkaisut (ylakaappien korkeusasema) ja tyOpisteet. TyGtasojen valais-
tus toteutetaan tavalla, joka ei haikaise istujien silmia.

Tilaan toteutetaan viisi (5) kiinteda tydskentelyvetokaappia seka yksi (1) siirrettédva opetusvetokaappi.
Kaikki luonnontieteen alueen vetokaapit varustetaan imutoiminnallisilla vesihanoilla ja laboratoriohana
esimerkiksi tislausta varten seka kaatoallas. Vetokaapit tulee varustaa pistorasioin, jotka mahdollistavat
esimerkiksi magneettisekoittajan tai siirrettdvan kuumennuslevyn kayton.

Kemian laboratoriotila varustetaan demonstraatiot mahdollistavalla allaspdydalla, jossa on syva allas ja
erikoishana imusuodatusmahdollisuudella.

Siirrettavat opiskelijapdydat edistava tilan monikayttoisyytta.

Biologian laboratoriotila

Laboratoriotilassa on vahintaan kuusi (6) laborointityopisteilla, jotka varustetaan vesipisteilla ja varauk-
silla siirrettaville keittolevyille. Tilaan toteutetaan kuudelle (6) tyopisteelle laboratoriotyét mahdollistavat
kohdepoistot. Laborointipisteet varustetaan riittavalld sdhkolla. Tilassa huomioidaan myds mikrosko-
poinnin vaatimat sahkoistykset, sailytysratkaisut (ylakaappien korkeusasema) ja tydpisteet. Tybtasojen
valaistus toteutetaan tavalla, joka ei haikaise istujien silmia.

Tilaan toteutetaan varaus siirrettavalle vetokaapille vesipisteineen. Oppilaiden tydpdydat voidaan sijoit-
taa katon kautta kulkevien kohdepoistojen ja pistorasioiden alle.

Laboratoriotila varustetaan lasitavaran sailyttamisen ja kuivattamisen mahdollistavilla kuivaustikkuteli-
neilla, ritildtasoisilla ja lasiovisilla astiakaapeilla. Tilassa huomioidaan kokeelliselle tydskentelylle riitta-
van suuret ja erilaisen ryhmatydskentelyn mahdollistavat tyopisteet opiskelijoille.

Kokeellisen tydskentelyn intensiivitilat

Kokeellisen tydskentelyn intensiivitilat suunnitellaan turvallisiksi n. 35 opiskelijan ryhmille. Kokeellisen
tydskentelyn tiloihin toteutetaan ainakin kaksi (2) vesipistetta, joista ainakin toinen mahdollistaa suurten
lasiastioiden pesemisen. Tilaan toteutetaan kuudelle (6) tyOpisteelle laboratorioty6t mahdollistavat koh-
depoistot. Tila mitoitetaan riittdvan valjaksi 3-6 opiskelijan ryhmatydn mahdollistaville joustaville tydpis-
teille, jotka mahdollistavat kokeellisen tydskentelyn (tietokoneen ja valineiston kayttdminen
yhtaaikaisesti).

Luonnontieteen varasto- ja valmistelutilat
Laboratoriotilojen valiin toteutetaan tilat demonstraatioiden valmisteluille. Varastotiloista on sujuvat yh-
teydet kokeellisen tyoskentelyn tiloihin.
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Toiminta-alueen varastotiloihin on suora ja esteetdn kulku. Varastotiloissa huomioidaan niissa sailytet-
tavien asioiden erityisvaatimukset (esim. kemikaalit, sateilevat aineet ja kylmasailytys). Kuljetusvaunuja
kaytetaan varaston ja oppimistilojen valilla valineiden ja materiaalien kuljettamiseen, mik& on huomioi-
tava kaikkien luonnontieteen alueen tilojen kynnysratkaisuissa. Varastoon sijoitetaan vaakapoyta ja la-
boratoriokayttéon soveltuva astianpesukone.

Luonnontieteen valmistelutilaan toteutetaan tyéskentely vetokaappi ja tydskentelytilaa opettajille.

Biologian ja maantieteen opetukseen kuuluu havainnollistavan aineiston kuten kivindytteiden kayttami-
nen, mika tulee huomioida riittévina vitriinisailytyskalusteina ja ndiden opetusvalineiden ja -materiaalien
saavutettavuutena etenkin maantieteen ja biologian opetuksessa.

Musiikin kortteli

Musiikin kortteliin voi kuulua béndi-, varasto- ja intensiivisen tyon tilojen lisdksi oppimistilana kaytettava
nayttamo. Aanieristys ja akustiikka vastaavat tilojen kayttdtarkoitusta. Tilojen danimaailma erotetaan
rakennuksen muista osista tarkoituksenmukaisen tilasijoittelun ja &anta eristavien rakenteiden avulla.

Musiikin korttelin intensiivisen tyon tilan ja varastotilojen tulee olla ndyttdmon valittdmassa laheisyy-
dessa. tyon tila varustetaan musiikinopetukseen sopivalla danentoistojarjestelmalld ja soittimien saily-
tyskalusteilla.

Musiikin kortteli voi muodostaa kokonaisuuden kulttuurien torin, nayttdmadn ja monitoimisalin kanssa.

Musiikin toiminta-alueen kalustaminen ja sailytysratkaisut

Musiikin toiminta-alueelle sijoitetaan riittavasti kiinteitd sailytyskalusteita: hyllyja, komeroita ja seinari-
pustustelineita. Sailytyskalusteet voidaan toteuttaa myds siirrettdvind, mutta edelleen rakennusurak-
kaan kuuluvina. Luokkatila kalustetaan muuntojoustavaksi, irtokalusteet ovat keveitd. Tuolit ovat
pinottavia, ja ne soveltuvat hyvin erilaisten soittimien soittamiseen.

Soittimet varastoidaan musiikin toiminta-alueella pdlylta suojattuna siten, ettd ne ovat helposti otetta-
vissa kayttéon oppituntien aikana. Varasto voidaan erottaa oppitilasta esimerkiksi liukuovella, jolloin
painavia soittimia ei tarvitse siirtda. Varastointitilat toteutetaan siten, ettd tilat ovat vaivatta otetta-
vissa asukaskayttoon koulupaivan jalkeen (asukaskaytolle omat varastot tai rajattavissa esim. siirto-
seina tai rulo).

Musiikin toiminta-alueen tekniset ratkaisut

Toiminta-alueella on &anentoistojarjestelma ja riittdvasti pistorasioita, myds kattoon asennetaan
omansa. Musiikin toiminta-alueella kaytetaan paljon erilaisia sdhkdlaitteita, tilojen poikki kiemurtelevia
sadhkojohtoja tulee valttaa sijoittamalla rivittdva maara pistorasioita tilaan.

Banditila varustetaan musiikin tallennus- ja editointivarusteilla seka opetuksen vaatimalla av-tekniikalla.

Kuvataiteen alue

Kuvataiteen toiminta-alue mitoitetaan vahintadan 35 opiskelijalle. Luonnonvalon tulee tavoittaa I&hes
kaikki tilat, ikkunat pyritddn suuntamaan kohti pohjoista. Kuvataiteen toiminta-alueen kaikki tilat tulee
olla helposti valvottavissa.

Kuvataiteen oppimistilojen on oltava pimennettavissa ja niissd on muuntojoustava kalustus. Tiloissa on
hyva akustiikka seka kahdella seinalla varaukset esitystekniikalle. Toiminta-alueella on yhteisen oppi-
misen tilan lisdksi poélyavan tydn mahdollistava tila, maalaustila, markatydtila, green screen, materiaali-
varasto ja varastointitilat keskeneraisille tdille sekd varaus 3D-tulostimelle. Pienemmat toimintatilat
mitoitetaan vahintdan kahdelle ja enintaan viidelle opiskelijalle, yhteisollinen tila 35 opiskelijalle. Toimin-
toja voidaan perustelluin syin yhdistaa siten, ettd alueelta [6ytyy tarkoituksenmukaiset ja turvalliset op-
pimistilat 35:lle opiskelijalle. Toiminta-alueelle toteutetaan kohdepoisto vetokaapille.

Vesipisteet tulee olla ainakin seuraavissa tiloissa:
- yhteisdllisessa tilassa

- maalaus- ja markatyotilassa

- pOlyavan tyon tila
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Toiminnallisin perustein vesipisteitd voidaan yhdistaa tai sijoittaa toiselle alueelle kuitenkin siten, etta
vesipisteitd on vahintdan nelja (4) kappaletta.

Kuvataiteen tilojen sailytysratkaisut ja varastotilat

Kuvataiteen toiminta-alueella tulee olla reilusti séilytystilaa materiaaleille ja keskeneraisille toille. Varas-
tointitilat toteutetaan siten, etta tilat ovat vaivatta otettavissa asukaskayttéon koulupaivan jalkeen (asu-
kaskaytolle omat varastot tai rajattavissa esim. siirtoseina tai rulo).

Liikunnan ja kulttuurin kortteli
Liikunnan korttelissa sijaitsee monitoimisali varastoineen seka siihen liittyvat puku- ja pesutilat. Kortte-
lissa voi sijaita my6s nayttdma ja se voi muodostaa kokonaisuuden esimerkiksi kulttuurien torin kanssa.

Monitoimisalin yhteyteen toteutetaan WC-tilat salin kayttgjille seka juhla- kulttuuri ja ylioppilaskirjoitusti-
lanteessa. Ylioppilaskirjoitusten aikana edella mainitut WC:t eivat ole muiden opiskelijoiden kaytossa.

Monitoimisali

Monitoimisali palvelee koko rakennusta ja sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myods asukaskaytto.
Monitoimisali toimii mm. liikuntatilana, juhlasalina, musiikin esitystilana ja sahkoisten ylioppilaskirjoitus-
ten tilana. Tilasta on sujuvat yhteydet paasisaankaynnille.

Tila varustetaan esitysten vaatimalla av-tekniikalla ja sen suunnittelussa otetaan huomioon tilan moni-
puolinen kayttd. Konsertti-, kulttuuri- ja kokoontumiskayttdé edellyttaa sahkoistéd danentoistoa ja koko
tilan akustista vaimennusta. Akustisen vaimennuksen toteutuksessa otetaan huomioon tilan liikunta-
kaytto, erityisesti pintojen riittava kestavyys. Salin oman aanentoiston liséksi suunnittelulla varaudutaan
ulkopuolisen lisatekniikan kayttoon tilassa. Tilaan toteutetaan edellytykset sdhkoisten ylioppilaskirjoitus-
ten jarjestamiseen.

Salin koko on minimissaan 18x28 metria. Mitat ovat liikuntasalin vapaat mitat eli suorakulmion muotoi-
sen liikuntakaytdssa olevan tilan mitat. Monitoimisali on jaettavissa kahteen osaan danta vaimentavilla,
sahkoistetyilld kattoon upotettavilla jakoverhoilla. Lattia on aluejoustava massa- tai parkettilattia. Saliin
ei tehda lasiseinia tai isoja, lattiaan ulottuvia ikkunoita. Mahdolliset ikkunat varustetaan sahkaisin pi-
mennysverhoin.

Salin nettokorkeuden tulee olla vahintdan 7 metrig, jolloin timan korkeuden alapuolelle ei sijoiteta esim.
valaisimia eika iv-paatelaitteita. Liikuntakaytdssa tilassa ei saa olla kayttajille tormaysvaaraa aiheuttavia
ulokkeita/kulmia (esim. kantavat rakenteet seka valojen, jakoseinien yms. saatdnapit). Mitoituksessa
tulee huomioida erikokoiset kayttajat, mm. koripallotelineiden korkeus tulee olla sdadettava.

Tutkivan ja toiminnallisen oppimisen tukeminen

Salin ratkaisut mahdollistavat draamallisen oppimisen. Tilaa voidaan kayttaa kielten ja kulttuurien opis-
kelemiseen esimerkiksi draaman ja tanssin keinoin. Tila varustetaan kdannettavin peilein ja balettitan-
goin. Tilan valaistuksen tulee olla sdadeltdvissd monipuolisesti vari- ja |ampdarvoiltaan ja tila
varustetaan draamallista opettamista palvelevalla danentoistolla molemmissa lohkoissa erikseen seka
varauksilla siirrettaville naytéille, joiden varastoiminen huomioidaan salin ratkaisuissa. Esitysten tallen-
taminen digitaalisesti tulee olla mahdollista.

Monitoimisaliin on toteutettava olosuhteet seuraaville liikuntamuodoille:

- Salin koko on riittava voimistelun harrastekayttoon

- Salin koko on riittava salibandyn harrastekayttoon.

- 9x18 m aikuisten lentopallokentta pitkittain

- 15 x 26 m lasten ja aikuisten koripallokenttad (normaalia 2 m lyhyempi). Turva-alue sivuilla 1,5 m ja paadyissa
1 m (suositus 2 m).

- 6,1 x 13,4 m poikittaiset sulkapallokentat.

Siirtokatsomo
Siirtokatsomo sijoittuu joko salin lyhyelle tai pitkalle sivulle nayttamdsuun-nasta riippuen. Siirtokatsomon
vaatima tila lisatdan monitoimisalin mittoihin, eli monitoimisalille annettu koko on salin vapaa alue kat-
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somo pakattuna. Siirtokatsomo voidaan suunnitteluratkaisusta riippuen jakaa lohkojaon mukaisesti, jol-
loin osa salista voi olla auditoriokdytdssa ja osa toiminnallisessa kaytdssa. Koko salin katsomokapasi-
teetti on 500, josta noin puolet on siirtokatsomossa.

Liikunnan korttelin varastotilat

Liikunnan valinevarastot koostuvat suuremmasta monitoimisalin valittémassa yhteydessa olevasta va-
linevarastosta ja pienemmasta erillisestd vain lukion kdytdssa olevasta valinevarastosta, josta on suju-
vat yhteydet saliin. Isompi valinevarasto sijoitetaan siten, ettd vahintaan kahdesta salin osasta on sinne
suora yhteys. Kulkuvaylan varastoon tulee olla vahintdan 3 m levea ja oven tulee olla vahintdan 2,1 m
korkea.

Ulkovalinevarastoon kuljetaan suoraan ulkoa. Ulkovalinevarastossa sailytetdan kaikki lukion opetuk-
sessa tarvittavat ulkoliikuntavalineet. Varasto varustetaan tarkoitukseen soveltuvilla sdadettavilla, kiin-
teilla hyllyjarjestelmilla (esim. Sovella).

Puku- ja pesutilat

Opiskelijoiden ja liikunnanopettajien puku- ja pesutilat tulee sijaita monitoimisalin I1aheisyydessa samalla
kulunvalvonta-alueella monitoimisalin kanssa. Kulunvalvonta-alueelle on suora yhteys ulkoa ja sen si-
sdankaynnin yhteyteen toteutetaan ovipuhelinjarjestelma. Tilajarjestelyilla estetaan likaisen ja puhtaan
likenteen risteaminen. Liikuntasalin pukutilat suunnitellaan ja mitoitetaan 40 opiskelijalle / pukuhuone
ja niiden suunnitteluratkaisuissa otetaan huomioon tilojen kayttd. Tilojen yhteyteen toteutetaan wc- ja
pesutilojen lisaksi vesipiste juomapullojen taytolle. Tilojen mitoittamisessa ja jarjestelyissd huomioidaan
tilojen saavutettavuus kaikille oppijoille seka fyysisesti etta sosiaalisesti.

Asukaskavyttd
Monitoimisali oheistiloineen sijaitsee asukaskaytdn kulunvalvonta-alueella, josta on suora yhteys ulos.

Salista on sujuvat yhteydet kulttuurien torille tai muuhun keskustilana kaytettavaan tilaan. Monitoimisalia
hyddynnetdan majoitustilana, joten liiketunnistimella toimivat valot tulee voida kytkea pois.

Rajatun yhteistyon korttelit

Henkilokunnan tyo- ja taukotilat

Hallinto- ja henkilékunnan tilat sijoitetaan rakennukseen keskeiselle paikalle. Ulkopuolisen vierailijan on
[6ydettava reitti hallinnon tiloihin helposti. Tilakokonaisuudesta tulee 10ytya henkildkunnalle seka hiljai-
sen tyon tilaa ettd ryhméatydn mahdollistavaa tilaa. Tilajarjestelyt tukevat luontevien sosiaalisten kohtaa-
misten syntymista.

Tilojen tulee tarjota henkildkunnalle mahdollisuuksia lepoon, vetdytymiseen ja tukea sosiaalisesti tasa-
painoisen ja yhteistydokykyisen monialaisen tyoyhteisén muodostumista. Hallintokortteli ja oppilashuol-
lon tilat sijoitetaan siten, ettd eri alojen henkildkunnan kohtaamiselle ja yhteistydlle avautuu luontevia
mahdollisuuksia. Hallinto- ja henkildkunnan tilojen yhteydessa sijaitsevat henkilokunnan wc-tilat. Lisaksi
rakennuksesta |0ytyy sosiaalitilat henkilokunnalle, jotka voivat sijaita toisella alueella.

Henkildkunnan tilat on rauhoitettu neuvotteluhuoneita lukuun ottamatta henkildkunnan kayttéon. Neu-
vottelu- ja tydtilat kalustetaan monikayttdisiksi ja muuntojoustaviksi.

Kaikista henkil6kunnan tyétiloista 16ytyy verkkoyhteydet (my&s hallintoverkkoon) ja tilan kayttajamaaran
mukaiset latausmahdollisuudet. Latauspylvaissa tai —tasoissa seka ikkunan ja seinan viereisista pai-
koista 16ytyy ict-yhteydet. Tydskentelytilojen |&heisyydessa sijaitsee hallinnon kopiointitila, joka on opis-
kelijoilta poisrajatussa tilassa.

Henkilékunnan tilat sijoitetaan saavutettavasti ja keskeisesti

Henkildkunnan tilakokonaisuus on helposti saavutettavissa sekd paasisaankaynnilta ettad eri puolilta ra-
kennusta. Erityisesti lukiosihteerien tilat ovat helposti saavutettavissa ja |0ydettavissd my0s ilta-aikaan.
Tilat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan siten, ettd sen ikkunoista osa avautuu valituntipihalle ja yh-
teisolliselle alueelle parantaen vapaamman oleskelualueiden passiivista valvontaa.
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Kohtaamot (ty6- ja neuvottelutiloja)

Kohtaamoja kaytetdadn neuvottelutiloina, henkildkunnan ja opiskelijoiden tapaamisiin sekd mahdolli-
suuksien mukaan henkilokunnan tyétiloina. Tilojen aanieristys ja akustiikka vastaavat tilan kayttotarkoi-
tusta ja mahdollistavat luottamukselliset keskustelut. Luottamuksellisten keskustelujen vaatimukset
tulee huomioida myds tilojen visuaalisten yhteyksien suunnittelussa, esimerkiksi huulilta lukemisen es-
tdminen ja nakdyhteydet naytdlle.

Kohtaamojen maara mitoitetaan niin, ettd vahimmillddn ne mahdollistavat rehtoreiden, apulaisrehtorei-
den ja lukiosihteereiden samanaikaisen ja erillisen kayton. Kohtaamon koko voi vaihdella siten, etta
niihin mahtuu vahintaan kuuden ja enintdadn kymmenen hengen ryhmat.

Tiloissa on oltava yksityisyyden takaamiseksi riittdva &anieristys ja ne ovat ndkdsuojattavissa esim. ver-
hoilla. Huoneissa on pako-ovet ja niiden suunnittelussa kiinnitetaan erityistd huomiota tilojen kayttétur-
vallisuuteen ja sen vaatimiin jarjestelmiin.

Monitilatoimisto
Hallinnon ja henkildkunnan tydskentelypisteet sijaitsevat monitilatoimistossa, jossa on hiljaisen tyosken-
telyn mahdollistava yhteinen iso tila sekd pienryhmatiloja. Opettajien ryhmatyén mahdollistavia tiloja
voidaan sijoittaa myds eri puolille rakennusta. Monitilatoimiston &anieristys ja akustiikka vastaavat tilan
kayttotarkoitusta.

Henkilékunnan taukotila

Monitilatoimiston valittémassa laheisyydessa sijaitsee henkildkunnan taukotila, jonka yhteydessa on
pienoiskeittid. Tila on viihtyisa ja kutsuva ja sen 8anieristys ja akustiikka toteutetaan huolellisesti. Tau-
kotilassa oleskellaan, ruokaillaan ja seurustellaan.

Tila sisdltda henkildkunnan naulakkotilat seka sailytys- ja postilokerot. Taukotilassa on varaukset esi-
tystekniikalle.

Neuvottelutila

Monitilatoimiston tai henkilokunnan taukotilan yhteyteen toteutetaan neuvottelutila kahdellekymmenelle
(20) henkildlle, joka on siirtoseinin / paljeovin rajattavissa monitilatoimistosta tai taukotilasta. Neuvotte-
lutilan ja siihen liitettdvan tilan tulee tarjota tilat tilaisuuksille, joihin koko opetushenkilokunnan on mah-
dollista osallistua yhtdaikaisesti. Neuvottelutila voi olla jaettavissa kahdeksi pienemmaksi
neuvottelutilaksi.

Neuvottelutila on helposti saavutettavissa sisdankaynneilta ja oppilashuollon tiloista. Neuvottelutilaan
toteutetaan varaus esitystekniikalle ja se voi tarvittaessa olla myds opiskelijoiden kaytdssa. Neuvottelu-
tilaa kaytetdan myos opetustilana, mika tulee huomioida tilan akustisissa, danieristys- ja lukitusratkai-
suissa.

Arkistointi ja sailytyskalusteet

Henkildkunnalle toteutetaan lahiarkistokaapit ja sailytyskalusteita seka siirrettavia latauspylvaista tai lii-
kuteltavia matalia lataustasoja. Sailytyskalusteiden lisdksi ei toteuteta erillistd varastotilaa. Osa rehto-
reiden sailytyskalusteista toteutetaan liikuteltavina.

Vetaytymistila
Tyoskentelytilojen |1&heisyyteen toteutetaan vetaytymistila, jonka &anieristys mahdollistaa luottamuksel-

liset keskustelut ja lepohetken tydpaivan aikana.

Oppilashuollon tilat

Oppilashuollon tiloihin kuuluvat 1aakarin, terveydenhoitajan, koulukuraattorin, psykologin, psykiatrisen
sairaanhoitajan, oppilaanohjauksen, puheterapeutin ja erityisopettajien tyo-, vastaanotto- ja kohtaamo-
tilat seka WC-tila. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkaisevana koko oppilaitosyhteista
tukevana yhteisollisend oppilashuoltona. Liséksi oppijoilla on oikeus yksil6kohtaiseen oppilashuoltoon.
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Oppilashuollon tilat sijaitsevat Iahella henkildkunnan tiloja ja kohtaamoja, hiukan erilldan muista toimin-
noista. Oppilashuollon tilojen &aneneristykseen kiinnitetaan erityistd huomiota. Tilojen &anieristys ja
akustiikka vastaavat tilojen kayttdtarkoitusta ja mahdollistavat luottamukselliset keskustelut.

Oppilashuollon yhteydessa on esteeton WC-tila, johon on suora yhteys odotustilasta.

HenkilGturvallisuus

Henkildturvallisuuteen kiinnitetdan erityistd huomiota: tilat varustetaan pako-ovilla ja hatakuulutusjarjes-
telmalla. Pako-ovien sijoittelussa otetaan turvallisuuden lisdksi huomioon tilojen kalustettavuus. Lisaksi
lukion muiden tilojen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon opiskelijahuollon passiivinen valvonta.

Tilojen suunnittelussa noudatetaan erillistd Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suunnitteluohjetta
72019 SUUNNITTELUOHJE Oppilashuollon tilat”.

Tukitoimintojen tilat

Kohdevastaavan tyoétila

Kohdevastaavan (kouluisdnnan/ vahtimestarin) tydtilassa on tyopoyta, ict-yhteydet ja tilat kameraval-
vonnan paatelaitteille. Tilaan toteutetaan lukiolle sopiva kierratysratkaisu (mm. pattereiden kerayspiste),
jota opiskelijoidenkin on helppo kayttaa. Kohdevastaavan tydtila sijaitsee paasisdankaynnin laheisyy-
dessa ja siitd on sujuvat yhteydet henkildkunnan tiloihin. Tilasta on erittdin hyva visuaalinen yhteys
paasisdaankaynnille ja siihen sijoitetaan tydpdydan lisaksi sailytyskalusteita ja ea-kaappi.

Henkilokunnan puku-, pesu- ja wc-tilat

Henkildkunnan puku- ja pesutilat sijoitetaan, kalustetaan ja varustetaan pyorailevien tyontekijdiden hel-
posti kaytettaviksi. Keittid- ja siivoushenkildkunnan sosiaalitilat voidaan varata koulun yhteisistd henki-
I6kunnan sosiaalitiloista, mikali yhteydet ovat sujuvat ja toimintaa palvelevat. Keittiohenkilokunnalle
tulee toteuttaa erilliset wc-tilat.

Opettajien wc-tilat toteutetaan erillisind we-tiloina hallinnon tilojen yhteyteen.

Siivoustilat

Lukion siivoustilojen sijoittelun, mitoituksen ja varustuksen tulee kannustaa rakennuksen kayttgjia huo-
lehtimaan omasta ymparistdstdan ja mahdollistaa sen. Lukion jokaisessa kerrostasossa tai toiminnalli-
sessa kokonaisuudessa tulee olla vahintaan yksi siivoustila. Siivoustilojen sijoittelussa ja lukitsemisessa
tulee huomioida myds asukaskaytto.

Ylioppilaskirjoitusten jarjestaminen sujuvasti hairitsematta muuta toimintaa

Ylioppilaskirjoitusten varsinaisten ja varatilojen sijoittelussa huomioidaan niiden kaytettavyys lukiokirjoi-
tusten aikana muun lukiotoiminnan hairiintyméatta. Ylioppilaskirjoitusten on oltava mahdollista jarjestaa
vahintaan 400 opiskelijalle kerrallaan. Jotta ylioppilaskirjoitukset hairitsisivat muuta lukiotoimintaa mah-
dollisimman vahan, tulee tilojen olla suuria ja hyvin valvottavia (valvontaresurssin minimoiminen). Yli-
oppilaskirjoitusten jarjestdminen toteutetaan ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaan.

Ylioppilaskirjoitustilan l&heisyyteen sijoitetaan pienryhmatiloja, joissa on mahdollista jarjestaa sahkdiset
ylioppilaskirjoitukset. Ylioppilaskirjoituksiin kaytettavalta alueelta tulee 16ytya WC-tilat kirjoituksiin osal-
listuvalle kayttajamaaralle. Ylioppilaskirjoitusten tuoleille ja pdydille on esitettava varastotilat Iahelle tar-
koitukseen kaytettavia tiloja.

Ylioppilaskirjoituksiin kaytettaviin tiloihin toteutetaan sahkdisten ylioppilaskirjoitusten vaatimat tekniikka-
varaukset (kts. Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus).

Vaatimuksia ylioppilaskirjoitustiloille ovat
- muilta rajatut WC-tilat kirjoituksiin osallistuvalle kayttajamaaralle (1/25 opiskelijaa)
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- tilat rajattavissa muulta kaytolta koko kirjoitusten ajaksi (kahdesti vuodessa noin 3 viikkoa)
- pienryhmatilat, joissa voidaan suorittaa sahkdiset ylioppilaskirjoitukset

- rauhallinen sijainti, joka tukee keskittymista

- tekniset vaatimukset ylioppilaslautakunnan vaatimusten mukaisesti

- sujuvat yhteydet poyta-, tuali ja ICT-varastoihin

- kassakaappi ylioppilaslautakunnan vaatimusten mukaisesti

Ylioppilaskirjoitustilojen kalustaminen

Ylioppilaskirjoituksissa opiskelijoilla ei tule olla nakyvyytta toistensa naytodille. Yhden kokelaan tarvit-
sema vapaa tila on laskennallisesti vahintazan 2,5m?. Opiskelijoiden sijoitettavuus tulee varmistaa kalus-
tuskaavioilla, koska tilan valvottavuus ja muoto rajaavat tilan tehokasta kaytt6a ylioppilaskirjoituksiin.
Lisaksi tulee huomioida turvallinen kulkeminen, valvojien ja valvonnan vaatima tila seka tilan muodon
asettamat rajoitteet. Tilojen mitoittamista ohjaavat ylioppilastutkintolautakunnan ohjeet.

Periaatteellinen YO-kalustuskaavio

- poyta esim. 600x900, kk 1500

- riittavat kulkureitit

- ei nakyvyytta toistensa naytoille

- valvojien vaatima tila, kaikkia kirjoituksiin kaytettavia tiloja valvoo vahintaan kaksi valvojaa

YO-kirjoitusten vaatimat valvojat

- 1 kokelas > 1 valvoja

- 2-25 Kkokelasta > 2 valvojaa

- 26-40 Kkokelasta > 2-3 valvojaa
- 41-60 kokelasta > 3-4 valvojaa
- 61-80 kokelasta > 3-5 valvojaa
- 81-100 kokelasta > 4-6 valvojaa

Ylioppilaskirjoitusten jarjestaminen yleisen oppimisen kortteleissa

Vahintaan kahden (2) korttelin yhteisen oppimisen tilat tulee voida yhdistaa ja tarvittaessa rajata muista
tiloista omaksi rauhalliseksi alueeksi, jolloin tiloja voidaan hyddyntaa koetilana ylioppilaskirjoitukissa tai
niiden simuloinnissa. Ylioppilaskirjoitusten jarjestamiseen kaytettavien kortteleiden intensiivisen tyon ja
ryhmatydtilojen seindt voidaan tehda lasisina ja tarvittavilta osin avattavina valvottavuuden paranta-
miseksi. Lasiseindiset tilat varustetaan verhoin, joiden avulla opiskelurauha taataan arjessa ja tiloja voi-
daan joustavasti kayttaa pienryhmatilan vaativien kirjoittajien koetilanteissa.

Tilan sijoittelun tulee olla sellainen, etta ylioppilaskirjoitusten aikaan rakennuksen muita tiloja voidaan
kayttda tavanomaiseen tapaan.

Ylioppilaskirjotuksia palvelevat varastotilat

Sahkaisia ylioppilaskirjoituksia varten toteutetaan varastotila, joka toimii rakennuksen ICT-keskuksena.
Tilaan voidaan varastoida kirjoitusten vaatima materiaali seka laitteita tai modulaarisia tuoteryhmia, joilla
edistetdan teknologiakasvatuksen toteuttamista. Varaston suunnittelussa otetaan huomioon ylioppilas-
kirjoitusten vaatimukset ja muun kayton tarpeet. Tila varustetaan hyllyratkaisuilla, joiden mitoitus tar-
kentuu toteutussuunnitteluvaiheessa. Tila varustetaan tydpisteelld, joka mahdollistaa laitteiden
huoltamisen.

Tuoli- ja pdytavarasto sijaitsevat ylioppilaskirjoituksissa kaytettavien tilojen valittémassa laheisyydessa.
Varastojen mitoituksessa otetaan huomioon kalustevaunujen tarvitsema tila.

YO-varasto sijoitetaan pysyvien ylioppilaskirjoitustilojen tilojen laheisyyteen ja sijainnissa huomioidaan
esim. Ylioppilaskirjoitusten sahkoistykseen kaytettavien painavien arkkujen (500x1000, h=600, min.
31kpl) ja nakdsuojalevyjen (ainakin 2 lavallista, siirretdan pomppukarryin) sujuva ja ergonominen siirta-
minen.

Varastotilojen hyotyalamitoituksessa on |ahdetty siitd, ettd rakennuksen tilavuus kaytetdan tehokkaasti
ja esimerkiksi nayttamon alle jaava tai muut vastaavat matalat, hydtyalaan kuulumattomat hukkakuutiot
hyddynnetaan tehokkaasti.
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Sahkoisen ylioppilastutkintoaineiston sailyttaminen
Ylioppilastutkintoaineiston sailytyskaapin tulee olla murto- ja paloturvallinen sek& ankkuroitu paikalleen.
Tama kaappi tulee sijoittaa tilaan johon on kulunvalvonta ja joka on halytysvalvonta-alueella.

Tilojen kalustaminen ja tekninen varustaminen

Yhteisen oppimisen tilat ja niihin yhdistettavat tilat varustetaan toimintoihin tarvittavalla tekniikalla. Kaik-
kiin yli 5 opiskelijan kaytdssa oleviin oppitiloihin tulee varaus esitystekniikalle ja vahintdan yhden seindn
mittaiselle kiinnityspinnalle. Yli 15 opiskelijan kdytdssa oleviin tiloihin tulee liséksi vahintdan yhden sei-
nan mittainen valkotaulu. Tilojen tulee muodostaa terveellinen ja turvallinen oppiymparistd nuorille ja
niiden tulee olla tarkoituksenmukaiset maaraltaan ja varustukseltaan.

Akustiset olosuhteet

Avoimen oppiymparistdn akustiikkasuunnittelussa otetaan huomioon erityyppiset opetus- ja oppimisti-
lanteet. Tilojen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa korostuvat yhteisollisyys, turvallisuus ja valvotta-
vuus. Liséksi tulee huomioida opiskelijatdiden ripustaminen ja esittaminen.

Erittdin hyvat akustiset olosuhteet ovat tilojen toimivuuden ja viihtyisyyden ehdoton edellytys. Seina-,
lattia- ja kattopintojen lisdksi d8nen absorbointi huomioidaan myos kalusteissa. Akustoivia pintoja voi-
daan hyddyntda myos kiinnityspintana.

Tekniset varusteet
Seinapinnoilla olevia verkkoliittimia toteutetaan henkilékunnan ja opiskelijahuollon tiloihin seka oppimis-
tilojen esitystekniikkavarausten yhteyteen. Kaikissa oppimistiloissa on verkkoliittimet tilojen kiinteissa
seinissa /seindmissa.

Kaikki rajatut tilat tulee varustaa 10” ovenpielinaytdilla, jotka ovat yhteensopivia kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan jarjestelmien kanssa.

Kalustevalinnoilla, langattomuudella ja mobiililaitteilla yms. mahdollistetaan tilojen monikayttdisyys, ja-
ettavuus ja mahdollisuus monipuolisiin tydskentelyasentoihin. Tilaratkaisut luovat mahdollisuudet vuo-
rovaikutukselle, osallistamiselle ja yhteisolliselle tiedon rakentamiselle opiskelijoiden, opettajien ja
muiden aikuisten, yhteisdjen ja oppiymparistdjen kanssa. Tilojen tulee mahdollistaa kalusteratkaisun
muunneltavuus vaihtelevien pedagogisten tarpeiden mukaan (esim. yksil6- ja tyhmatyo).

Latausmahdollisuus kaikille kayttajille

Rakennuksen kaikissa osissa ja oppitiloissa tulee olla toimivat latausmahdollisuudet suurelle kayttaja-
maaralle. Latauspaikat toteutetaan ensisijaisesti liikuteltavilla, pitkilld johtosukilla varustetuilla ja istut-
tavilla matalilla lataustasoilla tai vastaavilla monikayttdisilla ratkaisuilla, jotka ovat arkkitehtonisesti osa
rakennusta.

Jatehuolto ja kierrattaminen

Jatehuoltoon liittyvat tavoitteet ja periaatteet maaritelldadn Helsingin kaupungin strategian mukaisessa
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa, Kaupunkiymparistd toimialan ymparistdohjelmassa
(2018-2021) ja Helsingin kaupungin ymparistopolitiikassa.

Jatehuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet ovat:

- noudatetaan jatelainsdadantda, Helsingin kaupungin rakennusjarjestysta, Helsingin seudun ymparistopalve-
luiden (HSY) voimassa olevia jatehuoltomaarayksia vahimmaisvaatimuksina, Helsingin kaupungin ymparis-
tonsuojelumaarayksia ja ymparistopolitiikkaa

- mahdollistetaan kaikkien erilliskerattavien jatteiden tehokas syntypaikkalajittelu kaikissa kaupunkiorganisaa-
tion toimitiloissa (tavoite on korkeampi kuin HSY:n jatehuoltomaarayksissa)

- toimitaan esimerkkina ja edistetdan jatteiden hyotykayttoa

- vahennetdan sekajatteen maaraa ja optimoidaan tyhjennysvalit ja kustannustehokkuus

- vahennetdan tyhjennyksista aiheutuvia kuljetuksia ja paastoja
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Rakennuksessa tulee olla mahdollista lajitella:

- biojate (laitosbiojate)

- lasipakkaukset

- pienmetalli

- kartonkipakkaukset ja pahvi; voidaan keratd samaan keraysvalineeseen
- muovipakkaukset

- sekajate

- paperi; voidaan kerata erikseen sekalainen ja valkoinen toimistopaperi

Lisaksi vaaralliselle jatteelle, sahko- ja elektroniikkaromulle seka kayttajan erityisjatteille (esim. kemian
opetuksen jatteet) on varattava tarvittavat tilat.

Yli 15 opiskelijan kdytdssa olevissa tiloihin toteutetaan toiminnan mukaiset lajitteluastiat kartonkipak-
kauksille, paperille, muovipakkauksille, bio- ja sekajatteelle.

27



LITE 4

Kasvatus ja koulutus

Helsinki
N )

-

Tilapalvelut
alustava 17.03.2020

3 ASUKAS- JA ILTAKAYTON HUOMIOIMINEN TILASUUNNITTELUSSA

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloja voidaan varata yk-
sikdiden toiminta-aikojen ulkopuolella asukaskayttoon eli erilaisten yhdistysten, seurojen ja asukkaiden
toimintaan.

Lukion tilat suunnitellaan siten, ettd ne ovat joustavasti asukaskaytdossa. Asukaskaytdlle avatut tilat voi-
daan kulunvalvonnalla ja lukituksella rajata itsenaisiksi alueiksi, jotka ovat toimijoiden valvonnassa, ns.
omavalvonta-alueita. Omavalvonnalliset toiminta-alueet voivat olla taiteen perusopetuksen ja liikunta-
seurojen kaytdssa. Niitd voivat hyddyntdd myods alueen muut toimijat ja asukkaat.

Monitoimisali oheistiloineen, asukaskayton alueiden yleisoppimistilat ja ravintolasali ovat tarvittaessa
myo6s majoituskaytossa.

Asukaskayton tilat toteutetaan tilaohjelman mukaan. Asukas- ja aikuislukiokayton tilat voivat olla osin
paallekkaisia ja molempia koskevat asukaskayttda ohjaavat vaatimukset.

Asukaskayton alueet

Asukaskayton alueet huomioidaan opasteissa, lukituksessa ja hatapoistumisreiteissa seka WC-tilojen
ja siivouskaappien sijoittelussa. Asukaskayton alueella olevien toimintojen vahimmaislaajuus on esitetty
tilaohjelmassa ja tilaryhmakohtaiset vaatimukset tdssa asiakirjassa kunkin tilaryhman kohdalla.

Asukaskayton alueet pyritdan toteuttamaan omavalvontaisina. Omavalvonnallisilla alueilla tarkoitetaan
liikuntaseuran, taiteen perusopetuksen jarjestajan tai tydvaenopiston seka vastaavien tahojen jarjesta-
man toiminnan aluetta, johon ko. palvelun tuottajat jarjestavat valvonnan itse. Alueet voivat toimia itse-
naisind omavalvonta-alueina, jolloin esim. esteetdntd WC-tilaa voidaan kayttaa alueelta toiselle esim.
kulkulatkaa kayttaen.

Asukaskayton sisaankaynnit tarkennetaan kayttgjien edustajien kanssa suunnittelun edetess3, ja ne
huomioidaan opasteissa, lukituksessa ja hatapoistumisreiteissa seka WC-tilojen ja siivouskaappien si-
joittelussa.

Asukaskayton kortteleihin on sujuvat ja esteettomat yhteydet ulkoa. Suunnitteluratkaisusta riippuen fi-
loihin on kokonaan tai osittain omat sisdankaynnit. Asukaskaytdssa olevista kortteleista ei ole paasya
rakennuksen muihin tiloihin lukion toiminta-aikojen ulkopuolella. Asukaskaytolle avattavista tiloista tulee
olla sujuvat yhteydet asukaskaytdn varastoihin ja sisdankaynneille.

Asukaskayton varasto sijaitsee samalla kulunvalvonta-alueella monitoimisalin kanssa. Asukaskayton
varasto varustetaan kayttoon soveltuvalla saadettavalla, kiintealla hyllyjarjestelmalla (esim. Sovella) ja
se on helposti jaettavissa eri toimijoiden yhteiskayttéon esim. erillisin osastoin.
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4 PIHA-JA ULKOALUEET

4.1

Ulkotilojen tulee olla luontevasti, toiminnallisesti ja esteettéomasti integroituna sisdénkaynteihin ja oppi-
misen tiloihin. Visuaaliset yhteydet vehreille piha-alueille alentavat tunnetusti ihmisten stressitasoa. Pi-
han suunnittelussa tulee ottaa huomioon vuodenaikojen vaihtelu. Ymparoivad yhteiskunta on osa
opiskelijoiden oppiymparistéa. Vuorovaikutusmahdollisuudet ymparistoon toteutetaan turvallisuutta ja
saavutettavuutta edistéen.

Kutsuvat ulkoilualueet edistavat hyvinvointia

Ulkoalueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnon, liikkunnan ja sosiaalisen kanssakaymisen
kokonaisvaltaiset terveyttd sekd hyvinvointia edistavat vaikutukset. Luontoelementit seka viherraken-
teet ovat tarkead osa oppimisymparistoja.

Pihasuunnittelun lahtokohdat

Pihasuunnittelun lopputuloksen tulee olla kayttajaystavallinen. Toimintapihoista suunnitellaan turvallisia
ja monenlaisia toimintamahdollisuuksia siséltavia. Pihan tulee toimia myds monipuolisena ja virikkeelli-
sena oppiymparistona. Ulkotiloista tulee 16ytyd pedagogiikka tukevia ulko-opetustiloja, joiden tulee olla
kaytettavissad vuoden ympari. Lisdksi ulkotilojen vehreydella tulee liséta alueen viihtyisyytta.

Liikkumaan kannustava ymparisto tukee luovuutta

Mydnteisilla liikkumiskokemuksilla tuetaan nuorten taitojen karttumista ja motivaatiota liikkumiseen.
Luovuuden kehittymista voidaan vahvistaa myos taiteen tekemisté tukevilla ratkaisuilla ja toiminnoilla.
Toimintapihat sijoitetaan ensisijaisesti aurinkoiseen ja pienilmastoltaan edulliseen, melulta ja tuulilta
suojattuun suuntaan. Toimiva piha houkuttelee rakennuksen kayttajia hyodyntamaan ulkotiloja.

Piha-alueet suunnitellaan turvalliseksi ja helposti valvottavaksi. Katvealueita valtetdan. Pihoja voidaan
kayttda myos iltaisin ja viikonloppuisin, kayttéaika ja turvallisuus huomioidaan piha-alueiden suunnitte-
lussa.

Vaylat ja kulkureitit

Kavely-yhteydet lukiorakennuksen Iahiymparistossa tulee jarjestaa siten, ettd kokonaisuus luo osaltaan
elamyksellisia tilasarjoja ymparoivassa kaupunkitilassa. Lukion pihalle johdetaan turvalliset jalankulku-
ja pyoratiet opiskelijoiden paaasiallisista tulosuunnista ja julkisen liikenteen pysakeiltd. Jalankulkureitit
ja autoliikenne eivat saa ristetd koulutontilla. Jalankulkureitit tulee suunnitella kulkusuuntien mukaan
siten, ettei kayttgjilla ole tarvetta luoda uusia, vaikeasti huollettavia polkuja. Talviaikaan huolto- ja tur-
vallisuusseikat korostuvat. Kulkuvaylien kaltevuudet toteutetaan esteettdomyysmaaraysten mukaan.

Kattavalla, tallentavalla kameravalvonnalla (katvealueita ei saa jaada) on pystyttdva valvomaan toimin-
taa toiminta-aikana ja sen ulkopuolella.

Ulkotilojen valaistus

Hyva pihavalaistus on miellyttava, riittdva ja tasainen (ei pimeitd katvealueita). Valaistuksen tulee olla
riittdva kameravalvonnan tarkoituksenmukaiseen toteutukseen. Ulkotilojen valaistuksessa tulee ottaa
huomioon tilojen monipuolinen kayttd.

Maasto

Lukiorakennusta ympardiva maasto suunnitellaan turvalliseksi ja toimintaa tukevaksi. Maastoon ei saa
muodostua henkilbturvallisuusriskia aiheuttavia painanteita, joihin pintavesien virtaus pysahtyy. Esteet-
tdmyysvaateet huomioidaan maaston muotoilussa. Alueen virikkeellisyytta ja vehreytta lisdtdan raken-
nuksen katolla tai terasseilla.
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4.2 Alueiden maarittely

Lukion piha-alueillla vietetaan valitunteja ja pidetdan oppitunteja ja voidaan oleskella myds kouluaikojen
ulkopuolella. Pihoille rakennetaan monipuolisia aktiviteetteja: mahdollisuuksia liilkuntaan, oppimiseen,
seurusteluun ja oleskeluun. Pihat suunnitellaan ensisijaisesti opiskelijoiden kayttoon.

Piha-alue tulee jakaa alla lueteltuihin toiminnallisiin kokonaisuuksiin, jotka sijoittuvat koko piha-aluetta
hyddyntden sekd suunnitteluratkaisusta riippuen myos katolle. Esitettyja toiminta-alueita voi yhdistaa
toiminnallisin perustein (perusteltava).

Toiminta-alueita ovat:

- oleskelupiha / yhteisollisyytta lisdava alue
- kuntoilualue

- ulko-opetustilat

Naiden lisaksi pihalle suunnitellaan muusta toiminnasta erillaan olevat alueet:
- pysakaintialueet (polkupyora, mopo, auto)

- huoltopiha

- huolto- ja pelastusreitit

Toiminta-alueille ja niiden valilla on oltava luontaiset kulkuyhteydet, ne ovat helposti saavutettavissa ja
valvottavissa. Katolle sijoittuvien toiminta-alueiden hoito tulee toteuttaa siten, ettd piha on turvallinen
vuoden kaikkina aikoina. Ulko-opetustilojen on oltava turvallisesti kaytettavissa lukion toiminta-aikoina.

Oleskelualue

Oleskelualue on helposti valvottavissa. Sitéd hyddynnetaan yhdessa olemiseen ja opiskeluun. Oleskelu-
alueelta 16ytyy vahintaan nelja kiinteata poyta- ja penkkiryhmaa, joita hyddynnetdan esim. ulko-opetus-
alueen esitysten katsomona. POyta- ja penkkiryhméat voidaan toteuttaa myos viitteellising, jolloin esim.
tasaisilla kivilla luodaan tydskentelyalustat vahintdan kolmellekymmenelle opiskelijalle. Oleskelualu-
eella tai sen laheisyydessa on myds roska-astioita.

Kuntoilualue

Lukiorakennuksen osaksi, sen valittdtmaan laheisyyteen tai rakennuksen katolle toteutetaan liikuntaa
edistava toiminta-alue, jota opiskelijat voivat vapaasti kayttda oppituntien aikana, valitunneilla tai koulu-
paivan jalkeen. Liikunta-alue voidaan jakaa useampaan osaan.

Liikunnan edistdmiseksi tarvitaan vahintaan:
- boulderointiseina

- 2 kpl rekkitankoa

- 1-2Kkpl upotettavaa trampoliinia

- 1-2kpl ulkopingispdytaa

- 4 - 5kpl ulkokuntoilulaitetta

Ulko-opetustilat
Ulkotilat ovat osa lukion oppiymparistda. Kattopihan suunnittelussa huomioidaan kulttuurien opetus
mahdollistamalla ulkona jarjestettavat luennot sekd draama- tai musiikkiesitykset.

Lisaksi ulko-opetustiloihin sisaltyy mahdollisuus tutkivalle oppimiselle kuten ilmanlaadun mittaukselle,
kasvihuoneelle ja muille vastaaville pedagogiikkaa tukeville ratkaisuille. Luonnontieteen opetuspiha si-
joitetaan rajatulle alueelle.

Esteeton pysakointi
Esteettdmien pysakadintipaikkojen ja saattoliikenteen jarjestelyjen tulee tukea lukiorakennuksen saavu-
tettavuutta kaikille. Pihalla ajo estetaan kasveilla ja rakenteilla. Pysékointipaikat eivat ole ulkopuolisten
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kaytossa koulun toiminta-aikana. Koulun toiminta-ajan jalkeen pysakointipaikat ovat lukiotilojen asukas-
kaytossa. Eri kayttgjien pysakointiajat merkitaan likennemerkein.

Polkupyorien sailyttaminen

Opiskelijoiden ja henkilokunnan polkupyoratelineet sijoitetaan paikkaan, jossa kevyenliikenteenvayla
liittyy koulun pihaan ja joka on helposti valvottavissa. Liséksi tontille varataan riittavat tilat mopo- ja
moottoripydrapysakoinnille. Polkupyoratelineet (rungosta kiinnitettavia, pulverimaalaus) ovat kiinteita ja
nakyvilla paikoilla.

Huoltoliikenne

Rakennuksen huolto voidaan jarjestaa rakennuksen kellarikerroksiin. Huoltoliikenne ja opiskelijoiden
jalankulkuvaylat eivat risted. Huoltopihaan ei saa muodostua henkiléturvallisuusriskia aiheuttavia pai-
nanteita, joihin pintavesien virtaus pysahtyy. Huoltopihan valaistus on miellyttava, riittava ja tasainen.

4.3 Kohteen suunnittelussa noudatetaan seuraavia ohjeita soveltaen:

RT 96-10938, Koulurakennus, yleissuunnittelu. (2008) [soveltaen, kunnes uudet ohjeet korvaavat]

RT 96-10939, Koulurakennus, tilasuunnittelu. (2008) [seka kaikki téssa julkaisussa mainitut RT-kortit ja ohjeet]
[soveltaen, kunnes uudet ohjeet korvaavat]

RT 96-10983, Koulurakennus, korjausrakentamisen suunnittelu. (2010) [soveltuvin osin]

RT 47-10951, Koulurakennus, kalusteet. (2008) [soveltaen, kunnes uudet ohjeet korvaavat]

RT 97-11146, Sisaliikuntatilat. Liikuntasalit ja monitoimihallit. (2014)

RT 97-11199, Liikuntapaikkarakentaminen. (2015)

RT 07-10805, Terveen talon toteutuksen kriteerit, Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle. (2003)

Lisaksi soveltuvin osin OPH:n oppiainekohtaiset oppaat.
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1. Yleinen osa

1.1Yleiset vaatimukset

Hankkeen tavoitteet ja laatutaso on esitetty taman asiakirjan lisdksi muissa tar-
jouspyyntoasiakirjoissa. Laatutason maarittely tarkentuu tarjousvaiheessa kay-
tavissa neuvotteluissa.

Tassa asiakirjassa maaritellyt sitovat Palveluntuottajaa ja mahdollisista poikkea-
mista on mahdollista neuvotella Tilaajan kanssa jatkosuunnitteluvaiheessa,
mutta tilaajalla ei ole velvollisuutta hyvaksyta esitettyja muutoksia. Vastuu suun-
nitteluratkaisuista ja toteutuksesta on aina kokonaisuudessaan Palveluntuotta-
jalla.

Muilta osin tulee noudattaa Ymparistoministerion asetuksia ja ohjeita, yleisia
standardeja ja normeja, rakennusvalvonnan, materiaali- ja laitetoimittajien tyo-
ohjeita ja -selostuksia, hyvaa rakentamistapaa seka yleisia opetus- ja liikuntati-
lojen suunnitteluohjeita.

Kaikkien hankkeen suunnitteluratkaisujen tulee olla laadultaan ja elinkaarikus-
tannuksiltaan tarkoituksenmukaisia. Kohteen pitaa olla turvallinen, esteeton ter-
veellinen ja kayttokelpoinen kaikille vaestoryhmille.

Suunnittelussa tulee huomioida kaavan vaatimukset seka alueellinen soveltu-
vuus.

Pedagogisista syista Kohteessa tulee olla tekniikkaa nakyvilla esim. pleksilevy-
jen takana alakatoissa ja seinissa.

Ymparistotavoitteet saavutetaan tekemalla rakennuksesta energiatehokas ja
minimoimalla uusiutumattomien luonnonvarojen kaytté. Vahintaan 15 % Koh-
teen kokonaisenergiantarpeesta on tuotettava Kohteessa uusiutuvilla energia-
muodoilla. Rakennuksen E-luku on oltava < 80 kWh/m? vuosi. Rakennusosien
lammonlapaisykertoimien (U-arvojen) tulee olla vahintaan "Ymparistoministerion
asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta’ vertailuarvojen mukaiset.
Rakennuksen ilmanvuotoluku ei saa olla mitatulla alueella suurempi kuin 1,0
1/h.

Hanke tulee sertifioida kolmen tdhden tasoon RTS-ymparistéluokituksella.

Mikali laki, asetus taikka asetuksen ohje on tiukempi kuin mita naissa vaatimuk-
sissa tai ohjeissa vaaditaan, kaytetaan kyseista tiukempaa vaatimusta.

1.2Sisailmastovaatimukset

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan sisailmaston, rakennustoiden ja pintama-
teriaalien osalta Sisailmastoluokitus 2018:n (RT 07-11299) vaatimuksia ja oh-
jeita.
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Kaytettavat luokat ovat seuraavat:

— Sisailmastoluokat S2 ja S3

o Naiden lisaksi on hankkeelle maaritetty erityinen sisailmasto-
luokka S2+. S2+ tarkoittaa, etta lampdolosuhteet suunnitellaan
S2-luokan tavoitearvojen mukaisesti, paitsi ulkoilman lampdtilan
24 tunnin keskiarvon ollessa 20....25 °C sisailman lampdtilan
enimmaisarvo saa olla 27...28 °C. S2+-luokassa sisalampétila
saa nousta yhden asteen lineaarisesti 27:sta 28:aan asteeseen,
kun ulkoilman lampdtilan 24 tunnin keskiarvo on 20...25 °C. Sisail-
mastoluokkaa S2+ kaytetaan kaikissa opetus- ja tyoskentelyti-
loissa. Eteiset, sosiaalitilat, varastot ja muut toissijaiset tilat ovat
Sisailmastoluokkaa S3. Jaahdytettavat tilat on mainittu erikseen
kohdassa 3.2.5.

o Sisailmastoluokan lampdolosuhteista voidaan vahaisesti poiketa
rakennuksen kayttoaikojen ulkopuolella, mikali rakennusta jaahdy-
tetdan yojaahdytyksella ja mikali poikkeama ei vaikuta lampdolo-
suhteiden toteutumiseen rakennuksen kayttdaikoina.

— Rakennustoiden puhtausluokka on P1
— llmanvaihtojarjestelman puhtausluokka P1
— Rakennusmateriaalien paastdluokka M1

Lisaksi sisailmaston tulee tayttaa terveellisen sisailmaston vaatimukset, mm.
Sosiaali- ja terveysministerion asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydelli-
sista olosuhteista, 545/2015.

1.3 Suunnitteluohjeet

Hankkeen suunnittelussa noudatetaan lakien, asetusten ja yleisten rakentamis-
maaraysten seka rakentamisen yleisten laatuvaatimuksien lisaksi kaikkia ajan-
tasaisia RT- ja ST-kortteja, RIL:n ohjeita ja normeja, RYL-ohjeistuksia seka seu-
raavia ohjeita ja maarayksia:

— Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos, Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos 2015

— Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, Opetushallitus 2005

— Oppilaitosten turvallisuus, Opetus- ja kulttuuriministerié 2015

— Esteetdn rakennus ja ymparistd — Suunnitteluopas, Rakennustietosaatio
2011

— Liikkumis- ja toimintaesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet
ja varusteet, Opetushallitus 2009

— Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas, peruskoulu ja lukio, Opetus-

hallitus 2007

Luonnontieteiden opetustilat, tyoturvallisuus ja valineet, peruskoulu ja lu-

kio, Opetushallitus 2011

TEKNISET VAATIMUKSET

Kayntiosoite: Elimaenkatu 5, Helsinki 51
Postiosoite: PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki
www.hkr.hel.fi


http://www.hkr.hel.fi/

l Helsinki I

— Musiikin opetustilojen suunnitteluopas, peruskoulu ja lukio, Opetushalli-
tus 2012

— Voimistelun sisaliikuntatilojen suunnittelu, Liikuntapaikkajulkaisu 75,
Opetusministerié 2000

— Turvallisuus ja tydsuojelu liikkunnan opetuksessa, Opetushallitus 2001

— Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu, Liikuntapaikkajulkaisu 83, Opetus-
ministerio 2002

— Esteettomat sisaliikuntatilat, Liikuntapaikkajulkaisu 106, Opetus- ja kult-
tuuriministerio 2013

Seka soveltaen seuraavia Helsingin kaupungin ohjeita [HANKEESSA KAYTET-
TAVAT OHJEET TARKENNETAAN NEUVOTTELUMENETTELYN KULU-
ESSA]:

— LITE 4.2.1 Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset

— LIITE 4.2.2 Koulukeittion tekniset vaatimukset elinkaarihankkeessa

— LIITE 4.2.3 Kaskon tilojen turvallisuusohje

— LIITE 4.2.4 Tyoskentely Metroradan laheisyydessa

— LIITE 4.2.5 Oppimisymparistojen akustiikan suunnitteluohje LUONNOS
— LIITE 4.2.6 Nuuka-litoksen maarittely

Helsingin kaupungin ohjeet on laadittu tavanomaista rakennushanketta varten,
jossa yllapitovastuu siirtyy valittomasti Helsingin kaupungille. Ohjeita tulee tul-
kita elinkaarihengessa eli laadulliset asiat ovat vaadittuja, mutta toteutustavasta
on mahdollista neuvotella Tilaajan kanssa. Kohdan 4.2 ohjeet ovat alisteisia liit-
teelle 4.

Lisaksi suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Terveen talon toteutuksen
kriteerit, Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle (RT 07-10805). Vaatimuksia
voidaan tarkentaa tarvittaessa. Esimerkiksi Kohteelle tulee jarjestaa saasuojaus
(huputus). Seinarakenteiden suojauksessa tulee kayttaa rakennustelineeseen
asennettua huputusta, joka ulottuu ylhaalla kattorakenteiden paalle yhtenaisena
tai muuta aukot sulkevaa suojausta, jolla estetaan kosteuden paasy seinaraken-
teen sisalle. Veden tai lumen paasy vali- tai ylapohjalta seinarakenteisiin on es-
tettava. Ylapohjan eristystyot on tehtava vesikaton alla tai vastaavan tasoisesti
suojattuna. Rakennusmateriaalien varastointi saalta suojattuna materiaalien
edellyttamalla tavalla kuvataan kosteudenhallintasuunnitelmassa. Suojauksessa
noudatetaan Ratu-korttia S-1232 Rakennustydmaan saasuojaus, tai materiaali-
toimittajan tuotekohtaista ohjetta.

Palveluntuottaja on huolehdittava, etta kaytettavat rakennustuotteet ovat joko
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennus-
tuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyja tai siltd osin kuin tuotteiden ei tarvitse
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olla CE-merkittyja, tuotteet ovat lain eraiden rakennustuotteiden tuotehyvaksyn-
nasta 2012/954 (tuotehyvaksyntalain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti var-
mennettuja. Palveluntuottajan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli
tuotteen CE-merkinta ja kansallinen hyvaksynta ennen tuotteiden tilaa-
mista/kayttamista/kiinnittamista rakennuskohteeseen.

Piha-alueiden toiminta-alueilla noudatetaan voimassa olevia standardeja: Leik-
kipaikat, EN 1176. . Peliareenat, EN 15312. Koripallotelineet EN 1270. Ulkokun-
tovalineet EN 16630. Pienpelimaalit EN 16579.

Piha-alueen pelipaikat, joissa pelivalineen karkaaminen voi aiheuttaa vahingon,
tulee suojata kriittisiin suuntiin vahintaan 4 metria korkeilla kestavilla suoja-ai-
doilla.

1.4Maankayton suunnittelutilanne

Alueella on menossa kaavamuutosprosessi. Asemaakaava vahvistuu elokuussa
2020. Rakenteelliset ratkaisut

1.5Yleista

Pohja- (ja muut) viemarit tulee olla vaestonsuojan lattiaa lukuunottamatta vaih-
dettavissa materiaalia rikkomattomin menetelmin. Kevyiden materiaalien rik-
koontuminen, esim. gyproc-kotelot, on sallittua.

1.5.1 Kayttoika

Rakennuksen tavoitekayttdika on 100 vuotta. Pitka kayttoika edellyttaa laadu-
kasta rakennustyon toteutusta ja suunnitteluratkaisuja, joissa keskeisten raken-
nusosien kayttdikatavoite on seuraava:

— luokse paasemattomat tai kantavat rakennusosat 100 vuotta

— rakennusosat, joiden uusiminen on kallista tai vaikeaa 50 vuotta
— suurehkot vaihdettavat rakennusosat 40 vuotta

— lvi-laitteet, installaatiot ja ulkopuoliset tyot 25 vuotta

— rakennusautomaatiolaitteet 15 vuotta

— ohjelmistot 5 vuotta

1.6 Palotekniset ratkaisut

Seuraavassa on kuvattu alustavat palotekniset ratkaisut. Palveluntuottajan on
kaytava palotekniset suunnitteluratkaisut lapi paikallisen paloviranomaisen
kanssa erikseen. Pelastuslaki 379/2011 edellyttaa poistumisturvallisuusselvityk-
sen laatimista.

1.6.1 Rakennuksen paloluokka

Rakennuksen paloluokan ja rakenteiden palonkestavyyden tulee tayttaa asetuk-
sen paloluokan P1 vaatimukset.
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1.6.2 Palo-osastot ja palokuorma

Palo-osastot muodostetaan suunnitteluratkaisun edellytysten ja palonviranomai-
sen vaatimusten mukaisesti. Palokatkot toteutetaan Suomen Palokatkoyhdistyk-
sen Palokatko-oppaan mukaisesti.

IV-koneet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan palo-osastojen mukaisesti ja
valtetaan osastojen valisia kanavavetoja.

1.6.3 Poistumistiet

Poistumisreittien leveydet tulee mitoittaa asetuksen mukaan.

Lahtokohtaisesti poistumista ei voi jarjestaa toisen palo-osaston kautta, vaan
maaraykset on taytyttava jokaisen palo-osaston sisalla.

Talossa jarjestettavat suuret yleisotilaisuudet, joissa on mahdollisesti enemman
palokuormaa kuin normaalikaytdssa sovitaan erikseen paloviranomaisten
kanssa. Talloin alkusammutuskalustoa lisataan ja valvontaa tehostetaan tarkas-
tuksilla. Poistumisvaylien leveydessa otetaan huomioon mahdollinen suurempi
ihmismaara. Em. Toimenpiteista vastaa ensisijaisesti tilaisuuden jarjestaja yh-
teistydssa Palveluntuottajan kanssa.

1.6.4 Vaestonsuoja

Vaestonsuoja suunnitellaan ja rakennetaan viranomaismaaraysten mukaisesti.
Vaestdnsuojan mitoitusperuste on 2 % kerrosalasta.

1.7 Akustiikka

Akustiikan suunnittelu tulee toteuttaa YM:n asetuksen mukaisesti seka sovel-
taen standardia SFS 5907. Suljetut oppimistilat voidaan toteuttaa standardin pe-
riaattein, mutta kyseinen standardi ei ota huomioon uusia oppimisymparistgja,
joissa huoneakustiikan vaatimukset eroavat perinteisen opetuksen tarpeista.
Naissa tiloissa tulee akustisia ominaisuuksia tarkastella erityisella huolellisuu-
della. Mahdollisissa ristiriitaisissa tilanteissa kaytetaan aina tiukempaa maari-
tysta.

Avoimet oppimistilat/-aulat tulee varustaa peittoaanijarjestelmalla.

Palveluntuottajan on syyta huomioida, etta Palvelujakson kaytettavyydella tar-
kastellaan myos akustisia ominaisuuksia.

Palveluntuottajan tulee esittaa Tilaajan hyvaksyttavaksi erilaisten tilojen suunni-
tellut jalkikaiunta-ajat.

Palveluntuottajan tulee osoittaa mittauksin akustiikan toimivuus:
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— Aanieristavyyden ja askelaanitason mittauksilla on osoitettava valittujen
aanieristavien rakenteiden perusratkaisujen riittava akustinen suoritus-
kyky

— Perusrakenteiden suorituskyvyn varmistamisen lisaksi ilmaaanieristavyy-
den ja askelaanitason mittauksilla on lisaksi osoitettava riittava rakenta-
misen laatu eli mittaukset on tehtava riittavan monessa paikassa

— Tilojen huoneakustiikan mittauksia tulee tehda todentamaan perusratkai-
sujen toimivuus

— Lahtdkohtaisesti jokainen akustisilta ominaisuuksiltaan erilainen tila on
mitattava

Akustiset vaatimukset on esitetty tarkemmin liitteessa 4.2.5.

2. Aluerakenteet

2.10levat rakenteet

Tarjouspyynndn liitteina olevissa teknisissa lahtotietoaineistoissa on tietoa mm.
tontille tehdyista tutkimuksista.

Putket ja johdot

Tiedossa olevat putket ja johdot on esitetty kaupunkimittauksen johtotietokar-
tassa. Kaytossa olevien putkien ja johtojen siirtaminen on Palveluntuottajan
vastuulla.

Alueella olevat kayttamattomat putket ja johdot Palveluntuottaja purkaa omalla
kustannuksellaan.

2.2Viherrakenteet

Viherrakenteiden suunnittelussa ja rakennustyossa noudatetaan koulupihoja ja
likuntapaikkoja koskevia ohjeita ja maarayksia seka mahdollisia asemakaavan
ja siihen liittyvan rakennustapaohjeen mukaisia vaatimuksia.

Puita ei istuteta 5 metria lahemmaksi rakennuksen ulkoseinda. Pensaita ei saa
sijoittaa 2 metria lahemmas rakennuksen ulkoseinaa.

Koulupihojen kasvillisuus ei saa olla allergisoivaa, myrkyllista tai piikikasta, ole-
massa olevaa puustoa sailytetaan mahdollisimman paljon.

2.3 Paallysrakenteet

Paallysrakenteet suunnitellaan ja rakennetaan piha-alueiden toiminnallisten
vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.

Sisdankayntialueet ja jalankulkualueet paallystetaan halytysajoneuvoliikenteen

kestavalla pinnoitteella. Mikali pihalla sijaitsee huoltopihoja ja/tai pysakdintialu-
eita, paallystetaan ne asfaltilla.
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Kulkureittien ja kaytavien pinnat suunnitellaan ns. kovista pintamateriaaleista
(esim. laatoitus tai asfaltti). Ulko-ovien edustalla tulee olla vahintaan 5 metrin
matkalta kovia pintamateriaaleja.

Kiinteistonhoidon koneiden kannalta tulee olla kaikkien ulkoalueiden kulkureit-
tien minimileveyden olla 3,0 m (talvikunnossapito). Talvikunnossapitoalueilla ei
saa olla porrasmaisia tasoeroja.

Sokkelin ulkopuolinen vierustaytté on oltava vahintaan 0,3 m alapohjan/Ilattian
ylapintaa alempana. Maanpinnan vahimmaiskaltevuus kolmen metrin etaisyy-
teen sokkelista on 1:20, korkeusero vahintaan 0,15 m.

2.4 Aluevarusteet

Piha-alueiden varustus suunnitellaan ja tehdaan koulun tarpeet ja vaatimukset
huomioiden. Vaatimukset piha-alueen varusteista ja niille asetettavista vaati-
muksista on esitetty "Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet” -asiakirjassa.

Kaikki kuntoilu- ja oleskeluvalineet tulee olla kiinnitetty maahan, samoin kaikki

penkit. Kuntoilualueella on oltava EN-turvallisuusnormien mukainen, iskuja vai-
mentava turva-alusta, joka on oikeanlainen valineiden korkeuteen ja rakentee-
seen nahden. Turva-alustat tehdaan kumimateriaalista tai vastaavasta helppo-
hoitoisesta materiaalista. Turvasoraa/-hiekkaa ei saa kayttaa.

Opasteet tehdaan selkeiksi ja kestaviksi, mutta kuitenkin helposti muunnelta-
viksi.

2.5Ulkopuoliset rakenteet

Ulkopuoliset rakenteet ja aitaukset suunnitellaan ja tehdaan koulun tarpeet ja
vaatimukset huomioiden. Vaatimukset ulkopuolisista rakenteista ja niille asetet-
tavista vaatimuksista on esitetty "Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet” -asia-
kirjassa.

Piha-alueelle tehdaan toimintaa palvelevat huoltorakennukset ja riittavat sade-
katokset. Sisaankayntikatokset voivat toimia osittain sadekatoksina.

Kohteen ekologisessa hengessa jatehuolto tulee toteuttaa laajaa kierratysta
hyddyntaen. Kohteessa tulee olla mahdollista lajitella vahintaan biojate, kar-
tonki, pahvi, paperi, lasi, metalli ja muovi seka sekajate. Jateastioita tulee olla
riittdva maara, jotta tyhjennysvalit pysyvat maltillisina (vahimmaistavoite 1xvko).
Biojatteen tulee olla jaahdytetyssa tilassa hajuhaittojen ehkaisemiseksi.Lisaksi
vaaralliselle jatteelle, sahko- ja elektroniikkaromulle seka kayttajan erikoisjat-
teille on varattava tarvittavat tilat.
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Jatetilojen suunnittelussa tulee huomioida HSY:n voimassa olevat jatehuolto-
maaraykset seka jatetilojen suunnitteluohjeet.Jatekeraysastiat tulee mitoittaa
vahintaan seuraaville tilavuuksille (astioiden yhteenlaskettu tilavuus):

Sekajate 2 640 L

Biojate 900 L

Muovi 660 L

Kartonki ja pahvi 3 200 L
Metalli 120 L

Lasi 60 L

Paperi 165 L

Kaikissa toiminnallisissa tiloissa tulee olla riittavat jateastiat lajittelulle huomioi-
den toiminta.

3. Pohjarakenteet ja perustamisolosuhteet

Perustamisolosuhteista toimitetaan pohjatutkimustiedot infra-formaatissa Ra-
kennusurakan teknisten asiakirjojen liitteena. Lopullisesta suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaa kuitenkin Palveluntuottaja. Palveluntuottaja toimittaa mah-
dollisista taydentavista pohjatutkimuksista tiedot infra-formaatissa KYMP/Maa-
ja kallioperayksikkoon.

Alimman kerroksen alapuolelle tulee tehda rydmintatilaiset kantavat lattiat. Lii-
kunta-, varasto-, sosiaali-, huolto tai teknisten tilojen seka mahdollisten autohal-
litilojen kohdalla voidaan kayttdd maanvastaista alapohjaa.

Maanvastaisiin alapohjiin asennetaan kapilaarikatkosepelikerrokseen tuuletus-
kanavisto mm. radon- ja mikrobikaasujen torjumiseen ja kanavisto tuuletetaan
koneellisesti vesikatolle. Myos kaikki ryomintatilat tuuletetaan koneellisesti vesi-
katolle.

Kohteessa ei saa sijoittaa suoraa luonnonvaloa vaativia toiminnallisia hyotytiloja
maanalaisiin-/kellaritiloihin.

Maan alle jaavista rakenteista tulee toimittaa toteutumatiedot KYMP/Maa- ja
kallioperayksikkoon ohjeen "Helsingin kaupungin suunnittelu-/toteutuskohteissa
noudatettavat maan- ja vedenalaisten rakenteiden toteumatietojen mittaukset ja
niiden luovutukset” (20.9.2018) mukaisesti.

4. Rakennusosat

4.1Perustukset

Rakennukset perustetaan ja salaojitetaan pohjatutkimusten perusteella. Palve-
luntuottaja vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta pohjatutkimusten perusteella
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teettaen tarvitsemansa lisatutkimukset. Mahdolliset maanvastaiset rakenteet
routasuojataan.

4.2Rakennusrunko

Perusmuuri ja sokkeli varustetaan maanalaisilta osiltaan patolevylla ja vahin-
taan alaosa bitumihuovalla. Patolevyn ylareuna suojataan jarjestelman mukai-
sella listalla tai vastaavalla tavalla. Maanalaisten tilojen perusmuurit vedeneris-
tetdan kauttaaltaan kumibitumikermein.

Alapohjiin asennetaan kapilaarikatkosepelikerrokseen tuuletuskanavisto mm.
radon- ja mikrobikaasujen torjumiseen ja kanavisto tuuletetaan koneellisesti ve-
sikatolle. My0s kaikki rydmintatilat tuuletetaan koneellisesti vesikatolle.

Alapohjaan tulee asentaa riittdvasti tarkastusluukkuja, jotta alapohjan kunto voi-
daan tarvittaessa maarittaa.

4.3 Julkisivut

4.3.1 Ulkoseinat

Julkisivujen tulee kestaa hyvin suomalaisten sddolosuhteiden rasitteita. Julkisi-
vumateriaalien valinnassa on huomioitava huollon helppous ja pitka huoltovali
seka kiinteistojen julkisivujen puhtaanapito, ettd suojaaminen ilkivallalta.

Ensisijaisesti julkisivut tehdaan tuulettuvana rakenteena. Katolla sijaitsevat iv-
konehuoneet tulee verhota yhtenevaksi muun rakennuksen kanssa. Liitoskoh-
tien vedeneristys on varmistettava.

Ulkoseinarakenteen tiiveyteen tulee kiinnittaa erityistda huomiota. Erityisesti raja-
kohtien (ikkunoiden ja ovien pielet seka ala- ja ylapohjan litoskohdat) tulee tii-
vistaa huolella. Lisaksi hdyrynsulkumateriaali tulee kiinnittaa ja tiivistaa kun-
nolla.

Mikali rakenne on sellainen, etta julkisivun verhouksen takana on tuuletusrako,
on sen oltava vahintadan 40 mm. Lauta- tai levyverhouksen tausta on ristiin koo-
lattava niin, etta tuulettuminen molempiin suuntiin on mahdollinen. liman saanti
tuuletusrakoon ja ilman pois ohjaus on suunniteltava huolella jokaisessa koh-
dassa julkisivua niin, ettei tuulettumattomia kohtia jaa.

Puumateriaalin etaisyys maanpinnasta on oltava vahintaan 400 mm. Puuverho-
tuissa julkisivurakenteissa ulkoverhouslaudan paksuuden tulee olla vahintaan
28 mm ja laudan pinnan karheuden vahintaan hienosahattua maalin pysyvyy-
den varmistamiseksi. Julkisivuvanerien kayttoa ei sallita.

Kiinnitykset on tehtava sellaisilla materiaaleilla, joista ei tule myéhemmin ruos-
teisia valumia julkisivuun.
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Julkisivupellitysten kallistus on oltava vahintaan 30 astetta. Pystypinnoilla tulee
huomioida kovan tuulen kuljettaman veden ja lumen paasy rakenteeseen esta-
malla se vastapellilla.

Eristerappaus- tai levyrappausjarjestelmien kayttoa ei sallita kayttoikatavoittei-
den, kosteusteknisten ominaisuuksien ja pienehkon iskunkestavyyden vuoksi.

Peltikasettien (kupari, hst) ainevahvuuden tulee olla vahintaan 1 mm ja alumiini-
kasettien 2 mm. Metallikasettien taakse on liimattava 16 mm saankestava ho-
mesuojattu tukivaneri 2,5 m korkeudelle asti maanpinnasta lukien.

4.3.2 Ikkunat

Ikkunoina kaytetaan lahtokohtaisesti puu/alumiini-ikkunoita, joissa ulkopuite on
alumiinia. Oppimistilojen ikkunoissa tulee olla tuuletusmahdollisuus. Mahdolliset
isot lasitukset toteutetaan alumiinirakenteisina. Tarvittaessa isot lasipinnat on
varustettava lammitettavilla laseilla vedon tunteen poistamiseksi seka lasipinto-
jen sulana pysymisen varmistamiseksi.

Ikkunoiden (ja niiden liittymarakenteiden) tulee olla riittavan energiatehokkaita,
kestavia, helposti puhdistettavia ja huollettavia. Oppimistilojen ja tydskentelytilo-
jen ikkunat varustetaan integroiduilla salekaihtimilla. Salekaihtimet sijoitetaan
lasien valiin. Luonnontieteen ja kuvataiteen opetustilat varustetaan kasikayttoi-
silld pimennysverhoilla. Liikunta-/monitoimisali varustetaan sahkokayttoisilla pi-
mennysverhoilla, mikali tiloihin sijoitetaan ikkunoita.

Ikkunoiden sijoittelussa ja koossa tulee ottaa huomioon ilmansuunnat ja liialli-
sen lampokuorman estaminen ikkunojen koolla, ikkunakalvoilla tai markiiseilla
tai vastaavilla ratkaisuilla. Kaikkien ikkunoiden auringonsateilyn kokonaisla-
paisykertoimen (g-arvo) tulee olla 0,3 tai alle.

Kohteessa ei saa olla kattoikkunoita.

4.3.3 Ulko-ovet

Ulko-oville maaritetaan tapauskohtaisesti lukitusten ohjattavuus, toimivuus,
huoltotarve, ovipumput ja aukipitolaitteet. Ulko-ovet tehdaan alumiinirakentei-
sina.

Kynnyksien muotoilussa ja korkeuksissa tulee ottaa huomioon esteettomyyden
ja logistiikan vaatimukset. Kynnyksen korkeus ei saa ylittaa 5 mm. Esteettomilla
ulko-ovilla tulee olla vahintdan 6 m? suuruinen katos tai sisdankayntisyvennys,
muilla ovilla 3 m2,

Tuulikaappien saranoidut ulko-ovet ovat yksi- tai kaksilehtisia alumiiniprofiilira-
kenteisia lasiovia, jotka varustetaan ovipumpuin, pitkasalvoin ja sahkolukituksin.
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Lasit ovat kolminkertaisia umpiolasielementteja, joissa uloin ja sisin lasi on lami-
noitu. Ainakin osa ovista varustetaan esteettomyys-oviautomatiikalla ja kyynar-
kytkimella.

4.3.4 Julkisivun taydennysosat
Kaikki sisaankaynnit ovat saasuojattuja.

Ulkopuoliset vesikourut ja syOksyputket tehdaan polttomaalatusta alumiinista
ulkopuolisilla kiinnikkeilla. Sydksytorvien alaosa on 2 metria alaosasta terasput-
kea 2 mm seinamavahvuudella, ns. "kovismalli”. Asennus tapahtuu rannikaivon
sisdlle saakka. Sydksytorvissa tulee olla huoltoluukut. Rannikaivossa tulee olla
puhdistettavissa oleva sihti.

Talovarusteiden tulee kestaa ja estaa ilkivaltaa. Ulkoseinan tikkaiden ulkopuoli-
nen kayttd on estettava ja varmistettava turvallisuus.

4.4Ylapohjarakenteet
4.4.1 Ylapohja ja vesikatto

Epajatkuvien katteiden alla kaytetaan erillista vedenpitavaa aluskatetta tai -ker-
mia rakenteen tiiveyden varmistamiseksi ja mahdollisten kondenssihaittojen es-
tamiseksi. Kaytettavan aluskatteen kestoika tulee olla vahintaan sama kuin ve-
sikatteen ika. Vesikate on nostettava pystypinnoille vahintaan 500 mm. Katto-
luukkujen kaulukset ja muut vastaavat Iapimenot pitaa nostaa kattopinnasta va-
hintdan 500 mm korkeuteen.

Vesikaton alle ja vesikatolle tulee paasta rakennuksen sisapuolelta. Ulkoisia tik-
kaita tulee valttaa. Vesikaton alla tulee keskiosalla olla vahintaan riittava kor-
keus kulkusillalta vesikaton kannattajien alapintaan, jotta siella voidaan liikkua
suorana. Ulkoseinan reunalla tulee olla vahintdan 600 mm:n tila huoltotason tai
lammaoneristeen pinnasta katon alapintaan.

Kalvomaisia ilmansulkukerroksia kaytettaessa tulee asentaa rakennuslevy kal-
von tueksi. Levymaisia lammoneristeita on kaytettava alimpana kerroksena
myos puhallettavilla lammoneristeilla eristetyssa ylapohjassa.

Vesikattokaivot varustetaan sahkodsulatuksella. Kuparisia kaivoja ei saa kayttaa
materiaalissa todetun syopymisriskin vuoksi.

Lasikattoja ei sallita rakenteen vuotoherkkyyden vuoksi.

Suoria mekaanisia kiinnityksia katteen lapi ei sallita missaan kattotyypissa tai
katemateriaalissa.

4.5Taydentavat sisaosat
Kaikkien pintojen kestavyydet tulee olla tilojen kayton mukaisia.
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4.5.1 Ovet

Tuulikaappien saranoidut sisaovet ovat yksi- tai kaksilehtisia alumiiniprofiilira-
kenteisia lasiovia, jotka varustetaan ovipumpuin, lasit laminoituja laseja.

. Tiloissa, joissa on palo-osastointivaatimuksia tai adneneristysvaatimuksia,
kaytetaan kyseiset vaatimukset tayttavia ovia. Desibeliovien tulee olla sertifioi-
tuja.

Kosteiden tilojen ja keittioiden valiovet ja karmit tehdaan kosteudenkestavista
materiaaleista. Siivouskomeroiden ja tilojen ovet tehdaan vahintaan 10M levyi-
sina.

Liukuovet ja paljeovet ovat dB-luokiteltuja tai ilman luokitusta tilanteen mukai-
sesti, mutta ne on varustettava painoluokkansa mukaisilla kiskostoilla ja niiden
on oltava lukittavissa lukkosarjoihin sopivin lukoin. Tuotteiden kokonaisuudes-
saan on oltava sormiturvallisia. Erityisesti lukkojen vastakappaleiden turvallisuu-
teen on kiinnitettdva huomiota. Liukuovet varustetaan karmisuajilla.

4.5.2 Kevyet valiseinat

Siirtoseinia ja taiteseinia kaytetaan toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Kay-
tettavien siirtoseinien ja taiteseinien tulee olla helppokayttoisia ja tilakohtaiset
akustiset vaatimukset tayttavia, ominaisuudet ovat erittain tarkeita rakennusten
muuntojoustavuus ja monitoimisuusvaatimusten vuoksi. Malli on hyvaksytettava
Tilaajalla.

Rakennus- ja sisustuslevyt on asennettava irti valmiista lattiapinnasta > 10 mm
rakentamisen tai kayton aikaisen kosteuden nousun ehkaisemiseksi. Rako tii-
vistetaan aani- ja paloneristysvaatimusten mukaisesti tiivistysmassalla.

Pesu- ja suihkutilojen seinarakenteet tehdaan muurattuna tai markatilaan sovel-
tuvalla Tilaajan hyvaksymalla levylla ja vedeneristetaan seka laatoitetaan kaut-
taaltaan. Wc-tilojen seinat voidaan tehda levyrakenteisina, mikali vedeneristys
seka laatoitus tehdaan kauttaaltaan vahintaan 1,2 m korkeuteen saakka.

Kuivien tilojen vesipisteiden ja altaallisten tyotasojen taustaseinat laatoitetaan ja
vesieristetaan.

453 Alakatot

Koko rakennuksessa tulee olla pdlyn keraantymisen estavat umpinaiset alakatot
lukuun ottamatta varastoja ja teknisia tiloja tai putkien ym. teknisten jarjestel-
mien pdlynkeraantyminen tulee ehkaista tehokkaasti muulla Tilaajan hyvaksy-
malla tavalla.

TEKNISET VAATIMUKSET

Kayntiosoite: Elimaenkatu 5, Helsinki 51
Postiosoite: PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki

www.hkr.hel.fi

16


http://www.hkr.hel.fi/

l Helsinki I

4.5.4 Hissi

Mikali kohteessa on enemman kuin yksi kerros, niin kohteeseen tulee toteuttaa
vahintaan yksi hissi. Hissi mitoitetaan vahintaan 500 kg kuormalle tai 5 henki-
IOlle. Hissia kaytetaan henkildliikenteen lisaksi mm. siivouskoneen kuljettami-
seen. Hissi tulee mitoittaa kuormalavalle. Hissin oven leveys on min 10 M. Hissi
voi olla itsekantavalla rakenteella, jolloin perinteista hissikuilua ja konehuonetta
ei tarvita. Hissikorissa ja tasanteilla tulee olla kulunvalvontaohjaus.

4.6 Sisapinnat

Materiaalien tulee tayttaa julkisille tiloille asetetut kestavyysvaatimukset.

4.6.1 Seinapinnat

Kaikkien pintarakenteiden, verhousten ja pintakasittelyjen kohdalla tulee kiinnit-
taa huomiota niiden kestavyyteen ja puhdistettavuuteen. Valtetaan seinapin-
noilla polya keraavia vaakarimoituksia tai tasoja.

Kaikkien seinien ulkonurkat varustetaan metallisilla ulkokulmalistoilla/-vahvik-
keilla.

4.6.2 Kattopinnat

Kaikki sisdkattopinnat maalataan (polynsidontakasitellaan) 2 x vesiohenteisella
maalilla riippumatta siita asennetaanko tilaan alakattoverhouksia.

Alakatoissa tulee valttaa polya keraavia rakenteita. Alakattojen tarkastusluuk-
kuina kaytetaan tehdasvalmisteisia luukkuja.

4.6.3 Lattiapinnat

Paaasiallisina lattiamateriaaleina kaytetaan yleisten suunnitteluohjeiden suosit-
tamia lattiamateriaaleja.

Lattiamateriaalit eivat saa olla liukkaita. Kuvioinnin tulee olla selkea ja rauhalli-
nen, eivatka ne saa aiheuttaa virheaistimuksia esimerkiksi voimakkaiden kont-
rastierojen vuoksi.

Pintamateriaalien tulee olla kovaa kulutusta kestavia ja helppohoitoisia. Pinta-
materiaalien alustarakenne ja materiaalien yhteensopivuus on varmistettava
suunnitteluvaiheessa. Markatiloissa on kaytettava vedeneristysta seka lattioissa
etta seinissa. Lattiapinnoitteiden valinnassa tulee pyrkia siihen, etta kohteen tai
yksittaisen tilan pinnoitteet ovat huolettavissa mahdollisimman samankaltaisilla
menetelmilla.

Tuulikaappeihin asennetaan mattosyvennys ja maton koko valitaan siirrettavyys
ja puhdistettavuus huomioiden.
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Maanvaraisten lattioiden paallysteena kaytetaan lahtokohtaisesti sellaisia pinta-
materiaaleja, jotka paastavat lavitse rakenteissa olevaa kosteutta. Tiiviita pin-
noitteita voidaan kayttaa ainoastaan, mikali kiistatta voidaan nayttaa niiden toi-
mivuus (esim. ei kayteta alkaalisen kosteuden kanssa reagoivia liimoja). Lino-
leumia ei kayteta missaan tiloissa.

Liikuntasalin lattia tehdaan toiminnallisuuden mukaan (lite 3 Toiminnalliset vaa-
timukset ja tavoitteet). Pinnoitteen tulee kestaa ulkojalkineiden seka tuolien ym.
varusteiden kulutus ilman erillista pintasuojausta (esim. pressu tai levytys). Pin-
noite on hyvaksytettava tilaajalla. Nayttamolla parkettilattia.

Laitoskeittiossa kaytetaan akryylibetonia tai vastaavat ominaisuudet omaavaa
muuta vastaavaa tuotetta.

Oppimisen kortteleiden yhteisollisissa tiloissa ja hallinto- ja tyotiloissa kaytetaan
tekstiilimattoa. Oppimis- ja ryhmatydétiloissa tekstiilimatto on mahdollinen suun-
nitteluratkaisusta riippuen. Vesipisteiden ymparistdssa lattiamateriaalin tulee
olla siihen soveltuva.

Musiikin opetustiloissa kelluva lattia erillisella askelaaneneristyskerroksella ja
tekstiilimatto tai massiivipuuparketti.

Luonnontieteen opetustiloissa kaytetdan kvartsivinyylilaattaa tai vastaavaa.
Pesutiloissa klinkkerilattiat.

IV-konehuoneiden ja sahkotilojen lattiat paallystetaan akryyli-, epoksi- tai poly-
uretaanimassapinnoitteella. Pinnoitteet nostetaan seinalle n. 150 mm jalkalis-
taksi.

4.7 Rakennusvarusteet

Hankinnan vastuut on esitetty "Hankinta- ja vastuurajataulukossa".

4.7.1 Kalusteet

Kalusteiden paaperiaatteet on esitetty "Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet” -
asiakirjassa. Palveluntuottajan tulee toiminnallisuus huomioiden suunnitella
kaikki Kohteessa kaytettavat kalusteet. Irtokalusteista tulee esittda konsepti-
suunnitelma eli minkalaisia kalusteita Kohteeseen on kuhunkin tilaan ajateltu.
Kalustaminen on esitettava sille kayttajamaaralle, jolle tila on mitoitettu. Tark-
koja malleja ei ole pakollista esittaa, vaan tyyppikaluste, jollaista tarkoitetaan.
Mikali Palveluntuottaja esittaa suunnitteluratkaisussaan kalustetta, jota ei ole
olemassa, tulee naista esittda alustava suunnitelma/periaatekaavio. Varsinaisen
irtokalusteiden kokoonpano-/tuotantosuunnittelun ja hankinnan Tilaaja suorittaa
erillishankintana, mahdollisesti Palveluntuottajalta tarjouksessa toimitetun erilli-
sen optiotarjouksen mukaisesti.
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Rakennuksiin tulevat kiinteat kalusteet sisaltyvat hankintaan ja ne tulee valmis-
taa julkisentilan/koulukayton laatuluokitusten mukaan. Kaikki helat on oltava jul-
kisten tilojen kalusteheloja. Kaapinovissa ja laatikostoissa tulee olla hidasti-
met/sulkemismekanismit. Materiaalien on kestettava pesua ja puhdistusta. Ma-
teriaalien on sovelluttava ajateltuun toimintaan. Kalusteiden rungot oltava levy-
vahvuudeltaan vahintdan 18 mm. Kalusterunkojen paadyt tulee olla kosteuden-
kestavia ja ymparinauhoitettuja, mikali on mahdollisuus, etta kaluste voi altistua
vedelle tai kosteudelle. Tyomaalla tehtavat kalusterunkojen seka hyllylevyjen
lapivientireiat tulee kasitella maalaamalla tai kittaamalla. Sailyttimien hyllyjen on
oltava korkeussaadettavia, metallipokattuja ja/tai 22 mm vahvuisia. Hyllyja kuor-
mitettaessa ei sallita taipumia. Melamiinipinnoitteita ei sallita, koska niita ei voi
korjata, vaan ne on aina vaihdettava lohkeaman tai murtuman sattuessa.

Kaapistojen paallykset tehdaan paaosin vinoiksi siten, etta tavaroiden varastoi-
minen kaappien paalle on mahdotonta ja siivous helppoa. Jos kaapin paallystaa
ei voida tehda vinoksi, olisi pyrittava tekemaan kattoon saakka ulottuva sokkeli
tai muu ratkaisu, jolla estetdan tavaroiden varastoiminen ja polyn keraantymi-
nen kaappien paalle. Vain perustelluissa poikkeustapauksessa kaapin paallys
voi olla suora ilman sokkelia (esim. erikoiskaappi, johon on vaikeaa tai kohtuu-
tonta tehda em. ratkaisuja).

Kalusteiden sokkelit varustetaan putkijaloin ja niihin kiinnitettavin, irrotettavin
sokkelilevyin. Levyrakenteen ulottuessa lattiaan asti on alapinnassa oltava va-
hintdan 1,5 mm muovireunalista siivouskosteuden imeytymisen estamiseksi ka-
lusterakenteeseen.

Mikali Palveluntuottaja esittaa varastotiloja korvattavaksi (irto)kalusteilla, kuulu-
vat kaikki nama kalusteet Palveluntuottajan vastuulle.

Oppilaslokerot varustetaan elektronisilla alykorttitunnisteisilla lukoilla, joista na-
kyy, onko lokero kaytdssa vai vapaa.

Keittion kylmididen ja pakastehuoneiden lattian tulee olla samassa tasossa kuin
keittion lattia, nain ollen pakastehuoneen lattiaelementti upotetaan lattiaraken-
teeseen.

4.7.2 Varusteet

Varusteiden paaperiaatteet on esitetty "Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet”
-asiakirjassa.

Seina- ja kattopintoihin asennettavien teknisten varusteiden, kuten patteritermo-
staattien ja kromattujen putkien seka sahkodasennusten suojien tulee kestaa
kaytosta aiheutuva kova rasitus. Pattereiden suojaritildiden tulee olla helposti
irrotettavat..
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4.7.3 Laitteet

Laitteiden paaperiaatteet on esitetty "Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet” -
asiakirjassa.

Laitoskeittididen kylmatilat ja -laitteet varustetaan erillisella kylmakoneiston
lauhdutinyksikolla, joka sijoitetaan keittidtilan ulkopuolelle ulos.

4.8 Muut tilaosat

IV-konehuoneisiin tulee ensisijaisesti olla sisapuolinen porrasyhteys kayn-
tiovella. llmanottokammioiden vedeneristyksesta ja vedenpoistosta on huoleh-
dittava, mm. vedeneristys lattialle ja nosto seinille seka kuivakaivo, viemarainti
sahkosaatolla.

5. Talotekniset ratkaisut

5.1Yleista

5.2LVIA-tekniikka

LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja yllapitokustannuksiltaan
edullinen, kayttajaa tyydyttava ja teknistaloudellisesti hyva kokonaisratkaisu,
jossa on huomioitu kestavan kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muun-
neltavuuden ja kokonaistalouden kannalta.

Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat kayttajalle puhtaan ja
terveellisen sisailmaston kaikissa kayttotilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttaa kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien kayttéa, puhdasta raken-
tamista yleensa ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta riittavaa, erilaisiin kaytto-
tilanteisiin mukautuvaa, tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Rakennus varustetaan
uusimmalla tieto- ja taloteknisella varustuksella, tavoitteena moderni ja toimiva
oppimisymparistd, joka voidaan jakaa taloteknisesti eriaikaisesti toimiviin aluei-
siin.

Lahtdkohtaisesti tilaan ei saa asentaa tekniikkaa, mika ei palvele kyseista tilaa.

lImastoinnin, lammityksen ja sahkdenergian suhteen pyritaan taloteknisin kei-
noin energian kulutuksen optimointiin toiminnan suhteessa.

5.2.1 Liittymat

Rakennukset liitetdan kunnallisiin vesijohto-, sadevesi- ja jatevesiverkostoihin
seka lammitysmuodosta riippuen kaukolampdverkostoon. Suunnittelun tavoit-
teena on painovoimainen viettoviemarointi.

Liittymien alustavat liitospaikat on esitetty tarjouspyynnon lahtétietoaineistossa
ja liittymissopimusten ehdot Palveluntuottaja ja Tilaaja neuvottelevat yhdessa
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paikallisten laitosten kanssa. Palveluntuottaja vastaa liittymismaksuista ja liitty-
man rakentamiseen liittyvista tehtavista ja sopimisista verkonhaltijan kanssa.
Tarjoukseen liitettavissa suunnitelmissa esitetaan kaikkien liittymien paikat seka
viemareiden liitos- ja padotuskorkeudet.

5.2.2 Lammitysjarjestelmat

Lammitysjarjestelma on vapaasti Palveluntuottajan valittavissa huomioiden elin-
kaarikustannukset seka Helsingin kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuoteen
2035 mennessa.

Mahdolliset kaukolampolaitteet ja niiden asennus tehdaan Suomen kaukolampd
ry:n rakennusten kaukolampolaitteita koskevien suositusten mukaisesti seka vi-
ranomaisten antamien maaraysten ja ohjeiden mukaisesti.

Lammonjakomuotona koulun kaikissa tiloissa kaytetaan vesikiertoisia pattereita,
vesikiertoista lattialammitysta tai kattosateilijoita tai naiden yhdistelmia jaettuna
kayttotarkoituksen ja toiminnallisen tarpeen mukaisiin saatéryhmiin. Vahintaan
markatilat (mm. pesu-/pukuhuonetilat) tulee varustaa vesikiertoisella lattialam-
mityksella, jotka ovat eri piirissa kuin muut tilat mahdollistaen kesakayton. Mikali
kaytetaan muuta kuin lattialammitysta, niin toiminnallisesti tarkeissa tiloissa on
mahdollista kayttaa lattiamateriaalina tekstiilimattoa. Lattialammitysputkisto teh-
daan ko. tarkoitukseen soveltuvasta happidiffuusiosuojatusta muoviputkesta.
Lattialammitysjarjestelmaa tai kattosateilijoita voidaan kayttaa myos tilojen jaah-
dyttamiseen.

Tuulikaapit varustetaan oviverhokoneilla.

5.2.3 Vesi- ja viemarilaitteet
Suunnittelussa on erityisesti huolehdittava ulkopuolisten katto- ja sadevesien
viemaroinnin suunnittelusta seka jarjestelman toimivuudesta eri vuodenaikoina.

Hulevesien poisjohtamiseen, myods ympariston hulevesien hallintaan tulee kiin-
nittaa erityista huomiota, seka huomioida hulevesien viivyttaminen tontilla.

Sadevesikaivot on varustettava hiekankeraysaltaalla ja jaatymissuojalla.

Seka kylman etta lampiman veden maarat mitataan maaritetyin aluein ja liite-
taan valvontajarjestelmaan.

Kayttovesijohdot tulee asentaa niin, ettd mahdolliset vuodot tulevat heti esille
(esim. alakaton taakse). Piilossa olevissa johdonosissa voidaan kayttaa tyyppi-
hyvaksyttya muoviputkea suojaputkeen asennettuna seka tehdasvalmisteisia
jakotukkeja. Nakyvat osat tehdaan kromatusta kuparista.
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Kiinteistoon laitetaan kayttoveden katkaisuventtiili, jota ohjataan rikosilmoitinjar-
jestelmalla ja kiinteistdautomaatiolla.

Kasienpesualtaiden vesikalusteiden (wc-tilat, sosiaalitilat, ruokala, keittid) tulee
olla kosketusvapaita elektronia kalusteita, jotka eivat ole patterikayttoisia. Vesi-
kalusteiden tulee olla ensiluokkaista laatua ja ulkoasultaan yndenmukaiset. Ka-
lusteiden aaniluokka on 1 ja kaikki kalusteet varustetaan kalustekohtaisilla kuu-
lasulkuventtiileilla.

Vesikalusteiden liitososien, tiivisteiden, suuttimien ja suihkuletkujen on oltava
lammonkestavia, jotta niiden kasittely huuhtelu- ja desinfiointikoneessa on mah-
dollista.

Ulkopuoliset jate- ja sadevesiviemarit ja pohjaviemarit tehdaan maa-asennuk-
seen soveltuvista muoviviemariputkista kumirengastiivistein. Sisapuoliset vie-
marit tehdaan vaihtoehtoisesti polypropeeni- tai rst-viemariputkista tai hitsatta-
vasta muovista kayttaen jarjestelmaosia, riippuen palo- ja aaniteknisista kritee-
reista. Maa-asenteisten viemarien koko ei saa olla alle DN110 perusmuurin ul-
kopuolella. Keittididen viemarit tehdaan aina haponkestavasta teraksesta. Lat-
tiakaivot ovat paaosin muovia, paitsi keittio, ja kannet ruostumatonta terasta.

Jateviemarivedet johdetaan kasittelemattomina viemariverkostoihin. Keittion ja-
tevedet kasitellaan rasvanerotuskaivossa (REK). Fysiikan, kemian ja kuvatai-
teen luokat varustetaan kaatoaltaan yhteyteen asennettavilla erottimilla.

Sadevesi-, pohja-, ja jatevesiviemareissa ei sallita toimintaa haittaavia ja asen-
nustoleranssin ylittavia painumia.

W(C-tiloissa tulee olla lattiakaivot seka siivoustiloissa ritilakaivot. Kaikki wc-tilat
tulee varustaa bide-suihkulla.

5.2.4 Sammutusjarjestelmat

Kohteeseen ei velvoiteta automaattista palonsammutusjarjestelmaa. Paloposti-
kaapit toteutetaan vaatimusten mukaan. Alkusammutuskalustona voidaan li-
saksi kayttaa kasisammuttimia, joiden sijoitus, maara ja tyyppi tulee sopia pe-
lastusviranomaisen kanssa.

5.2.5 llmanvaihtolaitteet

lImanvaihto toteutetaan koneellisella tulo-/poistoilmakoneilla, joissa poistoilman
lammontalteenotto. Koneiden palvelualueet jaetaan kayttotarkoituksen ja —ajan
mukaisesti. Imanvaihtokoneiden puhaltimien kierroslukua saadetaan taajuus-
muuttajilla/kierrosnopeussaatimilla kulloisenkin tarpeen mukaisesti siten, etta
sisdilman lampdtila ja muut laatutavoitteet saavutetaan.
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lImanvaihto suunnitellaan ensisijaisesti tilojen henkildmaariin perustuen (ks. RT
07-11299 Sisailmastoluokitus 2018) huomioiden tilojen kayttotarkoitus ja kaytto-
ajat (Palvelusopimuksen liite 6, Kayttdajat ja kayttajamaarat).

Aanitasovaatimukset huonetiloissa maaritelldan YM:n asetuksen rakennuksen
aaniymparistosta mukaan.

Koneellinen jaahdytys, joka voi olla erillisjaahdytys, edellytetdan Iahtokohtaisesti
seuraaville tiloille:

— laitoskeittio
— serveri- ja teletilat (paalaitetilat)

Jaahdytystarve ja sisailmastotavoitteiden toteutuminen todennetaan simulointi-
laskelmin. Jaahdytyksessa on huomioitava kunkin tilan normaalista, esitetysta
kaytosta johtuva lampokuorma.

lImanvaihtokoneet varustetaan lammontalteenottolaittein, ensisijaisesti kayte-
taan pyorivia LTO-laitteita. Mikali tilan poistoilma sisaltaa epapuhtauksia (pois-
toilmaluokka 3 ja 4) kaytetaan vesi/glykolildmmaontalteenottoa tai mekaanista
lammontalteenottoa estaen ilmavirtojen sekoittumisen. Vuosihyotysuhteiden tu-
lee olla vahintaan ekosuunnitteludirektiivin mukaiset.

Aanenvaimentimien vaimennusmateriaalista ei saa irrota haitallisia kuituja tuloil-
maan. Eristysmateriaalit tyyppihyvaksyttyja ja tayttaa palonkestavyydeltaan luo-
kan B-s1,d0-vaatimukset. Adnenvaimentimien mitoitus ja melutasovaatimusten
toteutuminen todennetaan simulointilaskelmin.

Pyoreat kanavien ja niiden osien tulee tayttaa standardien SFS 3282 ja SFS
3541 vaatimukset ja suorakaidekanavat ja niiden osien standardien SFS 3281
ja SFS 3541 vaatimukset. Kanavat varustetaan puhdistusluukuilla kaikissa vi-
ranomaisten maaraamissa paikoissa. Kanavien eristys ohjekortin LVI 50-10344
ja 50-10345 mukaisesti. Eristeet tulee pinnoittaa ja teipata siten, etta kuituja ei
paase irtoamaan huoneilmaan.

Tuloilmakoneiden raitisilmanotto toteutetaan ns. lumiloukkusaleikéilla ja raitisil-
makammioilla. Erityisesti tulee kiinnittdad huomiota huonetilojen tuloilmaventtii-
lien/-hajottajien sijoitukseen, malliin, ilimamaaraan, aanitasoon, huomioiden huo-
netilan poistoilmalaitteet.

Vetokaappien kanavien, peltien yms. kanavan osien tulee olla haponkestavasta
materiaalista.

Kohteen ilmavirtojen tulee olla kaikkina ajanhetkina tasapainossa.
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llImanvaihtokanavisto tulee suunnitella ja toteuttaa siten, etta ilmamaaria on
mahdollista kasvattaa 30 %.

5.3Rakennusautomaatio

Rakennuksen LVISA—tekniikkaa ohjataan ja valvotaan DDC-valvontajarjestel-
malla. Erityista huomiota tulee kiinnittda energian ja vedenkulutuksen optimoin-
tiin ja kattavaan mittarointiin alamittauksilla.

Kaikki jarjestelmat tulisi olla integroitavissa alykkaaseen valvomoalustaan. Val-
vomoalustaan tulisi olla mahdollista integroida ainakin seuraavat jarjestelmat:

- LVI

— Paloilmoitin

— Kulunvalvonta

— Rikosilmoitin

— Turvavalaistus

— Valaistusohjaukset
— Kameravalvonta

I/O-moduulien valisessa tiedonsiirrossa samoin kuin 1/0O-moduulien ja valvomon
valisessa tiedonsiirrossa tulee kayttaa avointa tiedonsiirtoprotokollaa. Eri jarjes-
telmien laitteiden tulee olla keskenaan yhteensopivia. Eri jarjestelmien on voi-
tava hyodyntaa yhteisia antureita ja kaapelointeja. Automaatiojarjestelman kat-
tavalla integraatiolla mahdollistetaan sulava yhteensovittaminen Tilaajan jarjes-
telmiin Palvelujakson paatyttya. Palvelujakson aikana myos toisenlainen tekni-
nen ratkaisu on mahdollista, kunhan Palveluntuottaja huolehtii integraation
mahdollistamisen Palvelujakson paatyessa.

Kohteeseen asennetaan paikallisvalvomo tai paikalliskayttoliittymalla varustettu
pilvipalvelu, jonka lisaksi jokainen alakeskus varustetaan omalla kayttoliitty-
malla. Alakeskuksiin on varattava 30 % laajennusvara mahdollisesti mydhem-
min lisattavia pisteita varten.

Tilojen valaistusta, ilmanvaihtoa ja lampooloja ohjataan lisaksi erikseen sovitta-
vilta osin lasnaolo- ja olosuhdeanturien avulla. Olosuhdeanturein seurataan si-
satiloista ainakin T, RH, CO2, TVOC, ja PM2,5 ja seka ulkoilmasta T, RH ja
PM2,5.

Rakennusautomaatiosta tulee olla liitos Tilaajan Nuuka-jarjestelmaan.

5.4 Sahkétekniikka
5.4.1 Liittymat

Kiinteisto liitetdan tele- ja tietoliikenneverkkoihin seka pienjannitesahkoverk-
koon.
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Liittymien alustavat litospaikat on esitetty tarjouspyynnon lahtotietoaineistossa
ja littymissopimusten ehdot Palveluntuottaja ja Tilaaja neuvottelevat yhdessa
paikallisten verkonhaltijoiden kanssa. Palveluntuottaja vastaa liittymismaksuista
ja littyman rakentamiseen liittyvista tehtavista ja sopimisista verkonhaltijan
kanssa.

Liitynnat toteutetaan operaattorin mukaisesti.

Kaikki maakaapelit asennetaan putkiin tontin alueella, lisaksi liittymille asenne-
taan varaputket.

5.4.2 Noudatettavat maaraykset ja standardit

Sahkdjarjestelmat tulee tehda noudattaen alalla voimassa olevia sahkoéturvalli-
suusmaarayksia ja ohjeita seka pienjannitesahkéasennusstandardin SFS
6000/2007 seka muita Tukes:n S10 ohjeessa mainittuja standardeja seka laite-
valmistajien asennusohjeita.

Kohteen kaapeloinnit toteutetaan rakennustuoteasetuksen (CPR) mukaisilla tyy-
pin Dca-s2,d2,a2kaapeleilla.

Ominaissahkotehot lasketaan ekosuunnitteludirektiivin 2009 / 125 / EY mukai-
sesti.

5.4.3 Asennusreitit

Kaapelihyllyt

Kaapelihyllyina kaytetaan kuumasinkittyja terasrakenteisia tikashyllyja seka na-
kyvilla osin polttomaalattuja levyhyllyja. Vahva- ja heikkovirtakaapelit asenne-
taan paaosin eri hyllyille. Samalle hyllylle asennettaessa huomioidaan hairio-
etaisyydet. Kaapelit asennetaan hyllyille oikaistuina ja sidottuina.

Kaapelihyllyt asennetaan niin, etta niihin voidaan lisata (30 % varaus) kaape-
leita jalkikateen. Jos kaapelihylly sijaitsee kiintean rakenteen sisalla, on siihen
tehtava asennusluukkuja.

Johtokanavat

Johtokanavina kaytetaan polttomaalattuja alumiinikanavia, joissa on erillinen te-
lekaapelitila. Seinalapimenot suunnitellaan niin, etta seina tayttaa aanieristys-
vaatimukset

Lattiakanavajérjestelmé

Tiloihin, joissa on tarpeen rakentaa sahko- ja tietotekniset litannat lattian kautta,
toteutetaan ne lattiarasiajarjestelmalla. Lattiarasioita tulee vahintdan neuvottelu-
tiloihin.
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Ripustusjéarjestelmét

Johto- ja valaisinasennuksiin kaytetaan toiminnallisissa tiloissa polttomaalattuja
vahintaan 70 mm leveita ripustuskiskoja, muualla kuten johtokanavat.

Lépimenot

Johdot ja johtotiet suojataan lapimenokohdassa mekaanista vaurioitumista vas-
taan. Kaikki lapimenot tiivistetaan lavistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaa-
vaksi. Paloaluerajojen lapiviennit tehdaan palosuojamassalla. Lapivienteihin
asennetaan varaputkia 30 % lapi menevien kaapeleiden maarasta.

Putkitukset

Uppoasennusten putkituksissa kaytetaan paaosin kovaa muoviputkea. Putke-
tonta asennustapa on mahdollista kayttaa rakenteissa, joissa kaapeli on vaih-
dettavissa rakennetta rikkomatta. Naista on sovittava erikseen Tilaajan kanssa.

5.4.4 Sahkonjakelu

Pienjannitejakelu

Rakennuksen sahkonjakelu toteutetaan paakeskuksen ja jakoalueittain sijoitet-
tujen nousu- ja ryhmakeskusten kautta. Keskukset rakennetaan standardien
SFS-EN 60439-1 ja SFS 60439-3 mukaan. Paakeskukseen asennetaan ylijan-

nitesuojat, jotka toimivat seka salama- etta ylijannitesuojina. Paakeskukselle
asennetaan virtamuuntajat ja vaylaan liitettava verkkoanalysaattori.

Kiinteistd varustetaan kattavalla sahkdenergian mittausjarjestelmalla.

Sahkonjakelujarjestelmat rakennetaan niin, ettei ymparistoon levia haitallista
sahkdomagneettikenttaa.

Sahkokeskuksiin varataan tilaa jalkiasennuksille 20 %.

Maadoitukset ja potentiaalin tasaus

Kiinteistolle asennetaan maadoitus- ja potentiaalintasausjarjestelma. Asennuk-
set tehdaan TN-S -jarjestelman mukaan. Maadoituskiskoihin litetaan kaikki joh-
tavat putkistot ja metallirakenteet mita maaraykset edellyttavat. Maadoitusjarjes-
telmasta laaditaan maadoituskaavio.

UPS-laitteet

Turva- ja tietoliikennejarjestelmien katkeamaton sahkonsyatto tulee turvata.
Turvaaminen voidaan toteuttaa laite-/jarjestelmakohtaisilla UPS-laitteilla. Turva-
jarjestelmissa laitekohtaiset akut.

Kompensointi

Rakennuksen sahkoverkko ja jarjestelmat tulee suunnitella sellaisiksi, etta valty-
taan loistehomaksuilta.
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Aurinkoséhkdjérjestelmé
Mikali Kohteeseen tulee aurinkopaneelit, niin seuraavat tulee huomioida:

Paikallisen verkonhaltijan asettamat vaatimukset tulee tayttya. (Muutoin ei jar-
jestelmalle myonneta verkkoyhtidlta kytkentalupaa.)

Katolla ja rakennuksen ulkopuolella kulkevien AC- ja DC-kaapelien tulee olla
koteloituja.

Mikali kaytetaan asennustelineissa irrallisia painokivia telineiden paikallaan-
pysymiseen, ne tulee ehdottomasti koteloida.

5.4.5 Laitteistojen sahkoistys

Kohteen laitteistoille asennetaan voimaryhmajohdot seka kaynnistys- ja liitanta-
laitteet.

Tilaajan toimittamille laitteille asennetaan sahkoaliitannat.
Taajuusmuuttajakaytdissa asennukset tehdaan hairidsuojatulla asennuksella.

Yksittaisille keittiOlaitteille ei saa tuoda sahkoliittymaa alakautta.

5.4.6 Sahkon liitantajarjestelmat

Rakennukseen asennetaan sahkopisteet ja niiden ryhmajohdot TN-S -jarjestel-
man mukaisesti. Pistorasiat varustetaan merkintakilvin.

Tarvittaviin tiloihin asennetaan lattiapistorasia (mm. neuvottelutilat, ravintolasali)
sahkonsyottoa varten.

Kosketinkiskot
Rakennukseen asennetaan 3-vaiheiset polttomaalatut kosketinkiskot.

Kaikkiin pinta-alaltaan yli 60 m? avoimen oppimisympariston opetustiloihin (ei
tavallisiin luokka- tai rynmatyatiloihin) tulee sijoittaa alakaton tasoon 3 kappa-
letta 5 metria pitkia virtakiskoja (tdma maara aina 60 m? kohden), joihin voidaan
tilaajan/kayttajan toimesta liittda esim. itsenaisesti seisovia pistorasiatolppia
joustavalla johdolla tai muita vastaavia sahkoélaitteita.

Pistorasiapylvaat

Kohteeseen toimitetaan pistorasiapylvaat kayttopaikkakohtaisia sahko- ja tieto-
teknisia liitantdja varten. Pylvaat liitetdan kosketinkiskoihin ja yleiskaapelointira-
sioihin, joita tulee olla kaksi tuplarasiaa per kisko. Pylvaita toimitetaan yksi per
kosketinkisko.
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Autolé&mmitys
Kohteeseen ei tule autolammityspaikkoja.

S&hkobautojen lataus

Sahkoautojen latauspistevelvoite tayttyy, kun kiinteistoon tulee vahintaan kym-
menen pysakointipaikkaa. Taman jalkeen tulee putkitusvelvoite jokaista viitta
seuraavaa paikkaa kohden (10 autopaikkaa = 1 on oltava latauspisteellinen, 15
autopaikkaa = 1 on oltava latauspisteellinen seka 1 varaus).

Putkitusvelvoite mahdollistaa latauspisteiden lisaamisen myohemmin. Liitty-
mamitoituksessa ja tehotarkastelussa tulee huomioida jokainen latauspiste tay-
simaaraisesti, ei siis kayteta tasauskertoimia. Myds kiinteiston sahkoverkon ja
jakokeskusten tulee sallia nuo myohemmat lisaykset. Latauspiste on tyyppia
400 VAC 32 A (22 kKW).

5.4.7 Valaistusjarjestelmat

Yleisvalaistusjarjestelméa

Kohteeseen asennetaan yleisvalaistusjarjestelma, joka toimii yleis-, kulku- tyds-
kentelyvalaistuksena. Kohteen yleisvalaistus toteutetaan toiminnallisten vaati-
musten ja tavoitteiden mukaisesti.

Valaistusohjaukset toteutetaan kasi-, liiketunnistin-, valoisuusanturi-, rakennus-
automaatio- seka KNX- vaylaohjauksilla tai vastaavilla esim. DALI DIGIDIM.

Valaistusasennukset tehdaan led-valaistuksena. Liitantalaitteiden tulee tayttaa
EU:n EMC yliaaltodirektiivin vaatimukset. Saadettavat valaisimet varustetaan
saadettavilla liitantalaitteilla. Valonlahteina kaytetaan energiatehokkaita ja pit-
kaikaisia tuotteita. Saadettavat valaistukset toteutetaan esim. DALI DIGIDIM-
tekniikalla.

Valaisimet tulee sijoittaa kiinni kattopintaan tai alakattoon upotettuna. Riippuvia
polya keraavia valaisimia on valtettava.

Valaistus toteutetaan seuraavien valaistusvoimakkuuksien mukaan:

— toimistotilat 500 — 600 Ix
— opetustilat 500 - 600 Ix
— kaytavat, aulatilat ja ruokala 200 - 300 Ix
—  keittiot 400 - 500 Ix
— liikunta-/monitoimisalit 300 — 400 Ix
— kasity0 ja teknisen opetuksen tilat 500 - 600 Ix
— tekniset tilat 200 — 300 Ix
— sosiaalitilat 200 — 300 Ix
— varastot 150 — 200 Ix
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— aluevalaistus liikennointi-, toiminta- ja oleskelualueilla 30 Ix
— aluevalaistus autojen pysakointialueella 15 Ix
— tontin laita-alueet ja toissijaiset alueet 0-151x

Muut valaistuksen vaatimukset standardin EN 12464-1 mukaisesti.

Kaikkien toiminnallisten tilojen valaistuksia ohjataan lasnaolo- ja valoisuusantu-
reilla seka painikkeilla. Puku-, peseytymis- ja wc-tiloissa valaistuksia ohjataan
liike- ja lasnaolotunnistimilla.

Liikunta-/monitoimisalin valaistuksia ohjataan rakennusautomaatiolla ja liiketun-
nistimilla seka painikkeilla. Nayttamo varustetaan riittavilla nayttamovalaistuk-
sen kiinnitysputkilla, sahkaliitannadilla ja nayttamovalaistuksen ohjauskaapeloin-
neilla.

Porrastiloissa valaistuksia ohjataan paivaaikana rakennusautomaation kautta ja
sen ulkopuolella valaistusta ohjataan liikeilmaisimilla.

Kaytava- ja aulatiloissa valaistuksia ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman
aikaohjelmalla ja liiketunnistimilla seka valoisuusantureilla siella missa luonnon-
valoa tulee tilaan. Hiljaisena aikana liiketunnistin nostaa valaistustasoa havaittu-
aan liiketta.

Ruokalatiloissa valaistuksia ohjataan rakennusautomaatiojarjestelman aikaoh-
jelmalla ja liiketunnistimilla seka painikkeilla.

Tyo6ajan ulkopuolella tapahtuvaa siivousta varten kaytavien ja avotilojen valais-
tusohjauksiin asennetaan siivoojakytkimet, jotka sijoitetaan siivoustiloihin.

Ulko- ja aluevalaistusjérjestelmé

Jarjestelma sisaltaa kohteen piha- ja julkisivuvalaistusjarjestelmat. Ulkoalueiden
valaistus toteutetaan led-valaistuksella ja valaistusvoimakkuuksien on oltava riit-
tavia ja tasaisia kameravalvonnan tarpeet huomioiden. Ulkovalaisimia ohjataan
valvontajarjestelman aikaohjelmilla ja em. jarjestelmaan liitetylla hamarakytki-
mella.

Merkki- ja turvavalaistusjérjestelma

Tiloihin rakennetaan poistumistiet osoittava ja niita valaiseva voimassa olevan
standardin mukainen merkki- ja turvavalaistusjarjestelma. Jarjestelma suojataan
paloa vastaan.

5.4.8 Lammitysjarjestelmat ja laitteet

Ulkopuoliset kourut, syoksytorvet, sadevesiviemarit kokoojakaivolle asti, vesika-
ton jiirit seka kattokaivot varustetaan sahkosulatuksilla. S&hkosulatuksia ohja-
taan rakennusautomaation, ulkolampaétila- seka lumiantureiden avulla. Kohteen

TEKNISET VAATIMUKSET

Kayntiosoite: Elimaenkatu 5, Helsinki 51
Postiosoite: PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki

www.hkr.hel.fi

29


http://www.hkr.hel.fi/

l Helsinki |

sahkosulatukset jaetaan esim. ilmansuunnan perusteella alueisiin ja kunkin alu-
een lammitysta ohjataan sen olosuhteiden ja tarpeen mukaan. Lammityskaape-
leina kaytetaan itsesaatyvia lammityskaapeleita.

Lammityskaapelit suojataan mekaanisesti ilkivallalta ja saan aiheuttamilta vau-
rioilta siella missa tallainen vaara on olemassa.

5.4.9 Sahkotekniset tietojarjestelmat

Sahkaoteknisten tietojarjestelmien asennuksissa noudatetaan kulloinkin voi-
massa olevia SFS ja EN -standardeja seka kayttajan erillisohjeita.

Puhelinjérjestelmé

Puhelinjarjestelma rakennetaan atk-verkon kanssa yhteisena yleiskaapelointi-
verkkona. Jarjestelman pistorasioina kaytetaan RJ45-rasioita.

Matkapuhelinyhteydet tulee toimia Kohteen kaikissa tiloissa kolmen merkitta-
vimman teleoperaattorin seka viranomaisverkon osalta (monioperaattoriverkko,
lisdantennit tms.). Verkkojen tulee toimia ajanhetken yleisimman laatutason mu-
kaan (laatutaso tarkistetaan ja toimenpiteista sovitaan vuosittain Yhteistoiminta-
ryhmassa).

Ovipuhelinjérjestelmé

Kohteeseen asennetaan ovipuhelinjarjestelma sisalle paasemista varten tilan-
teisiin, joissa ulko-ovet ovat lukittuina. Jarjestelma on IP-pohjainen, joka siirtaa
aanta ja kuvaa mm. mobiililaitteisiin. Jarjestelma rakennetaan kayttajien tarpei-
den mukaisiin paikkoihin kuten paaovelle, iltakayttoovelle ja hallintotilojen
ovelle. Keittiodn ja opetussoluihin asennetaan valaistut painonapit ja sisatiloihin
summerit.

Antennijérjestelma

Kohteeseen ei toteuteta erillista antennijarjestelmaa. VSS-tiloihin tarvitaan riitta-
vat poikkeusolojen viestintayhteydet.

Yhteisantennijarjestelman rakenteessa, suunnittelussa ja asennuksissa nouda-
tetaan Viestintaviraston maaraysta 65C/2018M.

Aénentoistojérjestelméa

Kohteeseen asennetaan kuulutuksia ja taustamusiikin toistoa varten aanievaku-
ointi- ja kuulutusjarjestelma.

Jarjestelma rakennetaan tayttamaan EN54-aanievakuointistandardinosien vaa-
timukset.

Kuulutusjarjestelman ja erillisten esitysaanentoistojarjestelmien valilla siirretdan
ohjelmaa molempiin suuntiin.
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Hatakuulutus katkaisee automaattisesti audiosignaalin AV-kaiuttimilta.

Kaapelointi suunnitellaan selvapiirteiseksi ja muuntojoustavaksi siten, etta esi-
merkiksi kuulutusaluejakoja voidaan helposti myohemmin muuttaa.

Kaiuttimet varustetaan ddnenvoimakkuuden sdadolla ja 1-ohjelmaisella ohjel-
manvalitsimella. Jarjestelmaan rakennetaan kayttajan tarpeiden mukaisesti kuu-
lutuspaikkoja seka kuulutusryhmia.

Jarjestelman, verkon seka keskuksien asennuksessa noudatetaan ST-korttien
631.10 ja 631.30 esittamia periaatteita.

Jarjestelman tulee toimia 30 min. normaalin sahkosyoton katkettua. Jarjestel-
maan ohjelmoidaan valmiit pakkokuulutusohjelmat. Hatakuulutukset (mm. pa-
loilmoitinjarjestelman ohjaamat poistumiskehotukset) toteutetaan siis samalla
jarjestelmalla.

Jarjestelman kuulutusten tulee kuulua jokaiseen tilaan. Kuulutuspisteita tulee
olla vahintdan: kohdevastaavan tilassa, henkilokunnan taukotilassa, henkilokun-
nan monitoimitilassa seka terveydenhoitotiloissa.

AV-jarjestelmét

Kohteeseen asennetaan AV-jarjestelmat esitystekniikan toteuttamista varten.
Palveluntuottajan AV-suunnittelija maarittelee kayttajan kanssa eri tilojen jarjes-
telmien laajuudet.

Oppimistilat varustetaan nykyaikaisella esitystekniikalla. Jokaiseen oppimisti-
laan, neuvottelutilaan seka henkildokunnan taukotilaan tulee nayttolaite ja aktiivi-
kaiuttimet. Monitoimisalia kaytetaan liikuntatilan lisaksi esitystilana ja tilat varus-
tetaan AV-varustuksilla. Neuvottelutilat seka opettajain toimistot varustetaan
AV-jarjestelmilla. Videoneuvottelutilat varustetaan videoneuvotteluvalmiuksin.

AV-jarjestelman aktiivilaitteet Hankinta- ja vastuurajataulukon mukaisesti, mutta
Palveluntuottajan tulee suunnitella vaaditun toiminnan kannalta tarkoituksenmu-
kaisin laitteisto.

Valkokankaat ovat osittain sahko- ja osittain kasikayttoisia. Niiden on sovellut-
tava moderneille 1ahi- ja etaprojektoreille. Kelaus ja rullausmekanismien on ol-
tava hyvalaatuisia ja jatkuvaan kayttéon suunniteltuja (ns. kotikayttotuotteita ei
hyvaksyta).

— monitoimisaliin (nayttdmdn eteen), sdhkoinen, koko min. 5,5x3,5m

— ruokasaliin, sahkdinen, min. 5,5x3,5m (tdman on mahdollista olla vastaa-
vankokoinen nayttoseina)
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Informaatiojarjestelméa

Kohteessa varaudutaan kolmeen erilliseen informaatiojarjestelmaan: kiinteisto-
tietoihin (KT), oppimisjarjestelmaan (OP) ja HSL:n aikataulujarjestelmaan
(HSL).

Informaatiojarjestelmia varten asennetaan yleiskaapelointipisteet ja pistorasiat
seuraavasti:

— ala-aulatilat (ulko-ovien laheisyys): KT, OP, HSL
— kerrosaulat, oppimisaulat: OP

Jarjestelmat on mahdollista yhdistaa. Kiinteistotietojarjestelmaa varten Palve-
luntuottajan tulee toimittaa tietoa kiinteiston toiminnasta koko elinkaaren ajan,
mm. trenditietoa energiakulutuksesta, sisalampotilasta, hiilidioksidipitoisuuk-
sista.

Induktiosilmukat

Vahintaan keskeiset yleisotilat kuten liikunta-/monitoimisali, ravintolasali, neu-
vottelutilat seka yhteisollinen tila tulee varustaa induktiosilmukalla. Vahtimesta-
rin/kouluisannan tilassa tulee olla palvelupistesilmukka.

Suurissa tiloissa, joiden leveys tai pituus on yli 10 metria, silmukka toteutetaan
tasaisemman kenttavoimakkuuden saavuttamiseksi.

Induktiosilmukat tulisi asentaa lattiaan.

5.4.10 Merkinantojarjestelmat

Sisdénpyyntoéjarjestelma
Sisdanpyyntojarjestelmat asennetaan tarvittaviin tiloihin kuten oppilashuollon
huoneisiin.

Varattuvalojérjestelmé

Tilan kaytossa tai varattuna olemisen ilmoittamista varten rakennukseen asen-
netaan erillisia varattuvalojarjestelmia. Jarjestelman jannitesyotot otetaan jako-
keskuksissa olevista 24VAC jannitelahteista.

Ajannéyttéjarjestelmé

Kohteeseen asennetaan kattava keskusaikakellojarjestelma (jokaisessa toimin-
nallisessa tilassa — esim. oppimistilat, tyotilat, sosiaalitilat, keittio, ravintolasali —
tulee olla kello). Jarjestelman paakello antaa sivukelloja tahdistavia pulsseja.
Paakellon tulee tahdistua viralliseen aikaan. Sivukelloina kaytetaan alumiinike-
hyksisia pyoreita minuuttisivukelloja numeroilla. Verkkokatkoksen jalkeen jarjes-
telma ajaa automaattisesti sivukellot oikeaan aikaan.
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Avunpyyntéjérjestelmé

Kohteen INVA-WC tiloihin asennetaan avunpyyntojarjestelma valiténta apua
tarvitsevien henkildiden varalle. Ulkopuolelle merkkivalo ja aanimerkinantolaite.
Avunpyynnot valitetaan kohdevastaavalle.

Terveydenhoitajalle, kuraattorille yms. asennetaan hiljainen halytysjarjestelma
mahdollisten hairidhenkildiden ja uhkatilanteiden varalle. Lisaksi hiljainen haly-
tysjarjestelma asennetaan luottamukselliseen keskusteluun tarkoitettuihin tiloi-
hin.

5.4.11 Turvallisuusjarjestelmat

Turvallisuusjarjestelmien toimiva integraatio saavutetaan tasolla, jossa kiinteis-
ton kulunvalvonta-, rikosilmoitus-, kameravalvontalaitteita hallitaan reaaliajassa
yhdelta graafiselta ohjelmistolta, josta kaikki halytys- ja tilatiedot nahdaan. Jar-
jestelmia integroitaessa on aina varmistettava, etta eri jarjestelmat toimivat tur-
vallisuuden kannalta riittavalla tasolla myos sahkokatkosten aikana.

Séhkolukitusjarjestelméa

Kohteeseen asennetaan ovien lukitusta, lukitusten séhkoista ohjausta ja ovien
valvontaa varten sahkolukitusjarjestelma. Lukituksissa noudatetaan Suomen
Vakuutusyhtididen Keskusliiton vaatimuksia.

Kulunvalvonta- ja tybajanseurantajérjestelmé

Kulunvalvontaa, ovien lukitusta, hissien kayttda ja tydajan tallennusta varten
kohteeseen asennetaan kulunvalvonta- ja tydajanseurantajarjestelma. Jarjestel-
man tehtavana on tunnistaa ja rekisteroida henkilot, jotka kulkevat luvallisesti
kiinteistoon sisaan seka estaa luvattomien sisaanpaasyn.

Sahkdisen kulunvalvonnan piiriin litetdan ulko-ovet seka yhteisten tilojen va-
liovia, mm. kaikki kuntalaiskayttdoa rajaavat valiovat. Lopulliset kulunvalvottujen
ovien maarat ja paikat maaritetaan kayttajan toiveet huomioiden.

Jarjestelmassa tulee olla mahdollisuus Web-kayttoliittymaan.
Jarjestelma on akkuvarmennettu.

Kulunvalvontajarjestelma tulee varustaa sellaisella valmiudella, etta lukijat seka
jarjestelma voivat toimia avoimen rajapinnan kanssa, mm. alypuhelin tai kirjas-
tokortti voi toimia sisdanpaasyna. Tarkemmat ohjeet liitteessa 4.2.3 Kaskon tilo-
jen turvallisuussuunnitteluohje.
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Rikosilmoitinjarjestelmé

Kohteeseen asennetaan osoitteellinen rikosilmoitinjarjestelma luvattomien tun-
keutumisten havaitsemiseksi ja estamiseksi. Tutkavalvonta kasittaa kuoren au-
kot, aulat, kaytavat, opettajanhuoneet, tietotekniikkaluokat seka tiloja, joissa on
merkittavaa kayttajan valvottavaa omaisuutta.

Jarjestelmalla on oltava FK:n luokan 3 hyvaksynta.
Tarkemmat ohjeet liitteessa 4.2.3 Kaskon tilojen turvallisuussuunnitteluohje.

Kameravalvontajérjestelmé

Sisaan tulevien kulkijoiden tunnistamiseksi seka tilojen ja omaisuuden valvon-
taa varten kohteeseen toteutetaan osoitteellinen 24/7-periaatteella oleva kame-
ravalvontajarjestelma.

Jarjestelman |IP—kamerat on varustettu liiketunnistimilla. Liike aktivoi kameran ja
digitaalitallennin tallentaa ko. kamerasta jatkuvaa kuvaa. Jarjestelmaa voidaan
kayttaa verkon kautta halutuista paikoista. Kameroiden K-luokituksen tulee olla
sellainen, etta tarpeellisissa kohdissa henkilo tulee olla tunnistettavissa.

Kameroille asennetaan yleiskaapelointipiste (PoE-kamerat) ja ulkokameroille
suositellaan lisaksi sahkosyottdoa. Ulkokameran kaapelit paatetaan koteloihin.
Jarjestelma on akkuvarmennettu.

Kameroita sijoitetaan sisaankayntien yhteyteen, jokaiselle ulkoseinalinjalle, ul-
kokatoksiin ja huoltopihalle, paa- ja kerrosauloihin, paakaytaviin, kulkuportaik-
koihin, yleisiin tiloihin seka katolle ja soveltuvilta osin piha-alueelle.

Kameravalvontajarjestelma tulee olla liitettavissa Kaskon jarjestelmaan siten,
etta tallenteet saadaan siirrettya/kopioitua sinne.

Tarkemmat ohjeet liitteessa 4.2.3 Kaskon tilojen turvallisuussuunnitteluohje.

Paloilmoitinjérjestelmé

Tulipalon nopeaa havaitsemista varten kohteeseen asennetaan automaattinen
osoitteellinen paloilmoitinjarjestelma. Paloilmoitinjarjestelman tarkoituksena on
suojata kayttgjien kiinteaa ja irtainta omaisuutta seka rakennuksessa olevia ih-
misia.

Paloilmoitinjarjestelma liitetaan ilmoituksensiirtolaitteistolla hatakeskukseen
seka kiinteistdbautomaatiojarjestelmaan kiinteistd yleiskaapelointia kayttaen.

Paloilmoitinjarjestelmasta tehdaan julkaisun SM A:60 mukainen toteutuspdyta-
kirja kayttaen korttia ST 662.40.
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Valvomon tydasemaan asennetaan valvontagrafiikkaohjelmisto, jossa ohjel-
misto havainnollistaa halyttdvan pisteen kerrostasopohijalla.

Aanentoistojarjestelmaan vieddan hatakuulutusohjaus palohalytyksesta.
lImoituksensiirtojarjestelman tulee olla varmennettu.

Palosuojelulaitteiden ohjaus- ja valvontajérjestelmé

Savunpoistotoimintaa varten rakennukseen asennetaan savunpoistojarjestelma.
Jarjestelma sisaltaa kiinteiston savunpoistolaitteiden (savunpoistoluukut, puhal-
timet, yms.) ohjausta ja valvontaa palvelevat laitteistot yhteyksineen.

Savunpoistoluukkujen tulee sulkeutua sahkoisesti. Mikali savunpoistoluukun
edessa on pimennysverho, tulee sen sulkeutua (savun paastava savunpoisto-
luukusta) automaattisesti palohalytyksen tullen.

5.4.12 Tietoverkkojarjestelmat

Yleiskaapelointijarjestelma

Tiloihin asennetaan avoimella kaapelointijarjestelmalla Cat 7 toteutettava yleis-
kaapelointiverkko, joka varustetaan Cat 6A mukaisilla RJ-45 liitinyksikailla.

Tiloissa varaudutaan langattoman tiedonsiirtojarjestelman tuloon asentamalla
tukiasemien liitantapisteet valmiiksi. Tarvittavat yleiskaapelointi- ja pistorasiapis-
teet asennetaan koko rakennuksen kattaville WLAN-tukiasemille. Pistetiheys tu-
lee mitoittaa (simuloida) raskaan kaytdon mukaisesti.

Ristikytkentatelineet/kerrosjakamot sijoitetaan kerroksittain tai muutoin sopivien
etaisyyksien paahan. Paajakamon ja kerrosjakamoiden vali toteutetaan yhdis-
telmakuidulla, jossa on vahintdan 8MM+4SM. Toimintavarmuuden paranta-
miseksi runkokaapelit vedetaan kahta eri reittia. Lisaksi asennetaan vahintaan 4
x yleiskaapeli (matkojen kasvaessa sallitaan liitos kerrosjakamosta toiseen).

Yleiskaapelointijarjestelman rakenteessa, suunnittelussa ja asennuksissa nou-
datetaan Viestintaviraston maaraysta 65C / 2018M, viimeisimpia standardisar-
joja EN 50173 ja EN 50174, seka testauksessa standardia EN 50346.

Parikaapeloinnin siirtotieluokka EA ja optisen kaapeloinnin luokka OF-2000.

Laitetilat

Kaikki laitetilat tulee olla lukittuja erillisia tiloja. Lisaksi huomioitava Viestintavi-
raston maarayksen 65 C/2018 mukaiset vaatimukset.

Tiloissa tulee olla aina tilaa taysikokoiselle (42U, 800x800), lukittavalle 19” rak-
kikaapille. Kaapelointi paatetaan 24 liittimen Cat6A-paneeliin. Joka toisen pa-
neelin alapuolelle asennetaan kaapelinohjain-paneeli. Maksimipistemaara per
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kaappi on 240. Kohteen paalaitetilassa tulee olla tilaa vahintaan kahdelle taysi-
kokoiselle rakkikaapille seka varaus kolmannelle. Lahtokohtaisesti toiseen tuo-
daan kaapelointeja ja toiseen kaappiin asennetaan kiinteiston langattoman ver-
kon, kameravalvonnan, paikallisverkon, taloautomaation, kulunvalvonnan ja AV-
tekniikan vaatimia palvelimia ja aktiivilaitteita.

5.4.13 Automaatiojarjestelma

Rakennusautomaatiojarjestelma sisaltaa kiinteistoon kuuluvien laitteiden ja lait-
teistojen automaation toteuttamiseksi tarvittavat laitteet ja yhteydet. Kohteen su-
lanapitolammityksien vikavirtakytkimista viedaan keskuskohtainen halytys auto-
maatiojarjestelmaan.
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HELSINGIN KIELILUKIO, ELINKAARIHANKKEEN AIKATAULU JA PAATOSVAIHEET

LITE 6

AIKATAULU PAATOKSENTEKO
1. Ennakkoilmoitus 23/08/2019
2. Kahdenkeskiset tapaamiset halukkaiden palveluntuottajien kanssa 16, 18, 20/9/2019
3. Hankinnan valmistelu 9-11/2019
Laatupisteytyksen suunnittelupalaveri 12/11/2019
Riskianalyysipalaveri 18/11/2019
4. Hankintailmoituksen jattdminen (alustava tarjouspyyntéluonnos) 31/10/2019
5. Osallistumishakemukset (tavoite 3-5 tarjoajaa neuvottelumenettelyyn) |05/12/2019
6. Neuvottelukutsu 10/12/2019
7. Neuvottelumenettely ja suunnittelukilpailu
Alustavat neuvottelut (1/20), alustavan tarjouspyyntdaineiston ldhetys 7-8/1/2020 Tarveselvitys kasvatus- ja koulutusltk 3.3.
Suunnittelun ohjaus ja kaavoittajan kuuleminen 1 (2/20) 4-5/2/2020 Hankesuunnitelman esittdminen kh:lle, RYJA 2.4.

Suunnittelun ohjaus 2 (3/20)
Suunnittelun ohjaus 3 ja ravan kuuleminen + kaupalliset ja juridiset
neuvottelut 1 (4/20)

Suunnittelun ohjaus 4 ja kaupalliset ja juridiset neuvottelut 2 (5/20)

Suunnittelun ohjaus 5 (8/20)

10-11/3/2020
14 - 16/4/2020
12 -14/5/2020
18-20/8/2020

Kaskon lausunto hankesuunnitelmasta, 4/2020

Hankepaatos KH 4.5.2020

Hankep&atds KV 27.5.2020

8. Lopullinen tarjouspyyntd 21/08/2020 Kaava lainvoimainen 8/2020
9. Lopyllisen tarjousten jattaminen (ldhes rakennuslupatasoiset 02/10/2020

suunnitelmat)

10. Tarjousten ja suunnitelmien esittelytilaisuus 05/10/2020

11. Laatupisteytys 5-9/10/2020

12. Hintapisteytys 09/10/2020

13. Hankintap&aatos RYJA 10/2020 Hankintapdatos RYJA
14. Sopimusten allekirjoitus 12/2020

15. Rakennusluvan hakeminen 2/2021

16. Rakennustéiden aloitus 5/2021

17.Tilojen vastaanotto 5/2023

18. Koulutoiminnan aloitus

8/2023
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