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Helsinki 22.1.2024 Kanneltie 1A, 00420 Helsinki

Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero

Lpk Kannelmaen perusparannus 2821P21543

Osoite Rakennustunnus (RATU)

Kanneltie 1A, 00420 Helsinki 11792

Sijainti Kohteen tunniste

Kaupunginosa 33, Kaarela 4098

Toimiala/palvelukokonaisuus Asiakas-/oppilas-/tilapaikat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Aikaisemmin 60 tilapaikkaa,
perusparannuksen jalkeen 70 tilapaikkaa

Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m?3

Vuonna 2023 tehdyn

inventoinnin mukaan 776 584 566 2840

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennuksen alapohja-, ylapohja- ja ulkoseinarakenteissa on todettu laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Lisaksi
vesikattorakenteet ovat heikossa kunnossa. Rakenteiden korjaaminen edellyttda rakenteita purkavia ja uusivia toimenpiteita.
Sisdilmassa on havaittu teollisia mineraalivillakuituja. Pintamateriaalit ja talotekniikka ovat kayttoikansa paassa.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 8/2023)

RI 111,1 THI 205,7 brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0 %)
Uudis/laajennus/lisdrakennus - - - - €
Muutos/korjaus/perusparannus 776 584 566 3790000 €
Yhteensa 776 584 566 3790000 €
Investointikustannusten jakautuminen 4 884 €/ brm?
6 490 € / htm?
54 143 €/ lapsi

Arvioitu sisdinen vuokra kayttajalle

poliv po/tv mv yp yk yht. ht ht
€htm? €htm% €htm¥ €htm¥ €htm% €htm? g/k"( é/ .
kk kk kk kk kk kk v
Tuleva vuokra (584 htm?) 12,28 15,23 0,58 7,51 0,67 36,27 21182 254 183

Aikaisempi vuokra (543 htm?),
vuoden 2021 kulutiedoilla, mm. 11,73 6 371 76 448
YP-kulu noussut tdman jalkeen

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: irtokalustehankinnat noin 70 000 €, ICT-investoinnit noin 7000 €, muuttokustannukset
noin 10 600 € ja siivouskustannukset noin 21 374 €/v.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 3/2023—-1/2024, toteutussuunnittelu ja rakennuslupa 3/2024—12/2024, rakentamisen valmistelu 11/2024—
3/2025, rakentaminen 5/2025-5/2026, muutto 6/2026.

Rahoitussuunnitelma

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle maararahaa 3 milj. euroa siten, ettd hankkeen
toteutus on vuosina 2025-2026. Hankkeen edellyttama 3,79 milj. euron maararahatarve otetaan huomioon uudessa
rakentamisohjelmaehdotuksessa.
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Lpk Kannelmaen perusparannus
Kanneltie 1A, 00420 Helsinki

Vaistotilat

Toiminta siirtyi 10/2021 vaistd6n, koska altistumisolosuhdearvioinnin
perusteella paivakodin tiloissa poikkeava altistumisolosuhde oli erittain
todennakdinen.

Vaistétilana on toiminut aikavalilla 10/2021-12/2023 vuokrapaviljonki
osoitteessa Pelimannintie 16. Paviljongissa on vaistdssa Lpk Kannelmaki
(66 tilapaikkaa) ja Lpk Vanhainen (75 tilapaikkaa).

Pelimannintien vuokrapaviljongissa olleet Lpk Kannelmaki ja Lpk
Vanhainen siirtyivat 1/2024 avattuun Lpk Soittajan uudiskohteeseen
osoitteessa Soittajantie 10. Rakennuksessa on yhteensa 224 tilapaikkaa.

Alueen paivakotien jarjestaytyminen suunnitellaan Lpk Kannelmaen
perusparannuksen valmistuessa.

Vaistotilojen tilakustannus kayttajalle
Vuokra Pelimannintie vuokrapaviljongissa on
ollut yhteensa 40 372 €/kk, eli noin 484 464 €/v
(hintataso 8/2023).

Vuokra Soittajantien uudiskohteessa on
yhteensa 67 197 €/kk, eli noin 806 364 €/v
(hintataso 12/2023).

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistén toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympariston

toimialalla.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Lpk Kannelmaen perusparannus

Osoite: Kanneltie 1A, 00420 Helsinki

Sijainti: Kaupunginosa 33, Kaarela, kortteli 33125, tontti 1
Kiinteistétunnus: 91-33-125-1

Laajuus: 776 brm?

Hankenumero: 2821P21543

Kohteen tunniste: 4098

Rakennustunnus (RATU): 11792

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Kayttajana on
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Rakennuksessa on toiminut 60 tilapaikkainen lasten
paivakoti, joka on siirtynyt vaistétiloihin rakennuksessa todettujen laaja-alaisten kosteus- ja
mikrobivaurioiden takia.

Tama hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtavaa teknista perusparannusta.
Hankkeessa korjataan vaurioituneet alapohja-, ylapohja- ja ulkoseinarakenteet ja uusitaan
vesikatto seka salaojat. Talotekniikka uusitaan ja energiatehokkuutta parannetaan.
Hankkeessa ajanmukaistetaan varhaiskasvatuksen tiloja ja tehdaan pienia muutoksia, jotka
mahdollistavat tilapaikkamaaran kasvattamisen kymmenella paikalla.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympariston seka kasvatuksen ja koulutuksen
toimialojen yhteistydona. Hankkeen suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina
rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon edustajia seka kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan tydsuojelun yhteistoimintahenkilostoa. Kayttajatoimiala ei laadi hankkeesta
tarvekuvausta tai -selvitysta, koska kyseessa on teknisesta tarpeesta johtuva korjaus.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta

Osoitteessa Kanneltie 1A / Vanhaistentie 2 sijaitseva punatiilinen paivakotirakennus
muodostuu neljasta klusterista. Yksikerroksisen rakennuksen alla on pieni kellarikerros,
jossa on teknisia tiloja. Rakennus on valmistunut vuonna 1959, ja sen on suunnitellut
Helsingin kaupungin rakennusvirastossa arkkitehdit Erkki Koiso-Kanttila ja Helvi Mether-
Borgstrom.

Voimassa oleva asemakaava (tunnus 4242) on vuodelta 1957. Paivakoti sijaitsee
Kannelmaen peruskoulun kanssa samalla yleisten rakennusten tontilla, keskella
kerrostaloaluetta, rajautuen Vanhaisten puistoon ja Kanneltiehen. Tontti on loivasti
lounaaseen laskeva rinnetontti. Tontin pinta-ala on 15 740 m?2. Paivakodin ja peruskoulun
yhteenlaskettu laajuus on noin 5300 m2. Rakennusoikeudesta on kaavassa maaritetty, etta
kokonaiskerrosala saa olla enintadan % tontin pinta-alasta.

Kannelmaen paivakoti ja peruskoulu eivat ole suojeltuja asemakaavalla. Molemmat
rakennukset ovat valmistuneet 1950-luvun lopulla, ja ne muodostavat mittakaavaltaan ja
aikansa arkkitehtuuria edustavana yhtenaisen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden, jolla on
suojeluarvoa.
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Paivakodissa on tehty 2000-luvun alussa perusparannus, jonka yhteydessa terassi on
muutettu Iampimaksi tilaksi. Rakennukseen on silloin lisatty koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihtojarjestelma, uusittu viemari- ja vesijohtolinjoja seka salaoja- ja
sadevesijarjestelmat.

Vuonna 2020 tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennuksessa on laaja-alaisia
kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakennus on Kiireellisen perusparannuksen tarpeessa.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Tekniset ja taloudelliset perustelut.

Perusparannuksen lahtétiedoiksi on teetetty seuraavat kuntotutkimukset:
o |VA-kuntotutkimus, 10/2020

kosteus- ja sisailmatekninen kuntotutkimus, 10/2020
rakennushistoriaselvitys, 2/2022

haitta-ainekartoitus, 6/2023

salaojajarjestelman kuntotutkimus, 6/2023

Rakennuksen paaongelmana ovat alapohja-, ylapohja- ja ulkoseinarakenteissa olevat
ldmmoneristeet, jotka ovat kosteus- ja mikrobivaurioituneet laaja-alaisesti eri puolilla
rakennusta. Lisaksi sisdilmassa on havaittu teollisia mineraalivillakuituja.

Paivakodin piha-alueen kallistukset ovat vahaisia, ja ne viettavat rakennusta kohti, jolloin
sokkeleihin kohdistuu kosteusrasitusta. Rakennuksen vesikattorakenteet ovat heikossa
kunnossa, mista voi seurata vesikattovuotoja ja laajempia vaurioita ylapohjarakenteisiin.

Materiaalien vaurioituminen on seurausta rakenteiden kosteus- ja lampdteknisista
toimivuuspuutteista, toteutustavasta seka virheellisistd materiaalivalinnoista rakenteissa
vallitseviin kosteusolosuhteisiin ndhden.

Toiminta siirtyi 10/2021 vaistétiloihin, koska altistumisolosuhdearvioinnin perusteella
paivakodin tiloissa poikkeava altistumisolosuhde oli erittdin todennakdinen.

Arvioitujen vauriolaajuuksien perusteella on harkittu korjaamisen sijaan myds rakennuksen
uusimista. Korjaustoimenpiteet ovat korjausasteeltaan lahes rakennuksen uusimiseen
verrattavia. Alueellinen ja toiminnallinen tarkastelun puoltavat kuitenkin rakennuksen
sailyttamista ja korjaamista.

Alueellinen tarkastelu

Kiinteistd on kaupungin omistama ja siina on ollut paivakotitoimintaa jo yli 60-vuoden ajan.
1950-luvulla valmistuneita paivakoteja on Helsingissa enaa muutamia jaljella.

Paivakoti ja viereinen peruskoulu liittyvat Kannelmaen kerrostaloalueen ensimmaiseen
rakennusvaiheeseen. Asemakaava on vanha eika siina ole esitetty suojelutavoitteita
rakennuksille. Paivakoti ja koulu muodostavat kuitenkin mittakaavaltaan ja arkkitehtuuriltaan
yhtenevan kokonaisuuden, joka on kaupunkikuvallisesti sailyttamisen arvoinen.
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Toiminnalliset perustelut

Oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu esi- ja perusopetukseen. Paivakodin
sijainti peruskoulun valitttmassa laheisyydessa takaa yhtenaisen oppimisen polun.
Lapsiperheille on myds eduksi, jos sisarusten paivakoti ja koulu sijaitsevat l1ahella toisiaan.

Kannelmaen alueella on otettu alkuvuodesta 2024 kayttddn uusi Lpk Soittaja, joka on
rakennettu puretun paivakoti Vanhaisen tontille. Lpk Kannelmaen tilapaikat siirtyivat
Pelimannintien vaistotiloista Lpk Soittajaan. Alueen varhaiskasvatuksen paikkoja tullaan
tarkastelemaan kokonaisuutena siina vaiheessa, kun Lpk Kannelmaen perusparannus
valmistuu.

Perusparannushankkeen yhteydessa tilapaikkamaaraa kasvatetaan hieman, jotta
ryhmajaosta saadaan toimiva. Hankkeessa tilat suunnitellaan joustavasti niin isojen kuin
myos pienten lasten kayttéon. Tavoitteena on toteuttaa pedagogisesti monipuoliset tilat,
jotka edistavat toimintaa ja takaavat lapsille hyvan ymparistdn oppia ja kasvaa.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Perusparannuksen jalkeen paivakodissa on 70 tilapaikkaa. Nama tilapaikat voidaan jakaa
neljadn ryhmaan, jossa on 21+21+14+14 lasta. Henkildéstéa on yhteensa noin 16, josta
hoito- ja kasvatushenkildst6ad on 14. Rakennuksessa ei ole iltakayttoa.

Hankkeen laajuus

Perusparannus kasittda koko rakennuksen ja pihan. Hankkeen laajuus on 776 brm?, 584
htm?, 566 hym?. Piha-alueen laajuus on noin 1800 mZ.

Laatutaso

Rakennuksen koillisjulkisivu on ollut erityisen altis kosteudelle, koska rinne on viettanyt
rakennukseen pain. Hankkeessa on tarkoitus muotoilla maanpintaa vedenohjauksen
vastakallistusten aikaansaamiseksi. Salaojat uusitaan.

Rakennuksen ulkoseinien ulkopuolinen tiiliverhous puretaan, lAmmadneristeet poistetaan ja
korvataan paksummalla mineraalivillalla. Uusi tiiliverhous tehdaan poltetusta,
pakkasenkestavasta savitiilesta paikan paalla muurattuna. Laastina kaytetaan tiivislaastia.
Ikkuna-aukkojen ylitykset muuratussa rakenteessa tehdaan tiilipalkein. Koillisjulkisivun
sokkelit puretaan osin ja korvataan uudella terasbetonisella sokkelirakenteella. Kellarin
maanvastaisten seinien ulkopuolelle asennetaan lammon- ja vedeneristeet.

Ryomintatilallisten alapohjien pintalaatta seka lammoneristys puretaan ja korvataan uudella
[dmmoneristeelld ja terasbetonisella pintalaatalla, johon asennetaan vesikiertoon perustuva
lattialammitysjarjestelma. Maanvaraiset alapohjat ensimmaisessa kerroksessa puretaan
ldmpoeristyksineen kokonaan, ja lisdksi poistetaan maatayttéa. Perusmaan paalle
asennetaan suodatinkangas kapilaarikatkoksi.

Kantavana ylapohjarakenteena on paikalla valettu terasbetonilaatta. Nykyiset
[dmmoneristeet puretaan ja korvataan uusilla. Betonilaatan ylapintaan asennetaan
kosteussulku.
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Nykyinen vesikatto aluslaudoituksineen puretaan. Vesikattoa korotetaan noin 20 cm
nykyisesta rakentamalla uusi kattokannatusjarjestelma. Uusi vesikate on aikaisemman
mallin mukainen kaksoissaumattu kuumasinkitty rimapeltikate, joka maalataan noin vuoden
paasta asennuksesta. Vesikattojen korjausty6 tehdaan saalta suojattuna siten, etta
sdasuojateltta kattaa seka vesikaton ettd ulkoseinat.

Nykyiset ikkunat poistetaan ulkoseinien korjauksen ajaksi ja ne kunnostetaan. Ulkoseinien
paksuuntumisten takia eteisten ikkunoita joudutaan kaventamaan hieman. Kunnostuksen
jalkeen ikkunat asennetaan entisille paikoilleen ja kiinnitetdan uusiin apukarmeihin.
Ikkunoiden vesipellit uusitaan nykyista jyrkemmin kallistuviksi.

Nykyiset ulko-ovet ja sisdankayntikatokset irrotetaan ja varastoidaan perusparannuksen
ajaksi, jonka jalkeen ne asennetaan uudelleen paikoilleen. Ulko- ja sisdovien lukitus
uusitaan.

Ulkovalaisimet ja kamerat kiinnitetdan julkisivuissa nykyisille paikoilleen. Sydksytorvet
uusitaan. Sadevesikouruihin ja sydksytorviin lisdtdan sahkdinen saattolammitys. Vesikatolle
asennetaan kattoluukut ja iv-laitteistot nykyisille paikoilleen. Uusi lampdpumppu ja keittion
uusi poistoilmakojeisto verhoillaan julkisivuihin sopiviksi.

Sisatiloissa nykyiset ei-kantavat valiseinat joudutaan purkamaan lattioiden uusimisen
yhteydessa samoin kuin nykyiset valiovet ja kiintokalusteet. Uudet ei-kantavat valiseinat
ovat kalkkihiekkatiili- tai harkkoseinia, seinapinnat tasoitetaan ja maalataan, kosteissa ja
marissa tiloissa vedeneristetaan ja laatoitetaan kaakelilaatoin. Uudet kiintokalusteet ovat
paasaantoisesti aikaisemman mallin ja maaran mukaisia. Ruoanvalmistuskeittion nykyiset
kalusteet ja laitteet poistetaan ja uusitaan. Lahella keittidta oleva siivouskomero muutetaan
wec-tilaksi.

Nykyiset alakatot puretaan. Ryhma- ja leikkitilojen sisdkatoissa olevat harvalaudoitukset
sailytetdan ja maalataan valkoisiksi. Yksi ryhma- ja leikkitilat varustetaan kiintealla
induktiosilmukkajarjestelmalla. Paivakotiin tulee siirrettavia nayttdja 2—3 kpl.

Nykyiset pihavarastot kunnostetaan ja huoltomaalataan. Keittién pieni kevytrakenteinen
ulkovarasto joudutaan purkamaan perustuksineen ja uudelleen rakentamaan julkisivun
korjaustdiden takia. Varaston ulkoseinamateriaaliksi vaihdetaan punatiili ja kattomuodoksi
muutetaan pulpettikatto.

Nykyinen puurakenteinen terassi rakennuksen kaakkoisreunassa puretaan, uusi vastaava
terassi tehdaan pihasuunnitelman mukaan. Pihan leikkivalineet sailyvat, valiaikaisia siirtoja
joudutaan tekemaan tydmaan etenemisen mukaan. Yksi huoltoportti ja kaksi kulkuporttia
uusitaan. Kiipeilytelineen vieressa olevaa tukimuuria jatketaan, jotta turvasora pysyy pihan
puolella. Kasvillisuuden suoja-aidat uusitaan. Pihan paahteisuus ja auringolta
suojautuminen tullaan huomiomaan pihan suunnittelussa, samoin kuin istuinpenkkien
riittavyys.

Rakennuksen talotekniikka on kayttdikdnsa paassa, ja taloteknisia jarjestelmia uusitaan
hankkeessa. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota siihen, etta kaapeleita ja johtoja voidaan
lisata jalkeenpain rikkomatta/purkamatta rakenteita.
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Valaistusohjaukset toteutetaan kasi-, liiketunnistin-, valoisuusanturi-, rakennusautomaatio-
ohjauksilla. Valaisimet sijoitetaan kiinni kattopintaan tai alakattoon upotettuna. Riippuvia
polya keraavia valaisimia valtetdan. Joihinkin tiloihin suunnitellaan epasuoraa valaistusta.

Varhaiskasvatuksen tilojen jarjestelyja, kiintokalustusta ja varustusta ajanmukaistetaan ja
tilojen monikayttdisyytta kehitetddn. Uudet rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset
ovat kulutusta kestavia, kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.

Perusparannuksen lahtékohtana ovat:

¢ sisdilmastoluokka S2

rakennustoéiden ja ilmanvaihdon puhtausluokat P1

rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteiden paastdluokat M1

paloluokka P1

energiatehokkuuden parantuminen lahtétilanteeseen verrattuna ja uusiutuvan energian
tuotanto.

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma. Varaudutaan kayttdmaan ulkopuolista
kosteudenhallintakoordinaattoria ja puhtaudenhallintakoordinaattoria. Kosteudenhallinnan
riskikartta on teknisissa asiakirjoissa.

Liite 2 Tilaohjelma
Liite 3 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat
Liite 4 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on yksi harvoista 1950-luvulla rakennetuista paivakodeista, joita Helsingissa on
jaljelld. Kaupunkikuvallisesti matala punatiilinen rakennus muodostaa viereisen koulun
kanssa ehean kokonaisuuden. Hankkeessa on pyritty huomioimaan rakennuksen ja sen
ympariston arvot, ja naiden vaaliminen on ohjannut suunnitteluratkaisuja.

6 Ekologisesti kestava rakentaminen

6.1. Ekologisesti kestavan rakentamisen tavoitteet

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kaupungin palvelurakennushankkeille asetetut
ekologisesti kestavan rakentamisen tavoitteet, joilla pyritaan pitkaikaiseen, vahanhiiliseen,
kiertotalousnakdkulman ja tontin luontoarvot huomioivaan, energiatehokkaaseen ja
uusiutuvia energialahteita hyédyntavaan rakentamiseen.

6.2. Energia- ja olosuhdetavoitteet

Suunnittelun Iahtékohtana ovat maaraystasoa parempi energiatehokkuus seka paikalla
tuotettu uusiutuva energia. Merkittdvimmat energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ovat:

rakenteiden lisaeristys
energiatehokas ilmanvaihto
[@mpopumppujarjestelma

- LED-valaistus
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Hankesuunnitteluvaiheessa on tarkasteltu eri Iammitysjarjestelmien elinkaarikustannuksia
25 vuoden ajalta. Tulosten perusteella pelkan kaukolammon hyddyntdminen on selkeasti
kallein vaihtoehto. Aurinkosahkojarjestelman takaisinmaksuaika puolestaan on yli 20 vuotta,
eikd aurinkopaneeleille 16ydy optimaalista sijaintia katolla. LAmp&pumpun lisddminen
kaukoldammaon rinnalle taas alentaisi jonkin verran elinkaarikustannuksia. Tarkastelun
lopputuloksena paadyttiin esittdmaan ratkaisua, jossa irtaannutaan kaukolammosta ja
[Bmmitys tuotetaan lampdpumppujarjestelmalla ja sdhkdkattilalla.

Jatkosuunnittelussa edetaan ratkaisulla, jossa tilojen, tuloilman ja [Bmpiman kayttéveden
ldmpobenergia tuotetaan ensisijaisesti 70 kW ulkoilma-vesildampdpumppujarjestelmalla.
Varalammitysjarjestelmana on sdhkokattila. Takaisinmaksuaika on noin 7 vuotta.

Helsingin kaupungin tavoite peruskorjauksessa on parantaa E-lukua 40 %, mika tarkoittaa
paivakodin nykytilanteen E-luvusta 214 parannusta lukuun 128. Hankesuunnitteluvaiheessa
laskettu rakennuksen tuleva E-luku on 101 kWhE/m?2,a, jolloin E-luku paranee
perusparannuksen yhteydessa 53 % lahtétilanteeseen verrattuna.

Hankesuunnitteluvaiheessa simuloitu arvio tulevasta todellisesta energiankulutuksesta on
77,5 MWh sahk6a vuodessa. Arvio energiakustannuksista on siten noin 7 749 € vuodessa.

Tilojen sisdolosuhteita on tarkastelu hankesuunnittelun aikana ja olosuhdesimulointien
perusteella sisalampdtilat pysyvat tavoitteidenmukaisina. Huonelampdtilojen pysyvyys
tavoitelluissa ldmpdtiloissa on noin 97-99 % kayttdajasta vuoden aikana. Yhdessa
pienryhmahuoneessa lampétila nousee yli sallitun rajan hetkittdin kesan aikana,
jatkosuunnittelussa tdman huoneen lampdtilaa pyritdan hallitsemaan ulkoisella
varjostuksella.

Energialaskenta- ja olosuhdesimulointiraportit ovat tallennettu hankkeen teknisiin
asiakirjoihin.

6.3. Jatehuolto

Suunnittelun l1ahtékohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerattavien jatteiden tehokas
syntypaikkalajittelu. Jatejarjestelma tassa kohteessa on jatekatos. Jatekatoksessa kerataan
nykyisin sekajate, biojate, kartonkipakkaukset ja pahvi. Jatekatokseen lisataan astiat
muovipakkauksille, lasipakkauksille, pienmetallille ja kerayspaperille.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Hankkeen toteuduttua Kannelmaen peruskoulun yhteydessa sailyy lasten paivakoti, joka
mahdollistaa yhtenaisen oppimisen polun. Laajan perusparannuksen myota on varmistettu
rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus seka luotu toiminnalliset ja joustavat tilat niin isojen
kuin pienten lasten kayttoon.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 seuraavia tavoitteita:

¢ Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia
o Sujuva polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

7
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o Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus
o Onnistumisen edellytyksena ovat toimivat ja terveelliset tilat.

¢ Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

o Asuinalueet eivat eriydy ja kaikkialla on mahdollista elaa turvallista ja
viihtyisda eldmaa positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa

o Kaupunkiuudistusalueet: Malminkartano-Kannelmaki, Malmi, Mellunkyla ja
Vuosaari

o Myonteiselld erityiskohtelulla suunnataan palveluja ja investointeja alueille,
jotka tarvitsevat enemman

o Julkisen tilan ja julkisten rakennusten investointeja kaytetdan keinona lisata
hyvinvointia ja houkuttelevuutta.

¢ Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua
o Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2030
o llmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen. Taman edellyttdmiin toimiin
tarttuminen ja varautumisen, kaupunkisuunnittelussa seka uudis- ja
korjausrakentamisessa.

e Toimiva ja kaunis kaupunki
o Kaupunkirakennetta kehitetdan kestavasti, ensisijaisesti uudistamalla ja
taydentamalla olemassa olevaa rakennettua ymparistéa huomioiden
alueiden erityispiirteet.

e Henkildstolle vetovoimainen Helsinki
o Henkiléston tyéhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvu
o Parannetaan tydoloja.

Hankkeen riskit

o Rakennuksessa on todettu haitta-ainetutkimusten perusteella vahaisia maaria asbestia
kermeissa ja putkistojen eristeissa. Lisaksi markatilojen muovimatoissa esiintyy liiallisia
maaria pehmitinaineita. Purkutydt on tehtava asianmukaisesti.

o Edellisen peruskorjauksen rakennepiirustuksia puuttuu. Rakenneratkaisuja on selvitetty
rakenneavausten avulla.

o Kantavien rakenteiden tuenta on tehtava ennen purkutdiden aloittamista. Kantavien
rakenteiden tydnaikaisesta tuennasta laaditaan toteutussuunnitteluvaiheessa tarkemmat
suunnitelmat.

o Vesikattotdiden toteutuksen yhteydessa on huolehdittava riittavasta saasuojauksesta.

o Vaikka rakennus on tyhja, on viereisessa peruskoulussa toiminta kaynnissa.
Tydmaaliikenteen osalta on oppilaiden ja henkilokunnan turvalliseen liikkumineen
kiinnitettava huomiota.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 8/2023
Rl =111,1; THI = 205,7 ovat arvonlisaverottomana yhteensa 3 790 000 € (4884 €/brm?).

Uusiutuviin energialahteisiin tehtavien investointien takaisinmaksuaika on 7 vuotta ja
investoinnit pienentavat yllapidon aikaisia kayttokustannuksia.
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Sisainen vuokra kayttajalle

Uuden vuokramallin mukaan maaritetty hankkeen aiheuttama sisdinen kokonaisvuokra on
254 183 €/vuosi (36,27 €/htm?/kk). Nelivuokran perusteena on huoneistoala 584 htm?2.
Vuokravaikutuslaskelma on hankesuunnitelman teknisena liitteena.

Lopullinen paddomavuokra tarkistetaan urakkavaiheen kustannusten mukaan. Yllapitovuokra
tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Vanha laskennallinen sisdinen kokonaisvuokra (9/2021 saakka) oli 76 448 €/vuosi (11,73
€/htm?/KkK).

Uuden vuokramallin mukaan Lpk Kannelmaen vaistoétilojen kustannukset eivat sisally
hankkeen kokonaisvuokraan. Paivakodin vaistétilajarjestelyt ja niista Kaskolle syntyvat
kustannukset on kuvattu kappaleessa 13.

Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistétoimialan Tilat-palvelu.

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset koostuvat kayttajan hankintoina toteutettavista laite-
ja irtokalustehankinnoista. Kalustamisen kustannukset ovat kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan mukaan 70 000 € (alv 0 %) ja ICT-investoinnit 7000 € (alv 0 %).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varaa vaistétiloihin siirtymisen ja vaiheistuksen
aiheuttamiin muuttokustannuksiin 10 600 € (alv 0 %) ja siivouskustannuksiin noin 21 374
€/v (alv 0 %).

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

— hankesuunnittelu 3/2023-1/2024

- toteutussuunnittelu ja rakennuslupa 3/2024—-12/2024
- rakentamisen valmistelu 11/2024-3/2025

- rakentaminen 5/2025-5/2026

-  muutto 6/2026.

Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyvaksymassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2024—-2033 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle
varattu yhteensa 3 milj. euroa siten, ettd hankkeen toteutus on 4/2025-7/2026.

Hankkeen toteutuksen edellyttama 3,79 milj. euron maararahatarve otetaan huomioon
uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.
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13 Vaistotilat

Toiminta siirtyi 10/2021 vaistotiloihin, koska altistumisolosuhdearvioinnin perusteella Lpk
Kannelmaen tiloissa poikkeava altistumisolosuhde oli erittdin todennakdinen. Vaistétilat on
ratkaistu kaupunkiympariston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyona tilojen
kayttajia osallistaen.

Vaistotilana on toiminut aikavalilla 10/2021-12/2023 vuokrapaviljonki osoitteessa
Pelimannintie 16. Paviljongissa on ollut vaistdéssa Lpk Kannelmaki (66 tilapaikkaa) ja Lpk
Vanhainen (75 tilapaikkaa). Vuokra Pelimannintie vaistdtilassa on ollut yhteensa 40 372
€/kk, eli noin 484 464 €/v (hintataso 8/2023).

Pelimannintien vaistétilassa olleet Lpk Kannelmaki ja Lpk Vanhainen siirtyvat tammikuussa
2024 avattuun Lpk Soittajan uudiskohteeseen, osoitteeseen Soittajantie 10.
Rakennuksessa on 224 tilapaikkaa. Vuokra tulee olemaan Soittajantien uudiskohteessa
yhteensa 67 197 €/kk, eli noin 806 364 €/v (hintataso 12/2023).

Alueen paivakotien jarjestaytymista suunnitellaan Lpk Kannelmaen perusparannuksen
valmistuessa.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistoén toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiymparistdon toimialalla.
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