HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

buiked

"o | ASEMAKAAVAOSASTO 2010:11982

ASEMATUNNELI JA RAUTATIENTORIN

METROASEMAN LIPPUHALLI

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS







ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS
ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO 11982

PAIVATTY 7.10.2010

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin

2. kaupunginosan (Kluuvi)
katualuetta ja katuaukiota
tason -11.0 ylapuolista tilaa

Kaavan nimi:
Asematunneli ja Rautatientorin metroaseman lippuhalli
Hankenumero: 0888 14

Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

Vireilletulosta ilmoittaminen: 31.10.2002
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 7.10.2010
Nahtavillaolo (MRL 65 §8): 29.10.—29.11.2010
Kaupunkisuunnittelulautakunta: muutettu 26.5.2011
Hyvaksyminen: kaupunginvaltuusto

Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Rautatieaseman edustalla Kaivokadulla ja Asema-

aukiolla. Kaava-alue kasittaa katualueiden ja katuaukion liséksi Asema-
tunnelin ja Rautatientorin metroaseman lippuhallin.



LITTEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake

Sijaintikartta

Asemakaavan muutoksen pienennds
Havainnekuva.

Asematunneli ja Kaivokatu 1960-70-luvuilla.
Asematunnelin ja Kaivokadun nykytilanne.
Pohjaluonnokset.

Leikkausluonnokset.

Aksonometria nykytilanteesta ja luonnoksesta.
Sisaperspektiivit luonnoksesta.

Ote maakuntakaavasta

Ote Yleiskaava 2002:sta

Ote voimassa olevasta hakemistokartasta
Ote ajantasa-asemakaavasta asemakaavasta

ASEMAKAAVAN AINEISTO

Arkkitehtitoimisto CIJN Oy:n suunnitelma-aineisto

Selvitys kaavanmuutoksen vaikutuksesta paloturvallisuuteen seka
palotekninen selvitys (L2 Paloturvallisuus 14.2.2011)

Kaivokadun tunnelin paloteknillinen suunnitelma (L2 Paloturvallisuus
15.2.2011).

Pisara-radan ymparistovaikutusten arviointiselostus
(kaupunkisuunnitteluvirasto ja Liikennevirasto 15.3.2011).



1
TIIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisaltod

Asemakaavan muutos mahdollistaa Asematunnelin myymala- ja asia-
kaspalvelutilojen seka jalankulkuyhteyksien uudelleen jarjestelyn siten,
etta ne liittyvat toiminnallisena ja arkkitehtonisena tilasarjana metro-
aseman lippuhallin seké rautatieaseman ja Makkaratalon tiloihin.

Liiketiloja lisataan Asematunnelissa myos toiseen kellarikerrokseen.
Metroaseman Kompassitorin tasolla myymalatilat laajenevat parvi-
tasojen alapuolelle. Lippuhallin symmetrinen suorakulmainen muoto,
sen korkea keskitila, kulkuyhteyksien véljyys ja ndkymat Asematunne-
lista metroaseman lippuhalliin sailytetaan. Myymala- ja jalankulkutilojen
laatua parannetaan.

Asemakaava-alueeseen on liitetty myds metroaseman lippuhalli, koska
Kompassitason myymalatilat laajenevat parvitasojen alapuolella. Muilta
osin metroasemaan eika sen lippuhalliin kohdistu muutoksia. Lippuhal-
lin symmetrinen suorakulmainen muoto, sen korkea keskitila, kulkuyh-

teyksien valjyys ja nakymat Asematunnelista metroaseman lippuhalliin

sailytetaan.

Asematunneli muutetaan sisatilaksi. Nykyiset vahan kaytetyt Asema-
tunneliin johtavat porrasyhteydet Kaivokadun pysékkialueen itdpaéssa
ja Makkaratalon edustan jalkakaytavalla poistuvat. Korvaavat esteet-
témat yhteydet on rakennettu Makkaratalon kiinteistoon. Porrasyhtey-
det Asema-aukiolta, rautatieaseman edustalta seka raitiovaunupysak-
kialueen lansipaasta sailyvat ennallaan.

Kaivokadun raitiovaunupysékkialueen itdosaan, pysakkikatoksen lin-
jaan sijoitetaan uusi nykyiset hormit korvaava maanalaisten tilojen pois-
toilmahormien séleikko.

Asematunnelin ja metroaseman lippuhallin alueelle tulee laatia erilliset
mainosten, lippuautomaattien ja vastaavien laitteiden sijoittelun seka
opasteiden ja valaistuksen yleissuunnitelmat.

Kaivokadun katualue on merkitty kaupunkikuvan kannalta rakennustai-
teellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ymparistokokonaisuu-
deksi. Rautatieaseman edustan katuaukio kuuluu Rautatientorin valta-
kunnallisesti merkittavan rakennetun kulttuuriympariston alueeseen
(RKY). Kaivokadulle on laadittava julkisten kaupunkitilojen ja valaistuk-
sen yleissuunnitelma.
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LAHTOKOHDAT

Asematunnelin rakennusoikeus on 3 630 k-m? myymala-, asiakaspalve-
lu- ja tyotilaa seka 1 625 k-m?yleisen jalankulun tilaa. Rautatientorin
metroaseman lippuhallin rakennusoikeus 1 855 k-m? myymala- ja asia-
kaspalvelu- ja tydtilaa seké 2 165 k-m? yleisen jalankulun tilaa. Myyma-
l&- ja asiakaspalvelutila lisdéntyy voimassa olevaan asemakaavaan
nahden Asematunnelissa noin 3 630 k-m? ja metroaseman lippuhallis-
sa 135 k-m?.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyd on tullut vireille kaupungin aloitteesta seka Kiinteistd Oy
Kaivokatu 6:n, Kiinteistd Oy Helsingin Kaivokatu 8:n ja Kiinteistd Oy
Helsingin Keskuskatu 6:n hakemuksen johdosta viereisten Kiinteistojen
(mm. Makkaratalo) kaavoituksen yhteydessa 20.9.2002.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteita Asematunnelin eikd metro-
aseman osalta.

Asemakaavan muutosluonnos ja suunnitelma-aineisto ovat olleet ndh-
tavana kaupunkisuunnitteluvirastossa 15.5.—2.6.2006. Muutosluonnok-
sesta on jatetty yksi kannanotto, joka on otettu kaavoitustytéssa huomi-
oon. Mielipiteité ei ole esitetty.

Asemakaavan muutoksen toteutus

Asematunnelin perusparannushanke aloitetaan 2011 ja se liittyy Mak-
karatalon saneeraushankkeeseen, joka valmistuu vuonna 2012-2013.

Alueen toteuttaminen edellyttdd maanvuokrasopimuksen uusimista
kiinteistoviraston ja Kaivokadun Tunneli Oy:n kesken.

Valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee eheyttdvan yhdyskuntarakenteen ja
elinympariston laadun seka jalankulun ja pyorailyn verkostojen jatkuvuu-
den edistamisen erityistavoitteet, sek& viranomaisten laatimien valta-
kunnallisten inventointien huomioon ottaminen (Valtakunnallisesti mer-
kittavat rakennetut kulttuuriymparistét RKY). Asemakaavan muutos ei
ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkayttotavoitteiden kanssa.



Maakuntakaava

Yleiskaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja kulttuu-
riympariston vaalimisen kannalta tarkeda aluetta. Asemakaavan muu-
tos on maakuntakaavan mukainen.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen, kavelykes-
kustan seka kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittdvaa aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muu-
tos on yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Asematunnelin asemakaava nro 5622 on vahvistettu 12.3.1965. Siina
alue on merkitty maanalaiseksi liikennetilaksi, jonka pinta-alasta 40 %
on varattava yleista jalankulkua varten. Tilalle ei ole osoitettu raken-
nusoikeutta.

Rautatientorin metroaseman lippuhallin asemakaava nro 7410 on vah-
vistettu 11.11.1976. Asemakaavassa tyohuonetiloille varattua raken-
nusoikeutta on 470 k-m? ja myymalatiloille 1 250 k-m?. Jalankulkualueil-
le ei ole maaritelty kerrosalaa.

Metron maanalaista tunnelitilaa koskeva asemakaava nro 6981 on
vahvistettu 25.10.1973.

Voimassa olevien kaavojen mukaan alue on liikenne- ja katualuetta.

Liséksi aluetta rajaavissa kortteleissa 2099 (Sokos), 2011 (Rautatie-
asema) ja 2096 (Makkaratalo) on voimassa asemakaavat nro 10263
(17.8.1995), nro 10275 (18.9.1996) sekéa nro 11390 (26.10.2005). Niis-
sa olevat katualuetta koskevat kaavamerkinnat ja -maaraykset mm. ka-
toksista, ulokkeista ja puuistutuksista on siséllytetty tdhan asemakaa-
van muutokseen.

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.

Kiinteistorekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistérekisteriin.



Muut suunnitelmat ja paatokset

Liikekeskustan kaavoitus- ja kehittamisperiaatteiden (Khs 24.8.1987)
seka Kavelykeskustan periaatesuunnitelman (Kslk 5.10.1989) mukaan
tavoitteena on laajan yhtenaisen kavelykeskustan muodostaminen.

Asemakaavan muutos liittyy Makkaratalon ja Keskuskadun kavelyka-
dun asemakaavamuutokseen nro 11390, joka on hyvaksytty
26.10.2005.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistbviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 20.10.2009.

Maanomistus

Katualueet ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Rautatientorin met-
roaseman lippuhalli on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen omistuk-
sessa. Asematunnelin tilaa hallitsee Kaivokadun Tunneli Oy, joka on
Sponda Oyj:n omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Alue sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Rautatieaseman edustalla. Se
on keskustan lapi johtavan vilkkaan ajoneuvoliikenteen seka joukkolii-
kenteen terminaalien jalankulun ja saattoliikenteen aluetta. Maanalaiset
tilat ovat jalankulun solmukohta, jonka kautta paasee Rautatientorin
metroasemalle, Asema-aukiolle seka rautatieaseman, Makkaratalon ja
Forumin suuntaan.

Rakennettu ymparisto

Asematunneli valmistui vuonna 1967. Rautatientorin metroasema avat-
tiin yleisélle vuonna 1982, ja se on Helsingin vilkkain metroasema.

Asematunnelin alkuperdisessa suunnitelmassa Makkaratalon kaksois-
kaytavat jatkuivat suoraan Asematunneliin. Sommitelma perustui sym-
metriaan, jossa rautatieaseman ovien edessa sijaitsevan keskeisen
myymalavyohykkeen molemmin puolin kulkivat n. 10 m leveat jalankul-
kuvaylat, jotka johtivat Makkarataloon. Pydreakulmaiset liiketilat reu-
nustivat vaylia molemmin puolin. Kun metroaseman lippuhalli rakennet-
tiin, lippuhallin puoleiset liiketilat purettiin pois ja tilalle muodostui laaja



metron portaisiin johtava jalankulkualue. Muilta osin Asematunneli on
alkuperaisessa asussaan.

Asemakaava-alueen pohjoispuolta rajaava Eliel Saarisen suunnittele-
ma Helsingin rautatieasema vihittiin kaytt66én vuonna 1919. Sita pide-
taan Suomen rautatiearkkitehtuurin tunnuskuvana ja se on suojeltu ra-
kennussuojelulailla. Rautatieasema sisaltyy myds Rautatientorin seka
muiden Rautatientoria ymparoivien rakennusten kanssa valtakunnallis-
testi merkittavia rakennettuja kulttuuriymparistéja koskevaan inventoin-
tiin (RKY).

Alueen etelapuolta rajaavan, vuonna 1964 rakennetun ns. Makkarata-
lon (Kaivokatu 6—8) on suunnitellut arkkitehtitoimisto Rewell & Castrén.
Makkaratalo on suojeltu merkinnalla sr-2 ja sen Kaivokadun ylle ulottu-
va uloke on suojeltu merkinnalla sr-u. Makkaratalon vieressa (Kaivoka-
tu 10) sijaitsee Helsingin ylioppilaskunnan kiinteistdyhtion toimisto- ja
likerakennus, ns. Kaivotalo. Arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelema
rakennus rakennettiin vuonna 1955. Mannerheimintien ja Kaivokadun
kulmauksessa (Kaivokatu 12) sijaitsevassa Kalevan talossa toimii ho-
telli Seurahuone sek& Nordea-pankki. Armas Lindgrenin suunnittelema
graniittinen rakennus rakennettiin vuonna 1914 ja se on suojeltu mer-
kinnalla sr-1.

Asemakaava-alueen lansireunaa rajaa yhdeksankerroksinen Sokoksen
tavaratalo (Kaivokatu 3—Asema-aukio 2). Sen on suunnitellut Erkki Hut-
tunen. Se rakennettiin vuonna 1942 ja se on suojeltu merkinnalla sr-1.

Sokoksen ja rautatieaseman valissa on Asema-aukio. Asema-aukio
uudistettiin 1990-luvun loppupuolella jalankulkuvaylia leventamalla ja
kavelyalueita lisddmalla. Aukiolla sijaitsee rautatieasemaa palveleva
taksiasema, ajoaukko maanalaiseen Eliel-pysékdintilaitokseen seka
metroaseman lippuhallin sisd&nkaynti.

Kaivokadun katuymparistoad leimaavat arvoymparistdon huonosti sopi-
vat suurimittakaavaiset likennevaylavalaisimet, osittain huonokuntoiset
kadunkalusteet sekd muut ympariston yksityiskohdat.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alue kuuluu keskustan yhdyskuntateknisten huollon verkostojen alueel-
le.



Liikenne, pyoraily ja jalankulku

Keskustan lapi kulkeva vilkas ajoneuvo- ja pyorailylikenne seka kes-
kustan suurimmat jalankulkuvirrat ristedvat alueella. Alue on taman ta-
kia onnettomuustilastojen mukaan jalankulkijoille Helsingin vaarallisim-

pia.
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TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on nykyisen kaupunkikeskustan
elinvoimaisuuden turvaaminen, maanalaisen jalankulkuympériston laa-
tutason nosto, jalankulkuyhteyksien parantaminen, turvallisuuden li-
saaminen, julkisen kaupunkitilan laadun parantaminen seka olemassa
olevien tilojen kehittdminen liiketiloja lisaamalla.

Tavoitteena on lisata maanalaisten tilojen viihtyisyytta, vahvistaa met-
roaseman lippuhallin tilallisuuden ja selkeyden sailyminen seka varmis-
taa jalankulkureittien sujuvuus ja riittavyys. Asematunnelin liiketilojen
ryhmittelylla parannetaan liiketilojen kayttokelpoisuutta sek& maanalais-
ten tilojen viihtyvyytta.

Tavoitteena on rakentaa uusia seka kunnostaa nykyisia maanalaisia ja-
lankulkuyhteyksia ja korvata kadulta poistuvia kattamattomia portaita
uusilla, kiinteistoihin sijoittuvilla esteettomilla yhteyksilla.

Tavoitteena on Kaivokadun katuympariston ja julkisen tilan kaupunki-

kuvallisen ilmeen parantaminen arvoympariston edellyttamaan laatu-

tasoon. Tavoitteena on muodostaa edustava julkinen tila, jonka kautta
saavutaan rautatieasemalta keskustaan.
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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutos mahdollistaa Asematunnelin myymalatilojen, ja-
lankulkuyhteyksien ja tilojen uudelleen jarjestelyn siten, etta ne liittyvat
toiminnallisena ja arkkitehtonisena tilasarjana Rautatieaseman, Makka-
ratalon ja metroaseman lippuhallin tiloihin. Liiketiloja lis&atd&n Asema-
tunnelissa myos toiseen kellarikerrokseen. Tilat ovat yhteydessa Mak-
karatalon uusiin liiketiloihin.

Asematunneli muutetaan sisétilaksi. Nykyiset vahan kaytetyt Asema-
tunneliin johtavat porrasyhteydet Kaivokadun pyséakkialueen itdpaéassa



Mitoitus

ja Makkaratalon edustan jalkakaytavalla poistuvat. Korvaavat esteet-
tomat yhteydet on rakennettu Makkaratalon kiinteistoon. Porrasyhtey-
det Asema-aukiolta, rautatieaseman edustalta seka raitiovaunupysak-
kialueen lansipaasta sailyvat ennallaan.

Rautatientorin metroaseman lippuhallin tilallinen perusratkaisu, jossa
symmetrista suorakulmaista korkeaa keskushallia kiertaa parvitaso,
sailytetddn. Kompassitason liiketilat laajenevat parvien alapuolelle.

Muutosalueen pinta-ala on 1,1229 ha.

Kaavan mukainen rakennusoikeus on Asematunnelissa 3 630 k-m?
myymala- ja asiakaspalvelu- ja tydtilaa seka 1 625 k-m? yleisen jalanku-
lun tilaa.

Rautatientorin metroaseman lippuhallin rakennusoikeus 1 855 k-m?
myymala- ja asiakaspalvelu- ja tydtilaa seka 2 165 k-m? yleisen jalan-
kulun tilaa.

Asemakaava-alueen rakennusoikeus on yhteensa 9 275 k-m?, josta
alueen lapi johtavia yleisia jalankulun vaylia on 3 790 k-m?. Myymala-,
asiakaspalvelu- ja tyttila lisdantyy yhteensa voimassa oleviin asema-
kaavoihin nahden 3 765 k-m?. Kerrosalasta myymala-, asiakaspalvelu-
ja tydtilojen tilojen lisdys voimassa olevaan asemakaavaan néahden on
Asematunnelissa 3 630 k-m? ja metroaseman lippuhallissa 135 k-m?.

Katutilat ja kaupunkikuva

Kaivokadun katualue on merkitty kaupunkikuvan kannalta rakennustai-
teellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ymparistokokonaisuu-
deksi.

Kaivokadulle on laadittava julkisten kaupunkitilojen seka valaistuksen
yleissuunnitelma. Julkiset ulkotilat tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti,
materiaaleiltaan ja kadunkalusteiltaan laadukkaiksi ja alueen arvon
mukaisiksi.

RKY-alueelle sisaltyvan katualueen toimenpiteista tulee pyytdéd museo-
viranomaisen lausunto.

Maanalaisten tilojen ilmanvaihtohormit tulee rakentaa ensisijaisesti
korttelialueille. Kaivokadun katualueelle rakennettava hormi ja sen suo-
jarakenteet tulee suunnitella laatutasoltaan seka yksityiskohtaisen si-



jaintinsa, mitoituksensa ja muotoilunsa osalta alueen arvo, kaupunkiku-
va, katunakymat ja liikenneturvallisuus huomioon ottaen.

Hormi ja ilmanvaihtolaitteisto tulee suunnitella siten, ettd keskiddnenta-
so hormin laheisyydessa on riittdvan alhainen, koska hormi sijaitsee ja-
lankulku- ja pysakkialueella.

Maanalaiset yleiset jalankulkutilat ja niiden laatu

Asematunnelin liiketilat jarjestellaan uudelleen yhden selkeén ja avaran
jalankulkukaytavan varrelle. Kulkuyhteydet rautatieasemalta ja Makka-
ratalosta Kompassitorin tasolle ja metroon seka Kaivotalon, Sokoksen
ja Forumin suuntaan suunnitellaan sujuviksi ja helposti suunnistettavik-
si. Maanalaisten jalankulkuvaylien ja -tilojen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon, etta jalankulkuyhteydet ja -tilat ja Rautatientorin metroase-
malle ja Pisara-radan keskusta-aseman suuntaan ovat riittavat.

Asematunnelin keskeisten liiketilojen p&&dyt muotoillaan puolipyoreiksi
siten, ettéd koko Asematunnelin pituudelta on ndkdyhteys metroaseman
lippuhalliin sek& siten, ettd metroaseman lippuhallin suorakulmainen
muoto sailyy. Yleisten tilojen laatua ja viihtyvyyttd parannetaan korkea-
tasoisin materiaalein, vaalein varisavyin seka valaistuksella.

Asematunnelin ja metroaseman lippuhallin alueelle tulee laatia erilliset
mainosten, lippuautomaattien ja vastaavien laitteiden sijoittelun seka
opasteiden ja valaistuksen yleissuunnitelmat.

Kaivokadun pysakkivydhykkeen itdpaasta seka Makkaratalon edustalta
Asematunneliin johtavat portaat korvataan Makkarataloon rakennetta-
villa esteettomilla yhteyksilla. Nykyiset muut porras- ja hissiyhteydet
sailyvat ennallaan.

Katutason jalankulku- ja pyoraily-yhteydet

Kaivokadulla sijaitsevat nelja Asematunnelin porrasyhteytta korvataan

Makkaratalon kautta kadulle johtavilla yhteyksilla. Sokoksen puoleinen
Kaivokadun raitiovaunupysékeiltd johtava porrasyhteys seké porrasyh-
teydet Kaivotalosta, Asema-aukiolta ja rautatieaseman edustalta Ase-

matunneliin ja lippuhalliin sailyvat ennallaan. Pyo6railyolosuhteiden pa-

rantaminen tehddan katusuunnitelmien valmistelun yhteydessa.

Pyséakaointi ja huoltoliikenne

Asemakaava-alueen tiloja varten ei tarvitse rakentaa pysakointipaikko-
ja.



Huoltoliikennettad ei saa jarjestaa kadulta. Asematunnelin liiketilojen
huolto tapahtuu maanalaisen, Kluuvin huoltotunneliin yhteydessa ole-
van ja Makkaratalon huoltotilan kautta. Metroaseman lippuhallin huol-
toajo tapahtuu sen oman huoltotilan kautta, jonne on ajo T66l6nlah-
denkadun ajorampin kautta.

Ennen rakennusluvan myontamista hakijan on laadittava erillinen
suunnitelma ja selvitys huoltoliikenteen, lastauspaikkojen ja jatehuollon
jarjestelyista, niiden sijainnista ja riittdvyydesta.

Yleiset rajaseindméaaraykset ja pelastusturvallisuus

Katualueen ja tonttien vélisiin rajaseiniin saa tehda aukkoja. Katualu-
een ja tonttien valisille rajoille ei tarvitse rakentaa rajaseinia.

Alueet on suunniteltava ja rakennettava siten, etta rajaseinia vastaava
turvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Ennen tontinrajat ylittavan hankekokonaisuuden tai sen osan rakennus-
luvan myontamista tulee hakijan laatia pelastusturvallisuusselvitys
myos rakennuslupa-alueen ulkopuolelta koko toimenpiteen tosiasialli-
selta vaikutusalueelta.

Ennen rakennusluvan myoéntamista tulee laatia pelastuslaitoksen hy-
vaksyma poistumisturvallisuusselvitys seka selvitys Asematunnelin
muutoksen vaikutuksista metron uloskaytéaviin ja savunpoistoon.
Maanalaiset tilat tulee suunnitella kokonaisuutena huomioiden myos
kaava-alueen ulkopuolella olevien tilojen turvallisuus.

Asemakaavamaarays tarkoittaa, ettd Asematunnelista tulee laatia pe-
lastuslaitoksen hyvéksyma palotekninen selvitys. Samalla kaupungin
tulee teettdd metroasemaa ja sen lippuhallia koskeva erillinen palotek-
ninen selvitys ja toteuttaa selvityksen osoittamat toimenpiteet. Raken-
nuslupavaiheessa rakennusvalvontaviranomaiset paattavat missa aika-
taulussa toimenpiteet tulee toteuttaa.

Rautatientorin metroasema on otettu kayttéon 1982. Sen savunpoisto-
ja uloskaytavajarjestelyt eivat vastaa kaikilta osin nykyisia vaatimuksia.
Lansimetro lisda matkustajamaaria. Pisara-radan keskusta-aseman ja
sen yhteyksien rakentaminen tulee edellyttamaan myods metroaseman
turvallisuustason nostoa.
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Asemakaava ei muodosta estettda Asematunnelin, metroaseman ja sen
lippuhallin pelastustuvallisuuden kohottamisen edellyttamien toimenpi-
teiden toteuttamista.

Palvelut

Myymala- ja asiakaspalvelutilojen maara lisaantyy, kun Asematunneliin
ja Kompassitorin tasolle rakennetaan uutta liiketilaa.

Yhdyskuntatekninen huolto
Alue kuuluu yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piiriin.

Tekniset tilat ja -laitteet tulee sijoittaa ainoastaan maanalaisiin tiloihin
tai korttelialueille.

Maanalaisten tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon maanalaisis-
sa tiloissa olevat yhdyskuntateknisen huollon verkostot.

Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa uusia yhdyskuntateknisen huollon ver-
kostoja ja laitteita.

Ennen rakennusluvan myodntamista vesihuollon uudelleenjarjestely-
suunnitelmat tulee hyvaksyttdd HSY Vedella.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Ydinkeskustan kortteleiden taydennysrakentaminen ja kaupunkiympa-
riston laadun parantaminen lisaéa toimintamahdollisuuksia ydinkeskus-
tassa ja kavelykeskustassa, jonne tulevista asiakkaista suurin osa kayt-
taa joukkoliikennettd. Alue on parhaiten saavutettavissa kaikilla liilkku-
mismuodoilla. Muutokset vahvistavat olemassa olevan keskustan kau-
punkirakenteen elinvoimaisuutta ja sen roolia kaupan ja vapaa-ajan
keskustana.

Vaikutukset jalankulun ja pyo6réilyn toimivuuteen, esteettomyyteen
ja valjyyteen

Jalankulkureittien selkeytyminen Asematunnelissa helpottaa jalankulki-
joiden paasya rautatieasemalta metroon, Sokoksen ja Forumin suun-
taan seka Makkaratalon lapi keskustaan. Jalankulkijoiden viihtyvyys ja
turvallisuus lisdantyy.
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Metroaseman saavutettavana kaikista jalankulun painopistesuunnista
katutasoilta ja kortteleista sailyy nykyisella hyvalla tasolla.

Asemakaavan velvoite julkisten tilojen yleissuunnitelman seka valais-
tuksen yleissuunnitelman laatimisesta luo edellytykset katuympariston
ja sen yksityiskohtien suunnittelemiselle ja kohentamiselle myds pyorai-
ly-yhteyksien sujuvuuden kannalta.

Vaikutukset huoltoliikenteeseen

Asemakaava-alue huolletaan maanalaisesti, mika tukee jalankulku- ja
pyoraily-ympariston turvallisuutta ja hairiéttomyytta.

Vaikutukset ihmisten turvallisuuteen ja eri vaestéryhmien
toimintamahdollisuuksiin keskustan alueella

Keskustan yritysten ja palvelujen seka asioivan ja vapaa-aikaa vietta-
van yleison toimintamahdollisuudet ja turvallisuus lisaantyvat Asema-
tunnelin laatutason noston, yleisten jalankulkuvaylien selkeyttamisen ja
uusien liiketilojen myo6ta. Lisaksi uudet, esteettbmat reitit parantavat
kaikkien kayttajaryhmien mahdollisuuksia liikkua alueella.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja katunékymiin

Asemakaavan toimenpiteet tapahtuvat padosin maan alla eika niilla ole
vaikutusta kaupunkikuvaan. Asemakaavan velvoite julkisten tilojen
yleissuunnitelman seka valaistuksen yleissuunnitelman laatimisesta luo
edellytykset katuympariston ja sen yksityiskohtien suunnittelemiselle ja
kohentamiselle alueen arvon ja sijainnin edellyttamalle tasolle.

Uudet ilmanvaihtohormien ylaosat Kaivokadulla sijoitetaan, muotoillaan
ja suojataan kaupunkikuvaan hyvin sopivalla tavalla ja siten, etta ne ei-
vat hairitse liikennettd, jalankulkua eivatka katunakymia.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2011, kun Makkaratalon
nykyinen kellarissa oleva huoltoliikenne siirretaan uusiin tiloihin keskus-
tan huoltotunnelin yhteyteen. Asematunnelin perusparannushanke liit-
tyy Makkaratalon saneeraushankkeeseen, joka valmistuu vuonna
2012-2013.
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Alueen toteuttaminen edellyttdd maanvuokrasopimuksen uusimista
kiinteistoviraston ja Kaivokadun Tunneli Oy:n kesken.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyd on tullut vireille kaupungin aloitteesta seka Kiinteistd Oy
Kaivokatu 6, Kiinteistd Oy Helsingin Kaivokatu 8 ja Kiinteistt Oy Hel-
singin Keskuskatu 6 hakemuksien johdosta (saapuneet 20.9.2002).

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 31.10.2002).

Vireilletulosta ilmoitettiin myds vuosien 2002, 2005 ja 2007 kaavoitus-
katsauksissa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutosluon-
nos ja selostusluonnos ovat olleet nahtavana kaupunkisuunnitteluviras-
tossa 15.5.-2.6.2006.

Viranomaisyhteistyo

Asemakaavan laatimiseen ja sen aikana tehtyihin selvityksiin seka ha-
kijoiden tekemiin hankesuunnitelmiin on liittynyt viranomaisyhteistyo
VR:n, HKL:n, kaupunginmuseon, rakennusvalvontaviraston sek&a Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen kanssa.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat Asematunnelin ja metroaseman
lippuhallin jalankulkuvaylien véljyyteen, jalankulkuyhteyksien sujuvuu-
teen metroasemalle kaikilta suunnilta, ndkymiin ja liikkenneturvallisuu-
teen seka orsiveden pinnan tasoon alueella.

Kannanotot on kaavoitustydssé otettu huomioon Asematunnelin ja lip-
puhallin jalankulkualueiden valjyytta ja nakymia seka liikkenneturvalli-
suutta ja orsiveden pinnan tasoa koskevin maarayksin. Myos viitesuun-
nitelmia on muutettu.
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Esitetyt mielipiteet

Asemakaavan muutoksen valmisteluun liittyen ei ole esitetty mielipitei-
ta.

Muistutus ja lausunnot seka nahtavillaolon jalkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nahtavilla 29.10.—
29.11.2010.

Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus. Ehdotuksesta ovat antaneet lau-
suntonsa Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus, likken-
nevirasto, ymparistblautakunta, kaupunginmuseon johtokunta, pelas-
tuslautakunta, yleisten toiden lautakunta, HSY Vesi, Helsingin seudun
ymparistdpalvelut -kuntayhtyma, kiinteistdlautakunta, rakennusvalvon-
tavirasto ja Helsingin Energia -liikkelaitos. Sponda Oyj on l&hettanyt asi-
asta kirjeen 28.3.2011.

Muistutuksessa katsotaan, ettd asematunnelin tason jalankulkuyhtey-
det heikkenevét ja ne tulee sailyttaa nykyisina. Aseman paaoven edus-
tan jalankulkutilaa pitaa lisata, pyoratieta selkeyttaa ja pysakointipaikat
poistaa.

Lausunnoissa puollettiin asemakaavan muutosta seka pidettiin tarkea-
na Asematunnelin kehittdmista ja sen merkitysta alueen ja keskustan
elinvoimaisuudelle. Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ympéaristokes-
kus esittaa, ettd RKY-alueelle tehtavista toimenpiteista on pyydettava
museoviranomaisen lausunto. Kaupunginmuseon johtokunta pitaa vali-
tettavana Makkaratalon arkkitehtuuriin liittyvien ajallisten kerrostumien
menettamistd, kun katutilassa olevat betonirakenteet poistetaan. Lau-
sunnoissa esitettiin myds, etta katutilaan tuleva hormi ei saa estaa na-
kymaa Keskuskadulta aseman paaovelle ja ettd aseman p&éoven
edustan pysakointipaikat tulee poistaa.

HSY Vesi esittaa, etta vesihuollon suunnitelmat tulee hyvaksyttaa silla
ja etta nykyiset yhdyskuntateknisen huollon johdot tulee ottaa huomi-
oon tilojen muutoksia suunniteltaessa. Rakennusvalvontavirasto tote-
aa, etta vaihtoyhteyksia metrolta raitiovaunuille ei pida heikentaa. Vi-
rastolle ei ole toimitettu henkil6turvallisuuteen liittyvié teknisia selvityk-
sid (mm. uloskaytavat, savunpoisto, Pisara-radan ja metron poistumis-
reitit). Rakennusvalvontaviraston lausunnon mukaan on tarkeaa, etta
asemakaavanmuutos johtaa Asematunnelin jalankulkumiljoén kohen-
tumiseen seka esteettomiin reitteihin. Ahtauden valttamiseksi on tar-
peen vahvistaa nykyisten aukiomaisten tilojen luonnetta.



14

Pelastuslautakunta toteaa, etta poistettavat portaat toimivat Asematun-
nelin uloskaytavina ja savunpoistoreitteing, eiké niita voida poistaa il-
man poistumisturvallisuusselvitysta. Se ei puolla asemakaavan muu-
tosehdotuksen hyvaksymista ennen kuin turvallisuuteen liittyvat selvi-
tykset on tehty.

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 26.5.2011, ettda asemakaavan
muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen, muistutuksen ja Spondan
kirjeen johdosta seuraavasti:

— Aseman paaovien edustan ohjeellinen pysakointialue on
muutettu ohjeelliseksi saattoliikennealueeksi.

— Ehdotukseen on lisatty katutilaa koskeva méarays, jonka
mukaan RKY-aluetta koskevista toimenpiteista tulee pyy-
tda museoviranomaisen lausunto.

— Kaivokadun ilmastointihormia koskevaan maaraykseen on
tehty lisadys, jonka mukaan hormi ja sen suojarakenteet tu-
lee suunnitella laatutasoltaan sek& yksityiskohtaisen sijain-
tinsa, mitoituksensa ja muotoilunsa osalta alueen arvo,
kaupunkikuva, katundkymat ja likenneturvallisuus huomi-
oon ottaen. Hormin melutasoa koskeva maarays on muu-
tettu sanalliseksi suunnitteluohjeeksi.

— Sokoksen edustan ravintolan ulkoterassia ja sen lupame-
nettelya koskeva merkinta ja maarays on poistettu.

- Joukkoliikenteen terminaalien jalankulkuyhteyksien huomi-
oonottamista koskevaan méaaraykseen on lisatty maininnat
Rautatientorin metroaseman ja tulevan Pisara-radan kes-
kusta-aseman jalankulkuyhteyksista.

— Ehdotukseen on lisatty maarays, jonka mukaan vesihuol-
lon uudelleenjérjestelysuunnitelmat tulee hyvéksyttda HSY
Vedella.

— Ehdotukseen on lisatty maarays, jonka mukaan tunneliti-
laan saa sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon johtoja ja et-
ta tilojen muutoksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon
nykyiset yhdyskuntateknisen huollon johdot.

- Ehdotukseen on lisatty maarays, jonka mukaan ennen ra-
kennusluvan myodntamista tulee laatia pelastuslaitoksen
hyvaksyma poistumisturvallisuusselvitys seka selvitys
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Asematunnelin muutoksen vaikutuksista metron uloskayta-
viin ja savunpoistoon. Maanalaiset tilat tulee suunnitella
kokonaisuutena huomioiden myds kaava-alueen ulkopuo-
lella olevien tilojen turvallisuus.

— Rakennusoikeuslukuja on tarkistettu hakijan tarkentuneen
hankesuunnitelman mukaisiksi.

— Asemakaavaselostusta on taydennetty ylla olevia muutok-
sia ja lisayksia koskevilta osiltaan.

— Asemakaava-aineistoon on lisétty Spondan teettama selvi-
tys kaavamuutoksen vaikutuksesta paloturvallisuuteen se-
k& palotekninen selvitys (L2 Paloturvallisuus 14.2.2011)
seka Kaivokadun tunnelin paloteknillinen suunnitelma (L2
Paloturvallisuus 15.2.2011).

— Lisaksi asemakaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia
tarkistuksia.

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 7.10.2010 ja se paatti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyvaksymista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pé&éatti 26.5.2011 muuttaa asemakaavan
muutosehdotusta.

Helsingissa 26.5.2011

Tuomas Rajajarvi



HELSINGIN KAUPUNKI

1 (7)

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO 298-00/02

Asemakaavaosasto
AK/IF/ala

31.10.2002

KESKUSKATU -HANKKEEN KORTTELI- JA KATUALUEIDEN ASEMAKAAVAN
MUUTOKSET (STOCKMANN, MAKKARATALO, AKTIA SAASTOPANKAKI,

ASEMATUNNELI)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TEHTAVA

DNRO

PROJ.NRO

Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

2001-2240/523 Stockmann, Akateeminen, Keskus-

2002-1767/523 katu 1 B, Makkaratalo ja asema-

2002-1980/523 tunneli seka Keskuskatu, osat Alek-

(2000-2425/642) santerinkatua, Kaivokatua ja Kale-
vankatua

24-155

24-143

ALOITTEET JA HAKIJAT

Hakemusten alueiden kaavoitus on merkitty kaupunkisuunnit-
teluviraston toimintasuunnitelmaan vuodella 2002. Vireilletu-
losta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2002.

Stockmann Oyj Abp ja Sponda Oyj ovat jattaneet 21.11.2000
Helsingin kaupungille kirjeen, jossa esitettiin neuvotteluja Kes-
kuskadun muuttamisesta kavelykaduksi, maanalaisen huollon
ja pysakainnin jarjestelyista seka kiinteistdjen kehittdmisesta.

Stockmann ja Kiinteistd6 Oy Keskuskatu 1 B ovat jattaneet
20.9.2002 hakemuksen tavaratalon, Akateemisen kirjakaupan
(Kirjapalatsi), Kiinteistd Oy Keskuskatu 1 B:n seka Keskuska-
dun asemakaavan muuttamiseksi.

Kiinteistd Oy Kaivokatu 6, Kiinteistd Oy Helsingin Kaivokatu 8
ja Kiinteistd Oy Helsingin Keskuskatu 6 (Sponda) ovat jatta-
neet 20.9.2002 hakemuksen ns. Makkaratalo -korttelin ja
asematunnelin asemakaavan muuttamiseksi.

Aktia Saastopankki Oyj ja Kiinteisté Oy Mannerheimintie 14
ovat jattdneet 17.10.2002 hakemuksen asemakaavan muut-
tamiseksi.

Korttelialueiden asemakaavoituksen kanssa samanaikaisesti
on tullut vireille Keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja py-
sakoinnin asemakaavan muutos, jota varten on laadittu erilli-
nen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
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Puhelin Faksi
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SUUNNITTELUN KOHDE

Suunnittelualueet

Suunnittelun tavoite

Suunnittelualueet sijaitsevat Kluuvissa (2. kaupunginosa) ja
Kampissa (4. kaupunginosa). Ne jakautuvat seuraaviin kol-
meen eri asemakaavan muutokseen:

1. Stockmannin tavaratalon korttelin 2007 tontti 1, Akateemi-
sen kirjakaupan eli Kirjapalatsin korttelin 2008 tontti 5,
Keskuskatu 1 B korttelin 2008 tontti 2 ja Keskuskadun ete-
laosa ja Aleksanterinkadun lansiosa sekd Kolmen Sepan
aukio.

2. Makkaratalon korttelin 96 tontit 1, 4 ja 29, Rautatientorin
metroaseman ja asematunnelin tilat sekd osa Kaivokatua
ja Keskuskadun pohjoisosa.

3. Aktia Saastopankin korttelin 64 tontti 14 ja Kalevankadun
itAosa.

Asemakaavojen muutokset liittyvat samanaikaisesti laaditta-
vaan keskustan huoltoliikenteen ja pysékdinnin maanalaiseen
asemakaavan muutokseen. Kortteleiden asemakaavojen
muuttamisen ja toteuttamisen edellytyksené on keskustan
maanalaisen huoltoliikenteen ja pysakoéinnin asemakaavan
hyvéksyminen ja toteuttaminen.

Asemakaavan muutoksien tavoitteena on kaupunkiymparistén
parannus, kavelykeskustan laajennus, Keskuskadun muutta-
minen k&velykaduksi ja seitseman rampin poistaminen, Alek-
santerinkadun kautta kulkevan pyséakdintiajon poistaminen se-
k& Kalevankadun itdosan muuttaminen kévelykaduksi.

Tavoitteena on keskustan elinvoimaisuuden edistaminen ja
kiinteistojen kehittaminen ja lisdrakentaminen kaupunkikuvalli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisin
jarjestelyin. Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon ra-
kennussuojelun nakoékohdat.

Kortteleihin on tarkoitus rakentaa lasikatteisia puolijulkisia tilo-
ja. Suunnitelmalla parannetaan yleisen jalankulun olosuhteita
kortteleissa, metroasemalla ja asematunnelissa.

Liséksi tavoitteena on kavelykatujen toiminnallinen ja kaupun-
kikuvallinen laatu seka viihtyisyys.

Kiinteistdjen omistajat ovat laatineet korttelisuunnitelmat, jois-
sa tavoitteena on kiinteistdjen kehittdminen ja toimivuuden pa-
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rantaminen lisarakentamalla, rakentamalla uusia julkisia ja
puolijulkisia lasikatteisia tiloja ja ottamalla kerrosalaan luetta-
viksi tiloiksi nykyiset ahtaat pysakointi- ja huoltotilat.

LAHTOTIEDOT

Nykytilanne

Maanomistus

Yleiskaava

Asemakaavat

Stockmann toimii tavaratalona ja Akateeminen kirjakauppana.
Kortteleiden ja Keskuskadun alla ovat pysakainti-, huolto- ja
varastotilat, joihin on ajoyhteys Keskuskadulta ja ulosajo Ete-
laesplanadille. Kiinteistdissé on tehty viime vuosina saneera-
uksia toimintojen kehittdmiseksi. Keskuskatu 1 B on liike- ja
toimistotalo.

Makkaratalo ja korttelin keskiosan ns. Saarisen talo ovat liike-
ja toimistotaloja. Makkaratalon kolmas kerros on pysakaointi-
tasona. Makkaratalon kellarikerrokset ovat varasto- ja huoltoti
loina.

Metroasemalta ja asematunnelista on jalankulkuyhteydet rau-
tatieasemalle, Makkarataloon, Kaivokadulle, Keskuskadulle ja
Sokoksen kiinteiston kautta Mannerheimintielle. Maanalaisiin

tiloihin on sijoitettu myymaloita.

Aktia on liike- ja toimistotalo. Kalevankadulla on ajoramppi ton-
tin maanalaisiin huolto- ja pyséakaintitiloihin.

Korttelialueet ovat yksityisessa omistuksessa. Helsingin kau-
punki omistaa katualueet ja on vuokrannut Kaivokadun, Kes-
kuskadun ja Kalevankadun alta tiloja seka katualueilta ramp-
peja lahikiinteistoille. Asematunnelin omistaa Kaivokadun
Tunneli Oy ja metroaseman tilat omistaa Helsingin kaupungin
likennelaitos.

Helsingin Yleiskaava 1992:n sekd myds valmisteilla olevan
Yleiskaava 2002:n luonnoksen mukaan alue on keskustatoi-
mintojen aluetta (c) ja kavelykeskusta-aluetta.

Stockmannilla on voimassa 26.10.1995 vahvistettu asema-
kaava nro 10281, jonka mukaan kortteli on liike- ja toimistora-
kennusten korttelialue (K) ja rakennuksen vanha osa ja ns.
Wulffin kulma on suojeltu (sr-1, sr-j).

Akateemisella on voimassa 10.6.1998 vahvistettu asemakaa-
va nro 10578, jonka mukaan tontti on liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta (K) ja rakennus on suojeltu (sr-1).

Keskuskatu 1 B:ss& on voimassa 23.7.1931 vahvistettu ase-
makaava nro 1268. Tontti on rakennuskiellossa.
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Muut suunnitelmat ja paatok-
set

Makkaratalolla on voimassa 21.5.1981 vahvistettu asemakaa-
va nro 8254 ja 11.2.1987 vahvistettu asemakaava nro 9229.
Tontit ovat liikerakennusten korttelialuetta ja piharakennus ns.
Saarisen talo on suojeltu (sr-1).

Asematunnelissa ja metroasemalla on voimassa maanalaiset
asemakaavat nro 5622 (12.3.1965) ja nro 7410 (11.11.1976).

Aktian tontilla on voimassa 14.4.1961 vahvistettu asemakaava
nro 4829, jonka mukaan tontti on lilkketontti. Tontti on raken-
nuskiellossa.

Katualueilla on voimassa useita maanpaallisia ja maanalaisia
asemakaavoja.

Liikekeskustan kaavoitus- ja kehittamisperiaatteiden (kaupun-
ginhallitus 24.8.1987) seka Kavelykeskustan periaatesuunni-
telman (kaupunkisuunnittelulautakunta 5.10.1989) mukaan ta-
voitteena on Aleksanterinkadun ja Keskuskadun alueen huol-
toliikenteen jarjestaminen maanalaisesti seka laajan yhtenai-
sen kavelykeskustan muodostaminen.

Kaupunginhallitus teki 12.4.1999 paatoksen keskustan liiken-
nesuunnitelmasta ja Keskustatunnelista. Paatds sisalsi mm.
Keskuskadun muuttamisen kavelykaduksi, Kluuvin huoltotun-
nelin jatkamisen lanteen Aleksanterinkadun alaisena seka
Keskuskadun aluetta palvelevan uuden yleisen pysakoéintilai-
toksen rakentamisen Rautatientorin alle.

ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessa arvioidaan
hankkeiden vaikutukset kaupunkirakenteeseen, kaupunkiku-
vaan, kaupunkitilaan ja rakennussuojeluun seka ihnmisten liik-
kumiseen. Tarvittaessa arvioidaan vaihtoehtoisia osaratkaisu-
ja. Kaavoituksen yhteydessa laaditaan tarvittavat rakennushis-
torialliset selvitykset ja arvo- ja intressivertailut.

Suunnittelussa arvioidaan muutosten vaikutusta kaupunkiku-
vaan sekd muutoksia jalankulkijan nakymiin, katundkymiin se-
k& pitkiin kaupunkinakymiin. Erityisesti kiinnitetdan huomiota
rakennusten ja toimintojen liittymiseen jalankulkutasoon ja la-
hiymparistoon.

Suunnittelussa arvioidaan rakentamisen lisaamisen vaikutusta
suhteessa olemassa oleviin rakennuksiin. Erityisesti arvioi-
daan Makkaratalon ja Aktian kaupunkikuvallisia vaihtoehtoja.

Postiosoite Kayntiosoite

Puhelin Faksi

PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 1691 +358 9 169 4484
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Arvioinnissa kiinnitetddn erityista huomiota tyétilojen valo-
olosuhteisiin seka maanalaisten tilojen luonnonvalon saantiin,
orientoitavuuteen ja viihtyisyyteen. Lisaksi arvioidaan tyonteki-
jéiden sosiaalitilojen riittéavyys ja laatutaso.

Suunnittelussa arvioidaan julkisten ja puolijulkisten tilojen kau-
punkikuvallinen laatu, viihtyisyys seka jalankulun sujuvuus,
toimivuus, esteettomyys seka jalankulkutilojen riittava valjyys.
Erityisesti arvioidaan metroaseman jalankulkuyhteyksia ja
saavutettavuutta eri suunnista.

Liséksi maaritelladn tavarahuoltotilojen riittdvyys ja niiden toi-
mivuus seké arvioidaan ramppien, poistumisteiden ja ilman-
vaihtojarjestelyjen kaupunkikuvalliset vaikutukset. Kaupunki-
kuvallisena erityisen arvioinnin kohteena on Kalevankadun
uuden rampin vaikutus kaupunkikuvaan.

OSALLISET

Suunnittelualueen ja l&hialueen maanomistajat, kiinteistojen
omistajat, naapurikiinteistot, yritykset ja yhteisot, kaupungin
asukkaat, alueen kayttajat, Helsingin kaupunginosayhdistysten
liitto HELKA, Rakennustaiteen Seura.

Stockmann Oyj Abp, Sponda Oyj, Aktia Saastopankki Oyj,
Helsingin Kauppakamari, Helsingin Yrittajat ry, Kanta-
Helsingin Yrittajat ry, Aleksin Alueen Kehitys Oy, Kaivokadun
Tunneli Oy.

Kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kaupunginmuseo, kiin-
teistbviraston geotekninen osasto, kiinteistéviraston tonttiosas-
to ja talo-osasto, liikennelaitos, rakennusvalvontavirasto, ra-
kennusviraston katuosasto ja viherosasto, Helsingin Vesi, Hel-
singin Energia, kaupungin elinkeinoneuvottelukunta, pelastus-
laitos ja Helsingin ympaéristokeskus. Lisaksi osallisia ovat Mu-
seovirasto ja tydsuojelupiiri.

JARJESTAMINEN

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN

Kaavamuutoksia valmistellaan tamén osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti kolmena eri asemakaavana, joiden
kasittely alkaa yhtaaikaisesti keskustan maanalaisen huoltolii-
kenteen ja pysakoinnin asemakaavan kanssa. Asemakaavo-
jen muutokset ovat mahdollisia vain, mikali hyvaksytaan kes-
kustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysakéinnin asema-
kaavan muutos seka toteutetaan sen mukaiset jarjestelyt.

Asemakaavojen suunnitteluaineisto seka osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma ovat esilla kaupunkisuunnitteluviraston ala-
aulassa osoitteessa Kansakoulukatu 3, 8.11.-5.12.2002 arki-
paivisin klo 8.15-16.00.

Postiosoite

PL 2100

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkisuunnittelu@hel.fi

Kayntiosoite

Puhelin Faksi

Kansakoulukatu 3 +358 9 1691 +358 9 169 4484
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Mielipiteet suunnittelun tavoitteista seka osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta pyydetaan toimittamaan 5.12.2002 men-
nessa joko kirjallisesti osoitteella kaupunkisuunnitteluvirasto,
kirjaamo, Kansakoulukatu 3, PL 2100, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, faksilla numeroon 169 4484, sahkopostitse kau-
punkisuunnittelu@hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijoille.

Asemakaavojen muutosten laatimisen periaatteet kasitellaan
kaupunkisuunnittelulautakunnassa samalla kuin maanalaisen
huoltoliikenteen ja pysakoinnin asemakaavan muutos (arviolta
lokakuussa 2003).

Asemakaavaluonnokset asetetaan myéhemmin nahtaville ja
niita esitellaan nayttelyssa kaupunkisuunnitteluvirastossa (ar-
violta alkuvuodesta 2004). Siita ilmoitetaan osallisille kirjeella
ja lehti-ilmoituksella.

Kaavaluonnoksien ja niista saadun palautteen perusteella
valmistellaan kaava-alueita koskevat kaavaehdotukset, jotka
esitelladn kaupunkisuunnittelulautakunnalle (arviolta huhti-
kuussa 2004). Mikali lautakunta hyvaksyy kaavaehdotukset,
kaupunginkanslia pyytaa asiantuntijaviranomaisilta lausunnot
ja asettaa kaavaehdotukset nahtaville 30 paivan ajaksi. Nah-
tavillaolosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella. N&htavillaoloaikana
kaavaehdotuksista voi tehda muistutuksen (arviolta kesékuus-
sa 2004).

Jos kaavaehdotuksia tarkistetaan oleellisesti lausuntojen ja
muistutusten perusteella, ne esitellaan uudelleen kaupunki-
suunnittelulautakunnalle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen jal-

keen asemakaavaehdotukset menevéat kaupunginvaltuuston

kasiteltavaksi (arviolta syksylla 2004). Valtuuston paatoksista
voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

VALMISTELUSTA
VASTAAVAT

Projektipaallikko llpo Forssén, puhelin 169 4216, faksi

169 4243, sahkoposti ilpo.forssen@ksv.hel. fi,

arkkitehti Anne Karppinen, puhelin 169 4217,

arkkitehti Hanna Pikkarainen, puhelin 169 2409,

insinOori Seija Narvi, puhelin 169 4280 (teknistaloudelliset ky-
symykset),

DI Katariina Baarman, puhelin 169 3532 ja

insin6ori Anna-Maija From, puhelin 169 3514 (liikennesuunnit-
telu).

Postiosoite

PL 2100

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Kayntiosoite
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi
Hyvéaksymispvm
Hyviksyja
Hyviksymispykéla

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala

[ha]

Ranta-asemakaava
Rakennuspaikat [lkm]

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

091 PP
Helsinki Tayttamispvm 17.05.2011
Asematunneli ja Rautatientorin metroasema
Ehdotuspvm 07.10.2010
Vireilletulosta ilm. pvm 31.10.2002
Kunnan kaavatunnus 09111982
1,1229 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
1.1229 Asemakaavan muutoksen pinta-ala 1.1229

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset

[ha]

Ei-omarantaiset

Ei-omarantaiset

Aluevaraukset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[Z%]

Kerrosala

[k-m?]

Tehokkuus

[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m?2 +/-]

Yhteensi

1,1229

100,0

3790

0,34

0,0000

3790

A yhteensi

[P yhteensi

Y yhteensia

C yhteensa

[K yhteensi

T yhteensi

V yhteensi

R yhteensi

IL yhteensi

1,1229

100,0

3790

0,34

0,0000

3790

IE yhteensa

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m?]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m?2 +/-]

Yhteensi 1

L1229

100,0

5485

0,0000

3765

Suojellut rakennukset,

Suojeltujen rakennusten muutos

IRakennussuoj elu

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-]

[k-m?2 +/-]

Yhteensi




Alamerkinnit

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m2] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]
Y hteensi 1,1229 100,0 3790 0,34 0,0000 3790
A yhteensi
[P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensia
K yhteensi
T yhteensi
V yhteensa
R yhteensi
IL yhteensé 1,1229 100,0 3790 0,34 0,0000 3790
jk 1,1229 100,0 3790 0,34 0,0000 3790
|[E yhteensi
S yhteensia
M yhteensi
W yhteensi
Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.
tilat [ha] [%] [k-m2] [ha +/-] [k-m?2 +/-]
Y hteensi 1,1229 100,0 5485 0,0000 3765
ma 1,1229 100,0 5485 0,0000 3765
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Kluuvi, Asematunneli ja Rautatientorin metroaseman lippuhalli
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KAIVOKATU

/

mal855+
yjk2165

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohijeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalld osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.
Kadun tai katuaukion nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden kerrosalaneliometreina.

Ma-merkitty luku osoittaa maanalaisissa ti-
loissa sallittujen myymala- ja muiden asia-
kaspalvelutilojen seké tydtilojen kerrosalan.

Yjk-merkitty luku osoittaa yleisten jalankul-
kulkuvaylien kerrosalan Asematunnelissa
tasolla n. +-0.0 sekd metroaseman lippuhal-
lissa tasoilla n.+0.0 ja n. -4.0.

Sosiaalitilat, tekniset tilat seka huoltoliiken-
ne- ja huoltotilat seké varastot saadaan ra-
kentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

Maanpinnan likimaardinen korkeusasema.
Rakennusala.
RAUTATIENTORIN METROASEMA

Maanalainen, metroaseman lippuhallia var-
ten varattu tila.

Rakennusalalle saadaan sijoittaa yleisia
jalankulkuvaylia, myymala- ja muita asiakas-
palvelutiloja seka tydtiloja tasoille n. +0.0 ja
n. -4.0. Sosiaalitiloja ja teknisié tiloja saadaan
sijoittaa my®s tasolle n. -7.5. Kompassi-
tasolle n. -4.0 parvien alle saadaan sijoittaa
myymalatiloja.

Katutasolta tulee johtaa suoraan tai kortteli-
alueiden kautta yleisen jalankulun yhteydet
metroaseman lippuhalliin tasolle n. +0.0 ja
siitd edelleen Kompassitasolle n. -4.0.

Metroaseman lippuhallin nykyiset jalankul-
kuvaylat tasolla n. +0.0, niiden leveydet

ja alueet seka niiden yhteydet katutasolle
tulee sailyttaa.

Metroaseman lippuhallin alkuperéisen
suunnitelman mukainen korkea hallitila ja
symmetrinen suorakulmainen tila tulee
sailyttda. Hallin vapaan tilan mitat tasolla
n. +0.0 tulee olla n. 56 m x 33 m.
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ASEMATUNNELI

Maanalainen yleiselle jalankulkuvaylalle,
myymala- ja muille asiakaspalvelu- seka
tyétiloille varattu tila.

Rakennusalalle saadaan sijoittaa yleisia
jalankulkuvaylia, myymala- ja muita
asiakaspalvelutiloja seka tydétiloja tasoille

n. +0.0 ja n. -4.0. Sosiaalitiloja, teknisia tilo-
ja seka uusia kellaritiloja saadaan sijoittaa
my®os tasoille n. -5.0 - -8.5.

Asematunneliin tulee sijoittaa yleinen jalan-
kulkuvayla korttelin 2011 (rautatieasema) ja
korttelin 96 (Makkaratalo) valille. Jalankulku-
vaylalta tulee olla molemmista suunnista
sujuvat ja helposti suunnistettavat yhteydet
metroaseman lippuhalliin seké katutasolle
korttelialueiden ja rautatieaseman edustalla
olevien portaiden kautta.

Asematunnelin yleisen jalankulkuvaylan
vapaan leveyden tulee olla vahintdan 11.5 m.

Metroaseman lippuhalliin johtavan yhteyden
vapaan leveyden tulee olla vahintadan 9.0m.
Yhteyden molemmilla puolilla sijaitsevien
liiketilojen paatyseinat tulee muotoilla puoli-
pyéreiksi. Asematunnelin koko alueelta tu-
lee avautua nakymaét lippuhalliin.

KATUTILAT JA KAUPUNKIKUVA

Kaupunkikuvan kannalta rakennustaiteelli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ym-
paristdkonaisuus. Rautatieaseman edustan
katuaukio kuuluu valtakunnallisesti merkitta-
vaan rakennettuun kulttuuriymparistéon
(RKY 2009, Helsingin Rautatientori).

Metroaseman sisdankaynnin rakennusala.

Metroaseman avoimen sisdankayntiportaan
rakennusala.

Sailytettava puurivi.

Katu.

Katuaukio.

Ohjeellinen alue, jolla saa olla saattoliiken-
netta.

Ohjeellinen alueen osa tason +4.0 ylapuo-
lella, jonka sisdankdyntikatos on suojeltuna
sdilytettava.

Suojeltava uloke.

Kaivokadun varrella julkisivussa oleva uloke-
taso puolipyéreine reunuksineen tulee séi-
lyttad. Uloketasoon liittyva sein tulee tehda
lasisena ja se tulee sijoittaa ylapuolisen jul-
kisivun linjaan tai sisemmaéksi. Uloketason
terassitasoa voidaan kayttda kahvilan tai
ravintolan ulkotarjoilualueena.
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lImanvaihtokanavien ylaosille ja suojaraken-
teille varattu rakennusala.

Maanalaisten tilojen ilmanvaihtohormit tulee
rakentaa ensisijaisesti korttelialueille. Katu-
alueelle rakennettava ilmanvaihtohormi ja
sen suojarakenteet tulee suunnitella laatuta-
soltaan seka yksityiskohtaisen sijaintinsa,
mitoituksensa ja muotoilunsa osalta alueen
arvo, kaupunkikuva, katunakymat ja liikenne-
turvallisuus huomioon ottaen.

[Imanvaihtolaitteisto ja hormi tulee suunni-
tella siten, ettad keskiddnentaso hormin lahei-
syydessa on riittdvan alhainen, koska hormi
sijaitsee jalankulku- ja pysékkialueella.

Kaivokadulle on laadittava julkisten kaupun-
kitilojen seka valaistuksen yleissuunnitelma.
Julkiset ulkotilat tulee rakentaa kaupunkiku-
vallisesti, materiaaleiltaan ja kadunkalusteil-
taan laadukkaiksi ja alueen arvon mukaisiksi.

RKY - alueelle sisaltyvan katualueen toimen-
piteistd tulee pyytdd museoviranomaisen
lausunto.

MAANALAISET YLEISET JALANKULUN
TILAT

Maanalaisten yleisten jalankulkuvéylien
suunnittelussa tulee ottaa huomioon, etta
vaylat palvelevat |dpikulkua osana kaupungin
jalankulkuverkkoa ja joukkoliikenteen termi-
naalien, Rautatientorin metroaseman ja tule-
van Pisara-radan keskusta-aseman jalankul-
kua, ja etta niiden varrella sijaitsee liiketiloja.

Kaikkien jalankulkureittien tulee olla sujuvia,
helposti suunnistettavia ja esteettdmia.

Yleisten maanalaisten tilojen tulee olla laa-
tutasoltaan korkeatasoisia ja varitykseltaan
vaaleita.

Yleisille maanalaisille jalankulkualueille ei
saa sijoittaa kaytavamyyntia eika erillisia
myyntikojuja tai niitéd vastaavia rakennelmia.

Asematunnelin ja metroaseman lippuhallin

alueelle tulee laatia erilliset mainoskalustei-
den, lippuautomaattien ja vastaavien laittei-
den sijoittelun seké opasteiden ja valaistuk-
sen yleissuunnitelmat.

Mainoskalusteet tulee sijoittaa siten, ettd
ne eivat esta yleista jalankulkua, ndkymia ja
orientoitumista.

Maanalaisten tilojen uloskaytavat tulee
suunnitella helposti suunnistettaviksi ja
hahmotettaviksi.

PYSAKOINTI JA HUOLTOLIIKENNE

Maanalaisia tiloja varten ei tarvitse jarjestaa
pysakéintipaikkoja.

Kaikki huoltotilat ja huoltoliikenteen jarjes-
telyt on sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
Tavarahuoltoa ei saa jarjestaa kadulta.

Katualueiden maanalaisiin tiloihin saa sijoit-
taa huoltoajokéaytavia ja kortteleista pysa-
kéintilaitoksiin johtavia jalankulkuvéylia.

Ennen rakennusluvan myoéntamista hakijan
on laadittava erillinen suunnitelma ja selvitys
huoltoliikenteen, lastauspaikkojen ja jate-
huollon jarjestelyistd, niiden sijainnista ja
rittdvyydesta.

YLEISET RAJASEINAMAARAYKSET JA
PELASTUSTURVALLISUUS

Katualueen ja tonttien valisiin rajaseiniin saa
tehda aukkoja. Katualueen ja tonttien vali-
sille rajoille ei tarvitse rakentaa rajaseinia.

Alueet on suunniteltava ja rakennettava si-
ten, etta rajaseinia vastaava pelastusturvalli-
suustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin
keinoin.

Ennen tontinrajat ylittavan hankekokonai-
suuden tai sen osan rakennusluvan myén-
tamista tulee hakijan laatia pelastusturvalli-
suusselvitys myos rakennuslupa-alueen
ulkopuolelta koko toimenpiteen tosiasialli-
selta vaikutusalueelta.

Ennen rakennusluvan mydntamista tulee
laatia pelastuslaitoksen hyvaksyma poistu-
misturvallisuusselvitys sekéa selvitys Asema-
tunnelin muutoksen vaikutuksista metron
uloskaytaviin ja savunpoistoon. Maanalaiset
tilat tulee suunnitella kokonaisuutena huomi-
oiden my6s kaava-alueen ulkopuolella ole-
vien tilojen turvallisuus.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA YLEISET
VAROTOIMET

Tekniset tilat ja -laitteet tulee sijoittaa ainoas-
taan maanalaisiin tiloihin tai korttelialueille.

Maanalaisten tilojen suunnittelussa tulee
ottaa huomioon maanalaisissa tiloissa
olevat yhdyskuntateknisen huollon
verkostot.

Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa uusia yhdys-
kuntateknisen huollon verkostoja ja laitteita.

Ennen rakennusluvan myéntamista vesi-
huollon uudelleenjarjestelysuunnitelmat
tulee hyvaksyttda HSY Vedella.

Rakentamisessa ja louhinnassa on otettava
huomioon asemakaava-alueen alapuolisten
maanalaisten tilojen suojavydhykkeet. Ra-
kentaminen ei saa aiheuttaa vahinkoa ra-
kennuksille, maanalaisille tiloille, rakenteille,
kaduille tai kunnallistekniikan verkostoille.

Rakentaminen ei saa alentaa pohjaveden
eika orsiveden pintaa.
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Asematunnelin pohja ja
Kaivokatu 1960-70 —luvulla

Makkaratalon liiketilojen
reunustama kaksoiskaytava
jatkui Asematunnelin kautta
rautatie-asemalle.

Kaivokadun raitiovaunupysékeille
paasi ainoastaan maan alta
Asematunnelin portaiden kautta.
Katutila oli varattu kokonaan
autoille.

) ) i ASEMATUNNELI JA RAUTATIENTORIN METROASEMAN LIPPUHALLI
Kaupunkisuunnitteluvirasto .. . .
Asemakaavaosasto Asematunneli ja Kaivokatu 1960-70 —luvuilla
Keskustaprojekti Liite asemakaavaan nro 11982



Asematunnelin pohja ja
Kaivokatu vuonna 2010

Rautatientorin metroaseman
lippuhalli ja Kompassitaso
rakennettiin 1980-luvun alussa.
Kompassitason puoleiset liiketilat
Asematunnelista purettiin.
Gl Alkuperaisen suunnitelman
YESPELOB] | N kompakti symmetrisyys katosi ja
A : kaksoiskaytavasta jai vain jaanne,
> kun my®s Makkaratalon
kaksoiskaytava muutettiin yhdeksi
leveaksi kaytavaksi.

Kaivokadun ylittavat suojatiet
rakennettiin 1980- ja 1990-luvuilla.
Jalankulkijat paasivat taman
jalkeen raitiovaunupysékeille
suoraan maanpaallisilta
jalankulkuvayliltd. Asematunnelista
pyséakeille johtavat portaat jaivat
vahan kaytetyiksi katvealueiksi.

) ) i ASEMATUNNELI JA RAUTATIENTORIN METROASEMAN LIPPUHALLI
Kaupunkisuunnitteluvirasto . . .
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Asemakaavan muutoksessa sdilytetaan tarpeelliset

Liiketilaa poistumistiet. Vahan kaytetyt porrasyhteydet pyséakeille

Makkarataloon. Asematunnelin ja metroaseman lippuhallin

Yleinen jalankulku | symmetrisyys palautetaan.

poistetaan. Uusia, korvaavia poistumisyhteyksia on rakennettu
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Leikkaus Kaivokadun suuntaisesti.
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Leikkaus Asematunnelin suuntaisesti.
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Aksonometria nykytilanteesta

Aksonometria luonnoksesta

ASEMATUNNELI JA RAUTATIENTORIN METROASEMAN LIPPUHALLI
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i Asemakaavaosasto ) Aksonometriat
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Uusi sisdankaynti Kompassitasolta Asematunnelin kellarikerrokseen.
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Savunpoisto- g poistollmapuhaltimien suoja Arkkitehtitoimisto CJN Oy 08.04.2011

Nakyma Keskuskadun ja Kaivokadun kulmasta
rautatieaseman suuntaan.
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Puolustusvoimien alue,
jonka toissijainen kiiytio-
tarkoitus on virkistys-,
matkailu- ja/tai koulutus-
toiminta

Energia- ja'tai jitehuol-
toon varattu alue

Y hdyskuntateknisen
huollon alue
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Moottoriviiyli
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400 kV voimalinja
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Ote maakuntakaavasta

Kluuvi, Asematunneli ja Rautatientorin metroaseman lippuhalli

Liite asemakaavan nro 11982




88

=
TP AR

.-', -""-""f

(R L el

- KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE VIRKISTYSALUE
KERROSTALOVALTAINEN ALUE, o o il o p
ASUMINEN/TOMITILA o ©  Halsinki-puistona kehiteftava alus.

T Teimititavallaisone kehitottava elus. LR LIIKENNEALUE
PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN LS SATAMA-ALUE
HALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE SOTILASALUE
TYOPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUSY A Alus, joke muutetean asunio- ja virkistys-
TOMISTO/SATAMA (A) j, 08 vl ol
muu foiminta siittyy alueelia pois.
TEKNISEN HUOLLON ALUE - T T
KAUPUNKIPUISTO KULTTUURIHISTORIALLISEST!, RAKENNUS-
/// TAITEELLISEST] JA MAISEMAKULTTUURIN
R - ; KANNALTA MERKITTAVA ALUE
HUV Ympérivuolisone tivolialuoana kohlfollEva aius.  receeeeeens
EA Ekoasumisen kokeilualue. H : MAAILMANFPERINTOKOHDE

7 ;yx:f

VESIALUE

KESKUSPUISTON ALUE

SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKAYTTO
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

MOOTTORIKATU
PAAKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

JOUKKOLIKENTEEN KEHAMAINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKER, bussi tal reitiotie)

PAALIKENNEVERKON
MAANALAINEN OSUUS

VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS
KAVELYKESKUSTA

Ote yleiskaava 2002:sta
Kluuvi, Asematunneli ja Rautatientorin metroaseman lippuhalli
Liite asemakaavan nro 11982




10920

217.02.2002

mall660 L63
kslk 26.4.2007 1905 1875 /
10920 /,/”/
27.02.2002 L61
I 23.08.18
— o T |
.!4,,._________' ;f-, J — l 3 r \ 'i: c‘ |.
| || | valisin
.I|| [ll e o || .Il' L l
\ s 3197 13971 |
\ | L 1811952 13081937} |
lI|I \.__\II | = L 'III |I —_— Lw B
| — I_ ! | | —_— —
\ | 10275
313}13%9(35 | _”\ | 1809199 | | [
| A\ R I 08.021938  19.051875
L = | b
\ o _ N m— rl Rautatientori
59N 176
26101935 R L o s
\ ‘—EI! L p—u.t= L—t maé981
25.10.1973
T 1710 10263 ma7410 | ma5622
ma7283 08021938 17.08.1995 1111976 12.03.1965 19.11928)
26.091975 - Kaivokatu — = |
LLT R e |
! |3 | 097 |
N 22.110,?1005 |II| % 1 10,0?.19%2 ll". .-
e e
11018 b 10197 ke
. O ?;, - i -
! = ' ™ |
f?ﬂgéigf', mat1300 ~ = {11791 \ g Nl
WA i// ) 15.12.2004 .\ 18.3.2009 | S
' Aleksanterinkatu e nnn
y- 1385,
s e,
' 06. - ; 19.51
01,02.2008 | ] | |
I:I Voimassa oleva kaava [:] Kslk:n hyvaksyma kaava
D Voimassa oleva maanalainen kaava D Asemakaavan muutoksen raja
1200 1300

Ote voimassa olevasta hakemistokartasta

Kluuvi, Asematunneli ja Rautatiento
Liite asemakaavan nro 11982

rin metroaseman lippuhalli

T200 T500m



ol B 2 2 b e
I A === B TV
oo~ M I

i Ho 33

+3,

To20m

ASEMA-AUKIO
STATIONSPLATSEN

. sr-1 Ve 11!
e '

g
‘\“\nmmmo%*c-% @
NN
NN\ 1
P \'\ \/

KAIVOKATU

LRK

1 41000+mat1800
sr-1
¥ 111l o sv

ﬁ

p \!
' !

.’/i
/7

Ote ajantasa-asemakaavasta
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