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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nahtzvills 8.1 1.-5.12.2002

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jatetty Asematunnelia koske-
via mielipiteitd eika viranomaisten kannanottoja.

Kaavaluonnos nahtavilld 15.5.-2.6.2006

Viranomaisyhteisty®

Asemakaavan laatimiseen ja sen aikana tehtyihin selvityksiin seka ha-
kijoiden tekemiin hankesuunnitelmiin on liittynyt viranomaisyhteistysta
VR:n, HKL:n, kaupunginmuseon, rakennusvalvontaviraston seka Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskuksen (ELY-keskus)
kanssa.

VR-Yhtyma Oy muistuttaa (9.6.2006), etta Kaivokadun jalankulkutun-

nelin ja rautatieaseman valisen jalankulkuliikenteen vilkkauden johdos-
ta kulkureittien selkeyteen ja orientoitavuuteen on Kiinnitettava erityista
huomiota. Liséksi on huolehdittava, ettei rakentaminen aiheuta orsive-

ren pinnan tason laskua alueella mm. rautatieaseman puupaaluperus-

tusten vuoksi.

Hakija esitteli suunnitelmiaan kaupunkikuvaneuvottelukunnassa
4.11.20009.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta totesi, etts esitetty suunnitelma heiken-
taa Kompassitorin ja siihen littyvan ylemman torin yhdistelman Asema-
tunnelille antamaa avaruutta ja orientoitavuutta, ja etta katualueelle si-
joitettavat poistoilmakanavat ja penkkien muotoon suunnitellut savun-
poistoluukut hairitsevat likenneturvallisuutta ja jalankulkua.

Asemakaavan muutoksesta keskusteltiin Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympiristokeskuksen ja Helsingin kaupungin valisessa
neuvottelussa 1.9.2010. ELY-keskus totesi, ettei viranomaisneuvottelua
ole tarpeen jarjestaa, vaikka osa alueesta kuuluu Rautatientorin valta-
kunnallisesti merkittavan kulttuuriympaéristén alueeseen. Kaupungin-
museo esitti, etté Kaivokadulla sijaitsevat, Asematunneliin johtavien
avoportaiden kaarevat betonikaiteet sailytettaisiin osana Kaivokadun ja
Makkaratalon katuymparistoa.

Vastine

Kannanotot on kaavoitustysssa otettu huomioon Asematunnelin ja lip-
puhallin jalankulkualueiden valjyytta ja ndkymia sek4 likenneturvalli-
suutta ja orsiveden pinnan tasoa koskevin maarayksin. Myés viite-
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suunnitelmia on muutettu: Asematunneliin suunniteltuja keskeisia liike-
tiloja on pienennetty ja ne on muotoiltu puolipydreiksi siten, etta naky-
mat Asematunnelista koko metroaseman lippuhallin alueelle ovat
avoimemmat ja etts lippuhallin muoto sailyy symmetrisen4 ja suora-
kulmaisena. Katualueelle sijoitettavien poistoilmakanavien paikkaa on
muutettu vanhasta porrasaukosta pyséakkikatosten linjaan jalankulkijoi-
den nakyvyyden ja likenneturvallisuuden takaamiseksi. Savunpoisto-
luukkujen muotoilusta penkeiksi on luovutty ja savunpoisto toteutetaan
katutasoon sijoitettavilla luukuilla.

Kaavassa ei oteta kantaa Kaivokadulla sijaitsevien betonikaiteiden roo-
lista katuympéristossa. Asematunnelin asemakaava on osa Keskuska-
dun kokonaisuuden vuonna 2000 vireille tullutta kaavahanketta
(Stockmann, Makkaratalo, Aktia, Keskuskadun kavelykatu). Tuolloin
pohdittiin laajasti Makkaratalon suojelua ja siihen liittyvig asioita ja paa-
tettiin, mitk& osat Makkaratalosta suojellaan.

Kaivokadun likennerooli ja kadun poikkileikkaus saattavat muuttua tu-
levaisuudessa keskustan joukkoliikennejarjestelyjen ja kavelykeskustan
kehittdmisen johdosta. Taman takia ei ole tarkoituksenmukaista sisal-
lyttaa asemakaavaan kadun rakenteita koskevia tarkkoja maarayksia.

Asemakaavan muutosehdotuksessa katualue on merkitty kaupunkiku-
van kannalta rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
kokonaisuudeksi. Katualueelle edellytetdan laadittavaksi alueen arvon
huomioonottavat julkisen tilan seka valaistuksen yleissuunnitelmat. Ka-
tualueen yksityiskohtainen suunnittelu kuuluu katuymparistdn suunnit-
teluvaiheeseen, jolloin tulee puitavaksi myds betonikaiteiden rooli katu-
ymparistossa.

Mielipidekirjeet

Kaavaluonnoksesta ei tullut mielipiteita.

Julkisen néhtavilldolon jilkeinen vuorovaikutus (MRL 65 §)

Muistutus

Asemakaavan muutosehdotus olj julkisesti nahtavilla 29.10.—
29.11.2010:

katsovat (29.11.2010), ett4 ase-
matunnelin tason jalankulkuyhteydet heikkenevat useaan keskeiseen
suuntaan. Yhteydet tulee sailyttda suorina ja lyhyina nykyiseen tapaan
koska kyseessa on julkisen likenteen jalankulkutilat ja vasta toissijai-
sesti kaupalliset tilat.
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Lausunnot

Aseman padoven edustan jalankulkutilaa pit44 lisata ja pyoratiejarjes-
telyja selkeyttaa. Pysakaintipaikat ovat toissijaisia aseman edustan
suureen jalankulkum&araan nahden. Pysakointipaikat pitdisi poistaa,
koska yleis6 voi kayttaa Elielin pysaksintilaitosta.

Vastine

Asemakaavan mukainen ratkaisu selkeyttas jalankulun tiloja seka sai-
lyttda asematunnelin tason jalankulkuyhteydet painopistesuunnissa ny-
kyiseen tapaan sujuvina ja likimaarin nykyisen pituisina. Asemakaava
maaraa sailyttdmaan metroaseman lippuhallin tilallisen hahmon nykyi-
sen kaltaisesti suorakulmaisena ja avarana seka vapaana kaytava-
myynnista ja muista kulkua haittaavista kalusteista.

Aseman edustan ohjeellinen pysakéintialue muutetaan ohjeelliseksi
alueeksi, jolla saa olla tilaa saattoliikenteelle, Myéhemmin laadittavien
kavelykeskustan ja keskustan likenteen suunnitelmien yhteydessa on
tarkoitus tehda katutilaan, jalankulkuun ja pyorailyyn laajempia paran-
nuksia.

Kiinteist6lautakunta puoltaa (16.12.2010) lausunnossaan asemakaa-
van muutosta, koska se osaltaan mahdollistaa keskustan maanalaisen
jalankulkuympaériston laatutason ja yhteyksien parantamisen ja samalla
tukee keskustan kehittamista ja elinvoimaisuuden sailyttamista. Samal-
la lautakunta paatti jatkaa kaupungin ja Kaivokadun Tunneli Oy:n vélilla
solmittua maanvuokrasopimusta 30.6.2011 asti. Sponda on City Cente-
rin korttelin peruskorjaushankkeeseen liittyen esittanyt, ettd kaupunki
nykyisen maanvuokrasopimuksen paatyttys myy Kaivokadun Tunneli
Oy:n sille luovuttamat Asematunnelin tilat Spondalle. Samalla solmittai-
siin uusi pitkaaikainen maanvuokrasopimus. Yhtién tarkoituksena on
muodostaa seka kaupungin omistamalla etts korttelin nro 96 alueella
olevista Asematunnelin tiloista iimeeltiaan yhtendinen ja korkeatasoinen
tilakokonaisuus, jonka huolto tapahtuu korttelin yhteisten maanalaisten
huollon tilojen kautta. Vastikkeeksi jarjestelyssa Sponda tarjoaa Hel-
singissa erikseen madariteltavia Helsingissa omistamiaan maa-alueita.
Jarjestelya koskevat neuvottelut on tarkoitus saattaa paatdkseen sen
jalkeen, kun nyt puheena oleva asemakaavan muutos tulee voimaan.

Ympéristolautakunta puoltaa (14.12.201 0) asemakaavan muutoseh-
dotuksen hyvaksymista.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus pitas
(3.1.2011) kaavan tavoitteita kannatettavina. Ely-keskus pitaa katuti-
laan esitettya hormia kaupunkikuvan kannalta ongelmallisena. M&ara-
ysté tulee tarkentaa ja varmistaa kaupunkikuvan merkittavien ominais-
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piirteiden sailyminen. Rautatieaseman p&doven edustan parkkipaikko-
jen varaamista vain saattoliikennetta varten tulee tutkia. Sk-maarayk-
seen tulee lisata velvoite pyytas tehtdvista toimenpiteistd museoviran-
omaisen lausunto.

Vastine

Paaovien edustan ohjeellinen pysakaintialue on muutettu ohjeelliseksi
alueeksi, jolla saa olla tilaa saattopysaksinnille. Sk-maaraykseen on li-
satty velvoite pyytda museoviranomaisen lausunto RKY -aluetta koske-
vista toimenpiteista. Kaivokadun iimastointinormia koskevaan maara-
ykseen on tehty lisdys, jonka mukaan hormi ja sen suojarakenteet tulee
suunnitella laatutasoltaan seka yksityiskohtaisen sijainnin, mitoituksen
ja muotoilun osalta alueen arvo, kaupunkikuva, katunakymat ja liiken-
neturvallisuus huomioon ottaen.

Liikennevirasto toteaa (30.12.2010), etta kaavassa tulee huomioida
Pisara-radan suunnitelmat, joita on tehty yhteistydss4 kaavoittajan
kanssa.

Vastine

Liikennevirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto teettavat yhdessa Pisara-
radan yleissuunnitelmaa seka sen ymparistévaikutusselvitysta. Pisara-
radan keskusta-asema sijoittuu kallioon Forumin korttelin ja Simonka-
dun alle. Asemaita on koneporrasyhteydet jalankulun eri painopis-
tesuuntiin mm. Sokoksen ja Kalevantalon valiseen Mannerheimintien
alitavaan jalankulkutunneliin, josta on edelleen jalankulkuyhteys metro-

aseman ja Asematunnelin suuntaan.

Pisararadalle ja sen asemille tullaan laatimaan oma asemakaava, jossa
radan, asemien seka lippuhallien ja kadulle johtavien jalankuluyhteyk-
sien sijainti, tilat ja erityispiirteet maaritellaan. Pisaran asema ja jalan-
kulkuyhteydet sijoittuvat timan asemakaavan alueen lansipuolelle si-
ten, etta niita ei voida kasitella timan asemakaavan puitteissa. Pisara-
radan keskusta-aseman sijainti ja yhteydet ovat itsenaisia siten, etta
niilld on vain vahainen vaikutus Asematunnelin alueeseen.

Liikennelaitoksen johtokunta toteaa (2.12.2010), etta kaavan muu-
toksen mahdollistamat tilajarjestelyt ja jalankulkuyhteyksien muutokset
merkitsevat parannusta nykytilanteeseen nahden ja johtokunta puoltaa
niiden toteuttamista.

Metroaseman suuret jalankulkuvirrat edellyttavat uusien yhteyksien
selkeaa opastamista. Myos rakennusvaiheessa tulee ottaa opastus ja
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matkustajien turvallisuus huomioon. Asematunnelin muuttaminen sisa-
tilaksi tuonee paloteknisi& muutoksia myés metroaseman lippuhalliin.
Lausunnossa esitetaan, ettd kaavan muutoksen hakijoiden tulee mak-
saa naiden aiheuttamat lisakustannukset.

Vastine

Asematunnelin asemakaavan muutosta hakenut Sponda Oyj vastaa sii-
ta, etta Asematunnelin ja siihen liittyvat jarjestelyt ovat rakennusvalvon-
ta- ja pelastusviranomaisten vaatimusten mukaiset. Muutoksella ej hei-
kenneta metroaseman lippuhallin olosuhteita.

Kaavaan on lisatty seuraava pelastusturvallisuutta koskeva maarays:
"Ennen rakennusluvan myéntamista tulee laatia pelastuslaitoksen hy-
vaksyma poistumisturvallisuusselvitys seka selvitys Asematunnelin
muutoksen vaikutuksista metron uloskaytaviin ja savunpoistoon.
Maanalaiset tilat tulee suunnitella kokonaisuutena huomioiden myds
kaava-alueen ulkopuolella olevien tilojen turvallisuus.”

Asemakaavamaarays tarkoittaa, ettd Asematunnelista tulee laatia pe-
lastuslaitoksen hyvaksyma palotekninen selvitys. Samalla kaupungin
tulee teettdd metroasemaa ja sen lippuhallia koskeva erillinen palotek-
ninen selvitys ja toteuttaa selvityksen osoittamat toimenpiteet. Raken-
nuslupavaiheessa rakennusvalvontaviranomaiset paattavat missa aika-
taulussa toimenpiteet tulee toteuttaa.

Rautatientorin metroasema on otettu kéyttéon 1982. Sen savunpoisto-
ja uloskaytavajarjestelyt eivat vastaa kaikilta osin nykyisia vaatimuksia.
Lansimetro lisaa matkustajamaaria. Pisara-radan keskusta-aseman ja
sen yhteyksien rakentaminen tulee edellyttdmaan myss metroaseman
turvallisuustason nostoa.

Kaupunginmuseon johtokunta toteaa (14.12.2010), etta raitiovaunu-
pysakeille johtavat porrasyhteydet ja Makkaratalon edustan porrasyh-
teydet ovat osa 1960-luvulla syntynyttd Asematunnelin arkkitehtuuria ja
toteuttavat kaarevilla muodoillaan Makkarataloon liittyvaa betoniarkki-
tehtuuria. Se pitaa erittain valitettavana, etta porrasyhteyksien osalta
kaupunkikuvaan vakiintunut ajallinen kerrostuma menetetaan.

Johtokunta esittaa huolensa keskeiselle paikalle Kaivokadun raitiovau-
nupysakkien linjaan esitetysta uusien poistoilmahormien ylaosien suo-
jarakenteista (iv). Rakennelma peittaisi suoran nakyman Keskuskadun
kulmauksesta Helsingin rautatieaseman paasisaankaynnin suuntaan.
Suomen arkkitehtuurin kansainvalisesti tunnetuimman merkkiteoksen,
Helsingin rautatieaseman nakymaa ei saa peittda eika sen nakyvyytta
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saa heikentda. Lausunnossa esitetaan, etta iv-rakennusalan paikkaa
siirrettaisiin kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaalla
alueella véhemman nakyvaan paikkaan.

Johtokunta esittaa viela, etta raitiovaunu- ja metroliikenteen valisiin yh-
teyksiin ja helppoon saavutettavuuteen kiinnitetasn huomiota alueelia.

Vastine

Kaivokadun katuymparistén ja liikenteen jarjestelyt tulevat muuttumaan
tulevaisuudessa, kun kdvelykeskustaa suunnitellaan. Taman takia ei
ole mahdollista pitayty& nykyisiin likennejarjestelyihin ja niihin liittyviin
kadun rakenteisiin.

Uusi ilmanvaihtohormi sijaitsee likimaarin samassa kohdassa kuin ny-
kyinen matala hormisaleikké. Sijainti perustuu olemassa olevien teknis-
ten tilojen sijaintiin hormin alapuolella. Rakennelma ei peitd nakymaa
rautatieaseman padovelle Keskuskadulta katsottaessa. Se peittaa na-
kyman hetkellisesti rakennuksen kulmalta Kaivokadulta jalankulkijan
katselupisteen vaihtuessa hanen kulkiessaan eteenpain.

Kaivokadun ilmastointihormia koskevaan maaraykseen on tehty lisays,
jonka mukaan hormi ja sen suojarakenteet tulee suunnitella laatutasol-
taan seka yksityiskohtaisen sijainnin, mitoituksen ja muotoilun osalta
alueen arvo, kaupunkikuva, katundkymat ja likenneturvallisuus huomi-
oon ottaen.

HSY Vesi, Helsingin seudun ympiristépalvelut -kuntayhtyma tote-
aa (23.12.2010), etta aluetta palvelevat yleiset vesijohdot on rakennettu
valmiiksi ja ne tulee ottaa huomioon asematunnelin muutoksia suunni-
teltaessa. Vesihuollon uudelleenjarjestelyt tulee suunnitella ja toteuttaa
osana asematunnelin hanketta ja sen kustannuksella. Suunnitelmat tu-
lee hyvéksyttaa HSY Vedell.

Kaava-alueella sijaitsee vesihuollon toimivuuden takia yleisen vesihuol-
lon johtoja myés tunnelitilassa. Taman takia tulee kaavamaarayksiin li-
sata maininta, ettd maanalaiseen tilaan saa sijoittaa yhdyskuntatekni-
sen huollon johtoja. Lisaksi maarayksessa tulee mainita, ettd maan-
alaisissa tiloissa sijaitsevat rakennetut yhdyskuntateknisen huollon joh-
dot tulee ottaa huomioon tilojen muutoksia suunniteltaessa.

Vastine

Asemakaavaan on lisatty maarays, jonka mukaan vesihuollon uudel-
leenjarjestelysuunnitelmat tulee hyvaksyttaa HSY Vedells. Maanalais-

Postiosoite Kéyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 931037409  800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro

kaupunkisuunnittelu@hel i

http://iwww.hel fitksv Fl102012566



utd | HELSINGIN KAUPUNKI

VUOROVAIKUTUS- 8 (15)

S=Zf KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

7.10.2010, taydennetty 26.5.2011

ten tilojen kaavamaarayksiin on lisatty maininta, etta tilaan saa sijoittaa
yhdyskuntateknisen huollon johtoja. Lis&ksi kaavamaéarayksiin on lisatty
mainita, ettd maanalaisissa tiloissa sijaitsevat rakennetut kunnallistek-
hiikan johdot tulee ottaa huomioon tilojen muutoksia suunniteltaessa.

Yleisten tdiden lautakunta puoltaa (14.12.2010) asemakaavan muu-
tosehdotuksen hyvaksymista seuraavin huomautuksin: Kaupunkikuvan
kannalta on hyva, ettd ilmanvaihtohormit on suurelta osin saatu integ-
roitua rakennuksiin. Kaivokadulle sijoitettujen ilmanvaihtohormien vai-
kutus kadun ilmeeseen on merkittava ja ne on sijoitettava siten, ettéd ne
eivat peita suoraa nakymaa Keskuskadulta rautatieaseman sisdan-
kayntiin.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pyérailyolosuhteiden parantami-
nen alueella seka varata riittavat polkupyérien pysakéintipaikat.

Terassien lupa-asiat siirtyvat 1.1.2011 rakennusviraston hoitoon. Maa-
rayksissa asiasta kertova lause tulisi korjata muotoon: "Alueelle voi-
daan myontaa lupa myds kesakayttoiselle ravintolaterassille katoksi-
neen.”

Asemakaavamuutoksessa esitetty alueen katualueiden rakentaminen
maksaa alustavan arvion mukaan noin 4 miljoonaa euroa. Arvio perus-
tuu toteutuneiden korkeatasoisten katualueiden keskimaarsiseen hin-
taan. Lisaksi kustannuksia saattaa synty4 muutosalueeseen liittyvien
alueiden rakennustgista.

Vastine

Uusi ilmanvaihtohormi sijaitsee likim&4rin samassa kohdassa kuin ny-
kyinen matala hormisaleikké. Sijainti perustuu olemassa olevien teknis-
ten tilojen sijaintiin hormin alapuolella. Rakennelma ej peita nakymaa
rautatieaseman paaovelle Keskuskadulta katsottaessa. Se peittaa na-
Kyman hetkellisesti rakennuksen kulmalta Kaivokadulta jalankulkijan
katselupisteen vaihtuessa hanen kulkiessaan eteenpain.

Kaivokadun ilmastointihormia koskevaan maaraykseen on tehty lisays,
jonka mukaan hormi ja sen suojarakenteet tulee suunnitella laatutasol-
taan seka yksityiskohtaisen sijainnin, mitoituksen ja muotoilun osalta
alueen arvo, kaupunkikuva, katunakymat ja liikenneturvallisuus huomi-
oon ottaen.

Ravintoloiden terassikysymyksis ja niiden lupamenettely4 ei ole tarkoi-
tuksenmukaista kasitelld asemakaava-asiana. Teknisista syista kaava-
karttaan oli liitetty Sokoksen suojeluasemakaavaan siséltyva suojelta-
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van katoksen merkinta, johon liittyi my®s maininta kesakéayttoisests ra-
vintolan terassista. Lausunnon johdosta merkinta ja maarays ulkotarjoi-
lualueesta ja sen lupamenettelysta on poistettu asemakaavasta.

Kaivokadulle myshemmin laadittavassa likennesuunnitelmassa seka
yhdessa rakennusviraston kanssa laadittavassa katuymparistén yleis-
suunnitelmassa tullaan jalankulku- ja pyérailyolosuhteita parantamaan
ja py6rapaikat ottamaan huomioon nykyista paremmin.

Rakennusvalvontavirasto toteaa (28.12.2010), etts kaupunkikuva-
neuvottelukunta on antanut muutosehdotuksesta lausuntonsa
4.11.2009 ja teknillinen neuvottelukunta on antanut asemakaavan muu-
tosehdotuksesta lausuntonsa 25.11.2010.

Joukkoliikenteen kayttajien vaihntoyhteyksia metrosta raitiovaunuille ei
tule heikentaa. Liiketilojen maarén lisaaminen ei saa haitata tilojen lapi-
virtausta, vaan tukea toimintaa. Uusien tilajarjestelyjen toiminnallisuus
tulee mallintaa liikennevirtasimulaatioiden avulla.

Luontevien esteettémien reittien sujuvuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota. Luiskat palvelevat sujuvammin myés rollaattoria, lastenvau-
nuja tai vedettavia laukkuja kayttavia, eika esteettomyytta tule heiken-
taa. Alueelle tulee laatia opaste- ja mainosten yleissuunnitelma. Yleiso-
wc:t tulee esittaa.

Valttdmattomat hormit tulee tuoda maan pinnalle mahdollisimman
eleettémasti ja kaikki laitteet on sijoitettava maan alle. Materiaalien tu-
lee olla korkeatasoisia, kestévid ja sopia ymparsivien rakennusten ja
rakenteiden tyyliin.

Ahtaan ja tunkkaisen tunnelman vélttamiseksi ja orientoitavuuden si-
lyttdmiseksi matalassa maanalaisessa tilassa on oleellista aukiomaisen
liki piazzoiksi muodostuneiden tilojen luonteen vahvistaminen.

Asemakaavan muutosehdotus muuttaa Asematunnelin kokonaisuu-
dessaan ulkotilasta siséatilaksi. Asematunnelin poistumisjarjestelyt ja
savunpoiston toteutus on perustunut avoyhteyksiin maanpintaan. Tama
muutos on henkiléturvallisuuden kannalta todella suuri. Esimerkiks;
keskustan metroaseman paapoistumisreitti liukuportaiden kautta Ase-
matunnelin Kompassitasolle johtaa muutosehdotuksen jalkeen sisati-
laan. Samaa reittia poistetaan metron palotilanteen savukaasuja, nyt
siis nekin sisatilaan.

Asemakaavan muutosehdotukseen tarvittavia, sen henkildturvallisuu-
teen vaikuttavia teknisia selvityksia ei ole virastolle toimitetty (esim.
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henkiléméaarat, uloskaytéavat, savunpoisto, turvallisuusjarjestelyt, met-
ron/Pisara-radan poistumisreitit, vaikutukset pohja- ja orsiveteen,
maanpaalle tulevat rakenteet on selvittamétt4). Rakennusvalvontavi-
raston saamien tietojen mukaan tekniset selvitykset tullaan laatimaan.
Virasto varaa itsellensad mahdollisuuden niista lausumiseen sitten kun
selvitykset on laadittu.

Toteutuvan sisétilakokonaisuuden (mukaan lukien metron) uloskayta-
vajarjestelyt on suunniteltava ja ratkaistava kaavamuutosvaiheessa.
Asiakokonaisuus ja vaikutukset ovat niin mittavat, ettei niita voi ratkais-
ta tavallisessa rakennuslupakasittelyssa, varsinkin jos reittejd maanpin-
taan ei kaavaehdotuksessa riittavasti ole.

Rakennusvalvontavirasto pit4a tarkedna, etta asemakaavan muutos
johtaa Asematunnelin jalankulkumiljéén kohentumiseen. Kysymys on
Helsingin erdasta vilkkaimmista jalankulkualueista, jonka merkitys tule-
vaisuudessa vain entisestaan korostuu osana kavelykeskustaa.

Vastine
Asematunnelin rooli

Jalankulku keskittyi aiemmin Asematunneliin, koska se oli valmistuttu-
aan ainoa reitti padrautatieaseman paaovelta Kaivokadun toiselle puo-
lelle. Makkaratalon kaksoiskaytava jatkui Asematunnelin kaksoiskayta-
vana aseman suuntaan. Raitiovaunupysakeille paasi vain Asematunne-
lista. Metroaseman valmistuttua Asematunnelin kautta paasi myos met-
roaseman lippuhalliin.

Joukkoliikennemuotojen muutokset kantakaupungissa ja keskustassa
muuttavat myds Asematunnelin roolia vilkkaasta jalankulkutunnelista
rauhallisemmaksi osaksi kaupallisen keskustan korkeatasoisia salta
suojattuja kavelyalueita ja -reitteja.

Jalankulkumaarat

Jalankulku ei jatkossa keskity Asematunneliin. Pisara-rata, Lansimetro
seka Elielin terminaalin eraiden linjojen siirtyminen Kampin terminaaliin
muuttavat joukkoliikenteen jalankulkumaaria alueella. Matkojen pakolli-
nen pysahtyminen paateasemalle vahenee, kun suorien keskustan lapi
johtavien yhteyksien sekéa vaihtoasemien maara lisdantyy. Kulkusuun-
nasta riippuen sujuviksi vaihtopaikoiksi Pisaralle ja Lansimetrolle muo-
dostuvat myés Kamppi ja Hakaniemi.
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Pisara-radan parhaillaan laadittavan yleissuunnitelman mukaan kes-

kusta-asema sijoittuu kaava-alueen lansipuolelle Forumin korttelin ja

Simonkadun alapuolella. Asemalta on jalankulkuyhteydet eri suuntiin
keskustaan. Yksi yhteys johtaa Sokoksen ja Forumin alittavaan jalan-
kulkutunneliin Kaivokadun alapuolella, josta passee edelleen metro-

aseman lippuhallin ja Asematunnelin suuntaan.

Pisara-radan yleissuunnittelussa on tarkastelu vaikutuksia jalankulku-
maariin. Lahijunaliikenteella keskustaan (rautatieasemalle) tulee nyky-
aan 13 500 henkea huipputunnin aikaan. Lahijunaliikenteelld Pisaran
keskusta-asemalle (Simonkadun ja Forumin alla) tulee enaa 7 500
henkea huipputunnin aikana. Namakin jakaantuvat eri jalankulkusuun-
tiin. Lisdksi on huomattava, ettd Rautatientorin metroaseman ja Pisaran
keskusta-aseman valille on suunniteltu myés suora jalankulun vaihto-
yhteys siten, ettéd vaihtajan ei tarvitse kayda metroaseman lippuhallin
(Kompassitaso) alueella. Naiden vaikutuksesta Asematunnelin jalan-
kulkumaarat vahenevat nykyisesta.

Vaihtoyhteys raitiovaunupyséakeille

Joukkoliikenteen kayttajien vaihtoyhteydet metrosta raitiovaunuille ejvit
kaytannossa muutu. Poistuvat portaat ovat hyvin vahaisessa kaytdssa,
ne koetaan epaviihtyisiksi ja turvattomiksi ja ne sijaitsevat etsall3 itse
pysakeista. Lyhin vaihtoreitti on lansipaan sailyvan portaan kautta py-
sdkeille.

Asematunnelin ja metroaseman tilallisuus, véljyys ja esteettdmyys

Asematunnelin uusi tilallinen perusratkaisu on kaytava, joka johtaa suo-
raan aseman ovilta Makkaratalon lasikatteisen pihan keskikohtaan ja
jonka vapaa leveys on vahintaan 11,5 metria. Talta kaytavalta tulee
asemakaavamaarayksen mukaan olla koko matkaltaan nakoéyhteys
metroaseman lippuhalliin. Kulkuyhteyden vapaa leveys on vahintaan 9
metria. Asemakaavassa on tilojen esteettomyytta edellyttdva maarays.

Metroaseman lippuhallin tila Asematunnelin tasossa on ehdotuksessa
laajempi ja yhteys Asematunneliin valjempi kuin kaupunkikuvaneuvot-
telukunnan kasittelyssa olleissa hakijan viitesuunnitelmissa. Metroase-
man lippuhallin suorakulmainen, symmetrinen perushahmo sdilytetaan.
Vapaan tilan leveys Kompassitason paaportaan edessa Asematunnelin
puoleisessa pa&ssa on 10-13 m, mika on sama leveys kuin portaiden
edessa lippuhallin vastakkaisella puolella. Vastoin kaupunkikuvaneu-
vottelukunnan lausuntoa hallien jalankulkutilaa ei ole syyta varata kay-
tavamyynnin kojuille, kahvilapoydille tai vastaaville, vaan pitaa tilat ava-
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rina ja esteettémina. Asemakaavassa onkin taman takia kaytavamyyn-
nin kieltdava maarays.

Asematunnelin leveys suhteessa kayttajamaariin seka yhteydet paino-
pistesuuntiin ovat riittavat. Vertailuna voi todeta, etta vilkkaamman
Kampin Espoon terminaalin (jossa matkustajat my6s odottavat bussia)
vapaa kaytavaleveys on 9-11 metria. Keskustan kévelykatujen vapaa
leveys terassien valilld on n. 7,5 metria ja uuden Keskuskadun vapaa
leveys terassien valilld on méaéritelty 9,6 metriksi.

Asematunnelin laatutason nostaminen

Asemakaavan muutosehdotus muuttaa Asematunnelin lampimaéksi ti-
laksi ja parantaa sen laatutasoa. Tilojen valjyys ja selkeys helpottavat
siella likkumista ja orientoitumista kaikissa tilanteissa. Poistumisjarjes-
telyt ja savunpoisto tulee normaaliin tapaan suunnitella rakennuslupa-
vaiheessa vastaamaan lain ja maaraysten vaatimuksia. Asemakaava ei
salli eika pakota poikkeamaan lain ja madraysten vaatimuksista. Ra-
kennusvalvontavirastokin pitaa tarkeana, etta asemakaavan muutos
johtaa Asematunnelin jalankulkumiljéén kohentumiseen.

Kaupunkikuva

Hakijan viitesuunnitelmien ilmastointihormi perustuu kaupunkikuvaneu-
vottelukunnan iv-hormin luonnossuunnitelmista aiemmin antamaan
puoltavaan lausuntoon.

Uusi ilmanvaihtohormi sijaitsee likimasrin samassa kohdassa kuin ny-
kyinen matala hormisaleikko. Sijainti perustuu olemassa olevien teknis-
ten tilojen sijaintiin hormin alapuolella.

Kaivokadun ilmastointihormia koskevaan madraykseen on tehty lisays,
jonka mukaan hormi ja sen suojarakenteet tulee suunnitella laatutasol-
taan seka yksityiskohtaisen sijainnin, mitoituksen ja muotoilun osalta
alueen arvo, kaupunkikuva, katunakymat ja liikenneturvallisuus huomi-
oon ottaen.

Asemakaavavaihe ja rakennuslupavaihe

Asemakaava on hankkeen kaavatasoista ohjausta. Asemakaavassa on
riittdvaa valjyytta, jotta asiat voivat ratkaista jatkosuunnittelussa ja ra-
kennuslupavaiheessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Asemakaava ei
salli poikkeamisia rakennusmaarayksista. Asemakaavan muutosehdo-
tus tayttaa terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset,
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Joukkoliikenteen terminaalien jalankulkuyhteyksien huomioonottamista
koskevaa asemakaavamaaraysta on taydennetty viittauksella metro-
asemaan ja tulevan Pisara-radan keskusta-asemaan.

Pelastuslautakunta toteaa (7.12.2010), ettd poistettavat portaat toimi-
vat talla hetkella Asematunnelin uloskaytévina ja savunpoistoreitteing
eika niita voida poistaa ilman poistumisturvallisuusselvitysta. Sisatilaksi
muuttaminen aiheuttaa savunpoistolle lisavaatimuksia. Matalassa sisa-
tilassa savu tayttaa tilan nopeammin kuin ulkotilaan avoimessa tilassa
ja talla on oleellinen vaikutus poistumisturvallisuuteen. Kaavaehdotuk-
sessa ei myoskaan ole selvitetty sisatilaksi muuttamisen vaikutuksia
metron uloskaytaviin tai savunpoistoon. Maanalaiset tilat tulee suunni-
tella yhtena kokonaisuutena huomioiden my6s kaava-alueen ulkopuo-
lella olevien tilojen turvallisuus. Ehdotuksessa ei ole tehty turvallisuu-
teen liittyvia selvityksia. Asemakaavan muutosehdotusta ei puolleta
ennen kuin turvallisuuteen liittyvat selvitykset on tehty.

Vastine

Pelastuslaitoksen lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdotuk-
seen on lisatty seuraava pelastusturvallisuutta koskeva asemakaava-
maarays:

"Ennen rakennusluvan mydntamista tulee laatia pelastuslaitoksen hy-
vaksyma poistumisturvallisuusselvitys seka selvitys Asematunnelin
muutoksen vaikutuksista metron uloskaytaviin ja savunpoistoon,
Maanalaiset tilat tulee suunnitella kokonaisuutena huomioiden myés
kaava-alueen ulkopuolella olevien tilojen turvallisuus."

Pelastuslaitoksen edustaja totesi kaupunkisuunnitteluviraston ja pelas-
tuslaitoksen edustajien valisessa neuvottelussa 5.4.2011 pelastuslau-
takunnan edustaja totesi, etta nain muutettuna asemakaavan muutos
voi edeta. Asematunnelista laadittu palotekninen selvitys osoittaa, etta
Asematunnelissa on saavutettavissa hyvaksyttava pelastusturvallisuus-
taso. Ongelmana on metroaseman ja sen lippuhallin savunpoisto- ja
uloskaytavajarjestelyt, jotka eivat vastaa nykyisia vaatimuksia.

Asemakaavamaarays tarkoittaa, etta Asematunnelista tulee laatia pe-
lastuslaitoksen hyvéksyma palotekninen selvitys. Samalla kaupungin
tulee teettad metroasemaa ja sen lippuhallia koskeva erillinen palotek-
ninen selvitys ja toteuttaa selvityksen osoittamat toimenpiteet. Raken-
nuslupavaiheessa rakennusvalvontaviranomaiset paattavat missa aika-
taulussa kaupungin vastuulla olevat toimenpiteet tulee toteuttaa.
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Asemakaava ei muodosta estettd Asematunnelin, metroaseman ja sen
lippuhallin pelastusturvallisuuden kohottamisen edellyttdmien toimenpi-
teiden toteuttamista.

Sponda Oyj:n kirje 28.3.2011

Sponda esittas, etta iimanvaihtohormin paikkaa ei voi siirtas koska se
tekisi liiketilojen toteuttamisen esitetylla tavalla mahdottomaksi. Hormi
tullaan toteuttamaan kaavaméaéarayksen mukaisesti laatutasoltaan jail-
meeltaan alueen kaupunkikuvallisen arvon mukaisesti. Rakenteelle
asetettu korkeus alittanee raitiovaunujen ja bussien korkeuden. liman-
vaihtohormille asetettu keskiganitasomaarays (45 dBA) on liian vaativa
koska ymparoivan liikkenteen keskidanitaso on korkeampi. Liian tiukka
vaatimus vaikeuttaa hormin sovittamista kaupunkikuvaan.

Pelastusturvallisuuteen liittyvat ratkaisut on Asematunnelin osalta esi-
telty pelastuslaitoksen edustajille. Spondan kasityksen mukaan esitetyt
periaateratkaisut ovat viranomaisten puolelta hyvaksyttavissa. Rauta-
tientorin metroaseman osalta tarvittavien turvallisuusselvitysten ja
suunnitelmien laatiminen seka metroaseman turvallisuuden parantami-
nen on kaupungin ja/ liikennelaitoksen vastuulla. Kaupungin vastuulla
olevat metroa koskevat asiat eivat saa olla ehtona Asematunnelin puo-
len rakennushankkeelle.

Pisara-radan aseman ja jalankulkuyhteyksien suunnittelu ja selvittami-
nen seka tarvittavan asemakaavan laatiminen tullaan tekemaan my&-
hemmin eikéa niiden kytkeminen Asematunnelin kehittamiseen ole aika-
taulullisesti mahdollista. Pisaran keskusta-asema sijaitse metroaseman

lansipuolella eiké suoraan kytkeydy asemakaavassa rajattuun Asema-
tunnelin alueeseen.

Vastine

limanvaihtohormi sijaitsee teknisen tilan ylapuolella. Yksityiskohtaises-
sa asemoinnissa on liikkumavaraa. Hormi sijoitus, ilme seka korkeus ja
leveysmitat vaikuttavat kaupunkikuvaan Jja katunakymiin. Taman takia
yksityiskohtainen suunnittelu vaatii tarkkuutta. Nykyinen hormi on ulos-
kdyntiportaan reunuskaiteen jatkeella n. 1 metrin korkuisena. llman-
vaihtohormille asetetun aanitasomadrayksen taustalla on sen sijainti ja-
lankulkualueella valittémasti kavelevien ihmisten vieressa. Taman takia
aanentason tulee olla riittdvan alhainen myds vieresta kuultuna. Maa-
rayksesté on poistetuttu db-arvo, mutta siihen on lisatty sanallinen
suunnitteluohje riittavan alhaisesta danentasosta hormin vieressa ja-
lankulkualueella. Kaupunkisuunnitteluvirasto on neuvotellut pelastuslai-
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toksen kanssa 5.4.2011. Pelastusturvallisuuden osalta viitataan pelas-
tuslaitoksen lausuntoon annettuun vastineeseen.

Pisara-radan asema sijoittuu Simonkadun ja Forumin kauppakeskuk-
sen alle. Pisara-rata vahent44 tyématkajalankulkua Asematunnelin
alueella. Osa Pisaran asemalta Senaatintorin ja kauppatorin suuntaan
liikkuvista kulkee Asematunnelin ja Makkaratalon kautta. Asematunne-
lin suunnitelman mukaiset tilat ja yhteydet ovat nailta osin riittévat ja
paranevat nykyisestaan Makkaratalon saneerauksen valmistuttua.
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