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V Ryj / Valtuutettu Kalle Konkkolan valtuustoaloite
raitiovaunupysakkien kunnostamisesta
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Paatos
Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattanee katsoa valtuutettu Kalle Konkkolan
aloitteen loppuun kasitellyksi.

Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1 Valtuutettu Kalle Konkkdlan aloite

Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattanee esittaa kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattanee katsoa valtuutettu Kalle Konkkolan
aloitteen loppuun kasitellyksi.

Esittelija
Valtuutettu Kalle Konkkdla esittaa aloitteessaan raitiovaunupysakkien
kartoittamista ja niiden korjaamista esteettomiksi.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, etta suurin
osa raitiovaunupysakeista on korotettu esteettomiksi. Uudet pysakit
rakennetaan esteettomina. Joidenkin vanhojen pysakkien korottaminen
on mm. pysakin sijainnin takia vaikeaa. Myos pysakit, jotka ovat
bussien ja raitiovaunujen yhteiskaytossa, ovat ongelmallisia. Uudet
tekniset ratkaisut linja-autokaluston ja pysakkirakenteiden osalta
parantavat mahdollisuuksia tulevaisuudessa saada pysakit toimimaan
esteettomyystavoitteiden mukaisesti.

Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liitteet

1 Valtuutettu Kalle Konkkolan aloite

Paatoshistoria
Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 936
Poydalle 10.09.2012
HEL 2012-004353 T 00 00 03

Paatos

Kaupunginhallitus paatti panna asian poydalle.
Esittelija

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen
Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.05.2012 § 207
HEL 2012-004353 T 00 00 03
Paatos

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon

Lausunto

Helsingissa on yhteensa 271 raitiovaunupysakkia, joista 145 sijaitsee
erillisella korokkeella ja 126 jalkakaytavalla.

Nykyisten ohjeiden mukaan esteettomat pysakit tulee korottaa 27 sent-
timetrin korkeuteen kiskon ylapinnasta. Tavoitekorkeuteen korotettuja
pysakkeja on HKL-liikelaitoksen ilmoituksen mukaan noin 230 kappa-
letta. Viimeisimpina on rakennettu esteettomat pysakkikorokkeet
Bulevardille. Kaikki uudet pysakkikorokkeet rakennetaan esteettomina
ja nykyisia korotettuja pysakkeja korjataan tarpeen mukaan osana
raitioverkon kunnossapitoa. Lahivuosina kunnostetaan mm.
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Esittelija

huonokuntoinen Lasipalatsin pohjoissuunnan pysakkikoroke
Mannerheimintiella.

Puutteellisesti korotettuja tai taysin korottamattomia pysakkeja Helsin-
gissa on noin 40 kappaletta. Suurin yksittdinen ryhma muodostuu linja-
autojen kanssa yhteiskayttoisista pysakeista. Naita pysakkeja ei voida
korottaa enempaa kuin 25 cm, jotta linja-autojen alempi kynnyskorkeus
toimisi pysakkien kanssa. 25 senttimetrin korkuiselta pysakilta on
suurimmillaan 11 senttimetrin nousu tyhjaan matalalattiaisella valiosalla
varustettuun raitiovaunuun, jossa on vahan kuluneet pyorat.

Jo 25 senttimetrin korkuisilla pysakeilla on talvisin ongelmia linja-
autojen ovien tarttuessa kiinni pysakilla olevaan lumeen. Useissa
paikoissa on kuitenkin joukkoliikenteen hairidttdman kulun ja
matkustajapalvelun kannalta valttamatonta kayttaa yhteisia pysakkeja.
Esimerkkina voidaan mainita Itdmerenkatu, jossa bussit ja raitiovaunut
kayttavat yhteisia kaistoja ja pysakkeja kadun keskella.
Yhteiskayttopysakkeja kayttaville linjoille tulisi hankkia linja-autoja,
joiden ovet eivat aukea pysakkilaiturin paalle. On mahdollista, etta
l&hiaikoina HSL-alueella tulee kayttoon linja-autoja, joissa on liukuovet,
jotka liukuvat auton korin sisapuolelle eivatka siis voisi juuttua
pysakkikorokkeeseen kiinni. Lisaksi on syyta selvittda ohjaavien
reunakivien kayttoa, jotta linja-autot saataisiin tarkasti oikealle
etaisyydelle pysakin reunasta.

Joissakin paikoissa voidaan tilan salliessa luopua pysakkien
yhteiskayttoisyydesta. Nain on tehty Fredrikinkadulla Kampin
metroaseman kohdalla. Erds mahdollisuus on rakentaa pitkalle
pysakille erikseen linja-autoille ja raitiovaunuille sopivat osuudet. Tama
vaatii kuitenkin ohitusmahdollisuutta tai linja-autojen avorahastusta,
jotta linja-autot ja raitiovaunut eivat hairitsisi kohtuut-tomasti toistensa
kulkua.

Yhteiskayttopysakkien lisaksi joitakin pysakkeja on mahdotonta korot-
taa riittavasti nykyisilla paikoillaan tai korotus odottaa suurempaa re-
monttia, jonka yhteydessa rataa voidaan siirtda. Esimerkiksi Tehtaan-
kadulla on pysakkeja, joiden keskella on kiinteistdjen ajoluiskia tai ovia.
Naita pysakkeja ei voida korottaa estamatta paasya kiinteistoihin.
Tiheiden pysakkivalien takia ainoat vaihtoehdot ovat puutteellinen
korotus tai pysakin lakkauttaminen.

Suurempaa remonttia odottavat esimerkiksi Kauppatorin pysakit, joiden
uusiminen kytkeytyy suunniteltuun torikortteleiden saneeraukseen.
Nykyisilla paikoillaan pysakkeja ei pystyta korottamaan.

liikennesuunnittelupaallikkd
Ville Lehmuskoski
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Lisatiedot
Lauri Kangas, likkenneinsinddri, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.05.2012 § 85

HEL 2012-004353 T 00 00 03
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa
raitiovaunupysakkien kartoittamista ja esteelliseksi havaittujen
korjaamista koskevasta valtuustoaloitteesta Helsingin
kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin alueella on yhteensa 271 kpl
raitiovaunupysakkeja. Naista erilliselld korokkeella olevia on 145 kpl ja
jalkakaytavapysakkeja on 126 kpl.

Pysakkien reunakivien korkeudet vaihtelevat 12 cm - 27 cm valilla
mitattuna kiskonpinnasta reunakiven ylapintaan.

Raitiovaunupysakkien korottamisen mitoitukseksi on muodostunut
HKL:n ja KSV:n selvitysten jalkeen +27cm nimelliskorkeus, jolloin
reunakiven ja matalalattiaisenvaunun kynnyksen valiseksi
nimelliskorkeudeksi jaa kesaolosuhteissa n. +6 cm mitattuna
reunakiven ylapinnasta kynnyksen pintaan. Tama mitta vaihtelee
hieman raitiovaunun pyorien kuluneisuudesta ja matkustajakuormasta
johtuen. Maksimikuormalla ja kuluneilla pyorilla vaunun kynnys on n. 3
cm alempana kuin reunakivi. Matalalattiavaunuissa kynnyksen
nimelliskorkeus on +33 cm, valipala- ja uusissa hankittavissa vaunuissa
kynnyksen nimelliskorkeus on +36 cm.

Helsingin kaupungin liikennelaitos on 1993-luvun alusta alkaen
systemaattisesti pyrkinyt parantamaan raitiovaunupysakkien
esteettomyytta seka turvallisuutta.

Pysakkien korottamisella varauduttiin aikaisessa vaiheessa uusien
matalalattiaisten raitiovaunujen hankintaan ja pysakkien
esteettdmyyden paranemiseen. Matalalattiaisten raitiovaunujen
aloittaessa liikkenndinnin matkustajaliikenteessa vuoden 1999 syksysta
oli raitiovaunupysakkeja korotettu n. 200 kpl, jolloin pysakkiolosuhteet
paranivat huomattavasti. Nivelraitiovaunukalustoa on varustettu
matalalla valiosalla, jolloin niidenkin esteettomyytta on saatu
parannettua.

Raitiovaunupysakkien parannustyota on tehty yhdessa
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa tavoitteena
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Esittelija

saada raitiovaunupysakit mahdollisimman esteettémiksi seka
turvallisiksi uusimalla mm. pysakkien materiaaleja esim. saamalla
pysakinreunan havaittavuutta paremmaksi kontrastierolla.

Pysakkikorottaminen alkoi keskusta-alueen vilkkaimmilta pysakeilta
1999 ja siirtyi vahitellen kattamaan nykyisin lahes kaikki
raitiovaunupysakit. Raitiovaunupysakeista on korotettu tahan
mennessa suunniteltuun +27 cm nimelliskorkeuteen yhteensa n. 230
pysakkia ja yli +20 cm korkeita pysakkeja on yhteensa n. 250 kpl.
Korottamattomien tai muusta syysta matalampien pysakkien korkeudet
vaihtelevat +12cm - +19cm valilla.

Korottamattomat ja matalat pysakit ovat lahes kaikki
jalkakaytavapysakkeja ja sijaitsevat paikoissa mihin ei ole teknisesti
ollut mahdollista saada parempaa pysakkiratkaisua. Syyna on ollut joko
tonttiliittymat, liikkeiden ovet tai pysakki sijaitsee jyrkassa kaarteessa,
jolloin vaunun ylitykset estavat korotuksen.

Erityistapauksena mainittakoon Kauppatori, missa radan kaarteet ovat
vaikeuttaneet nykyisten pysakkien korottamista ja talla hetkella siella
olevat pysakit odottavat mahdollista Kaupungintalokortteli-tydmaan
toteutusta.

Valittua mitoitusta on helppo kayttaa erillisilla raitiovaunupysakeilla,
joiden osalta suunnitelmien toteutus on yksinkertaisempaa verrattuna
jalkakaytavapysakkeihin. Linja-autojen kanssa yhteiskaytossa olevilla
pysakeilla on suunnitellusta mitoituksesta aiheuttanut ongelmia linja-
autojen ovien toimivuudelle. Naita yhteiskayttopysakkeja on kaikkiaan
n. 40 kpl.

Raitiovaunupysakkien korottaminen +27 cm korkuisiksi on oikea
ratkaisu. Ongelmallisia paikkoja ovat jalkakaytava- ja
yhteiskayttopysakit. Korottamatta (mitta alle +27 cm) on n. 40
raitiovaunupysakkia, osassa niista on myos bussipysakki. Lahtokohta
on, ettd nama pysakit tulisi korottaa raitiovaunupysakkien suunniteltuun
korkeuteen ja I0ytaa samalla busseille lahialueelta oma pysakkipaikka.

Todennakoista on, etta viimeksi mainittujen pysakkien muuttaminen
korotetuiksi on tarpeen tehda melko raskaita pysakkimuutoksia ja niihin
liittyvia kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupaatoksia
henkil6autopysakdinnin vahentamiseksi ja tilan muuttamista pysakeiksi.

Raitiovaunupysakkien kartoitusta on suoritettu samalla kun niita on
perusparannettu. Tulevia perusparannuskohteita ovat Kolmikulman
raitiovaunupysakit Erottajankadulla seka Kauppatorin
raitiovaunupysakit.
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Juha Saarikoski

Lisatiedot
Mikko Metsola, rata- ja pysakkisuunnittelija, puhelin: 310 78490
mikko.metsola(a)hel.fi
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