T e e L
[ —— T

o0
e

39060
18

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue,
Erilispientalojen korttelalue.

Suojaviheralue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva,
viiva.

Kortelin, korttelinosan ja alueen raja
Kahden korttelin valinen raja
Osa-alucen raa.

—————— Onjeellinen tontin raja.

Risti makiain sl ositas merdnndn
poistami

Korttelin numero.

Ohjoellisen tontin numero.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
“BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadshus
Kvartersomrade for fristaende smahus.

Skyddsgronomrde,

Linje 2 m utanfor planomréadets grans.

Kvarters., kvartersdels- och omradesgrans
Grans melan vA kvarter.

Grans for delomrade.

Rikigivande tomtsgrans.

Kryss p3 beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.
Nummer p4 rikigivande tom.

Namn pé gata

Byggnadsratt | kvadratmeter vaningsyta,
Romersk siffra anger storsta tilétna antalet

vaningar | byggnaderna, i byggnaden eller
en del darav.

Ett bréktal efter en romersk siffra anger hur stor
del av arealen i byggnadens storsta vaning man
far anvénda i vindsplanet for utrymme som inrak-
nas i véningsytan.

Exploateingstal dvs orhlancet malan virings-
Yian och tomtens y!

Byganadsyta.

Pl anger dn s av bypgradytan som byggre-

den ska tange

HIRAKONK Kadun nimi
500  Rakennusolkeus kerrosalaneliometreind,
I foomslanen numero oscitea akomnsion
akennuksen tai sen osan suri
salltun kerrosiuvun.
Huy Mok roomasen numeron afess asoic
u taa, kuinka suuren osan rakennukser
han Kortoksen aasts ulakon 350l Sae Kit-
18 kerrosalaan laskettavaksi ks
- Tehokkuusiuku ol kerrosalan suhde
=025 tontin pinta-alaan.
7 Rakennusala.
[
™"~ ~1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
L. rakennus on rakennettava kiini
Sas  Merkinta osoitiaa
rakennusalalla
B4R, Fuilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Katu.

(M Vieiselle jalankululle varattu alueen osa.

Beteck bostader
P4 byggnadsytan

Del av omréden som skallplanteras med trad och
buskar.
Gata

For allman gangtrafik reserverad del av omrade.

Vieisele jalankululle varatt alueen osa, jola
MDD onle sio on salit
=
sakoimispaikka
LI ”
= "7 Uikimaarainen vesialuceksi varattu alueen
LY os
“o—o o Sahkslinjaa varten verattu alucen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu aluoen
osa

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekd ik-
kunoiden ja muiden rakenteiden kokonais-
aéneneristavyyden likennemelus vastaan on
oltava vahintan 32 dB. Talle sivulle ei saa
sijoitiaa parvekkeita.

Kaikilla korttelialueilla:

- on rakennuksen vahimmaisetaisyys tontin rajasta 4 m,
ellei rakennusrajoin toisin osoiteta. Tontin osalla, jossa
viereisen tontin leveys on enintaan 6 m, rakennuksen
Vahimmaisetdisyys tontin rajasta on kuitenkin 2 m.

+ saa asamakaavaan merkiyn arosalan ke ja
rakennusalan ulkopuolelle rakentaa enintaa
Kartosalasa kistllaa oa varton i tarvss raker-
topaikkoja. Kuistin ukoseinapinnasta tulee.
vahintaan puolet ola lasia. Kuistia oi 5aa tukea maa-
han maanalaista johtoa varten varatulla alueen osalla

- tulee rakennusten kooltaan, muodoltaan, materiaalei
taan ja variltaan sopeutua ympéristoonss

- tulee rakennuksissa olla vinot lappeet, Katemateriaalin -
tulee olla tummasavyinen

- asuinrakennusten enimmaiskorkeudet ovat 2-kerok- -
sisila 8 m, 2-kerroksisilla 7 m ja 1-kerroksisila 4 m.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade
darinfart 1l tomt ar tilaten.

Parkeringsplats.

Riktgivande for vattenomrade reserverad del
av omdde,

For ellinje reserverad del av omrdde.

For underjordisk ledning reserverad del av omréde.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafik-
buller i byggnadens yttervaggar samt fonster och
andra konstruktioner ska vara minst 32 dB.

denna sida av byagnadsytan. Pa denna sida far
inte placeras balkonger.

P4 alla kvartersomraden:

- & byggnadens minimiavstand frdn tomtgrans 4 m,

shvida inte med grans f6r byggnadsomrade annat
anges. Vid sédan del av tomtgrns, dar bredvidiig-
gande toms bredd ar hogst 6 m, far dock byggnads.
minimiavsténd frén tomigrans vara 2 m,

- far utéver den i detaljplanen angivna vaningsytan och

utanfor byggnadsytan byggas hogst 5 % av den tlt-
an farstu, for vken biplatser inte behover

av yttervagg il farstu ska vara
glas. Farstun far inte stodas mot marken pa sadan del
v omrade som r reserverad for underjordisk ledning.

ska byggnadera vad betraffar storiek, form, mate-
tial och farg anpassa til sin omgivning

ska byggnaderna ha sneda tak. Taktackningsmate-
Tialet ska vara morkL.

st maximihojd or byggnadar 2diingar & m,
Vningar 7 m och i en vaning 4 m. Maximinoj

mia autosuo-
jien2.5m,

- parveke saa olla pituudeltaan enintadn % jukisivun -
pituudesta.

- on twliiman sissanoto ariestetava akennusten -
it sivuilta

33 m och blskyod 25 M

far balkongen vara hogst % av fasadens langd.

i tontilla saa kayttad vetta lspaisematonta pintamate- -
riaalia.

on rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulku- -
reittein, leikkipaikkoina tai pysakbintin istutetiava

ska tlluftsintag placeras pa de sidor dar judisole-
o galler

far pé tomten inte anvandas ytbelaggning, som ar
ogenomiranglig for vaten

ska obebyggda delar av tomten, som ej anvandas
som gangvagar, lekplatser eler for parkering, plan-

Akorttelialueilla:

on rakennusten julkisivujen oltava pasosin rapattuja
it sivuilta, joilla on aaneneristavyysvaatimuksia. Ra-

muiden julkisivujen on oltava rapattuja tai
verhottu peittomaslatulla puulla

saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi raken-
taa yhteensa enintaan 10 % salltusta kerrosalasta
asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, harraste-, sau-
na-ym. tiloja

ssuinakennusten enimmaispitus on 15 m o p8sdyn
enimmaisieve m. Akotelaluees asui-
Konnukset sasdeen kyted tosins

PA Akvartersomraden:

- sk bragradors fasader vara huvudsakiigen rap-

sader ska vara fappa-
de eller bradfodrade med tackmalat ira

far utover den i detaliplanen angivna vaningsytan byg-
mmanlagt dock hogst 10 % av den angivna v-
ringeytan{Ods- servico hobby- Kubb bstu-
strymmen som betjanar boende.

ar bostadsbyggnadernas maximiangd 15 m och gavel-
brdd fhvra hogst 10 m. PA Avartersomrdde fr

talousrakennusosin.

on masntas topihat aidattava puur tai

byggnadsdelar | en véning

markniva forses med trastaket,

0ssa
penseesate v pergoans

tulee rakennukset suunnitella siten, ettel tavoitieena
pidettava tarinan enimmaistaso yiity asuinhuoneessa.

tontille sioitettavien polkupyorapaikkojen vahimmais-
éra on 1 ppi30 m2 Naista 75 %

vt

- ska byggnaderna planeras s, att den som malsatt-

ning satta maximinivan for vibration i bostadsrum

inte overskrids.

inimiantaet ykelpatar p omten 1 1 6y30 m2
% av dem ska placeras

on sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksin

AOKorttelalueill:

saa tontille rakentaa yhden asunnon kutakin tontin
pinta-alan taytta 400 m2 koht. Kuitenkin jos tontin
pinta-ala on 600 - 799 m2, saa rakentaa kaksi

asuntoa.

saa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi ja ra-
Kennusalan ulkopuolelle rakentaa yhden erilisen talous-
rakennuksen, jonka koko on enintan 26 k-m2/asunto.

Povaanedar arer | akenamibyaenadrms
P3 AO-kvartersomraden:

far ph tomt byggas en bostad per varie 400 m2 tomt-
Om tomtens yta ér 600 - 799 m2 fér dock byg-
gas tva bostader.

far utbver den i detaljplanen angivna vaningsytan och
utanfor byggnadsytan byggas en separat ekonomi-
/ggnad, vars storlek ér hogst 25 m2 vy/bostad. | eko-

sauna- tms. tilaa siten, etta varastotilaa on vahintadn 5
m2. Rakennusalan ulkopuolelle rakennettava talous- tai

901 placeras garage-, forads- bastu- e
dyl. utrymme s att forrédsutrymme finnas minst 5 m2.

muksella vahintain 0.5 m etéisyydelle tontin rajasta tai
vierekkéisill tonteilla naapurin vastaavaan rakennuk-

n kiinni tontinomistajien yhteisella sopimuksella.
Jos raystés ulottuu lahemmas kuin 0.5 tontin rajasta,
(300 of se klisus tonin relall i, Nakyvin asvet
rajapinnat on kasiteltava julkisivun tapaar

saa asemakaavassa sallitusta kerrosalasta enintaan
70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

Autopaikkojen vahimmaismadrt:
Akorttelialueella 1 p/80 k-m2.

AO-korttelialueella 1 autopaikka/asunto, sek lisaksi
paikka yhden auton tilapaista pysakointia varten.

Ekonomi- eller bilskyddsbyggnad som byggs utanfor
4

minst 0,5 m avsténd frén tomtgrénsen. eler pa intilig-

gands tomte et | gramens motsvarande

enligt tomtagarnas gemensamma verenskor

G takbverhange Suacker sig namma

grénsen t granntomt 2kl ne uta mot grann-
miten. Gransvaggar som ar synliga ska behandlas

Shoominseder

HELSINKI
HELSINGFORS

39. kaupunginosa Tapaninkyla
Tapaninvainio

Kortteli 39060 tontit 1 ja 2
Kortteli 39061 tontit 6 ja 11
Katu-, lahivirkistys-, puisto- ja
suojaviheralueet

Asemakaavan muutos 1:1000

39 stadsdelen Staffansby
Staffansslatten

Kvarteret 39060 tomterna 1 och 2
Kvarteret 39061 tomterna 6 och 11
Gatu-, narrekreations-, park- och
skyddsgrénomraden

Detaljplaneandring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO  ASEMAXAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR ~DETALJPLANEAVDELNINGEN

12132

far hogst 70 % av den i detaljplanen 9 e 1262012 sane
Ytan byggas i en vning. 38392012 PAVAYS 126.2012
Minimiantalet biplatser: 12122012 Cmur__Elias Rainio
Pé Akvartersomréade 1 Dp/BD m2vy. :Y"A’D‘;‘r‘ 5‘"“‘“ Ekroos
P4 A samt 61 varj || ivuarormy
s o Al prtenng o on B, o
AT GLAVIVELTHE

P4 detta

Talla K I
laadittava erillinen tonttiako.

ka for
utarbetas en separat tomtindelning.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.
Erilispientalojen korttelalue.

Suojavineralue,

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Kortelin, korttelinosan ja alueen raja
Kahden korttelin valinen raja.
Osa-alueen raja

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paslla osoitiaa merkinnan
poistamista,

Korttelin numero,

Ohjeelisen tontin numero.

HIIRAKONK
500

Kadun nimi
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina
Roomalainen numero osoitta rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman

salltun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jljessa osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
man kerroksen alasta ullakon tasolla saa kiyt-
46 kerrosalaan laskettavaksi taksi.
Tehokkuusiuku el kerrosalan suhde

tontin pinta-alaan.

7 Rakennusala

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
BESTAMMELSER

Kvartersomrde for bostadshus
Kvartersomréde for fristdendo smahus.

Skyddsgronomréde,

Linje 2 m wtanfor planomrédets gréns.

Kvarters., kvartersdels- och omradesgrns
Grans mellan v kvarter.

Gréns for delomrde.

Riktgivande tomtsgréns.

Kryss p4 beteckning anger att beteckningen
slopas.
Kvartersnummer.

Nummer p4 riktgivande tom.

Namn pé gata.
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Yieiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla
tontille ajo on salittu

——
? Pysakoimispaikka,
[ P
- Likimasrainen vesialuooksi varattu alueen
osa
Sahkslinjaa varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu aluoen
osa

Merkinta osoitiaa rakennusalan sivun, jonka

T 3288, puoleisten rakennuksen ulkoseinien soka i
BADAANN L noiden ja muiden rakenteiden kokonais-
ainenerstavyyden likennemelua vastasn on
olava vahiniéan 32 6B. Tl sivulle i $3a
Sijittas parvekkeita
Kaikilla korttlalueila:

on rakennuksen vahimmaisetaisyys tontin rajasta 4 m, -
elle rakennusrajoin toisin osoiteta. Tontin osalla, jossa
viereisen tontin leveys on enintaan 6 m, rakennuksen
vahimmaisetdisyys tontin rajasta on Kuitenkin 2 m.

Byggnadsritt i sy
Romersk siffra anger storsta tljtna antalet
véningar | byggnaderna, i byggnaden eller
en del darav.

Ett bréktal efter en romersk siffra anger hur stor
del av arealen i byggnadens storsta vaning man

merkityn kerrosalan liséksi ja
rakennusalar o

For allman gangurafik reserverad del av omrade
dar infart tll tomt ar tiléten.

Parkeringsplats

Riktgivande for vatienomrade reserverad del
avomréde,

For elinje reserverad del av omrade.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Boteckningen anger att judisoleringen mot trafik-
buller | byggnadens yttervaggar samt fonster och
andra konstruktioner ska vara minst 32 dB mot
denna sida av byggnadsytan. P4 denna sida fér
inte placeras balkonger.

Ackorttelalueilla:

n rakennusten julkisivuien oltava padosin rapatuja
il sivuilta, joila on adneneristavyysvaatimuksia. Ra:

ten muiden julkisivujen on oltava rapattuja tai
verhottu peittomaalatulla puulla

saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lissksi raken-
ta yhteensa enintaan 10 % salitusta kerrosalasta
asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto- harraste-, sau-
na- ym. tiloja.

asuinrakennusten enimmispituus on 15 m ja paédyn
enimmaisleveys on 10 m. Akorttelialueella asuinra-

P4 Ackvartersomriden:

ska byggnadernas fasader vara huvudsakligen rap-
pade pa de sidor dar judisoleringsbestammelser
galler. Byggnadernas andra fasader ska vara rappa-
de eller bradfodrade med tackmalat tra

far utbver den i detaliplanen angivna vaningsytan byg-
‘sammanlagt dock hogst 10 % av den angivna va-
ningsytan forrads-, service-, hobby-, Klubb-, bastu-
ayl. utrymmen som betjanar boende.

i bostadsbyggnadernas maximiléngd 16 m och gavel-
bredd i vara hogst 10 m. P4 A-kvartersomride far

Kennuksel saadaan kytked
talousrakennusosin.

‘on maantasossa olevat asuntopihat aidattava puu- tai
pensasaidalla tai pergolalla

- tulee rakennukset suunnitella siten, ettei tavotteena

Pé alla kvartersomréden:

r byggnadens minimiavsténd frén tomtgrans 4 m,
svida inte med gréns for byggnadsomrade annat
anges. Vid sédan del av tomigrans, dar brodvidiig-
gande tomts bredd ar hogst 6 m, far dock byggnads
minimiavstand frdn tomigrans vara 2 m

far utover den i detaliplanen angivna vaningsytan och

n
kerrosalasta kuistitilaa, jota varten ei tarvitse raken-
taa autopaikkoja. Kuistin ulkoseinapinnasta tulee
vahintéan puolet olla lasia. Kuistia i saa tukea maa-
han maanalaista johtoa varten varatulla alueen osalla

far anvanda o inrak-
nas | vaningsytan.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan vinings-
ytan och tomtens yta

Byggnadsyta

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggna-
den ska tangera.

rakennusalalla
2 Puilla ja pensaill istutettava alucen osa.

Katu.

(I Yeeiselle jalankululle varattu alueen osa.

Beteck bostider
P byggnadsytan

Del av omraden som skall planteras med trad och
buskar.

Gata

For allman gangtrafik reserverad del av omrdde.

kooltaan, muodoltaan, materiaaleil- -
taan ja variltaan sopeutua ymparistoonsa,

tulee rakennuksissa olla vinot lappeet. Katemateriaalin
tulee ol tummasavyinen.

asuinrakennusten enimmaiskorkeudet ovat 2'4-kerrok- -
sisilla 8 m, 2 kerroksisilla 7 m ja 1-kerroksisila 4 m.

anfor byggas hogst 5 % av den tillt-

na vaningsytan farstu, for vilken bilplatser inte behover
vggas. Minst halften av yttervagg tl farstu ska vara -

glas. Farstun fAr inte stodas mot marken p sadan del

av omréde som 4 reserverad for underjordisk ledning,

ska byggnaderna vad betraffar storlek, form, mate-
rial och farg anpassa il sin omgiving

ska byggnaderna ha sneda tak.

pidettava tarinan enimmaistaso ylity asuinhuoneessa.

tontill sijoitettavien

conomi-
byggnadsdelar | en vaning.

ska bostadsghrdar | markniv forses med trastaket,
buskhack eller pergola

- ska byggnadera planeras 58, att den som malsatt-

ning satta maximinivan for vibration i bostadsrum
inte 6verskrids.

Vahimméis-
st 75 %

A tomten 4r 1 cp/30 m2

0 m2 Nai
on sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksin.

AO-korttelialueil

saa tontille rakentaa yhden asunnon kutakin tontin
pinta-alan téytta 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin
pinta-ala on 600 - 799 m2, saa rakentaa kaksi

saa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi ja ra-
kennusalan ulkopuolelle rakentaa yhden erilisen talous-
rakennuksen, jonka koko on enintaan 26 k.

Minst 75 % av dom ska placeras
i byggnadena eller i ekonomibyggnaderna.

P3 AO-kvartersomraden:

181 p4 tomt byggas en bostad per varje 400 m2 tomi-
t2. Om tomiens yta ar 600 - 799 m2 far dock byg-
gas tvh bostader.

181 tbver den | detaljplanen angivna vaningsytan och
utanfor byggnadsytan byggas en separat ekonomi-
yggnad, vars storlek ar hogst 25 m2 vy/bostad. | eko-

. forrads-, bastu- o

52 sioit talle, varasto- /901 gar
sauna- tms. tilaa siten, et varastotilaa on vahintaan 5 dyl. utrymme s att forrddsutrymme finnas minst 5 m2.
m2. talous- tai ke

autosuojarakennus saadaan rakentaa naapurin suostu-
muksella vahintan 0,5 m etaisyydelle tontin rajasta tai
rakennuk:

tialet ska vara morkt,

& maximihaid f6r byggnader i 2/+-vaningar 8 m, v
véningar 7 m och i en véning 4 m. Maximinoid for

3m ja autosuo-
jien2.5m.

parveke saa ola pituudeltaan enintaan % julkisivun
pituudesta.

- on tuloilman sisaanotto jarjestettava rakennusten

nilta sivuilta, joilla o

r3 m och bilskydd 25 m.

Seen kiinni tontinomistajien yhteisellé sopimuksella.
Jos raystis ulottuu Ishemmas kuin 0.5 tontin rajasta,
lape ol saa kalistua tontin rajalle pain. Nakyviin jaavat
rajapinnat on kasiteltava julkisivun tapaan.

salltusta kerrosalasta enintan

o hégst ¥ av fasadens langd.

ska tilluftsintag placeras pé de sidor dr judisole-
ej galler

o tontilla saa kéyttaa vett lapismatonta pintamate- -
riaalia.

on rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulku- -
reitteina, leikkipaikkoina tai pysakointin istutetiava,

fér p4 tomen inte anvéndas ytbelaggning, somar
‘agenomtranglig for vatten.

ska obebyggda delar av tomten, som ej anvandas
som gangvagar, lekplatser eller for parkering plan-
teras,

- sa
70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

Autopaikkojen vahimmaismaz

Akorttelialueella 1 ap/B0 k-m2.

- AO-orttelialueella 1 autopaikkalasunto, seki lisaksi

paikka yhden auton tilapaista pysakointia varten.

Talla asemakaava-alueella korttelialuoelle on
laadittava erillinen tonttiako.

som byggs utanfor
byggnadsytan far med grannens samtycke byggas pa
minst 0.5 m avsténd frén tomtgransen, ellr pa intillg
gande tomter fast i grannens motsvarande byggna
enligt tomtagarnas gemensamma Gverenskommelse.

takoverhanget stracker sig narmare an 0,5 m frén
gransen till granntomt far takfallet inte luta mot grann-
tomten. Gransvaggar som ar synliga ska behandias
sésom fasade

HELSINKI
HELSINGFORS

39. kaupunginosa Tapaninkyla
Tapaninvainio

Kortteli 39060 tontit 1 ja 2
Kortteli 39061 tontit 6 ja 11
Katu-, lahivirkistys-, puisto- ja
suojaviheralueet

Asemakaavan muutos 1:1000

39 stadsdelen Staffansby
Staffansslatten

Kvarteret 39060 tomterna 1 och 2
Kvarteret 39061 tomterna 6 och 11
Gatu-, nérrekreations-, park- och

skyddsgronomraden

Detaljplaneandring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO  ASEMAKAVAOSASTO

HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR - DETALIPLANEAVDELNINGEN

1262012

12132

1 gt 70 % av den i detalpl o = e
Vian byggas i en véning. A 38392012 pwis 1262012
i pconsE B
Minimiantalet bilplatser: ey 12122012 Ksv wstur__Elias Rainio
P4 Akvartersomidde 1 bp/B0 m2 vy, cumier ke Etoos
forvarje || tubcovry

P4 AO. 1
bostad plats for ilfallig parkering av en bil

P4 detta detaliplaneomrade ska for kvartersomiadet
utarbetas en separat tomtindelning.
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