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TIIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisalto

2

LAHTOKOHDAT

Suunnitelma perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2004
hyvaksymaan Tapaninkylantien—Tapanilankaaren—Suurmetsantien
yleissuunnitelmaan. Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuin-
talojen rakentamisen Tapaninkylantien etelapuolelle nykyiselle kaytta-
mattomalle lahivirkistysalueelle. Ajoyhteys jarjestetdan Hiirakonkujalta,
jota jatketaan siirtamalla nykyista kaantopaikkaa pohjoiseen noin 70
metrid. Tarpeettomaksi jaava katualue on liitetty nykyiseen kééantopaik-
kaan rajautuviin tontteihin. Samalla kyseisten tonttien kaavaméaaraykset
on tarkistettu nykykaytannon mukaisiksi vanhalle pientaloalueelle tyy-
pillista pihapiirirakentamista suosivaksi. Joillakin tonteista on paljon
kayttamatonta rakennusoikeutta.

Uuden asuintontin kerrosala on 1 500 k-m?2 ja kerrosluku on 2—2%. Uu-
sia asuntoja syntyy tontille enintaan 15 kpl.

Kaavoitustyd on kaynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on esitetty 3 mielipidettd, jotka on otettu kaavoitustyds-
s& huomioon.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nahtavana kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, kaupungin ilmoitustaululla, Malmin kirjastossa ja kaupun-
kisuunnitteluviraston internetsivuilla. Muutosluonnoksesta ei jatetty kir-
jallisia mielipiteita.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut virallisesti nahtavilla ja siitéa on
pyydetty lausunnot. Ehdotukseen on tehty teknisluonteisia tarkistuksia
lausuntojen johdosta. Muistutuksia ei esitetty.

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee kaksi erityistavoitetta:

- riittdvan asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden kay-
tossa varmistettava tonttimaan riittavyys.



- riittivan meluntorjunnan varmistaminen, kun uusia asuin-
alueita tai muita melulle herkkia toimintoja sijoitetaan me-
lualueille.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
kayttdtavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelu-
alueen pohjoisreunalla kulkee maakuntakaavassa oleva voimajohto.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alueen pohjoisosa on kerrostalo-
valtaista asuinaluetta. Hiirakonkujan nykyiset asuintontit ovat yleiskaa-
vassa pientalovaltaista asuinaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos
on yleiskaavan mukainen, kuitenkin niin etta pohjoisosaan muodostet-
tava uusi asuintontti on alueen nykyisen mittakaavan mukaisesti 2—

2 Ya-kerroksista.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 3333 (vahvistettu 20.8.1953),
7556 (vahvistettu 18.1.1977), 8710 (vahvistettu 30.1.1985) ja 9232
(vahvistettu 21.5.1987). Sahkoélinjan alle Tapaninkylantien varteen si-
joittuva osa on maéaritelty suojaviheralueeksi, sen etelapuolella on lahi-
virkistysalue ja Hiirakonkujan pohjoispaadyssa on puistokaistale. Lahi-
virkistysalueelle on merkitty ohjeellinen pieni pallokentta, jota ei ole to-
teutettu. Hiirakonkujan varressa on enintaan kaksiasuntoisia pientalo-
tontteja, joiden kerrosluku on enintdéan kaksi.

Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Kiinteistorekisteri

Alue on merkitty osin Helsingin kaupungin yll&pitamé&an kiinteistorekis-
teriin ja osin valtion yllapitamaan kiinteistorekisteriin.



Muut suunnitelmat ja paatokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 15.4.2004 hyvaksynyt Tapaninkylan-
tien—Tapanilankaaren—Suurmetsantien yleissuunnitelman ja suunnitte-
luperiaatteet tulevien asemakaavan muutosten laatimisen pohjaksi.
Yleissuunnitelmassa on katualueen ja likenneverkon kehittamistavoit-
teiden liséksi esitetty katualueiden laheisyydessa olevat tdydennysra-
kentamisalueet, kuten Tapaninkylantien etelapuoli. Suunnitteluperiaat-
teiden mukaan naiden alueiden tdydennysrakentaminen on niiden luon-
teeseen sopien paaosin tiivista ja matalaa, likennemelua torjuvaa
asuntorakentamista, joka sovitetaan paikoilleen osa-alueittain tehtavilla
asemakaavan muutoksilla.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 12.10.2011.

Maanomistus

Asuintontit ovat yksityisomistuksessa. Katu-, puisto-, lahivirkistys- ja
suojaviheralueet omistaa Helsingin kaupunki. Helen Séahkdverkko Oy
on lunastanut Tapanilan voimajohtohaaraa koskevat kayttdoikeuden ra-
joitukset Helsingin kaupungilta. Kayttéoikeuden rajoitukset on tarkem-
min yksil6ity lunastusluvassa.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ymparisto

Alue sijaitsee Tapaninvainion pientaloalueen pohjoisreunalla. Alue ra-
jautuu pohjoisessa Tapaninkylantien suuntaiseen voimalinjaan ja sen
alla olevaan kasvillisuuden peittamaan maavalliin. Lahivirkistysalueella
on hoitamatonta matalaa kasvillisuutta ja sen kaytt6 on vahaista. Joh-
toaukean molemmin puolin erotettavalla 10 metrin levyisella reuna-
vyOhykkeella kasvava puu saa johtoaukean reunassa olla enintdén 10
metria korkea ja muulla osalla reunavydhyketta niin paljon sanottua
mittaa korkeampi kuin puun etéisyys on johtoaukean reunasta.

Alueen |api virtaa Keravanjokeen laskeva avo-oja (Tapaninkylanpuro).
Osittain muutosalueelle ulottuva ojan osa on merkitty Helsingin ympa-
ristbkeskuksen luontotietojarjestelmaan arvokkaana kasvillisuus- ja
kasvistokohteena. Kohde on ison savisen ojan osuus, jossa kasvaa
melko runsaasti ojatadyketta. Ojatddyke on méaaéritelty luontotietojarjes-
telmassa arvoluokkaan | alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi. Ojatadyk-
keen kasvualue on rajattu kohderaportissa.



Palvelut

Hiirakonkujan katualuetta reunustaa pensasaita. Hiirakonkujan paahan
osoitettu kaantopaikka on jadnyt rakentamatta. Hiirakonkuja jatkuu
hiekkatiena Tapaninkylanpuroon asti. Alueen halki kulkee kavely-
yhteys Hiirakonkujan ja Kirkonkylantien valilla.

Pientaloalueen tonteilla on omakotitaloja ja paritaloja, joiden ulkonaké
ja ikd on vaihtelevaa. Joillakin tonteista on paljon kayttamaténta raken-
nusoikeutta. Alueen lansipuolella on matalia pienkerrostaloja.

Lahialueella on ala- ja ylaasteen koulut seké paivakoteja. Leikkipuisto
Tervapaaskyssa on leikkipuistorakennus, jossa on ymparivuotista toi-
mintaa. Lahin paivittaistavarakauppa on Suutarilantien ja Pertunpellon-
tien risteyksessa. Erikoisliikkeita on Malmilla, josta I6ytyvat myos la-
himmaét terveyspalvelut.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Asemakaavan
toteuttaminen vaatii vesihuollon johtosiirtoja seka muutoksia alueelli-
seen kuivatukseen. EV-alueella sijaitsee 110 kV:n ilmajohto.

Maapera
Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maapera on paasoin savea,
jossa savikerroksen arvioitu paksuus tiiviin kerroksen ylapuolella on 1—
5 metrid. Alueen eteldaosassa on savi/moreenialue.

Ymparistohairiot

Tapaninkylantie on paakatutasoinen vayla, jolla nopeusrajoitus on 50
km/h. Keskimaarainen arkivuorokauden keskiliikennemaara on nykyisin
noin 18 000 ajon/vrk ja ennustetilanteessa noin 20 000 ajon/vrk. Ta-
paninkylantiella on henkildautoliikenteen lisaksi raskasta ajoneuvolii-
kennetta (n. 6 %).

Tapaninkylantien etelareunalla sijaitsee Helen Sahkoverkko Oy:n

2 X 110 kV:n avojohtoyhteys, jonka johtoaukea on 30 metria levea (15
metri& johdon keskilinjasta molempiin suuntiin). Johtoalueella ei saa ol-
la puita eika rakennuksia. Taman lisdksi johtoaukean molemmin puolin
on 10 metria levea suojavyohyke, jossa on rajoitettu puiden korkeutta.
Helen Sahkdverkko Oy on hakenut johtoyhteydelle lunastuslupapaatos-
ta.
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Sahkdlinjaan liittyvat rajoitukset maankaytolle on méaaritelty tarkemmin
johtoaukean ja suojavydhykkeen lunastuslupapaatoksessa.

Muodostettavalla uudella tontilla pyritdén taydentamaan rakennettua
aluetta suhteellisen tiiviilla asuntorakentamisella, joka kuitenkin on alu-
een nykyisen mittakaavan mukaista. Sijoittamalla uudisrakennukset
Tapaninkylantieté vasten on tarkoitus saada suojaus likennemelua
vastaan.

Eteldosan tonteilla vahvistetaan pienimittakaavaista rakentamistapaa
suosimalla vanhalle pientaloalueelle tyypillista pihapiirirakentamista.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Mitoitus

Tapaninkylantien etelapuoliselle alueelle muodostetaan lahivirkistys-
alueesta uusi asuinrakennusten korttelialue. Kulku uudelle asumiselle
on jarjestetty jatkamalla Hiirakonkujaa noin 70 metrid pohjoiseen. Alu-
een suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon Tapaninkyl&ntien lii-
kenteen aiheuttamat hairiot asumiselle ja siksi uudisrakentaminen on
suunniteltu likennemelua torjuvaksi. Uusien rakennusten katveeseen
saadaan asukkaille kuitenkin suojatut ja hyvaan ilmansuuntaan avautu-
vat piha-alueet. Uudet rakennukset myos parantavat alueen nykyisten
asukkaiden meluolosuhteita.

Hiirakonkujan varrella olevilla yksityisilla asuintonteilla uusitaan asema-
kaavan maarayksia vanhalle pientaloalueelle tyypillista pihapiiriraken-
tamista suosivaksi.

Muutosalueen pinta-ala on noin 1,16 ha. Erillispientalojen aluetta on
noin 0,53 ha, asuinrakennusten korttelialuetta 0,34 ha, suojaviheralu-
etta 0,16 ha ja katualuetta 0,13 ha. Asuinkerrosalaa tonteilla on yh-
teensa noin 2 833 k-m?, josta uutta noin 1 520 k-m2.

Asuntorakentamisen korttelialueet

Asuntojen piha-alueita on pyritty aktivoimaan sallimalla kuistitilan ra-
kentaminen asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi ja rakennusalan



ulkopuolelle. Kuisti saa olla laajuudeltaan enintdéan 5 % kerrosalasta ja
sen ulkoseinapinnasta tulee vahintaan puolet olla lasia. Kaupunkikuval-
lisista syista on parvekkeiden pituus rajattu enintddn puoleen julkisivun
pituudesta.

Asuinrakennusten korttelialue (A)

Tapaninkylantien eteldpuolella nykyisessa kaavassa lahivirkistysalu-
eeksi ja suojaviheralueeksi merkitysta alueesta on asemakaavan muu-
tosehdotuksessa muodostettu uusi asuinrakennusten korttelialue. 2—

2 Ys-kerroksiselle asuinpientalojen alueelle on merkitty rakennusoikeut-
ta kolmelle eri rakennusalalle yhteensé 1 500 k-m2, mika vastaa tontti-
tehokkuutta e = 0,44. Asuntojen enimmaismaara kutakin rakennusalaa
kohden on viisi. Kortteliin saadaan rakentaa kerrosalan estamatta yh-
teensa enintaan 10 % sallitusta kerrosalasta asunnon ulkopuolisia va-
rasto-, huolto-, harraste-, sauna- ym. tiloja.

Liikenteen vaikutus on otettu huomioon tontin tilajarjestelyja seka ra-
kennussuunnittelua koskevin maarayksin, joilla rajoitetaan likenneme-
lun etenemista korttelipihoille ja rakennusten sisatiloihin. Raittiin ilman
sisdanotto tulee jarjestaa pihojen puolelta. Melun levidmisen estami-
seksi Tapaninkylantien varren tonteilla saa olla yhtenainen rakennus tai
rakennukset saa liittda toisiinsa talousrakennuksella. Rakennusten jul-
kisivujen on oltava paaosin rapattuja niilta sivuilta, joille on kaavaan
merkitty aaneneristysvaatimuksia. Maarayksella tavoitellaan paitsi kau-
punkimaista rakentamistapaa, myos likennemelun torjunnan kannalta
hyvaa ratkaisua. Muut julkisivut voidaan verhota myds peittomaalatulla
puulla.

Jotta myds uudisrakentamisessa tavoitettaisiin vanhalle pientaloalueel-
le ominainen pieni mittakaava, rakennusten enimmaiskokoa on rajoitet-
tu. Rakennusten enimmaispituus on 15 m ja paadyn enimmaisleveys
on 10 m. A-korttelialueella asuinrakennukset saa kytkea toisiinsa yksi-
kerroksisin talousrakennusosin.

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Neljalle vanhalle AO-tontille kaavamaaraykset on paivitetty nykykaytan-
toa vastaaviksi. Tonttitehokkuus on sailytetty tasolla e = 0,25 ja suurin
sallittu kerrosluku kahtena. Asemakaavassa sallitusta kerrosalasta saa
rakentaa enintaan 70 % yhteen kerrokseen. Tontille saa rakentaa yh-
den asunnon kutakin tontin pinta-alan taytta 400 m2 kohti. Kuitenkin, jos
tontin pinta-ala on 600—-799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.



Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi ja rakennusalan ulkopuolel-
le saadaan rakentaa yksi erillinen talousrakennus, jonka koko on enin-
taan 25 k-m#/asunto. Talousrakennukseen saa sijoittaa autotalli-, ty6-,
varasto-, sauna- tms. tilaa siten, ettd varastotilaa on vahintadan 5 mz.
Rakennusalan ulkopuolelle rakennettava talous- tai autosuojarakennus
saadaan rakentaa naapurin suostumuksella vahintddn 0,5 m etaisyy-
delle tontin rajasta tai vierekkaisilla tonteilla naapurin vastaavaan ra-
kennukseen kiinni tontinomistajien yhteisella sopimuksella. Osia Hiira-
konkujan nykyisesta kaantopaikasta liitetddn ympardiviin tontteihin.
Na&in syntyvaa uutta rakennusoikeutta on yhteensa noin 20 k-m2,

Kaikilla omakotitonteilla paikoitus on jarjestetty omalle tontille ja auto-
paikkavaatimus on 1 autopaikkaa/asunto, seka liséksi paikka yhden au-
ton tilapaista pysakaointia varten. Etaisyydet tontinrajoista on yhdenmu-
kaistettu asuinrakennuksilla neljgén metriin.

Suojaviheraluealue (EV)

Liikenne

Tapaninkylantien reunalla oleva rakentamaton suojaviheralue ja voima-
johto suoja-alueineen on sailynyt ennallaan myds kaavamuutoksessa.
Alueen itareunalla ojan mutkan kohdalla pieni pala lahivirkistysaluetta
on liitetty mukaan suojaviheralueeseen.

Kaantopaikkavaraus siirtyy nykyiselta paikaltaan jatkettavan Hiirakon-
kujan paahan. Kaantopaikka on mitoitettu sopivaksi myos jateautoille.

Asuinrakennusten korttelialueen pysakainti sijoitetaan paaosin tontin
séahkdlinjaa varten varatulle alueen osalle. Helen Sahkoverkko Oy:n lu-
nastamat kayttdoikeuden rajoitukset vaikuttavat autokatosten rakenta-
mismahdollisuuksiin s&hkolinjaa varten varatulla alueen osalla. Kaikki
yli 2 metria korkeat rakenteet johtoaukealla on hyvaksytettava verkon
haltijalla. Sahkdlinjaa koskevista rajoituksista kerrotaan selostuksen
kohdassa "2 LAHTOKOHDAT / Ymparistohairiot". Asukkaiden vieraille
tarvittavat pysékaintipaikat (vahintdan 1 ap/1 000 k-m?) voidaan sijoit-
taa katualueelle.

Kevyen liikenteen kulkuyhteys Hiirakonkujan paasta Kirkonkyléntielle
sailyy. Uuden asuinrakennusten korttelialueen |api on osoitettu yleiselle
jalankululle varattu alueen osa.



Luonnonymparisto

Puolet alueesta on rakennettua, mutta puutarhamaista ymparistba. Ra-
kentamattomilla alueilla oleva kasvillisuus on ns. pioneerikasvillisuutta
joka poistuu korttelialueilta rakentamisen yhteydessa.

Suunnittelualueen keskella sijaitseva avo-oja johdetaan asuintontin
osalta maanalaiseen putkeen. Suojaviheralueen osalla oja ja siihen liit-
tyva kasvillisuus sailyy.

Tapaninkylan alueen maasto on luonteeltaan tasaista, joten tulvareitti-
en suunnitteluun seka lapaisevien ja viivyttavien pintojen kaytt6én on
kiinnitettava huomiota tarkennetun suunnittelun yhteydessa. Tonteilla ei
saa kayttaa vetta lapaisematonta pintamateriaalia ja rakentamatta jaa-
vat tontinosat, joita ei kayteta kulkureitteing, leikkipaikkoina tai pysa-
kdintiin on istutettava. Liséksi EV-alueelle on osoitettu veden virtausta
hidastava likimaarainen vesialue (~w~) Tapaninkylanpuron tulvahuip-
pua varten. Allasta suunnitellessa tulee huomioida ojatadykkeen esiin-
tyman sailyminen elinvoimaisena. Paikalla pidettiin kaavoittajan, ympa-
ristokeskuksen ja konsultin (Pertti Ranta) kanssa 7.11.2012 maasto-
katselmus. Ojatadykkeen sailyttamiseksi on syyta konsultoida ympaéris-
tokeskuksen asiantuntijoita myos vesialtaan kaivutyon toteutussuunnit-
telussa. Hiirakonkuja tulee suunnitella ja toteuttaa siten, etta se toimii
alueen tulvareittina.

Yhdyskuntatekninen huolto

Asemakaavan toteuttaminen edellyttdd muutoksia alueella olemassa
olevaan vesihuollon verkostoon. Nykyinen avo-oja korttelin 39062 ete-
lAosassa putkitetaan ja korttelin luoteisosan rakennusalan toteuttami-
nen edellyttaa nykyisten hulevesiviemaérien ja vesijohdon siirtdmista.
Hiirakonkujalla jatketaan olemassa olevaa jatevesiviemaria.

Maaperan rakennettavuus ja puhtaus

Olemassa olevan tiedon mukaan alue on pa&aosin savea, jossa saviker-
roksen arvioitu paksuus on 1...5 metria. Alle 3 metrin paksuisella savi-
kolla rakennukset voidaan perustaa massanvaihdon avulla, paksuim-
milla savialueilla rakennukset perustetaan tukipaaluin kantavan kerrok-
sen varaan.

Alueella ei ole ollut kayttohistorian mukaan sellaista toimintaa, josta oli-
si aiheutunut maaperan pilaantuneisuutta.



Ymparistohairiot
Liikennemelu

Kohteen melutilannetta ja asuinrakennusten julkisivuille kohdistuvia
melutasoja on tarkasteltu SoundPlan melulaskentaohjelmalla. Kaava-
muutosalueen kohdalla Tapaninkylantien varressa on nykyinen melu-
valli, joka suojaa aluetta liikenteen melulta melko hyvin. Melutarkaste-
lussa maastoaineiston maavallin korkeus on tarkistettu vastaamaan
kantakartan osoittamaa korkeusasemaa.

Lahimpanéa Tapaninkylantieté sijaitsevien rakennusten ulkovaipalle on
maaratty vahintdédn 32 dB:n daneneristavyys. Parvekkeita ei saa raken-
taa niille sivuille, joille on annettu aaneneristavyysmaarays. Tapaninky-
lantien puoleisille rakennusaloille saa rakentaa yhtenaisen rakennuk-
sen tai liittaa rakennukset toisiinsa talousrakennuksella. Kaikille asun-
noille muodostuu liikennemelulta suojattu huoneistokohtainen ulko-
oleskelutila edulliseen ilmansuuntaan.

Liikenteen aiheuttama tarina

A-korttelialueella sijaitsevat rakennukset tulee suunnitella siten, ettei
tavoitteena pidettava tarindn enimmaistaso ylity asuinhuoneessa.

llIman epépuhtaudet

Jotta Tapaninkylantien autoliikenteen tuottamat ilman epapuhtaudet ei-
vat aiheuttaisi haittaa uusien kortteleiden asukkaille, on kaavamuutok-
sessa lahimpana Tapaninkylantieté sijaitsevia rakennuksia koskeva
maarays raittiin ilman sisddnoton jarjestamisesta. Tuloilman sisdénotto
on jarjestettava rakennusten niilta sivuilta, joilla ei ole aaneneristavyys-
vaatimuksia.

Rakentamisen aiheuttama tarina

Uusien katu- ja tonttialueiden esirakentaminen aiheuttaa rakennustoi-
den alkuvaiheessa melua ja tarinaa ymparistdssa. Rakentaminen on
luvanvaraista. Rakentajan ja ympariston olemassa olevien kiinteistojen
edun mukaista on, etté tarvittavat katselmukset tehdaan ajoissa ja riit-
tavassa laajuudessa vastuusuhteiden selvittamiseksi ja etta alueen esi-
rakentamisessa kaytetddn mahdollisimman vahan tarinda aiheuttavia
tyOtapoja. My0Os asuinrakennusten perustamis- ja runkoratkaisuja
suunniteltaessa tulee tarindan mahdollisuus ottaa huomioon, jotta valit-
tavat rakentamisratkaisut eivat ainakaan voimista mahdollista tarina-
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haittaa rakennettavalla alueella tai sen laheisyydessa olevilla jo raken-
netuilla alueilla.

Suomen rakentamismaarayskokoelman kohdan 2.1.1 mukaan pohja-
tutkimukseen on sisallytettava myds rakennuspaikalla ja sen laheisyy-
dessa sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden perustusten seka maan-
alaisten rakenteiden sijainnin, laadun ja kunnon selvittdminen tarvitta-
vassa laajuudessa.

Ennen rakentamista on selvitettava, etta rakentaminen ei aiheuta hai-

tallisia muutoksia ympariston luonnonolosuhteissa, maa- ja kalliopoh-

jassa, pohjavedessa eika rakennusalueen tai ympariston rakennuksis-
sa ja rakenteissa. (Kohta 2.10.1)

Pohjarakenteet on suunniteltava ottaen huomioon ilmasto, maapera,
pohja-, pinta- ja avovedet seké lahella olevien rakennusten ja rakentei-
den perustukset ja muut pohjarakenteet (Kohta 4.1.2)

Sahkdalinja

30 metria levedlle johtoaukealle ei saa sijoittaa rakennuksia. Kaikki yli 2
metrid korkeat rakenteet on hyvaksyttava verkon haltijalla. Korkeaksi
kasvavan kasvuston istuttaminen ei ole suositeltavaa, koska puut jou-
dutaan mydhemmin turvallisuussyista kaatamaan.

Rakennuksia on mahdollista rakentaa lahimmillaan 15 metrin p&&han
johdon keskilinjasta.

Alueelle suunniteltava hulevesien imeytys ei saa muuttaa maaperéaolo-
suhteita niin, etta siitd aiheutuu vaaraa avojohtoyhteyden rakenteille.

Johtoaukealle on mahdollista rakentaa pysakdointipaikkoja. Johdoilta voi
tippua talviaikaan jaata tai lunta, joka voi vaurioittaa alla olevia ajoneu-
voja. Helen Sahkdverkko Oy edellyttaa, etta pysakointipaikkojen osalta
tehdaan sopimus, jossa vastuu mahdollisista vaurioista siirretdan pois
johdon haltijalta. Muutenkin sopimuksessa otetaan kantaa saantoihin ja
rajoituksiin pysakdintialueen suhteen.

Teitd, ojia yms. ei saa rakentaa 3 metria lahemmaksi sahkopylvasta.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Asemakaavan mukainen rakentaminen tdydentaa jo rakennettua ympa-
ristbd. Rakentamisen myo6ta uusia asuntoja syntyy noin 35 asukkaalle.
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Uudet asukkaat tukevat osaltaan alueen palveluiden sailymista. Uusi
rakentaminen sijoittuu katualueisiin nahden katveeseen jaavélle alueel-
le, joten vaikutus kaupunkikuvaan ei ole merkittava. Tiivis ja matala ra-
kentaminen sovittaa luontevasti yhteen viereiset pientalo- ja pienker-
rostalokorttelit.

Lahivirkistysalueen poistumisen aiheuttaman vaikutuksen alueen asuk-
kaiden virkistysmahdollisuuksiin voidaan katsoa olevan vahainen, kos-
ka nykyisen lahivirkistysalueen kaytté on ollut vahaista ja kulkuyhteys
Hiirakonkujan p&adysta Kirkonkylantien suuntaan sailyy. L&hivirkistys-
alueen ja suojaviheralueen muuttaminen asuinalueeksi tuo muutoksia
muutamien asuintonttien l&hiymparistdon, niiden yhteyksiin ja asun-
noista avautuviin nakymiin. Uusi rakentaminen on ohjattu rakennus-
aloin suhteellisen etdalle nykyisesta asutuksesta, joten nakymat saily-
vat varsin valjina. Lilkkennemelua torjuva rakentaminen parantaa olo-
suhteita myds jo rakennetuilla alueilla. Lahialueella puistoja on run-
saasti ja erityisesti leikkipuisto Tervapaaskyn alueella on mahdollisuuk-
sia monipuoliseen ulkoiluun. Suojaviheralueella kasvillisuus sailyy paa-
osin ennallaan.

Tapaninkylanpuron avo-ojan johtaminen maanalaiseen putkeen asuin-
tontin osalla vahent&a osaltaan avo-ojaan liittyvaa nykyista kasvillisuut-
ta, mutta ojatadykkeen kasvualue sailyy paaosin ennallaan.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan muutosalue on asuntoaluetta eika sille rakenneta kau-
pungin yllapitamia palveluita.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisaveroa seuraavasti:

Katurakentaminen 170 000 euroa
vesihuollon johtosiirrot 145 000 euroa
vesihuolto 15 000 euroa
yhteensa 330 000 euroa

Vaikutukset liikenteeseen

Suunnittelualueen uuden maankéayton aiheuttama liikenteen lisays la-
hialueen katuverkkoon ei ole merkittava. Uudisrakentaminen lisaa jon-
kin verran ajoneuvoliikennetta Hiirakonkujalla. Kerrosneliomaaran lisa-
ykseen perustuen likennemaaran kasvu on Hiirakonkujalla arviolta
noin 42 ajon./vrk. Nykyisellaan Hiirakonkujan liikennemé&éra on noin 35
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ajon./vrk. Rakennettavan alueen liikenne on jarjestetty jatkamalla Hiira-
konkujaa pohjoiseen. Hiirakonkujan padhan saadaan kaavamuutoksen
mukaisen kadunjatkamisen yhteydessé oikein mitoitettu kaantopaikka,
joka on toistaiseksi jaanyt toteuttamatta.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Nykyisesta kaantopaikasta tarpeettomaksi jaavat katualueen osat tulisi
yhdist&a niihin liittyviin pientalotontteihin vasta kun uusi kaantdpaikka
on valmistunut.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Kaavoitustyo on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 20.12.2010).

Vireilletulosta ilmoitettiin myds vuosien 2011 ja 2012 kaavoituskatsauk-
sissa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallisille lahetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje paivatty
2.2.2012).

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nahtava-
na kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungin ilmoitustaululla, Malmin
kirjastossa ja kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla 8.2.—
29.2.2012. Kaavan valmistelija oli tavattavissa Malmin kirjastossa
15.2.2012 seké kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Viranomaisyhteistyo

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessa on tehty viranomaisyhteisty6-
t& Helen Sahkoverkko Oy:n, Helsingin kaupungin ympéristokeskuksen,
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rakennusviraston katu- ja puisto-osaston seka kiinteistoviraston tontti-
osaston kanssa.

Helen Sahkdverkko Oy:n kanssa on keskusteltu johtoaukeaan liittyvista
maankayton erityisehdoista.

Helsingin kaupungin ymparistokeskuksen kanssa pidettiin paikalla
15.9.2011 katselmus, jossa todettiin, ettd ojatadykkeen esiintymisalue
ei ole esteena rakennusten sijoittamiselle rakennusten sijoittamiselle ja
ojan osittaiselle putkittamiselle kaavamuutoksen mukaisesti.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse kolme mielipidetta, jotka koskivat osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa. Mielipiteista yhden on allekirjoittanut 21 Hiirakonkujan
asukasta. Asemakaavan muutosluonnoksesta ei ole esitetty kirjallisia
mielipiteita. Lisaksi suullisia mielipiteita on esitetty mm. n&htavillaolon
yhteydessa seka puhelimitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat
ajoneuvojen ja kevyen liikenteen lapikulkuun, Tapaninkylantien liiken-

nemeluun, hulevesiin, kasvillisuuden monimuotoisuuteen seké tonttite-
hokkuuteen.

Mielipiteet on kaavoitustydssa otettu huomioon sovittamalla uudisra-
kentaminen mittakaavaltaan ymparistdonsa siten, ettei uusi rakentami-
nen aiheuta kohtuutonta hairiéta lahiymparistolle.

Lausunnot sek& nahtavillaolon jalkeen tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti néhtavilla 3.8.-3.9.2012.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helsingin Energia
-liikelaitoksen ja Helen Sahkoverkko Oy:n, Helsingin seudun ymparis-
topalvelut -kuntayhtyma (HSY) vesihuollon, kiinteistélautakunnan, yleis-
ten téiden lautakunnan ja ymparistélautakunnan lausunnot. Ehdotuk-
sesta ei ole tehty muistutuksia.

Lausunnoissa esitetyt asiat koskivat vesi- ja viemariverkostoa (HSY),
voimajohtoon liittyvia rajoituksia (Helen Sahkoverkko Oy ja kiinteisto-
lautakunta), hulevesia seka Tapaninkylanpuron tulvimisen rajoittamista
ja uudisrakennettavan katualueen mitoitusta ja investointikustannuksia
(yleisten toiden lautakunta). Yleisten t6iden lautakunnan lausunnossa
esitettiin myos, ettd kaavamuutosalueen lansipuolella olevan puisto-
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kaistaleen maankaytto tulisi ratkaista kaavamuutoksella tarkoituksen-
mukaisesti. Muilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot on tarkemmin referoitu ja niihin on annettu vastineet vuoro-
vaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausunnon johdosta tehty seu-
raava tarkistus:

- Yleisten toiden lautakunnan lausunnon johdosta on ase-
makaavan EV-alueelle lisatty likimaarainen vesialue (~w~)
Tapaninkylanpuron tulvahuippua varten.

Myds kaavaselostusta on tdydennetty kohdassa "Luonnonympaéristo”
uuden likimaaraisen vesialueen ja tulvareitin méaarittelylla. Asemakaa-
van toteuttamisesta aiheutuvia investointikustannuksia on tarkistettu
yleisten toiden lautakunnan lausunnossa esitetyilta osin. Liséksi kaa-
vaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia kohtien
"Palvelut” ja "Ymparistohairiot" osalta.

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 12.6.2012 ja se paatti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyvaksymista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 12.12.2012 muuttanut asemakaavan
muutosehdotusta.

Helsingissa 12.12.2012

Olavi Veltheim
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Mita alueelle suunnitellaan

Alueelle tutkitaan nykyista ymparistda taydentavaa 2—3 -kerroksista asuinrakentamista. Pysa-
koéinnin sijoittamismahdollisuudet voimalinjan johtoalueelle selvitetaan. Ajoyhteys tontille on tar-
koitus jarjestaa Hiirakonkujaa jatkamalla. Talloin Hiirakonkujan nykyinen kaantopaikkavaraus
poistuu, joten uuden kaantdpaikan valmistuttua voidaan katualueesta vapautuvat tontinosat
yhdistaa niihin liittyviin pientalotontteihin. Samalla voidaan tarkistaa kyseisten pientalotonttien
kaavamaarayksia nykyisten kaytantdjen mukaisiksi.
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Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Suunnittelualueen pientalotontit ovat yksi-
tyisomistuksessa. Helsingin kaupunki
omistaa katu-, lahivirkistys- ja suojaviher-
alueet.

Kaavatilanne

Voimassa olevissa asemakaavoissa vuo-
silta 1985 ja 1987 on suunniteltu asuin-
tontti merkitty paéosin lahivirkistysalueek-
si. Sahkolinjan alle sijoittuva osa on maa-
ritelty suojaviheralueeksi ja Hiirakonkujan
pohjoispaadyssa on puistokaistale. Hiira-
konkujan pientalotonttien asemakaavat
ovat vuosilta 1953 ja 1976. Pientalojen
enimmaiskorkeudeksi on maaritetty kaksi
kerrosta.

Yleiskaava 2002:ssa nykyinen lahivirkis-
tysalue on merkitty kerrostalovaltaiseksi
asuinalueeksi. Hiirakonkujan nykyiset
asuintontit on yleiskaavassa merkitty
pientalovaltaiseksi asuinalueeksi.

Tehdyt selvitykset

Tapaninkylantien ja sen jatkeena olevien
paakatujen varteen laadittiin vuosina
2003-2004 yleissuunnitelma, jossa tutkit-
tiin mm. kadunvarren tadydennysrakenta-
mis-mahdollisuuksia ja nykyisellaan
maantiemaisen vaylan luonteen muutta-
mista katumaisemmaksi. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta hyvéaksyi suunnitelman
asemakaavamuutosten pohjaksi huhti-
kuussa 2004.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan, lii-
kenteeseen ja ympariston asukkaiden
asumisolosuhteisiin kaavan valmistelun
yhteydessa.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe

Mielipiteet suunnittelun laht6kohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittdd viimeistaan 24.1.2011.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on

esilla 5.-24.1.2011.

e kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 4.krs

e Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1

e www.hel.fi’/ksv (kohdassa "Nahtavana

nyt").
3.1.2011 alkaen my6s

e Kaupungintalon ilmoitustaululla, Poh-
joisesplanadi 11-13

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos laaditaan kevaalla
2011. Luonnoksen nahtavillaolosta ilmoi-
tetaan kirjeilla, lehti-ilmoituksella Koillis-
Helsingin lahisanomat / Vartti -lehdessa
seka viraston internet-sivuilla ja siitd on
mahdollisuus esittaa mielipiteensa. Vi-
ranomais- ja muu asiantuntijayhteistyo
jarjestetaan erillisin neuvotteluin.
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Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, ettéd ehdotus esitelldan kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksylla
2011.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nahtaville ja siitd pyydetaan
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehda muistutuksen nahtavilla-
oloaikana.

Tavoitteena on, ettd kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston késiteltavana talvella 2012.

Ketk& ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja ldhialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys

Tapanilan Kiinteistoyhdistys

Helsingin Yrittajat

kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

- pelastuslaitos

- liikkuntavirasto

- kiinteistoviraston tonttiosasto

- rakennusvalvontavirasto

- rakennusviraston katu- ja puisto-

osasto

- ymparistokeskus

- Stara

- Helsingin Energia

e muut asiantuntijaviranomaiset:
- Helsingin seudun ymparistdpalvelut /
Vesi

Mistd saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/lksv kohdasta
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisesta seka osallis-

tumismahdollisuuksista tiedotetaan:

e kirjeilla osallisille (asunto-
osakeyhtididen kirjeet [ahetetaan
isannoitsijoille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

e Kaoillis-Helsingin l&ahisanomat/ Vartti -
lehdessa

o www.hel .fi’lksv (kohdassa Nahtavana

nyt)

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nahta-
villdolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(kayntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi 310 37378
tai sahkoposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

3.1.2011 alkaen my6s

Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunki-

suunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSIN-
GIN KAUPUNKI (kayntiosoite: Pohjoises-
planadi 11-13),

tai faksilla 655 783,
tai séhkopostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi

Mielipiteensa voi esittdd myos suullisesti
kaavan valmistelijalle.
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Kaavaa valmistelee

arkkitehti Elias Rainio
puhelin 310 37275
séhkdposti elias.rainio(a)hel.fi

likennesuunnittelija Jaakko Heinonen
puhelin 310 37118
séhkoposti jaakko.heinonen(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi
Hyvéaksymispvm
Hyviksyja

Hyviksymispykéla

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala

[ha]

Ranta-asemakaava

Rakennuspaikat

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

[Ikm]

%9ellsinki Tayttamispvim 26.04.2012
39. kaupunginosa Tapaninvainio Hiirakonkujan alue
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm 20.12.2010
Kunnan kaavatunnus 09112132
1,1597 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala 1.1597

[ha]

Rantaviivan pituus [km]

Omarantaiset

Ei-omarantaiset

Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]

Yhteensi 1,1597 100,0 2833 0,24 0,0000 1520

A yhteensia 0,8752 75,5 2833 0,32 0,3497 1520

[P yhteensi

Y yhteensia

C yhteensa

[K yhteensi

T yhteensi

V yhteensia 0,0000 -0,4343

R yhteensi

IL yhteensii 0,1252 10,8 0,0583

IE yhteensi 0,1593 13,7 0,0263

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi

Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.

tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m2 +/-]

Yhteensi

IR . . Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

akennussuojelu

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-] [k-m? +/-]

Yhteensi




Alamerkinnit

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m2] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]

Y hteensi 1,1597 100,0 2833 0,24 0,0000 1520

A yhteensi 0,8752 75,5 2833 0,32 0,3497 1520

A 0,3421 39,1 1500 0,44 -0,1834 187

AO 0,5331 60,9 1333 0,25 0,5331 1333

[P yhteensi

Y yhteensi

C yhteensi

K yhteensi

T yhteensi

V yhteensi 0,0000 -0,4343

VP 0,0000 -0,0217

VL 0,0000 -0,4126

[R yhteensi

IL yhteensi 0,1252 10,8 0,0583

Kadut 0,1252 100,0 0,0583

|[E yhteensi 0,1593 13,7 0,0263

EV 0,1593 100,0 0,0263

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi




Sijaintikartta
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Asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Suojaviheralue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kahden korttelin valinen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
man kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayt-
taa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde
tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintéd osoittaa asuntojen enimmaismaaran
rakennusalalla.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Katu.

T rirrT Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla
I’I'LI'I’I'UJ[ LLLIL tontille ajo on sallittu.

r p . Pyséakdimispaikka.

.=
— _W "7 1 Likimaardinen vesialueeksi varattu alueen
L. .__1 osa.

:é—H Sahkélinjaa varten varattu alueen osa.
— -——-—— Maanalaista johtoa varten varattu alueen
-0--0--0O
— - ~._~ osa.

— — Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
- 32dB . puoleisten rakennuksen ulkoseinien seké ik-
(a5 aVaVA A QA"

kunoiden ja muiden rakenteiden kokonais-
aaneneristavyyden liikkennemelua vastaan on
oltava vahintaan 32 dB. Talle sivulle ei saa
sijoittaa parvekkeita.

Kaikilla korttelialueilla:

on rakennuksen vahimmaisetaisyys tontin rajasta 4 m,
ellei rakennusrajoin toisin osoiteta. Tontin osalla, jossa
viereisen tontin leveys on enintdan 6 m, rakennuksen
vahimmaisetaisyys tontin rajasta on kuitenkin 2 m.

saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi ja
rakennusalan ulkopuolelle rakentaa enintaan 5 %
kerrosalasta kuistitilaa, jota varten ei tarvitse raken-
taa autopaikkoja. Kuistin ulkoseinapinnasta tulee
vahintaan puolet olla lasia. Kuistia ei saa tukea maa-
han maanalaista johtoa varten varatulla alueen osalla.

tulee rakennusten kooltaan, muodoltaan, materiaaleil-
taan ja variltdan sopeutua ymparistdonsa.

tulee rakennuksissa olla vinot lappeet. Katemateriaalin
tulee olla tummasavyinen.

asuinrakennusten enimmaiskorkeudet ovat 2V2-kerrok-
sisilla 8 m, 2-kerroksisilla 7 m ja 1-kerroksisilla 4 m.
Talousrakennusten enimmaiskorkeus on 3 m ja autosuo-
jien 2,5 m.

parveke saa olla pituudeltaan enintaan 2 julkisivun
pituudesta.

on tuloilman sisdanotto jarjestettava rakennusten
niilta sivuilta, joilla ei ole daneneristavyysvaatimuksia.

ei tontilla saa kayttaa vetta lapaisematdnta pintamate-
riaalia.

on rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulku-
reitteing, leikkipaikkoina tai pysakaintiin istutettava.



A-korttelialueilla:

on rakennusten julkisivujen oltava paaosin rapattuja
niiltd sivuilta, joilla on aaneneristavyysvaatimuksia. Ra-
kennusten muiden julkisivujen on oltava rapattuja tai
verhottu peittomaalatulla puulla.

saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan liséksi raken-
taa yhteensa enintdan 10 % sallitusta kerrosalasta
asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, harraste-, sau-
na- ym. tiloja.

asuinrakennusten enimmaispituus on 15 m ja paadyn
enimmaisleveys on 10 m. A-korttelialueella asuinra-
kennukset saadaan kytkeé toisiinsa yksikerroksisin
talousrakennusosin.

on maantasossa olevat asuntopihat aidattava puu- tai
pensasaidalla tai pergolalla.

tulee rakennukset suunnitella siten, ettei tavoitteena
pidettava tarinan enimmaistaso ylity asuinhuoneessa.

tontille sijoitettavien polkupyoéréapaikkojen vahimmais-
maéara on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Naistad 75 %
on sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin.

AO-korttelialueilla:

saa tontille rakentaa yhden asunnon kutakin tontin
pinta-alan taytta 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin
pinta-ala on 600 - 799 m2, saa rakentaa kaksi
asuntoa.

saa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi ja ra-
kennusalan ulkopuolelle rakentaa yhden erillisen talous-
rakennuksen, jonka koko on enintdan 25 k-m2/asunto.
Talousrakennukseen saa sijoittaa autotalli-, varasto-,
sauna- tms. tilaa siten, etta varastotilaa on vahintaan 5
m2. Rakennusalan ulkopuolelle rakennettava talous- tai
autosuojarakennus saadaan rakentaa naapurin suostu-
muksella vahintdaan 0,5 m etaisyydelle tontin rajasta tai
vierekkaisilla tonteilla naapurin vastaavaan rakennuk-
seen kiinni tontinomistajien yhteisella sopimuksella.
Jos raystas ulottuu lahemmas kuin 0,5 tontin rajasta,
lape ei saa kallistua tontin rajalle pain. Nakyviin jaavat
rajapinnat on kéasiteltava julkisivun tapaan.

saa asemakaavassa sallitusta kerrosalasta enintdan
70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

A-korttelialueella 1 ap/80 k-m2.

AO-korttelialueella 1 autopaikka/asunto, seké lisaksi
paikka yhden auton tilapaista pysakaointia varten.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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Taajamatoimintojen
alue

Keskustatoimintojen
alue

Virkistysalue
Viheryhteystarve
Luonnonsuojelualue

Puolustusvoimien
alue

EP/u

jonka toissijainen kiytto-
tarkoitus on virkistys-,
matkailu- ja/tai koulutus-
toiminta

Energia- ja/tai jitehuol-
toon varattu alue

Yhdyskuntateknisen
huollon alue

Satama
Moottoriviylid
Valtatie / kantatie

Eritasoliittymé

TTTTREITT S

Pédrata

Yhdysrata
Liikennetunneli
Laivaviyld

Veneviyli

400 kV voimalinja
Maakaasun runkoputki
Raakavesitunneli
Jétevesitunneli

Natura 2000

-verkostoon kuuluva
tai ehdotettu alue

*——0——

Kulttuuriympiristén
tai maiseman vaalimi-
sen kannalta tirked
alue, tie tai kohde

Valtakunnallisesti
merkittdvd muinais-
jadnnos

UNESCO:n
maailmanperintd-
kohde
Piaidkaupunkiseudun
rannikko- ja saaristo-
vyohyke -rajaus

Kunnan raja

Ote maakuntakaavasta

Hiirakonkujan alue

Liite kaavaan nro 12132
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- KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN/TOIMITILA

T Toimitilavaitaisena kehitettava alue.

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

HALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

] TYOPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS/
TOIMISTO/SATAMA
TEKNISEN HUOLLON ALUE

KAUPUNKIPUISTO

HUV Ymparivuotisena tivolialusena kehitotiava alue.
EA

Ekoasumisen kokvilualue.

VIRKISTYSALUE
© © o o Helsinki-puisiona kehitsttava aius. | !
e
1r LIKENNEALUE H :
Bl
Ls SATAMA-ALUE \S\\Y\
L 8
/ /| somasaue D=
A Alus, joka asunfo- ja virkisty
(A) alussksi, jos yieiskaavakartalla osoitefl e
muu toiminta siirlyy aluseita pois.
- LUONNONSUOJELUALUE —0—
. KULTTUURIHISTORIALLISEST), RAKENNUS-  —J— —[—
////// TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
. KANNALTA MERKITTAVA ALUE —o—

§ MAAILMANPERINTOKOHDE

VESIALUE
KESKUSPUISTON ALUE

SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKAYTTO
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

MOOTTORIKATU

PAAKATU

METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

JOUKKOLIKENTEEN KEHAMAINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKER), bussi tai raitiotie)

PAALIKENNEVERKON
MAANALAINEN OSUUS

VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

KAVELYKESKUSTA

Ote Yleiskaava 2002:sta
Hiirakonkujan alue
Liite kaavaan nro 12132
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Ote ajantasa-asemakaavasta
Hiirakonkujan alue
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Hiirakonkujan pohjoisosa
ALUSTAVA MELUSELVITYS

Katuliikenteen melu

Paiva klo [7-22]

Keskiaanitaso Lagq 1
Laskentakorkeus maanpinta +2 m

KSV/TEK/TMA 19.4.2012

ookes

00zzs

0 6 12 18 24 30
I N 0O .

Keskiaanitaso, dB

Tapaninkylantie <= 45

m Nykyinen rakennus 45 < <= 50
H 50 < <= 55
D Suunniteltu rakennus 55 < <= 60

Korkeuskayra 60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75 < <= 80
80 <

Tapaninkylantie 20 000 ajon/vrk
Raskaan liikenteen osuus 6 %
Nopeusrajoitus 60 km/h
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