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Terve Merja, jain miettimaan, ettéd olenko lahettanyt taté sinulle. En 16ytanyt |&hettettyjen joukosta eika ilmeisesti Raimo
ole toimittanut sinulle. Tassa on meidan mietteet, jotka ovat siis vanhasta tilanteesta.

Yleista

Rakennusvirasto pitda kannatettavana ehdotetun alueen kehittdmista asukkaiden virkistyskayttéon. Molemmat hakijat
ovat ehdottaneet uimalan sijoittamista kelluvana rakenteena mereen. Puretun satamarakennuksen ja nykyisen
pysakdintialueen paikalle on esitetty myymala- ja ravintolarakennuksia seké hiekkaranta-aluetta. Liikennejarjestelyita on
myds muutettu.

Turvallisuus

Uimalan sijoittamisen kannalta olennaista on toiminnan turvallisuus, koska kelluvat uimalarakenteet sijoittuvat
ehdotuksissa lahelle laivaliikennettéd ja Suomenlinnan lauttaliikennettd. Helsingin sataman kielteinen kanta ei
mahdollistaisi hankkeen toteuttamista.

Uimalan sijoittuminen kaupunkirakenteeseen
Kaupungin kannalta olisi jarkevaa tarjota matkailukohteita myos ydinkeskustan ulkopuolelta.
Palvelutarjonta seka hyodyt etté haitat turismista jakautuisivat tasaisemmin alueiden kesken.

Liikenne ja pysakointi
Kadun liikennejarjestelyt muuttuvat ja nykyinen pysakointialue poistuu kaytosta. Uusista liikennejarjestelyista,
pysakdintiratkaisuista, katusuunnittelusta ja katujenrakentamisesta taytyy sopia KSV:n ja HKR:n kanssa.

Maapera

Alueen nykyinen maanpinnan korkeusasema

on paaosin +1,9 ...+ 2,1. Kaava-alue on tdytemaa-aluetta. Taytemaa ei

ole tasalaatuista, vaan se sisaltda hienorakeisia ja karkeita kivennaismaita,
puurimoja, kivia sekd vanhoja perustus- ja laiturirakenteita. Hienorakeisia
maa-kerroksia on tiivistynyt tdytemaan alle. Taytemaata on

noin tasolle -7...-9 asti. Taman alla on savikerros, jonka alla on moreenimaakerros.
Kallion pinta on tasolla noin -13...-15.

Laiturirakenteet
Laiturirakenteiden kunto taytyy tutkia ja tarvittaessa kunnostaa ennen kuin mahdollinen uimalatoiminta kaynnistyy.

Merivedenpinnan korkeus

Meriveden keskikorkeus on noin -0,10. Valtaosaltaan vedenkorkeudet
pysyvat valilla +0,50...-0,50. Kevaalla ja kesalla aariarvojen vaihteluvali
on pienempi ja vedenkorkeuksien vaihtelu on nopeudeltaan vahaisempaa.
Korkein havaittu vesikorkeus on Helsingissa +1,51.

Ymparistohairiot

Maapera on mahdollisesti pilaantunut tulevalla kaivualueella, koska

siella on ollut satamatoimintaa ja rautatie on kulkenut alueella. Myds
pohjasedimentti on todennakdisesti pilaantunut siten, ettei pintakerros

kelpaa mereen lajitettavaksi.

Laivat tuottavat melua ympéristoon ja pakokaasut hiukkasia ja hajua.
Satamatoiminnan muita haittoja ovat laivojen jatehuollon aiheuttamat

hajut sekéd Kanavaterminaalin ja sataman aiheuttama liikenne. Ymparistdlupavirasto
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on myontanyt Helsingin Satamalle ymparistéluvan Etelasataman
toimintaan (Paatds nro 45/2006/2, Dnro LSY-2004-Y-148).
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