ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellisen tontin raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkin-
nan poistamista,

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade fér flervaningshus.

Linje 2 meter utanfér planomrédets gréans.
Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
gréns.

Riktgivande tomtgrans.
Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer p riktgivande tomt.

Roomalainen numero osoittaa rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan korkeusasema.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennusala.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pys&-
Kdinti-, huolto- ja teknisia tiloja asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan lisaksi.
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

RAKENNUSSUOJELU

i /Aningsyta.
Romersk siffra anger stérsta tillatna anta-
let veningar i byggnaden eller i en del
darav.

Hogsta hjd for byggnadens vattentak.
Hjd for skamingspunkt mellan fasad

och vattentak.

Ungefarlig markhajd.

Byggnadsyta.

Underjordiskt utrymme som far foriaggas
i bilparkerings-, service- och tekniska ut-
rymmen utdver den i detaljplanen angivna
Vaningsytan.

Kormamp till underjordiskt utrymme.
BYGGNADSSKYDD

historiskt och stadsbilds-

itesllisesti, historialisssti ja
Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.

méssigt vérdefull byggnad.
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Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eiké
siing saa tehdd sellaisia korjaus-, muutos-
tai lisérakentamistdita, jotka heikentavat
rakennuksen arvoa tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteita.

Korjaamisen lhtskohtana tulee olla raken-
nuksen alkuperaisten tai nihin verrattavien
rakenteiden, rakennusosien, julkisivujen,
vesikaton, ikkunoiden ja niiden yksityiskoh-
tien, materiaalien ja varien sailyttaminen
jaltai palauttaminen.

Mikali alkupersisia rakennusosia joudutaan
uusimaan, se tulee tehdé alkuperéistoteu-
tuksen mukaisesti.

Katon pihanpuoleiselle lappeelle saa avata
uusia kattoikkunoita. Teknisia latteita tai
muita rakennelmia ei saa si un-
puoleiselle lappeslle eika harjan kor-
keusaseman ylapuolelle.

TILAT

Kadunvarsirakennuksen ensimmaisessa
maanpéélisessé kerroksessa tulee olla
ike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai
naihin verrattavia tiloja silloin, kun kéynti
téllaiseen huoneistoon on jarjestetty suo-
raan kadulta. Liiketila saa ulottua maan-
alaiseen tilaan enintaan 80 k-m2.

Asukkaiden kayttson on rakennettava har-
raste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asema-
kaavaan merkitysta kerrosalasta seka riit-
tavat varastotilat ja talopesula, Tilat saa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-
alan lisaksi.

Tontin asuntokerrosalasta vahintéén 50 %
tulee toteuttaa perheasuntoina. Naiden
asuntojen keskipinta-ala tulee olla vahin-
tadin 80 hm2.

Yiimpaan kerrokseen on rakennettava 1 ta-
losauna / 20 saunatonta asuntoa, parveke
sekii kokoontumistila tai vinerhuone asukkai-
den kéiyttoon. Tilat saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Porrashuoneesta tulee olla yhteys lapi ta-

JULKISIVUT, VESIKATTO JA PARVEKKEET

Rakennuksen julkisivupintojen on oltava
padiosin sileaksi rapattuja.

Harjakaton katemateriaalina on oltava
konesaumattu maalattu pelti.

Parvekkeita saa tehda ainoastaan pihan
puolelle. Parvekkeiden tulee olla ripustet-
tuja ja terasrakenteisia.

Rakennuksen seinan, joka on tontin
305/4 vastaislla rajalla, voidaan avata
ikkunoita, mikali se ei heikenn palotur-
vallisuustasoa.

PIHA-ALUEET

Pihakansi on rakennettava ja istutettava
ulko-oleskelualueeksi.

Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja eiké
jatehuollon laitteita.

Huoltoajo tontille toisen tontin kautta on
sallittu.

MAANALAISET TILAT, AUTO-JA POLKU-
PYORAPAIKAT

Tontin autopaikkavelvollisuus on:
- asunnot vahintéan 1 ap / 145 k-m2
- liiketilat eninta&n 1 ap / 150 k-m2
- toimistot enintaan 1ap /350 k-m2.

Tonttien véliselle rajalle i maanalaisissa
pysakointitiloissa tarvitse rakentaa raja-
seina. Tilat on suunniteltava ja rakennet-
tava siten, ettd rajaseinaé vastaava turval-
lisuustaso on saavutettavissa pelastusvir-
ranomaisten ohjeiden mukaisesti

Maanalaisten pysakaintitilojen poistoil-
maa ei saa johtaa pihamaalle. Poistohor-
mi on sioitettava rakennukseen.

Pybrépaikkojen vahimmaisméara on 1 pp/
30 m2 asuinkerrosalaa. Naista 75 % on
sijoitettava sistilaan.

Byggnaden eller del dérav far inte rivas
ochi den far inte utforas sadana repara-
tions-, &ndrings- eller tillbyggnadsarbet-
en, som minskar byggnadens varde eller
andrar arkitekturens sardrag.

Utgangspunkten for reparation ska vara
att bevara och/eller aterstlla byggnad-
ens ursprungliga eller darmed jamfdrbara
konstruktioner, byggnadsdelar, fasader,
yttertak, fonster och deras detaljer, ma-
terialval och fargsétningar.

Ifall byggnadsdelar av tvingande skal
méste fomyas, ska detta utforas i enlig-
het med det ursprungliga utforandet.

1 takfallet mot garden far nya takfonster
Gppnas. Tekniska anléggningr eller and-
ra konstruktioner fér inte placeras i tak-
fallet mot gatan eller ovanfor takésens

h

UTRYMMENA

I den forsta vaningen ovan jord i byagna-
den vid gatan ska finnas affars- och kon-
orsutrymmen, utrymmen for social ser-
vice eller 6vriga dérmed jamfdrbara ut-
rymmen savida direkt forbindelse till den-
na typs lokal ordnas direkt frén gatan.
Affarslokalen far vara belagen delvis i det
underjordiska utrymmet hogst 80 m2 vy.

For invanamas bruk ska byggas hobby-

och samiingsutrymmen motsvarande 1,5 %
av bostadsvaningsytan samt tillrickliga
férvaringsutrymmen och en tvattstuga. Ut-
rymmena fr byggas utover den i detalj-
planen angivna vningsytan.

P4 tomten ska minst 50 % av bostadsva-
ningsytan reserveras for familjebostader.
Dessa bostaders genomsnittliga lagenhets-
Yta ska vara minst 80 m2.

| bversta véningen ska byggas 1 gemen-
sam bastu / 20 bostader utan bastu, en
balkong samt ett samlingsutrymme eller
ett gronrum for invanarnas bruk. Utrym-
mena fér byggas utdver den i detalj-
planen angivna vningsytan.

Frén trapphuset ska det finnas en forbin-
delse genom huset.

FASADER, YTTERTAK OCH BALKONGER

Byggnadens fasadytor ska huvudsak-
ligen vara slétrappade.

Astakets tackmaterial ska vara malad,
maskinfogad plat.

Balkonger fér byggas endast pa gards-
sidan. Balkongerna ska vara hangande
och av stal.

I véiggen i byggnaden intill tomtgransen
mot tomt 305/4, kan tas upp fonster, om
det inte minskar brandsékerhetsnivan.

GARDSOMRADENA

Gardsdacket ska byggas och planteras
1ill ett utevistelseomrade.

P4 gardsplanen far inte placeras bilplat-
ser eller anordningar for sophantering.

Servicekoming till tomten via granntomt
artillaten.

UNDERJORDISKA UTRYMMEN, BIL-
OCH CYKELPLATSER

Minimiantal bilplatser pa tomten ar:

- bostader minst 1 bp /145 m2 vy

- afférsutrymmen hogst 1bp / 150 m2 vy
- kontor hégst 1 bp /350 m2 vy.

Gransvagg vid gréns pA tomter behdver
inte byggas i de underjordiska parkerings-
utrymmena. Utrymmena ska planeras
och byggas s#, att en sakerhetsniva som
motsvarar gransvagg uppnés i enlighet
med raddningsmyndigheternas anvisnin-
gar.

Frénluft fran de underjordiska parkerings-
utrymmena fér inte ledas ut till gardspla-
nen. Evakueringsluftkanalen ska placeras
i byggnaden.

Minimiantalet cykelplatser &r 1 cp /30 m2
bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dem

HELSINKI
HELSINGFORS

11. kaupunginosa Kallio, Linjat
Kortteli 305 tontti 3

Tason 4.0 ylapuolella
Asemakaavan muutos

1:500

11 stadsdelen Berghall, Linjerna
Kvarteret 305 tomten 3

Ovanfoér niva -4.0
Detaljplaneandring

1:500
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