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Paatos
Ymparistolautakunta paatti antaa Etela-Suomen aluehallintovirastolle ja
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Helsingin

kaupungin rakennusviraston ymparistolupahakemusta jatteen
hyodyntamisesta Suurmetsan meluvallissa seka toiminnan aloittamista

muutoksenhausta huolimatta.
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Liitteena oleva lupahakemus koskee sivutuotteilla stabiloidun saven,
ylijgamamaan ja betonimurskeen kayttda meluvallissa, joka
rakennetaan Suurmetsan kaupunginosaan Jakomaen osa-alueelle
Lahdenvaylan ja Matastien valiin. Meluvalli tulee olemaan noin 600
metria pitka ja noin kahdeksan metria korkea. Vallin tarkoituksena on
alentaa vilkasliikenteisen Lahdenvaylan aiheuttamaa liikkennemelua
Jakomaen pohjoisosan asuntoalueella. Melutason arvioidaan alentuvan
vahintaan 3 dB ja paikoin jopa 10 dB. Valli pyritaan rakentamaan
vuosien 2014 — 2018 aikana ja rakentaminen kestaa noin kaksi vuotta.

Vallin rakenteissa on tarkoitus hyodyntaa Helsingin kaupungin omista
kohteista syntyvia, sivutuotteilla stabiloitavia ylijgamasavia,
betonimursketta, ns. kynnysarvomaita ja vahaisia maaria mineraalisia
purkumateriaaleja ja puuta sisaltdvaa maa-ainesta. Stabiloinnissa
saveen sekoitetaan sideaineita, joiden avulla parannetaan saven
lujuus- ja rakenneteknisia ominaisuuksia. Sideaineina kaytetaan seka
teollisuuden sivutuotteita etta kaupallisia sideaineita. Kaytettavaksi
suunnitellut teollisuuden sivutuotteet ovat lentotuhka, rikinpoiston
lopputuote, kuivattu kipsi ja masuunikuona. Kaupalliset sideaineet ovat
sementti ja kalkki. Sivutuotteiden tarkoituksena on korvata kaupallisia
sideaineita ja siten alentaa kustannuksia. Saven stabilointia ei tehda
hankealueella, vaan se tuodaan paikalle valmiina.

Stabiloitua savea ja betonimursketta tullaan sijoittamaan vain
meluvallin ytimeen. Betonimurskeen paalle sijoitetaan suodatinkangas,
maatiiviste ja pintarakennekerros, joilla estetaan veden paasy
betonimurskeeseen.

Kyseisia materiaaleja on tarkoitus hyodyntaa yhteensa noin 200 000
tonnia, josta betonimurskeen osuus on korkeintaan 70 % (noin 161 000
tonnia).

Hyodynnettavien materiaalien haitta-ainepitoisuudet tutkitaan
ennakkoon asianmukaisin testein. Ennakkotutkimuksista vastaavat
materiaalin tuottajat tai toimittajat.

Alue on lahimmillaan 50 metrin paassa Tattariharjun pohjavesialueelta.
Pintavedet ohjautuvat seka Longinojan ja Vantaanjoen kautta
Vanhankaupunginlahteen ettd Kormuniitynojan ja Krapuojan kautta
Kapellvikeniin.

Alueelle tullaan asentamaan kolme pohjavesiputkea pohjaveden
tarkkailua varten. Meluvallin alle tullaan rakentamaan kaksi lysimetria
vallirakenteen lapi mahdollisesti paasevan veden tarkkailua varten.
Naiden lisaksi alueen pintavesista tullaan ottamaan tarkkailunaytteita.
Pintavesien ja pohjavesien osalta tarkkailu aloitetaan jo ennen
rakentamista alueen nykyisen tilan selvittamiseksi seka vertailutiedon
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saamiseksi hankkeen aikaista ja jalkeista seurantaa varten. Lysimetrit
otetaan mukaan tarkkailuun heti niiden rakentamisen jalkeen.

Hankkeen tyOnaikaiset ymparistovaikutukset ovat merkittavasti
lisaantyva kuorma-autoliikenne Matastiella seka rakentamisesta
aiheutuva melu ja podly. Hulevesien mukana voi paasta pintavesiin
kiintoainesta rakennustyon aikana. Tyonaikaisia ymparistohaittoja
pyritdan usein eri keinoin minimoimaan.

Ymparistolautakunnan lausunto

Esittelija

Lisatiedot

Ymparistolautakunta paatti, etta silla ei padosin ole huomautettavaa
Helsingin kaupungin rakennusviraston ymparistolupahakemuksen
johdosta.

Meluvallin rakentamisella parannetaan selvasti Jakomaen pohjoisosan
asuntoalueen meluntorjuntaa Lahdenvaylan suuntaan.
Hyddynnettavien jatejakeiden haitta-ainepitoisuusanalyysit seka pinta-
ja pohjavesitarkkailu tulee kuitenkin tehda huolellisesti.
Ymparistokeskukselle tulee toimittaa valiraportit hankkeessa tehtavista
analyyseista ja niiden tuloksista seka loppuraportti.

Myos rakentamisen aikaiseen melun- ja pélyntorjuntaan tulee kiinnittaa
erityistd huomiota asuntoalueen Iaheisyyden johdosta. Rakennustyot
on tehtava siten, etta polyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa
mahdollisimman vahaisia. Rakentamisessa kaytettava kalusto on
varustettava tarkoituksenmukaisella polyntorjuntalaitteistolla, jonka on
oltava aina kaytossa kun tyota tehdaan sellaisten kohteiden
laheisyydessa, joille pOlysta saattaa aiheutua haittaa tai hairiota.

Tyomaalla on raskaan liikenteen ajovaylat ja siirrettava maa-aines seka
purkujatteet pidettava mahdollisimman polyamattomina tarvittaessa
esimerkiksi kastelemalla tai suolaamalla. Myos tydmaan valittomassa
vaikutuspiirissa olevat katualueet on pidettava mahdollisimman
puhtaina tydmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pdlyhaittojen
estamiseksi.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta on perusteltua,
koska hakijalla ei ole mahdollisuuksia stabiloidun saven
valivarastointiin eika toiminnan aloittaminen tee muutoksenhakua
hyodyttomaksi.

ymparistopaallikkd
Pertti Forss

Jukka Puttonen, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 31995
jukka.puttonen(a)hel.fi
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Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee ymparistolupaa
Suurmetsan meluvallin toteuttamiselle. Suunniteltu meluvalli sijaitsee
Heikinlaaksossa kaupunginosassa Lahdenvaylan itapuolella.
Lahialueen asuinkiinteistojen luona ylittyva talla hetkella
valtioneuvoston paatoksen (993/1992) ohjearvot, joten meluvallin
toteutuksella voidaan selkeasti parantaa alueen meluntorjuntaa.

Rakennettava meluvalli on 600 metria pitka ja noin 8 metria korkea.
Rakenteessa on tarkoitus hyodyntaa Helsingin kaupungin omista
kohteista syntyvia, sivutuotteilla stabiloituja ylijjgamasavia,
betonimursketta, pilaantumatonta maa-ainesta ja vahaisia maaria
mineraalisia purkumateriaaleja ja puuta sisaltavia maa-aineksia.
Hyddynnettava maara on yhteensa noin 100 000 m3. Stabiloinnin
sideaineena on suunniteltu kaytettavan sementin ja kalkin lisaksi
tarkoitukseen soveltuvia teollisuuden sivutuotteita, kuten esimerkiksi
lentotuhkaa, rikin poiston lopputuotetta ja masuunikuonaa.
Hyddynnettavien massojen paalle rakennetaan 0,3 metrin paksuinen
peittokerros pilaantumattomasta maasta. Lisaksi meluvalli
maisemoidaan.

Hyddynnettavat materiaalit ovat ennakolta tutkittuja eika niiden arvioida
aiheuttavan merkittavaa ymparistokuormitusta. Hankkeen
ymparistovaikutukset ovat laadultaan samanlaisia kuin tavanomaisessa
maanrakennushankkeessa. Ympariston kannalta merkittavimmat
vaikutukset ovat tydnaikainen melu ja poly seka lisaantynyt
raskasliikenne. Hankkeen ymparistovaikutuksia seurataan
suunnitelmallisesti.

Kiinteistoviraston lausunto

Helsingin kaupungin Kiinteistovirasto pitda Suurmetsan meluvallin
rakentamishanketta kannatettavana ja hyvana. Hankkeessa
hyédynnetaan suunnitelmallisesti ja jatelain 8 §:n etusijajarjestyksen
mukaisesti erilaisia tarkoitukseen soveltuvia materiaaleja. Talla hetkella
kaupungin rakennustydmailta muodostuvien ylijgamamaiden ja
erilaisten purkumateriaalien sijoittamisessa on ongelmia, koska
soveltuvia vastaanottopaikkoja ei ole muodostuviin materiaalimaariin
nahden riittavasti ja paikat sijaitsevat kaukana Helsingista. Suunnitteilla
oleva hanke edesauttaa kayttokelpoisen materiaalin hyodyntamista
lahialueella, vahentaa kuljetusten aiheuttamaa ymparistokuormitusta ja
tuo kaupungille myos kustannussaastoja. Hyddyntamisen
lopputuloksena saadaan aikaiseksi meluvallirakenne, joka parantaa
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Lisatiedot

merkittavasti lahialueiden meluntorjuntaa.

Hyddyntaminen alueella on toteutettava siten, etta tyonaikaiset
haittavaikutukset Iahiymparistoon ja niiden asukkaisiin ovat
mahdollisimman vahaisia. Kaytettavien materiaalien
hyotykayttokelpoisuus ja haitta-ainepitoisuudet tulee selvittaa
huolellisesti ennen niiden sijoittamista rakenteeseen. Rakenteessa ei
tulisi hyodyntaa haisevia maa-aineksia. Mikali rakenteeseen ollaan
sijoittamassa helposti veden mukana kulkeutuvia ja haihtuvia yhdisteita
kynnysarvon ylittavissa pitoisuuksissa, tulee niiden aiheuttamat
kulkeutumisriskit tarkastella ennen sijoittamista. Lisaksi
hyodynnettavien massojen sijainnin dokumentointi on tehtava
huolellisesti.

Satu Jarvinen, johtava ymparistdasiantuntija, puhelin: 310 39225
satu.jarvinen(a)hel.fi




