P p7)
%PU‘STO“ ASEMAKAAVAMERKINNAT JA DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH Ennen rakentamiseen ryhtymista alucelle Innan byggandet inleds ska for omradet Vieisila alueilla on huolehditiava, etta mahdol- P4 allménna omréden ska man ombesoria att
NOKIAPARKEN MAARAYKSET -BESTAMMELSER on laadittava erillinen hyvaksyttava uppgoras en separat, godkand: finen maaperan pilaantuneisuus i aiheuta vaa-  eventuell fororenad mark inte fororsakar fara

2

s
K
ZR

4 VIPURINKATY “'VIBOT?ESGATAN*‘Tii

TSR SR,

p————

¥[S0
g NN

NLYINIHTS

NVLVO3HVHE Vi

3

v

so

—

LJ Ld

[

Tl
Hl ‘]]Hl IH Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

o
gl
ASGIUB,, onka perusteella voidaan maritas ukovaipan

E Toimistorakennusten kortislale.

Kvartersomrade for kontorsbyggnader.

kortte-
lialue. Rakennuksen kolmen alimman kerroksen
kayttotarkoitus tulee olla toimistoja ja kerrosten
IV-VIll kayttotarkoitus tulee olla asuminen.

—— v = 2 metria kaava-alucen rajan ulkopuolella

oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— — — Osaalueen aja

—%—¥— Risti merkinnan paslld osoittaa merkinnan
ista,

poistami

22391 coreein numero.

Ohieellisen tontin numero.

STURENKATU Kadun nimi.
31500

f och
kontorsbyggnader. Anvandningsandamalet
for de tre nedersta vningarna i byggnaden
ska vara kontor och anvandningsandamalet
for vaningarna IV-VIlI ska vara boende.

Linje 2 m tanfor planomrddets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrédesgrans.
Grns for delomrade.

Kryss pé beteckning anger att beteckningen
slopas.
Kvartersnummer.

Nummer pa rikigivande tomt.

Namn p3 gata

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun

Maanpinnan likimézrainen korkeusasema,

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasem
Alleviivattu merkinta osoittaa

i g
Romersk siffra anger storsta tilstna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
ien del darav.

Ungetarlig markhoid,

Hogsta hojd for byggnadens yttertak.
Hogsta hojd for skamingspunkten mellan

fasad och yttertak.
 den

kaytettavan maarayksen

Rakennusala

Korttelialueen osa . jolle tulee rakentaa kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen ulkoporras ja luiska.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Luku osoit-

__ taa aukon korkeuden kerroksina.

Maanalainen

anger
bestammelse som ovillkorligen ska iakttas.
Byggnadsyta

Del av kvartersomrade dar en for stadsbilden
hogklassig yttertrappa och ramp ska byggas.

Genomfartsoppning i byggnad. Talet anger
oppningens hojd i antal vaningarna

poistoilmahormit on sijoitettava rakennuksiin
ja ne saadaan rakentaa kaavassa osoitetun
kerrosalan lisiksi. Pysakointi- ja jatetilojen
poistoilma tulee johtaa vesikaton tason yla-
puolelle.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.
Katu.

Jalankululle ja polkupybrailylle varattu katu,
olla huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupybrailylle varattu katu,
jolla huoltoajo ja tontille ajo on sallittu

Yieiselle jalankululle ja polkupyoréilylle varattu
alueen osa.

Likimaarainen sisaanajo pysaksintitioihin.
Kirjain s osoittaa, etta ajon tulee tapahtua
Sturenkadun alta

PRLALP Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa

jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso (LAeq).

Underjordiskt utrymme for bilparkering.
Parkeringsutrymmenas evakueringsluftschakt
ska placeras i byagnaderna och de far byggas
utover den i plankartan angivna véningsytan
Evakueringsluften frén parkerings- och soput-
rymmena ska ledas upp ovanfor den 6versta
Ytertaksnivén,

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera

Gata

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik dar
servicetrafik ar tillten.

Gata reserverad f6r gang- och cykeltrafik dar
senvicetrafik och infart tll tomt ar tlten.

For allman gang- och cykeluafik reserverad
del av omrade.
For allman géngtrafik reserverad del av omréde.
Ungetarligt lage for infart ill parkeringsutrym-
/en s anger att infarten ska ord-

nas under Sturegatan.

Del av gatuomrddes grans dar in- och utfart
ar forbjuden

Den ytire bullernivan (LAeq) som gor det moj-
ligt att bestamma kravet pa totalbuller-

staan.

Korttelissa 22391 asuinrakennusten ulkovaipan
kokonaisaaneneristavyyden tulee olla vahintadn
36 dB Teollisuuskadun puoleisella julkisivulla ja
35 dB sita vastaan kohtisuoralla julkisivulla

mot gatutrafik i ytiervagg.

| kvarteret 22391 ska totalbullerisoleringen i
bostadshusens ytterholie vara minst 36 d8 i
fasaden mot Industrigatan och 35 B i fasaden
som ar lodratt mot den.

Kaava-alue sisiltyy merkitti-
vaan rakennettuun kulttuuriymparistoon

(RKY 2009, Pasilan veturitalli, konepaja ja
SOK:n teollisuuskorttelit).

Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen
on toteutettava kaupunkikuvallisesti korkea-
tasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan
aikaa kestaving ja sovel-

ingér i en byggd kulturmilis
av riksintresse

(RKY 2009, Lokstallarna i Bole, maskinverk-
staden och SOK:s industrikvarter).

De allmanna uterummena med konstruktioner
och mobler ska byggas stadsbildmassigt hog-
Klassiga, ill sin utformning och till materialva-
!

tuvina,

Korttelislueilla pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tai vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katualueilla
Kaytetaan siten, etta e littyvat luontevasti
toisiinsa.

Rakentamisen tulee olla kaupunkikuvallisesti
ja arkkitehtonisesti korkeatasoista ja soveltua
historialliseen ymparistoon.

Katualueilla ja pihoilla on aitojen. kaiteiden, portti-
en ja valaisimien materiaalin oltava musta terés.

len och passa in i miljon kring
maskin verskstaden

P3 kvartersomradena ska som ytmaterial
anvandas samma eller for platsen lampliga
material med motsvarande kvalitetsniva som
anvands pa de narbelagna gatuomrdena sa
att de naturligt anknyter til varandra.

Byggandet ska vara stadsbildmassigt och
arkitektoniskt hogklassigt och passa val in
den historiska miljon

P4 gatuomradena och gardarna ska staket,
récken, portar och armaturer vara av svart stal.

- rakennustapaohje.

- tonttien seka yleisten alueiden ulkotilojen
yhteinen yleissuunnitelma.

~valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suun-
nitella alueen teollisuushistoriallinen arvo
huomioon ottaen. Valaistussuunnitelman
tulee katta yleisten alueiden sek pihojen
Ja rakennusten ulkovalaistus.

Tontteja ei saa aidata.
KT-korttelialueella

- rakennuksen tulee julkisivuien kasittelyltaan,
seka

- anvisning om byggnadssed.

- en gemensam allman plan over tomterna
och de allmanna omradenas uterum,

- en belysningsplan. Belysningen ska plane-
ras med beaktande av omrédets industrini-
storiska varde. Belysningsplanen ska om-
fatta de allmanna omradenas samt gardar-
nas och byggnadernas utomhusbelysning

Tomtema fir inte ingardas.
P4 KT kvartersomrade:

- byggnaden ska trots tomtindelningen nar det
o

rakennukseen sisaltyvien aukioiden osalta

muodostaa tontiijaosta huolimatta yhtenainen.

vaikuttava, alueen teollista historiaa viestiva
kaupunkikuvallinen kokonaisuus.
tulee olla

sader, material,
detaljer samt for de i byggnaden ingdende
oppna platsernas del bilda en enhetlig,
ansldende stadsbildmassig helhet, som
formediar omradets industriella histori.

perinteisen varinen, punainen, paikalla muu-
rattu, poltettu savitii
- rakennuksen katutasoon tulee sijoittaa like-

KTAkorttelialueella:

-asuinkerroksissa tulee rakennusten valiset
alueet olla asukkaille yhteisia piha- ja terassi-
alueita, joile on kaikilla vapaa paasy raken-
nusten Iapi ja yhteys maantasoon.

traditionellt fargat, rott, pa platsen murat,
nt tegel.
- i byggnadens gatuniva ska placeras affars-

P4 KTAkvartersomrade

- bostadsvaningarna ska omradena mellan
byggnaderna vara for invénama gemensarm-
ma gérds- och terrassomréden dit alla har
fritt ntrade genom byggnaden och forbin-
delse till markplanet.

lukuunottamatta tulee olla perinteisen varinen,
punainen, paikalla muurattu, poltettu savitil
Teollisuuskadun puolella ja pihan puolella kol-
men alimman kerroksen osalta tulee tiilen olla
sauvamaista ritlas. julkisivu-

- bortraknat ska byggna-
dens fasadmaterial vara traditionellt fargat,
0t pa platsen murat, brant tegel. Pa Industri-
gatans sida och mot grden ska teglet i de
tre nedersta vaningarna vara stavormat

materiaalin tulee olla vaalea rappaus lukuun-
ottamatta Teollisuuskadun puoleista julkisivua.

~asuntoja ei sa sijoittaa rakennuksen katu-
tasoon Teollisuuskadun puolell

~asuntoja ei saa suunnata yksinomaan Teol-
lisuuskadulle pain.

-asuintilojen tuloilmaa ei saa ottaa Teollisuus-
kadun puolelta.

~asuntojen parvekkeita ei saa sijoittaa raken-
nusten Teollisuuskadun puoleiselle julkisivlle.

- oleskeluparvekkeet tulee lasittaa katuliienne-
melun torjumiseksi

- tul puolei-

galler. | ska fasadmate-
tialet vara ljus rappning med undantag av.
fasaden mot Industrigatan

- far bostader inte placeras i byggnadens gatu-
plan mot Industrigatan.

- far bostader inte ensidigt vetta endast mot
Industrigatan.

- bostadernas friskluft for inte tas frén Industri-
gatans sida

- bostadsbalkonger fér inte placeras i fasaden
i byggnaderna mot Industrigatan.

- balkongerna for vistelse ska glasas in for att
bekampa gatutrafikens buller

s

lee
selle reunalle rakentaa asuinrakennusten valiin
yhtenainen noin 3 metria korkea meluesteens
toimiva muuri. Muuri ei saa Teollisuuskadun
puolella erottua julkisivun muusta kasittelysta.

- tulee asuinrakennuksissa olla keskitetty suo-
tett

- ska lang mot Industri
gatan byggas mellan bostadsbyggnaderna
en enhetlig, cirka 3 meter hog mur som
fungerar som bullerhinder. Muren far inte pa
Industrigatans sida awika fran fasadens

wiiga behandiing

- ska bostadsbyggnaderna ha ett centraliserat
i

iohon tuloilma tulee ottaa kattotasolta mah-
dollisimman etaalta Teollisuuskadusta
- tulee asuinrakennusten suunnitelussa kiinnit-
lamp:

iherforsett
viket tilluften ska tas fran taknivan pa mojli-
gast langt avsténd frén Industrigatan
- ska vid planering av bostadsbyggnaderna
il fast

taa erityista h
oloihin.

- porrashuoneisiin tulee olla paasy seka kadun
etté pihan puolelta

- asukkaiden varastot ja yhteistilat kuten saily-
tystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, jstehuo-
neet, saunat ja kerhotilat saa rakentaa kaa-
vassa osoitetun kerrosalan lisaksi

- rakennuksen katutasoon tulee sioittaa vahin-
taan 750 km2 myymalatilaa.

-saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen
20 m2 ylitévaa tlaa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisaksi, mikali se liséa

fhiyisyyta ja parantaa tilasuunnittelua ja

mikali kukin kerrostasanne saa rittavasti

Iuonnonvaloa. Sisaantulokerroksien ylapuolel-
Ia olevissa kerroksissa t3sta johtuva rakennus-
oikeuden ylitys i kuitenkaan saa olla yhteen-
53 enempéia kuin 5 % asemakaavaan merki-
tysta kerrosalasta. Yitys voi olla tata suurem-
pi, mikili silla saavutetaan erityista hydtya
rakennus- tai asuntotyyppien kehittamisessa.

- tonteilla asuntojen huoneistoalasta vahintaan
50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on
Keittion keittotilan lisiksi kolme asuinhuonet-
ta tai enemman. Naiden asuntojon keskipinta-
alan tulee olla vahintaan 80 h-m.

Asukkaiden kayto6n on rakennettava rittavat
varastotiat ja vahintan seuraavat yhteistilat

~talopesula 1 kpl / tontti ja kuivatustiloja
0m2 /20 asuntoa
- 1% asuinkerrosalasta asukkaille tarkoitettuja
harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteis-
tiloja

Rakennusten kattomuotona tulee olla
tasakatto,

tulee

sérskild 5 vid varme-
orhallandena i bostadsrummen

- rapphusen ska ha ingangar béde fran gatan
och garden.

- utover den plankartan angivna véningsytan
far byggas invanarnas forrads- och gemen-
samma utrymmen, sésom forvaringsutrym-
men, tattstugor, torkutrymmen, avfalisut-
rymmen. bastur och Klubbutrymmen

~ibyggnadens gatuplan ska placeras minst
750 m2 vy butiksutrymmen

~far i alla vaningar utover den i detaljplanen
angivna vaningsytan byggas de delar av trapp-
husutrymmen som Gverstiger 20 m2 om det
Gkar tivsamheten och forbatirar rumsplane-
fingen och om trapphusets varje vaning far
tillrackligt med dagsijus. | vaningar ovanfor
entréplan fér overstigningen av byggratten
&ndé inte vara sammanlagt mera n 5 % av
den i detaliplanen angivna vaningsytan. Over-
stigningen kan vara storre an detta om man
har sérskild nytta av den i utvecklandet av
byggnads- och bostadstyper.

- pé tomter ska minst 50 % av bostadernas
sammanlagda lagenhetsyta utgoras av
bostader som forutom kok/kokutrymme har
minst tre bostadsrum. Den genomsnittliga ytan|
for dessa bostader ska vara minst 80 m2 Iy

For de boendes bruk ska byggas tilléckliga
forvaringsutrymmen och minst foliande gemen-
samma utrymmen:
-Wattstuga 1 st/ tomt och torkutrymmen
0 m2 /20 bostader
- 1% av bostadsvaningsytan som hobby-,
samlings- eller motsvarande gemensamma
utrymmen for invanama

Byggnaderna ska ha plant tak,

ska ha fonster]

varustaa ikkunoilia.

Jiite- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennuksin
tai pysakointinallin

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin,

IV-konehuoneita ja laitetiloja ei saa sijoittaa
rakennusrungon ulkopuolelle eika katolle.
Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan liséksi.

Maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvitettava ennen rakennusluvan myontamista.
Tontitja niiden laheisyys on kunnostettava en-
nen rakennuksen kayttoonotioa.

Soputrymmen och annan service ska placeras i
yagnaderna eller | parkeringshallen

Utrymmen for transformatorstationer ska
placeras i byggnadera.

raa tai haittaa aluetta kayttaville tai isapilaantu-
misen vaaraa muilla alueilla

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on
sailytettava rakenteellisin keinoin.

Pohja- ja orsiveden muodostumista on
edistettava.

Maanalaiset autonsailytystilat saadaan raken-

ja ajo autonsailytystiloihin saadaan jérjestaa
kortteleiden muiden tontien kautta.

Pysaksintitiloihin johtava aukko tulee suunni-
tella siten, etta se on arkkitehtonisesti korkea-
tasoinen osa julkisivua.

Pysakointitilat, teknisia tiloja sek vaeston-
suojan saa rakentaa kaavassa osoiletun
kerrosalan lisaksi.

Pysakointitiloihin johtava ajoluiska tulee sijoit-
taa rakennukseen tai maan alle,

Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa

tontin rajaseinia. Jos rajaseina ei rakenneta,
twlee paloteknisia ratkaisuja suunnitellessa kisi
tells korttelia yhtena kokonaisuutena fitvan
twrvallisuustason saavuttamiseksi.

Autopaikkojen maarat ovat:
~asunnot 1 aphiahintaan 125 k-m2
- toimistot 1 ap/vahintaan 280 ja enintaan
km2
- myymalit 1 ap/vahintéan 110 ja enintaan
90 km2
- muut tlat 1 ap/250 k-m2

Autopaikkoja saa rakentaa vain asemakaavas-
sa osoitetuille paikoille.

Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
on 1 pp/30 m2

eller olagenhet for omradets anvandare eller fara|
for okad fororeningsgrad pé andra omraden

Grundvattnets och det hangande grundvattnets
nivé ska bibehallas med konstruktionstekniska
medel.

Uppkomsten av grund- och hangande grund-
vatten ska beframjas.

De underjordiska bilférvaringsutrymmena far
byggas gemensamma s, att bilplatserna far
placeras delvis | annat kvarter ller pa annan
tomt och tilfart il bilforvaringsutrymmena

far ordnas via de andra tomternai kvarierena,

Ingéngen som leder il parkeringsutrymmena
ska planeras s att den ar en arkitektoniskt
hogklassig del av fasaden

Utéver den i plankartan angivna véningsytan
4 byggas parkeringsutrymmen, tekniska
utrymmen samt skyddsrum.

Korrampen till parkeringsutrymmena ska pla-
ceras inne i byggnaden eller under jord

| underjordiska bilhallar behover inte byggas

rénsvaggar for tomt. Ifall gransvagg inte
byggs ska kvarteret behandlas som en hel-
het vid planering av brandtekniska [6sningar
for att en tillracklig sakerhetsniva ska uppnds,
Bilplatsernas antal ar

- bostader 1 bp/minst 125 m2 vy
- kontorer 1 bp/minst 280 och hégst 120 m2 vy

affarer 1 bp/minst 110 och hogst 80 m2 vy
~andra utrymmen 1 bp/250 m2 vy

Bilplatser far byggas endast pa platser som
anvisas i detaljplanen.

Minimiantalet cykelplatser pa tomten ar

alaa. Naista vahintaan 75 % on sioitettava
rakennuksiin

Tontille sijoitettavien polkupybrapaikkojen vé-
himmaismaara on 1 pp/90 m2 toimistokerros-
alaa jotka on sijoitettava rakennuksiin

1 cp/30 m2 Minst 75 % av
dem ska placeras | byggnaderna

Minimiantalet cykelplatser som ska placeras pé
tomten ar 1 cp/90 m2 kontorsvaningsyta som
ska placeras i byggnaderna

Talla
laadittava erilinen tonttijako.

Pa detta ska for kvarters-
omrédet utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

22. kaupunginosa Vallila
Osa korttelia 390
Rautatie- ja katualueet
Asemakaavan muutos
1:1000

(rﬁuodos(uval uudet korttelit 22391 ja 22403)

22 stadsdelen Vallgard

Del av kvarteret 390
Jarnvags- och gatuomraden
Detaljplaneandring

1:1000

(&el nya kvarteret 22391 och 22403 bildas)
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