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0 YLEISTÄ

Stadin ammattiopiston, silloisen Hesoten, 575 hyvinvointialojen aikuisopiskelijaa
siirtyi vuoden 2012 alussa huonokuntoisista Mäkitorpanpolun tilapäistiloista Teolli-
suuskatu 23:een Helsingin yliopistokiinteistöjen omistamaan rakennukseen tilapäi-
sellä 5 vuoden vuokrasopimuksella.

Tilakeskus teki samana vuonna 30.8.2012 päivätyn selvityksen opetusviraston toi-
mintojen sijoittumisesta Teollisuuskadun kiinteistöön. Selvitykseen sisältyivät sekä
opetusviraston hallinnon toimitilat että ammatillisen koulutuksen tilojen laajentami-
nen kiinteistössä.

Tällä hetkellä Helsingin yliopisto on siirtänyt toimintojaan kiinteistöstä muualle ja ra-
kennuksessa on Stadin aikuisopiston hyvinvointialojen opetuksen lisäksi sosiaali- ja
terveysviraston tekstiilityökeskus sekä Helsingin yliopiston toimi- ja varastotiloja.

0.1. PÄÄTÖKSET

Opetuslautakunta on 20.11.2012 lausunnossaan opetustoimen tilatarpeista suhtau-
tunut myönteisesti kiinteistölautakunnan 18.10.2012 tekemään päätökseen (§ 527)
esittää kaupunginhallitukselle Teollisuuskatu 23:ssa sijaitsevan kiinteistön ostamis-
ta Helsingin yliopistolta ja kaupungin omistamien Taidepuiston Asunnot Oy:n osak-
keiden myymistä Helsingin Yliopistolle sekä esitykseen ostettavan kiinteistön osit-
taisesta vuokraamisesta ammatillisen oppilaitoksen ja Helsingin opetusviraston hal-
linnon toimitilatarkoitukseen.
Lisäksi lausunnossa todettiin, että jatkoselvittelyssä tulee ottaa huomioon opetusvi-
raston mediakeskuksen sijoittaminen kiinteistöön ja että tuleva vuokra ei voi olla
nykyistä Hämeentie 11:stä perittyä vuokraa suurempi.

Opetuslautakunta on 11.12.2012 hyväksynyt esiselvityksen Helsingin kaupungin
ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta. Sen mukaan Stadin ammattiopisto tarvit-
see nuorisotakuun toteuttamiseksi ja nykyisen tilanahtauden korjaamiseksi noin
3800 opiskelijapaikkaa pysyvää lisätilaa vuoteen 2020 mennessä.

0.2 TAUSTAA

Opetusviraston hallinto tarvitsee uudet toimitilat viimeistään joulukuun 2016 alusta,
koska Hämeentie 11 kiinteistön vuokrasopimus ulkopuolisen vuokranantajan kans-
sa päättyy vuoden 2016 lopussa.

Mediakeskuksen tehtävä osana opetusviraston hallintoa on kouluttaa koulujen ja
hallinnon henkilökuntaa sekä koulujen ja oppilaitosten oppilaita. Opetusviraston
kanta on, että koska mediakeskus on osa hallintoa, se kuuluu toiminnallisesti yh-
teen muun hallinnon kanssa ja niiden sijoittamisella samaan kiinteistöön saavute-
taan huomattavia synergiaetuja tietotekniikan, koulutuksen ja tilojen yhteiskäytön
kautta.
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Teollisuuskatu 23 on yksi opetuslautakunnan hyväksymässä esiselvityksessä esite-
tyistä pysyvistä toimitiloista. Kiinteistö soveltuu sijaintinsa ja rakenteensa puolesta
hyvin aikuisopiston ja mm. hyvinvointialojen opetukseen. Lisäksi sijoittamalla uusi
toiminta, avoin ammattiopisto samaan osoitteeseen voidaan hyödyntää tilojen yh-
teiskäyttömahdollisuuksia sekä ammattiopiston että myös mediakeskuksen ja hal-
linnon yhteistilojen osalta.

0.3 KÄYTTÄJÄT

Rakennus korjataan melkein kokonaan opetusviraston käyttöön.  Rakennukseen tu-
levat sijoittumaan opetusviraston hallinnon ja siihen kuuluvan mediakeskuksen toi-
mitilat sekä Stadin ammattiopiston aikuisopiston ja avoimen ammattiopiston Teolli-
suuskadun toimipaikka. Lisäksi kellariin tulee jäämään ulosvuokrattavaa varastoti-
laa.

Opetusviraston henkilömäärä tulee olemaan 255. Tämä muodostuu nykyisin Hä-
meentiellä työskentelevistä 240 henkilöstä ja mediakeskuksen 15 henkilöstä.

Stadin ammattiopiston aikuisopiston Teollisuuskadun toimipaikan arvioitu kapasi-
teetti tulevaisuudessa on noin 940 opiskelijapaikkaa ja henkilökuntaa tulee olemaan
n. 70 henkeä.
Avoimen ammattiopiston henkilökunnaksi on arvioitu n. 8 henkeä. Opiskelijoita tu-
lee käymään tiloissa vaihteleva määrä, arvioitu lukumäärä on yhteensä 250, ei kui-
tenkaan samanaikaisesti, vaan jakautuen koko vuoden ajalle.

0.4 YHTEISET TOIMINNALLISET TAVOITTEET

0.4.1 Sijainti
Liikenneyhteyksien on oltava hyvät kaupungin joka puolelta. Tontilla on oltava tilaa
toiminnan edellyttämille ruokahuollolle, oppilaitoksen ja opevin tavaraliikenteelle,
pysäköinnille ja jätehuollolle. Lisäksi tulee huomioida rakennukseen jäävän yliopis-
ton varaston logistiikka. Myös polkupyöräilyä on voitava työmatkaliikkumismuotona
edistää.

0.4.2 Laajuus
Koko opetusviraston käyttöön tarvittava hyötyala on 13 950 hym2. Tarkempi tilan-
tarve on esitetty tilaohjelmassa, joka on tarveselvityksen liitteenä (liite 3.1). Vuokrat-
tavana pinta-alana tuleva laajuus on 18 464 htm2.

0.4.3 Tilankäyttö
Kaikki eri käyttäjäryhmät tulee sijoittaa niin, että jokaisella on oma selkeä sisään-
käynti, joka soveltuu ko. käyttäjän toimintaan. Myös käyttäjien oman sisäisen liiken-
teen tulee toimia muita käyttäjiä häiritsemättä. Käyttäjien välinen liikenne tulee hoi-
taa joustavasti, yhteistyötä tukevalla tavalla.
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Rakennuksen ruokailutilat, aulat ja auditorio, neuvottelutilat ja henkilökunnan puku-
ja pesutilat ovat kaikkien kiinteistön opetusvirastolaisten käyttäjien yhteiskäytössä.
Kaikista tiloista tulee olla joustava yhteys näihin yhteiskäyttötiloihin.

0.4.4 Erityisvaatimukset
Teknisiä vaatimuksia:
- toiminnan edellyttämät huonetilakoot
- työskentelyn ja opetuksen vaatimat kiinteät kalusteet ja varusteet
- ATK- verkko hallinto- ja opetustiloissa
- valmiudet langattoman verkon asentamiseksi, laitteet tulevat opevista
- toiminnan edellyttämä äänieristys ja vaimennus hallinto-, opetus- työ- ja erikois-

tiloissa
- varautuminen rajoitettuun kulunvalvontaan, laitteet tulevat opevista
- valmius rajoitettuun kameravalvontaan sisätiloissa
- rikosilmoitusjärjestelmä

Lisäksi noudatetaan seuraavia vaatimuksia:
- opetustoimen työsuojelu
- rakennusvalvonta
- ympäristökeskus (tilojen opetuskäyttöönottolupa)

Tilat varustetaan (käyttäjän hankinta)
- tietoteknisin laittein, irtokalustein ja -varustein

0.4.5 Toiminnan ja tilojen välinen yhteys
Suunnittelun lähtökohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin aset-
tamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laa-
tukriteerit. Turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia ohjeita on aina noudatettava.

Tilojen tulee täyttää Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyväksymän Helsingin kau-
pungin esteettömyyssuunnitelman 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja korjausra-
kentaminen on esteetöntä ja korkeatasoista sekä noudattaa kaupungin hyväksymiä
suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan huomioon myös
aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeitä ja tasoerojen, materiaalien, väri-
suunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua myös aisti- ja liikuntarajoittei-
sille.
Liikennevirtojen sisällä ja ulkona tulee olla hallittuja: liikennevirtojen minimoituja ja
reittien selkeitä. Näköyhteys eri tilojen välillä on tärkeä ja luontevaa liikkumista tulee
voida tapahtua kaikkialla.

Rakennuksissa tulee olla hyvät fyysiset työskentelyolosuhteet: rakennuksen sisäil-
masto, äänieristys, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sähkö- ja palotur-
vallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden käytettävyys (ergonomia ja turvalli-
suus).

Tilojen sijoittelulla ehkäistään melua ja lasiseinin ja sisäikkunoin estetään äänen
kulkeutumista.

0.4.6 Ulkotilat
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan periaatepäätöksen 23.11.2000 mukaan autopaik-
koja pitää osoittaa vähintään 1 ap/ 280 ka-m2. Kerrosalaa on 18 872, joten pysä-
köintipaikkoja tarvitaan yhteensä 68 kpl. Tontille mahtuu 10 ap, 9 kellariin ja 1 pihal-
le. 58 tulee vuokrata muualta.

Polkupyöräpaikkoja varataan helppokulkuisiin suojaisiin paikkoihin joko ulos tai kel-
lariin.

1 OPETUSVIRASTON HALLINTO

1.1 LÄHTÖTIEDOT

1.1.2 Hallinnon ja mediakeskuksen nykyiset tilat
Opetusviraston käyttöön on vuokrattu Hämeentie 11:ssä ulkopuoliselta vuokranan-
tajalta 8 925,5 m²:n suuruiset toimitilat sekä 387,7 m²:n suuruinen kellaritila. Vuok-
ratilaan kuuluu toimistotilojen lisäksi juhlasali lämpiöineen, liikuntasali, vastaanoton
aula, serveritila ja kellarin varasto- ja arkistotilat. Hämeentie 11 kiinteistön määräai-
kainen vuokrasopimus päättyy vuoden 2016 lopussa.

Hallinnolla on vuokrattuna 32 autohallipaikkaa ja 10 ulkopaikkaa ulkopuoliselta
vuokranantajalta.

Mediakeskus toimii samassa rakennuksessa Helsingin luonnontiedelukion kanssa
osoitteessa Mäkelänkatu 47. Nykyiset toimitilat käsittävät opetus- ja toimistotilojen
lisäksi video-, ääni-, multimedia, kuva, editointi- ja tuotantotilaa. Ulkopuoliselta
vuokratut tilat ovat 1560 hym2:n suuruiset. Tämänhetkinen vuokrasopimus on ope-
tusviraston näkökulmasta epäedullinen, sillä kaikki korjaus- ja ylläpitovastuu on
Helsingin kaupungilla, joten tiloista luopuminen on siltäkin kannalta tavoitteena
vuokrasopimuksen umpeutuessa kesäkuussa 2019.

1.1.1 Henkilökunnan määrä ja sen kehitys
Hallinnon henkilökunnan määrä Hämeentiellä on tällä hetkellä 240, mediakeskuk-
sessa työskentelee 15 henkilöä. Henkilökunnan määrään ei ole odotettavissa muu-
toksia.

1.2 HALLINNON TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1.2.1 Sijainti
Toimitiloihin tulee olla hyvät julkiset liikenneyhteydet kaikkialta kaupungista. Tontilla
on oltava tilaa toiminnan edellyttämille pysäköinti- ja jätehuollolle.

1.2.2 Laajuus
Opetusviraston tilantarve on yhteensä noin 5600 hym2. Tarkempi tilantarve on esi-
tetty tilaohjelmassa, joka on tarveselvityksen liitteenä (TS liite 4.1).
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1.2.3 Tilankäyttö
Sekä muun hallinnon ja mediakeskuksen saaminen toistensa yhteyteen että sijoit-
tuminen samaan kiinteistöön ammatillisen oppilaitoksen kanssa mahdollistaa moni-
en opetus- ja neuvottelutilojen, ruokasalin ja sosiaalitilojen yhteiskäytön.

Hallinnon työtiloissa pyritään tehostamaan tilankäyttöä nykyiseen verrattuna suun-
nittelemalla tilat ns. monitilakonseptilla, joka perustuu hyvin suunniteltuihin avokont-
toriosuuksiin ja niiden yhteyteen rakennettuihin hiljaisen työn tiloihin. Yhden hengen
huoneita varustetaan niitä työtehtäviä varten, joita ei työn laadun vuoksi voida sijoit-
taa avotilaan. Tämän periaatteen ajatuksena on lisäksi lisätä yhteyksiä työtekijöiden
välillä ja helpottaa tiedonkulkua. Tilojen vaimennukseen ja niiden rauhoittamiseen
yleisistä tiloista ja läpikulkuliikenteeltä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tässä yh-
teydessä opetusviraston hallinnossa pyritään siirtymään mahdollisimman pitkälle
paperittomaan toimintaan.

Osan työtiloista tulee soveltua asiakaspalveluun ja osan luottamuksellisten tietojen
käsittelyyn. Varasto- ja arkistointitilaa tarvitaan useaan pisteeseen.

Opetusviraston toimitiloissa tulee olla auditorio, johon koko henkilökunta mahtuu
samaan aikaan. Samaa tilaa käytetään myös koulujen henkilökunnan koulutus- ja
tiedotustilaisuuksiin. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä kokous- ja neuvottelutiloja, jois-
ta yhden tulee olla riittävän suuri (30 hlö) opetuslautakunnan kokouksille ja olla va-
rustettu niiden edellyttämillä tietoteknisillä yhteyksillä.

Mediakeskuksen toiminta edellyttää opetus- ja työtilaa sekä video-, ääni-, multime-
dia-, kuva-, editointi- ja tuotantotiloja.

Hämeentien kiinteistön atk-laitetilassa sijaitsee tällä hetkellä opetusviraston palve-
limien lisäksi myös kaupungin tietoliikennesolmupiste. Näille tiloille tarvitaan uusi ti-
la, lisäksi yhteyksien täytyy olla toimivia viraston työaikana myös muuton aikana.
Tämä tila on tarkoitus sijoittaa muuhun osoitteeseen kaupungin tiloihin.

Tiloihin toivotaan yhteistä henkilöstöravintolaa oppilaitoksen kanssa.

Tilojen tulee olla kaupungin linjauksen mukaisesti esteettömät.

1.2.4 Erityisvaatimukset
Toimistotilat suunnitellaan monitilatoimiston suunnitteluohjeen ja pysyvistä työpai-
koista annettujen ohjeiden mukaisesti.

Mediakeskuksen studiotilat edellyttävät normaalia oppilaitos/toimistorakennuksen
huonekorkeutta korkeampaa tilaa. Studiotiloilla on myös tarkat akustiset, toiminnal-
liset ja yhteysvaatimukset.

2 STADIN AMMATTIOPISTO, AIKUISOPISTO, HYVINVOINTIALA

2.1 LÄHTÖTIEDOT



h:\teollisuuskatu 23 opev ja hesote selvitys 2012\tarveselvitys\tarvekuvaus tsn liite\teollisuuskatu tarvekuvaus 2014-02-07.docx

2.1.1 Opiskelijaennusteet
Ammattiopiston tämänhetkinen (syyskuun 2013 laskentapäivä) yhteenlaskettu päi-
väopiskelijamäärä (sisältäen sekä nuoret että aikuiset) on 8 098 opiskelijaa. Nuori-
so- ja aikuiskoulutuslinjan arvion mukaan opiskelijamäärä kasvaa vuoteen 2023
mennessä nykyisestä vielä yhteensä 9 900 opiskelijaan.

2.1.2 Ammattiopiston hyvinvointialojen nykyiset tilat

Vilppulantien toimipaikka toimii osoitteessa Vilppulantie 14. Rakennuksen hyötyala
on 9 133 hym2 ja kapasiteetti on 853 opiskelijapaikkaa.

Savonkadun toimipaikka sijaitsee osoitteessa Savonkatu 4. Rakennuksen hyötyala
on 5266 hym2 ja kapasiteetti noin 450 opiskelijapaikkaa.

Lehtikuusentien toimipaikka toimii osoitteessa Lehtikuusentie 4. Rakennuksen hyö-
tyala on 4 876 hym2 ja kapasiteetti on 400 opiskelijapaikkaa.

Latokartanontien toimipaikka sijaitsee osoitteessa Latokartanontie 16. Tilat ovat vie-
lä osin korjattavana ammattiopiston käyttöön, mutta niiden valmistuttua tilojen ka-
pasiteetti tulee olemaan noin 320 opiskelijapaikkaa.

Teollisuuskadun toimipaikka toimii tilapäisesti muutostöihin asti osoitteessa Teolli-
suuskatu 23. Vuonna 2012 otettiin aluksi tilapäiseen käyttöön 4610 htm2 ja syksyllä
2013 vuokrattiin 742 htm2 lisää. Kapasiteetti on noin 700 paikkaa.

Hyvinvointialojen tilojen kapasiteetti tällä hetkellä on yhteensä 2720 päiväopiskeli-
japaikkaa, ja opiskelijoita on 2980, joten koulutusalan tiloissa on nyt noin 260 pai-
kan vajaus. Stadin ammattiopiston tilantarve nuorisotakuun toteuttamiseksi sekä
nykyisen tilanahtauden korjaamiseksi oli vuonna 2012 tehdyn esiselvityksen mu-
kaan noin 3800 opiskelijapaikkaa pysyvää lisätilaa vuoteen 2020 mennessä. Teolli-
suuskadun kiinteistön on suunniteltu olevan osa näitä pysyviä tiloja. Niiden käyt-
töönoton myötä voidaan ottaa käyttöön uusia koulutuspaikkoja. Aikuisopiston osalta
on tarvetta hyvinvointialojen koulutuksen lisäämiseen.

2.2 AMMATTIOPISTON TOIMINNALLISET TAVOITTEET

2.2.2 Laajuus

Ammatillisen opetuksen käyttöön on suunniteltu kiinteistöstä noin 5 300 hym2. Ope-
tushallituksen ammatillisen opetuksen tilantarpeen tunnuslukujen pohjalta määritel-
ty teoreettinen tilantarve lisätiloihin sijoitettaville 940 lähihoitajakoulutuksen ja teo-
riaopetuksen opiskelijalle olisi n. 10 000 hym2. Laskennassa on otettu huomioon
myös työssä oppimisjaksot 15 %:n vähennyksenä. Koska kuitenkin nyt kyseessä
olevat tilat mitoitetaan lähinnä aikuisopiskelijoiden käyttöön näyttötutkintoja varten,
opetustilojen määrä opiskelijaa kohden on huomattavasti pienempi ja on sovellettu
yhteistyössä oppilaitoksen kanssa kyseisen oppilaitoksen ja tutkintojen tarpeeseen.
Kun otetaan huomioon se, että tämä yksikkö käyttää hyväkseen myös muualla si-
jaitsevia erikoisammattitiloja, ja että aikuiskoulutuksessa tarvittavat liikuntatilat ovat
luonteeltaan liikunnanohjauksen harjoittelutiloja (pienemmät kuin varsinaiset liikun-
tasalit) noin 5 300 hym2:n tila on riittävä.
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Mikäli vastaavia tiloja käytettäisiin perustutkintoa opiskeleville, kapasiteetti olisi noin
450-490 opiskelijapaikkaa.

2.2.3 Tilankäyttö
Ammatillisen koulutuksen opetuskäyttöön tulevasta rakennuksesta tulee löytyä tila-
ohjelman mukaisesti teoria- ja ammattiopetustiloja sekä hallinto-, toimisto- ja sosi-
aalitilaa tai ne tulee olla muunnettavissa tarvittavaan käyttöön joko varuste- ja ka-
lustetäydennyksin tai mahdollisuuksien mukaan huonejakomuutoksin. Oppilaitok-
sen tiloille on oltava/järjestettävä oma kutsuva ja turvallinen sisäänkäynti. Raken-
nuksen muiden mahdollisten toimijoiden tulee olla oppilaitostoimintaan soveltuvia.

Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia. Lähihoitajakou-
lutuksessa tarvitaan hoitotyön luokkia, joiden on oltava pinta-alaltaan huomattavasti
tavallista teorialuokkaa suurempia, koska niissä harjoitellaan hoitotoimenpiteitä
sängyissä olevien potilaiden kanssa. Niissä on oltava vesipisteet ja useampi iso pe-
suallas. Lisäksi koulutuksessa tarvitaan tiloja taito- ja taideaineille, kuten kuvataide,
musiikki, tieto- ja viestintätekniikka ja liikunnanohjaus.

Opiskelijat tarvitsevat myös yleisiin tiloihin mahdollisuuksia tehdä itsenäisesti tai
ryhmissä työtä oppituntien ulkopuolella, joten atk-pisteitä tarvitaan sekä ryhmätyöti-
loihin että auloihin.

Stadin aikuisopistolla ei tällä hetkellä ole vaadittavia arkistotiloja. Nämä tulee raken-
taa pysyvien lisätilojen yhteyteen.

2.2.4 Erityisvaatimukset
Opetustilojen tulee olla monikäyttöisiä.

2.3 HENKILÖKUNTASUUNNITELMA
Tiloissa tulee toimimaan noin 70 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Tilojen
käyttöönotto lisää henkilökuntamäärää 15:llä. Tämä sisältää myös avoimen ammat-
tiopiston henkilökunnan, kts. alla. Muun henkilökunnan lisäystä tiloihin on yhteensä
n. x henkilöä lukumäärän sisältäessä ulkoiset palvelut

3 STADIN AMMATTIOPISTO, AVOIN AMMATTIOPISTO

3.1 LÄHTÖTIEDOT

Syksyllä 2013 on aloitettu Stadin ammattiopistossa uusi toimintamuoto, Avoin am-
mattiopisto. Se järjestää koulutusta ja ohjausta niille helsinkiläisille nuorille, jotka ei-
vät ole saaneet opiskelupaikkaa, eivätkä mahdollisesti vielä tiedä mihin suuntautua.
Lisäksi avoin ammattiopisto tarjoaa vaihtoehdon Stadin ammattiopiston keskeyttä-
mistä pohtiville nuorille tai niille, jotka ovat keskeyttäneet. Toiminta on yksi niistä ta-
voista, joilla Helsingin kaupunki toteuttaa omalta osaltaan nuorisotakuuta.
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3.2 AVOIMEN AMMATTIOPISTON TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta on luonteeltaan sekä yksilöllistä että ryhmissä tapahtuvaa neuvontaa ja
erilaisia kursseja sekä avoimen ammattiopiston tiloissa että myös ammattiopiston
muissa toimipaikoissa.

Kaikille avoimen ammattiopiston opiskelijoille räätälöidään yksilölliset koulutus-
suunnitelmat. Tämä edellyttää tiloilta yksilöllisiä neuvontatiloja sekä pienimuotoi-
seen ryhmätyöskentelyyn sopivia tietokonepistein varusteltuja tiloja. Avoimessa
ammattiopistossa voi opiskella ammatillisten perustutkintojen osia ja suorittaa tuli-
työ-, ensiapu-, hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikursseja ympäri vuoden, joten
myös opetustilaa tarvitaan joko omien tilojen yhteydessä tai helposti saavutettavasti
yhteiskäytössä muiden käyttäjien kanssa. Nuoret opiskelevat pienryhmissä, työssä
oppimalla, oppisopimuskoulutuksena tai verkkokursseina.

Tiloilta tarvitaan monikäyttöisyyttä ja erikokoisten ryhmien käyttöön sopivuutta. Tilo-
jen tulee olla kutsuvat ja viihtyisät sekä kanssakäymiseen kannustavat. Lisäksi tiloja
tulee voida joustavasti käyttää yhdessä aikuisopiston kanssa.

3.3 HENKILÖKUNTASUUNNITELMA

Avoimessa ammattiopistossa työskentelee 5 henkilöä syksyllä 2013. Suunniteltui-
hin uusiin tiloihin vuonna 2017 sijoittuu 8 henkilöä, lisäys on 3 henkilöä.

4 VAIKUTUKSET OPETUSVIRASTON HALLINNON JA STADIN AM-
MATTIOPISTON TOIMINTAAN

Nyt esitetyllä tilojen vuokraamisella saadaan yhteisten toimitilojen myötä syner-
giaetuja opetusviraston muun hallinnon ja mediakeskuksen yhteyden parantamisen
kautta. Myös ammattiopiston on ajateltu hyötyvän yhteiskäytöstä tilojen suhteen. Li-
säksi vähennetään pysyvien tilojen kapasiteettivajetta 940 aikuiskoulutuksen opis-
kelijapaikalla ja saadaan uudelle toiminnalle, avoimelle opistolle, toimivat tilat.
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TEOLLISUUSKATU 23 
TILAOHJELMA 31.12.2013

OPETUSVIRASTON HALLINTO

OPETUSTOIMEN JOHTAJAN ESIKUNTA henk huoneet lkm hym² huomioitavaa

Otj 1 1hh 1 23,0 neuvottelupöytä 10 hengelle

Sihteeri 1 1hh 1 7,5 otj:n vieressä / väliovi

Työhuoneita 1 hh 12 1hh 12 105,0

Avotila avotila 1 35,0

yhteensä 14 170,5

HALLINTO‐ JA KEHITTÄMISKESKUS

Hallinto ja kehittäminen

Kehittämisjohtaja 1 1hh 1 19,5 neuvottelupöytä 10 hengelle

Sihteeri 1 1hh 1 13,0 kehitt.joht. vieressä / väliovi

Laatupäällikkö 1 1hh 1 13,0

yhteensä 45,5

Henkilöstö‐ ja lakipalvelut

Henkilöstöpäällikkö 1 1hh 1 23,5 neuvottelupöytä 8 hengelle

Hallintoassistentti 1 1hh 1 7,5 henk.pääll.vieressä, väliovi

Työhuoneita 1 hh 8 1hh 8 57,0

Avotila 12 työpistettä 12 avotila 1 88,0

Neuvotteluhuone 2 39,0

hiljainen huone hh 3 12,5

varasto 1 8,5

yhteensä 22 236,0

Talouspalvelut

Talousjohtaja 1 1hh 1 20,0 neuvottelupöytä 8 hengelle

Taloussihteeri/kassanhoito 1 1hh 1 13,0

Kirjanpitopäällikkö 1 1hh 1 13,0

Avotila 16 h 16 avotila 1 154,5

hiljainen huone hh 3 14,5

yhteensä 19 215,0

Tietohallintopalvelut / serveritila ulkoistettu

Tietohallintopäällikkö 1 1hh 1 19,0

Palvelupäällikkö 1 1hh 1 18,5

Hallintosihteeri 1 1hh 1 13,0 tietohall.pPääll. vieressä/väliovi

Työhuoneita 1 hh 3 1hh 1 13,0

Työhuoneita 2 hh 18 2hh 9 141,5

Työhuoneita 3 hh 3 3hh 1 25,5

Helpdesk 8 avotila 8 h 1 58,5

Korjaus‐ ja varastotila 2 85,5

Avotila 10 h 10 avotila 10 h 1 79,0

Hiljainen huone hh 6 28,0

Neuvonta‐ ja vahtimestaripalvelut 6 avotila 6 h 106,5

varasto varasto 1 141,0

Postituspalvelut 3 avotila 3 h 52,5

varastotilaa/VSS varasto 1 97,5

päätearkistotilaa arkisto 211,5

yhteensä 54 1090,5

Tila‐ ja hankintapalvelut

Tilapalvelupäällikkö 1 1hh 1 16,5

Sihteeri 1 1hh 1 10,0 Tilap. Päällikön vieressä/väliovi

Työhuoneita 1hh 3 1hh 3 39,0

Työhuoneita 3hh 3 3hh 1 25,5

Avotila 10 h 10 avotila 10 h 1 90,5

Hiljainen huone hh 4 16,5

Varasto 1 105,5

yhteensä 18 303,5
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PERUSOPETUSLINJA

Linjanjohtaja 1 1hh 2 22,5 neuvottelupöytä 10 hengelle

Sihteeri Ja opetusasiainsihteeri 2 1hh 2 14,0 linjanjohtajan vieressä/väliovi

Opetuspäällikkö 1 1hh 1 13,0

Talouspäällikkö 1 1hh 1 13,0

Oppilashuoll.päällikkö 1 1hh 1 12,5

Työhuoneita 1 hh 13 1hh 13 94,0

Työhuoneita 2 hh 2 2hh 1 13,0

Avotila 15 h 15 avotila 15 h 1 108,0

Avotila 4 h 4 avotila 4 h 1 32,5

Hiljainen huone hh 5 22,5

Varasto 2 23,0

yhteensä 40 368,0

RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOITO‐ JA KOULUTUSLINJA

Linjanjohtaja 1 1hh 1 20,0 neuvottelupöytä 8 hengelle

Sihteeri 1 1hh 1 12,5 linjanjohtajan vieressä/väliovi

Työhuoneita 1 hh 3 1hh 3 39,0 neuvottelupöytä 8 hengelle

Työhuoneita 2 hh 2 2hh 1 13,0

Avotila 6 h 6 avotila 6 h 1 38,0

yhteensä 13 122,5

NUORISO‐ JA AIKUISKOULUTUSLINJA

NAL‐hallinto

Linjanjohtaja 1 1hh 1 23,5 neuvottelupöytä 10 hengelle

Sihteeri 1 1hh 1 7,5 linjanjohtajan vieressä/väliovi

Työhuoneita 1 hh 3 1hh 3 21,0

Avotila 8 h 6 avotila 8 h 1 56,0

Neuvotteluhuone 2 37,0

yhteensä 11 145,0

Oppisopimustoimisto

Oppisopimusjohtaja 1 1hh 1 20,5

Sihteeri 1 1hh 1 13,0

Työhuoneita 1 hh 2 1hh 2 26,5

Työhuoneita 2 hh 10 2hh 5 85,5

Avotila 8 h 8 avotila 10 h 1 90,5

Hiljainen huone hh 4 17,5

yhteensä 22 253,5

LUOTTAMUSMIEHET / TYÖSUOJELU

Työhuoneita 1 hh 4 1hh 4 58,0

Avotila 10 h 10 avotila 10 h 1 90,5

Hiljainen huone hh 4 16,5

yhteensä 14 165,0

NEUVOTTELUTILAT

Lautakunnan kokoushuone 30 h 1 73,5

Neuvotteluhuone  12 334,0

Projektityöhuone 1 25,5

433,0

MUUT TILAT

Tuulikaappi 1 24,5

Aula 1 71,5

Kopiointitila 7 40,5

Taukotilat 4 108,0

Varasto 1 26,5

Kellarivarastot 4 238,0

WC‐tilat 19 65,5

SK 5 29,0

yhteensä 603,5

OPEV HALLINNON TILAT YHTEENSÄ yhteensä 4151,5
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MEDIAKESKUS 

HALLINTOTILAT huoneet lkm hym²

johtaja 1hh 1 18,5

Työhuoneita 1hh 1hh 6 65,5

Työhuoneita 2 hh 2hh 1 21,0

Kombitila 1 68,0

Asiakaspalvelu 1 25,5

Neuvotteluhuone 1 32,0

Kopiointi 1 10,0

240,5

OPETUSTILAT

opetustila 50 hengelle 2 202,0

tietotekniikka n 25 h:lle 3 180,0

atk‐varastot 3 7,0

Kieppi 1 31,0 nämä tilat yhdistettävissä

Matikkamaa 1 57,0    "

työhuone ja varasto 1 50,0 matikkamaan yhteydessä

pienryhmätilat  2 60,5

ryhmätyötila 1 13,0

varasto 1 7,5

608,0

NÄYTTELYTILA JA KAHVILA

näyttelytila ja kahvila 1 129,5

129,5

MUUT TILAT

tuulikaappi 1 20,0

aula 1 44,0

taukotila 1 28,0

wc‐tilat 11 39,5

vaatetilat 3 40,0

lainausvarasto 1 37,0 lastausmahdollisuus

siivous 1 6,0

214,5

ÄÄNISTUDIO

akustoitu äänitystila 1 70,0 ideaalikorkeus 3,5 m 

äänitystila 3 16,5

välikkö 2 3,0

tarkkaamo 1 1 72,0

varasto 1 84,0 yhteinen kuvastudion kanssa

odotus‐taukotila 1 39,0 yhteinen kuvastudion kanssa

284,5

VIDEO‐, TV‐ JA ELOKUVASTUDIO

kuvaustila 1 kuvaustila 1 82,0 korkeus vähint. 4 m

tarkkaamotila 1 tarkkaamo 1 18,0

laiteylläpito laiteylläpito 1 34,0 yhteinen äänistudion kanssa

puku‐pesu‐/maskitila pukuhuone 1 14,0

148,0

VIDEO‐, ÄÄNI‐, MULTIMEDIA‐, KUVA‐ TMS. EDITOINTI‐ JA TUOTANTOTILAT

Pääedit‐tila 1 14,0

editointitila 1hh 3 42,0

esitointitila 2 hh 1 37,5

93,5

MEDIAKESKUKSEN TILAT YHTEENSÄ 1718,5
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KEITTIÖ JA RUOKASALI 

Ruokasali 1 407,5

Kabinetti/luokka 1 110,0

Keittiö 1 64,5

Astianpesu 1 38,5

Pakastevarasto 2 8,0

kylmävarastot 4 16,0

Kuivavarastot 4 67,0

siivouskomero 1 3,0

wc 1 2,0

sosiaalitilat 2 22,0

toimosto 1 8,0

Jätehuone, jäähdytetty 1 12,5

759,0

KEITTIÖ JA RUOKASALI YHTEENSÄ 759,0

STADIN AIKUISOPISTO

NYKYISET TILAT

Luokka 9 522,0

Luentosali 1 94,5

Seminaarihuone 1 60,5

ATK‐luokka 1 76,5

Opetustila 2 108,5

Taideaineet 2 173,5

ryhmätyötilat 8 326,5

päätetyö 1 59,5

kirjasto 1 136,5

varasto 3 57,5

liikuntasali 1 130,5

pesuhuone + wc 5 27,0

pukuhuone 5 54,5

Työhuone 19 271,0

Avotila 5 332,5

neuvotteluhuone 3 70,0

hiljainen huone 2 21,0

Odotus 3 7,0

kopio 2 23,0

wc 26 97,0

sk 7 26,0

kk 1 6,0

taukotila 3 129,0

varasto 1 2,0

opisk.kaapit 2 67,0

vaatetila 2 61,5

yhteensä 2940,5
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UUDET TILAT

Teorialuokka 8 507,0

ATK‐luokka 2 114,5

Hoitotyöluokka 4 425,0

Lääkehoitoluokka 2 221,5

ERG‐luokka 2 227,0

Ensiapuluokka 2 227,5

Kipsausluokka 1 117,0

välinehuolto 2 30,0

Pienryhmätila 4 66,0

varasto 1 15,5

Oppilaskaapit 9 136,0

Työhuone 5 146,5

wc 28 97,0

taukotila 2 53,0 yhtenen avoimen opiston kanssa

arkisto kellarissa 1 36,0

varasto kellarissa 1 50,0

yhteensä 2469,5

AVOIN OPISTO

pienryhmätila 4 87,0

neuvotteluhuone 1 29,0

aula 1 27,0

työhuone 1hh 10 90,5

kopio 1 8,5

wc 4 8,0

yhteensä 250,0

STADIN AIKUISOPISTON TILAT YHTEENSÄ 5660,0

YHTEISET TILAT

Autohalli 1 575,5

Lastaus/pyörät 1 130,0

Siivouskeskus 1 77,5 sisältää sos.tilan

Kuntosali 1 55,5

Liikuntatila 1 89,5

Pukuhuone 2 42,0

Pesuhuone + wc 2 31,5

Lepoh 1 6,0

Auditorio 1 277,0

Sisääntuloaula 1 140,0

tuulikaappi 1 18,5

Vahtimestarien tilat 1 33,0

Lastaustila 1 71,5

Jätehuone 1 34,0

wc 17 70,0

sk 4 10,0

1661,5

YHTEISET TILAT YHTEENSÄ 1661,5
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VUOKRATTAVAT TILAT

varasto K2 kellari 1235,5

Yhteensä 1235,5

VUOKRATTAVAT TILAT YHTEENSÄ 1235,5

HUONETILAT YHTEENSÄ 15186,0

Sisäiset käytävät ja aulat

K1‐kellari 438,5

1. krs 348,5

2. krs 518,5

3. krs 683,5

4. krs 666,5

5. krs 525,0

6. krs 255,0

7. krs 106,5

3542,0
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 Liitteet, Hankkeen nimi, Hankesuunnitelma nro / 2013 
 

HS liite 4.1 Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti 

Alkuyhteenvetoteksti 
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HUOMIOITA  

Lämmitysjärjestelmä          

   Lämmönjakokeskus    X      

   Lämmityspatterit    X X    D-OSALLA UUSITAAN 
OSITTAIN 

   Lattialämmitys    X      

   Lämmöntalt.ottojärjestelmä    X      

   Vesimäärän mittaus    X      

   Vuodonilmaisimet    X      

Käyttövesijohdot    X      

Viemärijohdot          

   Liittymät (vesi,viem.)   X X X     

   Sadevesiviemärit    X X     

Ilmanvaihtojärjestelmä          

  Ilmastointikoneet    X     UUSITAAN 
KOKONAISUUDESSAAN 

  IV-kanavistot    X     UUSITAAN 
KOKONAISUUDESSAAN 

  IV-päätelaitteet    X     UUSITAAN 
KOKONAISUUDESSAAN 

  Kylmätekniset järjestelmät    X X     

  IV:n jäähdytysjärjelmät    X      

  Jäähdytyslaitteet    X X     

  Paineilmaputkisto    X     RAKENNETAAN TARPEEN 
MUKAAN 

  Sairaalakaasuverk.       X  NYKYINEN 
KAASULIITTYMÄ 

PURETAAN 

  Puhdasvesilaitteistot       X   

  Purunpoisto       X   

Palonsammutusjärjestelmät    X X     

  Rak.ain.IV-hormit       X  IV- KUILUJA 
RAKENNETAAN LISÄÄ  

SEKÄ HYÖDYNNETÄÄN 
NYKYISIÄ 

Rakennusautomaatio    X      

Muu järjestelmä          

Savunpoisto    X      

 



  sivu  2(5) 

                                                                                 

 
 Liitteet, Hankkeen nimi, Hankesuunnitelma nro / 2013 
 

 

 

 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄT   
 

U
U

D
IS

R
A

K
 

K
O

R
J

A
T

A
A

N
 

K
O

K
O

N
A

A
N

 

K
O

R
J

A
T

A
A

N
 

O
S

IT
T

A
IN

 

L
IS

Ä
T

Ä
Ä

N
/ 

K
O

R
V

A
T

A
A

N
  

U
U

S
IT

A
A

N
 

O
S

IT
T

A
IN

 

 

E
I 

T
E

H
D

Ä
 

M
IT

Ä
Ä

N
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HUOMIOITA  

Asennus- ja apujärjestelmät          

  Kaapelihyllyjärjestelmät    X X     

  Johtokanavajärjestelmät    X X     

  Lattiakanavajärjestelmät    X      

  Läpiviennit    X X     

  Esitystekn. apujärjestelmät    X      

Sähkönjakelujärjestelmä          

  Sähköliittymä    X      

  Sähkön tuotantojärj. ja -laitteistot       X   

  Keskijännitejakelujärjestelmät    X 
 
 

 
 
 

  
 
 

 HELENIN MUUNTAMO 
 SÄILYY 

   Muuntajat    X     HELENIN MUUNTAMO 
 SÄILYY 

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys          

  Kiinteistön laitteet ja laitteistot    X      

  LVI-laitteeet ja -laitteistot    X      

  Käyttäjän laitteet ja laitteistot    X      

Sähköliitäntäjärjestelmä          

  Pistorasiat    X X     

  Kosketinkiskojärjestelmä    X      

  Autolämm.pistorasiat    X      

  Liitin- ja johtosarjajärjestelmä       X   

Valaistusjärjestelmät          

  Sisävalaistusjärjestelmä    X X     

  Ulkovalaistusjärjestelmä    X      

  Aluevalaistusjärjestelmä       X   

  Julkisivuvalaistusjärjestelmä       X   

  Mainosvalaistusjärjestelmä       X   

  Esitysvalaistusjärjestelmä    X      

Rakennuksen sähkölämmitysjärjest.          

  Lattialämmitykset       X   

  Sähkölämm.ikkunat       X   

  Putkistojen saattolämmitys    X      

  Alueiden sulanapidot       X   

Varavoimajärjestelmä       X   

UPS-järjestelmä       X   
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HUOMIOITA  

Turvavalaistusjärjestelmä          

  Poistumistievalaistusjärjestelmä    X      

  Varavalaistusjärjestelmä    X      

  Hätävalaistusjärjestelmä    X      

  Ukkossuojausjärjestelmä       X   

  Häiriötön potentiaalintasausjärjestelm       X   

Tietotekniset järjestelmät          

  Antennijärjestelmä    X X     

  Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä    X X     

  Yleiskaapelointijärjestelmä    X X     

  Puhelinjärjestelmä    X X     

  Ovipuhelinjärjestelmä    X X     

  Lähiverkkojärjestelmä    X X     

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärjestelm.          

  AV-järjestelmä    X      

  Kuvanesitysjärjestelmä       X   

  Esitysäänentoistojärjestelmä    X      

  Kuulolaitejärjestelmä       X   

  Konferenssijärjestelmä       X   

  Videoneuv.järjestelmä       X   

Merkinanto- ja kutsujärjestelmä          

  Varattuvalojärjestelmä    X      

  Sisäänpyyntöjärjestelmä    X      

  Avunpyyntöjärjestelmä    X      

  Kutsujärjestelmä       X   

  Vuoronumerojärjestelmä       X   

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmä          

  Ajannäyttöjärjestelmä       X   

  Informaatiopalv.järjestelmä    X      

  Opastevalojärjestelmä       X   

  Säätilannäyttöjärjestelmä       X   

  Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä       X   

Tilaturvallisuusjärjestelmät          

  Sähkölukitusjärjestelmä    X      

  Kulunvalvontajärjestelmä    X      

  Kameravalvontajärjestelmä    X      

  Murtoilmaisujärjestelmä    X      

  Ryöstöilmaisujärjestelmä    X      

  Henkilöturvallisuusjärjestelmä       X   

  Paikannusjärjestelmä       X   

Paloturvallisuusjärjestelmä          



  sivu  4(5) 

                                                                                 

 
 Liitteet, Hankkeen nimi, Hankesuunnitelma nro / 2013 
 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄT   
 

U
U

D
IS

R
A

K
 

K
O

R
J

A
T

A
A

N
 

K
O

K
O

N
A

A
N

 

K
O

R
J

A
T

A
A

N
 

O
S

IT
T

A
IN

 

L
IS

Ä
T

Ä
Ä

N
/ 

K
O

R
V

A
T

A
A

N
  

U
U

S
IT

A
A

N
 

O
S

IT
T

A
IN

 

 

E
I 

T
E

H
D

Ä
 

M
IT

Ä
Ä

N
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HUOMIOITA  

  Paloilmoitinjärjestelmä    X X     

  Palovaroitinjärjestelmä       X   

  Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.    X      

  Savusulkujärjestelmä (savunpoisto)    X      

  Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.    X      

  Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärj.    X      

Viranomaisjärjestelmät          

  Viranomaisviestijärjestelmä       X   

  Väestönsuojelu- hälyttimet       X   

Automaatio- ja mittausjärjestelmä          

  Rakennusautomaatiojärjestelmä    X      

  Tuotannon automaatiojärjestelmä       X   

  Käyttöveden mittausjärjestelmä    X      

  Sähköenergian mittausjärjestelmä    X      

  Lämmön mittausjärjestelmä    X      

Muu järjestelmä          

 

RAKENNUSTEKNILLISET OSAT, 
RAKENNUS ULKOA 
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HUOMIOITA  

Katto   X X      

Vesikourut  X        

Rännit     X     

Julkisivu   X X      

Vesipellit     X     

Ulkoseinät, ulkopinta   X X      

Sokkeli   X       

Perustukset       X   

Ikkunat   X  X     

Ulko-ovet   X X      

Säleiköt, piiput, hormit    X     SAVUPIIPPU PURETAAN 

Pihakansi   X  X     

Salaojat    X X     

Kipsikoristeet       X   
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HUOMIOITA  

Lipputanko/tangot       X   

Portti    X      

Aita    X      

Katokset     X     

Jätekatos    X     JÄTEHUONE 

Muu rakennusosa       X   

 

RAKENNUSTEKNILLISET OSAT, 
RAKENNUS SISÄLTÄ 
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HUOMIOITA  

Kantava rakenne   X X      

Lämpöeristys    X X     

Alapohja   X  X     

Välipohjat   X X      

Yläpohja   X X      

Vesikattorakenteet   X X      

Ulkoseinät, sisäpinta   X X      

Väliseinät    X X     

Alakatot    X X     

Väliovet   X X X     

Palo-ovet   X X X     

Lattiat   X X X     

Kiintokalusteet    X X     

Hissit   X X X    OSA HISSEISTÄ PURETAAN 

Muu rakennusosa       X   
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Energiatavoitteet
Tavoitteena peruskorjaukselle on suunnitella ja toteuttaa energiataloudellinen, terveellinen ja
turvallinen sekä elinkaareen mukautuva tasokas, mutta perusvarma rakennus, joka
mahdollisimman tehokkaasti palvelee käyttäjän tarpeita. Sisäilmaston tulee olla laadukas ja
käyttökustannusten alhaiset. Hyvä energiatehokkuus saavutetaan suunnitteluratkaisujen
yhteensovittamisella ja tarkastelemalla rakennusta kokonaisuutena.

Hankesuunnitelmassa määritetään projektille suunnittelua varten lämmitys- ja sähköenergian
kulutustavoite ja tavoiteltavat energiansäästöön tähtäävät pääratkaisut.

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

YM:n asetuksessa 4/13 annetaan mahdollisuus osoittaa määräystenmukaisuus kolmella
vaihtoehtoisella tavalla. Tässä tapauksessa on hankesuunnitteluvaiheessa valittu asetuksen
6§ mukainen energiankulutukseen perustuva tarkastelu.

Tässä tapauksessa rakennus jaetaan energiatarkastelussa kahden käyttötarkoituksen
mukaisesti opetus- ja toimistorakennukseksi. Hankesuunnitteluvaiheen tarkastelussa
kellaritilat on jaettu opetustiloille (rakennusosat B+C) ja toimistotiloille (rakennusosat A+D,
ilman autohallia). Mediapajan (292 m2) ja atriumin (236 m2) on oletettu kuuluvan
opetustiloihin, keittiön ja ruokalan puolestaan toimistotiloihin.

Kulutus on laskettu D3 (2012) laskentaperiaattein ja standardikäyttöön perustuen, jakajana
lämmitetty nettoala. Energiamuotokertoimia ei ole huomioitu.

Hankesuunnitteluvaiheen laskennan tulosten perusteella asetetaan energiatavoitteet:

Hankesuunnitteluvaiheessa
määritetty tavoite

Määräysten vaatimus

Toimistorakennusosa 144  kWh/m2,a < 145 kWh/m2,a

Opetusrakennusosa 132  kWh/m2,a < 150 kWh/m2,a

Tarkemmat tulokset on esitetty hankesuunnitteluvaiheen energiaraportissa.

 Ostoenergian kulutustavoite

Toteutuvan energiankulutuksen arvio on laskettu mahdollisimman todenmukaisin käyttöajoin
ja kuormituksin ja laskennassa on huomioitu osatekijöitä, joita ei määräystenmukaisuuden
osoittamisen laskennassa oteta huomioon (mm. keittiön kulutus sekä käyttäjän ja kiinteistön
laitteita ja erikoistiloja). Tavoitearvo on rakennukselle, eikä siinä ole huomioitu piha-alueiden
valaistusta, autopaikoitusta tai laajempia sulatettuja piha-alueita.

VUOTUINEN ENERGIANTARVE
MWh kWh/m² kWh/m³

Lämmitysenergia
Jäähdytysenergia
Sähköenergia yht.
 -LVI, muu sähkö
 -Valaistussähkö
 -Laitesähkö

2 152
71

83,8
2,8

23,2
0,8

8,1

14,8
3,3
3,4

755

1 374
307
312

53,5
11,9
12,1
29,4

SUNDVSI
Kirjoituskone
Liite 5.1



Tarkemmat tulokset on esitetty hankesuunnitteluvaiheen energiaraportissa.

Energiatodistus

Rakennuksen energiatodistusta ei hankesuunnitteluvaiheessa laadittu. Energiatodistusta ei
vaadita peruskorjattavilta rakennuksilta rakennuslupavaiheessa. Rakennuksen
käyttöönottovaiheessa tulee todistus olla laadittuna.

Tekniset ratkaisut

Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöön ja kaukojäähdytykseen. Paikallista
uusiutuvan energian tuotantoa ei hankesuunnitteluvaiheessa ole huomioitu.

Tavoitteena on optimoida ostoenergian kulutus toteuttamalla energiaa käyttävät järjestelmät
mahdollisimman energiatehokkaina.

Hyvä energiatehokkuus ja hankesuunnitteluvaiheen tavoitearvojen toteutuminen perustuvat
seuraaviin suunnitteluratkaisuihin:

 Rakenteiden lämmöneristyksen taso on hyvä niiltä osin kuin rakenteita uusitaan.

o uusittavien rakenteiden U-arvot rakentamismääräysten D3/2012 mukaiset

 Rakennuksen ulkovaippa tiivistetään mahdollisimman hyvin, ei hallitsematonta
ilmanvaihtoa.

o tavoitteena on n50 = 3,0 1/h, joka vastaa q50-lukua 17 m3/ (h, m2)

 Olemassa olevien ikkunoiden lämmöneristysominaisuudet ovat kohtuulliset ja
auringonsuojaus eteläjulkisivulla hyvä (olemassa olevat ulkopuoliset sälekaihtimet).

 Erityisesti uusissa suurissa ikkunoissa tulee U-arvon ja aurinkojulkisivuilla myös g-
arvon olla mahdollisimman hyvä

o lasikatteiden U-arvo lasiosalle alle 0,6 W/m2,K, etelä- ja länsisivulla g-arvo
alle 40%

o uusittavien MSE-ikkunoiden ja kiinteiden ikkunoiden U-arvo alle 0,8 W/m2,K,
etelä- ja länsisivulla g-arvo alle 40%

 Taloteknisten järjestelmien häviöt ovat pienet ja pumppausenergian kulutus
alhainen. Verkostojen lämpötilatasot ovat sellaiset, että energiahäviöt ovat alhaiset.

 Ilmanvaihdon lämmön talteenotto on tehokas. Kaikki ilmanvaihto on liitetty tilojen
käyttötarkoituksesta riippuen hyvällä hyötysuhteella toimivaan lämmöntalteenottoon.
Pääsääntöisesti käytetään pyörivää lämmön talteenottoa.

Ilmanvaihto opetustiloissa, neuvottelutiloissa sekä muissa vaihtuvan kuormituksen
tiloissa toimii tarpeen mukaisesti siten, että ilmanvaihto ei ole täydellä teholla silloin,
kun huoneissa on vain vähän tai ei ollenkaan ihmisiä.

 Suunnittelussa huomioidaan pyrkimys veden säästöön mahdollisuuksien mukaan.
Vähintään yleisö-WC:t varustetaan vettä säästävin kalustein.

 Tavoitearvoja:

o pumput energialuokkaa A

o ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (sfp-luku) pääsääntöisesti alle
1,8 kW/m3,s normaalissa käyttötilanteessa

o sähkömoottorit IE2-luokan moottoreita (IE: International Efficiency). Pienissä
puhaltimissa suositaan EC-moottoreita.

o erillistä taajuusmuuttajaa käytettäessä taajuusmuuttajakäytön
(taajuusmuuttaja+ moottori) hyötysuhdetavoite 25Hz taajuudella ja 25%
kuormituksella on vähintään 80%



 Valaistus toteutetaan tarpeenmukaisena ohjaukseltaan ja ryhmittelyltään ja
luonnonvaloa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Valaistusta ohjataan
läsnäolon mukaan automaattisesti toimisto- ja opetustiloissa sekä aputiloissa
(varastot, WC:t). Kokoustiloissa valaisimet ovat säädettäviä.

 Valolähteinä käytetään rakentamisajan energiatehokkaimpia ratkaisuja. LED-
valaisimia käytetään soveltuvin osin.

 Sisäpiha tuo luonnonvaloa rakennukseen.

 Sähköenergian jakelussa ja varmistuksessa käytetään kuormitustilanteeseen
optimoituja erittäin hyvän hyötysuhteen omaavia laitteita.

 Käyttäjän laitteet ovat energiatehokkaat.

Teknisten järjestelmien suunnittelu kokonaisuutena sekä tarvittaessa yksittäisten
laitekokonaisuuksien kuten hissien, iv-kojeiden, pumppujen, valaistuksen jne. hankinta
tehdään elinkaaritaloudellisin periaattein. Kaikkien energiaa käyttävien laitteiden,
järjestelmien ja tuotteiden määrittelyssä tulee asettaa vaatimukseksi energiatehokkuuden
lisäksi laadukkuus ja pitkäikäisyys.

Energiatavoitteiden toteutumisen seuranta suunnittelussa ja rakentamisessa

Päätöksenteon tueksi laaditaan energiaa säästävistä ratkaisuista elinkaarikustannus- ja
kokonaistaloudellisuusvertailut. Tavoitteena energiaa säästäville lisäinvestoinneille on 10-15
vuoden takaisinmaksuaika.

Energiankulutuksen simulointi on suoritettu ensimmäisen kerran hankesuunnittelussa ja se
tarkistetaan ja täsmennetään yleissuunnitteluvaiheessa sekä varmistetaan
toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetulla tarkennetulla laskennalla.

Yleissuunnitteluvaiheessa vertaillaan erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen vaikutuksia kohteen
energiankulutukseen simulointia hyödyntäen. Samalla varmistetaan suunnitelmien
tavoitteenmukaisuuden myös olosuhteiden, kustannusten ja muiden tavoitteiden osalta.
Päätöksenteon tueksi laaditaan tarvittaessa elinkaarikustannus- ja
kokonaistaloudellisuusvertailut.

Energiankulutuslaskennan lopuksi suoritetaan säästötoimenpiteiden kannattavuuden
tarkastelu laatimalla laskelmat takaisinmaksuajoista rakennuttajan kanssa sovituilla energian
hinnoilla, tarkastelujaksoilla ja sijoitetun pääoman tuottovaatimuksilla. Mikäli harkitusti valittu
vaihtoehto poikkeaa asetetuista energia- ja olosuhdetavoitteista, tavoitteet päivitetään näiltä
osin.

Tarvittaessa suoritetaan energiankulutuksen laskenta edellä mainittujen suunnitteluvaiheiden
lisäksi urakoitsijoiden laitevalintojen jälkeen, vastaanottovaiheessa lopullisilla
käyttöaikatauluilla ja säätöarvoilla ja vielä takuuajan päättyessä silloin käytössä olevilla
käyttöaikatauluilla ja säätöparametreilla. Tällöin varmennetaan lopullinen tavoitekulutus sekä
energiatodistus.

Rakennuksen osat ja energiaa kuluttavat järjestelmät tulee mittaroida siten, että
yksityiskohtainen ja havainnollinen kulutuksen seuranta on mahdollista. Mittaroinnin taso
sovitaan suunnittelun käynnistyessä.
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639 900

20 160
660 060

2 198
14,34

5,00
19,34

42 509
510 112

-149 948
Stadin am

.
9 014

14,77
5,00

19,77
178 207

2 138 481
68 040

2 206 521
Yhteensä

18 464
358 364

4 300 371
136 080

4 436 451
222 389

2 668 663
438 733

Yliopiston varastotilat
1 275

Kaikki yhteensä
19 739
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