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Tiivistelma

Hankkeen tarkoitus

Tavoitteena on jarjestdd Laajasalon tulevat joukkoliiken-
neyhteydet liikennejdrjestelmén toimivuuden kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla, ja samalla edistaa joukko-
liikenteen toimintaedellytyksia seka tarjota Kruunuvuoren-
rannan ja kantakaupungin valille sujuvat ja viihtyisat kevy-
en liikenteen yhteydet.

Toteutuksen on oltava linjassa voimassa olevien oikeus-
vaikutteisten yleispiirteisten kaavojen kanssa ja teknisesti
toteutettavissa aiheuttamatta erittain merkittavia haitallisia
vaikutuksia, joiden vuoksi vaihtoehto voidaan katsoa ym-
pariston kannalta toteuttamiskelvottomiksi.

Hankkeen kuvaus ja vaihtoehdot

Ymparistovaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu vuoden
2035 tilanteessa seuraavia vaihtoehtoja:

VE 0 Liityntabussit Herttoniemen metroasemalle

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla

Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja

siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

seka Kruunuvuorenselan ylittava silta

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

VE5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta—Keskusta

VE 7 Koysirata Hakaniemi—Kruunuvuorenranta

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla

Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valilla

Vaihtoehdot VE 7 ja VE 8 otettiin arvioitavaksi arviointioh-
jelmasta saadun palautteen perusteella.
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Ymparistovaikutusten
arviointimenettely (YVA)

Arviointimenettely perustuu lakiin ympadristdvaikutusten
arviointimenettelysta. Yhteysviranomaisena toimiva Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistkeskus teki
24.6.2009 paatoksen YVA:n soveltamisesta hankkeeseen.
Ymparistovaikutusten arviointimenettely alkoi ymparisto-
vaikutusten arviointiohjelman laadinnalla. 26.8.2010 val-
mistuneessa arviointiohjelmassa esiteltiin hanke toteut-
tamisvaihtoehtoineen ja suunnitelma siitd, miten ymparis-
tdvaikutukset arvioidaan ja kuinka osallistuminen jarjeste-
taan. Paitsi lausunnonantajilla myds yksittaisilla henkilsilla,
jarjestoilla sekd muilla sidosryhmilld oli mahdollisuus esit-
taa YVA-ohjelmasta mielipiteensa nahtavillaoloaikana 3.9.—
12.11.2010. Yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa
3.12.2010.

YVA-selostus on laadittu YVA-ohjelman ja yhteysviranomai-
sen siita antaman lausunnon perusteella. YVA-selostukses-
sa on esitetty ymparistdvaikutusten arvioinnin tulokset ja
YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot tarkennettuina tarvittavilta
osin. Oleellisena osana selostusta on esitetty tarkasteltujen
vaihtoehtojen vaikutusten vertailu, mahdolliset haittojen
lieventamistoimenpiteet ja alustava esitys ymparistovaiku-
tusten seurannasta.

Arviointiohjelmasta jarjestettiin esittelytilaisuus yleisolle
28.9.2010. YVA-selostuksen nahtavillaoloaikana touko—ke-
sdkuussa 2014 on toinen ymparistovaikutusten arviointi-
menettelyn virallinen yleisétilaisuus. YVA-ohjelmaa laadit-
taessa kokoontui hankkeen seurantaryhmd, joka koostui
asukasjarjestdjen ja muiden yhdistysten edustajista. YVA-
selostusvaiheessa seurantaryhma kutsuttiin yleisotilaisuuk-
siin ja heiltd pyydettiin 21.10.2013 pidettyyn tarkasteltavia
vaihtoehtoja koskevaan yleisétilaisuuteen puheenvuorot.
Lisdksi heille jarjestettiin 11.3.2014 esittely- ja keskusteluti-
laisuus arviointiselostuksen keskeisesta sisallosta.

YVA-selostuksesta voi antaa lausuntoja ja mielipiteitd nah-
tavilldoloaikana vastaavaan tapaan kuin YVA-ohjelmasta.
Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet ja an-
taa sen jalkeen oman lausuntonsa, mihin YVA-menettely

paattyy.

Vaikutukset
VE 0 Liityntabussit Herttoniemen metroasemalle

Joukkoliikenne toimii vuonna 2035 samalla periaatteella
kuin nykyisinkin. Vaihtoehdolla ei ole nykyiseen verrattu-
na muita pysyvia merkittavia haitallisia vaikutuksia ympa-
ristddn kuin Herttoniemen kartanonpuiston lansireunan
muuttuminen rakennetusta kulttuuriymparistosta liiken-
nealueeksi. Linnanrakentajantien tunnelin rakentamisen
aikaiset vaikutukset liikenteeseen ja lahiymparistossa liik-
kumiseen ovat merkittavia. Vaihtoehto ei ole maankaytdn
suunnittelussa asetettujen tavoitteiden mukainen.

Joukkoliikennettd kayttavat menevat busseilla Herttonie-
men metroasemalle ja vaihtavat sielld metroon. Aamuhuip-
putunnin aikana Herttoniemensalmen sillan ylittda hieman
alle 3 600 matkustajaa. Metrolla kulkee keskustaan pain
runsaat 13 700 matkustajaa.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Kruununhaasta
Kruunuvuorenrantaan on hyvin toimiva yhteys. Se edis-
taa joukkoliikenteen ja kevytliikenteen kayttoa ja parantaa
Laajasalon ja kantakaupungin valistd saavutettavuutta ja
on taten myos kaavoituksen tavoitteiden mukainen. Sillat
muuttavat maisemaa ja kaupunkikuvaa paljon ja osa muu-
toksista voidaan nahda kielteisind. Maiseman muutokset
ovat merkittavid. Hanasaaren B-voimalaitoksen polttoaine-
kuljetukset muodostavat riskin Sompasaari-Kruununhaka-
siltayhteyden toteuttamiselle.

Haitat moottori- ja purjeveneilyyn ovat kohtalaisen mer-
kittdvia ja kilpapurjehdustoimintaan merkittavia, myos
rakentamisen aikana. Siltojen vedenalaisten rakenteiden
vedenvaihtuvuutta pienentdva vaikutus voi olla haitalli-
nen kalastolle erityisesti Sompasaarensalmessa. Sillat ja
rantarakenteet tulee suunnitella niin etta turvataan veden
vaihtuvuus ja Vantaanjoen kalavdylan toimivuus. Pylonin ja
kannatinvaijerien aiheuttama tormaysriski linnuille on otet-
tava huomioon jatkosuunnittelussa.

Metro- ja raitiovaunuvaihtoehdot vdhentdvat metron mat-
kustajamaaria 2 100 — 2 300 aamuhuipputunnissa. Kruu-
nuvuorenselan kohdalla matkustajamaarat ovat metrolla ja
raitiovaunuilla 3 300 — 3 500.

Raitiovaunuvaihtoehdoissa vahenee Kulosaaren sillalla
ruuhkasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 150 aa-
muhuipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen valiselld
sillalla kulkee 330 ajoneuvoa vahemman. Osa autonkaytta-
jista on siirtynyt kayttamaan joukkoliikennetta.

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys kallio- ja betonitunnelissa
ja sillalla Kruunuvuorenrantaan on hyvin toimiva yhteys,
mutta sen kayttdmukavuus on kevyelle liikenteelle selvas-
ti vaihtoehtoa 1 heikompi. Se edistaa joukkoliikenteen ja
kevytliikenteen kayttoa ja parantaa Laajasalon ja kantakau-
pungin valista saavutettavuutta ja on taten yleiskaavoituk-
sen tavoitteiden mukainen, mutta Kruunuvuorenrannassa
siihen ei ole maankayton suunnittelussa varauduttu. Hana-
saaren B-voimalaitoksen polttoainekuljetukset muodosta-
vat riskin Sompasaari-Kruununhaka-siltayhteyden toteut-
tamiselle.

Upotettava betonitunneli Kruunuvuorenseldllda on mittava
vesirakennushanke minka tyonaikaiset vaikutukset ovat
erittdin merkittavia. Kayton aikana tunneli vahentda ve-
denvaihtuvuutta ja lisda haitallista sedimentaatiota erittdin
merkittdvasti. Lansipaan siltojen vedenalaisten rakenteiden
vedenvaihtuvuutta pienentava vaikutus voi olla haitallinen
kalastolle Sompasaarensalmessa. Sillat ja rantarakenteet
tulee suunnitella niin ettad turvataan veden vaihtuvuus ja
Vantaanjoen kalavaylan toimivuus.

Metro- ja raitiovaunuvaihtoehdot vdhentdvat metron mat-
kustajamaaria 2 100 — 2 300 aamuhuipputunnissa. Kruu-
nuvuorenselan kohdalla matkustajamaarat ovat metrolla ja
raitiovaunuilla 3 300 — 3 500.



Raitiovaunuvaihtoehdoissa vahenee Kulosaaren sillalla
ruuhkasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 150 aa-
muhuipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen valiselld
sillalla kulkee 330 ajoneuvoa véhemman. Osa autonkaytta-
jistd on siirtynyt kdyttdmaan joukkoliikennetta.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja
betonitunneli sekd Kruunuvuorenselan ylittava
silta

Metroyhteys Kruunuvuorenrantaan on yleispiirteisessa
kaavoituksessa asetettujen tavoitteiden mukainen tehokas
joukkoliikennejarjestelma, edistaa joukkoliikenteen ja osin
myos kevytliikenteen kayttda, seka parantaa Laajasalon ja
kantakaupungin valista saavutettavuutta. Kruunuvuorensil-
ta muuttaa maisemaa paljon ja muutokset voidaan nahda
kielteisind. Maiseman muutokset ovat merkittavia.

Jakso kalliotunnelissa Kampista Katajanokalle on teknisesti
vaativa rakennushanke. Salmen alitus Katajanokalta Kor-
keasaareen edellyttdd upotettavan betonitunnelin raken-
tamista milld on erittdin merkittavid haitallisia vaikutuksia
vedenvaihtuvuuteen ja sedimentaatioon, sekd rakentami-
sen aikana merkittavia vesistovaikutuksia ja haittoja laiva-
liikenteelle ja veneilylle. Sillalla Korkeasaaresta Kruunuvuo-
renrantaan on kevytliikenneyhteys jarjestettavissa metron
rinnalle, mutta sen kaytettavyys on vaihtoehtoa 1 heikom-
pi. Yhteytta sillalta Kruunuvuorenrantaan ei ole enda toteu-
tettavissa hyvaksyttyjen asemakaavojen puitteissa.

Metro- ja raitiovaunuvaihtoehdot vdhentdvat metron mat-
kustajamaaria 2 100 — 2 300 aamuhuipputunnissa. Kruu-
nuvuorenselan kohdalla matkustajamaarat ovat metrolla ja
raitiovaunuilla 3 300 — 3 500.

Metrovaihtoehdoissa vdhenee Kulosaaren sillalla ruuhka-
suuntaan kulkevien autojen maara runsaat 130 aamuhuip-
putunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen valisella sillalla
kulkee 370 ajoneuvoa védhemman. Osa autonkayttajista on
siirtynyt kayttamaan joukkoliikennetta.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja
betonitunneli

Metroyhteys kallio- ja betonitunnelissa Kruunuvuorenran-
taan on yleispiirteisessa kaavoituksessa asetettujen tavoit-
teiden mukainen tehokas joukkoliikennejarjestelma, edis-
taa joukkoliikenteen kayttoa sekd parantaa Laajasalon ja
kantakaupungin vélista saavutettavuutta.

Jakso kalliotunnelissa Kampista Katajanokalle on tekni-
sesti vaativa rakennushanke. Salmen alitus Katajanokalta
Korkeasaareen seka Korkeasaaresta Kruunuvuorenrantaan
sisaltaa kahden upotettavan betonitunnelin rakentamisen.
Niilla on yhdessa ja erikseen erittdin merkittavia haitallisia
vaikutuksia vedenvaihtuvuuteen ja sedimentaatioon, seka
rakentamisen aikana erittdin merkittavia vesistovaikutuksia
ja haittoja veneilylle. Katajanokan ja Korkeasaaren valisen
tunnelin rakentamisen aikana aiheutuu haittoja laivaliiken-
teelle. Ei laajempia maisemavaikutuksia.

Metro- ja raitiovaunuvaihtoehdot vahentdvat metron mat-
kustajamaaria 2 100 — 2 300 aamuhuipputunnissa. Kruu-
nuvuorenselan kohdalla matkustajamaarat ovat metrolla ja
raitiovaunuilla 3 300 — 3 500.

Metrovaihtoehdoissa vdhenee Kulosaaren sillalla ruuhka-
suuntaan kulkevien autojen maara runsaat 130 aamuhuip-
putunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen viliselld sillalla
kulkee 370 ajoneuvoa vdhemman. Osa autonkayttajista on
siirtynyt kayttamaan joukkoliikennetta.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo syvalla
kalliotunnelissa

Metro kalliotunnelissa Kampin ja Laajasalon valilla on erit-
tain vaativa rakennushanke, joka sisdltda monia toteutet-
tavuuteen, pelastusturvallisuuteen ja rakennuskustannuk-
siin liittyvia riskeja. Metroyhteys Kruunuvuorenrantaan on
yleispiirteisessa kaavoituksessa asetettujen tavoitteiden
mukainen tehokas joukkoliikennejarjestelma, edistaa jouk-
koliikenteen kayttda seka parantaa Laajasalon ja kantakau-

pungin valistd saavutettavuutta. Kruunuvuoren asemakaa-
voissa ei ole varauduttu metroaseman toteuttamiseen.

Kevyen liikenteen yhteyttd ei toteuteta. Vaihtoehdolla on
merkittdvia rakentamisen aikaisia turvallisuus- ja logistiik-
kavaikutuksia. Ei laajempia maisemavaikutuksia.

Metro- ja raitiovaunuvaihtoehdot védhentavat metron mat-
kustajamaaria 2 100 — 2 300 aamuhuipputunnissa. Kruu-
nuvuorenselan kohdalla matkustajamaarat ovat metrolla ja
raitiovaunuilla 3 300 — 3 500.

Metrovaihtoehdoissa vdahenee Kulosaaren sillalla ruuhka-
suuntaan kulkevien autojen maara runsaat 130 aamuhuip-
putunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen vdlisella sillalla
kulkee 370 ajoneuvoa vdhemman. Osa autonkayttajista on
siirtynyt kayttamaan joukkoliikennetta.

VE 6 Vesiliikenne Keskusta-Kruunuvuorenranta

Bussilautta Laajasalon ja Katajanokan valilla avaa nykyisen
joukkoliikennejarjestelman rinnalle uuden joukkoliiken-
neyhteyden erityisesti Kruunuvuorenrannasta ydinkeskus-
taan suuntautuville matkoille. Bussien sujuvien jatkoyh-
teyksien jarjestaminen on keskusta-alueilla vaikeaa. Yhteys
ei lisaa joukkoliikennematkoja merkittavasti eika vaikuta
juurikaan nykyiseen kulkumuotojakaumaan. Vesiliikenne ei
aiheuta merkittavaa infrarakentamista eikd ymparistdvai-
kutuksia.

Bussilauttavaihtoehdossa keskustaan menevien matkusta-
jien maara vahenee Kulosaaren kohdalla metrossa noin 900
hengelld aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennusteiden
mukaan. Kruunuvuorenselan yli matkustaisi 1 100 matkus-
tajaa.

Bussilauttavaihtoehdossa véahenee Kulosaaren sillalla ruuh-
kasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 10 aamu-
huipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen vélisella sillalla
kulkee 60 ajoneuvoa véhemman. Bussilautta ei juurikaan
vaikuta kulkutapajakaumaan.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Kdysirata kulkee nopeasti Hakaniemen ja Kruunuvuoren-
rannan valilla ja tarjoaa rinnakkaisen joukkoliikennereitin
my6s Sompasaareen. Jarjestelman sovittaminen kaupunki-
rakenteeseen voi osoittautua ongelmalliseksi, samoin jat-
koyhteydet Kruunuvuorenrannan alueelta.

Vesistoalueelle rakennettavan kannatintornin rakentamisel-
la ei ole merkittavia haitallisia vesistovaikutuksia. Asemien
ja tornien maisemavaikutukset ovat merkittavia ja kaupun-
kikuvalliset vaikutukset Hakaniemen alueella merkittavat.
Tornien ja kannatin- ja vetovaijerien aiheuttama térmays-
riski linnuille on otettava huomioon jatkosuunnittelussa.

Koysiratavaihtoehdossa keskustaan menevien matkustaji-
en maara vahenee Kulosaaren kohdalla metrossa runsaalla
1 000 hengelld aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennus-
teiden mukaan. Kruunuvuorenseldn ylittaa lahes 1 500
matkustajaa.

Koysiratavaihtoehdossa vdahenee Kulosaaren sillalla ruuh-
kasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 50 aamu-
huipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen valisella sillalla
kulkee 200 ajoneuvoa vdhemman. Osa autonkayttajista on
siirtynyt kayttamaan joukkoliikennetta.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustasta Kruunuvuorenrantaan

Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla on tek-
nisesti toteutettavissa, mutta johtaa ajoneuvoliikenteen
kasvuun ja Kruununhaassa ja erityisesti Kalasataman alu-
eella. Liikenne ruuhkautuu ja haitat asuinalueille ovat erit-
tain merkittavia. Myos Korkeasaaressa autoliikenne on hai-
tallista.

Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valilla raitiotie- ja kevyt-
likenneyhteys silloilla Kruununhaasta Kruunuvuorenran-
taan on hyvin toimiva yhteys. Se edistaa joukkoliikenteen
ja kevytliikenteen kayttoa ja parantaa Laajasalon ja kanta-
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kaupungin valista saavutettavuutta ja on taten myds maan-
kayton suunnittelulle asetettujen tavoitteiden mukainen.
Sillat muuttavat maisemaa ja kaupunkikuvaa paljon ja osa
muutoksista voidaan nahda kielteisind. Maiseman muutok-
set ovat merkittavia.

Tahan vaihtoehtoon ei sisally Linnanrakentajantien tunne-
lia.

Haitat moottori- ja purjeveneilyyn ovat kohtalaisen mer-
kittavia ja kilpapurjehdustoimintaan merkittavia, myos
rakentamisen aikana. Siltojen vedenalaisten rakenteiden
vedenvaihtuvuutta pienentava vaikutus voi olla haitalli-
nen kalastolle erityisesti Sompasaarensalmessa. Sillat ja
rantarakenteet tulee suunnitella niin ettd turvataan veden
vaihtuvuus ja Vantaanjoen kalavaylan toimivuus. Pylonin ja
kannatinvaijerien aiheuttama tormaysriski linnuille on otet-
tava huomioon jatkosuunnittelussa.

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdossa
keskustaan menevien joukkolilkennematkustajien maa-
ra vahenee metrossa Kulosaaren kohdalla 2 450 hengellad
aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennusteiden mukaan.
Kruunuvuorenselan kohdalla olisi raitiovaunumatkustajia
runsaat 3 200.

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdossa va-
henee Kulosaaren sillalla ruuhkasuuntaan kulkevien au-
tojen maara noin 330 aamuhuipputunnissa. Laajasalon ja
Herttoniemen valisella sillalla kulkee vajaat 800 ajoneuvoa
vahemman. Sorndisten Rantatielld ajoneuvojen maara va-
henee 200-450 ajoneuvoa suuntaansa. Vaihtoehdossa
Sompasaaren katuverkosta muodostuu lapiajoyhteys Ka-
lasatamasta Kruununhakaan. Yhteyden ajoneuvomaarat
kasvavat mallin mukaan 700-800 ajoneuvoa suuntaansa
aamuruuhkatunnissa. Hermannin rantatien liikennemaa-
rat lisdantyvat 200-320 ajoneuvoa suuntaansa. Kruunun-
hakaan saapuu vajaat 1 200 ajoneuvoa ruuhkasuunnassa.
Vaihtoehto lisda Kruununhaan katuverkon liilkennemaaria
enimmilladn noin 400 ajoneuvoa ruuhkasuunnassa kuor-
mitetuimmalla yhteyksilla.
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Tehdyissa simulointitarkasteluissa raitiovaunu- ja ajoneu-
voliikenteen siltavaihtoehdossa liikenne jonoutuu Kala-
sataman alueella merkittavasti. Liikennetta ei pystyta va-
littdmaan Hermannin rantatien kautta. Suuntakohtaiset
viivytykset seka jonoutuminen kasvavat eksponentiaali-
sesti koko ruuhkatunnin ajan. Aamun huipputunnin aikana
Sompasaaren kautta saapuva liikenne kuormittaa Herman-
nin rantatien liittymat ja niiden kuormitusaste on erittdin
korkea.

Yhteisvaikutukset

Betonitunneleita sisdltdvat vaihtoehdot voivat yhdessa
muun ranta- ja vesirakentamisen kanssa johtaa Kruunu-
vuorenseldan alueen sedimentaatio-olosuhteiden muut-
tumiseen ymparistdn kannalta epdtoivottavaan suuntaan
(VE 2, VE 3 ja VE 4). Muiden yhteisvaikutusten merkitys ar-
vioidaan melko vahaiseksi.

Haitallisten vaikutusten
lieventamiskeinot

Tydaikaisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventaa tyota-
pojen ja tyon ajoituksen valinnan avulla. Kayton aikaisia
vaikutuksia lievennetaan lahinna jatkosuunnittelussa huo-
mioon otettavilla asioilla.

Alustava seurantaohjelma

Kaikki hankkeen vaihtoehdot edellyttavat vesilain mukais-
ta lupaa, tai lupia joihin liittyy tarkkailuohjelma. Seurannan
laajuus on todenndkdisesti suurin vaihtoehdoissa VE 1,
VE 2, VE 3, VE 4 ja VE 8. Seurannasta laaditaan erillinen oh-
jelma joka jakautuu aikaan ennen rakentamista, rakentami-
sen aikaan seka kayttoon alustavasti vuoteen 2035 saakka.

Paatoksenteon ja toteuttamisen
aikataulu

Toteuttamisen ajoitus riippuu vaihtoehdosta ja hankepaa-
toksen ajoittumisesta. Padtdksentekoon liittyy myds paa-
toksia Hanasaaren voimalaitoksen tulevaisuudesta joita
nailla nékymin tehdaan vuoden 2015 lopussa. Jatkosuun-
nittelu, asemakaavoitus, luvitus sekd rakentaminen kesta-
vat yhteensa arviolta seitsemén vuotta.



1 Hankkeen esittely

1.1 Hanke

Hankkeella ratkaistaan Laajasalon alueelle suuntautuvan lii-
kenteen jarjestdminen. Tarkasteluajankohta on vuosi 2035.
Hankkeen vaihtoehdot on kuvattu luvussa 1.5 ja tekniset
piirteet seka rakentaminen tarkemmin luvussa 8.

1.2 Hankkeen tavoitteet ja perustelut

Helsingin Laajasalon lansirannalla aiemmin toimineen 6l-
jysataman paikalle on suunniteltu noin 11 000 asukkaan
Kruunuvuorenrannan asuinalue, jonne sijoittuisi myds noin
1 000 tyopaikkaa. Alueen ympaéristda on kunnostettu ja
esirakennettu, ja asuinrakentaminen on alkamassa vuonna
2014. Laajasaloon on suunniteltu myds mittavaa tayden-
nysrakentamista.

Laajasalon ja Kruunuvuoren alueen nykyinen joukkoliiken-
ne hoidetaan liityntabusseilla Herttoniemen metroasemal-
le. Matkaa kertyy Kruunuvuorenrannasta Helsingin kes-
kustaan noin 12 kilometrid. Laajasaloa erottaa keskustasta
Kruunuvuorenselan merialue, jonka ylittava yhteys lyhen-
taisi huomattavasti matkaa keskustaan.

Laajasalon joukkoliikennejarjestelman suunnittelu aloitet-
tiin vuonna 1999 Helsingin yleiskaavan 2002 laatimisen
yhteydessa ja tyota jatkettiin Kruunuvuorenrannan asuin-
alueen osayleiskaavoituksen aikana. Helsingin kaupungin
tavoitteena on ollut tehdad Kruunuvuorenrannan alueesta
alusta lahtien vahvasti julkiseen liikenteeseen tukeutuva.
Joukkoliikenneyhteyksien rinnalle on suunniteltu myos ja-
lankulku- ja pyoraily-yhteydet.

1.3 Ympadristovaikutusten
arviointimenettely ja
paatoksenteko

Ymparistovaikutusten arviointimenettelyssa varmistetaan
ettd paatoksentekijoilld ja yleisolld on kaytettavissaan ai-
neisto, jonka perusteella voi muodostaa kuvan eri vaihto-
ehtojen liikenteellisistd ja muista ominaisuuksista, seka vai-
kutuksista ja niiden merkittavyydesta.

Ymparistovaikutusten arviointiselostus ja siitd saadut lau-
sunnot ja mielipiteet ovat tarked paatdksentekoa edelta-
va aineisto. Sen jdlkeen tapahtuu hankkeen luvittaminen.
Lopullinen rakentaminen edellyttda rahoitusta koskevat
paatokset, hankepadtoksen sekd asemakaavojen hyvaksy-
mispaatoksen.

1.4 Hankkeen sijainti ja alustava
vaikutusalue

Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtoihin liittyy rakentamis-
ta kuvassa 1.1 esitetylla alueella, oikealla puolella esitetty
alustava valittdmien vaikutusten alue. Vaikutusten arvioin-
nin perusteella tdsmennetty vaikutusaluekartta on esitetty
kuvassa 7.2.

0 1 km

. Hankkeen vaihtoehtojen suunnittelualue

gk’ Valittdmien vaikutusten alue

w !

o

Kuva 1.1. Oletettu vilittémien vaikutusten tarkastelualue ja hankkeen eri vaihtoehtojen suunnittelualue.

(Léhde: Ympdiristévaikutusten arviointiohjelma 2010).
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1.5 Hankkeen kuvaus ja vaihtoehdot

Ymparistovaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu vuoden
2035 tilanteessa tassa luvussa esitettyja vaihtoehtoja.
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Bussiyhteys

Uusi raitiotieyhteys

Metrolinja ja -asema

Lauttalinja

Kéysiratalinja ja -asema

Ajoneuvoliikenteen yhteys

Muu bussiyhteys

Muu raitiotieyhteys

Nykyinen metro

Pisararata ja -asema

Linnanrakentajantien tunneli

Pengertaytto

VE O Liityntabussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehdon kuvaus

Liityntabussit Herttoniemen metroasemalle. Laajasalon joukkoliikenne perustuu bussiliityntdan Hertto-
niemen metroasemalle. Bussiterminaalijarjestelyt metroasemalla ovat kuten nykyisissa parantamissuun-
nitelmissa.

Bussilinjoja lisataan ja linjojen vuorovélia tihennetaan. Nykyisten suunnitelmien mukaan Laajasalossa
olisi viisi liityntalinjaa, jotka lilkenndivat 7,5-12 minuutin vuorovaleilla.

Vaihtoehtoon kuuluu jonkin verran uusia bussipysakkeja.

Vaihtoehto sisdltda Herttoniemen keskuksen kohdalla Itdvayléan ja Linnanrakentajantien katujarjes-
telyt Linnanrakentajantien tunnelin rakentamisen (kuten muutkin vaihtoehdot lukuun ottamatta
vaihtoehtoa 8).
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Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Kruununhaasta
Kruunuvuorenrantaan

VE

Vaihtoehdon kuvaus

Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan. Pohjoisrannan ja
Laajasalon vélille rakennetaan kolmesta sillasta ja katuosuuksista koostuva yhteys raitiovaunuille seka
pyoréilylle ja kavelylle.

Pohjoisrannan ja Sompasaaren vélille rakennetaan nostosilta-osuudella varustettu silta. Sompasaaressa
raitiovaunulinja sijoittuu suunnitellulle katuverkolle ja yhdistyy Sompasaaren ja Korkeasaaren vélisella
siltayhteydelld Korkeasaareen, josta alkaa Kruunuvuorenrantaan ulottuva Kruunuvuorensilta.

Laajasalon joukkoliikenteen runkona on raitiotieyhteys keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta Laajasa-
loon. Laajasaloon on suunniteltu kahta raitiolinjaa, joista toinen kulkisi alustavien kaavailuiden mukaan
Jatkasaaresta Kruunuvuorenrantaan ja toinen rautatieasemalta Yliskylaan. Vuorovali olisi kummallakin
linjalla 5-10 minuuttia. Liityntabussiyhteydet Herttoniemen metroasemalle sailyvat koko Laajasalon
alueelta. Liityntélinjojen vuorovali kasvaa nykyisesta.

Silloilla on raitiovaunulinjojen lisaksi sujuva pyoratie ja jalankulkuyhteys. Siltoja voidaan kayttaa halytys-
ajoneuvojen reittind Laajasalon ja kantakaupungin valilla.

KSV:n, HKL:n ja HSL selvittdvat Sompasaaren ja keskustan valisen raitiotieyhteyden mahdollisia reitteja.
Sen on arvioinnissa oletettu toteutuvan Tervasaari-Liisankatu-reitin mukaisena. Muut vaihtoehdot on
esitetty jaljempana (Kuva 1.2).

VE

Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja siltayhteys
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon kuvaus

Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan. Ratkaisu
on Liisankadun ja Korkeasaaren valilla sama kuin vaihtoehdossa 1. Korkeasaaresta Kruunuvuorenrantaan
on betonielementeista rakennettu tunneli.

Laajasalon joukkoliikenteen runkona on raitiotieyhteys keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta Laajasa-
loon. Laajasaloon on suunniteltu kahta raitiolinjaa, joista toinen kulkisi alustavien kaavailuiden mukaan
Jatkasaaresta Kruunuvuorenrantaan ja toinen rautatieasemalta Yliskylaan. Vuorovali olisi kummallakin
linjalla 5-10 minuuttia. Liityntébussiyhteydet Herttoniemen metroasemalle séilyvat koko Laajasalon
alueelta. Liityntélinjojen vuorovali kasvaa nykyisesta.

Silloilla ja Kruunuvuorenseldn alittavassa tunnelissa on raitiovaunulinjojen lisaksi pyoratie ja jalankulku-
yhteys.

Yhteyttd voidaan kayttaa halytysajoneuvojen reittind Laajasalon ja kantakaupungin valilla.
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VE Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli seka

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
Kruunuvuorenselan ylittava silta

Vaihtoehdon kuvaus Vaihtoehdon kuvaus

Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli sekd Kruunuvuorenselan ylittava silta. Kampin ja
Katajanokan karjen valilla rata sijoittuu syvalle louhittavaan kalliotunneliin. Katajanokalla tunneli alkaa
nousta kohti maanpintaa. Salmen alituksessa joudutaan rakentamaan betonitunnelia. Korkeasaaren lan-
siosassa rata nousee maanpinnan lahelle ja yhtyy betonitunnelirakenteella Kruunuvuorenselan ylittavan
sillan tasoon. Metroradan suurin sallittu kaltevuus on 3,5 %.

Kruunuvuorenselan ylittdva silta on periaateratkaisultaan samankaltainen, ja se sijoittuu osin samalle
paikalla kuin vaihtoehdossa 1, mutta pituuskaltevuus on pienempi. Kruunuvuoressa metron suuaukko
sijoittuu "kallio-otsaan”, missa silta voidaan yhdistaa kallioon rakennettavaan tunneliin.

Kampissa asema sijoittuu jo aiemmin louhittuun kalliotilaan.

Metron suunnitteluelementit, pohjaolosuhteet ja vapausasteiden rajallisuus maan alla rajaavat mahdolli-
suuksia Erottajan—Esplanadien seudulle sijoittuvan aseman suunnittelussa.

Metroa liikennoitdneen 7,5 minuutin vuorovalilld. Laajasalossa liikenndisi viisi liityntélinjaa Kruunuvuo-
renrannasta, joista kolme kulkisi my®s Herttoniemen metroasemalle. Liityntabussien vuorovali olisi

10-12 minuuttia alustavien kaavailuiden mukaan.

Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli. Suunnitelma on muilta osin vastaava kuin vaihtoehto
3, mutta siina on sillan sijaan vaihtoehdossa 2 esitetty betonielementtitunneli Kruununvuorenselalla.
Betonielementtitunnelin suunnitelmissa on varauduttu myds tunnelin kayttamiseen mahdollisessa met-
roliikenteessa.

Metroa lilkennditdaneen 7,5 minuutin vuorovaililld. Laajasalossa liikenndisi viisi liityntélinjaa Kruunuvuo-
renrannasta, joista kolme kulkisi my&s Herttoniemen metroasemalle. Liityntabussien vuorovali olisi
10-12 minuuttia alustavien kaavailuiden mukaan.
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VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaihtoehdon kuvaus

Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli. Tavoitteena on ollut 16ytda mahdollisimman lyhyt kokonaan
kalliotunneliin sijoittuva metroyhteys Laajasaloon. Siihen sisaltyy Kruunuvuorenseldn kohdalla heikkous-
vyohykkeiden vuoksi merkittavia teknisia ja taloudellisia riskeja. Heikkousvyohykkeeltd ei ole tietoa
kalliolaadusta eiké kalliopinnan tarkkaa sijaintia myodskaan tiedeta. Lisdksi pelastustoimen vaatimukset ja
riskien hallinta voi tuoda huomattaviakin lisdkustannuksia ratkaisuun.

Noin kaksi kilometria pitkalla meriosuudella ei ole mahdollisuutta jérjestdd poistumisteitd, ilmanvaihto-
kuiluja ja tydtunneleita suoraan pinnalle. Siksi syvatunneliyhteys edellyttda kolmen tunnelin jarjestel-
maa.

Kolmiaukkoisessa tunnelissa erillinen huoltotunneli toimii samalla pelastuslaitoksen hydkkaystiena ja
erillisend poistumistiend. Tunneli sijoittuu syvimmillaan 62 metrin syvyydelle meren pinnasta. Poistumis-
portaiden lahtotasot Katajanokalla ja Kruunuvuorenrannassa sijoittuvat noin 50 metria maan pinnan
alapuolelta alkaviin pystykuiluihin, mika tekee niiden kayton hankalaksi. Samalta tasolta alkaisivat ilmas-
tointikuilut ja tydtunnelit.

Kruunuvuorenrannan metroasema sijoittuu poikkeuksellisen syvélle.

Metroa liikennoitdneen 7,5 minuutin vuorovalilld. Laajasalossa liikenndisi viisi liityntélinjaa Kruunuvuo-
renrannasta, joista kolme kulkisi my®s Herttoniemen metroasemalle. Liityntabussien vuorovali olisi
10-12 minuuttia alustavien kaavailuiden mukaan.

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

Vaihtoehdon kuvaus

Vesiliilkenne Kruunuvuorenranta-Keskusta. Vesiliikenneyhteys toimisi bussilauttana Laajasalon ja kanta-
kaupungin valilla. Lautalle voi menna myos kavellen tai pyoralla. Lauttayhteys on jarjestetty lyhinta
reittid Katajanokan ja Kruunuvuorenrannan valilla.

Katajanokan kéarjen alue mahdollistaa terminaalirakennuksen rakentamisen muita kantakaupungin puo-
lelta tarkasteltuja kohteita yksinkertaisemmin nykyiseen kaupunkikuvaan sopivana. Katajanokan karjen
lauttapaikkaan saadaan toteutettua busseille tarvittavat pysahdys- ja odotuspaikat. Paikassa on myds
mahdollista toteuttaa tarvittavat satamarakenteet.

Lautan vuorovali on kuusi minuuttia ja lautalla kulkee kolme bussia kerrallaan, tarvittaessa neljas mah-
tuu lautalle.
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VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Vaihtoehdon kuvaus

Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta. Kdysiratajarjestelma vaatii kayttokoneiston, kaantdaseman,
korivaraston ja operointi- ja valvontakeskuksen. Kayttokoneisto ja korivarasto sijoitetaan Kruunuvuoren-
rannan aseman yhteyteen. Kuvassa esitetty sijainti on viitteellinen. Jarjestelman paavalvonta- ja ohjaus-
keskus kannattaa sijoittaa korivaraston yhteyteen.

Tarkasteltavassa vaihtoehdossa on paateasemien lisdksi asemat Sompasaaressa ja Korkeasaaressa. Linja
noin 4 kilometria pitka ja keskinopeus asemakohtien hidastuksineen 20 km/h (5,5 m/s) jolloin matka-ai-
ka on 12 minuuttia/suunta. Vuorovéli on 30 sekuntia, jolloin korien vélinen etéisyys on noin 170 metria.
Noin 20-30 henkea kuljettavia koreja on lilkenteessa enintdan 48 kappaletta ja varalla 2.

Hakaniemi ja sijainti Hakaniemen kauppahallin edustalla tarjoaa hyvat mahdollisuudet joustaviin, katta-
viin ja tiheisiin vaihtoyhteyksiin.

Kruunuvuorenrannan koysirataa liikenndiddan noin 20 tuntia paivassa ympari viikon.

Paateasemilla on 5-10 hengen miehitys.
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Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Keskustan ja
Kruunuvuorenrannan vililla

Vaihtoehdon kuvaus

Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valilla. Kuten
vaihtoehto 1, mutta autoliikenne johdetaan Nihdista seka Liisankadun etta Kalasataman—-Hakaniemen
suuntaan.

Nihdin ja Korkeasaaren osuudella ja Korkeasaaresta Kruunuvuorenrantaa raitiovaunut, moottoriajoneu-
vot seka kavely ja pyoraily on erotettu toisistaan.

Voidaan toteuttaa niin paatettaessa kahdessa vaiheessa, ensin kuten VE 1. Tarvittaessa Kruunuvuorensil-
lan ja muiden siltojen kannet muutetaan toisessa rakentamisvaiheessa niin, etta autoliikenteelle voidaan
rakentaa kaistoja. Tama edellyttaa rakenteissa varautumista siltakansien leventamiseen 1. vaiheessa.

Ei sisdlla Linnanrakentajantien tunnelia Herttoniemessa.

Vaihtoehdot VE 7 ja VE 8 otettiin arvioitavaksi arviointiohjelmasta saadun palautteen perusteella.
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Vaihtoehtoiset jarjestelyt
raitiotievaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 seka
ajoneuvoliikenteen vaihtoehdossa VE 8

Kruunuvuorenrannan joukkoliikennejarjestelma-
ratkaisua ja Kalasataman raitiolilkenneyhteyksia
suunniteltaessa on lahdetty linjauksesta,

jossa raitiotie kulkee Kruunuvuorenrannasta
Korkeasaaren kautta Sompasaareen ja edelleen
sillalla Tervasaaren suuntaan ja Kruununhakaan
Liisankadulle. Liisankatu-vaihtoehto on tassa
kuvassa vaihtoehto Ve 1.

Vaihtoehdossa Ve 2 raitiotie kulkee
Sompasaaresta Tervasaaren kautta Pohjoisrantaa
Aleksanterinkadulle.

Vaihtoehdossa Ve 3 raitiotie viedaan
Sompasaaresta suoraan sillalla Merihakaan ja
sielta edelleen Hakaniemeen, josta on jo nykyaan
ja varsinkin Pisararadan jalkeen erinomaiset
joukkoliikenneyhteydet eri puolille Helsinkia ja
paakaupunkiseutua.

Myos vaihtoehdoissa Ve 4a ja Ve 4b raitiotie
kulkee Merihaan ja Hakaniemen kautta:
vaihtoehdossa Ve 4a maitse Hanasaaren kautta ja
vaihtoehdossa Ve 4b sillalla Sompasaaresta.

Kuva 1.2. Vaihtoehtoiset jérjestelyt raitiotievaihtoehdoissa VE 1
ja VE 2 sekd ajoneuvoliikenteen vaihtoehdossa VE 8.

1.6 Hanketta koskevat aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset

Laajasalon joukkoliikenneyhteydesta on laadittu vuodesta
1999 alkaen useita suunnitelma- ja jarjestelmatarkasteluja.
Luettelo selvityksistd ja suunnitelmista on arviointiselos-
tuksen lopussa olevassa lahdeluettelossa.

Laajasalon raideyhteys tuli ajankohtaiseksi Helsingin yleis-
kaavaa 2002 valmisteltaessa, kun tarkasteltiin Laajasalon—
Santahaminan alueiden mahdollista rakentumista.

Yleiskaava 2002:n laatimisen aikana on tutkittu Helsingin
toisen metrolinjan linjaamista Laajasaloon. Na&ita vaihtoeh-
toja ei tarkastella téssa YVA:ssa.

Helsingin metron linjaamista Laajasaloon nykyiseltd met-
rolinjalta haaroittamalla Herttoniemen metroasemalta tar-
kasteltiin Laajasalon raidevaihtoehtojen jarjestelmatarkas-
telussa (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja
2008:10).

Tuolloin haaroittamisen haitat todettiin suuriksi. Lisaksi ra-
kennuskustannukset olisivat olleet erittdin kalliit huonojen
pohjaolosuhteiden ja teknisen haastavuuden vuoksi. Met-
rolinjan haaroittaminen Herttoniemesta edellyttaa teknisia
ja kalliita ratkaisuja ja rakennuksia joudutaan purkamaan.
Nykyisellda metroradalla liikenndisi kolmas metrolinja ja ta-
ma heikentaisi nykyisten metrolinjojen palvelutasoa, kun
kapasiteettia jouduttaisiin jakamaan kolmelle linjalle. Kay-
tanndssa vuorovaleja jouduttaisiin pidentamaan nykyisilla
linjoilla. Metron kapasiteetti Kulosaaren sillalla ei todenna-
koisesti riittdisi. Vaihtoehtoa ei otettu jatkotarkasteluihin.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta linjasi Kruunu-
vuorenrannan Yyleiskaavoituksen suunnitteluohjelmasta
kokouksessaan 2.6.2005: "Alueen liikenteen perustana on
suora raidejoukkoliikenneyhteys Helsingin niemelle siten,
ettd se palvelee myds muuta Laajasaloa. Joukkoliikenneyh-
teys toteutetaan alueen rakentamisen alkaessa 2010-luvun
alussa, jolloin se tukee joukkoliikenteeseen perustuvaa liik-
kumiskulttuuria ja tekee mahdolliseksi alueen joukkoliiken-
teeseen perustuvan kaavoituksen. Yhteyden vaihtoehtoina
selvitetadn seka silta- etta tunneliratkaisua. Osayleiskaavas-
sa varaudutaan keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta
Santahaminaan kulkevan metroyhteyden rakentamiseen.”

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 17.6.2008
esittdd kaupunginhallitukselle, ettd Laajasalon ensimmai-
sen vaiheen raideyhteydeksi valittaisiin raitiotie siltayh-
teyksin Laajasalosta Korkeasaaren, Sompasaaren ja Kruu-
nunhaan kautta keskustaan.

Helsingin kaupunginvaltuusto paatti 12.11.2008 hyvaksya
Laajasalon joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmiste-
lun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon valillad Laajasalo—
Korkeasaari-Sompasaari-Kruununhaka. Kaupunginhallitus
on tdytantéonpanopadtdksessaan 17.11.2008 kehottanut
joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa laatimaan hankesuunnitelmat ja tarpeelliset kaavat
niin, ettd raitioyhteys voitaisiin toteuttaa Kruunuvuoren-
rannan rakentamisen alkuvuosina. Tama vaihtoehto on ar-
viointiselostuksen vaihtoehto 1 (VE 1).

Ympadristovaikutusten arviointiohjelma laadittiin vuonna
2010. Arviointiohjelma oli nahtavilla 13.9.-12.11.2010. Yh-
teysviranomainen antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta
3.12.2010. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella sel-
vitettaviin vaihtoehtoihin lisattiin koysiratavaihtoehto ja
ajoneuvoliikenteen sisaltava raitiotiesiltavaihtoehto. Nama
vaihtoehdot ovat arviointiselostuksen vaihtoedot 7 (VE 7)
ja 8 (VE 8).

Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman valisista raitioliiken-
teen, kavelyn- ja pydradilyn silloista jarjestettiin suunnitte-
lukilpailu. Tehtdvana oli suunnitella siltayhteys Kalasata-
man Nihdistd Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan.
Kilpailussa on mukana kymmenen kansainvalisen tiimin
11 kilpailuehdotusta, joista voittajaksi valikoitui "Gemma
Regalis” -vinokoysisilta kesdkuussa 2013. Yhtena kilpailun
tavoitteena oli tuottaa tarvittavaa aineistoa ymparistovai-
kutusten arviointia varten.
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1.7 Hankkeen liittyminen muihin
suunnitelmiin

Hanke liittyy muun muassa seuraavien alueiden maankay-
tdn suunnitteluun:

e Kruunuvuorenranta

« Herttoniemi; Itévayla ja Linnanrakentajantie

 Kalasataman alue

« Laajasalon muu kehittdminen (keskusta)

« Korkeasaaren kehittdminen (Korkeasaaren yleissuunni-
telma)

* Helsinkipuisto.

Hankealueen lahelld sijaitsee alueita, joiden suunnitellun
maankayton ja liikenneyhteyksien periaatteet ovat vield
ratkaisematta. Naitd ovat muun muassa Vartiosaari ja Kivi-
nokka. Santahaminan oletetaan pysyvan puolustusvoimien
kaytdssa. Vartiosaaren ja Santahaminan vaikutus liikentee-
seen on kuitenkin tarkasteltu herkkyystarkasteluna.

Muita liikennehankkeita, jotka liittyvat laheisesti Laajasalon
raideliikenneratkaisuun ovat Linnanrakentajantien tunneli
ja Toolon metro, Pisararata seka Helsingin raitioliikenteen
kehittdminen. Linnarakentajantien tunneli sisaltyy ymparis-
tévaikutusten arvioinnissa tutkittaviin vaihtoehtoihin VE 0
-VE7.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on kasitellyt
11.3.2014 kokouksessaan liikenteen pitkan aikajanteen ke-
hittamismahdollisuuksia Laajasalo—Herttoniemi-alueella.

Lisaksi hanketta koskevat olennaisesti Helsingin Energian
kehitysohjelman mukaiset suunnitelmat lisata biopolttoai-
neen kayttoa. Erityisesti Hanasaaren voimalaitosta koskevat
ratkaisut ovat hankkeen kannalta oleellisia. Voimalaitoksen
polttoaineiden merikuljetukset ja huoltotarpeet kohdistu-
vat osin samalle alueelle, kuin tdman YVA-hankkeen vaih-
toehdot. Helsingin Energia on laatinut hankkeestaan ym-
paristdvaikutusten arvioinnin, joka on nahtavilla kevaalla
2014.
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1.8 Ymparistovaikutusten arvioinnin
yhteydessa tehdyt erillisselvitykset

Ymparistovaikutusten arviointimenettelyn aikana Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto on teettanyt erillisselvitykset:

 Kruunuvuoren seldlld muuttavasta ja levahtavasta
linnustosta,

- Kalastorakenteesta ja poikastuotannosta,

* Kruunuvuorenseldn pohjaeldimista,

 Kruunuvuorenseldn ranta- ja vesikasvillisuudesta,

 Kruunuvuorenseldn ja Sompasaaren edustan virtauk-
sista ja vedenlaadusta,

« Tuulen vaikutuksista Laajasalon joukkoliikenneyhtey-
teen, seka

« Useita selvityksia meren pohjasedimentin haitta-ainei-
den ja ravinteiden pitoisuuksista.

Katso lahdeluettelo.



2 Suunnittelualueen ympariston nykytilan kuvaus

Tassa luvussa esitellaan lapi suunnittelualueen
rakennetun ja luonnonympariston nykytilaa
pohjaksi vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnille.
Lisaksi on tehty lyhennelmat arviointia varten
laadituista erillisista luonto- ja vesistoselvityksista.

2.1 Maankaytto

Kantakaupunki on erittdin tiivis sekoittuneen maankay-
ton alue, jossa on keskustatoimintoja, asumista, palvelui-
ta, toimistoja ja tuotantotiloja. Kruununhaka on paaasiassa
asuin- ja toimistorakennusten alue. Rakennusten pohjaker-
roksissa on palveluita, "kivijalkakauppoja”. Kruununhaan
itdinen ranta eli Pohjoisranta on venesatama-aluetta ja sen
edustalla oleva Tervasaari on virkistyskaytossa.

Hakaniemi on tiivis kantakaupunginosa, jossa sijaitsee pal-
jon asuntoja, palveluita ja toimitiloja. Hakaniemen tori on
alueen toiminnallinen sydan. Hakaniemestd itdan Sornais-
ten rantatien toisella puolella oleva Merihaka on asuin- ja
toimistorakennusten korttelialue, jossa on myds urheilu-
keskus ja yleinen sauna.

Hanasaaressa on Hanasaari B-voimalaitos ja sen kivihiiliva-
rasto, polttoainevarastot, hiililaivanpurkulaituri sekd muita
energiahuoltoon liittyvid toimintoja. Kalasataman alue on
entinen tavarasatama-alue, jota kehitetdadan merkittavaksi
asuin-, palvelu- ja tyopaikka-alueeksi. Alueen osia on ra-
kennettu asuinkdyttoon vuosien 2012 ja 2013 aikana ja
talld Sorndistenniemen alueella asui vuoden 2014 alussa
noin 2 000 ihmistd. Hanasaaren itdpuolella on Sompasaa-
ri, jonka asemakaavoitus asuinkdyttdon on vireilld. Kalasa-
tamassa on monenlaista valiaikaiskayttéd, muun muassa
Sompasaaressa massojen vdlivarasto, ja rakenteilla muun
muassa alueen infra ja muuta uutta kadyttoa valmistelevaa
ja palvelevaa maa- ja vesirakentamista.

Korkeasaari on vanha kansanpuistosaari, jossa sijaitsee
vuonna 1889 perustettu eldintarha, erds maailman vanhim-
mista. Korkeasaaressa sijaitsee lukuisia rakennuksia, kahvi-
loita, ravintoloita ja eldinsuojia ja -aitauksia. Korkeasaaren
pohjoispuolella sijaitsee Mustikkamaa, joka on merkittava

virkistysalue. Mustikkamaalla sijaitsee uimaranta, venesa-
tama ja -telakka, urheilutoimintoja, kesateatteri, tyovaen-
talo, joka on nykyisin ravintola sekad Korkeasaaren lipun-
myyntipiste kahvila-myymaldtoimintoineen.

Padasiassa asuinkaytodssa oleva Kulosaari tunnetaan huvi-
loistaan. Huvilat sijaitsevat padasiassa saaren etelaisilla ja
itaisilla ranta-alueilla. Saaren keskiosassa on 1960-luvulla
rakennettuja asuinkerrostaloja ja ostoskeskus. Saaren kes-
kelld on myos rakenteilla oleva koulu ja paivakoti. Saaren
etelapuolen edustalla, omalla luodollaan, sijaitsee Kulosaa-
ren Kartano, jossa toimii nykyisin ravintola.

Laajasalon lansirannalla sijaitseva Kruunuvuori on vanha 6l-
jysatama- ja huvila-alue. Sen pohjoisosassa sijaitsee autioi-
tuneita 1800-luvun entisen saksalaisen siirtokunnan huvi-
loita. Oljysataman alue on ollut varsin raskaasti rakennettu,
mutta entiset toiminnot on lopetettu ja rakenteet purettu.
Laajasalon pohjois- ja keskiosissa sijaitsee melko tiiviisti ra-
kennettuja kerrostalovaltaisia asuinalueita ja Kaitalahdessa,
Hevossalmessa, Jollaksessa on pientaloasutusta. Korttelira-
kenne on pédaosin avoin, modernismin hengessa rakennet-
tu. Kaupunginosan palvelut sijaitsevat padosin Yliskylassa.

Laajasalon eteldpuolella sijaitseva Santahamina on sotilas-
alue. Suurin osa saaresta on rakentamatonta ja sotilashar-
joituskaytdssa. Kasarmialue sijoittuu saaren luoteisosaan.
Saarella on myds vakituista asutusta.

Helsingin edustalla sijaitseva kahdeksasta saaresta koostu-
va Suomenlinnan merilinnoitus kuuluu UNESCO:n maail-
manperintokohteisiin. Se on historiallisena muistomerkkina
sekd yhtend suosituimmista nahtavyyksista erittdin tarkea
Helsingin kaupungille. Saarella asuu noin 800 helsinkilista.

Suunnittelualueen vesialueet koostuvat useista rekiste-
rikiinteistoista, jotka ovat padaosin Helsingin kaupungin
omistuksessa. Katajanokan alueella on valtion omistamia
rekisterikiinteistdja, jotka ovat jadnmurtajien satamana.
(Maanmittauslaitoksen kiinteistotietopalvelu, 2013).

Helsingin kantakaupungin rantaviivaa on muokattu muun
muassa vesistotaytoilld erityisesti viimeisen 100 vuoden ai-
kana.

2.2 Kaavatilanne
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet ovat osa maan-
kaytto- ja rakennuslain mukaista alueidenkaytén suunnitte-
lujdrjestelmaa. Valtioneuvosto on hyvéksynyt valtakunnalli-
set alueidenkayttotavoitteet vuonna 2000 ja niiden tarkis-
tuksen 2008 (VN 13.11.2008). Maankaytto- ja rakennuslain
mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteut-
tamista on edistettdvéd maakunnan suunnittelussa, kuntien
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Valtakunnallisissa  alueidenkayttotavoitteissa  todetaan
aluerakenteen kehittdminen monikeskuksisena, verkottu-
vana ja hyviin lilkkenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuu-
tena. Eteldisessa Suomessa tulee kehittaa erityisesti Helsin-
gin alueen ja muiden kaupunkikeskusten valisia raideliiken-
neyhteyksia.

Valtakunnallisissa alueidenkayttotavoitteissa todetaan eri-
tyisesti tarve yhdyskuntarakenteen eheyttdmiseen, kau-
punkiseutujen tasapainoiseen kehittdmiseen olemassa ole-
viin keskuksiin tukeutuen, henkildautoliikenteen tarpeen
vahentdminen, asuntorakentamisen edellytysten luominen
seka tarve ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Alueiden-
kayton suunnittelussa on edistettava elollisen ja elottoman
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden moni-
muotoisuuden sdilymistd, seka ehkaistava ja vahennettava
melusta, tarindsta ja ilman epdpuhtauksista tulevaa hait-
taa. Valtakunnallisesti merkittavien kulttuuriymparistojen ja
luonnonympaéristdjen sdilyminen on varmistettava. Liiken-
nejdrjestelmia kehitetadn kokonaisuuksina, jotka kasittavat
eri liikennemuodot.

Tarkastelualuetta koskien todetaan erityisesti Helsingin
seudun yhdyskuntarakenteen eheyttdminen raideliikentee-
seen tukeutuen, ilmastonmuutosta hilliten ja asuntotuo-
tannon jarjestamistd tukien. Raideverkkoa laajennettaessa
on otettava huomioon erityisesti ymparoiva alueidenkayttod
ja lahiymparistd, viheralueiden jatkuvuus, sekd metrover-
koston laajentuminen lanteen ja itdan. Yhdyskuntaraken-
netta kehitetdan siten, ettd palvelut ja tydpaikat ovat hyvin
saavutettavissa ja asuinalueiden ldheisyydessa.

2.2.2 Maakuntakaava

Tarkastelualueella on voimassa ymparistdministerion
8.11.2006 vahvistama Uudenmaan maakuntakaava, 1. vai-
hemaakuntakaava (YM 6/2010, KHO 2012) ja 3. vaihemaa-
kuntakaava (vahvistettu YM 2012, valitukset ovat KHO:ssa
kasiteltavana). Maakuntakaavassa (Kuva 2.1) on osoitettu
Katajanokalta Kruunuvuorenrannan kautta Laajasaloon kul-
keva seudullisen liikenteen rata, osana laajempaa Helsingin
seudun raideverkkoa, joka kattaa Lansimetron ja Pisarara-
dan. Laajasalon metro ja Kamppi-To6l6—Pasila-metroradat
on esitetty ohjeellisina linjauksina Helsingin yleiskaavan
suunnitelmien mukaisesti.

Kruununhaka, Hakaniemi ja Katajanokka ovat keskustatoi-
mintojen aluetta. Kruunuvuorenranta on taajamatoiminto-
jen alue. Kruunuvuorenrannan lansiosasta Laajasalon ete-
larantoja my&ten on merkitty viheryhteystarve.

Kruununhaan, Katajanokan, Korkeasaaren, Kulosaaren ja
Laajasalon pohjoisosassa oleva Tullisaaren seka eteldosassa
oleva Stansvikin alueet ovat kulttuuriympariston tai maise-
man vaalimisen kannalta tarkeitd alueita. Kruunuvuoren-
rannan ja Laajasalon nykyisen asutuksen véliselle alueelle
on osoitettu virkistysalue, jonne sijoittuu arvokas harjualue
tai muu geologinen muodostelma.

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu maa-
kunnan merkittavia ymparistohairiota aiheuttavia toimin-
toja ja 3. vaihemaakuntakaavassa Espoon jatevedenpuh-
distamo. Naissa kaavoissa ei ole osoitettu toimintoja suun-
nittelualueelle.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (Kuva 2.2) on hyvak-
sytty 20.3.2013 maakuntavaltuustossa ja on vahvistettava-
na ymparistoministeriossa. 2. vaihemaakuntakaava tarken-
taa voimassa olevaa maakuntakaavaa. Kaavassa on osoi-
tettu kantakaupungin ja Kruununvuoren vilille liikenteen
yhteystarve seka nykyistd maakuntakaavaa suppeammat
kulttuuriymparistén vaalimisen kannalta tdrkeat alueet
(RKY 2009). Kruunuvuori ja Laajasalon keskeisid osia on
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osoitettu tiivistettavaksi alueeksi. Santahaminan ymparille
on osoitettu Puolustusvoimien melualue.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen on vireil-
|a. Vaihemaakuntakaava tdydentda ja muuttaa nykyisia voi-
massa olevia maakuntakaavoja. Kasiteltavid teemoja ovat
Kunsissar . erityisesti maakunnan elinkeinot ja innovaatiotoiminta,
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Kuva 2.2. Ote vahvistettavana olevasta Uudenmaan 2. vaihekaavasta.
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2.2.3 Yleiskaavat
Helsingin yleiskaava 2002

Alueella on voimassa Helsingin kaupunginvaltuuston
26.11.2003 hyvaksyma Helsingin yleiskaava 2002 (Kuva
2.3). Yleiskaavan tavoitteissa mainitaan uuden asunto-
rakentamisen sijoittelun perustuvan hyviin joukkoliiken-
neyhteyksiin ja etenkin raideliikenteeseen tukeutuvaan
kaupunkirakenteeseen. Kaupunkirakenneratkaisusta yleis-
kaavassa todetaan, ettd "kantakaupungin raideliikenteen
tavoiteverkko on osa paakaupunkiseudun kaupunkiraken-
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neratkaisua, jossa kasvua otetaan vastaan Helsingissa ja
paakaupunkiseudulla kestavalla tavalla ja joukkoliikenteen
ja kevyen liikenteen asemaa vahvistaen.”

Yleiskaavakartalla on esitetty metro- tai rautatie asemineen
Katajanokalta Kruunuvuorenselan kautta Laajasaloon. Kaa-
vassa ei erikseen maaritelld, onko kyseessa silta- vai tun-
neliyhteys. Uusien asemien paikat on merkitty Erottajalle,
Kauppatorille, Katajanokalle, Kruunuvuorenrantaan ja Laa-
jasaloon.

A

2

Janw

7

....................

Kuva 2.3. Ote Helsingin yleiskaavasta 2002. (KSV 2003).

Yleiskaavaselostuksessa todetaan (sivu 147), ettd "Alueen
raideratkaisu on metro, joka samalla liitetddan osaksi kan-
takaupungin laajempaa raideverkkoratkaisua. “Ratayhteys
pohjustaa samalla yleiskaavaan merkittya potentiaalista
Santahaminan sotilasalueen muuttamista asuin- ja virkis-
tyskayttoon. Tarkastelualueelle sijoittuvat ydinkeskustan
sekd Kruunuvuorenrannan, Laajasalon, Itdakeskuksen seka
Kalasataman keskustatoimintoalueet.”

Kaavamerkinta Selite

Keskustatoimintojen alue
Kerrostalovaltainen alue, asuminen/toimitila
Pientalovaltainen alue, asuminen

Hallinnon ja julkisten palvelujen alue
Kaupunkipuisto

Virkistysalue

™ Loma-asuminen

00000 Helsinki-puistona kehitettdva alue

Ls Satama-alue

/ Sotilasalue

Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistysalueeksi,
{4) jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy

alueelta pois.

Luonnonsuojelualue

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittdava alue

Maailmanperintokohde

Suunnittelualue

Metro tai rautatie asemineen

Paakatu

pinnan syvyydeksi arvioidaan 0 - 20 m maanpinnasta.

Katajanokan ja Kalasataman seka Laajasalon ja Kruunu-
vuoren valiset vesialueet (Kruunuvuorenselkd) kuuluvat
osaksi yleiskaavassa merkittya Helsinkipuistona kehitet-
tavaa aluetta, joka sisaltaa lisaksi Korkeasaaren ja Mustik-
kamaan maa-alueet. Katajanokka ja Kulosaari on merkitty
asumista ja toimitiloja sisaltaviksi kerros- tai pientaloval-
taisiksi alueiksi, mika vastaa niiden nykytilannetta. Kalasa-
tama on merkitty merelliseksi kerrostalovaltaiseksi, asuin/
toimitilaa kasittavaksi alueeksi, joka tulee muodostamaan
kantakaupungin uuden itdreunan. Kruunuvuorenrannassa
on yleiskaavassa seka pien- ettd kerrostalovaltaista asuin/
toimitila-aluetta. Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon nykyi-
sen rakentamisen valiin jaa virkistysalue ja kaupunginosa-
puisto. Laajasalon arvokkaimmat metsdalueet on merkitty
luonnonsuojelualueiksi. Niiden lisaksi virkistysalueilla on
my6s merkittdvia luontoarvoja. Eteldssd Suomenlinnan
saaret ovat UNESCO:n maailmanperintokohde. Kulosaaren
eteldosat, Mustikkamaa, Korkeasaari ja Suomenlinna seka
osa Laajasaloa seka kantakaupunkia ovat kulttuurihistorial-
lisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittavia alueita.

Yleiskaavan selostuksessa todetaan seuraavaa: "Laajasalon
suunnan alueen maankayttdvisioon ja kaupunkirakenne-
ratkaisuun liittyy tavoite tehda alueesta tehokas joukko-
liikenteen merellinen kaupunkiyksikkd — tama edellyttaa
suoraa raideyhteytta alueelta Helsingin keskustaan.”

Helsingin uusi yleiskaava

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut uuden
yleiskaavan laatimisen vuonna 2013. Yleiskaavan visio on
valmistunut joulukuussa 2013. Visio 2050 on maankayton
pitkan aikavélin tavoitetila vuoteen 2050 asti. Yleiskaavan
peruslahtdkohtana on, ettd Helsingissd on vuonna 2050
noin 860 000 asukasta ja 560 000 tyopaikkaa. Se tarkoit-
taa noin 260 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennes-
sa. Visiotydn pohjana on ajatus Helsingista raideliikenteen
verkostokaupunkina, jolla on laajeneva vahva paakeskus —
kantakaupunki. Visiossa tarkastellaan Helsinkia my&s osa-
na seutua ja eurooppalaisten suurkaupunkien verkostoa.
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Vision ydinviesti on selked. Tulevaisuudessa Helsinki on no-
peasti kasvava urbaani raideliikenteen verkostokaupunki,
jolla on laajentuva paakeskus ja muita kehittyvia keskusto-
ja. Lahijuna ja metro tarjoavat nopeat sateittdiset yhteydet
paakeskuksen ja muun seudun valilla. Pikaraitiotiet tadyden-
tavat lilkennejarjestelman korkealaatuiseksi verkostoksi.
Kaupunki tiivistyy erityisesti poikittaisten runkoyhteyksien
varrella, laajentuvissa keskustoissa sekd nykyisillda mootto-
ritiemaisilla alueilla. Kaupunkitila suunnitellaan jalankulki-
jan — ei henkildautoliikenteen — ehdoilla. Vision mukaan
vuonna 2050 merenrantavyohyke ja saaristo ovat aktiivisia
toiminnan ndyttamaoita tyo- ja asuinalueineen, puistoineen,
kahviloineen ja yleisine saunoineen hiljentymiseen sopivia
luonnonmaisemia unohtamatta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti yksimielisesti hyvak-
sya yleiskaavan Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaava-
luonnoksen laatimisen pohjaksi kokouksessaan 3.12.2013.

Helsingin maanalainen yleiskaava

Helsingin maanalainen yleiskaava nro 11830 on tullut voi-
maan 18.11.2011 (Kuva 2.4). Maanalainen yleiskaava ohjaa
uusien merkittdvien maanalaisten kalliotilojen kayttda ja
tilanvarauksia seka niiden yhteensovittamista.

Kaavassa on osoitettu uuden raideliikenneyhteyden suun-
nittelutarve katkoviivamerkinnalla. Katajanokan koillisosan
ja Korkeasaaren seka Hevossalmen ja Tullisaaren valille on
osoitettu "liikenneyhteyden suunnittelutarve / yhteyden si-
jainti tarkentuu jatkosuunnittelussa”. Kruunuvuorenrantaan
on merkitty nykyinen maanalainen tila.

Katajanokka, Korkeasaari ja Laajasalo ovat merkitty pin-
takallioalueiksi, joissa kalliopinnan syvyydeksi arvioidaan Kaavamerkints  Selite
0-20 metria maanpinnasta.

Nykyiset maanalaiset likennetunnelit ja niihin liittyvat tilat ————— Liikenneyhteyden suunnittelutarve alueelta tai alueiden valilla
Suunnitellut likennetunnelit ja niihin littyvattilat e Huoltotunneli

[ ] Suunnitellut maanalaiset tilat Kantakaupungin pintakallioalueet

[ Nykyiset rakennetut maanalaiset tilat Esikaupungin pintakallioalueet

Kallioresurssi, joka soveltuu maanalaisten tilojen rakentamiseen - Nykyinen, erityisen térked kulkuyhteys teknisen huollon

R Raidetunneli ja tarkeimmat asemat maanalaiseen tilaan tai tunneliin

Suunnitellun raideliikennetunnelin ohjeellinen linjaus ja asemien
sijainti

Kuva 2.4. Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta (KVSTO 8.12.2010). Kaava on oikeusvaikutteinen.
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Osayleiskaavoitus

Kalasataman (Sorndistenrannan—-Hermanninrannan) osa-
yleiskaava on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2008.
Kaavassa on osoitettu Kalasataman alueelle kerrostaloval-
tainen asuntoalue ja palvelujen seka hallinnon alueita (AK),
virkistys (V) ja lahivirkistysalueita (VL), palvelujen ja hallin-
non alueita (P ja PY) ja keskustatoimintojen alueita (C). Nih-
din etelakarkeen on osoitettu katuaukio/-tori ja venesata-
ma (W/LV). Mustikkamaan ja Korkeasaaren lansirannat on
merkitty lahivirkistysalueiksi. Eteldisimmat merialueet on
merkitty vesialueeksi, jolle saa rakentaa siltoja.

Kruunuvuorenranta ja sen joukkoliikenneyhteydet -osa-
yleiskaava on tullut voimaan 23.6.2011 muilta osin paitsi
Stansvikinnummen asuntoalueen (A) osalta. Alueelle on
osoitettu asuntoalueita (A), kerrostalovaltaisia asuntoalu-
eita (AK/AK1), pientaloalueita (AP), palvelujen ja hallin-
non alueita (P) ja virkistys-, puisto- seka urheilutoimintoja
(V/VU/VP). Raitiotie yhteys on osoitettu ohjeellisena alu-
een osana, jolle saa rakentaa raitiotien (ral).

SORNAISTENRANNAN JA
\ HERMANNINRANNAN
— . OSAYLEISKAAVA

§ ' ‘{.;-‘_ J

e —— e

Kuva 2.5. Ote Sérndistenrannan—Hermanninrannan osayleiskaavasta (KVSTO 30.1.2008).

Kuva 2.6. Kruunuvuorenranta ja sen joukkoliikenneyhteydet -osayleiskaava (KKO 23.6.2011).
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2.2.4 Asemakaavat

Kruununhaassa, Tervasaaressa, Hakaniemessa, Merihaassa,
Mustikkamaalla, Korkeasaaressa ja Kulosaaressa seka paa-
osassa Laajasaloa on voimassa olevat asemakaavat. Kataja-
nokan karjen lauttaterminaalin alueella ei ole asemakaavaa.

Kalasataman (Sornaistenrannan—-Hermanninrannan) alu-
eella on kdynnissa osayleiskaavaan pohjautuva asemakaa-
vojen laatiminen satamakaytosta vapautuneille alueille.

Lainvoimaisia uusia asemakaavoja on Kalasataman keskuk-
sen ja Itavaylan eteldpuolella sijaitsevan Sérnaistenniemen
alueilla. Osayleiskaava-alueen pohjoisosassa Kyldsaaressa
on lainvoimaisia asemakaavoja.

Hanasaaren sekd Sompasaaren asemakaavan muutoseh-
dotukset ovat vireilla.

Kalasataman eteldisimpaan osaan Nihtiin ei toistaiseksi ole
viela aloitettu asemakaavan laadintaa vuonna 2013.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan ja maankayttosuun-
nitelman alueilla on kdynnissa asemakaavojen laatiminen
(Kuva 2.8). Hopealaakson ja Kaitalahden eteldosan alue,
Koirasaarentien lansiosa, Gunillankallio, Haakoninlahden
1 ja 2 sekd Kruunuvuoren Rannat, puisto ja palvelukortteli
asemakaavat ovat voimassa. Kruunuvuoren lansiosan, Koi-
rasaarten ja Stansvikin alueille on vireilld asemakaavamuu-
tos.

Suunnittelualueen laadittavana olevat asemakaavat on lis-
tattu taulukossa (Taulukko 2.1).

Taulukko 2.1. Alueen laadittavana olevat merkittdvimmdt asemakaavat, tilanne 01/2014.

Asemakaavan nimi Kaavanumero/Diaarinumero LEVC S
Hakaniementori Kslk 2008-1659 Kaavaluonnos Pysékaintilaitos ja liiketilaa
Hanasaaren alue 11840 Kslk 2007-0017 Kaavaehdotus Hanasaaren A-voimalaitoksen ja

kivihiilen avovaraston alue muu-
tetaan asuinkdyttéon

Sorndinen, Sompasaari | 12200 HEL2013-008387

Kaavaehdotus Asuinkortteleiden suunnittelu
entiselle satamakentélle

Stansvikin alue

Kruunuvuorenranta, HEL2012-000225 Aloitus Oljysataman luoteisosan muutta-

Kruunuvuori minen asuinalueeksi seka virkis-
tysalueeksi

Kruunuvuorenranta, HEL2012-000225 Kaavaluonnos Koirasaaren laajentaminen meri-

Koirasaaret taytoilla ja muuttaminen asuin-
alueeksi

Kruunuvuorenranta, 11960 HEL2011-001170 Kaavaehdotus Suojelukaava

Kuva 2.7. Asemakaavatilanne
Kalasataman alueella (KSV 10/2013).
Kaupunkisuunnittelulautakunta padtti
3.12.2013 ehdottaa kaupunginhallitukselle
Sompasaaren asemakaavaehdotuksen
hyviéiksymistd.
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Kuva 2.8. Kruunuvuorerannan kaavoitustilanne (KSV 9.1.2014).

2.3 Liikenne

Osalla Kruunuvuorenrannan alueesta on talld hetkella
kaynnissa pilaantuneiden maa-alueiden kasittelya seka ra-
kentamisen valmistelutoimia ja osalla alueesta myds kun-
nallistekniset ja katutyot. Liikenne on padosin rakentami-
seen liittyvaa.

Laajasalon padjoukkoliikenneyhteydet on jarjestetty paa-
saantdisesti liityntabusseilla Herttoniemen metroasemalle
ja siitd metrolla Helsingin keskustan ja Itdkeskuksen suun-
taan. Liityntalinjoja on nykyisin kuusi ja palvelutaso on hy-
va. Metro lopettaa lilkenndinnin kello 23.00, jonka jalkeen
suorat bussilinjat liikenndivat keskustasta Laajasaloon.

Ajoneuvoliikenne Laajasaloon kulkee Itavayladlta Linnanra-
kentajantien—Laajasalontien kautta. Samaa reittid noudat-
taa kevyen liikenteen paaraittiyhteys Itavaylan paaraitille.
Keskustan suuntaan kdytanndssa kaikki liikenne kulkee Ku-
losaaren siltojen kautta.

Padosa Sorndisten sataman aiemmasta laivaliikenteesta on
siirtynyt Vuosaaren satamaan. Laivaliikennettd on edelleen
Hanasaaren voimalaitoksen polttoainesatamaan. Hiililaivo-
ja tai -proomuja kdy satamassa 40-60 kappaletta vuosit-
tain. Pddosa vuotuisesta 400 000 — 600 000 tonnin kivihiilen
kulutuksesta tapahtuu ajanjaksolla lokakuu—maaliskuu, jo-
hon ajoittuu myds noin 2/3 kuljetuksista. Hanasaaren sa-
taman tulee pystya ottamaan vastaan hiiltd jopa 100 000
tonnia kuukaudessa. Oljylaivoja satamassa kay nykyisin 10—
20 kappaletta vuosittain. Niiden kulkeminen ajoittuu lahes
kokonaan ajanjaksolle loka—maaliskuu. Polttoainesatamas-
sa operoivat my0s satamajaanmurtajat ja hinaajat. Hanke-
alueen laivaliikenteeksi voidaan lukea myos Eteldsatamasta
ja Katajanokalta lahtevat Tallinnaan ja Ruotsiin liikennoivat
risteilyalukset.

Laivaliikenteen ohella hankealueella on runsaasti yhteys-
alusliikennettd, kuten Suomenlinnan ja Korkeasaaren yhte-
ydet. Lisdksi alueella kulkee touko—syyskuun vélisend aika-
na paivittain Kauppatorilta ldhtevia sightseeing-risteilyja.
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2.4 Kulttuuriymparisto
2.4.1 Rakennettu kulttuuriymparisto

Hankkeen vaikutusalueella on seka valtakunnallisesti et-
ta paikallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympariston
kohteita. Museovirasto on inventoinut valtakunnallisesti
arvokkaat rakennetut kulttuuriymparistot, ja ne on keratty
RKY2009 tietokantaan.

Hankkeen kannalta olennaisia valtakunnallisesti arvokkaita
rakennettuja kulttuuriymparistoja ovat muun muassa:

* Helsingin hoyrylaivareittien kesahuvila-asutus Laajasa-
lon pohjoisosassa

« Korkeasaaren kansanpuisto

- Katajanokan vanha osa

* Kulosaaren huvilakaupunki

* Herttoniemen kartanonpuisto

« Osuusliikkeiden ja teollisuuden Soérnadinen

« Santahamina

« Suomenlinna

Tullisaari.

Kruununhaan kaupunginosa muodostaa Helsinginniemen
historiallisen keskustan. Helsingin kaupunki siirrettiin Van-
taanjoen suulta Vironniemelle 1600-luvun keskivaiheilla.
Alueen useat rakennukset ovat Helsingin vanhimpia.

Pohjoisranta muodostaa kulttuurihistoriallisesti ja kaupun-
kikuvallisesti merkittavan julkisivun. Liisanpuisto luo muu-
rimaiseen julkisivuun vehrean poikkeuksen.

Tervasaari on ollut ensin terva-, mydhemmin lautavarasto-
na. 1970-luvulla saari rakennettiin puistoksi. Kruununhaan
kaupunginosassa se muodostaa asukkaiden keitaan.

Katajanokka on kehittynyt 1800-luvun vaatimattomasta
puukaupunginosasta edustavaksi asuinalueeksi 1890-lu-
vulta |dhtien. Katajanokalla on useita arkkitehtonisesti kor-
keatasoisia vuosisadan vaihteen asuinrakennuksia ja run-
saasti muun muassa 1900-luvun alun jugend-tyylisia ra-
kennuksia. Eteldsataman puoleisia ranta-alueita luonneh-
tivat matkustajasatamatoiminnot. Pohjoispuoleiset alueet
on Kanavarannan ja Laivastokadun varren huvivenesatamia
ja Laivastokadun itdosissa jadnmurtaja- ja muuta ammatti-
kayttoa palvelevia satamia.
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Sérndistenrannan teollisuusalue, Kalasatama, ja Suvilahti
muodostivat Helsingin kantakaupungin laajimman yhte-
naisen teollisuus- ja satama-alueen, jonka historia ulottuu
1800-luvun keskivaiheille. Satamatoiminnot ovat siirtyneet
Vuosaaren satamaan. Alueen luonne on muuttumassa uu-
disrakentamisen myota, vuoden 2014 alussa alueella asuu
noin 2 000 ihmista.

Korkeasaari on ollut 1800-luvulta ldhtien kansanpuisto ja
tarkea kaupunkilaisten virkistyskohde. Eldintarha saareen
perustettiin 1889.

Mustikkamaa perustettiin kansanpuistoksi vuonna 1921.
Saari on suurimmaksi osaksi metsaista, rakentamatonta ul-
koilualuetta, jolla sijaitsee puinen kesdravintola, kesateatte-
ri, uimaranta ja liilkuntakenttia. Talvella alueella on hiihtola-
dut. Mustikkamaalla sijaitsee kesaisin erityisesti Korkeasaa-
ren kavijoita palveleva pysakodintialue.

Kulosaaren puutarhakaupunki perustettiin vuonna 1907
Lars Sonckin laatiman asemakaavan mukaan. Saaren ka-
tuverkko noudattelee melko vapaasti maaston muotoja ja
merkittavat rakennukset sijaitsevat maiseman huippukoh-
dissa. Kulosaari liitettiin Helsinkiin vuonna 1946 niin sano-
tun suuren alueliitoksen yhteydessa.

Suomenlinna ja sitd ympardivat linnoitussaaret kuuluvat
UNESCO:n maailmanperintokohteisiin ja ovat osa suoma-
laista kansallismaisemaa sekd valtakunnallisesti arvokasta
rakennettua kulttuuriymparistéa. Suomenlinna on yksi val-
takunnan suosituimmista nahtavyyksista ja vierailukohteis-
ta seka tarked helsinkilaisten virkistysalue. Suomenlinnan
linnoitussaariryhma ja sitd ympardiva merialue on myos
maaritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja Helsingin kau-
pungin Kaupunkisuunnitteluvirasto ovat tammikuussa
2011 laatineet yhteisen ehdotuksensa suojavydhykkeen
uusista rajoista. Ehdotus on alaltaan olennaisesti pienem-
pi kuin aiemmat rajaukset. Uusi rajausehdotus kasittaa
Suomenlinnan merelliseen maisemaan ja toimintaan liit-
tyvat lahisaaret ja niiden valiset merialueet. Vallisaaren ja
Kuninkaansaaren linnoitussaaret seka Lonnan saari ovat
toiminnallisesti oleellinen osa Suomenlinnan historiaa ja
rakentamista. Vasikkasaari ja Harakka liittyvat Suomenlin-

Katajanokan vanha osa
Johanneksen kirkko ymparistdineen

Eiran kaupunginosa, Huvilakadun korttelit ja Mikael
Agricolan kirkko

Kaivopuisto

Hietaniemen hautausmaat

Etu-T66l6n kaupunginosa

Kulosaaren huvilakaupunki

Suomenlinna

Santahamina

Helsingin héyrylaivareittien kesahuvila-asutus

Kansanpuistot Korkeasaari ja Seurasaari

Olympiarakennukset

Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit

Suvilahden voimalaitosalue

Kallion kirkko

Helsingin synagoga

Vallilan asuinalueet

Taka-To616n kerrostaloalue

Eldintarhan huvilat ja yleishyodylliset laitokset

Herttoniemen ja Kumpulan siirtolapuutarhat
Torkkelinmaen asuinalue

Senaatintori ympadristéineen

Helsingin Rautatientori

Esplanadi-Bulevardi

Helsingin Kauppatori rajaavine rakennuksineen
Tahtitorninmaen observatorio ja puisto
Helsingin yliopiston rakennukset

Suomen Pankki, Kansallisarkisto ja Saatytalo
Helsingin Aleksanterinkatu

Kaisaniemen puisto ja kasvitieteellinen puutarha
Finlandia-talo, Kaupunginteatteri ja Kulttuuritalo
Vakuutusyhtié Pohjan talo, Lasipalatsi ja Rautatalo
Kirurginen sairaala

Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sérndinen
Alppilan kirkko

Kaartin kasarmi

Herttoniemen kartano

Helsingin suomenkielinen tyévaenopisto
Sornaisten vankila

Kuva 2.9. Suunnittelualueen ympdristossd olevat rakennetun kulttuuriympdiristén kohteet (Museovirasto RKY 2009).




nan merelliseen maisemaan muodostaen vihervyohykkeen
kaupungin rakennettuun rantaan ja silhuettiin. Maailman-
perintokohteiden ja niiden suojavydhykkeiden suojelu
toteutetaan aina kansallisella lainsdadokselld. Ehdotettu
rajaus olisi ollut kdytdnnossa identtinen Suomenlinnan val-
takunnallisesti merkittavan kulttuuriympariston (RKY) ra-
jauksen kanssa (katso Kuva 2.9, kohde 1569).

Ehdotusta ei hyvaksytty, minka vuoksi entinen rajaus vuo-
delta 1991 on edelleen voimassa. Siind puskurialue ulot-
tuu pohjoisessa Kauppatorilta Katajanokan pohjoisrannan
kautta Katajanokan karkeen ja sieltd suoraan itdan Kruunu-
vuoren eteldpuolelle (Lahde Museovirasto 2008).

Laajasalo on vanhaa helsinkildisten huvila-aluetta. Kruunu-
vuorenrannan alueen pohjoispuolisen huvila-alueen talot
on jatetty rapistumaan korjauskelvottomiksi. Laajasalon
lounaisosaa leimasivat kauan 6ljysataman rakenteet. Koi-
rasaaren alueen loput poistettavat 6ljysailiot kuljettiin alu-
eelta proomuilla kesélld 2013. Rakennettavan Kruunuvuo-
renrannan alueen maamerkiksi on jatetty kaksi 6ljysailiota,
joista toinen sijaitsee Kruunuvuorella. Saaren eteldosassa
sijaitsee myds Stansvikin kartano, jonka historia liittyy kiin-
teasti Viaporin vaiheisiin. Kruunuvuorenrannan ita- ja poh-
joispuoliset virkistysalueet yhdistavat sen Tullisaaren puis-
toalueeseen. Tullisaari on rakentunut nauhamaisesti ran-
taa pitkin kahdelle niemelle 1800-luvulla perustettu laaja
maisemapuisto. Sen huviloista jaljelld ovat Aino Acktén ja
Deckerin huvilat.

Helsinkipuisto on Helsingin Yleiskaava 2002:ssa kaupun-
gin kulttuuriympadristdn ja virkistyksen tueksi muodostettu
alue, joka on perustettu Maankaytto- ja rakennuslain mu-
kaisen kansallisen kaupunkipuiston kriteereja mukaillen.
Niihin kuuluvat arvokkaiden rakennusten, kaupunkikuvan,
historiallisten puistojen ja ymparistokokonaisuuksien suo-
jelu ja hoito.

2.4.2 Muinaisjadnnokset
Maanpaalliset kulttuuriperintokohteet

Helsingin keskusta siirrettiin Vantaanjoen suulta Viron-
niemelle nykyisen Senaatintorin ymparistoon (Kuva 2.10)
parempien satamapaikkojen lahettyville. Vironniemen Hel-
singista on sailynyt erilaisia mittauksia, asemakaava- ja lin-
noitussuunnitelmakarttoja, joista vanhimmat ovat 1640-lu-

vulta. Suurin osa tuon aikaisen Helsingin jaanteistd on
nykyisen rakennuskannan alla. Keskustan rakennustdiden
yhteydessa on tehty arkeologisia kaivauksia, suurimmat
Valtioneuvoston linnan alla, Pdavartion tontilla ja Snellma-
ninkatu 4-6:n sisapihoilla. Kaivauksissa on |6ydetty erilaisia
esineitd, vanhoja kiveyksia, asuinrakennusten perustuksia,
kellareita ja kaivoja ja ilmeisesti merenrannan tueksi tehtyja
rakenteita seka venalaisen isonvihan aikaisen kenttalinnoi-
tuksen jaanteita. Vuonna 1808 kaupungin kaakkoisosa, nel-
jannesosa kaupungista, tuhoutui tulipalossa.

Laajasalon Kaitalahdessa sijaitseva Halvikin “hopeakaivos”
liittyy sijaintinsa ja historiansa puolesta Stansvikin rauta-
kaivokseen. Halvikin viidesta montusta louhittiin vuosina
1787-1789 lyijy- ja sinkkimalmia, jonka hopeapitoisuu-
den ilmoitettiin olleen 16 grammaa tonnia kohden. Halvi-
kin kaivosalueelta kartoitettiin 10 kaivoskuoppaa vuonna
2012. Ne tyhjennettiin tayttdmaista vuonna 2013. Kaikki
muut, paitsi syvin kaivoskuoppa, tuhoutuvat rakennettavan
asuinalueen takia.

Stansvikin-Tahvonlahden kaivos sijaitsee Laajasalossa, Koi-
rasaarentien luoteispuolella, pari sataa metria Tahvonlah-
den pohjukasta luoteeseen. Stansvikin rautamalmi |Oytyi
vuonna 1766, jolloin louhinta kadynnistettiin. Varsinainen
kaivostoiminta paattyi 1839. Stansvikin malmiesiintyma on
ollut jo 1800-luvulta lahtien mineralogisen tutkimuksen ja
harrastuksen kohteena. Rautamalmin liséksi Stansvikistd
on ldytynyt muita teollisuusmineraaleja ja mineralogisia
erikoisuuksia.

Vedenalaiset kulttuuriperintokohteet

Vedenalaisia muinaisjadnndksia ovat sellaiset hylyt ja hy-
lyn osat, joiden voidaan olettaa olleen uponneina yli sadan
vuoden ajan sekd muut ihmisen tekemat Suomen aikai-
semmasta asutuksesta ja historiasta kertovat vedenalaisra-
kenteet.

Helsingin keskustan vesialue on vuosisatojen ajan ollut
vesililkkenteen ja muun ihmistoiminnan aktiivista aluetta.
Ihmisen toiminta jattaa jalkensa veden alle. Systemaattista
arkeologista vedenalaisinventointia on Helsingissa tdhan
mennessa tehty kuitenkin vain Suomenlinnan lahivesilla, ja
satunnaisia vedenalaisinventointeja on tehty vesirakennus-
hankkeiden valmistelun yhteydessa.

Museoviraston muinaisjdanndsrekisterissd on toistakym-
menta eri-ikdistd hylkya ja muuta rakennetta vaikutusten
tarkastusalueella (Kuva 2.9). Osa tiedoista on vuoden 2012
Sompasaaren ja Mustikkamaan vélisen Isoisan-sillan ve-
denalaisesta inventoinnista. Korkeasaaren lahist6lla on hyl-
kyja ja rakenteita, joiden sijaintitieto on epatarkkaa.

"Valkosaari” on noin kahdeksan metria pitkan veneen hyl-
ky jonka ikda ei ole maaritelty ajoittamalla. Hylky sijaitsee
entisen Valkosaaren telakan edustalla ja 16ytyi Sarkdnsal-
men vaylahankkeen suunnittelun yhteydessa tehdyssa viis-
tokaikukartoituksessa 1998. Viistokaikukuvasta nakyy, etta
veneen runko on sailyttanyt muotonsa.

"Rysdnsaari” on puisen tasasaumaisen aluksen hylky, jonka
pituus on noin 30-40 metria. Sarkansalmen vayldhankkeen
valmistelun yhteydessa hylysta teetettiin dendrokronologi-

nen ajoitus, jonka mukaan alus ajoittuu 1700-luvun lop-
puun tai 1800-luvun alkuun. Alus oli rakennettu mahdolli-
sesti Pohjanmaalla.

“Puolimatkansaari” on limisaumaisen puuveneen hylky,
jonka pituus on noin 7,5 metria. Sarkansalmen vaylahank-
keen valmistelun yhteydessa hylysta teetettiin dendrokro-
nologinen ajoitus, jonka mukaan vene ajoittuu 1800-luvun
loppuun tai 1900-luvun alkuun.

“Mustikkamaa 3" on puisen aluksen hylky, jonka pituus on
noin 20 metrid. Alus on ollut tasasaumainen. Ajoitusta ei
tiedeta. Hylyn osia on levinneena laajalle alueelle.

Mustikkamaan rantaa on kaytetty purjelaivojen painolas-
tien tyhjennyspaikkana. Alueelta 16ytyy Suomelle vieraita
kivilajeja, kuten piikivea ja laavakivia.

Mustikkamaan painolastipaikka

Mustikkamaa 3

T 7 e

ironniemen Helsingin vanha asemakaava-alue

Ryssansaaren hylky
Valkosaaren hylky

\.... ,

Puolimatkansaaren hylky

Kulosaaren hylky

N
\J

Halvikin hopeakaivos

Stansvikin - Tahvonlahden kaivos

o  Alusten hylyt ®

e  Muut muinaisjaannokset
0 0,5 km

I | m Muinaisjaannosalueet =

Kuva 2.10. Tarkastelualueen kulttuuriperintékohteet.
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Kulosaaren hylky on puualuksen hylky, joka on suurelta
osalta jaanyt aallonmurtajan alle. Helsingin kaupunginmu-
seo dokumentoi hylkya 1952. Alus on ollut tasasaumainen
ja pituudeltaan noin 30 metrid. Sen oletettiin olevan raken-
nettu mahdollisesti 1700-1800-lukujen vaihteessa.

Tarkastelualueella saattaa olla vedenalaisia kulttuuriperin-
tokohteita, joista ei ole tietoa, koska aluetta ei ole kokonai-
suudessaan tutkittu. Hylyt on tarkoitus tutkia rakentamista
valmisteltaessa ennen varsinaiseen rakentamiseen ryhty-
mista.

2.4.3 Maisema

Suunnittelualue edustaa arvokasta, vaihtelevaa ja mo-
nipuolista merellistd maisemaa (Kuva 2.11). Se muuttuu
Kruununhaan ja Katajanokan umpikorttelikaupungista Ter-
vasaaren tdyttdalueelle rakennetun puiston ja Pohjoissa-
taman kapeiden vesiselkien kautta Korkeasaaren vanhaan
kansanpuistoon ja Kulosaaren eteldpuolisen selkdveden
kautta Laajasalon metsaiseen kalliorantaan.

Alueen merelliseen maisemaan kuuluvat myds Merihaan
1970-luvun asuinalue, joka nousee lamellitalojen muurina
rantalaiturilta ja kohoaa korkeiksi pistetaloiksi, Kalasata-
man rakentuva asuinalue seka Hanasaaren voimala-alue
satama-altaineen. Mustikkamaan virkistysalue eteldrannan
hiekkarantoineen ja sen takana kohoavine metsineen, Ku-
losaari huviloineen ja kasinoineen seka Laajasalon rannat
kallioineen, metsineen ja huvilayhdyskuntineen. Kruunu-
vuorenrannan alue on muutostilassa.

Suunnittelualue on osa laajempaa Kruunuvuorenseldn mai-
sematilaa ja Suomen kansallismaisemaksi (Merellinen Hel-
sinki) maariteltya aluetta.

Rannikon maisemalle ovat tyypillisia meren huuhtomat
kalliot ja kallioselanteiden valiset, merenlahtiin liittyvat
laaksot. Helsingin niemen itdranta, Kruununhaka ja Kataja-
nokka ovat olleet kallioisia alueita. Kantakaupungin raken-
tamisen yhteydessa kalliot ovat havinneet nakymattdmiin
Uspenskin katedraalin viereistd puistoa lukuun ottamatta.
Kruununhaan ja Katajanokan maet ovat entisid kalliohar-
janteita, mutta suhteellisen matalia.
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Kantakaupungin rannoilla on laajoja tdyttoalueita. Ne ovat
matalia, muutaman metrin meren pinnan yldpuolella olevia
laakeita alueita. Niitd on kaikilla rannoilla, mutta etenkin
satama-alueilla SOrndisissd, Hanasaaressa ja Sompasaares-
sa. Katajanokan karki ja eteldn puoleinen ranta ovat laajah-
koja taytettyja alueita. Myds Kruununhaan Pohjoisrantaa
on taytetty merkittavasti.

Alueen alkuperdinen maisemarakenne on parhaiten na-
kyvissa sen itdosissa Laajasalossa ja Kruunuvuorenselan ja
Pohjoissataman saaristossa. Korkeasaaren itarannan kalliot
leimaavat Pohjoisrannasta avautuvaa maisemaa. Ne koho-
avat pyodredmuotoisena kilpend Pohjoissataman takana.
Saaren keskiosien korkeimmat maet kohoavat 25 metria
merenpinnan ylapuolelle.

Mustikkamaan maiseman perusrungon muodostavat lo-
mittaiset seldnteet, joiden eteldreunalle ja edelleen Kulo-
saaren eteldrannalle on asettunut Helsingin keskustan yli,
muun muassa Bulevardin ja Vanhan kirkon kautta kulkevan
reunamuodostuman hiekkaa.

Laajasalon lansirannan, Kruunuvuoren korkea kallioselanne
kuuluu Herttoniemesta lounaaseen jatkuvaan seldanneket-
juun. Rannalla jyrkkana kallioselanteend kohoavan rinteen
laki nousee 31 metria merenpinnan ylapuolelle. Sisempana
korkeimmat Kruunuvuoren harjanteet nousevat 42 metriin.

Korkeimman harjanteen lansipuolella on rannan puoleisten
kalliokumpareiden patoama Kruunuvuorenlampi. Kruunu-
vuoren itapuolella Laajasalon méaet ovat loivapiirteisempia
ja tasoittuvat Yliskylan keskustassa hiekkakankaaksi.

Alueen suurtopografia on syntynyt vuosimiljoonien aikana
erilaisissa ilmasto- ja eroosio-olosuhteissa. Viimeisimman
jaatikoitymisvaiheen paatyttya suuri osa alueesta, aiemmat
murroslaaksot tai laajemmat laaksot jdivat meren peitta-
miksi. Maankohoamisen my6ta meri on hitaasti vetayty-
massa ja uutta maata paljastuu. Murroslaaksot jatkuvat
lahdenpohjukoissa sisamaahan. Selkeimmin havaittavissa
ne ovat Laajasalossa.
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2.5 Kaupunkikuva

Suunnittelualueen kaupunkikuva on arvokas ja vaihteleva
eri kaupunkikehityksen historian ajoilta muodostunut me-
rellinen kokonaisuus.

Kruununhaka

Kruununhaka on Helsingin ensimmainen kaupunginosa ja
edustaa empire tyylin umpikorttelirakennetta, suorine ka-
tulinjoineen. Kruununhaan umpikorttelirakennukset ovat
keskustan vanhimpia. Kaupunkirakenne muodostuu tiiviis-
ta korttelirakenteesta, jossa nakymat seuraavat katulinjoja.
Suorat kadut on sijoitettu vaihtelevaan maastoon, jonka
maet rajaavat muuten pitkia katundkymia.

Liisankatu on tyypillinen kruununhakalainen katu, joka toi-
mii akselina Kaisaniemen puistosta itddn Pohjoisrantaan.
Liisankadun lansipaassa on raitiotiekiskot, jotka kaantyvat
eteladn Snellmaninkadulle. Kadun rakennuskanta on van-
haa 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun rakennettua,
padosin jugend- ja kertaustyyleja edustavaa. Kadun varrella
sijaitsee muutama puistikko, jotka toimivat kadun henki-
reikdna. Katu paattyy idassa Liisanpuistikkoon, jonka vie-
ressa sijaitsee kantakaupungin harvoja polttoaineasemia.

Kruununhaan itdranta rajautuu Pohjoisranta-katuun ja me-
reen. Pohjoisrannan alue on historiallista satama-aluetta,
joka on nykyisin padosin pienvenekaytossa.

Katajanokka

Katajanokalla on 1800-luvun lopusta kehittynyt umpikort-
telirakenne, jota on taydennetty alueen itdosaan 1980-lu-
vulla valmistuneilla asuinkorttelitaloalueella. Kaupunkikuva
vaihtelee jyrkasti kahden eri aikakaudella rakennetun alu-
een valilla. Alueen rannat ovat valjia laajoine nakymineen
merelle ja ymparoivaan kaupunkirakenteeseen.

Tervasaari
Tervasaari on maapenkereelld Pohjoisrantaan yhdistetty,

tayttdmallda muokattu saari, joka on rakennettu puistoksi.
Alueella sijaitsee muutama rakennus ja pieni ulkoamfiteat-

teri. Tervasaaressa sijaitsee muun muassa suojeltu 1800-|u-
vun alussa tervavarastoksi rakennettu hirsiaitta.

Hakaniemi

Hakaniemi on rakentunut useamman aikakauden aikana
ja rakennuskanta on osin suojeltu. Helsingin merkittavin
kauppatori on alueen keskipiste ja jasentava tekija kaupun-
kirakenteessa seka toiminnallinen solmukohta. Hakanie-
mentorilla ja sen pohjoisreunalla sijaitsevalla kauppahallilla
on huomattava merkitys alueen identiteetin ja tunnelman
luonnissa.

Merihaka

Merihaka on vuosien 1973-1975 aikana valmistunut ele-
menttirakennusten kortteli, jossa jalankulku on erotettu
autoilusta kannella omalle tasolleen. Rakennukset ovat kor-
keita 8-14-kerroksisia lamelli- ja pistetaloja, jotka erottavat
ja dominoivat kaupunkindkymaa vahvasti eri suunnista.
Lamellitalot ja kansirakenne muodostavat alueen reunoille
kaupunkirakennetta selkeasti rajaavan muurin. Kannen alla
on noin 1 000 autopaikan paikoitusalue. Alueen kaakkois-
karkeen on vastikaan rakennettu Kulttuurisauna.

Hanasaari

Hanasaari on Helsingin Energian tarkeimpia voimalaitos-
alueita. Aluetta hallitsee 1970-luvulla rakennettu kivihiili-
voimala ja sen vieressa oleva kivihiilivarasto.

Kalasatama

Kalasatama on vanhaa tavarasatama-aluetta, jota ollaan
rakentamassa merkittavéksi kantakaupunkimaiseksi asuin-
alueeksi. Alue on tilapaisessa lajitys- ja varastointikdytos-
sd, mutta on Itavaylan laheisyydessa Soérnaistennniemelld
muuttunut jo merkittavissa maarin asuinymparistoksi. Alu-
een rannoilta on laajat nakymat kohti muuta kantakaupun-
kia, Mustikkamaata ja Korkeasaarta. Alueella sijaitsee Suvi-
lahden entisen voimalaitoksen arvokas kulttuuriymparisto.

Korkeasaari

Korkeasaaren rakennuskanta koostuu paaosin eldinaitauk-
sista ja niiden rakennuksista. Alueen rakennuksista tunnis-
tettavia ovat erityisesti pesamainen nakdalatasanne, seka
Korkeasaaren eldinsuojat (luonnonkivi-, tiilijulkisivu- ja ra-
patut funkisrakennukset).

Korkeasaaren eteldpuolella sijaitsee Hylkysaari, jolla sijait-
see yksi asuinkaytossa oleva 1800-luvun huvila ja uusklas-
sinen Luotsikasarmi, joka nakyy useampaan suuntaan me-
ren yli.

Mustikkamaa

Mustikkamaa on virkistysalue, jossa sijaitsee urheilutoi-
mintoja, muun muassa ravintolana toimiva huvilarakennus,
huvivenesatama ja telakka. Saaren eteldrannalla on pitka
uimaranta ja sen huoltorakennus.

Kulosaari

Kulosaari on huvilakaupunginosa, jota on 1960-luvulla tay-
dennysrakennettu. Saaren eteldinen osa rajaa Kruunuvuo-
renselkad. Vehredn Kulosaaren puuston lomasta pilkistaa
merkittavia jugend- ja myShempina aikoina rakennettuja
huviloita, jotka ovat nykyisin asuinkaytossa. Saarella on
my®s monen maan suurldhetystd. Kulosaaren eteldpuolella
saarella sijaitsee Kulosaaren Kasino ja pienvenesatama.

Kruunuvuori

Kruunuvuoren &ljysatama-alueen vanhasta toiminnasta on
sdilynyt kaksi 0ljysailiota, joista yksi on muutettu alueen
maamerkiksi valaisutaideteoksineen. Oljysiliét ja lastaus-
laiturirakenteet viestivat alueen historiasta 6ljysatamana.

Laajasalo

Laajasalo koostuu useammasta eri aikakausina rakenne-
tusta asuinalueesta. Padosa kaupunkirakenteesta on sotien

jalkeen rakennettua lahiota. Alueen kaupunkikuva vaihte-
lee metsdisista virkistysalueista valjiin kulttuurimaisema-
alueisiin ja pientaloasutuksesta ja lamellielementtikerros-
taloihin.

Suomenlinna

Suomenlinna on UNESCO:n maailmanperintékohde. Van-
han linnoitussaaren kaupunkirakenne muodostuu vanhois-
ta kasarmeista, rakennetuista tykkivalleista ja 1900-luvulla
rakennetuista asuinrakennuksista. Suomenlinnan merkit-
tavin maamerkki on pohjoisrannassa kohoava kirkontorni,
jossa toimii merimajakka.

Nakymat

Laajojen merenselkien yli avautuu pitkia ja avaria nakymia.
Merkittavimmat, useimpien ihmisten ulottuvilla olevat na-
kyméat merelle ja ldhisaariin avautuvat rannoilla kulkevilta
kaduilta ja teiltd, kuten Pohjoisrannalta, Hakaniemen sil-
lalta ja Kulosaaren sillalta. Kruunuvuoren, Korkeasaaren ja
Tuorinniemen kallioseldnteet ovat myos merkittavia nako-
alapaikkoja, silla korkeilta selanteiltad avautuu laajoja naky-
mia etaalle.

Leppedampia, pitkia nakymia merenselkien yli ja saarten lo-
mitse avautuu muun muassa Korkeasaaren, Mustikkamaan,
Katajanokan ja Kulosaaren rannoilta. Nakyma Suomen-
linnasta pohjoiseen kohti suunnittelualuetta on UNESCO:n
maailmanperintdalueen kannalta merkittava. Nakymat
Kruunuvuorenseldn yli kohti Suomenlinnaa avautuvat
muun muassa Mustikkamaalta, Kulosaaren rannoilta seka
Herttoniemenrannan suunnasta.

Alueen lansiosan nakymat ovat viime viimeisen vuosisadan
aikana muuttuneet ja merenselat kaventuneet rantojen ja
sataman tayttoalueiden johdosta seka Kalasataman alueen
rakentamisen myota.
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2.6 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
2.6.1 Asuminen ja virkistaytyminen
Kruununhaka

Kruununhaassa on Helsingin vanha empirekeskusta, Se-
naatintori ja sen ymparilla tuomiokirkko, yliopisto, valtio-
neuvoston linna sekd monia muita valtakunnan arvokkaita
julkisia rakennuksia. Kruununhaassa on noin 7 000 asukas-
ta ja reilut 7 000 tyopaikkaa. Julkisista palveluista Kruunun-
haassa on muun muassa paivakoteja seka ala- ja yldasteen
koulut. Liséksi Kruununhaassa on erilaisia kivijalkapalvelui-
ta. Kruununhaassa on viheralueita vdhemman kuin muissa
kaupunginosissa. Alueen virkistysmahdollisuudet perus-
tuvatkin meren, vanhojen rakennusten seka palveluiden
muodostamaan liikkumisymparistoon.

Katajanokka

Katajanokka on alkujaan niemi, mutta nykyisin sen erottaa
mantereesta Katajanokan kanava. Kanavan yli johtaa nelja
siltaa, joiden mantereen puoleiset paat ovat Kauppatorin ja
Aleksanterinkadun itdpaan valisella alueella. Katajanokalla
on noin 4 500 asukasta ja lahes 5 500 tyopaikkaa. Alueella
on vilkas matkustajasatama ja vanhat makasiinit, jotka on
muutettu nykyaikaiseen kayttoon. Lisdksi Katajanokalla si-
jaitsevat entinen vankila "Nokka", Uspenskin katedraali, Ka-
tajanokan Kasino, Wanha Satama, Stora Enson seka Keskon
paakonttorit ja ulkoasiainministerio. Katajanokan karkeen
valmistui 1980-luvun alussa merellinen asuinalue. Julkisis-
ta palveluista Katajanokalla on muun muassa pdivakoteja
seka ala-asteen koulu. Virkistysalueita on alueen reunoilla
meren rannassa, mutta kuten Kruununhaassakin, viheralu-
eita on vahemman kuin muissa kaupunginosissa. Meren
laheisyys ja vanhat talot muodostavat kuitenkin viihtyisan
liikkumisympariston.

Tervasaari

Kruununhaan edustalla oleva Tervasaari on yhteydessa
mantereeseen Tervasaarenkannas-nimiselld pitkallda pen-
gertiella. Penger yhtyy Pohjoisrantaan Helsingin kanta-
kaupungin itdlaidalla. Nimensa saari on saanut tervasta,
jota siella sailytettiin varastoaitoissa ennen vanhaan puu-
laivojen tervausta varten. Tervasaari peruskorjattiin toi-
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mivaksi puistoksi 1970-luvulla. Kunnostuksen jalkeen se
on toiminut Helsingin kaupungin puistona. Tervasaaressa
on muun muassa aittaravintola, lasten leikkipaikka, koira-
aitaus uimapaikkoineen, esiintymis- ja tapahtumatila seka
mattolaituri.

Hakaniemi ja Sorndinen

Kallio-Sérnainen—Alppiharju-alueella on lahes 40 000 asu-
kasta. Alue on Suomen tiheimmin asuttua ja vahvasti yk-
sio- ja kaksiovoittoista. Asuntokuntien keskikoko on alle 1,5
henkil6a, mika on selvasti kaupungin keskiarvoa alhaisem-
pi. Alueella on noin 30 000 tyopaikkaa. Alueella on paljon
julkisia ja kaupallisia palveluita. Hakaniemen tori, joka on
toiminut 1890-luvulta lahtien, on keskeinen maamerkki ja
alueen keskus. Kulttuuria edustavat muun muassa Kaupun-
ginteatteri ja kesdisin Helsingin Juhlaviikkojen Huvilateltta.
Vanhojen teollisuusalueiden muuttaminen alkoi 1970-lu-
vulla Merihaasta ja muutos jatkuu. Sorndisten entiselle
teollisuusalueelle on rakennettu asuntoja, tyopaikkoja ja
kulttuuripalveluja. Sorndisten entiselld satama-alueella
asuin- ja toimitilarakentaminen on kdynnissa. Suvilahden
vanhaa energiantuotantoaluetta kehitetddn monipuoliseksi
kulttuurikeskittymaksi.

Merihaan alueella ja S6rnaisissa on ranta-alueilla puistoja
ja muuta virkistykseen sopivaa ymparistoa.

Sorndistenniemi

Itavaylaltda Sompasaaren pohjoispuolelle saakka on raken-
tunut asuinkortteleita noin 2 000 ihmiselle. Alueella toimii
paivittaistavarakaupan myymala, mutta muilta osin palve-
lut puuttuvat lahes taysin. Tilanne tulee muuttumaan lahi-
vuosina kun Kalasataman keskus lahtee rakentumaan.

Sompasaari

Sompasaari on entinen saari Kruunuvuorenseldlld. Saa-
ri yhdistettiin 1960-luvulla tdyttdmaalla mantereeseen ja
Sorndisten satama laajeni sen alueelle. Nykyisin Sompa-
saari on niemi ja osa Sornaisten kaupunginosaa. Satama-
toiminnot lakkasivat alueella vuoden 2008 lopussa niiden

siirryttya uuteen Vuosaaren satamaan. Sompasaaressa ei
vield kevaan 2014 tilanteessa ole asutusta eika varsinaista
virkistyskdyttda pop up -toimintoja ja tilapaista kavely- ja
pyorailyreittia lukuun ottamatta.

Korkeasaari

Vuonna 1889 perustettu Korkeasaaren eldintarha on Hel-
singin suosituimpia nahtavyyksia ja saaren virkistyskaytto
on kansallisesti merkittdvaa. Korkeasaaren eldintarhassa on
parisataa eldinlajia ja tuhat kasvilajia. Vuonna 1972 valmis-
tuneen Mustikkamaan ja Korkeasaaren valisen sillan ansi-
osta se on ymparivuotisessa virkistyskaytdssa.

Laajasalo

Laajasalon kaupunginosa kasittad Hevossalmen, Itdsaaret,
Jollaksen, Santahaminan, Tahvonlahden, Tullisaaren, Var-
tiosaaren ja Villingin. Kaupunginosassa on ldhes 17 000
asukasta. Tyopaikkoja alueella on reilut 2 000. Laajasaloon
ja sen saariin rakennettiin 1800-1900-lukujen vaihteessa
helsinkildisten kesdasuntoja ja myéhemmin omakotitaloja.
Kerros- ja rivitaloalueita on rakennettu alueelle 1960-luvul-
ta lahtien.

Laajasalon asukastiheys on selvasti kaupungin keskiarvoa
pienempi. Asuntojen keskikoko on kaupungin keskiarvoa
suurempi. Asuntokuntien keskikoko on hieman keskiarvoa
suurempi. Vaeston keski-ika on noin 42 vuotta.

Suurin osa laajasalolaisista asuu Yliskylassa. Nelja viides-
osaa asunnoista on 1960-1970-luvuilla rakennetuissa ker-
rostaloissa. Yliskyla on Laajasalon keskus ja sielld sijaitsevat
tarkeimmat palvelut: ostoskeskus, koulut, paivakoteja, ter-
veysasema, nuorisotalo, kirjasto, kirkko ja liikuntapalvelut.
My6s muualla Laajasalon alueella on paivakoteja, leikki-
puistoja ja ala-asteen kouluja.

Jollas oli valjaa omakotitaloaluetta 1980-luvulle asti, mutta
sen jalkeen alueelle on rakennettu tiiviitakin pientaloaluei-
ta. Alue taydentyy edelleen. Vartiosaaressa ja Villingissa on
lahes pelkastaan kesdasutusta. Santahaminassa on varus-
kunta ja maanpuolustuskorkeakoulu. Tullisaari ja Hevossal-
mi ovat padosin virkistys- ja luontoaluetta.

Laajasalon merkittavia virkistysalueita ovat Aittasaari, Laa-
jasalon uimaranta, Tullisaaren ulkoilupuisto ja Stansvikin
alue. Stansvikin kartanoalueen merenlahdissa hiihdetdan
ja kavellaan talvella. Alueelle tullaan ulkoilemaan myds
muista kaupunginosista. Kesaisin alueelle kuljetaan myos
veneilla.

Herttoniemi

Herttoniemessa on noin 24 000 asukasta ja 11 000 tyo-
paikkaa. Herttoniemi on Helsingin ensimmaisid 1dhigita.
Se on tarkea tyopaikka-alue, ja kasvava seka tyopaikoissa
ettd asukasluvultaan. Alueella on hyvat julkiset ja kaupal-
liset palvelut. Herttoniemenrannan asuinalue on rakentu-
nut entisen oljysataman paikalle. Herttoniemen alueella on
merellisia ulkoilureitteja sekd hyvat urheilu- ja veneilymah-
dollisuudet. Herttoniemen kartano ja sen puisto ovat histo-
riallisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita.

Ajoneuvoliikenne Laajasaloon kulkee Herttoniemen kautta.
Alueen paavaylana toimii Linnanrakentajantie, joka liittyy
Itavaylaan Herttoniemen liikenneympyran valityksella. Lin-
nanrakentajantie on vilkkaasti liikenndity, ja olemassa ole-
vien ruuhkien seka lisddntyvan liikenteen johdosta liiken-
nejarjestelyissa on kdynnissa suuria muutoksia.



2.6.2 Herkadt kohteet

Suunnittelussa ja vaikutusten arvioinneissa tunnistetaan
asutuksen seka suojelu- ja virkistysalueiden lisaksi kohteet
joiden lahelld infrastruktuurin suunnittelussa on otettava
kohteen erityispiirteet huomion. Kohteita ovat muun mu-
assa sairaalat ja terveysasemat joissa voi olla tarinaherkkia
laitteita, tai joiden ymparistossa liikkuu vanhuksia tai lii-
kuntarajoitteisia. Myds koulut ja paivakodit ovat kohteita,
joiden suunnittelussa lilkkkuminen, esteettdmyys ja turvalli-
suus on tarked ottaa huomioon. (Kuva 2.12)

2.6.3 Veneily

Kruunuvuorenselkd on suosittua veneilyaluetta. Alueella
toimii lukuisia purje- ja moottorivene- seka melontakerho-
ja. Vesialueella harjoitetaan myds kansainvalisesti merkitta-
vaa kilpaveneilya.

Tarkastelualueen monista pienvenesatamista osa on alu-
eella toimivien yksityisten pursiseurojen hallinnoimia. Li-
saksi Helsingin kaupungilla on omia pienvenesatamia.
Katajanokan pohjoisreunassa on vierasvenesatama, joka
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BS Brando Seglare

HVK Hakaniemen Venekerho ry

HMVK Helsingin Moottorivenekerho

HNS Helsingin Navigaatioseura

HMV Helsingin Meriveneilijat

HRV Helsingin Rakennusmestariveneilijat HRV ry
HTPS Helsingin Tydvaen Pursiseura

IHPS Ita-Helsingin Pursiseura

KNV Katajanokan Venekerho

KVK Kipparilahden Venekerho

LPS Laivalahden Pursiseura ry

M Merenkavijat, Helsinki

MVS Merihaan Veneseura

MSVK Merisataman Venekerho
NJK Nylandska Jaktklubben
Santahaminan venekerho ry
SaVK Sarvaston Venekerho ry
SPS Suomalainen Pursiseura
TLVK Tahvonlahden Venekerho ry
YVK Yliskylan Venekerho ry

Kuva 2.13. Kartalla on merkittyné ympyréin listan mukaisten veneseurojen satamien liséksi taloyhtibiden, yhtiéiden ja muiden

® Favao @  Komeakoul @ i QP sl yhteiséjen satamia tai laitureita, joissa noin 10 tai useampia veneitd. Mustikkamaalla sijaitsee Hopeasalmen telakka. (Lihde:
@  Perusopetus Vanhainkoti @  Lekupuisto Helsingin litkuntaviraston www-sivut ym.).
. Toisen asteen oppilaitos . Terveysasema . Uimaranta

Kuva 2.12. Tarkastelualueen nykyisid ja tulevia herkkid kohteita. (Ldhde: http.//www.hel fi/palvelukartta/ ja hyviksytyt kaavat).
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on purjehduskaudella erittdin vilkas. Jaljempana olevassa
kuvassa (Kuva 2.13) on esitetty hankkeen vaikutusalueella
olevia pienvenesatamia seka yksityisia laitureita, joilla on
noin 10 tai useampia laituripaikkoja veneille.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on selvittanyt Tervasaa-
ri-Korkeasaari-Kruunuvuorenranta-linjan luoteis- ja poh-
joispuolella olevien purjeveneiden venepaikkalukumaa-
ria vuonna 2008. Selvityksessa on laskettu kunkin jakson
mantereen puolella sijaitsevien purjeveneiden lukumaarat,
joiden mastokorkeus ylittda 18 metria, mika oli tarkastelu-
ajankohtana suunnitellun sillan vapaa alikulkukorkeus.

« Tervasaari-Sompasaari (korkeus 7 metrid):
151 kappaletta

« Sompasaari-Korkeasaari (korkeus 7 metrid):
20 kappaletta

« Korkeasaari-Laajasalo (korkeus 18 metria):
63 kappaletta.

Edelld mainitut tiedot ovat muuttuneet koska siltakilpailun
suunnitteluperusteissa alikulkukorkeusvaatimusta korotet-
tiin. Voittaneen sillan alikulkukorkeus Kruunuvuorenselalla
on 20 metria, mikd mahdollistaa suurempien purjevenei-
den kulun sillan ali. Tama tarkoittaa vahintaan kokoluokkaa
40-46 jalkaa, jotka mahtuvat alitse.

Lahialueiden pursiseurat kayttavat Kruunuvuorenselan
aluetta seka Herttoniemenrannan Kipparlahden ja Pyy-
saaren valista vesialuetta kevytveneiden ja koliveneiden
purjehdusharjoitus- ja kilpailualueena. Rajana eteldssa on
kauppamerenkulun varmistettu vayldalue (niin sanotun
neljanviitankarin kohdalla).
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Seurantaryhman jaseniltd saatuja tietoja kilpapurjehdustoiminnasta

Ratakilpailuissa rata merkitaan aina erikseen
tuulen suunnan mukaan juuri ennen 1ahto3,
ja kilpailua varten tarvitaan neliomainen alue,
jossa nelion yhdessa kulmassa on alamerkki
ja vastakkaisessa kulmassa ylamerkki. Naiden
valia purjehditaan pari kolme kierrosta/lahto.
Myotatuulessa tullaan jokseenkin suoraan
halkaisijaa pitkin, mutta luovilla kukin valitsee
mieleisensa reitin ylos, siitd neliomaisen tilan
tarve. Radan koko riippuu tuulen nopeudesta,
mutta Kruunuvuorenseldlle mahtuu lahinna melko
lyhyita ratoja.

Ratakilpailuja ovat muun muassa:

+ Helsingin Tyévaen Pursiseuran (HTPS)
vuosipaivakilpailu, kesakuun puolivali, 4
starttia, luokkia yleensa ainakin Star, Albin
Express ja kansanvene, viime vuonna noin 20
venetta.

Musto Classic, elokuun loppu, 4 starttia,
Brando Seglaren (BS) jarjestama iso ja ndyttava
kilpailu jossa useita perinneveneluokkia, kuten
kasit, kuutoset, louhet ja kansanveneet, noin
50 venetta.

BS:n 606-purjehdukset tiistaisin

BS:n Baltic Ranking, jollaluokkien kilpailu
Alueen seurojen jarjestamat eri veneluokkien
SM-kisat, esimerkiksi kaudella 2014 HTPS
jarjestaa Kansanveneen ja Louhen SM:t
elokuussa, noin 30 venettd, 6-9 starttia.
Muille rata-alueille aiotut kilpailut, jotka
kovan tuulen takia siirretaan suojaisemmalle
Kruunuvuorenselalle. Esimerkiksi Isosaaren
radalta siirretaan usein lahtoja kovan tuulen
vuoksi “Krunalle”.

Ratakilpailut silta tekee lahes mahdottomiksi,
koska alue pienenee ja erityisesti tavallisimmalla
tuulensuunnalla lounaasta alamerkki olisi sillan
pohjoispuolella.

Alueella jarjestetadn myos saaristo- tai
matkapurjehduskilpailuja, kuten HTPS:n Emasalon
lenkki (noin 50 venettd) toukokuussa ja SuPS:n
puuvenekilpailu Viaporin tuoppi (yli 100 venetta)
elokuussa. Naita silta ei estd, tosin juuri Emasalon
Iahdon jalkeen siltaa alittaessa voi olla melkoinen
ja ehka muulle liikenteelle vaarallinenkin ruuhka.
Naita toisaalta voisi tietysti myos mukavasti
sillalta seurata.

HTPS:n tiistai-iltojen harjoituskilpailut (13
kilpailua kaudessa, noin 10-15 venetta / kilpailu)
ovat ratakilpailun ja saaristokilpailun vdlimuotoja,
joissa kaantomerkeiksi valitaan tuulen suunnan
mukaan muutamia etukateen nimetyista
merimerkeista. Tallaisen kilpailun jarjestamista
silta hankaloittaa ja tekee radoista kilpailullisesti
huonompia, mutta ei aivan kirjaimellisesti esta.

2.7 Ymparistohairiot ja riskit
2.7.1 Ilmanlaatu

Suomessa kaupunki-ilman laatua heikentavia paastoja ovat
hiukkaset, typenoksidit (NOx), otsoni, rikkidioksidi (SO,),
hiilimonoksidi (CO), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC),
polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), raskasmetallit ja
musta hiili (BC). Padkaupunkiseudulla naita paastoja muo-
dostuu erityisesti liikenteen pakokaasuista, energiantuo-
tannosta ja paikoin tulisijojen kadytosta.

IImansaasteiden pitoisuudet padkaupunkiseudulla ovat
laskeneet pitkalla aikavalilla otsonia ja pienhiukkasia lu-
kuun ottamatta huolimatta siitd ettd seudun asukas- ja lii-
kennemaarat seka energiantuotanto ovat kasvaneet.

Vuonna 2011 hengitettavien hiukkasten (PM10) pitoi-
suuksien vuosikeskiarvot vaihtelivat valilla 12 ja 24 pg/m?
paadkaupunkiseudun mittausasemilla. Pitoisuudet alittivat
kaikilla mittausasemilla selvasti vuosiraja-arvon. Vuoro-
kausipitoisuuden raja-arvo ylittyi eri mittausasemilla 2-28
vuorokautena vuonna 2011, mutta yhdellakaan asemalla ei
ylitetty 35 vuorokauden sallittua raja-arvoa.

Myds pienhiukkaspitoisuuksien vuosikeskiarvot alittavat
selvasti vuosiraja-arvon (25 pg/m?3). Hengitettavien hiuk-
kasten lisaksi vain typpidioksidin raja-arvo ylittyi muuta-
milla mittausasemilla.

Ilman epdpuhtauspitoisuuksille asetetut raja-arvot ovat
paakaupunkiseudulla ylittyneet vain Helsingissa. Ylitykset
(typpidioksidin vuosiraja-arvo ja hengitettavien hiukkasten
vuorokausiraja-arvo) tapahtuivat vilkasliikenteisissa korkei-
den rakennusten reunustamissa katukuiluissa ja ydinkes-
kustan vilkkaimmin liikennoidyilld alueilla. (Helsingin Ener-
gia. Biopolttoaineiden kayton lisddminen Helsingin ener-
giantuotannossa. Ymparistdvaikutusten arviointiohjelma
2013. Ramboll)

2.7.2 Melu

Helsingin kaupungin meluselvityksessa 2012 on selvitetty
liikenteen ja merkittavimpien teollisuuslaitosten aiheutta-
mat melutasot kaupungin alueella nykytilanteessa paival-
[d ja yolla. Suunnittelualueella melua aiheuttavat paaosin
tie- ja metroliikenne. Raitioteita kulkee suunnittelualueella



Hakaniemessa ja Katajanokalla, lisaksi nykyinen raitiotielin-
ja kulkee suunnittelualueen reunalla Snellmaninkadun ja
Liisankadun risteykseen, jossa vaihtoehtojen VE 1, VE 2 ja
VE 8 raitiotie yhdistyy nykyiseen verkkoon. Teollisuudesta
on huomioitu Hanasaaren voimalan piippu, jonka vaiku-
tus alueen kokonaismelutilanteeseen on kuitenkin havia-
van pieni. Koko suunnittelualueen kannalta tielilkenne on
selkeasti merkittavin meluldhde. Metroliikenteen melu on
suhteessa vahaista.

Meluldhteiden aiheuttamaa melua verrattaan VNp 993/92
mukaisiin melun ohjearvoihin.

Kantakaupungin itdosissa tieliikenne on merkittava melu-
lahde. Kruununhaan itdranta on kokonaan ohjearvot ylit-
tdvan melun alueella. Katajanokalla pohjoisrannalla me-
lutasot padosin alittavat ohjearvot, samoin kuin Merihaan
korttelien sisdosissa, mihin oleskelualueet sijoittuvat.

Myods Sorndisissa tieliikenteen melu on merkittdvd melu-
lahde. Suurin osa Hanasaarta ja Kalasataman pohjoisosa
jaavat ohjearvot ylittavalle meluvydhykkeelle. Metrorata
tulee ulos tunnelista ja kulkee Kulosaarensiltaa Itdvaylan
vierelld. Alueen kokonaismelutilanteeseen metrolla ei ole
suurta vaikutusta Itavaylan suuren autoliikenteen maaran
vuoksi. My&ds Hanasaaren voimala sijaitsee alueella, mutta
ei juuri vaikuta alueen kokonaismelutilanteeseen, silla lii-
kenteen vaikutus on huomattavasti merkittavampi.

Korkeasaaressa kokonaisuudessaan ja Mustikkamaalla ai-
van pohjoisinta kulmaa lukuun ottamatta melun ohjearvot
alittuvat. Kulosaaressa Itavayla ja metro nostavat melutaso-
ja saaren pohjoisosassa, mutta eteldosassa ohjearvot alit-
tuvat selkeasti.

Herttoniemenrannassa ja Laajasalossa tieliikenteen aiheut-
tamat melutasot ylittavat ohjearvot vilkkaimmin liikkenndi-
tyjen katujen ja teiden lahistolla (erityisesti Itavayla, Linnan-
rakentajantie ja Laajasalontie), mutta muualla melutasot
jaavat alle ohjearvojen. Erityisesti Laajasalon itdosissa on
nykytilanteessa hiljaista, lukuun ottamatta Santahaminan
ampumamelua (Santahaminan ampumatoiminta. Ymparis-
témeluselvitys. Akukon 2010).

2.7.3 Tarina

Kumipydraliikenne aiheuttaa harvoin hairitsevaksi koetta-
vaa tarinda. Raitiotie- ja metroliikenne voivat sen sijaan ai-
heuttaa tarina- tai runkomeluhaittaa. Liikkeena havaittavaa
tarinda voi syntya jos seka rata etta rakennus on perustettu
maanvaraisesti savimaalle. Kallion kautta valittyvaa runko-
melua voi radan |dheisyydessa esiintya kallio- ja tunneli-
osuuksilla olevissa kallion varaan perustetuissa rakennuk-
sissa.

Nykytilanteessa raitioteitd on suunnittelualueella véhaises-
ti eikd nailta alueilta ole tiedossa asukkailta tulleita tarina-
huomautuksia. Hakaniemen alla kulkevan metron on koet-
tu hyvin paikallisesti aiheuttavan runkomelua.

2.8 Maa- ja kalliopera

Maa-alueet ovat paljolti kallioisia eikd maapeitteita ole mo-
nin paikoin lainkaan. Kalliopera on kivilajeiltaan vaihtelevaa.
Laajasalon lansirannalla ja osittain myds Kruununhaassa
esiintyy amfiboliittia ja sarvivalkegneissia. Laajasalon keski-
osassa ja Korkeasaaressa on laajahkolla alueella kvartsi- ja
granodioriittia. Katajanokka on paaasiassa punertavaa gra-
niittia, joka on osaksi seoksista eli migmatiittista (graniittia
ja gneissia esiintyy mutkittelevina “raitoina”). Samaa kivilajia
esiintyy myos Tahvonlahdessa. Edellisten lisdksi alueella on
my®&s kiillegneissia seka kvartsi- ja maasalparikkaita gneis-
seja. Samat kivilajit jatkuvat merenpohjassa sedimenttien
alla. Mainitut kivilajit ovat normaaleja suomalaisia kivilajeja,
joista ei liukene haitallisia aineita ymparistoon eivatka ne
ole radioaktiivisia.

Laajasalon kallioperdssa on kuitenkin jonkin verran me-
tallipitoisia mineraaleja. Kaitalahdessa oleva "Halvikin ho-
peakaivos” sisaltaa lyijyhohdetta ja sinkkivalkettd, jota on
louhittu vuosina 1787-1789. Malmi sisaltda pienia maaria
hopeaa. Tahvonlahdella on rautamalmia, jota on louhittu
vuosina 1766-1839. Alueelta 16ytyy erikoisia mineraaleja,
joita alan harrastajat ovat kdyneet kerdilemassa. Kivien me-
tallipitoisuudet ovat niin pienia ja esiintymat vahaisia, ettei
niitéd ole enemmalti hyddynnetty ja tutkittu.

Kallioperdn heikkousvydhykkeet on merkitty kalliopera-
karttaan. Merialueella liséksi tulkittu useita heikkousvy®-
hykkeita, joista merkittavin on lahella Laajasaloa lahes poh-
jois—eteldsuuntaisesti (Vanska & Raudasmaa 2007).

Laajasalossa ja hankealueen saarissa kalliopainanteissa on
moreenia ja savea, joiden esiintymisalueet ovat suhteelli-
sen pienialaisia juotteja kalliokohoumien valeissa. Maape-
ran paksuus painanteissa on muutamista kymmenista sent-
timetreistd muutamiin metreihin.

Hankealue ulottuu Helsingin keskustaan Kamppiin, jonne
vaihtoehdoissa 3-5 rakennettaisiin tunnelit metrolle. Man-
tereella maaperan paksuusvaihtelu on suurempaa kuin
saarissa ja maapera epahomogeenisempaa. Talla alueella
maata on voimakkaasti rakennettu ja taytetty. Paksuimmil-
laan maaperd on Kluuvin ruhjeen kohdalla, jossa ruhjeinen
kallio on paikoin jopa 30-40 metrin syvyydella. 10-20 met-
rin maakerrospaksuuksia on myds Kruununhaan ranta-alu-
eilla sekd paikoin Sompasaaressa ja Katajanokalla. Kluuvin
ruhje kulkee suunnilleen linjalla Kauppatori-To6l6nlahti

ja silla on leveyttd noin 30 metrida (Vanska & Raudasmaa
2007).

Meren pohjaa peittaa lieju- tai savikerros, jonka paksuus on
enimmillddn 5-10 metria.

Ranta- ja rakennetuilla alueilla on monin paikoin taytto-
maita. Merkittdvimmat tdyttémaa-alueet ovat Katajanokal-
la, Pohjoisrannassa, Tervasaaressa ja Sompasaaressa.
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Graniittia
Granit

Grano- ja kvartsidioriittia
Grano- och kartsdiorit

Gabroa
Gabsro

Kyartsi-maasslpigneissis
Kyarts-Filtspatgne]s

Amfibollittia ja metavulkaniitieja
Amfibalit och metavulkaniter

Kiillegneissia {usein granaatti- ja kordieriittipitoista)
Glimmergnejs { ofta granat- och kordieritfrande]

Kalkkikived, karsikived
Kalksten, skarn

Diabaasia
Diabas

Tuftiittia, agglomeraattia, tyynylaavaa
Tuffit, agglomerat, pillow lava

Urallittiparfyriittis
Uralitporfyrit

Virastokartta Vi 10/1978
Bimbetsverkskarta Vi/1978
Kalliopal jastusma

Berg | dagen

» Maanginnan korkeuskilyrat 5 m vilein
25 Markytans nivhkurvor med 5 m mellanrum

Heikkousvytihyke
Svaghetszon

Arvioilu syvin kohla heikkousvyithykkeessi
Uppskattad djupaste sinka i svaghetszon

Uppskattad visertlig krosszon i svaghetszon

Liuskeisuuden kulku, kasde pyst

Y
Strykning av skiffrighet, stupningen vertikal

Liuskeisuuden kulku, kaade 90 qon

% R
e

S
-

Strykning av skiffrighet , stupning 90 gon

Poimuakseli 60 gen

o—® Veckaxel 60 gon
5 Venymi 50 gon

- Lineation 50 gon
- Pystyrako

- Vertikal - spricka

s Kaltevn rako

Stupande spricka

Silrres
Firkastning

Kuva 2.14. Suunnittelualueen kallioperékartta
Jja tulkitut kalliopercin heikkousvydhykkeet
(Léhde: Kartta © Helsingin kaupunki /
Geotekninen osasto).

kallioinen alue (avokallio)
bergigt omrdde (Sppet berg)

kitkamaa-alue
friktionsjordomrade
non-cohesive soil area

savialue
leromréde
clay area

savialue
leromrade
clay area

saven lievealue
lerrandomrade
boundary zone of clay area

saven llevealue
lerrandomrade
boundary zone of clay area

turvealue
torvomrade
peat area
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turvealue
torvomrade
peat area

turvealue
torvomrade
peat area

10 tidytealue
/ fyllnadsomrade
/ artificial fill area

,:l"‘":a:.o: tiytealue
| fyllnadsomrade
',',:,:,', artificlal fill area

téytealue
fyllnadsomrade
artificial fill area

| tdytealve
A fyllnadsomrade
/ artificial fill area

rocky area (exposed bedrock)

maakerroksen paksuus 0-1 m
Jjordskiktets tjocklek 0-1 m
thickness of soil layer 0-1 m

maakerroksen paksuus yli 1 m
Jordskiktets tjocklek Sver 1 m
thickness of soil layer over 1 m

savikerroksen paksuus 1-3m
lerskiktets tjocklek 1-3 m
thickness of clay layer 1-3 m

savikerroksen paksuus yli 3 m
lerskiktets tjocklek over 3 m
thickness of clay layer over 3 m

saven pHilld olevan hiekkakerroksen paksuus 1-3 m
tjockleken hos sandskiktet ovanpad leran 1-3 m
thickness of sand layer overlying clay 1-3 m

2.9 Pohja- ja pintavesi maa-alueilla
2.9.1 Pohjavesi

Suunnittelualueella tai sen laheisyydessa ei Santahaminan
pohjavesialuetta lukuun ottamatta ole yhdyskuntien ve-
denkayttoa varten luokiteltuja pohjavesialueita. Alueella ei
todennakdisimmin ole kaytossa olevia yksittaisia talousve-
sikaivoja muutoin kuin mahdollisesti joillakin kiinteistoilla
Laajasalossa. Kaikki taloudet ovat vesijohtoverkoston pii-
rissa.

Alueen kallioisuudesta johtuen pohjavesi tarkasteltavilla
maa-alueilla esiintyy paaosin kalliopohjavetena. Kalliopoh-
javetta kertyy kallioperan yksittaisiin rakoihin, rakotihen-
tymiin seka laajempiin heikkousvydhykkeisiin ja ruhjeisiin,
jotka eivat valttamatta ole yhteydessa toisiinsa. Siksi kallio-

saven pHAllA olevan hiekkakerroksen paksuus yli 3 m

tjockleken hos sandskiktet ovanpd leran &ver 3 m
thickness of sand layer overlying clay over 3 m

hiekan paillad olevan turvekerroksen paksuus 1-3 m
tjockleken hos torvskiktet ovanpi sanden 1-3 m
thickness of peat layer overlying sand 1-3 m

turvekerroksen paksuus yli 3 m (alla yleens# savikerros)
torvskiktets tjocklek dver 3 m (undertill vanligen ett

lerskikt)
thickness of peat layer over 3 m
(usually with underlying clay layer)

saven pailld olevan turvekerroksen paksuus 1-3 m
tjockleken hos torvskiktet ovanpd leran 1-3 m
thickness of peat layer overlying clay 1-3 m-

saven p#illd olevan tdytekerroksen paksuus 1-3 m
tjockleken hos fyllnadsskiktet ovanpa leran 1-3 m

thickness of artificial fill layer overlying clay 1-3 m

saven p#illd olevan tdytekerroksen paksuus yli 3 m

tjockleken hos fyllnadsskiktet ovanpa leran Gver 3 m

thickness of artificial fill layer
overlying clay more than 3m

tédytteen paksuus yll 3 m, alla kitkamaakerros

fyllnadens tjocklek 6ver 3 m, undertill
finns ett friktionsjordskikt

thickness of artificial fill layer more than 3 m with

underlying non-cohesive soil layer

hiekan p##lld olevan tiytekerroksen paksuus 1-3 m
t os fy iktet ovanpd sanden 1-3 m
thickness of artificial fill layer overlying sand 1-3 m

Kuva 2.15. Suunnittelualueen
maaperdkartta. (Ldhde: Helsingin
kaupunki, Kaupunkimittausosasto 2014).



pohjaveden esiintyminen on epasaanndllista eika yhtenais-
té laajaa kalliopohjavesivarastoa valttamattd ole paassyt
muodostumaan. Kallioperélle on ominaista kuivat tai lahes
kuivat ehjemmat kalliolohkot ja ndiden valeissa esiintyvat
rakotihentymat tai rikkonaiset/ruhjeiset kohdat, joihin ker-
tyy vettd. Rikkonaisten kohtien ja ruhjeiden leveys vaihtelee
normaalisti senttimetreistd jopa Kluuvin ruhjeen kymme-
niin metreihin.

Merkittavin maakerroksissa oleva pohjavesiesiintyma on
Helsingin keskustassa Kluuvin ruhjeen kohdalla ja taytto-
maissa ranta-alueilla. Pohjavettd esiintyy pienialaisemmin
my0Os saarissa kalliopainanteita tayttavissa moreenissa ja
savessa.

2.9.2 Pintavesi

Vantaanjoki on merkittava Kruunuvuorenseldn tilaan vai-
kuttava tekija. Runsasravinteinen ja savisamea Vantaanjo-
ki laskee Vanhankaupunginlahden pohjoisosaan, josta se
purkaa vetta kapeiden salmien kautta Kruunuvuorenseldlle
ja Kipparlahdelle. Suurimmat vesimadrat purkautuvat Sor-
ndistensalmen kautta. Vanhankaupunginlahteen laskee li-
saksi pienempia ojia ja uomia, joiden valuma-alueella on
muun muassa peltoja ja rakennettuja alueita. Vantaanjoen
virtaamat vaihtelevat vuodenaikojen ja sddolosuhteiden
mukaan, ja virtaamavaihtelu on suurta. Vuosina 1991-2010
Vantaanjoen virtaama-arvot vaihtelivat Oulunkyldn kohdal-
la valilla 0,98-175 m3/s keskivirtaaman ollessa 15,7 m3/s
(Suomen ymparistokeskus 2012). Virtaamapiikki ajoittuu
yleensd huhtikuulle, jolloin lumensulamisvedet kasvatta-
vat virtaamia. Syksylld on monesti toinen virtaamapiikki,
useimmiten kuitenkin kevattulvaa vahaisempi.

Kruunuvuorenselalle paatyy pintavesia myos suoraan ym-
paroivilta luonnontilaisilta ja rakennetuilta alueilta. Raken-
netuilta alueilta purkautuvissa hulevesissa esiintyy epapuh-
tauksina yleensa kiintoainetta, ravinteita, metalleja ja muita
haitta-aineita.

2.10 Merialueen kuvaus
2.10.1 Syvyyssuhteet ja virtaukset

Hankealue kuuluu Suomenlahden pohjoisrannikon saa-
ristovyohykkeeseen, joka koostuu sisdsaaristosta, valisaa-
ristosta ja ulkosaaristosta. Kruunuvuorenselka on sisdsaa-
ristoa, jossa sekoittuu matalan ja hyvin suljetun Vanhan-
kaupunginlahden kautta tuleva Vantaanjoen makea vesi

ja Suomenlahden merivesi. Vanhankaupunginlahden ja
Kruunuvuoden seldn vélinen vedenvaihto tapahtuu Kulo-
saaren ja mantereen valiin jadvien kapeiden salmien kautta.
Kruunuvuorenseldan avoin osa on noin 10-16 metria syvaa
merialuetta (Kuva 2.16). Kruunuvuorenseldn vedenvaihtu-
vuutta rajoittavat mantereen liséksi itd-eteldpuolella olevat
saaret, joista suurimmat ovat Laajasalo, Santahamina, Suo-

menlinna, Vallisaari ja Kuninkaansaari. Veden virtauksiin
vaikuttavat fyysisten esteiden, kuten saarten ja kynnysten
lisaksi muun muassa Vantaanjoen virtaamat, tuuliolosuh-
teet ja meriveden korkeudet.

Kuva 2.16. Kruunuvuorenseldn ja ldhivesien syvyysolosuhteet. Syvyystiedot: Liikenneviraston lupa 2554. Ote veneilykartasta.
(Léhde: Openseamap.org Creative commons).

0 1 km
| R osikkas |
. virtausmittauspisteet
6m
10m

Kuva 2.17. Virtausmittauspisteiden sijainti: Mustikkamaa (1),
Katajanokka (2), Kruunuvuori ldnsi (3) ja Kruunuvuori itd (4).
Havaintopisteiltd mitattiin myds suolapitoisuus, ldmpétila ja
sameus. Helsingin opaskartta. (Lédhde: Luode Consulting Oy
2013).
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Hankealueella tehtiin virtausmittauksia hankkeen suunnit-
telua ja ymparistdvaikutusten arviota varten heina-mar-

la alhaisilla virtausnopeuksilla vedessé olevaa kiintoainetta
voi sedimentoitua meren pohjalle. Pintakerroksen virtaus-

Mustikkamaa pohjakerros

Mustikkamaa pintakerros

raskuussa 2013 (Luode Consulting Oy 2013). Mittauksia  nopeudet olivat tuulen ajamina selvasti pohjakerroksen vir- = 200 = 400
tehtiin neljalla pisteelld, jotka sijoittuivat Mustikkamaan  tauksia suuremmat (Kuva 2.18). E 150 £ 300
lansipuolelle (piste 1), Kruunuvuorenselalle (pisteet 2 ja 3) % %
sekd Korkeasaaren ja Katajanokan valiselle alueelle (piste  Virtaukset olivat kaikilla neljalla mittauspisteelld voimak- g 100 g 200
4) (Kuva 2.17). Virtaussuunnat ja -nopeudet mitattiin ker-  kaasti kerrostuneet eli normaalitilanteessa pinta- ja poh- g 50 g 100
roksittain metrin valein. Mustikkamaan pisteella (1) syvyys  jakerroksen virtaukset kulkivat eri suuntiin. Suomenlahden § E
oli 7 metrid, Kruunuvuorenselan lantiselld pisteelld (2) 10  ominaisheilahtelusta johtuen vesikerrosten virtaussuun- s 0 ' s 0 - -
i L . . . - .. . - 0 30 180 270 360 90 180 270 360
metrid, Kruunuvuorenselan itdisella pisteelld (3) 13 metria nat vaihtuivat painvastaisiin suuntiin 22-26 tunnin vélein. i
ja Katajanokan pisteellad (4) 11 metria. Kaksikerrosvirtaus ja vuorokausirytmi olivat havaittavissa Virtaussuunta [°] Virtaussuunta [*]
erityisesti Mustikkamaan mittauspaikalla (Kuva 2.18). Han-
. . . : . . . oo o Katajanokka pohjakerros Katajanokka pintakerros
Virtausmittauksista laaditun raportin (Luode Consulting  kealueella voimakkaasti vaikuttava Vantaanjoki voimistaa ) poh) ) P
Oy 2013) perusteella suurimmat mitatut pohjanlaheiset  kaksikerrosvirtauksen syntya. - 200 = 200 °
virtausnopeudet olivat Mustikkamaan mittausasemalla E‘ 150 E‘ 150
32 cm/s, Katajanokan mittausasemalla 15 cm/s, Kruunu-  Virtausmittausten perusteella alueen pohjakerroksessa - = .
vuori lantiselld 17 cm/s ja itdisella 19 cm/s. Mittauspaikoil-  esiintyvat virtausten paavirtaussuunnat ovat pohjois—ete- i 100 E_ 100 6
la esiintyy siis virtausnopeuksia, joilla pohjalle laskeutunut  lasuuntaisia (Kuva 2.19). Tosin Katajanokan ja Kruunuvuori § 50 § 50
materiaali voi nousta uudelleen virtausten kuljetettavaksi,  iddn mittauspaikoissa pohjanmuodot kdantavat virtausta é E
silla virtausnopeutta 10 cm/s pidetaan yleisesti niin sanot-  hieman sivuun. Pintakerroksessa virtaussuunnat vaihtele- s 0 - s 0
L R . . . . . . 0 90 180 270 360 90 180 270 360
tuna resuspensiorajana. Keskimaardiset virtausnopeudet vat enemman kuin pohjakerroksessa. Vaihtelun voimak- ) . _ .
koko vesipatsaassa ylintd tuulen ajamaa aallokkokerrosta  kuus riippuu pitkalti siitd, kuinka avoin mittauspaikka on Virtaussuunta [] Virtaussuunta [°]
lukuun ottamatta olivat kuitenkin suhteellisen alhaisia ollen  tuulille.
luokkaa 3-4 cm/s kaikilla neljalla mittauspaikalla. Tallaisil- Kruunuvuori lansi pohjakerros Kruunuvuori lénsi pintakerros
200
= w
5 £
£ £ 150
3 3 100
8 a
=] (=]
g § 50
: 3 @
Mustikkamaa £ |: S £ o
—. 200 0 90 180 270 360 0 90 180 270 360
L
“‘E~ 150 Virtaussuunta [°] Virtaussuunta [°]
3 50 Kruunuvuori itd pohjakerros Kruunuvuori itd pintakerros
o 1
2 _ __ 200
s £ £
% 50 £ £ 150
:E 100 3 ! 100 -
a - a a
%] o =]
2 -150 s s 50
r=% 3 3
=] o [y
E -200 T T T T _E s .E 0
E 10.7.13 17.7.13 24.7.13 31.7.13 7.8.13 0 90 180 270 360 0 90 180 270 360
> pohjakerros pintakerros Virtaussuunta [°] Virtaussuunta [°]

Kuva 2.18. Eteld—pohjoissuuntainen virtauskomponentti Mustikkamaan mittauspisteelld. Negatiiviset (- merkkiset) virtaukset
kulkevat kohti eteldd ja positiiviset (+ merkkiset) kohti pohjoista. Tuloksista nékyy selvdsti virtausten vuorokausirytmi. (Lédhde:
Luode Consulting Oy 2013).

Kuva 2.19. Virtaussuunnat ja nopeudet paikoittain. Huomaa Mustikkamaan pintakerroskuvan suurempi skaala. (Ldhde: Luode
Consulting Oy 2013).
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2.10.2 Kuormitus ja vedenlaatu

Kruunuvuorenselka on tarkea Helsingin ja Espoon edus-
tan merialueen dynamiikalle, silld se vaimentaa Vantaan-
joen vaikutuksia merialueelle (Helsingin kaupunki 2013a).
Vanhankaupunginlahteen laskeva, samea ja runsasravin-
teinen Vantaanjoki onkin merkittdva Kruunuvuorenseldn
vedenlaatuun vaikuttava tekija ja tuo kymmenia tuhansia
tonneja kiintoainetta merialueelle joka vuosi. Vanhankau-
punginlahdessa sameuden arvot ovatkin ajoittain hyvinkin
korkeita. Vuonna 2012 sameuden arvot pisteelld Vanhan-
kaupunginselka 4 vaihtelivat valilla 14-140 FNU (Helsingin
kaupunki 2013a).

Vantaanjoen vaikutus merialueeseen on suurimmillaan
joen virtaamien ollessa suuria, esimerkiksi kevattulvan ai-
kaan. Vuonna 2012 Vantaanjoki toi merialueelle 110 tonnia
fosforia ja 1 850 tonnia typped (Helsingin kaupunki 2013a).
Kruunuvuorenseladn tilaan vaikuttavat lisdksi veden heik-

ko vaihtuvuus, Suomenlahden tila, rakennetuilta alueilta
Kruunuvuorenselalle purkautuvien hulevesien lika-aineet
ja ilmalaskeuma. Hulevesien merkitys Kruunuvuorenselan
laatuun on pieni, kun otetaan huomioon Vantaanjoen ai-
heuttama kuormitus ja alueella usein toistuvan meriveden
kumpuaminen. Kumpuamiset voivat tuoda alueelle nope-
asti kylmempaa ja runsassuolaisempaa vettd Suomenlah-
den pohjalta. Ympéristéhallinnon vuonna 2013 tekeman
ekologisen luokittelun perusteella Kruunuvuorenselka ja
Vanhankaupunginlahti kuuluvat luokkaan valttava (Ympa-
ristdhallinnon vesien tila kartalla -palvelu).

Helsingin ja Espoon merialueen tilaa tarkkaillaan jatevesi-
en vaikutusten velvoitetarkkailuna. Lahin velvoitetarkkailun
piste sijaitsee Vanhankaupunginlahdella (piste 4). Lisaksi
Helsingin kaupunki seuraa ldhivesien tilaa, ja naista yksi
piste (18) sijaitsee Kruunuvuorenseldlla (Kuva 2.20). Tassa
yhteydessa Kruunuvuorenseldan merialueen tilaa kuvataan
seurantapisteen 18 vuoden vedenlaatutietojen ja YVA-me-

. alueen kunnat ja HSY, 2012

Vanhankaupunginlahti

wmmeny

Kuva 2.20. Helsingin ja Espoon jéitevesien purkupaikat (mustat kdrkikolmiot) ja velvoitetarkkailun havaintopaikat (punaiset pallot)
vuonna 2012. Musta viiva ja viirit: Alg@line-seuranta (Kristina Brahe -laivan reitti ja néytepisteet ja Baltic Princess -laivan reitti).
(Helsingin kaupunki 2013a).
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Kuva 2.21. Jatkuvatoimisesti mitatut limpdétila-, suolapitoisuus- ja sameusarvot havaintopaikoittain. Sameusarvoista on poistettu
voimakkaan likaantumisen aiheuttamat virheelliset lukemat. (Ldhde: Luode Consulting Oy 2013).
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nettelyssa tehtyjen jatkuvatoimisten mittausten (lampétila,
suolaisuus ja sameus) perusteella. Jatkuvatoimiset veden-
laatumittaukset toteutettiin virtasmittausten yhteydessa
neljalla pisteella heind—marraskuussa 2013 (Kuva 2.17 ja
luku 2.10.1).

Itameren vesi on kerrostunutta, mika johtuu lampétilan ja
suolaisuuden aiheuttamista tiheyseroista. Kruunuvuoren-
selalld merivesi kerrostuu lampétilan suhteen kesalla pin-
taveden ollessa pohjan laheista vettd lampimampaa. Lisak-
si kerrostuneisuuteen vaikuttaa Vantaanjoen virtaamat ja
sddolosuhteet. Jokivesi on yleensa merivetta kevyempaa, ja
erityisesti suurten jokivirtaamien aikaan se kerrostuu meri-
veden paalle. Kruunuvuorenseldlld jokivesi kulkee tyypilli-
sesti meriveden paalle kerrostuneena ulos salmista (Helsin-
gin kaupunki 2013a). Edellisen mukaan heindkuussa 2012
vesi oli tavanomaista heikommin kerrostunutta.

Virtausmittausten yhteydessa (luku 2.10.1) mitattiin jatku-
vatoimisesti veden sameutta, saliniteettia (suolaisuutta) ja
lampatilaa. Mittauksista laaditun raportin (Luode Consul-
ting Oy 2013) perusteella alueen lampdtiloissa havaittiin
mittauspaikkojen syvyyseroista ja sijainnista aiheutuvia
pienid eroja. Mustikkamaan mittauspaikalla vallitsee Van-
taanjoen vahasuolaisempi ja kesakaudella lampimampi ve-
si, kun taas muissa mittauspaikoissa veden lampatiloissa
tai suolapitoisuuksissa ei havaittu merkittavia eroja (Kuva
2.21). Lampdtila-arvoissa havaittiin selvana elokuun puoli-
valissa jakso, jolloin [ampédtilat laskivat ja vastaavasti suola-
pitoisuus nousi alueelle kulkeutuneen merellisen vesimas-
san ansioista. Vastaava tilanne todettiin myos heindakuun
lopussa, jolloin Helsingin edustalla havaittiin rannikonla-
heinen kumpuamistilanne. Mustikkamaan mittauspaikan
suolapitoisuusarvoissa havaittiin ajoittain selvasti lisaanty-
neiden jokivirtaamien aiheuttama suolapitoisuuden lasku.
Vastaava ilmio havaittiin heikompana myds muilla mittaus-
paikoilla. Sameusarvot olivat tyypillisia sisdsaariston arvoja
ollen suurimmillaan Kruunuvuoren itdisella havaintopaikal-
la marraskuussa, joihin vaikuttaa voimakkaasti myds Van-
taanjoen tuoma savisameus. Yleiselld tasolla sameusar-
voissa nahtiin alkusyksylle tyypillinen kirkastuminen.

Kruunuvuorenselkd on pintaveden kokonaisfosfori- ja
a-klorofyllipitoisuuksien (Helsingin kaupunki 2013a) perus-
teella rehevaad merialuetta. Kesélld epdorgaanisten ravin-
teiden pitoisuudet ovat ajoittain vahissa etenkin liukoisen
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typen osalta, mika viittaa ravinteiden tehokkaaseen hyo-
dyntdmiseen perustuotannossa. Vedenlaatutuloksista on
paateltavissa, ettd perustuotantoa rajoittavana ravinteena
toimii padasiassa typpi. Kruunuvuorenseldan pintavesi on
toisinaan selvasti sameaa, johtuen mita todennakdisimmin
Vantaanjoen virtaamista. Vuonna 2012 sameusarvot vaih-
telivat koko vesifaasissa valilld 1,5-25 FTU (Helsingin kau-
punki 2013b). Pohjanlaheisessa vesikerroksessa sameuden
arvot ovat usein pintaveden arvoja alhaisempia. Pohjanla-
heisessa vesikerroksessa ei ole todettu happiongelmia.

2.10.3 Sedimentit
Tehdyt selvitykset

Hankealueella ja sen laheisyydessa on tehty lukuisia sedi-
mentti- ja pohjatutkimuksia viimeisen kymmenen vuoden
sisalla. Helsingin kaupungin kiinteistdviraston geotekninen
osasto on laatinut yhteenvetoraportin alueella vuosikym-
menien aikana tehdyistd pohjatutkimuksista (Helsingin
kaupunki 2008). Tahan YVA-menettelyyn liittyen on laa-
dittu koontiraportti (FCG Oy 2012a) hankealueella vuosina
2004-2010 tehdyistd sedimenttitutkimuksista ja samassa
yhteydessa on tehty lisdtutkimukset viidelta pisteelta. Ta-
man jalkeen hankealueen sedimentin haitta-ainepitoisuuk-
sia on tutkittu Haakoninlahden sedimenttitutkimuksen yh-
teydessa (FCG Oy 2012b) ja Sompasaaren, Nihdin ja Terva-
saaren alueella (Vahanen 2013, 2014a, 2014b).

Pohjan laatu

Helsingin kaupungin (2008) laatiman raportin mukaan kal-
lion pinta vaihtelee jyrkkdpiirteisesti sisdltden useita ruhje-
vyohykkeitd. Arvioitu kallion pinta sijaitsee syvimmilla alu-
eilla noin tasovalilla -25 — -30 metrid. Vesialueiden luonnol-
lisen pohjan alueilla maaperd koostuu alimpana olevasta
moreenikerroksesta, sen paalla olevasta hiekkakerroksesta
ja ylimpana olevasta savikerroksesta. Saven paalla on kaut-
taaltaan liejukerros. Maakerrokset ohenevat luonnollisesti
kalliosaarten laheisyydessa. Soérndistenrannan—Kalasata-
man alueella on laajoja tayttoalueita.

Sedimentin laatu

Kruunuvuorenselan alueen sedimenttitutkimuksista laadi-
tussa koontiraportissa (FCG Oy 2012a) ja Kruunuvuorenran-
nan Haakoninlahden tutkimuksessa (FCG Oy 2012b) nay-
tepisteitd oli yhteensa 61, ja tutkimukset ulottuivat enim-
milladn 3 metrin syvyyteen. Sompasaarensalmen, Nihdin ja
Tervasaaren alueelta on lisdksi tutkittu sedimenttejd noin
30 pisteessa (Vahanen 2013, 2014 a, 2014 b). Naytteenotto
on ulottunut enimmillddn neljan metrin syvyyteen.

Haitta-ainepitoisuuksia on tarkasteltu ymparistoministe-
rion ruoppaus- ja ldjitysohjeen (2004) mukaan normali-
soituna. Ohjeessa esitetyt haitta-aineiden pitoisuustasot
on tarkoitettu ruoppausmassojen merildjityskelpoisuuden
arviointiin. Ohjeen mukaisten haitta-aineiden lisaksi sedi-
menttindytteistd on tutkittu kokonaistypen ja fosforin pi-
toisuuksia.

Kruunuvuorenrannan ja Kruunuvuorenselan tarkastelluissa
31 pisteessa naytesyvyydet olivat padasiassa enimmillaan
0,6 metriinsaakka, mutta 11 pisteessa naytteita oli otettu
2-3 metriin saakka. Nama 11 pistetta sijoittuvat Kruunu-
vuorenrantaan, Haakoninlahteen sekd Kruunuvuoren ja
Korkeasaaren valiselle alueelle. Tarkastellusta 31 pisteesta
16 pisteessa oli ymparistoministeridon ruoppaus- ja lajitys-
ohjeen tason 2 ylittavia haitta-ainepitoisuuksia. Tason 2
ylittavat pitoisuudet todettiin padasiassa sedimentin pinta-
kerroksista (0-0,6 metrid). Tosin Tervasaaren pohjoispuolel-
la ja Hylkysaaren lansipuolella tason 2 ylittévia pitoisuuksia
havaittiin vain syvemmissa kerroksissa (1-3 metrid). Tason
1 ja 2 valiin jadvia haitta-ainepitoisuuksia todettiin yleises-
ti edelld mainittujen aineiden seka lisaksi kromin, kuparin
ja sinkin osalta. Ainoastaan neljdssa pisteessa sedimentti
todettiin ndytteiden perusteella ruoppaus- ja Idjitysohjeen
kriteeritasot alittavaksi.

Sompasaaren salmessa, Nihdin alueella ja Tervasaaren
kannaksen alueella esiintyi ruoppaus- ja l3jitysohjeen ta-
son 2 ylittavida haitta-aineiden pitoisuuksia lahes kaikis-
sa tutkituissa naytepisteissd sedimentin pinnassa. Osassa
naytepisteistd tason 2 ylityksia todettiin myds syvemmalla
kahdessa ja neljassa metrissa. Tyypilliset haitta-aineet oli-
vat PAH-yhdisteitd, PCB-yhdisteita, raskasmetalleja, kuten
kromia ja nikkelia seka tributyylitinaa (TBT).

Typen ja fosforin pitoisuudet olivat tutkituissa ndytteissa
kohonneita. Erityisesti ndytteissa, joissa oli paljon orgaanis-
ta ainesta, oli tyypillisesti myds selvasti kohonnut typpipi-
toisuus.

Suunnittelualueen sedimentin laatu on tyypillinen Helsin-
gin kantakaupungin edustalle ja kuvastaa etenkin aiem-
man kayton pitkaaikaista kuormitusta.



2.11 Luonto
2.11.1 Yleista

Hankealueen luonnonympadristd vaihtelee hyvinkin urbaa-
nista kaupunkirakenteesta lahes luonnontilaisiin alueisiin.
Suurimman osan hankealueesta voidaan katsoa olevan ih-
mistoiminnan vaikutuspiirissa. Keskustassa, Katajanokan ja
Sompasaaren valilla luonnonymparistda on pienina laikkui-
na jaljella. Rannat ovat rakennettuja.

Vesialueita on syvennetty satamatoimintoja ja laivavaylia
varten. Mustikkamaan, Korkeasaaren ja Hylkysaaren luonto
on paapiirteiltddn puistomaista. Rakennuksia on harvassa,
kasvillisuus on kantakaupunkia runsaslajisempaa ja myos
rantojen kasvillisuus on runsaampaa. Laajasalon saari Kruu-
nuvuorenseldn itdpuolella on luonnoltaan monipuolinen.
Luontoarvoiltaan merkittavaa on erityisesti Kruunuvuoren-
lammen ymparisto.

Saarilla elaa runsaammin lintuja ja muita eldimia. Kruunu-
vuorenselka on tyypillinen sisdsaariston selkd paikoin kal-
lioisine rantoineen. Sisalahdilla vesikasvillisuus on rehevaa.
Selan muutamat luodot ovat linnustolle merkittavia pesi-
maalueita.

2.11.2 Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat
luontokohteet

Hankkeen ldheisyydessd on yksi luonnonsuojelualue, Laa-
jasalossa sijaitseva Stansvikin lehto- ja kaivosalue. Alueen
suojeluperustana on lehtomainen metsakasvillisuus. La-
jistoon kuuluu lehdon, korven ja kallioiden kasveja, kuten
tummaraunioinen, mustakonnanmarja, kurjenkello, sini-
vuokko ja kevatlinnunherne. Lehtojen puu- ja pensasla-
jistoa edustavat jalot lehtipuut, taikinamarja, kuusama ja
nasia. Kalliotuhkapensaan esiintyma on huomionarvoinen.

Stansvikinniemi ja Kruunuvuorenlammen ympdristd ovat
luontokohteina arvokkaita.

Lahialueella on yksi luonnonsuojelulain nojalla suojeltu
luontotyyppi, Kruunuvuoren lehmusmetsikkd.

Lisdksi Kruunuvuoren pohjoisosassa, Mustikkamaan ja Ku-
losaaren vélissa olevat luodot Norppa ja Kuutti on rauhoi-
tettu lintujensuojelualueena. Luodoilla asustava naurulok-

kiyhdyskunta, vuonna 2003 tuhatkunta ja vuonna 2013
noin 900 paria (Matti Luostarinen, julkaisematon laskenta-
aineisto) on Helsingin suurin. Lisaksi niilla pesii joitakin ka-
lalokkeja ja tiiroja.

Hankealueesta pohjoiseen, Kulosaaren pohjoispuolella on
Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue, joka
kuuluu my6s Natura 2000 -verkostoon (suojeluperusteena
lintudirektiivi ja luontodirektiivi). Vanhankaupunginlahti on
listattu Ramsar-kosteikkojensuojelusopimuksen kohteeksi
vuonna 1976. Erityisesti se on tarked vesilintujen elinym-
paristo.

Laajasalossa on useita merkittavia kallioalueita, jotka on
rajattu Helsingin kaupungin luontotietojarjestelmassa. Li-
saksi Kruunuvuorenselan itdosassa kulkeva Kruunuvuori-
Jakomadki-murroslinja on mainittu mielenkiintoisena geo-
logisena kohteena.

2.11.3 Kasvillisuus ja luontotyypit

Laajasalossa kasvillisuudeltaan merkittdvimmat alueet ovat
jo aiemmin mainitut Kruunuvuorenlampi, Kruunuvuoren
lehmuslehto, Stansvikin kaivoskallion alue, Tullisaaren laak-
sosuo seka Tullisaaren kalliojyrkanne ja sen aluslehto. Kor-
keasaaren kaakkoisrannassa on pieni kaistale sorarantaa,
jolla kasvaa noin kahden nelidmetrin alueella merivihvilaa.
Muilta osin hankealueella vallitsee tavanomainen kaupun-
kialueen kasvillisuus, jota esiintyy pddosin rakennetussa
ymparistossa.

Hankkeen YVA-ohjelmavaiheessa katsottiin tarpeelliseksi
selvittdaa hankealueen rantakasvillisuus niilta alueilta, joihin
hankkeella on vaikutuksia. Rantakasvillisuutta on selvitet-
ty kesélld 2013 (Lammi ja Leinikki 2013). Rantakasvillisuus
tutkittiin alueilta, joissa suunniteltu silta kohtaa rannan:
Tervasaaren pohjoisranta, Korkeasaaren pohjoisranta, Pa-
losaaren ranta ja Kruunuvuorenranta entisen &ljysataman
pohjoispadssa. Tydssa selvitettiin arvokkaiden kasvilli-
suuskohteiden ja luontotyyppien sekd muiden merkitta-
vien elinymparistdjen esiintyminen. Maastotyot tehtiin
24.7.2013 (Kruunuvuorenranta) ja 6.8.2013 (muut alueet).
Inventoinnista vastasi FM Esa Lammi Ymparistdsuunnittelu
Enviro Oy:sta.

Tervasaaren koko pohjoisranta on rakennettua ymparis-
toéa ja vesiranta koostuu lohkareilla toteutetusta kiveyk-
sestd. Puistonurmikko ulottuu kiveykseen asti ja vesiraja
on kasviton. Alueella esiintyva vahainen kasvillisuus on ta-
vanomaista lajistoltaan eika alueella ole erityisia arvokkaita
kasvillisuuskohteita tai uhanalaisia lajeja.

Korkeasaaren pohjoisranta on suunnitellun sillan molem-
min puolin rakennettua rantaa. Sillan itapuolella on kapea
hiekka-/soraranta. Ranta-alueen lajisto on tavanomaista
kulttuurilajistoa.

Palosaaren pengertien reunat ovat paikalle tuotua loh-
kareikkoa ja eteldranta on rakennettu. Saaren pohjois- ja
itdranta ovat luonnontilaisia koostuen hiekkarannasta,
somerikosta ja kalliorannasta. Rantakasvillisuutta esiintyy
parhaimmillaan muutaman metrin levyisena vydhykkeena.
Luonnontilaisilla osilla tavataan tyypillistd merenrantakas-
villisuutta ja pienialaisia niittylaikkuja. Huomionarvoisin laji
on Helsingissa vain paikoin esiintyva suolasankio.

Kruunuvuorenrannan selvitysalue on kivimurskeesta teh-
tya tayttdmaata ja loivapiirteista kalliota, josta pintamaa on
kuorittu pois. Ranta-alue on hyvin niukkakasvista ja ran-
ta on lahes puuton. Alueen kasvillisuus on tavanomaista
ja monin paikoin joutomaalajipainotteista. Helsingissa vain
paikoittain esiintyvia rantalajeja edustaa morsinko. Alueel-
ta esiintyy silmallapidettavaksi luokiteltu tulokaslaji, juova-
kannusruoho, jonka esiintymat keskittyvat Kruunuvuoren-
selan ymparille.

2.11.4 Linnusto

Vuoden 2011 aikana Ymparistotutkimus Yrjola Oy laa-
ti hankkeeseen liittyen linnustoselvityksen, jossa tutkittiin
alueella levahtavat lintumaarat seka alueella lentavien lin-
tujen maarat, suunnat ja lentokorkeudet. Tyd kdynnistettiin
huhtikuussa, jolloin Kruunuvuorenselkd oli vield paaosin
jaassa. Tarkkailua tehtiin seka kevat- etta syysmuuttokau-
den aikana, ja viimeisen kerran alueella kaytiin 1.11.2011.
Tyon tekivat Rauno Yrjola ja Jorma Vickholm.

Lintujen liikkumisessa alueella oli eroja kevadan ja syksyn
valilla seka linturyhmien valilla. Muuttavien lintujen maarat
eivat ole alueella erityisen suuria jadden selvasti pienem-
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Kuva 2.22. Vesilintujen (sininen) ja lokkilintujen (oranssi)
litkkumisreittejd Kruunuvuorenseldllé (vasen kuva).
Varpuslintujen (vihred) ja pdivipetolintujen (ruskea)
litkkumisreittejd Kruunuvuorenseldn ympdristdssd (oikea
kuva). (Ldhde: Ympdristotutkimus Yrjéld 2011).
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miksi kuin muualla Helsingissa. Linnuston liikkkuminen ruo-
kailu- ja pesimaalueiden valilla on alueella merkittavampaa
kuin alueen kautta kulkeva muutto.

Kevaalld lokki- ja vesilintujen lentokorkeudet olivat syksya
alemmat. Kevaalla lilkkehdinnasta suuri osa on paikallisten
yksildiden liikkumista pesimapaikkojen ja ruokailualuei-
den valilla. Kevaisin merkittdvinta liikehdintaa on lokkilin-
tujen liikehdinta pesiméaluodoille ja niiden eteldpuoleisille
ruokailualueille. Lajiryhmien liikkumisreiteissd havaittiin
eroavaisuuksia. Vesilinnuilla ja lokeilla reitit kulkivat Kruu-
nuvuorenselan luotojen kautta ja toisaalta Hylkysaaren
ja Korkeasaaren rantojen myotaisesti Kulosaareen. Maa-
linnuilla reitti kulki Korkeasaaren ja Kulosaaren kautta, ei
suoraan lahden poikki. Petolinnuilla reitit ja lentokorkeudet
vaihtelivat lajeittain. Petolinnuilla vaikutti olevan my®ds ita-
lansisuuntainen reitti Kulosaarta myoten.

Kruunuvuorenseldlld paikallisten lintujen liikkehdinnasta
suurin osa koostuu pesivien lajien liikkumisesta. Kruunu-
vuorenselan alueella on nelja pesimaluotoa: Emanta, Ni-
mismies, Norppa ja Kuutti. Viime vuosina Helsingin suu-
rin naurulokkiyhdyskunta pesii Norpalla ja kaikki mainitut
luodot ovat myos vesi- ja lokkilintujen seka merimetsojen
suosimia levahdyspaikkoja pesimdajan ulkopuolella. Hyl-
kysaaren ja Kaivopuiston rannoilla levahtdd muun muassa
sorsalintuja, mutta Kruunuvuoren puolella levahtavia sor-
salintuja on vdhan. Sorsalintujen maarat pesimaajan ul-
kopuolella ovat vahaisia eika alue ole merkittava lintujen
levahdysalue pesimaajan ulkopuolella.

2.11.5 Lepakot

Kruunuvuorenrannan lansipuolisilla alueilla ei ole tiedossa
sellaisia lepakkohavaintoja, joilla on merkitysta suunnitte-
lussa tai arvioinnissa. Suunnittelualueella lepakoita on ha-
vaittu Kruunuvuorenrannassa Koirasaarentien varren van-
hoissa rakennuksissa. Uudenmaan ELY-keskus on myodnta-
nyt poikkeusluvan lepakoiden suojelusta Koirasaarentien
rakentamiseksi.

2.11.6 Vesikasvillisuus ja pohjaeldimet
Hankkeen YVA-ohjelmavaiheessa katsottiin tarpeelliseksi

selvittda hankealueen vesikasvillisuutta ja pohjaeldaimistoa,
koska niista ei ollut juurikaan aiempia tietoja.
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Vesikasvillisuutta selvitettiin keséllda 2013 linjasukellusme-
netelmalld kaikkiaan kahdeksalta linjalta (Lammi ja Leinikki
2013). Kartoitukset toteutettiin 9.-10.7.2013. Tutkimuslin-
joilta tehtiin havaintoja vesikasvillisuuden alarajalle asti
syvyysmetreittdin. Havaintoaloilta kirjattiin pohjan laatu,
sedimentin maara, syvyys seka vesikasvilajien ja pohjaan
kiinnittyneiden pohjaeldinlajien peittdvyysprosentit ja kes-
kimaaradisen korkeuden. Inventoinneista vastasivat tutki-
mussukeltajat FM Jouni Leinikki ja FM Jaakko Leppanen
Alleco Oy:sta.

Palosaaren lansipdassa vesikasvillisuus on monipuolista
matalassa vedessa valtalajin ollessa merivita ja hieman sy-
vempanad ahvenvita. Mukulandkinpartaa esiintyy hieman
putkilokasvien joukossa 1-1,5 metrin syvyydessa. Yksivuo-
tiset levat esiintyvat runsaina pohjalla harvakseltaan esiin-
tyvilla kivilla. Palosaaren itakarjen alueella pohja viettaa
jyrkasti ja sameudesta johtuen kasvillisuutta ei tavata yli
viiden metrin syvyydessa. Lajistoltaan alue on kdyha.

Nimismiehen tutkimuslinjalla levalajisto on suhteellisen
kdyhaa. Hylkysaaren tutkimuslinjalla vesikasvillisuus on
monipuolisinta rannan laheiselld sorapohjalla, jossa mu-
kulandkinparta muodostaa pienehkdn niityn noin puolen
metrin syvyydessa.

Laajasalon tutkimuslinjoilla kasvillisuus on hyvin saman-
kaltaista keskendan ja runsaimpina lajeina esiintyvat vihe-
rahdinparta ja lettiruskoleva. Pohjoisimmalla linjalla muista
linjoista poiketen havaittiin syvemmilla osilla sinisimpukkaa
ja tulokaslajeista vaeltajasimpukkaa.

Koko tutkimusalueella nakyy Vantaanjoen ja laivaliikenteen
vaikutus veden sameutena. Sameuden takia vesikasvilli-
suus tulee toimeen vain matalassa vedessa, johon aurin-
gon valo pystyy tunkeutumaan. Selvityksen mukaan mer-
killepantavia havaintoja ovat nakinpartaisniitty Hylkysaaren
tutkimuslinjalla ja Laajasalon pohjoisimman linjan havainto
vaeltajasimpukasta.

Pohjaeldinselvitys laadittiin vuoden 2011 aikana. Pohja-
eldinndytteet otettiin 1.9.2011 kolmelta Kruunuvuorense-
lan ndytepisteelta (Sornaistensalmi, Katajanokan ja Korkea-
saaren valinen salmi sekd Kruunuvuorenselkd). Naytteen-
otossa sovellettiin lahtialueilla menetelmaa SFS 5076, jossa
Ekman-noutimella otettiin viisi rinnakkaista nostoa kultakin
naytepisteeltd. Naytteet seulottiin 0,5 millimetrin seulalla
ja seulaan jadneet pohjaeldimet sailottiin 70-prosenttiseen
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Kuva 2.23. Luonnonsuojelualueet, suojellut luontotyypit ja muut luontokohteet.
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alkoholiin myohempaa analyysia varten. Naytteet otti Hel-
singin ymparistonkeskuksen sertifioidut naytteenottaja ja
naytteet analysoitiin Helsingin kaupungin ymparistokes-
kuksessa.

Alueen pohjaeldinlajisto ei poikkea muusta Helsingin me-
renlahtien pohjaeldimistdssa, jossa esiintyy paikallisesti
suuriakin vuosien valisia vaihteluita biomassassa ja yksilo-
maarissa. Katajanokan ja Korkeasaaren valisessa salmessa
sijaitsevalla ja Sorndistensalmessa sijaitsevalla naytepis-
teelld oli selkeita viitteitd menneista pohjan hairidista koska
suurin osa liejusimpukkapopulaatiosta oli pienikokoisia. Ta-
ma tarkoittaa joko sita etta tietyt ikdluokat ovat kokonaan
kuolleet tai ettd alueella simpukat eivat pysty kasvamaan
suuriksi. Lajistossa runsaimpana esiintyy muuttuneille poh-
jille tyypillisia harva- ja monisukasmatoja, surviaissaasken
toukkia seka liejusimpukkaa.

Nimismiehen ndytepisteelld Kruunuvuorenseldlld oli ha-
vaittavissa meneilldan olevia muutoksia pohjaeldimistdssa,
joka viittaa ongelmiin pohjan tilassa. Alueella liejusimpu-
koiden lisddntyminen oli mahdollisesti taantunut tai esty-
nyt.

2.11.7 Kalasto ja kalastus

Kruunuvuorenseldn ja ldhialueiden kalastorakennetta ja
poikastuotantoalueita on selvitetty (Kala- ja vesitutkimus
2011b) tahan YVA-menettelyyn liittyen. Helsingin merialu-
een kalastosta saadaan tietoa vuosittain toteutettavasta
kalataloudellisesta tarkkailusta.

Kruunuvuorenseldn kalasaalis oli kirjanpitokalastajien il-
moitusten perusteella suurin kaikista Helsingin merialueen
osa-aluista vuosina 2010 ja 2011 (Ramboll 2012). Saaliina
saatiin selvasti eniten kuhaa (525 kilogrammaa vuonna
2011) ja lisdksi muun muassa ahventa, siikaa, taimenta ja
haukea.

Kala- ja vesitutkimuksen kalastoselvityksessa (2011b) me-
netelmind olivat habitaattikartoitus, ammattikalastaja-
haastattelu, Gulf olympia -poikaspyynti, poikasnuottaus ja
Coastal-koeverkkopyynti. Kalastoselvitys kohdennettiin eri
hankevaihtoehtojen kohdealueille ja YVA-ohjelmassa ole-
tetulle vaikutusalueelle silld erotuksella, ettd vaikutusalu-
een itdisimmat osat rajattiin pois. Selvityksen arvion perus-
teella hankkeen kalastovaikutukset eivat ulotu ohjelmassa

esitetylle itdisimmalle alueelle suuren etdisyyden ja veden
vahaisen kulkeutumisen vuoksi.

Kalastorakennetta tutkittiin  Coastal-koeverkkopyynnil-
14, mika kasitti 11 kalalajia (Kala- ja vesitutkimus 2011b).
Koeverkkopyynnin kokonaissaalis oli 70 kilogrammaa ja
2 170 yksiloa. Tasta saaliista lukumaaraisesti saatiin eniten
ahventa, kun taas painosaaliissa merkittavin laji oli sarki.
Petokalojen osuus kalojen lukumaarasta verkkokoekalas-
tuksessa oli pieni (8 %) sarkikalojen osuuden ollessa sel-
vasti suurempi (34 %). Painosaalista taas petokalojen osuus
oli 21 % ja sarkikalojen 54 %.

Kruunuvuoren kalastoselvityksessa (Kala- ja vesitutkimus
2011b) eri menetelmilld saatiin saaliiksi 20 kalalajia. Tutki-
musajankohdan vuoksi tutkimuksessa ei tavattu viilean ve-
den aikaan yleisesti esiintyvid kalalajeja, kuten yli 1-vuoti-
asta silakkaa, kari- ja vaellussiikaa, kampelaa, meritaimenta
ja lohta.

Taloudellisesti merkittavimmat kalalajit ovat kuha ja ahven,
joiden lisddntymisalueet sijoittuvat paaasiassa Vanhankau-
punginlahteen (Kala- ja vesitutkimus 2011b). Kuha lisdan-
tyy myds Vartiokylanlahdella, mutta silakan poikastuotan-
toalueet sijoittuvat sisélahtien ulkopuolelle koville pohjille
(Kuva 2.24). Selvityksessa yleisimpina vastakuoriutuneina
lajeina esiintyivat ahven, silakka, salakka, kolmipiikki ja tok-
ko.

Hankkeen tarkastelualueen salmet ovat Helsingin suosi-
tuimpia kuhan pyyntialueita, etenkin talvella jolloin kuhat
kokoontuvat virtaavien salmien syvanteisiin.

Vaelluskalat ja uhanalaiset lajit

Uhanalaisuusluokituksen saaneista kalalajeista Kruunuvuo-
renselalla esiintyy ajoittain ainakin darimmaisen uhanalai-
seksi luokiteltu meritaimen, erittdin uhanalainen vaellus-
siika ja ankerias, vaarantuneeksi luokitellut lohi ja karisii-
ka seka silmalld pidettava nahkiainen. Meritaimen ja lohi
vaeltavat Vantaanjoelle padasiassa elo—lokakuussa, mutta
vaellusta esiintyy myds muina ajankohtina alkukesasta lop-
pusyksyyn. Meritaimen lisddntyy Vantaanjoessa luontaises-
ti, ja lisaksi joen suualueelle istutetaan taimenen poikasia.
Taimenen ja lohen vaelluspoikaset lahtevat merivaelluksel-
le kevétkesalla. Aikuisia taimenia saadaan yleisesti saaliiksi
verkoilla syksyisin ja kevaisin, mutta lohta saadaan vain va-
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Kuva 2.24. Selvitysalueen ja sen ldheisyydessd sijaitsevien ahvenen, kuhan, hauen, mateen, siian ja silakan
poikastuotantoalueiden sijainnit. (Ldhde: Kala- ja vesitutkimus 2011b).
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haisia maaria taimeneen verrattuna. (Kala- ja vesitutkimus
Oy 2011b).

Nykykasityksen mukaan vaellussiika ei lisdanny Vantaan-
joessa, mutta jokisuulle istutetaan vuosittain runsaasti
vaellussian poikasia. Syksyisin tehtavien istutusten jalkeen
kesdn vanhat siiat vaeltavat ulommas merialueelle syén-
nokselle, ja takaisin jokisuulle kalat palaavat noin viiden
vuoden paastd. Kutuvaellus tapahtuu syys—lokakuussa.
Vaelluskalojen kutuvaelluksen turvaamiseksi on perustettu
Vantaanjoen kalavayla (Kuva 2.25), jolla ei saa pitaa ankku-
roitavia pyydyksia (Kala- ja vesitutkimus Oy 2011b).

Kalastus

Helsingin merialueella tehddan vuosittain kysely paa- ja
sivuammattikalastajille koskien heiddn edellisen vuoden
ammattikalastustoimintaansa. Kysely liittyy Helsingin me-
rialueen kalataloudelliseen tarkkailuun. Kyselyn avulla
selvitetadn kalastajien maara, pyyntipaikat, pyydykset, ka-
lastuksen maara, saaliit pyyntimuodoittain ja mahdolliset
havainnot kuormitusvaikutuksista kalastoon.

Vuonna 2012 kalastustiedustelu lahetettiin kaikille 16 am-
mattikalastusrekisteriin kuuluvalle tai Helsingin kaupungin
vesialueille vuonna 2011 ammattikalastusluvan lunasta-
neelle ruokakunnalle. Tiedusteluun vastasi yhdekséan ruo-
kakuntaa ja vastanneista viisi ilmoitti kalastaneensa am-
mattimaisesti. Kaikki kalastajat ilmoittivat kayttaneensa
verkkoja, ja ne olivat aiempien vuosien tapaan yleisimmin
kaytetty pyyntimuoto. Verkoilla pyydettiin ympari vuoden.
Ainoastaan yksi kalastaja ilmoitti kayttaneensa rysia, ja niita
oli vuonna 2011 kaytdssa seitseman. Lisaksi alueella kay-
tettiin silakkaverkkoja ja pitkasiimaa. Taloudellisesti selvas-
ti merkittavin saalislaji oli kuha. (Kala- ja vesitutkimus Oy
2011a).

Kruunuvuorenselan ja sitd ymparoivien alueiden kalastora-
kenteen ja kalojen poikastuotantoalueiden tutkimuksessa
(Kala- ja vesitutkimus Oy 2011b) haastateltiin ainoaa Kruu-
nuvuoren selalla kalastavaa ammattikalastajaa. Haastatte-
lun mukaan ammattikalastajat kayttavat padasiassa isosil-
maisia verkoja (solmuvali > 50 millimetrid), ja taloudellisesti
merkittavat saalislajit ovat ahven, kuha, siika ja kampela.
Sivusaaliina saadaan myds runsaasti sarkia ja lahnoja.

Virkistyskalastusta Helsingin edustan merialueella on selvi-
tetty vuonna 2011 (Ramboll 2012). Raportin mukaan Hel-
singin merialueella eniten saalista saatiin verkoilla, heitto-
vavalla ja vetouistelulla, ja halutuimpia saaliskaloja olivat
taimen, kuha, ahven ja hauki. Kruunuvuorenseldlld pyyn-
tiponnistuksia oli 316 ja Vanhankaupunginlahdella 84, kun
koko Helsingin merialueella niitd oli 4 484. Kruunuvuoren-
seldlld ja Vanhankaupunginlahdella saaliiksi saatiin eniten
kuhaa, lahnaa, ahventa ja sarked. Myds Vanhankaupungin-
koski on merkittavaa virkistyskalastusaluetta. T66l6nlahti
on kuha-alueena tarkea (suullinen tiedonanto 10.12.2013
Matti Mielonen ja Jari-Pekka Paakkonen, Helsingin kau-
punki).



3 Kalasatama ja Kruunuvuorenranta vuonna 2035

Tassa luvussa on Kalasataman ja
Kruunuvuorenrannan suunnittelun perustiedot ja
alueiden nimiston ja ominaisuuksien esittely.

3.1 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Merkittdvimmat muutokset tapahtuvat Kalasataman ja
Kruununvuorenrannan alueilla.

Kalasatamaan rakennetaan 175 hehtaarin alueelle useita
uusia asuinalueita. Rakentaminen kestda pitkalle 2030-lu-
vun puolelle. Kalasatamassa tulee asumaan 20 000 asukas-
ta.

Uuteen Kalasataman keskukseen rakennetaan asuntoja
yli 2 000 asukkaalle. Kalasataman metroaseman ymparil-
le, Itavaylan tuntumaan rakennettavat talot ovat korkeita
tornirakennuksia. Asumisen lisaksi alueelle tulee kaupallisia
ja julkisia palveluita. Keskuksen eteldpuolelle rakennetaan
Kalasatamanpuisto asukkaiden kohtauspaikaksi.

Sornaistenniemessa asuntojen rakentaminen on jo alkanut.
Alueelle tulee noin 2 700 asukasta ja tarkeimmat julkiset
palvelut. Alueelle tulee monia erilaisia asumismuotoja.
Verkkosaaren pohjois- ja eteldosiin rakennetaan asuinalu-
eet yhteensa noin 4 000 asukkaalle. Lisaksi alueelle suunni-
tellaan noin 1 500 uutta tyopaikkaa seka palveluita.

Sompasaareen tullaan suunnittelemaan asuinalue noin
3 000 uudelle asukkaalle. Hermanninrantaan suunnitellaan
asumista noin 3 800 asukkaalle seka 600 tydpaikkaa ja pal-
veluita. Nihdin alueelle suunnitellaan asuntoja ja lahipalve-
lut 2 800 asukkaalle.

Hanasaareen nykyisen hiilen avovaraston alueelle on suun-
niteltu viisi uudenlaista terassitaloa yhteensa noin 2 000
asukkaalle. Suvilahdessa vanhat teollisuusrakennukset séi-
lyvat alueella ja niitd kehitetaan paaasiallisesti kulttuuritoi-
mintaan. Kyldsaareen laajennetaan Arabianrannan kampu-
saluetta. Lisdksi alueelle rakennetaan asuntoja muun muas-
sa opiskelijoille ja senioreille.

Kruunuvuorenrannan alue sijoittuu vastapaata kantakau-
punkia Kruunuvuorenseldn itarannalle. Alueelle rakenne-
taan asuntoja noin 11 000 ihmiselle. Kolmannes asunnoista
tulee olemaan pientaloja. Asuinrakentaminen tulee ole-
maan tiivista ja kaupunkimaista, mutta seudulle jaa laajoja
alueita puistoksi, metsaksi, luonnonsuojelualueeksi ja va-
paaksi rannaksi virkistyskayttoon. Uusi asuinalue valmistuu
2020-luvun puolivalissa. Kruunuvuorenrannan rakentami-
nen alkoi vuonna 2012. Talldin alueelle avattiin Oljyséilid
468 -valaistustaideteos.

Kruunuvuorenranta koostuu kahdeksasta osa-alueesta,
jotka ovat Borgstrominmaki, Gunillankallio, Kaitalahti,
Kruunuvuori, Hopealaakso, Haakoninlahti, Koirasaaret ja
Stansvikinnummi. Alueelle tulee kaksi koulua, useita pai-
vakoteja ja kaksi asukaspuistoa. Vastapaata Katajanokkaa
sijaitsevasta Haakoninlahdesta tulee Kruunuvuorenrannan
keskus. Alueella on rantabulevardi ja sinne tulee muun mu-
assa kaupallisia palveluita ja liikkuntahalli.
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Kuva 3.1. Nimistéa.

Stansvikin alue jaa virkistyskayttoon. Stansvikin ulkoalueet
ovat julkista virkistysaluetta, vaikka kartano onkin vuokrat-
tu. Pitkdluodon, Varisluodon ja Vanhakylan kesamaja-alu-
eet sailyvat. Sen sijaan Uusikyla jaa rakentamisen alle.
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3.2 Kalasatama

Vuonna 2035 Kalasatama on kehittynyt merkittavaksi kan-
takaupungin asuin-, palvelu- ja tyopaikka-alueeksi. 20 000
asukkaan kodit ovat pddosin kerrostaloissa, mutta seassa
on myo0s lofteja, kaupunkivilloja, terassitaloja ja kelluvia
asuntoja.

Alueen sydamend toimii Kalasataman keskus, jossa on
kauppakeskus, hotelli, toimistoja ja lilkenneterminaali.
Keskus koostuu kahdeksasta 20-33-kerroksisesta tornista.
Itavayla ja metroasema on katettu viherkannella. Hyvien
liikenneyhteyksien ansiosta alue on tulevaisuudessa jopa
tuhansien ihmisten tyopaikka. Kalasataman keskuksen mo-
nipuolisten palveluiden lisaksi muualle Kalasatamaan tulee
pienid kauppoja, kahviloita ja ravintoloita. Keskuksen yh-
teyteen tulee myds sosiaali- ja terveysasema.

Metron liséksi alue kytkeytyy vahvasti uusilla raitiotielin-
joilla keskustaan ja Pasilaan. Sérnaistentunneli kytkee Her-
mannin ja Sornadisten rantatiet vahentaen lapiajoliikennet-
ta.

Merelliset kaupungin rannat promenadeineen ja aluetta
halkovat kanavat tuovat vesielementin ldhelle mahdolli-
simman monelle. Alueen lukuisista puistoista merkittavin
Kalasatamanpuisto on kaikenikaisten asukkaiden kohtaus-
paikka.

Taulukko 3.1. Kalasatama péhkinédnkuoressa.

3.2 Kruunuvuorenranta

Vuonna 2035 Kruunuvuorenranta on merellinen asuinalue,
jossa on noin 11 000 asukkaan koti. Alueella on noin 1 000
tyopaikkaa ja paikallispalvelut. Alueella sijaitsee seka ker-
ros-, rivi-, ja erillispientaloja sekoittuneessa rakenteessa.

Kruunuvuorenrannan tarkeimmat palvelut, vapaa-aikaan
ja virkistykseen liittyvat toiminnot ja pienet tyopaikat si-
jaitsevat alueen lansi- ja itdrannassa seka niitd yhdistavan
puistoakseliin varressa. Alueen keskus sijaitsee puiston ja
kokoojakadun leikkauksessa. Toinen palvelujen ja toimiti-
lojen keskittyma sijaitsee lansirannalla Haakoninlahdenau-
kion ymparilla.

Kruunuvuorenrannan lukuisat virkistysreitit, uimarannat ja
luontokohteet tarjoavat ainutlaatuisen elamyksen hyvien
joukkoliikenneyhteyksien paasta. Kruunuvuorenrannan va-
littdmassa laheisyydessa on laaja Helsinki-puisto.

Taulukko 3.2. Kruunuvuorenranta péhkinédnkuoressa.

Kruunuvuorenranta

Asukkaita 20 000 Asukkaita 11 000

Tyopaikkoja 8 000 Tyopaikkoja 1000

Kerrosala 1350 000 k-m? Kerrosala 500 000 k-m? asumista
Maapinta-ala 175 ha 50 000 k-m? kaupallista
Rantaviivaa yhteensa noin 6 km Maapinta-ala 200 ha
Rakentamisvuodet 2009-2035 Rakentamisvuodet 2013-2030

Kuva 3.2. Havainnekuva Kalasataman
uudesta asuinalueesta (KSV 10/2013
Itdranta projekti 3.9.2013 muokattu).



Kuva 3.3. Havainnekuva Kruunuvuorenrannan uudesta asuinalueesta (KSV 10/2013 muokattu).
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4 Liikennejarjestelma ja sen toiminta vuonna 2035

Tassa luvussa kerrotaan Helsingin

seudun ja Helsingin kaupungin tulevasta
liilkennejarjestelmasta jonka osana nyt
tarkasteltavana olevia Laajasalon raideliikenteen
vaihtoehtoja tarkastellaan.

4.1 VYleista liikkumisesta

Vuosien 2010 ja 2035 valilla on avattu ja parannettu useita
seudullisia raideyhteyksia (Kuva 4.1). Liikkkumisen painopis-
te on siirtynyt joukkoliikenteen ja pyorailyn ja jalankulun
piiriin. Liikkumisen palveluita on kehittynyt. Ajokortin ja au-
ton omistavien osuus nuoremmissa ikaluokissa on lahtenyt
laskuun.

Metro on jatkettu lannessd Kivenlahteen ja idéssd Oster-
sundomiin. Metron jatkeet ovat lisdnneet kayttajamaaria.
Metro liikenndi automaattisesti alle kahden minuutin vuo-
rovalilla. Metron ongelmana alkaa olla kapasiteetin puu-
te kuormitetuimmalla linjavalilld Kulosaaren—Kalasataman
kohdalla. Pisararata on ollut kaytdssa jo vuosia. Hakanie-
men metroasema ja Pisara-asema muodostavat vilkkaan
raideliikenteen solmukohdan. Kehérata on toiminnassa, sa-
moin kehdamainen pikaraitiotielinja. Kaupungissa on raken-
nettu paljon pydrateita ja pyoraily onkin suosittu kulkutapa
ymparivuotisesti.

Sahkoautojen osuus on kasvanut tasaisesti ja latauspisteita
on jo kattavasti. Pysakdintipolitiikka on aikaisempaa saan-
nellympaa. Pysakdinnin hinnoittelu ja tehokas pysakoinnin
valvonta on tehostanut pysakdintipaikkojen oikeaa kayt-
t6a. Kantakaupungin sisalla harva liikkkuu omalla autolla.

Kaupungissa raideliikenne on liikkkumisen runkona. Sita

tukevat liityntdbusseihin perustuva jarjestelma seka kutsu-
bussijarjestelma.
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4.2 Liikennejarjestelma

Helsingin seudun joukkoliikenne pohjaa tulevaisuudessa
yha tukevammin raideliikenteeseen. Parhaillaan rakenne-
taan metron jatketta Matinkylaan seka Keharataa. Tulevai-
suudessa metrolinja laajenee edelleen Kivenlahteen ja Os-
tersundomiin. Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunni-
telmassa HLJ2011 on linjattu myds Pisararata, uusi itdinen
ratayhteys lentoaseman kautta idan suuntaan (lentorata) ja
raide—Jokeri (Kuva 4.1).

Kruunuvuorenrantaan suunniteltu uusi joukkoliikenneyh-
teys liittaisi suuren kaupunkiyksikdn osaksi kantakaupun-
kia. Kantakaupungin itdinen joukkoliikenne on nykyisin hy-
vin riippuvainen metrosta. Sen kapasiteetti ei riita ikuisesti,
tarvitaan myos muita yhteyksia kantakaupunkiin. Laajasa-
lon alue on vuonna 2035 yli 20 000 asukkaan kaupungin-
osa, joka on noin 5 kilometrin etdisyydelld kaupungin ydin-
keskustaa luonnehtivasta Kolmen Sepan patsaasta. Nykyi-
nen yhteys Kulosaaren kautta on tuplasti pidempi.

Laajasalon joukkoliikenneyhteys raideyhteytend on muka-
na Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelman (HLJ
2011) ensi vaiheessa ennen vuotta 2020 toteutettavien
hankkeiden joukossa. Parhaillaan liikennejarjestelmasuun-
nitelmaa ollaan paivittdamassa (HLJ 2015) ja uusi suunnitel-
ma valmistuu vuonna 2015. Suurimmat hankkeet on esitet-
ty kuvassa 4.1.
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Raideliikenteen kehittamisen lisdksi kehitetdan seudun
bussiyhteyksi, erityisesti poikittaisliikenteen yhteyksia. Ke-
hamaiset runkobussiyhteydet parantavat joukkoliikenteen
toimintaa poikittaissuuntaisilla yhteyksilld, joilla liikkenteen
kasvu on ollut vilkkainta viime vuosina. Naistd runkoyh-
teyksista voi aikanaan muodostua pikaraitiotielinjoja, kun
matkustajamaarat ovat kasvaneet riittavasti.

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksia parannetaan liityn-
taliikennetta, liityntapysakointia ja liityntapyorailya kehit-
tamalla. Kavelyn ja pyordilyn olosuhteita parannetaan tay-
dentamalld verkostoa yhtenaisiksi osuuksiksi. Liikkumisen
kehittdmisessa painotetaan matkaketjujen sujuvuutta ja
helppoutta. Tassa tavoitteessa ovat erityisen tarkeitd mat-
kojen vaihtopisteet, etenkin vilkkaimpien vaihtopisteiden
mukavuus ja turvallisuus (Kuva 4.2).

Seudun liikkumisen avuksi kehitetdan informaatiojarjestel-
mia sekd joukkoliikenteen ettd muun ajoneuvoliikenteen
tueksi. Seudun liikkkumisesta kerdtddn enemman tietoa,
jonka perusteella voidaan tiedottaa liikkumisen hairidista
ja toisaalta joiden paalle voidaan kehittaa erilaisia palvelui-
ta. Yhteisollisyys ja joukkoistaminen saattavat saada aikaan
uudentyyppisia liikkumisen tapoja ja palveluita.
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5 Ymparistovaikutusten arviointimenettely

Tassa luvussa on yhteenveto ymparistévaikutusten
arviointimenettelyyn liittyvista asioista,
lakiperustasta, tarkoituksesta ja
sisdltovaatimuksista. Lisdksi esitetddn arvioinnin
eteneminen ja sen keskeiset vaiheet. Menettelyn
osapuolet ja osallistumisjarjestelyt kuvataan.

Kuva 5.1. Kaavio YVA-menettelyn etenemisestd.

5.1 Arviointimenettelyn sisalto ja sen tavoitteet

Ymparistdvaikutusten arviointimenettelyd koskevan lain
tavoitteena on "edistda ymparistévaikutusten arviointia ja
vaikutusten yhtendistd huomioon ottamista suunnittelus-
sa ja paatdksenteossa seka samalla lisatd kansalaisten tie-
donsaantia ja osallistumismahdollisuuksia”. N&din pyritdan
ehkdisemaan haitallisten ymparistovaikutusten syntymista
ja sovittamaan ennalta yhteen eri ndkdkulmia ja tavoitteita.

Uudenmaan ymparistokeskus teki paatoksen YVA-menet-
telyn soveltamisesta Laajasalon raideliikenteen vaihtoeh-
dot -hankkeeseen 24.6.2009.

Ymparistdvaikutusten arviointimenettely jakautuu kaytan-
nossa kahteen jaksoon, jotka ovat arviointiohjelman laa-
timinen ja vaikutusten arviointi sekd sen esittaminen arvi-
ointiselostuksessa.

Arviointiohjelma

YVA-menettelyn ensimmaisessa vaiheessa laaditaan ympa-
ristdvaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelma on sel-
vitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma (tyoohjelma)
siitd, mitd ymparistovaikutuksia selvitetdan ja milld tavoin
selvitykset tehdaan. Arviointiohjelmassa esitetddn perus-
tiedot hankkeesta ja sen aikataulusta, tutkittavat vaihtoeh-
dot seka suunnitelma osallistumisjarjestelyitd ja tiedotta-
misesta.

Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman asettami-
sesta nahtaville ja pyytda ohjelmasta lausunnot eri viran-
omaisilta. Kansalaiset ja muut tahot voivat esittda mielipi-
teensd yhteysviranomaiselle nahtavillaoloaikana. Yhteys-
viranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja
lausunnot, ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa
hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nahtavillaolo-
ajan paattymisestd. Taman jalkeen ymparistdvaikutusten
arviointityo jatkuu arviointiselostusvaiheella.

Arviointiohjelma valmistui 31.8.2010 ja toimitettiin
yhteysviranomaiselle.

Arviointiohjelman vireilldolosta on ilmoitettu 13.9.2010
Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
Arviointiohjelma on kuulutettu 13.9. ja 12.11.2010
vélisenad aikana Helsingin kaupungin kaupunkisuunnit-
teluviraston ilmoitustaululla. Lisdksi kuulutus on ollut
nahtavilla Uudenmaan ELY-keskuksen internetsivuilla.
Arviointiohjelma on ollut nahtavilla 13.9.-12.11.2010
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa
seka Info- ja nayttelytila Laiturissa. Lisaksi arviointise-
lostus on ollut luettavissa Laajasalon ja Herttoniemen
kirjastoissa seka hankevastaavan internetsivuilla.
Yhteysviranomainen antoi lausunnon arviointiohjel-
masta 3.12.2010.

Arviointiohjelmasta jarjestettiin esittelytilaisuus ylei-
sOlle 28.9.2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
auditoriossa. Tilaisuudessa olivat paikalla yhteysviran-
omaisen, Helsingin kaupungin ja suunnittelukonsultin
edustajat.

vuosi 2010 2011 2012 2013 2014

kuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 1" 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valmistelu ja arviointiohjelma

YVA-ohjelman laatiminen

Silta-, vesiliikenne- ja kdysiratavaihtoehtojen suunnittelu ja siltakilpailu

Vaihtoehtojen tasmentéminen ja kuvaus

Nykytilanteen kuvauksen tarkentaminen + suunniteltu maankaytté 2030

Yhteysviranomaisen tehtavat

Paatds YVA-menettelyn soveltamisesta hankkeeseen

Kuulutus YVA-ohjelman valmistumisesta ja nahtéavilldolosta

YVA-ohjelma néhtavilla

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Vaikutusten arviointi ja arviointiselostus

Ympaéristévaikutusten arviointi

Vaikutusten merkittavyyden méarittely ja vaihtoehtojen vertailu

YVA-selostuksen laatiminen

Yhteysviranomaisen tehtavat

Kuulutus YVA-selostuksen valmistumisesta ja nahtéavilldolosta

YVA-selostus néhtéavilla

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Vuorovaikutus

Yleisétilaisuudet
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Arviointiselostus

Arviointiselostukseen kootaan YVA-menettelyn yhteydessa
tehdyt selvitykset ja arviot hankkeen ymparistovaikutuksis-
ta. Keskeistd on vaihtoehtojen vertailu ja niiden toteutta-
miskelpoisuuden arviointi. Selostuksessa esitetddan myos
arvioinnissa kaytetty aineisto lahdeviitteineen, arviointime-
netelmat, arviointitydn epavarmuudet, haitallisten vaiku-
tusten ehkaisy ja lieventaminen seka vaikutusten seuranta.

Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa arviointiselos-
tuksen nahtaville samalla tavoin kuin arviointiohjelman.
Arvioinnin keskeisten tulosten esittelemiseksi jarjestetddn
yleisotilaisuus. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta
annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antaa niiden
sekd oman asiantuntemuksensa perusteella lausuntonsa
arviointiselostuksesta kahden kuukauden kuluessa nahta-
villdoloajan paattymisesta. Arviointimenettely paattyy yh-
teysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan lausun-
toon.

YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan sen tavoitteena
on tuottaa tietoa paatdksentekoa varten. Arviointiselostus
ja yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myo-
hemmassa paatoksenteossa ja lupaharkinnassa.

5.2 Arviointimenettelyn osapuolet

Hankevastaavana on Helsingin kaupunki (kaupunkisuun-
nitteluvirasto) ja yhteysviranomaisena Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ymparistokeskus. Ymparistovaikutusten
arviointiohjelman laati Trafix Oy:n ja LandPro Oy:n tydyh-
teenliittyma, ja arviointiselostuksen laatimisesta on vastan-
nut Sito Oy yhdessa LandPron, Trafixin ja Luode Consultin-
gin Oy:n kanssa.

Helsingissa kaupunginhallitus kokoaa seka arviointiohjel-
man etta arviointiselostuksen nahtavilldoloaikana kaupun-
gin lautakuntien lausunnot, ja toimittaa lausuntonsa yh-
teysviranomaiselle.

5.3 Tiedottaminen ja osallistumisen jarjestaminen

Ymparistdvaikutusten arviointimenettely on avoin prosessi,
jossa tavoitteena on kansalaisten tiedonsaannin ja osallis-
tumismahdollisuuksien lisddminen. YVA:ssa osallistumisel-
la tarkoitetaan vuorovaikutusta seuraavien tahojen vililla:
hankkeesta vastaava, yhteysviranomainen, muut viran-
omaiset, henkil6t joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa
vaikuttaa seka yhteisot ja saatiot, joiden toimialaa vaiku-
tukset saattavat koskea. Osana YVA-menettelyd toteute-
taan lainsadadannon edellyttama virallinen kuuleminen, jos-
ta vastaa yhteysviranomainen.

Yleisotilaisuudet

YVA-selostusvaiheen ensimmainen yleisotilaisuus pidettiin
21.10.2013 Laiturilla Kampissa. Kutsu tilaisuuteen julkaistiin
muun muassa Helsingin Sanomissa, kaupunkisuunnittelu-
viraston ja Laiturin internetsivuilla seka Helsinki suunnitte-
lee -facebook-sivuilla. Tilaisuudessa oli mahdollisuus kes-
kustella suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuuteen osallistui yli
100 henkilda. Helsingin kaupungin ja konsultin edustajia
oli yhteensd noin kymmenen. Lisaksi paikalla oli Uuden-
maan ELY-keskuksen edustajat.

Tilaisuudessa esiteltiin hanke ja sen vaihtoehdot seka mi-
té vaikutuksia tullaan arvioimaan. Keskeisiltd jarjestoilta
oli etukateen pyydetty noin kymmenen minuutin puheen-
vuorot. Puheenvuoron kayttivat Laajasalon asukasyhdistys,
Kruununhaan asukasyhdistys, veneilijat sekd Rantaryhma.
Lisaksi pidettiin esitys STX:n lautoista. Tilaisuudessa kay-
tiin tiivista keskustelua vaihtoehtojen hyvistd ja huonoista
puolista. Kruununhakalaiset nostivat esiin sillan haitalliset
vaikutukset Kruununhaan alueelle. Katajanokkalaiset puo-
lestaan toivat esiin lisddntyvan joukkoliikenteen tuomia
haittoja Katajanokan liikenteen sujuvuuteen. Laajasalolai-
set korostivat sillan tarpeellisuutta Laajasalon puolelta kat-
sottuna ja pitivat tarkednd, ettd silta mahdollistaisi myos
ajoneuvoliikenteen. Veneilijat kertoivat sillan haitoista ve-
neilylle ja Rantaryhma haitoista Helsingin merellisyydelle.
Useassa puheenvuorossa kannatettiin vesililkkenneyhteytta.
Myds kdysiratayhteys sai kannatusta.

Tilaisuudessa palautettiin 13 palautelomaketta, joista use-
assa kannatettiin vesijoukkoliikenneyhteytta, parissa koy-
sirataa. My®0s raitiotiesilta ja tunneloitu metro saivat kan-
natusta. Parissa vastustettiin raitiotielilkkenteen ja parissa
ajoneuvoliikenteen siltaa.

Toinen yleisotilaisuus pidetaan YVA-selostuksen nahtavilla-
oloaikana kevaalla 2014.

Seurantaryhma

YVA-ohjelmavaiheessa hankkeessa kokoontui seurantaryh-
ma, joka koostui asukasjarjestdjen ja muiden yhdistysten
edustajista (esimerkiksi veneily). YVA-selostusvaiheessa
seurantaryhma kutsuttiin yleisotilaisuuksiin ja heiltd pyy-
dettiin ensimmaiseen tilaisuuteen puheenvuorot. Lisaksi
jarjestettiin 11.3.2014 esittely- ja keskustelutilaisuus ar-
viointiselostuksen keskeisestd sisallosta. Sielld esiteltiin
muun muassa arviointiselostuksen alustavaa yhteenvetoa.
Keskustelu vaikutusten merkittavyydesta ja vaihtoehtojen
kannattavuudesta oli vilkasta

Ryhmadhaastattelut

Hankkeessa jarjestettiin kaksi ryhmahaastattelua, joihin
koottiin asukkaita hankkeen vaikutusalueen keskeisimmil-
ta alueilta. Tarkoituksena oli kerata tavallisten asukkaiden
nakemyksia vaihtoehdoista. Osallistujat haastatteluihin
koottiin yleisotilaisuudessa, ilmoituksella KSV:n Facebook-
sivuilla ja Laiturin www-sivuilla sekd asukasyhdistysten
kautta. Osallistujille toimitettiin etukdteen haastattelun
teemat seka pyynto kartoittaa laajemminkin naapuruston-
sa nakemyksia. Keskustelun pohjana kaytettiin vaihtoehto-
karttoja ja muuta informaatiota hankkeesta. Haastatteluis-
sa kayty keskustelu kirjattiin muistiin ja analysoitiin.

Ensimmainen haastattelu pidettiin 19.11.2013 Laiturilla kan-
takaupungin asukkaille. Haastatteluun osallistui yhteensa
kahdeksan henkil6ad (kolme Kruununhaasta, kaksi Kataja-
nokalta, kaksi Kalasatamasta ja yksi Korkeasaaren kayttaja

Kulosaaresta). Toinen haastattelu pidettiin 27.11.2013 VYlis-
talossa Laajasalossa Laajasalon puoleisen osan asukkail-
le. Haastatteluun osallistui yhteensa kahdeksan henkil6a
(seitsemdn Laajasalosta ja yksi Jollaksesta). Koska Hertto-
niemen edustaja oli estynyt osallistumasta haastatteluun,
hanelle pidettiin puhelinhaastattelu 5.12.2013.

Muu palaute

Lisaksi osallisilta saatiin palautetta sdhkopostitse ja puhe-
limitse.

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa
arviointiohjelmasta 3.12.2010. Lausunnon sisalto

on kuvattu seuraavassa luvussa (luku 6) ja
lausunto on kokonaisuudessaan liitteend 1.
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6 Yhteysviranomaisen

Tassa luvussa on yhteenveto yhteysviranomaisen
ymparistovaikutusten arviointiohjelmaa
koskevasta lausunnosta seka kerrottu kuinka
hankkeesta vastaava on ottanut nama asiat
huomioon arvioinnissa.

Uudenmaan ELY-keskus on pyytanyt arviointiohjelmas-
ta lausunnot Helsingin kaupungilta, Helsingin kaupungin
Liikennelaitokselta, Helsingin kaupungin ymparistokeskuk-
selta, Helsingin Satamalta, Uudenmaan liitolta, Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymaltd (HSL), Helsingin seudun
ymparistopalvelut -kuntayhtymalta (HSY), Helsingin kau-
punginmuseolta (Keski-Uudenmaan maakuntamuseo),
Museovirastolta ja ymparistdministeriolta.

Arviointiohjelmasta saatiin 6 lausuntoa ja 36 mielipidetta.
Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa 3.12.2010 (Liite 1).
Yhteysviranomaisen lausunnosta on koottu keskeiset asiat

ja esitetty, miten ne on otettu huomioon tassa YVA-selos-
tuksessa (Taulukko 6.1).
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YVA-ohjeimasta antaman lausunnon keskeinen sisalto

Taulukko 6.1. Yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon keskeinen sisdlto.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmaa koskevan lausunnon siséalto

Vaihtoehtojen kasittely

Huomioonotto arviointiselostuksessa

Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat riittavat ja vaihtoehtojen aset-
telu tayttaa YVA-lainsaadannon edellyttamat véahimmaisvaatimukset.

Vertailuvaihtoehdot ovat riittdvan erilaisia, jotta perusvaihtoehtojen erot
saadaan selville.

Arviointiselostuksessa tulee kuvata tarkemmin aikaisemmissa suunnitteluvai-
heissa karsittuja vaihtoehtoja (mm. kdysirata). vesiliikennevaihtoehdon (VE 6)
yhteydessa tulisi arvioida myds alavaihtoehto, jossa raitiovaunu tai bussi
kuljetetaan lautalla Kruunuvuorenselan yli.

Aiemmin tutkitut vaihtoehdot, mm. metron
haaroittaminen Laajasalon suuntaan Hert-
toniemesta seka silta tekosaarten kautta
Katajanokan ja Kruunuvuorenrannan valilla
esitelldan lyhyesti.

Vesiliikennevaihtoehto on bussilautta.

Uusia vaihtoehtoja ovat kdysirata ja silta-
vaihtoehto, jossa ajoneuvoliikenne on
sallittu.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankaytt66n

Arviointiselostuksessa vaihtoehdon ja kaavatilanteen suhde tulee avata
jokaisella kaavahierarkian (maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava) tasolla ja
arvioida kaavamuutostarve.

Kaikkien lilkennevaihtoehtojen tarkasteluun pitaisi lisata herkkyystarkastelu-
na Santahaminan mahdollinen siviilikaytto.

Arviot on tehty edellytetylla tavalla.

Santahaminan ja Vartiosaaren siviilikdyttoa
on arvioitu herkkyystarkasteluna liikkenteel-
listen vaikutusten arvioinnissa.

Vaikutukset liikenteeseen

Arviointiohjelmassa on esitetty padkaupunkiseudun liikennejarjestelmasuun-
nitelman (PLJ 2007) joukkoliikenteen vaylahankkeet. Arvioinnin edetessa

on huomioitava parhaillaan lausuntokierroksella oleva Helsingin seudun
liikennejarjestelmasuunnitelma (HLJ 2011). Arviointiselostuksessa on myds
huomioitava Uudenmaan maakuntakaavaty®, jonka luonnoksen on arvioitu
tulevan lausunnolle kevaalld 2011. Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2035,
(YVA:n tavoitevuosi 2030).

Arvioinnissa on otettava huomioon Hanasaaren voimalaitosten polttoaine-
kuljetukset.

Pienvenesatamia kuvaava kartta tulee paivittaa arviointiselostukseen.

Uusien asukkaiden myota Kruunuvuorenselan virkistyskayton paineet li-
saantyvat ja saattavat lisata liikennointia alueelle valittéman vaikutusalueen
ulkopuolelta. Tama tulee huomioida arvioinnissa.

HLJ2011 sekd maakuntakaavan uusimmat
vaiheet on otettu huomioon.

Arvioinnin tavoitevuodeksi on vaihdettu
2035.

Hanasaaren voimalaitoksen polttoainekul-
jetukset on otettu huomioon Sérndisten
sataman alueen siltaratkaisuissa ja niitd
koskevassa arvioinnissa.

Puutteet pienvenesatamia kuvaavassa kar-
tassa on taydennetty.

Lisdantyva huviveneliikenne on otettu tar-
kasteluissa huomioon.

Vaikutukset kulttuuriymparistoon

Tarkastelualueella saattaa my0s olla vedenalaisia kulttuuriperintékohteita,
joista ei ole tietoa.

Arviointiselostuksessa tulee tarkastella vaikutuksia rakennetun ympariston
ominaispiirteisiin. Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriymparistdjen mer-
kitysta tulee avata arviointiselostuksessa. Kulttuuriperintdkohteita kuvaava
kartta tulee paivittaa arviointiselostukseen.

Tarpeelliset meriarkeologiset inventoinnit
on tarkoitus tehda arviointiselostuksen
laatimisen jalkeen.

Arviointi tehdaan suhteessa ominaispiirtei-
siin ja valtakunnallisesti arvokkaiden kult-
tuuriymparistdjen merkitys on selkeytetty.

Kulttuuriperintokohdekartta on paivitetty.

Jatkuu...




Yhteysviranomaisen arviointiohjelmaa koskevan lausunnon sisalto

Huomioonotto arviointiselostuksessa

Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eldaimistoon, vesien virtauksiin ja sedimentoitumiseen

Hankkeiden rakentamisen ja kayton aikaiset vaikutukset kalojen vaelluksiin
Vanhankaupunginselalle ja Vantaanjokeen on arvioitava, samoin vaikutukset
lisadntymiseen nailla alueilla.

Ohjelmassa esitettyjen selvitysten liséksi on tarpeen tehda rantakasvillisuus-
kartoitukset niissa kohdissa, joissa vaihtoehto kulkee Korkeasaaressa seka
kohtaa Laajasalon rantaa. Rantautumiskohtien vesikasvillisuusselvitykset on
my0s syyta tehda. Lisaksi on arvioitava betonielementtitunneleiden ja pen-
gerrysten mahdollisesti aiheuttama vesialueiden rehevoityminen ja rantojen
ruovikoituminen seka esitettdva naiden haittojen lieventamistoimenpiteet.
Yhteysviranomainen pitda hyvana sitd, etta selvitetddn Kruunuvuoren seldn
merkitys Vanhankaupunginlahdelle johtavana vayléna ja lintujen levahdys-
paikkana. Myds mahdolliset vesistovaikutukset tulee ottaa huomioon
Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa.

Virtausolojen nykytilanne on tarpeen selvittaa ja vaikutukset virtauksiin, ve-
denvaihtoon ja vedenlaatuun on selvitettdva mallintamalla tai muulla tavoin
niin tarkasti, etta arviointiselostuksessa voidaan luotettavasti arvioida vaih-
toehtojen toteuttamiskelpoisuus ja vertailla vaihtoehtojen vesistovaikutuksia.
Lisaksi tulee arvioida, miten rakentamisesta aiheutuvat virtausolosuhteiden
muutokset vaikuttavat Vanhankaupunginlahden ja sen pohjoisosassa sijaitse-
van Natura 2000 -alueen virtausolosuhteisiin ja tilaan.

Mallinnustarve pohditaan ensimmaisten, syyskuussa kaytt6on saatavien
tulosten ja niiden pohjalta tehtyjen arvioiden perusteella.

Linnustoon kohdistuviin vaikutuksiin tulisi lisata siltojen mahdollisten va-
paassa ilmatilassa olevien sdhkdjohtojen ja muiden kaapeleiden aiheuttama
térmaysriski etenkin pimedssa ja sumussa.

Kaytonaikaiset vaikutukset tulisi ottaa huomioon, koska pengerrykset ja sillat
seka mahdollisesti raideliikenteen melu ja tarina voivat vaikuttaa kalojen ja
kalastajien viihtymiseen vesialueella.

Natura-arvioinnin tarve tulee selvittaa. Alustavasti varsinaista lain mukaista
Natura-arviointia ei ole tarpeen tehda.

« Vaikutukset arvioidaan ja niista on kayty
keskustelua Helsingin kalastusasiantuntijoi-
den kanssa.

« Ohjelmavaiheen jalkeen on teetetty seuraa-
via luontoselvityksid: Levahtava ja muuttava
linnusto -selvitys, Pohjaeldimistdn seuranta,
Ranta- ja vesikasvikartoitukset, Korkeasaa-
ren, Tervasaaren ja Kruunuvuoren rannan
ranta- ja vesikasviselvityksia (vesikasvikar-
toitukset tehty sukeltamalla Alleco Oy:n
toimesta), Vedenlaatu- ja virtausmittauksia
neljasta pisteesta (Luode Consulting Qy),
Kalat ja poikastuotanto -selvitys seka Sedi-
menttitutkimuksia.

* Vesistomallinnustarpeesta on kayty neuvot-
telu ELY-keskuksen kanssa 21.11.2013.

« Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyvat vesistovaiku-
tukset on tehty asiantuntija-arvioina ilman
vesistomallinnusta.

« Lintujen tormaysriski arvioidaan laadulli-
sesti.

 Vedenalaisten rajaytysten aanen etenemi-
nen arvioidaan asiantuntija-arviona ilman
vedenalaisen melun mallinnusta.

« Kaytonaikaisen melun ja tarindn ei arvioida
olevan olennainen viihtyvyystekija kalastajil-
le, eikd sen arvioida vaikuttavan poikastuo-
tantoon merkittavasti.

» Natura-arvioinnin tarve on arvioitu.

Taloudelliset vaikutukset

Arviointiohjelmassa on esitetty taulukossa 1 vaihtoehtojen teknisia omi-
naisuuksia ja hyoty/kustannussuhteita. Taulukko sellaisenaan ei tdysin avaa
eri vaihtoehtojen ominaisuuksia, koska tavoitteena on ilmeisesti kuvata
liikkumista Laajasalosta tiettyyn paikkaan keskustassa (metrovaihtoehdois-
sa Kamppi). Arviointiselostuksessa tulee esittaa taulukko ja kartta, joissa
kuvataan vaihtoehdoittain esimerkkimatkat yhtenevaisilla matkaetaisyyksilla,
esim. Laajasalon metrovaihtoehtojen itdisimman aseman ja Kampin valilla.

« Liikennevaikutusten arvioinnissa esitetaan
esimerkkimatkoja; matka-aika, vaihtoaika
seka eri lilkennevalineilld tehty matkaosuus.
Lisaksi esitetaan matka-aikasaavutettavuus
kaikissa eri vaihtoehdoissa.

Osallistuminen ja raportointi

Arviointiohjelmassa on listattu kaytetyt lahteet. Arviointiselostukseen on
hyva lisata myds lista arvioinnin aikana kadytossa olleesta lahtdaineistosta.

Tarvittavien lupien ja paatosten osalta on esitetty virheellinen kasite “vesi-
oikeuden lupa”. Kyseessd on vesilain mukainen lupa, jonka myontaa Etela-
Suomen aluehallintovirasto.

 Arviointiselostukseen liitetdan lahdeluettelo
ja tekstissa kaytetaan lahdeviitteita.

« Tarvittavien lupien luettelo ja kuvaukset on
tdydennetty ja virheellisyydet on korjattu.
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7 Vaikutusarvioinnin menetelmat ja rajaukset

Tassa luvussa esitetaan mita vaikutuksia Ymparistovaikutukset

on tarkasteltu, miten on pohdittu kunkin

vaikutuksen merkittavyytta seka esitetty milla Tassa hankkeessa ymparistdvaikutuksilla tarkoitetaan Laa-
alueella vaikutuksia ilmenee. Lisdksi on kerrottu jasalon ja Helsingin niemen valisten raideliikenneyhteyk-
vaihtoehtojen vertailun periaatteet. sien vaihtoehtojen toteuttamisen; rakentamisen ja toimin-

nan aikaisia valittomia ja valillisia vaikutuksia ymparistoon.

YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tulee tarkastella keskinai-
set vuorovaikutussuhteet mukaan lukien vaikutukset:

« ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;

* maaperaan, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen,
elidihin ja luonnon monimuotoisuuteen;
yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintoon seka

« luonnonvarojen hyddyntamiseen.

Lainsddddnto

Vaikutuskohteen Alueen tai asian
arvo tarkeys

Alueen tai asian
herkkyys muutoksille

Vaikutuksen
merkittavyys

Voimakkuus ja suunta

Muutoksen suuruus Alueellinen laajuus

Kuva 7.1. Merkittédvyyden arvioinnin kehikko.

50 | Helsingin kaupunki

Vaikutusten merkittivyyden arviointi

Ymparistovaikutusten arviointiselostuksessa esitetaan arvi- ~ Ympadristdvaikutusten arvioidaan kaikkia olennaisia vaiku-
oinnin tulokset ja vaihtoehtojen vertailu. Sen tarkoituksena  tuksia, mutta keskitytddn merkittaviin ymparistovaikutuk-
on tukea mydhemmin tapahtuvaa paatoksentekoa kuvaa-  siin. Vaikutusten merkittdvyyden arviointiin on kiinnitetty
malla eri vaihtoehtojen etuja ja haittoja seka perustelemal-  huomiota yha enemman viime vuosina. Suomen ymparis-
la vaihtoehtojen paremmuus ja edullisuusjarjestysta eri na-  tokeskus (SYKE) koordinoi EU-rahoitteista (LIFE+) kehitta-

kokulmista.

mishanketta "Monitavoitearvioinnin kdytannot ja tydkalut
ymparistovaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden
parantamisessa (IMPERIA)". Tassa ymparistovaikutusten
arvioinnissa on sovellettu Imperia-hankkeessa kehitettyja
menetelmid vaikutusten merkittdvyyden arviointiin (Kuva
7.1). Arviointiselostuksen laatija on osallistunut yhteistyo-
kumppanina Imperia-hankkeeseen.

Taulukko 7.1. Vaikutuksen suuruuden tekijéité.

Vaikutuksen suuruus
Tekija
Muutoksen voimakkuus

Esimerkkeja ulottuvuuksista

Pieni/kohtalainen/suuri

Muutoksen suunta

Myonteinen/kielteinen/neutraali

Ajallinen kesto

Lyhyt aika (esim. rakentaminen) / pitk& aika / pysyva

Alueellinen laajuus

Lahivaikutusalue / paikallinen / aluerakenteellisia heijastusvaikutuksia

Palautuvuus

Nopeasti palautuva / hitaasti palautuva / pysyva

Kumuloituvuus

Kasautuvia vaikutuksia

Toistuvuus

Kertaluonteinen / usein tapahtuva / jatkuva

Todennakoisyys

Todenndkoinen vaikutus / epatodenndkdinen

Taulukko 7.2. Vaikutusalueen tai -kohteen tdrkeyden tekijéitd.

Alueen tai kohteen tarkeys
Tekija
Alueen ominaisuudet

Esimerkkeja ulottuvuuksista

Rakennettu / koskematon ymparistd, kaupunki / maaseutu / luonnonymparistd

Arvo

Taloudellinen arvo / virkistysarvo / maisema-arvo / sosiaalinen arvo tai biologinen
arvo / kayttéarvo

Lainsdadanto

Suojelualueet / suojellut lajit jne.

Harvinaisuus

Uhanalaisuus/tavanomaisuus

Kohdentuminen eri vaestéryhmiin

Lapset/vanhukset/tyoikaiset

Vaeston maara

Yksittaiset ihmiset / yhteiso




Merkittavyyden arviointimenetelman tavoitteena on yh-
tenaistaa eri osa-alueiden vaikutusten arviointia ja kertoa
mahdollisimman selkedsti merkittavyyteen vaikuttavat mo-
net tekijat (Taulukko 7.1 ja Taulukko 7.2).

Vaikutusten merkittavyytta on arvioitu laajempina asia-
kokonaisuuksina (maankayttd, maisema ja kaupunkikuva,
liikenne, vesistot, luonto, sedimentit ja niin edelleen) pe-
rustuen osa-alueittaisiin (esimerkiksi liikennevaikutukset
jaettuna lilkkennemaaramuutoksiin, kulkutapamuutoksiin,
saavutettavuuteen ja niin edelleen) arvioihin.

Taulukko 7.3. Merkittdvien kielteisten ja myonteisten
vaikutusten luokittelun ajattelumalli YVA-selostuksessa.

Merkittavyys on arvioitu tdssd YVA-selostuksessa kaytta-
en ajattelun tukena viisiasteista luokittelua (Taulukko 7.3),
jossa vaikutus on voi olla kielteinen tai myonteinen. Sita
ei kuitenkaan ole tulostettu laajana "kaiken kattavana”
matriisina, vaan haitallisten vaikutusten yhteenvetoon on
poimittu konsultin olennaisimmaksi tulkitsemat laajemmat
asiakokonaisuudet (Taulukko 7.4, Taulukko 7.6 ja Luku 10).
Vaihtoehtojen liikenteelliset ominaisuudet ja vaikutukset
seka kaavojen mukaisuus tarkastellaan peilaten tavoittei-
siin. Suuntaa antavia esimerkkeja eriasteisista haitallisista
vaikutuksista on taulukossa (Taulukko 7.5).

Vaikutusten merkittavyyden luokittelu

++ Merkittava tai erittdin merkittdvd myonteinen vaikutus

+ Véhainen tai kohtalainen mydnteinen vaikutus

Neutraali muutos tai ei vaikutusta

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehtojen vertailu sisaltda myos vaihtoehtojen vah-
vuuksien ja heikkouksien kuvaamisen eri nakodkulmista.
Vaihtoehtojen vertailua varten on koottu yhteenvetotaulu-
kot, joissa on otettu esille merkittavat ja erittain merkittavat
haitalliset ymparistdvaikutukset (Taulukko 7.6).

Vaihtoehtojen liikenteelliset ominaisuudet ja vaikutukset
seka kaavojen mukaisuus tarkastellaan peilaten tavoittei-
siin.

Taulukko 7.5. Suuntaa antavia esimerkkejé eriasteisista haitallisista vaikutuksista.

Kielteinen (negatiivinen, haitallinen) vaikutus

Ei vaikutusta
(neutraali 0, muuttumaton)

Vaikutus ei erotu nykytilanteesta / taustasta / taustatasosta / luonnollisesta tasosta.

Vahainen vaikutus

Muutos on pieni, vaikutusalue suppea, kesto lyhytaikainen ja/tai kohteen herkkyys/
arvo vahdinen tai kohtalainen. Tai muutos on keskisuuri ja kohteella on vahdinen arvo.

Kohtalainen vaikutus

Vaikutus voi olla pieni, mutta kohteen herkkyys suuri. Tai vaikutus suuri, mutta kohteen
herkkyys on vahdinen. Tai molemmat ovat kohtalaisia.

Merkittava vaikutus

Vaikutus ylittaa hyvaksyttavat rajat ja standardit. Vaikutus on suuri ja kohdistuu
kohtalaisen arvokkaisiin resursseihin/kohteeseen. Tai vaikutus on keskisuuri ja
kohdistuu tarkeaan (herkkaan) alueeseen.

Erittdin merkittava vaikutus

Vaikutus ylittaa hyvaksyttavat rajat ja standardit ja sita ei voi kompensoida/

- Vahainen tai kohtalainen kielteinen vaikutus

- - Merkittava tai erittain merkittava kielteinen vaikutus

Taulukko 7.4. Suuntaa-antava matriisi haitallisen vaikutuksen merkittdvyyden tulkintaan (vaikutuksen suuruus / kohteen herkkyys).

Vaikutuksen suuruus

Kohtalainen

Merkittava tai
erittdin merkittava

Vaikutusalueen Suuri Erittdin merkittava Kohtalainen

tai kohteen tarkeys

Kohtalainen Merkittava tai Kohtalainen Kohtalainen tai
erittdin merkittava véhainen
Pieni Kohtalainen Kohtalainen tai Vahéinen

vahainen

hyvaksya missdan olosuhteissa. Vaikutus on suuri ja kohdistuu erittain
arvokkaisiin resursseihin/kohteeseen. Tai vaikutus on erittdin suuri ja kohdistuu
tarkedan (herkkaan) alueeseen.

Taulukko 7.6. Téssd arviointiselostuksessa kdytetyn vaikutusten vertailutaulukon rakenne.

Maankayton suunnittelu ja liikenne

Ymparisto

 Kaavojen ja maankayttotavoitteiden
mukaisuus

« Merkittavat kielteiset vaikutukset

« Erittdin merkittavat kielteiset vaikutukset
« Liikennejarjestelman toimivuus ja

» Olennaiset epdvarmuustekijat . S N o .
P ) liikennejarjestelmatavoitteiden mukaisuus

Yhteisvaikutukset

« Natura-arvioinnin tarve

* Arvio toteuttamiskelpoisuudesta ymparistonakdkulmasta
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Kuva 7.2. Hahmotelma hankkeen vaikutusalueesta.
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Valittomien vaikutusten alue

Maisemavaikutusten alue

Liikennevaikutusten alue

Vaikutusalueen rajaus

Ympadristovaikutusten laajuus ja merkitys riippuu vaikutuk-
sen luonteesta. Erityyppiset ymparistdvaikutukset kohdis-
tuvat alueellisesti eri tavoin. Osa vaikutuksista kohdistuu
paikallisesti, osa koskettaa laajoja seudullisia tai valtakun-
nallisia kokonaisuuksia. Vaikutus voi olla luonteeltaan pis-
temadinen tai alueellinen.

Taman hankkeen ymparistovaikutusten valittomaan lahi-
vaikutusalueeseen kuuluvat ne alueet, joilla vaihtoehtoihin
liittyy uutta rakentamista. Koska merkittava osa — vaihtoeh-
dosta riippuen — tapahtuu vesialueella, on vaikutusalueena
tarkasteltu suurta osaa Vantaanjoen niin sanotusta estuaa-
rista. Liikennevaikutusten alueena on tarkasteltu koko paa-
kaupunkiseutua. Kartalla on esitetty hyvin viitteellisesti ne
alueet, joilla saavutettavuus paranee. Hankkeella on — vaih-
toehdosta riippuen — vaikutuksia esimerkiksi kulkumuoto-
jakaumaan. Sillan valitdon vaikutusalue ja lahivaikutusalue
ulottuvat kolmen kilometrin etaisyydelle pylonista. Etelassa
vyOhyke ulottu Suomenlinnan pohjoisrannalle asti. Talla
alueella silta ndkyy selvasti maisemassa mutta ei valttamat-
ta dominoi sita. (Kuva 7.2)



8 Rakentaminen ja rakentamisen aikaiset vaikutukset

Tassa luvussa esitellaan kartoilla, tekstein ja
taulukoin vaihtoehtojen keskeiset ominaisuudet
erityisesti rakentamisen kannalta. Taulukoissa
olevat hanketiedot ovat suuntaa antavia. Eri
vaihtoehtojen ja hankeosien suunnittelu on tehty

eri aikoina ja eri tarkkuudella. Suunnitelmien m— Bussiyhteys ——  Muubussiyhteys
tiedot I16ytyvat lahdeluettelossa mainituista

suunnitelmaraporteista. Koska rakentamistavalla === Uusi raitiotieyhteys = Muuraitiotieyhteys
on keskeinen osuus ympadristovaikutusten M ‘

synnyssé, kuvataan myés rakentamisen aikaiset "B Metolinaja-asema  zxz=e Nykyinen metro

vaikutukset tassa luvussa. -
" ' Pisararata ja -asema
I

I
woff= Lauttalinja
el

- L ssnnmr  Linnanrakentajantien tunneli
Koysiratalinja ja -asema

VE 0 (+) Liityntédbussit Herttoniemen metroasemalle Ajoneuvoliikenteen yhteys B oo

\'/ Vaihtoehdon kuvaus Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijdmdmassat (alustava arvio)

VE 0 | Liityntabussit Herttoniemen | Linnanrakentajantien ja Itavaylan katujarjestelyt, ja betonitunneli Herttoniemesss,

metroasemalle tunnelin ja kaukalorakenteiden pituus noin 1 000 m josta noin 700 m betonitunnelia
Kulosaarl .
Suunnitelma Rakentaminen ja tyoalueet
Laajasalon joukkoliikenne perustuu bussiliityntadn Hertto- ~ Mahdolliset uudet pysakit rakennetaan olemassa olevien ja
niemen metroasemalle. Bussiterminaalijarjestelyt metro-  suunniteltujen uusien katujen katualueelle tai katualueeksi
asemalla ovat kuten nykyisissa parantamissuunnitelmissa. muodostettaville alueille.

Bussilinjoja lisataan ja linjojen vuorovalia tihennetdan. Ny-  Linnanrakentajantie tunnelin rakentaminen edellyttda tun-

kyisten suunnitelmien mukaan Laajasalossa olisi viisi lityn-  nelin maanpaallisia rakenteita ympardivien alueiden kayt-
talinjaa, jotka liikenndivat 7,5-12 minuutin vuorovaleilla. tamista tydmaa-alueina. Tunnelin louhimisesta tulee paljon

maa- ja kiviaineksia, jotka on mahdollisesti vélivarastoitava HELSINKI
Vaihtoehtoon kuuluu jonkin verran uusia bussipysakkeja. tai loppusijoitettava muille alueille. Hyétykayttoon kelpaa- i SGESES

mattomien maa- ja kiviaineisten ldjittdminen rajoittaa alu-
Vaihtoehto sisaltaa Herttoniemen keskuksen kohdalla Itéd-  eiden muuta kayttoa.
vaylan ja Linnanrakentajantien katujarjestelyt Linnanraken-
tajantien tunnelin rakentamisen (kuten muutkin vaihtoeh-
dot lukuun ottamatta vaihtoehtoa 8). Kuvat 8.2 ja 8.3.

[ /15 1 km

Kuva 8.1. Vaihtoehto 0, nykyisenkaltainen liityntdliikenne.
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Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kallioperd, pohjavesi

Vaihtoehdon 0 toteuttamisella ei ole merkittavia maa- ja
kallioperaan tai pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia. Vai-
kutuksia syntyy kdytanndssa vain Linnanrakentajien tunne-
lin rakentamisessa, jossa tehdaan kaivutoitad ja louhintaa.
Kaivutdissa ja louhinnassa syntyy kiintoainepitoisia vesia,
jotka ohjataan selkeytyksen kautta joko maastoon, sade-
vesiviemariin tai jatevesiviemariin. Louhinnan kanssa kos-
ketuksissa olevat vedet sisaltavat usein myds rajaytyksesta
vapautuneita typpiyhdisteitd ja ne ovat emaksisia injek-
toinneista ja betonoinneista johtuen. Pohjaveden pinta voi
rakentamisen aikana paikallisesti laskea, koska kaivantoon
tuleva pohjavesi pumpataan pois alueelta. Rakentamisessa
kaivanto pyritdan kuitenkin saamaan mahdollisimman ve-
sitiiviiksi, jolloin vaikutukset pohjaveteen vahenevat.

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Linnanrakentajantien tunnelin rakentamisessa maastoon
tai sadevesiviemariin johdettavat vedet johdetaan tyypilli-
sesti vesistoon selkeytysaltaan kautta, milla saadaan vahen-
nettya vesistoon aiheutuvaa kiintoainekuormaa. Vesien pH
saadetaan tarvittaessa. Tunnelista poisjohdattavat vedet
voivat aiheuttaa tilapdistd samenemista ja typpipitoisuuk-
sien nousua merialueella paikallisesti Tiiliruukinlahden tun-
tumassa, jossa typpipitoisuuden nousu voi lisata hieman
kasviplanktonin maaraa tilapaisesti. Vesistévaikutukset jaa-
vat vahaisiksi. Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia kalastoon tai
kalastukseen.

Luonto

Rakentamisella ei juurikaan ole vaikutuksia luontoon.

Liikenne, liikkuminen ja asuminen

Linnanrakentajantien tunnelin rakentaminen haittaa au-
toilijoita, jalankulkijoita ja pyorailijoita seka bussiliikennet-
ta rakentamisaikana, todennakdisesti useamman vuoden
ajan. Tyonaikaiset liikennejarjestelyt ovat haastavia. Tyo-
maan melu vaikuttaa asumisviihtyvyyteen.

Ulkoilu ja virkistyskaytto
Linnanrakentajantien jarjestelyjen rakentaminen vaikuttaa

Herttoniemen kartanonpuiston saavutettavuuteen kieltei-
sesti.

Herttoniemen jarjestelyt (ei vaihtoehdossa VE 8)

Itavayla

Itavaylan poikkileikkaus sailyy nykyisellaan
3+3-kaistaisena Linnanrakentajantien ramppien
lansipuolella, 2+2-kaistaisena Linnanrakentajatien
ja Tyonjohtajankadun vélisella osuudella ja
3+3-kaistaisena Tyonjohtajankadun itapuolella.
Kaistaleveydet sailyvat nykyisillaan 3,5 metrissa
kauttaaltaan.

Linnanrakentajantie ja tunneli

Linnanrakentajantie on katuluokaltaan paakatu.
Linnanrakentajantie on peruspoikkileikkaukseltaan
3+3 valilla Itavayla — Abraham Wetterin tie. Tama
vastaa nykyista kaistajarjestelyd. Reunimmaiset
kaistat ovat lopullisessa tilanteessa linja-auto-
kaistoja. Osuuden tasaus sailyy nykyisellaan.

Linnanrakentajantien alle rakennetaan
betonitunneli, jonka katetun osan pituus on 670
metrid. Katetun osuuden kumpaankin paahan
tarvitaan betonirakenteinen tukimuurirakenne.
Itavaylaan liittyvan tukimuurirakenteen

pituus on 220 metria. Laajasalon puoleisen
kaukalorakenteen pituus on 130 metria.

Suunniteltu tietunneli on kaksoistunneli, jossa
kummallekin ajosuunnalle on oma yksikaistainen
ajoneuvotunneli. Tunneli on sukeltava eli sen
suuaukot ovat keskialuetta ylempana.

Tunnelissa kaistaleveys on 4,5 metria ja tunnelin
kokonaisleveys (sisaseinien valinen etaisyys)

on 8,5 metria. Tunnelissa ei kevyt liikenne ole
sallittua.

Tunnelin etelapuolella Linnanrakentajantien
peruspoikkileikkaus on kolme kaistaa etelaan

ja kaksi kaistaa pohjoiseen. Lisaksi ajoradan
molemmilla puolilla on nelja metria leveat kevyen
lilkenteen vaylat (erotettu jk ja pp).

Herttoniemen kartanon kohdalla nykyinen
katualue on liian kapea esitetylle ratkaisulle eika
siten voi toteutua ilman asemakaavan muutosta.

Léhde: Itévdyldn ja Linnanrakentajantien liittymdn
suunnittelu. Yleissuunnitelman tarkistus. Poyry 2011.

Kuva 8.3. Itdvéyldn ja Linnarakentajantien maanpddlliset
katujdrjestelyt.

Kuva 8.2. Itdvéylén ja Linnarakentajantien tunnelit ja
kaukalorakenteet.

54 | Helsingin kaupunki



VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys (pyoraily ja kavely) silloilla Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon kuvaus

VE 1 | Raitiotie- ja kevytliikenne-
yhteys silloilla
Kruununhaasta
Kruunuvuorenrantaan

Kokonaispituus Snellmanin-
katu—-Kruunuvuorenrannan
osayleiskaava-alueen itaraja
5600 m

Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijidmédmassat (alustava arvio)

Linnanrakentajantien tunneli Herttoniemessa

Silta pohjoisranta—Nihti 600 m, alikulkukorkeus 7 m (nostosilta alikulkukorkeus 40 m)

Silta Nihti—Korkeasaari 280 m, leveys 15,5 m, vaylan kohdalla noin 40 pilarivali ja
alikulkukorkeus 7 m

Penger Korkeasaari—Palosaari 500 m

Silta Pyysaari-Kruunuvuori (Kruunuvuorensilta) 1 100 m, alikulkukorkeus 20 m, pilarivali
vaylan kohdalla noin 200 m, pylonien korkeus 135 m

Ruopattavat massat silta- ja pengerosuuksilla arviolta noin 50 000 m?

Suunnitelma

Liisankatu muutetaan joukkoliikennekaduksi. Pohjoisran-
nan ja Laajasalon vilille rakennetaan kolmesta sillasta ja
katuosuuksista koostuva yhteys raitiovaunuille sekd pyo-
railylle ja kavelylle.

Pohjoisrannan ja Sompasaaren vilille rakennetaan nos-
tosilta-osuudella varustettu silta. Sompasaaressa raitio-
vaunulinja sijoittuu suunnitellulle katuverkolle ja yhdis-
tyy Sompasaaren ja Korkeasaaren valisella siltayhteydella
Korkeasaareen, josta alkaa Kruunuvuorenrantaan ulottuva
Kruunuvuorensilta.

Laajasalon joukkoliikenteen runkona on raitiotieyhteys kes-
kustasta Kruunuvuorenrannan kautta Laajasaloon. Laajasa-
loon on suunniteltu kahta raitiolinjaa, joista toinen kulkisi
alustavien kaavailuiden mukaan Jatkasaaresta Kruunuvuo-
renrantaan ja toinen rautatieasemalta Yliskylaan. Vuorovali
olisi kummallakin linjalla 5-10 minuuttia.

Silloilla on raitiovaunulinjojen lisdksi sujuva pyoratie ja ja-
lankulkuyhteys. Siltoja voidaan kayttda halytysajoneuvojen
reittind Laajasalon ja kantakaupungin valilla.

KSV:n, HKL:n ja HSL selvittdvat Sompasaaren ja keskustan
vdlisen raitiotieyhteyden mahdollisia reitteja. Sen on arvi-
oinnissa oletettu toteutuvan Tervasaari-Liisankatu-reitin
mukaisena. Muut vaihtoehdot on esitetty kuvassa 8.6.
Kuvan vaihtoehtonumerointi viittaa Kalasatama-Sompa-
saari—Keskusta-raitiotie. Linjausvaihtoehdot. KSV, HKL, HSL
luonnos 16.8.2013. Kaikkien yhteyksien (Ve 1, Ve 2, Ve 3,
Ve 4a ja Ve 4b) kuvaus on VE 1 kuvauksen jalkeen.

Rakentaminen ja tydalueet
Liisankatu Snellmaninkadulta Pohjoisrantaan

Liisankadun rakentaminen edellyttaa kadun rakenteen vah-
vistamista, raitiotiekiskojen perustamista ja rakentamista
seka katutilan uudelleen jarjestelyd (Kuva 8.5). Rakennus-
tyot voidaan suorittaa yhden vuoden aikana.

Nostosillalla varustettu silta Pohjoisrannasta Nihtiin

Sillan rakentaminen Pohjoisrannasta Nihtiin edellyttaa
maanrakennustdita ja jonkin verran pengerrysta merialu-
eella Pohjoisrannan ja Tervasaarenkannaksen alueella.

Mahdolliset laajemmat tayttotyot liittyvat siltayhteyden
Kruununhaan puoleiseen pdaahan mahdollisesti rakennet-
tavaan puistoalueeseen, joka liittaa toisiinsa Pohjoisrannan,
Tervasaarenkannaksen ja uuden sillan.

Tervasaarenkannaksen pysakdintipaikat siirretddn Pohjois-
rannan myotdisesti katualueen reunaan. Pysakdintialueen
paatteeksi, nykyisen satamarakennuksen jatkeeksi, on alus-
tavissa suunnitelmissa esitetty varaus satamatoimintojen
lisdrakennukselle.

Tervasaarenkannaksella sdilyy huoltoajoyhteys ja muuta-
mia pysakointipaikkoja. Muilta osin kannas on muutettu
oleskelualueeksi.

HELSINGFORS

1 km

Kuva 8.4. Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan.

Kuva 8.5. Liisankadun muuttaminen joukkolitkennekaduksi on osa YVA:ssa tarkasteltavia raitiotieliikennevaihtoehtoja

(ote selvityksestd Kalasatama-Sompasaari—Keskusta-raitiotie).
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Tervasaarenkannaksen pohjoispuoliset venelaiturit siirre-
tédan uuden vaylan pohjoispuolelle ja kddnnetaan sita vas-
taan kohtisuoriksi. Venepaikkojen maara sailyy suunnitel-
massa entisellaan.

Kiinteiden siltaosuuksien valituet on suunniteltu perustet-
tavaksi terasputki- tai porapaaluille.

Kruununhaan puoleinen maatuki nayttdisi tehtyjen pohja-
tutkimusten perusteella olevan mahdollista perustaa myds
maan varaan. Sompasaaren puoleinen maatuki perustet-
taneen porapaalujen varaan, koska maatuen kohdalla on
vanhoja mahdollisesti kivisia tayttdmaita. Perustamistapa
varmistuu tdydentavissa pohjatutkimuksissa.

Kaikki kiinteiden siltojen rakenteet on tdssa suunnittelu-
vaiheessa esitetty liittorakenteisina. Ne on mahdollista
toteuttaa myds jannitettyind betonirakenteina. Kaikki vali-
tuet ovat terdsbetonisia. Pilarit ovat levymaisia ja alaspain
kapenevia. Niin sanottuun valiveteen sijoitetut peruslaatat
on suunniteltu valettavaksi veden alla ja varsinaiset pilari-
rakenteet kuivatyona.

Nostosilta on suunniteltu perustettavaksi kallioon ulottu-
ville terdsputki- tai porapaaluille (liittorakennepaaluille).
Sillan alittavan vesivaylan reunoilla rakennetaan terasput-
kipaalujen varaan laivajohteet.

Nostosillan rakentaminen voidaan tehda osittain tydsilloil-
ta tai vaiheittain edeten rannoilta. Nostosillan pylonien ra-
kentaminen on vaativin osa sillanrakennusta.

Jos tarve sillan avaamisesta myohemmin poistuu, voidaan
nostosillasta saada ulkomuodoltaan ldhes normaalin kiin-
tean sillan nakdinen purkamalla nostotornit.
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Silta Nihdin ja Korkeasaaren vilille

Silta on osa kansainvalisen siltakilpailun voittanutta "Gem-
ma Regalis” -siltayhteytta.

Sillan perustusten paalutusty6t tehdaan valiaikaisilta tyo-
tasoilta, jotka perustetaan terasputkipaalujen varaan. Myds
sillan paaluina kaytetdan terasputkipaaluja, jotka raudoite-
taan ja betonoidaan itsetiivistyvalla betonilla. Paaluanturat
valetaan kuivatyona kasuunien avulla. Pilarit tehddan nor-
maaleina paikallavalurakenteina.

Siltapaikalla merenpohja on syvimmilldan noin kymmenen
metrin syvyydessd. Merenpohjan lieju-savikerrokset ovat
arviolta enimmilladn noin kymmenen metria paksuja. Nii-
den alla on kitkamaakerroksia ja alimmaisena kallion paalla
moreenia. Korkeasaaren rannalla on kalliota, Sompasaaren
puolella on veteen tehtyja tayttoja.

Korkeasaaren puolella on vaylan kohdalla tarve ruopata
noin 0,5 metrid lisaa syvyytta.

Sompasaaren puolella voi aiempien massanvaihtojen
vuoksi mahdollisesti kdyttad maanvaraisperustuksia tiivis-
tamalla vanhaa tayttoa pudotusjarkaleilld. Muuten maatuet
Sompasaaren puolella ovat terdsbetonisia lydntipaaluja ja
veteen sijoitettavat paalut suurildpimittaisia teraksisia put-
kipaaluja. Paalujen pituudet ovat 10-23 metrid. Korkeasaa-
ren puolella viimeinen vélituki perustetaan maan- tai kal-
lonvaraisesti.

Silta on 9-aukkoinen jannitetty betoninen noin 300 metrin
pituinen palkkisilta. Sillan hyotyleveys on 15,5 metria.

Kruunuvuorensilta

Silta on osa kansainvalisen siltakilpailun voittanutta "Gem-
ma Regalis” -siltayhteytta.

Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan valille rakennetaan
vinokdysisilta. Kruunuvuorensillan rakentaminen etenee
paapiirteissaan seuraavasti:

Sillan perustusten paalutustydt tehdaan valiaikaisilta tyo-
tasoilta, jotka perustetaan terasputkipaalujen varaan. Myos
sillan paaluina kaytetdan terasputkipaaluja, jotka raudoite-
taan ja betonoidaan itsetiivistyvalla betonilla. Paaluanturat
valetaan kuivatydna kasuunien avulla.

Pilarit tehddan normaaleina paikallavalurakenteina. Sillan
pilareiden valmistuttua asennetaan koydettomilla janne-
véleilla sillan teraspalkisto tyontdasennuksella paikoilleen.
Tyontdasennusta varten tehdaan asennuspenkereet sillan
paihin. Vaihtoehtoisesti voidaan terdspalkisto nostaa pai-
koilleen jannevaleittdin kayttamalld lauttanostureita. Kun
teraspalkisto on paikoillaan, asennetaan raudoitus ja vale-
taan kansi.

Pylonit perustetaan kallionvaraisina. Perustusten alaosa
betonoidaan vedenalaisena valuna ja yldosa kuivatyona.
Pyloneiden valu tehdaan nostettavien muottien avulla yh-
den valuosuuden ollessa 4-6 metrid. Kaapelikannattimet
asennetaan valun yhteydessa torninosturilla.

Koydellisten jannevalien rakentaminen aloitetaan nosta-
malla terdspalkiston ensimmainen asennuslohko ja kiin-
nittdamalla se pyloneiden valissa olevaan teraspalkkiin. Kun
palkisto on kiinnitetty paikoilleen, asennetaan ja jannite-
taan koydet. Koysien jannittdminen tehdaan samanaikai-
sesti molemmilla puolilla pyloneita. Taman jalkeen valetaan
tehdyn osion kansi. Rakentaminen etenee tdman jalkeen
pylonista poispdin kohti kdydettdmid jannevaleja lohko
kerrallaan toistaen edelld kuvattuja vaiheita. Molemmat
puolet tehdaan yhtaaikaisesti, jotta mastopilareina toimivat
pylonit pysyvat tasapainossa.

Lopuksi asennetaan pintarakenteet ja varusteet ja tehdaan
kdysien lopullinen saato.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kallioperd, pohjavesi

Vaihtoehdon 1 rakentamisvaiheessa ei ole merkittavia vai-
kutuksia hankealueen maa- ja kallioperaan tai pohjavesiin.
Rakentamisessa tarvitaan runsaasti maa-aineksia (penke-
reet, perustukset, betonituotteet), joiden ldhtoaluetta ei
YVA-vaiheessa viela tiedetd eika vaikutusarviointia aines-
ten ottoalueille voida siten ulottaa.

Vaikutuksia pohjavesiin syntyy ldhinna vain Linnanrakenta-
jien tunnelin rakentamisessa, jossa tehdaan mittavia kai-
vutoita.

Kaivutodissa ja louhinnassa syntyy kiintoainepitoisia vesid,
jotka ohjataan selkeytyksen kautta joko maastoon, sade-
vesiviemariin tai jatevesiviemariin. Louhinnan kanssa kos-
ketuksissa olevat vedet sisaltavat usein myods rajaytyksesta
vapautuneita typpiyhdisteitd ja ne ovat emaksisid injek-
toinneista ja betonoinneista johtuen. Pohjaveden pinta voi
rakentamisen aikana paikallisesti laskea, koska kaivantoon
tuleva pohjavesi pumpataan pois alueelta. Rakentamisessa
kaivanto pyritdan kuitenkin saamaan mahdollisimman ve-
sitiiviiksi, jolloin vaikutukset pohjaveteen vahenevat.

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Pintavesivaikutuksia syntyy Linnanrakentajantien tunnelin
tydmaalta johdettavista vesista, kuten muissakin vaihtoeh-
doissa vaihtoehtoa 8 lukuun ottamatta.

Vaikutuksia syntyy ruoppaus-, louhinta- ja tayttotoista,
kun siltoja ja vesistdpenkereitd rakennetaan. Yleisesti ot-
taen vesistotyot aiheuttavat tilapdista veden samenemista
ja sedimentissa olevien ravinteiden ja mahdollisten haitta-
aineiden leviamista. Haitta-aineet ovat usein pitkalti kiin-
toaineeseen sitoutuneena ja liikkuvat sen mukana. Haitta-
aineiden mahdollisia myrkkyvaikutuksia vdhentaa se, etta
ne ovat yleensd kiintoaineeseen sitoutuneena eli haitat-
tomammassa muodossa kuin liukoisena ollessaan. Ruop-
paustyot voivat joissakin tapauksissa laskea veden happi-
pitoisuutta, kun vesifaasiin joutunut orgaaninen aines alkaa
hajota. Vedenalainen louhinta aiheuttaa melua, joka saat-
taa karkottaa kaloja tilapaisesti. Vesistotdiden vaikutuksiin
liittyvat monet asiat, kuten tydmenetelmat ja téiden ajoit-



taminen, kasiteltavan materiaalin laatu ja raekoko seka saa-
ja virtausolosuhteet.

Suurimmat vesistotyot ja -vaikutukset syntyvat Palosaaren
ja Korkeasaaren maapenkereen ruoppaus-, taytto- ja pen-
gerrystoistd, jotka kestavat noin puoli vuotta. Muut vesis-
totyot ovat lyhyempia ollen kestoltaan joitakin viikkoja.

Hankealueen ruoppaus- ja tayttoalueilla kiintoainesta se-
koittuu veteen. Vesi ei kuitenkaan valttamatta samene sil-
min ndhden, silla hankealueella vesi on jo nykyisellddn usein
hyvin sameaa Vantaanjoen savisameista vesistad johtuen.
Nain ollen toiden kiintoainepitoisuuden lisdys ei toden-
nakoisesti merkittavasti haittaa kaloja ja muita vesielioita
tydmaa-alueen valitonta lahiymparistda lukuun ottamatta,
silld ne ovat sopeutuneet alueelle tyypillisiin sameisiin ve-
siin. Ruoppaustdistd ei arvioida aiheutuvan pohjanlahei-
sen vesikerroksen happiongelmia nykyisen hyvan happi-
tilanteen ja virtausten aiheuttaman sekoittumisen vuoksi.
Ruoppaustdistd ei arvioida aiheutuvan merkittavia rehe-
voitymisvaikutuksia. Pohjaeldimet tuhoutuvat ruoppaus-
ja tayttoalueilta, mutta ruoppausalueilla pohjaeldaimistd
palautuu muutamassa vuodessa. Vesistotyot ja niiden ai-
heuttama melu voivat karkottaa kaloja véliaikaisesti ja hai-
tata vaelluskalojen nousua jonkin verran, jos tyot ajoittuvat
vaelluskaudelle. Vesistotdiden ei kuitenkaan katsota esta-
van kalojen nousua, silld kalojen nousuvietti on voimakas
ja ajaa ne kutualueelle vesistotdiden aiheuttamista hairi-
Oistd huolimatta. Lisaksi tdiden aiheuttamien vaikutusten
voimakkuus on erilainen eri osissa vaikutusaluetta, ja kalat
pystyvat valttamaan pahimmin hairiytyneet kohteet.

Hankealueella virtaukset tapahtuvat kahdessa kerroksessa
eli pohjakerroksessa ja pintakerroksessa siten, etta virtaus-
suunnat ovat usein painvastaiset. Paavirtaussuunnat ovat
pohjoiseen ja eteldadn. Virtausmittauksista tehdyn selvityk-
sen (Luode Consulting Oy 2013) perusteella vesistotdista
peraisin oleva kiintoaines voi kulkeutua noin 2-5 kilometrin
etaisyydelle tyokohteesta ja suurien virtaamien tai myrs-
kyjen aikaan pidemmalle. Nain ollen vesistotoista perdisin
olevaa kiintoainetta voi pohjoiseen pain mentaessa kulkeu-
tua Vanhankaupunginlahdelle ja sen Natura-alueelle. Ete-
lan suuntaan mentdessa vaikutusalue ulottuu paaasiassa
Santahaminan ja Vallisaaren tuntumaan asti. Sedimentin
haitta-aineista aiheutuu riskia vesieliostolle, mutta niista

ei kuitenkaan arvioida aiheutuvan merkittavia akuutteja tai
kroonisia vaikutuksia tyon tilapaisyydesta ja pitoisuuksien
laimenemisesta johtuen. Lisdksi haitta-aineet ovat usein
kiintoaineeseen sitoutuneena ja siten haitattomammas-
sa muodossa kuin liukoisina. Kiintoaineeseen sitoutuneet
haitta-aineet painuvat takaisin pohjaan virtausnopeuksien
laskiessa. Pilaantuneita sedimentteja ruopatessa huomioi-
daan kuormitusta vahentdvat tydmenetelmat ja tydn ajoit-
taminen mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtoehdon haitalliset vesistdvaikutukset arvioidaan mer-
kittaviksi vesistotoiden kestosta johtuen ja siita, etta alu-
eella esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vael-
lussiikaa ja vaikutuksia voi ulottua myds Natura-alueelle.
Muutoksia kohdistuu Vantaanjoen kalavaylaan.

Vesistotyot voivat aiheuttaa tyOnaikaista haittaa kalastuk-
selle Kruunuvuorenselalla ja Vanhankaupunginlahdella.

Luonto

Linnustolle voi aiheutua hairidta ruoppaustoista, taytdista
seka paalutuksen ja ponttiseinien rakentamisesta.

Liikenne, liikkuminen ja asuminen

Linnanrakentajantien tunnelin rakentaminen haittaa au-
toilijoita, jalankulkijoita ja pyorailijoita seka bussiliikennet-
ta rakentamisaikana, todennakdisesti useamman vuoden
ajan. TyOnaikaiset liikennejarjestelyt ovat haastavia. Tyo-
maan melu vaikuttaa asumisviihtyvyytta heikentavasti.

Liisankadun rakennustodista aiheutuu tilapaista, kuitenkin
varsin pitkaaikaista haittaa asukkaille, kaupalle ja liikenteel-
le.

Siltojen rakentamiseen liittyvat kuljetukset, maansiirtotyot
ja paalutus voivat hairitd alueen asukkaita ja alueella liik-
kuvia.

Ulkoilu ja virkistyskaytto

Linnanrakentajantien jarjestelyjen rakentaminen vaikuttaa
Herttoniemen kartanonpuiston saavutettavuuteen kieltei-
sesti.

Osia Pohjoisrannasta ja Tervasaarenkannaksen pysakdinti-
paikat ovat poissa kdytdsta tydmaa-alueina.

Tervasaaren kohdalla joudutaan rakentamisen ajaksi pois-
tamaan kaytosta tai korvaamaan kymmenia veneiden lai-
turipaikkoja.

Rakentaminen voi haitata alueella vilkasta veneilyd seka
Kruunuvuorenselan kilpapurjehdustoimintaa.

Osa rakennusmateriaaleista tuodaan alueelle ja osa kulje-
tetaan alueelta pois vesiteitse, mikd voi aiheuttaa jonkin
verran haittaa vapaa-ajan veneilylle.

Sillan ja Korkeasaaren joukkoliikennekadun rakentaminen
rajoittaa ymparoivien alueiden nykyista kayttda Korkeasaa-
ressa.

Rakennustoistd voi aiheutua haittaa Korkeasaaressa kavi-
joille ja elaimille.
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Raitiotievaihtoehdot Sompasaaren alueen (Nihti)
ja kantakaupungin valilla

Kuva 8.6. Aiemmin tutkitut raitiotie- sekd pyédrdiily- ja kdvely-
yhteydet Sompasaaren ja Kantakaupungin vililld (ote
selvityksestd Kalasatama-Sompasaari—Keskusta-raitiotie).

Raitiotievaihtoehdot Kalasataman (Nihti) ja
kantakaupungin vililla

Kruunuvuorenrannan  joukkoliikennejdrjestelmaratkaisua
ja Kalasataman raitioliikenneyhteyksia suunniteltaessa on
lahdetty linjauksesta, jossa raitiotie kulkee Kruunuvuoren-
rannasta Korkeasaaren kautta Sompasaareen ja edelleen
sillalla Tervasaaren suuntaan ja Kruununhakaan Liisanka-
dulle. Liisankatu-vaihtoehto on vaihtoehto 1.

Vaihtoehdossa 2 raitiotie kulkee Sompasaaresta Tervasaa-
ren kautta Pohjoisrantaa Aleksanterinkadulle.

Vaihtoehdossa 3 raitiotie vieddan Sompasaaresta suoraan
sillalla Merihakaan ja sieltd edelleen Hakaniemeen, josta
on jo nykyaan ja varsinkin Pisararadan jalkeen erinomaiset
joukkoliikenneyhteydet eri puolille Helsinkia ja paakaupun-
kiseutua. My06s vaihtoehdoissa 4a ja 4b raitiotie kulkee Me-
rihaan ja Hakaniemen kautta: Ve 4a:ssa maitse Hanasaaren
kautta ja Ve 4b:ssa sillalla Sompasaaresta.



VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen (pyordily ja kavely) betonitunneli- ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon kuvaus

VE 2 | Raitio- ja kevytliikenteen
betonitunneli- ja

siltayhteys Kruununhaasta
Kruunuvuorenrantaan.
Liisankadun ja Korkeasaaren
valinen osuus sama kuin
vaihtoehdossa 1

Kokonaispituus 5 250 m

Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijidmédmassat (alustava arvio)

Linnanrakentajantien tunneli Herttoniemessa

Silta Pohjoisranta—Nihti 750 m, alikulkukorkeus vaylan kohdalla 7 m (nostosilta
alikulkukorkeus 40 m)

Silta Nihti-Korkeasaari 280 m, leveys 15,5 m, vaylan kohdalla noin 40 pilarivali ja
alikulkukorkeus 7 m

Betonisista suurelementeista rakennettu tunneli 1 000 m, ruopattavat massat noin
800 000 m?3, louhittava kalliomurske noin 20 000 m? (kiintokuutiota), merihiekkatdyttd
noin 400 000 m3, louhetdyttd noin 135 000 m3 ja esikuormitusmassat noin 140 000 m?

Rakennusallas, Korkeasaari (sisaltaa betonitunnelitunnelin elementtien rakennusaltaan)

Ruopattavat massat noin 240 000 m?, louhittava kalliomurske noin 5 000 m3
(kiintokuutiota), louhetdyttdé noin 25 000 m3, louhetukipenger noin 150 000 m?,
tiivistemoreeni ja massanvaihto noin 100 000 m?

Rakennusallas, kalliotunnelin suuaukko, Kruunuvuori. Ruopattavat massat noin
80 000 m3, louhetukipenger 80 000 m?, tiivistemoreeni 23 000 m?

Kalliotunneli 250 m

Ruopattavat massat silta- ja pengerosuuksilla arviolta noin 25 000 m?

Suunnitelma
Liisankatu-Korkeasaari

Ratkaisu on Liisankadun ja Korkeasaaren valilla sama kuin
vaihtoehdossa 1. Korkeasaaresta Kruunuvuorenrantaan on
betonielementeista rakennettu tunneli.

Laajasalon joukkoliikenteen runkona on raitiotieyhteys kes-
kustasta Kruunuvuorenrannan kautta Laajasaloon. Laajasa-
loon on suunniteltu kahta raitiolinjaa, joista toinen kulkisi
alustavien kaavailuiden mukaan Jatkasaaresta Kruunuvuo-
renrantaan ja toinen rautatieasemalta Yliskylaan. Vuorovali
olisi kummallakin linjalla 5-10 minuuttia.

Silloilla ja Kruunuvuorenseldn alittavassa tunnelissa on rai-
tiovaunulinjojen lisdksi pyoratie ja jalankulkuyhteys.

Yhteytta voidaan kayttaa halytysajoneuvojen reittina Laaja-
salon ja kantakaupungin valilla.

KSV:n, HKL:n ja HSL selvittavat Sompasaaren ja keskustan
vdlisen raitiotieyhteyden mahdollisia reitteja. Sen on arvi-
oinnissa oletettu toteutuvan Tervasaari Liisankatu -reitin
mukaisena. Muut vaihtoehdot on esitetty kuvassa 8.6.

Korkeasaari-Kruunuvuorenranta

Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan vdlille rakennetaan
betonielementtirakenteinen merenpohjaan  upotettava
raitiotieliikenteen seka kavely- ja pyorailyn tunneli. Raitio-
tie ja kevyen liikenteen yhteys jatkuvat Korkeasaaren ny-
kyisen sillan lahistolla olevalta raitiopysakilta itdan saaren
koillisrannalle ylittden rannassa kulkevan tien sillalla. Kevyt
liikenne kulkee raitiotien eteldpuolella. Raitiotie ja kevyt lii-
kenne on linjattu rantaan penkereelld Palosaareen vievélle
tiepenkereelle saakka. Sielld niiden korkeusasema laskee ja
ne ovat aluksi avoimessa, mydhemmin terds-lasikatoksella
varustetussa betonisessa kaukalorakenteessa. Kevyt lilken-
ne ohjataan raiteiden valiin kaukalorakenteiden yhteydessa
olevaa siltaa pitkin.

Radan painuessa alaspain vaihtuu rakenne kaukalosta be-
tonitunneliksi. Poikkileikkaus on kolmiaukkoinen; reunim-
maisissa tunneleissa kulkee raideliikenne ja keskimmaises-
sa kevyt liikenne. Pelastuslaitos voi kayttaa kevyen liiken-
teen tunnelia halytysajoihin.
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Kuva 8.7. Raitiotie- sekd kévely- ja pydriilylitkenteen betonitunneli- ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan.
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Rakentaminen ja tyoalueet

Betonitunnelia varten merenpohja ruopataan tunnelin
kohdalta, ja taytetddn perustamistasoon. Tayttd tehdaan
louheella ja murskeella, joka tasataan tunnelin alustaksi.
Tama sopii perustamisratkaisuiksi sielld, missa vaihdettavi-
en maakerrosten paksuudet ovat kohtuulliset. Sielld, missa
vaihdettavien maakerrosten paksuudet muodostuisivat lii-
an suuriksi, esitetddn perustamisratkaisuksi vaihtoehtoises-
ti joko perustamista syvastabiloinnin tai betonisten lyonti-
paalujen ja osittaisen massanvaihdon varaan.

Betonitunneli valmistetaan lohkoista. Lohkot rakennetaan
erilliselld alueella, josta ne uitetaan oikeaan sijaintiin yksi
kerrallaan. Oikealla paikalla lohko upotetaan veteen ja ank-
kuroidaan paikoilleen. Seuraava lohko tuodaan vastaavasti
paikoilleen ja lohkojen vali tiivistetdan. Lopuksi tunneli pei-
tetdaan kitkamaalla rakenteen suojaamiseksi ja sen paikal-
laan pysymisen varmistamiseksi.

Kilometrin mittainen betonitunneli on suunniteltu raken-
nettavaksi 125 metria pitkistd elementeista. Veden pinnalta
upotusta hallitaan ja elementtia ohjataan lautoilla sijaitse-
vien vinssien tai nosturien avulla. Elementtien paatyseinis-
sa sijaitsevien ohjurien avulla elementti saadaan laskettua
tarkasti paikoilleen.

Elementtien asennus aloitetaan Kruunuvuoren paasta sin-
ne rakennettavasta kalliotunnelista kasin. Nain voidaan
tehda tunnelin sisdpuoliset taytot ja varustelu elementtien
asennuksen mahdollistamassa tahdissa. Myds tunnelin ul-
kopuolisia vierustayttdja voidaan tehdad samassa tahdissa.

Kruunuvuorenrannan paahan tulee paikalla kuivatydna ra-
kennettava liitosrakenne. Liitosrakenne tehdaan kuivatydna
rakentamalla suuaukon rakennusallas, joka ymparoidaan
reunapenkereilld. Altaan reunapenkereet rakennetaan ve-
teen ja vesi pumpataan altaan sisdpuolelta pois. Suuaukon
rakennusaltaan reunapadot voidaan tehda perinteisena
maapatona moreenitiivisteelld ja louhetukipenkereella.
Reunapatojen alueelta poistetaan liejut ja savikerrokset
kallion paljastamiseksi).

Altaan sisdpuolelta poistetaan savet ja liejut ja pohjalle teh-
daan louhemassanvaihto, joka tiivistetadn pudotustiivis-
tyksella. Tyonaikainen kuivanapito tehdaan kuivatuspump-
pauksella suoraan altaan pohjalta.

Kruunuvuoressa liikenne siirtyy kuivatyona reunapadon si-
salld rakennettavan liitosrakenteen kautta kalliotunneliin,
joka on erotettu betoniseinilla kolmeksi erilliseksi tunne-
liksi ja edelleen avoleikkaukseen, jossa se nousee maan-
pintaan ja liittyy tulevan Kruunuvuorenrannan alueen ka-
tuverkkoon.

Kalliotunneli louhitaan seka lujitetaan pultittamalla ja ruis-
kubetonoimalla. Esi-injektoinnilla, ruiskubetonisalaojilla ja
erillisverhousrakenteella saavutetaan vesitiiviys ja pakka-
senkestavyys. Kalliotunnelin rakentamisen haasteet liittyvat
oljysailididen ylitykseen, tunnelin vesitiiviyteen seka kallion
mahdollisiin heikkousvydhykkeisiin.

Elementtien rakentaminen voisi tapahtua Palosaaren ran-
taan sijoitetussa rakennusaltaassa. Altaan reunapato on
suunniteltu maa- tai louhe-ponttiseindpatona. Rakennus-
altaan "tehollisen” pinta-alan pitda olla noin 133 metrid x
150 metrid ja rakennuspohjan 1. vaiheessa tasossa -8 ja toi-
sessa vaiheessa tasossa -8 — -10. Altaan mitoituksessa on
otettu huomioon noin kymmenen metria levea alue raken-
nusnosturia varten seka paikalla betonoitavan tunneliosan
vaatima tila. Rakennusaltaan pohjoisosassa, Palosaaren
rannassa joudutaan altaan pohjaa todenndkdisesti syven-
tamaan louhimalla.

Rakennusaltaan toimivuutta rakennustydmaana heikentaa
sen sijainti hankalien liikenneyhteyksien takana. Kuljetus-
tarpeet rakennusaltaalle ovat erittdin suuret, esimerkiksi
louhe- ja maamassat patojen ja penkereiden rakentami-
seen sekad betonimassat, muotti- ja raudoitusmateriaalit
elementtien ja suuaukkorakenteiden valuihin. On mahdol-
lista, ettd rakennusaltaan laheisyyteen kannattaa perustaa
oma betoniasema.

Kuva 8.8. Upotettavan betonitunnelin
linjaosuudella ruopataan, tehdddn
massanvaihtoja ja rakennetaan
sivupenkereitd veden alle. Palosaaren

kupeessa on vesirajassa ja sen yldpuolella
viliaikainen suurelementtitelakka ja
Kruunuvuoressa tilapdinen suuaukon
rakennusallas.
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On mahdollista myds uittaa betonielementit muualla sijait-
sevalta telakalta. Mikali rakennusallasta ei rakenneta, jou-
tuu urakoitsija joka tapauksessa rakentamaan pienemmat
suojapenkereet Korkeasaaren suuaukkorakenteiden raken-
tamista varten, koska kaikkia betonirakenteita ei ole mah-
dollista uittaa elementteina paikoilleen.

Ruopattavat maamassat

Ruopatut pehmedt maakerrokset korvataan paikalle proo-
muissa tuotavalla merihiekalla. Ruoppausmassat viedaan
merelle olemassa oleville lgjitysalueille tai uusille alueille
joista on tehty erillinen YVA-menettely (Helsingin Satama
2013). Lupahakemuksia uudelle lajitysalueelle valmistellaan
parhaillaan.

Mahdolliset merildjityskelvottomat epapuhtaat ruoppaus-
massat, l1ahinna pintasavet, pyritdan sijoittamaan joko ra-
kenteiden sisaan kapseloituna tai viedaan niitd vastaanot-
taville vastaanottopaikoille.



Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kalliopera, pohjavesi

Rakentamisvaiheessa ei ole merkittavia vaikutuksia han-
kealueen maa- ja kallioperaan tai pohjavesiin. Rakentami-
sessa tarvitaan runsaasti maa-aineksia (esimerkiksi pen-
kereet, perustukset, betonituotteet), joiden lahtoaluetta ei
etukateen tiedeta ja siksi YVA-vaiheessa vaikutusarviointia
ei voida ulottaa ainesten ottoalueille.

Vaikutuksia pohjavesiin syntyy kaytannossa vain Linnan-
rakentajien tunnelin rakentamisessa, jossa tehdaan kaivu-
toita ja louhintaa. Kaivutoissa ja louhinnassa syntyy kiinto-
ainepitoisia vesia, jotka ohjataan selkeytyksen kautta joko
maastoon, sadevesiviemariin tai jatevesiviemariin. Lou-
hinnan kanssa kosketuksissa olevat vedet sisaltavat usein
my0s rdjaytyksesta vapautuneita typpiyhdisteita ja ne ovat
emdksisiad injektoinneista ja betonoinneista johtuen. Poh-
javeden pinta voi rakentamisen aikana paikallisesti laskea,
koska kaivantoon tuleva pohjavesi pumpataan pois alueel-
ta. Rakentamisessa kaivanto pyritddn kuitenkin saamaan
mahdollisimman vesitiiviiksi, jolloin vaikutukset pohjave-
teen vahenevat.

Kuva 8.9. Betonitunnelielementin uitto rakennuspaikalle.
(Ldhde: VTT 2005).

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Pintavesivaikutuksia syntyy Linnanrakentajantien tunnelin
tydmaalta johdettavista vesista, kuten muissakin vaihtoeh-
doissa vaihtoehtoa 8 lukuun ottamatta. Linnanrakentajan-
tien vesistdvaikutukset on esitetty vaihtoehdon 0 kohdalla.

Vesistotyot ja -vaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoeh-
dossa 1 silla erotuksella, ettd Kruunuvuoren sillan sijaan
rakennetaan betonitunneli, jonka rakentamisesta aiheutuu
huomattavasti suuremmat ja pitempiaikaiset vaikutukset
kuin sillan rakentamisesta. Suurimmat vesistotyot ja -vai-
kutukset aiheutuvat taten Palosaaren ja Korkeasaaren maa-
penkereen ruoppaus-, tayttd- ja pengerrystoista ja Kruu-
nuvuoren betonitunnelin massiivisista louhinta-, ruoppa-
us- ja tayttotoista, joita tehdaan tunnelin koko pituudelta.
Tunnelin rakentaminen kestda yli vuoden. Koska rakenta-
mista ei kdytdnndssa pystytd ajoittamaan yhdelle avovesi-
kaudelle, vaikutukset jakautuvat ainakin kahdelle vuodelle.
Muut vesistotydt ovat lyhyempia ollen kestoltaan joitakin
viikkoja. Vaihtoehdon 2 vesistdvaikutukset on kuvattu vaih-
toehdon 1 kohdalla ja seuraavassa on esitetty vain ndiden
vaihtoehtojen véliset erot.

Vaikutusalue on sama kuin vaihtoehdossa 1, mutta on to-
denndkdisempad, ettd vesistotdistd peraisin olevaa kiinto-
ainesta leviad useammin yli 2-5 kilometrin paahan. Myos
sedimenttien haitta-ainekuormituksen aiheuttama riski
vesielidstolle on suurempi kuin vaihtoehdossa 1 suuris-
ta ruoppausmadrista johtuen. Pohjaeldimistd tuhoutuu
selvasti suuremmalta alueelta kuin vaihtoehdossa 1 eika
palaudu betonitunnelin kohdalla. Kaloille aiheutuvan va-
liaikaisen haitan suuruus riippuu erityisesti betonitunne-
lin rakentamisen ajoittamisesta. Hanke ei kuitenkaan esta
vaelluskalojen nousua.

Vaihtoehdon vesistovaikutukset arvioidaan erittain merkit-
taviksi vesistotodiden kestosta johtuen ja siitd, ettd alueella
esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vaellussii-
kaa ja vaikutuksia voi ulottua my&s Natura-alueelle.

Vesistotyot aiheuttavat todennakdisesti tyonaikaista hait-
taa kalastukselle Kruunuvuorenseldllda ja Vanhankaupun-

ginlahdella.

Muutoksia kohdistuu Vantaanjoen kalavaylaan.

Luonto

Betonitunnelin asentamisella on todennakdisesti ajoituk-
sesta riippuen hairidvaikutusta linnustoon.

Liikenne, liikkuminen ja asuminen

Linnanrakentajantien tunnelin rakentaminen haittaa au-
toilijoita, jalankulkijoita ja pyorailijoita seka bussiliikennet-
ta rakentamisaikana, todenndkdisesti useamman vuoden
ajan. Tyonaikaiset liikennejarjestelyt ovat haastavia. Tyo-
maan melu vaikuttaa asumisviihtyvyytta heikentavasti.

Liisankadun rakennustdista aiheutuu tilapaista, kuitenkin
varsin pitkaaikaista haittaa asukkaille, kaupalle ja liikenteel-
le.

Siltojen ja tunnelin rakentamiseen liittyvat kuljetukset,
maansiirtotyot ja paalutus voivat hdiritad alueen asukkaita
ja alueella liikkuvia.

Ulkoilu ja virkistyskaytto

Linnanrakentajantien jarjestelyjen rakentaminen vaikuttaa
Herttoniemen kartanonpuiston saavutettavuuteen kieltei-
sesti.

Osia Pohjoisrannasta, ja Tervasaarenkannaksen pysakdinti-
paikat ovat poissa kdytdsta tydmaa-alueina.

Tervasaaren kohdalla joudutaan rakentamisen ajaksi pois-
tamaan kaytosta tai korvaamaan kymmenia veneiden lai-
turipaikkoja.

Rakentaminen voi haitata merkittavasti alueella vilkasta ve-
neilya seka Kruunuvuorenselan kilpapurjehdustoimintaa.

Osa rakennusmateriaaleista tuodaan alueelle ja osa kulje-
tetaan alueelta pois vesiteitse, mika voi aiheuttaa jonkin
verran haittaa vapaa-ajan veneilylle.

Sillan ja Korkeasaaren joukkoliikennekadun rakentaminen
rajoittaa ymparoivien alueiden nykyista kayttoa Korkeasaa-
ressa.
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VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli sekd Kruunuvuorenselan ylittava silta

Vaihtoehdon kuvaus

Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijidmédmassat (alustava arvio)

VE 3 | Metro Kamppi-Laajasalo; Linnanrakentajantien tunneli Herttoniemessa

kallio- ja betonitunneli seka

Asemat Kamppi, Erottaja / Esplanadien lansipaa ja Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenselan ylittava
silta, jonka pituuskaltevuus

Kalliotunneli Kamppi — Katajanokan itdranta 3 300 m

ja rakenne poikkeavat
vaihtoehdosta 1

Betonisista suurelementeistd rakennettu tunneli 600 m; ruopattavat massat noin

150 000 m?3, louhittava kalliomurske noin 50 000 m? (kiintokuutiota), merihiekkatdyttd
noin 200 000 m>, louhetdyttd noin 70 000 m? ja esikuormitusmassat noin 80 000 m?.
Kokonaispituus 6 500 m Huom. karkea arvio massoista.

Kalliotunneli Korkeasaaressa 400 m

Betonitunneli Palosaaressa 300 m

Penger Palosaaressa 100 m

Metrosilta Kruunuvuorenselan yli 1000 m

Kalliotunneli Kruunuvuoressa 300 m

Betonitunneli Haakoninlahdessa 200 m

Kalliotunneli Kruunuvuoren metroasemalle 400 m

Ruopattavat massat silta- ja pengerosuuksilla arviolta noin 25 000 m?

Suunnitelma

Kampin ja Katajanokan karjen valilla rata sijoittuu syvalle
louhittavaan kalliotunneliin. Katajanokalla tunneli alkaa
nousta kohti maanpintaa. Salmen alituksessa joudutaan
rakentamaan betonitunnelia. Korkeasaaren lansiosassa ra-
ta nousee maanpinnan ldhelle ja yhtyy betonitunneliraken-
teella Kruunuvuorenselan ylittavan sillan tasoon. Metrora-
dan suurin sallittu kaltevuus on 3,5 %.

Kruunuvuorenselan ylittava silta on periaateratkaisultaan
samankaltainen, ja se sijoittuu osin samalle paikalla kuin
vaihtoehdossa 1, mutta pituuskaltevuus on pienempi.
Kruunuvuoressa metron suuaukko sijoittuu “kallio-otsaan”,
missa silta voidaan yhdistaa kallioon rakennettavaan tun-
neliin.

Kampissa asema sijoittuu jo aiemmin louhittuun kallioti-
laan.

Metron suunnitteluelementit, pohjaolosuhteet ja vapa-
usasteiden rajallisuus maan alla rajaavat mahdollisuuksia
Erottajan—Esplanadien seudulle sijoittuvan aseman suun-
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nittelussa. Kuvassa 8.11 on esitetty yksi alustava vaihtoehto
aseman sijainnista.

Kruunuvuorenrannassa asemaan ei ole varauduttu asema-
kaavoissa. Metrotunnelivaihtoehto vaatii Kruunuvuoren-
rannassa noin 400 metrid pitkan tydtunnelin seka poistu-
mis- ja paineentasauskuilut.

Vaihtoehdossa pitdaa rakentaa Haakoninlahden alittava
betonitunneli ennen Kruunuvuorenrannan asuinalueen
maanpaallista rakentumista.

Rakentaminen ja tyoalueet

Rakentaminen edellyttdd sopivien tydtunnelien sijaintien
[oytamista. Keskustan alueella ja Katajanokalla pyritdan
hyddyntamaan olemassa olevia ajotunneleita ja hoitamaan
louhinta niiden kautta.

Louhintamaarat ovat keskustan ajotunnelista noin
100 000 m3 ja Katajanokan ajotunnelista noin 100 000 m3
(kiintokuutiota). Metrolinjalle tarvitaan pystykuilu Kata-
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Kuva 8.10. Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli seké Kruunuvuorenseldn ylittdvd silta.

janokalle l3helle betonitunnelin alkua sekd useita pysty-
yhteyksia Erottajan aseman alueelle. Myds Korkeasaareen
tarvittaneen ajotunneli.

Erityisesti Katajanokan ja Korkeasaaren valisen jakson be-
tonitunneliosuuden rakentamiseen liittyy epavarmuuksia.
Kaytto

Metroa liikkennditdneen noin kymmenen minuutin vuoro-
valilla.




Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kallioperd, pohjavesi

Linnanrakentajien tunnelin kaivutdissa ja louhinnassa syn-
tyy kiintoainepitoisia vesid, jotka ohjataan selkeytyksen
kautta joko maastoon, sadevesiviemariin tai jatevesiviema-
riin. Louhinnan kanssa kosketuksissa olevat vedet sisaltavat
usein myos rajaytyksesta vapautuneita typpiyhdisteitad ja
ne ovat emaksisia injektoinneista ja betonoinneista johtu-
en. Pohjaveden pinta voi rakentamisen aikana paikallisesti
laskea, koska kaivantoon tuleva pohjavesi pumpataan pois
alueelta. Rakentamisessa kaivanto pyritadn kuitenkin saa-
maan mahdollisimman vesitiiviiksi, jolloin vaikutukset poh-
javeteen vahenevat.

Vaihtoehdon 3 rakentamisessa ei synny merkittavia haital-
lisia vaikutuksia hankealueen maa- ja kallioperaan tai poh-
javesiin.

Rakentamisessa tarvitaan runsaasti maa-aineksia (esimer-
kiksi penkereet, perustukset, betonituotteet), joiden |ah-
tdaluetta ei etukateen tiedetd ja siksi YVA-vaiheessa vai-
kutusarviointia ei voida ulottaa ainesten ottoalueille. Lou-
hinnasta syntyy runsaasti kiviainesta, jota voidaan kayttaa
hankkeen kiviainesta vaativiin kohteisiin, kuten penkerei-
siin.

Kalliotunneleiden mahdolliset pohjavesivuodot ovat suu-
rimmillaan rakentamisvaiheessa, mika voi paikallisesta
laskea pohjavedenpintaa ja aiheuttaa siten maanpinnan
painumaa pehmeikkdalueilla (Kluuvin ruhjeen kohta, ranta-
alueet). Kluuvin ruhjeen kohdan rakentaminen on raken-
nusteknisesti haastavaa.

Rakentamisen yhteydessa kaivutdissa ja louhinnassa syntyy
kiintoainepitoisia vesia, jotka ohjataan selkeytyksen kaut-
ta joko maastoon, sadevesiviemariin tai jatevesiviemariin.
Louhinnan kanssa kosketuksissa olevat vedet sisaltavat
usein myos rajaytyksesta vapautuneita typpiyhdisteita ja ne
ovat emaksisia injektoinneista ja betonoinneista johtuen.
Rakentamisessa kaivannot ja tunnelitilat pyritaan kuitenkin
saamaan mahdollisimman vesitiiviiksi.

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Pintavesivaikutuksia syntyy Linnanrakentajantien tunnelin
tydmaalta johdettavista vesistd, kuten

muissakin vaihtoehdoissa vaihtoehtoa 8 lukuun ottamatta.
Linnanrakentajantien vesistdvaikutukset on esitetty vaihto-
ehdon 0 kohdalla.

Suurimmat vesistdvaikutukset syntyvat massiivisista ruop-
paus-, louhinta- ja tayttotoista Katajanokan ja Korkeasaaren
valistd betonitunnelia rakennettaessa sekd ruoppaustoista,
kun Kruunuvuoren metrosiltaa rakennetaan. Vesistotyot
kestavat yli vuoden ajoittuen todennakdisesti ainakin kah-
delle avovesikaudelle. Liséksi metrotunnelin louhimisesta
syntyvat vedet johdetaan mahdollisesti hankealueen meri-
alueelle, mika voi aiheuttaa tilapdistd samenemista ja typ-
pipitoisuuksien nousua merialueella paikallisesti. Typpipi-
toisuuden kasvu voi lisata ajoittain kasviplanktonin maaraa
tilapdisesti paikallisesti.

Hankealueen ruoppaus- ja tayttoalueilla kiintoainesta se-
koittuu veteen. Vesi ei kuitenkaan valttamattda samene
silmin nahden, silld hankealueella vesi on jo nykyiselldan
usein hyvin sameaa Vantaanjoen savisameista vesista
johtuen. Toiden aiheuttama kiintoainepitoisuuden lisdys
ei todenndkdisesti merkittavasti haittaa kaloja ja muita
vesielidita aivan rakentamisalueen valitonta laheisyytta
lukuun ottamatta, silld ne ovat sopeutuneet alueelle tyy-
pillisiin sameisiin vesiin. Ruoppaustoista ei arvioida aiheu-
tuvan pohjanlaheisen vesikerroksen happiongelmia nykyi-
sen happitilanteen ja virtausten aiheuttaman sekoituksen
vuoksi. Ruoppaustoistd ei arvioida aiheutuvan merkittavia
rehevoitymisvaikutuksia. Pohjaeldimet tuhoutuvat ruop-
pausalueilta, mutta pohjaeldimistd palautuu muutamassa
vuodessa lukuun ottamatta betonitunnelin kohtaa. Vesis-
totyot ja niiden aiheuttama melu voivat karkottaa kaloja
vadliaikaisesti ja haitata vaelluskalojen nousua jonkin verran,
jos tyot ajoittuvat vaelluskaudelle. Vesistotoiden ei kuiten-
kaan katsota estdavan kalojen nousua, silla niiden nousu-
vietti on voimakas ja ajaa ne kutualueelle vesistotdiden
aiheuttamista hairidista huolimatta. Lisaksi tdiden aiheut-
tamien vaikutusten voimakkuus on erilainen eri osissa vai-
kutusaluetta, ja kalat pystyvat valttamaan pahimmin hairiy-
tyneet kohteet.

Hankealueella virtaukset tapahtuvat kahdessa kerroksessa
eli pohjakerroksessa ja pintakerroksessa siten, etta virtaus-
suunnat ovat usein painvastaiset. Paavirtaussuunnat ovat
pohjoiseen ja eteldan. Virtausmittauksista tehdyn selvityk-
sen (Luode Consulting Oy 2013) perusteella vesistotoista
peraisin oleva kiintoaines voi kulkeutua noin 2-5 kilometrin
etdisyydelle tyokohteesta ja suurien virtaamien tai myrs-
kyjen aikaan pidemmalle. Ndin ollen vesistotoista perdisin
olevaa kiintoainetta voi pohjoiseen pain mentaessa kulkeu-
tua Vanhankaupunginlahdelle ja sen Natura-alueelle. Ete-
[dn suuntaan mentdessa vaikutusalue ulottuu paaasiassa
Santahaminan ja Vallisaaren tuntumaan asti. Ruopattavien
sedimenttien haitta-aineista aiheutuu riskia vesieliostolle,
mutta niistd ei kuitenkaan arvioida aiheutuvan merkittavia
akuutteja tai kroonisia vaikutuksia tyon tilapaisyydesta ja
pitoisuuksien laimenemisesta johtuen. Lisaksi haitta-aineet
ovat usein kiintoaineeseen sitoutuneena ja siten haitatto-
mammassa muodossa kuin liukoisina. Kiintoaineeseen si-
toutuneet haitta-aineet painuvat takaisin pohjaan virtaus-
nopeuksien laskiessa. Pilaantuneita sedimentteja ruopates-
sa huomioidaan kuormitusta vahentavat tydmenetelmat ja
tydn ajoittaminen mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtoehdon vesistdvaikutukset arvioidaan erittdin merkit-
taviksi vesistotodiden kestosta johtuen ja siitd, ettd alueella
esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vaellussii-
kaa ja vaikutuksia voi ulottua my®s Natura-alueelle.

Vesistotyot aiheuttavat todenndkdisesti tyonaikaista hait-
taa kalastukselle Kruunuvuorenseldlld ja Vanhankaupun-

ginlahdella.

Muutoksia kohdistuu Vantaanjoen kalavaylaan.

Luonto

Linnustolle voi aiheutua hairi6td ruoppaustodista, taytoista
seka paalutuksen ja ponttiseinien rakentamisesta.
Liikenne, lilkkuminen ja asuminen

Linnanrakentajantien tunnelin rakentaminen haittaa au-

toilijoita, jalankulkijoita ja pyorailijoita seka bussiliikennet-
ta rakentamisaikana, todennakdisesti useamman vuoden
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Kuva 8.11. Hahmotelma Erottajan—Esplanadien seudulle
sijoittuvan aseman sijainnista.

ajan. TyOnaikaiset liikennejdrjestelyt ovat haastavia. Tyo-
maan melu vaikuttaa asumisviihtyvyytta heikentavasti.

Siltojen rakentamiseen liittyvat kuljetukset, maansiirtotyot
ja paalutus voivat hairitéd alueen asukkaita ja alueella liik-
kuvia.

Ulkoilu ja virkistyskaytto

Linnanrakentajantien jarjestelyjen rakentaminen vaikuttaa
Herttoniemen kartanonpuiston saavutettavuuteen kieltei-
sesti.

Rakentaminen voi haitata alueella vilkasta veneilya seka
Kruunuvuorenselan kilpapurjehdustoimintaa.

Osa rakennusmateriaaleista tuodaan alueelle ja osa kulje-
tetaan alueelta pois vesiteitse, mika voi aiheuttaa jonkin
verran haittaa vapaa-ajan veneilylle.

Sillan ja Korkeasaaren joukkoliikennekadun rakentaminen
rajoittaa ymparoivien alueiden nykyista kayttoa Korkeasaa-
ressa.
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VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

\'/ Vaihtoehdon kuvaus

Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijdmdmassat (alustava arvio)

VE 4 | Metro Kamppi-Laajasalo; Linnanrakentajantien tunneli Herttoniemessa

kallio- ja betonitunneli

Asemat: Kamppi, Erottaja / Esplanadien lansipaa ja Kruunuvuorenranta

Kokonaispituus 6 500 m Kalliotunneli Kamppi — Katajanokan itaranta 3 300 m

Betonisista suurelementeistd rakennettu tunneli 600 m; ruopattavat massat noin

150 000 m?3, louhittava kalliomurske noin 50 000 m? (kiintokuutiota), merihiekkatdyttd
noin 200 000 m?, louhetdyttd noin 70 000 m? ja esikuormitusmassat noin 80 000 m?3.
Huom. karkea arvio massoista.

Kalliotunneli Korkeasaaressa 400 m

Betonitunneli Palosaaressa 300 m

Penger Palosaaressa 100 m

Betonisista suurelementeista rakennettu tunneli 1000 m, ruopattavat massat noin
800 000 m?, louhittava kalliomurske noin 20 000 m? (kiintokuutiota), merihiekkatdytto
noin 400 000 m?, louhetdytté noin 135 000 m? ja esikuormitusmassat noin 140 000 m?

Rakennusallas, Korkeasaari (sisaltda betonitunnelitunnelin elementtien rakennusaltaan)

Rakennusallas, kalliotunnelin suuaukko, Kruunuvuori

Kalliotunneli Kruunuvuoressa 300 m

Betonitunneli Haakoninlahdessa 200 m

Kalliotunneli Kruunuvuoren metroasemalle 400 m

Suunnitelma

Suunnitelma on muilta osin vastaava kuin vaihtoehto 3,
mutta siind on sillan sijaan vaihtoehdossa 2 esitetty beto-
nielementtitunneli Kruununvuorenselalla. Betonielementti-
tunnelin suunnitelmissa on varauduttu myds tunnelin kayt-
tamiseen mahdollisessa metroliikenteessa.
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Rakentaminen ja tyoalueet

Rakentaminen edellyttda sopivien tyotunnelien sijaintien
loytamista. Keskustan alueella ja Katajanokalla pyritdaan
hyddyntamaan olemassa olevia ajotunneleita ja hoitamaan
louhinta niiden kautta. Louhintamaarat ovat keskustan ajo-
tunnelista noin 100 000 m? ja Katajanokan ajotunnelista
noin 100 000 m? (kiintokuutiota). Metrolinjalle tarvitaan
pystykuilu Katajanokalle lahelle betonitunnelin alkua se-
ka useita pysty-yhteyksia Erottajan aseman alueelle. Myos
Korkeasaareen tarvittaneen ajotunneli ja kuilu.

Suunnitelmat ovat erittdin alustavia. Erityisesti Katajanokan
ja Korkeasaaren valisen betonitunneliosuuden rakentami-
seen liittyy epavarmuuksia.

Kaytto

Metroa liikennditaneen noin kymmenen minuutin vuoro-
valilla.

HELSINKI

HELSINGFORS

1 km

Kuva 8.12. Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli.




Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kallioperd, pohjavesi

Linnanrakentajien tunnelin kaivutdissa ja louhinnassa syn-
tyy kiintoainepitoisia vesid, jotka ohjataan selkeytyksen
kautta joko maastoon, sadevesiviemariin tai jatevesiviema-
riin. Louhinnan kanssa kosketuksissa olevat vedet sisaltavat
usein myos rajaytyksesta vapautuneita typpiyhdisteitad ja
ne ovat emaksisia injektoinneista ja betonoinneista johtu-
en. Pohjaveden pinta voi rakentamisen aikana paikallisesti
laskea, koska kaivantoon tuleva pohjavesi pumpataan pois
alueelta. Rakentamisessa kaivanto pyritadn kuitenkin saa-
maan mahdollisimman vesitiiviiksi, jolloin vaikutukset poh-
javeteen vahenevat.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat padosin samat kuin
vaihtoehdossa 3.

Meren alittavaan betonitunneliin kuluu maa-aineksia, joi-
den lahtdaluetta ei YVA-vaiheessa tiedeta ja siksi vaikutus-
arviointia ei voida ulottaa ainesten ottoalueille.

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Pintavesivaikutuksia syntyy Linnanrakentajantien tunnelin
tydmaalta johdettavista vesista, kuten muissakin vaihtoeh-
doissa vaihtoehtoa 8 lukuun ottamatta. Linnanrakentajan-
tien vesistovaikutukset on esitetty vaihtoehdon 0 kohdalla.

Vaihtoehdon vesistdvaikutukset ovat suurimmat muiden
vaihtoehtojen vaikutuksiin verrattaessa. Kahden betoni-
tunnelin vaikutukset ovat samanlaiset kuin vaihtoehdoissa
VE 2 ja VE 3 esitetyt, mutta selvasti voimakkaammat, kun
massiivista vesirakentamista tehddan kahdella alueella.
Mahdollisesti haitta-ainepitoisista ruopattavista sedimen-
teista aiheutuva riski kalastolle ja muulle vesielidstolle on
suurin tdssa vaihtoehdossa ruoppausmassojen suuresta
maarasta ja pitkasta tyoskentelyajasta johtuen. Vaellus-
kalojen nousua voi hairitd merkittdvasti mutta tilapaisesti
kahdella alueella tehtdva massiivinen vesistorakentaminen
varsinkin, jos ne ajoittuvat samaan aikaan tehtavaksi.

Vaihtoehdon vesistovaikutukset arvioidaan erittain merkit-
taviksi vesistotodiden kestosta johtuen ja siitd, ettd alueella
esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vaellussii-
kaa ja vaikutuksia voi ulottua my&s Natura-alueelle.

Vesistotyot aiheuttavat todenndkdisesti tydnaikaista hait-
taa kalastukselle Kruunuvuorenseldllda ja Vanhankaupun-
ginlahdella.

Luonto

Kruunuvuorenselan betonitunnelin asentamisella on to-
denndkdisesti ajoituksesta riippuen hairidvaikutusta lin-
nustoon.

Liikenne, liikkuminen ja asuminen

Linnanrakentajantien tunnelin rakentaminen haittaa au-
toilijoita, jalankulkijoita ja pyorailijoita seka bussiliikennet-
ta rakentamisaikana, todennakdisesti useamman vuoden
ajan. TyOnaikaiset liikennejarjestelyt ovat haastavia. Tyo-
maan melu vaikuttaa asumisviihtyvyytta heikentavasti.

Tunnelien ja penkereiden rakentamiseen liittyvat kuljetuk-
set, maansiirtotyot ja paalutus voivat hairitd alueen asuk-
kaita ja alueella liikkuvia.

Betonitunnelin rakentamisella on haitallisia vaikutuksia
Pohjoissataman laivaliikenteeseen. Vaikutukset voivat ra-

kentamisen ajoittamisesta riippuen olla merkittavia.

Muutoksia kohdistuu Vantaanjoen kalavaylaan.

Ulkoilu ja virkistyskaytto

Linnanrakentajantien jarjestelyjen rakentaminen vaikuttaa
Herttoniemen kartanonpuiston saavutettavuuteen kieltei-
sesti.

Rakentaminen voi haitata merkittavasti alueella vilkasta ve-
neilya seka Kruunuvuorenselan kilpapurjehdustoimintaa.

Osa rakennusmateriaaleista tuodaan alueelle ja osa kulje-
tetaan alueelta pois vesiteitse, mika voi aiheuttaa jonkin
verran haittaa vapaa-ajan veneilylle.

Sillan ja Korkeasaaren joukkoliikennekadun rakentaminen
rajoittaa ymparoivien alueiden nykyista kayttoa Korkeasaa-
ressa.
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VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

\'/ Vaihtoehdon kuvaus

Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijidmédmassat (alustava arvio)

VE 5 | Metro Kamppi-Laajasalo; Linnanrakentajantien tunneli Herttoniemessa
kalliotunneli Asemat: Kamppi, Erottaja / Esplanadien lansipaa ja Kruunuvuorenranta
Kokonaispituus 5 500 m Kalliotunneli Kamppi-Kruunuvuorenranta, syvyys noin 60 Kruunuvuorenselan itdlaidassa
Suunnitelma Rakentaminen ja tyoalueet

Metroa liikennditdneen noin 10 minuutin vuorovalilld. Laa-
jasalossa liikkenndisi viisi liityntalinjaa Kruunuvuorenrannas-
ta, joista kolme kulkisi myos Herttoniemen metroasemalle.
Liityntébussien vuorovéli olisi 10-12 minuuttia alustavien
kaavailuiden mukaan.

Tavoitteena on ollut 16ytdd mahdollisimman lyhyt koko-
naan kalliotunneliin sijoittuva metroyhteys Laajasaloon.
Siihen sisaltyy Kruunuvuorenseldn kohdalla heikkousvyd-
hykkeiden vuoksi merkittavia teknisia ja taloudellisia riske-
ja. Heikkousvydhykkeelta ei ole tietoa kalliolaadusta eika
kalliopinnan tarkkaa sijaintia mydskaan tiedeta. Lisaksi pe-
lastustoimen vaatimukset ja riskien hallinta voi tuoda huo-
mattaviakin lisdkustannuksia ratkaisuun.

Noin kaksi kilometrid pitkalla meriosuudella ei ole mahdol-
lisuutta jarjestaa poistumisteitd, ilmanvaihtokuiluja ja tyo-
tunneleita suoraan pinnalle. Siksi syvatunneliyhteys edel-
lyttda kolmen tunnelin jarjestelmaa.

Kolmiaukkoisessa tunnelissa erillinen huoltotunneli toi-
mii samalla pelastuslaitoksen hyodkkdystiena ja erillisena
poistumistiena. Tunneli sijoittuu syvimmilladn 62 metrin
syvyydelle meren pinnasta. Poistumisportaiden ldhtétasot
Katajanokalla ja Kruunuvuorenrannassa sijoittuvat noin 50
metrid maanpinnan alapuolelta alkaviin pystykuiluihin, mi-
ka tekee niiden kaytdn hankalaksi. Samalta tasolta alkaisi-
vat ilmastointikuilut ja tydtunnelit.

Kruunuvuorenrannan metroasema sijoittuu poikkeukselli-
sen syvélle.
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Rakentaminen edellyttda sopivien tyotunnelien sijaintien
|oytamista. Keskustaan, Katajanokalle ja Kruunuvuoren-
rantaan rakennetaan tydtunnelit, joiden kautta louhittava
kalliomurske kuljetetaan rakennushetkellad kaynnissa olevil-
le rakennustydmaille. Keskustassa ja Katajanokalla tydtun-
neleiden alkuina pyritadan hyddyntamaan olemassa olevia
tunneleita.

Kampin ja Katajanokan valilla louhintamaarat ovat keskus-
tan ajotunnelista noin 100 000 m? ja Katajanokan ajotunne-
lista noin 100 000 m? (kiintokuutiota). Katajanokan ja Kruu-
nuvuorenrannan valisen tunneliosuuden kalliomurskeen
maarat ovat Laajasalosta noin 130 000 m? ja Katajanokalta
noin 280 000 m? (kiintokuutiota).

Metrolinjalle tarvitaan pystykuilu Katajanokalle seka useita
pysty-yhteyksia Erottajan aseman alueelle.

Metrotunnelivaihtoehdoissa rakentaminen edellyttda tun-
nelin maanpaallisten rakenteiden ympardivien alueiden
kayttamista tydmaa-alueina.

Tunnelin ruoppauksesta ja louhimisesta tulee paljon maa-
ja kiviaineksia, jotka on mahdollisesti valivarastoitava tai
loppusijoitettava muille alueille. Hyotykaytt6on kelpaamat-
tomien maa- ja kiviaineisten l3jittdminen rajoittaa l3jitys-
alueiden muuta kayttoa.

1 km

Kuva 8.13. Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli.
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Kuva 8.14. Metron ratatunnelit ja erillinen poistumistie- ja pelastautumistunneli.




Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kalliopera, pohjavesi

Linnanrakentajien tunnelin kaivutdissa ja louhinnassa syn-
tyy kiintoainepitoisia vesid, jotka ohjataan selkeytyksen
kautta joko maastoon, sadevesiviemariin tai jatevesiviema-
riin. Louhinnan kanssa kosketuksissa olevat vedet sisaltavat
usein myos rajaytyksesta vapautuneita typpiyhdisteitad ja
ne ovat emaksisia injektoinneista ja betonoinneista johtu-
en. Pohjaveden pinta voi rakentamisen aikana paikallisesti
laskea, koska kaivantoon tuleva pohjavesi pumpataan pois
alueelta. Rakentamisessa kaivanto pyritadn kuitenkin saa-
maan mahdollisimman vesitiiviiksi, jolloin vaikutukset poh-
javeteen vahenevat.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperdan
sekd pohjaveteen ovat osin samat kuin vaihtoehdossa 4.
Maa-aineksia tarvitaan tassa vaihtoehdossa huomattavasti
vahemman kuin vaihtoehdoissa VE 3 ja VE 4, koska maan-
paallista rakentamista ei tehda eikd myoskaan betonitun-
nelia meren pohjalle.

Kalliotunnelin rakentaminen syvalle ulottuvan ruhjeen alit-
se on vaativa rakennustyo.

Ylimaaraista kalliolouhetta syntyy vaihtoehdoista eniten.
Louheelle pitdisi 16ytaa hyodyllinen kayttokohde lahietai-
syydelta. Tallaisia kohteita on todenndkoisesti I6ydettavissa
kohtuullisella etdisyydelld louhintakohteista joko kuorma-
autolla kuljetettuna tai proomukuljetuksella vélivarastoin-
nin jalkeen.

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Pintavesivaikutuksia syntyy Linnanrakentajantien tunnelin
tydmaalta johdettavista vesista, kuten muissakin vaihtoeh-
doissa vaihtoehtoa 8 lukuun ottamatta. Linnanrakentajan-
tien vesistdvaikutukset on esitetty vaihtoehdon 0 kohdalla.

Vesistovaikutuksia aiheutuu metrotunneleiden rakentami-
sesta. Tunnelista poisjohdattavat vedet voivat aiheuttaa
tydnaikaista samenemista ja typpipitoisuuksien nousua
paikallisesti merialueella hankealueella ja sen tuntumassa.
Typpipitoisuuden nousu voi lisatd kasviplanktonin maaraa
tilapaisesti, silld perustuotantoa rajoittavana ravinteena

hankealueella toimii padasiassa typpi. Kaloille ja muille ve-
sielidille ei arvioida aiheutuvan merkittavaa haittaa edel-
I& mainituista vesiymparistddn kohdistuvista muutoksista.
Nain ollen vesistovaikutusten arvioidaan jaavan merkitta-
vyydeltaan kohtalaiseksi, vaikka rakentamisaika on melko
pitka. Tunnelin rajaytystdiden aiheuttama melu voivat kar-
kottaa kaloja tilapadisesti. Kalastolle tai kalastukselle ei arvi-
oida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia.

Luonto

Vaihtoehdosta ei aiheudu hankealueella haitallisia rakenta-
misen aikaisia luontovaikutuksia.

Liikenne, liikkuminen ja asuminen

Linnanrakentajantien tunnelin rakentaminen haittaa au-
toilijoita, jalankulkijoita ja pyorailijoita seka bussiliikennet-
ta rakentamisaikana, todennadkdisesti useamman vuoden
ajan. Tyonaikaiset liikennejarjestelyt ovat haastavia. Tyo-
maan melu vaikuttaa asumisviihtyvyytta heikentavasti.

Tyonaikaisella kalliomurskeen kuljetuksella voi olla vaiku-
tuksia lilkenteeseen seka erityisesti Katajanokan alueen
asuinymparistoon silla kuljetusmaarat ovat suuria.

Ulkoilu ja virkistyskaytto

Linnanrakentajantien jarjestelyjen rakentaminen vaikuttaa
Herttoniemen kartanonpuiston saavutettavuuteen kieltei-
sesti.

Kalliomurskeen kuljetus tunnelitydmaalta tapahtuu ajo-
tunnelien kautta. Niiden paikkoja ei ole suunniteltu mista
johtuen rakentamisen aikaisten vaikutusten kohdistumista
ulkoilu- ja virkistyskaytdssa oleviin alueisiin ei voi arvioida.
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VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

\'/ Vaihtoehdon kuvaus

VE 6 | Vesiliikenne Kruunuvuoren-
ranta—Keskusta

Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijdmdmassat (alustava arvio)
Linnanrakentajantien tunneli Herttoniemessa

Laituri ja varalaituri Katajanokalla ja laituri Kruunuvuorenrannassa, terminaalit
Katajanokalla ja Kruunuvuorenrannassa

Suunnitelma

Vesiliikenneyhteys toimisi bussilauttana Laajasalon ja kan-
takaupungin valilla. Lautalle voi menna myos kavellen tai
pyoralla. Lauttayhteys on jarjestetty lyhinta reittia Kataja-
nokan ja Kruunuvuorenrannan valilla.

Katajanokan karjen alue mahdollistaa terminaalirakennuk-
sen rakentamisen muita kantakaupungin puolelta tarkas-
teltuja kohteita yksinkertaisemmin nykyiseen kaupunkiku-
vaan sopivana. Katajanokan kérjen lauttapaikkaan saadaan
toteutettua busseille tarvittavat pysahdys- ja odotuspaikat.

Paikassa on myds mahdollista toteuttaa tarvittavat satama-
rakenteet.
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Rakentaminen ja tyoalueet

Molemmille rannoille pitda rakentaa uudet laiturit ja jarjes-
taa yhteydet lauttarantaan.

Merivaylda pitda rakentaa ja parantaa vahaisessa maarin
melko pienin rakentamis- ja viitoitustoimin. Ruoppausta
tarvitaan ainoastaan rantautumispaikkojen laheisyydessa,
todennakdisesti vain Katajanokan paassa.

Kiinteilla laiturirakenteilla seka liikkuvilla kalturirakenteilla
tasataan merenpinnan korkeusvaihtelut seka kuormauksen
aikainen lautan painopisteen muuttuminen. Katajanokan
lauttapaikka edellyttda kaksia rinnakkaisia rakenteita. Toi-
nen rakenne voidaan joutua ottamaan kayttéon lauttalii-
kenteen hairid- tai onnettomuustilanteessa. Lisdksi Suo-

menlinnan liikenne tarvitsee omat laituri- ja kalturiraken-
teet.

Kuva 8.16. Luonnos
lautan laituri- ja
kalturirakenteista.
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Kuva 8.15. Vesiliikenne Kruunuvuorenranta—Keskusta.




Kaytto

Lautta on yksi osa matkaketjussa ja kokonaisuudessa, jonka
rungon muodostavat bussilinjat (sekd nykyinen metroyh-
teys Herttoniemestd). Lautalta reitit jatkuvat molemmilta
rannoilta neljana eri bussilinjana.

Kantakaupungissa linjat kulkevat Katajanokalta keskustan
eri osiin. Laajasalossa linjat paattyvat Kruunuvuorenran-
taan, Santahaminaan, Jollakseen ja Yliskylaan.

Lautan vuorovaliksi on suunniteltu kuusi minuuttia ja lau-
tan ajoaika samansuuruiseksi. Padsadntdisesti lautalle ja
sieltd pois siirryttéisiin linja-auton kyydissa. Lautalla olisi
mahdollista kulkea myos kavely- ja pyorailyliikenteen eril-
listd porttia ja lautan osaa kdyttaen. Riittavaksi matkustaja-
kapasiteetiksi on arvioitu noin 150 henkilda. Liikenne-en-
nusteen mukaan lauttaa kayttaisi noin 8 800 matkustajaa
vuorokaudessa ja kokonaismatka-aika Helsingin keskus-
taan olisi noin 37 minuuttia.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kallioperd, pohjavesi

Lauttaterminaalien rakentaminen edellyttdaa niitd ympa-
roivien alueiden kayttamista tydmaa-alueina. Ruoppauk-
sesta tulee maamassoja, jotka on lgjitettava muille alueille.

Vaihtoehdon 6 toteuttamisella ei ole vaikutusta maa- ja
kallioperaan tai pohjaveteen muutoin kuin Linnanraken-
tajien tunnelin rakentamisen yhteydessd, jossa tehdaan
kaivutdita ja louhintaa. Kaivutdissa ja louhinnassa syntyy
kiintoainepitoisia vesid, jotka ohjataan selkeytyksen kaut-
ta joko maastoon, sadevesiviemariin tai jatevesiviemariin.
Louhinnan kanssa kosketuksissa olevat vedet sisaltavat
usein my0s rajaytyksestd vapautuneita typpiyhdisteita ja
ne ovat eméksisia injektoinneista ja betonoinneista johtu-
en. Pohjaveden pinta voi rakentamisen aikana paikallisesti
laskea, koska kaivantoon tuleva pohjavesi pumpataan pois
alueelta. Rakentamisessa kaivanto pyritaan kuitenkin saa-
maan mahdollisimman vesitiiviiksi, jolloin vaikutukset poh-
javeteen vahenevat.

Maa- ja kallioperaan seka pohjaveteen kohdistuvat vaiku-
tukset ovat suunnilleen samat kuin vaihtoehdossa 0.

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Pintavesivaikutuksia syntyy Linnanrakentajantien tunnelin
tydmaalta johdettavista vesistd, kuten

muissakin vaihtoehdoissa vaihtoehtoa 8 lukuun ottamatta.
Linnanrakentajantien vesistovaikutukset on esitetty vaihto-
ehdon 0 kohdalla.

Laiturialueilla tehtavat pienimuotoiset ruoppaukset aiheut-
tavat kiintoaineksen sekoittumista veteen. Vesi ei kuiten-
kaan valttamatta samene silmin nahden, silld hankealueella
vesi on jo nykyisellddn usein hyvin sameaa Vantaanjoen
savisameista vesista johtuen. Tastad johtuen vesielidlle ei
arvioida aiheutuvan sameudesta johtuvia haitallisia vai-
kutuksia. Ruoppauksista voi aiheutua myds sedimentissa
mahdollisesti olevien haitta-aineiden vapautumista ve-
teen. Sedimentissda mahdollisesti olevista haitta-aineista
koituva riski arvioidaan pieneksi, silld ruoppaukset ovat
lyhytkestoisia, pienialaisia ja vaikutukset rajoittunevat sup-

pealle alueelle suojaista ruoppausalueista johtuen. Lisaksi
haitta-aineet ovat yleensa kiintoaineeseen sitoutuneena eli
haitattomammassa muodossa kuin liukoisena ollessaan.
Kiintoaineeseen sitoutunet haitta-aineet painuvat takaisin
pohjaan virtausnopeuksien laskiessa. Pilaantuneita sedi-
mentteja ruopatessa huomioidaan kuormitusta véahentévat
tydmenetelmat ja tydn ajoittaminen mahdollisuuksien mu-
kaan. Pohjaeldimet tuhoutuvat pienialaisilta ruoppausalu-
eilta, mutta pohjaeldimisto palautuu todennakoisesti muu-
tamassa vuodessa. Kalastolle tai kalastukselle ei arvioida
aiheutuvan haitallisia vaikutuksia. Vaihtoehdon vesistovai-
kutusten merkittavyys arvioidaan korkeintaan kohtalaisiksi.

Luonto

Vaihtoehdosta ei aiheudu haitallisia luontovaikutuksia.

Liikenne, liikkuminen ja asuminen

Linnanrakentajantien tunnelin rakentaminen haittaa au-
toilijoita, jalankulkijoita ja pyorailijoita seka bussiliikennet-
ta rakentamisaikana, todenndkdisesti useamman vuoden
ajan. TyOnaikaiset liikennejarjestelyt ovat haastavia. Tyo-
maan melu vaikuttaa asumisviihtyvyyttd heikentavasti.

Katuverkon mahdolliset parantamistoimet seka laituri- ja
terminaalirakenteiden rakentaminen eivat aiheuta suurta
tyonaikaista kiertohaittaa autoille tai kevyelle liikenteelle.

Ulkoilu ja virkistyskaytto
Linnanrakentajantien jarjestelyjen rakentaminen vaikuttaa
Herttoniemen kartanonpuiston saavutettavuuteen kieltei-

sesti.

Katajanokalla ja Kruunuvuorenrannassa rakentaminen ei
aiheuta merkittavia tyonaikaisia haittoja virkistyskaytolle.
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VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

\'/ Vaihtoehdon kuvaus

Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijdmdmassat (alustava arvio)

VE 7 | Koysirata Hakaniemi—

Linnanrakentajantien tunneli Herttoniemessa

Kruunuvuorenranta (ei
arviointiohjelmassa)

Kaksi paateasemaa, kaksi valiasemaa

Suunnitelma

Koysiratajarjestelma vaatii kdyttokoneiston, kdantdaseman,
korivaraston ja operointi- ja valvontakeskuksen. Kayttoko-
neisto ja korivarasto sijoitetaan Kruunuvuorenrannan ase-
man yhteyteen. Jarjestelman paavalvonta- ja ohjauskeskus
kannattaa sijoittaa korivaraston yhteyteen.

Tarkasteltavassa vaihtoehdossa on paateasemien lisaksi
asemat Sompasaaressa ja Korkeasaaressa. Linja noin 4 kilo-
metria pitkd ja keskinopeus asemakohtien hidastuksineen
20 kilometria tunnissa (5,5 metrid sekunnissa), jolloin mat-
ka-aika on 12 minuuttia/suunta. Vuorovali on 30 sekuntia,
jolloin korien valinen etdisyys on noin 170 metrid. Noin
20-30 henkeé kuljettavia koreja on liikenteessa enintaan
48 kappaletta ja varalla 2.

Hakaniemi ja sijainti Hakaniemen kauppahallin edustalla
tarjoaa hyvat mahdollisuudet joustaviin, kattaviin ja tihei-

siin vaihtoyhteyksiin.

Kruunuvuorenrannan kdysirataa lilkkenndidaan noin 20 tun-
tia paivassa ympari viikon.

Asemilla on 5-10 hengen miehitys.
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Rakentaminen ja tyoalueet

Esiselvityksen perusteella koysirata on teknisesti toteu-
tettavissa Hakaniemesta Kruunuvuorenrantaan. Erityisesti
asemille ja tukipylvaille valittyy voimakkaita jannityksia ja
vetovoimia. Perustukset mitoitetaan riittaviksi.

Tukipylvaat rakennetaan ja perustetaan samaan tapaan
kuin tuulivoimalat. Perustus voi olla joko maanvarainen
laattaperustus, joka pehmedssa maaperassa on paalutetta-
va, tai kallioperustus ankkuritangot kallioon injektoimalla,
mika edellyttaa ehjaa kalliota.

Perustus vesialueilla tehdaan kuivatyona. Tukipylvas voi-
daan nostaa osissa paikoilleen nosturilla perustusten paal-
ta tai lauttanosturilla.

Tukipylvdiden ja aseman perustusten mitoitusvaatimukset
ovat erityisen haasteellisia kantakaupungin kaantdasemal-
la Hakaniemessa maanalaisten olemassa olevien rakentei-
den vuoksi.

Rakennustyot rajoittavat ymparilld olevien alueiden kayt-
toa.

HELSINKI

. HELSINGFORS

1 km

Kuva 8.17. Kéysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta.




Kaytto

Kdysirata-asema ja vaihtoyhteydet olisi jarkevaa suunni-
tella ja toteuttaa Pisara-aseman suunnittelun yhteydesss,
mikali koysiratavaihtoehto etenee jatkosuunnitteluun.

Linjaus on pidettava suorana asemien valilla teknisista syis-
ta. Haastavin kohde linjauksen suunnittelussa on Hakanie-
mi, jossa olemassa olevat rakennukset ja kaupunkiymparis-
t6 rajoittavat linjausvaihtoehtoja. Radan on noustava mel-
ko jyrkassa kulmassa, jotta paastaan Merihaan rakennusten

yli.

Hakaniemessa ensisijainen linjaus kulkee Kauppahallin
edustalta Nakinsillan suuntaisesti ja nousee Merihaan ta-
lojen ylitse. Jos linjaus aiheuttaa ylitsepadsemattomia tek-
nisia, kaupunkikuvallisia tai muita hairidtekijoitd, rataa voi-
daan siirtaa alkavaksi Hakaniemenrannasta.

Rakentaminen edellyttaa viisi kappaletta noin 50 x 80 met-
rin tyoalueita. Naiden lisaksi yksi kohde rakennetaan vesi-
alueella.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kallioperd, pohjavesi

Toteuttamisella ei ole vaikutusta maa- ja kallioperdan tai
pohjaveteen. Vaikutukset ovat suunnilleen samat kuin vaih-
toehdoissa VE 0 ja VE 6. Maa-aineksia kuluu suhteellisen
vahainen maara perustuksiin ja rakennustuotteisiin.

Vaikutuksia syntyy kdytdnndssa vain Linnanrakentajien tun-
nelin rakentamisessa, jossa tehddan kaivutoita ja louhintaa.
Kaivutdissa ja louhinnassa syntyy kiintoainepitoisia vesia,
jotka ohjataan selkeytyksen kautta joko maastoon, sadeve-
siviemariin tai jatevesiviemariin. Louhinnan kanssa koske-
tuksissa olevat vedet sisaltavat yleensa my0s rdjaytyksesta
vapautuneita typpiyhdisteitd ja ne ovat emadksisid injek-
toinneista ja betonoinneista johtuen. Pohjaveden pinta voi
rakentamisen aikana paikallisesti laskea, koska kaivantoon
tuleva pohjavesi pumpataan pois alueelta. Rakentamisessa
kaivanto pyritdan kuitenkin saamaan mahdollisimman ve-
sitiiviiksi, jolloin vaikutukset pohjaveteen vahenevat.

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Pintavesivaikutuksia syntyy Linnanrakentajantien tunnelin
tydmaalta johdettavista vesista, kuten muissakin vaihtoeh-
doissa vaihtoehtoa 8 lukuun ottamatta. Linnanrakentajan-
tien vesistovaikutukset on esitetty vaihtoehdon 0 kohdalla.

Kruunuvuorenselalla koysiradan pylonin kohdalla tehtavat
pienimuotoiset ruoppaukset aiheuttavat kiintoaineksen se-
koittumista veteen. Vesi ei kuitenkaan valttamatta same-
ne silmin nahden, silla hankealueella vesi on jo nykyisel-
|&an usein hyvin sameaa Vantaanjoen savisameista vesistd
johtuen. Tasta johtuen vesielidlle ei arvioida aiheutuvan
sameudesta johtuvia haitallisia vaikutuksia. Ruoppauksis-
ta peraisin olevaa kiintoaines voi periaatteessa kulkeutua
noin 2-5 kilometrin etdisyydelle tydkohteesta ja suurien
virtaamien tai myrskyjen aikaan pidemmalle. Pdasaantoi-
sesti kiintoaines kulkeutuu virtauksien mukana pohjoiseen
tai eteldan.

Ruoppauksista voi aiheutua myos sedimentissa mahdol-
lisesti olevien haitta-aineiden vapautumista veteen. Sedi-
mentissa mahdollisesti olevista haitta-aineista koituva riski
arvioidaan pieneksi, silla ruoppaukset ovat lyhytkestoisia ja
pienialaisia. Lisaksi haitta-aineet ovat yleensa kiintoainee-

seen sitoutuneena eli haitattomammassa muodossa kuin
liukoisena ollessaan. Kiintoaineeseen sitoutunet haitta-
aineet painuvat takaisin pohjaan virtausnopeuksien laski-
essa. Pilaantuneita sedimentteja ruopatessa huomioidaan
kuormitusta vahentdvat tydmenetelmat ja tyon ajoittami-
nen mahdollisuuksien mukaan. Pohjaeldimet tuhoutuvat
pienialaisilta ruoppausalueilta, mutta pohjaeldimisté pa-
lautuu todenndkoisesti muutamassa vuodessa. Kalastolle
tai kalastukselle ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuk-
sia. Vaihtoehdon vesistdvaikutusten merkittavyys arvioi-
daan korkeintaan kohtalaisiksi.

Luonto

Linnustolle voi aiheutua hairiota kdysiradan merialueelle
suunnitellun tukipilarin edellyttamista ruoppaustdista, paa-
luttamisesta sekd rakentamisesta.

Liikenne, lilkkkuminen ja asuminen

Linnanrakentajantien tunnelin rakentaminen haittaa au-
toilijoita, jalankulkijoita ja pyorailijoita seka bussiliikennet-
ta rakentamisaikana, todennakdisesti useamman vuoden
ajan. Tyonaikaiset liikennejarjestelyt ovat haastavia. Tyo-
maan melu vaikuttaa asumisviihtyvyytta heikentavasti.

Hakaniemen paateaseman tydmaa-alue ja rakentaminen
aiheuttavat haittoja lilkkkumiselle torialueella.

Rakentaminen voi aiheuttaa tilapdistd hairiota asumiselle
Merihaassa.

Ulkoilu ja virkistyskaytto

Linnanrakentajantien jarjestelyjen rakentaminen vaikuttaa
Herttoniemen kartanonpuiston saavutettavuuteen kieltei-

sesti.

Kdysiradan rakentaminen, muun muassa vaijerien asenta-
minen aiheuttaa lyhytaikaista haittaa veneilylle.
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VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys (pyoraily ja kavely) silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan vililla

Vaihtoehdon kuvaus

Uusi liikenneinfrastruktuuri

Maarakentaminen; ruoppaus, massatarpeet, ylijidmédmassat (alustava arvio)

VE 8 | Ajoneuvo-, raitiotie- ja

Ei Linnanrakentajantien tunnelia Herttoniemessa

kevytliikenneyhteys

Silta Pohjoisranta—Nihti 750 m, alikulkukorkeus 7 m (nostosilta alikulkukorkeus 40 m)

silloilla Keskustan ja

Silta Nihti—Korkeasaari 350 m, alikulkukorkeus 7 m

Kruunuvuorenrannan valilla

Kokonaispituus Snellmanin-
katu—-Kruunuvuorenrannan
osayleiskaava-alueen itaraja
5600 m

Silta Kruunuvuorenselan yli ajoneuvokaistoin 1 100 m

Suunnitelma

Kuten vaihtoehto 1 mutta autoliikenne johdetaan Nihdista
seka Liisankadun etta Kalasataman—-Hakaniemen suuntaan.

Nihdin ja Korkeasaaren osuudella ja Korkeasaaresta Kruu-
nuvuorenrantaa raitiovaunut, moottoriajoneuvot seka ka-
vely ja pyoraily on erotettu toisistaan.

Voidaan toteuttaa niin paatettdessa kahdessa vaiheessa,
ensin kuten VE 1. Tarvittaessa Kruunuvuorensillan ja mui-
den siltojen kannet muutetaan toisessa rakentamisvaihees-
sa niin, etta autoliikenteelle voidaan rakentaa kaistoja. Ta-
ma edellyttda rakenteissa varautumista siltakansien leven-
tamiseen 1. vaiheessa.

Ei sisalla Linnanrakentajantien tunnelia Herttoniemessa.

Rakentaminen ja tyoalueet

Kuten vaihtoehdossa 1, mutta hieman laajemmat.
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Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Maa- ja kallioperd, pohjavesi

Vaikutukset maa- ja kallioperadn seka pohjavesiin ovat
paapiirteissaan verrattavissa vaihtoehtoon 1. Erona on
kuitenkin massiivisempi rakentaminen ja suurempi maa-
ainestarve. Tassa vaihtoehdossa Linnanrakentajien tunnelin
rakentaminen jaa pois ja siten my0s siita aiheutuvat vaiku-
tukset.

Pintavesi, kalasto ja kalastus

Vesistovaikutukset ovat pitkalti samankaltaiset kuin vaihto-
ehdossa 1, mutta Kruunuvuoren sillan osalta hieman suu-
remmat. Liséksi vaihtoehdossa ei rakenneta Linnanraken-
tajantien tunnelia, minka vuoksi tunnelivesien vaikutuksia
Tiiliruukinlahden tuntumaan ei aiheudu toisin kuin muissa
vaihtoehdoissa. Vaihtoehdon vesistdvaikutukset arvioidaan
suuriksi vesistotodiden kestosta johtuen ja siitd, ettd alueella
esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vaellussii-
kaa ja vaikutuksia voi ulottua my&s Natura-alueelle.

Vesistotyot voivat aiheuttaa tydnaikaista haittaa kalastuk-
selle Kruunuvuorenselalld ja Vanhankaupunginlahdella.

Muutoksia kohdistuu Vantaanjoen kalavaylaan.

HELSINKI

HELSINGFORS

0 ; 1 km

Kuva 8.18. Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valilld.

Liikenne, liikkuminen ja asuminen Ulkoilu ja virkistyskaytto

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat samat kuin vaihto-
ehdossa 1.

Nihdin, Sompasaaren ja Kalasataman alueilla katutilojen
kehittdaminen lisdantyvan ajoneuvoliikenteen tarpeita vas-
taavaksi aiheuttaa suuria tydnaikaisia hairioita.

Liisankadun rakennustdista aiheutuu tilapaistd, kuitenkin
varsin pitkaaikaista haittaa asukkaille, kaupalleja liikenteelle.
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Kuva 8.19. Pituusleikkaus. Pdyry 2008.

metrolinjan rakenteet

Kuva 8.20. Gemma Regalis. Pituusleikkaus. WSP 2013.

Kuva 8.21. Gemma Regalis. Julkisivukuva. WSP 2013.

kevyen likenteen tasaus

raitiolinjan tasaus
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9 Kaytonaikaiset vaikutukset

Tassa luvussa kuvataan hankkeen vaihtoehtojen
toiminnan aikaiset myonteiset ja kielteiset
vaikutukset seka arvioidaan vaihtoehtoja
suhteessa tavoitteisiin. Tarkasteluvuodeksi

on valittu vuosi 2035, jolloin Kalasataman ja
Kruunuvuorenrannan alueet on kokonaan
valmiiksi rakennettu.

9.1 Maankaytto ja kaavoitus
VE 0 Liityntabussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehdolla ei ole merkittdvia yhdyskuntarakenteellisia
tai maankaytollisia vaikutuksia kantakaupunkiin. Liisankatu,
Pohjoisrannan ymparistd ja Korkeasaari sailyvat nykyisen
kaltaisina. Kalasatama kehittyy osayleiskaavan mukaisesti.
Sompasaari ja Nihti jaavat toiminnallisesti pussinperaksi,
jonne ei kehity merkittavasti kivijalkapalveluita tai muuta
toimintaa, koska alueella on vdhemman lapikulkuliiken-
nettd. Huonoimmillaan Nihdin karjesta on tarkeimpiin pai-
vittaispalveluihin matkaa yli kilometri. Vastaavan tyyppisia
alueita ovat nykyiset raitiovaunujen 10 ja 4 kdantopaikat
Pikku Huopalahdessa ja Katajanokassa.

Laajasalon rooli sdilyy alisteisena Herttoniemen aluekes-
kukseen, jonka palvelutarjonta tdydentaa jatkossakin Laa-
jasalon palveluita. Liityntaliikenteen kasvu Herttoniemen
metroasemalla houkuttelee uusia palveluita sijoittumaan
metroaseman yhteyteen, mika parantaa Kulosaaren, Hert-
toniemen ja Laajasalon palvelutarjontaa suhteessa Itakes-
kukseen. Nykyiset ja jo kehittymdssa olevat kaupalliset pal-
velut Laajasalossa sailyvat.

Kruunuvuorenrannasta voi kehittyd asuinalue, jossa on
ainoastaan paikallisia palveluita. Kruunuvuorenranta on
vahemman houkutteleva asuinalue heikomman keskusta-
saavutettavuuden takia. Alueelle ei voida kehittaa yhta pal-
jon maankayton toimintoja ilman nykyisten liikkennevaylien
ruuhkautumista. Tavoiteltu tehokas maankaytto edellyttaa
likennevaylien kehittdmista.
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Linnanrakentajantien tunneli mahdollistaa nykyisen maan-
kayton tiivistamisen Linnanrakentajantien ymparistdssa.
Tunnelin ajokaukalo muuttaa Herttoniemen kartanon ym-
paristda katualueeksi.

Katajanokka sadilyy nykyisen kaltaisena kantakaupungin
reuna-alueena.

Vaihtoehto ei toteuta voimassaolevan maakuntakaavan
raideyhteyden eikd vahvistettavana olevan 2. vaihemaa-
kuntakaavan yhteystarpeen toteutumista. Vaihtoehto on
ristiriidassa voimassaolevan yleiskaavan metro- tai raitio-
tieyhteysmerkinnan kanssa.

Vaihtoehto ei tue laadittavana olevan yleiskaavan vision
toteutumista, jossa muun muassa liikkuminen perustuu,
erityisesti raideliikenneverkostoon ja pyorailyn laatukayta-
viin, ja jossa merenrantavyOhyke ja saaristo ovat aktiivisia
toiminnan nayttamoita.

Vaihtoehto ei ole ristiriidassa Kruunuvuorenrannan maan-
kaytolle asetettujen tavoitteiden kanssa.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehto kytkee Laajasalon nykyista kiinteammaksi osak-
si kantakaupungin valitonta keskitiiviin kaupunkirakenteen
kehaa. Vaihtoehto lisda koko Laajasalon houkuttelevuutta
ja kiinnostavuutta asuinalueena paremman keskustasaavu-
tettavuuden ansiosta. Suora yhteys keskustaan ja Pasilaan
vdhentaa koko Laajasalon riippuvuutta Herttoniemen alue-
keskuksesta ja vahvistaa alueen roolia itsendisena kaupun-
ginosana.

Liisankadun nykyisilla palveluilla on paremmat edellytykset
sailya ja kehittya kadun vilkkaamman joukko- ja kevyen-
liikenteen johdosta. Pohjoisrannan meritdytét mahdollis-
tavat satamapalveluiden ja ajoneuvopaikoituksen kehitta-
misen sekad laajemmat virkistysalueet. Alueesta muodostuu
empire-keskustan urbaani portti. Kalasatama kytkeytyy
vaihtoehtoa 0 vahvemmin keskustaan ja sen palvelutar-
jonta on monipuolisempaa. Nihdistd muodostuu lapikul-
kualue keskustan Mustikkamaan ja Korkeasaaren valille.
Nihtiin on mahdollista kehittdd paivittaispalvelutarjontaa
seka Kalasataman muita palveluita tdydentavid ravintola-
ja kahvilapalveluita.

Mustikkamaan ja Korkeasaaren maankdyton kehittamis-
mahdollisuudet kasvavat. Korkeasaareen on mahdollista
kehittaa muita vaihtoehtoja enemman palveluita (erityisesti
eldintarhatoimintoja, ravintola- ja kahvilapalveluita), mika
parantaa merkittavasti alueen monikayttdisyytta ja ympa-
rivuotista kayttoa.

Vaihtoehto mahdollistaa Kruunuvuorenrannan tehokkaam-
man kehittdmisen monipuoliseksi, tiiviiksi ja kestavaksi
asuinalueeksi, josta on hyvat raitio- ja kevytliikenteen yh-
teydet keskustaan ja bussi- ja henkildautoyhteydet Hert-
toniemen suuntaan. Kruunuvuorenrannan merkitys lapi-
kulkureittind kasvaa mahdollistaen alueelle enemman pal-
veluita, mika tdydentda ja monipuolistaa koko Laajasalon
palvelutarjontaa. Palvelut kehittyvat erityisesti tarkeimmille
joukko- ja kevyen liikenteen reiteille. Nopea ja selked pyo-
raily-yhteys on mydnteinen asia.

Herttoniemen metroaseman ympadristd kehittyy liityntalii-
kenne- ja aluekeskuksena uusine palveluineen.

Katajanokka sadilyy nykyisen kaltaisena kantakaupungin
reuna-alueena.

Mustikkamaan, Korkeasaaren, Kruunuvuoren ja Laajasalon
laajojen virkistysalueiden kaytto lisdantyy ja monipuolistuu.
Helsinkipuistosta muodostuu kokonaisvaltainen ja ainut-
laatuinen kaupunkivirkistyksen kokonaisuus, jossa yhdistyy
vahvasti koko Vanhankaupunginlahden ja Kruunuvuoren-
seldn alueet. Ilman keskustayhteyttd Laajasalon rooli Hel-
sinkipuistossa on pussinperd, johon harvemmin suuntau-
dutaan keskustasta ja pohjoisen suunnasta. Asukkailla on
merkittadvasti paremmat mahdollisuudet tehda retkid kes-
kustan-Vanhankaupunginlahden seka Laajasalon, Vasikka-
saaren ja Suomenlinnan valilla.

Korkeasaaren kehittdaminen saa raideliikennevaihtoehdos-
ta uutta tukea kun alue tulee raideliikenteen piiriin. Silta-
ratkaisu on suunniteltu niin, ettd jalankulku ja raitiovaunu
kulkevat muun liikkumisen tasossa ja pyoraily (nopea) on
suunniteltu kulkevaksi omaa tasta tasosta erotettua vaylaa.

Vaihtoehto toteuttaa vahvistettavana olevan 2. vaihemaa-
kuntakaavaa kun yhteystarve toteutuu. Vaihtoehto tukee
voimassaolevan maakuntakaavan raideyhteyden ja yleis-
kaavan suoran metro- tai rautatieyhteyden joukkoliikenne-
tavoitteiden toteutumista, vaikkakin on ristiriidassa niiden
merkintdjen sisallon ja linjausten kanssa. Vaihtoehto tukee
erittdin vahvasti laadittavana olevan yleiskaavan vision to-
teutumista. Vision mukainen itd—lansisuunnan virkistysyh-
teys "Rantareitti” toteutuu Laajasalon lapi.

Kalasataman osayleiskaavaa voidaan tarkentaa Nihdin ase-
makaavan yhteydessa mahdollistamaan raideyhteys. Vaih-
toehto toteuttaa Kruunuvuoren osayleiskaavaa. Vaihtoeh-
to ei ole ristiriidassa Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan
vahvistettujen asuinalueasemakaavojen kanssa. Vaihtoeh-
don toteuttaminen edellyttda asemakaavamuutoksia Poh-
joisrannassa, Tervasaarenkannaksella, Nihdissa, Korkeasaa-
ressa ja seka vesialueilla.



VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdolla on ldhes samanlaiset vaikutukset maankayt-
téon kuin vaihtoehdossa 1. Vaihtoehto kytkee Laajasalon
kiintedmmaksi osaksi kantakaupungin valitdnta keskitiiviin
kaupunkirakenteen kehaa. Vaihtoehto lisaa koko Laajasa-
lon houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta asuinalueena pa-
remman keskustasaavutettavuuden ansiosta. Suora yhteys
keskustaan ja Pasilaan vdhentaa koko Laajasalon riippu-
vuutta Herttoniemen aluekeskuksesta ja vahvistaa alueen
roolia itsendisena kaupunginosana.

Liisankadun nykyisilla palveluilla on paremmat edellytykset
sdilya ja kehittya vilkkaamman joukko- ja kevyenliikenteen
johdosta. Pohjoisrannan meritdytdt mahdollistavat sata-
mapalveluiden ja ajoneuvopaikoituksen kehittdmisen se-
ka laajemmat virkistysalueet. Alueesta muodostuu empire
keskustan urbaani portti. Kalasatama kytkeytyy vahvem-
min keskustaan ja sen palvelutarjonta on monipuolisem-
paa. Nihdistd muodostuu lapikulkualue keskustan, Mus-
tikkamaan ja Korkeasaaren vdlille. Nihtiin on mahdollista
kehittaa paivittdispalvelutarjontaa seka Kalasataman muita
palveluita tdydentavid ravintola- ja kahvilapalveluita.

Korkeasaareen on mahdollista kehittdad uusia palveluita
(erityisesti eldintarhatoimintoja, ravintola- ja kahvilapalve-
luita), mutta hieman vahemman, kuin vaihtoehdossa 1 tilaa
vievan tunnelin kaukalon takia.

Vaihtoehto mahdollistaa Kruunuvuorenrannan tehok-
kaamman kehittdmisen monipuoliseksi, tiiviiksi ja kesta-
vaksi asuinalueeksi, josta on hyvat raitio- ja kevytliiken-
teen yhteydet keskustaan ja bussi- ja henkildautoyhteydet
Herttoniemen suuntaan. Kruunuvuorenrannan merkitys
lapikulkureittind kasvaa mahdollistaen alueelle enemman
palveluita, mika tdydentda ja monipuolistaa Laajasalon
palvelutarjontaa. Palvelut kehittyvat erityisesti tarkeim-
mille joukko- ja kevyen liikenteen reiteille. Kruunuvuoren
asemakaava-alueelle (HEL2011-004059) ei ole mahdollista
kehittda yhta paljon uutta asumista ja palveluita, kuin vaih-
toehdossa 1. tunnelirakenteiden rajoitusten takia.

Herttoniemen metroaseman ymparistd kehittyy liityntalii-
kenne- ja aluekeskuksena uusine palveluineen.

Katajanokka sdilyy nykyisen kaltaisena kantakaupungin
reuna-alueena.

Mustikkamaan, Korkeasaaren, Kruunuvuoren ja Laajasalon
laajojen virkistysalueiden kaytto lisddntyy ja monipuolistuu.
Helsinkipuistosta muodostuu kokonaisvaltainen ja ainut-
laatuinen kaupunkivirkistyksen kokonaisuus, jossa yhdistyy
vahvasti koko Vanhankaupunginlahden ja Kruunuvuoren-
selan alueet. Asukkailla on merkittavasti paremmat mah-
dollisuudet tehda retkid Keskustan—Vanhankaupunginlah-
den seka Laajasalon, Vasikkasaaren ja Suomenlinnan valilla.

Korkeasaaren kehittdminen saa raideliikennevaihtoehdos-
ta uutta tukea kun alue tulee raideliikenteen piiriin. Silta-
ratkaisu on suunniteltu niin, ettd jalankulku ja raitiovaunu
kulkevat muun liikkumisen tasossa ja pyoraily (nopea) on
suunniteltu kulkevaksi omaa tasta tasosta erotettua vaylaa.

Vaihtoehto toteuttaa vahvistettavana olevan 2. vaihemaa-
kuntakaavaa kun yhteystarve toteutuu. Vaihtoehto tukee
voimassaolevan maakuntakaavan raideyhteyden ja yleis-
kaavan suoran metro- tai rautatieyhteyden joukkoliikenne-
tavoitteiden toteutumista, vaikkakin on ristiriidassa niiden
merkintdjen sisallon ja linjausten kanssa. Vaihtoehto tukee
laadittavana olevan yleiskaavan vision toteutumista. Vision
mukainen itéd—lansisuunnan virkistysyhteys "Rantareitti” to-
teutuu Laajasalon lapi. Tunneliratkaisu toteuttaa merellisen
virkistyksen tavoitteita vain osittain.

Kalasataman osayleiskaavaa voidaan tarkentaa Nihdin ase-
makaavan yhteydessa mahdollistamaan raideyhteys. Vaih-
toehto toteuttaa Kruunuvuoren osayleiskaavaa. Vaihtoeh-
to ei ole ristiriidassa Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan
vahvistettujen asuinalueasemakaavojen kanssa. Vaihtoeh-
don toteuttaminen edellyttda asemakaavamuutoksia Poh-
joisrannassa, Tervasaarenkannaksella, Nihdissa, Korkeasaa-
ressa seka vesialueilla.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehto kytkee Laajasalon kiinteAmmaksi osaksi kanta-
kaupungin valitonta keskitiiviin kaupunkirakenteen kehaa.
Vaihtoehto lisda koko Laajasalon houkuttelevuutta ja kiin-
nostavuutta asuinalueena paremman keskustasaavutetta-
vuuden ansiosta. Suora yhteys keskustaan vahentaa koko
Laajasalon riippuvuutta Herttoniemen aluekeskuksesta ja
vahvistaa alueen roolia itsendisena kaupunginosana.

Liisankatu ja Pohjoisranta sailyvat nykyisen kaltaisina. Kala-
satama kehittyy osayleiskaavan mukaisesti. Sompasaari ja
Nihti jadvat toiminnallisesti pussinperdksi, jonne ei kehity
merkittavasti kivijalkapalveluita tai muuta toimintaa, koska
alueella on vahemman lapikulkuliikennettd. Huonoimmil-
laan Nihdin karjesta on tarkeimpiin paivittdispalveluihin
matkaa yli kilometri. Vastaavan tyyppisia alueita ovat ny-
kyiset raitiovaunujen 10 ja 4 kdantopaikat Pikku Huopalah-
dessa ja Katajanokalla.

Korkeasaaren uusien toimintojen kehittyminen on epato-
denndkoisempaa kuin vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2. Palosaa-
ri muuttuu metrotunnelin suuaukon myo6ta rakennetuksi ja
rajoittaa sen nykyista kayttoa.

Vaihtoehto mahdollistaa Kruunuvuorenrannan tehok-
kaamman kehittdmisen monipuoliseksi, tiiviiksi ja kesta-
vaksi asuinalueeksi, josta on hyva metroyhteys keskustaan
ja bussi- ja henkildautoyhteydet Herttoniemen suuntaan.
Kruununvuorenrannan palvelut kehittyvat metroaseman
yhteyteen. "Kruunuvuorenranta” asemakaava-alueelle (ak
2011-004059) ja Haakoninlahden 1. asemakaava-alueelle
ei ole mahdollista kehittaa yhta paljon uutta maankayttoa,
kuin vaihtoehdossa VE 0 ja VE 1 tunnelirakenteiden ja met-
roaseman rajoitusten sekd metron aiheuttaman mahdolli-
sen runkomelun takia.

Laajasalon palvelut keskittyisivat uusien metroasemien yh-
teyteen. Metroyhteys edellyttdaa tehokkaampaa ja tiiviim-
paa maankayttda koko Laajasalon alueelle ollakseen talou-
dellinen.

Herttoniemen merkitys aluekeskuksena ja liityntaliikenne-
paikkana on vahaisempi, kuin vaihtoehdoissa VE 0, VE 1 ja
VE 2, koska Laajasalon rinnakkainen metroyhteys kilpailee
enemman Herttoniemen metroyhteyden kanssa. Laajasa-
lon asemista muodostuisi nopeampi liityntaliikenteen yh-

teys keskustan suuntaan Laajasalon, Vartiosaaren ja Santa-
haminan asukkaille.

Tehokkaammat keskustan joukkoliikenneyhteydet mahdol-
listavat myOs henkildautottoman vaestdnosan, kuten van-
husten asumisen alueella.

Kampin keskus vahvistuisi entisestddn uuden metroase-
man vaihtoyhteyden myota. Uuden metro- ja Pisararadan
aseman yhteisvaikutuksesta keskustan painopiste siirtyisi
selkedsti Kamppiin. Uusi metroasema Esplanadilla vahvis-
taa alueen merkitystd Helsingin keskeisimpana kaupallise-
na alueena (Central Business District). Katajanokka sailyy
nykyisen kaltaisena kantakaupungin reuna-alueena eika
nykyinen matkustajalaivaterminaali juurikaan hyotyisi uu-
desta metrolinjasta, silla Katajanokalla ei ole asemaa.

Metroyhteys sillalla lisdisi Kruunuvuoren alueen virkistys-
kayttoa Kalasataman ja Korkeasaaren suunnalta, mutta
vahemman keskustan suunnalta Tervasaaren siltayhteyden
puuttumisen takia. Helsinkipuistosta on mahdollista ke-
hittaa kokonaisvaltainen ja ainutlaatuinen kaupunkivirkis-
tyksen kokonaisuus, jossa yhdistyy vahvasti koko Vanhan-
kaupunginlahden ja Kruunuvuorenselan alueet. Mustikka-
maan, Korkeasaaren, Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon
laajojen virkistysalueiden kaytto lisaantyy ja monipuolistuu.

Vaihtoehdossa 3 metron Metron laskeutuminen sillalta
Kruunuvuorenrannassa aiheuttaa pitkan kallioleikkauksen
Kruunuvuoren asuinalueen kohdalle. Betonitunneliosuus
Haakoninlahden kohdalla tulisi rakentaa samaan aikaan
asuntorakentamisen kanssa. Jalkikdteen rakentaminen
edellyttda tunnelin ymparille noin 40 metrin tydmaava-
rausta 200 metrin matkalla Kruunuvuorenrannan keskei-
sessa Haakoninlahdenaukion ymparistdssa. Varaus haittaisi
huomattavasti asuinalueen laadukasta rakentamista.

Vaihtoehto toteuttaa voimassaolevan maakuntakaavan
raideyhteyden, vahvistettavana olevan 2. vaihemaakunta-
kaavan yhteystarpeen ja voimassaolevan yleiskaavan suo-
ran raideyhteyden toteutumista. Vaihtoehto on ristiriidassa
voimassa olevan Kruunuvuoren osayleiskaavan ja jo vah-
vistettujen asuinalueasemakaavojen kanssa. Vaihtoehto
tukee laadittavana olevan yleiskaavan vision toteutumista.
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Metroyhteys toteuttaa raideyhteyksiin perustuvaa verkos-
tokaupunkia.

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttdda metrolle erikseen
laadittavaa maanalaista asemakaavaa. Kruunuvuorenran-
nan metroasemaan ja sen edellyttamiin liikennejarjestelyi-
hin ei ole varauduttu Kruunuvuorenrannan vahvistetuissa
asemakaavoissa. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttaa
asemakaavamuutoksia metron edellyttdamien maanalaisten
ja maanpaallisten rakenteiden toteuttamiseksi koko han-
kealueella Kampin ja Kruunuvuorenrannan valilla.

Metroasemien sisdankdynnit ja ilmantasauskuilut muutta-
vat nykyisia kulttuurihistoriallisia alueita kantakaupungissa
ja Katajanokalla.
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VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

Vaihtoehdon maankaytolliset vaikutukset ovat samanlai-
set kuin vaihtoehdossa 3. Korkeasaari sailyy nykyiselldan ja
Kruunuvuoreen kohdistuu vaihtoehtoa 3 vahemman rajoi-
tuksia syvemmalla olevan tunnelin takia.

Metroyhteys lisdisi Kruunuvuoren alueen virkistyskayttoa
muilta alueilta. Helsinkipuiston merellinen virkistysyhteys
keskustan ja Laajasalon valilla on kuitenkin heikompi kuin
vaihtoehdoissa VE 2 ja VE 3 tunneliyhteyden vuoksi.

Vaihtoehto toteuttaa voimassaolevan maakuntakaavan
raideyhteyden, vahvistettavana olevan 2. vaihemaakunta-
kaavan yhteystarpeen ja voimassaolevan yleiskaavan suo-
ran raideyhteyden toteutumista. Vaihtoehto on ristiriidassa
voimassa olevan Kruunuvuoren osayleiskaavan ja jo vah-
vistettujen asuinalueasemakaavojen kanssa. Vaihtoehto
tukee laadittavana olevan yleiskaavan vision toteutumista.
Metroyhteys toteuttaa raideyhteyksiin perustuvaa verkos-
tokaupunkia.

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttdd metrolle erikseen
laadittavaa maanalaista asemakaavaa. Kruunuvuorenran-
nan metroasemaan ja sen edellyttamiin liilkennejarjestelyi-
hin ei ole varauduttu Kruunuvuorenrannan vahvistetuissa
asemakaavoissa. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttaa
asemakaavamuutoksia metron edellyttamien maanalaisten
ja maanpaallisten rakenteiden toteuttamiseksi koko han-
kealueella Kampin ja Kruunuvuoren valilla.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaihtoehdon maankaytdlliset vaikutukset ovat samanlai-
set kuin vaihtoehdossa 3. Korkeasaari sailyy nykyiselldan ja
Kruunuvuorenrantaan ei kohdistu maankayton rajoituksia.

Metroyhteys lisdisi Kruunuvuorenrannan alueen virkistys-
kayttod muilta alueilta. Helsinkipuiston merellinen virkis-
tysyhteys keskustan ja Laajasalon valilld on kuitenkin hei-
kompi kuin vaihtoehdoissa VE 2 ja VE 3 tunneliyhteyden
vuoksi.

Vaihtoehto toteuttaa voimassaolevan maakuntakaavan
raideyhteyden, vahvistettavana olevan 2. vaihemaakunta-
kaavan yhteystarpeen ja voimassaolevan yleiskaavan suo-
ran raideyhteyden toteutumista. Vaihtoehto on ristiriidassa
voimassa olevan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan ja jo
vahvistettujen asuinalueasemakaavojen kanssa. Vaihtoehto
tukee laadittavana olevan yleiskaavan vision toteutumista.
Metroyhteys toteuttaa raideyhteyksiin perustuvaa verkos-
tokaupunkia.

Kruunuvuorenrannan metroasemaan ja sen edellyttamiin
liikennejarjestelyihin ei ole varauduttu Kruunuvuorenran-
nan vahvistetuissa asemakaavoissa. Vaihtoehdon toteutta-
minen edellyttdd uutta maanalaista asemakaavaa metron
edellyttamien maanalaisten ja maanpaallisten rakenteiden
toteuttamiseksi koko hankealueella Kampin ja Kruunuvuo-
renrannan valilla.

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

Vaihtoehto kytkee Laajasalon kiinteAmmaksi osaksi kanta-
kaupungin valitdonta keskitiiviin kaupunkirakenteen kehas,
mutta véhemman kuin vaihtoehdot VE 1 - VE 5 hitaamman
vaihdollisen yhteyden johdosta.

Liisankatu ja Pohjoisranta sailyvat nykyisen kaltaisina. Ka-
lasataman eteldosien lapikulkuliikenne jaa vahaisemmaksi
ja alueen rooli keskeisena joukkoliikenteen ja palveluiden
kohtana on vahaisempi kuin vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2.
Korkeasaareen ei todennakdisesti kehity uusia toimintoja
yhta paljon kuin vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2.

Kruununvuorenrannan palveluja kehittyy Haakoninlahden
lauttaterminaalin yhteyteen. Haakoninlahden 2. asema-
kaava-alueen terminaali ja sen liikennejdrjestelyt vaativat
enemman maa-alaa kuin muiden vaihtoehtojen asemarat-
kaisut.

Herttoniemen metroaseman ymparistd kehittyy liityntalii-
kenne- ja aluekeskuksena uusine palveluineen.

Vaihtoehto parantaa jossain maarin Kruunuvuorenrannan
virkistysalueiden saavutettavuutta muilta alueilta ja paran-
taa Helsinkipuiston sisaisia yhteyksia.

Katajanokan laajennettava lauttaterminaali mahdollistaisi
alueen palvelutarjonnan lisadmisen.

Vaihtoehto toteuttaa vahvistettavana olevan 2. vaihemaa-
kuntakaavan yhteystarpeen toteutumista. Vaihtoehto on
ristiriidassa voimassaolevan maakuntakaavan raideyhtey-
den ja yleiskaavan suoran metro- tai rautatieyhteyden
kanssa. Vaihtoehto tukee laadittavana olevan yleiskaavan
vision toteutumista osin. Lauttayhteys ei suoranaisesti
edistda raideyhteyksiin
muodostumista.

perustuvan verkostokaupungin

Vaihtoehto on ristiriidassa Kruunuvuorenrannan osayleis-
kaavan kanssa seka Kruunuvuorenrannan jo vahvistettujen
asuinalueasemakaavojen kanssa ja edellyttdd muutoksia
niihin Haakoninlahdessa. Vaihtoehdon toteuttaminen edel-
lyttaa Katajanokan nykyisen lauttaterminaalialueen asema-
kaavoittamista.



VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Vaihtoehto kytkee Kruunuvuorenrannan kiinteammaksi
osaksi kantakaupungin valitontd keskitiiviin kaupunkira-
kenteen kehaa. Vaihtoehto lisda Kruunuvuorenrannan hou-
kuttelevuutta ja kiinnostavuutta asuinalueena paremman
keskustasaavutettavuuden ansiosta. Laajasalo kytkeytyy
keskustaan valillisesti.

Liisankatu, Pohjoisranta ja Tervasaari sailyvat nykyisen kal-
taisina.

Uusi joukkoliikenteen vaihtoyhteys Hakaniemessa vahvis-
taa sen roolia keskeisena palveluiden ja joukkoliikenteen
solmukohtana yhdessa Pisararadan kanssa. Helsingin kes-
kustatoimintojen painopiste laajenisi vahvasti Hakanie-
meen. Terminaalirakennus mahdollistaa uusien palveluiden
kehittymisen alueelle. Nihtiin sijoittuva uusi terminaalira-
kennus mahdollistaa uusien palveluiden kehittymisen alu-
eelle.

Korkeasaareen on mahdollista kehittda uusia palveluita ter-
minaalirakennukseen, mutta alueelle on todenndkoisesti
vahemman mahdollisuuksia sijoittaa uusia toimintoja kuin
vaihtoehdossa 1 pienempien maatayttdjen takia. Kruunu-
vuorenrannassa vaihtoehtoon liittyvat paikalliset palvelut
sijoittuisivat padasiassa terminaalirakennuksen yhteyteen.

Koysiradasta aiheutuu maankdytdn rajoitus (rakentamis-
korkeusrajoitus ja etdisyysrajoitus), mika rajoittaa tulevaa
maankayton kehittamista Hakaniemessa, Sompasaaren
karjessd, Nihdissd, Korkeasaaressa ja osin Kruunuvuoren-
rannassa. Kruunuvuorenrannassa koysirata, terminaali,
terminaalin liikennejarjestelyt, seka korivarasto ja valvomo
rajoittavat Kruunuvuoren ja Haakoninlahden maankayton
kehittamista enemman kuin vaihtoehto 1.

Herttoniemen metroaseman ymparistd kehittyy liityntalii-
kenne- ja aluekeskuksena uusine palveluineen.

Katajanokka sailyy nykyisen kaltaisena kantakaupungin
reuna-alueena.

Mustikkamaan, Korkeasaaren, Kruunuvuoren ja Laajasalon
laajojen virkistysalueiden kayttd lisdantyy ja monipuolis-
tuu. Helsinkipuistosta voidaan kehittda kokonaisvaltainen
ja ainutlaatuinen kaupunkivirkistyksen kokonaisuus, jossa
yhdistyy vahvasti koko Vanhankaupunginlahden ja Kruunu-

vuorenselan alueet. Asukkailla on merkittavasti paremmat
mahdollisuudet tehda retkia Keskustan-Vanhankaupun-
ginlahden sekéd Laajasalon, Vasikkasaaren ja Suomenlinnan
valilla.

Vaihtoehto toteuttaa vahvistettavana olevan 2. vaihemaa-
kuntakaavan yhteystarpeen toteutumista. Vaihtoehto tu-
kee voimassaolevan maakuntakaavan raideyhteyden ja
yleiskaavan suoran metro- tai rautatieyhteyden joukkolii-
kennetavoitteiden toteutumista, vaikkakin on ristiriidassa
niiden merkintdjen sisallon ja linjausten kanssa. Vaihtoehto
tukee laadittavana olevan yleiskaavan vision toteutumista.

Vaihtoehto on ristiriidassa Kalasataman ja Kruunuvuoren-
rannan osayleiskaavojen kanssa. Vaihtoehdon toteuttami-
nen edellyttdd asemakaavamuutosta Hakaniemessa, Me-
rihaassa, Hanasaaren karjessa, Nihdissa, Korkeasaaressa,
merialueilla ja Haakoninlahdessa.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan vililla

Vaihtoehdon vaikutukset ovat samankaltaiset kuin vaihto-
ehdon 1. Henkildautoliikenteen edistaminen suuntaa pal-
veluasiointimatkat vahvemmin suuriin kauppakeskuksiin
keskustassa, Kalasatamassa, Herttoniemessa ja Itakeskuk-
sessa.

Kantakaupungin kasvava henkildautoliikkenne vahentda
merkittavasti kaupunkiympariston laatua, eikd tue viihtyi-
san ja ekologisen kaupunkiympariston kehittymista eri-
tyisesti Liisankadulla, Pohjoisrannassa ja Kalasatamassa.
Ajoneuvoliikenteen yhteys vaatii levedmmat katu- ja pen-
gerjarjestelyt, jolloin Pohjoisrannassa menetetdan mahdol-
lisuus suunnitella kaupunkiymparistd kokonaisvaltaiseksi
urbaaniksi satamaksi ja kantakaupungin portiksi. Alueiden
kaduille on huonommat mahdollisuudet kehittda palvelui-
ta — erityisesti terassi- ja kahvilatoimintoja. Kalasataman
alueella ajoneuvoliikenteen maara kasvaa niin suureksi etta
katutila on useilla katuosuuksilla riittdméatdn. Lisaksi kes-
keiset risteysalueet ruuhkautuvat niin, ettd jonoutuminen
heikentda asumisviihtyvyytta.

Henkildautoliikenne ja siitd aiheutuva melu heikentavat
merkittavasti Mustikkamaan ja Korkeasaaren kdyttoa mat-
kailuun ja virkistykseen.

Linnanrakentajantien tunnelin jadminen pois rajoittaa osin
Linnanrakentajantien ja Herttoniemen metroaseman ym-
paristdn maankayton kehittamista.

Katajanokka sdilyy nykyisen kaltaisena kantakaupungin
reuna-alueena.

Autoliikenteestd aiheutuva melu heikentda Helsinkipuis-
ton kehittamista merellisena virkistysalueena ja itse sillan
virkistysarvoa, mutta mahdollistaa nykyista paremmat yh-
teydet Mustikkamaan, Korkeasaaren, Kruunuvuoren ja Laa-
jasalon laajoille virkistysalueille.

Vaihtoehto toteuttaa vahvistettavana olevan 2. vaihemaa-
kuntakaavan yhteystarpeen toteutumista. Vaihtoehdon
henkildautoliikenteen yhteys ei tue voimassaolevan maa-
kuntakaavan raideyhteyden ja yleiskaavan suoran metro-
tai rautatieyhteyden joukkoliikennetavoitteiden toteutu-
mista. Vaihtoehto on vastoin laadittavana olevan yleiskaa-
van vision toteutumista. Raide- ja kevyen liikenteen yhteys
lisaavat verkottuvan joukkoliikenteeseen perustuvan kau-

punkirakenteen kehittymista, mutta autoliikenteen edista-
minen keskustan, Kalasataman ja Laajasalon alueilla hei-
kentda vision toteutumista merkittavasti.

Vaihtoehto on ristiriidassa Kalasataman ja Kruunuvuoren-
rannan osayleiskaavojen kanssa. Vaihtoehto mahdollisesti
edellyttaa Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan vahvistet-
tujen asuinalueasemakaavojen katualueiden leventamista
asumiselle varatun maankaytén kustannuksella. Lisaksi Ka-
lasatamassa osa asemakaavoitetusta alueesta on jo raken-
teilla tai rakennettu. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttaa
asemakaavamuutoksia Pohjoisrannassa, Tervasaarenkan-
naksella, Nihdissa, Korkeasaaressa ja Kruunuvuorenrannas-
sa ja vesialueilla.
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9.2 Liikenne

9.2.1 Liikennevaikutusten arvioinnin
menetelmat

Liikenteellisia vaikutuksia on arvioitu HSL:n yllapitamilla
HELMET-malleilla laskettuihin liikenne-ennusteisiin perus-
tuen. Kullekin vaihtoehdolle on tehty oma liikkenne-ennus-
teensa. Vertailuvaihtoehtoja on verrattu nykyisen kaltai-
seen perusvaihtoehtoon (VE 0, liityntdbussit Herttoniemen
metroasemalle).

Raitiotievaihtoehdot (VE 1 ja VE 2) ja metrovaihtoehdot
(VE 3, VE 4 ja VE 5) ovat keskenaan liikenteellisesti saman-
laisia. Joukkoliikenteen linjastot ja liikenndinti ovat raitio-
tievaihtoehdoissa keskenaan samanlaisia, samoin metro-
vaihtoehdoissa. Erot ovat eri tyyppisessa fyysisessa yhte-
ydessa kantakaupungista Kruunuvuoreen. Taman vuoksi
liikenteellisissa vaikutusarvioissa on yksi raitiotie- ja yksi
metrovaihtoehto. Liikenteellisissé vaikutuksissa on seuraa-
vat vaihtoehdot:

VE 0 liityntébussit Herttoniemen metroasemalle

* raitiotievaihtoehdot

metrovaihtoehdot

vesiliikenne Kruunuvuorenranta—Keskusta

« koysirata Hakaniemi—Kruunuvuorenranta

* ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Kes-
kustan ja Kruunuvuorenrannan valilla.

Liikenteelliset vaikutusarviot kasittavat vaikutukset mat-
kustaja- ja liikennemaariin, matkojen suuntautumismuu-
toksiin, kulkutapamuutoksiin, saavutettavuusmuutoksiin ja
liikenteen toimivuustarkasteluihin.
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9.2.2 Matkustajamaarat

Liikennevaikutusten arvioinnin perusvaihtoehdossa VE 0
matkustajat menevat busseilla Herttoniemen metroase-
malle ja sielta vaihtavat metroon. Laajasalon nykyisen sillan
ylittda hieman alle 3 600 matkustajaa. Raitiovaunuvaihtoeh-
dossa Kruunuvuorenselan ylittaisi noin 3 500 matkustajaa
ja metrolla menisi runsaat 3 300 matkustajaa. Bussilautalla
kulkisi yli 1 100 ihmista ja kdysirataa kayttaisi vajaat 1 500
matkustajaa. Yhdistetylla raitiovaunu- ja ajoneuvosillalla
kulkisi 3 200 joukkoliikennematkustajaa (Kuvat 9.1-9.6).
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Kuva 9.2. Matkustajamddrdt vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiotie.
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Kuva 9.4. Matkustajamddirdt vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa bussilautta.

Ku

va 9.6. Matkustajamdidirét vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen silta.
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Raitiovaunuvaihtoehdossa matkustajamaarat ruuhkasuun-
nassa vahenevat Kulosaaren kohdalla metrossa 2 300
hengelld aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennusteiden
mukaan (Kuva 9.7). Matkustajia tulee lisdd Sompasaaren
raitiovaunuihin ja Kruununhaassa uudelle raitiovaunulin-
jaukselle. Vaihtoehto siirtdd muutaman sata Pisaraan vaih-
tavaa matkustajaa vaihtamaan Hakaniemen sijasta rauta-
tieasemalla.

Metrovaihtoehdossa keskustaan menevien matkustajien
maara vahenee Kulosaaren kohdalla metrossa vajaalla
2 200 hengelld aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennus-
teiden mukaan (Kuva 9.8). Matkustajia tulee liséa Kampin
asemalle.

Bussilauttavaihtoehdossa keskustaan menevien matkusta-
jien maara vahenee Kulosaaren kohdalla metrossa noin 900 I vaheneminen, matkustajaa tunnissa
hengelld aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennusteiden B Kasvu, matkustajaa tunnissa
mukaan (Kuva 9.9). Matkustajat jatkaisivat busseilla matkaa
rautatieasemalle Kruununhaan kautta. Nelosen raitiovau-
nulinjan kayttdjamaara laskisi jonkin verran.

Brholae

e RUnEm|

Kdysiratavaihtoehdossa metrolla keskustaan menevien
matkustajien maara vahenee Kulosaaren kohdalla runsaalla
1 000 hengelld aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennus-
teiden mukaan (Kuva 9.10). Matkustajia tulee lisda Haka-
niemen asemalle.

Tarelu

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdossa kes-
kustaan menevien joukkoliikennematkustajien maara va-
henee Kulosaaren kohdalla metrossa 2 450 hengelld aamu-
huipputunnissa vuonna 2035 ennusteiden mukaan (Kuva
9.11). Matkustajia tulee lisad Sompasaaren raitiovaunuihin
ja Kruununhaassa uudelle raitiovaunureitille. Vaihtoehdos-
sa muutama sata Pisaraan vaihtavaa matkustajaa siirtyy
vaihtamaan Hakaniemen sijaan Rautatieasemalla.
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Kuva 9.7. Matkustajamddrderot vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu verrattuna vaihtoehtoon 0.
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Kuva 9.8. Matkustajamddrderot vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa metro verrattuna vaihtoehtoon O.

Kuva 9.10. Matkustajamddrderot vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa koysirata verrattuna vaihtoehtoon O.
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Kuva 9.9. Matkustajamddrderot vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa bussilautta verrattuna vaihtoehtoon 0.

Kuva 9.11. Matkustajamddrderot vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen silta
verrattuna vaihtoehtoon O.
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9.2.3 Liikennemaarat

Laajasalon ja Herttoniemen valisen sillan ylittad noin 2 500
ajoneuvoa ruuhkasuuntaan aamuhuipputunnissa vuonna
2035 ennusteiden mukaan. Kulosaaren sillalla keskustaan
pain ajaa 4 350 ajoneuvoa aamuhuipputunnissa (Kuva
9.12).

Raitiovaunuvaihtoehdossa vahenee Kulosaaren sillalla
ruuhkasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 150 aa-
muhuipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen valiselld
sillalla kulkee 330 ajoneuvoa véhemman (Kuva 9.13).

Metrovaihtoehdossa vahenee Kulosaaren sillalla ruuhka-
suuntaan kulkevien autojen maara runsaat 130 aamuhuip-
putunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen valisella sillalla kul-
kee 370 ajoneuvoa vahemman (Kuva 9.14).

Bussilauttavaihtoehdossa vahenee Kulosaaren sillalla ruuh-
kasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 10 aamu-
huipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen valisella sillalla
kulkee 60 ajoneuvoa vahemman (Kuva 9.15).

Koysiratavaihtoehdossa vdahenee Kulosaaren sillalla ruuh-
kasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 50 aamu-
huipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen vélisella sillalla
kulkee 200 ajoneuvoa véhemman (Kuva 9.16).
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Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdossa va-
henee Kulosaaren sillalla ruuhkasuuntaan kulkevien au-
tojen maara noin 330 aamuhuipputunnissa. Laajasalon
ja Herttoniemen valisella sillalla on vajaat 800 ajoneuvoa
vahemman. Sérndisten Rantatielld ajoneuvojen maara va-
henee 200-450 ajoneuvoa suuntaansa. Vaihtoehdossa
Sompasaaren katuverkosta muodostuu lapiajoyhteys Ka-
lasatamasta Kruununhakaan. Yhteyden ajoneuvomaarat
kasvavat 700-800 ajoneuvoa suuntaansa aamuruuhka-
tunnissa. Hermannin rantatien lilkkennemaarat lisdantyvat
200-320 ajoneuvoa suuntaansa. Kruununhakaan saapuu
vajaat 1 200 ajoneuvoa ruuhkasuunnassa. Vaihtoehto li-
saa Kruununhaan katuverkon liikennemaaria enimmillaan
noin 400 ajoneuvoa ruuhkasuunnassa kuormitetuimmilla
yhteyksilla. Vaihtoehdossa ei ole Linnanrakentajantien tun-
nelia, joten Linnanrakentajantiellad liikkennemaarat kasvavat
ruuhkasuuntaan 100-340 ajoneuvoa aamuruuhkan tunnis-
sa (Kuva 9.17).
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Kuva 9.12. Liikennemddrd vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa VE O.

Kuva 9.13. Liikkennemddrderot vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu verrattuna vaihtoehtoon 0.
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Kuva 9.15. Liikennemddirderot vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa bussilautta verrattuna vaihtoehtoon O.

Kuva 9.17. Liikennemddrderot vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen

siltavaihtoehto verrattuna vaihtoehtoon O.
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9.2.4 Laajasalon joukkoliikennematkojen reitit

Perustilanteessa Laajasalon aamuhuipputunnin joukkolii-
kennematkat suuntautuvat valtaosin keskustan suuntaan.
Noin 3 500 Laajasalon sillan ylittdvasta matkasta vajaat
2 500 matkaa tehddan metrolla keskustaan pain ja noin
400 matkaa suuntautuu Itdkeskuksen suuntaan. Bussilla
keskustaan pain menee noin 300 matkustajaa (Kuva 9.18).

Raitiovaunuvaihtoehdossa lahes kaikki kantakaupunkiin
suuntautuvat joukkoliikennematkat (3 500) tehdaan rai-
tiovaunulla. Kulosaaren sillalla kohti keskustaa on metro-
matkustajia 150, Itakeskuksen suuntaan 340. Raitiovaunulla
Laajasalosta jatkaa Kalasataman suuntaan 650 matkusta-
jaa, joista noin 500 matkustajaa jatkaa Pasilaan pain (Kuva
9.19).

Metrovaihtoehdossa valtaosa kantakaupunkiin suuntau-
tuvista joukkoliikennematkoista (3 300) tehdaan uudella
metrolinjalla. Kulosaaren sillalla kohti keskustaa on metro-
matkustajia 280 ja Itakeskuksen suuntaan 340 matkusta-
jaa. Pisaralla Pasilan suuntaan jatkaa lahes 600 matkustajaa
(Kuva 9.20).

Bussilauttavaihtoehdossa reilusti alle puolet kantakau-
punkiin suuntautuvista joukkoliikennematkoista tehdaan
bussilautalla, runsaat 1 100 matkustajaa. Kulosaaren sillal-
la kohti keskustaa on metromatkustajia 1 500 ja busseissa
240 matkustajaa. Itakeskuksen suuntautuu 400 matkusta-
jaa. Pisaralla Pasilan suuntaan jatkaa 350 matkustajaa (Ku-
va 9.21).
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Koysiratavaihtoehdossa runsas puolet kantakaupunkiin
suuntautuvista joukkoliikennematkoista (1 650) tehdaan
kdysiradalla. Kulosaaren sillalla kohti keskustaa on met-
romatkustajia 1 300, bussimatkustajia 200 ja Itakeskuksen
suuntaan 380 matkustajaa. Pisaralla Pasilan suuntaan jat-
kaa yli 600 matkustajaa (Kuva 9.22).

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdossa 13-
hes kaikki kantakaupunkiin suuntautuvat joukkoliikenne-
matkat (3 200) tehd&aan raitiovaunulla. Kulosaaren sillalla
kohti keskustaa on metromatkustajia 150, itakeskuksen
suuntaan 330. Raitiovaunulla Laajasalosta jatkaa Kalasata-
man suuntaan 600 matkustajaa, joista noin 400 matkusta-
jaa jatkaa Pasilaan pain (Kuva 9.23).
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Kuva 9.21. Lagjasalon joukkoliikennematkojen reitit vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa bussilautta. Kuva 9.23. Laagjasalon joukkolitkennematkojen reitit vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu- ja
ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehto.
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9.2.5 Laajasalon joukkoliikennematkojen
suuntautumismuutokset

Eri vaihtoehtojen Laajasalosta muille alueille tehtdvien
matkojen maaria analysoitiin vertaamalla vertailuvaihtoeh-
toja perusvaihtoehtoon. Tuloksena nahdaan, mille alueille
joukkoliikenteen matkamaarat lisdantyvat.

Raitiovaunuvaihtoehto lisaa joukkoliikennematkojen maa-
raa erityisesti Kruununhakaan ja Kaisaniemeen (Kuva 9.24)
sekd Kalasatamaan, Ruoholahteen, Jatkdsaareen ja Pa-
silaan. Joukkoliikennematkojen maara vahenee hieman
Herttoniemen alueella.

Metrovaihtoehto lisdd joukkoliikennematkojen maaraa
kayttoa erityisesti Kaisaniemen, Kampin ja muun ydinkes-
kustan alueella seka Jatkasaaressa (Kuva 9.25). Joukko-
liikennematkojen maara vahenee hieman Herttoniemen
alueella.

Bussilauttavaihtoehto lisda joukkoliikennematkojen maa-
raa kayttoa erityisesti Katajanokalla ja vahaisessa maarin
Kruununhaan itdisissa osissa (Kuva 9.26).

Kdysiratavaihtoehto lisaa joukkoliikennematkojen maaraa
kayttda Ruoholahdessa ja Kaisaniemessa (Kuva 9.27).

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehto lisda
joukkoliikennematkojen maaraa erityisesti Kaisaniemeen
sekd Kruununhakaan, Kalasatamaan ja Jatkasaareen (Kuva
9.28). Matkojen maara lisdantyy myos yleisesti kantakau-
pungissa mukaan lukien Pasila. Joukkoliikennematkojen
maard vahenee hieman Herttoniemen alueella.

86 | Helsingin kaupunki

Matkojen suuntautuminen
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Kuva 9.24. Joukkoliikennematkamddrien muutos vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu verrattuna
vaihtoehtoon 0.
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Kuva 9.25. Joukkoliikennematkamddrien muutos vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa metro verrattuna
vaihtoehtoon 0.

Kuva 9.27. Joukkolitkennematkamddrien muutos vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa kéysirata verrattuna
vaihtoehtoon 0.

N ; e

Kuva 9.26. Joukkoliikennematkamddrien muutos vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa bussilautta verrattuna
vaihtoehtoon O.

Kuva 9.28. Joukkoliikennematkamddrien muutos vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu- ja
ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehto verrattuna vaihtoehtoon O.
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9.2.6 Kulkutapamuutokset

Kulkutapaosuuden muutokset kuvaavat hyvin joukkoliiken-
nejarjestelman aiheuttamia muutoksia matkustamisessa.
Nopeampi joukkoliikenneyhteys houkuttelee lisda matkus-
tajia.

Raitiovaunuvaihtoehto lisda joukkoliikenteen kayttda huo-
mattavasti Laajasalossa lansiosissa (Kuva 9.29). Joukkolii-
kenteen kayton osuus nousee myds Kruununhaassa. Pie-
nempia muutoksia on Jatkdsaaren alueella ja mallien mu-
kaan Kaartinkaupungissa joukkoliikenteen kayttajien osuus
jonkin verran vahenisi.

Metrovaihtoehto lisaad joukkoliikenteen kayttéa huomat- Kulkutapaosuuden muutos (pros. yks.)

tavasti Laajasalon lansiosissa ja lisdd kayttda Laajasalon Lahtevat ja saapuvat matkat (aht)
itdosissa (Kuva 9.30). Kantakaupungissa ei aiheudu kulku- = g - g
i | 05.. 3
tapamuutoksia. R
-3 .05
. . C . . - m6 .3
Bussilauttavaihtoehto lisdd hieman joukkoliikenteen kayt- mo .6

t6a Laajasalon lansiosissa ja Katajanokalla (Kuva 9.31).
Kantakaupungissa ei aiheudu kulkutapamuutoksia. Kaar-
tinkaupungissa joukkoliikenteen kayttajien osuus jonkin
verran vahenisi mallitarkasteluiden perusteella.

Koysiratavaihtoehto lisaa joukkoliikenteen kayttod Laa-
jasalon ldnsiosissa. Kaartinkaupungissa joukkoliikenteen
kayttajien osuus jonkin verran vahenisi mallitarkasteluiden
perusteella (Kuva 9.32).

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehto lisda
joukkoliikenteen kayttéd hieman Laajasalon lansiosissa ja
Jatkdsaaressa. Kruununhaassa joukkoliikenteen kayttdjien
osuus lisdantyy. Kantakaupungin eteldisissa osissa, Ruo-
holahdessa, Sornaisissd, Keilaniemessa, Laajasalon itdisissa
osissa ja Itd-Helsingissa joukkoliikenteen kayttajien osuus
laskee jonkin verran (Kuva 9.33).

Kuva 9.29. Kulkutapaosuuksien muutos prosenttiyksikkéiné vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu
verrattuna vaihtoehtoon O.
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Kuva 9.32. Kulkutapaosuuksien muutos prosenttiyksikkoind vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa koysirata

verrattuna vathtoehtoon O.

Kuva 9.30. Kulkutapaosuuksien muutos prosenttiyksikkéind vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa metro verrattuna

vaihtoehtoon 0.

Kuva 9.33. Kulkutapaosuuksien muutos prosenttiyksikkéind vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa raitiovaunu- ja

ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehto verrattuna vaihtoehtoon O.

Kuva 9.31. Kulkutapaosuuksien muutos prosenttiyksikk6ind vuonna 2035 aamuhuipputunnissa vaihtoehdossa bussilautta

verrattuna vaihtoehtoon 0.
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9.2.7 Saavutettavuustarkastelut

Eri jarjestelmien aiheuttamia saavutettavuuksia on tarkas-
teltu tassa kappaleessa. Tarkastelu on tehty laskemalla saa-
vutettavuuden lukuarvot Kruunuvuoresta lahtevien matko-
jen osalta. Saavutettavuuslukuna on kaytetty painotettua
joukkoliikenteen matka-aikaa. Joukkoliikennematkan eri
osia (kavely, odottelu, valineen ominaisuuksia ja valineessa
oloaika) on painotettu matkan osien koetun hankaluuden
mukaan. Saavutettavuusluku on ndiden osien painotettu
summa. Painoarvoina on kaytetty sijoittelumallin mukai-
silla painoarvoilla. Saavutettavuuslukua on kutsuttu myos
matkavaivaksi.

Perustilanteessa VE 0 (Kuva 9.34) nahdaan joukkoliikenne-
jarjestelman tarjoama saavutettavuus tahdelld merkitylta
Kruunuvuorenrannan alueelta. Liukuvaripinnalla on havain-
nollistettu saavutettavuuden muutosta. Mitd tummemman
vihred alue on, sen parempi on savutettavuus. Raideliiken-
teen asemat erottuvat ymparistédan hieman tummempina
alueina.

Raitiovaunuvaihtoehto parantaa yleisesti kantakaupungin
saavutettavuutta joukkoliikenteelld. Suurin parannus on
matkoilla Sompasaareen ja Kruununhakaan (Kuva 9.35).

Metrovaihtoehto parantaa eniten kantakaupungin saavu-
tettavuutta joukkoliikenteelld. Suurin parannus on Kaartin-
kaupungin ja Kampin alueilla, mutta saavutettavuus para-
nee koko niemen alueella (Kuva 9.36).

Bussilauttavaihtoehto parantaa huomattavasti Katajanokan
ja hieman Kruununhaan lansiosien saavutettavuutta (Kuva
9.37).
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Koysiratavaihtoehto parantaa Sompasaaren saavutetta-
vuutta joukkoliikenteella. Saavutettavuus paranee hieman
myos Hakaniemen ja Pasilan alueella (Kuva 9.38).

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehto paran-
taa yleisesti kantakaupungin saavutettavuutta joukkolii-
kenteelld. Suurin parannus on matkoilla Sompasaareen ja
Kruununhakaan (Kuva 9.39). Vaihtoehdon saavutettavuus-
muutokset joukkoliikenteelld ovat samat kuin raitiovaunu-
vaihtoehdon.

Matka-aika
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Kuva 9.34. Eri alueiden saavutettavuus Kruunuvuorenrannasta ldhtevien joukkoliikennematkojen osalta vuonna 2035
aamuhuipputunnissa perusvaihtoehdossa VE 0.

Kuva 9.35. Eri alueiden saavutettavuus Kruunuvuorenrannasta ldhtevien joukkoliikennematkojen osalta vuonna 2035
aamuhuipputunnissa raitiovaunuvaihtoehdossa.
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Kuva 9.36. Eri alueiden saavutettavuus Kruunuvuorenrannasta lihtevien joukkoliikennematkojen osalta vuonna 2035 Kuva 9.38. Eri alueiden saavutettavuus Kruunuvuorenrannasta ldhtevien joukkoliikennematkojen osalta vuonna 2035
aamuhuipputunnissa metrovaihtoehdossa. aamuhuipputunnissa kéysiratavaihtoehdossa.
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Kuva 9.37. Eri alueiden saavutettavuus Kruunuvuorenrannasta lihtevien joukkoliikennematkojen osalta vuonna 2035 Kuva 9.39. Eri alueiden saavutettavuus Kruunuvuorenrannasta lihtevien joukkolitkennematkojen osalta vuonna 2035
aamuhuipputunnissa bussilauttavaihtoehdossa. aamuhuipputunnissa raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdossa.
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9.2.8 Ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdon toimivuustarkastelut

Toimivuustarkasteluissa tutkittiin ajoneuvoliikenteen toi-
mivuutta raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoeh-
dossa etukateen kriittisiksi arvioiduissa kohteissa Kruunun-
haan, Herttoniemen ja Kalasataman alueilla.

Toimivuustarkasteluissa arvioitiin tarkasteltavan liittyman
toimivuutta aamun huipputunnin aikana verrattuna vaih-
toehtoon 0. Tarkastelutilanteen liikennemaarat perustuvat
tehtyihin vuoden 2035 liikenne-ennusteisiin.

Liisankadun ja Pohjoisrannan liittyméassa voidaan saavuttaa
riittava palvelutaso vaikka henkil6-autot sallitaan Laajasalon
sillalla. Ajoneuvosillan vaikutukset nakyvat kuitenkin myos
muissa Kruununhaan liittymissa ja voivat edellyttad mer-
kittavia kaista- ja liittymajarjestelyjen muutoksia liittymissa.
Ajoneuvosilta siirtad liikkenne-ennusteen perusteella ajo-
neuvoliikennettd Unioninkadulta Pohjoisrantaan ja Espla-
nadille aamun huipputunnilla.

Kalasataman maankayton toteutuessa Hermannin ranta-
tiella Kalasataman keskuksen edustalla katuverkon valitys-
kyky jaa kohtalaisen heikoksi niukan katutilan takia. Taméan
vuoksi ajoneuvosillalta Hermannin rantatielle suuntautuva
likenne ruuhkauttaa Kalasataman katuverkon. Ruuhkautu-
minen jatkuu koko aamun huipputunnin yli.

Herttoniemessa Linnanrakentajantien ja Itavaylan liittyman
liikennemadrat vahenevat, kun osa Itavaylaa kayttaneesta
liikenteesta siirtyy kayttamaan ajoneuvosiltaa. Ajoneuvo-
siltavaihtoehto parantaa Itavayldn ja Linnanrakentajantien
liittyman kuormitusastetta.

Tarkasteltavia liittymid on arvioitu selvityksessa paaosin liit-
tyméan suuntakohtaisen kuormitusasteen perusteella.

Liittyminen Herttoniemeen

Tarkasteluissa on vertailtu Linnanrakentajantien ja Itdvaylan
liittyman toimivuutta ennustetilanteessa (VE 0), missa Lin-
nanrakentajantielle on toteutettu tunneli, mutta ajoneu-
vosiltaa Kruununhakaan ei ole toteutettu ja vaihtoehtoa,
missa tunnelia ei ole toteutettu, mutta ajoneuvosilta on
toteutettu.
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Molemmat tutkitut vaihtoehdon vdhentavat Itavaylan ja
Linnanrakentajantien liittyman kuormitusta. Linnanrakenta-
jantien tunneli parantaa liittyman kuormitusastetta hieman
enemman kuin ajoneuvosiltavaihtoehto. Vaihtoehdossa
VE 8, missa ajoneuvosilta on toteutettu, Itavaylan liittymas-
sa esiintyy hetkellistd jonoutumista, mutta jonoutuminen
ei paaosin ylita kaistapituuksia. Tarkastelujen perusteella
liittyma toimii ennustetilanteessa hyvin/tyydyttavasti, mi-
kali ajoneuvosilta toteutetaan ilman Linnanrakentajantien
tunnelia.

Liittyminen Kalasatamaan

Kalasataman liikenneverkon kapasiteetti on hyvin rajalli-
nen suhteessa alueen maankayttdéon. Laajasalon raidelii-
kenteen vaihtoehtojen YVA:n VE 8 on siltavaihtoehto, jossa
Laajasalosta saapuva ajoneuvoliikenne liittyy Kalasataman
katuverkkoon Hermannin rantatielle ja Junatielle. Herma-
nin rantatien TyOpajankadun ja Leonkadun liittymat on
tarkoitus toteuttaa kiertoliittymina. Valiaikaisesti liittymat
toteutetaan valo-ohjattuina nelihaaraliittymina. Tassa tar-
kastelussa liittymien toimivuutta tarkastellaan yhdessa
ajoneuvosiltavaihtoehdon kanssa, kun liittyman ovat vield
valo-ohjatut. Valo-ohjattujen liittymien valityskyky on Her-
mannin rantatiellda merkittavasti parempi kuin yksikaistais-
ten kiertoliittymien (selvitetty Kalasataman keskuksen tar-
kastelujen yhteydessa vuonna 2013).

Tarkasteluissa liikenne jonoutuu merkittavasti vaihtoeh-
dossa VE 8. Ennustetilanteessa liikennetta ei pystytd va-
littdmaan Hermannin rantatien kautta. Suuntakohtaiset
viivytykset sekd jonoutuminen kasvavat eksponentiaali-
sesti koko ruuhkatunnin ajan. Aamun huipputunnin aikana
Sompasaarenkautta saapuva liikkenne kuormittaa Herman-
nin rantatien liittymat ja kuormitusaste on erittdin korkea.

Liittyminen Kruununhakaan
Joukkoliikenne-/ajoneuvosilta liittyy Liisankadun kohdalla

Pohjoisrantaan. Uusi liittyma tulee olla valo-ohjattu ja sen
kaistakapasiteetti riittava. Liittyman lapi (silta/Liisankatu)

kulkee raitiovaunu, joka on huomioitu liittymajarjestelyi-
den simuloinnissa valo-ohjauksessa.

Nykytilanteessa Pohjoisrantaan liittyvdn Tervasaarenkan-
kaan liilkennemaarat ovat erittdin pienet, eika sen liikenne
aiheuta merkittdvaa haittaa Pohjoisrannan liikenteen suju-
vuudelle. Liittyman toimivuutta tarkasteltiin ennustetilan-
teessa vuoden 2035 lilkkennemaarilla. Tarkastelutilanteessa
sillan kautta Pohjoisrannan liittymaan saapuu aamun huip-
putunnin aikana noin 1 170 ajoneuvoa.
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9.2.9 Santahaminan ja Vartiosaaren mahdollisen rakentamisen vaikutukset

TyOssa laadittiin liikenteellinen arvio tilanteesta (herkkyys-
tarkastelu), jossa Santahamina seka Vartiosaari ovat asuin-
kaytdssa vuonna 2035. Santahaminassa arvioitiin olevan
21 000 asukasta ja Vartiosaaressa 7 000 asukasta. Maarat
lisattiin aikaisempiin ennusteisiin.

Perusvaihtoehdossa VE 0 matkustajat menevat busseilla
Herttoniemen metroasemalle ja sieltd vaihtavat metroon.
Laajasalon sillan keskustan suuntaan ylittaa runsaat 6 100
matkustajaa aamuhuipputunnissa, joista 780 on Vartiosaa-
resta ja 2 050 Santahaminasta. Kulosaaren kohdalla met-
rossa olisi 1ahes 17 000 matkustajaa keskustaan pain. Tama
tarkoittaa automaattimetrokalustolla vahintdan kahden
minuutin vuorovalid, joka on metron laskennallinen ka-
pasiteetti. Matkustajamaarat vaihtelevat ja ennusteet ovat
epavarmoja. Ennustettu matkustajamaara tarkoittaa jouk-
koliikennejarjestelman kapasiteetin ylittymista Laajasalon
suunnalla. Mydskaan Laajasalon suunnan bussijarjestelman
kapasiteetti ei todennakoisesti riitd valittamaan matkusta-
jamaaraa.

Santahaminan ennustetut matkustajamaarat edellyttavat
uusia raideliikenneratkaisuja. Kdytdanndssa Santahaminaan
pitaa rakentaa uusi raideyhteys metrona tai pikaraitiotiena.
Koska keskustan raitiotiekapasiteetti ei riittaisi tarvittavalle
maaralle raitiovaunuja, pitdisi pikaraitiotieyhteys rakentaa
keskustaan tunnelissa. Tallin tunneli todennakdisesti al-
kaisi Kruunuvuorensillan jalkeen Korkeasaaren kohdalta.
Linja jatkuisi Kamppiin.

Metrolinjayhteys rakennettaisiin todennakoisesti aikaisem-
min tarkasteltuna kalliometrona (VE 5), josta linja jatkuisi
Santahaminaan. Metrolinjat mahdollistaisivat asuinkdytos-
sa olevan Santahaminan joukkoliikenteen hoidon metrolin-
jan jatkamisella Kruunuvuorenrannasta Santahaminaan.

94 | Helsingin kaupunki

Raitiovaunuvaihtoehdossa Kruunuvuorenselan ylittaisi aa-
muhuipputunnin aikana noin 7 100 matkustajaa ja metrolla
menisi runsaat 5 300 matkustajaa ja raitiovaunuilla 1 800.

Seuraavissa kuvissa esitetdan matkustajamaarat ja ajoneu-
vojen maarat tilanteessa, jossa Santahamina ja Vartiosaari
on rakentunut asuinkayttoon (Kuva 9.40).
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Kuva 9.41. Matkustajamddrdt vuonna 2035 Santahaminan ja Vartiosaaren vaihtoehdossa pikaraitiotie.
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Kuva 9.43. Ajoneuvomdidrét aamuhuipputunnissa vuonna 2035 Santahaminan ja Vartiosaaren vaihtoehdossa O.

Kuva 9.45. Ajoneuvomddirdt aamuhuipputunnissa vuonna 2035 Santahaminan ja Vartiosaaren metrovaihtoehdossa.
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9.2.10 Hanasaaren voimalaitoksen polttoainekuljetusten liikenteelliset vaikutukset

Voimalaitoksen jatkosta Hanasaaressa tehdaan paatos ta-
man hetken tiedon mukaan vuoden 2015 aikana. Hanasaa-
ren voimalaitoksen polttoainekuljetukset vaikuttavat nyt
arvioitavien vaihtoehtojen toteutusmahdollisuuksiin.

Hanasaaren voimalaitoksella on kaksi vaihtoehtoa:

« Vuosaareen rakennetaan uusi monipolttoainevoima-
laitos ja Hanasaari lakkautetaan. Tassa tapauksessa
voimalan toiminta jatkuu vuoden 2020 alkupuolelle
saakka. Energiahuoltoalueelle jaa toimintaan 6ljya
kayttava huippulampdokeskus, vaikka voimalaitos
lakkautettaisiin. Voimalaitoksella Iahitulevaisuudessa
alkava pelletin pienpoltto, 5-10 % polttoaineesta, ei
lisanne laivaliikennetta. Pelletti tuodaan voimalaitoksel-
le rekoilla. Taman liikenteen maara on noin 5-7 kulje-
tusta vuorokaudessa. Kivihiili ja polttodljy kuljetetaan
meritse, kuten nykyisin.

Hanasaaren voimalaitosta uusitaan siten, etta siella
voidaan kayttaa biopolttoaineita 40 %. Tassa tapauk-
sessa voimala jatkaa toimintaansa. Biopolttoaine on
suunniteltu tuotavaksi meritse Hanasaaren satamaan,
johon edelleen tuodaan my®s kivihiilta ja 6ljya. Kivihii-
len kuljetustarve vahenee nykyisesta.

Ensimmaisessa tapauksessa laivakuljetuksia tarvitaan lam-
mityskaudella 2-3 viikossa ja toisessa 5-6 kertaa viikossa.
Jokainen kuljetus tarkoittaa laivan saapumista ja ldhtemista
satamasta.

Jos Tervasaaren ja Sompasaaren valiin rakennettaisiin sil-
ta, niin silta tultaisiin todennakdisesti rakentamaan nos-
tosiltana. Tama koskee raitiotievaihtoehtoja VE 1, VE 2 ja
VE 8. Jotta Hanasaaren polttoainekuljetukset voidaan hoi-
taa, joudutaan siltaa avaamaan talvikautena useita kertoja
vuorokaudessa yhta laivakuljetusta varten, kun huomioi-
daan tarvittavien jadnmurtajien ja hinaajien toiminta. Tal-
vikaudella jolloin kuljetuksia on runsaammin kuin kesal-
|3, voi sillan aukioloaika olla luokkaa 45 minuuttia silloin
kun jaanmurtamistarvetta on. Laajasaloon on suunniteltu
kahta raitiolinjaa, joista toinen kulkisi alustavien kaavailui-
den mukaan Jatkdsaaresta Kruunuvuorenrantaan ja toinen
rautatieasemalta Yliskyldaan. Vuorovali olisi kummallakin
linjalla 5-10 minuuttia. Silloinkin kun sillan aukioloaika on
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lyhimmilladn 15-25 minuuttia, aiheutuu suurelle maarélle
raitiovaunumatkustajia viivytysta ja raitiotieliikenne hairiy-
tyy laajalla alueella.

Laivakuljetusten ajoittaminen joukkoliikenteen liikenndin-
tiaikojen ulkopuolelle ei ole mahdollista. Lisaksi laivojen
purkutoiminnot on todennakdisesti mahdotonta suorittaa
y6aikaan lahialueen asutuksesta johtuen.

Raitiotielilkkenne Kruunuvuorenrannasta keskustaan ei ole
toiminnallisesti jarkevad, jos Hanasaareen tulee suunniteltu
maara polttoainekuljetuksia laivoilla.

Vaihtoehtoihin VE 0, VE 3, VE 4, VE 5, VE 6 ja VE 7 Hanasaa-
ren laivakuljetuksilla ei ole vaikutusta.

9.3 Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja liikkuminen

Vaikutukset ihmisten elinoloihin on laadittu sosiologin
asiantuntija-arviona. Aineistona arvioinnissa on kaytetty
muita vaikutusarviointeja (muun muassa liikkenne ja maan-
kayttod), asukkaille tehtyja ryhmahaastatteluja, YVA-ohjel-
masta saatuja mielipiteitd seka asukkailta yleisotilaisuudes-
sa, palautelomakkeilla ja muita kanavia pitkin saatua palau-
tetta. Ihmisten elinoloihin vaikuttavat myds melu, tarina ja
paastot seka tuulen vaikutukset siltavaihtoehdoissa. Nama
tekijat on kasitelty erikseen luvussa 9.6 (Ymparistohairiot
ja riskit). Inmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on
yhdistetty vaihtoehdot, joilla on keskendan samankaltaiset
vaikutukset. Kunkin vaihtoehdon/vaihtoehtojen arvioin-
nin lopussa on esitetty tiivistetysti asukkaiden nakemykset
vaihtoehdosta (kursiivilla).

VE 0 Liityntdbussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehdolla on vaikutuksia vain suunnittelualueen Laaja-
salon puoleiselle alueelle.

Lapikulkuliikenne Herttoniemen keskuksen eteldosan lapi
kulkevaa Linnanrakentajantietd pitkin lisddntyy selvasti ja
ruuhkautuu, mika heikentaa viihtyvyytta tien ymparistdssa.
Lisaantyva lapiajoliikenne aiheuttaa myds liilkenneonnetto-
muusriskien kasvamista. Lapiajoliikenne on seka bussi- etta
henkildautoliikennetta. Bussit kulkevat Laajasalon ja metro-
aseman valilla tihedsti, arviolta muutaman minuutin valein.
Aamun vilkkaimpana tuntina bussilla kulkeva lapikulkulii-
kenne olisi noin 1 500 henkil6a ja muulla ajoneuvolla noin
1 800 henkilda (vuonna 2035). Myds metron kayttdmuka-
vuus heikkenee kasvavista kayttdjamaarista johtuen.

Linnanrakentajantien tunneli parantaa viihtyvyytta tunne-
lin kohdalla osan liikenteestd siirtyessa maan alle. Tunneliin
liittyvat katujarjestelyt vievat kuitenkin kaistaleen Hertto-
niemen kartanon puistoalueesta, joka on tarkea virkistay-
tymisalue ja vihrea keidas kaupunkirakenteessa. Toisaalta
lisdantyva liityntalilkkenne parantaa Herttoniemenrannan
kaakkoisosasta metroasemalle kulkevien asukkaiden bus-
siyhteyksia.

Lisaantyva bussi- ja henkildautoliikenne seka ruuhkautumi-
nen heikentavat viihtyvyyttd myos Laajasalossa ja aiheut-
tavat liikenneonnettomuusriskien kasvamista. Suurimmat
vaikutukset kohdistuvat Laajasalontien ymparistdon, jossa

bussi- ja henkildautoliikenne on vilkasta. Myds Laajasalon
lapi kulkisi aamun vilkkaimpana tuntina bussilla noin 1 500
henkilda ja muulla ajoneuvolla noin 1 800 henkil6& (vuon-
na 2035). Laajasalon sillan mahdollinen tukkeutuminen
esimerkiksi onnettomuudesta johtuen voi aiheuttaa riskin,
ettd pelastusajoneuvot eivat paase saarelle. Toteutumisen
todennakdisyys on kuitenkin pieni, koska siltayhteys koos-
tuu kahdesta erillisesta sillasta.

Toisaalta lisaantyva bussiliikkenne palvelee Laajasalon asuk-
kaita. Joukkoliikenneyhteys Laajasalosta keskustaan on
palvelutasoltaan hyva, mutta edellyttaa vaihtamista bussis-
ta metroon. Vaihtoyhteys on kuitenkin nykyista miellytta-
vampi, koska Herttoniemen metroaseman bussiterminaalia
on kehitetty niin, ettd metroasemalla on uusi lippuhalli ja
liiketiloja.

Kruunuvuorenrannan ensimmaisten alueiden asukkaat
ovat tehneet asuinpaikkavalintansa asunnon osto- tai
vuokraushetkelld ilmoitettuun tilanteeseen ja aluetta kos-
kevaan mielikuvaan nojaten. Raideliikenneyhteydelld kan-
takaupunkiin on todennakdisesti erittdin suuri merkitys
Kruunuvuorenrannan asukkaille, joille alueesta on muo-
dostunut kuva urbaanina rantakaupunkina, josta on kor-
keatasoinen yhteys kantakaupunkiin ilman tarvetta oman
auton kayttdoon. Aivan rantaan toteutuu nailld ndkymin
vuosista 2016-2017 alkaen Kruunuvuoren korkeatasoinen
asuinalue, jonka kohdalle on esitetty raitiovaunupysakkia.
Uuden yhteyden toteutumatta jddminen heikentdd mer-
kittavasti Kruunuvuorenrannan tdmén osan asukkaiden
joukkoliikenneyhteyksia keskustaan suhteessa asukkaiden
odotuksiin.

Kruunuvuorenrannan itdosan Gunillankallioon ja Borgstro-
minmaelle aloitetaan vuonna 2014 asuintalorakentamista.
Naiden alueiden asuntojen ostoon tai vuokraukseen rai-
deliikenneyhteyksien vaikutus ei todenndkoisesti ole yhta
suuri, koska ne sijaitsevat Laajasalon olemassa olevan kau-
punkirakenteen seka joukkoliikenne- ja henkildautoliiken-
neyhteyksien yhteydessa.

Haastatelluista asukkaista laajasalolaiset pelkddvit Laaja-
salon ldpi kulkevan ajoneuvoliikenteen lisddntyvin merkit-
tdvdsti, jos Kruunuvuorenrannasta ei toteuteta suoraa jouk-
kolitkenne- ja henkiléautolitkenneyhteyttd kantakaupunkiin.
Laajasalon suuralueen asukasmdidird tulee kasvamaan huo-



mattavasti tulevina vuosina. Suurien litkennemddrien arvi-
oidaan ruuhkauttavan liikenteen, heikentdvdn viihtyvyyttd
merkittdvdsti ja atheuttavan onnettomuusriskejd. Asukkaat
arvelevat, ettd vaikka ihmisid ohjattaisiin joukkoliitkenteen
kdyttdon ja seuraavien sukupolvien litkennekdyttdytyminen
olisi erilaista kuin nykyisten, myGs henkildautoja tullaan
tulevaisuudessakin kdyttdmddn. Huolissaan ollaan myos
siitd, miten pelastusajoneuvot pddsevdt saarelle, jos Laaja-
salon silta tukkeutuu. Herttoniemen asukkaita huolestuttaa
lisddntyvd ldpiajoliikenne sekd Herttoniemen kartanon puis-
toalueen pieneneminen Linnanrakentajantien tunneli toteu-
tuessa.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdoilla VE 1 ja VE 2 on padosin samanlaiset vaiku-
tukset.

Kruununhaassa vaihtoehdot tuovat Liisankadulle raitio-
vaunuliikenteen sekd pitkdnmatkan pyoraliikennettd, jos
raitioliikenteen reitiksi valitaan oletettu Liisankadun yhteys.
Toisaalta ajoneuvoliikenne Liisankadulla loppuisi. Liisanka-
dun alussa on Liisanpuistikko, jota kaytetddan esimerkiksi
koirien ulkoilutukseen ja lasten leikkipaikkana. Ajoneuvolii-
kenteen siirtyminen pois Liisankadulta rauhoittaa katutilaa
seka parantaa ilmanlaatua ja turvallisuutta. Ajoneuvoliiken-
teen rajoittaminen voi kuitenkin aiheuttaa haasteita, koska
asukkailla ja kivijalkaliikkeilla on tarpeita Liisankadun kayt-
témiseen.

Liisankadulle tuleva raitiovaunuliikenne tuo alueelle uu-
denlaista melua, raitiovaunujen risteys- ja vaihdekolinaa.
Liisankadulla kulkisi raitiovaunu keskimadarin muutaman
minuutin valein molempiin suuntiin. Tutkimusten mukaan
rakennusten julkisivujen tavanomaiset rakenteet eristavat
kuitenkin pienitaajuista risteyskolinaa huonommin kuin rai-
tiotieliikenteen perusmelua tai autoliikenteen melua.

Lisaantyva polkupyorien lapiajoliikenne voi kasvattaa ris-
kia kevyen liikenteen onnettomuuksille, jos pyorailijoille ei
osoiteta omaa reittia.

Raitiovaunuyhteys parantaa selvasti joukkoliikenneyhte-
yksia Kruununhaassa, varsinkin sen pohjois-, koillis- ja ita-
osissa. Alueella kulkee talla hetkelld vain yksi bussi, jonka
vuorovali on tydmatka-aikoihin noin 20 minuuttia.

Siltayhteys alkaa Pohjoisrannassa Tervasaaren kannaksen
kohdalta, erkanee siita ja kulkee Tervasaaren vieritse, mika
heikentdd jonkin verran saaren virkistysarvoa raitiovaunu-
jen danestd ja maiseman muutoksista johtuen. Lisaksi ve-
nepaikkamaara mahdollisesti véhenee tai ainakin muuttuu
niin, etta sillan pohjoispuolella ei voi séilyttda purjeveneita.
Tervasaaren arvo kdvelymatkan paassa olevana lahivirkis-
tysalueena on kruununhakalaisille merkittava. Toisaalta uu-
si yhteys tuo Mustikkamaan sekd Laajasalon laajat virkis-
tysalueet kruununhakalaisille raitiovaunu- ja pydramatkan
paahan.

Sillat vaikuttavat merkittavasti Kruununhaasta merelle
avautuvaan maisemaan, minka voidaan kokea heikentavan
viihtyvyytta.

Kalasatamassa vaihtoehdot parantavat selvasti joukkolii-
kenneyhteyksia kantakaupunkiin, erityisesti Kalasataman
eteldosan tulevilla asuinalueilla. Raitiovaunuliikenteesta
aiheutuu melua, mutta uudemmalla ja alusta lahtien raitio-
tien varrella sijaitsevalla asuinalueella melu koetaan toden-
nakodisesti vahemman hairitsevaksi kuin esimerkiksi Kruu-
nunhaassa. Sillat vaikuttavat merkittavasti Kalasatamasta
merelle avautuvaan maisemaan. My0s tassa asiassa koke-
mus on todennakoisesti kuitenkin erilainen kuin vanhalla
asuinalueella. Uudet sillat parantavat selvasti Kalasataman
asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, koska ne mahdollis-
tavat nopeat pyora- ja raitiovaunumatkat Tervasaareen ja
Laajasalon virkistysalueille.

Vaihtoehdot parantavat todennékdisesti Liisankadun, Kala-
sataman Nihdin ja Korkeasaaren palveluita, koska lapikul-
kuliikenne tuo palveluille lisaa kayttajia.

Uusi yhteys parantaa selvasti Korkeasaareen paasya. Sil-
ta vaikuttaa kuitenkin maisemaan ja raitiovaunuliikenteen
aanien voidaan kokea heikentavan viihtyvyytta. Saarta ei

kuitenkaan maksullisuudesta johtuen kayteta talla hetkella
muuhun virkistyskayttdon kuin eldintarhavierailuihin.

Sillat vaikuttavat maisemaan vaihtoehdossa 1 my&s Mus-
tikkamaalla, Kulosaaressa, Katajanokalla ja Laajasalossa.
Kruunuvuorensilta on maisemassa hallitseva elementti.
Vaihtoehdossa 2 yhteys kulkee Kruunuvuorenselan yli tun-
nelissa, joten se ei vaikuta maisemaan Laajasalon puolella.

Vaihtoehdot vaikuttavat Herttoniemen ja Laajasalon alueil-
le liikennettd selvasti rauhoittavasti. Aamun vilkkaimpana
tuntina suoraa raitiotieyhteyttd kantakaupunkiin kayttaisi
noin 3 500 ihmistd (vuonna 2035). Kuitenkin ne, jotka liik-
kuvat henkildautolla, kulkevat edelleen Laajasalon pohjois-
osan ja Herttoniemen lapi, koska muuta yhteyttd ei ole.

Joukkoliikenneyhteys Laajasalon Yliskylasta kantakaupun-
kiin paranee selvasti verrattuna nykyiseen bussi-metro-
yhteyteen, koska raitiovaunumatka on suora ja vaihdoton.
Raitiovaunuyhteys ei kuitenkaan nykyisten suunnitelmien
mukaan palvele koko Laajasalon suuraluetta, koska linjat
paattyvat Kruunuvuorenrantaan ja Yliskylaan.

Linnanrakentajantien tunneli parantaa viihtyvyytta tunne-
lin kohdalla osan liikenteesta siirtyessa maan alle. Tunneliin
liittyvat katujarjestelyt vievat kuitenkin kaistaleen Hertto-
niemen kartanon puistoalueesta, joka on tarked virkistay-
tymisalue ja vihred keidas kaupunkirakenteessa.

Kruunuvuorenrannan ensimmadisten alueiden asukkaat
ovat tehneet asuinpaikkavalintansa asunnon osto- tai
vuokraushetkelld ilmoitettuun tilanteeseen ja aluetta kos-
kevaan mielikuvaan nojaten. Raideliikenneyhteydelld kan-
takaupunkiin on todenndkéisesti erittdin suuri merkitys
ldhes koko Kruunuvuorenrannan asukkaille, joille alueesta
on muodostunut kuva urbaanina rantakaupunkina, josta
on korkeatasoinen yhteys kantakaupunkiin ilman tarvetta
oman auton kayttdéon. Vaihtoehdot vastaavat asukkaiden
odotuksiin joukkoliikenneyhteydesta.

Vaihtoehdon 2 tunneliosuus heikentaa kevyen liikenteen
yhteyden viihtyvyytta ja vahentaa yhteyden kayttda pyoral-
[a tai kavellen. Pitka yhteys tunnelissa ei ole houkutteleva
kevyelle liikenteelle.

Haastatelluista asukkaista kruununhakalaiset kokevat li-
sddntyvdstd raitiovaunuliikenteestd aiheutuvan merkittévic
hdiri6itd Liisankadun ympdristéon. Lisdksi ajoneuvoliiken-
teen kieltdmisen Liisankadulla peldtddn aiheuttavan hanka-
luuksia, koska asukkailla on pysdkéintipaikkoja talojen sisd-
pihoilla, henkiléautolla on toisinaan tarpeen pddstd ovelle
asti ja Liisankadun kivijalkaliikkeiden logistiikan tulee sdilyd
toimivana. Lisdksi epdillddn pysdkéintipaikkojen riittdvyyttd,
Jjos Liisankadun paikat menetetddn. Osa kruununhakalaisis-
ta ndkee kuitenkin uusien yhteyksien luomisen tdrkedksi ja
kokee mydnteiseksi, ettd uusi yhteys parantaa Kruununhaan
Jjoukkoliikenneyhteyksid.

Laajasalon asukkaat pitdvét uutta yhteyttd kantakaupun-
kiin erittdin tdrkecind, jotta ldpikulkulitkenne Laajasalossa
el lisddnny ja ettd saarelta saadaan toinenkin yhteys ulos,
esimerkiksi pelastusajoneuvoja varten. Raitiotie- ja kevyen
lilkenteen yhteyttd ei kuitenkaan pidetd riittdvind, vaan
ndhdddn tarvittavan myds ajoneuvoliikenteen yhteys. Uu-
den yhteyden lisdksi tdrkedd on, ettd hyvit joukkoliiken-
neyhteydet Herttoniemen suuntaan sdilyvdit.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaihtoehdoilla VE 3, VE 4 ja VE 5 on p&ddosin samanlaiset
vaikutukset. Vaihtoehdoilla on vahiten haitallisia vaikutuk-
sia ihmisten elinoloihin.

Raideliikenneyhteydelld kantakaupunkiin on todennakdi-
sesti erittdin suuri merkitys lahes koko Kruunuvuorenran-
nan asukkaille, joille on muodostunut alueesta kuva ur-
baanina rantakaupunkina, josta on korkeatasoinen yhteys
kantakaupunkiin ilman tarvetta oman auton kayttéon.
Metro ei aivan vastaa sitd mielikuvaa, joka joukkoliikenne-
vélineesta on julkisessa keskustelussa ollut, mutta on osalle
Kruunuvuorenrannan asukkaista erittdin toimiva ja nopea
yhteys kantakaupunkiin.
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Laajasalon muiden alueiden asukkaita lyhyt metro palvelisi
vain vaihdollisena bussi-metro-yhteytena. Liityntdbussilii-
kenne olisi kuitenkin toimivaa. Metrolinjauksen jatkaminen
Kruunuvuorenrannasta Yliskyldan ja siita eteenpain palveli-
si Laajasalon asukkaita selvasti paremmin.

Vaihtoehdot vaikuttavat Herttoniemen ja Laajasalon alueil-
le liikennettd selvasti rauhoittavasti. Aamun vilkkaimpana
tuntina suoraa raitiotieyhteyttd kantakaupunkiin kayttaisi
noin 3 300 ihmistd (vuonna 2035). Kuitenkin ne, jotka liik-
kuvat henkildautolla, kulkevat edelleen Laajasalon pohjois-
osan ja Herttoniemen lapi, koska muuta yhteytta ei ole.

Linnanrakentajantien tunneli parantaa viihtyvyytta tunne-
lin kohdalla osan liikenteesta siirtyessa maan alle. Tunneliin
liittyvat katujarjestelyt vievat kuitenkin kaistaleen Hertto-
niemen kartanon puistoalueesta, joka on tarked virkistady-
tymisalue ja vihrea keidas kaupunkirakenteessa.

Vaihtoehdossa 3 metro kulkee Kruunuvuorenselan yli sillal-
la. Tama muuttaa maisemaa merkittavasti Korkeasaaressa,
Mustikkamaalla, Kulosaaressa, Laajasalossa ja Katajanokal-
la.

Sillalla kulkeva metrojakso on maisemien ja luonnonvalon
vuoksi miellyttdvampi matkustajille kuin tunnelijakso. Met-
rorata kiinteine raiteen vieressa olevine sdhkojarjestelmi-
neen on eroteltava muusta liikkenteesta aitarakentein. Tama
vaikuttaa kevyen lilkenteen viihtyvyyteen sillalla.

Metrovaihtoehdot tuovat metroaseman Esplanadille ja pa-
rantaisivat sen ymparistossa asuvien ja asioivien joukkolii-
kenneyhteyksia.

Haastatelluista asukkaista kantakaupungissa asuvat suh-
tautuivat metrovaihtoehtoihin myénteisesti. Metron raken-
tamisesta aiheutuvat hdiriét koettiin haitallisiksi, mutta ti-
lapdiisiksi ja sen mydta hyvéksyttdviksi. Laajasalon asukkaat
kokivat, ettd lyhyt metro ei palvele laajasalolaisia ja linjauk-
sen pitdisi jatkua véhintddn Yliskylddn. Raitiotieyhteyksid
pidettiin parempina kuin metrovaihtoehtoja, koska raitio-
vaunuliikenne palvelee monipuolisemmin reittien jatkuessa
pidemmdille ja pysdkkien ollessa tihedmmin.
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VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

Vaihtoehdolla on eniten vaikutuksia Katajanokan alueelle,
jonne se toisi huomattavasti lisda bussiliikennetta. Tama sii-
na tapauksessa, ettd bussilautan paatepisteena kantakau-
pungissa toteutuisi oletettu Katajanokan vaihtoehto. Bus-
siliikenne ja sen mahdollinen ruuhkautuminen aiheuttaisi
melua ja paastdja ja heikentaisi viihtyvyyttd lapiajokaduilla
selvasti. Uusi bussilinja parantaisi kuitenkin Katajanokan
asukkaiden joukkoliikenneyhteyksia keskustan ja Laajasa-
lon suuntaan. Uusi yhteys toisi Laajasalon virkistysalueet
katajanokkalaisten kayttoon.

Bussilautan muut paatepistevaihtoehdot kantakaupun-
gissa (Hakaniemi, Halkolaituri ja Kauppatori) aiheuttavat
vahemman haittoja asutukselle, koska bussit eivat kulkisi
kapeita asuinkatuja pitkin.

Vesiliikenneyhteys palvelee hyvin Kruunuvuorenrannan
lansiosien asukkaita, joilla on mahdollisuus kavella lautta-
terminaaliin, sekd melko hyvin my&s muita alueen asuk-
kaita. Laajasalon asukkaita yhteys palvelee kohtalaisesti.
Tarkeaa olisi, etta bussireitit palvelisivat Laajasalossa mah-
dollisimman laajaa aluetta. Matkaketjun toimivuutta pa-
rantaa, etta joukkoliikenneyhteys on vaihdoton, lautta kul-
kee nopeasti ja vuorovali on melko tihed (kuusi minuuttia).
Matkaa hidastaa kuitenkin lautan lastaus ja purku. Lisédksi
matka-ajat kantakaupungin puolella ovat verrattain pitkia
ja pitempiin matkaketjuihin tulee vaihtoja enemman kuin
raitiotieliikenteen vaihtoehtoihin. Vesiliikenne korostaa alu-
een merellisyytta.

Vaihtoehto vahentda Herttoniemen ja Laajasalon lapi kul-
kevaa liikennetta selvasti vdhemman kuin raitiotie- ja met-
rovaihtoehdot. Aamun vilkkaimpana tuntina bussilauttayh-
teytta kantakaupunkiin kédyttaisi noin 1 100 ihmista (vuonna
2035), eli iso osa asukkaista kulkisi edelleen Herttoniemen
metroaseman suuntaan bussilla tai autolla.

Linnanrakentajantien tunneli parantaa viihtyvyytta tunne-
lin kohdalla osan liikenteestd siirtyessa maan alle. Tunneliin
liittyvat katujarjestelyt vievat kuitenkin kaistaleen Hertto-
niemen kartanon puistoalueesta, joka on tarkea virkistay-
tymisalue ja vihrea keidas kaupunkirakenteessa.

Yleisétilaisuudessa saadussa palautteessa kannatettiin vah-
vasti vesijoukkoliikennettd. Vaihtoehdon hyddyiksi esitettiin
muun muassa kustannuksia, joustavuutta, elimyksellisyytté
Ja ekologisuutta.

Haastatellut Katajanokan asukkaat ehdottavat bussilautta-
yhteyden sijaan kevyen liikenteen lauttaa. Laajasalon asuk-
kaista muutama suhtautui lauttayhteyteen mydnteisesti
muiden ollessa raitiotie- ja ajoneuvoliikenteen sillan kan-
nalla. Lauttayhteyttd ehdotettiin eri tahojen toimesta ensi
vaiheen investoinniksi ennen siltaa.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Koysiratavaihtoehto tarjoaa Kruunuvuorenrannan ja Laaja-
salon asukkaille kevyen liikenteen yhteyden kantakaupun-
kiin. Kdysirataan voi ottaa pyoran ja sitd voi kayttaa myos
pyoratuolin, rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa. Koysi-
radan palvelutaso on melko hyva, koska yhteys on melko
nopea ja gondolien vuorovali tihed. Kdysirata ei kuitenkaan
jarjestelmana ole niin kattava ja toimiva kuin raideliikenne.
Liikkuminen vaatii vaihtamista bussiin tai muuhun joukko-
liikennevélineeseen joko toisessa tai molemmissa péaissd
kdysirataa, mika hidastaa ja hankaloittaa matkaketjua.

Koysirata tarjoaa myds Kalasataman asukkaille suoran yh-
teyden Hakaniemeen, jossa on mahdollisuus vaihtaa me-
troon, raitiovaunuun tai bussiin. Tama yhteys yhdella vaih-
dolla on melko toimiva.

Kdysirata on Suomessa uusi kaupunkiliikennevaline, mista
johtuen tiedon puutteella ja ennakkokasityksilla saattaa ol-
la vaikutusta kulkuvalineesta syntyviin mielikuviin.

Paasy Korkeasaareen helpottuisi Hakaniemesta ja Laajasa-
losta. Vapaa-ajanvieton tunnelmaan kdysiratamatka sopi-
sikin, paremmin kuin arkiliikkumiseen. Kdysirata herattaa
todennakoisesti kiinnostusta ja se saattaa houkutella paa-
kaupunkiseutulaisia ja turisteja virkistaytymaan myds Laa-
jasalon puolelle.

Koysirata vaikuttaa maisemaan Hakaniemessa, Sornaisissa,
Kalasatamassa, Kruununhaassa, Korkeasaaressa, Mustik-
kamaalla, Kulosaaressa, Laajasalossa seka Katajanokalla,
minka voidaan kokea heikentavan viihtyvyytta. Vaikutukset

eivat kuitenkaan ole niin hallitsevia kuin siltavaihtoehdois-
sa. Asema Hakaniemessa muuttaa Hakaniementorin ja Ha-
kaniemen Hallin alueen maisemaa.

Vaihtoehto vahentda Herttoniemen ja Laajasalon lapi kul-
kevaa liikennetta selvasti vahemman kuin raitiotie- ja met-
rovaihtoehdot. Aamun vilkkaimpana tuntina kdysiratayhte-
ytta kantakaupunkiin kdyttdisi noin 1 500 ihmistd (vuonna
2035). Henkildautoa kayttavat kulkisivat edelleen Laajasa-
lon pohjoisosan ja Herttoniemen lapi.

Linnanrakentajantien tunneli parantaa viihtyvyytta tunnelin
osan liikenteesta siirtyessa maan alle. Tunneliin liittyvat ka-
tujarjestelyt vievat kuitenkin kaistaleen Herttoniemen kar-
tanon puistoalueesta, joka on tarkea virkistaytymisalue ja
vihrea keidas kaupunkirakenteessa.

Yleisétilaisuudessa saatiin muutamia kommentteja ja pa-
lautteita kéysiratavaihtoehdon puolesta. Vaihtoehdon hyo-
dyiksi esitettiin muun muassa kustannuksia, pienenpdd
visuaalista haittaa, brdndielementtid, nopeutta ja vuoroti-
heyttd.

Haastatellut Laajasalon asukkaat eivdt pitdneet kbysirataa
toimivana vaihtoehtona arkiliikkumiselle.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan vililla

Vaikutukset raitiotie- ja kevytliikenneyhteydesta ovat sa-
mankaltaiset kuin vaihtoehdossa 1.

Ajoneuvoliikenteen yhteys toisi Kalasatamaan runsaasti 13-
piajoliikennettd. Aamun vilkkaimpana tuntina Kalasataman
lapi kulkisi lahes 800 ajoneuvoa (vuonna 2035). Alueen
suunnittelussa ei ole huomioitu tallaisia likennemaaria ja
liikenne tulisikin todennakdisesti ruuhkautumaan. Liikenne
seka siita aiheutuvat melu ja paastot heikentavat merkitta-
vasti viihtyvyytta alueella. My6s lilkenneonnettomuusriskit
kasvavat.

Vaihtoehto tuo myds Kalasataman ja Kruununhaan valiselle
siltayhteydelle runsaasti ajoneuvoliikennettd ja heikentaisi
viihtyvyyttd Liisankadun rannanpuoleisessa osassa. Liiken-



BEEEeRaNE  VE 0: Lisaantyva lapiajoliikenne
Hertonas, = heikentaa viihtyvyytta ja lisda
likenneonnettomuusriskeja.
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Lapikulkuliikenne ja siita aiheutuvat

viintyvyyshaitat vaheneviit. VE 0-7: Linnanrakentajantien
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Vesilikenneyhteys ja
koysiratayhteys vahentavat vain
vahan lapikulkuliikennetta.

VE 2: Tunneliosuus
heikentaa kevyen
liikkenteen yhteyden
viihtyvyytta.

~ Ajoneuvoliikenteen
rajoittaminen rauhoittaa
katutilaa ja parantaa
viihtyvyytta.

A VE 8: Ajoneuvoliikenteen
= yhteys vahentaa selvasti

VE 0: Joukkoliikenneyhteydet il sy sy
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VE 1 ja VE 2: Raitiotieyhteys parantaa asukkaiden odotuksiin.

== \P ! 4 joukkoliikenneyhteyksid selvasti.
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likennetta, melua ja mahdollisia

liikenneonnettomuusriskeja johtuen . .
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VE 1 ja VE 2: Vaihtoehdot
vastaavat asukkaiden odotuksiin
joukkoliikenneyhteydesta.

VE 7: Kbysiratayhteys tarjoaa
Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon
asukkaille joukkoliikenneyhteyden

VE 6: Lisdantyva
bussilikenne heikentaa

VE 8: Ajoneuvojen
Iapiajoliikenne heikentda
viintyvyytta ja muuttaa

kantakaupunkiin.

VE 6: Vesiliikenneyhteys
mahdollistaa Katajanokan alueen imagoa.

asukkaille Laajasalon - e
virkistysalueiden kayton. ' '

VE 7: Matkustaminen vaatii vaihtamista
liikennevélineesta toiseen.

viintyvyytta selvasti.

AR A VE_B:Ajoneuvoyhte-ysta'rjpaa'k-ju'itenkin' N
A2 N | L e enemman vaihtoehtoja liikkumiseen. . T

Kuva 9.46. Fokusryhmdhaastatteluissa ja yleisétilaisuudessa saatuja asukkaiden nékemyksid vaihtoehtojen vaikutuksista.
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ne jakautuu Tervasaaren kupeesta Liisankadulle ja Pohjois-
rantaan.

Kruunuvuorenrannan asukkaille vaihtoehto aiheuttaa kah-
denlaisia vaikutuksia. Ensimmaisten alueiden asukkaat ovat
tehneet asuinpaikkavalintansa asunnon osto- tai vuok-
raushetkelld ilmoitettuun tilanteeseen ja aluetta koskevaan
mielikuvaan nojaten. Raideliikenneyhteydelld kantakau-
punkiin on todennakdisesti erittain suuri merkitys Kruunu-
vuorenrannan asukkaille, joille alueesta on muodostunut
kuva urbaanina rantakaupunkina, josta on korkeatasoinen
yhteys kantakaupunkiin ilman tarvetta oman auton kayt-
téon. Vaihtoehto tuo alueelle lapiajoliikennettd, mika hei-
kentda viihtyvyyttd sekd muuttaa alueen imagoa. Toisaal-
ta ajoneuvoliikenteen yhteys tarjoaa asukkaille enemman
vaihtoehtoja lilkkkumiseen.

Laajasalon asukkaille vaihtoehto tarjoaa toisen ajoneuvolii-
kenteen reitin kantakaupunkiin.

Laajasalon pohjoisosien ja Herttoniemen alueilla vaihtoeh-
to vahentaa selvasti ajoneuvoliikennettd ja siitd aiheutuvia
hairioita. Aamun vilkkaimpana tuntina suoraa yhteytta kan-
takaupunkiin kayttaisi noin 3 200 ihmista. Lapikulkuliiken-
ne Laajasalossa ja Herttoniemessa olisi yli 700 ajoneuvoa
vahemman kuin ilman ajoneuvoliikenteen yhteyttd (vuon-
na 2035).

Jos ajoneuvoliikenteen yhteys kulkee silloilla kevyen lii-
kenteen- ja raitiovaunuyhteyden tuntumassa, se heikentada
viihtyvyyttd nailld kulkutavoilla, erityisesti kevyelld liiken-
teella.

Sekd Kruununhaan ettd Kalasataman asukkaat pitdvdt ajo-
neuvoliikenteen yhteyttd erittdin epdtoivottavana. Liiken-
teen todetaan aiheuttavan merkittévdd héiriotd asutukselle
Jja virkistéytymiselle.

Lagjasalon asukkaat kannattavat ajoneuvoliitkenteen yh-
teyttd, jotta kaikki uusien asuinalueiden henkilbéautoliiken-
ne ei kulje Laajasalon ja Herttoniemen ldpi ja jotta saarelle
saadaan toinenkin yhteys esimerkiksi pelastusajoneuvoja
varten.
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9.4 Moottoriveneily, purjehdus ja muu
vesiliikenne

Vaihtoehdoilla VE 1, VE 2 ja VE 8 on merkittava kielteinen
vaikutus Kruunuvuorenseldn kilpapurjehduskayttoon. Vai-
kutus muuhun veneilyyn on selvasti vahaisempi.

Kruunuvuorenselan sillan alikulkukorkeus 20 metrid ra-
joittaa suurimpien arviolta yli 15 metrid pitkien avomeri-
luokiteltujen purjeveneiden paasya ja sijoittamista alueen
venesatamiin. Tallaisia veneitd vierailee alueen nykyisissa
pursiseuroissa. Lukumaarasta ei ole tarkempaa tietoa.

Lansiosien sillat estavat kaytannossa purjeveneiden pita-
misen ja purjeveneilyn Hakaniemen Sorndisten rantatien
sillan ja tulevan sillan valiselld ranta-alueella Tervasaaren-
kannaksen ja Nihdin valisen sillan seitseman metrin alikul-
kukorkeuden vuoksi vaihtoehdoissa VE 1, VE 2, VE 3 ja VE 8.

Vaihtoehtojen VE 1, VE 2, VE 3 ja VE 8 rakentaminen aiheut-
taa jonkin verran rajoituksia veneilylle, kilpapurjehdustoi-
minnalle ja laivaliikenteelle usean vuoden aikana.

Pohjoissataman, Sompasaarensalmen, Katajanokan alu-
een ja Kruunuvuorenselan alueella on vilkasta vesibussi- ja
lauttaliikennetta jolle rakentaminen aiheuttaa rajoituksia.

Vaihtoehtojen VE 3 ja VE 4 rakentamisen aikaiset vaiku-
tukset veneilyyn ja merenkulkuun ovat merkittdvia suurten
ruoppaus-, tayttd ja asennusoperaatioiden seka massojen
proomukuljetusten vuoksi.

Vaikutukset Hanasaaren voimalaitoksen meriteitse tapah-
tuviin polttoainekuljetuksiin on esitetty kohdassa vaikutuk-
set liilkenteeseen.

9.5 Maisema, kaupunkikuva, rakennettu kulttuuriympdristoé ja muinaismuistot

Maisema

Arvio perustuu maisema-arkkitehdin laatimaan yhteenve-
toon eri suunnitelmien yhteydessa tehdyista olennaisista
maisemaan liittyvista selvityksistd ja suunnitelmista seka
havainnollistuksista.

VE 0 Liityntadbussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehdolla ei ole merkittdvia maisemaan kohdistuvia
vaikutuksia. Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muut-
tavat maisemakuvaa paikallisesti.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon kolme rakennettavaa siltaa muuttavat merel-
lisen Helsingin maisemakuvaa Kruunuvuorenseldn ympa-
ristossa merkittavasti. (Kuvat 9.47-9.56)

Kruunuvuorensilta muuttaa merkittavasti merellistd mai-
semakuvaa erityisesti Korkeasaaren, Mustikkamaan, Kulo-
saaren, Herttoniemenrannan ja Kruunuvuoren suunnilta
tarkasteltuna. Kulosaaren eteldrannalta avoimen meren
horisontti ja Suomenlinna nakyvét paikoin noin 20 met-
rin korkeudella olevan siltakannen alta, mutta silta hallit-
see tdysin maisemakuvaa. Silta muuttaa maisemakuvaa
myo6s Katajanokan, Kaivopuiston, Suomenlinnan ja niiden
[aheisyydessa olevien saarien seka Vasikkasaaren suunnil-
ta tarkasteltuna, mutta maisemakuvalliset muutokset ovat
vahdisempia johtuen taustalla olevasta rakennetusta man-
tereesta.

Avoimesta maisematilasta tarkasteltuna Kruunuvuorensil-
lan pylonit nakyvat kaikkiin ilmansuuntiin korkeudeltaan
poikkeavina rakenteina.

Rakentaminen Korkeasaaren pohjoisrannalla muuttaa mai-
semakuvaa paikallisesti ja Mustikkamaan suuntaan.

Silta Korkeasaaren ja Sompasaaren valilla muuttaa maise-
makuvaa erityisesti Katajanokan, Kruununhaan, Tervasaa-
ren ja pohjoisesta Mustikkamaan suunnilta tarkasteltuna.

Nostosilta Kruununhaan ja Sompasaaren Nihdin valilla
muuttaa merellistd maisemakuvaa Kruunuhaan, Merihaan
ja Hanasaaren suunnilta sekd myds Katajanokan pohjois-
rannalta seka Korkeasaaren lansirannalta. Nostosillan pylo-
nirakenteet ovat hallitsevia elementteja kaupunki- ja mai-
semakuvassa. Pengerrykset Kruunuhaan rannassa muutta-
vat maisemakuvaa paikallisesti sekd pohjoisen suunnalta
tarkasteltuna.

Nostosilta sijaitsee kaupunkirakenteessa ja sen kaupunki-
kuvalliset vaikutukset sijaintipaikassa ovat merkittavat.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat maise-
makuvaa paikallisesti.
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Kuva 9.47. Ndkymd Korkeasaaren Karhulinnan
suunnasta kohti Kruunuvuorenrantaa.
Havainnekuva ndkymdanalyysi-selvityksestd
(luonnos), WSP Finland Oy 2013.

Kuva 9.49. Kruunuvuorensilta lounaasta
Katajanokalta. Oikeassa laidassa

erottuu Kruunuvuorenrannan asuinalue.
Havainnekuva ndkymdanalyysi-selvityksestd
(luonnos), WSP Finland Oy 2013.

Kuva 9.48. Kruunuvuorensilta koillisesta
Herttoniemenrannan Tuorinniemen uimarannan
kalliolta. Havainnekuva ndkymdanalyysi-
selvityksestd (luonnos), WSP Finland Oy 2013.
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Kuva 9.51. Kruunuvuorensilta
kaukomaisemassa pohjoisesta
Vanhankaupunginlahdelta. Kuvassa
otkealla néikyy Kalasatamankeskuksen
tornitaloja. Havainnekuva
ndkymdanalyysi-selvityksestd (luonnos),
WSP Finland Oy 2013.

Kuva 9.50. Kruunuvuorensilta pohjoisesta
Kulosaaren kasinon suunnalta. Pylonien
korkeus on 135 metrid ja alikulkukorkeus

20 metrid. Havainnekuva ndkymdanalyysi-
selvityksestd (luonnos), WSP Finland Oy 2013.

Kuva 9.52. Havainnekuva Korkeasaaren lauttarannasta.
Liisankadun Pohjoisrannan puoleisen pddn ja 2014 alussa
asemakaavoittamattoman Sompasaaren (Nihti) vdlille
sijoittuvassa sillassa on nostosilta — alikulkukorkeus on 44
metrid ja pylonien korkeus 52 metrid. Nostosilta sijaitsee
kaupunkirakenteessa ja sen kaupunkikuvalliset vaikutukset
sijaintipaikassa ovat merkittévit. Ote Kruunuhaka-Sompasaari,
raitioliikenteen ja kevyen liikenteen yhteys -yleissuunnitelmasta.
Insinééritoimisto Pontek Oy. HKR. 23.9.2011.
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Kuva 9.53. Kruunusillat — ndkymdanalyysi, WSE, luonnos
14.1.2014: Silta ja sen korkea pyloni nékyviit laajalti
Kruunuvuorenseldlle ja sitd ympdréiville rannoille. Erityisesti
pylonin huippu ndkyy laajalle alueelle. Sillan kansi ndkyy
pddasiassa vesialueille ja sillan lGhimmille rannoille mutta el
Juurikaan kantakaupungin rannoille.

Sillan viliton vaikutusalue, 600 metrin sciteelld pylonista

on ldhes kokonaan vesialuetta. Tdlld alueella silta dominoi
maisemaa. Sillan ldhivaikutusalue yli 600 metrin mutta alle
kolmen kilometrin sdteelld pylonista ulottuu kantakaupungin
itdosiin, Kalasatamaan, Kulosaareen. Lédnnessd alue kdsittdd
koko Laajasalon ja Herttoniemenrannan. Eteldssd vybhyke ulottu
Suomenlinnan pohjoisrannalle asti. Tdlld alueella silta ndkyy
selvdsti maisemassa.

Sillan ldhivaikutusalueen ulkopuolella yli kolmen kilometrin 0 05 1
pddissd silta néikyy pddasiassa vesialueille ja avoimeen I S O O O O
maastoon. Sillan vaikutus maisemaan on vihdinen.

104 | Helsingin kaupunki



VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon kaksi rakennettavaa siltaa muuttavat maise-
makuvaa merkittavasti.

Rakentaminen Korkeasaaren pohjoisrannalla muuttaa mai-
semakuvaa paikallisesti ja Mustikkamaan suuntaan. Beto-
nitunnelin suuaukot muuttavat paikallisesti maisemakuvaa
Korkeasaaren pohjoisrannalla ja Kruunuvuoressa.

Silta Korkeasaaren ja Sompasaaren valilla muuttaa maise-
makuvaa erityisesti Katajanokan, Kruununhaan, Tervasaa-
ren ja pohjoisesta Mustikkamaan suunnilta tarkasteltuna.

Nostosilta Kruununhaan ja Sompasaaren Nihdin valilla
muuttaa merellistd maisemakuvaa Kruununhaan, Merihaan
ja Hanasaaren suunnilta sekd myds Katajanokan pohjois-
rannalta seka Korkeasaaren lansirannalta. Nostosillan pylo-
nirakenteet ovat hallitsevia elementteja kaupunki- ja mai-
semakuvassa. Pengerrykset Kruununhaan rannassa muut-
tavat maisemakuvaa paikallisesti sekd pohjoisen suunnalta
tarkasteltuna.

Nostosilta sijaitsee kaupunkirakenteessa ja sen kaupunki-
kuvalliset vaikutukset sijaintipaikassa ovat merkittavat.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat maise-
makuvaa paikallisesti.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Kruunuvuorensilta muuttaa merkittavasti merellistd mai-
semakuvaa erityisesti Korkeasaaren, Mustikkamaan, Kulo-
saaren, Herttoniemenrannan ja Kruunuvuoren suunnilta
tarkasteltuna. Kulosaaren eteldrannalta avoimen meren
horisontti ja Suomenlinna nakyvét paikoin noin 20 met-
rin korkeudella olevan siltakannen alta, mutta silta hallit-
see tdysin maisemakuvaa. Silta muuttaa maisemakuvaa
myos Katajanokan, Kaivopuiston, Suomenlinnan ja niiden
laheisyydessa olevien saarien seka Vasikkasaaren suunnil-
ta tarkasteltuna, mutta maisemakuvalliset muutokset ovat
vahaisempia johtuen taustalla olevasta rakennetusta man-
tereesta.

Avoimesta maisematilasta tarkasteltuna sillan pylonit na-
kyvat kaikkiin ilmansuuntiin korkeudeltaan poikkeavina ra-
kenteina. Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muutta-
vat maisemakuvaa paikallisesti.

Korkeasaaren Palosaaren maisemakuva muuttuu paikalli-
sesti tunnelin suuaukon ja aseman jarjestelyn vuoksi.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat maise-
makuvaa paikallisesti.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

Vaihtoehdolla ei ole merkittavia vaikutuksia maisemaan.
Uusien metroasemien sisdantulot muuttavat hieman kau-
punkikuvaa Kaartinkaupungissa ja Kruunuvuoressa.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat maise-
makuvaa paikallisesti.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaihtoehdolla ei ole merkittavia vaikutuksia maisemaan.
Uusien metroasemien sisdantulot muuttavat hieman kau-
punkikuvaa Kaartinkaupungissa ja Kruunuvuorenrannassa.
Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat maise-
makuvaa paikallisesti.

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

Vaihtoehdolla ei ole merkittavia vaikutuksia maisemaan,
vahvistaa kuitenkin merellisen Helsingin kokemista kuten
kdysirata ja sillatkin. Uudet terminaali-, satama- ja laiturira-
kenteet muuttavat hieman kaupunkikuvaa Katajanokalla ja
Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdella.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat maise-
makuvaa paikallisesti.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Vaihtoehto tuo uuden elementin maisemakuvaan. Vaiku-
tukset voidaan arvioida kokonaisuutena kohtalaisiksi, mut-
ta erityisesti koysiradan tukipylvaat ja asemat muuttavat
maisemakuvaa lahimaisemassa merkittavasti.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat maise-
makuvaa paikallisesti.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valilla

Vaihtoehdon kolme rakennettavaa siltaa muuttavat me-
rellisen Helsingin maisemakuvaa Kruunuvuorenselan ym-
paristdssa merkittavasti. Maisemalliset vaikutukset koko-
naisuudessaan ovat vaihtoehdon 1 vaikutusten kaltaisia,
mutta kuitenkin vield voimakkaammin esiintulevia johtuen
ilmeeltdan raskaimmista siltarakenteista.

Kruunuvuorensilta muuttaa merkittavasti merellista mai-
semakuvaa erityisesti Korkeasaaren, Mustikkamaan, Kulo-
saaren, Herttoniemenrannan ja Kruunuvuoren suunnilta
tarkasteltuna. Kulosaaren eteldrannalta avoimen meren
horisontti ja Suomenlinna nakyvat paikoin noin 20 met-
rin korkeudella olevan siltakannen alta, mutta silta hallit-
see tdysin maisemakuvaa. Silta muuttaa maisemakuvaa
myo6s Katajanokan, Kaivopuiston, Suomenlinnan ja niiden
ldheisyydessa olevien saarien seka Vasikkasaaren suunnil-
ta tarkasteltuna, mutta maisemakuvalliset muutokset ovat
vahdisempia johtuen taustalla olevasta rakennetusta man-
tereesta.

Avoimesta maisematilasta tarkasteltuna sillan pylonit na-
kyvéat kaikkiin ilmansuuntiin korkeudeltaan poikkeavina ra-
kenteina.

Rakentaminen Korkeasaaren pohjoisrannalla muuttaa mai-
semakuvaa paikallisesti ja Mustikkamaan suuntaan.

Silta Korkeasaaren ja Sompasaaren valilld muuttaa maise-
makuvaa erityisesti Katajanokan, Kruununhaan, Tervasaa-
ren ja pohjoisesta Mustikkamaan suunnilta tarkasteltuna.

Nostosilta Kruununhaan ja Sompasaaren Nihdin valilla
muuttaa merellistda maisemakuvaa Kruununhaan, Merihaan
ja Hanasaaren suunnilta sekd myds Katajanokan pohjois-
rannalta seka Korkeasaaren lansirannalta. Nostosillan py-
lonirakenteet ovat hallitsevia elementteja maisemakuvassa.

Nostosilta sijaitsee kaupunkirakenteessa ja sen kaupunki-
kuvalliset vaikutukset sijaintipaikassa ovat merkittavat.

Pengerrykset Kruununhaan rannassa muuttavat maisema-
kuvaa paikallisesti sekd pohjoisen suunnalta tarkasteltuna.
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Kaupunkikuva
VE 0 Liityntdbussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehdolla on kielteisid vaikutuksia Herttoniemen kar-
tanon kulttuuriymparistdon. Metron kaytto liityntaliiken-
nevalineend lisdd ihmisvirtoja metroasemilla erityisesti
Herttoniemessa ja keskustan asemilla. Vaihtoehto muuttaa
metroasemien ymparistdja elavimmiksi ja vilkkaimmiksi
osiksi kaupunkikuvaa.

Herttoniemen kartanon kohdalla Laivanrakentajan tien
tunnelin suuaukot vaikuttavat historialliseen miljooseen
todennakdisesti haitallisesti.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon kolme rakennettavaa siltaa muuttavat merel-
lisen Helsingin kaupunkikuvaa merkittavasti Kruunuvuo-
renseldn ymparistdssa.

Kokonaisuutena sillat muodostavat uuden hallitsevan ele-
mentin Helsingin kaupunkikuvaan. Sillat vaikuttavat Helsin-
gin imagoon ja muuttavat sen siltojen kaupungiksi, jonka
huomattavimpana maamerkkina nakyy hallitseva Kruunu-
vuorensilta. Kruunuvuorensilta on imagotekija joka nousee
tulevaisuudessa yhdeksi Helsingin kayntikorteista. Silta
hallitsee kaupunkikuvaa paitsi kaupunkirakenteesta katsot-
tuna, myos ilmasta ja mereltd pdin saavuttaessa.

Kruunuvuorensilta vaikuttaa kaupunkikuvaan erityisesti
Korkeasaaren, Mustikkamaan, Kulosaaren, Herttoniemen-
rannan ja Kruunuvuorenrannan suunnilta tarkasteltuna.
Sillat muuttavat kaupunkikuvaa myds Katajanokan, Kaivo-
puiston, Suomenlinnan ja niiden laheisyydessa olevien saa-
rien seka Vasikkasaaren suunnilta tarkasteltuna.

Kruunuvuorensillan pylonin huomattava korkeus (135 met-
rid) saa vastinparin Kalasataman keskuksen suunnitelluista
torneista meren suunnasta (vertaa Stadionin torni 88 met-
rid). Sillan iltavalaistus tuo uuden lisan kaupunkikuvaan.

Julkiskuvanakdkulmasta tarkasteltuna Kruunuvuorensillan
kaltainen maamerkki voi muodostua koko kaupungille tun-
nusomaiseksi. Merkittavan raitioliikennesillan rakentami-
nen voi tukea Helsingin imagoa joukkoliikennekaupunkina.
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Silta Korkeasaaren ja Sompasaaren valilla muuttaa kaupun-
kikuvaa erityisesti Katajanokan, Kruununhaan, Tervasaaren
ja pohjoisesta Mustikkamaan suunnilta tarkasteltuna.

Nostosilta Kruununhaan ja Nihdin valilla sijaitsee kaupun-
kirakenteessa ja sen kaupunkikuvalliset vaikutukset sijainti-
paikassa ovat merkittavat. Nostosilta muuttaa kaupunkiku-
vaa Kruununhaan, Merihaan ja Hanasaaren suunnilta seka
myo6s Katajanokan pohjoisrannalta seka Korkeasaaren lan-
sirannalta. Nostosillan pylonirakenteet ovat hallitsevia ele-
mentteja kaupunkikuvassa. Myds alueen luonne muuttuu,
kun silta ja erityisesti siind oleva nostosiltaosuus voidaan
nahda porttina kantakaupunkiin.

Liisankatu muuttuu kantakaupungin asuinpainotteisesta
kadusta enemman joukkoliikennekadun tyyppiseksi vaik-
kakin katutila sailyy padosin ennallaan. Kadun ajolangat ja
kiskot muuttavat kadunkuvaa. Vaihtoehto lisaa ihmisvirtoja
ja eloisuutta. Liisankadulle.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat kau-
punkikuvaa paikallisesti.

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon kaksi rakennettavaa siltaa muuttavat kaupun-
kikuvaa merkittavasti.

Kuten vaihtoehdossa 1, nostosilta Kruununhaan ja Nihdin
valilla sijaitsee kaupunkirakenteessa ja sen kaupunkikuvalli-
set vaikutukset sijaintipaikassa ovat merkittavat. Nostosilta
muuttaa kaupunkikuvaa Kruununhaan, Merihaan ja Hana-
saaren suunnilta sekd myos Katajanokan pohjoisrannalta
seka Korkeasaaren lansirannalta. Nostosillan pyloniraken-
teet ovat hallitsevia elementteja kaupunkikuvassa. My&s
alueen luonne muuttuu kun silta ja erityisesti siind oleva
nostosiltaosuus voidaan ndhda porttina kantakaupunkiin.

Liisankatu muuttuu kantakaupungin asuinpainotteisesta
kadusta enemmén joukkoliikennekadun tyyppiseksi vaik-
kakin katutila sdilyy paaosin ennallaan. Kadun ajolangat ja
kiskot muuttavat kadunkuvaa. Vaihtoehto lisaa ihmisvirtoja
ja eloisuutta Liisankadulle.

Rakentaminen Korkeasaaren pohjoisrannalla muuttavat
kaupunkikuvaa paikallisesti ja Mustikkamaan suuntaan.
Betonitunnelin suuaukot muuttavat paikallisesti kaupun-
kikuvaa Korkeasaaren pohjoisrannalla ja Kruunuvuoressa.
Tunneli ei muuta kaupunkikuvaa merkittavasti.

Silta Korkeasaaren ja Nihdin valilla muuttaa kaupunkikuvaa
erityisesti Katajanokan, Kruununhaan, Tervasaaren ja poh-
joisesta Mustikkamaan suunnilta tarkasteltuna.

Nostosilta Kruununhaan ja Sompasaaren Nihdin valilla
muuttaa kaupunkikuvaa Kruununhaan, Merihaan ja Hana-
saaren suunnilta sekd myds Katajanokan pohjoisrannalta
seka Korkeasaaren lansirannalta. Nostosillan pyloniraken-
teet ovat hallitsevia elementteja kaupunkikuvassa ja alueen
merkitys ja luonne muuttuu kaupunkikuvallisesti merkitta-
vammaksi. Nostosilta voidaan nahda porttina kantakau-
punkiin.

Nostosilta sijaitsee kaupunkirakenteessa ja sen kaupunki-
kuvalliset vaikutukset sijaintipaikassa ovat merkittavat.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat kau-
punkikuvaa paikallisesti.

Vaihtoehto ei vaikuta Helsingin imagoon. Edistda kaytan-
nossa joukkoliikennekaupungin toteutumista, mutta ei
vaihtoehtoon 1 verrattuna tee sita nakyvaksi.

Aiempaa helpompi yhteys Korkeasaaren kaltaiseen vapaa-
ajankohteeseen vahvistaa kaupungin positiivista imagoa.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Kruunuvuorensilta muodostaa uuden hallitsevan elemen-
tin ja vaikuttaa maisemaan merkittavasti merellisen Helsin-
gin kaupunkikuvaan Kruunuvuorenseldn ymparistdssa

Kruunuvuorensilta on imagotekijd joka nousee tulevaisuu-
dessa yhdeksi Helsingin kayntikortiksi. Silta hallitsee kau-
punkikuvaa paitsi kaupunkirakenteesta katsottuna, myos
ilmasta ja mereltd pdin saavuttaessa.

Kruunuvuorensilta vaikuttaa kaupunkikuvaan erityisesti
Korkeasaaren, Mustikkamaan, Kulosaaren, Herttoniemen-
rannan ja Kruunuvuoren suunnilta tarkasteltuna. Sillat
muuttavat kaupunkikuvaa myds Katajanokan, Kaivopuis-
ton, Suomenlinnan ja niiden laheisyydessa olevien saarien
seka Vasikkasaaren suunnilta tarkasteltuna.

Julkiskuvanakokulmasta tarkasteltuna Kruunuvuorensillan
kaltainen maamerkki voi muodostua koko kaupungille tun-
nusomaiseksi. Merkittavan raitioliikennesillan rakentami-
nen voi tukea Helsingin imagoa joukkoliikennekaupunkina.

Korkeasaaren Palosaaren kaupunkikuva muuttuu urbaa-
nimmaksi tunnelin suuaukon ja aseman jarjestelyn vuoksi.

Metron sisaankaynnit muuttavat merkittavasti paikallisesti
kaupunkikuvaa. Asemat tuovat ihmisvirtoja enemman nii-
den lahiymparistdoon ja saattavat lisatd muita palveluita ja
toimintoja alueelle.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat kau-
punkikuvaa paikallisesti.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

Vaihtoehdolla ei ole merkittavid vaikutuksia kaupunkiku-
vaan. Uusien metroasemien sisdantulot muuttavat hieman
kaupunkikuvaa Kaartinkaupungissa ja Kruunuvuoressa.
Metroasemat tuovat ihmisvirtoja enemmaén niiden lahiym-
paristdon ja saattavat lisdta muita palveluita ja toimintoja
alueelle.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat kau-
punkikuvaa paikallisesti.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaihtoehdolla ei ole merkittavia vaikutuksia kaupunkiku-
vaan. Uusien metroasemien sisdantulot muuttavat hieman
kaupunkikuvaa Kaartinkaupungissa ja Kruunuvuoressa.
Metroasemat tuovat ihmisvirtoja enemman niiden [ahiym-
paristdon ja saattavat lisdta muita palveluita ja toimintoja
alueelle.



Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat kau-
punkikuvaa paikallisesti.

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

Vaihtoehdolla ei ole merkittavia vaikutuksia kaupunkiku-
vaan. Lauttaliikenne kuitenkin tukee ja vahvistaa merellisen
Helsingin imagoa. Uudet terminaali-, satama- ja laiturira-
kenteet muuttavat hieman kaupunkikuvaa Katajanokalla ja
Kruunuvuoren Haakoninlahdella.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat kau-
punkikuvaa paikallisesti.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Vaihtoehto tuo uuden vahvan elementin kaupunkikuvaan.
Koysiradan tukipylvdat ja asemat muuttavat kaupunkiku-
vaa merkittavasti Hakaniemessa ja Merihaassa. Kdysiradan
rakenteet soveltuvat Merihaan mittakaavaan kaupunkiku-
vallisesti, Hakaniemessa niiden rooli kasvaa ja muodostuu
haasteelliseksi.

Koysirata on paikallisesti merkittava imagotekija, jolla voi
olla matkailullisesti positiivisia vaikutuksia.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat kau-
punkikuvaa paikallisesti.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valilla

Autoliikenteen kasvu kantakaupungissa muuttaa kaupun-
kikuvaa ruuhkaisemmaksi ja autokaupunkimaisemmaksi.

Vaihtoehdon kolme rakennettavaa siltaa muuttavat merel-
lisen Helsingin maisemakuvaa Kruunuvuorenselan ympa-
ristdssa merkittavasti.

Kokonaisuutena sillat muodostavat uuden hallitsevan ele-
mentin Helsingin kaupunkikuvaan. Sillat vaikuttavat Helsin-
gin imagoon ja muuttavat sen siltojen kaupungiksi, jonka
huomattavimpana maamerkkina nakyy hallitseva Kruunu-

vuorensilta. Kruunuvuorensilta on imagotekija joka nousee
tulevaisuudessa yhdeksi Helsingin kayntikortiksi. Silta hal-
litsee kaupunkikuvaa paitsi kaupunkirakenteesta katsottu-
na, myds ilmasta ja merelta pdin saavuttaessa.

Julkiskuvanakokulmasta tarkasteltuna Kruunuvuorensillan
kaltainen maamerkki voi muodostua koko kaupungille tun-
nusomaiseksi.

Kruunuvuorensilta vaikuttaa kaupunkikuvaan erityisesti
Korkeasaaren, Mustikkamaan, Kulosaaren, Herttoniemen-
rannan ja Kruunuvuorenrannan suunnilta tarkasteltuna.
Sillat muuttavat kaupunkikuvaa myds Katajanokan, Kaivo-
puiston, Suomenlinnan ja niiden laheisyydessa olevien saa-
rien seka Vasikkasaaren suunnilta tarkasteltuna.

Silta Korkeasaaren ja Sompasaaren valilla muuttaa kaupun-
kikuvaa erityisesti Katajanokan, Kruununhaan, Tervasaaren
ja pohjoisesta Mustikkamaan suunnilta tarkasteltuna.

Nostosilta Kruununhaan ja Sompasaaren Nihdin valilla
muuttaa kaupunkikuvaa Kruununhaan, Merihaan ja Hana-
saaren suunnilta sekd myos Katajanokan pohjoisrannalta
sekd Korkeasaaren lansirannalta. Nostosillan pyloniraken-
teet ovat hallitsevia elementteja kaupunkikuvassa ja alueen
merkitys ja luonne muuttuu kaupunkikuvallisesti merkitta-
vammaksi. Nostosilta voidaan nahda porttina kantakau-
punkiin.

Liisankadun ajolangat ja kiskot muuttavat kadun kuvaa.
Laajasalon raitiotieyhteys muuttaa alueen katujen luonnet-
ta kaupunkimaisemmaksi.

Linnanrakentajantien tunnelin suuaukot muuttavat kau-
punkikuvaa paikallisesti.

Kuva 9.55. Sompasaaresta kohti Merihakaa. Alustava hahmotelma kéysiradan kaupunkikuvallisista ominaisuuksista.
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy.

Kuva 9.56. Mustikkamaan suunnasta Kruunuvuorenseldlle. Alustava hahmotelma kdysiradan kaupunkikuvallisista
ominaisuuksista. Arkkitehtitoimisto JKMM Oy.
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Rakennettu kulttuuriymparisto
VE 0 Liityntdbussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehdolla on merkittavia kielteisia vaikutuksia Hertto-
niemen kartanon valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuu-
riymparistéon.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Kruunuvuorensilta muuttaa merkittavasti merellista mai-
semakuvaa erityisesti Korkeasaaren, Kulosaaren huvilakau-
pungin, Tullisaaren ja Helsingin hdyrylaivareittien kesahu-
vila-asutuksen seka Santahaminan ja Suomenlinnan valta-
kunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympéaristdjen suunnilta
tarkasteltuina. Konkreettisesti haitallisia vaikutuksia aiheu-
tuu Korkeasaaren pohjoisrannalla, jossa rakentamistoimen-
piteitd tehdaan aluerajauksen sisalla. Maisemakuva muut-
tuu vain hieman Katajanokan vanhan osan, Kaivopuiston
sekd Kaartinkaupungin ja Kruununhaan valtakunnallisesti
arvokkaiden kulttuuriympaéristdjen suunnilta.

Silta Korkeasaaren ja Sompasaaren valillda muuttaa maise-
makuvaa Katajanokan ja Kruununhaan valtakunnallisesti
arvokkaille kulttuuriymparistoille.

Nostosilta Kruununhaan ja Sompasaaren Nihdin valilla
muuttaa merellistd maisemakuvaa Kruununhaan ja Sor-
naisten arvokkaiden kulttuuriymparistdjen suunnilta mer-
kittavasti.

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon vaikutukset ovat samankaltaiset kuin vaih-
toehdossa VE 1. Kruunuvuorensilta muuttaa merkittavasti
merellistd maisemakuvaa erityisesti Korkeasaaren, Kulo-
saaren huvilakaupungin, Tullisaaren ja Helsingin hoyry-
laivareittien kesahuvila-asutuksen sekd Santahaminan ja
Suomenlinnan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriym-
paristdjen suunnilta tarkasteltuina. Konkreettisesti haitalli-
sia vaikutuksia ilmenee Korkeasaaren pohjoisrannalla, jossa
rakentamistoimenpiteitd tehdaan aluerajauksen sisalla.
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Maisemakuva muuttuu vahaisemmin Katajanokan vanhan
osan, Kaivopuiston sekd osin Kaartinkaupungin ja Kruu-
nunhaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriymparis-
téjen suunnilta.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon vaikutukset ovat samankaltaiset kuin vaihto-
ehdoissa VE 1 ja VE 2. Kruunuvuorensilta muuttaa merkit-
tavasti merellistd maisemakuvaa erityisesti Korkeasaaren,
Kulosaaren huvilakaupungin, Tullisaaren ja Helsingin hoy-
rylaivareittien kesdhuvila-asutuksen sekd Santahaminan ja
Suomenlinnan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriym-
paristdjen suunnilta tarkasteltuina. Konkreettisesti haitalli-
sia vaikutuksia ilmenee Korkeasaaren pohjoisrannalla, jossa
rakentamistoimenpiteita tehddan aluerajauksen sisalla.

Maisemakuva muuttuu vahdisemmin Katajanokan vanhan
osan, Kaivopuiston sekd osin Kaartinkaupungin ja Kruu-
nunhaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriymparis-
téjen suunnilta.

Lisaksi metroasemat sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkai-
siin ymparistdihin jolloin niiden ymparistdon sovittaminen/
integroiminen tulee tehda harkiten.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia arvokkaille rakennetuille
kulttuuriymparistoille. Metroasemat sijoittuvat valtakun-
nallisesti arvokkaisiin ymparistoihin, jolloin niiden ymparis-
tdon sovittaminen/integroiminen tulee tehda harkiten.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia arvokkaille rakennetuille
kulttuuriymparistoille. Metroasemat sijoittuvat valtakun-
nallisesti arvokkaisiin ympadristdihin, jolloin niiden ymparis-
téon sovittaminen/integroiminen tulee tehda harkiten.

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

Vaihtoehdolla ei ole suoria vaikutuksia arvokkaille rakenne-
tuille kulttuuriymparistéille. Samoin kuin silta ja kdysirata,
vaihtoehto vahvistaa merellisen Helsingin kokemista. Uu-
det terminaali-, satama- ja laiturirakenteet muuttavat mah-
dollisesti hieman kaupunkikuvaa Katajanokalla ja Kruunu-
vuorenrannan Haakoninlahdella sijoittuessaan arvokkaille
kulttuuriymparistdalueille.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Koysiradan yksi tukipylvaista sijoittuu Korkeasaaren valta-
kunnallisesti arvokkaaseen ymparistoon. Vaihtoehdolla on
merkittavia vaikutuksia Merihaan ja Hakaniemen paikalli-
sesti arvokkaille rakennetuille kulttuuriymparistéille.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan vililla

Vaihtoehdon vaikutukset ovat samanlaiset kuin vaihtoeh-
dossa VE 1. Kruunuvuorensilta muuttaa merkittavasti me-
rellistd maisemakuvaa erityisesti Korkeasaaren, Kulosaaren
huvilakaupungin, Tullisaaren ja Helsingin hdyrylaivareittien
kesdhuvila-asutuksen sekd Santahaminan ja Suomenlinnan
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriymparistdjen suun-
nilta tarkasteltuina. Konkreettisesti haitallisia vaikutuksia
ilmenee Korkeasaaren pohjoisrannalla, jossa rakentamis-
toimenpiteita tehdaan aluerajauksen sisalla. Maisemakuva
muuttuu vahdisemmin Katajanokan vanhan osan, Kaivo-
puiston seka osin Kaartinkaupungin ja Kruununhaan valta-
kunnallisesti arvokkaiden kulttuuriymparistdjen suunnilta.

Silta Korkeasaaren ja Sompasaaren valilld muuttaa maise-
makuvaa Katajanokan ja Kruununhaan valtakunnallisesti
arvokkaille kulttuuriymparistdille.

Nostosilta Kruununhaan ja Sompasaaren Nihdin valilla
muuttaa merellistd maisemakuvaa Kruununhaan ja Sor-
naisten arvokkaiden kulttuuriymparistdjen suunnilta.

Muinaisjaannokset

Vaihtoehdoilla VE 1, VE 2, VE 3, VE 4, VE 6 ja VE 8 saattaa
olla, erityisesti rakentamisen aikana, haitallisia vaikutuksia
Helsingin keskusta-alueen varhaisempiin jaanteisiin. Ve-
teen kohdistuva rakentaminen on melko vahaista vaihto-
ehdossa 7. Vaihtoehdossa 5 ei vesialueisiin kohdistu raken-
tamista (kalliotunneli on syvélla merenpohjan alla).

Vedenalaiset kohteet ovat Museoviraston alaisuudessa.
Rakentamista valmisteltaessa tulee vedenalaisten muinais-
jaannosten osalta olla yhteydessa myds Museovirastoon.
Lisatutkimusten tarve vedenalaisten alueiden kohdalla, joi-
hin rakentaminen kohdistuu, on ilmeinen silla aluetta ei ole
kokonaisuudessaan tutkittu.

Mikali ennen rakentamista ei suunnitelmaa muuttamalla
tunnistettua kohdetta voida “kiertad”, tarvittavat toimet
harkitaan tapauskohtaisesti.

Maanpaallisten muinaisjaanndskohteiden osalta ollaan yh-
teydessa Helsingin kaupunginmuseoon Museoviraston ja
kaupunginmuseon yhteistydsopimuksen mukaisesti.



Suomenlinnan maailmanperintokohde

Hankkeella ei ole arvioitu olevan valittdmia kielteisia vai-
kutuksia Suomenlinnaan maailmanperintokohteena. Ra-
portissa “Suomenlinnan suurmaisema. Nykyinen ja tuleva
maankayttd. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011"
on kasitelty maisemaa Suomenlinnasta katsottuna seka
lauttamatkan elamyksellisyytta seuraavasti:

"Tdllg hetkelld Kruunuvuorenselkd erottuu pohjoisessa avoi-
mena, metsdisten rantojen reunustamana vesialtaana. Mah-
dollinen raitiotiesilta katkaisisi nikymdn vesialueen pohjois-
osaan. Korkeasaari ja Hylkysaarijéisivét kuitenkin sillan ete-
ldpuolelle ja reunustaisivat edelleen Kruunuvuorenselkdd.
Yksi merkittdvimmistd muutoksista sillan ja Kruunuvuoren-
rannan alueen rakentumisen mydétd olisi urbaanin kaupun-
kisiluetin korostuminen pohjoisessa horisontissa. Kaupungin
teettdmdssd raportissa Korkeasaari-Kruunuvuorenranta-
sillan kaupunkikuvalliset vaikutukset -raportissa arvioidaan
kuitenkin tdmdn nédkymdsuunnan olevan toissijainen Suo-
menlinnan eteldiseen avomerimaisemaan ndhden.

Siltalinjaus kulkee tdilld hetkelld melko kaukana Suomenlin-
nasta (noin 3,5 km telakalta mitattuna) ja vaikka silta nd-
kyykin toteutuessaan esimerkiksi Ison Mustasaaren pohjois-
ja itd rannoilta, suuremmaksi ongelmaksi arvioidaan vaiku-
tukset Suomenlinnan lauttamatkan "maisemalle ja avaralle
tunnelmalle”.

Raportissa mainitaan etenkin vinokdysisillan pylonien ne-
gatiivinen vaikutus. Pylonit saattavat korkeudestaan riip-
puen nakya myos Suomenlinnan sisdosissa, minkd vuoksi
raportissa vinokdysisiltaa pidetaan kielteisena ratkaisuna.

9.6 Ymparistohairiot ja riskit
Paastot ilmaan

Ymparistovaikutusten arvioinnin liikennemalliin perustu-
vien vaikutustarkastelujen yhteydessa laskettiin paastoker-
toimien avulla tarkastelualueen kokonaispaastdt (NOx, PM
ja CO,). (Taulukko 9.1)

Ilmanlaatu ja vaikutus ilmastonmuutokseen

Hankkeen eri vaihtoehtojen hiilidioksidipaastoja vahentava
vaikutus Helsingin seudulla vuoden 2035 tilanteessa ver-
rattuna hankkeen toteuttamatta jattamiseen on metrovaih-
toehdoissa VE 3, VE 4 ja VE 5 puolen prosentin luokkaa ja
raitiotie- seka koysiratavaihtoehdoissa (VE 1, VE 2, VE 7 ja
VE 8) kolmasosa prosentin luokkaa. Hanke on siis seututa-
solla vaikutuksiltaan mydnteinen lukuun ottamatta vesilii-
kennevaihtoehtoa (VE 6).

IImanlaatumallinnuksia ei ole katsottu tarkoituksenmukai-
seksi tehda ympadristovaikutusten arvioinnin yhteydessa.
Jatkosuunnitteluvaihtoehdon valinnan jalkeen saattaa olla
tarpeen tarkastella pistekohtaisesti ilmanlaatua erityisesti
vaihtoehdossa 8 Kalasataman alueella ja kaikissa muissa
vaihtoehdoissa ottaa huomioon Itdvaylan-Linnanrakenta-
jantien tunnelin poistoilman ulosjohtamisratkaisujen vai-
kutus ilmanlaatuun tunnelisuiden ldhialueella.

Taulukko 9.1. Typen oksidien, pienhiukkasten ja hiilidioksidin pddstét eri vaihtoehdoissa.

Padstot yhteensa VE 1, VE 2 VE 3, VE 4,

VE 5
Nox ton/a 5821 581,4 580,9 583,8 581,9 5817
PM ton/a 39,8 39,8 39,8 40,0 39,8 39,8
CO, 1000 ton/a 27 180,5 27 145,1 27 133,7 27 201,9 27 160,6 27 159,5
Absoluuttinen ero
Nox ton/a -0,7 -1,2 1,8 -0,2 -0,4
PM ton/a -0,1 -0,1 0,2 0,0 -0,1
CO, 1000 ton -354 -46,8 214 -19,9 -21,0
Suhteellinen ero
No, -01% -02 % 0,3 % 0,0 % -0,1%
PM -02 % -02 % 0,5 % 0,0 % -0,2 %
CO, 1000 ton -0,1 % -02 % 0,1% -0,1% -01%
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Melu

Selvitysalueen melutasot laskettiin kaikille alueen merkitta-
ville melulahteille (tieliikenne, metro, raitiotieliikenne, Ha-
nasaaren lampdvoimalan piippu) paivalla (klo 7-22) ja yolla
(klo 22-7) nykytilanteessa seka ennustetilanteessa vertai-
luvaihtoehdolle 0 ja niille vaihtoehdoille, joilla katsottiin

VE 0 Liityntabussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehto 0 on perustilanne ennustevuonna. Nykytilan-
teeseen verrattuna alueelle on lisdtty uudet rakennukset
Laajasaloon ja Kalasatamaan, sekd huomioitu Itavaylan ja

metroradan paalle rakennettava Kalasataman keskus. Kala-
sataman alueella kulkevat tulevat raitiotiet on myds otettu
huomioon. Herttoniemen alueella on huomioitu Linnanra-
kentajantien tunnelin vaikutus maanpaallisiin liikennemaa-
riin.

Liikennemaarat kasvavat nykytilanteeseen verrattuna, ja
tdman myotd meluvydhykkeet kasvavat paikoin hieman.
Kruununhaan alueella melutilanne ei merkittavasti muutu
tulevaisuudessa. Kalasatamassa Itavaylan ja metron siirty-
minen keskuksen kannen alle vahentaa hieman lahiympa-

olevan merkittavia vaikutuksia alueen melutasoihin (vaih-
toehdot VE 1, VE 2, VE 3, VE 6 ja VE 8). Meluvydhykkeet on
laskettu kahden metrin korkeudella maanpinnasta. Lisaksi
muutamassa pisteessd Kruununhaassa Liisankadun varres-
sa, Katajanokalla Kanavakadun ja Katajanokan rannan var-
ressa, Kalasatamassa Sompasaaren kaava-alueella uuden
raitiotien varrella sekd Laajasalossa Koirasaarentien varres-
sa on laskettu julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Julkisi-
vujen melutasot on laskettu kaikkien kerroksien kohdalla
ja tdman luvun kuvilla ja tekstissa on esitetty aina kunkin
pisteen suurin julkisivumelutaso. Muiden vaihtoehtojen
meluvaikutuksista tehtiin asiantuntija-arvio.

1) T

Herttoniemeen suunniteltu Linnanrakentajantien tunne-
li on huomioitu kaikissa vaihtoehdoissa lukuun ottamatta
vaihtoehtoa 8. Tunnelia kayttaa Itavaylaltd Helsingin suun-
nasta Laajasaloon ohjautuva liikenne.

Mustikkamaa
Blabarslandet

i1

Tassa osiossa on esitetty meluvydhykkeet paivalla kuvina g Tulllsaarl

niiltd osin kuin merkittavia muutoksia vaihtoehtoon 0 ver-
rattuna tapahtuu. Kaikista lasketuista tilanteista koko suun-
nittelualueen meluvydhykkeet paivalla ja yolla on esitetty
liitteessd 2.
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Kuva 9.57. Melutasot L, pdivdlld klo 7-22 vaihtoehdossa 0. Julkisivuille lasketut suurimmat melutasot alueella on esitetty puhekuplissa.
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ristdn melutasoja. Samoin uudet korkeahkot rakennukset
rajaavat melun leviamistd. Itavaylan varrella meluvyohyk-
keet kasvavat hieman, mutta muutos ei ole merkittava ny-
kytilanteeseen verrattuna. Linnanrakentajantien tunnelin
rakentamisen myota melutasot Herttoniemen alueella eivat
nouse, vaikka lapi kulkevan liikenteen maara on suurempi.
Laajasalossa melutasot nousevat nykytilanteeseen verrat-
tuna. Erityisesti Koirasaarentiesta tulee nykyista merkitta-
vampi meluldhde. Korkeasaaressa melutasot eivat muutu
nykytilanteeseen verrattuna. Mustikkamaan pohjoisosassa
yli 55 dB meluvydhyke suurenee, mutta saaren eteldosien
melutasot pysyvat vastaavina kuin nykyaan.

Selvityksessa laskettiin myds julkisivumelutasoja niilla alu-
eilla, joissa melutasot muuttuvat merkittavimmin eri vaih-
toehdoissa. Liisankadun varrella suurin julkisivulla esiintyva
melutaso on hieman yli 65 dB, Katajanokalla Kanavakadun
varrella noin 63 dB ja Katajanokanrannan varrella noin
54 dB. Kalasatamassa suurimmat melutasot ovat muutama
kortteli eteldan Itavaylasta hieman yli 60 dB ja eteldosissa
alle 59 dB seka Laajasalossa hieman alle 62 dB.

Kuvassa 9.57 on esitetty vaihtoehdon 0 melutasot suunnit-
telualueella. Puhekuplissa on esitetty suurimmat julkisivui-
hin kohdistuvat melutasot niissa pisteissa (merkitty punai-
sella), joista ne on laskettu.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdon 1 laskennoissa on huomioitu kaikki vaihto-
ehdon 0 melulahteet seka raitiotieliikenteen melu Kruu-
nunhaasta siltoja pitkin Kruunuvuorenrantaan. Kruunuvuo-
rensillalle on mallinnettu suunnitelmista 1 metria korkeat
kaiteet. Muille silloille ei ole mallinnettu kaiteita.

Vaikutukset ovat paaosin samat kuin vaihtoehdossa O ver-
rattuna nykytilanteeseen. Lisdksi melutasot kasvavat hie-

man uuden raitiotien reitilla Liisankadulla, Kalasataman
eteldosissa ja Korkeasaaressa. Yleisesti melutilanteen kasvu
ei ole suurta, silla raitiotien lahtomelutasot ovat pienehkot.
Korkeasaaren kohdalla ohjearvot ylittava vyohyke ei ulotu
saaren ulkoilualueille. 45 dB ylittava vyohyke kasvaa hie-
man. Myds Mustikkamaan eteldosissa melutasot kasvavat
hieman, mutta pysyvat alle 50 dB. Siltojen kohdalla melu-
tasot eivat merkittavasti kasva vaihtoehtoon 0 verrattuna,
silla erityisesti Kruunuvuoren silta on niin korkea, etta silta-
rakenne suojaa raitiotien melulta.

. 2]

Mustikkamaa 4

Blabarslandet

Vaihtoehdon 1 osalta laskettiin lisdksi melutasoja julki-
sivuille Liisankadun, Kalasatamassa raitiotien sekd Laajasa-
lossa Koirasaarentien varrella. Liisankadulla liikenneméaarat
ovat pienehkdt ilman raitiotietd, ja vaihtoehtoon 0 verrat-
tuna melutasot kasvavat noin 1,5-2,5 dB. Suurin julkisivun
melutaso on hieman alle 67 dB. Huomioitava on, ettd tama
vaatisi adneneristavyyden 32 dB, ettd sisamelun ohjearvot
tayttyvat. Ohjearvot voivat ylittyd sisatiloissa. Normaalien
seinarakenteiden oletetaan eristdvdan melua noin 30 dB. Ka-
lasataman eteldosassa vaihtoehdossa 1 ajavat raitiovaunut
kasvattavat melutasoja noin 2,5 dB, jolloin suurin julkisivu-
melutaso on noin 61 dB. Laajasalossa melutasot kasvavat
vaihtoehtoon 0 verrattuna noin 1 dB, suurin melutaso on
talléin noin 63 dB.

Kuvassa 9.58 on esitetty vaihtoehtojen VE O ja VE 1 melu-
tasot paivalld Kruununhaan, Kalasataman ja Korkeasaaren
alueella vertailun helpottamiseksi. Vastaavasti kuvassa 9.59
on esitetty melutasot ndissa vaihtoehdoissa Kruunuvuo-
renrannan alueella. Muilla alueilla vaihtoehtojen VE 0 ja
VE 1 vélilld ei ole eroa.

') Korkeasaari
~ Hogholmen

Mustikkamaa

Blabarslandet

Kuva 9.58. Vaihtoehtojen
VE 0 (ylhddlld) ja VE 1
(alhaalla) vertailu
Kruununhaan,
Kalasataman ja
Korkeasaaren alueilla.
Kuvissa esitetty melutasot
L, pdivilld klo 7-22 ja
L | Puhekuplissa julkisivuihin
I kohdistuvat suurimmat

i74 Korxeasaari
” Hogholmen

melutasot.

Kuva 9.59. Vaihtoehtojen
VE 0 (ylhddlld) ja VE 1
(alhaalla) vertailu
Kruunuvuorenrannan
alueella. Kuvissa esitetty
melutasot L, pdivalld
klo 7-22 ja puhekuplissa
Julkisivuihin kohdistuvat
suurimmat melutasot.
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VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehto 2 on mallinnettu kuten vaihtoehto 1 lukuun ot-
tamatta linjausta Korkeasaaren kohdalla sekad Kruunuvuo-
ren siltaa, jonka tilalla on betonitunneli. Vaikutukset ovat
Korkeasaaren aluetta lukuun ottamatta samat kuin vaih-
toehdossa 1. Korkeasaaressa raitiotien linjaus ja néin ollen
meluvydhykkeiden ulottuvuus ovat hieman erilaiset kuin
vaihtoehdossa 1, mutta saaren melutilanne yleisesti on
molemmissa vaihtoehdoissa kdytannossa sama. Mustikka-

maan eteldosissa melutasot kasvavat hieman vaihtoehtoon
0 verrattuna, ja hieman vahemman kuin vaihtoehdossa 1.

Kuvassa 9.60 on esitetty vaihtoehtojen VE 0 ja VE 2 melu-
tasot paivalla Kruununhaan, Kalasataman ja Korkeasaaren
alueella vertailun helpottamiseksi. Muilla alueilla vaihtoeh-
tojen VE O ja VE 2 vélilla ei ole eroa.

Mustikkamaa
Blabarslandet

Mustikkamaa
Blabarslandet

Kuva 9.60. Vaihtoehtojen VE 0
(ylhddlld) ja VE 2 (alhaalla)
vertailu Kruununhaan,
Kalasataman ja Korkeasaaren

Korkeasaari alueilla. Kuvissa esitetty
Hogholmen melutasot L, pdivalld klo 7-22
1 km ja puhekuplissa julkisivuihin
I kohdistuvat suurimmat
melutasot.
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VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehto 3 on mallinnettu vaihtoehdon 0 tavoin lukuun
ottamatta Korkeasaaresta Kruunuvuorenrantaan kulkevalle
sillalle mallinnettua metrorataa. Meluvaikutukset poikke-
avat vaihtoehdon 0 vaikutuksista vain sillan kohdalla, jos-
sa melutasot muodostuvat hieman korkeammiksi. Kuten

vaihtoehdossa 1, siltarakenne suojaa melulta, mutta melu-
vyohykkeet ovat hieman suuremmat johtuen metron suu-
remmista lahtémelutasoista. N&in yli 45 dB meluvydhyke
on merialueella suurempi, mutta yli 50 dB meluvyohykkeet
eivat juuri kasva, ainoastaan tunnelin suuaukkojen kohdalla
melutasot nousevat pienelld alueella yli 50 dB. Julkisivuil-
la esiintyvat melutasot ovat kuten vaihtoehdossa 0. Myds
Korkeasaaren ja Mustikkamaan melutasot ovat vastaavat

) Korkeasaari
Hogholmen @,
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Kuva 9.61. Vaihtoehtojen
VE 0 (ylhddlld) ja VE 3
(alhaalla) vertailu sillan
ldhialueilla. Kuvissa esitetty
melutasot L, pdivalld

klo 7-22 ja puhekuplissa
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kuin vaihtoehdossa 0, eli hieman paremmat kuin vaihtoeh-
doissa VE 1 ja VE 2. Ero ei ole kuitenkaan merkittava.

Kuvassa 9.61 on esitetty vaihtoehtojen VE O ja VE 3 melu-
tasot paivalla uuden sillan lahialueilla vertailun helpotta-
miseksi. Muilla alueilla vaihtoehtojen VE 0 ja VE 3 valilla ei
ole eroa.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaikutukset ovat kuten vaihtoehdossa 0. Tunnelissa kulkeva
metro ei aiheuta melua.

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

Lauttaliikenteen melupdastot ovat hyvin vahaiset ja vaikea
erottaa muun vesiliikenteen meluvaikutuksista. Meluvaiku-
tukset muodostuvat maaliikenteen kasvusta ja ovat miltei
samat kuin vaihtoehdossa 0. Laajasalossa Koirasaarentielta
lautalle kulkevalla reitilld melutasot saattavat hieman kas-

~Katajanokka
Skatudden

" KatajanoKka
Skatudden

0,5 km

vaa, samoin kuin Katajanokalla Katajanokanrannalla. Muu-
alla liikenteen lisdys ei ole merkittava. Julkisivumelutasot
Laajasalossa Koirasaarentielld eivat poikkea vaihtoehdos-
sa 0 esitetyista. Katajanokalla Kanavakadun varrella melu-
tasot kasvavat hieman yli 1 dB, jolloin suurin julkisivumelu-
taso on noin 64 dB. Katajanokanrannan varrella melutasot
kasvavat noin 2 dB ja suurimmat melutasot julkisivuilla ovat
noin 56 dB. Vaikka melutasot kasvavat hieman, sisamelun
ohjearvot eivat tulevaisuudessakaan todennakdisesti ylity.

Kuvassa 9.62 on esitetty vaihtoehtojen VE 0 ja VE 6 meluta-
sot paivalla Katajanokalla vertailun helpottamiseksi. Muilla
alueilla vaihtoehtojen VE 0 ja VE 6 valilla ei ole eroa.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Koysirata kulkee niin korkealla, etta silla ei ole vaikutuk-
sia alueen kokonaismelutilanteeseen. Koneiston kohdalla
melutasot voivat paikallisesti nousta mutta suunnittelutoi-
menpiteilld ndmakin ddnenpainetasot on mahdollista saa-
da hairiéttomiksi.

Kuva 9.62. Vaihtoehtojen VE O
(vlhddilld) ja VE 6 (alhaalla)
vertailu Katajanokalla. Kuvissa
esitetty melutasot L seq pdivalld
klo 7-22 ja puhekuplissa

| Julkisivuihin kohdistuvat
suurimmat melutasot.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valilla

Laskennassa huomioitiin raitiotie- ja ajoneuvoliikenne sil-
loilla Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan sekd muutok-
set muilla paavaylilla vaihtoehtoon 0 verrattuna. Merkittavia
muutoksia melutasoissa tapahtuu vaihtoehtoon 0 verrattu-
na Kalasatamassa, missa autoliikenteen myota melutasot
nousevat huomattavasti verrattuna tilanteeseen, jossa alu-

eella kulkee vain raitiotie. Myds Korkeasaaren ja Mustikka-
maan eteldosissa melutasot ovat selkedsti suuremmat kuin
muissa vaihtoehdoissa, ja ohjearvot ylittava vyohyke ulot-
tuu virkistysalueelle. Kruunuvuorensillan rakenteet suojaa-
vat osaltaan myos tielilkkenteen melulta, mutta yli 45 dB
vyohyke on huomattavasti suurempi kuin vaihtoehdossa 0.
Linnanrakentajantien tunnelia ei rakenneta tassa vaihtoeh-
dossa, jolloin melutasot Herttoniemen keskustan alueella
ovat hieman suuremmat kuin vaihtoehdossa 0.

Mustikkamaa

Blabarslandet

] Korkeasaari
Hogholmen

Mustikkamaa

Blabarslandet

Kuva 9.63. Vaihtoehtojen VE 0O
(ylhddlld) ja VE 8 (alhaalla)
vertailu Kruununhaan,
Kalasataman ja Korkeasaaren
alueilla. Kuvissa esitetty
melutasot L, pdivalld klo 7-22
ja puhekuplissa julkisivuihin
kohdistuvat suurimmat

melutasot.
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Liisankadun varrella suurin julkisivumelutaso on vastaava
kuin vaihtoehdossa 1, hieman alle 67 dB. Kuten vaihto-
ehdossa VE 1 ja VE 2, ohjearvot voivat ylittya sisatiloissa.
Kalasatamassa melutasot ovat suurimmillaan melkein 70
dB, mika vaatisi 35 dB daneneristavyyttd. Nykyisissa kaa-
voissa katua lahimmilld seinustoilla daneneristavyysvaa-
timus on 30-32 dB, mika laskettuun melutasoon ndhden
on liian alhainen. Osa néista taloista on jo rakennettu. On
huomioitava, etta jalkikateen tehtava rakenteiden danene-
ristdvyyden parantaminen on erittdin kallista ja hankalaa

toteuttaa. Laajasalossa Koirasaaren lansipaassa melutasot
ovat suuremmat kuin vaihtoehdossa 0, noin 66-69 dB ja
kun liikenne siirtyy kortteleihin, puolen kilometrin paassa
sillasta melutasot ovat noin 62 dB, joka on sama kuin vaih-
toehdossa 0. Taman seurauksena aivan lansipaassa raken-
nukset vaatisivat jopa 35 dB daneneristyksen.

Kuvassa 9.63 on esitetty vaihtoehtojen VE O ja VE 8 me-
lutasot paivalla Kruununhaan, Kalasataman ja Korkeasaa-
ren alueella vertailun helpottamiseksi. Vastaavasti kuvassa

Kuva 9.64. Vaihtoehtojen
VE 0 (ylhddlld) ja VE 8
(alhaalla) vertailu
Kruunuvuorenrannan
alueella. Kuvissa esitetty
melutasot L, pdivalld
klo 7-22 ja puhekuplissa
Julkisivuihin kohdistuvat

suurimmat melutasot.
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9.64 on esitetty melutasot ndissa vaihtoehdoissa Kruunu-
vuorenrannan alueella ja kuvassa 9.65 Herttoniemessa Lin-
nanrakentajankadun kohdalla. Muilla alueilla vaihtoehtojen
VE 0 ja VE 8 valilla ei ole eroa.

Melun kannalta vaihtoehdolla 8 on merkittavat haitalliset
vaikutukset ja se on selkedsti huonoin. Muiden vaihtoeh-
tojen vaikutukset ovat pienehkot (vaihtoehdot VE 1, VE 2,
VE 3, VE 6 ja VE 7) tai niilla ei ole meluvaikutuksia (vaihto-
ehdot VE 4 ja VE 5) verrattuna vaihtoehtoon 0.

Kuva 9.65. Vaihtoehtojen
VE 0 (ylhddlld) ja VE 8
(alhaalla) vertailu
Herttoniemen alueella.
Kuvissa esitetty melutasot
L, pdivilld klo 7-22 ja
puhekuplissa julkisivuihin
kohdistuvat suurimmat
melutasot.

Tarina

Vaihtoehdoista vain raitiotie- ja metro kalliotunnelissa voi-
vat kaytdnndssa aiheuttaa tarind- tai runkomeluhaittoja.
Raitiotielilkenne sijoittuu kaikissa vaihtoehdoissa kovalle
maaperalle, joten tdrindhaittojen esiintyminen on epato-
dennakoista. Lisaksi uutta raitiotietd kovalle maaperalle
rakennettaessa voidaan mahdolliset enemmankin runko-
meluna aistittava tarina vaimentaa radan rakennekerroksiin
tai kiskon alle asennettavan runkomelueristyksen avulla.
Eristyksella kisko eristetdan vaimentavalla kumimateriaalilla
alustasta ja ymparoivasta maaperastd, jolloin estetaan me-
lun syntyminen ja sen levidminen ymparistddn. Runkome-
lun vaimennusta voidaan suunnitella Liisankadulle, Kalasa-
taman Sompasaareen seka Kruunuvuorenrantaan kohtei-
siin, joissa asutus on raitiotien valittdémassa laheisyydessa.

Yleisesti kaytossa olevan VTT:n julkaisun Maaliikenteen ai-
heuttaman runkomelun arviointi -esiselvityksessa on maa-
ritetty vaylien ja asuinrakennuksien etdisyyksid, joilla maa-
liikenteen aiheuttaman runkomelumelutason katsotaan
olevan alle 35 dB (pintavayla). llman tarinan tai runkome-
lun vaimennustoimenpiteita tdma taso saavutetaan kovalla
maaperalld 40 km/h liikkuvan raitiotievaunun ja rakennuk-
sen etdisyyden ollessa vahintaan 15 metria.

Kalliotunnelissa kulkeva metro voi myds aiheuttaa runko-
meluhaittaa. Taman ennakointi suunnitelmien ollessa vield
kovin yleispiirteisid on erittdin hankalaa. Lieventéamistoi-
menpiteend voidaan metron osaltakin kayttaa tarinaneris-
teita.



Tuulisuus

Siltavaihtoehtoja ja kdysirataa koskeva arvio perustuu WSP
Finland Oy:n Risto Kiviluoman laatimaan selvitykseen (WSP
Finland Oy 2013). Se kasittelee tuulen vaikutusta Laajasa-
lon suunniteltuun joukkoliikenneyhteyteen ja koskee Kruu-
nuvuorensillan sisaltavia vaihtoehtoja VE 1, VE 3 ja VE §,
muita siltoja sisaltavia vaihtoehtoja VE 2 ja VE 4 seka koy-
siratavaihtoehtoa VE 8. Selvityksessa ei kasitelty vesiliiken-
nevaihtoehtoa.

Tuuli vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, seka ulkona liikku-
vien ja pysakilla odottavien viihtyvyyteen, muun muassa
pakkasen purevuuteen talvella. Erikoistapauksissa kova
tuuli voi vaikuttaa myds matkustajien viihtyvyyteen kulku-
neuvon sisalla: tuuli voi huojuttaa kulkuneuvoa, aiheuttaa
melua, ja avata joukkoliikenteen kulkuneuvojen ovia.

Liikennevaylien rakenteille ja varusteille kuten pylvdille,
opastintauluille, ajojohteille ja kdysille tuuli aiheuttaa huo-
juntaa (varahtelya), josta voi olla seurauksena naiden liitos-
ten vdsyminen ja hajoaminen.

Raitionvaunun ajolangan ja kannatinpylvdiden huojuntaan
tuulessa seka siitd seuraavaan vasymiseen on kiinnitettava
huomiota suunnittelussa. Vasymisesta voi olla seurauksena
voi olla ajolangan putoaminen (ja turvallisuusriski kayttajil-
le) seka kunnossapitoon liittyvia lilkkennekatkoja. Huojunta
on seurausta suorasta tuulen vaikutuksesta seka yhteisvai-
kutuksesta sillan huojunnan kanssa.

Tuuli voi kinostaa lunta rakenteisiin ja tiputtaa niihin kerty-
nytta jaata aiheuttaen vaaraa ymparistolle. Tuuli voi nostaa
lumipdlya esimerkiksi jaalta ja siten aiheuttaa dkillisen na-
kyvyysongelman.

Koneilla ja laitteilla, kuten lappasilloilla tai kdysiradoilla,
voi olla maaritettynd maksimituulennopeus, jolloin niita
voidaan kayttaa. Raitiovaunuliikenteen sulkemiselle kovan
tuulen johdosta ei ole kansainvalisesti juurikaan yhtenaisia
turvakaytantoja ja ohjeita.

Tuulisuus ja viihtyisyys siltakannella

Ilman tuulikaidetta vaarallisia, yli 23 m/s puuskia esiintyisi
noin 7 tuntia vuodessa, eli selvdsti useammin kuin kerran
vuodessa (kerran vuodessa vastaa likimain 2,2 tuntia vuo-
tuista kestoa). Taysin tyynia siltakannella oleskeluun sopivia
hetkid on tuulitilaston mukaan vain 1,5 % ajasta kesakau-
della.

Tavoitteena on mahdollistaa jalankulku lapi vuoden, siksi
tuulikaiteista on hyotya kaikilla hankkeeseen kuluvilla kol-
mella sillalla. Tuulikaiteiden sopivan tyypin ja korkeuden
selvittdminen tapahtuu siltojen jatkosuunnittelun yhtey-
dessa.

Tarve siltojen liikenteen rajoittamiseen
Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan vélinen silta:

 Sulkeminen 30 minuuttia vuodessa eli keskimaarin
kerran neljassa vuodessa (kun sillassa tuulikaiteet).

« Varoitus jalankulun vaikeaksi tekevista tuulista on akti-
voituna noin 50 tuntia vuodessa.

Kalasataman ja Korkeasaaren vélinen silta:

« Sulkeminen: ei kdytannon tarvetta, jos sillassa tuulikai-
teet; muutoin samassa yhteydessa kuin Korkeasaaren
ja Kruunuvuoren valinen silta.

« Varoitus jalankulun vaikeaksi tekevistd tuulista: ei
tarvita, jos sillassa on tuulikaiteet, muutoin samassa
yhteydessa kun Korkeasaaren ja Kruunuvuoren valisella
sillalla.

« Nostosillalla voi olla m&éaritettynd maksimituulenno-
peus, jolloin sitd voi kayttaa. Mikali siltaa ei voi tuulen
vuoksi avata, estyy laivaliikenne polttoainesatamaan.

Kruununhaan ja Kalasataman valinen silta:

« Sulkeminen: ei kdytannon tarvetta ottaen huomioon
mahdollisuus kiertotiehen.

« Varoitus jalankulun vaikeaksi tekevistd tuulista: ei
tarvetta. Sillalla voisi olla kuitenkin varoittava liiken-
nemerkki ja esimerkiksi tuulipussi josta sillan kayttajat
voivat arvioida tuulta.

Lumisuus ja jaan muodostus silloilla

Tuulikaiteet kinostavat tuulen mukana pdllyavaa lunta kan-
nelle. Koska siltakansi sijaitsee korkealla, asialla ei oletetta-
vasti ole suurempaa merkitystd. Samasta syysta nakyvyys
tuulen nostamassa lumipdlyssa ei oletettavasti muodostu
ongelmaksi. Tuulikaiteet vaikuttavat kuitenkin siten, etta
kannelle satanut lumi ei kulkeudu tuulen vaikutuksesta yh-
ta herkasti pois. Lumen poisto sillalta on jarjestettava ilmei-
simmin esimerkiksi kaiteiden yli linkoamalla.

Sillan vinokdydet ovat tuulessa jatkuvassa pienessa varah-
dysliikkeessa, joka estda jaan kertymista koysiin. Jaan syn-
tymista estaa todenndkoisesti myds suurten siltojen kdysis-
sa kaytettava muovinen suojaputki. Tietyissa olosuhteissa,
ilmeisimmin tyynen yon jaljilta, koysiin voi kuitenkin kertyd
jaata, joka tippuu siltakannelle tuulen noustessa.

Koska Kruunuvuorensillan kdydet kulkevat jalkakdytavan
paalla, ovat tapaturmat mahdollisia kdysista putoavan jaan
johdosta. Sillalle voitaisiin asettaa esimerkiksi asiasta va-
roittava lilkkennemerkki.

Tuulen vaikutus kéysiradan toimintaan

Koysiradan on tarkoitus olla liikenteessa 20 tuntia vuoro-
kaudessa. Koysiradan liilkennekatkot kovan tuulen tai myrs-
kyn johdosta ovat noin nelja tuntia vuodessa. Alennettua
ajonopeutta voidaan tarvita keskimaarin kymmenen tuntia
vuodessa.

Koysiradat sisaltavat yleisesti halytysjarjestelman joka va-
roittaa kovasta tuulesta. Kdysiradan kayttd myrskyissa pe-
rustuu osaltaan kayttohenkilokunnan kokemukseen siit,
miten tuuli vaikuttaa korien huojuntaan ottaen huomioon
my®0s tuulen suunta.

Merihaassa missa rata kulkee rakennusten paalla, kattojen
yli kulkeva virtaus voi nostaa tuulennopeuksia paikallisesti
ja tuuli voi olla erityisen puuskaista.

Tuulen vaikutus bussilauttaliikenteeseen

Tuulella on vaikutusta likkenndintiin, sen miellyttavyyteen,
turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Kuten meriliikenteessa
yleensd, huono saa aiheuttaa keinumista, joskus vaikeuksia
rantautua seka talvella rakenteiden jaatymista. Alustavan
arvion mukaan saahairioherkkyys on samaa luokkaa kuin
koysiradassa.
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9.7 Maa- ja kalliopera, pohjavesi
VE 0 Liityntdbussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehdolla O ei ole kdyton aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperaan eika pohjaveteen.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdolla 1 ei ole kdytdn aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperdan eika pohjaveteen.

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdolla 2 ei ole kdytdn aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperaan eika pohjaveteen.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaihtoehdolla 3 ei ole kdyton aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperaan.

Injektoinneista huolimatta kalliotunneliosuudella tapahtuu
jonkin verran pohjaveden vuotamista tunnelitilaan. Valmiis-
sa tunnelissa vuotavan veden maara on pysyttava annettua
raja-arvoa pienempand, mika varmistaa, ettd pohjaveden-
pinta ei padse haitallisessa maarin laskemaan.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

Vaihtoehdolla 4 ei ole kdyton aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperaan.

Injektoinneista huolimatta kalliotunneliosuudella tapah-
tuu jonkin verran pohjaveden vuotamista tunnelitilaan.
Valmiissa tunnelissa vuotavan veden maard on pysytta-
va annettua raja-arvoa pienempand, mikd varmistaa, etta
pohjavedenpinta ei paase haitallisessa maarin laskemaan
maa-alueilla. Merialueilla vastaava tunnelin vuotaminen ei
vaikuta pohjavesiin.
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VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaihtoehdolla 5 ei ole kadyton aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperaan.

Injektoinneista huolimatta kalliotunneliosuudella tapah-
tuu jonkin verran pohjaveden vuotamista tunnelitilaan.
Valmiissa tunnelissa vuotavan veden maara on pysytta-
va annettua raja-arvoa pienempana, mikad varmistaa, etta
pohjavedenpinta ei padse haitallisessa maarin laskemaan
maa-alueilla. Merialueilla vastaava tunnelin vuotaminen ei
vaikuta pohjavesiin.

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta—-Keskusta
Vaihtoehdolla 6 ei ole kadyton aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperaan eika pohjaveteen.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta
Vaihtoehdolla 7 ei ole kdyton aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperaan eika pohjaveteen.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valilla

Vaihtoehdolla 8 ei ole kayton aikaisia vaikutuksia maa- ja
kallioperaan eika pohjaveteen.

9.8 Vesisto, kalasto ja kalastus
VE 0 Liityntabussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehdolla ei ole kdytdn aikaisia vesistovaikutuksia.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Kayton aikaiset vaikutukset liittyvat siltojen vedessa sijait-
seviin tukirakenteisiin ja penkereisiin seka niiden mahdolli-
sesti aiheuttamiin muutoksiin veden virtauksissa. Kaikkien
siltojen kohdalla vapaan aukon vesipoikkipinta-ala piene-
nee alle viisi prosenttia nykyisesta. Siltatuet voivat aihe-
uttaa paikallista sedimentoitumista, minka merkitys vesi-
ekosysteemiin ja sen toimintaan arvioidaan vahaiseksi.

Tervasaaren ja Sompasaaren valisen sillan osalta vesipoik-
kipinta-alan vahaiselld muutoksella ei ole juuri merkitysta,
ja vaikutukset virtauksiin jaavat vahaisiksi ottaen lisaksi
huomioon sen, ettd kyseisessa kohdassa vedenvaihtuvuus
on jo nykyiselladn rajoitettua. Tervasaaren ja Sompasaa-
ren valisen sillan vaikutus To6lonlahden vedenvaihtuvuu-
teen jaa pieneksi, eika silta aiheuta vaikutuksia kalastoon
tai muuhun vesielidostoon. Myds Kruunuvuorenrannan ja
Korkeasaaren valisen Kruunuvuorensillan virtausmuutos-
ten arvioidaan jaavan vahaisiksi, silld vesipoikkipinta-alan
pieni muutos tapahtuu suurella vesialueella, jossa veden-
vaihtuvuus on hyva. Kruunuvuorensillalla ei ole vaikutuksia
kalastoon.

Sompasaaren ja Korkeasaaren valisen sillan kohdalla, sil-
tarakenteiden vaikutus virtauksiin on hieman suurempi
kuin aiemmin esitetyissd kohteissa, vaikka veden poikki-
pinta-alan pieneneminen on suhteellisesti samaa luokkaa.
Sompasaaren ja Korkeasaaren valilla virtaukset ovat to-
dennakoisesti nimittain ajoittain hyvinkin voimakkaita, silla
tehdyn virtausselvityksen (Luode Consulting Oy 2013) pe-
rusteella tallaisia virtauksia esiintyy kohdealueen laheisyy-
dessa Sompasaaren ja Mustikkaan valilla. Lisaksi kyseinen
reitti on my0Os osa Vantaanjoen kalavaylaa, joka kyseisessa
kohdassa on jo nykyiselladn hyvin kapea.

Korkeasaaren ja Palosaaren valinen maapenger kaventaa
jonkin verran Mustikkamaansalmea, mutta talld ei arvioida
olevan merkittavia vaikutuksia virtauksiin, silla virtaukset
ovat hankealueella paasaantodisesti pohjois—eteldsuuntai-

sia. Maapenger erottaa pienen vesialueen omaksi altaak-
seen Korkeasaaren ja Palosaaren valiin.

Vaihtoehdon haitalliset vesistovaikutukset arvioidaan koh-
talaisiksi, silla Sompasaaren ja Korkeasaaren véli muodos-
taa tarkean osan vesistokokonaisuudesta ja alueella kulkee
kalavayla, joka on jo nykyisin varsin kapea.

Vaihtoehdolla voi myds olla myodnteisid vaikutuksia muu
muassa silloilta tapahtuvaan silakanpyyntiin. Muita kalas-
tusvaikutuksia vaihtoehdolla ei arvioida olevan.

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Tervasaaren ja Sompasaaren sekd Sompasaaren ja Korkea-
saaren vdlisen sillan vaikutukset on esitetty vaihtoehdon 1
kohdalla.

Kruunuvuoren betonitunneli vaikuttaa vedenvaihtuvuu-
teen, silld vapaan aukon vesipoikkipinta-ala pienenee noin
25 prosenttia ja pohjalle estetta tulee noin kolme metria.
Betonitunnelin kohdalla veden keskisyvyys vdhenee noin
kymmenesta metristd seitsemaan. Vantaanjoen kiintoaines
kerdantyy pohjapadon tapaan sedimenttien kertymiseen
vaikuttavan betonitunnelin pohjoispuolelle, tunneli estaa
vedenvaihtoa ja aiheuttaa sedimentaatiota betonitunnelin
pohjoispuolella. Sedimentoituminen edesauttaa madaltu-
mista ja saattaa paikoin aiheuttaa ruoppaustarpeita. Ke-
salla, jolloin Vantaanjoen virtaamat ovat pienia, suolainen
merivesi ei padse tydntymaan pohjaa pitkin Kruunuvuoren-
seldn pohjoisosiin, ja Vanhankaupunginlahteen tydntyvan
meriveden maara vahenee. Seurauksena voi olla Vanhan-
kaupunginlahden vesien suolapitoisuuden vaheneminen ja
vesialueen ruovikoitumisen voimistuminen seka sita myota
muutokset kalastoon ja muuhun vesielidstoon. Hienoja-
koisen aineksen maara tunnelin pohjoispuolella lisaantyy.
Vesistovaikutuksia esiintynee myds Vanhankaupunginlah-
den Natura-alueella. My&nteisena ilmidna on se, ettd Van-
taanjoesta tuleva kiintoaineskuorma Kruunuvuorenseldn
betonitunnelin eteldpuolelle vahenee jonkin verran, mika
voi parantaa vedenlaatua eteldiselld Kruunuvuorenselalla.

Vaihtoehdon vesistovaikutukset arvioidaan merkittaviksi,
silla betonitunnelin aiheuttamat muutokset kohdistuvat



vesiston dynamiikan kannalta tarkeisiin osiin eli kapealle
kalavdylan osalle Sompasaaren ja Korkeasaaren vilille ja
Vanhankaupunginlahdelle, joka on tarkea alue muun mu-
assa vaelluskalojen reittind ja jonka pohjoisosassa on Na-
tura-alue.

Vaihtoehdolla voi olla haitallisia vaikutuksia virkistyskalas-
tukseen Vanhankaupunginlahdella mahdollisten kalasto-
muutosten myota. Kruunuvuorenseldan ammattikalastuk-
seen ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Kruunuvuorensillan osalta virtausmuutosten arvioidaan
jaavan vahaisiksi, silla vesipoikkipinta-alan pieni muutos
eli alle viisi prosenttia tapahtuu suurella vesialueella, jossa
vedenvaihtuvuus on hyva. Kruunuvuorensillalla ei ole vai-
kutuksia kalastoon.

Katajanokan ja Korkeasaaren valinen betonitunneli vaikut-
taa vedenvaihtuvuuteen, silla veden poikkipinta-ala piene-
nee noin 25 prosenttia, ja pohjalle estetta tulee noin kolme
metrid. Veden keskisyvyys vahenee noin kymmenesta met-
ristd seitsemadn. Vantaanjoen kiintoaines kerdantyy poh-
japadon tapaan sedimenttien kertymiseen vaikuttavan be-
tonitunnelin pohjoispuolelle, tunneli estaa vedenvaihtoa ja
aiheuttaa sedimentaatiota betonitunnelin pohjoispuolella.
Sedimentoituminen edesauttaa madaltumista ja saattaa
paikoin aiheuttaa ruoppaustarpeita. Kesalla, jolloin Van-
taanjoen virtaamat ovat pienid, suolainen merivesi ei paase
tydntymaan pohjaa pitkin Korkeasaaren lannenpuoleiselle
merialueelle, ja Vanhankaupunginlahteen tydntyvan meri-
veden maarad vdhenee. Seurauksena voi olla Vanhankau-
punginlahden vesien suolapitoisuuden vaheneminen ja
vesialueen ruovikoitumisen voimistuminen seka sitd myota
muutokset kalastoon ja muuhun vesielidstoon. Hienoja-
koisen aineksen maara tunnelin pohjoispuolella lisdantyy.
Vesistovaikutuksia esiintynee myds Vanhankaupunginlah-
den Natura-alueella. Hanke heikentdd mahdollisesti myos
Toolonlahden vedenvaihtuvuutta. Mydnteisena ilmiéna on
se, ettd Vantaanjoesta tulevaa kiintoaineskuormaa pidattyy
betonitunnelin etelapuolelle, eli ulomman merialueen kiin-
toainekuormitus vdhenee.

Metron kulkeminen betonitunnelissa aiheuttaa melua, jo-
ka voi karkottaa kaloja. On mahdollista, ettd vedenalainen
melu ja sen haitat ovat niin suuria, etta vaelluskalat alkavat
valttamaan kalavaylan lantista reittia.

Vaihtoehdon vesistdvaikutukset arvioidaan erittdin merkit-
taviksi, silla betonitunnelin aiheuttamat muutokset kohdis-
tuvat vesiston dynamiikan kannalta tarkedan osaan ja ovat
suuria. Pysyvat muutokset kohdistuvat Vantaanjoen kala-
vaylan lantiseen osaan ja mahdollisesti Vanhankaupungin-
lahdelle, joka on térked alue muun muassa vaelluskalojen
reittina ja jonka pohjoisosassa on Natura-alue. Vantaanjoen
kalavaylan lantinen kalojen nousureitti vaarantuu metrolii-
kenteen aiheuttaman vedenalaisen melun vuoksi.

Vaihtoehdolla voi olla haitallisia vaikutuksia virkistyskalas-
tukseen Vanhankaupunginlahdella mahdollisten kalasto-
muutosten myota. Kruunuvuorenseldn ammattikalastuk-
seen ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

Betonitunnelit vaikuttavat vedenvaihtuvuuteen, silld veden
poikkipinta-ala pienenee noin 25 prosenttia, ja pohjalle es-
tetta tulee noin kolme metria. Veden keskisyvyys vahenee
noin kymmenestd metristd seitsemaan. Vantaanjoen kiin-
toaines keraantyy pohjapadon tapaan sedimenttien kerty-
miseen vaikuttavan betonitunnelin pohjoispuolelle, tunneli
estdd vedenvaihtoa ja aiheuttaa sedimentaatiota betoni-
tunnelin pohjoispuolella. Sedimentoituminen edesauttaa
madaltumista ja saattaa paikoin aiheuttaa ruoppaustarpei-
ta. Kesalla, jolloin Vantaanjoen virtaamat ovat pienid, suo-
lainen merivesi ei paase tydontymaan pohjaa pitkin siltojen
pohjoispuolelle ja Vanhankaupunginlahteen. Seuraukse-
na on Vanhankaupunginlahden vesien suolapitoisuuden
vaheneminen ja vesialueen ruovikoitumisen voimistumi-
nen seka sitd myotd muutokset kalastoon ja muuhun ve-
sielidstoon. Hienojakoisen aineksen maard tunneleiden
pohjoispuolella lisaantyy. Vesistovaikutuksia esiintyy myos
Vanhankaupunginlahden Natura-alueella. Hanke heiken-
tad mahdollisesti myds Toolonlahden vedenvaihtuvuutta.
Mydnteisena ilmidna on se, ettd Vantaanjoesta tuleva kiin-
toaineskuorma Kruunuvuorenseldn betonitunnelin etela-
puolelle véahenee jonkin verran, mika voi parantaa veden-
laatua eteldiselld Kruunuvuorenselalla.

Metron kulkeminen betonitunneleissa aiheuttaa melua, jo-
ka voi karkottaa kaloja. On mahdollista, ettd vedenalainen
melu ja sen haitat ovat niin suuria, etta vaelluskalojen nou-
su Vantaanjokeen hairiytyy merkittavasti.

Vaihtoehdon vesistovaikutukset arvioidaan erittdin mer-
kittaviksi, silla betonitunneleiden aiheuttamat muutokset
kohdistuvat vesiston dynamiikan kannalta tarkedan osaan
ja ovat suuria. Pysyvat muutokset kohdistuvat muun mu-
assa suojeltuihin kalalajeihin ja Vanhankaupunginlahdelle,
joka on térked alue muun muassa vaelluskalojen reittina ja
jonka pohjoisosassa on Natura-alue.

Vaihtoehdolla on todenndkdisesti haitallisia vaikutuksia vir-
kistyskalastukseen Vanhankaupunginlahdella mahdollisten
kalastomuutosten myd6ta. Kruunuvuorenselan ammattika-
lastukseen ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli
Vaihtoehdolla ei ole kayton aikaisia vesistovaikutuksia eika
vaikutuksia kalastoon tai kalastukseen.

VE 6 Vesililkenne Kruunuvuorenranta-Keskusta
Vaihtoehdolla ei ole kayton aikaisia vesistovaikutuksia eika
vaikutuksia kalastoon tai kalastukseen.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta
Vaihtoehdolla ei ole kayton aikaisia vesistovaikutuksia eika
vaikutuksia kalastoon tai kalastukseen.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan vililla

Vaihtoehdolla ei ole kaytdn aikaisia vesistovaikutuksia eika
vaikutuksia kalastoon tai kalastukseen.

9.9 Muu luonto

Luonnonsuojelualueet, Natura-alueet ja muut
arvokkaat luontokohteet

Hankkeen l|aheisyydessa sijaitseviin luonnonsuojelualuei-
siin ei kohdistu vaikutuksia, jotka muuttaisivat alueiden
ominaispiirteita.

Kruunuvuoren pohjoisosan, Mustikkamaan ja Kulosaaren
valissd olevien Norpan ja Kuutin lintujensuojelualueeseen
ei kohdistu luotoja muuttavia vaikutuksia, mutta rakenta-
misen aikana melu voi aiheuttaa merkittdvaakin haittaa.
Luodoilla pesii paaasiassa lokkeja, jotka ovat erinomaisia
lentdjia. Vaihtoehdoissa, joihin liittyy silta- tai kdysiratara-
kenteita, voi yksittaisia lintuja tdrmata rakenteisiin. Erityi-
sesti nuoret yksilot ovat alttiita tormayksille.

Hankealueen pohjoispuolella, l[ahimmilladn noin 2,5 kilo-
metrin etdisyydelld Korkeasaaresta, sijaitsee Viikki-Vanhan-
kaupunginlahden luonnonsuojelualue ja Vanhankaupun-
ginlahden lintuvesi Natura-alue (FI0100062). Toiminnasta
tai rakentamisesta ei aiheudu alueen vedenlaatuun tai
luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia vaihtoehdoissa
VE 1, VE 5, VE 6 ja VE 7. Vaihtoehdoissa VE 2, VE 3 ja VE 4
betonitunneli voi aiheuttaa merkittavaa vaikutusta matalat
lahdet -luontotyyppiin. Mikali ndama vaihtoehdot etenevat
jatkosuunnitteluun, on luonnonsuojelulain tarkoittama Na-
tura-arviointi tarpeen tehda.

Linnuston pesimaympadristdihin tai linnuston olosuhteisiin
ei niin ikdan aiheudu haitallisia vaikutuksia suojelualueel-
la. Valillisia vaikutuksia linnustoon voi sen sijaan aiheutua
vaihtoehdoissa VE 1, VE 7 ja VE 8 lintujen satunnaisista tor-
mayksista siltarakenteeseen. Vuoden 2011 linnustoseuran-
ta viittaa siihen, ettd Kruunuvuorenseldlla liikkkuu ldhinna
lahiymparistossa pesivaa linnustoa, kuten luodoilla pesivia
lokkilintuja. Tulokset eivat viittaa siihen, etta sillan poikki
tapahtuisi runsaasti ruokailulentoja Vanhankaupunginlah-
della pesivien lajien osalta. On kuitenkin huomattava, etta
linnustoseuranta keskittyi Kruunuvuorenseladn alueelle.
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Kasvillisuus ja elaimisto
VE 0 Liityntdbussit Herttoniemen metroasemalle

Vaihtoehtoon ei liity luonnonymparistoon kohdistuvaa ra-
kentamista. Vaihtoehdolla ei ole toiminnan aikaisia vaiku-
tuksia kasvillisuuteen tai eldimistoon.

VE 1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ei toiminnasta aiheu-
du vaikutuksia. Korkeasaaren ja Laajasalon valinen silta voi
vaikuttaa haitallisesti Emannan ja Nimismiehen luotojen
pesimalinnustoon, koska luodot sijaitsevat aivan sillan tun-
tumassa. Liikenteen melu voi hairité linnustoa ja melu ja
liikenne voi heikentda luotojen soveltuvuutta lokkiyhdys-
kuntien pesimdpaikkoina. Lintuja voi myds térmatd silta-
rakenteisiin. Todenndkdisimmin térmayksia tapahtuu sillan
vaijereihin. Varsinaiset siltarakenteet erottuvat hyvin. Lok-
kilinnut liikkuvat aktiivisimmin siltarakenteen poikki, joten
niihin kohdistuvat vaikutukset ovat todenndkdisesti suu-
rimmat. Muutoin siltarakenteen poikki tapahtuu verraten
vahan lintujen liikkkumista.

Lintujen térmayksia siltoihin on tutkittu jonkin verran Eu-
roopassa. Rakenteena sillat ovat kuitenkin paremmin ha-
vaittavissa verrattuna sdhkdjohtoihin. Ruotsin ja Tanskan
valisella siltayhteydellad arvioitiin 0,01-0,05 % sillan ohitta-
vista linnuista tdrmaavan rakenteisiin.

Sillan estevaikutus on marginaalinen, eika silld arvioida ole-
van vaikutusta lintujen energiankayttéon.

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Kasvillisuuteen ei kohdistu erityisia vaikutuksia toiminnas-
ta, vaikutukset syntyvat rakentamisen aikana ranta-aluei-
den muuttuessa rakennetuksi ymparistoksi.

Siltayhteydet Kruununhaasta Sompasaareen ja Sompasaa-
resta Korkeasaareen eivat sijoitu linnuston keskeisille lento-
reiteille. Sillat ovat rakenteeltaan matalia. Mikali siltaraken-
teisiin liittyy pyloneita ja kannatinvaijereita, on mahdollista,
etta yksittaisia lintuja voi tormata vaijereihin. Mikali sillat
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rakennetaan ilman kannatinvaijereita, eivat sillat itsessaan
aiheuta erityistd tormaysriskid linnustolle. Raitiotien sah-
kodjohtimet voivat aiheuttaa yksittaisia lintujen tormayksia.
Ohuiden johtimien merkkaaminen lintupalloin on todettu
tehokkaaksi keinoksi vahentaa térmayksia.

Betonitunnelin kaytosta ei aiheudu haittaa eldimistolle.
Vesiymparistodn kohdistuvia vaikutuksia on kasitelty erik-
seen.

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli
ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Vaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa 2, silla ero-
tuksella, ettd metro saa sahkdvirran raiteen vieressa olevas-
ta virtakiskosta jonka vuoksi metroon ei liity ajojohtimia,
joihin yksittaisia lintuja saattaisi tormata.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

Toiminnasta ei aiheudu haittaa kasvillisuudelle tai eldaimis-
tolle, koska liilkenneyhteydet sijoittuvat koko matkalta kal-
liotunneliin.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

Vaihtoehtoon ei liity luonnonymparistédn kohdistuvaa ra-
kentamista. Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia kasvillisuuteen
tai elaimistoon. Toiminnasta ei aiheudu haittaa kasvillisuu-
delle tai eldimistolle.

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta-Keskusta

Toiminnasta ei aiheudu haittaa kasvillisuudelle tai eldimis-
tolle. Lautoilla tai vesibusseilla tapahtuva liikkenndinti sijoit-
tuu Kruunuvuoren eteldosaan, kohtalaisen etdalle lintujen
keskeisista pesimdluodoista. Vesibussiliikenteelld ei ole
merkittavia haittavaikutuksia alueen pesimalinnustoon eika
alueen kautta muuttavaan linnustoon, koska Kruunuvuo-
renseldlld vesilikenteen nykyinen méaard on huomattava
ja tdman hankkeen vesiliikenne sijoittuu etaalle pesima-
luodoista.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

Toiminnasta ei aiheudu haittaa kasvillisuudelle. Kdysiradan
rakenteet lisadvat lintujen riskia térmata koysiradan kaa-
peleihin. Kdysirataa voidaan rakenteena verrata voimajoh-
toon. Tormaysriski kaapeleihin on suurin huonolla saalla,
jolloin kaapelit eivat erotu.

Koysirata sijoittuu siltavaihtoehtoja etdadmmaksi Emannan
ja Nimismiehen luodoista ja kdysirata on suhteellisen aa-
neton. Vaihtoehdolla ei ole todennakdisesti sellaisia vai-
kutuksia, jotka heikentdisivat luotojen soveltuvuutta pesi-
maymparistoiksi.

Koysiradan rakenteet altistavat linnut tormayksille, erityi-
sesti radan vaijerit. Tormayksid arvioitaessa kdysiradan
voi rinnastaa rakenteellisesti samankaltaisiin korkeajanni-
tevoimajohtoihin (110 kV tai 400 kV). Lintujen tormayksia
voimajohtoihin on tutkittu melko laajalti maailmassa. Tyy-
pillisesti tormayksiin vaikuttaa eniten linnustollinen aktiivi-
suus. Paikoin on todettu runsaastikin tormayksia. Tormays-
altteimpia lajeja ovat isokokoiset linnut, kuten joutsenet,
hanhet ja petolinnut.

Koysiratayhteyden poikki ei lenna huomattavia maaria lin-
tuja. Muutonaikainen liikkuminen on suhteellisen vahaista
ja pesimaaikana valtaosa lintujen lennoista on lokkilintujen
lentoja. Yksittdisia lintujen térmayksia voi tapahtua, mutta
alueen linnustollisen luonteen huomioiden télld ei arvioida
olevan populaatiotason vaikutuksia. Kdysiradan vaijereiden
merkitseminen lintupalloin vahentaa lintujen riskia tormata
vaijereihin.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan vililla

Vaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa 1. Vaihtoeh-
to eroaa vaihtoehdosta 1 levedmpana siltarakenteena, jos-
sa on myos ajoneuvoliikennettd. Nailla eroilla ei ole vaih-
toehdosta 1 eroavia vaikutuksia kasvillisuuteen tai eldimis-
tdon. Lilkennemelu kasvaa jonkin verran, mika voi vaikuttaa
[aheisten luotojen pesimaymparistoon heikentavasti.



10 Yhteisvaikutukset ja liittyminen muihin suunnitelmiin

Tassa luvussa kuvataan millaisia vaikutuksia
saattaa syntya alueella vireilld olevien hankkeiden
ja Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtojen
yhteisvaikutuksina. Lisaksi mainitaan hankkeet ja
suunnitelmat joihin hankkeen voi ajatella liittyvan.

10.1 Hanasaaren voimalaratkaisut

Hanketta koskee olennaisesti Helsingin Energian kehitys-
ohjelman mukainen tavoite biopolttoaineen kdytdn merkit-
tavasta lisddmisesta sen Helsingin voimalaitoksilla. Vaihto-
ehtoina on joko toteuttaa uusi monipolttoainevoimalaitos
Vuosaareen tai lisdta biopolttoaineen kayttda 40:een pro-
senttiin Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Mikali
uusi voimalaitos toteutetaan Vuosaareen, voidaan Hana-
saaren voimalaitos lakkauttaa. Hanasaaren voimalaitoksen
satamaan suuntautuvat meriteitse tapahtuvat polttoaine-
kuljetukset ja huolto vaikuttavat osin samalla alueella, kuin
osa tassa YVAssa tarkastelluista vaihtoehdoista.

Sompasaari-Kruununhaka-siltayhteyden rakentaminen ja
Hanasaaren voimalaitoksen toiminta ovat polttoaineiden
merikuljetusten vuoksi ristiriidassa keskendan, mikali silta
rakennetaan ennen voimalaitostoiminnan loppumista Ha-
nasaaressa. Jatkoyhteys Sompasaaresta Kruununhakaan on
mahdollista rakentaa tdysin toimivaksi vain vaihtoehdossa,
jossa energiantuotanto Hanasaaren B-voimalaitoksessa on
lopetettu ja Vuosaaressa toimii uusi monipolttoainevoima-
laitos. Voimalaitoksen toiminnan kannalta silta Sompasaa-
ren ja Kruununhaan valilla vaikuttaisi epaedullisesti poltto-
ainekuljetusten sujuvuuteen ja varmuuteen.

Katso my6s luku 9.2.10 Hanasaaren polttoainekuljetusten
liikenteelliset vaikutukset ja luku 14 Epdavarmuustekijat

10.2 Sompasaarensalmen muutokset

Sompasaarensalmi on Vantaanjoen tuoman makean veden
paavirtausvayld Kruunuvuorenseldlle. Kalasataman raken-
tamisen yhteydessa on tdytetty salmea Sorndistenniemen
alueella noin yhden korttelin ja siihen liittyvien katualuei-
den alalta. Virtausolosuhteet ovat taten muuttuneet. Tayt-
toa edeltavalta ajalta ei ole kaytettdvissa virtausmittaustie-
toa.

Sompasaarensalmen kapein kohta Sérndistenniemen ase-
makaavan alueella oli noin 185 metrid ennen asemakaavan
mukaista rakentamista. Kapein kohta talla valilld on noin
125 metria tdiden valmistuttua. Salmen kapein kohta on
etelampana Sompasaaren ja Mustikkamaan valissa, jossa
nykyinen pienin leveys on noin 116 metrid. Sompasaaren
vireilld olevassa asemakaavaehdotuksessa valia on esitetty
kavennettavaksi 10 metria.

YVA:ssa tarkasteltavat siltavaihtoehdot eivat sijoitu salmen
kapeimpaan kohtaan Sompasaaren ja Mustikkamaan va-
lille, vaan Nihdin (nykyisen Sompasaaren) ja Korkeasaa-
ren valille. Silta rakennettaisiin kohtaan, jonka leveys on
noin 260 metrid. Taman salmen kapein kohta sijaitsee ete-
l[&mpana ja on leveydeltddn noin 210 metrid. Vesi paasee
Sompasaarensalmen pohjoisosan jalkeen myos Mustikka-
maansalmen kautta. Hankkeen uomaa kaventava vaikutus
ei kohdistu samalle valille kuin asemakaavahankkeiden vai-
kutukset, mika on yhteisvaikutuksia oletettavasti lieventava
seikka.

10.3 Maankayton suunnitelmat

Hanke liittyy muun muassa seuraavien alueiden maankay-
tdn suunnitteluun:

* Kruunuvuorenranta

* Herttoniemi; Itavayla ja Linnanrakentajantie

 Kalasataman alue

« Laajasalon muu kehittdaminen (keskusta)

« Korkeasaaren kehittdminen (Korkeasaaren yleissuunni-
telma)

* Helsinkipuisto.

Hankealueen lahella sijaitsee alueita, joiden suunnitellun
maankayton ja liikenneyhteyksien periaatteet ovat vield
lopullisesti ratkaisematta. N&itd ovat muun muassa Vartio-
saari ja Kivinokka.

10.4 Vesiston kunnostushankkeet

Toolonlahdella on ollut vuodesta 2005 lahtien kaynnis-
sd kunnostushanke, jossa lahteen on johdettu merivetta
Helsingin lansipuolella sijaitsevalta Humallahdelta. Kun-
nostushankkeella on ymparistdlupa ja sen mukainen seu-
ranta (Lansi-Suomen ymparistolupavirasto 12.2.2004, nro
17/2004/1). Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdot -hank-
keella ei ole merkittavia vaikutuksia Todlonlahteen, eika
hankkeilla ole merkittavia yhteisvaikutuksia Vantaanjoen
estuaariin.
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11 Haitallisten vaikutusten ehkaisy ja lieventaminen

Tassa kerrotaan miten mahdollisia haitallisia
ymparistovaikutuksia voidaan ehkaista tai
lieventaa tydmenetelmien valinnalla, ajoituksella
tai valvonnan avulla. Haittoja voidaan lieventaa
muun muassa erityilla kdaytonaikaisen haitan
torjuntatoimilla tai rajaamalla tyoalueita.
Vuorovaikutus ja tiedottaminen on tarkeaa, jotta
alueen asukkaat ja kayttajat voivat ennakoida
hairioita.
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11.1 Vesistorakentaminen

Ruoppaus- ja muiden rakentamistoimenpiteiden suorit-
taminen ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan siten, etta
aiheutetaan mahdollisimman vahan haittaa suojeltaville
lajeille, muulle elidstolle ja vesiston kaytolle. Toiden ajoit-
tamisessa pyritdan huomioimaan kalojen nousuvaellukset
ja kutuajat. Tydt on kuitenkin jarkevaa toteuttaa siten, etta
aiheutuva vesistohaitta olisi kokonaisuudessaan mahdolli-
simman vahainen. Talldin on parempi tehda toitd yhtajak-
soisesti kuin jakaa vesirakennustoita usealle vuodelle.

Ruoppaus- ja rakentamismenetelmina pyritdan kaytta-
maan ympariston kannalta hyvid ja yleisesti hyvaksyttyja
menetelmia. Pilaantuneita sedimentteja ruopattaessa kiin-
nitetdan erityistd huomiota ruoppausmenetelmiin. Kiinto-
aineen ja kiintoaineeseen sitoutuneiden haitta-aineiden
leviamista voidaan rajoittaa esimerkiksi silttiverhoilla tie-
tynlaisissa rajatuissa ymparistoissa.

Hankkeen vaikutusalueen ammattikalastajia tiedotetaan
ennakkoon tehtavista toista. Tyot keskeytetdan, mikali ha-
vaitaan merkittdvaa sameuden leviamista laajalle alueelle
tai esimerkiksi kohti herkkia alueita, kuten Vanhankaupun-
ginlahden Natura-aluetta. Téllaisia tilanteita voi muodos-
tua esimerkiksi kovilla tuulilla.

Rakentamisen aikana voidaan mahdollisesti lisdtd Humal-
lahdesta johdettavan veden virtaamaa T66l6nlahteen. Toi-
menpiteelld voimistetaan Todl6nlahdelta itdén pdin suun-
tautuvaa virtausta, milld taas véahennetdan vesien virtausta
ja mahdollista kiintoaine- ja haitta-ainekuormaa hankealu-
eelta Tool6nlahteen.

11.2 Vedenalaiset muinaisjaannokset

Vedenalaisten muinaisjaanndsten esiintyminen kartoite-
taan rakentamisen vaikutusalueilta ennen tdihin ryhtymis-
ta. Mikali kartoituksessa tai mydhemmassa vaiheessa ha-
vaitaan muinaisjadnnoksia, suunnitellaan tarvittavat toimet
museoviraston kanssa.

Haitallisten vaikutusten ehkaisylla pyritddn joko kohteen tai
sen tietosisallon tallentamiseen tuleville polville. Tarvittavat
toimet, joissa menettely on harkittava tapauskohtaisesti,
saattavat olla esimerkiksi kohteen dokumentointia 16yt6-
paikallaan. Joissakin tapauksissa mahdollinen kohde voi-
daan siirtda muualle tutkittavaksi, tai esimerkiksi vanhoja
rauta-ankkureita voidaan siirtda pois hankkeen tielta.

11.3 Vaikutukset ihmisten
arkielamaan, virkistykseen ja
terveyteen

Tyomaan, kuljetusten ja melun haittojen lieventamiseksi
voidaan kayttaa aitausta, maa-aineksen kasaamista valiai-
kaisiksi meluvalleiksi, kaluston polynpoistoa ja muita huo-
lelliseen ja ymparistomyotdiseen rakentamiseen sopivia
keinoja.

Tiedottaminen koko suunnittelun ja rakentamisen aikana
on avainasemassa haittojen lieventdmisessa ja haittakoke-
muksen minimoimisessa. Rakentamisen ajaksi esitetaan eri
ryhmille sopivien viestintdmuotojen ja -vélineiden kayttoa
ja nopea reagointia haittailmoituksiin.

Vesistokuljetuksia tai osittaisia vesistokuljetuksia ehdote-
taan kaytettavaksi materiaalien ja massojen siirroissa.

Tarinan tai runkomelun todentaminen samoin kuin mah-
dollisten lieventamistoimenpiteiden suunnittelu on tehtava
kohdekohtaisten mittauksien avulla.



Taulukko 12.1. VE O Liityntdbussit Herttoniemen metroasemalle.

Ymparisto

Herttoniemen valtakunnallisesti arvokkaan kartanonpuiston lansireunan muuttuu
rakennetusta kulttuuriymparistosta liikkennealueeksi. Vaikutus on merkittava.

Linnanrakentajantien tunnelin rakentamisen aikaiset vaikutukset liikkenteeseen ja
lahiymparistdssa liilkkumiseen ovat merkittavia.

Edelld mainitut vaikutukset ovat samat myos vaihtoehdoissa VE 1 - VE 7.

12 Merkittavat vaikutukset vaihtoehdoittain

Maankayton suunnittelu ja
lilkenne

Joukkoliikenne toimii vuonna
2035 samalla periaatteella kuin
nykyisinkin. Vuorovali nykyista
tiheampi.

Vaihtoehto ei ole kaavoituksessa

asetettujen tavoitteiden
mukainen.

VE1l Ymparisto

Vaihtoehdon kolme rakennettavaa siltaa muuttavat merellisen Helsingin
maisemakuvaa Kruunuvuorenseldn ympadristdssa merkittavasti. Nostosillan
kaupunkikuvavaikutukset ovat merkittavia.

Haitat Kruunuvuorenselan kilpapurjehdukseen ja harjoitustoimintaan ovat
merkittavia.

Rakentamisen aikaiset vesistovaikutukset arvioidaan merkittaviksi muun muassa
Palosaaren ja Korkeasaaren maapenkereen ruoppaus-, tayttd- ja pengerrystdista
johtuen ja siita, etta alueella esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja
vaellussiikaa.

Sompasaari-Kruununhaka-siltayhteyden rakentaminen ja Hanasaaren
voimalaitoksen toiminta ovat ristiriidassa keskenaan, mikali silta rakennetaan
ennen voimalaitostoiminnan loppumista Hanasaaressa. Jatkoyhteys
Sompasaaresta Kruununhakaan on mahdollista rakentaa taysin toimivaksi vain
vaihtoehdossa, jossa energiantuotanto Hanasaaren B-voimalaitoksessa on
lopetettu ja Vuosaaressa toimii uusi monipolttoainevoimalaitos.

Taulukko 12.2. VE 1 Raitiotie- ja kevytlitkenneyhteys silloilla Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan.

Maankayton suunnittelu ja
liikenne

Raitiotie- ja kevytliikenne-
yhteys silloilla Kruununhaasta
Kruunuvuorenrantaan on hyvin
toimiva yhteys. Vuorovali linjalla
a) 5 minuuttia ja linjalla b) 7,5
minuuttia.

Edistaa joukkoliikenteen ja
kevytliikenteen kayttoa ja
parantaa Laajasalon ja
kantakaupungin valista
saavutettavuutta ja on taten
my0s kaavoituksen tavoitteiden
mukainen.

Tarjoaa kavely- ja pyoraily-
yhteyden Laajasalosta
keskustaan. Liittaa Korkeasaaren
raideliikenteen piiriin.

Ymparisto

Vaihtoehdon kaksi rakennettavaa siltaa muuttavat merellisen Helsingin
maisemakuvaa. Nostosillan kaupunkikuvavaikutukset ovat merkittavia.

Rakentamisen aikaiset vesistdvaikutukset arvioidaan erittdin merkittaviksi
betonitunnelin mittavasta rakentamishankkeesta johtuen ja siitd, etta alueella
esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vaellussiikaa, ja vaikutuksia voi
pahimmassa tapauksessa ulottua myos Natura-alueelle.

Kayton aikana tunneli véhentaa vedenvaihtuvuutta ja liséa haitallista
sedimentaatiota. Vaikutus on erittdin merkittava.

Sompasaari-Kruununhaka-siltayhteyden rakentaminen ja Hanasaaren
voimalaitoksen toiminta ovat ristiriidassa keskenaan, mikali silta rakennetaan
ennen voimalaitostoiminnan loppumista Hanasaaressa. Jatkoyhteys
Sompasaaresta Kruununhakaan on mahdollista rakentaa tdysin toimivaksi vain
vaihtoehdossa, jossa energiantuotanto Hanasaaren B-voimalaitoksessa on
lopetettu ja Vuosaaressa toimii uusi monipolttoainevoimalaitos.

TOTEUTTAMISKELVOTON ERITTAIN MERKITTAVIEN YMPARISTOVAIKUTUSTEN
VUOKSI

Taulukko 12.3. VE 2 Raitio- ja kevytlitkenteen betonitunneli- ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan.

Maankayton suunnittelu ja
liikenne

Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys
silloilla Kruununhaasta
Korkeasaareen ja edelleen
betonitunnelissa Kruunuvuoren-
rantaan on hyvin toimiva yhteys,
mutta sen kdyttomukavuus
pyorailijoille ja kévelijoille on
selvasti vaihtoehtoa 1 huonompi.
Vuorovali linjalla a) 5 minuuttia ja
linjalla b) 7,5 minuuttia.

Edistaa joukkoliikenteen ja
kevytliikenteen kayttoa ja
parantaa Laajasalon ja
kantakaupungin vélista
saavutettavuutta ja on taten
yleiskaavoituksen tavoitteiden
mukainen, mutta Kruunuvuoren-
rannassa siihen ei ole
asemakaavoituksessa varauduttu.
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VE3 Ymparisto

Jakso kalliotunnelissa Kampista Katajanokalle on teknisesti vaativa rakennushanke.

Salmen alitus Katajanokalta Korkeasaareen edellyttdd upotettavan betonitunnelin
rakentamista, mika aiheuttaa haittaa laivaliikenteelle ja veneilylle rakentamisen
aikana.

Vaihtoehdon suurimittakaavainen silta muuttaa merellisen Helsingin
maisemakuvaa Kruunuvuorenseldn ymparistdssa merkittavasti.

Rakentamisen aikaiset vesistovaikutukset arvioidaan erittdin merkittaviksi
betonitunnelin mittavasta rakentamishankkeesta johtuen ja siitd, ettd alueella
esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vaellussiikaa ja vaikutuksia voi
ulottua myds Natura-alueelle.

Kayton aikana tunneli véhentda vedenvaihtuvuutta ja lisda haitallista
sedimentaatiota. Vaikutus on merkittava.

Kruunuvuorensilta muuttaa maisemaa paljon ja muutokset voidaan nahda
kielteisind. Maisemavaikutukset ovat merkittavia.

Taulukko 12.4. VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan.

Maankayton suunnittelu ja
lilkenne

Metroyhteys on yleispiirteisessa
kaavoituksessa asetettujen
tavoitteiden mukainen tehokas
joukkoliikennejarjestelma,
edistaa joukkoliikenteen ja

osin myos kavelya ja pyorailya,
seka parantaa Laajasalon

ja kantakaupungin vélista
saavutettavuutta. Metroyhteys
on nopea ja tarjoaa kapasiteettia
mydhempid tarpeita varten.
Vuorovali 7,5 minuuttia.

Sillalla Korkeasaaresta
Kruunuvuorenrantaan on
kevytliikenneyhteys metron
rinnalla.

Katajanokan ja Korkeasaaren
vélisen tunnelin rakentamisen
aikana aiheutuu haittoja
laivaliikenteelle.

Yhteytta sillalta Kruunuvuoren
alueelle ei ole enaa
toteutettavissa hyvaksytyn
asemakaavan puitteissa.

Taulukko 12.5. VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli.

Ymparisto

Jakso kalliotunnelissa Kampista Katajanokalle on teknisesti vaativa
rakennushanke. Salmen alitus Katajanokalta Korkeasaareen seka Korkeasaaresta
Kruunuvuorenrantaan edellyttaa kahden upotettavan betonitunnelin
rakentamisen.

Betonitunneleiden rakentaminen aiheuttaa merkittavia haittoja veneilylle ja
laivaliikenteelle.

Rakentamisen aikaiset vesistovaikutukset arvioidaan erittdin merkittaviksi
kahden betonitunnelin mittavista rakentamishankkeista johtuen ja siita, etta
alueella esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vaellussiikaa ja vaikutuksia
voi ulottua myds Natura-alueelle.

Betonitunneleilla on erittdin merkittavia haitallisia vaikutuksia
vedenvaihtuvuuteen ja sedimentaatioon sekd mahdollisesti myos
virkistyskalastukseen Vanhankaupunginlahdella (kalavayla).

TOTEUTTAMISKELVOTON ERITTAIN MERKITTAVIEN YMPARISTOVAIKUTUSTEN
VUOKSI

Maankayton suunnittelu ja
liikenne

Metroyhteys on yleispiirteisessa
kaavoituksessa asetettujen
tavoitteiden mukainen tehokas
joukkoliikennejarjestelma,
edistaa joukkoliikenteen kayttoa
seka parantaa Laajasalon

ja kantakaupungin valista
saavutettavuutta. Vuorovali 7,5
minuuttia.

Metroyhteys on nopea. Se myds
tarjoaa kapasiteettia myohempia
tarpeita varten.

Katajanokan ja Korkeasaaren
vélisen tunnelin rakentamisen
aikana aiheutuu haittoja
laivaliikenteelle.
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Taulukko 12.6. VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli.

Ympéristo

Vaihtoehdolla on merkittavia rakentamisen aikaisia paikallisia viihtyvyyshaittoja
kallionlouhinnan tarinan ja murskekuljetusten vuoksi. Myds muissa
metrovaihtoehdoissa vastaavia vaikutuksia mutta hairiét lyhytaikaisempia
kaupunkialueella.

Maankayton suunnittelu ja
liikenne

Metro Kampin ja Laajasalon
valilla on erittdin vaativa
rakennushanke joka sisaltaa
monia toteutettavuuteen,
pelastusturvallisuuteen ja
rakennuskustannuksiin liittyvia
riskeja

Metroyhteys Kruunuvuoren-
rantaan on yleispiirteisessa
kaavoituksessa asetettujen
tavoitteiden mukainen tehokas
joukkoliikennejérjestelma,
edistaa joukkoliikenteen kayttda
seka parantaa Laajasalon

ja kantakaupungin valista
saavutettavuutta.

Vuorovali 7,5 minuuttia.

Kevyen liikenteen yhteytta ei
toteuteta.




Taulukko 12.7. VE 6 Vesilitkenne Kruunuvuorenranta—Keskusta.

VE6 Ymparisto

merkittévia haitallisia ymparistovaikutuksia.

Liikenteen vaatiman infrastruktuurin rakentamisesta ja vesiliikenteesta ei aiheudu

Maankayton suunnittelu ja
lilkenne

Bussilautta Laajasalon ja
Katajanokan valilla avaa nykyisen
joukkoliikennejarjestelman
rinnalle uuden joukkoliikenne-
yhteyden erityisesti
Kruunuvuorenrannasta
ydinkeskustaan suuntautuville
matkoille. Vuorovali on 6
minuuttia.

Yhteyden ei arvioida lisdavan
joukkoliikennematkoja
merkittavasti eika vaikuttavan

juurikaan kulkumuotojakaumaan.

Suurin osa joukkoliikenteen
kayttajista kulkee Herttoniemen
kautta metrolla keskustaan.

Taulukko 12.8. VE 7 Kéysirata Hakaniemi—-Kruunuvuorenranta.

Ympaéristo

Vaihtoehto tuo uuden elementin maisemakuvaan. Vaikutukset voidaan arvioida
kokonaisuutena kohtalaisiksi. Mutta erityisesti kdysiradan tukipylvaat ja asemat
muuttavat kaupunkikuvaa merkittavasti Hakaniemessa ja Merihaassa.

Koysiradan tukipylvaat ja asemat muuttavat kaupunkikuvaa merkittavasti
Hakaniemessa ja Merihaassa.

Maankayton suunnittelu ja
liikenne

Koysirata Hakaniemi—
Kruunuvuorenranta on toimiva
kuljetusvaline Hakaniemen

ja Kruunuvuorenrannan

vélilld ja tarjoaa rinnakkaisen
joukkoliikennereitin
Sompasaareen.

Jarjestelman sovittaminen
kaupunkirakenteeseen voi
osoittautua ongelmalliseksi,
samoin jatkoyhteydet
Kruunuvuorenrannan alueelta.

Koysiratayhteydella tulee paljon
vaihtoja kummassakin paassa.
Yhteydesta ydinkeskustaan ei
tule kovin nopea.

Koysiradasta ei ole juurikaan
kokemuksia osana raskasta
joukkoliikennejarjestelmaa.

VE8 Ymparisto

Vaihtoehdon kolme rakennettavaa siltaa muuttavat merellisen Helsingin
maisemakuvaa Kruunuvuorenseldn ymparistdssa merkittavasti. Nostosillan
kaupunkikuvavaikutukset ovat merkittavia.

Tahan vaihtoehtoon ei sisally Linnanrakentajantien tunnelia. Muissa vaihtoehdossa
Herttoniemen keskuksen alueelle tunnelihankkeeseen liittyvat rakentamisen
aikaiset haitat jaavat toteutumatta, mutta tuleva liikennejarjestely ei riitd estamaan
lisddntyvan liikkenteen estevaikutusta seka melu- ja viihtyvyyshaittoja. Liikenne
ruuhkautuu pahoin Kalasataman liittymissa jolloin haitat asuinalueelle ovat
erittain merkittavia. Herttoniemen keskuksen alueella ruuhkautumisen haitat
voivat olla merkittavia, Itavaylan liittyma nayttaisi kuitenkin toimivan tyydyttavasti.

Haitat Kruunuvuorenselan kilpapurjehdukseen ja harjoitustoimintaan ovat
merkittavia.

Rakentamisen aikaiset vesistovaikutukset arvioidaan merkittaviksi mm. Palosaaren
ja Korkeasaaren maapenkereen ruoppaus-, taytto- ja pengerrystoista johtuen ja
siita, ettd alueella esiintyy suojeltavia kalalajeja, kuten taimenta ja vaellussiikaa.

Sompasaari-Kruununhaka-siltayhteyden rakentaminen ja Hanasaaren
voimalaitoksen toiminta ovat ristiriidassa keskenaan, mikali silta rakennetaan
ennen voimalaitostoiminnan loppumista Hanasaaressa. Jatkoyhteys
Sompasaaresta Kruununhakaan on mahdollista rakentaa taysin toimivaksi vain
vaihtoehdossa, jossa energiantuotanto Hanasaaren B-voimalaitoksessa on
lopetettu ja Vuosaaressa toimii uusi monipolttoainevoimalaitos.

Taulukko 12.9. VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valillé.

Maankayton suunnittelu ja
liikenne

Ajoneuvo-, raitiotie- ja
kevytliikenneyhteys silloilla on
teknisesti toteutettavissa. Lisaa
liikennettd paljon Kruununhaassa
ja Kalasataman alueella. Liikenne
ruuhkautuu.

Vuorovali on raitiotielinjalla
a) 5 minuuttia ja linjalla b) 7,5
minuuttia.

Aiheuttaa merkittavia haittoja
laajalla alueella. Vahentaa
joukkoliikenteen kayttoa.

Keskustan ja Kruunuvuoren-
rannan valilla raitiotie- ja
kevytliikenneyhteys silloilla
Kruununhaasta Kruunuvuoren-
rantaan on hyvin toimiva yhteys.
Se edistaa joukkoliikenteen ja
kevytliikenteen kayttoa ja
parantaa Laajasalon ja
kantakaupungin vélista
saavutettavuutta ja on silta
osin kaavoituksen tavoitteiden
mukainen.
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13 Yhteenveto liikkennevaikutuksista

Perusvaihtoehdossa VE 0 matkustajat menevat busseilla
Herttoniemen metroasemalle ja vaihtavat siellda metroon.
Aamuhuipputunnin aikana Herttoniemensalmen sillan ylit-
téa hieman alle 3 600 matkustajaa. Metrolla kulkee keskus-
taan pain runsaat 13 700 matkustajaa.

Metro- ja raitiovaunuvaihtoehdot vahentavat metron mat-
kustajamaaria 2 100 — 2 300 aamuhuipputunnissa. Kruu-
nuvuorenselan kohdalla matkustajamaarat ovat metrolla ja
raitiovaunuilla 3 300 — 3 500.

Bussilauttavaihtoehdossa keskustaan menevien matkusta-
jien maara vahenee Kulosaaren kohdalla metrossa noin 900
hengelld aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennusteiden
mukaan. Kruunuvuorenselan yli matkustaisi 1 100 matkus-
tajaa.

Koysiratavaihtoehdossa keskustaan menevien matkusta-
jien maara vahenee Kulosaaren kohdalla metrossa runsaal-
la 1 000 hengelld aamuhuipputunnissa vuonna 2035 en-
nusteiden mukaan. Kruunuvuorenselan ylittaa lahes 1 500
matkustajaa.

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdossa
keskustaan menevien joukkoliikennematkustajien maa-
ra vahenee metrossa Kulosaaren kohdalla 2 450 hengella
aamuhuipputunnissa vuonna 2035 ennusteiden mukaan.
Kruunuvuorenselan kohdalla olisi raitiovaunumatkustajia
runsaat 3 200.

Taulukossa 13.1 esitetdan joukkoliikenteen matkustajamaa-
rat sekd automaarat Kulosaaren ja Herttoniemensalmen
silloilla ja Kruunuvuorenseldlld. Luvut ovat liikkenne-ennus-
teesta ja kuvaavat aamuhuipputunnin tilannetta vuonna
2035.
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Taulukko 13.1. Joukkoliitkenteen matkustajamddrid ja ajoneuvomddirid keskustan suuntaan Kulosaaren ja Herttoniemensalmen

silloilla ja Kruunuvuorenseldlld.

Aamuhuipputunnin matkustajamaarat vuonna 2035

Vaihtoehto Kulosaaren sillalla Herttoniemensalmen sillalla Kruunuvuorenselalla
matkustajia autoja matkustajia autoja matkustajia autoja

VEO 13735 4894 3570 2 465 0

VE1, VE?2 11 432 4738 724 2135 3513

VE 3, VE4, VE5 11 564 4761 900 2097 3344

VE 6 12 823 4 884 2561 2 406 1116

VE7 12710 4839 2462 2259 1491

VE 8 11 287 4563 725 1677 3225 821

Aamuhuipputunnin matkustajamaarien muutos vuonna 2035 verrattuna vaihtoehtoon VE 0

Vaihtoehto Herttoniemensalmen sillalla

Kulosaaren sillalla

Kruunuvuorenselalla

matkustajia autoja matkustajia autoja matkustajia autoja
VE 1, VE?2 -2 303 -156 -2 846 -330 3513 0
VE 3, VE4, VE5 -2171 -133 -2 670 -368 3344 0
VE 6 -912 -10 -1 009 -59 1116 0
VE7 -1 025 -55 -1108 -206 1491 0
VE 8 -2448 -331 -2 845 -788 3225 821

Aamuhuipputunnin matkustajamaarien suhteellinen muutos vuonna 2035 verrattuna
vaihtoehtoon VE 0

Vaihtoehto Kulosaaren sillalla Herttoniemensalmen sillalla
matkustajia autoja matkustajia autoja
VE1, VE?2 -17 % 3% -80 % -13%
VE 3, VE4, VE5 -16 % -3% -75% -15%
VE 6 7% 0% -28% 2%
VE7 -7 % -1% -31% -8%
VE 8 -18 % 7% -80 % -32%

Raitiovaunuvaihtoehdossa vdhenee Kulosaaren sillalla
ruuhkasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 150 aa-
muhuipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen valiselld
sillalla kulkee 330 ajoneuvoa vahemman. Osa autonkaytta-
jista on siirtynyt kayttamaan joukkoliikennetta.

Metrovaihtoehdossa vahenee Kulosaaren sillalla ruuhka-
suuntaan kulkevien autojen maara runsaat 130 aamuhuip-
putunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen vdlisella sillalla
kulkee 370 ajoneuvoa vdhemman. Osa autonkayttajista on
siirtynyt kdyttamaan joukkoliikennetta.

Bussilauttavaihtoehdossa vahenee Kulosaaren sillalla ruuh-
kasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 10 aamu-
huipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen vélisella sillalla
kulkee 60 ajoneuvoa véhemman. Bussilautta ei juurikaan
vaikuta kulkutapajakaumaan.

Koysiratavaihtoehdossa vdahenee Kulosaaren sillalla ruuh-
kasuuntaan kulkevien autojen maara runsaat 50 aamu-
huipputunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen vélisella sillalla
kulkee 200 ajoneuvoa vdhemman. Osa autonkayttajista on
siirtynyt kdyttamaan joukkoliikennetta.

Raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteen siltavaihtoehdossa va-
henee Kulosaaren sillalla ruuhkasuuntaan kulkevien au-
tojen maard noin 330 aamuhuipputunnissa. Laajasalon ja
Herttoniemen valiselld sillalla kulkee vajaat 800 ajoneuvoa
vahemman. Sorndisten Rantatielld ajoneuvojen maara va-
henee 200-450 ajoneuvoa suuntaansa. Vaihtoehdossa
Sompasaaren katuverkosta muodostuu lapiajoyhteys Ka-
lasatamasta Kruununhakaan. Yhteyden ajoneuvomaarat
kasvavat mallin mukaan 700-800 ajoneuvoa suuntaansa
aamuruuhkatunnissa. Hermannin rantatien liilkennemaa-
rat lisaantyvat 200-320 ajoneuvoa suuntaansa. Kruunun-
hakaan saapuu vajaat 1 200 ajoneuvoa ruuhkasuunnassa.
Vaihtoehto lisdd Kruununhaan katuverkon liilkennemaaria
enimmillddn noin 400 ajoneuvoa ruuhkasuunnassa kuor-
mitetuimmalla yhteyksilla.



Tehdyissa simulointitarkasteluissa raitiovaunu- ja ajoneu-
voliikenteen siltavaihtoehdossa liikenne jonoutuu Kala-
sataman alueella merkittavasti. Liikennetta ei pystyta va-
littdm&an Hermannin rantatien kautta. Suuntakohtaiset
viivytykset sekd jonoutuminen kasvavat eksponentiaali-
sesti koko ruuhkatunnin ajan. Aamun huipputunnin aikana
Sompasaaren kautta saapuva liikenne kuormittaa Herman-
nin rantatien liittymat ja niiden kuormitusaste on erittdin
korkea.

Taulukossa 13.2 esitetaan tunnuslukuja koko seudun yli las-
kettuna. Vaihtoehdon 0 luvut ovat kokonaismaariad ja mui-
den vaihtoehtojen luku on muutos verrattuna siihen.

Taulukossa 13.3 esitetaan joukkoliikenteen osuus mootto-
roiduista matkoista laskettuna yli koko liikennemallialueen.

Taulukko 13.2. Liikenteellisié tunnuslukuja litkkennemallista laskettuna vuoden 2035 tilanteessa.

VEO VE 1, VE 2 VE 3, VE 4, \/ X3 VE 7 VE 8
VE 5

automatkoja vrk 3150 298 -5 698 -6 651 843 -2 348 288
jklmatkoja vrk 1235 666 10 803 9381 -113 3944 8 006
kavely+pp vrk 1424 557 -5500 -3 159 -708 -1335 -8 295
yhteensa 5810 520 -396 -429 22 261 0
heva-onnettomuuksia 9 0 0 0 0 0
polttoaineen kulutus 2 895 -5 -8 3 -4 -5
kevyt ajon. (1)

polttoaineen kulutus 584 -1 -2 1 -1 -1
raskas ajon. (1)

CO, (1000 tonnia) 10 547 -35 -56 23 -30 -38

Taulukko 13.3. Joukkoliikenteen osuus seudun matkoista (moottoriajoneuvolitkenne).

VE 1, VE 2

Joukkoliikenteen osuus

moottoroidut matkat

2817 %

28,39 %

VE 3, VE 4,
VE 5

28,37 %

28,17 %

28,25 %

28,30 %

muutos

21,27 %

0,21 %

0,20 %

-0,01 %

0,08 %

0,13 %
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14 Epavarmuustekijat

14.1 Arvioinnin epavarmuustekijat ja oletukset

Suunnitelmien taso

Arviointi perustuu eri aikoina ja eri tarkkuudella laadittui-
hin suunnitelmiin. Tarkimpia suunnitelmia on ollut kaytet-
tavissa raitiotievaihtoehdoista VE 1 ja VE 2 ja Kruunuvuo-
renseldan osasta metrovaihtoehtoa VE 3.

Tehdyt tutkimukset

Sedimentin haitta-ainepitoisuuksista ei ole kaikilta alueilta
kaytettavissa riittavasti tietoa lopullista hankesuunnitelma-
tason vaikutusarviointia varten. Lisaksi tehdyt sedimentti-
tutkimukset erosivat toisistaan muun muassa tutkittujen
parametrien ja ndytteenottosyvyyksien osalta, mika haittasi
tulosten vertailtavuutta. Aineistoa on kuitenkin paljon ja si-
ta tarkennetaan jatkosuunnittelun aikana tarpeen mukaan.
Sedimentin haitta-aineiden osalta ei ole tehty viela varsi-
naista riskianalyysia. Vaikutusarvioita tarkennetaan silta
osin lupahakemusten yhteydessa.

Ymparistovaikutusten arviointia varten hankkeessa tehtiin
virtausmittauksia neljalta pisteeltd noin neljan kuukauden
ajalta. Vaikka virtausmittaukset ja niiden tulosten tulkinta
tehtiin asiantuntevasti, ja ne antoivat hyvan kuvan han-
kealueen virtauksista, virtaustulosten tulkintaan toi epa-
varmuutta lyhyehkd mittausaika ja virtausmittauspisteiden
maara. Myohemmin lupahakemusten yhteydessa mahdol-
lisesti tehtdva virtausmallinnus ja kiintoaineen leviamisen
mallinnus tarkentavat vaikutusarvioita.

Rakentamisen menetelmit ja tyoalueet

Lopullinen rakentamistapa ratkaistaan vasta rakennus-
suunnitelman laatimisen yhteydessa. Kaytanndssa urakoit-
sija ratkaisee aina lopullisen rakentamistavan. Suunnittelija
esittad rakennustapaehdotuksen ja tilaaja asettaa rakenta-
miselle ehtoja. Lopullinen ratkaisu on tilaajan hyvaksyma
urakoitsijan valinta.
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Erityisesti rakentamisenaikaisten vaikutusten arvioinnin
tekeminen perustuu oletukseen rakentamistavasta, alusta-
vaan rakentamistapakuvaukseen tai tietoon rakentamisen
parhaista kdaytanndistd. Vaikutusten arvioinnissa on esitetty
varovaisuusperiaatteen mukaisesti “pahin mahdollinen” ti-
lanne.

Tyomenetelmista (esimerkiksi ruoppausmenetelmat) ja toi-
den ajoittamisesta ei ollut arvioita tehdessa viela riittavasti
tietoa. Tydmenetelmat ja ajoitus valitaan ottaen huomioon
arvioinnin ja sen jalkeen tehtavien selvitysten tulokset.

Kustannusarviot ja kannattavuusvertailut

Ymparistovaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu Laajasalon
joukkoliikenteen vaihtoehtoja, joita on toistaiseksi suunni-
teltu padosin yleissuunnitelmatarkkuudella. Vaihtoehdot
ovat keskendan hyvin erilaisia ja ne ovat myds kustannus-
tasoiltaan eri suuruusluokan hankkeita. Teknisesti vaativi-
en hankkeiden kustannukset voidaan arvioida keskinadista
vertailua ja hankepdatdksia varten riittdvan luotettavasti
suunnittelun edettya tarkemmalle tasolle. Vaihtoehtojen
taloudellisen vertailun kannalta merkittava, Helsingin kau-
punginvaltuuston jatkosuunnittelun pohjaksi hyvaksyma
raitioliikenteen, kavelyn ja pyorailyn siltoihin perustuva yh-
teys sisaltaa erikoisrakenteita, joiden toteuttaminen poik-
keaa huomattavasti tavanomaisesta, ennakoitavissa ole-
vasta rakentamisesta. YVA:n laatimisen aikana kaytettavissa
olleet siltahankkeen arvioidut kustannukset perustuvat sil-
loista jarjestetyn kilpailun tuottamiin laskelmiin ja nykyisen
suunnittelutarkkuuden mahdollistamiin tarkennuksiin ja
taydennyksiin. Suuruusluokaltaan oikean kustannusarvion
esittdaminen edellyttda siltojen rakennesuunnittelua, epa-
varmuustekijoiden tunnistamista ja hankekokonaisuuteen
liittyvien muiden kustannustekijdiden tarkastelua.

Ymparistovaikutusten arviointi ei edellytd taloudellisen
arvioinnin laatimista vertailtavista vaihtoehdoista. Koska
suunnittelutarkkuus ei arvioinnin aikana ole ollut riittava
kustannusten ja yhdyskuntataloudellisen kannattavuuden
yhdenmukaiseen vertaamiseen, ei kannattavuusarvioita

Kuva 14.1. Vaihtoehtoiset raitiotieliikenteen reitit
kantakaupungista Sompasaari-Kalasatama-alueelle ja
edelleen Kruunuvuorenrannan suuntaan.

esiteta arviointiselostuksessa. Toteutettavaksi voidaan va-
lita jokin YVAssa ymparistovaikutuksiltaan toteutuskelpoi-
seksi osoitettu vaihtoehto. Hankepaatokset edellyttavat
teknistd ja taloudellista jatkosuunnittelua.

Alavaihtoehdot raitiotieliikennevaihtoehtojen
lansipadssa

Arvioinnissa on valittu Liisankadun kautta kulkeva reitti rai-
tiotieliikennevaihtoehtojen lansipaan perusratkaisuksi (Ku-
va 14.1), ja arviointi perustuu sen toteuttamiseen. Mikali
ratkaisu on jokin muu, ovat vaikutukset liikenteeseen, saa-
vutettavuuteen, viihtyisyyteen, ymparistohairidihin, maise-
maan ja kaupunkikuvaan erilaiset.

Raitiotieliikennevaihtoehtojen alavaihtoehtojen Vel ja Ve2
yhtend ominaisuutena on, etta raitiotieliikenne voi kaytan-
ndssa toimia liikennejdrjestelman osana vain jos Pohjois-
rannan ja Sompasaaren valilld olevan sillan nostosilta ava-
taan vain vuorokautisen likkenndintiajan ulkopuolella.

Raitiotieliikennevaihtoehtojen alavaihtoehdon Ve 3 ominai-
suutena on, ettd siihen ei lainkaan voi rakentaa avattavaa
siltaosuutta Hanasaaren voimalan laivakuljetuksia varten.

Linnanrakentajantien tunneli

Liikennemallinnus ja liikenteellisten vaikutusten arviointi
on tehty siten, ettd Linnanrakentajantielle on oletettu tun-
neliratkaisu kaikissa muissa vaihtoehdoissa paitsi vaihtoeh-
dossa 8.

Hanasaaren voimalaitos ja sen merikuljetukset

Helsingin Energia on antanut 23.1.2014 lausunnon raidelii-
kenteen siltojen vaikutuksesta Hanasaaren voimalaitoksen
toimintaan.

Olennaista on etta:

Sompasaari-Kruununhaka-siltayhteyden rakentaminen ja
Hanasaaren voimalaitoksen toiminta ovat ristiriidassa kes-
kenaan, mikali silta rakennetaan ennen voimalaitostoimin-
nan loppumista Hanasaaressa. Jatkoyhteys Sompasaaresta
Kruununhakaan on mahdollista rakentaa toimivaksi vain
vaihtoehdossa, jossa energiantuotanto Hanasaaren B-voi-
malaitoksessa on lopetettu ja Vuosaaressa toimii uusi mo-
nipolttoainevoimalaitos.

ja etta:

kaupunginvaltuusto on paatdksessaan edellyttanyt, etta
Helsingin Energia tuo vuonna 2015 valtuuston paatetta-
vaksi Helenin kehitysohjelman uusiutuvien polttoaineiden
kayton lisdamiseksi joko siten, ettd Hanasaaren voimalai-
toksen kaytto jatkuu ja pellettien osuus polttoaine-energi-
asta kasvatetaan noin 40 %:iin tai Vuosaaren rakennetaan
uusi monipolttoainevoimalaitos, jonka valmistuttua Hana-
saaren voimalaitoksen kayttd lopetetaan. Jotta valtuustol-
la on mahdollisuus aidosti paattaa valittava vaihtoehto, ei
muilla ratkaisuilla pida sulkea pois kumpaakaan vaihtoeh-
toa. Jos Kruununhaan ja Sompasaaren valinen silta paate-
téan rakentaa, vaikutukset Hanasaaren polttoainehuollolle
ovat sellaiset, ettd voimalaitoksen kayttd ja sen kehittami-
nen suunnitellulla tavalla ei ole kdytanndssa mahdollista.
Sillalle suunnitellun liikenteen ja voimalaitoksen polttoai-
nelogistiikan yhteensovittaminen ei esitetyilld tavoilla ole
toimivaa. Helsingin Energian mielestd Sompasaaren ja



Kruununhaan valisen sillan rakentamisesta ei tule paattaa
ennen kuin kaupunginvaltuusto on tehnyt paatdksen Hel-
singin Energian kehitysohjelman toteutuksesta.

Lausunnon yhteenvedossa todetaan:

Lagjasalon ja Sompasaaren vilisen siltayhteyden rakenta-
minen ei vaikuta Hanasaaren voimalaitosten polttoainekul-
Jetuksiin.

Sompasaaren ja Kruununhaan vilinen silta on ristiriidassa
Hanasaaren voimalaitoksen merikuljetustarpeiden kanssa.
Jos kaupunginvaltuusto pddttdd, ettd vaihtoehto 1 toteute-
taan, eli Vuosaareen rakennetaan uusi Hanasaaren voima-
laitoksen korvaava voimalaitos, tulee varautua Hanasaaren
satamaan tapahtuvien polttoainekuljetuksien jatkumiseen
ja jonkin asteiseen lisddntymiseenkin 2020-luvun alkupuo-
lelle asti, kunnes voimalaitostoiminta Hanasaaressa voi-
daan lopettaa uuden voimalaitoksen tultua kéyttéon.

Jos kaupunginvaltuusto pddttdd, ettd vaihtoehto 2 toteute-
taan, eli uusiutuvan energian osuus lisGtdén véhintddn 40
%:iin nykyisilld kivihiililaitoksilla, Hanasaaren B-voimalai-
toksen kdytto jatkuu. Hanasaaren voimalaitoksen polttoai-
netoimitusten hdiriéton toiminta ja voimalaitoksen kdyttoé
edellyttdd noin 100-160 polttoainekuljetusta Hanasaaren
satamaan vuosittain. Polttoainekuljetukset eivit jakaudu
tasaisesti ympdri vuoden, vaan ne keskittyvdt limmityskau-
delle. Syksyisin ja talvisin kuljetustarpeen ollessa suurimmil-
laan aluksia tulee satamaan keskimddrin 1-2 vuorokaudes-
sa. Litkennemddrien logistiikasta ja olosuhteista johtuvan
gjoittaisen vaihtelun takia tulee Hanasaaren sataman kyetd
vuorokauden aikana aluksen vaihtoon jokaisella laituripai-
kalla eli yhteensd neljédn liikenndintikertaan vuorokaudessa
satamaan tai satamasta pois sillan alittavalla véylalld.

Polttoaineita kuljettavien alusten kulun varmistamiseen
tarvitaan lisdksi satamajddnmurtajapalveluita sekd saatto-
hinagjia, jotka lisddvidt osaltaan laivalitkennettd satamaan
Jjohtavalla viéyldllé ja satama-altaassa.

Sompasaaren—Kruununhaan sillan toteuttaminen ja Hana-
saaren voimalaitosten polttoainekuljetukset ovat jyrkdssé
ristiriidassa keskenddn. Jos Hanasaaren satamaan johtavan
laivavdyldn yli rakennetaan avattava silta Kruununhaan ja
Sompasaaren vilille, olisi silld seuraavia vaikutuksia Hana-

saaren voimalaitoksen polttoainekuljetuksiin ja sillalla ta-
pahtuvaan liikenndintiin:

* Siltaa on kaikissa tulevaisuudenvaihtoehdoissa varau-
duttava avaamaan limmityskaudella vuorokausittain
1-2 polttoainealuksen ja lisiksi tarvittavien satama-
Jjadnmurtajien ja hinaajien litkkenndintid varten 2020-lu-
vun alkupuolelle asti, vaikka kaupunginvaltuusto vuon-
na 2015 tekisi pédtoksen Hanasaaren B-voimalaitoksen
korvaamisesta.

Mikdli Hanasaaren voimalaitoksen kéyttdd jatketaan,
siltaa on varauduttava avaamaan jopa neljin polttoai-
nealuksen ja lisdksi satamajddnmurtajien ja hinaajien
likkennéintid varten vuorokaudessa vuodesta 2020.
Talvikaudella yhtd polttoainealuksen kéyntid varten
tarvitaan mahdollisesti 4-6 sillan avausta, jotta myés
satamajédnmurtaja- ja hinaajapalvelut voidaan hoitaa.
Sillan on oltava turvallisuussyistd avoinna huomatta-
vasti kauemmin kuin laivan ldpimenoajan. Yksittdisen
avauskerran kestoksi on Helsingin Sataman satama-
kapteenin arvion mukaan turvallisuussyistd varattava
useita kymmenid minuutteja.

Liikenndinti avattavan sillan aukon kautta liséd on-
nettomuusriskejd kuten esim. laivan osuminen siltaan.
Sillan avaamislaitteistojen vaurioituminen ja viat voivat
hdiritd tai estdd kokonaan polttoaineliikenteen ja/tai
raideliikenteen pitkdksikin ajakst.

Liitkenndéinnin rajoittamista pelkdstddn ydaikaan ei
todenndkoisesti ole mahdollista toteuttaa. Rajoitus
lisdiisi laivojen odottelua pahimmillaan ldhes vuorokau-
den suuntaansa ja liséksi liikkenndintitarve on ajoittain
niin suuri, ettd sitd el voitaisi hoitaa rajoitettuna sillan
aukioloaikana. Laivojen lasteja ei voida purkaa ydai-
kaan (kello 22-7) melunormien takia ja tydskentelyd
sunnuntaisin viltetddn, joten purkuaikojen ja sillan
sallimien kulkuaikojen sovittaminen aiheuttaisi laivoille
vield lisGodottelua. Tdmd aiheuttaisi merkittdvid kustan-
nuksia vuositasolla ja voisi vaikeuttaa laivakuljetusten
saatavuutta huonosti operoitavassa satamassa, silld

Jjo nykyddn y6aikaiset purkurajoitukset ovat siirtdneet
yksittdisid polttoainetoimituksia jopa viikkoja.
Alusliikenteen rajoittaminen vain ydajan muutamiksi
tunneiksi kapealle viylille ja satama-altaaseen lisdisi
kuljetusten riskid ja voisi aiheuttaa meluvaikutuk-

sia sataman ldhelle sijoittuvilla nykyisilld ja tulevilla
asuinalueilla. On mahdollista, ettd yéaikaiselle laivalii-
kenteelle ei edes myénnettdisi toiminnan edellyttimdd
ympdristélupaa.

14.2 Riskit sekd onnettomuus- ja poikkeustilanteet seka niihin varautuminen

Ennen hankesuunnitelman laadintaa tullaan jatkosuunnit-
teluvaihtoehdosta tekemaan erillinen riskinarviointi, joka
on ensi sijassa hankkeesta vastaavan suunnittelun ja ris-
kienhallinnan apuvalineeksi tarkoitettu menettely.

YVAa varten laadittiin alustava riskitarkastelu kaikista vaih-
toehdoista. Siina tunnistettiin prosessiriskeja, suunnittelu-
riskejd, hankkeen rakentamisen riskeja seka kaytén/kun-
nossapidon aikaisia riskeja.

Erdita taman riskitarkastelun yhteydessa tunnistettuja asi-
oita on seuraavassa:

« Vesirakentamiseen ja laiva-/proomukuljetuksiin liittyy
aina poltto- tai voiteluaineiden levidmisriski onnetto-
muustilanteissa (VE 1, VE 2, VE 3, VE 4, VE 6, VE 7, VE 8)
Suomenlinnan asema maailmanperintdkohteena
vaarantuu siitd huolimatta, ettd asiaan on varauduttu
(VE1, VE 3, VE7, VE 8)

Poikkeuksellisiin luonnonoloihin varautuminen suun-
nitelmaratkaisuissa jaa vajaavaiseksi (VE 1, VE 2, VE 3,
VE 6, VE 7, VE 8)

Merildjitykseen soveltumattomien massojen sijoittami-
nen ei onnistu suunnitellulla tavalla (VE 2, VE 4)
Korkeasaaren rakentamisratkaisut eivat ole selvilla (kul-
jetukset ynna muut Korkeasaaren toimintaan vaikutta-
vat tekjiat eivat ole tarpeeksi hyvin selvilla (VE 1, VE 2,
VE 3, VE 4)

Kalojen lisddntymiseen tai lintujen pesintaan liittyvat
rajoitukset johtavat esimerkiksi vesirakentamisen koko-
naisvaikutusten kannalta kielteiseen tdiden ajoitukseen
(kaikki muut paitsi VE 6)

Pilaantuneisiin massoihin liittyvat riskit

Ruoppauksen riskina voi olla odottamaton kulkeutu-
mistapahtuma

Vesistosuojarakenteiden mitoitus (ali- tai yliarviointi)
voi johtaa tulokseen, joka on huonompi kuin vaikutus,
jota lahdettiin torjumaan (esimerkiksi suojaverhoma-
teriaalien nopea tukkeutuminen ja vahingoittuminen
luontaisesta suspendoituneen materiaalin kertymises-
ta)

Talvikunnossapidon odottamaton vaikeus, esimerkiksi
lumen kinostuminen (siltavaihtoehdot).

Lisaksi suunnittelun aikana ovat asiantuntijat nostaneet
esille seuraavia asioita:

« Siltavaihtoehtojen sillat suunnitellaan kestamaan alus-
ten tormaykset, matkustajalaivan térmayksesta sillat
voivat vahingoittua.

* Betonitunnelivaihtoehtojen kohdalla tapahtuva ison
aluksen ankkurointi voi aiheuttaa tunnelin rikkoutumis-
riskin. Mikali riskin todennakdisyys todetaan jatko-
suunnittelussa edellyttavan, voidaan betonitunnelira-
kenteiden louhepeitetta vahvistaa.

» Ruoppausten ja vesirakentamistdiden aikana voi 16ytya
ammuksia, epatodennakdisemmin myrkkytynnyreita tai
vastaavaa.

» Rakentamisen aikana esiintyvat aarimmaiset meritulvat
tai poikkeustilanteet voivat aiheuttaa tai vahvistaa vesi-
rakentamiseen liittyvia haitallisia vesistovaikutuksia.

» Merenalainen Kruunuvuorenrannan tuntumassa oleva
kallioperan heikkousvydhyke lisda merkittavasti kallio-
tunneliin rakennettavan metron rakentamisen aikaisia
riskejd ja kustannuksia.
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15 Hankkeen edellyttamat luvat ja paatokset

15.1 Hankepaatos ja sen jalkeiset
suunnitteluvaiheet

Jatkosuunnittelupaatdksen, niin sanotun hankepaatdksen,
tekee kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esitykses-
td. Hankepaatoksesta tulee ilmetd, miten ymparistovaiku-
tusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitd antama
lausunto on otettu huomioon.

Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta laaditaan han-
kesuunnitelma ja rakentamista palveleva toteutussuunni-
telma.

15.2 Kaavoitus

Hanke edellyttda asemakaavaa. Hanke ei myd&skaan saa
vaikeuttaa maakunta- tai yleiskaavan toteuttamista.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksena on etta liikennejar-
jestelman perusratkaisu on osoitettu maakuntakaavassa.
Maakuntakaavan hyvaksyy maakunnan liiton valtuusto ja
vahvistaa ymparistoministerio.

Yleiskaavat hyvaksyy kaupunginvaltuusto.

Merkittavat asemakaavat hyvaksyy kaupunginvaltuusto.

15.3 Luvat
Ymparistolupa
Ymparistolupaa edellyttavat:

* maa- ja kiviaineksen valivarasto,

« pilaantuneen maan ja sedimentin sijoittaminen tai
hyotykaytto,

« kivenmurskaamo ja -louhimo,

asfalttiasema

* ja muu niihin verrattava laitos tai varasto.
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Vesiasetuksen mukainen lupa (vesilupa)

Sillat, ruoppaukset, vesialueiden taytot ja lajittamiset ve-
sialueille tarvitsevat vesilain (587/2011) mukaisen luvan.
Hankkeesta vastaavalla on lupa sijoittaa ruoppausmassoja
omistuksessaan olevaan imuruoppausaltaaseen. Vesiluvan
lupaviranomaisena on Eteld-Suomen aluehallintovirasto.
Mahdolliset merivaylaa koskevat ruoppaustyot edellyttavat
my®0s Liikenneviraston lupaa.

Rakennuslautakunnan toimenpidelupa

Jos rakennusjarjestyksessa ei ole toisin maaratty, sillan,
meluesteiden tai muiden ymparistdkuvaan merkittavasti
vaikuttavien rakennelmien pystyttamiseen, ellei ole vahvis-
tetun kaavan mukaan. Toimenpidelupa ei ole tarpeen, silla
hankealue on tarkoitus kokonaisuudessaan asemakaavoit-
taa.

Kiintedt muinaisjaannokset

Kiintedt muinaisjaanndkset on Suomessa rauhoitettu mui-
naismuistolailla (295/63). Laki rauhoittaa automaattises-
ti ilman erillisia toimenpiteitd lain piiriin kuuluvat kiinteat
muinaisjadnnokset ja kieltda toimenpiteet, jotka saattavat
olla vaaraksi muinaisjaannoksen séilymiselle.

Muinaismuistolaki velvoittaa yleisen maankayttohankkeen
tai kaavoituksen suunnittelijan ja toteuttajan selvittdmaan
tyon vaikutukset kiintedan muinaisjaannokseen. Jos tydlla
on vaikutusta, hankkeen tai kaavoituksen toteuttaminen
voi edellyttdd suoritettavaksi erilaisia tutkimuksia tai muita
toimenpiteitd. Muinaismuistolain 13 ja 15 §:n nojalla maan-
kayttohanketta tai kaavoitusta suunnitteleva tai toteuttava
voi ndista syista joutua tilaamaan arkeologisia kenttatyo-
palveluja.

Suunnittelun koskiessa kiintedtd muinaisjadnndsta asiasta
on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Tama
koskee muun muassa lausuntoja suunnittelusta ja kaava-
muutoksista. Vedenalaisten kanssa on neuvoteltava Mu-
seoviraston kanssa. Jos kiinted muinaisjaannds halutaan

poistaa niin Museovirasto antaa tutkimusluvan jollekin toi-
mijalle, jolla on patevyys arkeologisiin tutkimuksiin. Talldin
tutkimusten jalkeen kohde, jos se on tutkittu kokonaan,
voidaan poistaa suojelun piirista ilman ELY-keskukselta
haettavaa kajoamislupaa.

Jos kiinted muinaisjadnnds tuottaa sen merkitykseen néh-
den kohtuuttoman suurta haittaa voi alueellinen Elinkei-
no-, liikenne- ja ymparistokeskus antaa hakemuksesta lu-
van kajota muinaisjdannokseen. ELY-keskus kuulee asias-
sa Museovirastoa ja jos paatds on Museoviraston kannan
vastainen, se on alistettava opetus- ja kulttuuriministerion
vahvistettavaksi.

Lentoestelupa

Hankealue sijaitsee noin 16 kilometrin etaisyydelld Hel-
sinki-Vantaa lentoasemasta ja 9 kilometrin etaisyydella
Malmin lentokentasta, ja este on yli 30 metrin korkeudessa
merenpinnasta, joten vaihtoehdoissa VE 1, VE 2, VE 3, VE 7
ja VE 8 hanke tarvitsee ilmailulain (1194/2009) 165 §:n mu-
kaisen lentoesteluvan.

Meluilmoitus

Meluilmoitus tehddan Helsingin kaupungin rakennusval-
vonnalle.

Kalavayla

Kalastuslain (16.4.1982/286) 24 § (22.12.2009/1462) mu-
kaan:

Joessa sekd vesilain 1 luvun 6 $§:ssd tarkoitetussa salmessa
tai kapeikossa on pidettdivd valtaviyld auki kalan kulkua
varten niin kuin vesilaissa sdddetddn. (27.5.2011/600)

Missd joki yhtyy mereen tai jdrveen, valtavdyldn jatkeena on
kalaviyld, joka kdsittdd syvimmailld kohdalla kolmanneksen
kysymyksessé olevan vesialueen leveydestd ja ulottuu niin
kauaksi selkdveteen, ettd kalan kulku on turvattu. Aluehal-

lintovirasto voi kuitenkin hakemuksesta mddrdtd kalavdyldn
leveyden tai sijainnin toisin, jos se kalan kulun turvaamiseksi
on tarpeen.

Kalavéylin rajat voidaan selvittdd ja merkitd kartalle elin-
keino-, litkenne- ja ympdristékeskuksen, vesialueen omista-
jan tai kalastusoikeuden haltijan hakemuksesta suoritetta-
vassa maanmittaustoimituksessa. Toimituksen suorittaa toi-
mitusinsin6dri ilman uskottuja miehid, ja sithen on muuten
sovellettava, mitd kiinteistonmuodostamislaissa (554/1995)
rajankdynnistd sdddetddn.

Kalavdylan muuttaminen edellyttdd maanmittaustoimi-
tusta.

Natura
65 § Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi

Jos hanke tai suunnitelma joko yksistaan tai tarkasteltu-
na yhdessd muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa
todennadkdisesti merkittavasti heikentaa valtioneuvoston
Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisal-
lytetyn alueen niitd luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alue on sisallytetty tai tarkoitus sisallyttdaa Natura 2000
-verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laati-
jan on, jollei hankkeeseen ole sovellettava ymparistdvaiku-
tusten arvioinnista annetun lain (468/1994) 2 luvussa tar-
koitettua arviointimenettelya, asianmukaisella tavalla arvi-
oitava nama vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai
suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todenndkdisesti on
alueelle ulottuvia merkityksellisid haitallisia vaikutuksia.

66 § Luvan myontaminen seka suunnitelman hyvaksyminen
ja vahvistaminen

Viranomainen ei saa myontaa lupaa hankkeen toteuttami-
seen taikka hyvaksya tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 §&:n
1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenet-
tely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittavasti hei-
kentdvan niitd luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue
on sisallytetty tai tarkoitus sisallyttda Natura 2000 -verkos-
toon.



16 Ymparistovaikutusten seuranta

16.1 Seurantatarpeet

Seurannan sisaltd, luonne ja laajuus riippuvat jatkoon valit-
tavasta vaihtoehdosta.

Hankkeen merkittavimmat vaikutukset syntyvat vesistotay-
toista ja vesistopenkereen rakentamisesta seka erityisesti
ruoppauksista, joiden vesistdvaikutuksia esitetaan tarkkail-
taviksi. Vesistotayttojen- ja penkereen vaikutukset rajoittu-
vat rakentamisaikaa, ja ruoppauksen vaikutukset ovat ly-
hytaikaisia ja tilapaisia.

Siltavaihtoehdoissa ja kdysiratavaihtoehdossa maisemaan
kohdistuvat suuret muutokset saattavat edellyttaa seuran-
taa. Tallaisen seurannan merkitys on ldhinna se, ettd saa-
daan todennettua, miten maisemavaikutusten arvioinnissa
on onnistuttu.

Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Helsingin kaupunki seu-
raavat lilkenteen kehitysta ja esitettyjen ratkaisujen toteu-
tumista muun toimintansa ohella.

16.2 Alustava seurantaohjelma
Seurantaa tehdaan:

 ennen rakentamista

« rakentamisen aikana

« kayton aikana

« pitkaaikaisena seurantana.

Seurannasta vastaa kaikissa vaihtoehdoissa Helsingin kau-
punki. Vesistovaikutusten seurantaohjelman toteutumista
valvoo Uudenmaan ELY-keskuksen Y-vastuualue.

16.2.1 Pohjaveden ja painumien tarkkailu

Vaihtoehdoissa VE 3, VE 4 ja VE 5, joissa louhitaan tunne-
leita kallioon, tarkkaillaan pohjaveden pintoja sekd maan-
pinnan ja rakenteiden painumia louhinnan mahdollisella
vaikutusalueella. Tarkkailua tehddan ennen rakentamista,
rakentamisen aikana ja sen jalkeen.

16.2.2 Raportointi

Vesisto- ja kalataloustarkkailun tulokset raportoidaan ve-
silupapaatoksessa mainituille viranomaisille, kuten Uuden-
maan ELY-keskuksen Y-vastuualueelle seka Helsingin kau-
pungin ympadristoviranomaisille.
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17 Lahteet ja kirjallisuus

Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtojen ymparistovaikutusten arviointia varten tehdyt erillisselvitykset

FCG Finnish Consulting Group Oy 2012a. Helsingin kau-
punki, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kruunuvuorenselks,
Laajasalon liikenneyhteys, Tutkimusraportti: Sedimentin
haitta-ainepitoisuudet. P15976P001, 5.1.2012.

Kesdkuussa vuonna 2011 tehdyssd tutkimuksessa sel-
vitettiin merialueen sedimentin haitta-ainepitoisuuksia
viidestd tutkimuspisteestd kairavaunukalustolla lautalta.
Sedimenttindytteenoton yhteydessd sedimentin laatu ja
kerrosjdrjestys dokumentoitiin. Lisédksi raportoitiin aiem-
pien alueella tehtyjen selvitysten tuloksia. Yhteensé tu-
loksia on 57 tutkimuspisteestd.

FCG Finnish Consulting Group Oy 2012b. Helsingin kau-
punki, Stara, Haakoninlahden sedimenttitutkimus, Tutki-
musraportti, P19261P001, 11.9.2012.

Tybssd selvitettiin sedimentin haitta-ainepitoisuuksia.
Sedimenttindytteitd otettiin heindkuussa 2012 yhteensd
kuudesta ndéytepisteestd, jotka sijoittuivat Haakoninlah-
den edustalle. Ndytteenotto tapahtui kairavaunukalus-
tolla lautalta. Sedimenttindytteenoton yhteydessd sedi-
mentin laatu ja kerrosjéirjestys dokumentoitiin.

Helsingin kaupunki. Ymparistokeskus 2011. Kruunuvuoren-
seldn pohjaeldinselvitys vuonna 2011.

Pohjaeldinndytteitd otettiin noutimella 1.9.2011 Som-
pasaarensalmesta, Kruunuvuorenseldltd Nimismiehen
kohdalta ja Katajanokan koillispuoliselta merialueelta, ja
lajisto analysoitiin.

Kala- ja vesitutkimus Oy 2011b. Kalastorakenteen ja kalo-
jen poikastuotantoalueiden selvitys liittyen Laajasalon rai-
deliikenteen ymparistdvaikutusten arviointiin. Kala- ja vesi-
monisteita nro. 63.

Kalastorakenteen selvitys sekd poikastuotantoalueiden
kartoitus tehtiin kesdlld 2011. Ty6 aloitettiin sopivien
elinympdristéjen kartoituksella, jolla koepyynnit suun-
nattiin edustaville alueille. Kalastorakennetta selvitettiin
potkasnuottauksella ja verkkopyynnilld vakiintuneilla
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menetelmilld. Lisdtietoa hankittiin ammattikalastaja-
haastatteluista.

Luode Consulting Oy 2013. Helsingin kaupunki, kaupun-
kisuunnitteluvirasto, Kruunuvuorenseldn ja Sompasaaren
edustan virtaus- ja vedenlaatumittaukset.

Mittaukset tehtiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla nel-
Jjdstd mittauspisteestd, joista mitattiin kaksi useamman
kuukauden mittausjaksoa avovesikaudella vuonna 2013.
Tuloksista saatiin uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa ve-
den laadusta ja virtauksista pinta- ja pohjakerroksessa.

WSP Finland Oy. Laajasalon joukkoliikenneyhteys, ympa-
ristovaikutusten arviointi. Lausunto tuulen vaikutuksesta.
Joulukuu 2013.

TyGssd on kdyty ldpi ilmastoon ja sddilmidihin liittyvid
haittoja ja riskejd silloille ja kbysiradoille. Olennaiset vai-
kutukset on esitetty arviointiselostuksen luvussa 9.

Sedimenttitutkimusraportti, Sompasaaren ja Nihdin vesi-
alueet, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Vahanen En-
vironment Oy, 13.9.2013.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Sompasaaren
itdpuolisen vesialueen, Nihdin kdrjen ja Sompasaaren
altaan sedimentin haitta-ainepitoisuuksien vaikutusta
sedimentin ruoppaukseen, ruoppausmassojen ldjityk-
seen ja meritdytén suunnitteluun. Sedimenttindytteen-
otto tehtiin 3.-17.6.2013 vdlisend aikana. Tutkimuksissa
otettiin 16 pisteestd yhteensé 52 ndytettd.

Sedimenttitutkimusraportti, Sukeltajan suorittama nayt-
teenotto Kruunuhaan siltasuunnittelualueen sedimentista,
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Vahanen Environ-
ment Oy, 27.3.2014.

Raportti sisdltdd tuloksia ympdristdteknisistd sukeltaja-
avusteisista 9.12.2013 tehdyistd tutkimuksista Kruunun-
haan ja Tervasaaren viliselld vesialueella. Tutkimukset
sisdlsivét 4 tutkimuspistettd ja 8 sedimenttindytettd.

Sedimenttitutkimusraportti, Sukeltajan suorittama nayt-
teenotto Sompasaaren alueen sedimentistd, Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto, Vahanen Environment Oy,
27.3.2014.

Raportti sisdltdd tuloksia Sompasaaren ja Nihdin ldhei-
silld vesialueilla sukeltaja-avusteisesti 9.12.2013 tehdyis-
td ympdristoteknisistd tutkimuksista mitkd sisdlsivét 10
tutkimuspistettd ja 18 sedimenttindytettd, sekd alueella
vuosina 2005-2013 tehdyistd tutkimuksista. Aiemmat
tutkimukset sisdlsivét yhteensd 26 tutkimuspistettd ja 69
sedimenttindytetta.

Tutkimusraportti, Helsingin Kruunuvuorenselan muuttavan
ja levahtavan linnuston seuranta vuonna 2011, Ymparisto-
tutkimus Yrjola Oy.

Linnustoselvityksessd tutkittiin Kruunuvuorenseldn ym-
pdristossd levihtdvit lintumddrdt sekd alueella lentdvien
lintujen madrdt, suunnat ja lentokorkeudet. Tyé kéynnis-
tettiin huhtikuussa 2011, jolloin Kruunuvuorenselké oli
vield pddosin jddssd. Tarkkailua tehtiin sekd keviit- ettd
syysmuuttokauden aikana, ja viimeisen kerran alueella
kdytiin 1.11.2011. Olennaisia tuloksia on esitetty arvioin-
tiselostuksen luvuissa 2, 8 ja 9.

Kruunuvuorenselan vesi- ja rantakasvillisuuden kartoitus,
Esa Lammi, Jouni Leinikki, Ymparistdsuunnittelu Enviro Oy
ja Alleco Oy, 21.11.2013.

Heind-elokuussa 2013 tehtyyn ty6hén kuului veden-
alaisten kasvillisuuslinjojen inventointi sukeltamalla ja
rantakasvillisuuden inventointi. Olennaiset tulokset on
esitetty arviointiselostuksen luvussa 2.
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Viite: Arviointiohjelma 26.8.2010

LAUSUNTO YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, LAAJA-
SALON RAIDELIIKENTEEN VAIHTOEHDOT

1. HANKETIEDOT JA YVA-MENETTELY

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on 26.8.2010 saattanut
vireille Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtoja koskevan ymparistovai-
kutusten arviointimenettelyn toimittamalla Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ymparistokeskukseen (ELY-keskus) hanketta koskevan ym-
paristovaikutusten arviointiohjelman.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma niista
selvityksista, joita ymparistdvaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tehda
seka siitd, miten arviointimenettely jarjestetaan.

Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siita
antaman lausunnon perusteella arviointiselostuksen.

Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen

Hankkeesta vastaava on Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviras-
to. Hankkeen yhteyshenkil6ind kaupunkisuunnitteluvirastosta ovat Eija
Kivilaakso, Kaarina Laakso ja Juha-Pekka Turunen. Konsulttina arvioin-
tiohjelman laadinnassa toimivat Trafix Oy ja Landpro Oy, joista yhteys-
henkildina ovat Tore Granskog ja Matti Keranen.

Uudenmaan ELY-keskus toimii arviointimenettelyssad ymparistovaikutus-
ten arviointimenettelysta annetun lain mukaisena yhteysviranomaisena.
Yhteyshenkilond arviointimenettelyssa toimii ylitarkastaja Tuomas Aute-
re (Laki elinkeino- liikenne- ja ymparistokeskuksista 3 §, 1 mom. 10 koh-
ta seka asetus elinkeino- liikenne- ja ymparistokeskuksista 2 § 1 mom.
3 kohta ja 3 § 1 mom. 1 kohta).

Hanketausta ja hankkeen kuvaus

Helsingin kaupunki on kaynnistanyt ymparistdvaikutusten arviointime-
nettelyn Helsingin keskustan ja Laajasalon valille suunnitellusta joukko-
likenneyhteydesta. Laajasalon Kruunuvuorenrantaan on suunniteltu

Maksu hankkeesta vastaavalle 4800 €. Maksuperusteet ovat lausunnon liitteena.

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS
Kutsunumero 020 636 0070 Asemapaallikonkatu 14 PL 36
www.ely-keskus.fi/luusimaa 00520 Helsinki 00521 Helsinki
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n. 10 000 asukkaan asuinalue. Uuden asuinalueen mydéta kaupungilla
on tarve parantaa Laajasalon tavoitettavuutta uudella korkeatasoisella
ja hyvan palvelutason joukkoliikenneyhteydella ja kevyen liikenteen yh-
teydella.

Hankkeen vaihtoehdot
TyOssa kasitellaan kuutta suunnitelmavaihtoehtoa yhteysvalille Helsin-
gin niemi-Laajasalo, joiden vertailuvaihtoehtona on tilanne ilman uutta
yhteytta (VE 0). Vaihtoehdot ovat:

VE 1: Raitiovaunu- ja kevyenliikenteen siltayhteys Kruununhaka-
Sompasaari-Korkeasaari-Laajasalo.

VE 2: Raitiovaunu- ja kevyenliikenteen betonitunneli- ja siltayhteys
Kruununhaka-Sompasaari-Korkeasaari-Laajasalo.

VE 3: Metro Kamppi-Katajanokka-Laajasalo kalliotunneli- ja siltayhteys.
VE 4: Metro Kamppi-Katajanokka-Laajasalo kallio- ja betonitunneli.
VE 5: Metro kalliossa Kamppi-Katajanokka-Laajasalo.
VE 6: Vesiliikenne Laajasalo-Keskusta.
Hankkeen YVA - menettelyn tarve

Uudenmaan ymparistokeskus teki paatdksen YVA-menettelyn tarpeesta
24.6.2009 (Dnro UUS-2009-R-2-531).

Asiaan liittyvat muut hankkeet ja suunnitelmat

Hanke liittyy seuraavien alueiden maankayton suunnitteluun: Kruunu-
vuorenranta, Herttoniemen alue, Kalasataman alue, Laajasalon muu
kehittdminen (keskusta), Korkeasaaren kehittdminen, Helsinkipuisto,
Helsingin Energian polttoainekuljetukset ja huoltoliikenne.

Muita liikennehankkeita jotka liittyvat 1aheisesti Laajasalon raideliikenne-
ratkaisuun ovat Linnanrakentajantien tunneli ja To6lon metro seka Rai-
tioliikenteen kehittaminen. Lisaksi hankkeella on vaikutuksia Hanasaa-
ren satamaan suuntautuviin Helsingin Energian polttoaine- ja huoltokul-
jetuksiin.

Pisara-radan yleissuunnittelu ja ymparistovaikutusten arviointi on par-
haillaan vireilla.

Uudenmaan maakuntakaavan paivittdminen on vireilld. Maakuntakaa-
van luonnos on tarkoitus asettaa ndhtaville vuoden 2011 alkupuoliskol-
la.

Helsingin seudun liikennejarjestelmatyd (HLJ 2011) on parhaillaan lau-
suntokierroksella.
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2. ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Arviointiohjelman vireilldolosta on ilmoitettu 13.9.2010 Helsingin Sano-
missa ja Hufvudstadsbladetissa.

Arviointiohjelma on kuulutettu 13.9. ja 12.11.2010 valisena aikana Hel-
singin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston ilmoitustaululla. Lisaksi
kuulutus on ollut nahtavilld Uudenmaan ELY-keskuksen internetsivuilla.

Arviointiohjelma on ollut nahtavilla 13.9.-12.11.2010 Helsingin kaupun-
gin kaupunkisuunnitteluvirastossa seka Info ja nayttelytila Laiturissa. Li-
saksi arviointiselostus on ollut luettavissa Laajasalon ja Herttoniemen
kirjastoissa seka hankevastaavan internetsivuilla.

Arviointiohjelmasta jarjestettiin esittelytilaisuus yleisdlle 28.9.2010 Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa. Tilaisuudessa olivat
paikalla yhteysviranomaisen, Helsingin kaupungin ja suunnittelukonsul-
tin edustajat.

3. YHTEENVETO ESITETYISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTA

Lausunnot

Uudenmaan ELY-keskus on pyytanyt arviointiohjelmasta lausunnot Hel-
singin kaupungilta, Helsingin kaupungin Liikennelaitokselta, Helsingin
kaupungin ymparistokeskukselta, Helsingin Satamalta, Uudenmaan lii-
tolta, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymaltd (HSL), Helsingin seu-
dun ymparistdpalvelut -kuntayhtymalta (HSY), Helsingin kaupunginmu-
seolta (Keski-Uudenmaan maakuntamuseo), Museovirastolta ja Ympa-
ristdministeriolta.

Arviointiohjelmasta saatiin 6 lausuntoa ja 36 mielipidetta. Osa pyyde-
tyistéd lausunnoista on ollut mukana Helsingin kaupungin paatdksente-
ossa.

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, etta arviointiohjelmassa on kuvat-
tu hyvin kattavasti suunnittelualueen nykytilanne, mika antaa hyvan lah-
tokohdan vaikutusten arvioinnille ja hankevaihtoehtojen vertailulle. Vaih-
toehdot ovat sisalldltdan ja laajuudeltaan riittdvan yhteismitalliset, vaik-
ka erityisesti kevyen liikenteen palvelutaso poikkeaakin niiden valilla
huomattavasti. JatkotyOossa tulisi keskittya sellaisten vaihtoehtojen arvi-
ointiin, jotka tayttavat hankkeen tavoitteet ja joiden toteuttaminen on ta-
loudellisesti ja teknisesti realistista. Syvametro (VE 5) tulisi rajata pois
arvioinnista.

Vaihtoehdot on kuvattu kattavasti. Uudet selvitykset tulee paivittaa oh-
jelmaan. Vaihtoehtojen mahdollisuudet vastata tuleviin maankayton
muutoksiin on otettava huomioon arviointimenettelyssa. Arvioinnissa on
otettava huomioon Hanasaaren voimalaitosten polttoainekuljetukset.
Arviointiselostuksessa hankkeen vaikutuksia kulttuuriymparistdéon tulee
arvioida suunnittelualueen kulttuuriperintd kokonaisuudessaan huomi-
oon ottaen. Ratkaisumallit Kruunuvuoren liikenteen osalta on laadittava
yhteistydssa liikennelaitos-liikelaitoksen kanssa. Veneily ja kalavayla tu-
lee huomioida arviointimenettelyssa. Yhteismitallista vertailuajankohtaa
tulee tarkistaa tyon edetessad. Menettelyssd tulisi kiinnittad erityista
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huomiota eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksiin ja toteuttamiskelpoi-
suuteen.

Helsingin kaupungin ymparistokeskuksen (ymparistdlautakunta)
lausunto on ollut kaupunginhallituksen lausunnon valmistelussa muka-
na.

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen lausunto on ollut kaupungin-
hallituksen lausunnon valmistelussa mukana.

Helsingin sataman lausunto on ollut kaupunginhallituksen lausunnon
valmistelussa mukana.

Uudenmaan liitto toteaa alueella olevan voimassa ymparistoministeri-
on 8.11.2006 vahvistama Uudenmaan maakuntakaava. Arviointiohjel-
massa on huomioitu maakuntakaavan sisalto. Arviointiselostusta laadit-
taessa tulisi maakuntakaavoituksen osalta huomioida kdynnissa oleva
maakuntakaavan uudistaminen. Arviointiohjelmassa esitetyt kuusi vaih-
toehtoa ovat lahtdkohtaisesti toteutuskelpoisia ja antavat riittdvan 1ahto-
kohdan arviointiselostuksen laatimiselle. Tarkeada on tarkastella riitta-
vasti vaikutuksia my6s osana laajempaa seudullista liikennejarjestel-
maa.

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtyma HSL toteaa, ettéd valtakun-
nalliset alueidenkayttotavoitteet ja ilmastonmuutoksen hillintd edellytta-
vat raideliikenteen lisddmistad laajenevalla Helsingin seudulla. Maan-
kayttd- ja raideverkkoselvityksen (MARA) tulokset osoittavat, etta mita
IAhempana seudun ydinaluetta raideliikennetta ja maankayttdéa kehite-
taan, sitd paremmin liikennejarjestelman kehittdmistavoitteet toteutuvat.

Alueellisesti arviointi tulee ulottaa keskustan, kantakaupungin ja Laaja-
salon alueelle, mutta myds Laajasalon ulkopuolelle. Palvelutasotekijoi-
hin tulee kiinnittda erityistd huomiota. Vesilikennevaihtoehdon (VE 6)
yhteydessa tulisi arvioida myds alavaihtoehto, jossa raitiovaunu tai bus-
si kuljetetaan lautalla Kruunuvuorenselan yli. Haittavaikutusten torjun-
taan tulee kiinnittaa erityistd huomiota arviointiprosessissa. Arviointioh-
jelma kuvaa riittavasti, miten ymparistdvaikutukset on tarkoitus arvioida.
Arviointimenetelméat ovat asianmukaisia ja vertailuvaihtoehdot ovat riit-
tavan erilaisia, jotta perusvaihtoehtojen erot saadaan selville.

Helsingin seudun ymparistopalvelut-kuntayhtyma HSY toteaa, etta
vaihtoehtoja on riittdvasti. Arvioinnissa tulisi laskea eri vaihtoehtojen ra-
kentamisen aikaiset paastot. Asemanseutujen kehittamiseen tulee kiin-
nittaa erityista huomiota. Liikkumistottumusten muotoutumisen kannalta
on tarkeaa, ettd joukkoliikenteen riittava tarjonta on olemassa ja kevyen
likenteen vaylat ovat toiminnassa samaan aikaan kun uudet asukkaat
muuttavat alueelle. llmastonmuutoksen hillinnan lisaksi arvioinnissa tu-
lee huomioida myds ilmastonmuutokseen sopeutumisen nakokulma.
Arviointiohjelma sisaltaa riittavat selvitykset eri vaihtoehtojen vaikutuk-
sista paastoihin ja ilmanlaatuun.

Helsingin kaupunginmuseon (Keski-Uudenmaan maakuntamuseo)
lausunto on ollut kaupunginhallituksen lausunnon valmistelussa muka-
na. Maakuntamuseo on aiemmin lausunut Kruunuvuorenrannan
osayleiskaavasta ja maankayttdluonnoksesta sekd ymparistévaikutus-
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ten arvioinnin tarpeellisuudesta. Museo ei ole puoltanut siltahanketta.
Esitetyistd vaihtoehdoista VE 6 on ainoa, jolla on vahaisia vaikutuksia
kulttuuriymparistoon, maisemaan tai kaupunkikuvaan. Arviointiselostuk-
sessa tulee tarkastella vaikutuksia rakennettuun ymparistoon. Valta-
kunnallisesti arvokkaiden kulttuuriymparistéjen merkitystad tulee avata
arviointiselostuksessa. Arviointiselostuksessa hankkeen vaikutuksia
kulttuuriymparistoon tulee arvioida suunnittelualueen Kkulttuuriperinto
kokonaisuudessaan huomioon ottaen.

Museovirasto toteaa, ettd Halvikin hopeakaivoksen sijaintitiedoissa on
ollut virhe joka on siirtynyt arviointiohjelmassa esitettyyn kuvaan. Arvi-
ointiohjelmassa ei ole arvioitu vaikutuksia Stansvikin-Tahvonlahden kai-
vokseen. Muinaisjaannoskohdetta koskee lisaselvitystarve, silla kohde
ei ole todellisuudessa pistemainen, vaan kyseessa on laajempi alue.
Hankkeella voi olla vaikutusta Helsingin edustan vedenalaiseen kulttuu-
riperintéon. Ohjelmassa esitellaan asiallisesti talla hetkella tunnetut koh-
teet ja on tunnistettu vedenalaisinventoinnin rooli vesirakentamisessa.

Ymparistoministerio ei ole antanut lausuntoa.

Mielipiteessa M1 suosittelee vaihtoehtoja VE 3, VE 4 tai VE 5. Metro-
yhteys kasvattaa julkisen liikenteen kayttda. Raitiovaunuyhteyden toimi-
vuus epailyttaa.

Mielipiteessa M2 todetaan, etta vesilikennevaihtoehto VE 6 on parhain
ja heti otettavissa kayttdéon. Katajanokan paassa olevalta laiturilta jatko-
yhteys raitiovaunu 4:118 keskustaan.

Mielipiteessa M3 todetaan, ettd VE 1 on ainoa todellinen vaihtoehto.
Lauttayhteys on liian epavarma. Metrovaihtoehto heikentaisi Katajano-
kan raitiovaunutarjontaa ja on kustannuksiltaan kallis.

Mielipiteessa M4 todetaan, ettd kaikkien liikennevaihtoehtojen tarkas-
teluun pitaisi lisata nakdkulmaksi Santahaminan mahdollinen siviilikayt-
t0. Laajasalon tulevaksi vakiluvuksi on arvioitu n. 28 000, Santahamina
lahes kaksinkertaistaisi tuon asukasmaaran.

Mielipiteessa M5 todetaan, ettd VE 1 ja VE 2 kytkeytyisivat hyvin ny-
kyiseen raitiovaunujarjestelmaan. VE 3-5 vaatisi mittavan kaavoitus-
tydn, eikd asukaspohja riitd metrolle. VE 6 tarvitsee liityntaliikenteen
molemmissa paissa ja sen toimintavarmuus on huono.

Mielipiteessa M6 kannatetaan vaihtoehtoa 0. Olemassa olevan metron
palvelukyvyn kehitys heikkenisi kilpailevan reitin myo6ta. Kevyen liiken-
teen sijoittaminen tuuliselle sillalle arveluttaa. Molino Oy:n selvityksessa
tyrmatty siltalinjaus on kaikissa raitiotievaihtoehdoissa mukana. Siltakil-
pailun jarjestaminen YVA-prosessin aikana ihmetyttad. Meritayttoja
edellyttavat penkereet eivat ole kestavan kehityksen mukaisia. Muistu-
tuksen jattaja yhtyy lisaksi pursiseurojen (mm. Helsingin tyévaen pursi-
seura) nakemyksiin silta-penger-yhteyden seurauksista purjehdushar-
rastukselle.
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Mielipiteessa M7 esitetdan lauttavaihtoehdon VE 6 olevan jarkevin rat-
kaisu. Vaihtoehto on nopea toteuttaa eika esta raideyhteyden myohem-
paa toteuttamista likennemaarien kasvaessa.

Mielipiteessa M8 (Helsinki-Seura/Helsingfors Samfundet ry) mieles-
ta parhain vaihtoehto on VE 6. Toiseksi parhaaksi nousevat metrovaih-
toehdot VE 4-5. Valtakunnallisesti merkittavien ymparistojen sailyminen
on varmistettava. VE 2-3 muuttavat merkittavasti maisemaa ja vaikutta-
vat UNESCO:n maailmanperintdkohde Suomenlinnaan. Raitiovaunulii-
kenne vahentaa pysakointipaikkoja ja vahaisia virkistysalueita Kruunun-
haassa. Polttoainekuljetukset katkaisevat sillan liikenteen sdanndllisesti.

Mielipiteessda M9 todetaan, etta raitiotiesilta on luonnon kannalta va-
hingollisin vaihtoehto. Metrotunneli mahdollisine huolto- ja kevyenliiken-
teen tunneleineen on pitkalla aikavalilla paras.

Mielipiteessda M10 todetaan, ettd asukasluvun kasvaessa Laajasalos-
sa, Jollaksessa ja Santahaminassa metro on paras yhteys. Lauttaliiken-
ne LNG-moottoreilla on ymparistdystavallisin vaihtoehto ja yhteys voi
toimia ennen metron toteuttamista. Vaihtoehdot tulisi tarkastella eri kri-
teereilld matkustuskilometrid kohden (investointi, kayttokustannukset,
ymparistdvaikutukset).

Mielipiteessda M11 vastustetaan siltahanketta. Nykyisen yhteyden pa-
rantamiseksi voi tehda viela paljon.

Mielipiteessda M12 todetaan, ettd Kruununhaan vahaiset virkistysmah-
dollisuudet vaarantuvat raitiotiehankkeen myo6ta. Kruununhaka ei saa
muuttua 10 000 asukkaan asuinalueen lapikulkureitiksi. Lauttayhteys
nostetaan mahdolliseksi vaihtoehdoksi.

Mielipiteessa M13 todetaan, etta liikenne tulee tulevaisuudessa hoitaa
busseilla Herttoniemen metroasemalle.

Mielipiteessda M14 kannatetaan lauttayhteytta, lisda kaupungin merelli-
syytta.

Mielipiteessda M15 kannatetaan kevyenliikenteen siltaa. Vesiyhteyden
hankaluutena on vaihtoyhteyksien sujuvuuden varmistaminen.

Mielipiteessa M16 vastustetaan siltaa, koska se ei edistd merellista
Helsinkia ja turmelee virkistysmahdollisuuksia. Lauttaliikenne on erilai-
siin tilanteisiin paremmin mukautuva ja merellinen ratkaisu.

Mielipiteessa M17 puolletaan vaihtoehtoa VE 1.

Mielipiteessda M18 (Doppelmayr Seilbahnen GmbH) esitetdan koysi-
ratavaihtoehdon ottamista mukaan vaikutusten arviointiin.

Mielipiteessa M19 (Kruununhaan asukasyhdistys, Kruununhaka-
seura) otetaan kantaa seurantaryhman kokoontumistiheyteen. YVA-
ohjelmasta ei kay ilmi, mitkd ohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat maa-
kuntakaavan ja yleiskaavan vastaisia. Ohjelma puoltaa harhaanjohta-
vasti raitiotiesiltaratkaisua. Vesilikennevaihtoehtoa on syyta tarkentaa.
Uusia yhteysvaihtoehtoja esitetadn mm. Kalasataman ja Merihaan kaut-
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ta Hakaniemeen ja keskustaan. Liikenne-ennustetta tulee tarkentaa.
Virkistysalueiden vahaisyys tulee huomioida vaikutuksia arvioitaessa.
Maisema, melu, asuinviihtyisyys ja Suomenlinnan merkitys on myds
nostettu esille. Mielipiteessa ollaan erittdin huolissaan vaihtoehtojen
puolueettomasta tarkastelusta. Paatds Laajasalon joukkoliikennevaih-
toehdon valinnasta on tehtava vasta YVA-prosessin paatyttya.

Mielipiteessa M20 kannatetaan vaihtoehtoa VE 1, joka tukee valtakun-
nallisia alueidenkayttotavoitteita turvaten riittavat jalankulun ja pyorailyn
mahdollisuudet. Vaihtoehdot VE 0 ja VE 6 kannustavat yksityisautoi-
luun.

Mielipiteessa M21 todetaan, etta silta ei ole todellinen ratkaisu. Mielipi-
teessa kannatetaan lauttaliikennetta.

Mielpiteessa M22 todetaan, ettd raitiotiesillat olisivat suuri heikennys
veden vaihtumiselle ja laadulle. Tervasaaren rauha on mennytta raitio-
tiekiskojen my6ta. Mielipiteessa kannatetaan lauttayhteytta.

Mielipiteessda M23 todetaan, ettd hyvin toteutettu vinokdysisilta voisi
antaa kaupungille uuden nayttavan maamerkin. Myds positiiviset puolet
on otettava huomioon vaikutusten arvioinnissa.

Mielipiteessda M24 (Helsingin Tyovaen Pursiseura ry) todetaan, etta
Kruunuvuorenselka on valtakunnallisesti ainutlaatuinen merellinen vir-
kistysalue. Uudet asuinalueet tulevat lisadmaan alueen virkistyskayton
painetta. Alueella on merkittdva maisemallinen arvo. Siltayhteyden lan-
siosa sulkisi itaisen kantakaupungin rannat purjeveneiltd ja isommilta
moottoriveneilta. Silta haittaisi olennaisesti alueen vilkasta kilpapurjeh-
dusta. Arviointiohjelmasta puuttuu useita isoja venesatamia.

Mielipiteessa M25 todetaan, etta raideliikenteen tavoitteet ovat yleisesti
hyvat. Henkildautoilun maara Laajasalossa kasvaa kuitenkin vaikka sen
suhteellinen osuus pienenisi. Siltojen maisemavaikutukset ovat suuria ja
likenteellisesti heikko kohta on aikataulujen venyminen siltojen avaami-
sen takia. Metro yksinaan on taloudellisesti raskas ratkaisu. Lauttalii-
kenne on taydentdvana osana hyva. Mielipiteessa on esitetty vaihtoeh-
to, jolla on pyritty parantamaan yksityisautoilun mahdollisuuksia (kallio-
tunneli valille Itavayla Kulosaari).

Mielipiteessa M26 (Hastnas ry) kannatetaan lauttalikennevaihtoehtoa.

Mielipiteessa M27 (Suomen Moottoriveneklubi ry) todetaan arvioin-
tiohjelma paaosin kattavaksi. Vesilikennevaihtoehdon mukana olo on
tarkeaa ja erillisselvitys on laadittava huolella. Ohjelmassa esitetyt rat-
kaisut vaikuttavat merkittavalld tavalla merellisen Helsingin ydinaluee-
seen ja sen kayttéon. Vesilikennetta tulisi tarkastella YVA-prosessissa
omana kokonaisuutenaan. Mielipiteen antaja on valmis olemaan muka-
na prosessin eri vaiheissa. Mielipiteessa esitetaan riippumattoman ve-
neilyalan asiantuntijaverkoston perustamista.

Mielipiteessa M28 (Kulosaarelaiset ry — Branddborna rf) todetaan,
ettd arviointiohjelma tulisi otsikoida muotoon "Laajasalon joukkoliiken-
teen vaihtoehtojen arviointiohjelma". Arvioitaviin vaihtoehtoihin tulisi li-
sata metron haaroittaminen Herttoniemesta ja tarkastelualueen rajausta
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tulisi laajentaa. Vaikutukset kuntatalouteen ja kaupunkikuvaan tulee
esittdd. Vesilikennevaihtoehto on kuvattu puutteellisesti. Meren virtauk-
set ja saaolosuhteet tulee ottaa vaihtoehtojen vertailussa huomioon,
samoin lintujen muuttoreitit. Ohjelman kuva 7 on puutteellinen.

Mielipiteessda M29 (Laajasalo-Degero Seura ry) todetaan, ettd metro
on Helsingin keskeinen joukkoliikenneratkaisu. Vaihtoehtoihin tulee lisa-
ta vaihtoehto, jossa yhteys Laajasalosta metrolle ja Jokeri-linjalle rat-
kaistaan toimivasti.

Mielipiteessa M30 (Brando Seglare rf) todetaan, etta arviointiohjelma
on rakenteeltaan varsin tekninen ja vaihtoehdot esitellaan tiettyjen lah-
tdolettamien valossa. Mielipiteessa korostetaan 10 000 uuden asukkaan
liikennetarpeiden vaikutusta n. 100 000 olemassa olevan asukkaan
elinolosuhteisiin. Maakunta- ja yleiskaavassa joukkoliikenteen kehitta-
minen ovat keskeisessa osassa. UNESCOn maailmanperintékohde tu-
lee huomioida. Liikennevirtojen suunta ohjevuoden tilanteessa vaatii sy-
vallisempaa selvitysta.

Meren virtaukset tarvitsevat lisaselvityksia. YVA-ohjelman puutteena on,
ettd siind ei ole vaihtoehtona mukana Laajasalon metrolinjausta Hertto-
niemen kautta. VE 0 on hyva vaihtoehto, mikali sisadinen liikenne ja syot-
to Herttoniemen metroasemalle voidaan jarjestaa. Metro kalliossa ja ve-
silikennevaihtoehdot ovat VE 0:n lisaksi realistiset vaihtoehdot. Arvioi-
tavat vaikutukset on kasitelty riittdvassa laajuudessa. Vaikutusalue on
rajattu liian pieneksi.

Mielipiteessd M31 (Helsingin Saaristolaivuriyhdistys ry) todetaan,
ettd Laajasalon raideliikenne tulee jarjestda Herttoniemen metroaseman
kautta. Sillat ovat likennetarpeeseen nahden ylimitoitettuja ja vaikeutta-
vat vesiliikennetta. Lauttaliikenne voi toimia syo6ttoliikenteen apuna.

Mielipiteessda M32 todetaan, ettd yhtena vaihtoehtona pitaisi kasitella
Herttoniemen metroaseman kautta Laajasaloon ja Kruunuvuorenran-
taan ohjautuvaa liikennevaihtoehtoa. Metron kuljetuskapasiteetti Hert-
toniemesta keskustaan pitaisi tutkia. Metrovaihtoehdot ovat kalliita.

Mielipiteessda M33 todetaan, ettd arviointiohjelmassa tulisi ensimmai-
seksi arvioida esitetyn sillan tarpeellisuus kokonaisuudessaan. Silta ai-
heuttaa maisemahaitan ja on kallis toteuttaa. Silta ei ole seudun joukko-
likennesuunnitelmassa. Syottoliikenne Herttoniemen metroasemalle on
toimiva ratkaisu. Vesiliikennevaihtoehto on kokeilemisen arvoinen.

Mielipiteessda M34 (Laajasalon pienkiinteistoyhdistys ry — Degero6
egnahemsforeningen rf) todetaan, etté edellytys eri vaihtoehtojen ver-
tailulle on paikkansa pitdva tutkimustieto laajasalolaisten todellisesta
likkumisesta. Paaliikennesuunta on kohti Herttoniemen metroasemaa ja
Jokeri-linjaa. Arviointiohjelmassa on virheita ja virheellisia oletuksia. Ku-
vasta 8 puuttuu pienvenesatamia. Kevyen liikenteen korostaminen silta-
vaihtoehdossa ei ole sddolot huomioon ottavaa realismia.

Mielipiteessa M35 (Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry - Helsing-
fors naturskyddsforening rf) todetaan, ettd myds valilliset vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen tulee huomioida. Tervasaaren asema virkis-
tysalueena on otettava huomioon. Uuden liikenneyhteyden myo6ta ra-
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kentamispaine Laajasalossa saattaa kasvaa nyt suunnitellusta uhaten
luontokohteita. Kantakaupungin ruuhkien ja aarimmaisten sadolosuhtei-
den vaikutus raitiovaunuliikenteen luotettavuuteen on esitettava. Vertai-
lussa on kiinnitettava huomiota ekologisiin yhteyksiin ja kasvihuonekaa-
supaastoihin. Maisemalliset vaikutukset erityisesti Suomenlinnan osalta
on selvitettava. Joukkoliikenteen vaikutukset Korkeasaaren elaimiin tu-
lee esittaa.

Kruunuvuorenselan virtausten selvittaminen on tarkeaa. Arviointiin on li-
sattava louhintatdiden vaikutukset kallioperaan. Hankkeen kalleus saat-
taa aiheuttaa ongelmia muille joukkoliikennehankkeille Helsingissa ja
paakaupunkiseudulla. Riskien hallintaan tulee kiinnittda arviointiproses-
sissa huomiota. Kevyen liikkenteen mahdollisuudet tulee esittaa. Vaihto-
ehtoisena ratkaisuna tulee tarkastella myds metro- tai raitioyhteytta
Herttoniemen tai Kulosaaren metroasemilta.

Mielipiteessa M36 todetaan, etta arviointiohjelman kartoissa on puuttei-
ta mm. veneilya ja kalastusasioita koskevissa osioissa (3.5.3 ja 3.6.1).
Helsingin tydvaen pursiseura ry:n,Yliskylan Venekerhon sekd Haukka-
niemen venekerho ry:n sijaintipaikka puuttuu. Laajasalon kanavan
huomioiminen kalaston suhteen tulisi huomioida.

4. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Arviointiohjelma kattaa rakenteen puolesta YVA-asetuksen 9 §:ssa
mainitut arviointiohjelman sisaltévaatimukset. Arviointiohjelma on kasi-
telty YVA -lainsdadannon vaatimalla tavalla. Seuraaviin seikkoihin on
kuitenkin syyta kiinnittdéd huomiota selvitysten tekemisessa ja arvioin-
tiselostuksen laadinnassa.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen kuvaus, tarkoitus ja sijainti sekd hankkeesta vastaava on esi-
tetty arviointiohjelmassa selvasti. Hanketta koskevat tiedot on esitetty
riittdvan yksityiskohtaisesti.

Vaihtoehtojen kasittely

Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat riittdvat ja vaihtoehtojen
asettelu tayttda YVA-lainsdadannon edellyttamat vahimmaisvaatimuk-
set. Vertailuvaihtoehdot ovat riittavan erilaisia, jotta perusvaihtoehtojen
erot saadaan selville.

Arviointiselostuksessa tulee kuvata tarkemmin aikaisemmissa suunnit-
teluvaiheissa karsittuja vaihtoehtoja (mm. koysirata). Vesiliikennevaih-
toehdon (VE 6) yhteydessa tulisi arvioida my6s alavaihtoehto, jossa rai-
tiovaunu tai bussi kuljetetaan lautalla Kruunuvuorenselan yli.

Vaikutusten selvittaminen ja merkittavyyden arviointi

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankayttoon

Maakunta- ja yleiskaavassa joukkoliikenteen kehittdminen on keskei-
sessa osassa. Arviointiohjelmassa on kuvattu kaavatilanne riittavalla
tarkkuudella. Vaihtoehtojen kuvauksissa on kaavanmukaisuus tai -
vastaisuus esitetty lyhyesti. Arviointiselostuksessa vaihtoehdon ja kaa-
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vatilanteen suhde tulee avata jokaisella kaavahierarkian (maakuntakaa-
va, yleiskaava, asemakaava) tasolla ja arvioida kaavamuutostarve.

Vaihtoehtojen mahdollisuudet vastata tuleviin maankayton muutoksiin
on otettava huomioon arviointimenettelyssa.

Kaikkien liikennevaihtoehtojen tarkasteluun pitaisi lisata herkkyystarkas-
teluna Santahaminan mahdollinen siviilikaytto.

Vaikutukset liikenteeseen

Arviointiohjelmassa on esitetty pddkaupunkiseudun liikennejarjestelma-
suunnitelman (PLJ 2007) joukkoliikenteen vaylahankkeet. Arvioinnin
edetessa on huomioitava parhaillaan lausuntokierroksella oleva Helsin-
gin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma (HLJ 2011). Arviointiselos-
tuksessa on myds huomioitava Uudenmaan maakuntakaavatyo, jonka
luonnoksen on arvioitu tulevan lausunnolle kevaallda 2011. Maakunta-
kaavan tavoitevuosi on 2035, (YVA:n tavoitevuosi 2030).

Laajasalon raideliikenneyhteyden kehittaminen liittyy Helsingin yleis-
kaavatasoiseen hankkeeseen muuttaa dljysatama-alue asuinalueeksi.
Vuonna 2030 Laajasalossa arvioidaan olevan noin 28 000 asukasta
(nykyisin n. 16 000). Kruunuvuorenselan ylittdva tai alittava joukkolii-
kenneyhteys parantaisi merkittavasti Laajasalon ja Helsingin niemen va-
lisen joukkoliikenteen palvelutasoa seka vapauttaisi nykyisen metrolin-
jan kapasiteettia muille hankkeille (esim. Ostersundom).

Laajasalon joukkoliikenneyhteyshankkeen vaikutukset ELY-keskuksen
likennevastuualueen yllapitdamaan tieverkkoon ovat vahaiset. Hankkeen
valmistuttua liikenteelliset vaikutukset kohdistuisivat paaosin Helsingin
kaupungin katu- ja joukkoliikenneverkkoon. Lienee todennakoista, etta
suurin osa rakentamisen aikaisista maa-aineskuljetuksista hoidetaan
vesitse ja siten myds rakentamisen aikaiset vaikutukset yleisten teiden
verkolle ovat vahaiset.

Arvioinnissa on otettava huomioon Hanasaaren voimalaitosten polttoai-
nekuljetukset. Pienvenesatamia kuvaava kartta tulee paivittdd arvioin-
tiselostukseen.

Ohjelmassa esitetyt ratkaisut vaikuttavat merkittavalla tavalla merellisen
Helsingin ydinalueeseen ja sen kayttoon. Uusien asukkaiden myota
Kruunuvuorenselan virkistyskayton paineet lisdantyvat ja saattavat lisa-
ta likenndintia alueelle valittdtman vaikutusalueen ulkopuolelta. Tama
tulee huomioida arvioinnissa.

Vaikutukset kulttuuriymparistoon

Kuten arviointiohjelmassa todetaan, suunnittelualue edustaa arvokasta,
vaihtelevaa ja monipuolista merellistd maisemaa. Suunnittelualueen
vaikutuspiirissd on seka valtakunnallisesti etta paikallisesti arvokkaita
kulttuuriymparist6ja joita Museovirasto on inventoinut. Tarkastelualueel-
la saattaa myds olla vedenalaisia kulttuuriperintOkohteita, joista ei ole
tietoa.

Arviointiselostuksessa tulee tarkastella vaikutuksia rakennettun ympa-
ristdbn ominaispiirteisiin. Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriymparis-
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téjen merkitysta tulee avata arviointiselostuksessa. Kulttuuriperintékoh-
teita kuvaava kartta tulee paivittaa arviointiselostukseen.

Arviointiselostuksessa hankkeen vaikutuksia kulttuuriymparistdéon tulee
arvioida suunnittelualueen kulttuuriperinté kokonaisuudessaan huomi-
oon ottaen.

Melu- ja tarinavaikutukset
Melun ja tarindn huomioimisen kuvaus on esitetty arviointiohjelmassa
kattavasti.

Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon
lIman laadun ja ilmaston huomioimisen kuvaus on esitetty arviointioh-
jelmassa riittdvalla tarkkuudella.

Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eldaimistoon
Hankkeen vaikutusalueella on useita luontokohteita, luonnonsuojelualu-

eita, suojeltu luontotyyppi ja yleiskaavan suojeluvaraus sekd Vanhan-
kaupunginlahden Natura 2000 -alue. Alueella on myos kasvillisuudel-
taan ja linnustoltaan paikallisesti tarkeitd alueita ja lisaksi kansallisesti
merkittavia lintuluotoja. Helsingin luontotietojarjestelmaan on keratty tie-
toja myOs tarkeistd matelija-, sammakko- ja lepakkoalueista. Suunnitte-
lualueen arvokkaista luontokohteista on keratty tietoja ja alueen luonnon
nykytila on esitetty.

Ohjelmassa esitettyjen selvitysten lisaksi on tarpeen tehda rantakasvilli-
suuskartoitukset niissa kohdissa, joissa vaihtoehto kulkee Korkeasaa-
ressa seka kohtaa Laajasalon rantaa. Rantautumiskohtien vesikasuvilli-
suusselvitykset on myos syyta tehda. Lisaksi on arvioitava betoniele-
menttitunneleiden ja pengerrysten mahdollisesti aiheuttama vesialuei-
den rehevoityminen ja rantojen ruovikoituminen seka esitettava naiden
haittojen lieventamistoimenpiteet. Yhteysviranomainen pitaa hyvana si-
ta, ettad selvitetdan Kruunuvuoren selan merkitys Vanhankaupunginlah-
delle johtavana vaylana ja lintujen levahdyspaikkana. My6s mahdolliset
vesistovaikutukset tulee ottaa huomioon Vanhankaupunginlahden Natu-
ra 2000 -alueeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.

Linnustoon kohdistuviin vaikutuksiin tulisi lisata siltojen mahdollisten va-
paassa ilmatilassa olevien sahkojohtojen ja muiden kaapeleiden aiheut-
tama térmaysriski etenkin pimeassa ja sumussa.

Kalastusta kasittelevaan arviointiin (3.5.4) tulee lisata meritaimenen ja
lohen nouseminen lisddntymaan Vantaanjokeen. Hakijalle voidaan
maarata velvoitteeksi esimerkiksi uuden tai tarkistetun kalavaylatoimi-
tuksen tekeminen, mikali vesialueen syvyys-leveys-suhteita muutetaan
(VL 2:22 1 mom. mukainen muu toimenpide). Kohdan 7.6 kasittelyssa
tulee huomioida, ettd Helsingin vesistotarkkailussa ei seurata kaloja.
Helsingin edustan merialueen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa
seurataan kaloja. Rannikkovesissa kaytetdan hieman NORDIC-
verkoista poikkeavia COASTAL-yleiskatsausverkkoja, nain myds Hel-
singin edustan tarkkailussa.
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On hyva, etta Kruunuvuorenselan merkitysta kalojen kutu- ja poikastuo-
tantoalueena seka alueen kalalajistoa selvitetddn. Varsinkin ne vaihto-
ehdot, joissa Kruunuvuorenselan poikkipinta-ala pienenee (mm. VE 2),
voivat vaikuttaa kalavaylaan ja sen toimivuuteen. Hankkeiden rakenta-
misen ja kayton aikaiset vaikutukset kalojen vaelluksiin Vanhankaupun-
ginselalle ja Vantaanjokeen on arvioitava, samoin vaikutukset lisaanty-
miseen nailla alueilla. Esimerkiksi meritaimenen ja lohen vaellusten hai-
riytyminen vaikuttaa naiden lajien lisdantymisen onnistumiseen koko
Vantaanjoen vesistdssa.

Kaytdnaikaiset vaikutukset tulisi ottaa huomioon, koska pengerrykset ja
sillat seka mahdollisesti raideliikenteen melu ja tarina voivat vaikuttaa
kalojen ja kalastajien viihtymiseen vesialueella.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja turvallisuuteen

Ihmisten elinoloihin ja turvallisuuteen liittyvien vaikutusten huomioimisen
kuvaus on esitetty arviointiohjelmassa riittavalla tarkkuudella. Haittavai-
kutusten torjuntaan tulee kKiinnittaa erityista huomiota arviointiprosessis-
sa.

Vaikutukset pohja- ja pintaveden laatuun ja virtauksiin
Arviointiohjelmassa ei ole esitetty selkeadsti suunniteltuja virtausmittauk-
sia, virtauksiin vaikuttavien betonielementtitunneleiden ja penkereiden
ominaisuuksia eikd menetelmia, joilla muutoksia virtauksissa tullaan ar-
vioimaan. Arviointiselostuksessa on esitettava riittavasti tietoa ve-
denalaisten betonielementtitunneleiden rakenteesta. Erityisesti element-
tien vaikutus veden syvyyteen on tarkea tieto. Myods penkereiden ma-
daltava vaikutus on huomioitava arvioinnissa.

Virtausolojen nykytilanne on tarpeen selvittda ja vaikutukset virtauksiin,
vedenvaihtoon ja vedenlaatuun on selvitettdva mallintamalla tai muulla
tavoin niin tarkasti, ettd arviointiselostuksessa voidaan luotettavasti ar-
vioida vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus ja vertailla vaihtoehtojen ve-
sistovaikutuksia. Lisaksi tulee arvioida, miten rakentamisesta aiheutuvat
virtausolosuhteiden muutokset vaikuttavat Vanhankaupunginlahden ja
sen pohjoisosassa sijaitsevan Natura 2000-alueen virtausolosuhteisiin
ja tilaan.

Merialueen nykytilaa ja tilan kehittymista pitdd kuvata selostuksessa
laajemmin kayttden hyvaksi myds tarkkailussa saatua laajaa biologista
aineistoa.

Vaikutukset maaperaan ja sedimentteihin

Maaperaéan ja sedimentteihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on ku-
vattu arviointiohjelmassa riittavalla tarkkuudella. Arvioinnissa myds tulee
arvioida sedimenttien leviamistd Vanhankaupunginlahdelle.

Taloudelliset vaikutukset

Arviointiohjelmassa on esitetty taulukossa 1 vaihtoehtojen teknisid omi-
naisuuksia ja hyoty/kustannussuhteita. Taulukko sellaisenaan ei taysin
avaa eri vaihtoehtojen ominaisuuksia, koska tavoitteena on ilmeisesti
kuvata liikkumista Laajasalosta tiettyyn paikkaan keskustassa (metro-
vaihtoehdoissa Kamppi). Arviointiselostuksessa tulee esittaa taulukko ja
kartta, joissa kuvataan vaihtoehdoittain esimerkkimatkat yhtenevaisilla
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matkaetaisyyksilld, esim. Laajasalon metrovaihtoehtojen itdisimman
aseman ja Kampin valilla.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikaisten vaikutusten huomioiminen on kuvattu arvioin-
tiohjelmassa riittavalla tarkkuudella.

Riskien vertailu

Riskien huomioiminen on kuvattu arviointiohjelmassa riittavalla tarkkuu-
della. Saa- ja jadolosuhteiden huomioimiseen tulee kiinnittda erityista
huomiota.

Vaihtoehtojen vertailu
Vertailu on kuvattu arviointiohjelmassa riittavalla tarkkuudella.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja toimintojen kanssa

Hanke liittyy Helsingin seudun liikennejarjestelmaan (HLJ 2011), josta
on mainittu jo kohdassa Vaikutukset liikenteeseen. Arvioinnissa on hyva
kayttdaa hyvaksi ja peilata vaihtoehtoja ja HLJ 2011-ty6ta ja sen yhtey-
dessa laadittua vaikutusten arviointia (SOVA). Vaihtoehtojen liittymista
likennejarjestelman kokonaisuuteen tulee avata arviointiselostuksessa.

Osallistuminen ja raportointi

Arviointiohjelman laadinnan yhteydessa jarjestettiin huhtikuussa kolme
ryhmahaastattelutilaisuutta asukasyhdistysten, veneilijdiden, melojien,
ymparistojarjestdjen sekd polkupyorailijdiden edustaijille.

Arviointiohjelman nahtavilla olon aikana on jarjestetty 28.9.2010 esittely-
tilaisuus Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa, jossa pai-
kalla olivat hankkeesta vastaavan, konsultin ja yhteysviranomaisen
edustajien lisaksi n. 25 henkiloa.

Arviointiin liittyvat aineistot ovat olleet nahtavilla myos internetissa.
Hankkeen osallistumisjarjestelyt on hoidettu asianmukaisesti. Arvioin-
tiohjelma on johdonmukainen. Hanke on ollut runsaasti esilla mediassa.

Arviointiohjelmassa on listattu kaytetyt l1ahteet. Arviointiselostukseen on
hyva lisata myos lista arvioinnin aikana kaytossa olleesta lahtoaineistos-
ta. Tarvittavien lupien ja paatdsten osalta on esitetty virheellinen kasite
"vesioikeuden lupa". Kyseessa on vesilain mukainen lupa, jonka myon-
taa Etela-Suomen aluehallintovirasto.

5. LAUSUNNON NAHTAVILLA OLO

Lahetdmme yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantaijille
ja mielipiteen esittgjille. Lausunto on nahtavilla internetsivuilla osoittees-
sa: www.ely-keskus.fi > ELY-keskukset > Uudenmaan ELY > Ymparis-
tdnsuojelu > Ymparistovaikutusten arviointi YVA ja SOVA.

Lahetdmme kopiot arviointiohjelmasta saamistamme lausunnoista ja
mielipiteistd hankkeesta vastaavalle. Alkuperaiset asiakirjat sailytetaan
Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Lausunnon valmistelemiseen ovat osallistuneet ylitarkastajat Hannu Ai-
rola, Brita Dahlqvist-Solin, Leena Eerola, Antti Mantykoski ja Heidi Aker-
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la, ymparistdinsinddri Mauri Karonen, kehittdmispaallikkd Vilho Taka-
maki, erikoistutkija Pasi Lempinen, sivistystoimentarkastaja Ullrike Hjelt-
Hansson, kalastusbiologi Mikko Koivuranta seka liikennejarjestelmaasi-
antuntija Pekka Raty. Asiaa Uudenmaan ELY-keskuksen ymparisto ja
luonnonvarat -vastuualueella hoitaa ylitarkastaja Tuomas Autere,
p. 040 503 6172.

Johtaja Marketta Virta

Ylitarkastaja Tuomas Autere

Maksun maaraytyminen ja muutoksenhaku

Suomen ymparistokeskus (lausunto + 2 kpl arviointiohjelmia)
Lausunnon antajat
Muistuttajat
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