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Hanke ja sen tavoitteet

Helsingin Laajasalon lansirannalla sijain-
neen 6ljysataman alueelle on suunniteltu
noin 11 000 asukkaan Kruunuvuorenran-
nan asuinalue, jonne sijoittuisi myos noin
1 000 tyopaikkaa. Asuinrakentaminen on
alkamassa vuonna 2014.

Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan suun-
nan nykyinen joukkoliikenne on jarjes-
tetty liityntdbussein Herttoniemen met-
roasemalle. Matkaa on Helsingin keskus-

taan noin 12 kilometrid. Laajasaloa erot-
taa keskustasta Kruunuvuorenseldn meri-
alue, jonka kautta kulkeva yhteys lyhen-
téisi huomattavasti matkaa keskustaan.

Helsingin kaupungin tavoitteena on teh-
déa Kruunuvuorenrannan alueesta vahvas-
ti joukkoliikenteeseen tukeutuva alue se-
ké tarjota Kruunuvuorenrannan ja kanta-
kaupungin vélille sujuvat ja viihtyisat py©-
réilyn ja jalankulun yhteydet.

Yleispiirteisessa kaavoituksessa on kes-
kustan ja Kruunuvuorenrannan vilille esi-
tetty raideliikenneyhteyden tarve, mika
on ollut yhtena lahtdkohtana téssa ym-
paristévaikutusten arviointimenettelyssa.
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Ymparistovaikutusten arviointimenettely

(YVA-menettely)

Ympéristévaikutusten arviointiohjelma
valmistui elokuussa 2010. Arviointiohjel-
massa esiteltiin hanke vaihtoehtoineen ja
suunnitelma siitd, miten ympéristévaiku-
tukset arvioidaan ja kuinka osallistuminen
jarjestetadn. Nahtavilldolon aikana syk-
sylld 2010 kansalaisilla ja muilla sidosryh-
milld oli mahdollisuus esittaa arviointioh-
jelmasta mielipiteitd ja viranomaisten an-
taa lausuntoja. Yhteysviranomaisena toi-
miva Uudenmaan ELY-keskus antoi lau-
suntonsa 3.12.2010.

YVA-ohjelman laatiminen

YVA-ohjelma nahtavilla ja yhteysviranomaisen lausunto
Vaihtoehtojen kehittdminen

Silta-, vesiliikenne- ja kéysiratavaihtoehtojen suunnittelu ja siltakilpailu <

Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen
siitd antaman lausunnon perusteella Hel-
singin kaupunki on teettanyt joukon ym-
paristotutkimuksia seka erillisselvityksid,
ja laatinut arviointiselostuksen. Siind on
esitetty ymparistovaikutusten arvioinnin
tulokset ja arviointiohjelmassa esitetyt
tiedot tarkennettuina. Oleellisena osana
arviointiselostusta on esitetty tarkastel-
tujen vaihtoehtojen vaikutusten vertailu,
mahdolliset haittojen lieventdmistoimen-
piteet ja alustava esitys ympéristovaiku-

Arviointiohjelma

tusten seurannasta. Arviointiselostus si-
séltdd myés liilkennemallin perusteella
laaditut liikenteellisten vaikutusten arvi-
oinnit vuoden 2035 tilanteessa. Arviointi-
selostus on nahtavilld 5.5.-2.7.2014. Siita
voi antaa lausuntoja ja mielipiteitd ndhta-
villdoloaikana vastaavaan tapaan kuin ar-
viointiohjelmasta. YVA-menettely paattyy
yhteysviranomaisen annettua lausunton-
sa arviointiselostuksesta.

2000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Arviointiselostus

Ympéristévaikutusten arviointi

YVA-selostuksen laatiminen

YVA-selostus nahtavilla 5.5.-2.7.2014
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (syyskuu 2014)

Vuorovaikutus |
Yleisotilaisuudet | ‘

Arvioidut vaihtoehdot

YVA-menettelyn aikataulu.

Ympiéristévaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu vuoden 2035 tilanteessa seuraavia vaihtoehtoja:

VE 0 Liityntdbussit Herttoniemen metroasemalle

VE1 Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

VE 2 Raitio- ja kevytlikenteen betonitunneli- ja siltayhteys Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli sekd Kruunuvuorenselén ylittéva silta

VE4 Metro Kamppi-Laajasalo; kallio- ja betonitunneli

VE5 Metro Kamppi-Laajasalo; kalliotunneli

VE 6 Vesiliikenne Kruunuvuorenranta—Keskusta

VE 7 Koysirata Hakaniemi-Kruunuvuorenranta

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloilla Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valillg



Vaihtoehtojen VE 0, VE 1 ja VE 2 kuvaus

VE 0 Liityntabussit
Herttoniemen metroasemalle

Bussiliityntd on Herttoniemen metroase-
malla kuten nykyaankin. Bussilinjoja li-
sataan ja niiden vuorovalid tihennetdan.
Vaihtoehto siséltda Herttoniemen kes-
kuksen kohdalla Itdvaylén ja Linnanra-
kentajantien katujarjestelyt ja Linnanra-
kentajantien tunnelin kuten kaikki muut-
kin vaihtoehdot lukuun ottamatta vaih-
toehtoa 8.

VE 1 Raitiotie- ja
kevytliikenneyhteys
silloilla Kruununhaasta
Kruunuvuorenrantaan

Pohjoisrannan ja Laajasalon valille raken-
netaan kolmesta sillasta ja katuosuuk-
sista koostuva yhteys raitiovaunuille se-
ka pyorailylle ja kavelylle. Pohjoisrannan
ja Sompasaaren vilille rakennetaan silta,
jossa on nostosiltaosuus. Sompasaares-
sa raitiovaunulinja sijoittuu rakennettaval-
le katuverkolle ja yhdistyy Sompasaaren
ja Korkeasaaren valiselld siltayhteydella
Korkeasaareen, josta alkaa Kruunuvuo-
renrantaan ulottuva Kruunuvuorensilta.

Laajasalon joukkoliikenteen runkona on
raitiotieyhteys keskustasta Kruunuvuo-
renrannan kautta Laajasaloon. Liitynta-
bussiyhteydet Herttoniemen metroase-
malle sailyvat koko Laajasalon alueelta.

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen
betonitunneli- ja

siltayhteys Kruununhaasta
Kruunuvuorenrantaan

Suunnitelmaratkaisu on Liisankadun ja
Korkeasaaren vililld sama kuin vaihtoeh-
dossa 1. Korkeasaaresta Kruunuvuoren-
rantaan on betonielementeista rakennet-
tu tunneli.
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Vaihtoehtojen vaikutukset

VE 0 Liitynt&dbussit
Herttoniemen metroasemalle

Joukkoliikenne toimii vuonna 2035 sa-
malla periaatteella kuin nykyisinkin. Vaih-
toehdolla ei ole nykyiseen verrattuna
muita pysyvia merkittavia haitallisia vai-
kutuksia ympéristéon kuin valtakunnalli-
sesti arvokkaan Herttoniemen kartanon-
puiston lansireunan muuttuminen raken-
netusta kulttuuriymparistosta lilkenne-
alueeksi. Linnanrakentajantien tunnelin
rakentamisen aikaiset vaikutukset liiken-
teeseen ja lahiymparistossa liikkumiseen
ovat merkittavid. Vaihtoehto ei ole maan-
kayton suunnittelussa asetettujen tavoit-
teiden mukainen.

Joukkoliikennettd kayttavat matkustavat
busseilla Herttoniemen metroasemalle ja
vaihtavat sielld metroon. Aamuhuippu-
tunnin aikana Herttoniemensalmen sil-
lan ylittda hieman alle 3 600 matkustajaa.
Metrolla kulkee keskustaan péin runsaat
13 700 matkustajaa.

VE 1 Raitiotie- ja
kevytliikenneyhteys

silloilla Kruununhaasta
Kruunuvuorenrantaan .
Hyvin toimiva yhteys, joka edistaa jouk-
kolilkennettd, pyorailya ja kavelya ja pa-
rantaa Laajasalon ja kantakaupungin va-
listd saavutettavuutta sekd on kaavoituk-
sen tavoitteiden mukainen. Silta muuttaa
maisemaa Kruunuvuorenselan ympéris-
tdssa merkittavasti. Nostosillan vaikutuk-
set kaupunkikuvaan ovat merkittavia. Mi-
kali Hanasaaren B-voimalaitos jatkaa toi-
mintaansa, sen polttoainekuljetukset kay-
tdnndssa estavat Sompasaari-Kruunun-
haka-siltayhteyden toteuttamisen.

Haitat moottori- ja purjeveneilyyn ovat
kohtalaisen merkittavia ja kilpapurjehdus-
toimintaan merkittévid, myos rakentami-
sen aikana. Siltojen vedenalaisten raken-
teiden vedenvaihtuvuutta pienentéva vai-
kutus voi olla haitallinen kalastolle erityi-
sesti Sompasaarensalmessa.

m== Bussiyhteys —_—

=== Uusi raitiotieyhteys —_—
'—-" Metrolinja ja -asema i
=fll= Lauttalinja U
== Koysiratalinja ja -asema (L LLE]

Ajoneuvoliikenteen yhteys

Muu bussiyhteys

Muu raitiotieyhteys
Nykyinen metro

Pisararata ja -asema
Linnanrakentajantien tunneli

Pengertaytto

VE 2 Raitio- ja kevytliikenteen
betonitunneli- ja
siltayhteys Kruununhaasta

~ Kruunuvuorenrantaan

Raitiotie- ja kevytliikenneyhteys kallio-
ja betonitunnelissa ja sillalla Kruunuvuo-
renrantaan on hyvin toimiva yhteys, mut-
ta sen kayttomukavuus on pyoriilylle ja
kévelylle selvasti vaihtoehtoa 1 heikom-
pi. Se edistda joukkoliikenteen ja kevyt-
liikenteen kdyttdad ja parantaa Laajasa-
lon ja kantakaupungin vélista saavutetta-
vuutta ja on yleiskaavoituksen tavoittei-
den mukainen, mutta Kruunuvuorenran-
nassa siihen ei ole maankaytén suunnitte-
lussa varauduttu. Nostosillan vaikutukset
kaupunkikuvaan ovat merkittavia. Mikali
Hanasaaren B-voimalaitos jatkaa toimin-
taansa, sen polttoainekuljetukset kaytan-
nossé estdvat Sompasaari-Kruununhaka-
siltayhteyden toteuttamisen.

Upotettava betonitunneli Kruunuvuoren-
selalla on mittava vesirakennushanke,
jonka tydnaikaiset vaikutukset ovat erit-
tain merkittavia. Kayton aikana tunneli va-
hentaa vedenvaihtuvuutta ja lisaa haital-
lista sedimentaatiota erittdin merkittavas-
ti. Lénsipaan siltojen vedenalaisten raken-
teiden vedenvaihtuvuutta pienentava vai-
kutus voi olla haitallinen kalastolle Som-
pasaarensalmessa.

Liikennevaikutukset
vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2

Vaihtoehto vahentaa metron matkus-
tajamaaria Kulosaaren sillalla noin
2 300 aamuhuipputunnissa. Kruu-
nuvuorenselan kohdalla matkusta-
jamaarat ovat raitiovaunuilla noin
3 500.

Kulosaaren sillalla ruuhkasuuntaan
kulkevien ajoneuvojen maara vahe-
nee runsaat 150 aamuhuipputunnis-
sa. Laajasalon ja Herttoniemen vali-
sella sillalla kulkee 330 ajoneuvoa va-
hemman. Osa autonkayttajista on
siirtynyt kayttamaan joukkoliiken-
netia.




Vaihtoehtojen VE 3, VE 4 ja VE 5 kuvaus

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo;
kallio- ja betonitunneli seka
Kruunuvuorenselan ylittava silta

Metro on kallio- ja betonitunnelissa se-
kd Kruunuvuorenselélld sillalla. Kampin ja
Katajanokan kérjen vélillé rata sijoittuu sy-
vélle louhittavaan kalliotunneliin. Kataja-
nokalla tunneli alkaa nousta kohti maan-
pintaa. Salmen alituksessa joudutaan ra-
kentamaan betonitunnelia. Korkeasaa-
ren lansiosassa rata nousee maanpinnan
ldhelle ja yhtyy betonitunnelirakenteel-
la Kruunuvuorenselan ylittavan sillan ta-
soon.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo;
kallio- ja betonitunneli

Metro valilla Kamppi-Laajasalo on kallio-
ja betonitunnelissa. Suunnitelma on muil-
- ta osin vastaava kuin vaihtoehto 3, mutta
siind on betonielementtitunneli Kruunun-
vuorenselalla.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo;
kalliotunneli

Metro on kalliotunnelissa valilla Kamp-
pi—Laajasalo. Tavoitteena on ollut 16ytda
mahdollisimman lyhyt kokonaan kallio-
tunneliin sijoittuva metroyhteys Laajasa-
loon.

Noin kaksi kilometria pitkalla meriosuu-
della ei ole mahdollisuutta jérjestda pois-
tumisteitd, ilmanvaihtokuiluja ja tyétun-
neleita suoraan pinnalle. Siksi syvatunne-
liyhteys edellyttaa kolmen tunnelin jarjes-
telméaa. Tunneli sijoittuu syvimmillaan 62
metrin syvyydelle merenpinnasta.
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Vaihtoehtojen vaikutukset

VE 3 Metro Kamppi-Laajasalo;
kallio- ja betonitunneli seka
Kruunuvuorenselan ylittava silta

Metroyhteys Kruunuvuorenrantaan on
yleispiirteisessa kaavoituksessa asetettu-
jen tavoitteiden mukainen tehokas jouk-
koliikennejarjestelma, edistaa joukkolii-
kenteen kayttda ja osin myos pyodrailya ja
kavelyd sekd parantaa Laajasalon ja kan-
takaupungin vélista saavutettavuutta. Sil-
ta muuttaa maisemaa Kruunuvuorenseldn
ymparistossa merkittavasti.

Jakso kalliotunnelissa Kampista Katajano-
kalle on teknisesti vaativa rakennushanke.
Salmen alitus Katajanokalta Korkeasaa-
reen edellyttdd upotettavan betonitunne-
lin rakentamista, milld on erittdin merkit-
tavid haitallisia vaikutuksia vedenvaihtu-
vuuteen ja sedimentaatioon, sekd raken-
tamisen aikana merkittavia vesistovaiku-
tuksia ja haittoja laivaliikenteelle ja venei-
lylle. Sillalla Korkeasaaresta Kruunuvuo-
renrantaan on kevytliikenneyhteys jérjes-
tettdvissa metron rinnalle, mutta sen kay-
tettdvyys on vaihtoehtoa 1 heikompi. Yh-
teytta sillalta Kruunuvuorenrantaan ei ole
enaa toteutettavissa hyvéksyttyjen ase-
makaavojen puitteissa.

VE 4 Metro Kamppi-Laajasalo;
kallio- ja betonitunneli

Metroyhteys kallio- ja betonitunnelissa
Kruunuvuorenrantaan on yleispiirteises-
sé kaavoituksessa asetettujen tavoittei-
den mukainen tehokas joukkoliikennejar-
jestelma, edistaa joukkoliikenteen kayttda
sekéd parantaa Laajasalon ja kantakaupun-
gin valista saavutettavuutta.

Jakso kalliotunnelissa Kampista Kataja-
nokalle on teknisesti vaativa rakennus-
hanke. Salmen alitus Katajanokalta Kor-
keasaareen seka Korkeasaaresta Kruunu-
vuorenrantaan sisaltda kahden upotetta-
van betonitunnelin rakentamisen. Niilla
on yhdessa ja erikseen erittdin merkitta-
via haitallisia vaikutuksia vedenvaihtuvuu-
teen ja sedimentaatioon, seka rakentami-
sen aikana erittain merkittavia vesistovai-
kutuksia ja haittoja veneilylle. Katajano-
kan ja Korkeasaaren vélisen tunnelin ra-
kentamisen aikana aiheutuu haittoja lai-
valiikenteelle.

VE 5 Metro Kamppi-Laajasalo
syvilld kalliotunnelissa

Metro kalliotunnelissa Kampin ja Laaja-
salon vaélilld on erittéin vaativa rakennus-
hanke, joka sisédltda monia toteutettavuu-
teen, pelastusturvallisuuteen ja rakennus-
kustannuksiin liittyvia riskeja. Metroyh-
teys Kruunuvuorenrantaan on yleispiirtei-
sessd kaavoituksessa asetettujen tavoit-
teiden mukainen tehokas joukkoliikenne-
jarjestelma, edistda joukkoliikenteen kéyt-
164 seka parantaa Laajasalon ja kantakau-
pungin vélistd saavutettavuutta. Kruunu-
vuoren asemakaavoissa ei ole varauduttu
metroaseman toteuttamiseen.

Kevyen liikenteen yhteyttd ei toteuteta.
Vaihtoehdolla on merkittavia rakentami-
sen aikaisia turvallisuus- ja logistiikkavai-
kutuksia.

Liikennevaikutukset
vaihtoehdoissa VE 3, VE 4 ja
VE 5

Vaihtoehto vahentaa metron matkus-
tajamaaria Kulosaaren sillalla noin
2 200 aamuhuipputunnissa. Kruunu-
vuorenselan kohdalla matkustaja-
maarat ovat metrolla noin 3 300.

Kulosaaren sillalla ruuhkasuuntaan
kulkevien ajoneuvojen maara vahe-
nee runsaat 130 aamuhuipputunnis-
sa. Laajasalon ja Herttoniemen vali-
sella sillalla kulkee 370 ajoneuvoa va-
hemman. Osa autonkayttdjista on
siirtynyt kayttamaan joukkoliiken-
netta.




Vaihtoehtojen VE 6, VE 7 ja VE 8 kuvaus

VE 6 Vesiliikenne
Kruunuvuorenranta-Keskusta

Vesiliikenneyhteys toimisi bussilauttana
Laajasalon ja Kantakaupungin vélillé. Lau-
talle voi menni my®os kavellen tai pyoral-
I8, Lauttayhteys on jarjestetty lyhinta reit-
tid Katajanokan ja Kruunuvuorenrannan
valilla.

Katajanokan kérjen alueelle tulisi mahdol-
linen terminaalirakennus ja busseille tar-
vittavat pysdhdys- ja odotuspaikat. Pai-
kassa on my&s mahdollista toteuttaa tar-
vittavat satamarakenteet.

VE 7 Koysirata Hakaniemi-
Kruunuvuorenranta

Hakaniementorin ja Kruunuvuorenrannan
paateasemien lisaksi on asemat Sompa-
saaressa ja Korkeasaaressa. Linja on noin
4 kilometria pitka ja keskinopeus asema-
kohtien hidastuksineen 20 km/h. Huolto-
tilat sijoitetaan Kruunuvuorenrannan ase-
man yhteyteen.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja
kevytliikenneyhteys silloilla
Keskustan ja Kruunuvuorenrannan
valilla

Vaihtoehdossa on ajoneuvo-, raitiotie- ja
kevytliikenneyhteys silloilla keskustan ja
Kruunuvuorenrannan valilla. Autoliiken-
teelld on liséksi katuyhteys Sompasaares-
ta Kalasataman keskuksen suuntaan.

Nihdin ja Korkeasaaren osuudella ja Kor-
keasaaresta Kruunuvuorenrantaa raitio-
vaunut, moottoriajoneuvot sekd kavely ja
pyoraily on erotettu toisistaan.

Vaihtoehto ei sisilla Linnanrakentajantien
tunnelia Herttoniemessé. -

T )

o
.....

'fkm




Vaihtoehtojen vaikutukset

VE 6 Vesiliikenne Keskusta—
Kruunuvuorenranta

Bussilautta Laajasalon ja Katajanokan va-
lilld avaa nykyisen joukkoliikennejarjes-
telman rinnalle uuden joukkoliikenneyh-
teyden erityisesti Kruunuvuorenrannasta
ydinkeskustaan suuntautuville matkoille.
Bussien sujuvien jatkoyhteyksien jarjesta-
minen on keskusta-alueella vaikeaa. Yh-
teys ei lisad joukkoliikennematkoja mer-
kittavasti eikd vaikuta juurikaan nykyiseen
kulkumuotojakaumaan. Vesiliikenne ei ai-
heuta merkittdvas rakentamista eikd ym-
paristévaikutuksia.

VE 7 Kdysirata Hakaniemi-
Kruunuvuorenranta

Koysirata kulkee nopeasti Hakaniemen ja
Kruunuvuorenrannan valilla. Jarjestelméan
sovittaminen kaupunkirakenteeseen voi
osoittautua ongelmalliseksi, samoin jat-
koyhteydet Kruunuvuorenrannan alueel-
ta.

Vesistdalueelle rakennettavan kannatin-
tornin rakentamisella ei ole merkittavia
haitallisia vesistovaikutuksia. Asemien ja
tornien maisemavaikutukset ovat mer-
kittavia ja kaupunkikuvalliset vaikutukset
Hakaniemen alueella merkittavat.

VE 8 Ajoneuvo-, raitiotie- ja
kevytliikenneyhteys silloilla
Keskustan ja Kruunuvuorenrannan
valilla

Ajoneuvo-, raitiotie- ja kevytliikenneyh-
teys silloilla on teknisesti toteutettavis-
sa, mutta johtaa ajoneuvoliikenteen kas-
vuun Kruununhaassa ja erityisesti Kala-
sataman alueella. Liikenne ruuhkautuu ja
haitat asuinalueille ovat erittdin merkit-
tavid. Myds Korkeasaaressa autoliikenne
on haitallista.

Keskustan ja Kruunuvuorenrannan valil-

|& raitiotie- ja kevytliikenneyhteys silloil-
la Kruununhaasta Kruunuvuorenrantaan

Litkennevaikutukset vaihtoehdoissa VE 6, VE 7 ja VE 8

Vesiliikennevaihtoehdossa (VE 6) kes-
kustaan menevien matkustajien maara
vahenee Kulosaaren kohdalla metros-
sa noin 900 hengella aamuhuipputun-
nissa. Kruunuvuorenselan yli matkustai-
si 1 100 matkustajaa. Kulosaaren sillalla
ruuhkasuuntaan kulkevien ajoneuvojen
maara vahenee runsaat 10 aamuhuip-
putunnissa. Laajasalon ja Herttoniemen
valisella sillalla kulkee 60 ajoneuvoa va-
hemman.

Koysiratavaihtoehdossa (VE 7) keskus-
taan menevien matkustajien maara va-
henee Kulosaaren kohdalla: metrossa
runsaalla 1 000 hengella aamuhuippu-
tunnissa. Kruunuvuorenselan ylittaa la-
hes 1 500 matkustajaa. Kulosaaren sil-
lalla ruuhkasuuntaan kulkevien ajoneu-
vojen maara vahenee vain hieman yli 50

aamuhuipputunnissa. Laajasalon ja Hert-
toniemen valisella sillalla kulkee 200 ajo-
neuvoa vahemman. Osa autonkayttajista
on siirtynyt kayttamaan joukkoliikennetta.

Raitiovaunu- ja ajoneuvalitkenteen: silta-
vaihtoehdossa (VE 8) keskustaan mene-
vien joukkoliikennematkustajien maara
vahenee metrossa Kulosaaren kohdalla
noin 2 500 hengella aamuhuipputunnis-
sa. Kruunuvuorenselan kohdalla olisi rai-
tiovaunumatkustajia runsaat 3 200. Kulo-
saaren sillalla nuuhkasuuntaan kulkevien
autojen maara vahenee noin 330 aamu-
huipputunnissa. Laajasalon ja Herttonie-
men valisella sillalla kulkee vajaat 800 ajo-
neuvoa vahemman. Sérnaisten Rantatiella
ajoneuvojen maara vahenee 200450 ajo-
neuvoa suuntaansa. Vaihtoehdossa Som-
pasaaren katuverkosta muodostuu lapi-

on hyvin toimiva yhteys. Se edistaa jouk-
koliikenteen ja kevytliikenteen kaytt63 ja
parantaa Laajasalon ja kantakaupungin
vélista saavutettavuutta ja on taten myos
maankayton suunnittelulle asetettujen ta-
voitteiden mukainen. Silta muuttaa mai-
semaa Kruunuvuorenseldn ympaéristos-
sé merkittdvasti ja nostosillan vaikutukset
kaupunkikuvaan ovat merkittavia.

Haitat moottori- ja purjeveneilyyn ovat
kohtalaisen merkittavia ja kilpapurjehdus-
toimintaan merkittavid, myds rakentami-
sen aikana. Siltojen vedenalaisten raken-
teiden vedenvaihtuvuutta pienentéva vai-
kutus voi olla haitallinen kalastolle erityi-
sesti Sompasaarensalmessa.

ajoyhteys Kalasatamasta Kruununha-
kaan. Yhteyden ajoneuvomaarat kasva-
vat mallin mukaan 700-800 ajoneuvoa
suuntaansa aamuruuhkatunnissa. Her-
mannin rantatien liikennemaarat lisaan-
tyvat 200-320 ajoneuvoa suuntaansa.
Kruununhakaan saapuu vajaat 1 200
ajoneuvoa ruuhkasuunnassa. Vaihto-
ehto lisaa Kruununhaan katuverkon lii-
kennemaaria enimmillaan noin 400 ajo-
neuvoa ruuhkasuunnassa. Litkenne jo-
noutuu' Kalasataman alueella merkit-
tavasti. Liikennetta ei pystyta valitta-
maan Hermannin rantatien kautta. Aa-
mun huipputunnin aikana Sompasaa-
ren kautta saapuva lilkenne kuormittaa
Hermannin rantatien liittymat ja niiden
kuormitusaste on erittain korkea.




Keskeiset vaikutukset

Maankaytto

Vaihtoehdot VE 1 — VE 5 ja VE 8 toteutta-
vat raideliikenneyhteystarpeen ja kytke-
vét Laajasalon kiinteammaéksi osaksi kan-
takaupunkia. Vaihtoehdoissa VE 6 ja VE 7
viime mainittu vaikutus on vahéaisempi.
Ne sekd VE O ovat ristiriidassa yleiskaa-
van raideyhteystarvemerkinnén kanssa.

Liikenne

Joukkoliikenteen matkustajaméaarat ja
ajoneuvomaarat vaihtelevat vaihtoeh-
dosta riippuen. Alla olevasta kuvasta il-
menee, miten maarat vaihtelevat kolmes-
sa eri liikenteellisessa poikkileikkauskoh-
dassa vuoden 2035 tilanteessa.

Maisema ja kaupunkikuva

Vaihtoehdoissa VE 1, VE 3 ja VE 8 silta
muuttaa maisemaa Kruunuvuorense-
lan ymparistdssa merkittavasti. Vaihtoeh-
doissa VE 1 ja VE 2 nostosillan vaikutukset
kaupunkikuvaan ovat merkittavia.

Kdysiratavaihtoehdon VE 7 tukipylvaat ja
asemat muuttavat kaupunkikuvaa merkit-
tavasti Hakaniemessa ja Merihaassa.

Vaihtoehtojen matkustaja- ja
ajoneuvomdfcirdt aamuhuipputunnin
aikana keskustan suuntaan.

Vesisto

Rakentamisen aikaiset vaikutukset arvi-
oidaan erittdin merkittaviksi betonitun-
neleita sisaltavissa vaihtoehdoissa VE 2,
VE 3 ja VE 4 erityisesti johtuen siitg, et-
ta alueella esiintyy suojeltavia kalalajeja
ja koska vaikutukset voivat ulottua myds
Vanhankaupunginlahden Natura-alueelle.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset on ar-
vioitu merkittaviksi vaihtoehdoissa VE 1 ja
VE 8 ruoppaus-, tayttd- ja pengerrystois-
ta johtuen.

Kayton aikana betonitunneli vahent&a ve-
denvaihtuvuutta ja lisdd sedimentaatio-
ta. Vaikutus on merkittava vaihtoehdossa
VE 3 ja erittdin merkittava vaihtoehdois-
sa VE 2 ja VE 4.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Vaikutukset kilpapurjehdukseen ovat mer-
kittavia vaihtoehdoissa VE 1, VE 3 ja VE 8.

Salmen alitus Katajanokalta Korkeasaa-
reen edellyttdd upotettavan betonitun-
nelin rakentamista metrovaihtoehdoissa
VE 3 ja VE 4, mika aiheuttaa haittaa laiva-
likenteelle ja veneilylle.

Tuulisuus ja talviolosuhteet heikentévat
siltavaihtoehdoissa kavelyn ja pyorailyn
viihtyisyytta ja turvallisuutta.

' Kulosaaren silta

Kruunuvuorenselka
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Ympdristohaitat

Vaihtoehdossa VE 8 lisaantyva autoliiken-
ne aiheuttaa estevaikutusta sekd melu-
etté viihtyvyyshaittoja Kalasataman asuin-
alueella.

Vaihtoehdolla VE 5 on merkittavia raken-
tamisen aikaisia paikallisia viihtyvyyshait-
toja kalliolouhinnan térinén ja murskekul-
jetusten vuoksi. Muissakin metrovaihto-
ehdoissa on vastaavia vaikutuksia, mut-
ta hairiot ovat lyhytaikaisempia kaupun-
kialueella.

Hanke ja Hanasaaren
voimalaitoksen toiminta

Sompasaari-Kruununhaka-siltayhteyden
rakentaminen, vaihtoehdot VE 1, VE 2 ja
VE 8 ja Hanasaaren voimalaitoksen toi-
minta ovat ristiriidassa keskenaén, mikali
silta rakennetaan ennen voimalaitostoi-
minnan loppumista Hanasaaressa. Yhteys
Sompasaaresta Kruununhakaan on mah-
dollista rakentaa tdysin toimivaksi vain
vaihtoehdossa, jossa energiantuotanto
Hanasaaren B-voimalaitoksessa on lope-
tettu.

Yhteisvaikutukset

Betonitunneleita sisaltavat vaihtoehdot
voivat yhdessd muun ranta- ja vesiraken-
tamisen kanssa johtaa Kruunuvuorense-
lan alueen sedimentaatio-olosuhteiden
muuttumiseen ympéristdn kannalta epa-
toivottavaan suuntaan raitiotievaihtoeh-
dossa VE 2 ja metrovaihtoehdoissa VE 3
ja VE 4. Muiden yhteisvaikutusten merki-
tys arvioidaan melko véahaiseksi.

Vaihtoehtojen
toteuttamiskelpoisuus

Vaihtoehtojen VE 2 ja VE 4 on arvioitu
olevan ympéristovaikutuksiltaan toteutta-
miskelvottomia erittdin merkittavien ve-
sistévaikutusten vuoksi.

Liikenteen maara

kohdassa
Autoja VEO
VE1, VE2
o VE 3, VE 4, VE5
L
; VE7
Joukko- VES
liikenne- Lukumaara/

matkustajia aamuhuipputunti



Osallistuminen

Arviointiohjelmasta jarjestettiin esittely-
tilaisuus 28.9.2010. Arviointiselostuksen
nahtavilldolon aikana kevaalla 2014 jar-
jestetdaan ymparistovaikutusten arviointi-
menettelyn yleisétilaisuus.

YVA-ohjelmaa laadittaessa kokoontui
hankkeen seurantaryhmad, joka koostui
asukasjarjestdjen ja muiden yhdistysten
edustajista. YVA-selostusvaiheessa seu-
rantaryhma kutsuttiin  yleisotilaisuuk-

~siin ja heiltd pyydettiin 21.10.2013 pidet-
tyyn tarkasteltavia vaihtoehtoja koske-
vaan yleisétilaisuuteen puheenvuorot. Li-
séksi heille jarjestettiin 11.3.2014 esittely-
ja keskustelutilaisuus arviointiselostuksen
keskeisestd sisallosta.

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava:

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL 2100
00098 HELSINGIN KAUPUNKI

Kayntiosoite: Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki

Jatkotoimenpiteet

Haitallisten vaikutusten
lieventamiskeinot

Tyoaikaisia haitallisia vaikutuksia voidaan
lieventdd tyotapojen ja tyon ajoituksen
valinnan avulla. Muita mahdollisia vaiku-
tuksia torjutaan ja vdhennetdan ennakol-
ta jatkosuunnittelussa.

Alustava seurantaohjelma

Kaikki hankkeen vaihtoehdot edellyttavét
vesilain mukaista lupaa tai lupia, joihin
liittyy tarkkailuohjelma. Seurannan laa-
juus on todennékdisesti suurin vaihtoeh-
doissa VE 1 - VE 4 ja VE 8. Vaihtoehdon
valinnan jalkeen kyseisesta vaihtoehdosta
laaditaan erillinen seurantaohjelma.

Hankkeen toteutus

Toteuttamisen ajoitus riippuu valittavas-
ta vaihtoehdosta ja hankepaatoksen ajoit-
tumisesta. Hankkeen toteutukseen liittyy
paatoksia Hanasaaren voimalaitoksen tu-
levaisuudesta, joita nailld ndkymin teh-
daan vuoden 2015 loppuun mennessa.
Jatkosuunnittelu, asemakaavoitus, lupa-
menettelyt ja rakentaminen kestavét yh-
teensa arviolta seitsemdn vuotta.

Lausunnot ja mielipiteet tasta ymparistovaikutusten

arviointiselostuksesta osoitetaan kirjallisesti

yhteysviranomaiselle 2.7.2014 mennessa osoitteeseen
Uudenmaan elinkeino-, lilkenne- ja ymparistokeskus,

Asemapaallikénkatu 14, 00520 Helsinki tai sahkopostilla

osoitteeseen kirjaamo.uusimaa(a)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilot Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa:

Eija Kivilaakso, eija.kivilaakso(a)hel.fi
puh. 09 310 37247

Kaarina Laakso, kaarina.laakso(a)hel fi
puh. 02 310 37250

Juha-Pekka Turunen, juha-pekka.turunen(a)hel fi

puh. 09 310 37403

YVA-menettelyn yhteysviranomainen:

Uudenmaan elinkeino-, lilkenne- ja ymparistokeskus

Asemapaallikonkatu 14
00520 HELSINKI

Yhteyshenkilo Uudenmaan elinkeino-, litkenne- ja

ympiristokeskuksessa:
ylitarkastaja Martti Pelkkikangas
puh. 0295 021 000

www.ymparisto.fi -> Asiointi, luvat ja ymparistovaikutusten
arviointi -> Ymparistovaikutusten arviointi
-> YVA-hankkeet -> Laajasalon raideliikenne

hitp://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_ja_luvat/

Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/

Laajasalon_raideliikenne_Helsinki

YVA-konsultti:

Sito Oy
Juulikuja 2
02100 ESPOO

Yhteyshenkilo Sitossa:

projektipaallikko Sakari Gronlund
etunimi.sukunimi(a)sito.fi

puh. 020 747 6000
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