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Toimitilarakennusten korttelialue.
Rakennuksiin saa sioittaa julkisia palvelu-
tiloja, like-, toimisto- ja ymparistohairiot
aiheuttamattomia teollisuustil opetus-,
studio- a nayttelytiloja, kokoontumistioja,
kahvila- ja ravintolatioja seki likunta- ja
'vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloj
iiketioja saa tontila olla enintaan

Kvartersomrade for verksamhetsbyggnader.

I byggnaderna far placeras offentliga service-
utrymmen, afférs-, kontors- och icke miljosts-
rande industriutrymmen, utrymmen for under-
visning och utstallning, studio, forevisning
och sammankomster, kafé- och restaurang-
ulrymmen samt utrymmen for motion oct
fritidsaktiviteter. Affarsutrymmen far uppta

Tontilla 5 vanhojen rakennusten tiliseinien
paikkaukset tulee suorittaa tiilill4, jotka vril-
1an ja laadultaan vastaavat kyseisessé
rakennuksessa kaylettya tita.

Asemakaavassa suojeltaviksi merkityt raken-
nukset tai niiden osat tulee ennen kayttoonot-
toa koriata siten, etta niista ei aineudu haittaa

P4 tomt 5 ska man lappa de gamla byggnadernas
tegelvaggar med tegel, som il sin farg och kvalitet
motsvarar et tegel som man i iiragavarande bygg-
nad har anvant

De i detaljplanen skyddsmrkta byggnadena eller
delar av dem, ska repareras innan de tas i bruk,
sa att de inte fororsakar skada for halsan.

e ; kerrosalasta. hogst 5 % av vaningsytan tai vaaraa terveydelle
) s —— e+ = 2 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella Linje 2 m utanfor planomradets gréns.
, y A4 Vaino Tannerin k enttd 19800 oleva viiva. KTY-KORTTELIALUEELLA PA KTY-KVARTERSOMRADE
——— Kortelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans. Tontilla § uudisrakennus on suunniteltava P4 tomt 5 ska nybyggnaden planeras sa, att
en, etta auk Sppningar och materialval &r
VAINO TANNERIN KENTTA — — — Osa-alueen raja. Gréns for delomrade. materiaalit sopeutuvat ympéristéon ja Sor-  anpassade till omgivningen och stadsbilden vid
VAINO TANNERS PLAN nisten rantatien ja suojel- trand kyddade
) Ohjeellinen tontin raja. Rikigivande gréns for tomt. taviin rakennuksiin. Sormisten rantatien Fasaden mot Somés strandvag ska vara pa platsen
3 puoleisen julkisivun tulee olla paikalla muu-  murat rédtegel med traditionell fargsattning.
rattua perinteisen varista punaliilté. Suojellun  Fasaden i den skyddade silons tilliggsdel pa gards-
—*—%— Risti merkinnén péalé osoittaa merkinnén  Kryss pé beteckning anger aft beteckningen silon pihan puoleisen jatko-osan tulee julki-  sidan ska ha en ljus, traditionell treskiktsrappning.
poistamist slopas. sivun osalta olla vaaleaa perinteista kolmi- Varmerappning tillats inte. Ovanfér byggnadens.
kerrosrappausta. Lampdrappausta ei sallta.  yttertak far inte byggas maskinrum eller andra
291 Kortelin numero. Kvartersnummer. Rakennuksen vesikaton ylapuolelle eisaa  konstruktioner.
,/' rakentaa konehuoneita tai muita rakennelmia.
- 5 Ohijeellisen tontin numero. Nummer pa rikigivande tomt.
Tontilla 4 kadun ja puiston puoleinen julkisi- P4 tomt 4 ska materialvalet i och behandiingen
Y. 15600 i aningsyta. vumateriaalija -Ksittely tulee sailyttéa yhte- v fasader mot gatan och parken anpassas tll
cLL néisend tontin 291/1 rakennuksen kanssa.  en enhetiig helnet med byggnaden pa tomt 291/1
1G3L3) v Roomalainen numero osoittaa rakennusten,  Romersk siffra anger strsta tillitna antalet Katon iimastointikonehuoneen julkisivun Fasaden till ventilationsmaskinrummet pa taket
)% I p rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun  vaningar | byggnaderna, i byggnaden eller i tulee olla ldpinakymatonta lasia. ska vara av ogenomskinligt glas.
kerrosluvun. en del dérav.
1 Pihan pavilionkien tulee olla puupintaisi Gardspavijongerna ska ha yimaterial av tré
.35 Maanpinnan tai pihakannen ikimaérsinen  Ungefarig hojd for markyta ellr gardsdack. Pavijonkeja ja muita rakennuksia yhdisté-  Forbindelsegangama mellan pavilongena och
§ korkeusasema. vien kéytavien tulee ola lasisia. Gvriga byggnader ska vara av glas
~ 575 Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan Hogsta hdjd for byggn k. Ovanfor on suunni Kiitehtoni ska planeras arkiteklonis
2 R oot I i AL kb i sest korkeatasoisiksi. Ylimpien kattokerros-  Klassiga. De oversta takvaningarnas venti
saa sijoittaa teknisia laitteita. installationer. 3 0 ja lasikattei- och glastakens i stadsbilden
den kaupunkikuvassa nakyvat rakenteet on  synliga konstruktioner ska behandias som en del
[t} Kiisiteltava osana julkisivujen 4 att byggna-
b . _ Rekennusala. Byggnadsyta. arkkitehtuuria sovittaen rakennukset ympa-  derna anpassas till de omgivande stadsvyerna.
=" § . § éiviin kaupunkingkymiin.
. vlinen mellan byggnader.
=" on koneellisella maste rustas med i
L e, Hatapoistumisporras. Nédutgangstrappa. iimanvaihdolla. Raittin ilman ottoa ei saa ventilation. Frisk luft far inte tas in fran den
-= Jarjestaa vieressa kulkevan kadun puolelta.  intiliggande gatans sida.
2, Maanalainen tila. Underjordiskt utrymme.
- = E] Pysékointitilat, teknisia tiloja seké vaeston- Utdver den i plankartan angivna vaningsytan far
A Maanalainen pysaksintitia. Underjordiskt utrymme for bilparkering suojan saa rakentaa kaavassa osoitetun byggas parkeringsutrymmen, tekniska utrymmen
— kerrosalan liséksi. samt skyddsrum.

Pihakannen alaisiin ti

;

johtava ajoluiska.  Korramp till utrymmen under gardsdéck.

Tonttien valisii rajaseiniin saa tehda aukkoja. | grénsvaggar mellan tomter far goras Gppningar.
Alueet on suunniteltava ja rakennettava siten, Omradena ska planeras och byggas sa att en
etté rajaseini vastaava turvallisuustaso on ~ sakerhetsniva uppnas som motsvarar gransvagg
saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin. pa alternativt sat.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Genomfartsoppning i byggnad

[
I
(I

aze75¢g" Rekennukson ulkopuolinen mlutaso, jonka  Bullerivén utanfor byggnaden, varur yter-

LAGT3YB | perusteella voidaan médritta vaatimus viiggens totala ljudisoleringskrav kan

[

[

Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos

nro 12174 voimaantullessaan kumoaa.

Sammanstalining av de detaljplaner som upphavs da
detaljplaneandringen nr 12174 trader i kraft

ulkoseinan kokonaiséaneneristavyydelle.

Tukimuuri, jonka materiaalin tulee olla
graniit

Istutettava puurivi.

Yieiselle jalankululle varattu korttelialueen
osa, jolla huoltoajo on sallitu.

Likimadrainen sisaanajo pysakdinti- ja
huoltotiloihin.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jérjestia ajoneuvoliittymé.

RAKENNUSSUOJELU

Kaava-alueen tontti 5 siséltyy valtakunnal-

lisesti merkittévaan rakennettuun kulttuuri-

ympéristéon

(RKY 2009, Osuuslikkeiden ja teolisuuden
Somainen).

Rakennushistoriaselvitys on liitettéva
hakemukseen ja ennen lupapaatoksen teke-
misté hakemuksesta tulee pyytaa museo-
viranomaisen lausunto.

harledas.

Stodmur, vars material ska vara granit

Tradrad som ska planteras.

For allmén gangtrafik reserverad del av
omrade dar servicetrafik ar tllten.

Ungefarligt lage for infart till parkerings-
och serviceutrymmen.

Del av gatuomrades grans dar in- och
utfart & forbjuden.

BYGGNADSSKYDD

Tomt 5 pa planeomradet ingar | en byggd
Kulturmiljé av riksintresse

(RKY 2009, Andelsrrelsernas och
industrins Somés)

Den byggnadshistoriska utredningen ska
bifogas ansokan till byggnadstilsynsverket
och innan beslut fattas ska utlatande gallande
ansdkan inhamtas av museimyndigheten.

ja teollisuushistoriallisesti arvokas rakennus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika
siina saa tehda sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisérakentamistita, jotka heikentavat raken-
nuksen kaupunkikuvallisia, rakennustaiteelli-
sia tai historiallisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteits

Korjaamisen I&htdkohtana tulee olla raken-
nuksen alkuperaisten tai ilhin verrattavien
rakenteiden ja rakennusosien, julkisivujen,
vesikaton, ikkunoiden ja ovien seké silo-
rakennuksen parvekkeen sailyttaminen.

Mikali alkuperaisia rakenteita tai rakennus-
osia joudutaan pakottavista syista uusimaan,
se tulee tehda alkuperéistoteutuksen mukai-
sesti

Siilo-osaan saa pakottavista syisté tehda
vahéisessé marin pienehkdja ikkuna-auk-
koja, jotka eivéit heikenna siilon kaupunki-
kuvaliista arvoa.

i samt
industrinistoriskt vrdefull byggnad.

Byggnaden eller del darav far inte rivas,

i byggnaden far inte heller utforas sadana
reparations-, andrings- eller tillaggsarbeten
som minskar byggnadens stadsbildméssiga,
arkitektoniska eller historiska varde eller
andrar de arkitektoniska sardragen.

Utgangspunkten for reparationsarbetena
ska vara at bevara de ursprungliga eller
med dem jamfrbara konstruktionerna och
byggnadsdelama, fasaderna, yttertaket,
fonsiren och dorrara samt sil

Rakentaminen ei saa muuttaa pohjaveden
pintaa ik vahentéa pohjaveden virtausta.

Selvitys maaperéin pilaantuneisuudesta on
tehtévé ennen maanrakentamiseen johtavan
luvan myBntamists.

Pilaantuneet maa-alueet on kunnostettava
viimeistaan rakentamisen tai kaivuuseen
johtavan toimenpiteen yhteydessa.

PIHA-ALUEET

Pihakannelle ei saa sioittaa autopaikkoja tai
jétehuollon tiloja. Jétehuolto tulee sijoittaa
rakennukseen tai maanalaisiin tiloihin.

Pihakansi tulee suunnitella viihtyisaksi luon-
nonmateriaalein ja istutuksin. Pihakannen

Byggandet far inte &ndra grundvattennivan
eller minska grundvattnets genomstromning.

En utredning éver jordmanens féroreningsgrad
ska faststéllas innan lov som féranleder jordbygg-
nadsarbete beviljas,

HELSINKI
HELSINGFORS

Férorenade markomraden ska istandséttas
senast i samband med byggande eller algard,
‘som leder till schaktning.

‘GARDSOMRADEN 10. kaupunginosa Sérnainen
Kortteli 291 tontit 4 ja 5
Utrymmen for parkering samt avallshantering Asemakaavan muutos

far inte forlaggas pa gardsdécket. Avialishante-
ringen ska placeras inne i byggnad eller i
underjordiska utrymmen.

1:500

10 stadsdelen Sornas

kaytet-
tavé luonnonkived tai suurikokoista terdsreu-
naista betonilaattaa.

PYSAKOINTI

Tontille 4 saa rakentaa kannen ja maan alle
tason +0.1 ylapuolelle enintézin 85 autopaik-
kaa tontin 4 kayttéon ja enintaén 71 auto-
paikkaa tontin 5 kaytioon. Tontin 5 kaikki
autopaikat osoltetaan tontita 4. Autopaikko-
jen yhteismééré saa olla enintaan 156. Auto-
paikkoja saa rakentaa vain asemakaavassa
osoitetuille paikoille

Gérdsdéicket ska planeras trivsam med hizip
av naturmaterial och planteringar. Gardsdéckets Kvarteret 291 tomterna 4 och &
material ska vara natursten eller Detaljplaneandring
stora, stalkantade betongplattor. 1:500

PARKERING

Pa tomt 4 far under déick och under jord ovanfor

Valituksen kohteena oleva kaava-alueen
osa, jota MRL 201§:n mukainen voimaan-
tulopaatos ei koske.

rade for tomt 5. Alla bilplatser for tomt 5 ska upy
visas pa tomt 4. Det sammanlagda antalet bil-
platser far vara hogst 156, Bilplatser far byggas
endast pa omraden sarskilt uppvisade for de
detaljplanen.

Del av planomrade, som &r foremal for

8 jen poistoilma-
hormi on sijoitettava rakennukseen ja joh-
dettava rakennuksen korkeimman kohdan
ylapuolelle.

Tontille

s d’;ka’parken“gglwmme"'ska pla::’ér‘;:':de" besvér och som beslutet om ikrafttradande
byggnaden och ledas il ett lge ovanfor bygg- enligt MBL 2015 inte galler.

nadens hogsta hoj

alkong.

Ifall ursprungliga konstruktioner eller bygg-
nadsdelar av tvingande skl maste fornyas,
ska detta utforas enligt det ursprungliga
utférandet

P4 silo-delen far av tvingande skl goras
f6ga sméskaliga fénsterdppningar, som inte
minskar dess stadsbildsmassiga varde.

600. Naistd 70 % on
sijoitettava rakennuksiin.

cykelplatser pé tomten &r 600.
Minst 70 % av dem ska placeras

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ~ ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR ~ DETALIPLANEAVDELNINGEN
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