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Esipuhe

Helsingin kantakaupungin raitiolinjasto on pysynyt pitkaan lahes muuttumattomana. Mer-
kittavin viime vuosien muutos on ollut raitiolinjan 9 liikenteen aloittaminen vuonna 2008,
kun linja korvasi bussilinjan 17. Vuonna 2012 raitiolikenne on ulotettu uudelle Jatkasaa-
ren asuinalueelle.

Lahivuosina raitiolikenne on laajentumassa uusille reiteille Jatkasaaressa sekd Hernesaa-
reen ja limalaan. Viime vuosien aikana vanhoja nivelvaunuja on uudistettu siten, etta nii-
hin on lisétty matalalattiainen valiosa. Muutoksen mydta nivelvaunujen kapasiteetti on
kasvanut. Lahivuosina kayttéon otettavat uudet Artic-matalalattiavaunut ovat kapasiteetil-
taan suurempia kuin Helsingin aiemmat raitiovaunut. Uusien raitiolikenteen palvelualuei-
den ja vaunukoon kasvun myé6td on muodostunut mahdollisuus tarkastella, onko raitiolii-
kenteen linjastossa uudistamistarpeita lahivuosien aikana.

Ty6 on kaynnistynyt elokuussa 2013 ja linjastosuunnitelmaluonnos on valmistunut maalis-
kuussa 2014.

Ty6té on ohjannut ohjausryhmé, johon ovat kuuluneet:

Tero Anttila, pj. HSL
Arttu Kuukankorpi HSL
Reijo Makinen HSL
Lauri Raty HSL
Pekka Sirvit HKL-Raitioliikenne
Ville Lehmuskoski KSV
Lauri Kangas KSV

Suunnittelutydn aikana on internetissa ollut avoinna blogi, jossa on kerrottu suunnittelu-
tydn etenemisesta. Blogissa asukkaat ovat voineet esittaa nakemyksensa suunnittelutyts-
ta. Liséksi suunnitelman eri vaiheissa on keratty kirjallista palautetta kunkin vaiheen suun-
nittelutydn tuloksista. Tydn aikana on jarjestetty kolme asukastilaisuutta.

Tyon yhteydessé on linjastosuunnitelman lisdksi laadittu alustavat luonnokset Reijolanka-
dun raitiotiesta ja Meilahden uudesta kaantopaikasta.

Tyossa on ollut konsulttina WSP Finland Oy, jossa tydstd ovat vastanneet Simo Airaksi-
nen, Annika Rantala, Cecilia Bergman, Katja Lindroos ja Katarina Wallin. Reijolankadun
raitiotien ja Meilahden uuden kaéantdpaikan suunnittelusta on vastannut Jari Laaksonen ja
lisdksi suunnitteluun ovat osallistuneet Jakob Mirea ja Jouni Vaisanen. Tybhon ovat osal-
listuneet HSL:std myos Petteri Kantokari ja Mervi Vatanen.
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1 Johdanto

1.1 TyOn taustaa

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL) vastaa jasenkuntiensa joukkoliikenteen
suunnittelusta, jarjestamisesta ja matkustajainformaatiosta sekd Helsingin seudun liiken-
nejarjestelmasuunnitelman laatimisesta. HSL:n jasenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa,
Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo.

Raitioliikenteen linjasto on pysynyt lahes muuttumattomana vuosikymmenia. Erityisia pe-
rusteita linjaston laajoille muutoksille ei ole ollut, koska liikenndintialueella ei ole tapahtu-
nut merkittavia kysyntéaén vaikuttavia vaesto- ja tydpaikkamaaran muutoksia. Linjastoon
on tehty pienia laajennuksia vasta viime vuosina, minka seurauksena reitit ovat muuttu-
neet. Vuonna 2008 aloitettiin liikenne uudella raitiolinjalla 9 Kolmikulmasta Pasilaan. Linja
korvasi bussilinjan 17. Vuonna 2009 avattu Kampin raitiotie muutti raitiolinjojen 3B ja 3T
reitteja. Raitioliikenne Jatkasaaren uudelle asuin- ja tytpaikka-alueelle alkoi vuonna 2012
linjojen 8 ja 9 reittimuutoksien myo6ta. Syksylla 2013 muutettiin raitiolinjojen 3B ja 3T linja-
tunnuksia linjojen selkiyttAmiseksi.

Helsingin kaupungilla on kdynnissa useita aluerakentamisprojekteja, joihin liittyy myds
raitioliikenteen laajennuksia (kuva 1). Jatkasaaren, Hernesaaren ja llmalan uusien asuin-
alueiden joukkoliikenneratkaisuksi on valittu raitioliikenne. Laajasalossa sijaitsevan Kruu-
nuvuorenrannan joukkoliikenneratkaisun suunnittelu on perustunut sillalla kulkevaan rai-
tiotiehen, mutta myds lautta- ja kdysiratavaihtoehtoja on selvitetty. Raitiolikenteen kayn-
nistaminen nailla uusilla alueilla on vaiheistettu niin, etta likenne voidaan aloittaa alueiden
rakentamisen edistyessa. Viitteelliset suunnitelmat naiden alueiden raitiolinjoista on laadit-
tu vuonna 2009 HKL:n julkaisemassa Raitioliikenteen kokonaiskehittamisselvitys -
raportissa. Raitiolikennetta on suunniteltu laajennettavaksi tulevaisuudessa myds Munk-
kivuoreen. Lisdksi on suunniteltu toteuttavaksi lantisen Helsingin raitiotie ja Kapylan vaih-
toterminaali.
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— [ 0+nn linjasto

joita ei ole huomioitu tassa linjasto-

suunnitelmassa =
© Pohjakartat: Karttakeskus, lupa L. 4322

Kuva 1. Raitiolikennetta on suunniteltu laajennettavaksi tulevaisuudessa Laajasaloon (6),
Kalasatamaan (5) ja Munkkivuoreen (1) seka suunniteltu toteuttavaksi lantisen Helsingin
raitiotie (2 & 3) ja Kapylan vaihtoterminaali (4).

Raitiolinjaston kehittdminen on keskittynyt viime vuosina paljon uusien alueiden liikentee-
seen. Suunnitellulla Pisara-radalla on arvioitu olevan myds vaikutusta raitiolinjastoon, ja
alustavia suunnitelmia on laadittu Pisara-radan vaikutuksia pintaliikenteeseen selvitta-
neessa raportissa vuonna 2012. Pisara-radan liikenteen on arvioitu alkavan vuonna 2025.

Varsinaisia nykyista raitiolinjastoa koskevia kehittdmissuunnitelmia ei ole laadittu. Raitio-
linjaston vahvuutena on ollut tietty pysyvyys ja useimpia linjoja on liikennoity nykyisilla
reiteilladan pitkdén. Ainoastaan matkustajamaariltdéan hiljaisimpia linjoja on taloudellisesti
heikkoina vuosina lakkautettu ja muiden linjojen tarjontaa on supistettu. Raitiolikenteen
matkustajamaarat kasvoivat 1990-luvulta aina vuosituhannen vaihteeseen saakka. Kas-
vun pysahdyttya matkustajamaara vakiintui, kunnes se vuonna 2006 laski selvasti 1990-
luvun lopun tasolle. Vuosien 2008, 2009 ja 2012 linjastomuutokset nakyvat pienina mat-
kustajamdaarien kasvuina. Merkittavat keséaikojen katu- ja ratatoisté johtuneet poikkeus-
reitit vuosina 2011 ja 2013 nékyvét laskuna verrattuna edellisen vuoden matkustajamé&éa-
raéan. Raitiolikenteen matkustajaméaarat vuosittain 1994 - 2013 on esitetty kuvassa 2.
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Raitioliikenteen matkustajamaarat
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Kuva 2. Raitiolikenteen matkustajamaaréat 1994—-2013.

Raitioliikenteessa kaytettdva kalusto on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana.
Vaunujen matkustajakapasiteetti on kasvanut taysin matalalattiaisten vaunujen ja pitkien
valiosavaunujen myotéa. Lahivuosina loputkin korkealattiaiset vaunut korvataan uudella
taysin matalalattiaisella raitiovaunulla, joka on matkustajapaikkamaaraltaan nykyista ka-
lustoa suurempaa. Suurempi kalusto mahdollistaa linjojen liikennetarjonnan sovittamisen
kysynnan kanssa aiemmasta poikkeavalla tavalla, koska suuremmilla vaunuilla voidaan
kuljettaa sama méaara matkustajia vahaisemmalla vuoromaaralla.

Liikenndinnin suunnittelussa lahtékohtana ovat niin kutsutut vakiominuuttiaikataulut, joissa
sama lahtdminuutti toistuu aikataulussa jokaisella tunnilla. Vakiominuuttinen aikataulu
mahdollistaa samaa reittiosuutta samalla vuorovililla kulkevien linjojen liikkenteen keski-
naisen tahdistamisen tasaisen vuorovalin saavuttamiseksi. Nykyinen raitiolinjasto ei ra-
kenteeltaan taysin mahdollista kattavaa linjojen tahdistamista kesken&éan. Aikataulusuun-
nittelua rajoittavat osaltaan ympyralinjat seka monien linjojen rajalliset paatepysékkitilat,
joilla ei ole mahdollisuutta aikataulun tasaamiseen vakiominuuttisen aikataulurakenteen
periaatteiden toteuttamiseksi.

Helsingin raitioliikenteen keskinopeus on verrattain matala muihin eurooppalaisiin raitiotie-
jarjestelmiin verrattuna. Matala keskinopeus johtuu osin likennevaloetuisuuksien ja ratain-
frastruktuurin eroista muihin eurooppalaisiin raitiotiejarjestelmiin verrattuna. Lisaksi linjojen
tiheét ja osin keskendan epasaannolliset vuorovalit alentavat keskinopeutta, kun pysakit
ylikuormittuvat. Helsingin raitioteille ei ole myoskaan toteutettu merkittavasti uusia raitio-
vaunukaistoja vuosikymmeniin. Paikoin raitiovaunukaistat ovat niin kapeita, etta raitiolii-
kenteen luotettavuus on heikkoa muun liikenteen aiheuttamien hairididen vuoksi. Uusilla-
kaan radoilla ei ole aina p&&adytty suunnitteluratkaisuihin, joissa olisi toteutettu omalla kais-
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tallaan sijaitsevaa raitiotietd koko uuden raitiotien pituudelta. Helsingin raitioteille on lisksi
tyypillistd lyhyet pysakkivalit sekad lyhyistd kortteleista johtuva kiemurtelevuus, jotka alen-
tavat osaltaan keskinopeutta. Raitioliikenteen arkiliikenteen aikataulunopeudet linjoittain
on esitetty kuvassa 3. Koko jarjestelman aikataulunopeus 2013 - 2014 oli 14,7 km/h.

Aikataulunopeus 2013 - 2014
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Kuva 3. Raitiolinjat aikataulukauden 2013-2014 arkiliikenteen aikataulunopeuden mukaan
nopeimmasta hitaimpaan.

Raitioliikenteella tehtéavat matkat ovat nykyisin varsin lyhyita verrattuna muihin liikenne-
muotoihin. Keskimaéarainen matkan pituus on 2,1 km (2012). TAma on osin seurausta rai-
tiolikenteen linjaston rakenteesta, keskinopeudesta seka raitiotieverkon pienesté ulottu-
masta. Kauimmaisten haarojen paatepisteiden etéisyys Helsingin pdarautatieasemasta on
noin viisi kilometria.

Raitioliikenteen kustannustehokkuutta ja palvelutasoa on mahdollista parantaa linjasto-
suunnittelulla. Linjastosuunnittelussa voidaan kayttaa eri keinoja tavoitteiden saavuttami-
seksi. Tavoitteet ovat usein ristiriitaisia ja suunnittelussa joudutaan tekemé&an kompromis-
seja toteuttamiskelpoisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Liikenteen korkea palvelutaso
voi tarkoittaa esimerkiksi sitd, ettd vaunut kulkevat useaa rinnakkaista reittikatua tihealla
vuorovalilla. Tama ratkaisu on kuitenkin kustannuksiltaan kallis, ja vaihtoehtona voidaan
nahda linjojen keskittdminen maankayton painopisteiden ja linjaston merkittavimpien sol-
mujen kautta kulkeville reittikaduille. Liséksi vuorotarjonta ja kaluston kayttd voidaan
suunnitella sovittamalla tarjonta kysyntaa vastaavaksi.
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1.2 Tyon tarkoitus ja tavoitteet

Tyon keskeisimpana tarkoituksena on ollut laatia raitiolinjastoa koskeva linjastosuunnitel-
ma, jossa on huomioitu raitioliikenteen laajenemishankkeiden vaikutukset nykylinjastoon.
Linjastosuunnitelman tarkoitus on ohjata infrastruktuuri- ja kalustoinvestointien ajoittamista
seka joukkoliikenteen taloussuunnittelua. Suunnittelussa on noudatettu HSL:ssa vakiintu-
neita suunnitteluperiaatteita ja naita periaatteita on tyon aikana tarkennettu raitioliikenteen
suunnitteluun paremmin soveltuviksi. Tyon tavoitteet perustuvat HSL:n strategisiin tavoit-
teisiin.

Tavoitteena on ollut laatia tehokas ja selkeé linjasto, joka vastaa mahdollisimman monen
asiakkaan liikkumistarpeisiin ja kasvattaa siten joukkoliikenteen matkustajamaaria ja lippu-
tuloja. Tyon lopputuloksena esitettavan linjaston on tarkoitus olla rakenteeltaan selked ja
helposti viestittavissa asiakkaille. Linjasto kytkeytyy muihin likennemuotoihin mahdolli-
simman saumattomasti ja linjasto voidaan vaiheittain kytkea raitioliikenteen laajennuksiin.
Linjasto yhdistda kantakaupungin eri osat matkustajien tarpeet huomioiden.

Raitioliikenne on luonteeltaan pysyvaa. Suunnittelussa on ollut tavoitteena tuottaa ratkai-
suja, jotka toimivat pitkdan ja joihin raitioliikenteen uudet laajentumisalueet voidaan kytkea
muuttamatta merkittavasti suunniteltua linjastoa.



16

1.3 Tyon sisalto

Tydsséa on tarkennettu raitiolikenteen suunnitteluperiaatteita mm. sovittamalla likenndin-
nin vuorovalit kaytettavaan kalustokokoon ja linjastorakenteeseen. Lisaksi tydssa on
suunniteltu erityskohteiden, kuten matkustajasatamien, liikenne.

Tyon alkaessa on laadittu perusvaihtoehto 0+, jossa raitioliikenne ulottuu Jatkasaareen,
Hernesaareen ja llmalaan ja raitiolinjastoon on tehty vain vahaisid muutoksia. Lahtokoh-
tana muiden vaihtoehtojen suorite- ja kustannustasolle on ollut perusvaihtoehto 0+.

Tyon aikana laadittiin kaksi linjastovaihtoehtoa Ve A ja Ve B, jotka perustuivat selvasti
toisistaan eroaviin suunnitteluperiaatteisiin. Vaihtoehtoja esiteltiin yleisolle blogissa ja
asukastilaisuuksissa. Ve A:ssa painotettiin poikittaisia linjoja ja suoria yhteyksia, kun taas
Ve B koostui enemman matkan suuntaan etenevista tihedmmin liikennditavista linjoista.

Tybssa on tehty vuorovaikututusta asukkaiden kanssa HSL:n asukasvuorovaikutusperi-
aatteiden mukaisesti. Vuorovaikutuksen tavoitteena on ollut saada uusia ideoita, esitella
suunnitteluperiaatteita ja -ratkaisuja ja saada mielipiteita niistd sekd saada suunnitelluille
linjastomuutoksille hyvaksyttavyyttd. Asukasvuorovaikutusta tehtiin koko tyon ajan.

Tyo6n aikana tunnistettiin linjaston kehittdmisen kannalta tarpeellisia uusia raideyhteyksia.
Naista raideyhteyksista laadittiin tyon aikana alustavat suunnitelmat. Lisédksi on tutkittu
tarve aloittaa liikennetta rataosuuksilla, joilta likenne on aiemmin lopetettu.

Tyon alkupuolella laadittujen linjastovaihtoehtojen ja niista tehdyn vaikutusten arvioinnin ja
saadun palautteen perusteella laadittiin lopullinen linjastosuunnitelma.

1.4 Asukasvuorovaikutus tyon aikana

Tyon asukasvuorovaikutus toteutettiin HSL:n joukkoliikennesuunnitteluprojektien asukas-
vuorovaikutusmallin mukaisesti. Asukasvuorovaikutuksen tarkeimpana tavoitteena oli lisa-
ta ymmarrysta likkumistarpeista ja siten parantaa suunnittelun laatua. Asukasvuorovaiku-
tuksen tavoitteena oli myds parantaa suunnittelun avoimuutta.

Asukasvuorovaikutuksen kautta saatu tieto tdydentdd joukkoliikennesuunnittelussa hyo-
dynnettavaa tietoa (demografiset tiedot, mm. vaeston ja tyopaikkojen maara, seka nousi-
jamaarat pysékeittain ja linjojen kuormitukset). Asukasvuorovaikutus auttaa myos selitta-
maan maarallisen tiedon kautta havaittuja ilmidita.

Liséksi ty0 sisalsi projektin sisaista vuorovaikutusta sekd yhteydenpitoa eri viranomaisten
kesken. Projektin ohjausryhméssé olivat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja HKL-
likelaitoksen edustajat.
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Vuorovaikutus tapahtui padosin suunnitelmaa varten perustetun verkkoblogin (osoitteessa
http://hslraitioliikennelinjasto.blogspot.fi/) kautta, jossa kerrottiin mm.

o tyon tarkoituksesta, tekijoista ja lahtokohdista seka tytn aikataulusta

o |ahtodtiedoista ja niiden hyddyntamisesta

o tulevista tydvaiheista

e tyon tuloksista.

Vuorovaikutuksen kautta saadut kommentit kasiteltiin projektiryhmassa.

Lahtotietojen analysointi -vaiheessa blogissa kerrottiin miten tyd etenee ja mité |&htotietoja
tyossa kaytetddn. Asukkaille pyrittiin selventamaan, mik& ohjaa tydn suunnittelua, ja tar-
peen mukaan asiaa havainnollistettiin kuvien avulla.

Linjastosuunnitelman muodostaminen -vaiheessa blogissa kerrottiin suunniteltavista lin-
jastovaihtoehdoista ja erityisesti linjastosuunnittelussa tunnistettuja erityiskysymyksia kos-
kevista suunnitelmista. Asukkailta pyrittiin saamaan tietoa tasmallisista tarpeista ja ongel-
makohdista, joilla voitiin tdydentdd muita suunnittelun lahtétietoja.

Linjastosuunnitelman luonnos oli esilla blogissa ja siitd keréttiin kommentteja blogissa ja
sahkopostilla.

Tybn etenemisestd ja osallistumismahdollisuuksista tiedotettiin myds sahkdpostilistalla.
Suunnitelmasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus liittyd séhkdpostilistalle. Sahkdpostilistalle
lahetetyt viestit lahetettiin myds suunnittelualueen asukasyhdistyksille ja kaupunginosayh-
distyksille. Sahkodposteja lahetettiin tyon aikana kuusi kappaletta.

Asukastilaisuuksia jarjestettiin marras-joulukuun 2013 vaihteessa alla olevissa paikoissa:
e ma25.11. klo 15 - 19 T6o6lon kirjastossa (Topeliuksenkatu 6)

e ke 27.11. klo 15 - 18.45 Info- ja nayttelytila Laiturilla (Narinkka 2)

e ma 2.12. klo 15 - 19 Kallion kirjastossa (Viides linja 11)


http://hslraitioliikennelinjasto.blogspot.fi/
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2 Lahtdtietojen analysointi

2.1 Nykyiset vaesto-, tydpaikka- ja maankayttotiedot

Nykytilanteen vaestd- ja tyopaikkamaarat raitiovaunuliikenteen toimialueella on esitetty
kuvissa 4 ja 5. Tiheimmin asuttuina alueina erottuvat eteldiset kaupunginosat, T60I0,
Kruununhaka, Kallio ja Soérnainen. Keskeisia tyopaikkakeskittymia ovat ydinkeskustan
ohella Ruoholahti - Salmisaari, Meilahti, Pasila - limala, Vallila, Hermanni ja Katajanokka.

= 1§

Asukasluku 2012
250 x 250 m ruuduissa (SeutuCD'12)
B 1500-2500
M 1000 - 1500
M 500-1000
100 - 500
alle 100

Raitiovaunulinjat nykytilanteessa A

Raitiovaunupysakit nykytilanteessa (2012)

Metro nykytilanteessa

Pohjakartat © Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2012

Kuva 4. Asukasluku 250 m * 250 m -ruuduissa raitioliikenteen toiminta-alueella vuonna
2012
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Tydpaikat 2010
250 x 250 m ruuduissa (SeutuCD'12)

W 4 000 -7 000
B 2000 - 4 000
M 1000-2000
@ 500-1000
100- 500

alle 100

Raitiovaunulinjat nykytilanteessa

Raitiovaunupysakit nykytilanteessa (2012)

Metro nykytilanteessa

Pohjakartat © Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2012

Kuva 5. Tydpaikkojen maéard 250 m * 250 m -ruuduissa raitioliikenteen toiminta-alueella v.
2010.

Tulevien vuosikymmenten aikana ikaantyvan vaesttn osuus kasvaa. Toisaalta jo nykyisel-
laan ikaantyvaa vaestoa on melko paljon raitioliikenteen palvelualueilla. 1kdéntyva vaesto
huomioidaan matalalattiaisella raitiovaunukalustolla ja sen tasaisella jakautumisella eri
suunnan linjoilla.

Kuvassa 6 on esitetty samalla kartalla vaestdn ja tydpaikkojen sijoittuminen. Kuvasta ha-
vaitaan, etta raitiolinjat liikenndivat paaosin alueilla, joilla vaestda ja tyopaikkoja on merkit-
tavasti.
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Asukkaat (2012) ja tyopaikat (2010)
250 x 250 m ruuduissa (seutuCD'12)
M 2000-7000
1000 - 2 000
100 - 1 000
alle 100

Raitiovaunulinjat nykytilanteessa

Raitiovaunupysakit nykytilanteessa (2012)

Metro nykytilanteessa

Pohjakartat © Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2012

Kuva 6. Asukasluku (v. 2012) ja tyopaikkojen lukumaara (v. 2010) yhteensa 250 m * 250
m -ruuduissa raitioliikenteen toiminta-alueella.

2.2 Vaestbennusteet

Vaeston maara raitioliikenteen palvelualueella tulee kokonaisuutena kasvamaan seuraa-
van kymmenen vuoden aikana. Kasvusta suurin osa tapahtuu Jatkdsaaren alueella. Muita
kehittyvia (seka absoluuttisen ettd suhteellisen kasvun osalta merkittavia) alueita ovat
Kalasatama, Hernesaari, Munkkisaari, Keski-Pasila, Arabia, Vallila ja Hermanni. Arviot
vaestOnkasvusta perustuvat arvioon kullekin alueelle rakennettavien asuinrakennusten
kerrosalasta ja voivat tarkentua viel& Helsingin yleiskaavan laadinnan yhteydessa. Raitio-
likenteen palvelualueella asumisvaljyyden on ennustettu kasvavan, minkd seurauksena
asukasmaaran on ennustettu pienenevan monilla kantakaupungin alueilla. Asukasmaari-
en arvioidut muutokset pienalueittain 2012 - 2022 on esitetty kuvassa 7.


http://www.yleiskaava.fi/
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Vaestomuutos 2012-2022
Helsingin pienalueet
26 000

[7] vakiluku v2012
I vakiluvun ennuste v2022

Véaestomuutos prosentteina
vuosina 2012-2022
W yi30%
W 10- 30

5-10
0 o-
[ -5-

0- -
30--

Kuva 7. Asukasmaarien arvioidut muutokset Helsingissa pienalueittain 2012—-2022. Varit
kuvaavat vaestomaaran muutosta prosentteina. Lukuarvo kullakin alueella kertoo, kuinka
monella hengella alueen vaeston ennustetaan kasvavan tai pienevan.

Ennusteiden mukaan vaestéttiheys tulee olemaan 2020-luvun alussa suurin Kampin, Pu-
navuoren ja Kallion alueilla. Suunnittelussa on erityisesti tunnistettu Meilahden sairaala-
alueen tyopaikkakeskittyma. Keski-Pasilan ja Kalasataman alueille tulee tulevaisuudessa
myds merkittéavasti tyopaikkoja. Kalasataman joukkoliikennejarjestelman rungon muodos-
taa metro.



22

2.3 Nykytilanteen tarjonta
Nykyinen raitiolinjasto on esitetty kuvassa 8. Nykylinjaston vuorovalit on esitetty taulukos-
sa 1.

Taulukko 1. Nykyisen linjaston vuorovalit (syksy 2013).

Joka
paiva
paiva myo-
ruuh- ja ilta v hais-ilta
ka (klo (klo 21—

Reitti 19-21) 23)

Ma-pe

Kauppatori - Kapyla
Eira - Kauppatori - Képyla
Kaivopuisto - Kamppi (M) - T66l6 - Nordenskidldinkatu

Kaivopuisto - Kallio - Nordenskidldinkatu
Katajanokka (/terminaali) - Munkkiniemi
(Lansiterminaali) - Hietalahti - Arabia

Senaatintori - TOoI0 - Pasila (asema) - Senaatintori
Senaatintori - Pasila (asema) - T6616 - Senaatintori
Jatk&saari - T60I0 - Arabia

Lansiterminaali - Kamppi - Kallio - It&-Pasila
Kirurgi - Pikku Huopalahti
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Kuva 8. Nykyinen raitiolinjasto (syksy 2013).
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2.4 Matkustajamaarat nykytilanteessa

Raitioliikenteen kannalta mitoittavimmat kohdat ovat Mannerheimintiella Kansallismuseon
kohdalla, Kalliossa Porthaninkadulla ja Hameentiella Makelankadun pohjoispuolella. Mak-
simikuormat nailla reittiosuuksilla ovat seuraavat:
* Mannerheimintie Lasipalatsi - Ooppera risteys (linjat 4, 10, 7; noin 1 600 matkusta-
jaa/huipputunti/suunta)
« Kallio (linjat 1, 1A, 3 ja 9, noin 850 matkustajaa/huipputunti/suunta)
* Hameentie, Makeldnkadun ja Paavalin kirkon valilla (linjat 6 ja 8, noin 860 mat-
kustajaa/huipputunti/suunta)

Raitioliikenteen matkustajamaarat ovat suuria edella mainituilla osuuksilla, vaikka myods
metro ja tiheéd bussiliikenne palvelevat samoja osuuksia. Tama selittyy padosin raitioliiken-
teen tiheilla vuorovéleilla sekad bussi- ja metroliikenteen linjastoista poikkeavilla maaran-
pailla. Kaikkein pienintd kuormitus on nykyisin linjan 1 pohjoispddssa Kapylassa seka
linjalla 3 Viipurinkadulla Alppiharjussa.

Raitiovaunuliikenne painottuu alueille, joilla on sek&a asutusta ettd tyopaikkoja (kuva 6).
Matkustuskysynta onkin jakautunut melko tasapainoisesti eikd selvida ruuhkasuuntia ole
havaittavissa. Ainoastaan Munkkiniemen, Pikku-Huopalahden ja Kapylan suunnalla raitio-
vaunujen kuormitus on aamuhuipputunnin aikana korostuneesti ruuhkasuuntaan. Raitiolii-
kenteen arkipaivan keskimaaraiset matkustajamaarat aamuruuhkatunnin aikana klo 8-9
kevaalla 2013 on esitetty kuvassa 9.

Tarjonta raitiolikenteen solmukohtien valilla on nykytilanteessa paaosin tiheda. T66l6n ja
Sdrnaisten solmukohtien valinen liikenne Helsinginkadulla on kuitenkin muita harvempaa.
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Kuva 9. Raitioliikenteen arkipdivan keskimaaraiset matkustajamaarat aamuruuhkatunnin
aikana klo 8-9 kevaalla 2013.

Raitiovaunupysékit voidaan jakaa neljaan selvasti korostuvaan ryhmé&an niiden nousija-
maarien mukaan (kuva 10). Vilkkaimmilta pysakeiltd Lasipalatsilla, Ylioppilastalolla ja
Rautatieasemalla nousee raitiovaunujen kyytiin keskimaarin 12000-13000 matkustajaa
arkivuorokaudessa. Pysakkialueilta noustaan myos varsin tasaisesti eri suuntiin kulkeviin
vaunuihin, mika on loogista pysakkien keskeisen sijainnin vuoksi. Seuraavaksi vilkkaim-
mat pysakit sijaitsevat raitiolinjojen solmupisteissd Hakaniemessda, Sornaisissa ja Ooppe-
ralla. Nailtd pysakeiltd nousee arkipaivisin keskimaarin 7000-8000 matkustajaa. Naiden-
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kin pysakkien kayttd on varsin tasapainoista kulkusuunnasta riippumatta. Seuraavan suu-
ruusluokan pysékeiltd nousee arkisin keskimaéarin 2500-4000 matkustajaa raitiovaunujen
kyytiin. Nama pysakit, kuten Urheilutalo, Kansanelakelaitos ja Apollonkatu, sijaitsevat var-

sin tiiviisti asutulla alueella ja raitiolinjojen solmupisteissa.
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Kuva 10. Raitiolikenteen arkipaivan keskimaaraiset nousijamaarat pysakkialueittain ja
kulkusuunnittain.

Raitiovaunumatkustajista valtaosa on helsinkildisia. Muualta Suomesta tulee suurin piir-
tein yhta suuri osuus matkustajista kuin Espoosta tai Vantaalta, mika kertonee Helsingin
roolista tapahtuma- ja matkailukaupunkina. Raitiovaunua kayttavéat ovat joukkoliikenteen
vakioasiakkaita, silla kausilipuilla tehtyjen matkojen osuus raitioliikenteen matkoista on
65 %. Vain reilu 10 % raitiovaunumatkoista tehdaéan raitiovaunulipulla.

2.5 Nykyisten linjojen liikenndinnin ongelmat

25.1 Linjat 1, 1A

Linjoilla ei ole kunnollista omaa palvelualuetta. Koko reitin varrella on muita joukkoliiken-
nelinjoja, joilla on p&&osin parempi tarjonta kuin linjoilla 1 ja 1A. TA&man vuoksi linjalla on
vahiten matkustajia kaikista raitiolinjoista. Linjan tahdistaminen muiden linjojen kanssa ei
paaosin ole mahdollista, koska samoja reittiosuuksia kulkevilla linjoilla on toisistaan poik-
keavat vuorovalit (esim. linja 7A/7B Mékelankadulla ja Kruununhaassa, linjat 3 ja 9 Kalli-
0ssa).

25.2 Linjaz2

Linjan aikataulu on suunniteltava alisteisena linjalle 3 koska linjalla on yhteinen vaunukier-
to linjan 3 kanssa eika eteldisella paatepysakilla ole mahdollisuutta kunnolliseen ajan-
tasaukseen. Sen vuoksi linja ei ole tahdistettavissa muiden linjojen kanssa. Eteldisen paa-
tepysékin (Olympiaterminaali) puutteelliset tilat estdvat ajantasauksen, minka vuoksi lii-
kenne on suunnassa epéaluotettavaa ja kaikki ajantasaus on tehtava pohjoisella paate-
pyséakilla Eldintarhassa. Liséksi linjalla on matala kuormitus pohjoispaassa Oopperan ja
Elaintarhan pysakkien valilla, mik& johtuu osaltaan valjastd maankaytosta reittiosuudella
sekd ajantasauksen aiheuttamasta viipeesta matkustettaessa Eldintarhan pysakin lapi
edelleen linjalla 3 Alppilan suuntaan/suunnasta.

253 Linja3

Linjan etelaisella paatepysakilla ei ole mahdollisuutta kunnolliseen ajantasaukseen, mika
rajoittaa tahdistamismahdollisuuksia muiden linjojen kanssa. Tahdistaminen ajosuunnas-
sa etelasta pohjoiseen on mahdollista, mutta luotettavuus ja saanndllisyys ovat heikkoja
sen vuoksi, ettd vaunu on ajanut edellisen ajantasauksen jalkeen linjan 2 reitin ennen lin-
jalle 3 siirtymistdén. Linjan ajantasaus on tehtdva pohjoisella paatepysakilla Elaintarhas-
sa.

Linjan kuormitus on suurempaa kuin linjalla 2, mutta yhteinen vaunukierto ei anna kustan-
nustehokkaita mahdollisuuksia tarjonnan muutoksiin. Linjalla on kuitenkin matala kuormi-
tus pohjoispaassa Alppiharjussa, mika johtuu osaltaan valjasta maankaytosta reitin poh-
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joispaassa seké ajantasauksen aiheuttamasta viipeesta matkustettaessa Eldintarhan py-
sakin lapi edelleen linjalla 2 T66l6n suuntaan/suunnasta.

Tasavalistamisjarjestelma Hakaniemen ja Rautatieaseman valilla on vaikea toteuttaa (lin-
jat 3, 6, 7A, 7B ja 9). Lisadksi aikataulusuunnittelua on vaikeaa tehda kokonaisvaltaisesti
hyvin, koska muuttuvia tekijoitd on usealla linjalla niin paljon.

2.5.4 Linja4, 4T

Linjalla on tihed vuorovali Mannerheimintien runko-osuudella yhdessa linjan 10 kanssa.
Erottelu muusta liikenteesta ja liikennevaloetuudet ovat vain tyydyttavalla tasolla. Tama
johtaa ajoittain epaluotettavaan liikenteeseen ja vuorojen ketjuuntumiseen. Vuorojen ket-
juuntuminen aiheuttaa suurta vaihtelua linjan maksimikuormiin ja ajoittain vaunuissa on
korkea kuormitus, mika heikentaa asiakastyytyvaisyytta. Ylikuormittuminen on kuitenkin
vain satunnaista.

Linjalla on ahdas paatepysakki Munkkiniemessd, eikd aikataulusuunnittelussa voi l&htea
siitd, ettd kaksi vaunua seisoisi paatepysakilla pitkia aikoja samanaikaisesti. Katajanokan
terminaalin liikenne linjalla 4T heikentaa laivojen kulkuaikoina palvelua Merisotilaantorin
ymparistossa.

255 Linja6

Linjalla on molemmissa péissa ahtaat ja toiminnallisuudeltaan huonot paatepyséakit, minka
vuoksi linjalle ei voi suunnitella pitkia ajantasauksia. Yhteinen reittiosuus ja paatepysakki
linjan 8 kanssa Arabiassa rajoittaa aikataulusuunnittelua.

Tasavalistamisjarjestelma Hakaniemen ja Rautatieaseman valilla on raskas toteuttaa (lin-
jat 3, 6, 7A, 7B ja 9). Aikataulusuunnittelua on vaikeaa tehda kokonaisvaltaisesti hyvin,
koska muuttuvia tekijoitd on usealla linjalla niin paljon.

2.5.6 Linjat 7TA/7B

Linjalla ei ole ajantasausmahdollisuutta etelaisella paatepysakillaan, joten kaikki ajantasa-
us on tehtava Pasilan asemalla. Linjan kierrosaika ei mahdollista vakiominuuttista aikatau-
lua ja siten tasavalistdmista muiden linjojen kanssa ilman vuorojen lisaamista. Vuoron
lisays lisaisi paatepysakeilla seisomisen pituutta, mika ei mydskaan ole Pasilassa mahdol-
lista ahtaan paatepysakin vuoksi. 7A:lla voi olla kaksi vaunua paatepysakilla, mutta toisen
vaunun pysakkia ei ole korotettu. 7B jakaa ahtaat paatepysakkitilat ohitusraiteineen linjan
9 kanssa, joten pitkaaikaista kahden vaunun seisontaa paatepysakilla pitaa valttaa.

Tasavalistamisjarjestelma Hakaniemen ja keskustan valilla on raskas toteuttaa (linjat 3, 6,
7A, 7B ja 9). Aikataulusuunnittelua on vaikeaa tehdd kokonaisvaltaisesti hyvin, koska
muuttuvia tekijoitd on usealla linjalla niin paljon.
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25.7 Linjas

Linja on nykyisin varsin toimiva. Linjalla on hyvéa paatepysakki Saukonpaadessa ja vahan
sidonnaisuuksia muihin linjoihin. Yhteinen reittiosuus ja paatepysékki linjan 6 kanssa Ara-
biassa rajoittaa aikataulusuunnittelua. Kuormitus linjan keskella valilla Sornainen—
Toolontori on selvasti korkeampi kuin linjan muilla osuuksilla.

258 Linja9

Linjan on ajoittain ylikuormittunut Lansisatamassa laivojen saapumisaikoina. Paatepysakit
molemmilla paissa ovat ahtaat ja ajantasausmahdollisuudet ovat rajalliset Pasilassa. Lan-
sisatamassa on mahdollista tasata aikaa, koska paatepysékille mahtuu kaksi vaunua.
Kierrosajan mitoituksessa on huomioitava ajoittaiset viiveet, jotka johtuvat suurista nousi-
jamaarista ja taysista vaunuista.

Tasavalistamisjarjestelma Hakaniemen ja Rautatieaseman valilla on raskas toteuttaa (lin-
jat 3, 6, 7A, 7B ja 9). Aikataulusuunnittelua on vaikeaa tehda kokonaisvaltaisesti hyvin,
koska muuttuvia tekijoitd on usealla linjalla niin paljon.

259 Linja 10

Linjalla on tihed vuorovali Mannerheimintien runko-osuudella yhdessa linjan 4 kanssa.
Erottelu muusta liikenteesta ja liikennevaloetuudet ovat vain tyydyttavalla tasolla. Tama
johtaa ajoittain epéaluotettavaan liikenteeseen ja vuorojen ketjuuntumiseen. Vuorojen ket-
juuntuminen aiheuttaa suurta vaihtelua linjan maksimikuormiin ja ajoittain vaunuissa on
korkea kuormitus, miké heikentd& asiakastyytyvaisyytta. Ylikuormittuminen on kuitenkin
vain satunnaista.

Kirurgin paatepysakki on ahdas. Aikataulusuunnittelussa ei voi lahtea siita, etta kaksi vau-
nua seisoisi paatepysakilla samanaikaisesti.
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3 Suunnitteluperiaatteet

Tybssd on tarkennettu raitiolinjaston suunnittelun periaatteita. Suunnitteluperiaatteiden
lahtokohtana on ollut HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohje, jossa on maéaaritetty HSL-
alueen joukkoliikenteen palvelutaso.

Erilaisilla matkustajaryhmilla on vastakkaisia tavoitteita ja intresseja, joita ei kyeta toteut-
tamaan yhta aikaa. Toisaalta raitiovaunujen kaytannon liikkenndinti asettaa rajoitteita, jotka
suunnittelussa on valttamatonta huomioida. Kaytannoéllisesti suunniteltu linjasto palvelee
my06s matkustajia parhaiten: vaunut kulkevat paremmin aikataulussa ja linjalta toiselle
vaihtaminen on helppoa.

3.1 Linjaston rakenne

Raitiolinjasto painottuu maankayton painopisteisiin, paékaduille, tarkeisiin likennekayta-
viin, joissa joukkoliikenteen matkustajamaarépotentiaali on suuri. Linjasto suunnitellaan
mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta sen hahmottaminen ja markkinointi on helppoa
(kuva 11). Jotta liikenndinti on kustannustehokasta, linjat suunnitellaan mahdollisimman
suoriksi niiltéa osin kuin se on kysynnan, vaihtopaikkojen ja rataverkon osalta mahdollista.
Linjastossa huomioidaan yksittaisia matkustustarpeita, jos ne ovat kokonaisuuden kannal-
ta toteutettavissa ilman merkittavia liikennéintikustannusten kasvua. Jos joukkoliikennetta
ei ole perusteltua jarjestaa raitiovaunuilla, perustuu se bussiliikenteeseen.
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Kuva 11. Linjaston erilaisia suunnitteluperiaatteita. (Nielsen G. et al., HiTrans Best practi-
ce guide 2 - Planning the network, 2005)

Maankayton painopisteisiin, paakaduille, tarkeisiin likennekaytaviin jne. keskitetty linjasto
voi joillain alueilla johtaa pidempaan kéavelymatkaan lahimmalle joukkoliikenteen pysakille,
mutta vuorotiheys keskitetyn linjaston kaytavissa on hajautettua linjastoa suurempi (kuva
12). Joukkoliikenteen asiakkaat hyvaksyvat pidemmat kavelymatkat sita helpommin, mita
suurempi vuorotiheys on.

Before After
Two low frequency lines that run ... replaced by one line with
in the vicinity of each other doubled frequency.
/
—_ )
f/"""‘\‘l + “) — ?"' >‘
<> L‘\l_/' ?1}

Kuva 12. Linjaston rakenteen vaikutus vuorotiheyteen (Nielsen G. et al., HiTrans Best
practice guide 2 - Planning the network, 2005)
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3.2 Vuorovalit ja liikennointiaika

Raitioliikenteen vuorovalit ja liikennointiajat tukevat kestavan likkumisen mahdollisuuksia
kantakaupungin alueella. Raitiolikenteessé vuorotiheys runko-osuuksilla on suuri, mik&
mahdollistaa aikatauluttoman matkustamisen (kuva 13). Vuorotiheyden kasvattaminen
merkittavasti ei kuitenkaan olennaisesti lyhenna matkustajan odotusaikaa, mutta aiheuttaa
helposti pysakkien ja linjaosuuksien ruuhkautumista.
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No network effect Forget the timetable — network effect

No significant reduction in waiting times

Increasing congestion and environmental problems

Kuva 13. Liikenteen vuorotiheys vaikuttaa odotusaikaan ja liikenteen ruuhkautumiseen.
(Nielsen G. et al., HiTrans Best practice guide 2 - Planning the network, 2005)

Pyséakkien ja liikennevalo-ohjattujen liittymien valityskyky on huomioitava linjastosuunnitte-
lussa. Kaytannossa vuorotineys ei runko-osuuksillakaan saa nousta liian tihedksi, vaan
suuri matkustuskysynta huomioidaan kalustovalinnoissa.

Raitioliikenteessa noudatetaan vakiominuuttista aikataulurakennetta, jossa linjan lahtomi-
nuutit toistuvat eri tunteina samoina. Vakiominuuttisuus helpottaa linjan kaytettavyytta ja
kun samaa reittiosuutta kulkevilla tai toisensa kanssa risteavilla linjoilla on sama aikataulu-
rakenne ja vuorovdli, on linjojen tahdistaminen tai vaihtojen suunnittelu linjojen valilla
mahdollista.

Arjen ruuhka- ja paivéliikenteessa seka lauantailiikenteessa linjojen vuorovali on 10 min.
Samoilla reittiosuuksilla olevat linjat voidaan tahdistaa tallGin siten, ettd vuorovalit ovat
noin 4 - 6 min. Kysynnén ollessa korkeaa, voidaan vuorovalia tarvittaessa tihentaa. Har-
vemman kysynnan aikoina vuorovalit ovat 12 min. Ydliikenteen vuorovéli on 20 min.
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Raitioliikenteen liikenndintiajat ovat pddosin laajat (klo 6 - 23). llta- ja yoliikenteesséa seka
viikonlopun aamuliikenteessa liikenndintiajat ovat raitiolinjoilla suppeammat, jos samalla
suunnalla liikenndi runsaasti esikaupunkien bussilikennetta. Linjoilla, joiden kaytavissa ei
ole riittavasti bussien yoéliikennettd, likenndidaan myds yoliikennetta kello kahteen asti.

3.3 Linjaston yhdistavyys ja vaihtaminen

Linjasto suunnitellaan niin, ettd raitiolinjoilla mahdollisimman moni voi tehdd matkansa
vaihtamatta. Koska osa matkoista on kuitenkin vaihdollisia, suunnitellaan linjat kulkemaan
riittdvan monen linjaston solmupisteen kautta, jotta vaihtaminen eri suuntiin kulkeville lin-
joille on mahdollista. Vaihtaminen tehdaén mahdollisimman helpoksi huomioimalla hyvin
vaihtamiseen soveltuvat pysékkialueet ja linjojen aikataulujen tahdistamismahdollisuudet
suunnittelussa.

Keskenaan tahdistettavien linjojen maara ja reitit rajoittavat tahdistamista (kuva 14). Kes-
kendéan tahdistettaville linjoille suunnitellaan mahdollisimman pitka yhteinen reittiosuus,
jotta tahdistaminen on mahdollista tehda saannoélliseksi. Saannéllinen tahdistus on usein
edellytys linjojen tasaiselle kuormitukselle. Epdsaanndllisessa tahdistuksessa pidemman
vuorovalin jalkeen kulkevan linjan on oltava tahdistettavista linjoista vahiten kuormitettu.

Epasaanndllinen
tahdistus Saanndllinen
{:} tahdistus

Kuva 14. Linjaston rakenteen vaikutus linjojen tahdistukseen.

3.4 Liikenndinnin luotettavuus

Raitioliikenteen linjastorakenne suunnitellaan rataverkon mahdollistamin tavoin niin, etta
yhden linjan likennehéiriot eivat aiheuta hairigita toisille linjoille tai toisiin ratakaytaviin.
Linjastorakenteen yksinkertaisuudella voidaan helpottaa liikenteen palautumista normaa-
liksi hairidtilanteen jalkeen (kuva 15).
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Kuva 15. Linjaston rakenteen vaikutus joukkoliikenteen hairionsietoon (Nielsen G. et al.,
HiTrans Best practice guide 2 - Planning the network, 2005)

Vaikeasti hahmotettavat ja hairibherkét rengaslinjat korvataan mahdollisuuksien mukaan
linjoilla, joilla on paatepysakit maankayton kannalta keskeisissa paikoissa. Rengaslinjojen
tavallisena haasteena on kysynnan kohdistuminen yksittaisille, melko Iyhyille reittiosuuk-
sille. Talléin linjan vuorotarjonta on tarpeen mitoittaa eniten kuormittuvan linjan osuuden
mukaan, mika laskee linjan kustannustehokkuutta. Vaihtoehtoisesti suuren kysynnan reit-
tiosuudella voi ilmeta ylikuormittumista, kun vuorotiheys on maaritetty hiljaisempien reit-
tiosuuksien mukaan. Rengaslinjoilla on vaikea jarjestdd ajantasausta, minkd seurauksena
luotettavuus heikkenee. Toisaalta ajantasaus aiheuttaa paatepysakin l&pi matkustaville
tarpeetonta odotusta.
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4 Linjastosuunnitelman muodostaminen

4.1 Lahtdkohtia

Linjastosuunnittelun lahtdkohtana ovat erilaiset asiakastarpeet, suunnittelutavoitteet ja
-periaatteet. Linjastosuunnittelussa on arvioitu eri yhteystarpeiden merkittavyytta ja vertail-
tu eri suunnitteluratkaisujen vaikutuksia. Linjastosuunnittelussa huomioitiin raitioliikenteen
laajennushankkeet, jotta laajennushankkeet ovat kytkettdvissa suunniteltuun linjastoon.
Suunniteltuja linjastovaihtoehtoja arvioitiin sen mukaan, miten ne toteuttivat tyon tavoittei-
ta.

Suunnittelun alkuvaiheessa arvioitiin lahtétietojen perusteella kohdat, joissa kysyntd maa-
rittda raitioliikenteen tarjonnan. Téllaisia kohtia on Mannerheimintiella Kansallismuseon
kohdalla, Kalliossa Porthaninkadulla ja Hameentiella Makeldnkadun sek& Paavalin kirkon
valilla. Muualla raitioliikenteen tarjonta ylittaa paaosin kysynnan ja mitoitus tapahtuu vali-
tun palvelutason mukaisesti. Monilla alueilla palvelutaso méaaraytyy mitoittavan kohdan
l&pi kulkevien linjojen vuorovdlien kautta. Kuvassa 16 on esitetty raitiolikenteen vuorovali-
tarpeita linjaston eri poikkileikkauskohdissa.
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Kuva 16. Raitioliikenteen vuorovalitarve (minuuttia) aamuruuhkassa/paivéliikenteessé/ilta-
ruuhkassa keskeisimmisséa poikkileikkauksissa. Ylapuolinen luku on laskettu valiosallisen
nivelraitiovaunun kapasiteetilla, alapuolinen luku uuden Artic-raitiovaunun kapasiteetilla.

Linjastovaihtoehtoja suunniteltaessa huomioitiin mm. seuraavat kysymykset:

e Miten voidaan kasvattaa raitiolikenteen tiheasti liikenngitéavien runko-osuuksien
maaraa?

e Kannattaako raitioliikennetté liikennéida osuuksilla, joilla on vah&n matkustajia, rai-
tioliikennetta kulkee alueella kahdella melko lahekk&in olevalla kadulla tai kaduilla,
joilla ei ole liikennetta talla hetkella? Képylassa matkustajaméarat ovat erittain al-
haisia. Alppilassa raitiolikenne on hajautettu seka Aleksis Kiven kadulle etta Por-
voonkadulle. Toisella linjoilla on puolestaan aiemmin ollut raitiolikennettd, mutta
likenne on sittemmin lopetettu. Kampissa raitiolikenne kulkee nykyisin Fredrikin-
kadun kautta eika suoraan Arkadiankatua. Osaa kysymyksista, kuten Kampin ja
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Alppilan liikenteen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, kasiteltiin myds blogissa tyon ai-
kana.

¢ Miten Mannerheimintie ja Hameentie voidaan huomioida mahdollisina esikaupun-
kiraitiolinjojen kehittamiskaytavina?

o Missa uudet kdantopaikat mahdollistaisivat paremmin kysyntdd vastaavien ja luo-
tettavampien linjojen liikkenndinnin? Tyossa arvioitiin kdantdpaikkojen tarvetta ja
merkitystd Meilahdessa ja eteldisessa kantakaupungissa.

e Missa rataverkkoa olisi tdydennettava uusilla ratayhteyksilla linjaston kehittamis-
tarpeiden vuoksi? Tydssa arvioitin Reijolankatua seka poikittaisen yhteyden tar-
vetta Pasilasta, SOrnaisistéa tai Kalliosta Meilahteen.
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Kuva 17. Linjastoon liittyvid kysymyksia.

Raitioliikenteen liikennodintikustannukset on arvioitu kayttamalla seuraavia yksikkokustan-
nuksia: 2,130 eur/linjakm, 44,59 eur/linjatunti ja 560,42 eur/vaunupaiva. Nykytilanteessa
(Ve 0) raitioliikenteen liikenndintikustannukset ovat noin 48,0 miljoonaa euroa vuodessa.
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4.2 Perusvaihtoehto 0+

Perusvaihtoehdossa (Kuva 18) on oletettu raitiolikenteen laajentuvan Raitiolikenteen
kokonaiskehittdmissuunnitelma 2009:n mukaisesti uusille Jatk&saaren, Hernesaaren ja
lImalan asuinalueille. Raitiolinjastoon on tehty vain véahaisia muutoksia siten, etta nykyista
linjastoa on voitu laajentaa uusille asuin- ja tyopaikka-alueille. Muita linjastovaihtoehtoja
on verrattu tdhan vaihtoehtoon.

Perusvaihtoehdossa Jatkasaareen kulkee keskustasta linja 7, joka on nykyisten linjojen
7A ja 7B itainen puolisko. Linjan reitti jatkuisi Kruununhaasta rautatieaseman ja Kampin
kautta Jatkdsaareen Lansiterminaaliin. Talloin kirjaintunnukset A ja B poistuisivat linjalta 7
ja linja muuttuisi kahdeksi eri linjaksi. Linjan 7 nykyinen lantinen puolisko muutettaisiin
puolestaan linjaksi 5. Etelainen paatepysakki olisi Katajanokan terminaalilla. Jatkasaares-
sa myos linjojen 8 ja 9 reitit pitenisivat uuteen matkustajasatamaan. Uusi matkustajasa-
tama sijaitsee noin 500 metria etelampana kuin nykyinen.

Hernesaaren osayleiskaavassa alueen kokoojakadulle on varattu raitiolikenteelle oma,
muusta liikenteestéa erotettu kaista. Perusvaihtoehdossa linja 6 on jatkettu Hietalahdesta
Hernesaareen.

Raitioliikenne laajenee limalaan Keski-Pasilan rakentumisen myota. Pasilansilta levenne-
taan ja sille toteutetaan raitioliikenteelle omat kaistat. Perusvaihtoehdossa limalaan liiken-
ndi nykyisin Pasilaan paattyva linja 9.

Muita raitioliikenteen laajenemissuuntia ovat Laajasalo, Kalasatama ja Munkkivuori. Laa-
jasalon ja Kalasataman raitiotieyhteyden linjausta keskustan paassa ei ole paatetty, joten
Laajasalon linjoja ei ole huomioitu linjastosuunnitelmassa. Laajasalon raitiolinjojen vuoro-
kautisen kysyntaprofiilin voidaan olettaa poikkeavan muista raitiolinjoista, joten Laajasalon
likenne on ainakin alkuvaiheessa perusteltua suunnitella omana kokonaisuutenaan. Laa-
jasalon raitiolinjojen yhdistaminen muihin kantakaupungin raitiolinjoihin voi kasvattaa lii-
kennointikustannuksia tarpeettomasti kun pitkaa linjaa Laajasaloon jouduttaisiin liikennoi-
maan kantakaupungin linjan kysynnan vuoksi tiheasti ruuhka-aikojen ulkopuolellakin.

Lahivuosina toteutettavat raitioliikenteen laajennukset (Ve 0+) Jatkasaaressa, Hernesaa-
ressa ja llmalassa kasvattavat liikkennoéintikustannuksia noin 5,6 miljoonalla eurolla vuo-
dessa.

Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty perusvaihtoehdon O+ linjaston vuorovdlit sek& kalustomaa-
rét ja liikennointikustannukset. Perusvaihtoehdon linjasto on esitetty kuvassa 19.
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Taulukko 2. Linjoittaiset vuorovélit perusvaihtoehdossa 0+.

Talvi, vuorovalit Kesa, vuorovalit
Joka pv - Joka pv
pvja myo6haisilta myohaisilta
ilta (klo
ruuhka 19-21) (klo 21-23)
1|Kauppatori-Kapyla
1A|Eira-Kapyla
2-3|Olympiaterminaali-T5616-Elaintarha-Kallio-Olympiaterminaali
3-2|Olympiaterminaali-Kallio-Eldintarha-T6616-Olympiaterminaali
4|Katajanokka-Munkkiniemi
5|Katajanokan terminaali-Pasila
6|Hernesaari-Arabia
7|Lansiterminaali-Kruununhaka-Pasila
8|Jatkasaari-Arabia
9|Lansisatama-Pasila
10|Kirurgi-Pikku Huopalahti

Taulukko 3. Linjoittaiset vaunumaarét liikenndintipaivittain ja likenndintikustannukset perusvaih-
toehdossa 0+.

Liikenndinti-

kustannukset

eur/v
1|Kauppatori-Képyla 330 000
1A|Eira-Kapyla 9,0 7,0 2 460 000
2—3|Olympiaterminaali—TObIﬁ—EIaintarha—KaIIio—OIympiaterminaaIi 7,0 7,0 5,0 7,0 7,0 5,0 4 350 000
3-2|Olympiaterminaali-KalIio-EIaintarha-TéﬁIﬁ-OIympiaterminaali 7,0 7,0 5,0 4 320 000
4|Katajanokka-Munkkiniemi 10,0 10,0 6,0 6 830 000
5|Katajanokan terminaali-Pasila 6,0 6,0 6,0 4 960 000
6|Hernesaari-Arabia 8,0 8,0 7,0 6 720 000
7|Lansiterminaali-Kruununhaka-Pasila 8,0 8,0 7,0 5 610 000
8|J'atk'asaari—Arabia 8,0 7,0 7,0 5 610 000
9| Lansisatama-Pasila 12,0 9,0 7,0 5980 000
10|Kirurgi—Pikku Huopalahti 6 330 000
| raitiolikenne yhteensa 53 950 000
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Kuva 18. Perusvaihtoehto O+: raitioliikennettéd laajennetaan vahaisin muutoksin uusille

Jatkasaaren, Hernesaaren ja limalan alueille.
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4.3 Alueellisia tarkasteluita

4.3.1  Yhteydet T66losta Kamppiin ja keskustaan

Nykytilanteessa T66lon ja Kampin valiset matkat voi tehda joko bussilla tai raitiovaunulla.
Tyo6ssa on tarkasteltu Toolon joukkoliikennettd kokonaisuutena, ei erillisind bussi- ja raitio-
linjoina. Bussit 14, 18 ja 39 muodostavat nykyisin tihedn palvelun T66lostda Kamppiin rai-
tiolinjan 2 kanssa pdaallekkain. Linjan 2 tarjoama yhteys ydinkeskustaan kiertdd Kampin
kautta, mik& hidastaa jonkin verran matka-aikaa TO6l0on ja ydinkeskustan valilla. Kampin
keskus on laajentanut kaupallisen keskustan entista laajemmalle, mutta asukkailta saa-
duissa palautteissa on noussut esille myos tarve likennoida Arkadiankatua ja siten nope-
ammin ydinkeskustaan.

Toolosta keskustaan voi menna raitiovaunulla joko Arkadinkatua, Fredrikinkatua tai mo-
lempia pitkin (jos linjoja on useampia). Kaikki vaihtoehdot olivat tyon aikana esilla. Reitti
Arkadiankadun kautta T66l6std keskustaan on hieman lyhyempi ja siten nopeampi kuin
Fredrikinkadun reitti. Se on myds looginen ja luonteva reitti T66l6n ja ydinkeskustan valil-
la.

Bussien ja raitiovaunujen tyonjakoa To66lossa selkeyttava ratkaisu olisi, etta Toolon ja
keskustan vélinen raitiolinja liikennoisi Arkadiankatua, ja T66l6n ja Kampin valilla liiken-
ndisivat jatkossa vain bussit. Kampin raitiolikenne Simonkadulla ja Urho Kekkosen kadul-
la ei vahenisi nykyisesta, silla Jatkdsaaren raitioliikenne kulkisi kyseessa olevia katuja
pitkin. Tassa ratkaisussa Kamppiin menij6ita siirtyy todennakoisesti raitiovaunuista bus-
seihin. Toisaalta osa nykyisten bussien kayttgjista alkaisi todennakoisesti kulkea suorem-
man reitin my6ta raitiovaunulla keskustaan sen sijaan, ettd he menisivat nykyiseen ta-
paansa ensin bussilla Kamppiin ja jatkaisivat siita kavellen ydinkeskustaan. Keskustaan
menijoiden osuus busseissa siis vahenee ja Kamppiin menijdéiden osuus kasvaa.

Fredrikinkadulla, Kampin keskuksen kohdalla sijaitsevat pyséakit olisi mahdollista ottaa
lantisen kantakaupungin tiheiden bussilinjojen 14, 18 ja 39 kaytt6én. Mybhemmin Fredri-
kinkadun raitiotie olisi mahdollista palauttaa takaisin kaytt6én korvaamalla lantisen kanta-
kaupungin bussilinjat 14 ja 18 raitioliikenteelld, kuten Munkkivuoren raitiotien tarve- ja to-
teuttamiskelpoisuusselvityksessa (HSL 2012) on esitetty.

4.3.2 Raitiolikenne Ensi linjalla ja Toisella linjalla

Ensi linjalla ja Toisella linjalla on aiemmin ollut raitioliikennettd, mutta talla hetkella raitiotie
on kayttamattomana. Tyodssa tarkasteltiin mahdollisuuksia ulottaa raitioliikenne Linjoille.
Suunnitelman laadinnan aikana alueen asukkaat luovuttivat HSL:lle adressin raitioliiken-
teen palauttamiseksi.

Nykytilanteessa Kallion pysakeiltd matkustetaan linjalla 23 kaksi kertaan enemman poh-
joiseen Pasilan suuntaan kuin etelddn keskustan suuntaan. Tarkastelluilta pysékeilta ai-
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noastaan Kuntatalon pysakiltd matkustetaan suhteellisen tasapainoisesti seka pohjoiseen
etta etelaan. Tama johtunee paaosin siita, ettd Hakaniemen runsaat liikenneyhteydet ovat
saavutettavissa kavellen eikd Ruskeasuolta saapuvaa bussia koeta vaihtoehdoksi kavelyl-
le.

Linjojen raitiotien ongelmana on kiertosuunta ja paatepysakin sijainti. Paatepysakki sijait-
sisi Ensi linjalla, jossa on tilaa ajantasaukseen. Maankayton kannalta tamé pysakki sijait-
see kuitenkin sivussa, selkeasti huonommassa paikassa kuin Toisen linjan bussipysakit.
Jos matkustaja haluaisi kayttaa Toisen linjan Kuntatalon pysakkia, pitaisi hanen nousta
raitiovaunuun ennen paatepyséakille saapumista. Lisaksi tassa tapauksessa raitiolinjan
pysakki on eri puolella katua kuin etelan suunnan bussipysakki. Kuvassa 19 on esitetty
raitiotien, bussilinjojen ja pysakkien sijainti Linjoilla.

Castrénin-

Asukkaat (2012) ja tyopaikat (2010)
250 x 250 m ruuduissa (seutuCD'12)
[l 2000 -7 000
1000 - 2 000
100 - 1 000
alle 100

virastotalo

Raitiovaunulinjat nykytilanteessa Hakaniemi

. Raitiovaunupysakit nykytilanteessa (2012)

Metro

Kallion raitiotie

® Kallion raitiotien pysakit

Bussin 23 reitti nykytilanteessa
(5] Bussin 23 pysakit Kalliossa nykytilanteessa

\

at © Helsirlgin kaupunkimittaus-
alugen Kunnat ja HSY, 2012

Kuva 19. Toisen linjan raitiotie ja nykyinen bussilinja 23 Kalliossa.

Linjojen raitiotietd ei voida tarkastella irrallisena raitiolinjaston osana, vaan sen on oltava
jonkin muun linjan toisena paana. Linja olisi jonkin keskustan lansipuolelta tulevan linjan
jatko keskustan itdpuolelle. Toinen vaihtoehto on, etta linja tulisi Eiran suunnasta, mutta
talldin ongelmana olisi varsin lyhyt reitti, joka kuormittuisi koko pituudeltaan huonosti.
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Linjastosuunnitelmaa laadittaessa selvitettiin vaihtoehtoa, jossa T66l0std keskustaan ja
Kruununhakaan kulkenut linja p&éattyisi Linjoille. Rautatientorille kulkeva bussilinja 23 p&aat-
tyisi talloin eteldpaassaan Hakaniemeen. Linjastorakenteellisesti ratkaisussa on ongelma-
na, ettd Hakaniemen eteldpuolelle syntyy ylitarjontaa. Toisena vaihtoehtona olisi, etta tar-
jontaa otetaan pois Hakaniemen pohjoispuolelta, jossa on kuitenkin tarvetta useammille
linjoille tarjonnan ja linjastorakenteen vuoksi.

Liikennemallitarkastelujen mukaan raitiovaunuihin ei Linjoilla siirtyisi matkustajia busseis-
ta, ja raitiolinjalla olisi melko vah&n matkustajia. Bussilinjan 23 kapasiteetti vastaa hyvin
Linjojen matkustajakysyntaan ja kapasiteettia on teknisesti mahdollista kasvattaa, mikali
kysynta kasvaa nykyisesta. Raitioliikenteelld kannattaa korvata bussiliikennetta niilla alu-
eilla, joissa kysynta on suurinta. Vaikka Linjoilla on olemassa oleva raitiotie, ei ole nahta-
vissa perusteita liikenteen palauttamiselle.

4.3.3 Raitioliikenteen linjaus Jatkasaaressa

Jatk&dsaaressa on perustamissuunnitelman mukaisesti suunniteltu radat Lansisatamanka-
dulle, Tyynenmerenkadulle, Valimerenkadulle ja Atlantinkadulle (kuva 20). Raitioliikenne
alkoi Tyynenmerenkadulla nykyiselle Lansiterminaalille asti sek& L&ansisatamankadulla
vuonna 2012. Maankayton kehittyessa Lansisatamankadun rata ja Atlantinkadun rata ra-
kennetaan uuteen matkustajasatamaan, joka sijaitsee noin 500 metria nykyisen matkusta-
jaterminaalin etelapuolella.

Lapinlahti
Lappviken

Jatkdsaaren joukkolikenne 2025

HKLSUYNCkuvaliratikkalJ atka-2025 al\HSKWN3. 12.2008

Kuva 20. Jatk&dsaaren joukkoliikennelinjasto vuonna 2025 Jatk&saaren raitiotien perusta-
missuunnitelman mukaan (HKL 2008)
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Tassa suunnitelmassa linja 7 on esitetty toiseksi Jatkdsaaren keskustaan kulkevaksi rai-
tiolinjaksi. Suunnitelman yhteydessé on arvioitu myds raitiolinjan reittia Jatkasaaressa
vertaamalla perustamissuunnitelman mukaista Valimerenkadun linjausta vaihtoehtoon,
jossa linja 7 kulkisi Ruoholahden metroaseman kautta (kuva 21).
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Kuva 21. Linjausvaihtoehdot Jatkasaaressa

Valimerenkadun linjaus (vaihtoehto 1) palvelee keskeisesti Jatkasaaren alueen asukkaita.
Vaihtoehtoisesti linja 7 voisi liikenndidd Ruoholahden kautta Itamerenkatua pitkin (vaihto-
ehto 2). Talléin linjan matka-aika pitenee noin kaksi minuuttia suuntaa kohden ja linjalle
tarvitaan lisavaunu. Pidempi reitti kasvattaa liikkennointikustannuksia noin 250 000 eurolla
vuodessa.

Ruoholahden kautta kulkeva reitti myos pidentdd matkustajien matka-aikoja varsinkin, kun
kavelymatkat Valimerenkadun rakentamattomaksi jddvan pysakin ymparistdsta kasvavat.
Toisaalta matka-ajat lyhentyvat niille matkustajille, jotka hy6tyvéat vaihtoyhteydesta Ruoho-
lahdessa metroon. Linjan 9 matka-aika suhteessa linjaan 7 nopeutuu. Talléin Lansitermi-
naalin ja keskustan valiset matkat kohdistuvat voimakkaammin linjalle 9.

Vaihtoehdon 1 mukaista linjausta kulkeva linja 7 on laivamatkustajille houkuttelevampi
vaihtoehto kuin linjausvaihtoehdossa 2. Linjan 9 kuormitushuiput laivojen kulkuaikoina
ovat pienempié ja palvelutaso Jatkdsaaressa paranee, kun keskustaan kulkevien vaunu-
jen kuormitus on tasaisemmin jakautunut.
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Taulukossa 4 on esitetty karkea kannattavuuslaskelma vaihtoehdon 1 mukaisesta linjauk-
sesta. Tarkasteltavan alueen suppeuden vuoksi vaikutuksia matkustajien matka-aikoihin
ja palvelutasoon ei ole voitu tarkastella maaréllisesti.

Taulukko 4. Jatk&saaren raitiotien perustamissuunnitelman mukaisen linjauksen kannattavuuslas-
kelma verrattuna Itdmerenkadun linjaukseen 30 vuoden tarkastelujaksolla

KUSTANNUKSET Milj. euroa
Ratainvestointi -2,3
Yllapito -2,25
HYODYT Milj. euroa
Liikenndintikustannukset 6,25
KARKEA

HYOTY/KUSTANNUS -SUHDE 1,37

Huomioiden linjausvaihtoehtojen vaikutukset, suositeltava raitiotien linjaus Jatkasaaressa
on Jatk&saaren raitioteiden perustamissuunnitelman mukainen linjaus Tyynenmerenkatua
pitkin.

434 Lansi-Pasila

Keski-Pasilan rakentumisen yhteydessa varaudutaan rakentamaan uusi raideyhteys Pasi-
lansillalta Pasilankatua pitkin Veturitielle. Uutta raideyhteytta pitkin Pasilansillan ja Veturi-
tien valilla on mahdollista likenndida suoraan kiertaméatta Pasilanraition kautta.

Liséksi Pasilan alueen liikennesuunnitelmissa on varauduttu raitiotieyhteyteen Pasilasta
llImalaan. Linja 9 on suunniteltu jatkettavaksi Pasilasta llmalaan, jolloin se palvelee Lansi-
Pasilan pohjoisosia. Reijolankadun raitiotien rakentaminen mahdollistaisi tarkeén poikittai-
sen yhteyden Pasilan ja Meilahden vdlille. Ollakseen houkutteleva, taman yhteyden on
oltava suora ja nopea. Pasilanraition kautta kiertava linja ei toteuttaisi tata tavoitetta, joten
Pasilasta Meilahteen kulkevan linjan olisi luontevaa kayttdd suoraa raideyhteytta Pasilan-
sillalta suoraan Veturitielle.

Lansi-Pasilan ja ydinkeskustan véliseen raitiovaunuyhteyteen vaikuttaa rengaslinjojen 7 ja
2/3 suunnitteluratkaisu. Perusvaihtoehdossa 0+ linja 7 ei enda kulkisi Pasilasta lansipuolta
keskustaan, vaan linjan pohjoinen paatepysékki olisi Pasilan asemalla. Linjan 7 lansipuoli
korvattaisiin linjalla 5, joka kulkisi Pasilasta Mannerheimintien kautta keskustaan je edel-
leen Katajanokalle.

Lansi-Pasilassa Mannerheimintien suuntaan kulkevan linjan reitti on mahdollista linjata
joko kulkemaan Pasilansillalta suoraan Pasilankatua Veturitielle tai sailyttdd nykyisellaan
Pasilanraitiolla. Suora reitti lyhentd&d matka-aikaa Keski- ja I1t4-Pasilan sekd Toolon valillg,
mika tekee reitistd houkuttelevamman, mutta reitti kattaa Lansi-Pasilan aluetta nykyista
huonommin, kun Pasilanraitiolla ei ole raitioliikennetta.
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Jos Pasilanraitiolla ei ole raitioliikennettd, kavelymatkat |ahimmalle raitiovaunupysékille
kasvavat 100 - 200 metria nykyisesta. Linja 7 poistuu Lansi-Pasilan pohjoisosasta, mutta
vastaavasti linjan 9 reittia jatketaan limalaan. Yhteydet Mannerheimintien suuntaan olisi-
vat vaihdollisia tai niihin liittyisi selvasti nykyista pidempi kavelymatka.

Pasilan merkitys kaupunkikeskuksena kasvaa Keski-Pasilan maankéayton kehittymisen
myo6ta. Pasilan keskuskortteliin syntyy runsaasti uusia palveluita, mika muuttaa Pasilan
asukkaiden liikkumistarvetta jatkossa, ja keskuksen kaupallisia palveluita tullaan kaytta-
maan myos muista kaupunginosista. Keskuskorttelin kehittymisen myotéa kavely-yhteydet
parantuvat myos Pasilan asemalle, josta paasee raitiovaunua nopeammin junalla keskus-
taan.

Raitioliikenteen reittia Lansi-Pasilassa maaérittda voimakkaimmin linjaston rakenne ja Pasi-
laan on kysynnan vuoksi perusteltua linjata useita linjoja eri puolilta kantakaupunkia. Otta-
en huomioon linjaston selkeys ja nopeammasta reitistd koituva liikennéinnin tehokkuus,
raitiolinjojen reitit on tdssa suunnitelmassa linjattu Lansi-Pasilassa suoraan Pasilansillalta
Pasilankadulle ja Veturitielle. Linjausta on noudatettu kaikissa suunnitteluvaiheissa.

Jatkosuunnittelussa on tarpeen maarittaa tarkemmin raitiovaunujen linjaus Lansi-
Pasilassa seké laatia hankearviointi lImalan raitiotiesta.

4.3.5 Poikittaisen liikenteen kehittaminen Helsinginkadulla

Nykyisin Helsinginkadulla liikenngi raitiolinjoista vain linja 8. Helsinginkatu tunnistettiin
yhteysvaliksi, jolla voisi olla enemmankin matkustajia, jos raitioliikenteen vuorovalia tihen-
nettaisiin ja vaihtamista muille linjoille voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa. Helsinginkadun
raitioliikenteen kehittamiseksi I6ydettiin kolme vaihtoehtoa:

- linjan 8 vuorovalin tihentdminen

- lyhyemman apulinjan 8B (Paavalin kirkko - Salmisaari) perustaminen tai

- toisen linjan tuominen Helsinginkadulle.

Tybn aikana esitellyista linjastovaihtoehdoista vaihtoehdossa A linjan 8 rinnalle tuotiin
Helsinginkadulla linja 1, ja linjastovaihtoehdossa B linjan 8 vuorovalia oli hieman tihennet-
ty. Vaihtoehto A sai hyvad palautetta asukastilaisuuksissa toisen Helsinginkadun linjan
vuoksi. Lopullisessa linjastosuunnitelmassa onkin Helsinginkadulle esitetty linjan 8 lisaksi
linjaa 1, joka jatkuu TOOlOsta Lasipalatsin kautta Eiraan. Linjan 8 vuorovalid harvennetaan
nykyisestd. Helsinginkadulla linjojen 8 ja 1 yhteinen vuorovali lyhenisi ruuhka-aikana ny-
kyisesta 7,5 minuutista 5 minuuttiin ja paivalla 10 minuutista 5 minuuttiin.
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4.3.6 Matkustajasatamat ja muut suuret yleisokohteet

Katajanokka

Katajanokalla on nykyisin ongelmana, etta laivojen saapuessa ja lahtiessa raitiovaunut
ovat taysia. Varsinkin ilta- ja sunnuntailikenteessa vuorovdlit ovat pitkia seka Merisoti-
laantorille ettd Katajanokan terminaalille. Tyon aikana tutkittin mahdollisuutta liikenndida
Katajanokan termimaalille linjasta 4 erillista linjaa. Muutos parantaisi seké& Merisotilaanto-
rin palvelutasoa etté laivamatkustajien palvelua.

Vaihtoehtoina olivat jonkin linjan paattaminen Katajanokan terminaalille sek& erillisen,
terminaalia palvelevan linjan perustaminen. Linjan p&attdminen terminaalille takaisi termi-
naalille jatkuvan, saannéllisen liikenteen. Toisaalta muun linjaston rakenne vaikuttaa sii-
hen, onko linjastossa sellaista linjaa, jonka jatkaminen terminaalille on kokonaisuuden
kannalta jarkevaa (perusvaihtoehdossa 0+ linja 5 on jatkettu Katajanokan terminaaliin).
Erillista, keskustaan paattyvaa linjaa voidaan liikkennoéida vain laivojen liikkennéintiaikoina,
mika on kustannustehokkaampaa. Samalla likennginti voidaan kohdistaa nykyistd pa-
remmin laivamatkustajien tarpeisiin esimerkiksi lisdamalla vuoroja ja siten kapasiteettia
poikkeavissa tilanteissa.

Tybssa paadyttiin esittdmaan erillista linjaa, joka liikkennoisi vain Katajanokan terminaalin
ja rautatieaseman valia laivojen saapumis- ja lahtdaikoina. Vaihtoehtona on liikkennoida
4T:ta kuten nykyisinkin.

Lansisatama

Lansisataman ratkaisut riippuvat edelld kuvatuista Jatkadsaaren ratkaisuista. Jatkdsaaren
asuinalueiden ja uuden terminaalin rakentumisen jalkeen Lansiterminaalista on raitiolinja
sekd Ruoholahden metroasemalle (linja 8) ettd Kampin kautta rautatieasemalle (linja 9).
Asuinalueen lapi kulkeva kolmas linja (7) osaltaan varmistaa, etta alueen asukkaille on
tilaa raitiovaunuissa myds laivojen saapuessa. Toisaalta laivamatkustajat voivat kayttaa
myds linjaa 7. Lansiterminaalilla linjat 7 ja 9 lahtevat eri pyséakeilta, joten suurin osa kes-
kustaan suuntaavista laivamatkustajista valitsee linjan 9.

Linjan 9 kuormitusta vahentaa jatkossa se, etta osa metrolla matkaa jatkavista valitsee
linjan 8 Ruoholahden metroasemalle. Metroliikenteen laajentuminen Lansimetron myota
kasvattaa metromatkustajien osuutta myés Lansisataman matkustajista. Keskustan suun-
nan raitiovaunuyhteyksien kaksinkertaistuminen vahentaa raitiolinjojen ruuhkautumista.

Olympiaterminaali

Koska Olympiaterminaalin lahistélta ei ole |0ydetty sopivaa kaantdpaikkaa, Olympiatermi-
naalia palvelevat suunnitelmassa linjat 2 ja 3 nykyiseen tapaan. Linjan 2 reitti muuttuu
tosin keskustassa kulkemaan Lasipalatsilta Arkadiankadulle. Siten linjalla ei ole pysakkia
aivan rautatieaseman edustalla eikd Kampissa. Linjalla 2 paasee Aleksanterinkatua Lasi-
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palatsille, josta on lyhyt matka sek& Kamppiin etta pdarautatieasemalle. Kampin merkitys
vaihtopaikkana tasta nakokulmasta kuitenkin pienenee, kun Etela-Espoon suuntaan mat-
kustaminen tapahtuu jatkossa metrolla. Luoteisen suunnan bussilinjoille vaihtaminen on-
nistuu linjalta 2 helpoiten jatkossa Runeberginkadulla. Matkustamalla Olympiaterminaalilta
linjalla 3 eteldisten kaupunginosien kautta paasee jatkossakin rautatieaseman eteen.

Tyossa pohdittiin linjan 1/1A roolia, ja todettiin, etta koska linja 1A on kulkenut vain ruuh-
ka-aikoina, on linjalla ollut merkitysta vain laivojen lahtdaikoina. Talldinkin rooli on ollut
laivamatkustajien nakoékulmasta hyvin vahainen, mika nakyy pienissd poistujamaarissa
Olympialaiturin pysékilla (keskim&arin 30 - 40 poistujaa tunnissa klo 15 - 17 valisené aika-
na).

Messukeskus

Nykyisin Messukeskuksen eteen on yhteys linjalla 7 Mannerheimintielta ja Sornaisista,
seka linjalla 9 Hakaniemen ja Kallion suunnalta, koska 9 ajaa Pasilassa lenkin kaantyak-
seen ympari.

Tulevaisuudessa linjan 9 jatkuessa Pasilasta llmalaan linjaa 9 ei enda ole perusteltua lii-
kenndida Messukeskuksen kautta vaan ajaa Pasilan [&pi suoraan Asemapaallikdnkatua
pitkin. Linjan pysakit Ratamestarinkadulla ja Pasilan asemalla olisivat edelleen kavelyetai-
syydella Messukeskuksesta.

Perusvaihtoehdon 0+ lahtékohtana on ollut, etta linja 7 kulkee nykyiseen tapaansa Mes-
sukeskuksen kautta. Reijolankadun radan myo6ta linjan 7 rooli poikittaisessa liikenteessa
muuttuisi ja raitiolikenteen linjaukset Pasilan alueella pitdisi arvioida kokonaisuutena
huomioiden sek& Ita- ettd Lansi-Pasilan suunnitteluratkaisut. Tama suunnitteluratkaisu
edellyttdd laajempaa jatkosuunnittelua, asukasvuorovaikutusta ja yhteisty6tda Messukes-
kuksen kanssa.

Tassa suunnitelmassa esitetyissd suunnitteluratkaisuissa linja 7 on oikaistu kulkemaan
Asemanpadllikdnkatua pitkin. Pasilasta Mannerheimintien kautta ydinkeskustaan kulkeva
linja paattyisi Pasilassa ja sen kadéntyminen voitaisiin toteuttaa Messukeskuksen edesta
kulkevana lenkkind samaan tapaan kuin linjan 9 kaantyminen nykyisin.

Junat palvelevat Messukeskukseen tulijoita entiseen tapaan.

4.4 Linjaston muodostaminen

Linjaston muodostamiseksi tdssd suunnitelmassa laadittiin useita erilaisia linjastovaih-
toehtoja, joissa kokeiltiin erityyppisia suunnitteluratkaisuja. Tarkoituksena ei viela tassa
vaiheessa ollut tehdéa linjastoja, joita valttdmatta voitaisiin toteuttaa sellaisenaan, vaan
tutkia erilaisia vaihtoehtoja eri alueilla ja yhteysvéleilld. Yleisolle esiteltiin blogissa ja asu-
kastilaisuuksissa néista kaksi, seuraavassa kuvatut linjastovaihtoehdot A ja B.
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4.4.1 Linjastovaihtoehto A

Linjastovaihtoehto perustuu kantakaupungin ydinta yhdistaviin runkoreitteihin. Useat sa-
maa reittiosuutta kulkevat raitiolinjat mahdollistavat tihean vuorovalin ja helpon, aikataulut-
toman matkustamisen. Vuorotiheys paranee etenkin poikittaisessa liikenteessa Sornaisten
ja Toolon valilla, jossa kulkee linjojen 1 ja 8 muodostama uusi runkoyhteys.

Vaihtoehdossa A linjat 4, 4T ja 10 sailyvat samankaltaisina kuin nykyisin. Linjoja 6, 8 ja 9
pidennetddn uusille asuinalueilla Hernesaaressa, Jatkdsaaressa ja llmalassa.

Linja 3 pitenee tassa vaihtoehdossa pohjoispddstdan Meilahteen uutta Reijolankadun
ratayhteyttd pitkin. Uusi reitti parantaa poikittaisia yhteyksid Hakaniemen ja Kallion suun-
nasta kaupungin luoteisosiin ja varsinkin Meilahden alueen tydpaikoille.

Kapylan raitiolikenne muuttuu rooliltaan syo6ttéliikenteeksi Sérnadisten metroasemalle. Ny-
kyisen linjan 1 mahdollistama kulkeminen Kalliosta ja Hakaniemesta etelaisiin kaupungin-
osiin sailyy, mutta sitd varten perustetaan uusi vain arkisin kulkeva linja 5. Kapylan ja Kal-
lion valilla sailyy bussilinja 51.

Pasilan poikittaisia yhteyksid parannetaan jatkamalla Makelankadun suunnasta Pasilaan
tuleva linja lannessa Meilahteen. Pasilasta kulkee tassa linjastovaihtoehdossa mygs lin-
ja 2 Toolon suuntaan. Linja 2 tarjoaa keskustan kautta kulkevan poikittaisen yhteyden
To6l6n suunnasta Hakaniemeen. Linja 2 kulkee Kruununhaan kautta ja linjan paatepysak-
ki on Linjoilla, jossa on nykyisin rataverkkoa, mutta ei raitiolinjastoa. Kun raitiolikenne
aloitettaisiin Linjoilla, bussilinja 23 lyhennettdisiin etelassa Hakaniemeen.

Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty linjastovaihtoehdon A linjojen vuorovalit sekd kalustomaaréat
ja likenndintikustannukset. Kuvassa 22 on esitetty linjastovaihtoehdon A linjakartta.

Taulukko 5. Vuorovalit linjastovaihtoehdossa A.

Talvi, vuorovalit Kesa, vuorovalit
Joka pv - Joka pv
pvja myohaisilta j myohaisilta
ilta (klo
ruuhka 19-21) pv | (klo 21-23)
Olympiaterminaali-Kamppi-Helsinginkatu-
Kapyla
2|Linjat-Kruununhaka-T8616-Pasila
3|Olympiaterminaali-Kamppi-Kallio-Meilahti

Katajanokka-Munkkiniemi

5 Eira-Kauppatori-Hakaniemi-Kallio-Paavalin
kirkko
| 6|Hemesaari-Arabia |

Lansiterminaali-Kruununhaka-Sornainen-Pasila-

"I Meilahti

| 8|Lansiterminaali.T66l6-Arabia
| 9|Lansiterminaali-Kallio-Pasila-llmala
Kirurgi-Pikku Huopalahti
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Taulukko 6. Linjoittaiset vaunumaarat liikenndintipaivittain ja liikkenndintikustannukset linjastovaih-
toehdossa A.

talvi talvi talvi ke kesa Liikenndinti-
M-P L S M S kustannukset
vaunua|vaunua| vaunua | vaunua |vaunua| vaunua eur/v
10 8 8
9

4
-p

10
9

1|Olympiaterminaali-Kamppi-Helsinginkatu-Kéapyla 6 110 000
2|Linjat-Kruununhal 0016-Pasila 9 7 9 7 5 490 000
3|Olympiaterminaali-Kamppi-Kallio-Meilahti 9 9 7 9 9 7 5 280 000
4|Katajanokka-Munkkiniemi 13 10 6 10 10 6 6 740 000
5| Eira-Kauppatori-Hakaniemi-Kallio-Paavalin kirkko 7 7 2690 000
6|Hernesaari-Arabia 10 10 8 10 10 8 6 150 000
7|Lansiterminaali-Kruununhaka-Sérnainen-Pasila-Meilahti 11 11 8 11 11 9 6 490 000
8|Lansiterminaali. To616-Arabia 9 9 7 9 7 7 5610 000
9|Lansiterminaali-Kallio-Pasila-llmala 10 9 8 10 9 8 6070 000
10|Kirurgi-Pikku Huopalahti 5 9 9 5 5 720 000

|yhteensa 56 380 000
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Kuva 22. Linjastovaihtoehto A: poikittainen raitiolikenne parantuu Aleksanterinkadulla
(linja 2), Helsinginkadulla (linjat 1 ja 8) seka Meilahden suuntaan (linjat 3 ja 7).
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4.4.2 Linjastovaihtoehto B

Linjastovaihtoehdossa tarjontaa on keskitetty perusvaihtoehtoa 0+ ja linjastovaihtoehtoa A
enemman. Sen vuoksi se on edullisempi liikennoida kuin muut esitellyt vaihtoehdot. Ta-
man linjastovaihtoehdon linjat ovat mahdollisimman suoraviivaisia, mika helpottaa linjojen
omaksumista. Lisdksi linjasto tarjoaa enemmistolle suoria ja nopeita yhteyksida, mutta ky-
synnaltaan vahaisemmilla matkoilla téaytyy matkustaa vaihtaen.

Mannerheimintien linjoilla 4 ja 10 liikennéidaan B-vaihtoehdossa ruuhka-aikoina 7,5 mi-
nuutin ja paivalla 10 minuutin vuorovalein. Meilahden ja Katajanokan terminaalin valilla
kulkee lisdksi linja 5 samoilla vuorovéleilla tarjoten lisdkapasiteettia Mannerheimintien
runko-osuudella. Palvelutaso parantuisi nykyisesta ruuhka-aikojen lisaksi myds iltaisin ja
viikonloppuisin. Liséksi linja 5 tuo kokopaivaisen yhteyden Katajanokan terminaalille. Lin-
jan 5 myo6ta tarjonta parantuisi kysynnaltaan korkeammalla osuudella Mannerheimintiella
keskustan ja Meilahden vélilla. Linjojen 4 ja 10 paissa kysynta on vahaisempéaa ja ruuhka-
aikojen vuorovali pitenisi jonkin verran nykyisesta.

Linjat 6 ja 8 kulkevat B-vaihtoehdossa 7,5 min valein ruuhka-aikoina ja 10 min valein péi-
visin. Vuorotiheys vastaa nykytilannetta ja perusvaihtoehtoa 0+.

B-vaihtoehdon linjat 1 ja 2 muodostavat eteldisen kantakaupungin linjaparin nykyisten
linjojen 2 ja 3 tapaan. Linjan 1 pohjoispaé sailyy Kapylassa, mutta linjasta tulee kokopai-
valinja. Linja toimii Kalliossa linjan 9 parina ja yhdessa ne tarjoavat tihean vuorovalin Kar-
hupuiston ja keskustan valille.

Linjasta 3 muodostuu uusi poikittainen yhteys Soérnaisista Alppiharjun lapi Meilahteen.
Tama nopeuttaa idan suunnan metromatkustajien padsya Meilahden suunnalle ja yhdis-
ta& Kallion ja Harjun alueet entista kiinteammin kaupungin luoteisosiin. Hiljaiseen aikaan
linja kuitenkin kilpailisi samoista poikittaislikenteen matkustajista kuin poikittainen runko-
linja 500.

Linja 7 sailyy nykyiseen tapaansa Kruununhaassa, mutta linjan paatepysakit siirtyvat Jat-
késaareen ja Lansi-Pasilaan.

Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty linjastovaihtoehdon B linjojen vuorovalit sekd kalustomaaréat
ja likenndintikustannukset. Kuvassa 23 on esitetty linjastovaihtoehdon B linjakartta.
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Taulukko 7. Vuorovalit linjastovaihtoehdossa B.

Talvi, vuorovalit Kesa, vuorovalit
Joka pv Joka pv
pvja myohaisilta myohaisilta
ilta (klo
ruuhka 19-21) (klo 21-23)

1|Olympiaterminaali-Eira-Kallio-Kapyla
2|Olympiaterminaali-T6616-Pasila
3|Paava|in kirkko-Alppila-Kuusitie
4|Katajanokka-Munkkiniemi
5|Katajanokan term.-Meilahti
6|Hernesaari-Arabia

Y Lansiterminaali-Kruununhaka-Sérnéinen-Pasila

8| Lansiterminaali-To616-Arabia

9|Lansiterminaali-Kallio-Pasila-limala
10|Kirurgi-Pikku Huopalahti

Taulukko 8. Linjoittaiset vaunumaérat liilkenngintipaivittéin ja liikenndintikustannukset linjastovaih-
toehdossa B.

Liikenndinti-
kustannukset

eur/v

1[Olympiaterminaali 10 5920 000
2|Olympiaterminaali-T6616-Pasila 7 9 7 5220 000
3|Paavalin kirkko-Alppila-Kuusitie 4 5 4 2 850 000
4|Katajanokka-Munkkiniemi 5 7 5 5 320 000
5|Katajanokan term.-Meilahti 4 6 4 3520 000
6|Hernesaari-Arabia 7 9 7 6 740 000
7|Lansiterminaali-Kruununhaka-Sérnéinen-Pasila 7 10 7 5 940 000
8|Lansiterminaali-T66l6-Arabia 7 8 8 6 300 000
9|Lansiterminaali-Kallio-Pasila-llimala 7 9 7 6 010 000
10|Kirurgi-Pikku Huopalahti 5 6 5 4 600 000

=
©

|yhteensa 52 470 000
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Kuva 23. Linjastovaihtoehto B: Matkan suuntaan eteneva linjasto. Lisaksi uusi poikittainen

linja 3 Sorndisista Alppilan kautta Meilahden suuntaan.



55

4.5 Asukasvuorovaikutus

Asukastilaisuuksissa oli esilla 3 linjastovaihtoehtoa: perusvaihtoehto 0+, vaihtoehto A ja
vaihtoehto B. Linjastovaihtoehtoihin saattoi tutustua myos etukateen asukastilaisuuksien
pitopaikoissa ja antaa kirjallisesti palautetta noin viikkoa ennen ja jalkeen tilaisuuksien.
Asukastilaisuuksissa oli yhteensd noin 235 osallistujaa. Linjastovaihtoehdot 0+, A ja B
esiteltiin vdahan ennen asukastilaisuuksia, ja niita sai kommentoida 5.12. asti.

Linjastovaihtoehdoista saatiin yhteensd 356 palautetta, joista 95 % annettiin HSL:n verk-
kosivuilla olleella palautelomakkeella. Loput palautteista annettiin asukastilaisuuksien pi-
topaikoissa olleisiin palautelaatikoihin tai kirjeitse suoraan HSL:lle.

Palautelomakkeessa kysyttiin, mik& vaihtoehto vastaa parhaiten vastaajan omia matkus-
tustarpeita ja miksi. Liséksi kysyttiin, mihin jatkosuunnittelussa pitaisi vastaajan mielesta
viela keskittyd. Taustatietoina kysyttiin palautteen antajan kodin postinumeroalue seka
ikaryhma.

Nelja viidesta palautetta antaneesta oli vastannut olevansa tydikainen. Alle 50-vuotiaiden
keskuudessa suurempi osa vastaajista oli miehia kuin naisia. Kaikkiaan vastaajista noin
puolet oli miehia ja puolet naisia.

Vastaajien ikaryhma ja sukupuoli (n = 356)
120
100
=9
i
‘= 80
£ a4 ® Nainen
5 60 57 ®m Mies
5 m Ei vastausta
@ 40
*g 26
> 57
20 36
25
,m H B B N A
0-19v. 20-34v. 35-49v. 50-64v. yli65v. Ei
vastausta

Kuva 24. Linjastosuunnitelmavaihtoehdoista palautetta antaneiden maarat ikaryhmittain ja
sukupuolittain.
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Suurin osa vastaajista nimesi omia tarpeitaan parhaiten palvelevaksi vaihtoehdon A
(44 %). Toiseksi eniten mainintoja sai perusvaihtoehto 0+ (30 %) ja vahiten vaihtoehto B
(16 %). 10 % vastaajista ei halunnut nimeta mitdan annetuista vaihtoehdoista.

"Matkustustarpeitani parhaiten vastaava vaihtoehto on..." (n = 356)

180

=
(o))
o

D
o

P
N
o

=
o
o

(2]
o

D
o
1

Vastaajien lukumaara
o
o

N
o

O |

Ei vastausta VE 0+ VE A VE B

Kuva 25. Palautteen antajien nakemys siita, mika linjastovaihtoehto vastaa parhaiten hei-
dan tarpeitaan.

Vastaajat pitivat perusvaihtoehtoa 0+ parhaiten omia matkustustarpeitaan vastaavana
mm. seuraavista syista:
e Nykyiset linjojen reitit sailyvat ja osa linjoista jatkuu uusille alueille. Asiakas ei nae
tarvetta nykyisten linjojen muuttamiselle.
e Lansi-Pasilasta on linja (5) Mannerheimintieta pitkin keskustaan.
e Nykyiset linjat 2 ja 3 sailyvat. Linjoilla voi matkustaa Alppilan ja T6616n valilla.
¢ Nykyisia linjoja pitdad kehittda lisdamalla uusia linjoja ja tihentdmalla vuorovaleja, ei
muuttamalla nykyisten linjojen reitteja.

Vastaajat pitivat vaihtoehtoa A parhaiten omia matkustustarpeitaan vastaavana mm. seu-
raavista syistéa:

¢ Vaihtoehto on kokonaisvaltainen ja monipuolisin

¢ Helpottaa poikittaista matkustamista

¢ Yhteydet Meilahdessa nykyista paremmat

o Kapylan raitiolikenne lisaantyy

¢ Arkadiankadun raitiolinja nopeuttaisi padéasya Tool0sta keskustaan

¢ Raitioliikenne Toiselle linjalle palvelee nykyista bussia 23 paremmin
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Vastaajat pitivat vaihtoehtoa B parhaiten omia matkustustarpeitaan vastaavana mm. seu-

raavista syista:

Selked ja helposti omaksuttava vaihtoehto

Meilahden ja Alppilan yhteydet metrolle muita vaihtoehtoja suoremmat ja nope-

ammat

Kapylan raitioliikenne lisaantyy ja linja kulkee keskustaan

Vastaajat pitivat tarkeana, etta jatkosuunnittelussa huomioitaisiin mm. seuraavat asiat:
Raitioliikennetté pitéisi vastaajien mielesta myos laajentaa esim. Kapylasta pohjoi-
seen Képylan asemalle tai Oulunkylaan. Toisaalta osa vastaajista esitti, etta jatko-
suunnittelussa raitioliikennetté pitaisi vahentaa ja lisaté bussiliikennetta.

Meilahden ja Kuusitien sijaan poikittaiset linjat pitaisi paattad Munkkiniemeen tai
Pikku Huopalahteen poikittaisten yhteyksien parantamiseksi.

Uusia raitiolinjoja tai laajempaa linjastoa esitettiin seuraaville alueille tai reiteille:

4.6

Kalasatama

Merihaka

Haaga

Munkkivuori

Merisatama

Eira/Ullanlinna — Ruoholahti -reitti
Arabia — Pasila -reitti

Nykyisia linjoja ei pida muuttaa. Uusien asuinalueiden linjat tulee lisatd nykyisten
rinnalle.
Vuorovalien pitaisi olla nykyista tihedmpia

Suositus linjaston kehittamiseksi

Nykytilanteen linjakohtaisten ongelmien, aiempien suunnitteluvaiheiden, asukastilaisuuk-
sien ja mm. blogista saadun palautteen perusteella linjaston kehittdmistarpeiksi on tunnis-
tettu seuraavia seikkoja:

poikittaislikenteen kehittdminen

linjojen keskin&inen tahdistaminen runko-osuuksilla edellyttden samoja vuorovale-

ja

rengaslinjat puretaan mahdollisuuksien mukaan

uusia asuinalueita palvellaan nykyisia linjoja jatkamalla

tarjontaa parannetaan lantisessa kantakaupungissa.

Linjastosuunnitelmassa poikittaisliikennettd kehitetd&n Helsinginkadulla, Nordenskiéldin-
kadulla seka Pasilan ja Meilahden valilla. Helsinginkadulla ja Nordenski6ldinkadulla tarjo-
taan nykyista tiheampia poikittaisyhteyksid. Rengaslinjojen poistuminen parantaa myos
linjaston hahmotettavuutta. Pasilan ja Meilahden vélilla kysyntd on suurta ja raitioliiken-
teellda voidaan mm. leikata bussien huippukuormia. Poikittaisliikenteen kehittdminen edel-
lyttda Reijolankadun raitiotien rakentamista.
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Linjastosuunnitelma muodostetaan siten, etta keskeisilla osuuksilla liikenndi useampi linja.
Kun linjojen vuorovdlit ovat samoja, ne voidaan tahdistaa keskenaan tiheavuorovaliseksi
tarjonnaksi.

Linjojen 2 ja 3 muodostama rengas puretaan pohjoispaasta, ja linjat paatetaan matkus-
tuskysynnéltadn merkittaviin kohteisiin, Pasilaan ja Meilahteen. Linjan 7 muodostama
rengas puretaan, kun linja jatketaan Jatkasaareen ja Meilahteen. Raitiolikennetta laajen-
netaan uusille alueille Jatk&saaressa, Hernesaaressa ja llmalassa jatkamalla nykyisia
linjoja 6, 8 ja 9.

Lantisessa kantakaupungissa parannetaan tarjontaa. Painotusta tukee asuinalueiden ja
tydpaikkojen sijoittuminen lantiselle puolelle kantakaupunkia. Linjan 1 reitti on nain ollen
perusteltua siirtdd ydinkeskustan ja T66l6n seké ydinkeskustan ja Eiran valille.
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5 Linjastosuunnitelma

5.1 Linjaston rakenne ja vuorovalit

Ty6n aikana laadittujen linjastovaihtoehtojen ja yleisolle esiteltyjen vaihtoehtojen A ja B
jalkeen laadittiin linjastosuunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitu tyon aikana tehtya
vaihtoehtojen arviointia seka asukastilaisuuksissa ja blogissa esitettyja nakemyksia. Ku-
vassa 26 on esitetty kokonaiskuva linjastosta.

o
.....
-

¥
y 4 4 Kipyla
5, Kottby

10

Katajanokka 4
Skattdg

Xass
Helsinki e
Helsingfors

auttasaari

Drumso ¢
Raitioliik linj itelma 2014 - 2024
Linjastosuunnitelmaluonnos

1 Eira - Kapyla
2 Kaivopuisto - Pasila

. 3 KalivOpUISto - Meilahtl
. 4 Katajanokka - Munkkiniemi
----- 5 Katajanokan term. - Rautatieasema

— & Hemesaari - Arabia

7 Jatkasaari - Meilahti
— § Jatkasaari - Arabia
— O JitKAs 2T - lImala

. 10 Kirurgi - Pikku Huopalahti

© Pohjakartat: Karttakeskus, lupa L 4322

Kuva 26. Kokonaiskartta linjastosuunnitelmasta.
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Paaosaa linjoista liikennoidé&n ruuhka-aikoina, arkisin seké lauantaisin paiva- ja iltaliiken-
teessé 10 minuutin vuorovalein. Linjoja 4 ja 10 liikenndidddn kysynndn mukaan muita lin-
joja tiheammin. Linjoilla 4 ja 10 vuorovali on ruuhka-aikoina 6 minuuttia. Arkisin seka lau-
antaisin paiva- ja iltalikenteessa seka kesan ruuhkaliikenteessa linjoja 4 ja 10 liikenndi-
daan 7,5 minuutin vuorovélein. Taulukossa 9 on esitetty suunnitellun linjaston vuorovalit.

Linjojen liikenn@inti aloitetaan aamuisin noin klo 5.30 - 6. Ruuhka-ajat ovat noin klo 7 - 9 ja
klo 15 - 19. Muista linjoista poiketen linjoja 1 ja 5 liikenndidaan suppeammilla likennéin-
tigjoilla. Linjaa 1 likennoid&aén arkisin klo 6 - 19, lauantaisin klo 8 - 18 ja sunnuntaisin klo
10 - 18. Linjaa 5 liikenndidaan Katajanokan terminaalille laivojen lahto- ja saapumisaikoi-
na.

Sunnuntain paivaliikenteessa seka myohaisiltoina klo 21 jalkeen pddosaa linjoista liiken-
ndidaan 12 minuutin vuorovalein. Yoliikennetta liikkenndidaan noin klo 23 - 1.30 linjoilla 2,
3,4, 6ja7. Ydlikenteessa vuorovalit ovat 20 minuuttia.

Yksittaiset linjat ja niiden muutokset on esitelty tarkemmin liitteena olevissa linjakohtaisis-
sa linjakorteissa.

Taulukko 9. Linjastosuunnitelman mukaiset vuorovalit.

Talvi, vuorovalit Kesa, vuorovalit

Joka pv M-P Joka pv
myohaisilta pvja myohaisilta
pv | (klo 21-23) | ruuhka (klo 19 pv | (klo 21-23)
12 10 10 | 10 |12

Kaivopuisto - Kauppatori - Lasipalatsi - T66l6 - Eldintarha -

: 12 12 10 10 | 10 12 12
Pasila
Eil:/;glensto - Eira - Rautatieasema - Kallio - Elaintarha - 12 12 10,0 | 10,0 | 10 |12 12
Katajanokka - Lasipalatsi - T6616n tulli - Munkkiniemi , 5/12 10 7,5 75 |10 12 12
5|Katajanokan terminaali - Rautatieasema 10
6|Hernesaari - Hietalahti - Rautatieasema - Sornainen - Arabia 12 12 10 10 | 10 |12 12
Lafns!.t_ermmaah - Kamppl - R_autatleasema - Kruununhaka - 12 12 10 10 | 1012 12
Soérnéinen - Pasila - Meilahti
| 8|Lansiterminaali - Ruoholahti - T6616 - Sérnainen - Arabia 12 12 10 10 | 10 |12 12
h;ar]r;lslgerlnlnaall - Kamppi - Rautatieasema -Kallio - Pasila - 12 12 10 10 | 1012 12
Kirurgi - Lasipalatsi - T6616n tulli - Pikku Huopalahti , 5/12 10 7,5 75 | 10 12 12

Linjastosuunnitelman mukaisen linjaston liikenndinti edellyttdéd 93 vaunua talviliikenteen
arkipdivand. Vaunumaara on yhdeksan vaunua vahemman kuin perusvaihtoehdon O+
linjastossa. Taulukossa 10 on esitetty linjastosuunnitelman kalustomaaréat ja liikennginti-
kustannukset.
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Taulukko 10. Linjoittaiset vaunumaarat liikenndintipdivittain ja liikennoéintikustannukset linjasto-
suunnitelmassa.

talvi talvi talvi kesa kesa kesa Liikenndinti-
M-P L S M-P L S kustannukset
vaunua | vaunua | vaunua | vaunua | vaunua | vaunua eur/v
10 8 10 10 8 4

1|Eira - Lasipalatsi - T66l6 - S6rnéinen - Képyla 820 000
§:2/"oapmsto - Kauppatori - Lasipalatsi - T6616 - Eldintarha - 7 6 7 7 6 4720 000
Eﬁ:;{)iglsto - Eira - Rautatieasema - Kallio - Eldintarha - 8 8 6 8 8 6 5240 000

4|Katajanokka - Lasipalatsi - T6616n tulli - Munkkiniemi 13 10 6 10 7 6 6 690 000

5|Katajanokan terminaali - Rautatieasema 3 3 3 3 3 3 1120 000

6|Hernesaari - Hietalahti - Rautatieasema - Sérndinen - Arabia 11 10 8 10 10 8 6 250 000
Liillns!ffgrmmaall - Kamppl - Rautatleasema - Kruununhaka - 9 9 8 9 9 8 6 330 000
Soérnéinen - Pasila - Meilahti

8|Léansiterminaali - Ruoholahti - T6616 - Sérnainen - Arabia 10 9 7 9 9 7 5 760 000
h;r;slgermlnaah - Kamppi - Rautatieasema -Kallio - Pasila - 1 1 9 1 1 9 6 570 000

10|Kirurgi - Lasipalatsi - T6616n tulli - Pikku Huopalahti 9 5 9 7 5 5 600 000

[«2]

| raitiolikenne yhteensa 53 130 000
Suunnitelmassa esitetdan yoliikenteessa (noin klo 23.30 - 1.30) liikennditavaksi seuraavia
linjoja:

- Linja 2: Kaivopuisto - Kauppatori - Lasipalatsi - T6016 - Elaintarha - Pasila

- Linja 3: Kaivopuisto - Eira - Rautatieasema - Kallio - Meilahti

- Linja 4: Katajanokka - Mannerheimintie - Munkkiniemi

- Linja 6: Hernesaari - Hietalahti - Rautatieasema - Soérnainen - Arabia

- Linja 7: Lansiterminaali - Kamppi - Kruununhaka - Sérnainen - Pasila - Meilahti

Yoliikkennetta on nykyistd useammalla linjalla. Yoliikennettd on perusteltua laajentaa linjoil-
la, jotka liikenndivat uusille Jatkdsaaren (linja 7) ja Hernesaaren (linja 6) alueille. Jatka-
saaren yoliikenne siirtyisi linjastosuunnitelman my6ta linjalta 9 linjalle 7, joka tarjoaa katta-
vampia yhteyksia Jatkédsaaren asuinalueille. Yoliikennettd tarjotaan nykyiseen tapaan lin-
jalla 4 seka linjoilla 2 ja 3 Katajanokan, Kallion, Munkkiniemen, T6616n ja Eteld-Helsingin
alueilla. Osin yoliikennetta tulee linjastomuutosten myéta myos uusille alueille, joilla raitio-
linjoilla ei ole nykyisin yoliikennettd, kuten Mékelankadulle, Pasilaan ja Kruununhakaan.
Pasilan konepaja-alueella ei ole jatkossa raitiolikenteella yoliikennettd, mutta yhteydet
voidaan tarjota esimerkiksi linjalla 23N. Ydlinjasto on esitetty kuvassa 27.
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Kuva 27. Suunnitelmassa on esitetty yoliikenteessa (klo 23.30-1.30) liikennoitavaksi linjo-

ja2,3, 4,6ja7.
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Vaikutukset liikenndintikustannuksiin

Linjastosuunnitelman liikkennéintikustannukset ovat noin 0,82 miljoonaa euroa/vuosi pie-
nemmat kuin vertailuvaihtoehdossa 0+. Erot syntyvat mm. seuraavista tekijoista:

Linjaa 1 likennoidaan nykyisen linjan 1 liikenndintiaikojen lisaksi lauantain ja sun-
nuntain paivaliikenteessa. Linjan vuorovali on kaikkina linjan liikennéintiaikoina 10
minuuttia (kasvattaa liikenndintikustannuksia).

Linja 2 yhdistaa nykyiset linjat 2 ja 7 lantisessé kantakaupungissa. Kaupungin lan-
sipuolelta on siten otettu yksi linja pois (pienentaé kustannuksia). Linjan 1 reitin
siirto kaupungin lansipuolelle tosin kompensoi linjojen 2 ja 7 yhdistamista.

Linjojen 4 ja 10 vuorovaleja on pidennetty siten, ettd linjoilta saadaan 2 vaunua
pois (pienentdd kustannuksia). Linjojen matkustajakapasiteetti sailyy, koska niilla
voidaan hyédyntaa uusia, aiempaa isompia raitiovaunuja.

Linjaa 5 liikkennoidaan laivojen saapumis- ja laht6aikoina. Erillinen linja parantaa
Katajanokan asuinalueen ja terminaalin palvelutasoa (lisaa liikenndintikustannuk-
sia).

Linjojen 6, 7 ja 8 ruuhka-ajan vuorovaleja on pidennetty 7,5 minuutista 10 minuut-
tiin (pienentd& kustannuksia). Linjoilla hyddynnetdan aiempaa isompien raitiovau-
nujen kapasiteettia. Liséksi linjat ovat tahdistettavissa muiden linjojen kanssa ny-
kyistd enemman ja paremmin, joten yhteisilla osuuksilla palvelutaso sailyy hyvana.
Linja 7 jatketaan Pasilasta Meilahteen, mika parantaa yhteysvalin palvelutasoa (li-
saa kustannuksia).

Taulukossa 11 on esitetty linjoittain liikkenndintikustannukset nykytilanteessa (VE 0), pe-
rusvaihtoehdossa (0+) ja linjastosuunnitelmassa.

Taulukko 11. Nykytilanteen (VE 0), perusvaihtoehdon 0+ ja linjastosuunnitelman vuosittaiset liiken-
nointikustannukset linjoittain (alv 0 %).

Ve 0+ Linjastosuunnitelma

yht.

330 000 330 000 4 820 000
2 460 000 2460 000
4 350 000 4 350 000 4 720 000
4 320 000 4 320 000 5240 000
6 740 000 6 830 000 6 690 000
4 960 000 1120 000
5 500 000 6 720 000 6 250 000
3 730 000 5610 000 6 330 000
3 680 000
5430 000 5610 000 5 760 000
5460 000 5980 000 6 570 000
6 020 000 6 330 000 5 600 000

48 020 000

53 950 000

53 130 000




64

53 Vaikutukset bussilikenteeseen

Tyossa esitetyilla linjastomuutoksilla ei ole merkittavida vaikutuksia bussilikenteeseen.
Suunnitelmassa raitioliikenteen palvelualue ei laajene merkittavasti eika siten korvaa bus-
silikennetta. Liséksi suunnitelmassa likennéidaan paaosin nykyiselld rataverkolla, minka
vuoksi ei synny yhteysvéleja, joilla raitiolikenne korvaisi busseja. Poikkeuksena on esitet-
ty Reijolankadun ratayhteys ja Meilahden kaantdpaikka, joka aiheuttaisi muutoksia bussi-
likenteeseen.

Reijolankadun ratayhteys ja Meilahden uusi kaantdsilmukka mahdollistaa poikittaisyhteyk-
sien parantamisen Nordenskitldinkadulla seka Pasilan ja Meilahden valilla. Nykyisista
bussilinjoista 58 ja 58B on tarkoitus muodostaa uusi runkobussi 500. Kun Pasilan ja Mei-
lahden valille toteutetaan raitioyhteys linjalla 7, voidaan runkobussilinjan vuorovalia piden-
t&d ruuhka-aikoina 4 minuutista 6 minuuttiin. Muutos vahentaa 8 autopéivaa runkolinjalta
500. Liikennéintikustannukset alenevat noin 120 000 eurolla vuodessa linjalla 500.

Vaikka raitiolinja 7 ulottuu linjastoluonnoksessa jo Meilahteen saakka, ei linjaa sellaise-
naan kannata pidentaa edelleen Munkkiniemeen ja korvata runkolinjan 500 reittia Meilah-
den ja Munkkivuoren valilla. Jo pelk&stdén liikennodintikustannuksissa ratkaisu on 30 %
kalliimpi, mutta lisksi palvelutaso on heikompi. Runkolinjan 500 korvaaminen raitiotiella
on kokonaan oma kysymyksensa, jota on syyta miettid jatkosuunnittelussa.

Linjan 1 reittimuutosten my6ta linjan 51 merkitys jatkossa kasvaa. Linja 51 tarjoaa linjalta
1 poistuvat yhteydet Képylan ja Makelankadun suunnista Kallioon ja Hakaniemeen. Linjan
1 kuormitus on nailla valeilla ollut melko vahaista, joten linjan 51 liikennetta ei ole tarpeen
taman vuoksi lisdtd. On myos mahdollista, ettd linjaa 51 pidennetddn Hakaniemesta
Kruununhakaan, jolloin linja korvaa enemman linjalta 1 poistuvia yhteyksia.

Hernesaareen liikennoiva bussilinja 14 lyhenee, kunhan raitiolikenne Hernesaareen al-
kaa. Sama muutos siséltyy myds perusvaihtoehdon linjastoon, jossa nykyisia linjoja oli
taydennetty vain uusia alueita koskevilla muutoksilla.

Toolossa tydnjako raitio- ja bussiliikenteen valilla selkeytyy. Yhteydet Toolosta Kamppiin
tarjotaan jatkossa busseilla. Yhteydet Toolosta keskustaan tarjotaan jatkossa nykyista
nopeammin raitiolinjoilla Arkadiankatua pitkin. Keskustaan suuntaavat matkustajat kaytta-
vat nykyistd enemman raitiovaunuja. Kamppiin raitioliikenteella matkustavat kayttavat jat-
kossa bussia. Raitioliikenteen tihentyminen lisdd todennékoisesti jonkin verran raitiovau-
nujen kayttoa. Bussiliikenteen kysynta on kuitenkin niin suurta ja vakiominuuttiseksi suun-
niteltu, ettei linjojen 14, 18 ja 39 vuorovéleja ole tarkoituksenmukaista pidentaa raitioliiken-
teen muutosten vuoksi.

Linjan 23 tarjoamat keskeisimmat yhteysvalit ovat Linjoilta keskustaan, Linjoilta Pasilaan
ja Pasilasta llmalaan seka yhteys Invalidisdatidlle. Raitiolinjan 9 limalaan jatkamisen jal-
keen linjan 23 reitti on monin paikoin rinnakkainen linjan 9 kanssa. Reitti on paallekkainen
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linjan 9 kanssa Pasilasta limalaan. Pasilan tason poikittaislikenteen jatkosuunnitelmassa
voidaan arvioida tarkemmin mahdollisia muutoksia linjalle 23.

5.4
Seuraavissa taulukoissa on arvioitu suunniteltua linjastoa joidenkin erityiskysymysten,
erityiskohteiden, vaihtojen, hahmotettavuuden, hairioherkkyyden, pysyvyyden ja rakenta-
mistarpeiden osalta vertailuvaihtoehtoon 0+ néahden.

Vaikutukset palvelutasoon

Taulukko 12. Linjastosuunnitelman laadullinen arviointi vertailuvaihtoehtoon 0+ néahden - erityisky-
symykset: Kapyla, Alppila, Kamppi.

Erityiskysymykset

Alppila
Nykyinen linjaparin 2 ja 3 +
rengas on purettu pohjoi- -
sessa. Yhteys keskustaan
linjalla 3 on nykytilanteen
mukainen. Liséaksi muodos-
tuu uusi poikittaisyhteys
Meilahteen (Meilahti—
Alppila— Kallio—keskusta).
Suoraa yhteytta T66l66n ei
enéa ole (teoriassa vaihdo-
ton yhteys sailyy Kaivopuis-
ton kautta, kun linja 3 vaih-
taa linjatunnusta linjaksi 2,
mutta matka-aika on pitk&)

Kamppi
Linjat Arkadiankatua, ei
Fredrikinkatua; nopeut-
taa matkaa Too6losta
keskustaan ja selkeyt-
taa tydnjakoa bussien
ja raitiovaunujen valilla
To6lossa. Kamppiin jaa
tihea liilkenne, kun seka
linjat 7 ett& 9 liikennoi-
vat Kampin lapi Jatka-
saareen.

Linja 1 tarjoaa suoran yh-
teyden keskustaan, vaik-
kakin linja kiertdd Toolon
kautta. Kapylaan liikenndi-
daan mydos viikonloppuisin.
Linja tarjoaa hyvan yhtey-
den Sdrnaisiin.

Linjan reitti& voidaan arvi-
oida uudelleen mahdolli-
sen Kapylan liityntatermi-
naalin yhteydessa.

Seuraavissa taulukoissa on tarkasteltu linjastosuunnitelmaa Katajanokan terminaalin,
Lansisataman, Olympiaterminaalin, Messukeskuksen ja Linnanmé&en kaltaisten erityiskoh-
teiden nadkokulmasta.

Taulukko 13. Linjastosuunnitelman laadullinen arviointi vertailuvaihtoehtoon 0+ ndhden - erityis-
kohteet: Katajanokan, Lansisataman ja Olympiaterminaalin matkustajasatamat.

Lansisatama

Katajanokka

Olympiaterminaali

Terminaaliin erillinen
+ |linja 5, asuinalueelle +

2 linjaa Kamppiin, linja 8
Ruoholahteen. Lansitermi- -

Yhteydet mm. keskustaan ja
To661606N sailyvat nykyisen

— |linja 4 -
-> palvelutaso paran-
tuu seka terminaalilla
ettd Merisotilaantoril-
la.

Erillinen linja likenndi
harvemmin kuin
0+:ssa.

naalin pysakkien sijainnin
vuoksi linja 7 kuormittuu
vahemman laivamatkustajis-
ta ja linja palvelee katta-
vammin asuinaluetta. Linja 8
likenn6i myds metroasemal-
le, mik&a vahentaa linjan 9
kuormitusta.

kaltaisina. Suora yhteys myos
esim. Pasilaan. Linja 1A pois-
tuu, mik& heikentaa yhteyksia
Hakaniemeen (vaihtoyhteys
metroon) ja Kallion suuntaan.
Toisaalta linja 1A ei ole pal-
vellut laivamatkustajia kuin
arkisin iltapaivalla Tukholman
laivan lahtiessé.




Taulukko 14. Linjastosuunnitelman laadullinen arviointi vertailuvaihtoehtoon 0+ nahden — erityis-
kohteet: Messukeskus ja Linnanmaki.

Messukeskus

Linja 2 likenndi Messukeskuksen

eteen. Linjat 7 ja 9 liikenndivat kave- 4
lyetéisyydelle. Kavelymatkat pitene- -
vat, mutta suoria yhteyksia tulee ny-

kyistd useammalta alueelta (mm.
Meilahti).

‘ Linnanmaki

le.

Linjat 3 ja 23 liikenndivat nykyiseen tapaan kes-
kustasta ja linja 23 Pasilan suunnasta. Yhteydet
Helsinginkadulla parantuvat ja yhteyksia tarjo-
taan kattavammin eri suunnista, kun myos linja 1
liikenndi Helsinginkatua. Suora yhteys T66l6sta
on jatkossa Helsinginkadulle ja Kampista joko
Lasipalatsilta Helsinginkadulle tai 9:11& paaportil-

Taulukko 15. Vaihtoehtojen laadullinen arviointi vertailuvaihtoehtoon 0+ ndhden - yhdistavyys,
vaihtamisen tarve, hahmotettavuus

‘ Yhdistavyys ‘

Useimmilla yhteysvaleilla nykyi-
sen kaltainen. Uudet raitioyh-
teydet Képylasta Sornaisiin ja
Kalliosta seka Pasilasta Meilah-
teen. Poikittaisyhteydet paran-
tuvat linjojen 1, 2 ja 3 reittimuu-
tosten myota. Linja 1 tarjoaa
uusia yhteyksia kantakaupungin
lansipuolelle, mm. Etela-
Helsingista keskustaan ja Oop-
peralle.

Kaupungin itdpuolelta poistuu
suora pohjois-etelasuuntainen
yhteys linjan 1 ja 1A reittien
siirron myota. Kruununhaan
pohjoisosista poistuu suora
yhteys Mannerheimintielle.

Vaihtamisen tarve
Raitiolinjoilla jonkin

+ | verran nykyista +
— |enemman suoriayh- |=

teyksia (esim. Alppi-
la—Meilahti).

Linjasto on osin kier-
televaa, jolloin vaih-
dolliset yhteydet voi-
vat olla suoraa yhteyt-
t& nopeampia. Jonkin
verran poistuu nykyi-
sié suoria yhteyksia
(esim. Kauppatori—
Kallio)

Hahmotettavuus
Hahmotettavuus paran-
tuu, kun rengaslinjat
poistuvat.

Toisaalta linjat 1, 2, 3ja 7
ovat reitiltaan kiertelevia,
miké& voi heikentaa hah-
motettavuutta. Linjat
tarjoavat suoria yhteyk-
sia, mutta todennakai-
sesti niilla tehdaan va-
hemmaén suoria matkoja
(vaihdolliset voivat olla
suoria matkoja nopeam-

pia).

Taulukko 16. Vaihtoehtojen laadullinen arviointi vertailuvaihtoehtoon 0+ nahden - kysynta/tarjonta,
palvelutaso ruuhka-aikana, palvelutaso paivalla.

‘ Kysynta/tarjonta ‘ Palvelutaso ruuhka-aikana

Palvelutaso parantuu eni-
ten Kapylassa, Helsingin- | —
kadulla, T66lossé ja, Pu-
navuoressa. Naista Hel-
singinkadulla on eniten
potentiaalista kysyntaa.
Képylassa on nykyisin
pienimmat matkustajamaa-
rat. Toolossé ja Punavuo-
ressa on ylitarjontaa, ellei
raitiolikenteen kaytto kas-
va merkittéavasti.

Palvelutaso heikentyy Ha-
meentiella Sérnaisten poh-
joispuolella, tosin nykyiset
matkustajat mahtuvat har-
vemmin liikenndiviin raitio-
vaunuihin.

Vuorovadlit pitenevat useilla
linjoilla (6, 7, 8, 9), mutta
toisaalta tahdistus yhteisilla
osilla onnistuu nykyista pa-
remmin.

Palvelutaso paivalla

Vuorovalit pysyvat en-
nallaan tai hieman tihen-
tyvat. Yhteisilla osuuksil-
la on tiheat vuorovalit.
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Taulukko 17. Vaihtoehtojen laadullinen arviointi vertailuvaihtoehtoon 0+ nahden - hairioherkkyys,
ruuhkautuvuus

Hairioherkkyys Ruuhkautuvuus

Rengaslinjat poistuvat, mika parantaa ajantasausmahdol- Osalla linjoista vuorovalit

+ - | lisuuksia. Mm. Pasila ja To6lon tulli ovat nykyista Kkriitti- pitenevat, mika vahentaa
sempia paikkoja, koska niissé on enemman linjoja. Toi- ruuhkautumista.
saalta useilla osuuksilla on kaytettavissa vaihtoehtoisia Reijolankadun ja Td6l6n tullin
linjoja. Useammilla osuuksilla riittdva tarjonta koostuu sujuvuus on huomioitava
kahden linjan yhteisesta tarjonnasta, mika edellyttaa sita, jatkosuunnittelussa.

ettad linjat tahdistuvat todellisuudessa suunnitellusti (linjo-
jen alkup&an hairiét voivat olla erilaisia)

Taulukko 18. Vaihtoehtojen laadullinen arviointi vertailuvaihtoehtoon 0+ nahden - pysyvyys, raken-
tamistarpeet, laajentamismahdollisuudet

Laajentamis-

Pysyvyys Rakentamistarpeet mahdollisuudet

Linjastossa on ennakoitu Reijolankatu ja Meilahden Vertailuvaihtoehdon
+ | sopivalla tarkkuudella raitio- |+ | kdantopaikka tarvitaan. + | kaltaiset.
- liikenteen uudet alueet. Ar- - | Keski-Pasilan rakentumisen -

kadiankatu takaisin kayt- myo6ta toteutuvat kaantyminen

toon. Fredrikinkatu tilapai- Pasilansillalta etelaan Pasi-

sesti pois kaytosta, ja takai- lankadulle ja mahdollisuus

sin kayttoon lantisen kanta- ajaa suoraan Pasilansillalta

kaupungin raitiotien myota. Asemapaallikdnkadulle.

Sturenkatu pois kéytosta.

Joukkoliikenteen matkustajamaarien muutoksia linjastosuunnitelmassa perusvaihtoehtoon
0+ verrattuna arvioitin Helmet-likennemallilla. Liikennemallilla voidaan antaa yleiskuva
joukkoliikennejarjestelmaan tehtyjen muutosten vaikutuksista ja vaikutusten voimakkuuk-
sista.

Liikennemallitarkastelun perusteella linjastosuunnitelman mukaisella linjastolla ei ole vai-
kutuksia matkustajien matka-aikaan verrattuna perusvaihtoehdon 0+ linjastoon. Tarjonnan
lisdykset ja vuorovdlien tihentyminen runko-osuuksilla kohdentuvat paiva- ja viikonloppu-
likenteeseen, minka vuoksi kaikki vaikutukset eivat ndy mallitarkastelussa.

Raitioliikenteen nousumaarat kasvavat. Lisdéntyva nousumaaré on ensisijaisesti seuraus-
ta bussiliikenteesta siirtyvista matkustajista. Nousujen maaraa kasvattaa myos vaihtojen
maaran kasvu. Osa linjoista on varsin kiertelevia (linjat 1, 2, 3 ja 7). Talléin matkustaja
paasee osassa tapauksista nopeammin perille tekemalla vaihdollisen matkan kuin mat-
kustamalla vaihdottoman yhteyden tarjoavalla linjalla. Nykytilanteeseen ndhden varsinkin
linja 1 on selvasti nykyista kiertelevampi.

Sijoittelutulosten perusteella raitiolikenteen painopiste siirtyy nykyistd pohjoisemmaksi,
kun Helsinginkadun, Nordenski6ldinkadun ja Pasilan tason poikittaisia yhteyksia paranne-
taan. Linjan 1 reittimuutos ja linjan 7 vuorovalin harventaminen vahentaa raitiolikenteen
kuormitusta Hakaniemessé, Kruununhaassa ja Kaivopuistossa. Linjan 1 reittimuutos lis&a
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matkustajamaarid Helsinginkadulla ja Punavuoressa. Kapylassa linjan 1 tarjonta sailyy
ruuhka-aikana nykyisend, joten matkustajamaarat eivat kasva nykyisesta. To6l6ssa mat-
kustajamaarat eivat tosin kasva juurikaan, vaikka tarjonta paikoin kaksinkertaistuu.
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Kuva 28. Raitioliikenteen matkustajaméaérien keskimaaraiset muutokset aamuhuipputun-
nissa linjastosuunnitelmassa verrattuna perusvaihtoehtoon 0+.
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Kuva 29. Raitioliikenteen matkustajamaarien keskimaaraiset muutokset iltahuipputunnissa
linjastosuunnitelmassa verrattuna perusvaihtoehtoon 0+.

55 Asukasvuorovaikutus

Linjastosuunnitelmasta pyydettiin asukkaiden kommentteja 3. - 16.2.2014. Kommentteja
oli mahdollista antaa séhkopostilla suunnitelma-aineistosta, joka oli esilla HSL:n verk-
kosivuilla seka linjastosuunnitelman verkkoblogissa. Suunnitelma-aineistoon sisaltyivat
linjakartta kaikista linjoista seka linjakohtaiset kartat, vuorovalitaulukot seka linjakortit,
joissa oli esitetty yhteenveto mm. linjan muutoksista, tahdistustavoitteet, keskeiset
vaihtopaikat, infrastruktuuri- ja jatkosuunnittelutarpeet.

Mahdollisuudesta tutustua linjastosuunnitelmaan ja kommentoida sita tiedotettiin HSL:n
verkkosivuilla, raitiovaunujen ja metrojen informaationaytoilla, HSL:n palstalla Metro-
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lehdessa seka lehdistttiedotteella. Asukasyhdistyksille ja s&dhkodpostijakelulistalle l&hetet-
tiin asiasta erillinen viesti.

Linjastosuunnitelmasta saatiin asukkailta ja asukasyhdistyksiltd 421 sahkdpostipalautetta.
Annetusta palautteesta noin neljannes oli yleisluontoista palautetta, joka koski suunnitel-
maa kokonaisuutena. Loput palautteista oli selvasti kohdennettavissa johonkin kaupun-
ginosaan. Palautteen méara kaupunginosittain on esitetty kuvassa 30.

Linjastosuunnitelmasta saadut palautteet alueittain, yhteensa 421 kpl
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40

20

Kuva 30. Linjastosuunnitelmasta saadut palautteet alueittain.

Palautteita saatiin eniten niiltéa alueilta, joiden linjastoon suunnitelma toisi muutoksia. Ylei-
set palautteet sisélsivat runsaasti ehdotuksia raitiolinjaston laajentamiseksi esikaupunki-
alueille seka uusien linjojen perustamiseksi.

Pasilan ja Iimalan alueita koskeneissa palautteissa otettiin paaasiassa kantaa raitiolinjojen
linjauksiin Pasilan alueella. Palautetta antaneiden mielesté raitiolikenteen poistaminen
Pasilanraitiolta pidentaa liikkaa kavelymatkoja ja heikentaa raitioliikenteen saavutettavuutta
Lansi-Pasilassa. Myos Messukeskuksen saavutettavuutta pidettiin palautteissa huonona.
Osassa palautteita moitittiin suunnitelmaa Lansi-Pasilan ja keskustan valisen linjan ny-
kyistd hitaammasta reitistd. Pasilan ja Meilahden valilla kulkevan linjan reittia ei palaut-
teissa yleisesti kommentoitu.

Kalasataman aluetta koskeneissa palautteissa toivottiin alueen raitioliikenteen pikaista
aloittamista sek& monipuolisia yhteyksia.
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Kruununhaan aluetta koskeneissa palautteissa otettiin padasiassa kantaa raitiolinjan 1
reittimuutokseen. Nykyisten raitiolinjojen 1 ja 1A tarve Kruununhaassa on palautteiden
perusteella yhteyksid monipuolistava. Palautteista ei ole tunnistettavissa yhta yksittaista
tarvetta linjoille 1 ja 1A Kruununhaassa. Sen sijaan linjoja kaytetddn osana hyvin monen-
laisia matkoja. Palautteissa viitattin myds linjan kayttééon Merisatamanrannan ja Kaivo-
puiston virkistysalueille paasemiseksi. Kruununhaan palautteissa nostettiin myds esiin
nykyisen linjan 7 tarjoamat vaihdottomat yhteydet Mannerheimintielle.

Eiran, Ullanlinnan ja Punavuoren alueita koskeneissa palautteissa yhtaalta kiitettiin linjo-
jen 1 ja 6 reittimuutoksien tuomia monipuolisempia yhteyksia, mutta toisaalta myos koros-
tettiin linjan 1A nykyistd suoraa ja nopeaa yhteyttd keskustan ohi Hakaniemeen ja Kalli-
oon.

Toolon aluetta koskeneissa palautteissa yhtaalta kiitettiin suorempaa ja nopeampaa raitio-
linjaa Arkadiankatua pitkin keskustaan seka linjojen 1 ja 2 tihe&a vuorovalia, mutta toisaal-
ta palautteissa nostettiin esiin Kamppiin kulkevan raitiolinjan térkeys. Topeliuksenkadun
raitiotieta seka toivottiin etta vastustettiin palautteissa. Hanketta puoltavissa palautteissa
nostettiin esiin positiivisena seikkana erityisesti linjan 2 yhteydet Pasilaan. Vastustavat
palautteet kasittelivat raitiotien vaikutuksia Topeliuksenkadun puihin, pysakéintiin ja liiken-
nemaariin.

Jatkdsaaren aluetta koskeneissa palautteissa Kiitettiin raitiolikenteen laajaa palvelua eri
puolilla aluetta sekd hyvia yhteyksia matkustajasatamaan. Toisaalta palautteissa myos
kyseenalaistettiin linjojen maara. Palautteet kasittelivat lisaksi Jatk&saaren sisdisia yhte-
yksid seka yhteyksia Bulevardin suuntaan ja edelleen Mannerheimintielle pohjoiseen.

Kallion, Alppilan ja Vallilan alueita koskeneissa palautteissa otettiin p&&asiassa kantaa
seka Toisen linjan joukkoliikenteeseen etta linjan 1 nykyisen ja suunnitellun reitin puolesta
ja vastaan. Toisen linjan raitioliikenteen palauttamista toivottiin palautteissa. Linjan 1 ny-
kyista reittia puoltaneissa kommenteissa korostettiin linjan palvelua Sturenkadulla seka
nopeaa reittia ruuhka-aikoina Ullanlinnaan ja Eiraan. Toisaalta linjastosuunnitelman reittia
Helsinginkadulla kiiteltiin palautteissa, kuten myds tiheda vuorovdlia yhdessa linjan 8
kanssa poikittaisessa liikenteessa.

Muita alueita koskeneissa palautteissa otettiin kantaa hyvin yksittaisiin ja palautteen anta-
jan nakodkulmasta tarkeisiin asioihin. Palautteet olivat seka suunnitelmaa Kiittavia etta
moittivia.



72

5.6 Uudet raideyhteydet

Uusien raideyhteyksien tarvetta, toteuttamiskelpoisuutta ja kustannuksia on tasséa tydssa
arvioitu lahinna Reijolankadun uuden yhteyden ja Meilahden k&éntopaikan osalta. Mo-
lemmat nahtiin linjastosuunnitteluvaiheessa olennaisiksi edellytyksiksi poikittaisen raitiolii-
kenteen parantamiselle.

Keski-Pasilan rakentumisen yhteydesséa valmistuvat uudet yhteydet Pasilansillalta Pasi-
lankadulle sekd Pasilansillalta suoraan Asemapdaallikonkadulle. Nama uudet yhteydet
valmistuvat Keski-Pasilan rakentumisen yhteydessa eika niitd ole sen vuoksi tasséa tydssa
enempé&a suunniteltu. Keski-Pasilan muutokset ovat olennaisia Pasilan ja Meilahden vali-
sen poikittaisen raitiolikenteen toteutumiseksi. Muutokset liittyvat myods Keski-Pasilan
kehittymiseen ja maankayton kasvuun, ja sen myota Pasilan kasvavaan houkuttelevuu-
teen matkakohteena.

Raitiotieverkon laajentumisessa uusille alueille on huomioitu paatetyt laajenemissuunnat
eli raitiotieverkon laajeneminen llmalaan, Hernesaareen ja Jatkasaareen suunnitelman
toteuttamisen aikana.

Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman raitiotiet on huomioitu tyéssa. Koska niiden suhteen
on kuitenkin vield paljon avoimia asioita, jotka vaikuttavat suunnitteluun, taméan tyén tulok-
sena syntynyt linjastosuunnitelma siséltaa ensisijaisesti linjaston ennen Kruunuvuoren-
rannan ja Kalasataman linjojen toteutumista.

Eteldisessa Helsingissa Olympiaterminaalin ymparistéssa on linjastosuunnittelun aikana
todettu tarve raitioliikenteen paatepysakkina toimivalle kdantopaikalle. Taman tyon yhtey-
dessé asiaa ei kuitenkaan selvitetty tarkemmin. Rengasmainen linjastoratkaisu on huono
likenteen hairioherkkyyden ja luotettavuuden kannalta, mutta palvelee toisaalta yhteyksia
etelaisesta kantakaupungista seka ita- ettd lansisuuntaan.

5.6.1 Reijolankadun raideyhteys

Luonnos Reijolankadun raitiotiesté on esitetty seuraavassa kuvassa. Esiselvityksessa ei
ilmennyt kriittisia esteita jatkosuunnittelulle. Jatkosuunnittelun pohjaksi esitetyssa luon-
noksessa Mannerheimintiella on pienida, mutta ei olennaisia muutoksia.

Reijolankadulla raitiovaunulla on oma kaista koko matkalla idan suuntaan ajettaessa ja
sekakaista lanteen ajettaessa. Oma kaista on itdén pain ajettaessa, koska lannessa paa-
tepysékit ovat lahempana. Nain linjoille saadaan parempi luotettavuus linjan alkup&éssa.
Liséksi Mannerheimintieltd Reijolankadulle tultaessa raitiovaunuilla on oma kaista, joten
on hyva, etta niilla on oma vastaanottava kaista Reijolankadullakin. Valo-ohjauksen kan-
nalta olisi vaikeaa, jos raitiovaunukaista ja muun liikenteen kaista yhdistyisivat heti Man-
nerheimintien itdpuolella. Autokaistoja on hiukan kavennettu, ja yksisuuntaisille pyorateille
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on tilavaraus. Suojateilla ei ole keskisaarekkeita muualla kuin Mannerheimintien risteyk-
sessd. Kuvassa 31 on esitetty luonnos Reijolankadun raitiotien tilanvaraustarpeista.
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Kuva 31. Reijolankadun raitiotie, luonnos tilavaraustarpeista.

Uuden raitiotieyhteyden hinnaksi on alustavasti arvioitu noin 2,2 miljoonaa euroa. Kustan-
nusarvio on hyvin suuntaa-antava, koska se on tehty vain alustavan suunnitelmaluonnok-
sen perusteella. Taulukossa 19 on esitetty kustannusarvion koostuminen eri hankeosista.

Taulukko 19. Reijolankadun kustannusarvion koostuminen eri hankeosista.

Hankeosa \ eur
Jalankaytava/pyoratie 94 000 €
Raitiotiet 737 000 €
Raitiotien sahkdistys 704 000 €
Liikennevalot 67 000 €
Vaihteet 172 000 €
Muut toimenpiteet 14 000 €
yhteensa 1788 000 €
Suunnittelu-, rakennuttamis- ja

omistajatehtavat 452 000 €
Yhteensa | 2240 000 €
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5.6.2  Meilahden kdantopaikka

Luonnos Meilahden kdantopaikasta Tukholmankadun ja Haartmaninkadun risteyksen it&-
puolella on esitetty seuraavassa kuvassa. Kiriittisia esteita jatkosuunnittelulle ei ilmennyt,
vaikka paikka onkin melko ahdas ja hankala. Kaytannossa esitettyyn paikkaan mahtuu
vain yhden linjan paatepysékki, vaikka linjaston kannalta sinne olisi voitu paattaa myos
kaksi linjaa.

Meilahden kaantdpaikan suunnittelu liittyy myos Haartmaninkadun raitiotiehen, jolle ei
tassa versiossa ole varattu omia kaistoja. Oma kaista pohjoisen suuntaan on kuitenkin
hyva tutkia jatkosuunnittelussa. Risteyksia ja liikennevaloja on tarpeen muokata raitiolii-
kenteen tarpeisiin, ja myds nykyisia raiteita on muokattava. Liséksi on esitetty bussi-
pysakkien ja suojateiden siirtoja ja muutoksia. Suunnitelma linkittyy myds pyoratiesuunnit-
teluun. Luonnoksessa on esitetty Haartmaninkadulle tila polkupydrille, mutta katutilaa on
vahan ja puistoa ei saisi kaventaa, joten jatkosuunnittelussa jouduttaneen viela pohti-
maan, kuinka paljon tilaa millekin likennemuodolle annetaan. Kuvassa 32 on esitetty
luonnos Meilahden kaantdpaikan tilanvaraustarpeista.

* (BPId o

Tukholman pu
i

Kuva 32. Meilahden k&aantopaikka, luonnos tilavaraustarpeista.
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Meilahden k&antopaikan hinnaksi on alustavasti arvioitu noin 1,3 miljoonaa euroa. Kus-
tannusarvio on hyvin suuntaa-antava, koska se on tehty vain alustavan suunnitelmaluon-
noksen perusteella. Taulukossa 20 on esitetty kustannusarvion koostuminen eri hanke-
osista.

Taulukko 20. Meilahden k&éantdpaikan kustannusarvion koostuminen eri hankeosista.

Hankeosa \ eur \
Jalankaytava/pyoratie 86 000 €
Raitiotiet 386 000 €
Raitiotiepysakki 65 000 €
Raitiotien séhkoistys 266 000 €
Linja-autopysakit 18 000 €
Liikennevalot 102 000 €
Vaihteet 86 000 €
Kaukolampo 21 000 €
Muut toimenpiteet 15 000 €
yhteensa 1044 000 €
Suunnittelu-, rakennuttamis- ja omistaja-

tehtavat 264 000 €

Yhteensa

. 1308000€
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57 Vaiheittain toteuttaminen

Suunnitellun linjaston merkittavat muutokset ovat riippuvaisia kolmesta uudesta ratayh-
teydesta:
- Valimerenkadun raitiotien valmistuminen (arviolta vuonna 2017)
- Reijolankadun raitiotien valmistuminen (ei aikataulua, mutta ei estetta nopealle
etenemiselle)
- Pasilansillan raitiotien valmistuminen (arviolta vuonna 2021)

Reijolankadun raitiotien valmistumisen jalkeen voidaan linjojen 2 ja 3 lilkenndinti pohjoi-
sessa erottaa toisistaan ja pidentdd linja 2 Pasilaan ja linja 3 Meilahteen Jalavatielle. Va-
limerenkadun raitiotien valmistumisen jalkeen voidaan linjan 7 rengas purkaa ja pidentaa
linjan 7 eteldinen paa Jatkadsaareen. Kun kaantymismahdollisuus Pasilansillalta Pasilan-
kadulle valmistuu, linjan 2 reittid voidaan nopeuttaa. Samalla uusi kdantymismahdollisuus
tekee Pasilan ja Meilahden yhteydesta nopeudeltaan bussilikenteen kanssa kilpailukykyi-
sen. Tallgin linja 7 voidaan jatkaa Pasilasta Meilahteen. Linjan 7 jatko edellyttdd myos
k&antopaikan rakentamista Meilahteen.

Linjaston pysyvyys on eras linjaston hahmottamista edistava asia. Matkustajille uusien
linjastoratkaisujen omaksuminen vie aikaa. Nykyisen hyvén yhteyden poistuminen tunnis-
tetaan helpommin ja syntyy pakottava tarve etsia uusi korvaava yhteys. Jos nykyinen yh-
teys on hyva, eikd muutu, ei mydskaan uutta nykyista parempaa linjaa tunnisteta heti.
Pysyvyyden vuoksi linjastoa ei kannata muuttaa, jos on ennakoitavissa, ettad linjastoa
muutettaisiin uudestaan melko pian.

Linjan 1 reittimuutos seka linjojen 6 ja 8 vuorovalimuutos voidaan ajoittaa samaan yhtey-
teen kuin Valimerenkadun (tai Reijolankadun) raitiotien valmistumisesta linjastoon aiheu-
tuvat muutokset. Samoin Katajanokan terminaalin linjan muutos kannattaa ajoittaa sa-
maan aikaan. Talldin samalla kertaa muutoksia tulisi linjoille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Poh-
joispaan linjan 7 jatko Meilahteen toteutettaisiin Keski-Pasilan rakentumisen jalkeen.

Erilaiset etenemispolut raitioteiden valmistumisen mukaan on esitetty seuraavassa kaavi-
ossa (kuva 33). Esitetyt valivaiheen linjastoratkaisut "R” (Reijolankadun raitiotie rakennet-
tu), "V” (Valimerenkadun raitiotie rakennettu) ja "2017” on esitetty kuvassa 34. Linjastorat-
kaisu "2017”, jossa seka Valimerenkadun ettd Reijolankadun raitiotiet on rakennettu, ku-
vaa tavoitetta, ettd ne molemmat olisivat valmiina vuonna 2017. Kaavion vuosi 20** kuvaa
vaihtoehtoja, jossa jompikumpi valmistuu vasta myéhemmin.
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Kuva 33. Linjaston toteuttaminen vaiheittain Véalimerenkadun, Reijolankadun ja Pasilansil-
lan raitioteiden valmistumisen mukaan. Reijolankadun "R” jalkeen olisi tavoitteena toteut-
taa Valimerenkadun rata ennen vuotta "2017” tai péinvastoin.
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Kuva 34. Linjat 2, 3 ja 7 tilanteissa "2017” (seké Vélimerenkadun ettd Reijolankadun raitio-
tiet ovat valmistuneet), "V” (Vélimerenkadun raitiotie on valmistunut, mutta Reijolankadun
ei) sekd "R’ (Reijolankadun raitiotie on valmistunut, mutta Valimerenkadun ei). Linja 7

jatketaan Meilahteen vasta Keski-Pasilan valmistuttua.
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Linjojen 6, 7, 8 ja 9 jatkamista uusille alueille ei selkeyden vuoksi ole esitetty yll& olevassa
kaaviossa. Linjat jatketaan alueiden rakentuessa, talla hetkelld suunnitelmien mukaan
seuraavasti:

e Linja 6 Telakkarantaan vuonna 2018 ja edelleen Hernesaareen 2020-luvulla

e Linjat 7 ja 8 Lansiterminaalille vuonna 2023

e Linja 9 limalaan 2021

Laajasalon ja Kalasataman raitiotieyhteyksien on arvioitu valmistuvan 2020-luvun alku-
puolella. Laajasalon ja Kalasataman raitioteihin vaikuttaa mm. paétés Hanasaaren voima-
laitoksesta. Seuraavassa kuvassa on alustava esitys Laajasalon ja Kalasataman raitiolin-
jastosta. Laajasalon raitiolinjat ovat luonteeltaan esikaupunkilinjoja, joilla ruuhka-ajan suh-
de paivaliikenteeseen on suurempi kuin kantakaupungin linjoilla. Linjojen ominaisuus hei-
kentdd niiden yhdistettavyyttd kantakaupungin linjoihin. Suunnitelmassa Kruunuvuoren-
rannan linja 11 paattyisi keskustassa Kolmikulmaan, linja 12 Rautatientorille ja Kalasata-
man linja Kauppatorille. Laajasalon ja Kalasataman raitiolinjojen reitit on esitetty kuvassa
35.

i 2014 - 2024
raitiolinjoista

© Pohjakartat: Karitakeskus, lupa L 4322

Kuva 35. Laajasalon ja Kalasataman alustava raitiotielinjasto.

Pisara-radan toteutumisen my6ta Tuusulanvaylan suunnan bussiliikennettd on tarkoitus
katkaista Ké&pyldadn suunnitteilla olevaan vaihtoterminaaliin. Kapylastd keskustaan on
mahdollista jatkaa junalla. Makeldnkadun ja Hameentien suuntaan matkustetaan raitiolin-
jalla 1 seka uudella suoraan keskustan suuntaan liikkennditavalla raitiolinjalla.
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Lansi-kantakaupungin raitiotieyhteys edellytté& Topeliuksenkadun ja Fredrikinkadun raitio-
teiden rakentamista. Lansi-kantakaupungin yhteytta voidaan laajentaa my6hemmin jatku-
maan Munkkivuoreen. Lansi-kantakaupungin raitiotiet korvaavat lahtokohtaisesti nykyisia
bussilinjoja 14 ja 18.

5.8 Jatkosuunnittelutarpeet

Tyo6n aikana on tullut esille mm. seuraavia jatkosuunnittelutarpeita ja -ideoita, joita ei tdssa
tydssa ole tarkemmin kasitelty eika ole tunnistettu selvaa jatkotoimenpidetta:
- Raitiolinjan 1 kehittdminen - Pisara-radan huomiointi ja esikaupunkilinjojen muut-
taminen liityntalinjoiksi
- Pasilan tason poikittaislinjojen kokonaistarkastelu - Pasilan kehittyvd maankaytto,
runkobussisuunnitelmat
- Uusien raideyhteyksien jatkosuunnittelu, mm.
o Reijolankadun raitiotie ja Meilahden kaantdpaikka, joista on tehty alustavat
selvitykset tdssa tydssa
Jatkasaaressa perustamissuunnitelman mukainen Valimerenkadun raitiotie
Pasilansillan, Pasilankadun ja Asemapaallikdnkadun uudet raitiotieyhteydet
Keski-Pasilan rakentamisen yhteydessa
o Laajasalon ja Kalasataman raitiotiet
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Liite 1. Muutokset raitiolinjoihin linjoittain



