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Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolelia
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohijeellinen tontinraja.

Risti merkinnan paalla osoittaa —
merkinnan poistamista.

Korttelin numero
Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.

Lukusarja yhteenlaskettuna iimoittaa
rakennusaoikeuden kerrosalanelit-
metreind. Ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmaismaaran,
toinen monikéayttdtilan vahimmaéismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun,

Alleviivattu merkinta osoittaa
ehdottomasti noudatettavan kerrosluvun.

Maanpinnan likimaaréinen korkeusasema.
Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennusalan osa, johon monikayttétila
tulee sijoittaa. Talle osalle saa ensimmaiseen
kerrokseen rakentaa liike-, toimisto-,
myymala- tms. tilaa.

Pihakansi, jonka alapuolelle saa
sijoittaa pysakdintitiloja. Pihakannen
rakennepaksuuden on oltava riittava
kannen tasoon tehtaville puuistutuksille.

Istutettava alueen osa, jolla on istutettava
puita ja pensaita.

Etupiha-alue. Pohjakerroksessa
olevan asunnon piha tulee sijaita
vahintdan 0,6 m viereisen katutason
ylapuolella. Etupiha-alueen reunamuuri
rakennetaan graniittiverhoiituna.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun,
|onka puolsisten rakennuksen ulkeseinien,
ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden likennemelua
vastaan on oltava vahintaan merkityn
luvun osoittamalla tasolla.

AK-korttelialueella:

Tontin asuntokerrosalasta vahintaén

50 % tulee toteuttaa sellaisina

asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta
tai enemman. Naiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vahintdan 80 h-m2.

Maarays ei koske vuokratuotantoa.

limastoinnin laitetilat tulee sijoittaa
kerroksiin. Nama tilat saadaan rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

Asukkaiden kayttédn on rakennettava
riittévat varastotilat sekd vahintaan:

- 1 talopesula.
- 1 talosauna / 20 kpl saunattomia asuntoja.

- 1% tontin asemakaavaan merkitysta
asuntokerrosalasta harraste- kokoontumis-
tai vastaavia tiloja.

- tilat saa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Korttelialueelle saa kerrosalan liséksi
rakentaa yksikerroksisen, enintédén 100 m2
kokoisen ja padosin kiviaineisen
ulkoiluvalinevaraston,



Hitsaajankadun varteen tulevan
asuinrakennuksen kadun puoleiselle
julkisivulle ei saa sijoittaa parvekkeita.

Hitsaajankadun varteen tulevan
asuinrakennuksen asunnot

eivat saa avautua ainoastaan kadun
suuntaan.

Hitsaajankadun varteen tulevan
asuinrakennuksen koneellisen,
suodattimin varustetun ilmanvaihdon
raittiin ilman sisdanottoa ei saa
jarjestad kadun puolelta.

Ensimmaisessé kerroksessa asuinhuoneen
lattian tulee olla vahinta4n 0,7 m viereisen
af'oneuvoliikenteelle varatun kadun pintaa
ylempana.

mk-tilat tulee varustaa sellaisin
Ivis-ratkaisuin, etta tilojen kaytté
kayttétarkoituksen mukaisesti on
mahdollista ilman rakenteellisia
muutoksia. Tilat tulee suunnitella niin,
etta niihin on suora p&asy kadulta.
Tilan kerroskorkeuden on oltava
vahintaan 3,4 metria. Tilaan ei saa
jarjestad huoltoliikennettd pihan kautta.

Porrashuoneeseen tulee olla sisdankaynti
seka kadun ettd pihan puolelta.

Jatehuollon tarvitsemat tilat tulee sijoittaa
asuinkerrostalojen pohjakerrokseen siten,
ettd ne voidaan huoltaa viereiselts kadulta.

Rakennusten julkisivujen tulee olla rapattuja.

Rakennusten pohjakerroksen kadun
uoleinen julkisivu tulee poiketa muiden
errosten julkisivusta vérin, materiaalin

tai ainekasittelyn osalta. Julkisivu ei saa

antaa umpinaista vaikutelmaa.

Kattokerrosten ulkoterassit
on toteutettava pasosin avonaisina.

Lukuun ottamatta korttelialueen
keskelldolevaa asuinrakennusta
lasitettavat parvekkeet tulee
sijoittaa rakennusalan sisdpuoclelle
ja toteuttaa g‘oko sisdanvedettyind
tai yhtenaista julkisivupintaa
muodostavina parvekkeina,

Maanalaisten pysakdintitilojen
poistoilmahormi on sijoitettava
rakennusten yhteyteen ja johdettava
rakennusten korkeimman kohdan
ylapuolelle. Hormi on tehtava niin,
etta se on kiintea osa rakennusta.

Rakentamattomat tontinosat, joita
ei kayteta kulkuteina, leikki- ja
oleskelualueina, on istutettava.

Ellei korkeuseroista johtuva
turvallisuustarve muuta edellyté,
tonttien valiset rajat ja katualueita
vastaan olevat rajat saa rajata vain
istutuksin.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
- Asunnot 1 ap / 120 k-m2

- Myymalat 1 ap / 60 k-m2

- Toimistot 1 ap / 75 k-m2

- Ravintolatilat 1 ap /120 k-m2

Kaikki autopaikat on sijoitettava
pihakannen alaisiin tiloihin tontilla.

Tontille sijoitettavien polkupyé&réapaikkojen
vahimmaismaara on 1pp / 30 m2
asuntokerrosalaa. Naista 75 % on
sijoitettava asuin- tai ulkorakennuksiin

tai pihakannen alaisiin tiloihin.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.






