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Lausunto

Ymparistolautakunta antoi kaupungin ymparistonsuojelu- ja
terveydensuojeluviranomaisena seuraavan lausunnon
aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle asiasta dnro
ESAVI1/218/04.08/2013.

Patolan huippulampdkeskus sisaltyy YSL (4.2.2000/86) 110 a §
mukaiseen vanhojen vahintaan 50 megawatin polttolaitosten
kansalliseen siirtymasuunnitelmaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspaastodirektiivi) paastoraja-
arvojen tayttamiseksi. Helen Oy:n hakemuksen mukaan laitoksen
paastoja tullaan vahentamaan direktiivin edellyttamalle tasolle
siirtymakauden aikana. Siirtymakauden jalkeiset paastoraja-arvot ovat
Helen Oy:n mukaan saavutettavissa joko kayttamalla 0,5 p-% rikkia
sisaltavaa raskasta polttodljya tai polttamalla kevyen ja raskaan
polttodljyn seosta noin 50/50 seossuhteella, kun laitoksen kayttomaara
rajataan enintaan 1500 h/a dljykaytossa. Helen Oy:n esittamat
siitymakauden jalkeiset raja-arvot vastaavat valtioneuvoston
asetuksessa (96/2013) saadettya tasoa. Helsingin ymparistdlautakunta
puoltaa Helen Oy:n Patolan huippulampoékeskuksen ymparistéluvan
tarkistamista siten, etta raja-arvot vastaavat kansallisen
siitymasuunnitelman tavoitetasoa ja sen jalkeen
teollisuuspaastodirektiivin paastoraja-arvoja.

Patolan huippulampdkeskuksen paastojen ei katsota
normaalitilanteessa heikentavan Helsingin ilmanlaatua, silla raskaan
polttodljyn kayttomaarat ovat suhteellisen vahaisia ja 117 metria
korkean savupiipun kautta paastot leviavat ja laimenevat laajalle
alueelle. Patolan huippulampdkeskuksen toiminnasta ei ole viime
vuosina kirjattu valituksia tai yhteydenottoja ymparistokeskukseen.

Laitos sijaitsee lahella keskimaarin kerran 250 vuodessa toistuvan
Vantaanjoen vesistotulvan riskialuetta. Hakemuksesta
ymparistolupamaaraysten tarkistamiseksi ei kay ilmi, onko harvinaisen
voimakkaasta tulvasta esimerkiksi polttoaineen tai jatteiden
varastointiin aiheutuvaa riskia arvioitu. Epatodennakaisetkin riskit tulisi
huomioida pitkan aikavalin suunnitelmissa.
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Lisatiedot

Patolan huippulampodkeskuksen kayttomaarat ovat olleet keskimaarin
460 tuntia vuodessa vuosina 2006—2012 ja laitos muodostaa vain
murto-osan Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipaastoista. Tasta
huolimatta laitoksen hiilidioksidipaastot saattavat erityisesti kylmina
talvina olla suhteellisen merkittavia moniin muihin paakaupunkiseudun
toimintoihin verrattuna. limanlaatua heikentavien paastojen osalta
energiantuotanto muodostaa nykyisin yli 90 % Helsingin
rikkidioksidipaastoista. Rikkipitoisen raskaan polttodljyn kaytto lisaa
saastekuormitusta laajemmalla alueella, vaikka se ei korkeasta piipusta
ja laimenemisesta johtuen heikenna suoraan kaupungin ilmanlaatua.
Naista ja energiatehokkuuteen seka ilmastonakokohtiin liittyvista syista
johtuen Patolan huippulampokeskuksen kattiloiden K4-K6 muuttaminen
maakaasukayttoisiksi kattiloiden K1-K3 tavoin olisi ollut paastojen
vahentdmisen kannalta toivottavaa. Helsingin Energia on kuitenkin
lupahakemuksen paivityksessa 5. helmikuuta 2015 ilmoittanut, etta
alkuperaisesta hakemuksesta poiketen laitoksella ei tulla lisdamaan
maakaasutehoa.

Keskipitkalla aikavalilla myos huippulampokeskusten
kasvihuonekaasupaastoja tulisi vahentaa. Mahdollisuuksia kokeilla
uudentyyppisten uusiutuvien polttoaineiden kayttoa lampokeskuksissa
tulisi seurata, ettd kaupungin pitkan aikavalin tavoitteet
hiilidioksidipaastojen leikkaamiseksi voidaan saavuttaa. Suurempiin
voimalaitoksiin verrattuna suhteellisen pienista polttoainemaarista
johtuen uusiutuviin polttoaineisiin liittyva logistiikka olisi huomattavasti
helpompi toteuttaa lampokeskuksissa.

ymparistonsuojelupaallikkd
Paivi Kippo-Edlund

Jukka-Pekka Mannikkd, ymparistétarkastaja, puhelin: + 358 9 310 32051
jukkapekka.mannikko(a)hel.fi




