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§ 388

Lausunto Etela - Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n
hakemuksesta Patolan huippulampodkeskuksen
ymparistolupamaaraysten tarkistamisesta

HEL 2015-001987 T 11 01 00 00

ESAVI1/318/04.08/2013

Paatos

Kaupunginhallitus paatti antaa Etela - Suomen aluehallintovirastolle
Helen Oy:n hakemuksesta Patolan huippulampdkeskuksen
ymparistéluvan lupamaaraysten tarkistamisesta seuraavan lausunnon.

Patolan huippulampokeskus sisaltyy ymparistonsuojelulain
(4.2.2000/86) 110 a § mukaiseen vanhojen vahintaan 50 megawatin
polttolaitosten kansalliseen siirtymasuunnitelmaan Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU
(teollisuuspaastodirektiivi) paastoraja-arvojen tayttamiseksi. Helen Oy:n
hakemuksen mukaan laitoksen paastoja tullaan vahentamaan
direktiivin edellyttamalle tasolle siirtymakauden aikana. Siirtymakauden
jalkeiset paastoraja-arvot ovat Helen Oy:n mukaan saavutettavissa
joko kayttamalla 0,5 p-% rikkia sisaltavaa raskasta polttodljya tai
polttamalla kevyen ja raskaan polttodljyn seosta noin 50/50
seossuhteella, kun laitoksen kayttdmaara rajataan enintaan 1500 h/a
Oljykaytossa. Helen Oy:n esittamat siirtymakauden jalkeiset raja-arvot
vastaavat valtioneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan vahintaan
50 megawatin polttolaitosten paastojen rajoittamisesta(96/2013)
saadettya tasoa. Helsingin kaupunginhallitus puoltaa Helen Oy:n
Patolan huippulampdkeskuksen ymparistoluvan tarkistamista siten, etta
raja-arvot vastaavat kansallisen siitymasuunnitelman tavoitetasoa ja
sen jalkeen teollisuuspaastodirektiivin paastoraja-arvoja.

Patolan huippulampdkeskuksen paastojen ei katsota
normaalitilanteessa heikentavan Helsingin ilmanlaatua, silla raskaan
polttodljyn kayttomaarat ovat suhteellisen vahaisia ja 117 metria
korkean savupiipun kautta paastot leviavat ja laimenevat laajalle
alueelle. Patolan huippulampdkeskuksen toiminnasta ei ole viime
vuosina kirjattu valituksia tai yhteydenottoja ymparistokeskukseen.

Laitos sijaitsee lahella keskimaarin kerran 250 vuodessa toistuvan
Vantaanjoen vesistotulvan riskialuetta. Hakemuksesta
ymparistolupamaaraysten tarkistamiseksi ei kay ilmi, onko harvinaisen
voimakkaasta tulvasta esimerkiksi polttoaineen tai jatteiden
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varastointiin aiheutuvaa riskia arvioitu. Epatodennakdisetkin riskit tulisi
huomioida pitkan aikavalin suunnitelmissa.

Patolan huippulampokeskuksen kayttomaarat ovat olleet vuosina 2006-
2012 keskimaarin 460 tuntia vuodessa ja laitos muodostaa vain murto-
osan Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipaastoista. Tasta
huolimatta laitoksen hiilidioksidipaastot saattavat erityisesti kylmina
talvina olla suhteellisen merkittavia moniin muihin paakaupunkiseudun
toimintoihin verrattuna. limanlaatua heikentavien paastojen osalta
energiantuotanto muodostaa nykyisin yli 90 % Helsingin
rikkidioksidipaastoista. Rikkipitoisen raskaan polttodljyn kaytto lisaa
saastekuormitusta laajemmalla alueella, vaikka se ei korkeasta piipusta
ja laimenemisesta johtuen heikenna suoraan kaupungin ilmanlaatua.
Naista ja energiatehokkuuteen seka ilmastonakokohtiin liittyvista syista
johtuen Patolan huippulampokeskuksen kattiloiden K4-K6 muuttaminen
maakaasukayttdisiksi kattiloiden K1-K3 tavoin olisi ollut paastdjen
vahentamisen kannalta toivottavaa. Helsingin Energia on kuitenkin
lupahakemuksen paivityksessa 5. helmikuuta 2015 ilmoittanut, etta
alkuperaisesta hakemuksesta poiketen laitoksella ei tulla lisaamaan
maakaasutehoa.

Keskipitkalla aikavalilla myos huippulampokeskusten
kasvihuonekaasupaastoja tulisi vahentaa. Mahdollisuuksia kokeilla
uudentyyppisten uusiutuvien polttoaineiden kayttoa lampokeskuksissa
tulisi seurata, etta kaupungin pitkan aikavalin tavoitteet
hiilidioksidipaastojen leikkaamiseksi voidaan saavuttaa. Suurempiin
voimalaitoksiin verrattuna suhteellisen pienista polttoainemaarista
johtuen uusiutuviin polttoaineisiin liittyva logistiikka olisi huomattavasti
helpompi toteuttaa lampdokeskuksissa.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Liitteet
1 ESAVIn lausuntopyynt6 Patolan lampokeskuksen ymparistolupa
2 Ymparistolupa-asiakirjat Patolan huippulampdkeskus
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
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Ote Otteen liitteet
Etela-Suomen Esitysteksti

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Lausuntopyynto

aluehallintoviraston
ymparistélupavastuualue

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Etela - Suomen aluehallintovirasto pyytaa Helsingin kaupungin
lausuntoa Helen Oy:n hakemuksesta Patolan lampdkeskuksen
ymparistdluvan lupamaaraysten tarkastamista. Lausunto pyydetaan
toimittamaan 23.3.2015 mennessa. Lausunnon antamiselle on
myoOnnetty lisdaikaa 21.4.2015 asti.

Hakemuksen paaasiallinen sisalté

Uudenmaan ymparistokeskus on antanut 14.11.2006 paatoksen
Patolan huippulampdkeskuksen ymparistoluvasta. Paatos sisaltaa
maaraykset pilaantumisen ehkaisemiseksi. Paatoksen mukaan luvan
saajan on toimitettava 1.12.2013 mennessa hakemus lupamaaraysten
tarkistamiseksi. Helen Oy:n hakemus ymparistdlupamaaraysten
tarkistamiseksi on vastaanotettu Etela-Suomen aluehallintovirastossa
4.12.2013. Ymparistéluvan mydntamisen jalkeen laitoksella on
muutettu kolme raskasoljykattilaa maakaasukayttoisiksi. Muuten
toiminnassa ei ole Helen Oy:n mukaan tapahtunut olennaisia
muutoksia. Helen Oy on toimittanut aluehallintovirastoon taydennyksen
lupahakemukseen 5.2.2015.

Patolan huippulampokeskus sijaitsee osoitteessa Lampokuja 6, 00640
Helsinki. Lampdkeskuksen koillispuolella [ahimmilldan noin 100 metrin
paassa virtaa Vantaanjoki. Patolan lampokeskus toimii normaalisti
miehittdmattomana, kauko-ohjattavana laitoksena. Lampokeskukset
otetaan kayttoon silloin, kun peruskuormalaitosten lampoteho ei ole
kaukolammon kysynnan tyydyttamiseksi riittdava. Maakaasukayttoiset
lampokeskukset otetaan yleensa ensimmaisena kayttoon ja naiden
jalkeen vasta laitokset, jotka kayttavat polttoaineenaan 0ljya.

Patolan huippulampdkeskuksessa on kuusi polttoaineteholtaan 43
MW:n kattilaa, joista muodostuu yhteensa 258 MW:n polttolaitos.
Kattiloissa K1-K3 on vuodesta 2008 alkaen voitu kayttaa raskaan
polttodljyn ohella maakaasua. Vuodesta 2011 eteenpain kyseisissa
kattiloissa on kaytetty pelkastdan maakaasua. Kattiloissa K4-K6 on
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kaytossa vain raskas polttodljy. Vuosina 2006—2012 kaytetyn raskaan
polttodljyn rikkipitoisuus vaihteli valilla 0,83-0,93 p-%.

Asemakaavan mukaan lampdkeskuksen aiheuttama melutaso tontin
rajalla ei saa ylittaa 45 dB(A) ja lampodkeskuksen savupiipun korkeuden
on oltava vahintaan 115 metria. Patolan huippulampokeskuksen
jatevedet johdetaan viemariverkkoon. Huippulampokeskuksella
syntyvat jatteet ovat mm. dljynpolton lentotuhkaa, Oljyisia jatteita,
metalliromua, sekajatteita, liuotinjatetta, pahvia ja paperia seka
nuohousvesilauhduttimen loppusakkaa.

Laitoksella on kaksi raskasoljysailiota tilavuudeltaan 9600 m3 ja 1100
m3. Pienempi sailid on rakennettu suuremman sailion sisalle samalle
pohjalle. Sailiét sijaitsevat katetussa osittain maan sisaan upotetussa
betonisessa suoja-altaassa. Samassa suoja-altaassa sijaitsee alun
perin kevytta polttodljya sisaltava 90 m3 sailid, joka muutettiin vuonna
2005 nuohousveden varastosailioksi. Sytytysoljysailid (1 m3) sijaitsee
suoja-altaassa 6ljyn esilammitysasemalla. Suoja-altaan tilavuus on
suurempi kuin sailidissa varastoitavien polttoaineiden maksimitilavuus.

Raskaan polttodljyn poltosta syntyy rikkidioksidin, typen oksidien,
hiukkasten ja hiilidioksidin seka jonkin verran raskasmetallien paastoja
ilmaan. Maakaasun polton paastét ovat lahinna typen oksidien ja
hiilidioksidin paastoja. Patolan huippulampokeskuksen kokonaispaastot
ilmaan ovat vuosina 2006—2012 vaihdelleet seuraavasti: rikkidioksidi 6-
72 1 SO2/a, typen oksidit 6-42 t NO2/a, hiukkaset 0,2-3,4 t/a ja
hiilidioksidi 3600—43 300 t CO2/a. Jatkossa huippulampdkeskuksen
paastot ilmaan voivat pienentya jonkin verran, kun kattiloilla K4-K6
kaytetaan raskaan polttodljyn ohella myods kevytta polttodljya.
Voimassaolevassa ymparistoluvassa (14.11.2006) on asetettu raja-arvo
hiukkasille (70 mg/m3[n]) raskasta polttodljya kaytettaessa.

Helen Oy esittaa, etta tarkistetussa ymparistéluvassa ilmanpaastdjen
paastoraja-arvot maarataan kaikille kattiloille seka maakaasun, 6ljyn tai
muun nestemaisen polttoaineen poltolle. Helen Oy katsoo, etta
ilmapaastojen raja-arvot tulisi maarata voimassaolevaa
ymparistolupapaatosta vastaaviksi 31.12.2015 asti. Siirtymakauden
1.1.2016 -30.6.2020 ajaksi Helen Oy esittaa paastoraja-arvoiksi
maakaasulle 35 mg/nm3 SO2, 300 mg/nm3 NO2 ja 5mg/nm3
hiukkaset. Nestemaisille polttoaineille (KPO, RPO, moottoripolttodljy)
paastoraja-arvoiksi siitymakaudelle esitetdan 1700 mg/nm3 SO2, 450
mg/nm3 NO2 ja 50 mg/nm3 hiukkaset. Paastoraja-arvoiksi
siitymakauden jalkeen 1.7.2020 alkaen esitetaan maakaasulle 35
mg/nm3 SO2, 100 mg/nm3 NO2, 5 mg/nm3 hiukkaset ja 100 mg/nm3
CO. Nestemaisille polttoaineille paastoraja-arvoiksi siitymakauden
jalkeen esitetdan lupahakemuksessa 850 mg/nm3 SO2, 450 mg/nm3
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NO2 ja 25 mg/nm3 hiukkaset. Kaytto- ja paastotarkkailua esitetaan
jatkettavaksi padasiallisesti samoin kuin aiemmin. Voimassaolevan
ymparistolupapaatoksen mukaan kattiloiden NOx- ja hiukkaspaastot on
mitattava viiden vuoden valein. Helen Oy esittaa viitta vuotta
jatkossakin mittaussykliksi.

Saadut lausunnot

Esittelija toteaa, etta ymparistdlautakunta on Helsingin kaupungin
ymparistonsuojeluviranomaisena antanut lausuntonsa Etela - Suomen
aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle. Lautakunta paatti
lausunnon antamisesta yksimielisesti.

Esittelijan kannanotto

Esittelija viitta ymparistolautakunnan lausuntoon ja puoltaa
hakemuksen hyvaksymista ymparistdlautakunnan esittamalla tavalla.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Liitteet
1 ESAVIn lausuntopyyntd Patolan I1ampokeskuksen ymparistolupa
2 Ymparistolupa-asiakirjat Patolan huippuldampdkeskus
Otteet
Ote Otteen liitteet
Etela-Suomen Esitysteksti
aluehallintoviraston
ymparistolupavastuualue
Paatoshistoria
Ymparistolautakunta 24.03.2015 § 124
HEL 2015-001987 T 11 01 00 00
Lausunto
Ymparistolautakunta antoi kaupungin ymparistonsuojelu- ja
terveydensuojeluviranomaisena seuraavan lausunnon
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aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle asiasta dnro
ESAVI1/218/04.08/2013.

Patolan huippulampdkeskus sisaltyy YSL (4.2.2000/86) 110a §
mukaiseen vanhojen vahintaan 50 megawatin polttolaitosten
kansalliseen siirtymasuunnitelmaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspaastodirektiivi) paastoraja-
arvojen tayttamiseksi. Helen Oy:n hakemuksen mukaan laitoksen
paastoja tullaan vahentamaan direktiivin edellyttamalle tasolle
siitymakauden aikana. Siitymakauden jalkeiset paastoraja-arvot ovat
Helen Oy:n mukaan saavutettavissa joko kayttamalla 0,5 p-% rikkia
sisaltavaa raskasta polttodljya tai polttamalla kevyen ja raskaan
polttodljyn seosta noin 50/50 seossuhteella, kun laitoksen kayttomaara
rajataan enintdan 1500 h/a 6ljykaytdssa. Helen Oy:n esittamat
siirtymakauden jalkeiset raja-arvot vastaavat valtioneuvoston
asetuksessa (96/2013) saadettya tasoa. Helsingin ymparistdlautakunta
puoltaa Helen Oy:n Patolan huippulampodkeskuksen ymparistdluvan
tarkistamista siten, etta raja-arvot vastaavat kansallisen
siirtymasuunnitelman tavoitetasoa ja sen jalkeen
teollisuuspaastodirektiivin paastoéraja-arvoja.

Patolan huippulampokeskuksen paastojen ei katsota
normaalitilanteessa heikentavan Helsingin ilmanlaatua, silla raskaan
polttodljyn kayttomaarat ovat suhteellisen vahaisia ja 117 metria
korkean savupiipun kautta paastot leviavat ja laimenevat laajalle
alueelle. Patolan huippulampokeskuksen toiminnasta ei ole viime
vuosina kirjattu valituksia tai yhteydenottoja ymparistokeskukseen.

Laitos sijaitsee lahella keskimaarin kerran 250 vuodessa toistuvan
Vantaanjoen vesistotulvan riskialuetta. Hakemuksesta
ymparistolupamaaraysten tarkistamiseksi ei kay ilmi, onko harvinaisen
voimakkaasta tulvasta esimerkiksi polttoaineen tai jatteiden
varastointiin aiheutuvaa riskia arvioitu. Epatodennakoisetkin riskit tulisi
huomioida pitkan aikavalin suunnitelmissa.

Patolan huippulampdkeskuksen kayttomaarat ovat olleet keskimaarin
460 tuntia vuodessa vuosina 2006—2012 ja laitos muodostaa vain
murto-osan Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipaastoista. Tasta
huolimatta laitoksen hiilidioksidipaastot saattavat erityisesti kylmina
talvina olla suhteellisen merkittavia moniin muihin paakaupunkiseudun
toimintoihin verrattuna. limanlaatua heikentavien paastojen osalta
energiantuotanto muodostaa nykyisin yli 90 % Helsingin
rikkidioksidipaastoista. Rikkipitoisen raskaan polttodljyn kaytto lisaa
saastekuormitusta laajemmalla alueella, vaikka se ei korkeasta piipusta
ja laimenemisesta johtuen heikenna suoraan kaupungin ilmanlaatua.
Naista ja energiatehokkuuteen seka ilmastonakokohtiin liittyvista syista
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Esittelija

Lisatiedot

johtuen Patolan huippulampokeskuksen kattiloiden K4-K6 muuttaminen
maakaasukayttdisiksi kattiloiden K1-K3 tavoin olisi ollut paastdjen
vahentamisen kannalta toivottavaa. Helsingin Energia on kuitenkin
lupahakemuksen paivityksessa 5. helmikuuta 2015 ilmoittanut, etta
alkuperaisesta hakemuksesta poiketen laitoksella ei tulla lisaamaan
maakaasutehoa.

Keskipitkalla aikavalilla myos huippulampokeskusten
kasvihuonekaasupaastoja tulisi vahentaa. Mahdollisuuksia kokeilla
uudentyyppisten uusiutuvien polttoaineiden kayttoa lampokeskuksissa
tulisi seurata, etta kaupungin pitkan aikavalin tavoitteet
hiilidioksidipaastojen leikkaamiseksi voidaan saavuttaa. Suurempiin
voimalaitoksiin verrattuna suhteellisen pienista polttoainemaarista
johtuen uusiutuviin polttoaineisiin liittyva logistiikka olisi huomattavasti
helpompi toteuttaa lampokeskuksissa.

ymparistonsuojelupaallikkd
Paivi Kippo-Edlund

Jukka-Pekka Mannikkd, ymparistdtarkastaja, puhelin: + 358 9 310 32051
jukkapekka.mannikko(a)hel.fi
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