ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen kortefialue. Kortteli-
alueella tulee jarjesta ajoyhteys Lautta-
saarentilta ja Taivaanvuohenkujatta
maanalaiseen ajotunnelin, joka johtaa
metron ratatunneliin ja korttelin 31038
tontin 12

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus. Kvarters-
omrade for bostadsbyggnader. P kvarters-
omradet ska ordnas en korforbindelse fran
Drumsovagen och Beckasingranden til den
underjordiska kortunnel som leder till metros-

Ensimmaiseen kerrokseen tulee rakentaa
metron lityntalikenteen bussiterminaali
aputicineen

patomt 12 i kvarter 31038 | forsta vningen
ska byggas en bussterminal med hjalp-
utrymmen for metrons ansiutningstrafik.

2m rajan
viiva,

Korttelin, kortielinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

31039
1
TAIVAAN
31104490

poistamista.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero
Kadun nimi

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoitiaa
masran

Linje 2 meter

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Kryss pé beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt
Namn pa gata

Talserie som anger den sammanlagda

luku osoittaa asui- like-, toimisto- a tyo-
tilojen

Forsta talet anger den
maximala vaningsytan bostads-, affars-,
ontors- och och det

maaran ja toinen uku bussiterminaalin ker-
rosalan maaran.
Maanpinnan likimazrainen korkeusasema

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan yin korkeusasema

Rakennuksen vesikaton taitekohdan

andra talet den vaningsytan for buss-
terminalen
Ungefarlig markhoid.

Hogsta hojd for skamingspunkten mellan
fasad och yttertak.

ja
Korkein korkeusasema.

Rakennusala

Rakennusalan osa, johon tulee sioittaa
myymalz-, like- toimisto-, palvelu-ja /
tai taukotioja seka porrashuone.
Tiojen tulee sijaita maantasokerroksessa
ja niissa wlee ola suuret ikunat Lautta-
saarentien suuntaan.

Ungefariig placering och ungefarligt hogsta
hoid ibyggnaden

Byggnadsyta

Del av byggnadsyta dar butks-, affars-,
Kontors-, service- och / eller pausutrymmen
samt ett rapphus ska placeras, Utrymmena

vara i markniva och de ska ha stora fonster
il Drumsogatan

Maanalainen tia, johon saa siittaa
Vaestonsuoja-, varasto-Ja teknisia tioja

——
Ty

Underjordiskt utrymme dar befolkningsskydds-,
forrads- och tekniska utrymmen far placeras.

forrads-

haUk/c] Alueen osa, joka on varattu ajotunnelile Del av omrade, som ar reserverat for

LD suojavyohykkeineen Kortunnel med skyddszoner.

i3k, /El Alueen osa, johon tulee sifoitaa ajo- Del av omrade, dér en korvag til kortunneln

ikt tunneliin johtava ajotie luiskineen. med ramper ska placeras.

> Alueen osa, johon tulee sijoittaa bus: Del av omrade, dar en bussterminal och

Li teminaalija ajoyh fin. Huokto-
ja saattoliikenne tonteitta 31039/1, Service- och foljetrafik frén tomterna
31039/14 ja 3102677 saa poistua alueen  31039/1, 31039/14 och 3102617 ar tiliéten
Kautta. Alueen ylia oleviin tiloihin genom omradet. Ovanfor omradet ska
2 kerroksessa on sioitettava like-, affirs-, kontors-, arbets-, service-, paus-
toimisto-, tyo-, tauko-ja /tai palvelu- och/ eller serviceutrymmen och vid behov.
tiloja sek tarvitt Kkaid
yhteis- ja varastotioja. Mikali tyotilat urymmen for invanarna placeras i
lityvat asuinhuoneistoihin, on 2. vaningen. Ifal arbetsutrymmen ansluter
varustettava omalla siséankaynnila till bostader, ska dessa utrustas med
egna ingéngar.
7k Alue on varatty kaupungin tarpeisiin. Ormrédet ar reserverat for stadens behov.
N Alue on varattu ajoyhteydeksi Omrédet ar reserverat for korforbindelse

Korttelin 31038 tontile 12 till tomt 12 kvarteret 31038,

™ T~ Nuoliosoittaa rakennusalan sivun, johon  Pilen anger den sida av byggnadsytan

£l i rakennus on rakennettava kinni. Sivulla
parvekkeet ja vinerhuoneet tulee suun-

nitella julkisivulinjasta sisaanvedettyina

som byggnaden ska tangera. Balkonger
och grénrum ska planeras indragna fran
fasadiinjen

ﬁumdﬂ“ Rakennuksen ulkovaippaan kohdistuva Den ljudnivé dagtid (LAeq) som
pAUER melutaso paivalla (LAeq), jonka perusteella  byggnadens ytterholje utsats for pa
Voidasn masritaa vaatimus ukovaipan  basen av viken kravet paylerhoiels
Nailla osila fastsalls. P dessa
delar ska bygag:
'ymparistohaittojen torjumiseksi viher- som gronrum for att forebygga
huoneina. raken- och
t2a asemakaavassa osoitetun kerrosalan  bakongema far byggas ultver den
lisaks, detaljplanen angivna vaningsytan.
Katu. Gata.

Yieiselle jalankulule varattu katy, jola on
saltu huoltoajo seké ajo tontile

Gata reserverad for allman gangtrafik,
dar servicetrafik samt infart il tomt
31039/14 ar tilsten.

For omradets intera gangtrafik
reserverad del av omrade.

31039/14.
T 71 Aueensisaiselle alankuluile varattu
L. aleenosa

%5 71 Alueen osa, joka on rakennettava
IR BN |

ia
korkeatasoiseksi edusaukioksi tai
-vyohykkeeksi, joka lityy luontevasti
viereiseen katualueeseen.

Del av omrade som til materialval
och gas som
en oppen plats eller zon av hog
kvaltetsstandard, som ansluter sig
tillintiliggande gatuomrade pa ett
naturligt satt

B

nr0 12348 voimaantullessaan kumoaa.

‘Sammanstalining av de detaljplaner som upphavs d4
detaljplaneandrigen nr 12358 trader i kraft

\ P [ L

a-b

Rakennusalan rajan 0sa, joka on
varattava bussiterminaalin ja ajo-
tunnelin sisaanajoille

Likimazrainen ulosajo bussi-
terminaalista ja ajotunnelista

TILAT

Bussiterminaalialueen lattiataso on
sijoitettava likimaaraisten tasojen
+9.1-10.3 valiin ja sen vapaan ajo-
korkeuden tulee olla vahintaan 4 metria

Del av byggnadsytas grans som ska
reserveras for infar tl bussterminalen
och kortunneln.

Ungefarligt lage for utfart fran buss-
terminalen och kortunneln.

UTRYMMEN
Bussterminalomradet ska placeras
mellan de ungefarliga nivéema
+9.1-10.3 och dess fria korhojd
ska vara minst 4 meter.

Som behovs for buss-

Linja-autojen
tarvittavat tauko- ja aputiat rakennuksen
ensimmaisesta tai toisesta kerroksesta.

Tilojen on oltava helposti saavutettavissa.

Maanalainen ajotunneli

chaufforer ska anvisas i byggnadens
forsta eller andra vaning. Utrymmena
ska vara atillgangliga

toimil ajo-, huolto-, sammutus- ja pelastus-
reitina metron ratatunneliin ja korttelin 31038
tontin 12

sina korforbindelser fungerar som
Ko, service-, slacknings- och raddnings-

‘Tunnelin vapaan ajokorkeuden tulee olla
vahintaan 3,6 metria

Maanalaisesta ajotunnelista on jarjestet-
tava hatapoistumistie rakennuksen sortu-
ma-alueen ulkopuolelle. Poistumistieraken-
nelman saa rakentaa kaavakartassa osoite-
tun rakennusalan ulkopuolelle a kerrosalan
lisaksi kor

vag fll metros bantunnelg och det under-
jordiska parkeringsutrymmet pé tomten
12 i kvarteret 31038. Tunnelns fria hojd
ska vara minst 3,6 meter.

Fran den underjordiska kortunneln ska
anordnas en nodutgéng som leder
wtanfor omradet for byggnadsras.
Utrymningsvagens konstruktion far
byggas utover den i detaljpianen

kea-

tasoista

vaningsytan.

Astikkaiden kayttoon on rakennettava
ritavat varasto- a yhteistiat. Tilat saa
rakentaa asemakaavassa osoitetun
Kermosalan lisaksi.

yhdistavat

ska beak
del av en hogklassig plan for garden.

For invanarna ska byggas tilrackiga
forrads- och gemensamma utrymmen.
Utrymmena far byggas utover den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

De for 6dvandiga

lisuuden kannalta
rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisaksi

n
som forbinder trapphus far
byggas utover den i detaliplanen angivna
vaningsytan.

ordnas direkt

tulee
yhteys Lauttasaarentielle tai Taivaan-
Vuohenkuialle seka yhteys pinakannelle.

Porrashuoneiden tulee olla vilhtyisia ja
tulee saad

Fran
forbindelse tll Drumsovagen eller
Beckasingranden samt til gardsdacket

Trapphus ska vara trivsamma och
varie K

Maanalaisissa tioissa ei tarvitse rakentaa
tontin rajaseinas.

ha dagsijus.

I underiordiska utrymmen behover

rakennettava siten, etta vastaava palo-

for tomt. Utrymmen
ska planeras och byggas s4, att

vaihtoehtoisin keinoin.

JULKISIVUT JA VESIKATTO

Rakennuksen kattomuoto on taitteinen

Yin kerros Lauttasaarenkadun puolella on

Koko pituudeliaan sisaanvedetty ja sen
teydessa on kattoterassi

Muualia kuin pihanpuolella rakennuksen

kan
‘erhallas med altemativa metoder.

FASADER OCH YTTERTAK

Byggnadens takform ska vara bruten. Den
dversta vaningen

PYSAKOINTI JA LIKENNE

Kiinteistod varten saadaan sijoittaa 25
autopaikkaa korttelin 31038 tontin 12
pysakintiaitoksesta

PARKERING OCH TRAFIK

For fastighetens behov far 25 biplatser
placeras i parkeringsutrymmet pé tomten
121 kvarter 31038

vahimmaismaara on 1 pp/30 m2
asuntokerrosalaa. Naist vahintaan 50 %
on sijitettava sisatioinin.

Ennen rakennusluvan myontamista hakijan

tomten ar
1p/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 50 %
av dem ska placeras inomhus.

Innan bygglov bevilias

on esitettava
selvitykset terminaalitiojen toimivuudesta,
likennejariestelyista, metron huolto- ja
pelastusreitista seka korttelin 31038
tontin 12

ska den sokande
laner over terminal
utrymmenas funktionalite, trafik-
arrangemang, metrons service- och
raddningsvagar och korforbindelsen tll

a tomten 12 i kvarter

Ja savunpoistosta alueslia.

p
38038 samt omradets rokevakuering

TEKNISET RATKAISUT JA TEKNISKA LOSNINGAR OCH
PALOTURVALLISUUS BRANDSAKERHET
on varatiava ' latser for en

varten on
varattavalle 3 m x 5 m kokoiselle tekniselle tialle.
Bussien pikapysaksintipaikkojen yhteyteen

tulee tehda tilavaraukset sahkobussien
latausmahdolisuuksien myohempaa
toteuttamista varten

Maanalaisen ajotunnelin iiman- ja savun-
poisto on sijoitettava korttelialueslle. Ajo-
tunnelin katto-

formator och ett tekniskt utrymme pa
3m x 5 m med laddningsutrustning for
elbussar. Vid bussamas snabbparkerings-
platser ska reserveras mojlighet til laddning
i ett senare skede.

Franlufts- och rokevakuering fran den
underjordiska kortunneln ska placeras
a 5 rtunnelns franluft

tason ylapuolelie ja poistohormi on
Sijoitettava rakennuksen sisaan

liman-ja savunpoistohormit saa
rakentaa kerrosalan lisaksi,

Ajotunnelin, bussiteinaalin seka
varsinaisen rakennuksen imanvaihto-
Jarjestelyt tulee suunnitela ja arjestaa niin,
ette nista aineudu imaniaatu- tai melu-
haittaa asunnoile, yotioille eika
ymparistolle. Raits ima tulee

ottaa kattotasohta rittavan etaalta

ska ledas upp ovanfor byggnadens takniva
och luftkanalen ska placeras i byggnaden

Franlufts- och rokevakueringsschakt far
byggas utbver vaningsytan.

Kortunnelns, bussterminalens och
sjéiva byggnadens ventilationssystem ska
planeras och anordnas s4 att bostader, arbets-
trymmen och omgivning inte fororsakas
storningar betraffande luftkvalitet eller buller.
Tilluft ska tas fran taknivan pa tillrackiigt
avsténd frén de storsta utslappskalloma.

tulee sioittaa rakennuksen sisaan

Rakennus tulee suunnitella siten, eftei

placeras i byggnaden

Byggnaden ska planeras s4 att vibration

tai L
liikenteen aiheuttama tarin tai runkoaani

eller stomijud
eller Drumsovagens trafik inte overskrider de

yiita
rakennuksen sisatiloissa.

Parvekkest ja terassit tlee suunnitella siten,
etta melutason ohjearvot ulkona paivasaikaan
taytyvat

Hankkeen todellisen vaikutusalueen
‘eri osien palotekniset ratkaisut tulee
sovittaa yhteen ja tiojen

inre utrymmen
Balkonger och terrasser ska planeras s att
riktvardena utomhus for bullernivan uppfylis

De brandtekniska Iosningama i de olika
delarna av projektets verkliga konsekvens-
dets sk:

ska planeras indragen fran fasadiinjen ill

hela sin langd, och den ska ha en takierrass.

Forutom mot garden ska| byggnadens

tulee olla rappaus, joka on valooritaan ja
varisavyltaan ymparistoon sopiva. Maan-
tasossa rappauksen tulee olla vahvistettua
tai on kaytettava muuta kestavaa materiaalia

Maantasokerrosten julkisivujen on otava
iimeikiaat ja korkeatasoiset

Pihan puolella parvekkeita saa rakentaa
‘asemakaavaan osoitetun rakennusalan
ulkopuolelle.

IV-konehuoneita, laitetiloja tai muita

anvandas puts, som til sin valor och farg-
nyans ar anpassad till omgivningen. | mark-
nivan ska putsen vara forstarkt, alternativt
anvands ett annat hallbart material,

Fasader i marknivan ska vara uttrycks-
ulla och ha hog kvaliet,

Mot garden far balkongera byggas
utover den i detaljplanen angivna
byggnadsytan

Ventilationsmaskinrum, aggregat-
andra

saa s
ukopuolelle. Tekniset tat saa rakentaa
asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi.

PIHA

far inte placeras utanfor byggnadsstommen.
Tekniska utrymmen far byggas utover
den detaljplanen angivna vaningsytan

GARD

Pinakansi on istutettava
leikki-  ulko-oleskelualueeksi

Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja eika
jatehuolion laiteita.

Piha ja katualueisin littyvat alueet on
litettava viereisiin tontteihin ja katualueisiin
luontevan naksisesti ja tasoerojen imeen
on oltava korkealaatuisia. Tonttia ei saa
aidata

Pinalta on rakennettava portaikko tontin
Iansireunaa myoten Lauttasaarentielle.

Jatehuolto tulee sijoittaa rakennukseen
Hulevedet tulee ensisiaisesti viivyttaa ja
imeytta tontila

Pinakantta ja sen rakentsita

som ett utevistelse- och lekomrade.

Pé garden far inte placeras bilplatser
eller anordningar for sophantering

Garden och omradena som anknyter till

jatuomraden ska anpassas tl e
intiliggande tomtema och gatuomradena
pa ett naturigt satt och nivaskilnaderna ska
tillsin utformning vara av hog kvalitet
Tomten for inte forses med staket.

Entrappa ska byggas frén garden ner til
Drumsovagen langs tomtens vastra grans.

Soputrymmen och annan service ska
placeras i byggnaden.

Dagvattnet ska i forsta hand ferdrsjas och
infireras pa tomten.

on otettava huomioon kannen alapuolelia
olevat terminaalitoiminnot ja kannen alainen
likenne.

id dess.
konstruktioner ska busterminalfunktioner
och trafiken under dacket beaktas.

suunnitela ja jariestaa pelastus-
viranomaisten hyvaksymala tavalla.

TYONAIKAISET VAROTOIMET

Maanalaiset tlat on sioitettava,
lounittava ja lujtettava siten, ettei

jangarna
och raddningsforbindelserna frén de under-
jordiska utrymmena ska planeras och
organiseras pa ett satt som godkénns av
raddningsmyndigheten

FORSIKTIGHETSATGARDER
UNDER BYGGNADSSKEDET

Underjordiska utrymmen ska placeras,
brytas och forstarkas s att byggandet

niista tai niiden
kaytosta aineudu vahinkoa tai haittaa
olemassa oleville rakennuksille,

maanalaisile tloill tai muile alueile.

Maanalaisten tiojen ylapuolelie
rakennettaessa on otettava huomioon
maanalaisten tiicjen sijaintija
rakenteiden suojaetaisyydet siten,
ettei aineuteta haittaa maanalaisille
tilcill, rakenteill tai toiminnole.

VAHEITTAISUUS

Mikali korttelialueelle toteutetaan vain

ller dessainte fororsakar
skada eller storing av befintiga byggnader,
underjordiska utrymmen eller andra omraden.

Vid byggande ovanfor underjordiska
utrymmen ska de underjordiska utrymmenas
14ge och konstruktionemas skyddsavsténd
beaktas s att de inte fororsakar storning

pa underjordiska utrymmen, konstruktioner
eller verksamhet.

ETAPPER

onse,
ajotunnelin suu ja koko korttelialue
maisemoitava ymparistoon sopivalla tavalla
Rakennelmien ja maisemointiratkaisujen on
oltava

Korkeatasoisia. Toteutuksessa on kaytettava
myos ymparistotaiteen keinoja. Ajotunnelin
tulee suunnitella

Ja ariestaa nin, ettei nista aiheudu imaniaatu-
tai meluhaittaa ymparistolle. Ajoluiskien
rakenteissa tulee kayttaa melua vaimentavia
ratkaisuja

Mikali tontille toteutetaan asemakaavan
mukainen rakennus ajotunnelin ja bussi-
terminaalin

HELSINKI
HELSINGFORS

31. kaupunginosa, Lauttasaari
Kortteli 31039, tontti 1
ja katualue

Asemakaavan muutos
1:500

31 stadsdelen Drums6
Kvarteret 31039, tomten 1
och gatuomrade

rakentaminen ei saa haitata ajotunnelin,
metron ja bussiterminaalin toimintoja,

TONTTWAKO

la korttel

funktioner.

TOMTINDELNING

Talla 3
alueelle on laadittava erillinen tonttijako.

Ifall endast bussterminalen med
Yggs p: Detaljplaneandring

ska dessa samt kortunnelns infart och hela 1:500

kvartersomradet utformas landskapsmassigt

54 att de passar | miljon. Konstruktionerna och

til stadsbilden och
arkitekturen vara av hog kvalitet. | byggandet
ska anvandas ocksamijokonst. Kortunnelns
ska planeras och

organiseras s att det inte skadar uftkvalteten

eller medfor buller | miljon. Korrampens

konstruktioner och materialval ska anvandas

bullerdampande losningar.

ifal byggnad

detaljplanen efter att kortunneln och HESo0y TELVIRASIO:

tagits i bruk, far byggandet STADSP DETALIE

inte stora kortunnelns och bussterminalens - 1252015 s 12348
S FAG
WuTAvAA 2952062015 pAvirs 12052015
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