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Lausunto

Kiinteistdlautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
Ymparistoministerion valmistelemasta maankaytto- ja rakennuslain
muutoksesta koskien lahes nollaenergiarakentamista:

Maankaytto- ja rakennuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, etta ra-

kentamisen energiatehokkuuden olennaiset tekniset vaatimukset tulisi-
vat uusien rakennusten osalta sisaltamaan vaatimuksen lahes nollae-

nergiarakennuksista.

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on huolehdittava, etta rakennus sen
kayttotarkoituksen edellyttamalla tavalla suunnitellaan ja rakennetaan
lahes nollaenergiarakennukseksi.

Velvoite siirtya uudisrakentamisessa lahes nollaenergiarakentamiseen
sisaltyy uudelleenlaadittuun Euroopan parlamentin ja neuvoston raken-
nusten energiatehokkuudesta antamaan direktiiviin.

Lain valmistelussa tavoitteena on ollut, etta lainmuutos ja asetukset
saataisiin voimaan vuoden 2017 alussa, ja uudisrakennusten energia-
tehokkuusvaatimukset tulisivat sovellettaviksi vuoden 2018 alusta vireil-
le tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Aikataulu toteuttaa EU-direktiivin
aikataulun siita, etta uudet rakennukset ovat entista energiatehokkaam-
pia vuoden 2020 loppuun mennessa.

Lain vaikutusta rakentamiseen, Kiinteistdjen elinkaareen seka sen ta-
loudellisia vaikutuksia voi konkreettisesti arvioida paaosin lakia vaati-
muksia tarkemmin maarittelevien asetusten kautta, joten lausunnossa
on kasitelty alustavasti myos lausuntopyynndssa mukana olleita ase-
tuksia.

Kasvavat rakenteiden paksuudet, erilaisten materiaalien rajapinnat
tuottavat rakennusfysikaalisia vaikeuksia. Riskina on sisailmaongel-
mien lisdantyminen. Vaikka rakenteiden U-arvovaatimuksia ei kiristeta,
ei monien nykyistenkaan U-arvovaatimusten mukaisista rakenteiden ja
materiaalien kosteusteknisesta toiminnasta ja vikasietoisuudesta ole
riittavasti tietoa.
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Koneellisen ilmanvaihdon tavoitteena on taata sisailman laatu energia-
tehokkaasti. Energiatehokas ja hyvan sisailman takaava ilmanvaihto
edellyttaa kuitenkin alykasta ohjausta, joka pystyy huomioimaan erilai-
set kayttdtilanteet, toiminnot seka myds ulkoilmaolosuhteet kuten pak-
kaskauden kuivan ilman. Pelkka hiilidioksidipitoisuuteen ja minimi-ilma-
maariin keskittyva ohjaus ei takaa hyvaa sisailmaa, kayttajatyytyvai-
syytta tai energiatehokkuutta. Esimerkiksi tuloilman Iampdétila on sisail-
maolosuhteiden osalta usein ratkaisevampi kuin tuloilmamaara. Koska
kokonaisuutta ei hallita vain asetuksessa mainituilla ohjaussuureilla, ei
niille tulisi asettaa ehdottomia vaatimuksia. Tarkeampaa on tilojen
suunnittelussa ja kaytdssa ottaa huomioon tilojen todellinen kaytto
suunnittelun I&ahtokohtana.

Jatkossa energiatehokas maaraykset tayttava ilmanvaihtojarjestelma
on teknisesti erittdin monimutkainen. Kokemukset naista tarpeenmu-
kaista ilmanvaihtojarjestelmista ovat tahan mennessa usein huonoja.
Ne ovat erittain herkasti vikaantuvia ja niiden sdataminen ja yllapito on
vaikeaa. Ne ovat aiheuttaneet seka sisailmaongelmia, etta huomatta-
vaa ylimaaraista energiankulutusta.

Jarjestelmien monimutkaisuus edellyttda uudenlaista suunnittelua, uu-
denlaisia hankintatapoja, erityisesti osaamista rakennuksen huollosta ja
kunnossapidosta vastaavilta sekd myds rakennuksen kayttajilta jarjes-
telman toiminnan ymmartamista. Jarjestelman suunnitteluvaiheessa
toiminnan lahtdtietojen maarittelyssa tulee ottaa huomioon esimerkiksi
uusien monitilaoppimisymparistojen ilmanvaihdon ohjaus tai ammatilli-
sessa koulutuksessa esimerkiksi laboratoriotiloissa toiminnasta aiheu-
tuvat kemikaalit tai muut paastot.

Energiatehokaan, rakenteiltaan tiiviin rakennuksen sisailma on erityisen
herkka ilmanvaihtojarjestelman toiminnan puutteille. Tarvittavaa osaa-
mista ei alalla ole talla hetkella riittavasti, jotta naihin ratkaisuihin voitai-
siin siirtya ehdotetulla aikataululla.

Kesaajan sisailman maksimilampatiloille ja ne ylittaville astetunneille on
asetettu tiukat vaatimukset. Lisaksi lampokuormaa mitoittava henkilGti-
heys vastaa normaalia tehokkaampaa tilojen kayttéa. Eri kayttétarkoi-
tuksille maaritellyissa normikayttdajoissa ei kuitenkaan oteta huomioon
esimerkiksi koulujen kesataukoa. Suunnittelijoille ja rakennusvalvonta-
viranomaisille tarvitaan soveltamisohjeet asetusten tulkintaan, jotta
muun muassa kouluihin ei tarvitse rakentaa turhia jaahdytysjarjestel-
mia.

[Imanvaihdon ohjaukseen liittyvien taloteknisten jarjestelmien maara ra-
kennuksissa kasvaa, jolloin niiden hallinta tulee monimutkaisemmaksi.
Lisaksi paikallinen energiantuotanto tuo kiinteistoihin lisaa tekniikkaa ja
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toisaalta energiatehokkaat rakenteet ovat entista vaurioitumisherkem-
pia. Nama kaikki lisdavat kiinteistdjen ammattitaitoisen huollon ja kun-
nossapidon tarvetta.

Energiatehokkuuden parantamisesta saatava energian saasto ei nykyi-
silla energianhinnoilla kompensoi rakennuksen bruttoalan kasvamises-
ta, teknisten jarjestelmien lisaantymisesta ja vaativampien rakenteiden
rakentamisesta aiheutuvien kasvaneiden investointikustannusten ai-
heutumia vuotuisia padomakustannuksia. Kun lisaksi kiinteiston huolto-
ja kunnossapitokustannukset nousevat, tulevat palvelurakennusten tila-
kustannukset nousemaan ja lisaamaan siten kunnallisten palveluiden
kustannuksia.

Tarkemmin selvitettavia asioita lakiesityksen vaikutuksista ovat, mika
on lyhytikaisen tekniikan (muun muassa erilainen anturi- ja automaatio-
tekniikka) ja teknisten tilojen maaran (muun muassa ilmanvaihtokone-
huoneet ja suuret kanavat ja kuilut) kasvun nettoymparistovaikutus.
Jarjestelmien ja rakenteiden pitkaaikaiskestavyydesta, vikasietoisuu-
desta, halytysjarjestelmista ja vikadiagnostiikasta tulisi saada kayttoko-
kemuksia ja tutkittua tietoa.

Energian saaston kehittamisessa tulisi ottaa huomioon myos rakennuk-
sen kaytdn tehokkuus, mika vaikuttaa rakentamisen tarpeeseen. Julki-
sissa rakennuksissa tama tarkoittaa esimerkiksi koulurakennuksen
kayttdasteen kasvattamista ilta- ja vilkonloppukayttéa lisaamalla.

Kiinteistdlautakunta toteaa, ettei lakia tulisi soveltaa tilapaisiin vaistoti-
larakennuksiin vaan sita tulisi soveltaa vain pysyviin rakennuksiin, kos-
ka muuten lain soveltamisesta syntyisi merkittavasti enemman kustan-
nuksia. Lisaksi laissa tulisi huomioida rakennuksen koko. Paivakoteihin
ja kouluihin ei voida soveltaa aina samoja vaatimuksia. Isommissa yksi-
koissa lain vaatimukset ovat helpommin toteutettavissa. Vaatimusten
soveltamisessa tarvitaan kokoluokitus.

Lisaksi lautakunta toteaa, etta rakentamistapojen seka rakenteiden ja
jarjestelmien muutoksen liittyy merkittavia riskeja. Nykyinen rakentami-
sen, yllapidon ja kunnossapidon osaamisen taso ei ole riittava vaativien
rakenteiden ja jarjestelmien toteuttamiseen seka niiden yllapitoon ja
kunnossapitoon. Muutos vaatii rakennushankkeeseen ryhtyvalta tehos-
tettua valvontaa rakennusten suunnittelussa, tydmailla ja yllapidossa.
Osaamista tarvitaan rakenteiden ja jarjestelmien hankintaan, suunnitte-
luun, toteutukseen, rakennusten huoltokirjojen laadintaan ja yllapitoon.

tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
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Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta paatti antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Taseraja ja uusiutuva energia

Uusiutuvista lahteista peraisin olevan energian kayton edistamisesta
annetun direktiivin eli RES-direktiiviin mukaan jasenvaltioiden on sallit-
tava uusiutuvista lahteista peraisin olevan energian vahimmaistason
saavuttaminen mm. kaukolammolla ja -jadhdytykselld, joka tuotetaan
kayttamalla merkittavaa uusiutuvien energialahteiden maaraa. Edelleen
energiatehokkuudesta annettu direktiivi EED edellyttaa jasenvaltioita
ottamaan kayttoon politiikkoja, joilla rohkaistaan tehokkaiden [ammitys-
ja jaahdytysjarjestelmien ja varsinkin tehokasta yhteistuotantoa kaytta-
vien jarjestelmien hyodyntamismahdollisuuksien huomioon ottamista
paikallisella ja alueellisella tasolla.

Edellisen perustella Asuntotuotantotoimikunnan mielesta ei ole syyta
asettaa E-lukulaskennan taserajaa tiukasti rakennuksen ymparille tai
asettaa vaatimuksia rakennuksessa tai edes kiinteistossa tuotetulle uu-
siutuvalle energialle.

Asuntotuotantotoimikunta pitaa hyvana, ettei uusiutuvan energian kay-
tolle aseteta rakennus- tai kiinteistokohtaista vahimmaisvaatimusta,
kun kansalliset tavoitteet on arvioitu saavutettavan vuoteen 2020 men-
nessa vapaaehtoisuuteen perustuen. Vahimmaisvaatimusten asettami-
nen olisi omiaan aiheuttamaan osaoptimoituja ratkaisuja, kuten naon
vuoksi asennettuja aurinkosahkoépaneeleja ja muita paalle liimattuja rat-
kaisuja. Kansallisella tasolla energiantuotannon hiilineutraaliuden edis-
tamiseen kaytettavissa olevat voimavarat kannattaa keskittaa sinne,
missa potentiaalia, resursseja ja osaamista on eniten eli esimerkiksi
energiayhtidihin, ei yksittaisiin rakennuksiin.

Uusiutuva energian tuottamisen hajautettuja ratkaisuja tulisi tukea pur-
kamalla lainsaadannon luomia esteita tuotetun energian kustannuste-
hokkaaseen hyddyntamiseen. Esimerkiksi kiinteistossa tuotettua aurin-
kosahkda pitaisi voida ilman taloudellisia tappioita siirtda saman omis-
tajan muihin samalla alueella sijaitseviin kiinteistoihin seka myyda kiin-
teiston kayttgjille. Talla hetkella asuinkerrostaloissa ei ole taloudellisesti
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jarkevaa tuottaa aurinkosahk6a enempaa, kuin kiinteistosahkoon liitetyt
laitteet (eli asuntojen ulkopuolinen osuus) jatkuvasti kuluttavat, vaikka
merkittdva osa asuinkerrostalon sahkosta kaytetaan asunnoissa.

Asuntotuotantotoimikunta ei pida tarkeana sallia kiinteiston ulkopuolelle
myytavan uusiutuvan energian huomioimista rakennusten energiate-
hokkuustarkastelussa, silla tuotettu ylimaarainen energia ei suoraan
kerro kyseisen rakennuksen energiatehokkuudesta. Riittava kannuste
hajautetun uusiutuvan energian rakentamiseen on ylimaaraisen tuote-
tun energian myymiseen liittyvien esteiden poistaminen, joka parantaa
investoinnin taloudellista kannattavuutta.

Taloudelliset vaikutukset

Asuntotuotantotoimikunnan nakemyksen mukaan uudistuksen taloudel-
liset vaikutukset eivat ole niin merkittavat, etta ne rajoittaisivat mahdolli-
suuksia noudattaa uusia saannoksia. Asuinkerros- ja rivitalojen osalta
ehdotettu lahes nollaenergiataso on seka FinZEB-hankkeen selvitysten
mukaan, ettd Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston toteutuneis-
ta hankkeista saatujen kokemusten perusteella saavutettavissa kustan-
nustehokkaasti talla hetkella kaupallisesti saatavilla olevalla tekniikalla.
Ei kuitenkaan ole toivottavaa asettaa sellaisia vaatimuksia, jotka nosta-
vat rakentamis- ja yllapitokustannuksia ja lisdavat huollettavia ja yllapi-
dettavia laitteita nykyisesta. Tallainen voi olla esimerkiksi vaatimus tulo-
ja poistoilmavirtojen ohjauksesta kayttajan toimesta, joka vaatii lisaa
tekniikkaa asuntoihin. Kaytantd on osoittanut, etta mita vahemman ja
mita yksinkertaisempaa asunnoissa oleva talotekniikka on, sita parem-
min se toimii oikein ja sitd helpompi sitd on kayttajan kayttaa. Oikein
toimiva tekniikka on myds energiatehokasta.

Energiamuotojen kertoimet

Rakennusten kaytto

Asuntotuotantotoimikunta pitaa hyvana, etta eri energiamaarat muute-
taan yhteenlaskettavaan muotoon energiamuotokohtaisilla kertoimilla.
Energiamaarien yhteen laskeminen ja sen mahdollistama energiate-
hokkuuden ilmaiseminen yhdella luvulla on tavoitteen esitystapana sel-
kea ja samalla se jattaa valinnan vapautta tavoitteen saavuttamiseksi
kaytettavien keinojen valintaan. Kertoimet ja niille maaritellyt lukuarvot
ovat yksi hyva keino ohjata uusiutuvien energiamuotojen kayttoon.

Energiatehokkaankin rakennuksen energian kulutus riippuu paljolti sen
oikeasta kaytdsta. Asuntotuotantotoimikunnan nakemyksena on, etta
tuleviin sdadoksiin olisi tarkeaa sisallyttaa FInZEB-hankkeenkin ehdo-
tuksen mukaisia todentamistoimenpiteita, erityisesti rakennuksen ulko-
vaipan tiiviyden mittaus ja lampokuvaus, tavoite-energiankulutuksen
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maarittaminen, kohdekohtaisten energiatehokkuuden ohjeiden laatimi-

nen ja siihen liittyva opastus, energiaa kayttavien jarjestelmien suunni-

telmanmukaisuuden ja toimivuuden todennettu varmistaminen ja takuu-
aikana (2 v) suoritettava energiakulutuksen analysointi siitd seuraavine
toimenpiteineen.

Vaatimus huoltokirjan laatimisesta ja kaytdsta nykymuodossaan ei ole
rittava tae siita, etta talotekniikka tulee viritettya vastaamaan suunnitel-
tua energiatehokkuutta tai siita, etta rakennusta ja sen koko ajan li-
saantyvaa tekniikkaa kaytettaisiin oikein. Huoltokirja on ollut pakollinen
kaikissa uudisrakennuksissa jo yli 15 vuotta, eika se havaittavasti ole
parantanut ainakaan kaikissa kohteissa asuinrakennusten energiateho-
kasta kayttoa.

Asuntotuotantotoimikunta pitaa selkeana ratkaisuna saannosten voi-
maantulolle sen sitomista rakennuslupamenettelyyn. Ehdotettu voi-
maantulon ja soveltamisen valinen aika, vahintaan yksi vuosi, on asuin-
kerrostalojen tuotannon nakokulmasta realistinen. Lyhyemmassa ajas-
sa uusia maarayksia ei olisi mahdollista huomioida suunnittelussa.

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Minna Launiainen, LVI-suunnittelupaallikkd, puhelin: 310 23193
minna.launiainen(a)att.hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 15.4.2016

HEL 2016-003104 T 03 00 00

Kaupunginhallitus on pyytanyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankaytto- ja rakennuslain muut-
tamisesta. Esityksessa ehdotetaan muutettavaksi maankaytto- ja ra-
kennuslakia siten, etta rakentamisen energiatehokkuuden olennaiset
vaatimukset tulisivat uusien rakennusten osalta sisaltamaan vaatimuk-
sen lahes nollaenergiarakennuksista. Vaatimus lahes nollaenergiara-
kennuksista koskee vain uusia rakennuksia. Esityksen tavoitteena on
parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja lisata uusiutuvista lahteis-
ta peraisin olevan energian kayttdoa rakennuksissa.

Esityksessa rakennuksen energiatehokkuuden vertailuluku, jota kuva-
taan E-luvulla (kWhE/m2a), maaritetaan edelleen jakamalla rakennuk-
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sen lammitetty nettoala energiamuotojen kertoimilla painotetulla raken-
nuksen vuotuisella ostoenergiankulutuksella standardikaytossa. Esitys
tuo muutoksia energiamuotojen kertoimiin sahkon seka kaukolammon
ja -jadhdytyksen osalta. E-luvun raja-arvo on helpompi saavuttaa kayt-
tamalla rakennuksessa kaukolampoa ja -jaahdytysta seka uusiutuvaa
energiaa.

Esityksessa todetaan vaatimus lahes nollaenergiarakennuksista saavu-
tettavan olemassa olevalla tekniikalla. Tama perustuu FInZEB-hank-
keen selvitykseen, jonka mukaan merkittavimmat muutokset E-luvussa
saavutetaan talotekniikalla, paremmilla ikkunoilla ja parantamalla ra-
kennuksen tiiveytta. Selvityksessa on annettu ehdotus eri rakennus-
tyyppien kokonaisenergiankulutuksen raja-arvoille, nZED-E-luvuille, jot-
ka saavutetaan esimerkiksi edella mainituin keinoin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, etta esitykseen kirjatut eri rakennuk-
sien energiatehokkuuden vertailulukujen raja-arvot, joita ei saa ylittaa,
ovat pienempia kuin FINZEB- selvityksessa ehdotetut raja-arvot, nZEB-
E-luvut. N&in ollen esityksen vaatimustaso energiatehokkuudesta on
korkeampi kuin mita selvityksessa on ehdotettu. Epaselvaksi jaa saa-
vutetaanko raja-arvot olemassa olevalla tekniikalla vai joudutaanko sel-
vityksessa esitettyjen toimenpiteiden lisaksi puuttumaan esimerkiksi ra-
kennusosien lammodnlapaisykertoimien vertailuarvoihin (U-arvo) kasvat-
tamalla lammoneristeen paksuutta. Tutkimusten mukaan rakennuso-
sien lammaoneristyksen lisddminen voi heikentaa rakenteiden kosteus-
teknista toimintaa. Lammaoneristyksen lisaamisella on vaikutuksia myos
ymparoiviin rakenteisiin ja rakentamiskustannuksiin. Lisaksi lammone-
risteen paksuuden kasvattaminen ulkoseinarakenteessa vaikuttaa ra-
kennuspinta-alaan ja sita kautta asemakaavoitukseen pienentamalla
kerrosalaneliometreja (k-m2).

Lahes nollaenergiarakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa raken-
nusta on tarkasteltava kokonaisuutena. Rakennuksen kayttdonotolla ja
kayttajien ohjeistuksella on suuri merkitys lahes nollaenergiarakennuk-
sen onnistuneelle kaytolle koko sen elinkaaren aikana. Esityksessa ei
ole vaatimuksia koskien kayttajien ohjeistusta ja opastusta.

Esityksessa ei ole osoitettu milla perusteilla lahes nollaenergiarakenta-
misen energiatehokkuuden vertailulukuihin on paadytty eika toimia, joil-
la vaatimukset on mahdollista saavuttaa turvallisesti, terveellisesti ja
kustannustehokkaasti.

Lahes 0-energiarakentaminen on haastavaa. Se vaatii osaamista seka
suunnittelussa etta rakentamisessa seka huolellista toteutusta ja paljon
talotekniikkaa. Tallainen rakentamistekniikka ei sieda rakennusvirheita.
Myds kayton aikainen huolto vaatii panostusta. Ennen kuin [&hes 0-
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energiarakentaminen saadetaan velvoittavaksi, tulisi varmistaa, etta
kaikki ketjut suunnittelusta ja rakentamisesta kayttéon ja huoltoon saa-
daan toimiviksi, ja etta rakennuksista saadaan kestavia. Talla hetkella
virheita tehdaan luvattoman paljon jo nykyisilla, pitempaan kaytéssa ol-
leilla rakentamistekniikoilla. Vaatimus lisda myos rakentamisen kustan-
nuksia merkittavasti.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etta tarkeampaa kuin vaatia katego-
risesti 0-energiaratkaisuja yksittaisilta rakennuksilta, olisi vaatia ener-
giatehokkuutta koko ketjulta rakennusainetuotannosta toteutukseen ja
rakennuksen kestavyyteen. Perinteisemmin rakennettu rakennus voi
kokonaisuutena tarkasteltuna olla ilmastoystavallisempi kuin paljon val-
mistusprosesseissa energiaa kuluttavista materiaaleista rakennettu ja
vaativaa talotekniikkaa kayttava rakennus. Tulisi katsoa koko hiilitaset-
ta ja rakennusten kayttoikaa. Vain talla tavoin on mahdollista toteuttaa
aidosti ilmastoystavallista rakentamista.

Paivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 310 37126
paivi.pakarinen(a)hel.fi




