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Kohde Pohjoisbaana valilla Ratapihantie - Kapylan asema sijaitsee Pasilan (17.) ja Kapy-
lan (25.) kaupunginosissa. Suunnitelma koskee Pohjoisbaanaa valilla Ratapihantie
— Kapylan asema ja se on esitetty piirustuksissa nro 30474/1-4.
Pohjoisbaana sijaitsee paaasiassa asemakaavan 7510 mukaisella rautatiealueella
ja osittain asemakaavan 7310 mukaisella puistoalueella Louhenpuistossa.
Lahtokohdat

Pohjoisbaana kuuluu ns. pyoraliikenteen laatukaytaviin eli baanaverkkoon. Suunni-
teltava osuus Ratapihantie - Kapylan asema on osa paaradan varren baanayhteyt-
ta. Pohjoisbaanan suunnittelu perustuu Helsingin baanaverkon yleissuunnitelmaan.
Baanaverkon tavoitteena on tehda pyoraliikenteesta sujuvampi ja houkuttelevampi
vaihtoehto myos entista pidemmille matkoille, jotta kaupungin asettamat tavoitteet
pyoraliikenteen lisdantymisesta voivat tayttya.

Nykyisin paaradan suunnan pyorailyreitti sijaitsee Louhenpuistossa makisessa
maastossa mutkitellen.

Pohjoisbaanan lansipuolella on paarata ja itapuolella Louhenpuisto ja Keijontiehen

rajoittuva asuinalue. Rakennuskohteen maasto muodostuu jyrkkapiirteisista avokal-
liosta ja loivapiirteisista pehmeikkoalueista. Rata Pohjoisbaanan vieressa on melko
syvissa kallioleikkauksissa ja korkeilla penkereilla pehmeikkdalueiden kohdilla.

Pohjoisbaanan toteutus vaati mittavia kalliolouhintoja aivan radan vieressa. Louhin-
nat joudutaan tekemaan pienissa osissa yoaikaan ennalta sovittujen liikennekatko-
jen aikana. Rata on suojattava ja suojaus purettava jokaisen rajaytyksen yhteydes-
sa.

Pehmeikkoalueilla tehdaan pohjanvahvistuksia massastabilointimenetelmalla. Pen-
gerrakenteita lisaksi kevennetaan, ettei pohjamaan kantavuus ylity ja stabiliteetti
pysyy sallituissa rajoissa radan laheisyydessa.

Kohde sijaitsee lahella asutusta, joten rakentamisessa huomioidaan Helsingin ym-
paristokeskuksen asettamat rajoitukset melulle, palylle ja tarindille.
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Pohjoisbaanan keskivaiheilla maastossa on ensimmaisen maailmasodan aikaisia
linnoitteita, jotka osin haviavat rakentamisen takia. Museovirasto on kartoittanut
merkitykselliset kohteet ja laatinut asiasta inventointiraportin. Kartoitetut kohteet on
esitetty suunnitelmapiirustuksissa.

Pohjoisbaana paaasialliset kayttajat ovat pitkdn matkan pyorailijat ja alueen asuk-
kaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Pohjoisbaana on uusi nopea pyorailyreitti ja se liittyy seka etelassa etta pohjoisessa
nyKyisiin vayliin, jotka tulevaisuudessa parannetaan baanaverkkosuunnitelman mu-
kaan.

Pyoratien linjaus on tuotu kallioleikkausten kohdilla mahdollisimman lahelle ole-
massa olevaa ratakuilua louhintamaarien minimoimiseksi. Pehmeikkdosuuksilla lin-
jaus on viety kauemmaksi ratapenkereiden pysyvyyden varmistamiseksi ja radan
kuivatuksen ennallaan pitamiseksi.

Pyoratien leveys on 4,0 metria ja jalkakaytavan 2,0 metria lukuun ottamatta kallio-
leikkauskohtia, jossa se on 1,25 metria.

Louhenpuiston nyKkyisia raitteja siirretaan Pohjoisbaanan rakentamisen vuoksi. Poh-
joisbaana toimii myos radan huoltotiena, jolta on jarjestetty portit ja liittymat radalle.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Pyodratie paallystetaan punaisella asfaltilla ja jalkakaytava normaalilla asfaltilla. Lii-
kennemuodot erotetaan toisistaan 0.3 m levealla noppakiviraidalla. Radan puolei-
nen luiska verhotaan sepeliverhouksella ja puiston puoleinen luiska nurmetetaan.
Radan puoleiselle pientareelle tulee taytteeksi murskesora. Puiston alueella siirret-
tavat raitit paallystetaan asfaltilla.

Rakentamisen yhteydessa poistettavan puuston korvaajaksi puiston puoleiselle
reunalle istutetaan uusia lehtipuita. Kaikki tyon yhteydessa kasiteltyjen alueiden
pinnat tasataan ja niille levitetdan rakennusalueelta talteen otetusta pintamaasta
seulomalla valmistettu kasvualusta, joka jatetaan odottamaan luonnonmukaisen
niittykasvillisuuden muodostumista.

Pohjoispaassa rakentaminen vie osan nykyisesta koira-aitauksesta ja poistuva alue
korvataan laajentamalla aitausta suunnitelmassa esitetyssa laajuudessa.
Laajennus rakennetaan pengertamalla laajennusosan aluetta. Laajennusosa voi-
daan ottaa kayttoon kun niittykasvillisuus on riittavan kattava ja juurtunut.

Nykyinen rata-aita puretaan suurelta osin ja korvaava 1.6 m korkea rata-aita port-
teineen asennetaan Baanan radan puoleiseen reunaan. Kallioleikkausten ylareu-
naan asennetaan 1.2 m korkea suoja-aita. Koira-aitauksen aidan korkeus on 1.4 m.
Kaikki aidat ovat tyypiltaan elementtirakenteisia kolmilanka-aitoja.
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Valaistus

Pohjoisbaana valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoite-
taan puiston puoleiseen luiskaan.

Tasaus ja kuivatus
Pohjoisbaanan tasaus on suunniteltu siten, etta pyorailyn laatureitin edellyttama loi-
vapiirteisyys toteutuu. Pintakuivatus hoidetaan puiston suuntaan viettavalla tasauk-
sella ja maastoon viettavilla luiskilla.

Pohjoisbaanan linjaus on suunniteltu siten, etta radan nykyinen kuivatus sailyy en-
nallaan.

Esteettomyys

Pohjoisbaana suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Pohjoisbaana kuuluu yllapitoluokkaan A.



	Kohteiden nimet:
	Kohteiden nimet:
	Yleisten töiden lautakunta
	Valaistus
	Tasaus ja kuivatus
	Esteettömyys





