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AURINKOKERAIMEN

ILMALAMPOPUMPUN

JA JAAHDYTYSLAITTEEN
ULKOYKSIKON ASENTAMINEN

Taman ohjeen mukaisesti asennettuna aurinkokeraimen,

ilmalampopumpun tai jaahdytyslaitteen ulkoyksikon
asentaminen rakennukseen ei vaadi toimenpidelupaa

rakennusvalvontavirastosta. Luvanvaraisuus kannattaa kuitenkin

varmistaa rakennusvalvontavirastosta.

LUVANVARAISUUS

Aurinkokeraimen, ilmalampdpumpun tai jadhdytyslaitteen ulkoyksikon
asentamiseen tulee aina olla kiinteiston omistajan tai haltijan lupa.
Sijoittamista koskevista periaatteista on syyta paattaa yhtiossa ennen
yksittaisia huoneistoja palvelevien laitteiden asentamisen sallimista.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, on rakentamisessa
noudatettava voimassa olevan asemakaavan maarayksia ja kyseiseen
rakentamiseen liittyvia sdannoksia. Suojelluissa rakennuksissa tulee
ottaa huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.

Hankkeeseen ryhtyva vastaa myos rakenteiden turvallisuuteen ja ter-
veellisyyteen seka teknisiin ominaisuuksiin liittyvista seikoista. Asen-
nus on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan
soveltuvaksi.

Sijoitettaessa aurinkokeraimia suojellun kiinteiston katolle tai kau-
punkikuvallisesti nakyvaan paikkaan, kasitellaan hanke kaupunki-
kuvallisena lausuntoasiana. Kaupunkikuvallisen lausuntoasian kasit-
telyn yhteydessa kuullaan tarvittaessa ne naapurit, joiden nakymiin
aurinkokeraimet sijoittuvat. Hakija voi kuulla itse naapurit tai kuu-
leminen voidaan jattaa viranomaisen hoidettavaksi. Vaikka lupaa tai
lausuntoa ei haetakaan, tulee hakijan kuulla naapurit, jos hankkeella
on vaikutusta naapurin etuun.
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Aurinkokeraimella
tarkoitetaan tassa ohjeessa
aurinkoenergiajarjestelmaan
Liittyvaa ulkoyksikkoa,
aurinkolampokerainta tal
aurinkosahkopaneelia.




AURINKOKERAIMEN, ILMALAMPOPUMPUN
JA JAAHDYTYSLAITTEEN ULKOYKSIKON ASENTAMINEN

LIIKE-, TOIMISTO- JA TEOLLISUUSRAKENNUKSET

[lmalampdpumpun tai jadhdytyslaitteen ulkoyksikon saa asentaa
lilke-, toimisto- ja teollisuusrakennuksiin rakennuksen katolle. Liike-,
toimisto- tai pienteollisuusymparistossa rakennuksen kattopinnalle
voidaan sijoittaa myds usean aurinkokeraimen ryhmia.

ASUINKERROSTALOT

Kerrostaloissa aurinkokeraimen, ilmalampdpumpun tai jaahdytys-
laitteen ulkoyksikon saa asentaa ensisijaisesti rakennuksen pihan-
puoleiselle katon lappeelle siten, ettei se nay hairitsevasti kaupunki-
kuvaan. Parvekekaiteen sisapuolelle ilmalampopumpun tai jaahdytys-
laitteen ulkoyksikon voi asentaa siten, etta se ei nay ulospain.

PIENTALOT Useamman aurinkokerdimen muodosta-

. L . L . B B . mat pinnat suunnitellaan osana kattopin-
Omakoti-, pari- ja rivitalon julkisivuun ilmalampdpumpun tai jaah- nan sommittelua rakenteiden, putkitusten,
dytyslaitteen ulkoyksikdn voi sijoittaa siten, ettd se ei ndy kadulle. johdotusten ja vérien osalta.

Kadunpuoleiselle julkisivulle ulkoyksikon voi asentaa ainoastaan
maantasoon, ikkunoiden tavanomaisen alareunan tason alapuolelle
siten, ettei se nay kadulle. Aurinkokeraimet sijoitetaan mahdollisuuk-
sien mukaan pihanpuoleisille katon lappeille, jotta ne eivat hairitse
katunakymia.

MUITA ASENTAMISTA KOSKEVIA MAARAYKSIA

Lampopumpun asennuksessa tulee huomioida rakentamismaarays-
kokoelman osan C1 kohta 4, jonka mukaan rakennusta palvelevien
LVIS-laitteiden aiheuttama keskidanitaso saa olla enintaan 45 dB
saman tai laheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella,
pihamaalla tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla
melulle herkilla alueilla.

Ilmalampdpumpun huomaamaton
sijoitus ja laitteen yksinkertainen
suojaus koynnosritilan avulla

Ilmalampdpumpun kondenssivedet on johdettava hallitusti viemariin Tapanilassa sijaitsevan pientalon
pihajulkisivun sokkelissa.

tai parvekkeen sadevesijarjestelmaan siten, etta rakennuksen raken-
teille ei aiheuteta kosteusvaurioita. Ilmalampdpumput ja jaahdytys-
laitteen ulkoyksikot seka niihin liittyvat peittavat rakenteet, putkitukset
ja johdotukset on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupuki-
kuvaan sopiviksi.

Aurinkokeraimien pinta ei saa aiheuttaa hairiota tai haikaisya esim.
asuntoihin, tyopaikoille tai lilkkennealueille. Aurinkokeraimet tulee aina
koota yhtenaisiksi ja hallituiksi kokonaisuuksiksi

Pientalon aurinkolampdjarjestelmaan
liittyvat kerainkentat on suositeltavaa
sijoittaa pihanpuoleiselle katon lappeelle.
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ILMALAMPOPUMPUN
SOKKELIA VASTEN
TULEVA JOHTOKOTELO
MAALATAAN HARMAAKSI
(SOKKELIN SAVY)
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ILMALAMPOPUMPPUKOTELO

SIVULTA
ILMALAMPOPUMPPU VOIDAAN
KANNATTAA MYOS SOKKELIS
TERASKANNAKKEIN
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TERASRUNKO 40x40x2

EDESSA IRROITETTAVA
SALEIKKO N.14X40

PERUSTUS ESIM. o o |

BETONILAATTA .
SORA >200 S AL

LISATIETOA

ILMALAMPOPUMPPUKOTELO
EDESTA
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Asunto-osuuskunta Kapylan
kiinteistoille mallihyvaksytty
ilmalampdpumpun suojakotelointi.
Arkkitehtitoimisto Huhtiniemi Oy.

SAANKEST. VANERI 13 mm

- Suomen rakentamismaarayskokoelma (RakMK osat C1, C2)

- Helsingin kaupungin rakennusjarjestys (HKRJ 2010, 5 § ja 21 §)

- Rakennusvalvontaviraston ohjeet Rakennusluvan ja toimenpideluvan
hakeminen, Toimenpidelupa ja Kaupunkikuvallinen lausunto

NEUVONTAA

- Rakennusvalvontavirasto, vaihde puh. 09 310 2611,Siltasaarenkatu 13

- Korjaus- ja muun rakentamisen neuvonta, ohjaus, luvanvaraisuus;
rakennusvalvontaviraston palvelupiste Tellinki

Helsingin rakennusvalvontaviraston ohje, marraskuu 2015

Korvaa lokakuussa 2014 julkaistun ohjeen
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