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Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 22.6.2016 Kotikaupunkina Helsinki —
Asumisen ja siihen liittyvan maankayton toteutusohjelman 2016 (AM-
ohjelma). Ohjelman taytantoonpanopaatoksessa (Khs 27.6.2016) tode-
taan, etta "kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 men-
nessa selvitys siita, miten voidaan vaatia suurten kerrostalokohteiden
elinkaaren aikaisen hiilijalanjaljen laskenta. Tiedon tulee olla myds julki-
sesti saatavilla.”

Selvitys on valmisteltu kaupunginkansliassa haastatellen asuntotuotan-
totoimiston, kiinteistoviraston, rakennusvalvontaviraston ja rakennusvi-
raston asiantuntijoita. My0s joitakin kaupungin ulkopuolisia toimijoita on
kuultu.

Rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjaljen laskennasta

Rakennusten elinkaaren hiilijalanjalkilaskennassa tarkastellaan raken-
nuksen koko elinkaarta rakennusmateriaalien valmistuksesta kayttovai-
heen ja korjausten kautta rakennuksen purkuun seka jatevirtojen loppu-
hyodyntamiseen. Hiilijalanjaljen laskennan tarkoitus on selvittaa, miten
paljon hiilidioksidia rakennus tuottaa koko olemassa olonsa aikana.
Laskennassa huomioidaan kaikki ne materiaali- ja energiavirrat, joilla
on elinkaaren aikana olennainen vaikutus hiilijalanjalkeen. Elinkaaren
hiilijalanjalki ilmaistaan tyypillisesti kokonaissummana hiiliekvivalentti-
tonnia tn COz2 ekv.

Rakennuksen vaihtoehtoisten toteutustapojen hiilijalanjalkia laskemalla
voidaan suunnitteluvaiheessa 16ytaa optimaalinen vaihtoehto, joka tuot-
taa mahdollisimman pienen hiilijalanjaljen elinkaaren aikana ja suh-
teessa kaytettavissa oleviin resursseihin. Rakennuksen hiilijalanjalkea
voidaan hallita ja pienentaa tehokkaasti mittaamalla rakennuksen paas-
toja elinkaaren aikana ja kokonaisuutena. Elinkaaren hiilijalanjalkea
voidaan kayttaa myos suunnittelutavoitteena, vaihtoehtojen vertailussa,
kilpailujen pisteytysperusteena tai parantamismahdollisuuksien tunnis-
tamiseen. Rakennuttajan tarkeimpia vaatimuksia ovat elinkaaritehok-
kuutta edistavien suunnittelutavoitteiden ja vaaditun kayttoian asettami-
nen.
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Rakennusala (http://www.puuinfo.fi/articles/rakennusmateriaalien-hiilija-
lanj%C3%Ad4lki) on jaotellut rakennuksen elinkaaren vaiheet kuvan mu-
kaisesti:

f - ELINKAAREN
BT + EETEN - EEECUCE + BN - e

Raaka-aineiden

‘ FEnkinba Suunnittelu ‘ Energiankulutus Purkaminen

‘ Kuljetukset ‘ Rakennustydt l ‘ Vedenkulutus | Kuljetukset

‘. Valmistus ] Kuljetukset - ‘ Huolto l mesz;alg;tjfn

‘ Jatkojalostus 1 : Varastointi ‘ Korjaukset l Jatteenkasittely -
‘ Varastointi ‘ ‘ Muutokset |

Esimerkkitapauksessa (Green Building Council Finland ry:
http://figbc.fi/elinkaarimittarit/laskentaohjeet/elinkaaren-hiilijalanjalki/) Po-
rissa sijaitseva kaukolammitetyn asuinkerrostalon elinkaaren aikainen
hiilijalanjalki on 5 600 tn CO:2 ekv ja se jakautuu seuraavasti:

e materiaalit ja rakentaminen: 14 %,
e kaytto: 84 % ja
e kierratys: 1 %.

Laskentatiedon vaatimisen tekniset vaihtoehdot

Teknisesti kaupungilla on mahdollisuus sisallyttaa rakennuksen elin-
kaaren aikaisen hiilijalanjaljen laskentavelvoitteen omalla maallaan ton-
tinluovutusehtoihin. Kaupunki voi edellyttaa luovuttamiensa kerrostalo-
tonttien osalta, etta rakennusluvan edellytyksena rakennuksen elinkaa-
ren aikainen hiilijalanjalki on laskettu ja tieto on luovutettu julkiseen re-
kisteriin. Kaupunki voi myos jarjestaa tonttikilpailuja, joissa tavoitellaan
rakennukselle matalaa elinkaaren aikaista hiilijalanjalkea.

Hiilijalanjaljen laskentavelvoitetta ei ole nykylainsaadannon puitteissa
mahdollista sisallyttaa kaupungin rakennusjarjestykseen.

Jos kaupungin maalle rakennettaessa vaadittaisiin hiilijalanjalkilas-
kelma, se tulisi vuosittain tehtavaksi noin sataan kohteeseen. Tehtavan
laskentatyon ja tuotettavan tiedon maara on siis hyvin suuri. Laskennan
osaavia konsultteja on talla hetkella kymmenkunta. Vahaiset resurssit
voivat ruuhkautua ja tyon laatu heikentya. Laskijoiden laadussa on jo
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nyt eroja. Lisaksi laskelmien kustannukset ovat vaihdelleet 5 000 eu-
rosta yli 20 000 euroon.

Rakennusvalvonnan kokemuksen mukaan edes lakisaateinen energia-
todistusten laatijoiden patevyysvaatimus ja -rekisteri eivat ole taanneet
riittdvaa ammattitaitoa energiatodistusten laadintaan. Vaikka laatijoille
on kertynyt kokemusta jo lahes kymmenen vuoden ajalta, asiakirjat
ovat edelleen toisinaan heikkolaatuisia.

Koko rakennusala ja myos kaupungin vastuutahot tarvitsevat lisaa las-
kennan edellyttamaa osaamista. Laskentaa suorittavilta konsulteilta tu-
lisi vaatia tietty ammatillinen koulutus ja patevyys. Perusasiaan, eli koh-
teen pieneen hiilijalanjalkeen tulisi kiinnittda huomiota informaatio-oh-
jauksen kautta. Oletettavasti talloin myos hankkeeseen ryhtyvan oma
sitoutuminen tavoitteeseen on parempi.

Olennaista on antaa rakennushankkeeseen ryhtyvalle selkeat lasken-
nan ohjeet seka naihin tarvittavat tyokalut. Tama tapahtuisi parhaiten
ymparistoministerion hahmottamien askelmerkkien avulla kuten mah-
dolliset lakimuutokset, asetukset ja ohjeet. Laskelmien vaatiminen olisi
myoOs mielekkaampaa, jos alalla olisi tietoa tavoitearvoista tai mahdolli-
sista viiterajoista. Kansainvalisiakaan esimerkkeja ei myoskaan viela
ole.

Rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjaljen laskentatieto voisi olla
samalla tavalla julkista kuin nykyaankin rakennuksista tuotettava julki-
nen tieto. Tieto on pyydettaessa annettava sita pyytavalle, tietoa jae-
taan avoimesti verkossa helposti kaytettavassa muodossa tai tiedon
julkisuus on jotain talta valilta.

Vaihtoehdot avoimesti jaettavan tiedon tallentamiselle ja jakamiselle ovat:

¢ valtakunnallinen energiatodistusrekisteri tai sita vastaava tietokanta inter-
netissa (edellyttaa lain muuttamisen tai uuden lain saatamisen),

e Helsingin kaupungin pitama Facta-kuntarekisteri ja -karttapalvelu

¢ muu kansallinen mahdollisesti kehitteilla oleva rekisteri tai

¢ kansainvalinen mahdollisesti olemassa oleva tietokanta.

Jatkotoimenpiteet

Taman hetkisen tiedon valossa ei katsota olevan tarkoituksenmukaista,
etta elinkaaren aikaisen hiilijalanjaljen laskentaa alettaisiin vaatimaan
Helsingissa toistaiseksi. Ennen laskentavelvoitteen kayttoonottoa tulee
ratkaista viela useita kokonaisuuteen liittyvia asioita.
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Kaynnissa on monia ekologiseen rakentamiseen liittyvia kehityshank-
keita, joiden tuloksia tulee hyodyntaa jatkovalmistelussa.

Ymparistoministerio laatii parhaillaan tiekarttaa rakennusmateriaalien ja
-tuotteiden valmistuksen hiilijalanjaljen kytkemiseksi rakentamisen oh-
jaukseen vuoteen 2025 mennessa. Tyon tavoitteena on laatia ehdotus
tiekartaksi rakennustuotteiden ja -materiaalien ilmastovaikutusten (hiili-
jalanjalki) kytkemiseksi rakentamisen ohjausjarjestelmaan. Tiekarttaeh-
dotus valmistunee 31.5.2017 mennessa.

Asuntotuotantotoimistolla on kokemusta useista kehittamishankkeista
ja myds elinkaaren aikaisen hiilijalanjaljen laskentaa on toteutettu muu-
tamassa kohteessa. Talla hetkella kehitetaan myos kestavaa rakenta-
mista seka selvitetaan Kuntarahoituksen vihrean lainan saantimahdolli-
suuksia kaupungin oman tuotannon rahoittamiseen. Laina on suun-
nattu ymparistoystavallisten investointien rahoittamiseen.

Kehittyva kerrostalo -ohjelman puitteissa Helsingissa toteutetaan par-
haillaan tutkimushanke, jonka tavoitteena on verrata puurunkoisen ja
betonirunkoisen asuinkerrostalon eroja suunnitteluvaiheessa, rakenta-
misvaiheessa ja kayton aikana. Kuninkaantammessa on rakenteilla
kaksi kaavamaarayksiltaan ja tilaohjelma- ja laatutavoitteiltaan yhte-
nevaista asuinkerrostaloa, joista toisen runko rakennetaan puusta ja
toisen betonista. Hiilijalanjaljen lisaksi hankkeessa vertaillaan talojen
suunnitteluun kaytettya aikaa, rakentamiseen kaytettya aikaa, rakentei-
den kosteutta ja asukastyytyvaisyytta.

Lisaksi Kehittyva kerrostalo -ohjelman viidessa muussa kaynnissa ole-
vassa hankkeessa paaasiallisena kehittamisteemana on energiatehok-
kuus. Hankkeet ovat:

Primaaripihi kerrostalo (rakenteilla)

Airut energia- ja innovaatiokortteli (rakenteilla)
Vihreista vihrein (rakenteilla)

Lahes nollaenergiatalo (suunnitteilla)

SunZEB -kortteli (suunnitteilla)

Hiilijalanjalkilaskentavelvoitteen asettamisessa on tarkeaa huomioida
loppukayttaja, joka tuotettavaa tietoa hyodyntaa. Valmistelu tulee tehda
kayttajan nakokulmasta niin, etta tehdylle tyolle saadaan paras mahdol-
linen vaikuttavuus.

Helsingin kaupunki on my0s paattanyt valtion ja kuntien valisen ener-
giatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle liittymisesta 14.10.2016. So-
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pimuskauden (2017-2021) energiansaastotavoite on Helsingissa va-
hintaan 7,5 % kaupungin energiankaytosta vuonna 2015 eli vahintaan
117,1 GWh.

Tavoite jakautuu asuinrakennusten omaan sopimukseen (VAETS) ja
kuntien energiatehokkuussopimukseen. Helsingin kaupungin asuinkiin-
teistoyhtiot liittyvat VAETSiin itsenaisina osapuolina ja pyrkivat minimoi-
maan rakennustensa kayton aikaisen energiankulutuksen kokonaista-
loudellisuudet.




