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Suunnittelualue

Munkinpuisto sijaitsee Munkkiniemen (30.) kaupunginosassa. Puistoalue rajautuu
pohjoisessa Turunvaylaan ja muilta osiltaan paaasiassa asuinkortteleihin, pohjoisen
palvelutaloihin, paivakotiin ja leikkipuisto Munkkiin. Osa puiston istutuksista ja toi-
minnoista (kuten koirapuisto ja osa frisbeegolf-rataa) sijoittuvat Turunvaylan liiken-
nealueelle. LAhimmat puistoon rajautuvat kadut ovat idassa Professorintie, Dosen-
tintie, Perustie ja Laajalahden aukio Munkkiniemen puistotien tehdessa lyhyen pis-
ton puiston sisaan. Etelassa rajaavia katuja ovat Munkinpolku, Nuottapolku ja Tuu-
laspolku seka lannessa Ritokalliontie. Puiston itaosaan osittain puiston keskelle on
rakentumassa uusi asuinkortteli, As Oy Munkkiniemen Kone.

Munkinpuisto on Vanhan Munkkiniemen keskeisin viheralue, joka niittyineen, nur-
mialueineen ja lukuisine toimintoineen mahdollistaa monenlaisen oleskelun ja liik-
kumisen alueella.

Puistosuunnitelma on esitetty piirustuksissa VIO 5823/1 — 4. Puistosuunnitelma si-
joittuu useamman asemakaavan alueelle ja on voimassaolevien asemakaavojen
mukainen. Puiston pinta-ala on 19,4 ha.

Lahtokohdat ja tavoitteet

Munkinpuisto sijoittuu alavaan maastoon ja karsii monin paikoin kuivatusongelmis-
ta. Puiston hulevesien purkureittina toimiva Turunvaylan alittava rumpu on merkitta-
vasti liettynyt ja painunut. Puistossa sijaitsevat lammet ovat paikoin umpeenkasva-
neet ja vesipinnat nakyvat puistoon heikosti. Luontoarvoiltaan lammet ovat rikkaita.

Puisto on kasvillisuudeltaan runsas. Kasvillisuuden luonne vaihtelee lansi- ja etela-
osien luonnonmukaisemmista metsikoista ja keskiosan laajasta niittyaukeasta tay-
sin rakennettuun puistoon leikkipuiston ja Koneen altaan tuntumassa. Erityisesti
leikkipuiston ymparilla kasvillisuus on karsinyt voimakkaasta kulutuksesta.

Leikkipuiston kalusteet ja varusteet kaipaavat uusimista ja leikkipuiston yleisilme on
kulunut. Kahluuallas on toimintana suosittu ja toivottu, mutta vuotavana rakenteena
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edellyttaa kunnostustoimenpiteita. Puiston halki kulkeva pyorailyn laatureitti, baana,
on valmistunut vuonna 2016.

Munkinpuisto on nykyisinkin aktiivisessa kaytossa oleva monipuolinen puisto. Puis-
ton paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat, paivakoti ja leikkipuisto Munkki se-
ka pyorailijat Espoon ja Helsingin valilla.

Puiston perusparannuksen tavoitteena on huomioida maankayton muutoksista ai-
heutuneet muutostarpeet Koneen korttelin (Munkkiniemen puistotie 25) ymparilla
seka parantaa puiston yllapidettavyytta ja kaytettavyytta erityisesti toiminta-
alueiden, kuten koira-aitauksen ja leikkipuiston osalta. Puiston kunnostuksen tavoit-
teena on myo6s kunnostaa lampia luontoarvot huomioiden. Lisaksi varaudutaan pit-
kan aikavalin tavoitteeseen, jossa Munkkiniemen sekavesiviemarainti eriytetaan ja
hulevedet ohjataan lampia yhdistavan hulevesien paavirtausreitin kautta kohti mer-
ta. Lampiketjua yhdistavan puron seka muiden ojapainanteiden toteuttamisen ta-
voitteena on parantaa puiston kuivatusta. Koneenlampeen on lisdksi tavoitteena pa-
lauttaa suihkulahde.

Suunnitelman sisalto

Puiston perusparannuksen keskeisimmat painopisteet ovat lampien kunnostukseen
ja hulevesien kasittelyyn liittyvat toimenpiteet, leikkipuiston kaytettavyyden ja toi-
minnallisuuden parantaminen, koira-aitauksen peruskorjaus seka frisbeegolf-radan
turvallisuuden parantaminen.

Hulevesisuunnittelu ja lampien kunnostus

Munkinpuiston Iapi suunnitellaan lammet toisiinsa yhdistava puro, joka toimii hule-
vesien paavirtausreittina. Koneenlammen ylivuoto ohjataan reitille. Puro kulkee Pit-
kalampeen, jolta virtausreitti ohjataan Baanan alitse Koirapuiston viereiseen lam-
peen olevaa rumpua pitkin. Tierumpu Turunvaylan alitse kunnostetaan erikseen.

Lampien vesikasvillisuutta ja pohjaa siivousperataan luontoarvot huomioiden. Kas-
villisuuden perkaus parantaa lampien avointen vesipintojen hahmottumista maise-
massa seka kehittaa siistia yleisvaikutelmaa. Osa lammista ja kosteikoista sailyte-
taan toimimaan monipuolisesti vesielioston elinymparistona.

Munkinpuiston pohjoisosan kuivatusta kehitetdan siten, etta puiston koillisosan
puistoraitin suuntaisesti kaivetaan uusi painanne johtamaan valumavesia kohti Koi-
rapuiston lampea.

Kunnostustoiden yhteydessa lampien ja kosteikoiden ymparistda myos siistitaan ja
vaarallisia seka huonokuntoisia puita poistetaan. Huomio kiinnitetaan myads puis-
tossa esiintyvien haitallisten vieraslajien poistamiseen. Uusien kaivettavien luiskien
pinnat suojataan eroosiolta. Myds puistosta luoteeseen johtavaa hulevesien vara-
reittia siivousperataan.

Leikkipuisto

Kahluualtaan tilalle rakennetaan monitoiminen skeittipuiston ja kahluualtaan yhdis-
telma, joka kuivana palvelee seka skeittausta ettda muuta rullailua esimerkiksi pol-
kuautoilla ja potkulaudoilla. Skeittialue muotoillaan loivapiirteiseksi. Nykyiset portaat
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kahluualtaan ja koripallokentan valissa kunnostetaan. Skeitattavuutta lisataan alu-
een reunoille lisattavilla kivipaasilla, jotka toimivat myds istuimina. Kesaaikaan kasi-
kayttoisella pumpulla pumpattava vesi virtaa mutkitellen kahluualtaaseen ja lisaa
alueen elamyksellisyytta tuomalla liiketta ja toiminnallisuutta mukaan vesileikkeihin.

Vain huonokuntoisimmat valineet poistetaan tai uusitaan. Toiminnallisia taydennyk-
sia leikkipuistoon tuovat parkour, vaijeriliuku, pesakeinu seka asfalttiin maalattavat
radat ja pelit seka jalkapalomaalit. Alueen pintamateriaaleja uusitaan muun muassa
asfaltoimalla koripallokentta seka asentamalla hiekkaleikin ja parkourin ymparille
hiekkatekonurmi. Pienille lapsille rakennetaan iso yhtenainen hiekkalaatikko leveal-
la reunalla, joka toimii penkkina ja hiekkakakkupoytana. Kalusteita lisataan ja leikki-
puistoon sijoitetaan poytapenkkiyhdistelmia.

Koira-aitaus

Aitaus seka porttialueet kalusteineen ja varusteineen uusitaan. Sisaankaynteihin
rakennetaan kayntiportit eteisineen ja erilliset huoltoportit. Sisaankayntien tuntu-
massa porttialueen maapohja kasitellaan kulutusta paremmin kestavaksi. Puustoa
ja aluskasvillisuutta sailytetaan mahdollisimman paljon, jotta alueen luonne sailyisi
metsaisena.

Frisbeegolf-rata

Frisbeegolf-rata uusitaan lahes kokonaisuudessaan, mika parantaa seka pelaajien
ettd muiden puiston kayttajien turvallisuutta seka pelin pelattavuutta. Heittopaikat
seka korit uusitaan ja niiden sijainnit muutetaan vaylien maaran sailyessa ennal-
laan. Radan opastusta parannetaan sijoittamalla opaste radan alkupisteeseen leik-
Kipuiston lansipuolelle.

Pohjaolosuhteet ja pohjarakennustoimenpiteet

Valaistus

Puistoalueen pohjamaa on paaosin savea, joka rajautuu puiston reunoilla kallioisiin
moreenimakiin. Savikon paksuus on alueen itdosassa noin 4-9 metria ja puiston
keskiosassa hieman yli 10 metria. Puisto on ollut vanhaa viljeltya peltoaluetta, jonne
Koneenlampi on muodostettu kiinteiston rakentaminen yhteydessa.

Aluetta ita-lansisuunnassa halkovan raitin pohjoispuolella puistoalueen pohjamaan
paalla on 1-2 m tayttokerroksia, joilla alueelle on tehty maastonmuotoiluja.
Pohjaveden painetaso on noin 1,0 m maanpinnan tason alapuolella.

Puiston paakaytavat valaistaan pylvasvalaisimin baanan kunnostuksessa kaytettya
periaatetta noudattaen. Valaistusta uusitaan kaytavien varrella seka leikkipuiston
alueella. Uusia valaistavia kohteita ovat koirapuiston sisaantuloalueet seka puiston
pohjoisreunaan sijoittuva puistokaytava. Erikoisvalaistuskohteena puistossa on
leikkipuistossa sailytettava komea tammi, joka tuodaan valaistuksella hienovarai-
sesti esille.

Esteettomyys
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Puiston paakulkuvaylat tayttavat paaosin esteettomyyden perustason tavoitteet.
Dosentintielle johtavan puistokaytavan kaytettavyytta parannetaan loiventamalla
kaytavan linjausta nykyisesta ja sijoittamalla kaytavan varteen kasijohde seka le-
vahdyspaikka penkkeineen. Rinteen jyrkkyydesta johtuen raitti ei silti tayta perusta-
son esteettomyysvaatimuksia.

Leikkipuistoon sijoitetaan toiminnallisesti monipuolisia leikkivalineita, jotka palvele-
vat erilaisia kayttajia. Leikkipuiston osalta tavoitteena on erikoistason esteettomyys.



