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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET
Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.
Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa rakentaa
yksikerroksisen varaston ja/tai jatteiden
sailytystilan, jota ei lasketa kerrosalaan.

Maanalainen pysakaintitila, jonka saa rakentaa ase-
makaavassa merkityn kerrosalan lisaksi. Tilaan tai
sen alapuolelle saa sijoittaa teknisia ja vaestonsuo-
jatiloja seka asumista palvelevia varastotiloja.
Pysakointitilojen poistoilmaa ei saa johtaa
pihamaalle.

Maanalaisiin tiloihin johtavan ajoluiskan
likimaarainen sijainti.

Siihen liittyvien tukimuurien on oltava
luonnonkivipintaisia tai kdynndsseina.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleis-
ten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja mui-
den rakenteiden aaneneristavyyden liikennemelua
vastaan on oltava vahintaan merkityn lukeman
osoittamalla tasolla.

Ohjeellinen leikki- ja ulko-oleskelualueeksi varattu
alueen osa. Tontteja ei saa aidata niin, etta tdman
alueen yhteiselle kéaytélle aiheutuu haittaa.
Ajoyhteys. Sijainti on likim&aréainen.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Sailytettava tukimuuri.

Suojeltava puu.

DETALJPLANEBETECNINGAR OCH -BESTAMMELSER
Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del
darav.

Ungefarlig markhdjd.
Byggnadsyta.

Riktgivande byggnadsyta, dar ett forrads- och/eller
soputrymme i en vaning far byggas. Utrymmet inraknas
inte i vaningsyta.

Underjordiskt utrymme for bilparkering som far byggas
utover den i detaljplanen angivna vaningsytan. |
utrymmet eller under det far placeras tekniska
utrymmen och skyddsrum samt forradsutrymmen som
betjanar boendet. Parkeringsutrymmenas franluft far
inte ledas ut pa garden.

Ungefarlig lage for ramp till underjordiska utrymmen.

De till rampen anslutna stddmurarnas yta ska vara av
natursten eller klattervaxtraga.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan, dar
ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens
yttervaggar, fonster och dvriga konstruktioner ska
vara minst paden niva, som talet anger.

Riktgivande lek och utevistelse reserverad del av
omrade. Tomterna far inte omgardas s, att det
forsvarar gemensamt bruk av omradet.
Kérforbindelse. Placeringen ar ungefarlig.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Stodmur som ska bevaras.

Trad som skall skyddas.
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Helsingin kaupungin kiinteistdviraston kaupunkimittausosasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmatningsavdelning
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Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000
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Pohjakartta téyttaa maankéyttd- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset
Baskartan uppfyller kraven i 54a § i markanvandnings- och bygglagen

I@ n:o/nr
19/16

09.06.2016

Helsingin kaupunki, kiinteistovirasto, kaupunkimittausosasto
Helsingfors stad, fastighetskontoret, stadsméatningsavdelningen
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Asuinrakennusten julkisivujen materiaalin tulee
paaosin olla muurattu tiili tai rappaus.

Lisarakentamisen tulee sopia julkisivumateriaaleiltaan,
varitykseltaan, kattomuodoiltaan ja aukotukseltaan
olemassa oleviin rakennuksiin seka alueen muuhun
rakennuskantaan.

Asuinrakennuksen paadyissa on oltava ikkunoita.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leik-
kauskohdan ylin korkeusasema on +37.0.

Asuinrakennusten paadyn enimmaisleveys on 9,5 m.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
kulkureittein, leikkipaikkoina tai pysakaintiin, on
sailytettava luonnonmukaisina tai istutettava.
Erityistd huomiota on kiinnitettdva siihen, etta
puita ja avokalliota ei vahingoiteta rakennusalan
ulkopuolella.

Alueen puustoa on hoidettava elinvoimaisena ja
tarvittaessa uudistettava siten, etta sen maise-
mallinen merkitys sailyy.

Hulevesijarjestelyista tulee laatia suunnitelma.
Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia
tulee viivyttaa.

Tonteilla asuntojen huoneistoalasta véahintaan 50 %
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on
keittion/keittotilan liséksi kolme asuinhuonetta tai
enemman.

Asuntoja ei saa suunnata yksinomaan radan puoleiselle
julkisivulle.

Asuntojen parvekkeita ei saa sijoittaa rakennusten
radan puoleiselle julkisivulle.

Parvekkeet on oltava lasitettuja rakennusten niilta
sivuilta, joilla on &&neneristysvaatimuksia.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei

tavoitteena pidettava tarinan enimmaistaso ylity
asuinhuoneessa.

Ennen rakennusluvan myontamista tulee esittaa
runkomelun hallintasuunnitelmalla ratkaisut ohjearvot
tayttavan runkomelutason saavuttamiseksi.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava riittavasti
yhteisia vapaa-ajan tiloja ja vahintaan yksi
talopesula. Asukkaiden yhteiseen kayttoon
osoitettavat varasto-, huolto-, vapaa-ajan ja
pesulatilat seka tekniset tilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

- Tontit 29002 / 9 ja 10 saavat sijoittaa tarvittavia
tonttijohtoja toistensa alueelle.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
-1ap /140 k-m2.

Lisarakentamisen yhteydessa tulee tontilla toteuttaa
vahintaan lisarakentamisen edellyttdmat autopaikat.

Autopaikat tulee sijoittaa rakennusten maantaso- tai
kellarikerroksiin autotalleihin, maanalaisiin
pysakaintitiloihin tai pihoille pienind, ymparistoon
sopivina ryhmina.

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaara:

- 1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. Naista vahintaan 75
% on sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Byggnadernas fasader ska huvudsakligen vara pa
platsen murat tegel eller rappning.

Fortatningsbyggandet ska till fasadmaterial, farg,
takform och fonsterdisposition anpassas till de
befintliga byggnaderna samt till det 6vriga
byggnadsbestandet.

Bostadsbyggnadens gavlar ska forses med fonster.

Hogsta hojd for skarningspunkten mellan fasad och
vattentak ar +37.0.

Maximbredden pa byggnadernas gavel far vara 9,5 m.

Obebyggda delar av tomterna som inte anvands som
gangvagar, lekplatser eller for parkering ska bevaras
i naturenligt skick eller planteras. Sarskild
uppmarksamhet ska fastas vid att trad och kala berg
utanfér byggnadsytan inte skadas.

Omradets tradbestand ska vardas sa att det forblir
livskraftigt och vid behov fornyas sa att dess
landskapsméssiga betydelse bibehalls.

En plan dver dagvattenhantering ska uppgoras.
Dagvatten fran ogenomslappliga ytor ska fordrojas.

Pa tomter ska minst 50 % av bostadernas sammanlagda
lagenhetsyta utgdras av bostader som forutom
kok/kokutrymme har minst tre bostadsrum.

Bostader far inte riktas enbart mot fasad, som vatter
mot banan.

Bostadernas balkonger far inte placeras i
byggnadernas fasader, som vatter mot banan.
Balkongerna ska vara inglasade pa de sidor dar
ljudisoleringsbestammelser galler.

Byggnaderna ska planeras sa, att den malsatta
maximinivan for vibration i bostadsrum inte
overskrids. En kontrollplan for hur riktvardet for
stomljudsnivan uppnas ska levereras fore bygglov
beviljas.

For invanarna ska det byggas tillrackligt med
gemensamma fritidsutrymmen och minst en tvattstuga.
Invanarnas gemensamma forrads-, service- och
fritidsutrymmen, tvattstugor samt tekniska utrymmen
far byggas utover den i detaljplanen angivna
vaningsytan.

Tomterna 29002 / 9 och 10 far placera nédvandiga
tomtledningar pa varandras omraden.

Minimiantalet bilplatserna:
-1bp /140 m2 vy.

| samband med tillbyggande ska pa tomten byggas minst
antal bilplatser som tillbyggandet forutsatter.

Bilplatserna ska placeras i garage i byggnadernas
botten- eller kallarvaningar, i underjordiska
parkeringsutrymmen eller pa garden i sma grupper som
passar i miljon.

Minimiantalet cykelplatserna:
-1 ¢p / 30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 % av

platsema ska placeras i byggnaderna eller
i ekonomibyggnaderna.

Pa detta detaljplaneomrade skall for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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