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Lausunto

Kaupunkiymparistdlautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Tehtaankatu on eteldisten kaupunginosien paikallinen kokoojakatu, jon-
ka liikennemaarat vastaavat muita saman katuluokan katuja. Kadun
varrella ja sen poikkikaduilla on merkittava maara paivakoti- ja koulutoi-
mintaa. Tasta syysta kadun liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty tarkoin
huomiota ja kadulle on toteutettu poikkeuksellinen maara liikkenneturval-
lisuuden parantamiseen tahtaavia toimenpiteita. Tapahtuneiden onnet-
tomuuksien valossa Tehtaankatu nayttaytyy hieman turvallisempana
kuin olosuhteiltaan vastaavat kantakaupungin muut kadut.
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Kaupunkiympariston toimialan maankaytto ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuuden liikenne- ja katusuunnittelu -palvelun arkistoidun paa-
toshistorian mukaan Tehtaankadulle on tehty noin kaksikymmenta lii-
kenneturvallisuutta parantavaa toimenpidetta viime vuosikymmenina.

Tehtaankadun nopeusrajoitus on 30 km/h ja sita on korostettu nopeus-
rajoitusta osoittavin tiemerkinnoin, jotka uusitaan vuosittain. Viimeksi
merkinnat on uusittu kuluvan syksyn aikana. Ajoratamaalaukset kuiten-
kin kuluvat kadun nupukivipinnasta nopeasti. Tehtaankatu 32:n kohdal-
le on sijoitettu nopeusnayttotaulu, joka mittaa, nayttaa ja tallentaa no-
peuksia itaan kulkeville ajoneuvoille. Verrattuna muihin 30 km/h -katui-
hin, joista on saatavissa seurantatietoa nopeusnaytoista, Tehtaanka-
dun nopeusjakauma ei erotu poikkeavana. Nopeusnayttétaulujen vai-
kutusta mittaavan ennen-jalkeen -tutkimuksen mukaan nopeusnaytot
alentavat nopeuksia keskimaarin vajaalla kahdella kilometrilla tunnissa.
Korkeimpien nopeuksien osuus vahenee selvasti keskimaaraista
enemman.

Tehtaankadun ja Laivurinkadun risteyksen lilkkenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi on rakennettu huomiovalot Laivurinkadun ylittavalle suoja-
tielle Tehtaankadun pohjoispuolelle. Risteyksen liikenneturvallisuutta
on parannettu ohjaamalla jalankulkijoiden kadun ylityksia kaiteen avulla
suojateiden kohdalle.

Kaupunkiymparistdn toimialan maankaytto ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuuden liikenne- ja katusuunnittelupaallikkd on 29.9.2017
paatoksellaan tarkistanut lapsivaroitusmerkkien sijoittelua Tehtaanka-
dulla. Lanteen ajettaessa ennen Kapteeninkatua sijaitseva lapsivaroi-
tusmerkki on paatetty siirtda ennen Huvilankadun risteysta sen lansi-
puolelle. Lisaksi on paatetty lapsivaroitusmerkin sijoittamisesta ennen
Armfeltintien risteysta. Lapsivaroitusmerkkeja Tehtaankadulla on Kap-
teeninkadun, Huvilakadun, Laivurinkadun ja Ehrenstromintien risteys-
ten yhteydessa. Tehtaankadun lapsivaroitusmerkit ovat normaalista
poiketen timanttikalvoisia, mika parantaa niiden heijastavuutta. Suoja-
teiden ndkemia on parannettu pysakadintirajoituksilla ja ajoratakaven-
nuksilla. Tehtaankadun jalkakaytavia on paikoittain levennetty. Leven-
nykset tekevat kavelysta miellyttdvampaa. Liikenneturvallisuutta paran-
tavat myos korotetut raitiovaunupysakkiniemekkeet, jotka antavat pit-
kalle suoralle kadulle ns. porttivaikutelmaa ja nain osaltaan hidastavat
ajonopeuksia.

Tehtaankadun ala-asteen oppilaiden eniten kayttamat suojatiet ovat
Laivurinkadun ylittavat suojatiet Tehtaankadun etela- ja pohjoispuolella,
Tehtaankadun ylittavat suojatiet Huvilakadun ja Kapteeninkadun koh-
dalla seka Kapteeninkadun ja Neitsytpolun ylittdvat suojatiet. Raitiovau-
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nupysakit ja pysakointirajoitukset parantavat nakemia, mutta laittomasti
liian lahelle suojateita pysakadivat ajoneuvot ovat ajoittain ongelmana.

Hidasteita tai korotettuja suojateita Tehtaankadulle ei voida rakentaa,
silla niita ei voida toteuttaa katuosuuksille, joissa on raitiovaunukiskot.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi vuonna 2009 periaatteet ajo-
nopeuksien hillitsemiseksi Helsingissa. Niiden mukaan kantakaupungin
alueella valtetaan rakenteellisia hidastetoyssyja. Tiiviissa katuraken-
teessa nopeudet eivat nouse sille tasolle kuin esikaupunkialueilla, mis-
sa hidasteita paaasiassa kaytetaan. Keskusta-alueilla on esikaupunkia-
lueisiin verrattuna erityispiirteita, jotka rajoittavat rakenteellisten hidas-
teiden kayttoa. Esimerkiksi hidasteiden sovittaminen rakennushistorial-
lisesti arvokkaaseen kaupunkikuvaan on todettu haasteelliseksi, ja
toyssyista aiheutuva tarina voi haitata laheisten talojen rakenteita.

Tehtaankadulle liittyvat Armfeltintie, Laivurinkatu ja Kapteeninkatu ovat
vaistamissaanndiltdan tasa-arvoisia Tehtaankadun kanssa, kuten myds
suurin osa muista Tehtaankadulle liittyvista kaduista. Risteysten tasa-
arvoisuus laskee ajonopeuksia, silla Tehtaankatua ajavat joutuvat hi-
dastamaan varoessaan oikealta saapuvaa liikennetta.

Raitiolinja 1:n reitti muuttui kulkemaan Laivurinkadulta pohjoisesta Teh-
taankadulle lanteen ja painvastoin elokuussa 2017. Aiemmin vararai-
teena toimineet kiskot kulkivat naiden katujen risteyksessa jalkakayta-
valla. Kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuunnittelupaallikon paatok-
sella 2.12.2016 liikenneymparistda selkeytetaan siten, etta raitiovaunut
ja jalankulkijat erotellaan toisistaan rakenteellisesti reunakivijarjestelyin.
Paatosta taydennettiin mm. Tehtaankadun ala-asteen vanhempainyh-
distyksen yhteydenottojen pohjalta 5.5.2017 niin, etta risteyksen lansi-
puolelle Armfeltintietd vastapaata toteutetaan uusi linja-auto- ja raitio-
vaunupysakki. Pysakin odotustila kaventaa ajorataa ja lyhentaa suoja-
tien ylitysmatkaa. Myos Laivurinkadulle Tehtaankadun pohjoispuolelle
on suunniteltu uusi pysakki, joka kokoaa keskustaan pain suuntautuvan
joukkoliikenteen matkustajan kannalta jarkevasti yhdelle pysakille. Uu-
det pysakit korvaavat vanhat pysakit Tehtaankatu 21:n edustalla, Eiran-
puiston kohdalla ja Laivurinkatu 29:n edustalla. Poistuville pysakeille ei
tehda rakenteellisia muutoksia, silla myos Tehtaankatu 21:n edustan
pysakkialue toimii jatkossa ajorataa kaventavana ja ajonopeuksia hillit-
sevana porttina.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupaallikon paatésten mu-
kaisten jarjestelyjen toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2018. Raitiolinja
1 kuitenkin aloitti uudella reitillaan, joten ennen paatettyjen jarjestelyjen
toteuttamista jalankulun turvallisuutta Tehtaankadun ja Laivurinkadun
risteyksessa on parannettu tilapaisilla jarjestelyilla.
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Esittelija

Lisatiedot

Tehtaankatu ei nayttaydy liikenneturvallisuudeltaan poikkeavana mui-
hin kantakaupungin katuihin verrattuna. Tehtaankadun ala-asteen ym-
pariston liikkenneturvallisuus on koulujen liikenneturvallisuusvertailussa
hyva.

https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los 2017-1.pdf

Tehtaankadulle on tehty lukuisa maara erilaisia turvallisuuden paranta-
miseen tahtaavia toimenpiteita. Naista toimenpiteista on paatetty pitka-
janteisesti tasaisin valiajoin ja viimeisimmat paatokset on tehty kuluva-
na vuonna. Naista syista johtuen erikseen tehtavalle kokonaisvaltaisel-
le turvallisuusselvitykselle ei ole perusteita.

10.10.2017 Poydalle

kaupunkiympariston toimialajohtaja
Mikko Aho

Juuso Helander, liikenneinsindoéri, puhelin: 310 37134
juuso.helander(a)hel.fi
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