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Mielipiteen tai muistutuksen esittajat on ilmaistu koodein, kun kyseessa on yksityis-
henkilo. Koska henkilotietojen ja henkilorekisterin esittamista avoimessa verkossa
rajoittavat henkilGtietolaki ja laki viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien seli-
tysta yksityishenkildiden osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-

versiossa.

JaljennoOkset kaikista kannanotoista ja mielipiteista seka koodien selitys ovat nahta-
vissa Helsingin kaupungin kirjaamossa, kayntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-

nadi 11-13.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka asemakaavan muutosluonnos ja
selostusluonnos nahtavilla 1.10.—-22.10.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka asemakaavan muutosluon-
nos ja selostusluonnos olivat nahtavana info- ja nayttelykeskus Laituril
la, Vallilan kirjastossa, kaupunkisuunnitteluvirastossa seka kaupungin
ilmoitustaululla 1.10.—22.10.2012. Lisaksi aineisto oli nahtavana viras-
ton internetsivuilla. Suunnitelmaa koskeva yleisétilaisuus pidettiin
16.10.2012. Sornaistentunnelin viranomaisneuvottelu pidettiin
9.10.2012.

Viranomaisyhteistyo

Viranomaisneuvottelu (MRL 66§) Sornaistentunnelin asemakaava-
hankkeesta jarjestettiin kaupunkisuunnitteluvirastossa 9.10.2012. Tilai-
suudessa oli edustajia Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparisto-
keskuksesta seka Helsingin kaupungin hallintokeskuksesta, kaupun-
ginmuseosta, ymparistOkeskuksesta, kiinteistovirastosta, rakennusvi-
rastosta, talous- ja suunnittelukeskuksesta, rakennusvalvontavirastosta,
pelastuslaitokselta, tukkutorilta seka Helsingin seudun lilkenne kuntayh-
tymalta ja Helsingin Energialta. Neuvottelun muistio on esityslistan liit-
teena.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL) toteaa kannanotos-
saan, etta vaikutus liikennejarjestelmaan ja eri likennemuotojen toimin-
taedellytyksiin on kaksijakoinen. Tunneli helpottaa ja siten lisaa henki-
I6autoliikennetta kantakaupungin alueella. Siksi se ei ole joukkoliiken-
netta, kavelya ja pyorailya suosivien tavoitteiden mukainen hanke. Toi-
saalta sen tavoitteisiin ja vaikutuksiin kuuluu myds lapiajoliikenteen va-
hentaminen Kalasataman keskuksen ja metroaseman ymparistossa.
Myodnteiset vaikutukset metroaseman ja keskuksen tarkeassa joukkolii-
kenteen solmukohdassa ovat niin merkittavat, etta Sornaistentunnelia
voi pitaa kokonaisvaikutuksiltaan liikenteellisesti kannatettavana hank-
keena.
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Sornaistentunneli parantaa Kalasataman keskuksen ja Hermannin ran-
tatien liikenteen sujuvuutta ja vahentaa lilkkenteen aiheuttamia haittoja.
Pohjois-etelasuuntaisen liikenteen vaheneminen Hermannin rantatiella
parantaa mahdollisuuksia huomioida joukkoliikenteen tarpeita Herman-
nin rantatien suunnittelussa. Hermannin rantatiesta tulee tarkea osa Ka-
lasataman ja Pasilan valisen raitiotien reittia. Hermannin rantatien raitio-
tien korkealaatuinen toteutus on kaytannossa ainoa keino vaikuttaa Ka-
lasataman ja Pasilan valisen raitiotien nopeuteen, koska muualla raitio-
tieyhteys on joko omalla vaylallaan tai nykyisessa kaupunkirakentees-
sa.

Nykyisen liikennejarjestelman ja Sornaistentunnelin littymakohtien
suunnittelussa pitaa huomioida Hameentien ja Kustaa Vaasan tien
suunnalta Kalasatamaan suuntautuvan seka Kalasataman ja kantakau-
pungin valisen joukkoliikenteen sujuvuus. Kalasatamaan suuntautuu
jatkossa huomattava osa Rautatientorin bussiliikenteesta, mika asettaa
vaatimuksia joukkoliikenteen sujuvuuden turvaamiselle Hermannin ran-
tatien kaytavassa. Hermannin rantatien raitiotiella on syyta pitaa riitta-
van korkeat laatutasovaraukset suunnittelussa.

Tunnelin rakentaminen kestaa n. 4 vuotta. Rakennusaikaiset liikenne-
hairiot on suunniteltava siten, etta niiden haitat nykyiselle bussiliiken-
teelle voidaan valttaa tai pitaa mahdollisimman vahaisina.

Kyseessa on liikennejarjestelmaan vaikuttava hanke, jonka suunnitte-
luun HSL:lla on oltava mahdollisuus osallistua aktiivisesti.

Asemakaavoituksen osallisten maara ja kaavoitustiedotuksen laajuus
ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa riittavia.

Vastine

HSL:n lausunnossa esiin tuodut asiat otetaan huomioon Sérnaistentun-
nelin jatkosuunnittelussa. HSL on ollut aktiivisesti mukana Kalasataman
keskuksen suunnittelussa ja yhteistyota tullaan jatkamaan niin Kalasa-
taman keskuksen kuin Sornaistentunnelin osalta.

Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma (HSY) toteaa
kannanotossaan, etta nykyiset vesijohdot ja viemarit tulee huomioida
kaavoituksessa. Kaava aiheuttaa johtosiirtoja ainakin tunnelin molempi-
en paiden ajoramppien kohdalla. Asemakaavaselostuksen vesihuoltoliit-
teessa tulee esittaa vesihuollon johtosiirrot kustannusarvioineen. Johto-
siirrot tulee suunnitella ja toteuttaa rakennushankkeen toimesta ja kus-
tannuksella.
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Vastine

Asemakaavaselostuksen liitteena on vesihuollon liitekartta, jossa on
esitetty vesijohtojen ja viemareiden siirrot paalta avattavien avokauka-
loiden ja betonitunnelien kohdalta. Vesihuollon johtojen siirtokustannuk-
set ovat noin 3,2 milj. euroa (ALV 0 %).

Ymparistokeskus toteaa kannanotossaan, etta laaditun ilmanlaatumal-
linnuksen mukaan tunnelin suuaukkojen lahiymparistdssa ilmanlaatu
heikkenee huomattavasti nykytilaan verrattuna ja vastaa hyvin kuormi-
tetuissa katukuiluissa mitattuja pitoisuuksia. Arviointiin sisaltyy epavar-
muuksia, jotka voivat nostaa pitoisuuksia lasketuista. Taustapitoisuuk-
sina kaytetyn maaseutuympariston, Luukin mittausaseman pitoisuudet
aliarvioivat laskettuja pitoisuuksia. Myos viivalahdemallin kaytto katukui-
lumallin sijaan aliarvioi tulevaa tilannetta, jossa osayleiskaavan mukai-
sesti on rakennuksia molemmin puolin Hermannin rantatieta. Naita las-
kentalahtokohtiin ja -menetelmiin liittyvia valintoja ei kuitenkaan ole pe-
rusteltu. Mallinnus on tehty olettaen, etta tunnelissa olisi yksi hormi,
jonka kautta ohjattaisiin noin puolet paastoista. Sittemmin suunnitelmis-
sa on kahden hormin sijoitus. Mallinnusta tulee tarkentaa arvioimalla pi-
toisuudet myds hormien laheisyydessa huomioiden asuin- ja muut ra-
kennukset ja niiden tuloilmanottoratkaisut. Tunnelisuuaukkojen ja pois-
toilmahormien laheisyyteen tulee laatia myos kattavat melumallinnuk-
set, joista ilmenee rakennusten julkisivupinnoille kohdistuvat melutasot.

Tunnelin rakentaminen edellyttaa laajoja kaivu- ja louhintatéita ja niihin
liittyvia kuljetuksia. Kaavoituksen yhteydessa tulee selvittaa myos ra-
kentamisaikaiset haitat ja niiden lieventamismahdollisuudet.

Tunnelialueen maaperan tai pohjaveden pilaantuneisuutta ei ole viela
selvitetty. Selvityksia tulee tehda ainakin suunniteltujen tunnelisuuauk-
kojen ja muiden kulkuaukkojen laheisyydessa. Tutkimuksissa ja kun-
nostuksissa tulee huomioida alueen laheisyydessa tehtyjen selvitysten
tulokset ja jo tehdyt seka maaperan etta pohjavesien kunnostusratkai-
sut. Suunnittelussa ja selvityksissa tulee huomioida myos tulvat seka
pohjavesien virtaukset ja pinnan korkeuden muutokset.

Vastine

lImatieteen laitos on laatinut iimanlaatumallinnuksen Sornaistentunne-
lista. llmanlaatuvaikutusten arviointi on paivitetty luonnosvaiheen jal-

keen vastaamaan asemakaavan muutosehdotuksen suunnitelmaa, jos
sa on kaksi poistoilmahormia. lImatieteen laitoksen tekemilla leviamis-
mallilaskelmilla arvioitiin ilman laatua tunnelin [ahiymparistossa. Selvi-
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tyksen mukaan korkeimmat ilman epapuhtauksien pitoisuudet muodos-
tuvat tunnelin suuaukkojen laheisyyteen tienpinnan tasoon. Myos pien-
hiukkasten osalta korkeimmat pitoisuudet muodostuvat tunnelin suu-
aukoille. Korkeimpien ilman epapuhtauspitoisuuksien alue saadaan
mahdollisimman pieneksi ohjaamalla valtaosa 70-90 % paastdista pois-
toilmahormien kautta pois maanpintatasolta. Kahden poistoilmahormin
kautta vapautuvilla paastoilla on hyvin pieni vaikutus pitoisuustasoihin
hormien lahialueilla. Lukuun ottamatta tunnelin suuaukkojen ymparistoa
Sornaistentunneli tulee parantamaan ilman laatua laajalta alueelta auto-
likenteen siirtyessa maan alle ja liikenteen sujuvuuden parantuessa.

Sornaistentunnelista on tehty melumallinnus. Havaittava 3 dB alenema
katuliikenteen aiheuttamassa melutasossa saavutetaan likennemaaran
puolittuessa. Hermannin rantatiella tunnelin osuudella ennustettu liikken-
nemaara on noin puolet siita, mita se on ilman tunnelia. Tunneliin suun-
tautuva liikenne vahentaa liikennetta myos Hameentiella ja lisaa puoles-
taan Sornaisten rantatiella, mutta muutosten vaikutus melutasoon jaa
vahaiseksi, erityisesti Sornaisten rantatiella. Tunnelin suuaukkojen me-
lupaastoa on mahdollista rajoittaa absorptioverhouksella. Tunneliin liit-
tyvien ilmanvaihtohormien suunnittelussa tulisi lahimpiin asuinraken-
nuksiin tai asuinpihoihin kohdistuvana tavoitetasona olla enintaan 45 dB
ilmanvaihtolaitteen kayntiajan keskidanitasona tarkasteltuna. Kaavassa
on maarays: llmanvaihtohormien asuinrakennuksiin ja niiden piha-
alueisiin kohdistamaan meluun tulee kiinnittaa huomiota.

Sérnaistentunnelin louhinnasta syntyy noin 130 000 kiinto-m® louhetta.
Kaukalo- ja betonitunneliosuuksien kokonaismassat ovat noin 170 000
kiinto-m®. Kaivumassoista on tehty pilaantuneiden maiden tutkimuksia.
Tunnelin rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2017. Louhe- ja kai-
vumassojen tulevaa sijoituspaikkaa ei viela tassa vaiheessa tiedeta tar-
kemmin. Rakennustyon vaatimista johtosiirroista ja tyonaikaisista liiken-
nejarjestelyista on tehty erikseen selvitykset. Lopulliset tydmaajarjeste-
Iyt tullaan kuitenkin laatimaan vasta rakennussuunnitelmien yhteydessa
rakennusviraston toimesta.

Tammikuussa 2013 on tehty maaperan pilaantuneisuustutkimuksia tun-
nelin etela- ja pohjoisosien osuuksilta, joilta maa-aines suunnitelmien
mukaan poistetaan tunnelin rakentamisen yhteydessa. Alueilta on otettu
naytteita kairaamalla siten, ettad kairaussyvyys ulottuu koko kaivusyvyy-
delle. Maanaytteista tutkittiin metallien, Oljyhiilivetyjen, haihtuvien or-
gaanisten yhdisteiden, PAH-yhdisteiden, PCB-yhdisteiden ja syanidin
pitoisuuksia. Lisaksi tutkittiin haitta-aineiden liukoisuutta. Tutkimuksissa
todettiin maaperan pilaantuneisuutta seka tunnelin etelapaassa Sornai-
sissa seka pohjoisessa Hermannissa. Alueen maaperan todettiin olevan
tayttomaata enimmillaan ainakin 8 metrin syvyyteen. Tayton seassa on
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havaittu paikoin tiiltd ja muovia. Pohjoisosassa todettiin korkeahkoja hii-
livetypitoisuuksia noin 2—3 metrin syvyydessa seka raskasmetalleja
noin 2—4 metrin syvyydella. Etelaosassa havaittiin metalleja noin 1-2
metrin syvyydessa. Maaperan pilaantuneisuus edellyttda ennen toteu-
tusvaihetta tehtavaa lisatutkimusta, kunnostamisen yleissuunnitelman
laatimista ja maaperan puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelya, jot-
ta rakentamisen yhteydessa syntyvat kaivumassat voidaan toimittaa lu-
vanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Asemakaavaa varten on laadittu selvitys tunnelin suuaukkojen valuma-
alueista ja hulevesista. Tunnelin avo-osuuksien kuivatusjarjestelmilla
minimoidaan tunneliin virtaavien vesien maara sijoittamalla avo-ojat ja
hulevesiviemariverkosto siten, etta painovoimainen kuivatus onnistuu
mahdollisimman pitkalle tunnelin suuaukoilla tunnelista poispain. Laa-
jempi hulevesihallinta on suunniteltava erikseen.

Merivesitulvaan varaudutaan esimerkiksi patolankkujen avulla. Tunnelin
paiden alueella maanpinta on tasossa noin +2. Avokaukalon betonira-
kenteiden ylapinta ulotetaan tulvakynnysrajan tasoon +3. Kaukalon poh-
jaan ja seiniin tehdaan urat, joihin voidaan tulvatilanteessa asentaa pa-
tolankut, jotka estavat veden paasyn tunneliin tulvatilanteessa. Tulva-
suojelu ja sen vaatimat rakenteet suunnitellaan tarkemmin jatkosuunnit-
telussa.

Alueelle tulee rakentaa noin kaksi vuotta ennen tunnelin rakentamista
kattava pohjaveden tarkkailuverkosto tunnelin vaikutusten seuraami-
seksi.

Rakennusvirasto toteaa kannanotossaan, etta tunnelin suuaukkojen
tasaus on suunniteltava niin, etta tulvatilanteessa tunneliin estetaan ve-
den paasy muulla tavoin kuin asentamalla erillisia patoelementteja tun-
nelin suuaukkoihin. Rakennusviraston mielesta suuaukkojen korkeusta-
so tulee maarata +3 metriin. Sornaisten rantatiella ovat vaaroina seka
merivesi- etta hulevesitulvat. Kannanoton liitteena on valokuvia Sornais-
ten rantatien hulevesitulvista.

Asemakaavaluonnoksessa on annettu kaupunkikuvallisia kaavamaara-
yksia. Sornaistentunnelin maanpaallisten rakenteiden pintamateriaalit
tulee maarittaa vasta jatkosuunnittelun yhteydessa. Kaavamaaraykses-
sa mainitut pintamateriaalit (esiruostutettu teras, esipatinoitu kupari tai
messinkiseos) eivat rakennusviraston mielesta sovellu teknisiltd omi-
naisuuksiltaan materiaaleiksi katualueelle. Kaavamaarayksesta tulee
poistaa maaraykset maanpaallisten rakenteiden paaasiallisista pintama-
teriaaleista.
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Asemakaavan laadinnan yhteydessa tulee viela selvittaa rakentamis-
vaiheessa syntyvan louheen varastointialueiden, kaluston ja tydmaa-
koppien vaatimat tilantarpeet. Myos Sornaistentunnelin pysyvat vaiku-
tukset likenteeseen ja katuverkkoon, johon liikenteen ongelmat siirty-
vat, tulee selvittaa ja ratkaista. Samoin ajoyhteydet ja pidempiaikaisten
likennejarjestelyiden vaikutukset seka lahiasukkaisiin etta ymparilla
olevaan kaupunkiin tulee selvittaa.

Vastine

Asemakaavaa varten on laadittu selvitys tunnelin suuaukkojen valuma-
alueista ja hulevesista.

Tunnelin avo-osuuksien kuivatusjarjestelmilla minimoidaan tunneliin vir-
taavien vesien maara sijoittamalla avo-ojat ja hulevesiviemariverkosto
siten, etta painovoimainen kuivatus onnistuu mahdollisimman pitkalle
tunnelin suuaukoilla tunnelista poispain. Kuivatusvesijarjestelman put-
kisto johtaa suuaukoilta tunneliin pain valuvat sadevedet tunnelin alim-
massa kohdassa olevaan kuivatuspumppaamoon, josta ne pumpataan
alueen sadevesiviemariverkostoon. Viemarit ja salaojat [ampoeristetaan
ja kaivot varustetaan sahkolammityksella. Laajempi hulevesihallinta on
suunniteltava erikseen.

Merivesitulvaan varaudutaan esimerkiksi patolankkujen avulla. Tunnelin
paiden alueella maanpinta on tasossa noin +2. Avokaukalon betonira-
kenteiden ylapinta ulotetaan tulvakynnysrajan tasoon +3. Kaukalon poh-
jaan ja seiniin tehdaan urat, joihin voidaan tulvatilanteessa asentaa pa-
tolankut, jotka estavat veden paasyn tunneliin. Tulvasuojelu ja sen vaa-
timat rakenteet suunnitellaan tarkemmin jatkosuunnittelussa.

Alueelle tulee rakentaa noin kaksi vuotta ennen tunnelin rakentamista
kattava pohjaveden tarkkailuverkosto tunnelin vaikutusten seuraami-
seksi.

Asemakaavan kaupunkikuvallisia maarayksia on muutettu siten, etta
materiaaleja koskeva maarays on poistettu.

Sornaistentunnelin pysyvia liikenteellisia vaikutuksia selvitetaan tar-
kemmin asemakaavan yhteydessa laadittavan liikkennesuunnitelman
paatoksentekoaineistossa.

Sornaistentunnelin rakennustyon vaatimista johtosiirroista ja tyoaikaisis-
ta liikennejarjestelyista on tehty erillinen selvitys. Lopulliset tarkemmat
tydmaajarjestelyt tullaan kuitenkin laatimaan vasta rakennussuunnitel-
mien yhteydessa.
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Esitetyt mielipiteet ja vastineet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse yhteensa seitseman mielipidetta koskien osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaa ja asemakaavan muutosluonnosta. Lisaksi suullisia
mielipiteitd on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Helsingin Yrittajat - Vanhakaupunki ry (Mi1) esittaa, etta tunneli on
erittdin kannatettava hanke liikenteen toimivuuden, joustavuuden ja me-
lun suhteen.

Kallio-Seura ry (Mi2) ilmoittaa mielipiteenaan, etta Sornaistentunneli
edellyttda nyt arvioinnissa esitettya laajempaa liikennejarjestelmatar-
kastelua. Tarkastelussa tulee olla mukana koko Sornaisten rantatie, Ka-
lasataman alueen liittyminen katuverkostoon, Hakaniemen sillan ja koko
Sornaisten rantatien lilkkenteellinen asema, tunnelin vaikutus Hameen-
tien liikenteeseen, seka selvitys siita miten Pasilasta tuleva pohjoinen
likenne on jatkossa tarkoitus ohjata.

Vastine

Sornaistentunnelin vaikutusta itaisen paakatuverkon osana on tarkastel-
tu laajasti myos liikennejarjestelmatasolla. Tunnelin liikenteellisia vaiku-
tuksia selvitetaan tarkemmin asemakaavan yhteydessa laadittavan lii-
kennesuunnitelman paatoksentekoaineistossa.

Kalasataman alueen katuverkko liittyy nykyisten ja suunniteltujen uusi-
en yhteyksien kautta etelaosassa Sornaisten rantatiehen ja pohjois-
osassa Hermannin rantatiehen. Myos nama liittymat ja arviot Kalasata-
man tuottamasta liikenteesta seka sen suuntautumisesta ovat olleet
mukana lilkkennetarkasteluissa.

Sornaisten rantatie jatkoyhteyksineen on nykyaan merkittava paakatu-
verkon osa keskustasta niin Lahdenvaylan kuin Pasilan ja Tuusulan-
vaylan seka erityisesti Itdvaylan suuntaan. Sornaisten rantatien liiken-
teellinen asema sailyy ja entisestaan vahvistuu Sornaistentunnelin ra-
kentamisen myota. Pasilan ja keskustan suunnan liikenne ohjataan Ka-
lasataman ohi nykyiseen tapaan Teollisuuskadulta Paaskylankadun (ja
vastasuuntaan Lautatarhankadun) kautta Sornaisten rantatielle. Pasi-
lasta itdan suuntaava likenne ohjataan edelleen Junatien kautta Ita-
vaylalle.

Sornaistentunnelin on arvioitu vahentavan Hameentieltd keskustan ja
Lahdenvaylan valista liikennettd merkittavasti.
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Hermanni-Vallila Seura ry (Mi3) toteaa mielipiteenaan, etta kaikki
suunnitelmat, mitka vahentavat lapiajoliikennetta Hameentiella ja Valli-
lan alueella yleisesti ovat tervetulleita. Sornaistentunneli ei kuitenkaan
yksistaan ratkaise kaikkia alueen likenneongelmia. Hameentien ja
Hermannin rantatien risteys Arabian kauppakeskuksen kohdalla vaatisi
pikaisia uudelleen jarjestelyja, jotta liikenne olisi joustavampaa etenkin
ruuhkien aikana. Nykyisin niin Makelankatu kuin Sturenkatu seka Ha-
meentie ovat tukkoisia koko Hermanni-Vallilan alueella. Seura nakisi
tarkeaksi tarkastella alueen liikkennejarjestelyja laajemminkin kuin vain
Sornaistentunnelin osalta.

Pisararadan ja Pasilan keskuksen rakentamisen yhteydessa liikennetta
tulisi ohjata Helsinginkadulta ja Mechelininkadulta suoraan Elaintarhan
kautta kohti Pasilan keskukseen suunniteltuja leveita vaylia ja sita kaut-
ta kokonaan Hermanni-Vallila alueen ohitse. Tulisi miettia myos liiken-
nejarjestelyja Teollisuuskadun tehokkaaksi kayttamiseksi Kalasataman
ja Pasilan varikkoalueen kasvavan liikenteen kulkuvaylana Keski-
Pasilan kautta.

Vastine

Helsingin yleiskaavassa on esitetty, kuinka suurten likennemaarien
paakatuverkkoa tulisi kehittaa koko kantakaupungin alueella. Sornais-
tentunnelin vaikutusta on tarkasteltu itaisella paakatuverkolla seka yksit-
taisena hankkeena etta muiden yleiskaavassa esitettyjen hankkeiden
kanssa. Sornaistentunnelin liikenteellinen merkitys yksittaisena hank-
keena kohdistuu ennen kaikkea Kalasatamaan ja sen lahialueeseen.
Lisaksi Sornaistentunneli vahvistaa keskustan ja Lahdenvaylan valisen
paakatuyhteyden verkollista asemaa ja toimivuutta. Osa Hameentien lii-
kenteesta siirtyy Sornaistentunneliin. Laajamittainen vaikuttaminen kan-
takaupungin katuverkon kuormittumisen keventamiseen edellyttaa kui-
tenkin myos muiden yleiskaavan mukaisten likennehankkeiden toteu-
tumista. Hameentien ja Hermannin rantatien risteyksen toimivuuteen
voidaan tulevaisuudessa parhaiten vaikuttaa yleiskaavan mukaisen Ha-
kamaentien jatkeen ja Hermannin rantatien pohjoispaasta talle Haka-
maentien jatkeelle suunnitellun tunneliyhteyden avulla.

Hameentien ja Hermannin rantatien risteyksen toimivuutta pyritaan kui-
tenkin parantamaan jo ennen yleiskaavan muiden tunnelihankkeiden ja
Sornaistentunnelin toteutusta. Erityisesti varaudutaan muutoksiin jouk-
koliikenteen sujuvoittamiseksi Kalasataman rakentuessa.

Mielipiteen (Mi4) esittaja katsoo, etta kaikki Kustaa Vaasantien lahei-
syydessa asuvat ovat osallisia hankkeessa, koska tunneli lisaa merkit-
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tavasti liikennetta alueella ja kysyy miksei alueen asukkaille ole lahetet-
ty kirjeita asiasta?

Vastine

Asemakaavan valmistelusta on tiedotettu laajasti alueen asukkaille,
yhdistyksille ja muille toimijoille. Kaavoituksen vireilletulosta on tiedotet-
tu kaavoituskatsauksessa, kaupungin ilmoitustaululla, suunnitelmat kar-
talla palvelussa (http://ptp.hel.fi/hanke/) seka lehti-ilmoituksella Helsin-
gin Sanomissa, Hufvudstads bladetissa ja Metro-lehdessa. Lisaksi siita
on ilmoitettu osallisille syyskuussa 2012 kaupunkisuunnitteluviraston
kirjeella. Kaupunkisuunnitteluviraston normaalikaytannén mukaan vi-
reilletulosta ja valmisteluaineiston nahtavillaolosta ilmoitetaan kaava-
alueeseen rajautuvien tonttien omistajille. Asunto- ja kiinteistoyhtididen
kyseessa ollessa kaupunkisuunnitteluvirasto tiedottaa asiasta isannait-
sijoille, joita pyydetaan toimittamaan tieto yhtion asukkaille ja yrityksille.

Mielipiteen (Mi5) esittaja esittda mielipiteessaan, etta Vilhonvuorenka-
dun merkitys yhteytena Kalasatamaan puoltaisi tunnelin jatkamista pi-
demmalle etelaan. Talla hetkella Vilhonvuorenkadun ja Sérnaisten ran-
tatien risteys on jalankulkuymparistona epamiellyttava ja kaupunkikuval-
taan kolkko. Luonnoksen perusteella risteyksen ymparistd muuttuu en-
tistd meluisammaksi ja vaylan kaupunkirakennetta katkaiseva vaikutus
kasvaa.

Jatkosuunnittelussa tulisi ottaa paremmin huomioon Sérnaisten ranta-
tien jalankulkuymparisto ja kaupunkikuva. Vahintaankin tulisi maarata
risteyksen ymparistoon puita, istutuksia ja muita jalankulkuymparistoa
parantavia elementteja.

Vastine

Tunnelin suunnittelussa on pyritty optimoimaan tunnelin hyotyja suh-
teessa rakentamisen kustannuksiin. Vilhonvuorenkatua ja yhteyden jat-
kumista tulevaisuudessa Sornaisten rantatien yli on pidetty kaupunkiku-
vallisesti ja toiminnallisesti tarkedna ja se on osaltaan vaikuttanut ajo-
rampin sijaintiin. Tunnelin jatkaminen pidemmalle etelaan ei ratkaise-
vasti lisaisi saavutettuja hyotyja. Asemakaavassa maarataan, ettei Vil-
honvuorenkadun risteyksesta saa avautua suoria nakymia ajorampin
pohjalle. Talla on pyritty vahentamaan ajorampin kaupunkikuvallista
haittavaikutusta.

Asemakaavassa maaritetaan katualueen rajat, muttei oteta kantaa ka-
tusuunnitelmien laatutasoon mika tulee maaritellyksi katusuunnittelun
yhteydessa. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin laadukas ymparisto.
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Puuistutuksia tullaan tekemaan mahdollisuuksien mukaan. Sornaisten
rantatien maanalaisen yhdyskuntatekniikan maara ja laajuus vahentaa
oleellisesti puiden istutusmahdollisuuksia.

GNBFIN Vilhonvuori Oy (Mi6) haluaa varmistua siita, etteivat liikenne-
jarjestelyt Sornaisten rantatien ja Vilhonvuorenkadun valilla muutu.

Vastine

Asemakaavan muutosluonnoksessa ja likennesuunnitelmaluonnokses-
sa oli pyritty pitamaan Sornaisten rantatien katualueen leveys maltillise-
na. Ratkaisu ei kuitenkaan mahdollistanut etelasta saapuvien kaanty-
mista Sornaisten rantatieltd Vilhonvuorenkadulle. Asemakaavan muu-
tosehdotukseen katualuetta on levennetty, jotta kaantyva kaista Vilhon-
vuorenkadulle voidaan toteuttaa.

Asunto Oy Helsingin Sininen Kuu (Mi7) ehdottaa, etta rakennettavan
ajotunnelin saasteiden poisto hoidetaan Junatien varteen rakennettavan
piippumaisen ilmanvaihtohormin kautta. Talla ratkaisulla varmistetaan
se, etta tunnelista tulevat iimansaasteet eivat levia asuintalojen lahei-
syyteen.

Vastine

Asemakaavaa varten on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja tunnelin ilman-
vaihdolle. Suunnitteluaikana limatieteenlaitos laati leviamismallilaskel-
mat kolmelle eri vaihtoehdolle. Seka tunnelin rakennustekniikan etta Ia-
hiympariston ilmanlaadun kannalta tutkituista vaihtoehdoista parhaaksi
osoittautui valittu vaihtoehto, jossa on kaksi poistoilmakuilua, yksi tun-
nelin kummankin suuaukon laheisyydessa. Poistoilmakuilut vahentavat
merkittavasti tunnelin suuaukoilta vapautuvia typpioksidi- ja pienhiuk-
kaspaastoja ja parantavat siten ilmanlaatua tunnelin vaikutusalueella.
Leviamismallilaskelma osoittaa, etta poistoilmakuiluista vapautuessaan
ilman epapuhtaudet laimenevat erittain tehokkaasti, eika niilla ole mer-
kittavaa vaikutusta ilmanlaatuun lahiympariston katutasossa, pihoilla tai
rakennusten julkisivuilla.

Yhteenveto yleisotilaisuudesta

Kaupunkisuunnitteluviraston info- ja nayttelytila Laiturilla pidetyssa ylei-
sotilaisuudessa 16.10.2012 oli paikalla kaupunkisuunnitteluviraston
suunnittelijoiden lisaksi 11 tunnelin lahialueiden asukasta tai muuten
kaupungin kehittymisesta kiinnostunutta kaupunkilaista. Tilaisuudessa
esiteltiin Sornaistentunnelin kaupunkirakenteellisia ja -kuvallisia vaiku-
tuksia, tunnelin alustavaa rakennussuunnitelmaa ja teknistaloudellista
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toteutettavuutta seka liikkennesuunnitelmaa. Esitysten jalkeen kaytiin
keskustelua aiheesta. Sornaistentunnelin lisaksi esitetyt kommentit
koskivat laajemmin kaupungin liikkennepolitiikkaa. Muistio tilaisuudesta
on liitteena.

Julkisen nahtavillaolon jalkeinen vuorovaikutus (MRL 65 §)
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nahtavilla 2.8.—2.9.2013.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ymparistokeskuksen, Helsingin seudun lilkkenne -kuntayhty-
man, Helen Sahkoverkko Oy:n, Helsingin Energia -liikelaitoksen, Hel-
singin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyman, kiinteistdlautakunnan,
rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon johtokunnan, pelastus-
lautakunnan, yleisten tdiden lautakunnan, ymparistolautakunnan seka
talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot. Ehdotuksesta ei tehty muis-
tutuksia.

Lausuntojen tiivistelmat ja vastineet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus toteaa
(5.7.2013), etta tunneli varmistaa lilkenteen sujumisen itaisessa kanta-
kaupungissa. Se my0s lisaa liikenneturvallisuutta, parantaa ilman laa-
tua tarkasteltaessa laajaa aluetta ja lisaa asuinrakentamismahdolli-
suuksia Hermannin rantatien tuntumassa.

Sornaistentunnelin rakentaminen vahvistaa Lahdenvaylan ja Helsingin
keskustan valisen paakatuyhteyden toimivuutta. Katuverkon valitysky-
kya lisatessaan tunneli myos mahdollistaa osaltaan Kalasataman poh-
joisosan asuinrakentamisen kokonaismaaran merkittavan kasvattami-
sen. Lisaksi Sornaistentunneli parantaa jalankulun ja pyorailyn olosuh-
teita Kalasatamassa siirtdessaan lapikulkevaa ajoneuvoliikennetta tun-
neliin. Sornaistentunneli on katuverkon hanke, eika silla ole suoranaista
vaikutusta maantieverkon toimivuuteen.

Liikenteen hallinta on Sornaistentunnelin osalta keskeinen kysymys.
Paakaupunkiseudulla on suunnitteilla useita ajoneuvoliikenteen tunne-
leita, joissa liikkenteen hallinta on olennaista. Seudun yhteisena tavoit-
teena on, etta ajoneuvoliikenteen hallinta tapahtuu yhdesta yhtenaises-
ta keskuksesta. Sornaistentunnelia suunniteltaessa tulee olla yhtey-
dessa Liikenneviraston likennekeskukseen liikenteen hallinnan jarjes-
tamisesta. Tunnelin liikenteenohjaussuunnitelman laadinta on myos
tarkeaa. Liikenteenohjauksella on muun muassa kaupunkikuvallisia

vaikutuksia.
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limatieteenlaitoksen tekeman selvityksen mukaan tunnelin suuaukkojen
laheisyydessa typpidioksidin pitoisuudet voivat ylittda vuosiraja-arvon
my0Os hieman katualueen ulkopuolella. Typpidioksidipitoisuuden vuoro-
kausiohjearvo ylittyy yleisesti vilkkaiden vaylien varsilla. Toisaalta voi-
daan arvioida, etta suuaukkojen ymparistoa lukuun ottamatta tunneli
parantaa ilmanlaatua laajalti autoliikenteen siirtyessa maan alle seka
sujuvuuden parantuessa. Tunnelointi vahentaa myos meluhaittaa.

Tunnelista maan paalle johtaville ajoluiskille ja ilmanvaihtokuiluille seka
tekniikan rakennuksille on riittavalla tavalla osoitettu paikat ja kaupun-
kikuvalliset vaatimukset.

Vastine

Koko paakaupunkiseudun ajoneuvoliikenteen hallinnan keskittaminen
yhteen yhtenaiseen keskukseen on myds Helsingin kaupungin nako-
kulmasta erittain tarkeaa. Helsingin kaupungilla on vireilla useita muita-
kin likennetunnelihankkeita, joiden liikkenteen hallinnan jarjestaminen ja
siihen liittyva yhteistyo liikkenneviraston kanssa on tarkoitus kasitella
kokonaisuutena eika ainakaan viela tassa vaiheessa hankekohtaisesti.
Parhaillaan on kaynnissa selvitystyo Helsingin kaupungin alueelle ra-
kennettavien ajoneuvoliikenteen tunneleiden valvomisessa ja ohjaami-
sessa ratkaistavista asioista.

Sornaistentunnelin asemakaavan oheismateriaaliksi laadituissa likken-
teen hallinnan periaateratkaisuissa on esitetty myos tunnelin alustavat
likenteen ohjausperiaatteet, joita tarkennetaan jatkosuunnittelussa.
Sornaistentunnelille ja sen vaikutusalueelle tullaan laatimaan liikenteen
ohjaussuunnitelma toteutussuunnittelun yhteydessa. Asemakaava
mahdollistaa toimivan liikkenteen ohjauksen rakentamisen tunnelille ja
ymparoivalle katuverkolle.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma toteaa (2.9.2013), etta Sor-
naistentunnelin vaikutus liikkennejarjestelmaan ja eri liikennemuotojen
toimintaedellytyksiin on kaksijakoinen.

Tunneli helpottaa ja siten lisaa henkildautoliikennetta kantakaupungin
alueella. Siksi se ei ole joukkoliikennetta, kavelya ja pyorailya suosivien
tavoitteiden mukainen hanke. Toisaalta sen tavoitteisiin ja vaikutuksiin
kuuluu my®os lapiajoliikenteen vahentaminen Kalasataman keskuksen
ja metroaseman ymparistossa. Myonteiset vaikutukset metroaseman ja
keskuksen tarkeassa joukkoliikenteen solmukohdassa ovat niin merkit-
tavat, ettd Sornaistentunnelia voi pitda kokonaisvaikutuksiltaan liiken-
teellisesti kannatettavana hankkeena.
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Sornaistentunneli parantaa Kalasataman keskuksen ja Hermannin ran-
tatien liikenteen sujuvuutta ja vahentaa lilkkenteen aiheuttamia haittoja.
Pohjois-etelasuuntaisen liikenteen vaheneminen Hermannin rantatielta
parantaa mahdollisuuksia huomioida joukkoliikenteen tarpeita Herman-
nin rantatien suunnittelussa. Hermannin rantatiesta tulee tarkea osa
Kalasataman ja Pasilan valisen raitiotien reittid. Hermannin rantatien
raitiotien korkealaatuinen toteutus on kaytannossa ainoa keino vaikut-
taa Kalasataman ja Pasilan valisen raitiotien nopeuteen, koska muualla
raitiotieyhteys on joko omalla vaylallaan tai nykyisessa kaupunkiraken-
teessa.

Kaavaehdotuksen liikenteellinen ratkaisu, jossa raitiotie risteaa Sor-
naistentunnelin liikenteen kanssa eritasossa, on hyva. Se vastaa hyvia
raitioteiden suunnitteluperiaatteita, joissa raitioliikenne on eroteltu
mahdollisimman hyvin autoliikenteesta raitioliikkenteen sujuvuuden ja
luotettavuuden turvaamiseksi. HSL pitda myos hyvana ratkaisuna sita,
etta raitiotien sijainti Hermannin rantatien poikkileikkauksessa muuttuu
Sornaistenkadun risteyksessa. Siten raitiotien linjauksen sivuttainen
siityma on risteysalueella, jossa ajonopeudet muutoinkin ovat muuta
linjaosuutta matalampia.

Nykyisen liikkennejarjestelman ja Sornaistentunnelin liittymakohtien
suunnittelussa pitda huomioida Hameentien ja Kustaa Vaasan tien
suunnalta Kalasatamaan suuntautuvan seka Kalasataman ja kanta-
kaupungin valisen joukkoliikenteen sujuvuus. Kalasatamaan suuntau-
tuu jatkossa huomattava osa Rautatientorin bussiliikenteesta, mika
asettaa vaatimuksia joukkoliikenteen sujuvuuden turvaamiselle Her-
mannin rantatien kaytavassa. Hermannin rantatien raitiotiella on syyta
pitaa riittdvan korkeat laatutasovaatimukset suunnittelussa.

Tunnelin rakentaminen kestaa n. 4 vuotta. Rakennusaikaiset liikenne-
hairiot on suunniteltava siten, etta niiden haitat nykyiselle bussiliiken-
teelle voidaan valttaa tai pitaa mahdollisimman vahaisina.

Kyseessa on liikennejarjestelmaan vaikuttava hanke, jonka suunnitte-
luun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymalla on oltava mahdollisuus
osallistua aktiivisesti.

Vastine

Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittaminen on keskeinen tavoite seka
Sornaistentunnelin etta Kalasataman muun paakatuverkon suunnitte-
lussa. Hermannin rantatien pohjoisimmalla katuosuudella seka Her-

mannin rantatien ja Hameentien liittymaalueella varaudutaan joukkolii-
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kenteen sujuvoittamiseen tahtaaviin liikennejarjestelyihin jo ennen tun-
nelin rakentamista.

Sornaistentunnelin ja Hermannin rantatien jatkosuunnittelussa tullaan
toimimaan tiiviissa yhteistyossa Helsingin seudun liikkenne -kuntayhty-
man kanssa korkealaatuisen lopputuloksen turvaamiseksi.

Helen Sahkoverkko Oy toteaa (19.8.2013), etta tunnelin rakentaminen
edellyttaa useita seka 110 kV sahkonsiirto- etta 10 kV ja 400 V jakelu-
verkonkaapeleiden siirtoja. Helen Sahkoverkko Oy on suunnitellut te-
kevansa kyseiset kaapelisiirrot alueelle tulevan Kalasataman sahko-
aseman valmistumisen yhteydessa. Siirrot edellyttavat, ettd Sérnaisten
rantatien alitse rakennetaan kaapeleita varten konsulttitydssa (Funda-
tec 28.3.2013) esitetty betonirakenne, jonka alitse tunneli voidaan ra-
kentaa turvallisesti sahkonsiirtoa ja jakelua haittaamatta. Tama betoni-
rakenne vaatii tunnelitybmaan vaiheen 1 aloittamista suunnitellun aika-
taulun mukaisesti eli esityksen aikataulut tulee toteuttaa sellaisinaan,
jotta se mahdollistaa vaaditut kaapelisiirrot esitettyine kustannusarvioi-
neen. Yksi sahkonsiirtoa ja jakelua varten suunniteltu reitti kulkee Pa-
nimokadun kohdalle suunnitellun Junatien alikulkukaytavan, Festariku-
jan kautta. Taman alikulkukaytavan rakentaminen on myos edellytys
esitetyssa kustannusarviossa pysymiselle sahkonsiirto- ja jakelukaape-
lisiirtojen osalta.

Lisaksi Helen Sahkoverkko Oy esittaa, etta kaapelireittien rakentami-
sen ja alueen selkeyden takia ns. Vilhonvuorenkadun jatke Parrulaiturin
jatkeeksi tulisi rakentaa ennen tunnelitydmaata.

Vastine

Sornaistentunnelin rakentaminen edellyttaa useita seka 110 kV sah-
konsiirto- etta 10 kV ja 400 V jakeluverkonkaapeleiden siirtoja. Kalasa-
taman uusi sdhkdasema valmistuu vuoden 2015 aikana. Sahkdaseman
valmistumisen yhteydessa paaosa sahkokaapeleista siirretaan uusille
reiteille. Ne pyritaan sijoittamaan kevyen liikenteen vaylien alle.

Ennen tunnelin rakennustaoita siirretaan kadulla oleva tekniikka pois
tunnelin rakentamisalueelta tai tuetaan kaivannon yli. Ensimmainen
vaihe kasittaa avokaukalo-osuuden ja osan betonitunnelista. Sornais-
ten rantatien yli rakennetaan kaivannon ylittava putkikanava noin

4,5 m x 1,6 m, jonne sijoitetaan putket keskijannitekaapeleille, viesti-
kaapeleille seka 110 kV kaapeleille. Putkikanavan kohdalla olevat kai-
vannon tuliseinat rakennetaan ennen putkikanavan rakentamista.
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Sornaistentunnelin tydmaasta johtuvien sahkokaapelien siirtokustannus
on Sornaisten rantatiella noin 3,0 milj. euroa ja Hermannin rantatiella
noin 0,07 milj. euroa. Sahkbaseman rakentamiseen liittyvat kaapelisiir-
rot, jotka joka tapauksessa joudutaan rakentamaan, eivat ole tunnelin
kustannuksissa mukana. Kaikkien alueelta siirrettavien putkien ja kaa-
peleiden siirtotdiden arvioidaan kestavan noin 2 vuotta toiden tilaukses-
ta. TyOnaikaisten jarjestelyjen periaatteita tarkennetaan tunnelin jatko-
suunnittelun yhteydessa yhteistydssa Helen Sahkoverkko Oy:n kanssa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ryhtyy valmistelemaan Vilhonvuorenkadun
ja Parrukadun valisen katuyhteyden mahdollistavaa asemakaavaa.

Helsingin Energia -liikelaitos toteaa (27.8.2013), etta 9.10.2012 pide-
tyssa viranomaisneuvottelussa Helsingin Energian esille tuomat asiat
ovat edelleen keskeisia. Viranomaisneuvottelussa esille tuoduista asi-
oista osaa on jo tarkennettu Fundatec Oy tekemassa selvityksessa.
Fundatec Oy:n selvityksessa on arvioitu johtosiirtojen kustannukset
kohtuullisella tarkkuudella. Johtosiirroista voi rakennustyon ajankoh-
dasta riippuen tulla myos energianhankinnan lisakustannuksia, mikali
Hanasaaren voimalaitoksen tuotantotehoa ei saa siirrettya asiakkaille,
vaan Helsingin Energian on kaytettava kalliimpia energianhankinta-
muotoja. Mahdolliset energianhankinnan lisdkustannukset on osoitetta-
va tunnelihankkeelle.

Fundatec Oy:n selvityksessa on myos tarkasteltu asemakaavan toteut-
tamisen aikaisia liikennejarjestelyja. Selvityksesta ei kuitenkaan ilmene,
onko pelastuslaitoksen kalustolla riittava esteeton paasy voimalaitos-
alueelle.

Energiahuoltoalueen liikkenne on vilkasta. Liikenteen muodostavat hen-
kilokunnan tyodmatkaliikenne ja huoltoliikenne seka Hanasaaren voima-
laitoksella aloitettavan suuren mittakaavan pelletin polton my6ta lisaan-
tyva polttoainelogistiikan aiheuttama raskas liikenne. Liikennejarjestely-
jen tarkastelu on ulotettava koko tunnelin vaikutusalueelle, jotta raskail-
la ylileveilla ja -korkeilla kuljetuksilla on esteeton paasy energiahuolto-
alueelle vahintaan yhdesta tulosuunnasta.

Sornaisten tunnelin asemakaava ja siihen liittyva liikennesuunnitelma
toteutuessaan johtavat Helsingin Energian hallinnassa olevan toimisto-
rakennuksen purkamiseen. Helsingin Energialla ei ole tarvetta ko. ra-
kennuksen purkamiseen, vaikka toiminnot rakennuksesta siirretaan
muualle. Helsingin Energia esittaa, etta Sornaistentunnelin toteutus-
suunnitteluun sisallytetaan Vilhonvuorenkadun jatke ja toimistoraken-
nuksen purku.
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Vastine

Asemakaavalla mahdollistetaan Sornaistentunnelin rakentaminen. Var-
sinainen toteutus- ja valiaikaisten jarjestelyjen suunnittelu tehdaan
asemakaavan laatimisen jalkeen. Rakentamisaikaiset hairiot pyritaan
minimoimaan tunnelin jatkosuunnittelun eri vaiheissa.

Sornaistentunnelin rakentamisen aikana on turvattava Helsingin Ener-
gian liikenteen sujuminen niin raskaiden kuljetusten, pelastuskaluston
kuin henkilo- ja huoltoliikenteenkin osalta. Tyonaikaisten jarjestelyjen
periaatteita tarkennetaan tunnelin jatkosuunnittelun yhteydessa yhteis-
tyossa Helsingin Energian kanssa. Valiaikaisten liikkennejarjestelyjen
ratkaisuihin vaikuttaa muun muassa Kalasataman muun katuverkon
taydentyminen ennen tunnelin rakentamistoiden aloitusta.

Sornaistentunnelin rakentaminen ei edellyta Vilhonvuorenkadun jat-
keen rakentamista tai Helsingin Energian hallinnassa olevan toimistota-
lon purkamista. Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen on oma
hankkeensa, josta paatetaan erikseen.

Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma toteaa
(20.8.2013), etta merenpinnan korkeuden vaihtelut seka aariarvot voi-
vat uusimpien tutkimustulosten mukaan olla suurempia kuin nykymaa-
raysten mukaan on oletettu. limatieteen laitoksen alustavien tutkimus-
tulosten mukaan jo nyt on nahtavissa merenpinnan hetkellisten aariar-
vojen nousua ja ilmastonmuutoksen myo6ta arvioidaan sademaarien ja
rankkasateiden lisaantyvan nykyisesta. limatieteen laitoksen valmiste-
levat uudet rannikkoalueiden merenpinnan nousun skenaariot valmis-
tuvat syksylla 2013. HSY pitaa hyvana, etta Sornaistentunnelin asema-
kaavatyon lahtokohtina varaudutaan merivesitulviin ja hulevesista ai-
heutuvan haitan ehkaisemiseen. HSY kuitenkin suosittaa ottamaan me-
renpinnan nousun huomioon siten, etta tunnelien paiden taso noste-
taan nykyisesta n. kahdesta metrista kolmeen metriin.

HSY:n mittauksissa on todettu, etta tunneleissa iimansaastepitoisuudet
saattavat kohota huomattavan korkeiksi. Sen vuoksi on hyva, ettei Sor-
naistentunnelissa sallita jalankulkua tai pyorailya, tunneliin ei myoskaan
tule sijoittaa bussipysakkeja. Tien vieminen tunneliin parantaa lahiym-
pariston ilmanlaatua, mutta tunnelin suuaukkojen seka poistopiippujen
ympariston ilmanlaatuun tulee kiinnittdd huomiota. Tunneliensuiden |a-
hiympariston rakentuminen vaikuttaa voimakkaasti tunnelien paastojen
laimenemiseen. Liikenteen paastojen aiheuttamat haitat tulisi ottaa
huomioon rakennusten sijoittelussa siten, etta ei muodosteta katukui-
lumaisia rakenteita seka tulee huolehtia siita, etta ilmansaasteet paa-
sevat sekoittumaan ja laimenemaan tehokkaasti. Myos poistopiippujen
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sijoitteluun ja korkeuteen tulee kiinnittaa huomiota. Poistopiippujen
paastojen leviamista voitaisiin tarkentaa uusin selvityksin. Poistopiiput
tulee sijoittaa siten, etta niista purkautuvat paastot paasevat laimene-
maan. Poistopiippujen korkeuden maarittamisessa tulee huomioida la-
hialueen asuinrakennusten korkeus.

Sornaistentunnelin asemakaavan muutos aiheuttaa alueella runsaasti
johtosiirtoja. Sornaisten rantatiella vesijohdon siirtoa aiheutuu 705 met-
ria, jatevesiviemarin siirtoa 410 metria ja hulevesiviemarin siirtoa 445
metria. Hermannin rantatiella vesijohdon siirtoa aiheutuu 315 metria, ja-
tevesiviemarin siirtoa 40 metria ja hulevesiviemarin siirtoa 395 metria.
Yhteensa johtosiirtojen kustannusarvio on noin 3,0 miljoonaa euroa (alv
0 %). Kustannusarvio tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessa. Johto-
siirrot tulee rahoittaa HSY:n ulkopuolisella rahoituksella.

Vastine

Avoramppiosuuksia pidentamalla on mahdollista nostaa tunnelin pai-
den korkeusasemaa. Katutason tasausjarjestelyt tarkennetaan jatko-
suunnittelun yhteydessa.

Tunnelin poistohormien riittdvaa korkeutta ja sijoittelua on tutkittu lIma-
tieteen laitoksen tekemissa selvityksissa.

Poistohormien kautta vapautuvilla paastéilla on hyvin pieni vaikutus pi-
toisuustasoihin hormien lahialueilla verrattuna ymparoivan muun liikken-
teen paastojen aiheuttamiin pitoisuuksiin. Mallilaskelmissa tarkastellut

poistoilmahormit takaavat ilmanlaadun kannalta riittdvan hyvat paasto-
jen leviamis- ja laimenemisolosuhteet.

Sornaisten tunnelin ympariston kaavoituksessa otetaan jatkossa huo-
mioon liikenteen paastoista aiheutuvat ilman epapuhtaudet.

Ennen tunnelin rakennustoita siirretaan kadulla oleva tekniikka pois
tunnelin rakentamisalueelta tai tuetaan kaivannon yli. Ensimmainen
vaihe kasittad avokaukalo-osuuden ja osan betonitunnelia. Useita vesi-
ja viemarijohtoja joudutaan siitamaan. Fundatec Oy on tehnyt johtosiir-
roista selvityksen. Mm. sekavesiviemarilinja DN 300/450 joudutaan siir-
tamaan ja siihen liitetdan DN 250 hulevesiviemari seka tunnelin etela-
puolelle rakennetaan pumppaamo. Osa putkijohdoista pystytaan tuke-
maan paikoilleen. Tunnelin molemmille puolille rakennetaan uusi vesi-
johto.

Sornaistentunnelin tydmaasta johtuvien putkien siirtokustannus Sor-
naisten rantatiella on noin 2,2 milj. euroa ja Hermannin rantatielld noin
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1,2 milj. euroa. Tyonaikaisten jarjestelyjen periaatteita tarkennetaan
tunnelin jatkosuunnittelun yhteydessa yhteistydssa HSY:n kanssa.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (13.11.2013), etta Kalasataman
metroaseman lahiymparistoon suunnitellut liikenneratkaisut ovat perus-
tuneet tunnelin rakentamiseen Kalasataman osayleiskaavavaiheesta
lahtien. Kaupunginvaltuusto paatti 6.6.2012 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyvaksya Sornaistentunnelin yleissuunnitelman.
Asemakaavan muutosehdotuksessa ja tunnelin linjauksessa on varau-
duttu myds tunnelin leventamiseen kaksikaistaiseksi tunnelisuunnittain.

Sornaistentunneli varmistaa liikenteen sujumisen pohjois-etelasuun-
nassa Kalasataman alueen keskeisimman osan rakentuessa seka lii-
kenteen melu- ja paastohaittojen vahentamisen ja liikenneturvallisuu-
den parantamisen Kalasataman keskeisella alueella. Tavoitteena on
myos Hermannin rantatien eteldosan luonteen muuttaminen paavaylas-
ta alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin asuinrakentamismahdollisuudet
sen |laheisyydessa paranevat ja vaylan kaupunkirakennetta katkaiseva
vaikutus vahenee. Siten tunneli mahdollistaa liike- ja toimitilarakenta-
miseen suunniteltujen alueiden muuttamiseen asuntotuotantoon, jonka
toteutettavuus on todennakoisesti liike- ja toimitilarakentamista nope-
ampaa. Lisaksi tunnelin rakentamisen myota nykyinen Tukkutorin alue
saadaan kytkettya paremmin uuteen Kalasataman alueeseen.

Sornaistentunnelin rakentaminen mahdollistaa itaisen kantakaupungin
joukkoliikenteen kehittamisen Kalasataman metroaseman ymparistos-
sa siten, etta tulevaisuudessa alueesta muodostuu tarkea joukkoliiken-
teen solmukohta. Alueen jalankulun, pyorailyn ja joukkoliikenteen olo-

suhteet paranevat, kun vilkas lapikulkuliikenne on tunnelissa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut Sornaistentunnelin rakentamis-
kustannuksiksi 160 milj. euroa (MAKU-indeksin kustannustasossa
3/2013).

Kaupunginhallituksen 28.10.2013 hyvaksymassa vuoden 2014 talous-
arvion investointiohjelmassa, joka kasittda 10-vuotiskauden 2014—
2023, on Sornaistentunnelin rakentamiseen alustavasti merkitty 83 mil;.
euroa vuosille 2021-2023. Hankkeen loppurahoitus ajoittuu 10-vuoti-
sen investointiohjelman jalkeisille vuosille.

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielesta Sornaistentunnelin asema-
kaavan muutosehdotus 12162 voidaan hyvaksya. Kalasataman alueen
jatkosuunnittelussa on kuitenkin turvattava Kalasataman keskuksen
kautta kulkevan lapikulkuliikenteen toimivuus ennen Soérnaistentunnelin
rakentamisen hankepaatosta.
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Vastine

Kalasataman keskuksen lahikatualueille on tekeilla suunnitelma likken-
teen jarjestelyista ennen Sornaistentunnelin rakentamista. Suunnitel-
massa varaudutaan siihen, etta Kalasataman keskus on kaytossa en-
nen tunnelin kayttdon ottoa. Suunnittelua tehdaan yhteistydossa Kalasa-
taman keskuksen rakennuttajan kanssa.

Kiinteistolautakunta toteaa (19.9.2013), etta Sornaistentunnelin ra-
kentaminen mahdollistaa osaltaan Kalasataman pohjoisosan asuinra-
kentamisen kokonaismaaran merkittavan kasvattamisen. Kalasataman
osayleiskaavassa Hermannin rantatie on paakatu, jonka vuorokautinen
likennemaara on niin suuri, etta se ei mahdollista asumisen sijoittamis-
ta kadun valittdmaan laheisyyteen ilman, etta likennetta ohjattaisiin
tunneliin. Lapiajoliikenteen ohjautuessa paaasiallisesti Sornaistentun-
neliin likenteen melu ja paastohaitat Hermannin rantatiella vahenevat
merkittavasti ja kadunvarren rakentamisessa voidaan painottua aikai-
sempaa enemman asumiseen. Hermannin rantatien muuttuminen ko-
koojakatutyyppiseksi luo uusia asuinrakentamisen mahdollisuuksia ja
mahdollistaa paremmin toiminnallisesti sekoittuneiden kortteleiden ra-
kentamisen. Joukkoliikenteen kehittamismahdollisuudet seka jalanku-
lun ja pyorailyn olosuhteet paranevat erityisesti Kalasataman metro-
aseman ymparistdossa ja Hermannin rantatiella.

Kalasataman metroaseman lahiymparistoon suunnitellut likenneratkai-
sut ovat perustuneet tunnelin rakentamiseen Kalasataman osayleis-
kaavavaiheesta lahtien. Helsingin yleiskaavassa on varaus tunneliyh-
teydelle. Sornaisten tunnelin yleissuunnitelma kasiteltiin kaupunginhalli-
tuksessa 28.5.2012. Kaupunginvaltuusto paatti 6.6.2012 kaupunginhal-
lituksen ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Sornaistentunnelin yleissuun-
nitelman.

Sornaistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaan nahden Sornais-
tentunnelin on katsottu luontevasti mahdollistavan nykyisella tehokkuu-
della noin 200 000 k-m? (noin 2 400 asuntoa) lisdyksen asuntotuotan-
toon. Asuinrakentaminen lisaantyy lIahinna muuttamalla alueen osa-
yleiskaavan mukaisia palveluiden ja hallinnon seka keskustatoiminnoil-
le tarkoitettuja Hermannin rantatien vieressa sijaitsevia korttelialueita
asumistarkoitukseen. Liike- ja toimitilarakentamisen kysyntaan ja to-
teuttamiseen Helsingissa ja samoin Kalasataman alueella liittyy osin
epavarmuutta ja aikataulullisia riskeja. Merkittavaa on, etta toimitilara-
kentaminen on varsin hidasta talla hetkella Helsingissa ja toimitilaa on
tarjolla runsaasti, myos Kalasataman alueella. Asuminen Kalasataman
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alueella on kuitenkin hyvin kysyttya, ja asuinrakentamisen toteutuminen
on huomattavasti nopeampaa kuin liikke- ja toimitilarakentaminen.

Ottaen huomioon jo nykyisin osayleiskaavassa liike- ja toimitilaraken-
tamiselle osoitetun runsaan rakennusoikeuden maaran kaava-alueella
seka AM-ohjelmassa asumiselle asetetut maaralliset ja laadulliset ta-
voitteet on perusteltua tutkia edella mainittujen kortteleiden painotta-
mista myos asumistarkoitukseen. Kaupunki on strategiaohjelmassaan
painottanut Pasila-Vallila-Kalasatama -akselin kehittamisesta myos
tyopaikka- ja yritysvyohykkeena, jonka vuoksi alueella tulee turvata
myos riittavan toimitilatonttivarannon sailyttaminen. Toimitilarakentami-
sen edellytyksia tulee painottaa erityisesti Kalasataman keskuksen va-
littdmassa laheisyydessa.

Asuinrakentamisen rakennusoikeuden yksikkohinta on talla hetkella
toimitiloista saatavaan yksikkdhintaan nahden hieman korkeampi. Kiin-
teistolautakunnan nakemyksen mukaan asuinrakentamiseen luovute-
tun rakennusoikeuden yksikkohinta on lapilaskettuna arviolta 25-35 %
korkeampi kuin toimitilarakennusoikeuden luovutuksesta saatava vas-
taava yksikkohinta ottaen huomioon AM-ohjelman mukaiset rahoitus- ja
hallintamuotojakaumatavoitteet. Erityisen merkityksellista on kuitenkin
asuinrakentamisen osalta odotettavissa oleva ajallisesti nopeampi to-
teutuminen, jolloin tuloutus tapahtuu todennakoisesti huomattavasti
nopeammin ja varmemmin kuin liike- ja toimitilarakentamisen osalta.

Sornaistentunnelin toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen
muista yleiskaavan vaylahankkeista ja on liikenteellisten hyotyjen na-
kokulmasta yksittaisena hankkeena myos kannattava. Liikennetunneli
parantaa erityisesti Kalasataman keskeisimpien rakentamisalueiden
ympariston laatua merkittavasti. Liikenteen aiheuttamien haittojen hal-
linta paranee, alueen toimintojen suunnittelu helpottuu ja siten alueesta
on luotavissa viihtyisampaa kaupunkiymparistdéa. Sornaistentunnelin
rakentaminen turvaa myos jalankulun ja pyorailyn sujuvien yhteyksien
rakentamis- ja kehittamismahdollisuudet Kalasataman alueella. Sor-
naistentunnelin asemakaavan muutosehdotus nro 12162 tukee AM-
ohjelmassa esitettyja maarallisia ja laadullisia tavoitteita seka asunto-
tuotannon lisays tukee kaupungin taloutta ja parantaa kaavan taloudel-
lisuutta.

Pelkastaan rakennusoikeuden yksikkohinnan arvonnousulla muutta-
malla liike- ja toimitilantontteja asumistarkoitukseen ei voida kuitenkaan
perustella tunneli-investoinnin kannattavuutta. Tunnelin rakentamisesta
tulevat merkittavimmat hyodyt liittyvat 1ahinna asuntotuotannon maaral-
liseen lisaamiseen ja tasta johtuen nopeampaan tuloutukseen, joukko-
likenteen edellytysten paranemiseen, liikkenteen sujuvoitumiseen ja
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itaisen kantakaupungin paakatuverkoston kehittamiseen seka viih-
tyisampaan kaupunkiymparistoon.

Vastine

Sornaistentunnelin rakentamisen myota Kalasataman pohjoisosa voi-
daan luontevasti suunnitella aikaisempaa asumispainotteisemmaksi
mahdollistaen noin 200 000 k-m? lisdyksen asuntotuotantoon. Korkea-
laatuisen merenrantaan tukeutuvan asuinrakentamisen aikaansaami-
seksi Sornaistentunnelin rakentamisella on ratkaiseva rooli.

Kalasataman pohjoisosaan ja sen lahiymparistoon jaa kuitenkin merkit-
tavasti mahdollisuuksia myos tyopaikkarakentamiselle. Esimerkiksi Ka-
lasataman keskuksen valittomassa laheisyydessa Vanhan talvitien ja
Hermannin rantatien véliselld alueella on noin 44 000 k-m? kayttama-
tonta rakennusoikeutta tyopaikkarakentamiselle ja Kalasataman alueel-
le on tulossa joka tapauksessa merkittavasti lisaa.

Rakennusvalvontavirasto toteaa (21.8.2013) luvanvaraisuudesta, et-
ta 3-kerroksista taloa kooltaan vastaavan tekniikka- ja valvomoraken-
nuksen rakentaminen edellyttaa rakennuslupaa. Hankkeen muiden
maanpaallisten osien: etelaisen ja pohjoisen tunnelinsuun seka Paas-
kylanrinteen poistoilmahormin osalta kyse on kaupunki- ja ymparisto-
kuvaan merkittavasti ja pitkaaikaisesti vaikuttavista jarjestelyista ja
muutoksista, joihin tarvitaan toimenpideluvat. Itse Sérnaistentunnelin eli
maanalaisen kadun osalta luvanvaraisuutta ei ole.

Katutilaa ja -kuvaa koskevien maaraysten tulee sisaltya asemakaa-
vaan. Katusuunnitelmaa hyvaksyttaessa on puolestaan oltava arvioitu-
na, tayttyvatkd maankaytto- ja rakennuslain ymparistoon soveltuvuutta
koskevat vaatimukset. Arviointi on hoidettava pyytamalla lausunto kau-
punkikuvaneuvottelukunnalta.

Koska Sornaistentunnelin rakentaminen ja etenkin sita ymparoivien
alueiden valmiiksi saattaminen tulee kestamaan vuosia ja jopa vuosi-
kymmenia, tulee huolellisesti suunnitella, milta kukin tilapainen tilanne
nayttaa kaupunkitilassa. Tilapaisten jaksojen suunnittelu ei ole vain ti-
lapaisten liikenneratkaisujen miettimista, vaan oleellisena osana suun-
nittelua tulee olla kaupunkikuvallisesta laadusta varmistuminen.

Seka tilapaisten etta pysyvien maanpaallisten osien muoto- ja rakenne-
ratkaisuja tehtdessa on lahtokohtaisesti tiedostettava kyseessa olevan
kantakaupungin alueella tapahtuva rakentaminen. Laatuvaatimukset
maarittyvat talta pohjalta. Myos tunnelinsuut tukimuureineen on pystyt-
tava toteuttamaan kayttaen materiaaleja ja pintakasittelyita, jotka laa-
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dultaan vastaavat sijaintipaikkoja. Viime mainittuihin liittyen on huomat-
tava Sornaisten ja Etela-Hermannin erot lahiymparistdina; tunnelinpai-
den ratkaisumahdollisuuksia luonnosteltaessa ei samanlaisuutta tai yh-
denmukaisuutta voi pitda ainoina tutkittavina vaihtoehtoina.

Ymparistona kantakaupunki tarkoittaa lahtokohtaisesti sitakin, etta
maanpaallisten, nakyviin jaavien osien olisi kestettava myos jalankulki-
joiden ja ymparistoissa oleskelevien toistuva tai pidempiaikainen kau-
ko- ja lahitarkastelu. Uusien aiheiden tassakin tapauksessa pitaisi tuo-
da mydnteinen lisa yhteiseen kaupunkikokemukseen.

Kokemuksellisuus ja tahan vaikuttavat tekijat olisi jossain maarin pys-
tyttdava huomioimaan myOs maanalaisissa ratkaisuissa. Naiden tulee
antaa vaikutelma kadusta tai katutunnelista, ei maantietunnelista. Tur-
vallisuuden takaavista teknisista jarjestelyista huolimatta on mielessa
pidettava kaupunkitilan laatu; esimerkiksi erilaisten asennusten sijoitte-
lussa on aiheellista edellyttaa arkkitehdin konsultoimista.

Varityksen ohella valaistus on yksi niista osa-alueista, joilla onnistumi-
nen edellyttaa omaa mietittya erityissuunnitelmaansa. Viime aikojen
monet toteutuneet esimerkit osoittavat, ettd nimenomaan valaistuksella
on luotavissa lisdarvoja.

lImatieteen laitos on leviamismallien avulla tutkinut liikenteen paastojen
pitoisuuksia tunnelien suuaukkojen ja mahdollisen poistohormin tai -
hormien laheisyydessa.

Rakennusvalvonnan rakennusteknisen osaston mielesta mallitarkastelu
osoittaa varsin luotettavasti, etta tunnelia on suuaukkojen lisaksi pa-
rempi tuulettaa myos poistohormin kautta. Rakennusvalvontavirasto
puoltaa kahden hormin ratkaisua. Kaupunkitilaan sovittaminen ja tarvit-
tavan hormikorkeuden suunnittelu tulee tehda huolella. Ensisijaisena
tavoitteena tulee olla hormien sovittaminen rakennuksiin.

Asemamuutosta havainnollistamaan laaditut perspektiivipiirrokset osoit-
tavat, ettd Sornaistentunnelin kaupunkitilaan ja kaupunkirakenteeseen
aiheuttamat muutokset ovat rajuja ja nakyvia. Rakennusvalvontavirasto
korostaa, etta kaupunkikuvallinen jatkosuunnittelu tulee aloittaa riitta-
van ajoissa. Kaupunkikuvaneuvottelukuntaan hankkeen kaupunkikuval-
liset suunnitelmat tulee toimittaa arvioitavaksi riittavan aikaisessa vai-
heessa siten, etta lausuntonakokohdat ennatetaan ottaa huomioon
suunnitelmissa.

Kaupunkikuvallisen laadun varmistumisessa oleellista on jo varhaises-
sa vaiheessa kytkea hanketta suunnittelemaan pateva ja kokenut arkki-
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tehtisuunnittelija, jolle myos annetaan tarvittavat vaikutusmahdollisuu-
det.

Rakennusvalvonta pitaa asemakaavamuutoksen selostuksessa mainit-
tuja tavoitteita ja yleisperusteluja oikeaan osuneina. Alueen nykyisen
sekavan liikenneratkaisun selkiyttaminen ja sujuvoittaminen parantaa
mahdollisuuksia hallita likenteen aiheuttamia haittoja. Erityisesti julki-
sen ja kevyen liikenteen toimivuuden kannalta laajat ja perusteelliset
jarjestelyt ovat valttamattomia.

Vastine

Asemakaavan muutosehdotuksessa on annettu maarayksia tunnelin
maanpaallisten rakenteiden kaupunkikuvallisista ominaisuuksista. Ta-
voitteena on varmistua paikkaan sopivasta ja korkeatasoisesta toteu-
tuksesta. Maarayksessa velvoitetaan rakentamaan maanpaalliset ra-
kenteet yhtenaisen suunnitelman mukaan. Tavoitteena on, etta raken-
teet tunnistaa kuuluvaksi samaan kokonaisuuteen. Tama ei poissulje
mahdollisuutta sovittaa rakenteet 1ahiymparistoon.

llImanvaihtohormien sijainnit on maaratty asemakaavassa. Pohjoinen
hormi sovitetaan osaksi tekniikka- ja valvomorakennusta. Etelaisen
hormin ymparistdon ei ole tulossa uusia rakennuksia, joten hormi on
suunniteltu itsenaiseksi rakenteeksi risteysalueelle.

Muilta osin rakennusvalvontaviraston esittamat nakemykset huomioi-
daan jatkosuunnittelussa.

Kaupunginmuseon johtokunta toteaa (27.8.2013), ettd Sornaisten-
tunnelin valittomassa laheisyydessa on rakennussuojelun ja kulttuu-
riympariston vaalimisen kannalta merkittavia rakennuskokonaisuuksia:
Suvilahden voimalaitosalue (RKY 2009-kohde), Hanasaaren voimalai-
tosalue, Sornaisten vankila (RKY 2009-kohde) ja Tukkutorin alue. Tuk-
kutorin alueella, Soérnaistentunnelin maanalaisten tilojen kohdalla, on
kolme sr-1-merkinnalld suojeltua alun perin Helsingin kaupungin teu-
rastamon kaytossa ollutta rakennusta: porttirakennus, hallintorakennus
seka itse teurastamorakennus.

Sornaistentunneli alittaa Sornaisten vankilan ja Tukkutorin alueet, eika
naille alueille tai niiden laheisyyteen tule tunnelin maanpaallisia raken-
teita. SOrnaisten rantatielle suunniteltu tunnelin etelapaan ajoramppi si-
joittuu Suvilahden ja Hanasaaren voimalaitosalueen laheisyyteen. Ajo-
ramppi on katualueelle sijoittuva rakenne, joka nousee enimmillaan

1,5 m katupinnan ylapuolelle. Tunnelin poistoilmahormi on sijoitettu Ju-
natielle, nykyiselle katualueelle.
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Kaupunginmuseon johtokunta korostaa, etta suunnittelu- ja rakenta-
misvaiheessa tulee varmistaa seka valtakunnallisesti merkittavien etta
asemakaavassa suojeltujen kulttuuriymparistdjen arvojen sailyminen.
Kohteet eivat saa vaarantua tunnelin rakentamisen vuoksi. Tunnelin
laajat suuaukot muuttavat voimakkaasti kulttuuriymparistoa ja katujen
luonnetta. Siksi tunneliin liittyvat maanpaalliset rakenteet ja rakennel-
mat tulee suunnitella erityisella huolella kaupunkikuvaan sopeuttaen,
myOs mittakaavaltaan. Lisaksi hankkeessa tulisi soveltaa prosenttiperi-
aatetta maanpaallisten rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Johtokunta puoltaa Sérnaistentunnelin asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyvaksymista edelld mainituin varauksin.

Vastine

Sornaistentunnelin edetessa hankesuunnitteluvaiheeseen on mahdol-
lista paattaa taideprosenttiperiaatteen soveltamisesta hankkeessa.
Asemakaava mahdollistaa sen. Kaupunginmuseon johtokunnan esit-
tamat asiat tullaan huomioimaan jatkosuunnittelussa muilta paitsi tun-
nelin rakenteiden mitoituksen osalta. Sornaistentunnelin ja siihen liitty-
vien rakenteiden mittakaava tulee teknisista vaatimuksista, jotka ovat
tunnelin rakentamisen edellytyksia. Tunnelin rakenteet pyritaan mini-
moimaan teknisten reunaehtojen puitteissa.

Pelastuslautakunta toteaa (3.9.2013), etta tunnelin liikennejarjestelyt
on toteutettava siten, ettei tunneliin muodostu ruuhkaa missaan tilan-
teessa. Automaattisen palosammutusjarjestelman lisaksi tunneliin tulee
asentaa kiinted sammutusvesiputkisto, jonka ulos-otot tulee sijoittaa
yhdystunneleiden oviaukkojen laheisyyteen. Tunnelin tulvasuojausjar-
jestelyjen toimivuus nopeasti etenevassa tulvatilanteessa on varmistet-
tava.

Vastine

Sornaistentunnelin asemakaavan oheismateriaaliksi on laadittu liiken-
teellinen toimivuustarkastelu, liikenteenhallinnan periaateratkaisut ja
riskianalyysi. Naiden selvitysten perusteella on osoitettavissa, etta tun-
neli ei jonoudu normaalilikenteen ruuhkatunteina ja tunnelin ruuhkaan-
tumisriski voidaan minimoida myos poikkeustilanteissa.

Tunneliin asennetaan kiintea sammutusvesiputkisto pelastuslaitoksen
ohjeiden mukaisesti. Kaavassa on maarays tulvatilanteisiin varautumi-
sesta. Jatkosuunnittelun yhteydessa tarkennetaan katutason tasausjar-
jestelyja ja avoramppeja pidentamalla voidaan nostaa tunnelinpaiden
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korkeusasemaa, jolloin mahdollinen tulvatilanne helpottuu. Tulva-
suojausjarjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei tunneliin paase
tulvien eika rankkasateiden vedet.

Yleisten toiden lautakunta toteaa (13.8.2013), ettd korkeusasemien
ja teknisten ratkaisujen suunnittelun osalta tulee kiinnittaa eritysta
huomiota merivesi- ja hulevesitulvien hallintaan kaikissa olosuhteissa
tunnelin suuaukoilla ja lahialueilla. Tulvien hallinta tulee toteuttaa niin,
ettd suuaukoilla ei tarvita erillista setti- tai mekaanista patorakennetta.
Sornaistentunnelin paiden tasaus tulee suunnitella niin, etta tunnelin
ajoluiskat toimivat yhdessa vesitiiviin kaukalon kanssa tulvavallina.

Rakennusviraston talousarviosuunnitelmassa on varauduttu Sornais-
tentunnelin yleissuunnitteluun vuosina 2013 ja 2014, seka rakenne-
suunnitteluun vuosina 2015-2017. Rakennusviraston viimeisimmassa
talousarvioehdotuksessa on esitetty, etta tunneli toteutetaan vuosina
2018-2021.

Yleisten toiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyvaksymista edella esitetyin huomautuksin.

Vastine

Tunnelin paiden tasaus on asemakaavassa ja alustavassa liikenne-
suunnitelmassa esitetty nykyiseen katutasoon liittyvaksi. Avoramp-
piosuuksia noin 30—70 metria pidentamalla on mahdollista nostaa liit-
tymiskohdan tasausta nykyiseen katutasoon verrattuna noin 0.5—1 met-
ria. Tunnelin pohjoispaassa tasauksen nosto edellyttda Hermannin ran-
tatien tasauksen nostamista Kylasaaren esirakentamissuunnitelman
mukaisesti, jotta liikennejarjestelyt voidaan edelleen toteuttaa alustavan
likennesuunnitelman mukaisesti. Katutason tasausjarjestelyt tarkenne-
taan jatkosuunnittelun yhteydessa.

Toteutusaikataulusta talous- ja suunnittelukeskus on lausunnossaan

(13.11.2013) todennut seuraavaa: Kaupunginhallituksen 28.10.2013

hyvaksymassa vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmassa, joka
kasittaa 10-vuotiskauden 2014-2023, on Sornaistentunnelin rakenta-
miseen alustavasti merkitty 83 milj. euroa vuosille 2021-2023. Hank-
keen loppurahoitus ajoittuu 10-vuotisen investointiohjelman jalkeisille
vuosille.

Ymparistolautakunta toteaa (27.8.2013), etta suunnitteilla oleva Sor-
naistentunneli vahentaisi likenteen melu- ja ilmanlaatuhaittoja tunnelin
ylapuolisella alueella, mita voidaan pitaa hankkeen merkittavana ympa-
ristohyotyna. Tunnelin suiden lahistdlla haittojen lisaantyminen ja hallit-
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seminen edellyttda kuitenkin huolellista suunnittelua ja ymparistoselvi-
tysten tarkentamista. Suuaukkojen lahella iimanlaatu vastaa leviamis-
malliselvitysten mukaan Helsingin vilkkaimmin liikennoityjen katuympa-
ristojen tilannetta. Liikenteesta aiheutuvat melutasot rakennusten jul-
kisivuilla muodostunevat myds huomattavan korkeiksi.

Tunnelin ilmanvaihto on tarkoitus uusimman suunnitelman mukaan jar-
jestaa kahden poistoilmapiipun kautta. Leviamismallinnoksessa poisto-
hormien vaikutusta ilmanlaatuun on tarkasteltu vain maanpintatasolla.
Pohjoisen piipun paastdjen leviamisen tarkastelua tulee tarkentaa si-
ten, etta siina otetaan huomioon pakokaasujen leviaminen eri korkeuk-
silla ottaen huomioon Agroksenmakeen jo rakennetut asuintalot.

Uusien asuinkortteleiden suunnittelussa Hermannin rantatien varrelle
taytyy huolehtia siita, ettei alueelle muodostu katukuilumaisia olosuhtei-
ta, jotka heikentaisivat ilmanlaatua arvioidusta. Typpidioksipitoisuuden
vuorokausiohjearvon on arvioitu ylittyvan pohjoisen tunnelin suun lahel-
le rakennettujen asuinrakennusten kohdalla noin 10 metrin korkeudelle
saakka. Lasketut pienhiukkaspitoisuudet ylittavat WHO:n suosituksen
mukaisen vuorokausiohjearvon laajalla alueella, mika vastaa tilannetta
Helsingin vilkkaissa liikenneymparistoissa ja puunpolton vaikutuksesta
my0s joillakin pientaloalueilla. Tunnelin paastéjen ohjaaminen hormei-
hin pienentaa typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuuksia maanpintatasol-
la tunnelin suuaukkojen lahella ja pienentaa selvasti sen alueen kokoa,
missa typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuuksien ohje- ja raja-arvopitoi-
suuksien ylittyminen on mahdollista. Mallilaskelmien mukaan tunneli-
vaihtoehto poistohormeilla on tunnelin suuaukkojen lahiympariston
kannalta parempi vaihtoehto kuin tunnelin paastojen johtaminen ulos
tunnelin suuaukoista. Tunnelin ilmanvaihdon suunnittelussa tulee edel-
leen pyrkia ratkaisuun, jossa poistohormeihin ohjattavan ilman osuus
nousisi levidamismallilaskelmissa kaytetysta 70 %:sta lahelle 90 %:a, jo-
ta on pidetty alustavissa suunnitelmissa mahdollisena tavoitteena.

Lisdantyva likkenne ja tunnelin suuaukot lisdavat myos melua. Kaava-
aineistosta puuttuvat kuitenkin selvitykset, joiden perusteella melutilan-
netta voitaisiin arvioida. Selvityksissa tulee arvioida jo rakennettujen ja
rakenteilla olevien asuinkiinteistojen meluntorjunnan riittavyys ja mah-
dollinen absorptioverhoilun tarve ja teho tunnelin suuaukoilla. Kaava-
selostusta tulee nailta osin taydentaa. Poistoilmahormien laheisyydes-
sa tulee huomioida laheisiin korkeisiin asuinrakennuksiin kohdistuva il-
manvaihtomelu, joka voi erottua ja hairita mm. yoaikaan. Suunnitteluta-
voitteena tulee pitaa enimmillaan 45 dB:n melutasoa, jota pidetaan
yleisena tavoitetasona LVIS-laitteiden melulle.
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Vastine

Poistoilmahormien vaikutusta on tarkasteltu myos rakennusten julki-
sivuilla. Hormien kautta vapautuvien paastojen vaikutuksen on todettu
jaavan hyvin pieneksi verrattuna ympardivan muun liikenteen paastojen
aiheuttamiin pitoisuuksiin rakennusten julkisivuilla. Sornaisten tunnelin
ympariston kaavoituksessa otetaan jatkossa huomioon liikenteen paas-
toista aiheutuvat ilman epapuhtaudet.

Kaavaselostuksessa on arvioitu Sornaistentunnelin vaikutuksia liiken-
nemeluun ennustettujen likennemaarien perusteella. Selostusta on
lausunnon johdosta nailta osin taydennetty.

Sornaistentunnelin arkivuorokauden liikennemaaraksi vuonna 2035 on
arvioitu liikenneverkon vaihtoehdosta riippuen noin 23 000 - 32 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Ennustetun likennemaaran vaihteluvalissa
nakyy muiden yleiskaavan mukaisten liikkennehankkeiden vaikutus en-
nusteeseen.

Sornaisten rantatie ja Hermannin rantatie ovat myods tulevaisuudessa
osa Helsingin vilkasliikenteisinta paakatuverkkoa. Sornaisten rantatien
likennemaara on jo nykyisin suuri ja molempien katujen likennemaara
on entisestaan joka tapauksessa kasvamassa. Sornaisten rantatiella
tunnelin suuaukon etelapuolella likennemaaraarviot ovat vuonna 2035
61 000 - 70 000 ja Hermannin rantatiella tunnelin suuaukon pohjois-
puolella 38 000 - 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pienin liikenne-
maara kuvaa ennustetilannetta, jossa ainoa muutos nykyverkkoon on
Sornaistentunneli ja suurin liikennemaara kuvaa tilannetta, jossa on
mukana kaikki yleiskaavan mukaiset pitkan aikavalin vaylahankkeet.
Mikali Sornaistentunneli ja muut yleiskaavan mukaiset liikennehankkeet
eivat toteudu, on likennemaaran vuonna 2035 arvioitu olevan Sornais-
ten rantatiella 57 000 ja Hermannin rantatien pohjoisosuudella 30 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Tunnelin vaikutuksesta sen suuaukkojen
jalkeisilla osuuksilla lisaantyvan likennemaaran vaikutus on melun
kannalta enimmillaankin vain noin desibelin, eika sita arvioida merkitta-
vaksi alueen nykyisen tai suunnitellun maankayton kannalta. Herman-
nin rantatiella tunnelin osuudella ennustettu likennemaara (ennustees-
sa likennehankkeista ainoastaan Sornaisten tunneli) on alle puolet sita,
mita se on ilman mitaan yleiskaavan mukaisia likennehankkeita. Sor-
naisten tunnelin vaikutus ns. nollavaihtoehdon melutasoon on siis noin
3 dB. Tunneliin suuntautuva liikenne vahentaa maanpaallista liikennet-
ta myos Hameentiella.

Mahdollisen absorptioverhoilun tarvetta ja tehoa on mielekasta arvioida
tunnelin tarkemmassa suunnitteluvaiheessa, jolloin suunnitellaan tar-
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kemmin myos muut suuaukkojen laheisyyteen sijoittuvat rakenteet, joil-
la voi olla vaikutusta melun leviamiseen.

Tunneliin liittyvien LVIS-laitteiden aiheuttamaan meluun on kiinnitetty
huomiota kaavamaarayksella ja suunnittelutavoitetta on kasitelty kaa-
vaselostuksessa.
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SORNAISTENTUNNELI, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
ASUKASTILAISUUS

Paikka: Kaupunkisuunnitteluviraston info- ja nayttelytila Laituri, Narinkka 2
Aika: 16.10.2012

Lasna kaupunkisuunnitteluvirastosta:

Tuomas Hakala, projektipaallikkd

Tuukka Linnas, arkkitehti

Johanna livonen, liikennesuunnittelija

Seija Narvi, insinoori

Reetta Keisanen, tilaisuuden sihteeri
Juha-Pekka Turunen, tilaisuuden puheenjohtaja

Muut:

11 asukasta

Juha-Pekka Turunen avasi tilaisuuden, esitteli yleisesti kaavaprosessin ja kertoi hankkeen ete-
nemisesta. Hanke etenee lautakuntakasittelyyn vuodenvaihteessa tai vuoden 2013 alussa.
Hankkeen aineisto 10ytyy kaupunkisuunnitteluviraston Internet sivuilta -> suunnitelmat kartalla.
Suunnitelmat kartalla -palvelusta voi seurata hankkeen etenemista.

1. Tuomas Hakala, kaupunkirakenteelliset vaikutukset

Hakala kertoi hankkeen kaupunkirakenteellisista vaikutuksista. Itarantaa rakennetaan jo
parhaillaan ja alueen osayleiskaavassa on kerrosalaa yli 1 000 000 k-m?. Etela-
pohjoissuuntainen liikenne on alueella runsasta. Alun perin etela-pohjoissuuntaisen lii-
kenteen sujuvoittamiseksi suunniteltiin lynyempaa tunnelilinjausta. Lyhyen tunnelin to-
teuttamisessa olisi kuitenkin teknisia vaikeuksia. Pidempi tunnelilinjaus mahdollistaa
myos Hermannin rantatien luonteen muuttamisen alueelliseksi kokoojakaduksi. Samalla
se mahdollistaa enemman asuinrakentamista Kalasataman pohjoisosaan seka joukkolii-
kenteen sijoittamisen Hermannin rantatielle. Tunnelin myota Hermannin rantatien kau-
punkirakennetta katkaiseva vaikutus vahenee. Kalasataman nykyiset suunnitelmat perus-
tuvat tunnelisuunnitelmaan.

2. Seija Narvi, teknistaloudelliset seikat

Narvi esitteli tunnelin perustiedot, poisto- ja raitisilmakuilut ja tekniikkarakennukset. Narvi
osoitti, missa on avokaukaloa, betonitunnelia ja kalliotunnelia. Osa tunnelista paalute-
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taan. Katsottiin kuvista, missa kuilut ja tekniikkarakennus sijaitsevat. Tunnelin pintaan ei
tule poistumisteita. Narvi naytti leikkauksia tunnelista. Tunnelin rakentamisen kesto on 4-
5 vuotta ja sen kustannukset ovat noin 160 miljoonaa.

Kaytiin 1api tunnelin vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Kaytiin lapi mita selvitettiin ja mihin
paastot kohdistuvat. Katsottiin kuvia ilmalaadun vuorokausikeskiarvoista alueella. Raja-
arvojen ylityksia ei mallinnuksen mukaan tule. Asemakaavaehdotusta varten teetetaan
viela uusi ilmanlaatuselvitys. Yleisesti ottaen tunneli parantaa ilmalaatua ja melutilannet-
ta. Suuaukkojen kodalla melu kuitenkin lisdantyy ja suuaukon valittdmassa laheisyydessa
ilman laatu huononee.

Kysymys esityksesta: Onko meluvaikutuksia rakentamisen aikana tutkittu?

Narvi: Rakennukset, herkat laitteet yms. kartoitetaan ennen rakentamista. TyOnaikaista
melua aiheutuu. Tarinalle on ohjearvot, joita ei saa ylittaa.

Turunen: Onko siis niin, ettda melua on lahinna tunnelin suuaukoilla ja tarinavaikutus koko
tunnelin alueella?

Narvi: Kylla

Tuukka Linnas, kaupunkikuvalliset vaikutukset

Tunnelin merkittavimmat kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat valillisia, kun maanpaallisen
likenteen vahentaminen mahdollistaa paremman kaupunkiympariston toteuttamisen. Li-

saksi tunneliin kuuluu nelja kaupunkikuvassa nakyvaa rakennetta: kaksi ajoramppia, Ju-

natien ilmanvaihtokuilu seka Hermannin rantatien tekniikkarakennus johon sisaltyy toinen
ilmanvaihtokuilu. Katsottiin ilmakuva tunnelin alueesta seka nakymakuvia tunnelin raken-
teista. Kaytiin 1api kaavaluonnokseen kirjatut kaupunkikuvalliset maaraykset.

Kysymys: Mista suunnasta havainnekuvat on esitetty ja miten ramppi sijoittuu kuvaan?
Linnas naytti kuvat uudelleen ja kertoi mista suunnasta kuvat on tehty.

Kysymys: Onko reilua onko esittaa kuvat nain kaunistellusti? Kuvat tulisi esittaa jalan-
kulkijan nakokulmasta ja niin raskaina kuin ne oikeasti ovat.
Linnas: Kuvat on esitetty juuri jalankulkijan nakokulmasta.

Johanna livonen, liikkennesuunnitelma

livonen kertoi liikenteen nykytilanteesta ja alueen suunnitelluista kaduista seka tunneli-
hankkeesta. Esiteltiin alueen liikenne-ennusteet. Liikennemaarien kasvu on huomatta-
vaa. Tunnelisuunnitelmissa on huomioitu yleiskaavan mukaiset likennehankkeet. Katsot-
tiin kuva hankkeista, jotka on otettu suunnittelussa huomioon (Yleiskaavan mukainen ka-
tuverkko vuodelle 2030). Katsottiin likennemaaraennuste vuodelle 2030 ilman yleiskaa-
van mukaisia liikennehankkeita (mm. keskustatunneli ja Hakamaentien jatkeet) ja ennus-
te tilanteesta jossa ko. hankkeet on toteutettu.

Kysymys: Onko ennusteessa mukana myos Hameentien liikenne? Versiossa, joka on
siis ilman yleiskaavan mukaisia hankkeita.
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Kysymys: Onko skenaariota siita, mista kohtaa liikenne siirtyy Hameentielta tunneliin?
livonen: Pitkan matkan ajajat siirtyvat tunneliin, paikallislikenne jaa Hameentielle.

Kysymys: Pystyisikd olemassa olevan katuverkon kevenemista parantamaan? Miten
tunneli vaikuttaa liikennemaariin Sturenkadulla? Tunneli on jarkeva hanke, jos se poistaa
likennetta olemassa olevalta katuverkolta, mutta jos se lisaa pitkanmatkan lilkkennetta
hyoty on olematon ja hanke on haitallinen.

Kysymyksia: Onko hanke osa keskustasuunnittelua ja keskustunnelin suunnitelmaa ei-
ka katuverkon keventamista? Tunneli lisda pohjoiseen pain menevaa autokantaa. Talla
hetkella ongelma Hermannin rantatien ja Hameentien risteyksessa. Missa liikenne tulee
seisomaa, tunnelissako?

Palattiin esitykseen. Riskianalyysit on tehty ja sen perusteella on tehty pienia muutoksia
suunnitelmiin. Tunneli on suunniteltu 1+1 kaistaisena, mutta kaava mahdollistaisi toteu-
tuksen my0s 2+2 kaistaisena. 2+2 kaistaisen tunnelin toteuttamiselle olisi kuitenkin lii-
kennesuunnittelullisia esteita (ymparoivan katuverkon valityskyky) eika sille ole liikenne-
ennusteiden mukaan tarvetta.

Kysymys: Kuka tallaista leventamista haluaa?

Palattiin esitykseen. Liikenteen toimivuustarkastelu on tehty loppuvisioon, jossa on pal-
jon liikennetta. Tassakin ilmenee, etta lahiliittymat kuormittuvat, vaikka tunneliin asti lii-
kenne ei jonoudu. Alueella joudutaan harkitsemaan kaantymiskieltoja tms.

Katsottiin havainnekuvan avulla, millaiset vaikutukset alueen liikkenneratkaisuihin olisivat
ilman Sornaistentunnelia. Paakatuliikenne jaisi Hermannin rantatielle. Joukkoliikenne siir-
tyisi suurelta osin Kalasatamankadulle. Festarikujan jalankulku- ja pyoraliikenne risteaisi
paakatuliikenteen kanssa. Kaytannossa yhteytta ei kannattaisi rakentaa. Liikennejarjeste-
lyt Kalasataman keskuksen lahiristeyksissa jarjestettaisiin paakatuliikenteen ehdoilla, mi-
ka heikentaisi paikallislikenteen toimivuutta, alueen viihtyisyytta seka jalankulku- ja pyo-
railyolosuhteita.

Kysymys: Miten ratikkalinja kulkee alueella? Ja onko suunnitelma yha validi?

Alla on tilaisuudessa esitysten jalkeen esitetyt kysymykset ja kommentit. Vastauksia ei
ole kirjattu.

Mitka tunnelin maankaytodlliset vaikutukset ovat? Vapautuuko lisaa tilaa rakentamiselle?

Jos nykyisia normeja olisi kaytetty 30 luvulla, olisiko Hameentien varteen rakennettu?
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- Kun mahdollistetaan autoilu ennusteen mukaan, joukkoliikenteella pitaisi todella vastata
yksityisautoille? Tunnelin mahdollistama liikenne rajoittaa asuinrakentamista muualla.
Hermanni-Vallila asukkaiden toiveena on etta, jos tehdaan nain isoja investointeja, lapi-
kulkuliikenne todella vahenisi. Hanke tulisi liittda Teollisuuskatuun ja sinne kohdistuvan
liikenteen pois saamiseen Hameenkadulta ja Sturenkadulta. Tama nykyinen suunnitelma
on ennemminkin Lahdesta yms. tulevien vayla Helsinkiin ja tehottomimman liikuntatavan
suosimista. Tunnelin tulisi samalla poistaa liikenteellista lapiajoa muualta.

- Ennusteet pitaisi paivittda. Milloin ennusteita on kasitelty valtuustossa? Alytdnta kaivaa
tunneli, jolla espoolaiset paasevat Sipooseen taihin.

- Vaistamaton -sana on suunnittelijoiden kokemus. Lontoon keskustaankaan ei saa raken-
taa autopaikkoja toimistotaloille. Tama suunnitelma on kyvyttomyytta tehda asialle mi-
taan. Vaistamattomyydet on kyseenalaistettava. Investointeja on tarpeettomasti.

- Millainen on hankkeen aikataulu, jos kaikki menee hyvin?

- Ruuhka on hoidettavissa ruuhkamaksuilla. Onko tietoa, mika naiden ruuhkamaksujen ai-
kataulu on? Maksu olisi ratkaistu likennemaariin.

- Millainen on ratikkasuunnitelma alueella? Vallilanlaakson ratikkakatu perustuu Kalasta-
man liikenteen nopeuttamiseen, vaikka se tuottaa 3min aikahaitan. Milla tavalla Kalasta-
man liikkennesuunnittelusta on pidetty huolta, etta alueelta paastaan ratikalla?

- Alueelta on tehty ratikkasuunnitelma, jota on paivitetty. Teollisuuskadun vaihtoehtoa ei
ole torpattu, eika lopullista paatosta ole tehty ja kaikki kolme suunnitelmaa ovat yha mu-
kana. HSL tekee naista paatoksen. Rakenteellisia esteita on syntymassa mukaan. Jos
muut vaihtoehdot tukitaan ja yksi jaa jaljelle, KSV marssii siis valtuuston yli.

- Onko tarkoitus tehda jotain Sornaistenrantatien ja itavaylan risteykselle, jos tunneli tulee,
vai muuttaako tunneli ratkaisuja?

- Onko nahtavissa suuri visio, missa Sturenkatu rauhoittuu? Tasta pitaisi voida antaa mie-
lipide.

- Mista saa liikkenne-ennusteen ja missa ennuste on syntynyt?
- Missa ja miten paatelmat, etta tulee paljon lisaa liikennetta, on tehty?
- Pitaisi kyseenalaistaa auton asema dominoivana valineena.

- Osaratkaisut heikentavat kokonaisratkaisua. Missa on kokonaiskuva? Kansalaisten tulisi
tietaa kokonaisratkaisu?
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MUISTIO MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN 66 §:N MUKAISESTA
VIRANOMAISNEUVOTTELUSTA KOSKIEN SORNAISTENTUNNELIN ASEMAKAAVAN

MUUTOSTA
Kokousaika Keskiviikkona 9.10.2012 kello 9.00-10.25
Kokouspaikka Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakoulukatu 3, Helsinki

Auditorio
Lasnaolijat: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Brita Dahlqvist-Solin

Henrik Wager

Hannu Airola

Anna Yrjola

Jukka Peura

Helsingin kaupunki

Pirkko Vainio Hallintokeskus

Anne Makinen Kaupunginmuseo

Pirkko Pulkkinen Ymparistokeskus

Jari Leskinen Helsingin Energia

Jouni Kivirinne Helsingin Energia

Pekka Holopainen Kiinteistovirasto

Risto Niinimaki Kiinteistvirasto

Juha Lahti Rakennusvirasto

Jouni Maidell Rakennusvirasto

Ville Alajoki Rakennusvirasto

Elmeri Ahti Rakennusvirasto

Anni Backman Talous- ja suunnittelukeskus

Hannu Litovuo Rakennusvalvontavirasto

Hannu Pyykonen Rakennusvalvontavirasto

Risto Levanto Rakennusvalvontavirasto

Marko Jarvinen Pelastuslaitos

Esko Rantanen Pelastuslaitos

Arto Siitonen HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtyma
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 1691 +358 9 169 4484  800012-62637  0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI ~ HELSINKI 10 Alv. nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv F102012566



S

utd | HELSINGIN KAUPUNKI
v

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

RKe, KME

MUISTIO

2 (13)

9.10.2012, 8.1.2012, ELY tark. 10.1.2013,
Helen,HKM, HKR, PEL, Rakvv 29.1.2013

Tommi Tapana

Olavi Veltheim
Ville Lehmuskoski
Rikhard Manninen
Marja Piimies
Katri Erroll

Eija Kivilaakso
Katariina Baarman
Riitta Venesmaa
Seija Narvi
Johanna livonen
Tuomas Hakala
Tuukka Linnas
Reetta Keisanen

1. Kokouksen jarjestaytyminen ja esittely

Helsingin Tukkutori

kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto
kaupunkisuunnitteluvirasto

Sovittiin ettd kokouksen puheenjohtajana toimii asemakaavapaallikko
Olavi Veltheim ja sihteerind Reetta Keisanen Ksv:sta. Lasnaolijat esit-

taytyivat.

2. Asemakaavan muutoksen esittely

2.1 Sornaisten-tunnelin kaupunkirakenteelliset vaikutukset (Tuomas Hakala)

Sornaistunnelin suunnittelun tavoitteena on poistaa nykyinen epajat-
kuvuus Sornaisten rantatien ja Hermannin rantatien valilla ja mahdol-
listaa liikenteen sujuminen pohjois- etelasuunnassa Kalasataman

alueen keskeisimman osan rakentuessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on v. 2011 hyvaksynyt Kalasataman
pohjoisosan suunnitteluperiaatteitten tarkistuksen, mika perustuu
Sornaistentunnelin tekemiseen. Ratkaisuksi valittu pitka tunnelivaih-

toehto vahentaa liikkenteen melu- ja paastohaittoja ja parantaa liiken-
neturvallisuutta.

Tunneli vaikuttaa muihin liikenneratkaisuihin ja nostaa asumisen laa-
tua. Tavoitteena on Hermannin rantatien eteldosan luonteen muutta-
minen paavaylasta alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin asuinraken-
taminen sen laheisyydessa tulee mahdolliseksi. Aiemmin laaditun
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osayleiskaavan mukaiseen ratkaisuun nahden asumista pystytaan li-
saamaan ja joukkoliikenteen hallinta paranee. Myos Tukkutorin ja
Pohjois-Sornaisten tukkutoimintaa voidaan harkita uusista Iahtokoh-
dista.

Kaupunginvaltuusto on 6.6.2012 hyvaksynyt tunnelin yleissuunnitel-
man asemakaavan pohjaksi.

2.2 Sornaistentunnelin rakennustekninen suunnitelma, ilmanlaatu-
vaikutukset, riskianalyysi, liikenteellinen toimivuustarkastelu seka liikenteen
hallinnan periaateratkaisut (Seija Narvi)

Sornaistentunneli on suunniteltu kulkemaan maanalaisessa tunnelis-
sa Sornaisten rantatieltd Vilhovuorenkadun kulmasta Hermannin ran-
tatielle Sornaistenkadun ja Saarenkadun valiin. Katuyhteys kulkee
paaosin kallio- ja betonitunnelissa. Maanpaalisia rakenteita ovat ajo-
ramppien lisaksi vain tekniikkarakennus (n. 200 m2) ja ilmanvaihto-
kuilut.

Narvi esitteli tunnelin rakennustekniset yleissuunnitelmat, ilmanlaatu-
vaikutukset, liikenteen toimivuustarkastelut, riskianalyysit ja liikenteen
hallinnan periaateratkaisut seka rakentamisen haasteet, kustannus-
arvion ja aikataulun.

Narvi esitti myos arviot louheen ja muiden massojen maarasta seka
ilmanlaatututkimuksessa selvinneet ymparistovaikutukset.

Tehdyn selvityksen jalkeen tunnelin keskella oleva ilmanvaihtopiippu
on poistunut ja tunnelin molempiin paihin on sijoitettu piippu. Ohjear-
vot ylittyvat suuaukoilla, muuten tunneli parantaa ilmanlaatua lahiym-
paristossa, mista liikenne siirtyy tunneliin. Poistoilmahormilla on va-
hainen vaikutus lahiympariston julkisivuilla. Meluhaitat vahenevat
tunnelin myota siellda, mista liikenne siirtyy tunneliin ja tunnelin suu-
aukoilla melu lisaantyy jossain maarin.

Liikenteen toimivuustarkastelun perusteella ilta-huipputunnin aikana
liittymat ruuhkautuvat v. 2030. Pintaratkaisut muuttuvat tunnelin myo-
ta. Riskianalyysin pohjalta on tehty tarkistuksia tunneliin.
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2.3 Sornaistentunnelin kaupunkikuvalliset vaikutukset ja asemakaavan muu-
tosluonnos (Tuukka Linnas)

Laadittavassa asemakaavassa maaritellaan likennetunnelin maan-
alaisten tunnelien ja maanpaallisten alueiden tilavaraus.

Suunnitellun tunnelin valittdmassa laheisyydessa sijaitsevat Suvilahti,
Tukkutori ja vankila sisaltavat kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan
kannalta arvokkaita rakennuksia. Tunnelista tulee nelja rakennetta
maanpaalle: ajorampit etelaan ja pohjoiseen seka kaksi ilmanvaihto-
hormia ja tekniikkarakennus. Toinen ilmanvaihtohormi on yhdistetty
tekniikkarakennukseen. Tunnelin suuaukkojen osaksi suunnitellaan
haikaistymisen estavat rakenteet.

Laaditussa asemakaavan muutosluonnoksessa (nahtavilla (1.-
22.10.2012) on maarayksia rakentamisen sovittamiseksi kaupunkiku-
vaan ja arvokkaaseen ymparistoon. limanvaihtohormeja ja tekniikkara-
kennusta ei saa aidata ja rakenteet tulee olla yhdenmukaisia. Materiaa-
lina tulee olla esiruostutettuteras tms., tavoitteena on toteutuksen kau-
punkikuvallisesti korkea taso. Vaikutuksia rakennettuun ymparistdon on
havainnollistettu kuvasovituksin.

2.4 Sornaistentunnelin liikennesuunnitelma (Johanna livonen)

livonen esitteli nykyisen katuverkon ja likennemaarat vuodelta 2011
seka tunnelisuunnitelmaan vaikuttavat Helsingin yleiskaavan mukaiset
vaylahankkeet. Katsottiin likennemaaraennusteet vuodelle 2030 yleis-
kaavan mukaisten vaylahankkeiden kanssa, ilman keskustatunnelia
seka nykykatuverkolla ilman yleiskaavahankkeita.

Tunnelin linjausta on muutettu riskianalyysin ja kommenttien pohjalta:
loivennettu kaarresateita ja etelaisen rampin paikkaa on siirretty hie-
man itdan pain. Katsottiin suunnitelmat liikenneratkaisuiksi tunnelin ete-
|a- ja pohjoispaadyssa. ltavaylalta alas Sornaisten rantatielle tultaessa
myos oikealle kdantyminen aiotaan mahdollistaa. Tunnelin pohjois-
paassa jarjestelyt ovat helpommat kuin etelapaassa. Toimivuustarkas-
telussa on todettu, etta tunnelin likkenne ei ruuhkaudu, mutta lltahuippu-
tunnin aikana esiintyy tunnelin suuaukkojen Iahiliittymissa ruuhkaa.
Etelaisessa lahilittymassa on ruuhkaista myds aamuhuipputunnin ai-
kana. Jonoutumista ei tapahdu tunnelissa.

lIman tunnelia likennevirrat rantateiden valilla kulkisivat Kalasataman
metroaseman ja tulevan keskuksen editse, joukkoliikenneratkaisu heik-
kenisi ja monia pienia likenneratkaisuja jaisi toteuttamatta (mm. Festa-
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rikuja). Asumisolosuhteet olisivat heikommat Hermannin rantatiella il-
man tunnelia.

Kysymyksia esittelijoille:

Sornaistentunnelin toimivuustarkastelun Iahtokohtana on keskustatun-
neli. Miten keskustatunneli, joka on hankkeena jaissa, voidaan ottaa
lahtokohdaksi Sornaistentunnelille? (YMK/ Pulkkinen)

Ksv (livonen): Tilanne on ristiriitainen. Keskustatunnelin suunnit-
telu on jaissa ja asemakaavan valmistelu keskeytetty, mutta se
on edelleen yleiskaavassa. limanlaatu-, melu- ja toimivuustarkas-
telujen lahtokohtana ovat yleiskaavanmukaiset hankkeet, koska
haittatarkastelut on tehtava suurimman likennemaaran mukaan.
Hyotytarkasteluja varten on tutkittu myos tilanne ilman keskusta-
tunnelia.

limatieteenlaitos teki selvityksen, jossa oli kaksi vaihtoehtoa: vaihtoeh-
to, jossa ilma poistui tunnelin paista seka vaihtoehto, jossa ilma poistet-
tiin tunnelin paista seka poistoilmahormista. Vastaako ilmatieteenlai-
toksen tarkastelut nykyista ratkaisua? (ELY/Airola)

Ksv (Narvi): Paastoselvitys tehtiin yhdella piipulla, mutta piippuja
tuleekin molempiin paihin omat. Uutta leviamisselvitysta ei ole
teetetty, mutta limatieteen laitokselta pyydettiin lausunto kaksi
poistoilmahormia sisaltavan ratkaisun vaikutuksista ilmanlaa-
tuun. Lausunnon mukaan tilanne paranee aikaisemmin esitet-
tyyn verrattuna. Mallinnusta nykyisesta ratkaisusta ei siis ole
tehty. Poistoilmahormien korkeudeksi on maaratty vahintaan 6
m. Lisaksi on maaratty, etta ilmanlaatumallinnus tulee tehda to-
teutussuunnittelussa.

Ovatko suunnitellut poistohormit samassa paikassa kuin ilmatieteenlai-
toksen selvityksessa?

Ksv (Linnas): llmaa poistuu tunnelin suuaukkojen kautta joka ta-

pauksessa. Kahden poistoilmahormin ratkaisussa ilmaa saadaan

poistettua enemman hormien kautta kuin yhdella hormilla.
Ovatko hormit niilla paikoilla missa ilmatieteenlaitoksen tutkimuksessa.

Ksv (Linnas): Eivat.
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Liikennejarjestely ja kunnallistekniset siirrot. Miten liikenne pystytaan
etelapaassa jarjestamaan. Miten liikenne rullaa rakentamisenkin aika-

na?

Ksv (livonen): Rakenneteknisessa suunnitelmassa on alustavat
kuvat rakentamisen aikaisesta liikenteesta. Tarkoitus on vieda
virrat molemmin puolin kaivantoa. Johtosiirtoja on tarkastellut
konsultti (Fundatec). Tyonaikaisien liikennejarjestelyiden suunni-
telmia tullaan tarkentamaan asemakaavatyon aikana.

Minka vuoksi ilmanlaatuselvityksessa on kaytetty Luukin aseman il-
manlaatutasoa lahtdarvona? (YMK/Pulkkinen)

Ksv (Narvi): Tama on limatieteen laitoksen valinta, joka hyvaksyt-
tiin. Tama selvitetdan limatieteen laitokselta ja liitetaan kaa-
vaselostukseen. Aineisto toimitetaan ymparistokeskukselle.

3. Viranomaisten puheenvuorot

Liikennevirasto

Ei edustajaa paikalla.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES

Ei edustajaa paikalla.

Kaupungin museo (Makinen)

Alue rajautuu valtakunnallisesti merkittavaan ymparistoon (RKY-alue).
Tama taytyy ilmeta asiakirjoista. Tukkutorin alueen kohdalla tunneli
menee syvalta ali. Kulttuuriympariston vaalimisen nakdkulmasta rajay-
tykset yms. eivat saa aiheuttaa haittaa arvokkaille rakennuksille. Hyva
etta tunnelin suuaukkoa on siirretty Vilhonvuorenkadun kohdalla hie-
man kauemmaksi Suvilahdesta.

Ymparistokeskus (Pulkkinen)

Liikenteen melu ja paastohaittojen vahentaminen ovat tavoitteena ja
varmasti toteutunee. Tunnelin suut tulevat olemaan hankalia. Kannat-
taa kiinnittdaa huomiota selvityksiin ja haittojen torjumiseen nailla alueilla
ja samoin ilmanvaihtohormien kohdalla. Pohjoispaan ilmanvaihtohormi
nayttaa jaavan parvekkeiden tasolle.
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Rakentamisen aikaiset haitat 1ahialueille pitaisi yrittdd minimoida. Hai-
toista ja rakentamisesta tiedottamiseen tulee myos panostaa. Hyva tie-
dotus vahentaa valituksia.

Helsingin Energia (Kivirinne)

Lopulliset vaikutukset ovat varmasti tunnelilla hyvat. Kaavoituksen ete-
nemiseen ja rakentamisen aikaisiin jarjestelyihin toivotaan lisaa selvyyt-
ta ja laajempaa osallisuutta. Hanasaaren voimalaitos ei valttamatta
poistu alueelta. Huolena on voimalaitoksen polttoainelogistiikka seka
tunnelin rakentamisen aikana etta lopputilanteessa.

Energiahuoltoalueen liikenne on vilkasta. Liikenteen muodostavat hen-
kilokunnan tydmatkaliikenne ja huoltoliikenne seka voimalaitosten polt-
toainelogistiikka. Liikennejarjestelyjen tarkastelu on ulotettava koko
tunnelin vaikutusalueelle, jotta raskaalle ylileveilla ja -korkeilla kuljetuk-
silla on esteetdn paasy energiahuoltoalueelle. Kattiloiden siirrot voivat
vaatia runsaasti tilaa.

Pelastuslaitoksen vaatimukset hyokkaysreiteista on huomioitava en-
nakkoon lopputilanteessa ja tyonaikaisissa jarjestelyissa. Tunnelin poh-
joispaadyssa paastaan suuremmitta ongelmitta.

Energiahuollon (Lammitys, jaadytys ja sahkonjakelu) kojeet, laitteet,
rakenteet ja johdot on kaytannossa siirrettava uusille reiteille ja sijain-
neille lahes kokonaisuudessaan tunnelin lansipaassa. Nama johtosiirrot
aiheuttavat poikkeustilanteita energian jakelulle ja tuotannolle. Hank-
keeseen ryhtyvalla on oltava ymmarrys siita, etta kaikki siirroista, poik-
keustilanteista ja valiaikaisjarjestelyista aiheutuvat kustannukset koh-
dennetaan hankkeelle.

Helen Sahkoverkko

Ei edustajaa paikalla.

Kiinteistovirasto (Holopainen, Niinimaki)

Rakentamisen kannalta suuaukot ovat haastavimmat, kalliotunne-
liosuus menee rutiinilla. Rakennustekniset vauriot ja hairiot ovat epato-
dennakdisia. Paadyista tulee suurimmat kustannukset ja suurin raken-
nustekninen murhe ovat vesivuodot.
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Tukkutorin ymparistdssa on useita puupaalurakennuksia ja veden vir-
tausta. Vesitiiveyteen ja kaivantojen vesitiiveyteen on kiinnitettava
huomiota. Etelapaassa pima-asioita on tutkittava. Pohjaveden virtauk-
set tulee huomioida.

Rakennusvirasto (Alajoki, Lahti)

Kaavaluonnoksessa on annettu maarayksia tunnelin suuaukkojen ma-
teriaalista (corten). Esipatinoituja materiaaleja kuten corten ei tulisi
kayttaa, ne ovat erittain huono ratkaisu yllapidon ja kayton kannalta.
Nain tiukkoja materiaalimaarityksia ei tulisi tassa vaiheessa antaa, ma-
teriaalivalinnat tehdaan jatkosuunnitteluvaiheessa.

Kaavassa on jo nyt varauduttu jo 2+2-kaistaiseen tunneliin, mika on
hyva.

Pitaisi kiinnittda huomiota paikalliseen tulvahallintaan, koska suuaukot
ovat alavilla alueilla. Rakennusviraston taholla pidetaan tulvaluukkujen
varaan perustuvaa tunnelin tulvasuojelua kestamattomana etenkin hu-
levesitulvien tilanteessa.

Ksv: Kadut alhaalla (+2m) kaavamaarays on, etta +3m asti pitaa
olla vesitiivisrakenne ja tekninen ratkaisu, missa vedelta pitaa
estaa paasy tunneliin.

Onko hulevesien tulo myos estetty?

Ksv: Periaatetasolla

Talous ja suunnittelukeskus (Backman)

Ei lisattavaa.

Rakennusvalvontavirasto (Pyykonen, Litovuo)

3-kerroksista taloa kooltaan vastaavan tekniikka- ja valvomorakennuk-
sen (A>200+25 k-m?) hormeineen luonnollisesti (MRL 125 §) edellyttaa
rakennuslupaa (A). Hankkeen muiden maanpaallisten osien: etelaisen
ja pohjoisen tunnelinsuun seka Paaskylanrinteen poistoilmahormin
osalta kyse on kaupunki- ja ymparistokuvaan merkittavasti ja pitkaai-
kaisesti vaikuttavista jarjestelyista ja muutoksista, joihin asetuksen mu-
kaisesti (MRA 62 § 1 mom. kohta 10) tarvitaan toimenpideluvat (C).

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 1691 +358 9 169 4484 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel fi/ksv F102012566



S

wie | HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 9 (13)
v

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

RKe, KME

9.10.2012, 8.1.2012, ELY tark. 10.1.2013,
Helen,HKM, HKR, PEL, Rakvv 29.1.2013

Tunnelissa, sen sisalla olevaa katua koskien 'toimenpidelupa ei ole tar-
peen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan’ (MRA 62
§ 2 mom.) tai ’jos toimenpide perustuu lain mukaiseen katusuunnitel-
maan’ (MRL 126 §). - MyOs naiden nojalla tapahtuvalle rakentamiselle
asetettavat vaatimukset lapikaydaan maankaytto- ja rakennuslaissa
(MRL 117 § 1-3 ja 5 mom.). Rakennusvalvonnan taholta todettiin, etta
kadun osalta rakennetun ympariston kauneutta ja katutilaa tai -kuvaa
koskevien maaraysten kaikkien ts. tulee sisaltya asemakaavaan; katu-
suunnitelmaa hyvaksyttaessa on puolestaan oltava arvioituna, taytty-
vatkd em. lainkohdan vaatimukset myos sen 1. momentin kohdalta.

Rakennusvalvonnan taholta katsottiin, etta arviointi on hoidettava asi-
antuntijafoorumilla pyytamalla lausunto kaupunkikuvaneuvottelukunnal-
ta (E vrt. ’C’). Lausuntopyynté tulee ajoittaa siten, etté lausuntonako-
kohdat ennatetaan ottaa huomioon lopullisen kaavaehdotuksen maara-
yksissa ja/tai kaavakartassa. Neuvottelukunta saattaa tietenkin ottaa
kantaa joidenkin seikkojen luvanvaraisuuteenkin.

Pohjoinen tunnelin paa; tulee edellyttaa ilmatieteen laitoksen tutkielmat,
silla rakennukset ovat Iahella. Alue on kokonaan laaksossa. lima virtaa
koillisesta ja ilmavirrat tulee selvittda. Tulvakorkeus on kerrottu ympari-
pyoOreasti, toimivatko padot?

Ksv: Ei ole viela suunniteltu tarkemmin. Asiaa selvitetaan kaa-
van jatkovalmistelun yhteydessa.

Pelastuslaitos (Rantanen)

Stara

Tunneli ja katuverkko ovat hairioherkkia ja ruuhkautumiselle alttiita.
Tunneli on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla ja siita tu
lee olla kaavamaarays. Hulevesien suunnittelu on tehtava. Tulvakor-
keudet ja tulvien hallinta on otettava suunnittelussa huomioon. Tunneli
tulee maaritella kaupunkilikennetunneliksi, ei direktiivien mukainen
moottoritielikennetunneli. Kaupunkitunnelissa on ominaispiirteita, jotka
tulee huomioida. Aénitasot on mainittu. Jatkosuunnittelussa tulee huo-
mioida tunneleiden hormeissa aanitasot yoaikaisen kayton takia.

Pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan mahdollisuus on sailyttava
rakentamisen aikana kuten tunnelin valmistuttua.

Ei edustajaa paikalla.
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HKL Liikennelaitos

Ei edustajaa paikalla.

HSL (Siitonen)

Kanta on kaksijakoinen. Tunneli parantaa henkildautoliikenteen suju-
vuutta ja lisaa sita, mutta parantaa myos Kalastaman alueella joukkolii-
kenteen toimintamahdollisuuksia, minka takia tunnelia pidetdan myon-
teisena. Pohjoiseen on turvattava bussiliikenne ja myohemmin raitiolii-
kenne Pasila- Kalasatama valilla. Rakennushanke on monta vuotta
kestava eli rakennusaikaisen liikenteen sujuvuuden turvaamiseen on
kiinnitettava huomiota. Hermannin rantatien ja Kustaa Vaasan tien ris-
teys on iltaruuhkassa tukkoinen ja suunniteltava huolella.

Ei edustajaa paikalla.

Helsingin Tukkutori

ELY -keskus (Peura, Yrjola, Airola, Wager, Dahlqvist-Solin)

Tassa hankkeessa on liikenteen hallinta keskeista, mutta hanke ei ole
varsinaisesti yhteishanke valtion kanssa. Menikdhan liikkennekeskuk-

seen toimitettu materiaali perille. Jatkossa laitettava kutsu osoitteella

Liikennekeskus ja Liikenneviraston kirjaamo, niin varmistetaan perille
meno.

Kevyesti todettu valvonta ja liikenteenhallinta. Yhteinen liikenteenhallin-
takeskus on suunnitteilla pitkalla tahtaimella. Onko tassa vaiheessa ol-
tu jo yhteydessa yhteistyosta?

Liikenteen saantely edellyttaa ongelmatilanteista tiedottamista. Avatta-
va kuinka laajasta hallintajarjestelysta on kyse. Mika jarjestelma on lah-
tokohta?

Liikenteelliset toimivuustarkastelut ovat osin suppeita. Ei ole helposti
paateltavista miten tuloksiin on paadytty. Naita tulee havainnollistaa pa-
remmin. Tarkeinta on, ettei jonoja synny tunneliin.
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4. Keskustelu

5. Jatkotoimenpiteet

Melukysymyksista; keskittdamalla likenne maan alle parannetaan ilman-
laadun ja melun tilannetta, mutta ongelmat keskittyvat muutamaan pis-
teeseen. limatieteenlaitoksen selvitys ja kaava eivat sopineet yhteen,
koska suunnittelu on mennyt eteenpain ja selvitys ei enaa vastaa 1ahto-
tietoja. Jatkosuunnittelussa selvitysta tulee tarkentaa tarvittavassa
maarin, muuten on riski, etta ilmalaatu on huono muutamassa pistees-
sa. Tama ongelma on ratkaistava kaavaehdotukseen. Melun osalta ei
kaavaselostuksessa ole juuri mitaan, toivotaan selvitysta ja ratkaisut
kaavaselostukseen.

Kulttuuriymparistosta; Helsingin pyrkimys hyvaan kaupunkikuvaan kay
ilmi.

Yhteenvetona: Kaupunkikuvan paraneminen mahdollistetaan ja hyva,
ettd mietitdan miten ratkaistaan. Ymparistohaitat siirtyvat padosin maan
alle. Haittavaikutuksia jaa viela muutamaan kohtaan maanpinnalle.
Naiden kohtien ymparistohaittojen minimointi tulee ratkaista ja esittaa
asemakaavassa ja -maarayksissa. Toivotaan, etta kaavaprosessissa
esitetaan selkeammin pyorailyn, kavelyn ja joukkoliikenteen paranemi-
sen edellytykset. Kaavamaaraykset hyva esittaa rakentamisen ajalle-
kin. Hyva, etta tutkitaan ja peilataan muitakin vaihtoehtoja. Yleiskaaval-
linen nakokulma tulee pitaa mukana suunnittelussa mahdollisten laa-
jempien liikennevaikutusten selvittamiseksi.

Keskustelu kaytiin esittelyn ja viranomaisten puheenvuorojen yhtey-
dessa.

Viranomaisyhteistyo jatkuu kaavan valmistelun yhteydessa.

6. Kokouksen paattaminen

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 9.25.
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Jakelu lasnaolijat, seka

Uudenmaan elinkeino-, liikkenne- ja ymparistokeskus
Rolf Nystrém
Maarit Saari (likenne)

Ymparistoministerio
Pekka Normo
Jyrki Hurmeranta

Uudenmaan liitto
llona Mansikka

Hallintokeskus
Pirkko Vainio

Talous- ja suunnittelukeskus
Kydsti Oasmaa

Helsingin ymparistokeskus
Paivi Kippo-Edlund

Eeva Pitkanen

Leena Terhemaa

Kaupunginmuseo
Tiina Merisalo
Johanna Bjérkman

Kiinteistovirasto
Jaakko Stauffer
Juhani Tuuttila
Erik Nieminen

Rakennusvirasto
-Jussi Luomanen
Raimo K. Saarinen
Jukka Kauto

Opetusvirasto
Kaisa Nuikkinen

Helsingin Energia
Risto Seppéanen (sahkdverkko)/ Jouni Kivirinne (Iampd)

Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY)
Jukka Saarijarvi

Pelastuslaitos
Esko Rantanen

Rakennusvalvontavirasto
Tanja Sippola-Alho
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Kaupunkisuunnitteluvirasto
Mikko Aho

Rikhard Manninen

Marja Piimies

Riitta Venesmaa

Leena Makkonen/Riitta Salastie
Juha-Pekka Turunen
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