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HSY:n vaikuttavuuspaamaarat:
1. Ympaéristévastuun ja resurssitehokkuuden
edellékavija

2. Korkea toimintavarmuus

3. Sujuvat palvelut

4. Vakaa talous

Jatehuollon investointistrategia

Jatehuollon
investointistrategian
‘painopistealueet:

* Ymparistovaikutusten hallinta ja -
kuormituksen merkittava
vahentaminen

* Kiertotalouden edistaminen ja
energiatehokkuuden parantaminen

* Korkea toimintavarmuus ja
asiakaslahtoiset palvelut

* Uuden teknologian aktiivinen

hyédyntaminen ja yhteistyon

rakentaminen

HSY:n paamaarat vaikuttavuuden
aikaansaamiseksi:

5. Hyvan ty6elaman kehittaja

6. Aktiivinen uuden teknologian hyédyntaja
7. Tiedolla vaikuttaja

8. Yhteistyon rakentaja

HSY:N TOIMINTA-AJATUS: PUHTAAN JA KESTAVAN KAUPUNKIELAMAN MAHDOLLISTAJA

Arvot: Vastuullisesti — Avoimesti — Palveluhenkisesti — Uudistuen
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PAAMAARA 1: Ympéristévastuun ja resurssitehokkuuden edelldkavija

Painopistealue: Ymparistovaikutusten hallinta ja -kuormituksen
merkittdva vahentaminen
Tilannekuva vuoden 2017 lopussa

Indikaattori
(max 3 per padmaara)

Lahtotaso 2017 lopussa

Tavoite-
taso 2025

Strategiset toimenpiteet (ehdotuksia/ aihioita)

Paastot ilmaan

Ammassuon kaatopaikan kasvihuonekaasujen hajapaéastét ovat merkittavia.

- Vanhan kaatopaikan pinta-ala on n. 53 ha. Vuosien 2002 - 2010 aikana on
kaatopaikalle on rakennettu ymparistélupaehtojen mukaisesti lopullisia pinnan
tiivistysrakenteita n. 46 ha. Vuodesta 2010 on liséksi muotoiltu kaatopaikan
lakialuetta lopullisten pintarakenteiden toteutusta varten. Strategiakaudella
toteutetaan kaatopaikan lakialueelta n. 7 ha:n laajuudelta puuttuvat lopulliset
pintarakenteet.

- Uudelle kaatopaikalla sijoitetaan nykyisin vain vahan orgaanista ainesta sisaltavaa
jatettd. Uudella kaatopaikalla ei ole tiiviitd pintarakenteita. Ymparistdluvan mukaan
kaatopaikan pinta tulee tiivistaa valiaikaisilla pintarakenteilla. Lopulliset
pintarakenteet totutetaan, kun kaatopaikan pinta ei enaa painu haitallisesti.
Ymparistéluvan ehtojen mukaan kaatopaikalle tulee toteuttaa valiaikaiset tiiviit
pintarakenteet.

Péaastot vesiin

Kaikki Ammassuon jatteenkasittelykeskuksen alueella muodostuvat kuormitteiset vedet
johdetaan tasausaltaiden TAL1 ja TAL11 kautta vesiasemalle ja sielta edelleen
Suomenojan jatevedenpuhdistamolle. Vuositasolla syntyy myds merkittavia maaria
hyvin lievasti kuormittuneita hulevesia, jotka nyt lahes puhtaina johdetaan viemariin ja
edelleen jatevedenpuhdistamolle.

Vuonna 2017 Ammmaéssuon laajennusalueelta juoksutettiin naita hyvin lievasti
kuormittuneita vesia hulevesialtaan HVA3 kautta maastoon kahdessa eri vaiheessa.
Juoksutuksilla valtyttiin jate- ja suotovesien tasausaltaiden ylivuodoilta. Vesien
johtamiselle maastoon oli asiaankuuluva lupa.

HSY edistaa ja mahdollistaa kiertotaloutta Ekomo-toiminnalla. Ammaéssuolla
kasittelykentat on varattu laajalti omalle toiminnalle, joten ulkopuolisille toimijoille
Ekomo-alustaksi ei ole merkittavasti kenttatilaa. Kenttia laajennettaessa, tulee myds
vesienhallinnan infraa kehittaa toteuttamalla mm. tasausallaskapasiteettia.

Ammassuon kaatopaikkojen
kasvihuonekaasujen hajapaastot
(Vuosittaiset mikrometeorologisten
mittausten tulokset)

Kaatopaikkakaasun kerdyksen
toimintavarmuus ja tehokkuus
(Vuosittainen ymparisto-/
viranomaisraportti)

Hajapaastot yhteensa:
- Metaani 2 560 t/a
- Hiilidioksidi 6 870 t/a

Keraystehokkuus
Vanha kaatopaikka 96 %
Uusi kaatopaikka 71 %

Keratty kaasu pystytédan

hyédyntamaan kaasuvoimalassa.

Hajapaastét yhteensa:
Metaani 1280 t/a
Hiilidioksidi 3 435 t/a

Keraystehokkuus
Vanha kaatopaikka 97 %
Uusi kaatopaikka 85 %

Keratty kaasu on hyvanlaatuista
ja se pystytdan hyddyntamaan
taysimaaraisesti sahkon- ja
lamméntuotantoon. Kaasuista
aiheutuvia hajuhaittoja ei esiinny.

Kaatopaikojen pinnan tiivistamiseen ja
viimeistelyyn liittyvat investoinnit. Vanhan
kaatopaikan pinnan tiivistysrakenne on
kauttaaltaan valmis. Uuden kaatopaikan
valiaikaisesta tiivistysrakenteesta on
toteutettu 50 %.

Kaasunkeraysverkosto pidetaan
toimintakuntoisena toteuttamalla kaasun
keraykseen ja hyddyntamiseen liittyvat
investoinnit.

Pidetdan kaasuvoimala
ymparistélupaehtojen mukaisesti
toimintakuntoisena ja toteutetaan
kaatopaikkakaasun rikastaminen ja/tai
kaasuntuotannon tehostaminen muilla
tarvittavilla menetelmilla.

Puhdistamolle johdettujen lievasti
kuormittuneiden hulevesien maara.

Maastoon juoksutettujen hyvin lievasti
kuormitteisten hulevesien maara.

Vuonna 2017 vesiasemalta
pumpattiin Suomenojan
jatevedenpuhdistamolle jatevetta
noin 750 000 m3, josta n. 20 %
oli hyvin lievasti kuormittuneita
hulevesia.

Lievasti kuormittuneita vesia
johdettiin kahdessa vaiheessa
maastoon.

Kenttatilan ja
tasausallaskapasiteetin puute
jarruttavat kiertotalouden
hankkeiden toteuttamista.

Blominmaelle vuosittain
johdettavien hyvin lievasti
kuormitteisten hulevesien maara
on pienentynyt 25 %.

Tiivisrakenteet toteutetaan niin,
ettd niillda muodostuvat puhtaat
hulevedet on mahdollista pitaa
puhtaina ja johtaa puhtaina seka
erittain lievasti kuormitteiset
puhdistettuina maastoon.

Kuormitteisia vesia ei johdeta
lainkaan maastoon. Kenttatila ja
tasausallaskapasiteetti on riittéva
kaikissa tilanteissa.

Hyvin lievasti kuormitteisten hulevesien
paikallisen puhdistusjarjestelman
investoinnit. Tavoitteena on kasitella lievasti
kuormitteiset vedet biologisella
puhdistusmenetelmalla ja johtaa vedet
puhtaina maastoon jatevedenpuhdistamolle
johtamisen sijaan

Kenttatilan ja tasausallaskapasiteetin
kunnossapitdminen ja kasvattaminen
toimintojen edellyttdmalla tavalla.

Tulvapumppaamon rakentaminen
ylivuotojen estamiseksi.
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PAAMAARA 1: Ympéristévastuun ja resurssitehokkuuden edelldkavija

Painopistealue: Kiertotalouden edistdminen ja
energiatehokkuuden parantaminen
Tilannekuva vuoden 2017 lopussa

Indikaattori
(max 3 per padmaara)

Lahtotaso 2017 lopussa

Tavoite-
taso 2025

Strategiset toimenpiteet (ehdotuksia/ aihioita)

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Ammassuon kaatopaikkakaasulaitos on merkittava sahkon ja lammén tuottaja.
Sekajatteen sijoittaminen kaatopaikalle lopetettiin jatevoimalan kaynnistyttya, joten
kaatopaikkakaasun tuotanto vahenee jatkossa merkittavasti.

Erilliskerattya biojatettd hyddyntava biokaasulaitos tuottaa séhkda syoéttotariffilla
valtakunnan verkkoon ja paikallisesti lampda Ammassuolle.

Aurinkoenergiaa hyddynnetaédn paikallisesti Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-
asemilla.

Seutulan suljetulla kaatopaikalla on kaatopaikkakaasulaitos, mutta sen tuottamaa
kaasua ei hyddynnetd mitenkaan.

Materiaalitehokkuus ja kiertotalous

Suomenojan jatevesilietteisti noin puolet 12 000 t/a kasitelldan Ammaéassuon
tunnelikompostointilaitoksessa. Ammassuolla ei ole télla hetkellé kasittelykapasiteettia
kasitella toista puolta Suomenojan lietteista eli 12 000 t/a lietetta.

Jatevesilietepohjaisten maanparannusaineiden menekki on tulevaisuudessa
epavarmaa, joten kehittyneempia ja kasittelyratkaisuja ja tuotteita tarvitaan. Selvityksen
alla on ratkaisu, jossa ensisijaisena tavoitteena on kierrattda puhdistamolietteen
sisaltdmat ravinteet ja sitoa hiili lietteen energiahyddyntamisen sijaan.

Kotitalouksista keratty sekajate hyddynnetdan ilman esikasittelya energiana ja
Ammassuolla lajitellaan lajittelukatoksessa pienia maéria rakennusjatetta ym.
hyddynnettavaksi.

Ammassuolla kasitellaan pilaantuneita maita ja mm. "Helsinki-moreenia”. UUMA-
materiaaleja ja kuonan mineraaliainesta hyddynnetdan omissa rakennushankkeissa.

Uusiutuvan energian
tuotantomaara suhteessa
toiminnan volyymiin.

Oma energiakayttd
suhteessa toiminnan
volyymiin.

Energiatehokkuus omassa
toiminnassa suhteessa
toiminnan volyymiin.

Ammassuon oma sédhkéenergian
tuotanto vuonna 2017 oli 69 500
MWh

Ammassuon oma sédhkéenergian
kulutus vuonna 2017 oli 16 400
MWh. Lisaksi kaasuvoimaloiden
1amp6a hyddynnettiin 18 372
MWh

Oman energiatuotannon
suhde kaytettyyn energiaan
sailyy yli 100%:ssa
huolimatta
kaatopaikkakaasun
vahenemisesta.

Lisatdan uusiutuvan energian
hankkeita (aurinko ja tuuli).

Tuulivoimaa hyddynnetaan
sa@hkontuotantoon.

Seutulan kaatopaikkakaasua
hyédynnetdan sahkon- ja/tai
lammon tuotantoon

Varmistetaan tarvittavilla investoinneilla
kaatopaikkakaasulaitokseen johdettavan kaasun
polttokelpoisuus ja laitoksen kunnossa pysyminen.

Varmistetaan biokaasulaitoksen toiminta ja mahdollistetaan
sen laajentaminen tarvittavilla investoinneilla.

Aurinkoenergiaa hyddynnetaan kaikissa toimipisteissa.
Ammassuon tuulivoimala on valmis.

Toteutetaan omien kiinteistjen energiatehokkuushankkeet
investointiohjelman mukaisesti.

Seutulan kaatopaikkakaasu hyddynnetaan investointien
yhteydessa vahintdan lampona.

Blominmaen lietteiden
kasittely Ammaéssuolla t/a

Ravinteiden kierratys ja hiilen
sidonta puhdistamolietteesta.

Suomenojan lietteistéd n. 12 000
t/a kasitellaan Ammassuolla

Ravinteiden kierratys
mullantuotannossa, selvitykset
uudesta menetelmasta
kaynnissa.

Lietteiden kehittyneet
kasittelymenetelmat ovat
kaytdssa.

Lietteiden kehittyneet (esim. pyrolyysi) kasittelymenetelmat.
Orgaanisen jatteen kierratyksessa pyritaan korkea-
arvoisimpiin tuotteisiin.

Toteutetaan investointiohjelman mukaiset biomassojen
kasittelyyn ja jatkojalostukseen liittyvat investoinnit
biomassojen ja Blominmaen jatevesilietteiden
kasittelykapasiteetin varmistamiseksi.

Jatteestd muutoin kuin
erilliskerdyksen kautta
kierratykseen saatava
materiaali.

Ei jatteen esikasittelya tai
lajittelua

Sekajatteen esikasittely- ja/tai
lajittelulaitoksen hankinta on
kaynnissa.

Jatteen esikasittely-/lajittelulaitoksen pilotoinnin
toteuttaminen esim. lajittelussa robotiikkaa hyédyntaen ja
hankinnassa innovatiivista julkista hankintamenettelya
kayttaen.

MARA / MASA -materiaalien
hyddyntamismaara

MARA / MASA —-materiaaleja on
hyédynnetty omassa
toiminnassa

MARA / MASA -materiaaleja
hyédynnetdan omassa ja
ulkopuolisessa toiminnassa

Jatevoimalan kuona on
tuotteistettu

PIMA-toiminnan lisdaminen omistajakaupunkien ja HSY:n
valisen yhteistyon avulla.

Toteutetaan kuonan hyddyntamisen referenssihankkeet
Ammassuolla ja kuonan hyddyntamiseen liittyvat
investoinnit

HSY
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PAAMAARA 2: Korkea toimintavarmuus

Painopistealue: Korkea toimintavarmuus ja asiakaslidhtoiset
palvelut
Tilannekuva vuoden 2017 lopussa

Indikaattori
(max 3 per padmaara)

Lahtotaso 2017 lopussa

Tavoite-
taso 2025

Strategiset toimenpiteet (ehdotuksia/
aihioita)

Korkea toimintavarmuus

Sekajateastiat ovat padasiassa urakoitsijoilta vuokrattuja, muiden jatejakeiden astiat
HSY omistaa itse. Sekajateastioiden kunto vaihtelee urakoisijoittain, jolloin
astiahuollon toimintavarmuus ei ole kaikilta osin hyvaksyttavalla tasolla. Astioiden
vaihto ei toimi synkronoidusti mm. tilanteissa, joissa astioita vaihdetaan jatejakeittain,
koska eri jatejakeilla on eri urakoitsijat. Astiahuollon kokonaislaadun hallinta on
hankalaa.

Ammassuolla kasitellaan ja valivarastoidaan kaikki Vantaan jatevoimalasta tuleva
kuona. HSY vastaa my0s vaaralliseksi jatteeksi luokitellun jatteenpolton tuhkan
kasittelysta ja loppusijoituksesta. Nykyinen vaarallisen jatteen solu on tayttyméassa ja
kasittelylaitteisto on kéyttdikansa lopussa. Ammassuolla paalataan ja vélivarastoidaan
lisaksi jatevoimalan kayttokatkojen ja toimintahairididen aikana muodostuva jate.
Jatteiden kasittelyn lupaehtoihin on odotettavissa strategiakaudella tiukennusta, jolloin
varaudutaan parhaan kéaytettavissa olevan tekniikan hyddyntamiseen jatteiden
kasittelyssa.

Ammassuon toimintavarmuus ja turvallisuus ovat pysyneet hyvélla tasolla. Biojatteiden
kasittelyyn on tulossa lisdvaatimuksia. Ammassuolla kasiteltiin vuonna 2017 n. 40 000
t erilliskerattya biojatettad. Valtakunnallisen jatesuunnitelman vuoteen 2023 (VALTSU)
tavoitteiden mukaan biojatteen erilliskeraystehokkuuden tulisi vuonna 2025 olla 60 %.
Tahan tavoitteeseen paaseminen edellyttdd HSY:ta toimenpiteita erilliskeratyn
biojatteen maaran nostamiseksi n. 80 000 tonniin. Nykyinen biojatteen
kasittelykapasiteetti ja ymparistéluvan mukainen kasittelylupamaara eivat ole riittavia,
kun huomioidaan liséksi lietteiden kasittely Ammassuolla.

Asiakkaiden kaytdssa olevien
astioiden kunto vastaa HSY:n
edellyttamaa tasoa.

Astioiden jakelu ja vaihto on
synkronoitua ja tehokasta ja vastaa
asiakkaalle luvattua.

Urakoitsijat omistavat
paaasiallisesti sekajateastiat ja
vastaavat astioiden
kunnossapidosta. HSY omistaa
muiden jatejakeiden astiat ja niiden
kunnosta.

Astioista 100 % on HSY:n
omistuksessa. HSY huoltaa ja
hallinnoi kaikkia astioita.

Kaikilla HSY:n asiakkailla on
samantasoiset astiat, astioiden
jakelu on hallitumpaa mm.
jatejakeiden vaihtojen yhteydessa,
astiajakelu kokonaisuutena hoituu
kaikille asiakkaille samalla tavalla
ja astioiden kanssa tehtavat
toimenpiteet on joustavasti
jarjestettavissa.

Hankitaan astiat HSY:lle.

Hankitaan astioiden varastointiin,
tarroitukseen ja huoltoon soveltuva halli.
Halli sijoitetaan HSY:n valmiiksi
omistamalle tontille Seutulaan ja hallin seka
pesujen lammontarve katetaan Seutulan
kaatopaikkakaasusta saatavalla lammolla.

Haju-, poly- ja meluvalistusten
vuosittainen muutos.

Kaikki jatevoimalan kuona ja tuhka
kasitellaan Ammassuolla.

Jatevoimalan paaleja on varastoitu
paalikentilla. Ajoittain varastot ovat
olleet suuria ja niissa esiintyy
haittaeldimia.

Ajoittain haju-, pdly- ja meluhaittoja.

Kaikki jatevoimalan tuhka ja kuona
kasitelladédn Ammassuolla kulloinkin
voimassa olevat
ymparistélupaehdot tayttéen.
Lupaehdoista poikkeamisia ei
tapahdu.

Kuona- ja tuhka seka jatepaalit
kasitellaan ja varastoidaan taysin
haitattomasti.

Kuonan kasittelykenttien ja hallin seka
jatepaalien kasittelyhallin rakentaminen.
Poistoilma johdetaan puhdistimen lapi.

Vaarallisen jatteiden kaatopaikkaan liittyvat
investoinnit. Tuhkankasittelylaitteiston
uusiminen/tuhkajalostamon hankinta.

Omissa laitoksissa kasitellyn
biologisen jatteen maara.

100 % erilliskeratysta biojatteesta
kasitellaan Ammassuolla

100 % kaikesta biologisesta
jatteesta kasitelellaan edelleen
Ammassuolla

Biojatteen kasittelyn
ymparistéluvan muutoslupa on
myonnetty.

Biologisen jatteen kasittelykapasiteetin
varmistaminen investointiohjelman
mukaisilla laitosinvestoinnilla.

= HSY
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PAAMAARA 3: Sujuvat palvelut

Painopistealue: Korkea toimintavarmuus ja asiakaslahtoiset
palvelut
Tilannekuva vuoden 2017 lopussa

Indikaattori
(max 3 per padmaara)

Lahtotaso 2017 lopussa

Tavoite-
taso 2025

Strategiset toimenpiteet (ehdotuksia/
aihioita)

Asiakaslahtoiset palvelut:

Yhdessa kierratyskeskuksen kanssa parannetaan asiakkaiden toimittamien
tavaroiden uudelleen kayttémahdollisuuksia

Sortti-asemia on yhteensa 5:

- Helsingissa: Kivikon ja Konalan Sortti-asemat

- Vantaalla: Ruskeasannan Sortti-asema

- Espoossa Ammassuon Sortti-asema

- Kirkkonummella Jorvaksen Sortti-asema

Kierratyskeskuksen yhteydessa pilotoidaan Kierken mini-Sorttia.

Sortti-asemien asiakaskokemus on hyva. Maksujarjestelyihin ja aukioloaikoihin
toivotaan muutoksia.

Operatiivisten tietojarjestelmien (kuljetusten-,alue- ja kasittelypalvelujen
jarjestelmien) uudistaminen.

Nykyisin kaytdssa olevat jatehuollon operatiiviset jarjestelmat ovat vanhoja, ja ne
eivat vastaa kehittyvan palvelutoiminnan vaatimuksia.

Asiakastyytyvaisyystutkimukset ja
niiden tulosten vertaaminen.

Uudelleen kaytettavan materiaalin
vuosittainen maaramuutos.

Kierratyskeskus vastaa
uudelleen kaytettavan
tavaroiden myynnista. HSY
keraa kierratettavaa tavaraa
Sortti-asemilla, josta tavarat
toimitetaan

Kiert

Sortti-asemien maara

Perustetaan Sortti-
Kierratystavaratalo yhdessa
Kierken kanssa.

Hankitaan (mahdollinen yhteishankinta)
tarvittava Sortti-Kierratystavaratalo
kierratystoimintaa varten.

Rakennetaan uusi asema.

Laaditaan Kierken kanssa
yhteistydsopimus.

Uusien mini-Sortti-asemien rakentaminen
ja niihin liittyvat kalustohankinnat.

Nykyisen Sortti-asemaverkoston ja Kivikon
jateaseman yllapito.

Palvelutason muutokset Sortti-asemilla.

Mystery shoping-tilastot.

Asiakkaat maksavat seka
palvelupisteessa Sortti-aseman
sisalla etta joillakin asemilla
itsepalvelulaitteilla.

Aukioloajat ma-pe 7-21

Maksujarjestelyjen
laajentaminen kaikille Sortti-
asemilla ja uudet
maksujarjestelmat.

Aukiolojen laajentaminen.

Investoinneilla mahdollistetaan sujuvat
asiakaspalvelut, asiakasturvallisuus
itsepalveluasemilla ja asiakasystavalliset
aukioloajat.

Operatiivisten jarjestelmien
toiminnallisuudet

Operatiiviset jarjestelmat ovat
vanhoja eivatka ne vastaa
kehittyvén palvelutoiminnan
vaatimuksia

Operatiiviset jarjestelmat ovat
toimivia ja tukevat palvelujen
kehittamista.

Valmistellaan tiekartta jatehuollon
operatiivisten jarjestelmien kehittamiseksi,
ja toteutetaan jarjestelmien uudistaminen
hallitusti.

o HSY
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PAAMAARA 6: Aktiivinen uuden teknologian hyédyntaja

Paamaara: Uuden teknologian aktiivinen hyodyntiminen ja yhteistyon Strategiset toimenpiteet (ehdotuksia / aihioita)
rakentaminen

Teema-alue

Uusien ja puhtaiden teknologien kaytt6onotto Toteutetaan pilotteja ja niiden pohjata innovatiivisia julkisia hankintoja (IJH) mm.:

- Lietteen kasittelyn uudet ratkaisut (mahdollisesti pyrolyysi)
- Hulevesien paikallinen kasittely (Ammassuo)
- Jatevoimalan kuonan ja tuhkan kasittelyn uudet ratkaisut

Digitaalisten ratkaisujen kayttoonotto Investoinneissa huomioidaan digitaaliset ratkaisut

- ltsepalvelu-Sortti
- Kiinteistdjen jateastioiden alykkaat jatelajikohtaiset punnitusjarjestelmat
- Robottitekniikan hyédyntaminen jatteiden esikasittelyssa ja lajittelussa.

Alustojen hyddyntaminen HSY osana paakaupunkiseudun kaupunkialustaa kestdvimman kaupunkiseudun rakentamisessa

- Olemassa olevien alustojen yllapito ja kehittdminen (Ekomo)
- Innovatiiviset julkiset hankinnat (IJH)

HSY HSY2025




