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Lausunto

Kaupunkiymparistolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Lauttasaarentien valaistus uusittiin vuonna 2004. Sita ennen kadulla oli
historialliset 30-luvulla kehitetyt Y-ripustusvalaisimet kahdessa rivissa.
Kyseinen valaisinmalli ei ollut oikeassa historiallisessa ymparistossaan
ja horisontaaliset valotasot asuintalojen ikkunoiden kohdalla olivat siten
tarpeettoman suuria ja paikoin 40 luxia. Se ylittaa kaksikymmenkertai-
sesti nykystandardien suositukset. Lisaksi taloja ei ole rakennettu kiinni
kadunreunaan, kuten kantakaupungissa. Yleisen alueen ja rakennus-
ten valiset etupihat olivat valaistuneet kadun Y-valaisimilla, mutta ky-
seisten yksityisten alueiden valaistuksista vastaavat lopulta kiinteistot.

Lauttasaarentien ostoskeskus Lauttis on uudisrakennus. Katualueen
valaistus jouduttiin uusimaan, koska ripustusvalaistuksen rakentaminen
ostoskeskuksen kohdalle ei ollut enad mahdollista. Valaistussuunnitel-
ma valmistui vuonna 2015 ja nyt ostoskeskuksen kohdalta ripustusva-
laistus on korvattu kolmella 10 m korkealla valaisinpylvaalla. Lantisim-
massa pylvaassa Otavantien risteysalueen tuntumassa on T-varsi ja
kaksi katuvalaisinta 150 W suurpainenatriumlamppuilla. Myos Lautta-
saarentien ripustusvalaisimissa on sama lamppulaji- ja teho. Ostoskes-
kuksen edustan kaksi muuta pylvasta on varustettu kukin yhdella valai-
simella ja tehokkaammalla 250 W suurpainnenatriumlampulla. Niista
itdiseen pylvaaseen oli kolaroitu ja pylvas oli kallistunut muutaman as-
teen ja kdaantynyt n. 20 astetta, eika enaa saavutettu suunnitteluvai-
heessa vaadittua M3a-valaistustasoa (kuvat liitteissa 1 ja 2).

Ostoskeskuksen edessa sijaitseva jalkakaytava on pitkalti tontin puolel-
la ja siind on hyva valaistustaso (tayttaa luokan P2 vaatimukset). Viikol-
la 16 alueen valaistusta katselmoitiin pimeaan ja valoisaan aikaan. Sil-
loin katualueella sijaitsevaa pyoratieta ei aina kaytetty ja pyorailya oli
my0s tontin puolella jalankulkualueella. Jalankulkijat ylittdvat Lautta-
saarentien sivummassa sijaitsevan suojatien sijaan myos suoraan os-
toskeskuksen paasisaankaynnin kohdalta. Liikkenteen monimuotoisuut-
ta lisdavat ostoskeskuksen edessa sijaitsevat linja-autopysakki ja taksi-
tolppa. Valaistuskatselmuksissa kavi ilmi, ettd ostoskeskuksen kohdalla
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tarvitaan mitattua parempi valotaso. Kallistunut ja kaantynyt pylvas hei-
kensi katselmuksessa saatuja valaistusmittaustuloksia. Pylvas suoris-
tettiin ja kaannettiin oikeaan asentoon katselmuksen jalkeen.

Ostoskeskus Lauttista vastapaata osoitteissa Lauttasaarentie 29 ja 27
sijaitsee kivijalkaliikkeita. Suurin osa jalankulkualueesta on tonteilla.
Siella valaistustasot olivat pimean ajan katselmuksen aikaan pimeiden
nayteikkunoiden kohdalla alimmillaan hieman alle kaksi luksia, jolloin ei
enaa aivan saavutettu valaistusluokkia. Viistosti vastapaata ostoskes-
kusta osoitteessa Lauttasaarentie 25 sijaitsee HKL:n linja-autojen
kaantopaikka. Kaantopaikka on rakennettu talon sisaan sen alimpaan
kerrokseen. Linja-autojen sisaanajo katualueelta tapahtuu Taivaanvuo-
henkujalta ja ulosajo Lauttasaarentielle vastapuolelta ostoskeskuksen
itapaata. Kyseisessa kohdassa risteaa jalankulku- ja pyoraliikkenne kiin-
teistdsta ulosajavan linja-autoliikenteen kanssa. Valoteknisesti tilanne
on vaarallinen, silla kiinteiston valaistus talon sisalla kaantopaikalla on
yli 300 luxia ja ulkona jalkakaytavalla se on vain 10 luxia. Silma sopeu-
tuu voimakkaisiin valaistustasovaihteluihin hitaasti. Lauttasaarentielta
pain katsottaessa kaantdpaikan korkeat ja leveat ylivalaistut sisaan- ja
ulosajoaukot saavat katualueen vaikuttamaan erityisen pimealta ja tur-
vattomalta. Suuret valaistut kohteet heikentavat sita katselevan henki-
|6n pimeannakddn sopeutumista. (Kuvat liitteissa 1 ja 3)

Katselmuksen havaintojen perusteella voitiin todentaa aloitteessa mai-
nittu vilkas lilkkenne. Pylvasvalaisimiin tulee vaihtaa mahdollisimman
korkeatasoiset ledivalaisimet, joista saadaan nykyisia purkauslamppu-
valaisimia parempi valonjako. Jatkossakin kyseisten kriittisten valaisi-
mien ja pylvaiden mahdollista korjausta tulee kiirehtia heti, kun tieto
viasta on saatu. Lauttasaarentie 25 HKL:n linja-autojen kaantdpaikan
valaistusta tulee himmentaa pimeaan aikaan.

Ulkovalaistus on pimean ajan liikkujalle tarkea. Se luo turvallisuutta ja
turvallisuuden tunnetta. Helsingin kaupungin tulee kulloinkin vallitsevien
teknistaloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa valaista omistaman-
sa tai hallitsemansa kohteet tarkoituksenmukaisella tavalla. Alueellisen
keskuksien osalta, kuten ostoskeskus Lauttiksen edustalla, tama tar-
koittaa sita, ettd vahimmaisvaatimuksena on luoda edellytykset turvalli-
selle liikkumiselle noudattamalla teknistaloudellisten mahdollisuuksien
mukaan kansainvalisia valaistusstandardeja. Ne ovat tieteelliselle tutki-
mukselle pohjautuvia suosituksia ja siten luovat parhaan mahdollisen
pohjan hyvalle valaistuksen suunnittelulle ja kaytdlle. Ostoskeskus
Lauttiksen kohdalla Lauttasaarentiella on vilkas ja monipuolinen liiken-
ne. Vilkas liikenne on valaistusstandardien mukainen peruste parem-
man valaistusluokan kaytolle. Lauttasaarentie 25 linja-autojen kaanto-
paikka on katettua liikennoitya aluetta, joten valaistuksen kaytdssa tu-
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Esittelija

Lisatiedot

lee soveltaa tunnelivalaistusstandardeja. Kaantopaikan valaistuksen pi-
mean ajan himmentamisella saavutetaan turvallinen valaistus.
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