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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinrakennusten koritelialue.

Julkisten l3hipalvelurakennusten kortie-
lialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue

Autopaikkejen korttelialue.
Suojaviheralue

Z melrid sen kaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, kortielinosan ja alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien
vilinen raja.

likimdardinen erikaavamdirdysten alaisten
alueenosien vilinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamadrdysien alaisten
alueenosien valinen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn pdalld osoittaa merkinndn
poistamista.

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.
Tontin numero,

Sulvissa oleva lukusarja osoittaa korttelit,

joiden aulopaikkoja saadaan sijoittaa alueelle.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi,
Rakennusoikeus kerrosalaneliomelreina,

Tehokkuusluku elitontin kerrosalan suhde
tontin pinta-alaan.

Roomalainen numere osoitiaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun.

Maanpinnan likim3irdinen korkeusasema.

Alleviivattu merkintd osoiftaa ehdottomasti
tayteltavan rakentamisvelvoiltteen.
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STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomride fir bostadshus.

Kvartersomrade for byggnader far offent-
lig narservice.

Park.
Omrade far nirrekreation

Kvartersomrade for bilplatser.

Skyddsgrinomrade

Linje 2 meter ulanfor det planomrade som
faststillelsen gadller.

Kvarters-, kvarfersdels- och omrides-
grans.
Bestammelsegrans.

Ungefarlig bestiammelsegrans.

Riktgivande bestammelsegrans.

Rikigivande tomigrins.

Kryss pa beleckning anger alt betecknin-
gen slopas.

Stadsdelsnummer.,
Kvartersnummer.

Tomtnummer.,

Talserien inom parentesen anger de kvarter
vilkas bilplatser far férldggas lill omradet.

Namn pa gata, dppen plats eller park.
Byggnadsritt i kvadratmeter vaningsyta.

Exploateringstal, dvs. farhallandet mellan
vaningsytan och tomtens areal

Romersk siffra anger stirsta fillatna
antal vaningar i byggnader, byggnad eller
del darav.

Ungefarlig markhjd.

Understreckad bokstav anger byggnads-
skylldighet, som ovillkorligen bar uppfyllas.



Rakennusala.

Auton sdilytyspaikan rakennusala, jolle saa
rakentaa varasto- sekd jatehuollon ja tek-
nisen hyollon tiloja.

Ohjeellinen rakennusala.

Ohjeellinen auton sdilytyspaikan rakennusala,
jolle saa rakentaa varasto- sek3 jatehuollon

ja teknisen huollon tiloja.

Ohjeellinen pys3dkdimispaikka

Kataksen rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskunia-
teknistd huolto palvelevia rakennelmia.

Maanalainen tila pysdkointia varien.
Sijainti on likimaarainen,

Alueen osa, johon saa sijoittaa maanalaisiin
tiloihin johtavan ajoluiskan. Sijainti on liki-

Mmagrainen.

Maanalaista johtoa varten varattu likim3a-
rdinen alueen osa.

Maanalainen johtoiunneli, jonka kohdalla
kalliota eisaa louhia siten, ettd tunnelille
aiheutuu haittaa.

Maanalaista johioa ja tulvareitiia varten
varattu likimaardinen alueen osa. Alueelle
ei saa sijoittaa veden virtausta estavid
rakenteita.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennusten ulkoseinien sek3
ikkunoiden ja muiden rakenteiden 3anen-
eristavyyden liikennemelua vastaan on olta-
va vahintdan 35 dBlA).

Katu.

Jalankululle ja polkupydrdilylle varattu
katu.

jolla tontille ajo on sallittu.

Kadun alittava jalankulkukatu. Kadun raken-
taminen eisaa muutiaa Kangaslammen vesi-
olosuhteita. Sijainti on likim3ardinen,

Kadun ylittdva jalankulkukatu. Sijainti on
likimdardinen.

Yieiselle jalankululle varattu likim3ardinen
alueen osa.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for férvaringsplats for bil, dar
forradsulrymmen och uirymmen for avfalls-
hantering och teknisk service far placeras.

Riktgivande byggnadsyia.

Riktgivande byggnadsyta for forvaringsplats
for bil, dar forradsutrymmen och ufrymmen
for avfalishantering och teknisk service far
placeras.

Riktgivande parkeringsplats.

Byggnadsyta for skarmiak.

Del av omrade, dar anlag?nlngar far sam-
hallsteknisk férsorjning far placeras.

Utrymme for parkering under markplanet.
Laget ar ungefarligt.

Del av omrade, dar kérramp fill utrymme
under markplanet far placeras. Laget &r
ungefarligt.

Fér ledning under markplanet reserverad
ungefarlig del av omrade.

Underjordisk tunnel for ledningen, ovanfor
vilken sprangningsarbeten inte far utféras
53, att tunneln férosakas skada.

For ledning under markplanet och avrin-
ningsfara reserverad ungefarlig del av
omrade. P4 omradet far inte placeras
konstruktioner som hindrar vattenflédet.

Beteckningen anger att mot denna sida av
byggnadsytan bir byggnadens yttervdaggars
sami fonsters och andra konstruktioners
ljudisolering mol trafikbuller vara minsi

35 dBlA).

Gata.

Fir gang- och cykelfrafik reserverad
gata.

Fér gang- och cykelirafik reserverad
gata, dar infart tilltomt ar tilldten.

Gagata under gata. Byggandet av gatan far
inte 3ndra vattenforhallandena av Kangas-
lampi. Ldget dr ungefarligt.

Gagata dver gata. Laget dr ungefarligt.

For allman gangtrafik reserverad ungefarlig
del av omrade.



Yleiselle jalankululle ja polkupydrailyl-
le varattu likimdardinen alueen osa.

[111=pe J11IT

For zllman gang- och cykelirafik reserve-
rad ungefarlig del av omride.

For allm3n gang- och cykelirafik reserverad

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle
varatfu likim3ardinen alueen osa, jolla
tontilleajo on sallitiu.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle
varattu likim3drdinen alueen osa, jolla
huolteajo on sallitu.

Yleiselle jalankululle varattu likim3ardinen
alueen osa, jolla olemassa oleva kasvilli-
suus ja vesiolosuhteet on siilylettava
mahdollisimman ennallaan.

il

ungefdrlig del av omrade, dér infart fill iomt &r
fillaten,

For allman gang- och cykeltrafik reserverad
ungefarlig del av omrade, dar servicetrafik ar

fillaten.
“I[ For allmdn gangtrafik reserverad ungefarlig
: del av omrade, dar den befintliga vegetationen

och vattenfgrhallandena biir bevaras sa ofdr-
dndrade som mdjligl.
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Ohjeellinen pallokenttd.
Ohjeellinen istutettava alueen osa.

Istutettava puu. Sijainti on likim3ardinen.

Sugjeltava alue, jolla olemassa oleva kasvil- i__

lisuus on sadilytettava siten, ettd sallitaan vain
luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tar-
peelliset foimenpiteet.

Alueen osa, jonka puusto on sdilytettdva ja
tarvittaessa uudistettava niin, ettd sen merkitys
ymparisiille s3ilyy.

Alueen osa, jolla on sdilytettava taiistutettava
puita tai pensaita ndkdsuojaksi.

A-kaorttelialueilla:

- tulee jokaisessa asunnossa olla sisdaankdynti
kadun taipihan tasosta.

- tulee jokaiseen asuntoon littyd katseelta
suojattu, aidalla fai istutuksin rajattu oles-
kelupiha tai -terassi, jonka pinta-ala on
vahintdan 15 m2.

- tulee tontin asuntojen keskim3ardisen
huoneistoalan olla vahintadn 90 mZ.

- saa rakentaa asemakaavassa osoitetun ker-
rosalan lisdksi asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia sauna-, askartelu-, kerho- yms.
liloja enintdan 5 % sallifusta kerrosalasta.
Tilat saa sijoittaa korttelin muullekin tontfille.

- saa rakentaa asemakaavassa osoitefun ker-
rosalan lis3ksi asuntoihin liittyvia 1ai erillisia
tydtiloja vahintdan kolmekerroksisien rakennus-
ten alimpaan kerrokseen enintddn puolet raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta.

- saa rakentaa asemakaavassa osoitetun ker-
rosalan lis3ksienint3dn 10 % tonlin kerros-
alasta varasto-, kasvihuone-, lasiveranta- tai
vastaavaa lilaa, joka tulee kylke3d asuinraken-
nukseen aidalla, pergolalla tai muulla raken-
teella.
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Rikigivande bollplan.

2% | Rikigivande del av omrdde som bér planteras.

Tradel som bdr planteras. Laget ar ungefarligt.

Omrade som bior skyddas och dar den befint-
J liga vegetationen biir bevaras sa, att endast fiir

skotseln av naturen och landskapet erforderliga
stgarder fillats.

Del av omrade dar tradbestandet bar bevaras
och vid behov fdryngras sa,alt dess betydelse
for miljgn bibehalls.

Del av omrade dar trad eller buskar bar skyd-
das eller planteras som skydd mol insyn.

P3 A-kvartersomrade:

- bor varje bostad forses med ingang fran
gatuplanet eller gardsnivan.

- bor i anslutning fill varje bostad finnas en
far insyn skyddad, med stangseleller plante-
ringar avgransad gard eller ferrass

med en arealp3 minst 15 m2.

- bér bostdderna pa varje fomt ha en
genomsnitilig ldgenhetsyta p3 minst 90 m2.

- far utéver den istadsplanen angivna va-
ningsytan, dock molsvarande hogst 5 %

av denna, utanfor bostaderna byggas bastu-,
hobby-, klubb- och andra dylika utrymmen,
som betjanar boendet. Utrymmena far for-
l3ggas 3ven lill annan tomt inom kvarteret.

- far utéver den istadsplanen angivna va-
ningsytan, i den l3gsta vaningen ibyggnad-
er iminst fre vaningar, byggas fill bostader-
na anslutna eller separata arbetsutrymmen
motsvarande higst halften av byggnadens
storsta vanings yta.

- far utdver den istadsplanen angivna va-
ningsytan, dock motsvarande hdgst 10 % av
denna, byggas forrdds-, vaxthus-, glas-
veranda- eller molsvarande utrymme, vilket
bar anslutas till bostadshusel med staket,
pergola eller annan konsiruktion.



- 53a rakentaa asemakaavassa osoitefun ker-
rosalan lisdksitontille autolalleja tai -kaloksia
enintddn 20 m2 asuntoa kohfi.

- tonteilla 54163/1ja 54161/1 saa rakentaa ase-
makaavassa osoitetun kerrosalan lis3ksililke- ja
toimistotilaa enintdan 100 k-mZ Aitiopaikkaan
rajoitfuvalla fontin osalla.

- samaan rakennusalaan kuuluvat rakennukset
on kytkettavd toisiinsa aidalla, pergolalla tai
muulla rakenteella.

- rakennusalojen vilisille alueille eisaa ra-
kentaa kulkua taindkym3a esiavid rakenteita.

- tonttien valist3d rajaa eisaa aidala.

- siirfolohkareet on sdilytettdvd, ja olemassa
olevaa puustoa ja avokallioita on sdilytettavi
mahdolisimman suuressa mddrin.

Autopaikkojen vahimmaismaarst oval:

- A-korttelialueilla 1 ap/80 k-m2, kuitenkin
vdhintddn 125 ap/asunio ja eninfdan 2 ap
/asunto,

- 1vieras-ap/1000 asunto-k-m2Z joka voi
sijaita tontilla tai katualueella.

- P3ivikati1 ap/250 k-m2.
Tall3 asemakaava-alueella:

- rakenfaminen eisaa aiheuttaa pohjaveden
likaantumista, pinnan alenemista tai virfauksen
vihenemist3,

- Kallvikintien katualue on varustettava poh-
javeden suojausrakenteilla kohdissa, joissa
likenne aiheutiaa riskin pohjaveden laadulle.
N3issa kohdissa sadevesiviemdreiden vedef
tulee johtaa dliynerotuskaivojen kautta pohja-
vesialueen ulkopuolelle iai kohtaan, jossa ei
muodostu pohjavetta.

- korttelialueelle on laaditiava erillinen tonttijako.

- far utgver den istadsplanen angivna va-
ningsylan pa tomten byggas garage eller
skyddstak for bilar hogst 20 m2 per bostad.

- pa tomterna 54143/1 ach 54146141 f3r utdver
den istadsplanen angivna vaningsylan byggas
affdrs- och kontorsutrymme hdgst 100 mZ vy
pa de tomidelar som gransar fill Logeplatsen.

- biir byggnader p5 samma byggnadsyla
sammankopplas med siaket, pergola eller
annan konstruktion.

- far pd omrddena mellan byggnadsytorna
inte uppfioras sddana konstruklioner som
hindrar fri passage eller sikl.

- far grans mellan tomter inte gardas.

- bdr flytblocken bevaras och tradbestand och
kala bergsytor bevaras istorsta mojliga man.

Bilplatsernas minimiantal 3r:

- P53 A-kvartersomrade 1bp/80 m2 vy, dock
minst 1.25 bp/bostad och hégst 2 bp/bostad.

- 1gast-bp/1000 m2 bostads-vy, som kan
finnas pa lomten eller pd galuomrade.

- Daghem 1bp/250 mZ vy.
P3 detta stadsplaneomrade:

- far byggandet inte férorsaka nedsmutsnin
av grundvattnet, sdnkning av grundvaltennivan
eller minskning av flodef.

- Kallviksvagens gatuomride bor forses med
skyddskonstruktioner for grundvatten pd de
stallen, dar frafiken utgor risk for grund-
vattnets kvalitet. Dar bdr vattnet i dagvatten-
avloppsroren ledas via oljeseparerings-
brunnar ut forbi grundvattenomridet eller

dar inte grundvatten bildas.

- skall fér kvartersomr3det utarbetas en
separat fomtindelning.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET STADSPLANEBETECKNINGAR QCH -BESTAMMELSER

A Asuinrakennusten korttelialue.
W
EV Suojaviheralue.
H—

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
— . —— . — Osa-alueen raja.

——¢—  Risti merkinndn paélla osoittaa merkinnin
poistamista

5 L‘_ Kaupunginosan nurnero.

5 Ll-1 LI-LF Korttelin numero.
(A

Tontin numero.

13040 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

i Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun,.

+18.5 Maanpinnan likiméaarainen korkeusasema.
1L‘ T T 7
NI Rakennusala.

I-_- e a - -—1 Auton sailytyspaikan rakennusala, jolle saa
! . rakentaa varasto- sekd jatehuollon ja tek-
—L.—L.-L1 hisen huollon tiloja.

| o
L Ohjeellinen rakennusala.
FTgm !
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Katoksen rakennusala.
Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jonka puusto on sailytettavi ja
tarvittaessa uudistettava niin, etta sen merkitys
ymparistdlle séilyy.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
likim&ardinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle va-
rattu likimaarainen alueen osa, jolla tontille-
ajo on sallittu. Alue on rakennettava pihaka-
tumaisesti ja j[Asennettava kiveyksella.

L p I Pysakaimispaikka

Maanalainen tunneli yhdyskuntateknista

—a#— huchtoa palvelevia johtoja varten, jonka
kohdalla kalliota ei saa louhia siten, etta
tunnelille aiheutuu haittaa.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka
! 3§ dBEL + puoleisten rakennusten ulkoseinien seka
L L jkkunoiden ja muiden rakenteiden danen-
eristévyyden liikennemelua vastaan on olta-
va vahintaan 33 dBA.

Kvartersomrdde for bostadshus.
Skyddsgrénomride,

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomride.

Kryss pé beteckning anger att
beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.
Tomtnummer.

Byggnadsratt i kvadratmeter vAningsyta,

Romersk siffra anger starsta tillatna
antal viningar i byggnaderna, i byggnad
eller i en del darav.

Ungefarlig markhdjd.
Byggnadsyta.

Byggnadsyta for farvaringsplats fér bil, dar
forrddsutrymmen och utrymmen for avfalls-
hantering och teknisk service far byggas.

Riktgivande byggnadsyta.
Byggnadsyta fér skarmtak.
Del av omréde som skall planteras.

Del av omrade dér tradbestindet skall bevaras
och vid behov féryngras s att dess betydelse
for milion bibehélls.

Fér allman gdng- och cykeltrafik reserverad
ungefarlig del av omrade.

Fér allman gang- och cykeltrafik reserverad
ungefarlig del av omrade, dar infart till tomt &r
tilldten. Omradet skall byggas som en gérds-
gata och struktureras med stenlaggning.

Parkeringsplats.

Underjordisk tunnel for ledningar for samhalls-
teknisk férsarjning, ovanfér vilken sprangnings-
arbeten inte far utforas s, att tunneln férorsakas
skada.

Beteckningen anger, att ljudisoleringen
mot trafikbuller | byggnadens ytterviggar
samt fénster och andra konstruktioner
skall vara minst 33 dBA mot denna sida
av byggnadsytan.



A-korttelialueilla:

- tulee jokaisessa asunnossa olla sisaankaynti
kadun tai pihan tasosta.

- tulee jokaiseen asuntoon liittya katseelta
suojattu, aidalla tai istutuksin rajattu oles-
kelupiha tai -terassi, jonka pinta-ala on
vahintadn 15 m2.

- tulee tontin asuntojen keskimadraisen
huoneistoalan olla vahintaan 90 m2.

- saa rakentaa asemakaavassa osoitetun ker-
rosalan lisdksi enint38n 15 % tontin kerros-
alasta varasto-, kasvihuone-, lasiveranta- tai
vastaavaa tilaa, joka tulee kytkea asuinraken-
nukseen aidalla, pergolalla tai muulla raken-
teella.

- saa rakentaa asemakaavassa osoitetun ker-
rosalan lisdksi tontille autotalleja tai -katoksia
enintdan 20 m2 asuntoa kohti.

- tontilla 54143/1 saa rakentaa asemakaavassa
osoitetun kerrosalan lisaksi liike- ja toimisto-
tilaa enintaan 100 k-m2 Aitiopaikkaan rajoittu-
valla tontin osalla.

- vaestdnsuojat ja asunnon ulkopuoliset asumis-
ta palvelevat aputilat voidaan toteuttaa keskite-
tysti tonttien tai kortteleiden yhteisina tiloina.

- rakennusten, katosten, tukimuurien ja vastaa-
vien rakennelmien paaasiallisen julkisivumate-
riaalin on oltava paikalla muurattu tiili. Tiilien
varin on oltava yhtenainen.

- piha-alueet on toteutettava yhtendisesti.

- tonttien valista rajaa ei saa aidata.

- siirtolohkareet on sailytettidva, ja olemassa
olevaa puustoa ja avokallioita on sailytettava
mahdolisimman suuressa maarin.

Autopaikkojen vahimmaismaarat ovat:

- A-korttelialueilla 1 ap/80 k-m2, kuitenkin
vahintdan 1.25 ap/asunto ja enintdan 2 ap
fasunto.

- A-korttelialueella 54144 6 vierasautopaikkaa.

Talld asemakaava-alueella:

- rakentaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden
likaantumista, pinnan alenemista tai virtauksen
vdhenemista.

- korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

P4 A-kvartersomrade:

- skall varje bostad férses med ingdng frén
gatuplanet eller gérdsnivan.

- skall i anslutning till varje bostad finnas en
fér insyn skyddad, med sténsel eller plante-
ringar avgransad gérd eller terrass med en
areal pd minst 15 m2.

- skall bostéderna pé tomten ha en
genomsnittlig lagenhetsyta pd minst 80 m2.

- far utdver den i detaljplanen angivna va-
ningsytan, motsvarande hdgst 15 % av
tomtens vaningsyta, byggas forrdds-, vaxthus-,
glasveranda- eller motsvarande utrymme, vilket
skall anslutas till bostadshuset med staket,
pergola eller annan konstruktion.

- far utdver den i detaljplanen angivna v&-
ningsytan pa tomten byggas garage eller
skyddstak for bilar hdgst 20 m2 per bostad.

- pa tomt 54143/1 far utdver den i detalj-
planen angivna vaningsytan byggas affars-
och kontorsutrymme higst 100 m2 vy pé
de tomtdelar som gransar till Logeplatsen.

- befolkningsskydd och hjédlputrymmen utanfér
bostaden som betjanar boendet kan anlaggas
centrerat som gemensamma utrymmen fér
tomterna eller kvartersomradena.

- skall det huvudsakliga fasadmaterialet pa
byagnader, stddmurar och motsvarande kon-
struktioner vara pd platsen murat tegel. Tegel-
fargen skall vara samstamd.

- skall gardsplanerna anlaggas pa ett enhetligt
satt.

- far grans mellan tomter inte gardas.

- skall flytblocken bevaras och tradbestand och
kala bergsytor bevaras i stérsta mojliga man.

Bilplatsernas minimiantal ar:

- P4 A-kvartersomrade 1 bp/80 m2 vy, dock
minst 1.25 bp/bostad och hégst 2 bp/bostad.

- pd A-kvartersomridet 54144 6 géstbilplatser.

P& detta detaljplaneomréde:

- far byggandet inte fororsaka nedsmutsning
av grundvattnet, sdnkning av grundvattennivin
eller minskning av flodet.

- skall for kvartersomridet utarbetas en
separat tomtindelning.



