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1. Yleiset BAT-paatelmat
1.1. BAT 1 Ympaéristojohtamisjarjestelma

Yleisen ymparistdnsuojeluntason parantamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on laatia
ymparistéjarjestelma (EMS) ja noudattaa sita.

Helen Oy:n energiantuotanto- ja — jakelutoiminnoilla on kdytdssaan toimintajarjestelma, jolla on SFS-EN ISO
14001:2014 ymparistojarjestelmastandardin mukainen sertificinti. Toimintajarjestelma arvioidaan vuosittain
kolmannen osapuolen toimesta. Viimeisin ulkopuolinen arviointi suoritettiin huhtikuussa 2018.

Energiantuotannon ja — jakelun toimintajarjestelmaan kuuluvat ymparistdasioiden hallinnan liséksi
energiatehokkuusjarjestelma, turvallisuusjohtaminen, omaisuudenhallinta seka polttoainelaboratorion
laatujarjestelma.

BAT 1 paatelman mukaiseen ymparistdjarjestelmaan kuuluvien osatekijdiden toteutuminen Salmisaaren
voimalaitoksen toiminnassa on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. BAT 1 paatelman mukaisen ymparistojarjestelman osatekijdéiden toteutuminen Salmisaaren
voimalaitoksen toiminnassa.

BAT 1 Ymparistojarjestelma Arvio vaatimuksen toteutumisesta
Ymparistojarjestelman osatekijat

i. johdon, myds ylemman johdon, sitoutuminen; Kunnossa

ii. johdon toimesta sellaisen ymparistoon liittyvan toimintamallin | Kunnossa
maaritteleminen, joka sisaltaa laitoksen ymparistonhoidon
jatkuvan kehittdmisen;

iii. tarvittavien menettelyjen, tavoitteiden ja padamaarien Kunnossa
suunnitteleminen ja jarjestdminen yhdessa taloudellisen
suunnittelun ja investointien kanssa;

iv. menettelyjen taytantédnpano kiinnittdmalla erityistd huomiota | Kunnossa kaikkien seikkojen (a) — (i)
seuraaviin seikkoihin: osalta

a) rakenne ja vastuu

b) rekrytointi, koulutus, tietoisuus ja patevyys

c) viestinta

d) tydntekijoiden osallistaminen

e) dokumentointi

f) tehokas prosessinvalvonta

g) suunnitellut sdanndlliset huolto-ohjelmat

h) valmiudet ja reagointi hatatilanteissa

(i) ymparistlainsaadanndn noudattamisen varmistaminen;

(
(
(
(
(
(
(
(

v. toiminnan seuraaminen ja korjaavien toimenpiteiden Kunnossa kaikkien seikkojen (a) — (d)
toteuttaminen kiinnittdmalla erityistd huomiota seuraaviin osalta
seikkoihin:

(a) valvonta ja mittaaminen (katso myos
teollisuuspaastodirektiivin soveltamisalaan kuuluvista
laitoksista peraisin olevien ilma- ja vesipaastojen
valvontaa koskeva yhteisen tutkimuskeskuksen
vertailuraportti)

(b) korjaavat ja ennalta ehkaisevat toimet

(c) tietojen sailyttaminen
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(d) riippumattomat (tapauksen mukaan) sisaiset ja ulkoiset
tarkastukset sen maarittamiseksi, onko EMS
suunniteltujen jarjestelyjen mukainen ja onko sen
taytantdédnpano ja yllapito asianmukaista;

vi. ylimman johdon toimet ymparistojarjestelman ja sen jatkuvan | Kunnossa
toimivuuden, riittdvyyden ja tehokkuuden tarkistamiseksi;
vii. puhtaampien tekniikoiden kehityksen seuraaminen; Kunnossa

Konsernitasoinen teknologiaseuranta

viii. laitoksen mahdollisen lopullisen kaytdsta poiston

ymparistévaikutusten tarkastelu suunniteltaessa uutta

laitosta ja koko sen elinkaaren ajan, muun muassa

(a) maanalaisten rakenteiden valttaminen

) purkamista helpottavien ominaisuuksien sisallyttdminen

) helposti puhdistettavien pintojen valitseminen

) kemikaalien tarttumisen minimoiva ja nesteenpurkua tai

puhdistusta helpottava laitekonfiguraatio

(e) asteittaisen sulkemisen mahdollistavien joustavien,
koteloitujen laitteiden suunnittelu

() mahdollisuuksien mukaan biohajoavien ja
kierratettdvien materiaalien kaytto;

Kunnossa soveltuvin osin

ix. alakohtaisen vertailuanalyysin saanndllinen soveltaminen. Kunnossa
Seuraavat ymparistéjarjestelman ominaisuudet on kuvattu
asianomaisessa BAT-paatelmassa

X. laadunvarmistus-/laadunvalvontaohjelmat, joilla Kunnossa

varmistetaan, ettd kaikkien polttoaineiden ominaisuudet
maaritetdan kaikilta osin ja niita valvotaan (ks. kohta BAT 9);

Kuvattu kohdassa BAT 9

xi. hallintasuunnitelma ilmaan ja/tai veteen johdettavien
paastéjen vahentamiseksi muissa kuin tavanomaisissa
toimintaolosuhteissa, kaynnistys- ja pysaytysajat mukaan
lukien (ks. kohdat BAT 10 ja BAT 11);

Kunnossa
Kuvattu kohdissa BAT 10 ja BAT 11

xii. jatehuoltosuunnitelma, jolla varmistetaan, etta jatteen
syntymista valtetdan, jate valmistellaan uudelleenkaytt6a
varten, kierratetdan tai hyddynnetdan, kohdassa 06 esitetyt
menetelmat mukaan lukien;

Kunnossa

Salmisaaren voimalaitoksen
ymparistdlupapaatoksessa on annettu
riittAvat maaraykset jatteiden kasittelysta
etusijajarjestys huomioiden.

Jatteiden kasittely ja tarkkailu on kuvattu
Salmisaaren voimalaitoksen kaytto- ja
kuormitustarkkailu- seka
kirjanpitosuunnitelmassa. Em.
suunnitelmassa on esitetty myds
polttoprosessissa ja savukaasujen
pudistuksessa muodostuvien tuhkien ja
rikinpoiston lopputuotteen kasittely.

xiii. jarjestelmallinen menetelma, jolla tunnistetaan ja kasitellaan
hallitsemattomat ja/tai suunnittelemattomat
ymparistopaastot, etenkin seuraavat:

(a) polttoaineiden, lisdaineiden, sivutuotteiden ja jatteiden
kasittelysta ja varastoinnista maaperaan ja pohjaveteen
johdettavat paastot

(b) polttoaineen itselampenemiseen ja/tai itsesyttymiseen
varastointi- ja kasittelytoimintojen yhteydessa liittyvat
paastot;

Kunnossa

Huomioitu laitoksen
tarkkailusuunnitelmassa ja ohjeistettu
toimintajarjestelmassa.
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mahdollista, vahennetdan polttoaineiden, jdédmien ja

kasittelysta aiheutuvia hajapaastoja;

xiv. pélynhallintasuunnitelma, jolla estetdan, tai jos tdma ei ole

lisdaineiden lastauksesta, purkamisesta, varastoinnista ja/tai

Kunnossa

Erillinen pdlynhallintasuunnitelma ei ole
tarpeen, koska Salmisaaren
voimalaitoksen ymparistélupapaatdoksessa
on annettu riittavat maaraykset polyn
hallintaan liittyen.

siséltdd muun muassa seuraavaa:

(a) laitoksen rajalla suoritettavan melunvalvonnan
suorittamiskaytanto

(b) meluntorjuntaohjelma

siséltaad asianmukaiset toimet ja aikataulut

ja melutapahtumiin liittyvan tiedon levittdminen
asianomaisille osapuolille

xv. melunhallintasuunnitelma, jos herkille kohteille odotetaan
aiheutuvan meluhaittaa tai sellainen on todettu; suunnitelma

(c) melutapahtumiin vastaamista koskeva kaytanto, joka

(d) aiempien melutapahtumien tarkastelu, korjaavat toimet

Kunnossa

Erillinen meluntorjuntasuunnitelma ei ole
tarpeen, koska Salmisaaren
voimalaitoksen ymparistélupapaatdoksessa
on annettu riittdvat maaraykset melun
hallintaan liittyen. Kts. BAT 17

muassa
(a) hajunvalvonnan suorittamiskaytanto
(b) tarvittaessa hajunpoistamisohjelma hajupaastojen

asianmukaiset toimet ja aikataulut

ja hajutapahtumiin liittyvan tiedon levittdminen
asianomaisille osapuolille.

xvi. hajunhallintasuunnitelma pahanhajuisten aineiden polttoa,
kaasutusta tai rinnakkaispolttoa varten, johon siséltyy muun

tunnistamiseksi ja poistamiseksi tai vahentamiseksi
(c) hajutapahtumien kirjaamista koskeva kaytanto seka

(d) aiempien hajutapahtumien tarkastelu, korjaavat toimet

Kunnossa

Erillinen hajunhallintasuunnitelma ei ole
tarpeen, koska Salmisaaren
voimalaitoksen ymparistélupapaatdoksessa
on annettu riittdvat maaraykset hajujen
hallintaan liittyen.

Edella esitetyn arvioinnin perusteella Helen Oy katsoo, ettd energiantuotannon ja — jakelun ISO 14001 sertifioitu
toimintajarjestelma vastaa BAT 1 paatelman vaatimuksia ja siten BAT 1 ei edellytd uusia lupamaarayksia

voimalaitoksen ymparistélupapaatdkseen.

1.2. BAT 2 Energiatehokkuuden tarkkailu

BAT 2:n mukaan parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on maarittda energiantuotantoyksikén hyétysuhde
yksikdn ensimmaisen kayttdonoton yhteydessa, sekd hyotysuhteeseen olennaisesti vaikuttavien muutosten
jalkeen. Maaritys on tehtava standardoitujen suorituskykytestien perusteella.

Salmisaaren voimalaitosten kattiloiden kokonaisnettohydtysuhde on maéaritetty kattiloiden kaytté6noton
yhteydessa. Hyotysuhde on maaritetty uudestaan kattilan K1 héyryturbiinin modernisoinnin jalkeen (2010-

2012). Hyodtysuhteet on ilmoitettu laitoksen ympéristoluvassa.

Kaukolammaon ja séhkon tuotannossa energian tehokas ja taloudellinen kayttd on térkea toiminnan talouteen
vaikuttava tekija, joten laitoksen hy6tysuhteen tarkkailu on normaali osa laitoksen kaytt6a. Nain ollen Helen Oy

katsoo, ettei BAT 2 edellyta laitoksen ymparistéluvan muuttamista.
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1.3. BAT 3 Prosessiparametrien tarkkailu

Parasta kaytettavissa olevaa tekniikka on seurata ilmaan ja veteen johdettavien paastojen kannalta seuraavia
merkityksellisid prosessimuuttujia:

Virta Muuttuja Tarkkailu
Virtaus Saanndllinen tai jatkuva
Savukaasu maarittaminen
Happipitoisuus, lampdtila ja paine Saanndllinen tai jatkuva
maarittdminen
Kosteus Saanndllinen tai jatkuva
maarittdminen
Savukaasujen kasittelysta | Virtaus, pH ja Iampétila Jatkuva mittaus
tuleva jatevesi

Salmisaaren voimalaitosten kattiloiden K1 ja K7 paastojen tarkkailusta on maaratty ymparistdlupapaatoksen
lupamaarayksessa 32. Kattiloiden savukaasun tilaa (virtaus, Oz, [dmp¢tila, paine, kosteus) seurataan jatkuvasti.
Laitoksen tarkkailusuunnitelmassa on esitetty yksityiskohtaiset tiedot kaytetyista mittalaitteista.

Salmisaaren voimalaitoksen pellettikattilan K6 paastdjen tarkkailusta on maaratty ymparistdlupapaatoksen
lupamaarayksessa 35. Lupamaarayksessa annetaan maaraykset paastdjen tarkkailulle kertamittauksin.
Kattilassa on kuitenkin otettu kayttéon jatkuvatoiminen paastémittausjarjestelma, joka on kuvattu laitoksen
tarkkailusuunnitelmassa. Kattiloiden savukaasun tilaa (virtaus, Oz, |ampétila, paine, kosteus) seurataan
jatkuvasti.

Salmisaaren voimalaitoksilla on kaytossa puolikuiva rikinpoistomenetelma, josta ei synny jatevesipaastoja.

Helen Oy katsoo, ettei BAT 3 edellyta laitoksen ymparistolupamaaraysten muuttamista.

1.4. BAT 4 limapaastojen tarkkailu
Kivihiilikattilat K1 ja K7
Parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on tarkkailla pdlypoltolla ja SCR-jarjestelmalla varustettujen

polttoaineteholta yli 300 MW kivihiilikattiloiden ilmaan johdettavia paastoja alla esitetyn vahimmaistiheyden ja
EN-standardien mukaisesti:

Aine Tarkkailutiheys Standardi
NHs Jatkuva (mikali kaytdssa SCR tai SNCR) | Yleiset EN-standardit *
NOXx Jatkuva Yleiset EN-standardit
CcO Jatkuva Yleiset EN-standardit
SO Jatkuva Yleiset EN-standardit
HCI Kerran kolmessa kuukaudessa EN 1911
HF Kerran kolmessa kuukaudessa EN-standardia ei ole

Hiukkaset Jatkuva EN 13284-1, EN 13284-2
Metallit Kerran vuodessa EN 14385
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni,
Pb, Sb, Se, T, V, Zn)

Hg Jatkuva EN 14884, yleiset EN-standardit

)* Yleiset EN-standardit: EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3
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Kivihiilikattiloiden K1 ja K7 ilmaan johdettavien paastojen tarkkailusta on maaratty ymparistéluvan
lupamaarayksissa 29, 32, 33 ja 34. Paastojen raportoinnista on maaratty lupamaarayksessa 43.

Kattiloiden NOx, SO: ja hiukkaspaastdja mitataan jatkuvasti yleisten EN-standardien mukaisesti. Nailta osin
toiminta ja lupamaaraykset vastaavat BAT-paatelmia. Kattilan K1 CO-paastoja mitataan jatkuvasti prosessin
toiminnan seuraamiseksi, mutta mittausten laadunvarmistuksessa ei voi soveltaa EN14181 standardia, koska
ko. yhdisteelle ei ole maaratty paastoraja-arvoja. Kattilan K1 NHs-paastoja mitataan jatkuvatoimisesti. Kattilassa
K7 ei ole kaytdssd SNCR- tai SCR-menetelmaa, eikd ammoniakkipaasttja mitata. HCI, HF ja metallipaastot
raportoidaan talla hetkelld vuosittain osana E-PRTR raportointia perustuen polttoainekulutukseen ja
kirjallisuudesta saatuihin paastdkertoimiin. Elohopeapaastot mitataan kerran vuodessa.

Elohopean, HCI:n ja HF:n osalta Helen Oy esittaa tarkkailuksi 1.1.2022 alkaen kattiloille K1 ja K7 kerran
vuodessa tapahtuvaa mittausta. Metallipaastdjen osalta Helen esittaa tarkkailun perustuvan polttoaineiden
tarkkailuun (kts. BAT 9).

Helen Oy:n esitys kattiloiden K1 ja K7 ilmaan johdettavien paastojen tarkkailuksi
Aine Tarkkailutiheys Standardi Huom.
NHs Jatkuva mittaus katalyytin Ei sovelleta EN
jalkeen ennen 14181
rikinpoistolaitosta
NOx Jatkuva Yleiset EN-standardit
6]0) Jatkuva Ei sovelleta
EN14181, vain
kattila K1
SO2 Jatkuva Yleiset EN-standardit
HCI Kerran vuodessa EN 1911
HF Kerran vuodessa Ei EN standardia
hiukkaset Jatkuva EN 13284-1, EN 13284-
2
Metallit Ei sdanndllisia mittauksia,
polttoaineen laadun tarkkailu
Hg Kerran vuodessa EN 14884, yleiset EN-
standardit

Pellettikattila K6

Parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on tarkkailla polttoaineteholta 99 MW biomassaa polttavan kattilan
ilmaan johdettavia paastoja alla esitetyn vahimmaistiheyden ja EN-standardien mukaisesti

Aine Tarkkailutiheys Standardi Huom.
NHs Jatkuva Yleiset EN-standardit Jos kaytdssa on
SCR tai SNCR
NOXx Jatkuva Yleiset EN-standardit
CO Jatkuva Yleiset EN-standardit
SO Jatkuva Yleiset EN-standardit
HCI Jatkuva Yleiset EN-standardit
HF Kerran vuodessa EN-standardia ei ole
Hiukkaset Jatkuva EN 13284-1, EN 13284-2
Metallit Kerran vuodessa EN 14385
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(As, Cd, Co, Cr, Cu,

Mn, Ni, Pb, Sb, Se,

Tl, V, Zn)
Hg Kerran vuodessa EN 14884, yleiset EN-
standardit

Salmisaaren pellettikattilan savukaasujen puhdistamisessa ei kaytetd SCR- tai SNCR-menetelmia, joten
kattilassa ei synny ammoniakkipaastdja. Nain ollen ammoniakkipaastojen tarkkailua ei sovelleta kattilaan.

Kattilan NOx-, CO-, hiukkas- ja SO2-paastoja tarkkaillaan jatkuvatoimisesti BAT 4 mukaisesti. Hakapaastojen
tarkkailussa ei kuitenkaan sovelleta standardia EN 14181. Ko. standardin soveltaminen edellyttaa, etta kattilalle
on maaratty paastoraja-arvo, joka on LCP BAT-paatelmissd CO-paastoille ainoastaan indikatiivinen.

Helen Oy katsoo, ettd HCI - paastojen tarkkailutiheydeksi riittda kertamittaus kerran vuodessa, kun kyseessa on
kattila, joka ei ole tuotannossa Iapi vuoden. Puuperaisissa polttoaineissa kloori on tyypillisesti sitoutunut
kuoreen, mita sahanpurusta tehty pelletti ei juuri sisélla. Pelletit sisaltavat klooria noin 0,003 m- %, eika
pitoisuudessa ole suuria vaihteluita. Laitetoimittajan arvion mukaan HCI-paastét ilmaan ovat alle 2 ppm.

Helen Oy katsoo, ettei puupelletteja polttavan kattilan raskasmetallipaastéjen, mukaan lukien elohopea,
tarkkailu savukaasumittauksin ole tarpeellista, silla puupellettien raskasmetallipitoisuudet ovat toimittajalta
(Vapo Oy) saatujen tietojen mukaan hyvin pienia, eika polttoaineessa tyypillisesti ole suuria laatuvaihteluita.
Elohopeapitoisuus puupelletissa on tyypillisesti alle mittausmenetelman maaritysrajan (< 0,05 mg/kg). Kattilan
hiukkaspaastoja vahennetaan letkusuodattimen avulla, jotka vahentavat myds hiukkasiin sitoutuneiden
metallipaastdjen maaraa tehokkaasti. Siind tapauksessa, etta elohopealle maarataan paastoraja-arvo, Helen Oy
esittda tarkkailuksi kerran tapahtuvaa mittausta, jonka jalkeen mittaus ainoastaan siina tapauksessa etta
laitoksen polttoaine vaihtuu.

Pellettien laatua ja raskasmetallipitoisuuksia tarkkaillaan vuosittain toimittajilta saatujen analyysitietojen
perusteella tai teettdmalla analyyseja tarvittaessa itse. Mikali polttoaineessa havaitaan huomattavan suuria

laadun vaihteluita, voidaan tarkkailutiheytta muuttaa.

Edelld mainituin perustein Helen Oy esittaa pellettikattilan tarkkailuksi seuraavaa:

Helen Oy:n esitys kattilan K6 ilmaan johdettavien paastojen tarkkailuksi
Aine Tarkkailutiheys Standardi Huom.
NOx Jatkuva Yleiset EN-standardit
CcoO Jatkuva Yleiset EN-standardit Ei sovelleta
standardia
EN14181
SO Jatkuva Yleiset EN-standardit
HCI Kerran vuodessa EN 1911
HF Kerran vuodessa EN-standardia ei ole
Hiukkaset Jatkuva EN 13284-1, EN 13284-
2

1.5. BAT 5 Savukaasun kasittelyn jatevesipaastojen tarkkailu

Salmisaaren voimalaitosten savukaasun kasittelysta ei synny jatevesipaastoja. Nain ollen paatelmia ei talta osin
voi soveltaa laitoksen toimintaan.
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1.6. BAT 6 Polton optimointi
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Polttolaitosten yleisen ymparistdnsuojelun tason parantamiseksi ja hiilimonoksidin ja palamattomien aineiden
ilmaan johdettavien paastdjen vahentamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on varmistaa optimoitu
poltto ja kayttda seuraavassa esitettyjen menetelmien asianmukaista yhdistelmaa:

Menetelma

Kuvaus

Miten toteutuu Salmisaaren
voimalaitoksilla

Polttoaineiden
yhdistdminen ja
sekoittaminen

Varmistetaan vakaat palamisolosuhteet ja/tai
vahennetdan epapuhtauspaastoja
sekoittamalla saman polttoainetyypin eri
laatuja.

Voimalaitoksella on mahdollista
tarvittaessa sekoittaa jossain
maarin eri Kivihiililaatuja ja — eria.
Pelletin ja 6ljyn osalta
sekoittaminen ei ole tarpeen
polttoaineen tasalaatuisuuden
VUOKSI.

Polttoaineen valinta

Valitaan saatavilla olevista polttoaineista
toinen ymparistoprofiililtaan parempi (esim.
rikki- ja/tai elohopeapitoisuudeltaan alhainen)
polttoaine (tai polttoaineet) tai siirrytaan
kokonaan tai osittain kayttamaan niitd myos
kaynnistystilanteissa tai kaytettdessa
varapolttoaineita.

Laitoksella kaytetaan vaharikkista
kivihiilta. Kivihiilta korvataan
puupelletilla. Apukattilan
polttoaineaine on vaihdettu
kevyeen polttodljyyn.

Kehittynyt
valvontajarjestelma

Laitoksen automaatio ja sahkoistys
on modernisoitu 2010-luvulla.

Polttojarjestelman
huolto

Saanndllinen suunniteltu huolto toimittajan
suositusten mukaisesti.

Polttojarjestelman huollot ja
kunnossapito tehdaan toimittajien
suositusten mukaisesti

Palamislaitteiston
hyva suunnittelu

Tulipesan, polttokammioiden, polttimien ja
niihin liittyvien laitteiden hyva suunnittelu.

Voimalaitos on rakennettu 1980-
luvulla, mutta se on pidetty
suunnitellusti toimintakuntoisena ja
viranomaisvaatimuksia vastaavana.

Salmisaaren voimalaitosten voi katsoa edustavan yleiselta ymparistdnsuojelun tasoltaan parasta kaytettavissa
olevaa tekniikkaa laitoksen kayttdonottovuosi huomioiden. Helen Oy katsoo, etta BAT 6 johdosta ei tule antaa

kattiloille ymparistélupamaarayksia.

1.7. BAT 7 Ammoniakkipaastojen vahentaminen

Ammoniakin iimaan johdettavien paastdjen vahentamiseksi kaytettaessa selektiivista katalyyttista pelkistysta (SCR) tai
selektiivista ei-katalyyttista pelkistystd (SNCR) NOx-paasttjen puhdistukseen parasta kaytettdvaa tekniikkaa on optimoida
SCR- ja/tai SNCR-jarjestelman suunnittelu ja/tai kayttd (esimerkiksi optimoitu reagenssin ja NOx:n suhde, reagenssin
homogeeninen jakautuminen ja reagenssipisaroiden optimaalinen koko).

Menetelma Kuvaus Miten toteutuu Salmisaaren
voimalaitoksilla

Reagenssin Reagenssin maaran optimointi suhteessa Prosessiautomaation avulla

maarallisesti savukaasujen typenoksidien maaraan.
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oikea annostelu
suhteessa
vahennettaviin
typenoksideihin
Reagenssin Reagenssi suihkutetaan mahdollisemman | Annosteluteknologian/Prosessiautomaation
teknisesti oikea tasaisesti koko savukaasumaaraan avulla
dispersio
savukaasuihin
Reagenssin Reagenssipisaroiden koko optimoidaan Annosteluteknologian/Prosessiautomaation
teknisesti oikea avulla
reagoiva pinta-
ala
savukaasuissa

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukaiset paastotasot

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukainen paastétaso (BAT-AEL) NHs-paastoille iimaan SCR- ja/tai
SNCR-jarjestelmien kaytdsta on < 3—10 mg/Nm? vuotuisena keskiarvona tai naytteenottojakson keskiarvona.

Kattilan K1 ammoniakkipitoisuus on <10 mg/m3n ennen rikinpoistolaitosta mitattuna ja savukaasujen mukana
ulkoilmaan paatyva ammoniakkipitoisuus viela tata pienempi, koska rikinpoistolaitos vahentda myos
ammoniakkipaastoja. Helen Oy esittda ensisijaisesti, ettei ammoniakille aseteta paastoraja-arvoa. Toissijaisesti
Helen Oy esittaa raja-arvoa 10 mg/m3n vuosikeskiarvona mitattuna ennen rikinpoistolaitosta.

1.8. BAT 8 Savukaasun puhdistinlaitteiden optimaalinen kaytto

liImaan johdettavien paastdjen ehkaisemiseksi tai vahentadmiseksi tavanomaisissa toimintaolosuhteissa parasta
kaytettavissa olevaa tekniikkaa on varmistaa asianmukaisella suunnittelulla, kaytdlla ja huollolla, etta
paastojenrajoitusjarjestelmien kaytettavyys ja kapasiteetti ovat optimaalisella tasolla.

Puhdistinlaitteiden kaytettavyydesta, hairidista ja muista poikkeuksellisista tilanteista on maaratty
ymparistéluvan lupamaarayksissa 24-27. Hairidtilanteiden maaritelmat seka toiminta hairidtilanteessa on
kuvattu laitoksen tarkkailusuunnitelmassa. Puhdistinlaitteiden huollot tehddan ennakkohuoltosuunnitelmien
mukaisesti.

Nain ollen Helen Oy katsoo, ettéd BAT 8 johdosta ei tule antaa kattiloille ymparistolupamaarayksia.

1.9. BAT 9 Polttoaineiden tarkkailu ja laadunvarmistus

Polttolaitosten yleisen ymparistdnsuojelun tason parantamiseksi ja ilmaan johdettavien paastdjen
vahentamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on siséllyttaa seuraavat seikat kaikkien kaytettavien
polttoaineiden laadunvarmistus-/laadunvalvontaohjelmiin osana ymparistojarjestelmaa (ks. BAT 1):

i) Kaytettavan polttoaineen alustava taysimittainen luonnehdinta, joka sisaltda vahintaan seuraavassa luetellut
muuttujat, EN-standardien mukaisesti. ISO-standardeja, kansallisia tai muita kansainvalisia standardeja
voidaan kayttaa, jos niilla varmistetaan tietojen vastaava tieteellinen laatu.

ii)Polttoaineen laadun saanndllinen testaus, jolla tarkistetaan, ettad se vastaa alustavaa luonnehdintaa ja
laitoksen suunnittelun eritelmia. Testaustiheys ja alla olevasta taulukosta valitut muuttujat perustuvat
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polttoaineen vaihtelevuuteen ja epapuhtauspaastojen (esimerkiksi pitoisuus polttoaineessa, kaytettava
savukaasujen kasittely) merkitysta ilmapaastoissa koskevaan arviointiin.

iii)Laitoksen asetusten vastaava mukauttaminen, kun se on tarpeen ja mahdollista (esimerkiksi polttoaineen
luonnehdinnan ja valvonnan sisallyttaminen kehittyneeseen valvontajarjestelmaan (ks. 8.1 jaksossa oleva

kuvaus)).

Helen Oy seuraa kayttamiensa polttoaineiden laatua sdanndllisesti osana Helen Oy:n toimintajarjestelmaa seka
toimittajalta saatujen tietojen ettd omien analyysien perusteella. Polttoaineen laatua maaritetaan paastdkaupan
velvoitteiden, polttoaineen hankinnan seka palamisprosessin tarpeisiin. Kivihiilinaytteiden esikasittely ja
analytiikka ovat akkreditoitua toimintaa. Polttoaineiden laadun vaihdellessa muutetaan laitoksen asetuksia
tarpeen mukaan. Polttoaineiden tarkkailumenettelyt kuvataan laitoksen tarkkailusuunnitelmassa. N&in ollen
toiminnan voidaan katsoa vastaavan parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa, eikd BAT 9 johdosta tule antaa
kattilalle ymparistdlupamaarayksia.

Salmisaaren voimalaitoksilla kaytettavien polttoaineiden osalta Helen Oy:n seurantamenettely on esitetty alla:

Br,Cl, F

Polttoaine Seurattava parametri Seurantatiheys
Alempi lampdarvo o . .
L Seuranta kuukausittain kokoomanaytteesté
Ylempi lampdarvo
Kosteus Seuranta viikoittain kokoomanaytteesta
toimittajakohtaisesti
Puupelletti Tuhka Seuranta kuukausittain kokoomanéytteesta
Tiedot polttoaineen toimittajalta kerran
C,ClLF,N, S, K, Na vuodessa.
Metallit ja metalloidit (As, Cd, Cr, Cu, Hg, | Tiedot polttoaineen toimittajalta kerran
Pb, Zn) vuodessa.
Alempi ldmpdarvo Laiva- ja viikkohiilikohtainen
Kosteus Laiva- ja viikkohiilikohtainen
Haihtuvat aineet, tuhka, haihtumaton hiili, | Laiva- ja viikkohiilikohtainen
C,H,N,O,S
Kivihiili

Kokoomanaytteesta kerran vuodessa

Metallit ja metalloidit (As, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V, Zn)

Kokoomanaytteesta kerran vuodessa
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Raskas

Tuhka

Tiedot polttoaineen toimittajalta tai
sailibnaytteen analyysi kerran vuodessa.

polttodljy

C,S,N,Ni,V

Tiedot polttoaineen toimittajalta tai
sailionaytteen analyysi kerran vuodessa

Kevyt

Tuhka

Tiedot polttoaineen toimittajalta tai
sailionaytteen analyysi kerran vuodessa

polttodljy

N,C,S

Tiedot polttoaineen toimittajalta tai
sailionaytteen analyysi kerran vuodessa

1.10. BAT 10 Hairiotilanteiden aikaisten paastojen hallinta

lImaan ja/tai veteen johdettavien paasttjen vahentdmiseksi muissa kuin tavanomaisissa toimintaolosuhteissa
(OTNOC) parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on laatia ja ottaa kayttdon osana ymparistéjarjestelmaa
hallintasuunnitelma, joka sisaltda seuraavassa taulukossa olevat menetelmét:

Menetelma

Kuvaus

Miten toteutuu Salmisaaren
voimalaitoksessa

OTNOC-tilanteiden
hallintajarjestelmien
kehittdminen

Muiden kuin tavanomaisten
toimintaolosuhteiden aiheutumisessa
merkityksellisiksi katsottujen sellaisten
jarjestelmien asianmukainen suunnittelu, jotka
saattavat vaikuttaa ilmaan, veteen ja/tai
maaperaan johdettaviin paastoihin (esimerkiksi
pieneen kuormitukseen perustuva suunnittelu
kaynnistyksen ja pysaytyksen
vahimmaiskuormituksien pienentamiseksi
vakaan tuotannon varmistamiseksi
kaasuturbiineissa),

Paastdjen hallinta muissa kuin
tavanomaisissa
toimintaolosuhteissa on huomioitu
laitoksen tarkkailusuunnitelmassa
seka ohjeistettu osana ISO 14001
sertifioitua toimintajarjestelmaa.

OTNOC-tilanteiden
ennaltaehkaiseva
kunnossapito

Erityisen ennaltaehkaisevan
huoltosuunnitelman soveltaminen naita
merkityksellisia jarjestelmia varten.

Laitteiden huollot ja muu
kunnossapito tehdaan
ennakkohuoltosuunnitelman
mukaisesti.

OTNOC-tilanteiden
olosuhteiden hallinta

Muiden kuin tavanomaisten
toimintaolosuhteiden ja niihin liittyvien
olosuhteiden aiheuttamien paastojen
tarkastelu ja kirjaaminen seka korjaavien
toimien toteuttaminen tarvittaessa

Paastojen hallinta
poikkeustilanteissa kuvataan myo6s
laitoksen tarkkailusuunnitelmassa
seka erilaisissa riski- ja
turvallisuusarvioinneissa.

OTNOC-tilanteiden
dokumentointi ja
hallinta.

Muiden kuin tavanomaisten
toimintaolosuhteiden aikana tapahtuvien
kokonaispaastdjen sdanndllinen arviointi
(esimerkiksi tapahtumien tiheys, kesto,
paastojen kvantifiointi/arviointi) seka korjaavien
toimien toteuttaminen tarvittaessa.

Paastojen hallinta
poikkeustilanteissa kuvataan
laitoksen tarkkailusuunnitelmassa.

Helen Oy katsoo, ettd toiminta on parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukaista, eikd BAT 10 johdosta
tarvitse antaa Salmisaaren voimalaitoksille ymparistdlupamaarayksia.
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1.11. BAT 11 Hairiotilanteiden aikaisten paadstojen tarkkailu

Parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on tarkkailla asianmukaisesti iimaan ja/tai veteen johdettavia paastoja
muissa kuin tavanomaisissa toimintaolosuhteissa (OTNOC).

Poikkeuksellisten paastojen tarkkailu on esitetty laitoksen tarkkailusuunnitelmassa mm. kéynnistys- ja
pysaytysjaksojen, puhdistinlaitteiden hairididen seka mittalaitteiden hairididen osalta. Salmisaaren
voimalalaitosten paastomittausjarjestelmasta saadaan tietoa myds muissa kuin tavanomaisissa
toimintaolosuhteissa.

Helen Oy katsoo, ettd BAT 11 johdosta laitokselle ei tarvitse antaa ymparistdlupamaarayksia.

1.12. BAT 12 Energiatehokkuus

Sellaisten poltto-, kaasutus- ja/tai IGCC-yksikdiden energiatehokkuuden lisdamiseksi, joita kaytetdaan = 1 500
tuntia vuodessa, parasta kaytettavissd olevaa tekniikkaa on kayttdd seuraavassa esitettyjen menetelmien
asianmukaista yhdistelmaa.

Menetelma Kuvaus Toteutuuko Salmisaaressa:

a. [Polton optimointi Optimoimalla palaminen minimoidaan
palamattomien aineiden maara savukaasuissa [Toteutuu, kts. BAT 6
ja kiinteissa palamisjatteissa.

b. [Tybaineen Kaytto tapahtuu tydaineena kaytettavan kaasun
olosuhteiden optimointijtai hdyryn mahdollisimman korkeassa
paineessa ja lampotilassa esimerkiksi NOx- Toteutuu

paastdjen valvonnan tai kKysytyn energian
ominaisuuksien asettamissa rajoissa.

c. [HOyrykierron optimointiIKéytté tapahtuu alemmalla turbiinin
poistopaineella kayttamalla lauhduttimen
jaahdytysveden mahdollisimman alhaista
[ampdtilaa suunnittelun asettamissa rajoissa.

Ei sovellettavissa

d. [Energiankulutuksen  [Sisgisen energiankulutuksen minimointi (esim. [Toteutuu, laitoksella tehty energia-

minimointi syottévesipumpun suurempi tehokkuus). analyysit vuonna 2005 ja 2010 ja
niiden johdosta toimenpiteita, esim.

pumppujen muuttaminen
taajuusmuuntajakayttoisiksi

e. [Polttoilman Osa palamisen savukaasuista talteen otetusta
esilammitys [Bmmosta kaytetdan uudelleen poltossa Toteutuu
kaytettavan ilman esilammitykseen.

f. [Polttoaineen Polttoaine esilammitetaan talteen otettua

: e Toteutuu
esilammitys [ampda kayttaen.
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. [Kehittynyt
valvontajarjestelma

Tarkeimpien palamismuuttujien
tietokonepohjainen valvonta mahdollistaa
polttohyotysuhteen parantamisen.

Toteutuu, laitos on modernisoitu
automaation ja séhkdistyksen osalta

. [Syéttoveden
esilammitys talteen
otettua [dampda
kayttaen

Hoyrylauhduttimesta tuleva vesi
esilammitetaan talteen otetulla lammolla ennen
sen uudelleenkayttoa kattilassa.

Toteutuu

Lammon talteenotto
yhteistuotannon avulla

Lammon talteenotto (Iahinna
hoyryjarjestelmasta) kuuman veden / héyryn
tuottamiseksi teollisiin prosesseihin/toimintoihin
tai julkiseen kaukolampdverkkoon. Lisaksi
lampda on mahdollista ottaa talteen

kerdantyminen

sahkon yhteistuotannossa.

seuraavista: Toteutuu
— savukaasu
—  arinajdahdytys
— kiertoleijupeti.
j. [Valmius [&mmdn ja Ks. kuvaus 8.2 jaksossa.
sahkon Toteutuu
yhteistuotantoon
. [Savukaasulauhdutin  |Ks. kuvaus 8.2 jaksossa. Ei toteudu
Lammon Keraantyvan lammon varastointi lammon ja Toteutuu

{Markapiippu

Ks. kuvaus 8.2 jaksossa.

Ei sovellettavissa

. [N@ahdytystornin
paastot

Paastdjen vapauttaminen ilmaan
jdahdytystornin kautta tdhan tarkoitetun piipun
sijasta.

Ei koske

. [Polttoaineen
esikuivaus

Polttoaineen kosteuspitoisuuden vahentaminen
ennen polttoa palamisolosuhteiden
parantamiseksi.

Ei sovellettavissa

. [LAmpdhavididen

Esimerkiksi kuonan kautta tapahtuvien tai

ja -paineita ja lisdavan siten hoyry-
polttoprosessin tehokkuutta.

minimointi sateilylahteiden eristdmisella vahennettavissa [Toteutuu
olevien jadnndslampohavididen minimointi.
. [Kehittyneet materiaalit [Kaytetaan kehittyneita materiaaleja, joiden on
osoitettu kestavan korkeita toimintalampaétiloja Ei koske

. [HOyryturbiinien
parannustoimet

Tahan sisaltyy muun muassa keskipainehdyryn
[ampédtilan ja paineen korottamisen,
matalapaineturbiinin lisddmisen seka turbiinin
roottorien lapojen geometriaan tehtavien
muutosten kaltaisia menetelmia.

Toteutuu, hdyryturbiini on
modernisoitu

. [Héyryn superkriittiset
ja ultra-superkriittiset
tilat

Kaytetdan hoyryn
uudelleenlammitysjarjestelmia sisaltavaa

hdyrypiiria, jossa hdyryn paine voi nousta yli

Ei sovellettavissa
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220,6 baariin ja Iampdtila yli 374 °C:een
superkriittisissa olosuhteissa ja yli 250-300
baariin ja yli 580-600 °C:n lampdtilaan ultra-
superkriittisissa olosuhteissa.

Edelld mainitun perusteella Salmisaaren voimalaitos edustaa parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa
energiatehokkuuden osalta. Helen Oy katsoo, ettei BAT 12 johdosta tule antaa kattilalle
ymparistdlupamaarayksia.

Helen Oy rajoittaa 1.7.2020 alkaen kattilan K7 kayttétunnit enintdan 1500 h/a viiden vuoden liukuvana
keskiarvona, joten taulukon vaatimuksia ei sovelleta kattilaan.

1.13. BAT 13 Vedenkayton vahentaminen

BAT 13:n mukaan veden kulutuksen ja ymparistoon paastettavan saastuneen veden maaran vahentamiseksi
parasta kaytettdvaa tekniikkaa on kayttda a) veden kierratysta ja/tai b) kuivan pohjatuhkan kasittelya (olemassa
olevissa polttolaitoksissa tekniset rajoitteet saattavat estda asennuksen).

Salmisaaren voimalaitoksilla tuotetaan kaukoldmpd4, joka lammitysmuotona perustuu taysin veden
kierrattamiseen (kaukolampoverkossa kiertava vesi) ja hydodyntamiseen (myo6s paluuveden Iampd
hyddynnetaan). Vedenkulutusta vahentaa myos jaahdytysveden kayttotapa: se otetaan meresta ja palautetaan
mereen laadultaan samanlaisena (vain veden lampétila on muuttunut).

Salmisaaren voimalaitoksessa ei ole kaytdssa kuivaa pohjatuhkan kasittelymenetelmaa. Vaikka pohjatuhkan
jaahdyttamiseen (kuonansammutusaltaassa) kaytetaan vetta, jadhdyttamiseen kaytettava vesi sitoutuu suurelta
osin pohjatuhkaan, jolloin veden kaytosta ei seuraa jatevesipaastdja. Veden kayttd pohjatuhkan kasittelyyn on
perusteltua myos siksi, ettda pohjatuhkan optimivesipitoisuus on n. 20-25 % sen kasiteltavyyden/
hyotykaytettavyyden takia; kuivaa pohjatuhkaa olisi hankala kasitelld sen pdlyavyyden takia.

Se osuus pohjatuhkan jadhdyttamiseen kaytettavasta vedestd, joka ei sitoudu pohjatuhkaan, jaa
kuonansammutusaltaaseen. Kuonansammutusaltaaseen kertyvaa ylimaaraista vetta on jatkossa tarkoitus
kierrattda kaytettavaksi rikinpoistonlaitoksen prosessivetena.

Helen Oy katsoo, ettd BAT 13 ei edellyta laitoksen ymparistdlupamaaraysten muuttamista.

1.14. BAT 14 Jatevesipaastojen vahentaminen

BAT 14:n mukaan pilaantumattoman jateveden pilaantumisen ehkaisemiseksi ja veteen johdettavien paastojen
vahentamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on erottaa jatevesivirrat toisistaan ja kasitella ne
erikseen epapuhtauspitoisuuden mukaan. Soveltamisesta on todettu, etta viemardintijarjestelmien kokoonpano
saattaa rajoittaa soveltamista olemassa oleviin laitoksiin.

Salmisaaren voimalaitoksessa erityyppiset jatevedet pidetaan niiden laadusta riippuen erillddn sen mukaan,
miten ne on tarpeen kasitelld ja minne ne on tarkoitus johtaa (mereen vai kunnalliseen viemariin). Erillaan
pidettavia vesia ovat mm.
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a) meresta otettavat ja mereen sellaisenaan johdettavat jaahdytysvedet ,

b) vedenkasittelylaitoksen jatevedet ja muut neutralointialtaaseen johdettavat vedet (kuten erilaiset pesu-
ja nuohousvedet), jotka vaativat neutralointia ja/tai laskeutusta ennen johtamista mereen,

c) kalliodljyvaraston vuotovedet ja muut mahdollisesti 6ljya sisaltavat vedet, jotka on tarpeen johtaa
mereen APl-altaan tai muun 6ljynerotuksen kautta,

d) saniteettijatevedet ja muut kunnalliseen viemariin johdettavat vedet ja

e) sadevedet.

Helen Oy katsoo, ettd BAT 14 ei edellyta laitoksen ymparistélupamaaraysten muuttamista.

1.15. BAT 15 Savukaasun kasittelyn jatevesipaastojen viahentiminen

Salmisaaren voimalaitosten savukaasun kasittelysta ei synny jatevesipaastoja. Nain ollen paatelmia ei talta osin
voi soveltaa laitoksen toimintaan.

1.16. BAT 16 Jatteen maaran vahentiaminen

Polttoprosessista ja puhdistusmenetelmista havitettavaksi lahetettyjen jatteiden maarien vahentdmiseksi
parasta kaytettdvissa olevaa tekniikkaa on jarjestaa toimenpiteet niin, etta niilla maksimoidaan
tarkeysjarjestyksessa ja elinkaariajattelu huomioon ottaen

jatteiden syntymisen ehkaisy, eli maksimoidaan sivutuotteina syntyvien jaémien osuus;
jatteiden valmistelu uudelleenkayttoon erityisten vaadittujen laatukriteerien mukaisesti;
jatteen kierratys;

muu jatteiden hyddyntaminen (esimerkiksi energiana);

aoop

Salmisaaren voimalaitoksen ymparistolupapaatoksessa on laajasti kasitelty polttoprosessissa muodostuvien
pohjatuhkan ja lentotuhkan seka savukaasujen puhdistuksessa muodostuvan rikinpoiston lopputuotteen
kasittelya, varastointia ja hyddyntéamistoimia. Em. palamisen sivutuotteiden kasittely on kuvattu Salmisaaren
voimalaitoksen kayttd- ja kuormitustarkkailu- seka kirjanpitosuunnitelmassa.

Polttoprosessista ja puhdistusmenetelmistd muodostuvien tuhkien ja rikinpoiston lopputuotteen kasittely
Salmisaaren voimalaitoksella on soveltuvin osin ja riittdvassa maarin parhaan kayttdkelpoisen tekniikan
vaatimusten mukaista. BAT 16 paatelman perusteella ei ole tarpeen muuttaa tai antaa uusia lupamaarayksia.

1.17. BAT 17 Melupaastojen vahentaminen

Melupaastdjen vahentdmiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on kayttda yhta seuraavassa esitetyista
menetelmista tai niiden yhdistelmaa:

a) Toiminnalliset toimenpiteet (Sovelletaan yleisesti)

b) Vahan melua aiheuttavat laitteet (Sovelletaan yleisesti uusiin tai korvattuihin laitteisiin)
c) Melun vaimentaminen (Sovelletaan yleisesti uusiin laitoksiin)

d) Meluntorjuntalaitteet (Tilanpuute saattaa rajoittaa soveltamista)

e) Laitteiden ja rakennusten asianmukainen sijainti (Sovelletaan yleisesti uusiin laitoksiin)
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Salmisaaren voimalaitoksilla kdytetdan naiden yhdistelméaa, vaikka vain kohtaa a) sovelletaan yleisesti
olemassa oleviin laitoksiin. Esimerkkind kohdan a) mukaisesta melun vahentamisestad on meluisten toimintojen,
kuten hiililaivan purkamisen, valttdminen ydaikaan. Muita melun vahentdmiseksi tehtyja toimenpiteita ovat mm.
melua aiheuttavien laitteistojen sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan sisatiloihin ja tarvittaessa niiden
kotelointi. Suurimman melupaastén aiheuttaviin laitteisiin on myds asennettu ddnenvaimentimia, esimerkkina
savukaasupuhaltimet. Liséksi melua vaimentaa merkittdvasti voimalaitoksen ulkovaipan (rakennuksen seinan)
riittva aanieristys.

Helen Oy katsoo, ettd BAT 17 ei edellyta laitoksen ymparistélupamaaraysten muuttamista.
2. Kivihiilikattiloiden BAT-paatelmat (Kattilat K1 ja K7)
2.1. BAT 18 Polton optimointi

Kivihiilen polton yleisen ymparistdnsuojelun tason parantamiseksi BAT 6 velvoitteiden liséksi parasta
kaytettavissa olevaa tekniikkaa on kayttaa integroitua tehokasta polttoprosessia, jossa kaytetaan primaarisia
menetelmia NOx:n vahentamiseksi. Naitd menetelmia ovat ilman vaiheistus, polton vaiheistus, low-NOx-polttimet
ja savukaasujen takaisinkierratys.

Salmisaaren voimalaitoksen kattiloiden K1 ja K7 NOx-paastdja vahennetdan primaarisin menetelmin ja kattiloilla
on kaytdssa ns. ylailmajarjestelma, joten polton optimoinnin osalta kattiloiden voi katsoa edustavan parasta
kaytettavissa olevaa tekniikkaa.

2.2. BAT 19 Energiatehokkuustasot

Energiatehokkuuteen liittyvat teknologiat on kasitelty kohdassa 1.12 (BAT 12). BAT 19 tuo kivihiilen osalla
teknologioihin lisdyksena pohjatuhkan uudelleenpolton

ja sen sisaltaman lammon talteenoton. Tama tekniikka ei ole sovellettavissa Salmisaaressa, koska kattiloissa on
kuonansammutusjarjestelmat.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukaiset energiatehokkuustasot (BAT-AEEL) kivihiilen poltolle:

Polttoyksikén [BAT-AEEL-tasot

tyyppi Sahkontuotannon nettohyoétysuhde |[Energiantuotannon kokonaisnettohyotysuhde
(%) (%)
|Uusi Olemassa oleva [Uusi yksikko Olemassa oleva yksikko
yksikko yksikko

Hiilta kayttava 36,5-41,5 [32,5-41,5 75 - 97 75 - 97

kattila,

< 1000 MW

Salmisaaren kattiloiden K1 ja K7 energiantuotannon kokonaisnettohy6tysuhde oli vuonna 2017 92 %. Nain ollen
kattilat edustavat parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa energiatehokkuuden osalta.

Ymparistonsuojelulain 74 § mukaan ymparistoluvassa ei ole tarpeen antaa energian kayton tehokkuutta
koskevia maarayksia, jos toiminnanharjoittaja on liittynyt energiatehokkuussopimukseen. Helen Oy on liittynyt
Energiateollisuus ry:n ja ty6- ja elinkeinoministerion valiseen energiatehokkuussopimukseen. Sopimuskausi
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kattaa vuodet 2017-2025. Sopimukseen liittyminen on mainittu laitoksen ymparistéluvassa. Helen Oy katsoo,
ettd toiminta ja lupamaaraykset vastaavat BAT-paatelmia, eika BAT 12 edellyta laitoksen lupamaaraysten
muuttamista.

2.3. BAT 20 NOx, N;O ja CO-paastojen vahentamistekniikat ja paastot ilmaan
Helen Oy hakee poikkeamaa kattilan K7 NOx-paastdjen BAT-paastotasosta, kts. Liite 1.
Hiilen ja/tai ruskohiilen poltosta ilmaan johdettavien NOx-paastdjen ehkaisemiseksi tai vahentamiseksi ja iimaan

johdettavien CO- ja N20-paastojen rajoittamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on kayttaa yhta tai
useampaa seuraavassa esitettya menetelmaa:

Menetelma Kuvaus Soveltaminen

a.[Polton optimointi Ks. kuvaus 8.3 jaksossa. [Sovelletaan yleisesti.

Kaytetdan yleensa
yhdessa muiden
menetelmien kanssa.

b.[Muiden NOx-paastoja vahentavien [Ks. kunkin menetelman
primaaristen menetelmien kuvaus 8.3 jaksossa.
yhdistelma (esimerkiksi ilman Kattilan suunnittelu saattaa
vaiheistus, polttoaineen vaiheistus, |y qikuttaa asianmukaisen
savukaasun takaisinkierratys, low- |nrimaarisen menetelmén

NOx-polttimet). (tai niiden yhdistelman)
valintaan ja
suorituskykyyn.

c.[Selektiivinen ei-katalyyttinen Ks. kuvaus 8.3 jaksossa. [Sovellettavuus voi olla rajallinen kattiloissa,

pelkistys (SNCR) \Voidaan soveltaa lapi joiden suuri poikkileikkauspinta-ala estaa
padsevan ammoniakin NHs:n ja NOx:n tasaisen sekoittamisen.
jalkikasittelevan SCR- Sovellettavuus voi olla rajallinen
pelkistyksen kanssa. polttolaitoksissa, joita kaytetaan < 1 500

tuntia vuodessa hyvin vaihtelevilla kattilan
kuormituksilla.

d.|Selektiivinen katalyyttinen pelkistys|Ks. kuvaus 8.3 jaksossa. |Ei sovelleta polttolaitoksiin, joiden lampdteho
(SCR) on < 300 MWhh ja joita kaytetaan < 500 tuntia
\vuodessa.

Ei sovelleta yleisesti polttolaitoksiin, joiden
[dmpdteho on < 100 MWin.

Saattaa olla olemassa teknisia ja
taloudellisia rajoitteita, jotka estavat
jalkiasennuksen olemassa oleviin
polttolaitoksiin, joita kaytetdan 500-1 500
tuntia vuodessa, ja olemassa oleviin
polttolaitoksiin, joiden lampo&teho on = 300
MW ja joita kaytetdan < 500 tuntia
\vuodessa.




Salmisaaren voimalaitoksen 18 (27)

BAT-vertailu
Julkinen
31.10.2018
e.[YhdistelImatekniikat NOx:n ja Ks. kuvaus 8.3 jaksossa. [Sovelletaan tapauskohtaisesti polttoaineen
SOx:n vahentamiseksi lominaisuuksien ja polttoprosessin mukaan.

Salmisaaren voimalaitoksen kattilan K1 NOx-paastdja vahennetdan primaarisin menetelmin seka katalyyttisesti.
Paastdjen vahentamistekniikan osalta kattila edustaa siten parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukaiset paastétasot (BAT-AEL) NOx-paastéille ilmaan hiilen ja/tai
ruskohiilen poltosta

Polttolaitoksen nimellinen BAT-AEL-tasot (mg/Nm3)
kokonaislampoteho
P Vuosikeskiarvo Vuorokausikeskiarvo tai
(MWin) naytteenottojakson keskiarvo
Uusi Olemassa oleva Uusi Olemassa oleva
laitos laitos_(*7) laitos laitos_(*8) (*°)
> 300, hiilta kayttava hiilipolykattila |65-85 65-150 80-125 < 85-165_(%%)

*) Viimeistaan 7. tammikuuta 2014 kayttéon otettujen laitosten kohdalla vaihteluvélin ylaraja on 200 mg/Nm?
> 1 500 tuntia vuodessa kaytettavien laitosten osalta ja 220 mg/Nm:? < 1 500 tuntia vuodessa kaytettavien
laitosten osalta.

Helen Oy esittaa kattilan K1 NOx-paastorajoiksi vuosikeskiarvona 150 mg/m3n ja vuorokausikeskiarvona 200
mg/m3n. Nama tasot ovat saavutettavissa kattilassa. Vuonna 2017 kattilan K1 NOx-paastojen vuosikeskiarvo
pitoisuuskeskiarvona oli 165 mg/m?®n, ja vuorokausitasolla pitoisuudet vaihtelivat tyypillisesti valilla 150 -250
mg/m3n.

BAT 20:ssa on esitetty ohjeellisena CO-paastétasona yli 1500 h/a vuodessa kayville yli 300 MW
hiilipolykattiloille 5 — 100 mg/m®n vuosikeskiarvona. Indikatiiviset paastotasot eivat koske alle 1500 h/a kayvia
kattiloita (K7). Vuonna 2017 Salmisaaren voimalaitosten kattilan K1 hakapaastét olivat 75 mg/men.
Vuosikeskiarvossa on mukana kaikki mitatut arvot, eli myds muut kuin tavanomaiset toimintaolosuhteet. Helen
Oy katsoo, etta kattilalle K1 ei ole tarpeen asettaa paastoraja-arvoa hakapaastoille.

2.4. BAT 21 SOx, HCI ja HF-paastojen vahentamistekniikat ja paastot ilmaan

Helen Oy hakee poikkeamaa kattilan K7 SO2-paastojen BAT-paastotasosta, kts. liite 1.

Hiilen ja/tai ruskohiilen poltosta ilmaan johdettavien SOx-, HCI- and HF-paastojen ehkdisemiseksi tai
vahentamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on kayttda yhta tai useampaa seuraavassa esitettya
menetelmaa.

Menetelma Kuvaus Soveltaminen

a.|Tulipesainjektio (uuniin tai |Ks. kuvaus 8.4 jaksossa. Sovelletaan yleisesti.
leijupetiin)
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JKanavainjektio

Ks. kuvaus 8.4 jaksossa.

Menetelmaa voidaan kayttaa
HCI:n/HF:n poistamiseen, jos
kaytdssa ei ole mitdan erityista
savukaasujen rikinpoiston
piipunpaatekniikkaa.

.|Kuiva-absorbaattori

Ks. kuvaus 8.4 jaksossa.

[Kiertoleijupedin
kuivapesuri

JMarkapesu

Ks. kuvaus 8.4 jaksossa.

[IMenetelmia voidaan kayttaa
HCI:n/HF:n poistamiseen, jos
kaytdssa ei ole mitdan erityista
savukaasujen rikinpoiston
piipunpaatekniikkaa.

. [Marka savukaasujen
rikinpoisto

Ks. kuvaus 8.4 jaksossa.

Merivetts kayttava
savukaasujen rikinpoisto

JYhdistelméatekniikat NOx:n
ja SOx:n vahentamiseksi

Ei sovelleta polttolaitoksiin, joita kdytetdan
< 500 tuntia vuodessa.

Saattaa olla olemassa teknisia ja
taloudellisia rajoitteita, jotka estavat
menetelman soveltamisen polttolaitoksiin,
joiden lampdteho on < 300 MWh, ja
jalkiasennuksen olemassa oleviin
polttolaitoksiin, joita kaytetdan 500-1 500
tuntia vuodessa.

Sovelletaan tapauskohtaisesti polttoaineen
lominaisuuksien ja polttoprosessin mukaan.

i. [Maran savukaasujen
rikinpoiston jalkeen
sijaitsevan kaasu-kaasu-
[Gmmittimen korvaaminen
tai poistaminen

[IMaran savukaasujen rikinpoiston
jalkeen sijaitsevan kaasu-kaasu-
[Gmmittimen korvaaminen

sen poistaminen ja savukaasujen
poisto jaahdytystornin tai maran
piipun kautta.

moniputkisella lAmmodnpoistajalla tai

Sovelletaan vain, kun lammonvaihdin on
vaihdettava tai korvattava polttolaitoksissa,
joihin on asennettu marka savukaasujen
rikinpoistojarjestelma ja sen jalkeen
sijaitseva kaasu-kaasu-lammitin.

j. |Polttoaineen valinta

Ks. kuvaus 8.4 jaksossa.

0,1 painoprosenttia kuivana),
vahakloorista tai vahafluorista
polttoainetta.

Kaytetaan vaharikkista (esimerkiksi

Soveltamista rajoittavat erityyppisten
polttoaineiden saatavuutta koskevat
rajoitukset, jotka saattavat sisaltya
jasenvaltion harjoittamaan
energiapolitikkaan. Suunnitteluun liittyvat
rajoitteet saattavat rajoittaa soveltamista
polttolaitoksissa, joissa poltetaan hyvin

erityisia kotimaisia polttoaineita.

Kattilan K1 rikkidioksidipaastoja vahennetdan puolikuivaan menetelmaan perustuvalla rikinpoistolaitoksella,
jonka voidaan katsoa edustavan parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa huomioiden laitoksen
kayttéonottovuosi.
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Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukaiset paastétasot (BAT-AEL) SO2-paastdille iimaan hiilen ja/tai
ruskohiilen poltosta:

Polttolaitoksen BAT-AEL-tasot (mg/Nm3)
nimellinen ) 5 - X . . .
kokonaislampéteho Vuosikeskiarvo Vuorokausikeskiarvo Vuo_l_'okau5|kesl_(|arvo tai
MW naytteenottojakson
(MW4n) keskiarvo
Uusi Olemassa Uusi laitos Olemassa oleva laitos _(°%)
laitos oleva
laitos_(*°)
> 300, hiilipolykattila 10-75 [10-130_(%®) 25-110 25—-165_(%%)

(®®) Vaihteluvalin alaraja voidaan saavuttaa kayttamalla vaharikkisia polttoaineita yhdessa kehittyneimpien
markien puhdistusjarjestelmien kanssa.

(*®) BAT-AEL-vaihteluvalin ylaraja on 220 mg/Nm? sellaisten laitosten osalta, jotka on otettu kayttoon viimeistaan
7. tammikuuta 2014 ja joita kaytetaan < 1 500 tuntia vuodessa. Muiden viimeistaan 7. tammikuuta 2014 kayttéon
otettujen olemassa olevien laitosten kohdalla BAT-AEL-vaihteluvalin ylaraja on 205 mg/Nm?3.

Helen Oy esittaa kattilan K1 SO2-paastoérajoiksi vuosikeskiarvona 130 mg/m®n ja vuorokausikeskiarvona 205
mg/m3n. 2016-2018 tehtyjen koeajojen ja parannustoimenpiteiden perusteella tasot ovat saavutettavissa silloin,
kun ainoastaan kattilan K1 savukaasut ohjataan rikinpoistolaitokseen. Mikali rikinpoistolaitokseen ohjataan
samanaikaisesti myds kattilan K7 savukaasut, niin laitoksen erotuskyky ei suuren savukaasumaaran takia enaa
riitd saavuttamaan BAT-vuosikeskiarvoa (130 mg/m?3n). Teknisesti rikinpoistolaitoksen erotuskykya ei ole enaa
mahdollista parantaa.

Vuonna 2017 kattilan K1 SO2-paastdjen vuosikeskiarvo pitoisuuskeskiarvona oli noin 230 mg/m3n, ja
vuorokausitasolla pitoisuudet vaihtelivat tyypillisesti valilla 150 -300 mg/m?3n.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukaiset paastétasot (BAT-AEL) HCI- ja HF-paastéille ilmaan hiilen
jaltai ruskohiilen poltosta ovat:

Epépuhtaus Polttolaitoksen nimellinen BAT-AEL-tasot (mg/Nm?)
kokonaislampéteho

Vuosikeskiarvo tai vuoden aikana saatujen

(MWin) naytteiden keskiarvo
Uusi laitos Olemassa oleva laitos_(5")
HCI < 100 1-6 2-10_(%2)

> 100 -3 1-5.02) (%)
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HF < 100 <1-3 < 1-6(9)
= 100 < 1-2 < 1-3 (%)

Salmisaaren voimalaitoksen puolikuivaan menetelmaan perustuva rikinpoistolaitos vahentaa seka HCI:n etta
HF:n paastoja. Nain ollen laitoksen voi katsoa edustavan parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa HCI ja HF
paastdjen vahentamistekniikoiden osalta.

Salmisaaren voimalaitoksilla ei ole tehty HCI:n tai HF:n mittauksia. Hanasaari B-voimalaitoksella on mitattu
kertamittauksin HCI ja HF paastdja vuosina 2012 ja 2013 (Ramboll Oy), joiden voi olettaa olevan samaa tasoa
kuin pitoisuudet Salmisaaressa. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa:

Hanasaari B- Tulokset 2012, mg/m3n Tulokset 2013, mg/m3n
voimalaitos

HCI 3-8 1-3

HF 0-2 0-1

Helen Oy esittda HCI paastorajaksi 5 mg/m?3n ja HF paastorajaksi 3 mg/m3n. Paastoja tarkkaillaan
kertamittauksin (BAT 4).

2.5. BAT 22 Hiukkaspaastojen viahentamistekniikat ja paastot ilmaan

Helen Oy hakee poikkeamaa kattilan K7 hiukkaspaasttjen BAT-paastotasosta, kts. liite 1.

BAT Hiilen ja/tai ruskohiilen poltosta ilmaan johdettavien polypaastdjen ja hiukkasiin kiinnittyneet metallipaastéjen
22. ehkaisemiseksi tai vahentamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on kayttda yhta tai useampaa
seuraavassa esitettyd menetelmaa:

Menetelma Kuvaus Soveltaminen

a.|Sahkosuodatin (ESP) Ks. kuvaus 8.5 jaksossa. Sovelletaan yleisesti.

b.|Pussisuodatin

c.|[Tulipesainjektio Ks. kuvaukset 8.5 jaksossa.

(uuniin tai petiin) IMenetelmia kaytetaan Iahinna SOx:n,
HCI:n ja/tai HF:n poistamiseen.

d.|Kuiva tai puolikuiva savukaasujen
rikinpoistojarjestelma

e.[Marké savukaasujen rikinpoisto Ks. soveltamisesta
kohdassa BAT 21.
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Kattilan K1 hiukkaspaastdja vahennetdan sdhkdsuodattimella, puolikuivaan menetelmaan perustuvalla
rikinpoistolaitoksella ja letkusuodattimella. Nain ollen kattilan voi katsoa edustavan parasta kaytettavissa olevaa
tekniikkaa hiukkaspaastdjen vahentamistekniikan osalta.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukaiset paastttasot (BAT-AEL) polypaastdille ilmaan hiilen ja/tai
ruskohiilen poltosta

Polttolaitoksen nimellinen BAT-AEL-tasot (mg/Nm3)
kokonaislampoteho
MW, P Vuosikeskiarvo Vuorokausikeskiarvo tai
(MWs,) naytteenottojakson keskiarvo
Uusi Olemassa oleva |Uusi laitos Olemassa oleva
laitos laitos (%) laitos_(6)
300-1 000 |2-5 2—-10_(%9) 3—10 3-11("%)

(*) BAT-AEL-vaihteluvalin ylaraja on 12 mg/Nm? sellaisten laitosten osalta, jotka on otettu kayttéon viimeistaan
7. tammikuuta 2014.
(®) BAT-AEL-vaihteluvalin ylaraja on 20 mg/Nm? sellaisten laitosten osalta, jotka on otettu kayttéon viimeistaan
7. tammikuuta 2014.

Helen Oy esittaa kattilan K1 hiukkaspaastorajoiksi vuosikeskiarvona 12 mg/m3n ja vuorokausikeskiarvona 20
mg/m3n. Nama tasot ovat saavutettavissa kattilassa. Vuonna 2017 kattilan hiukkaspaastojen vuosikeskiarvo
pitoisuuskeskiarvona oli noin 11 mg/m?3n, ja vuorokausitasolla pitoisuudet vaihtelevat tyypillisesti valilla 0 -30
mg/m3n.

2.6. BAT 23 Elohopeapaastojen vahentamistekniikat ja paastot ilmaan

BAT 23:n mukaan parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa elohopeapaastdjen ehkaisemiseksi tai
vahentamiseksi on kayttaa yhta tai useampaa seuraavista menetelmista:

A. Menetelmat, joita ensisijaisesti kdytetddn muiden paastdjen vahentamiseen, mutta jotka vahentavat
myos elohopeapaastdja:

e Sahkdsuodatin

e Letkusuodatin

o Kuiva tai puolikuiva savukaasujen rikinpoistomenetelma
e Marka savukaasujen rikinpoisto

e Selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR)

B. Erityiset menetelmat elohopeapaastdjen vahentamiseksi

e Hiilisorbenttien kaytto

o Halogenoitujen lisdaineiden kayttd
e Polttoaineen esikasittely

e Polttoaineen valinta.
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Salmisaaren kattiloissa K1 ja K7 on kaytdssa sahkdsuodatin, puolikuiva savukaasujen rikinpoisto ja
letkusuodatin. Kattilassa K1 on lisaksi kaytossd SCR. Nain ollen kattiloiden voi katsoa edustavan parasta
kaytettavissa olevaa tekniikkaa elohopeapaastdjen vahentamistekniikoiden osalta.

Elohopean BAT-AEL-taso yli 300 MW kivihiilikattiloille on <1-4 pg/m3n. Salmisaaren elohopeapaasttja on
mitattu kertamittauksin vuosina 2012, 2016 ja 2017. Tuloksia on my&s saatavana Helen Oy:n Hanasaari B-
voimalaitoksella tehdyistd mittauksista, ja niiden voidaan olettaa vastaavan tasoltaan Salmisaaren
pitoisuustasoja. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa:

Elohopea 2012, 2016, 2017,
pg/m3n pg/m3n pMg/m3n

Hanasaari 0,3ja3,9 0,8-2,3 0,4-0,5

Salmisaari 3 0,5-1 0,5-1

Helen Oy esittaa elohopean paastorajaksi 4 ug/m3n.

3. Biomassakattiloiden BAT-paatelmat (Pellettikattila K6)

Salmisaaren pellettikattilan K6 koekayttt aloitettiin loppuvuonna 2017. Koekaytén perusteella todettiin etta
puupelletin jauhatus ei toiminut vaaditulla tavalla, ja pelletin jauhimet vaihdetaan vasaramyllyihin syksyn 2018
aikana. Nain ollen kattilan normaalikaytt6a kuvaavista paastotasoista on toistaiseksi olemassa ainoastaan
suunta-antavia tietoja.

31 BAT-AEEL Energiatehokkuus

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukaiset energiatehokkuustasot (BAT-AEEL) kiintedn biomassan ja/tai
turpeen poltolle:

Polttoyksikon tyyppi BAT-AEEL-tasot
Sahkontuotannon Energiantuotannon
nettohyotysuhde (%) kokonaisnettohyotysuhde (%)
Uusi Olemassa oleva |Uusi yksikko Olemassa oleva
yksikko yksikko yksikko
Kiinteda biomassaa kayttava  [33,5-> 38 [28-38 73-99 73-99
ja/tai turvekattila

Salmisaaren pellettikattilan energiantuotannon kokonaisnettohyotysuhde on noin 90 %. Nain ollen kattila
edustaa parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa energiatehokkuuden osalta.
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Ymparistonsuojelulain 74 § mukaan ymparistéluvassa ei ole tarpeen antaa energian kayton tehokkuutta
koskevia maarayksia, jos toiminnanharjoittaja on liittynyt energiatehokkuussopimukseen. Helen Oy on liittynyt
Energiateollisuus ry:n ja ty6- ja elinkeinoministerion valiseen energiatehokkuussopimukseen. Sopimuskausi
kattaa vuodet 2017-2025. Sopimukseen liittyminen on mainittu laitoksen ymparistéluvassa. Helen Oy katsoo,
etta toiminta ja lupamaaraykset vastaavat BAT-paatelmia.

3.2. BAT 24 NOx ja CO-paastojen vahentamistekniikat ja paastot ilmaan

Kiintean biomassan ja/tai turpeen poltosta ilmaan johdettavien NOx-paastdjen ehkdisemiseksi tai
vahentamiseksi ja iimaan johdettavien CO- ja N2O-paastojen rajoittamiseksi parasta kaytettavissa olevaa
tekniikkaa on kayttaa yhta tai useampaa seuraavassa esitettyd menetelmaa.

Menetelma Soveltaminen

|Polton optimointi Sovelletaan yleisesti.

(o2 lY)

JLow-NOx-polttimet

c.|lilman vaiheistus

d.|Polttoaineen
\vaiheistus

e.|Savukaasujen
takaisinkierratys

f. [Selektiivinen ei- Ei sovelleta polttolaitoksiin, joita kdytetdadn < 500 tuntia vuodessa hyvin vaihtelevilla
katalyyttinen kattilan kuormituksilla.

pelkistys (SNCR) Sovellettavuus voi olla rajallinen polttolaitoksissa, joita kaytetaan 500—1 500 tuntia
vuodessa hyvin vaihtelevilla kattilan kuormituksilla.

Olemassa olevissa yksikoissa reaktantin ruiskutuksella saavutettavaa lampdtila-

aluetta ja reaktantin viipymaaikaa koskevat vaatimukset saattavat rajoittaa
soveltamista.

g.|Selektiivinen Ei sovelleta polttolaitoksiin, joita kdytetdan < 500 tuntia vuodessa.
katalyyttinen Saattaa olla olemassa taloudellisia rajoitteita, jotka estavat jalkiasennuksen
pelkistys (SCR) olemassa oleviin polttolaitoksiin, joiden Id&mpo6teho on < 300 MWin.

Ei sovelleta yleisesti polttolaitoksiin, joiden lampoéteho on < 100 MWhn.

Salmisaaren pellettikattilassa palaminen optimoidaan hyvan suunnittelun, kunnossapidon ja kayton seka
prosessiautomaation avulla (BAT 6). Kattilassa on vaiheistettu poltto sekd savukaasun takaisinkierratys. Nailla
tekniikoilla saavutetaan BAT-paastoétaso typenoksidien osalta. Nain ollen kattila edustaa parasta kaytettavissa
olevaa tekniikkaa typenoksidien vahentamisen osalta.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukainen typenoksidipaastétaso olemassa oleville biomassaa polttaville
alle 100 MW Kattiloille on 120-275 mg/m>n vuorokausikeskiarvona ja 70-225 mg/m®n vuosikeskiarvona. Helen
Oy esittaa paastoraja-arvoiksi 275 mg/m®n vuorokausikeskiarvona seka 225 mg/m3n vuosikeskiarvona.
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BAT 24:ssa on esitetty ohjeelliset paastdtasot hakapaastéille. Helen Oy katsoo, ettei Salmisaaren
pellettikattilalle ole tarpeen asettaa paastoéraja-arvoa hakapaastoille.

3.3. BAT 25 SOx, HCI ja HF-paastojen vahentamistekniikat ja paastot ilmaan

Kiintean biomassan ja/tai turpeen poltosta ilmaan johdettavien SOx-, HCI- and HF-paastdjen ehkaisemiseksi tai
vahentamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on kayttda yhta tai useampaa seuraavassa esitettya
menetelmaa:

Menetelma Soveltaminen

a.[Tulipesainjektio (uuniin [Sovelletaan yleisesti.
tai petiin)

b.[Kanavainjektio

c.|Kuiva-absorbaattori

d.[Kiertoleijupedin
kuivapesuri

e.[Markapesu

f. |[Savukaasulauhdutin

g.[Marka savukaasujen Ei sovelleta polttolaitoksiin, joita kdytetdan < 500 tuntia vuodessa.

rikinpoisto Saattaa olla olemassa teknisia ja taloudellisia rajoitteita, jotka estavat
jalkiasennuksen olemassa oleviin polttolaitoksiin, joita kdytetdan 500-1 500
tuntia vuodessa.

h.|Polttoaineen valinta Soveltamista rajoittavat erityyppisten polttoaineiden saatavuutta koskevat
rajoitukset, jotka saattavat siséltya jasenvaltion harjoittamaan energiapolitiikkaan.

Kattilassa kaytetyt polttoaineet (puupelletti, kevyt polttodljy) sisaltavat hyvin vahan rikkia, klooria ja fluoria. BAT-
paastotaso saavutetaan ilman erillisia paastojenvahentamistekniikoita rikkidioksidin, suolahapon ja fluorivedyn
osalta. Nain ollen kattila edustaa parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa rikkidioksidin, suolahapon ja
fluorivedyn vahentamisen osalta.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukainen rikkidioksidipaastétaso biomassaa polttaville alle 100 MW
kattiloille on 30-215 mg/m?3n vuorokausikeskiarvona ja 15-100 mg/m3n vuosikeskiarvona. Helen Oy esittaa
paastéraja-arvoiksi 215 mg/m®n vuorokausikeskiarvona sekad 100 mg/m3n vuosikeskiarvona.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukainen suolahappopaastétaso biomassaa polttaville alle 100 MW
kattiloille on 1-15 mg/m®n vuoden aikana otettujen naytteiden keskiarvona ja 1-35 mg/m3n naytteenottojakson
keskiarvona. Helen Oy esittaa paastoraja-arvoksi 5 mg/m3n naytteenottojakson keskiarvona.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukainen fluorivetypaastétaso biomassaa polttaville alle 100 MW
kattiloille on <1,5 mg/m3n naytteenottojakson keskiarvona. Helen Oy esittda paastoraja-arvoiksi 1,5 mg/m3n
naytteenottojakson keskiarvona.
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3.4. BAT 26 limaan johdettavat polyn ja hiukkasiin kiinnittyneen metallin paastot

Kiintean biomassan ja/tai turpeen poltosta ilmaan johdettavien polypaastojen ja hiukkasiin kiinnittyneiden
metallipdastdjen vahentamiseksi parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa on kayttaa yhta tai useampaa
seuraavassa esitettyd menetelmaa:

Menetelma Soveltaminen

a.|Sahkosuodatin (ESP) Sovelletaan yleisesti.

b.|Letkusuodatin

c.|Kuiva tai puolikuiva
savukaasujen
rikinpoistojarjestelma

d.[Marka savukaasujen Ks. soveltamisesta kohdassa BAT 25.
rikinpoisto
e.|Polttoaineen valinta Soveltamista rajoittavat erityyppisten polttoaineiden saatavuutta koskevat

rajoitukset, jotka saattavat sisaltyd jasenvaltion harjoittamaan
energiapolitikkaan.

Salmisaaren pellettikattilan hiukkaspaasttja vahennetaan letkusuodattimen avulla. Kattilassa kaytettavat
polttoaineet (puupelletti, kevyt polttodljy) sisaltavat vahan tuhkaa. Edelld mainituilla tekniikoilla saavutetaan
BAT-paastotaso hiukkaspaastdjen osalta. Nain ollen kattila edustaa parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa
hiukkaspaéastojen vahentamisen osalta.

Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukainen hiukkaspaastétaso biomassaa polttaville alle 100 MW
kattiloille on 2-22 mg/m?3n vuorokausikeskiarvona ja 2-15 mg/m®n vuosikeskiarvona. Helen Oy esittaa
paastoraja-arvoiksi 22 mg/m3n vuorokausikeskiarvona seka 15 mg/m3n vuosikeskiarvona.

3.5. BAT 27 limaan johdettavat elohopeapaastot

BAT 27:n mukaan parasta kaytettavissa olevaa tekniikkaa elohopeapaastdjen ehkaisemiseksi tai
vahentamiseksi on kayttaa yhta tai useampaa seuraavista menetelmista:

e Hiilisorbentin ruiskutus savukaasuun

e Halogenoitujen lisdaineiden kayttd polttoaineessa tai niiden ruiskutus tulipesaan
e Polttoaineen valinta

e Sahkosuodatin

e Letkusuodatin

o Kuiva tai puolikuiva savukaasujen rikinpoisto

o Marka savukaasujen rikinpoisto (savukaasulauhdutin)

Pelletikattilan savukaasupaastdja vahennetaan letkusuodattimella, lisdksi kattilan paapolttoaine, puupelletti, ei
sisalla juurikaan elohopeaa tai muita raskasmetalleja. Polttoaineen toimittajalta saadun tiedon mukaan
elohopeapitoisuus puupelletissa on tyypillisesti alle mittausmenetelman maaritysrajan (< 0,05 mg/kg). Nain
ollen kattila tayttda parhaan kaytettavissa olevan tekniikan vaatimukset elohopeapaastojen vahentdmisen
osalta.
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Parhaan kaytettavissa olevan tekniikan mukainen elohopeapaastétaso biomassaa polttaville kattiloille on 1-5
pg/m3n. Helen Oy katsoo, ettei kattilalle ole tarpeen asettaa paastorajaa elohopealle, koska polttoaineen
laadusta johtuen elohopeapitoisuudet ovat pysyvasti hyvin alhaiset. Mikali paastéraja-arvo tastad huolimatta
asetettaan, esittda Helen Oy raja-arvoksi 5 pg/m®n naytteenottojakson keskiarvona.



