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ESIPUHE

Vantaalle laaditaan parhaillaan uutta koko kaupungin kat-
tavaa yleiskaavaa 2020. Yleiskaavaluonnoksessa Vantaan
kasvu ohjataan kestdvasti olemassa olevaan kaupunkira-
kenteeseen ja laadukkaiden joukkoliikenneyhteyksien varrel-
le. Vantaan ratikka luo uuden joukkolilkenneyhteyden, jon-
ka varaan yleiskaavan kasvu on vahvasti sijoitettu. Ratikka
parantaa merkittavasti poikittaisia yhteyksia Itd-Vantaan,
Tikkurilan ja Lentokentdn valilla. Ratikan varteen uskotaan
rakentuvan vahva kehityskdytava, joka tuo mukanaan uutta
ja tdydentavad asuntorakentamista. Olemassa olevia ja uu-
sia asemanseutuja kehitetddn seudullisen joukkolikennekau-
pungin osana. Helsingin joulukuussa 2018 voimaan tulleessa
yleiskaavassa Vantaan ratikka on merkitty Helsingin osuudel-
taan pikaraitiotieksi.

Tdssd tydssa on laadittu Vantaan ratikan yleissuunnitelma.
Jatkosuunnittelup&dtdstd varten raitiotie, pysakit, vaihtopai-
kat, varikko sekd raitiotien toteuttamisen edellyttamat katu-
ja ympdristsjarjestelyt on suunniteltu riittavalla tarkkuudel-
la kustannusten, toteutettavuuden ja vaikutusten osalta.
Yleissuunnitelma on I&htdkohta hallinnollisille suunnitelmille
ja kaavamuutoksille.

Vantaan ratikka on koko osuudeltaan kaksiraiteinen ja radan
pituus on runsaat 19 kilometrid, josta noin 0,5 kilometria si-
joittuu Helsingin puolelle Mellunm&essa. Ratikalle on suunni-
teltu 26 pysdkkiparia. Raitiotie on sijoitettu omalle ajouralle
niin suurelta osin kuin mahdollista. Viihtyisd matka Vantaan
ratikassa on sujuva, selkeGsti hahmotettava ja kaupunkiku-
vallisesti korkeatasoinen. Pysdkkien ja pylvdiden muotoilu,
kalustevalinnat ja valaistus, luonnon monimuotoisuus ja pai-
kallisten teemojen ndkyminen pysdkki- ja asemaympdristsis-
s lisaavat viihtyisyytta.

Tydn aikana on pidetty useita asukastilaisuuksia, joiden lisGk-
si kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida suunni-
telmia kaupungin verkkosivuilla karttakyselyssd. Hanketta on
esitelty lukuisille yhteistydkumppaneille ja suunniteltu laajasti
yhdessa kaupungin eri alojen suunnittelijoiden kanssa.

Projektin ohjausryhméén ovat kuuluneet:

Tiina Hulkko (pj.)
Henry Westlin
Markus Holm

Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunki

Mari Siivola Vantaan kaupunki
Vesa Karisalo Vantaan kaupunki
Arja Lukin Vantaan kaupunki

Merja HasGnen
Johanna Rajala
Ritva Kotilainen
Ari Pietila

Anitta Pentinmikko
Emmi Pasanen

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki (alkaen 1.1.2019)
Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki (saakka 31.12.2018)
Vantaan kaupunki (saakka 1.2.2019)
Krista Kumanto-Kooni  ELY-keskus

Kaisa Kauhanen Vayla (alkaen 11.1.2019)

Marja Rosenberg Véyla (saakka 11.1.2019)

Anton Silvo Helsingin kaupunki
Niko Setala Helsingin kaupunki
Sakari Metsalampi HSL
Johanna Wallin HSL

Juhani Backstrom
Essi Pohjalainen
Jari Laaksonen

WSP Finland Oy
WSP Finland Oy
WSP Finland Oy

Projektin ohjausryhmdn alaisuudessa on toiminut koordinoin-
tiryhmd, johon ovat kuuluneet Tiina Hulkko ja Markus Holm
Vantaan kaupungilta sekd Juhan Backstrom, Essi Pohjalainen
ja Jari Laaksonen WSP:std. Lisdksi suunnittelua on ohjattu
alueellisissa  suunnitteluryhmissd, tekniikka-alakohtaisissa
suunnitteluryhmissa ja kustannuslaskennan ohjausryhmassa.

Ty alkoi huhtikuussa 2018 ja padgttyi syyskuussa 2019,
Yleissuunnitelman on laatinut WSP Finland Oy. Alikonsultteina

tydssa ovat olleet Ratatek Oy ja Promethor Oy. Lisdksi kus-
tannuslaskennan auditointiin on osallistunut Rapal Oy.

Suunnittelijat

Johto:
Juhani Béckstrém (projektipaallikkd), Essi Pohjalainen
(koordinaattori), Jari Laaksonen (p&&suunnittelija)

Rata- ja katusuunnittelu:
Jouni lkéheimo, Esa Karvonen

Kustannuslaskenta:
ari Aaltonen

Simo Airaksinen, Markus Heleld, Antti Kataja, Riku Nevala,
Katarina Wallin

Maankéayttstarkastelut:

Petri Saarikoski

Palvelut:

Katja Koskela, Tuomas Santasalo

Katuympéristd, maisema:
Satu Niemel&-Prittinen, Pia Salmi, Arto Kaituri,
Elisa Lahde, Vuokko Yli-Jama

Sillat:

Kari Pere, Simo Rautajarvi, Antti Schwartz
Pohjarakennus, taitorakenteet:

Anu Tran-Haverinen, Matti Juntunen, Timo Birling
Maanalainen malli:

Juuso Haapamdki, Joni Hyvénen, Valtteri Brotherus
Kunnallistekniikka:

Matti Eriksson, Sami Franssila

Vaikutukset:
Atte Supponen, Arttu Kosonen, Virpi Pastinen

Havainnekuvat:
Tuomas Vuorinen

Raportin taitto:
llari Jounila

Sdhkésuunnittelu (Ratatek):
Heino Gréhn, Juha Jussila

Melu (Promethor):
Johanna Toivonen, Jani Kankare
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THVISTELMA

Vantaan tavoitteena on kasvaa kestavasti ja sijoittaa kau-
pungin kasvu vahvojen joukkolilkenneyhteyksien varteen.
Vantaan kaupungin strategian painopistealueet sisdltavat ta-
voitteet kaupungin tiivistdmisesta sekd kaupungin elinvoiman
ja vetovoiman lisdGmisestd. Vantaan ratikka toteuttaa naita
tavoitteita. Lisdksi ratikan suunnittelu ja toteuttaminen on yksi
resurssiviisauden tiekartan toimenpiteistd.

Vantaan ratikan tavoitteet on muodostettu yleissuunnitelman
laatimisen yhteydessa ja hyvdksytty Vantaan kaupunginhalli-
tuksessa marraskuussa 2018. Ratikan tarkeimmiksi paatavoit-
teiksi on madritetty:

« Joukkoliikenteen verkoston parantaminen

« Kansainvdlisen saavutettavuuden parantaminen

« Autoriippumattoman eldméantavan edistGminen

+ Kaupunkikeskustojen kehittGminen

* Houkuttelevien asuin- ja tyépaikka-alueiden lisaaminen
« Liikenteen ympdristShaittojen véhentdminen

Joukkoliikent verkoston par inen ja
autoriippumattoman elédméntavan edistéminen

Vantaan ratikka luo korkean tason poikittaisen joukkoliiken-
neyhteyden Lentoaseman, Aviapoliksen, Tikkurilan, Hakunilan,
Mellunm&en ja usean pienemman joukkoliikenteen solmupis-
teen vdlille. Ratikka on eriytetty muusta lilkkenteestd hyvin suu-
relta osin. Se kulkee yli 90 prosenttia reitistadn omalla ajora-
dalla. Tém& vdhentdd muusta lilkenteestd aiheutuvia haittoja
ja parantaa samalla liikenneturvallisuutta.

Vantaan ratikka tarjoaa houkuttelevan joukkoliikennepalve-
lun lyhyemmilld matka-ajoilla ja paremmalla tdsmallisyy-
dellé. Ratikan keskinopeus on noin 256 km/h, kun runkobus-
sin (s&@ihkdnivelbussi) on noin 23 km/h. Matka-aikahydtyja
syntyy erityisesti padradan alittavan Tikkurilan tunnelin ja
vaihtopysdkin ansiosta. Vaihtopysdkki ja tunneli mahdol-
listavat pddradan itdpuolisilta alueilta jopa yli 5 minuuttia
nopeammat vaihtoyhteydet junaan. Sama matka-aikahysdty
saavutetaan myos Tikkurilasta edelleen eteenpdin jatkavilla
matkoilla. Tasmdllisyyden merkitys on suuri, koska Vantaan
joukkoliikennematkustus perustuu runkoyhteyksiin ja niita

Kuva 1 Havainnekuva Kielotielta

Kuva 3 Havainnekuva Hak:milasta;

Kuva 2 Havainnekuva Rdlssitielta

TIVISTELMA
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Kuva 4 Vantaan ratikan linjaus

Taulukko 1 Vantaan ratikan tunnuslukuja

VANTAAN RATIKAN TUNNUSLU

Radan pituus 19,3 km

(17,9 km omalla ajoradalla) Ajoaika

- Lentoasema - Mellunmaki 47 min
- Lentoasema - Tikkurila 25 min

- Tikkurila - Mellunmdki 22 min

Raitiovaunuja 25 kappaletta
Pysakkipareja 26 kappaletta
(keskim&ardinen pysdkkivali 770 m)
Vuonna 2060 asukkaita noin 37 000
enemmdan kuin nykytilanteessa

(800 metrin sdtelld asemista)

Vuonna 2050 tySpaikkoja noin 30 000
enemmdan kuin nykytilanteessa
(800 metrin sdtellé asemista)

Vuorovdli arkena

- Ruuhkassa 5 minuuttia

- Paivalla 10 minuuttia

- Varhainen aamu, mydhdinen ilta
15-30 minuuttia

Nousuja ratikkaan vuonna 2050

noin 104 000 arkivuorokaudessa

Nopeus
- Lentoasema-Mellunmaki 24,5 km/h
- Mellunméki-Lentoasema 24,8 km/h

Kustannusarvio noin 393
miljoonaa euroa (alv 0%)

tukeviin liityntalinjoihin. Tasmallisyyshyotyja saavute-
taan koko ratikan reitin varrella.

Vantaan ratikassa matka on viihtyisG ja sujuva. Reitti
on paremmin hahmotettavissa kuin bussilla. Ratikan
viihtyisdn ja laadukkaan matkakokemuksen taustalla
ovat hyvin suunnitellut liikkumisyhteydet, korkeata-
soinen kaupunkikuva, ekologisuus, runsas katuvihred
sekd paikallisten identiteettien esiin tuominen muotoi-
lun, valaistuksen ja taiteen avulla.

Kaupunkikeskustojen kehittéiminen ja
houkuttelevien asuin- ja tydpaikka-alueiden
lisé@minen

Vantaan ratikka mahdollistaa tiiviimman ja kestavam-
man kaupunkirakenteen. Mit: immin [Ghiympdris-
t&ss& on asukkaita, sité luontevammin alueelle keskit-
tyy arjen palveluita. Kaupalliset palvelut keskittyvat
sinne, missa on paljon asukkaita sekd muita saman-
tyyppisid ja toisiaan tukevia palveluita.

Vantaan ratikan varteen on kaavoitettu merkittd-
vasti lisdmaankayttsd. Yleissuunnitelmassa on ar-
vioitu, ettd Vantaan ratikan kdytdvdssd on vuoteen
2050 mennessd noin 10 000 asukasta ja 4000 tys-
paikkaa enemmdn kuin runkobussiin perustuvassa
ratkaisussa.

Ratikan merkitys on suurin raskaan raidelikenteen
asemien vdlisilla alueilla. Ratikka vahvistaa huomat-
tavasti ndiden alueiden joukkolikenteen palvelutasoa
ja kytkee ne entistd paremmin I&himpiin kaupunki-
ja palvelukeskuksiin ja seudulliseen raideverkkoon.
Saavutettavuushysdyt ovat ndiden alueiden osalta
matkaa kohden kaikkein suurimmat ja hyddyt koh-
distuvat lahes kaikkiin kyseisiltd alueilta |ghteviin
joukkoliikennematkoihin.

Kaupunkikeskuksista erityisesti Hakunila ja Mellunmaki
liittyvat raitiotieyhteyden mysta tiiviimmin Tikkurila-
Aviapolis -alueeseen ja sitd kautta myss muiden p&a-
radan asemien yhteyteen.

Liikenteen ympdéristhaittojen vihentéiminen
Ratikan my6ta matkustus painottuu raitiotiekaytd-
vdssd ja koko seudulla enemmdin joukkolikenteeseen.
Ratikkavaihtoehdossa siirtyy joukkoliikenteeseen vuo-
teen 2050 mennessd 5000 matkaa vuorokaudessa
muista kulkumuodoista bussivaihtoehtoon verrattu-
na. Samalla raitiotie vidhentdd autoliikenteen mad-
rad ja kilometrisuoritetta, milla on suoria vaikutuksia
liikenteen aiheuttamiin padastsihin.

CO,-padstdjen vihenemd vuositasolla vuonna 2050
on 6100t CO,. Vuoden 2050 vihenemd vastaa noin
O % kaikista tieliikenteen nykyisistd padstdista
Vantaalla. Suoritteiden ja sitd kautta padstsjen vihe-
nemat jakautuvat melko tasaisesti koko ratikan kaytd-
van katuverkolle, mutta myds laajemmin [ta-Vantaan
alueelle. Ratikkalinjan varrella paikallispGdstsissa ei
ole merkittévid muutoksia, koska ratikkaa on verrattu
sahkdbussiliikenteeseen.

Kustannukset, yhteiskuntatalous

Vantaan ratikan kokonaiskustannusarvio on noin 393
miljoonaa euroa. Vertailuvaihtoehtona toimivan run-
kobussin investointikustannuksiksi on arvioitu hieman
alle kolme miljoonaa euroa.

Ratikan hysty-kustannussuhde on 0,78 toteuttamis-
vuodelle 2030. Tama alle yhteiskuntataloudellisen
kannattavuusrajan, mikd on tyypillistd kaupunkialuei-
den raidehankkeille.

Vantaan ratikan tuottamien hy&tyjen on arvioitu ole-
van noin 335 miljoonaa euroa. Suurin hydty suhtees-
sa runkobussiin on sen korkea kapasiteetti ja tasmal-
lisyys, mika ndkyy kannattavuuslaskelmassa suurina
palvelutasohyétying. Korkea kapasiteetti mahdol-
listaa suurten matkustajamédrien palvelun (kyytiin
mahtuu) ja aikataulussa pysymisen korkean kuormi-
tuksen aikana. Suurin ja hankkeen kannattavuuden
kannalta tarkein hyStyerd on kuluttajan yl
muutos (kéyttdjien aika- ja palvelutasokustannusten
muutokset), joka vastaa yli 80 % hankkeen tuottamis-
ta positiivisista hyodyistd.

TIVISTELMA &



1. RATIKAN TAVOITTEET

Vantaan tavoitteena on kasvaa kestavasti ja sijoittaa kau-
pungin kasvu vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen.
Vantaan kaupungin strategian painopistealueet sisdltavat ta-
voitteet kaupungin tiivistdmisesta sekd kaupungin elinvoiman

ja vetovoiman lisaGmisestd. Vantaan ratikka toteuttaa naita
tavoitteita, ja lisdksi ratikan suunnittelu ja toteuttaminen on
yksi resurssiviisauden tiekartan toimenpiteistd. Vantaan ratik-
ka mahdollistaa kestdvampad kaupunkirakennetta.

Vantaan ratikka - Mita

VETOVOIMA

Kansainvalisyys

Saavutettavuus

Tydpaikkakehitys
Keskusten kehitys

~ ELINVOIMAISUUS

Eriytymisen torjunta
Palvelujen saatavuus
| Kaupungin kasvu

KESTAVA
LIIKKUMINEN
Autoriippumattomuus
Hiilineutraalisuus
Resurssiviisaus

lis

Vantaan ratikka vah

Vantaan ratikka - Miten

Vantaan ratikka parantaa kansainvilistd saavutettavuutta ja

joukkoliikenteen verkostoa

»  kytkemdlla yhteen lentoaseman, paaradan, Kehdradan,
valtakunnalliset paavaylat ja metron
lisagmalla tydpaikka- ja asuinalueita suoran
lentoasemayhteyden piiriin

Vantaan ratikka kehittaa keskuksia ja lisad houkuttelevia

asuin- ja tyépaikka-alueita

»  parantamalla itdisen Vantaan saavutettavuutta ja imagoa

»  lisaamalla alueiden viihtyisyyttd seka kytkeytymista palveluihin
ja tyopaikkoihin

Vantaan ratikka edist&d autoriippumatonta elam:
»  helpottamalla joukkoliikenteen kayttéa
parantamalla matka-aikojen luotettavuutta

tarjoamalla erityisen laadukkaat vaihtoyhteydet

tad lilkenteen ympdéristéhaittoja

» lisaamalla asukas- ja tyontekijamadraa
joukkoliikennevyshykkeella

joukkoliikenteen kulkutapaosuutta

Kuva 5 Vantaan ratikan kaupunginhallituksen marraskuussa 2018 hyviksymat tavoitteet

Vantaan ratikan tavoitteet on muodostettu yleissuunnitelman
laatimisen yhteydessd ja hyviaksytty Vantaan kaupunginhal-
lituksessa 12.11.2018. Raitiotien tarkeimmiksi paatavoitteiksi on
mddritetty:

1. Vantaan kansainvdlisen saavutettavuuden ja joukkoliiken-
teen verkoston parantaminen.

2. Kaupunkikeskustojen kehittaminen ja
asuin- ja tydpaikka-alueiden lisGaminen.

3. Autoriippumattoman eldméntavan edistdminen.

4. Liikenteen ympdristShaittojen véhentdminen.

houkuttelevien

Kaupunginhallitus hyvdksyi kokouksessaan myds tarkemmat
teemat ja mittarit tavoitteille. Vaihtamisen helppous on erityi-
sesti varmistettava lentoasemalla, Tikkurilassa, Aviapoliksen
asemalla, Hakunilan keskustassa ja Jumbossa sekd tarkeim-
missé valtateiden solmukohdissa (vi7, vtl, kt 45). Liséksi tavoi-
tellaan seuraavia:

« eriytyminen vihenee

+ 0O ratikkaonnettomuutta

+  keskinopeus yli 256 km/h

+ vuonna 2050 noin 800 metrin sGteelld asemista asuu yli
100 000 asukasta

+ vuonna 2050 noin 800 metrin sdteella asemista on yli 85
000 tydpaikkaa

« ratikkaan tehd@dn yli 100 000 nousua arkivuorokaudessa

+ vuonna 2050 seudulla on siirtynyt henkildautoista yli 5
000 henkildad enemman joukkoliikenteen, pydrdilyn tai ja-
lankulun pariin verrattuna bussivaihtoehtoon

» vuonna 2050 ratikan kuormitus on aamuhuipputuntina yli
3 000 matkustajaa/suunta véhintééan kolmen kilometrin
linjaosuudella

+ vuonna 2050 lilkkenteen kasvihuonepadstsjen vidhenema
on yli 6 000 CO,tonnia

« hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

RATIKAN TAVOITTEET 6



Vantaan ratikka kytkeytyy muuhun joukkoliikennejarjestel-
m&dn Padradan, Kehdradan, metron ja Helsingin laajentuvan
raitiotieverkoston kautta.

Vantaan ratikan kannalta keskeisimmat Helsingin  raitio-
tieverkoston laajenemissuunnat ovat Viikin-Malmin = seka
Tuusulanvaylan raitiotiet, joista molemmat on nostettu jat-
kosuunnitteluun Helsingiss& tdlla valtuustokaudella. Helsingin

yleiskaavan raitioteiden toteutettavuusselvityksessa
(Kaupunkiympéristén julkaisuja 2017:11) on arvioitu linjausten
toteutettavuutta. Selvityksessd on todettu Viikin-Malmin rai-
tiotiestd, ettd sen toteuttamisen edellytyksia selvitetGan tal-
1G valtuustokaudella Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021
mukaan. Helsingin yleiskaavassa ja sen selvityksissa raitiotien
linjaus ulottuu Jakomdkeen ja sen jatkamiselle Vantaan puo-
lelle Hakunilaan on varaus.

Padkaupunkiseudun raitiotiet ja
yhteystarpeet
=== Vantaan ratikka
I Mahdollinen raitiotievaraus
~=—= Yhteystarve
== Toteuteksessa olevat raitiotiet
w— MAL-sopimukseen ehdolla olevat Helsingin ja Espoon raitiotiet
i Helsingin yleiskaavan pikaraitiotiet
=== Rautatie
== Metro
Ostersundomin metrovaraus

4
kin|

Kuva 6 Vantaan ratikan kytkeytyminen muuhun raideverkkoon (Vantaan Kaupunki)

Myds Tuusulanvaylén raitiotie on nostettu Helsingin kaupun-
kistrategiassa 2017-2021 tdman valtuustokauden aikana edis-
tettdvdksi hankkeeksi. Raitiotie on kytkdksissd Tuusulanvéaylan
kaupunkibulevardin toteutuslaajuuteen ja ajankohtaan eten-
kin Maunulan tasalle asti. Raitiotien on todettu tulevaisuudes-
sa voivan jatkaa Tuomarinkartanoon ja Vantaalle asti.

RATIKAN TAVOITTEET 7



2. VUOROVAIKUTUS YLEISSUUNNITELMAN AIKANA

Vuorovaikutus Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisen
aikana on ollut jatkuvaa. Suunnitelmia on esitelty ja asuk-
kaiden ja toimijoiden kanssa keskusteltu koko suunnittelun
ajan. Syksylla 2018, jolloin suunnitelmakuvien ensimmdiset
luonnokset valmistuivat, jarjestettiin nelja alueellista tilaisuut-
ta Lansimdessd, Hakunilassa, Tikkurilassa ja Aviapoliksessa.
Tavoitteena oli toisaalta esitelld hanketta asukkaille ja toisaal-
ta saada suunnitelmiin kommentteja ja kehitysehdotuksia.
Kommentteja saatiin paljon, ja ne vdlitettiin kustakin asiasta
vastaavien suunnittelijoiden kdyttéon. Yleisstilaisuudet ja ky-
sely ajoitettiin niin, ettd suunnitelmia voitiin vield niistd saa-
dun palautteen perusteella muuttaa.

Syksyn asukastilaisuuksien aikaan toteutettiin myds nettiky-
sely, jossa sai merkita kartalle kommentteja ja antaa yleista
palautetta ratikkaa koskien. Kysely oli avoinna lokakuun 2018.
Kyselyyn saatiin yhteensd 629 vastausta, 1703 karttamerkin-
t&& (pysdkkiehdotuksia, pydratelineitd) ja 2131 avointa vas-
tausta. Suurin osa vastadjista oli vantaalaisia (yli 80 %).

Syksyn vuorovaikutuksesta laadittiin erillinen raportti, joka
julkaistiin Vantaan kaupungin nettisivuilla syksylla 2018.
Raportti on yleissuunnitelman liite 1.

Toukokuussa 2019 jdrjestettiin uusi yleisctilaisuus, jossa esi-
teltiin valmiita suunnitelmia sekd muun muassa ratikan oheen
luonnosteltua bussilinjastoa. Tilaisuudessa asukkaat ja toimi-
jat paasivat keskustelemaan sekd ratikan suunnittelusta etta
sithen liittyvistd asemakaavahankkeista. Lisdksi Vantaan ra-
tikkaa on koko yleissuunnitelman ajan esitelty erilaisissa ase-
makaavatilaisuuksissa, yleiskaavan vuorovaikutuksen yhtey-
dessd sekd erilaisissa alueiden omissa tilaisuuksissa.

Kuva 7 Asukastilaisuuden esittelyaineistoja
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3. KOHTI MAAILMAN PARASTA RATIKKAA

Maailman paras ratikka tehdadn yhdistden monialaista
osaamista. Viihtyisén ja laadukkaan matkakokemuksen
taustalla ovat hyvin suunniteltu kaupunkikuva, sujuva lii-
kennekokonaisuus, kaupan ja liike-eldmén yhteydet, eko-
logisuus ja kaikkien kayttdjaryhmien huomiointi. Viihtyisa
matka Vantaan ratikassa on sujuva, selkedsti hahmotetta-
va ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen.

Ratikan viihtyisyyden lisédmisen toteutustapoja konkreti-
soitiin tilaajan ja suunnittelijoiden vdlisessd visiotyopajas-
sa. Tuloksena saatiin paikallisten identiteettien esiin tuo-
minen, vihredt elementit ja mukava tunnelma. Paikallisuus
tarkoittaa aluekeskusten piirteiden esiin nostamista ja
sujuvaa kytkeytymistd alueen palveluihin ja muihin liiken-
nevdlineisiin sekd erityiskohteiden lGheisyyden nakyvyyt-
ta pysakilld, kuten Heureka tai Fazerila. Vihredt elementit
-teema pitGd sisalldGn muun muassa ekologisen raken-
tamisen ja viihtyisdn, vehredn elingmpdriston. Mukavaa
tunnelmaa tuovat muun muassa rakennetun ympdriston
|lampima@t varit ja materiaalit, viihtyisd ja siisti kalusto seka
monimuotoinen ympdristésuunnittelu. Pysakkien ja pylvai-
den muotoilu, kalustevalinnat ja valaistus sekd paikallisten
teemojen ndkyminen pysdkki- ja asemaympdristdissa li-
sdavat ratikalla matkustamisen viihtyisyyttd ja rakentavat
sen brandia.

Ratikka on yhteys maailmalle, ympari Suomen ja paikalli-
sesti Vantaan eri kaupunkikeskusten vdlilla. Sujuva, nopea
ja elamyksellinen matkakokemus lisda julkisen likenteen
suosiota ja pienentdd liikkumisen hiilijalanjalked. Koko
raiteen matkalla painottuu ekologisuuden vaaliminen ja
viihtyisyyden lisGdminen. Yleissuunnitelmassa on tutkittu
mahdollisuudet kdyttaa vihreitd aiheita monimuotoisesti
ja runsaasti.

Yleissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut esimerkiksi katu-
puiden ja katuvihredn osalta tarkentuvat seuraavassa
suunnitteluvaiheessa.

PAIKALLINEN
IDENTITEETTI

ESIM HAKUNILASSA
tai

muraalit, luonto
ja kartanot

VIHREAT ELEMENTIT

VIHREA RAIDEALUE aina kun
mahdollista

TIKKURILA
Monimuotoiset matalat kasvit, tunnelin
vehreys - ainakin suuaukkojen

VERTIKAALI VIHREA

PAIKALLISTEN BIOTOOPPIEN
VAALIMINEN JA

VETOVOIMAISEN VANTAAN RATIKAN LAATUTEKIJAT

Kéaytettévyys ja
tunnesside

Sitoutunut asiakkuus
saavutetaan
tunnesiteen kautta -
Kayttdjien tarpeiden

ja toiveiden mukainen
suunnittelu ja
ratikkapalvelu.

Esimerkkeja
suunniteltavista
sitoutuneisuuteen ja
elinvoimaisuuteen
vaikuttavista
ndkskulmista: imago,
hyvin palveleva

uppa, viihtyisa
milj55, oleskeluaukiot ja
kaupunkivihrea
sekd tunnistettavat
reitit.

o 4.«'\;

Né&yttavyys ja
kestavyys

Panosta
yttdvyyteen

Ratikan vahvan bréandin
ja pysakkiympdariston
paikan oman
identiteetin
tasapainoinen suhde.
Genius loci.

Suunnitellaan
kiinnostavan imagon
mukainen arkkitehtuuri,

kaupunkimil
varusteet.

Pystkkien
ympdristdissa ja
raidelinjan varrella
kaupunkivihreén
lisaaminen.

Kaupungin
voimistaminen

Lisad viihtyisyyttd

Uusi rakenne osaksi
kaupunkia korostaen
paikkojen erityisyytta.

Kaupan mahdollisuudet:
ratikkaa tukevat kaupan
palvelut.

RIKASTAMINEN

Saavutettavuus

Tehosta matkaketjuja

Uusi liikennemuoto
muotoillaan
osaksi kaupungin

Luodaan
vaihtopysdkeisf
toimivia solmukohtia.

Pysdkkien nakyvyys ja
selkedt, esteettomat

riittdvyys ja korkea
laatutaso.

Taide ja kulttuuri
Luo elamyksia

Luodaan
pysdakkiymparistsistd
houkuttelevia
palvelukeskittymia.

Raid.
liite
julkinen taide.

Mahdollistetaan
ratikan kaytts taiteen
paikkana.

Kestévyys ja
ekologia

Varmista tulevaisuus

limastonmuutoksen
hillinta

limastonmuutokseen
sopeutuminen
Hulevedet
Mikroilmasto

Monimuotoinen
elinympdrists ja
kaupunki-biodiversiteetti

Asukasterveys,
psyykkinen ja fyysinen
hyvinvointi.

Kuva 8 Ekologisuutta ja terveyttd korostavan vihredn teeman lisdksi ratikan houkuttelevuuteen ja néyttavyyteen voidaan

suunnitteluvaiheessa panostaa monialaisella, eri nGkékulmat yhteensovittavalla suunnittelulla.
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KATUYMPARISTOT JA PYSAKIT

Pysakit

Pysdkeisst toteutuu ekologisuus ja lGmminhenkisyys, jot-
ka toteutetaan esimerkiksi viherkattoina ja puuta kayttgen.
Pysdkeisst on paikallisuutta esiin tuovia rakenneosia, kuten

erilainen istuin, seindelementti, taideaihe tai muu erityis-
aihe. Kalustevalinnoissa huomioidaan, ettd modulaariset ja
standardoidut ratkaisut alentavat kunnossapitokustannuk-
sia. Modulaariset ratkaisut mahdollistavat ndyttGvyyden ja

kustannustehokkuuden yhdistamisen.

Pydrapysdksinti tuodaan kaikkien pysdkkien yhteyteen.

Vaihtopysakit

Vaihtopysdakit kaukolii

koko joukkolikennejarjestelmad. Ne ovat hyva toteuttaa sa-
massa yhteydessd ratikan toteuttamisen kanssa.

enteen bussien kanssa ovat tarked osa

Pysakkien jakso lentoasemalta Aviapol
Lentokenttd on linjan urbaani, kansainvi
Katoksen muotoilu ja opastus viestittévét paéteasemasta
ja ohjaavat selkedsti sxsalle lentokentiille ja toivottavat
tervetulleeksi Suomeen. Saapujia pysa k| kutsuu matkalle
Vantaan ratikan kohteisiin ja kertoo

laan ja junayhteydet sii
/' ja visuaalisesti kiinnostava kartta linjan kohteista.

Kielotielté Tikkurilan aseman lénsipuolelle oleva
jakso on alueen urbaani kaupan ja palveluiden
keskusta. Jaksolla on kaksi pysé&kkid, toinen ka-
tutasossa ja yksi aseman alla. Kadulla on moni-
muotoisia istutuksia. Ratikkatunn

linen. Puuta ja valaistusta yhdisté

Idmmintd tunnelmaa. Tunnelien suuaukot ovat
kohokohtia kaupunkitilassa. Pysékit ovat moder-
neja. Pgsakellle oteutetaan taidetta. Taide voi olla
kiinted osa pysdkkirakennetta tai erillinen teos.

Lentoasema

Valaistus

Linjan ja pysdkkien valaistus on ndyttavad ja nostaa ylpeyt-
taG omasta kaupungista. Valonldhteiden valinnassa huomioi-
daan pieni energiankulutus ja valonlGhteiden hystysuhde.
Hairiévalo minimoidaan. Pysdkkisuunnittelussa valaistus to-
teutetaan tavalla, joka tukee pysdkkien muotoilua ja koros-
taa linjan ohjaavuutta ja persoonallisuutta pime&dn aikaan.
Perusvalaistus toteutetaan muotoilua korostavasti.

Aviapolis etel& -pysékin yhteyteen on suunniteltu bussiter-
i i, ja ratikalle toteutetaan terminaalikokonaisuuteen
sopiva erikoispysakki.

Aviapolis

Muuran pysékki si-
joittuu aukiomaiseen
tilaan uuteen kau-
punkirakenteeseen.
Liikenne- ja kaupunki-
suunnittelulla tuetaan
kévely-ymparistdn
painotusta.

Hakunilan uudistetussa keskuksessa pysékki on osa
rehevdsti istutettua urbaania aukiotilaa ja kévely-
painotteista alueetta. Pysékki suunnitellaan osana
ostoskeskuksen ja aukion kokonaisuutta. Aukiolla
on runsaasti monimuotoisia istutuksia ja oleskeluun
houkuttavia paikkoja. Alue voitaisiin suunnitellaan
yhdessé asukkaiden kanssa ideoiden.

- Tikkurila
e\

Yhteiskayttopylvaat

Yhteiskayttopylvdille muotoillaan Vantaan ratikan oma tun-
nistettava, korkeatasoinen ilme, joka tukee linjan tunnistetta-
vuutta ja laadukkuutta.

Veromiehesté Kielotien risteykseen
kuljetaan asuinalueella. Tikkurilasta
Hakunilaan maisemassa monenlaista
Pakkalan maisemassa toimintoa: asumista, kaupan ja teolli-
inj 5 suuden alueita, Lahdenviéylén alitus.
kéytetadn pysdkkien mate-
riaalina tuomaan ldmmintd

tunnelmaa. Pysékeissé on
} viherkatot.

Rajakyldssd ja Lansimaessd
jatkuu lamminhenkinen
asuinalueiden tunnelma.

||n|ana Pysékit ovat moder-
Hakunllt@ neja, mutta kotoisia. Puuta
Ratikkalinja erottuu néytté
kuyttopylvulden linjana. Pysdkit ovat
utta kotoisia. Puuta kéyte-
dkkien materiaalina tuomaan
tunnelmaa. Pysdkeissd on
viherkatot. Raidealue on vihr:

Jalankulku ja pyérdliikenne

Raitiotien suunnittelussa on pidetty erittdin suuressa roolissa
turvallisen liikenneympdristdén syntymistd. Jalankulun ja pys-
railyn olosuhteet etenkin raitiotien ja katujen ylityskohdissa on
suunniteltu turvallisiksi, sujuviksi ja selkeiksi. Raitiotien ajono-
peus on sama ajoneuvoliikenteen kanssa, jolloin jalankulkijat

kaalisia vihreitd rakenteita,
esimerkiksi ristikkopylvaitd,
joissa kasvaa kéynnaksia tai
isompia erikoisrakenteita.
Pysdkit ovat moderneja,
mutta kotoi Puuta kéy-
tetddn pysdkkien materi-
aalina tuomaan ldmmint&
tunnelmaa.

Vaarala

Fu:;;eh\

I Lansimaki

Fazerila. Pysékillé on
sininen hetki...

- tai muu vahvasti
paikkaa tukeva, lam-
minhenkinen teema.

Opastus
Opastus ja pysdkkien nimet erottuvat selkedsti. Ratikkalinjan
kartta kertoo kiinnostavasti reitin kohteista.

Mellunméki on urbaani
aluekeskus. Pyséikki yhdistad

Taide

Taiteen avulla edistetdén Vantaan ratikan tavoitteita viihtyi-
sdstd matkasta, paikallisen identiteetin esiin tuomisesta, kor-
keatasoisesta kaupunkikuvasta ja mukavasta tunnelmasta.
Taide on huomioitu omana osanaan kustannusarviossa.

Mellunméki /
Helsinki

sti kiinnostava
kartta linjan kohteista.

1 2 4 km
)

1 L ! L 1

Kuva 9 Kaupunkikuvassa kohokohtina korostuvat padteasemat ja aluekeskusten pysdkit. Linjan
pysdkit ja yhteiskayttspylvadt luovat tunnistettavan ja laadukkaan kokonaisuuden.
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KESTAVYYS, VIHREYS JA EKOLOGISUUS

Vihreys ja ekologisuus ovat olleet keskeisiG suunnitteluperi-
aatteita Vantaan ratikan yleissuunnittelussa. Vihreys liittyy
sekd raitiotien ja sen ympdriston fyysisiin rakenteisiin etta
kayttskokemukseen.

Raitiotie lisda uuden kulkumuodon jo valmiiksi tiiviiseen kau-
punkiympdaristédn. Tavoitteena on ollut koko raitiotien mat-
kalla vaalia olemassa olevaa kaupunkivihredd ja lisgta sita
mahdollisimman runsaasti. Itse raidealue toteutetaan ensi-
sijaisesti nurmipintaisena ja toissijaisesti nurmikivipintaisena
aina kun se on mahdollista. Maanpeiteperennojen kdytsn
mahdollisuutta nurmen ohella suositetaan tutkittavaksi seu-
raavissa suunnitteluvaiheissa.

Nurmipintaisen raiteen lisdksi raidelinjauksen varteen istute-
taan yhtendiset puurivit koko matkalle aina kun se on mah-
dollista. Katupuihin ja pensaisiin valitaan useita lajeja luon-
non monimuotoisuuden lisGdmiseksi. Sielld missa katupuiden
istuttamiselle ei 16ydy tilaa, kaytetdan kéynndspylvaitd.
Esimerkiksi Kielotielld bulevardimainen ilme voidaan saavut-
taa tiheGadn istutetuilla vertikaalisilla kdynnésaiheilla ratikka-
linjan ja ajoradan vieressa.

Linjauksen varrella olevat tai suunnitteilla olevat hulevesi-
rakenteet kuten painanteet ja kosteikot sekd pysdkkirakenteet
antavat mahdollisuuksia erilaisten biotooppien luomiseen ja
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisGamiseen.

Raitiotien ympdristédn integroitu kaupunkivihred lisaa kau-
punkilaisten hyvinvointia. Saavutettavuus ja alueella orien-
toituminen helpottuu mieleenpainuvan ympdristén avulla.
Erilaisilla kasvillisuusaiheilla voidaan korostaa paikkojen omaa
identiteettia esimerkiksi lentoaseman, kauppakeskusten ja
erityisesti pysdkkien ympdristossa. Viihtyisalla raideympdris-
tollG lisGtaan paikan tunnettuutta, esimerkiksi ndyttavien eri
aikaan kukkivien ja syysasultaan eri varisten puurivien avulla.

Vihredt yksityiskohdat pysdkeilld kertovat myss kaupunkiti-
lassa olevasta huolenpidosta ja inhimillisyydestd ja voivat yk-
sittGisindkin elementteind lisGta positiivista imagoa ja torjua
eriytymistd. Samalla kaupunkivihreda sitoo pélya ja epapuh-
tauksia ja esimerkiksi viilentGa mikroilmastoa kesdhelteella
tehden kaupunkiympdristostd ja raitiotien kayttskokemukses-
ta miellyttGvamman.

Vantaan ratikkalinja on kestGvd, vihred ja ekologinen.
Tavoite toteutuu viiden eri kokonaisuuden kautta:

1) Sujuva, kaikki liikennemuodot yhteen sovittava lii-
kennekokonaisuus mahdollistaa kestéviin liikkumisen.

2) limastonmuutokseen sopeutuminen: Lisddntyvan
sadannan hallinta (hulevedet) ja ldmp&saarekeilmisn
hillinté (puuston haihduttava ja varjostava vaikutus) voi
laskea lampétiloja paikallisesti jopa 8 astetta. Talla on
merkittava vaikutus hellejaksoilla asukkaiden hyvinvoin-
tiin etenkin riskiryhmien kohdalla. Ennen ratikan toteut-
tamista tehd sddn ImiGille riskitarkastelu, jonka
pohjalta laaditaan vihredn infrastruktuurin toimenpi-
de-ehdotukset, kuten sadepuutarhat, tulva-altaat, puus-
tovyShykkeet ja lapaisevat padllysteet.

3) Urbaani biodiversiteetti: Ratikan viherrakenteilla ja
istutuksilla parannetaan ja kompensoidaan linjan mah-
dollisesti aiheuttamia haittoja viherverkostoille ja ekolo-
gisille yhteyksille.

4) Rakentamisen tekniset ratkaisut: Rakentamisen
materiaalivalintojen ja muotoilun ratkaisujen ympdris-
toystavallisyyteen ja yllapidon helppouteen kiinnite-
tadn erityistd huomiota. Keinoina kdytetdan ympdaris-
tosertifikaattien kriteeristsja ja hiilijalanjalkilaskelmia.
Rakentamisen aikana toimitaan mahdollisimman resurs-
siviisaasti hyoédyntamalla esimerkiksi uusiomateriaaleja.

5) Miellyttava kéyttdkokemus ja terveys: Sujuva, no-
pea ja elamyksellinen kayttokokemus lisaa julkisen liiken-

teen suosiota ja pienen liikkumisen alanjalked.
Fyysinen ympdristd vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin
valittémasti ja valillisesti. Tama liittyy moniin ratikka-
linjan laatutekijsihin, kuten kaytettdvyys, nayttavyys,
viihtyisyys, matkaketjut ja eldmyksellisyys, mutta myss
mahdollisuuteen saavuttaa luontokosketus osana arjen
liikkumista.

KOHTI MAAILMAN PARASTA RATIKKAA
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MAANKAYTON KEHITTYMINEN JA PALVELUPOTENTIAALI

Vantaan tavoitteena on kasvaa hyvien joukkoliikenneyhteyk-
sien varteen, ja Vantaan ratikka on tdrked osa tata tavoitet-
ta. Yleiskaavaa on tehty koko Vantaan alueelle samalla kun
ratikan yleissuunnitelmaa. Tdm& on mahdollistanut tiiviin
yhteistyon ratikan suunnittelun ja yleiskaavoituksen valilla.
Yleiskaavaluonnos oli nahtavilla kevadlla 2019, ja sen rat-
kaisu perustuu vahvasti Vantaan ratikan mahdollistamaan
kaupunkirakenteeseen.

Maankaytén kehittdmispotentiaaliksi raitiotien varrella on
arvioitu yli 3 miljoonaa kerrosnelidmetria asumiselle ja yli 1,6
miljoonaa kerrosneliémetria tyépaikoille.

5 Aviapélis
. 1500 000 k-m?

Helsingin puolella Vantaan ratikka yhdistyy metroon
Mellunm&en asemalla. Mellunméen |GhiympdristéssG on
maankaytén tehostamispotentiaalia arvion mukaan noin 100
000 k-m?. Tédydennysrakentamispotentiaalia vahvistavat sekd
Vantaan ratikka, ettd tulevaisuudessa bussirunkolinjan 560
muuttaminen raitiotieksi.

Yleiskaavaluonnos mahdollistaa ratikan kasvuvyshykkeen,
mutta ei mitoita kasvun mdarad tarkasti. Asunto- ja tyopaik-
karakentamisen sekd palveluiden sijoittuminen ja mitoitus
ratkaistaan tarkemmin jatkosuunnittelussa. Tassa esitetyt lu-
vut ovat alustavia arvioita kasvun m&adrdstd ja ne perustuvat
yleiskaavaluonnoksen aineistoihin.

Hakunila
450 000 k-m?

Vaarala
- 200 000

. I.Eins.imiiki
I 450 000 k

Vantaan yleiskaavan 2020 luonnoksen mukaan asukasmaara
tulee kasvamaan koko Vantaalla noin 95 000 asukkaalla eli
yli 40 % vuoteen 2050 mennessd. Ratikan vaikutusalueella,
noin 800 metrin sdteelld asukasm&ard kasvaa lahes 37 000
asukkaalla eli noin 74 %. Asukasm&drén kasvu on ratikan
vaikutusalueella huomattavasti suurempaa kuin keskimdarin
kaupungissa. Asukaskasvu tiivistyy Vantaalla muun muas-
sa ratikkapysdkkien Ighiympdristsihin, mikd mahdollistaa ja
myds edellyttdd palvelutarjonnan kasvua ratikan varrella.

Tyopaikkojen madrd kasvaa yleiskaavaluonnoksen mukaan
koko Vantaalla yli 70 000 eli 64 % nykyisestd. Ratikan Iahiym-
paristSssd eli 800 metrin sateelld tydpaikkojen maara kasvaa
yli30000 ja kasvua on 60 % nykytilasta. Ratikan ympéristdssa
tydpaikkam&drd kasvaa yleiskaavaluonnoksen mukaan hie-
man vihemman kuin keskimadrin Vantaalla. TySpaikkatiheys
ratikan ympdristéssd on kuitenkin jo nykyddn merkittavasti
suurempi kuin keskim&drin Vantaalla. Ratikka tulee palvele-
maan myds jo olemassa olevaa tihedd tydpaikkaverkkoa.

Ratikan vaikutusvyshykkeelld eli 800 metrin sateelld ratikka-
pysdkeistd asukastiheys on jo nyt verrattain korkea. Erityisen
korkea se on tulevaisuudessa Annefredin seka Tikkurilan ja
Hakunilan pysakkien Igheisyydessa.

Ty6paikkatiheys on korkea ratikan varrella muun muassa
Aviapoliksessa ja Tikkurilassa. Tikkurila korostuu sekoittunee-
na keskusta-alueena, jossa on sekd asukkaita ettd tyopaik-
koja. Aviapoliksen aluetta on tavoitteena kehittdd samaan
suuntaan. Asukasmadran kasvaessa myds tyépaikkamdaran
tavoitellaan kasvavan.

ItdVantaalla  tySpaikat  keskittyvat muutamille  tys-
paikka-alueille  ja  keskukset ovat  asuntovaltaisia.
Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty osaa nykyisistd ratikan
varren tySpaikka-alueista muutettavaksi asumiseen, joten
tydpaikkakasvu mahdollistuu vain keskuksien ja tydpaik-
ka-alueiden tiivistymisen kautta. Tatd tydpaikkakasvua ei ole
yleiskaavaluonnoksessa alueellisesti mitoitettu. Ratikan mys-
ta tydpaikkavaltaiset alueet tulevat nykyistd paremmin saa-
vutettaviksi itdvantaalaisille.
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Asukasmaaran kehitys vuoteen 2050|

Kuva 11
Asukasmadrdn
kehitys 2018 -
2050 Vantadlla ja
ratikkapysdkkien
lahiymparistéssd
800 metrin
sateelld, Lahde:
Vantaan
yleiskaavan
2020 luonnoksen
aineisto

Kuva 12
TySpaikkamaardn
kehitys 2019 -
2050 Vantadlla ja
ratikkapysdkkien
lahiymparistéssd
800 metrin
sateelld, Lahde:
Vantaan
yleiskaavan

2020 luonnoksen

aineisto
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L. HANKKEEN JA VERTAILUVAIHTOEHDON KUVAUS

Vantaan ratikka - hankevaihtoehto VE1

Vantaan ratikka on Vantaalle ja osittain Helsinkiin sijoittuva
poikittainen joukkolilkenneyhteys, joka toteutuessaan yh-
distdd Mellunmden, Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen
kaupunkikeskuksia toisiinsa ja Helsinki-Vantaan lentoase-
maan. Ratikasta on vaihtoyhteydet metroon Mellunm&essa
ja lahijuniin Tikkurilassa, Aviapoliksessa ja lentoasemalla.
Lisaksi ratikalle on suunniteltu vaihtoyhteyksia sateittdisiin
seudullisiin bussilinjoihin Porvoonvayldlla, Lahdenvaylalla ja
Tuusulanvaylalla.

Vantaan ratikkaa on suunniteltu modernina pikaraitiotieyh-
teytend, jonka matkanopeus on kaupunkiraitioteitd korkeam-
pi. Raitiotielinjan kokonaismatka-aika p&dstd p&dhdn on noin
47 minuuttia ja sen matkanopeudeksi tulee tallGin noin 25
km/h.

Raitiotien matkanopeuden mahdollistaa harva pysakkivali ja
vahva erottelu muusta likenteestd. Raitiotielld on yhteensa
26 pysdkkiparia. Suunnitellun radan pituus on 19,3 kilomet-
rid, joista 18,8 kilometria sijoittuu Vantaalle ja 0,5 kilometria
Helsinkiin. Keskimadardinen pysdkkivali on 770 metrid. Pysakit
sijoittuvat tihedmmin kaupunkikeskustoissa, ja vdljemman
maankdytdn alueilla pysdkkeja on harvemmassa.

Raitiotietd on suunniteltu modernin pikaraitiotien periaatteil-
la. Raitiotie lilkenndi pddsddntsisesti omalla ajoradallaan
(noin 18 kilometriti omalla kaistallaan tai joukkolikennepai-
notteisella kadulla), ja sillé on kaikissa liikennevaloliittymiss&
etuudet muuhun liikenteeseen ndhden. Alkuvaiheen toteutuk-
sessa on kuitenkin esitetty melko pitkia sekaliikenneosuuksia
Jumbon ja Veromiehen alueille.

Raitiotien liikenn&innin ja suunnittelun IGhtSkohtana on ollut
34 metrin kalustokoko, jota on kuitenkin varauduttu kasvatta-
maan matkustajam&drien kasvun mysta 45 metriin vuoteen
2060. Vuorovdliksi on suunniteltu 6/10/20 minuuttia (ruuhka/
péivé/ilta). Raitiotien liikenndinnin periaatteet on esitetty tar-
kemmin luvussa 5 ja liitteessd 7.

Runkobussi 570 - vertailuvaihtoehto VEO+

Raitiotien kaytavassa liikenndi lGhitulevaisuudessa runkobus-
silinja 570. Runkolinjat ovat HSL:n joukkoliikenteen runkoverk-
koon kuuluvia seudullisia yhteyksid, joilla on tihed vuorovdli,
nopea liikenndinti, kattava liikenndintiaika ja sujuvat vaih-
dot. Runkolinjojen tarkoitus on vahvistaa erityisesti seudun
poikittaislilkennettd.

Runkobussilinjan 570 on tarkoitus aloittaa liikenn&inti vuonna
2021 ja aloitusvaiheen reitti, pysdkit ja liikennsinti on maari-
tetty Vantaan runkolinja 570 -selvityksessd'. Runkolinjan on
aiemmin suunniteltu liikennsivan alkuvaiheessa telibussilla ja
linjalle on suunniteltu infra- ja nopeutustoimenpiteitd, joiden
avulla parannetaan liikkenndinnin sujuvuutta ja luotettavuut-
ta. Lisdksi runkolinjalla on muuta bussilikennettd harvempi
pysakkivali.

Vertailuvaihtoehdon runkolinjan 570 ajonopeudet on muodos-
tettu siten, ettd ne ovat vertailukelpoisia ratikan nopeuksien
kanssa. Ajonopeudet on muodostettu samoilla pysakkivaleilla
nykyjisin liikkenn&ivien bussien nykyisten ajonopeuksien perus-
teella. Samalla runkobussille on huomioitu pysdkkiviiveet ku-
ten raitiotielld.

Runkobussille tehtiin yleissuunnitelman laatimisen yhteydes-
sd myds matkustajakuormituksen ja kapasiteetin simulointi
(liite 8), jonka avulla tutkittiin likenndintiin tarvittavaa vuoro-
valia ja toisaalta ajoaikojen hajonnan aiheuttamia ongelmia
likenn&innissa. Tulosten pohjalta runkolinjan matkustajakuor-
mitus edellyttdd vuonna 2030 liikenndintia nivelbussilla ja 5
minuutin vuorovdlilla.

HSL 22/2016. Vantaan runkolinja 570.

Aviapolis

6 min (VE1) | J
7 min (VEO) \

Jumbo

Kuva 15 Ratikan (VE1) ja
vertailuvaihtoehdon (VEO+) ajoajat
eri kaupunkikeskusten valilla

Lentoasema

5 min (VE1)
5 min (VEO) _J; <

14 min (VE1)
16 min (VEQ)  Tikkurila
El\:é'irj EY 9 min (VE1)
15 min (VEO)

Hakunila

13 min (VE1)
14 min (VEO)

]
/

i
o\

Mellunmaki
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Nivelbussin kayttd edellyttad lisGinvestointeja, mutta pa-
rantaa merkittGvasti  palvelutasoa  likenndintikGytavassa.
Liikenn&intivaihtoehdoista 7,5 minuutin vuorovdli on liian
harva ennustetulle matkustajakuormalle myds nivelbussilla.
Toisaalta 3 minuutin vuorovdlilld kohdataan merkittavia on-
gelmia, kun vuorot ketjuuntuvat jatkuvasti ja saapuvat pysd-
keille samaan aikaan.

Simuloinnissa kaikilla runkobussin liikenndintivaihtoehdoil-
la kohdataan korkeasta matkustajakuormituksesta ja suu-
resta ajoaikojen hajonnasta aiheutuvia kuormitusongelmia.
Matkustajien kuljettamiseen tarvittava nivelbussin tihed
vuorovdli johtaa vuorojen ketjuuntumiseen ja nivelbusseja

saapuu yhtdaikaisesti pysdkille suhteellisen usein. Tama hei-
kentdd muun auto- ja bussiliikenteen toimivuutta, jos bussit
eivat mahdu pysdkille yhtaaikaisesti.

Vuonna 2030 ja 2050 runkolinjaa on matkustajamddréen-
nusteiden perusteella tarpeen liikennsida nivelbussilla.
Matkustajam&drdennusteissa kuormitus on bussiliikenndinnil-
le korkea ja vuorovdlia on tihennettdvd 5 minuuttiin jo vuo-
teen 2030 mennessa ruuhkaisimpana ajankohtana ja alle 4
minuuttiin vuonna 2050. Lisdksi toimiakseen runkobussi vaa-
tii tuekseen linjan 572 vuorovdlin tihentdmisen ruuhkassa 10
minuuttiin ja pdivalld 20 minuuttiin. Raitiotien ja runkolinjan
ominaisuuksien keskeiset erot on esitetty taulukossa 2.

Osana Vantaan ratikan yleissuunnitelmaa on paivitetty myss
runkolinjan 570 reittid ja liik dintia 1 paremmin Ve

ylei an mukaisen pi an aikavalin ayton kehityksen
aiheuttamaan kysyntaan.

Runkolinjan kehitetty reitti vastaa pitkalti Vantaan ratikan tulevaa
linjausta. Suhteessa runkolinjan 570 alkuperdiseen linjaukseen reitissa
on seuraavat muutokset:

+  Reitin inen Avi
+  Reitin siirto Peltolantieltd Tikkurilantielle.

+  Reitin siirto Urheilutiel
Jokiniemenkadulle ja Kygytitielle.
+  Reitin siirto Jakomden sijasta Fazerilan kautta kulkevaksi.

L ! i

kurilantien - Vanhan Porvoontien reitilta

= VE1 Ratikan reitti
«+sss VE1 Ratikka tunnelissa
—— VEO+ reitti

Vuorovili
(ruuhka/péivé/ilta)

Kuva 16 Vantaan ratikan ja VEO+ reitit

Taulukko 2 Ratikan ja VEO+:n eroja
[ Linjonpituus |
padstd padhén

Pysékkivli

19,3 km (kokonaan uutta rataa)
noin 26 km/h
770 m

Vuonna 2030:
34 metrid (170-180 paikkaa, joista 75

iste
noin 250/ratikka.

Vuonna 2050:
Y45 metric (230-240 paikkaa, joista 100
B lecD 241 paidd Sl

noin 330/ratikka.

5/10/20 min vuonna 2030
5/10/20 min vuonna 2050

21,0 km
noin 23 km/h
640 m

Vuonna 2030:
Nivelbussi 18,75 metrici
(89 paikkaa, joista

53 istumapaikkoja).
Enimmaiskapasiteetti noin
160/bussi.

5/7,6/20 min vuonna 2030
3,75/6/20 min vuonna 2050

Toimiakseen vaatii tuekseen
linjan 572 vuorovalin
tihentéimisen ruuhkassa 10
minuuttiin ja paivlla 20
minuuttiin.

VE1 VANTAAN RATIKKA VEO+ RUNKOLINJA 570
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Ratikan ja vertailuvaihtoehdon kalusto
Ratikan kalustoa ja vertailuvaihtoehdon runkobussilinjan 570
kalusto on mitoitettu vastaamaan likennemallin antamaa
kysyntad. Matkustajamddrdennusteessa ratikan mitoittavat
matkustajamadrdt ovat Tikkurilan kohdalla:

« vuoden 2030 iltahuipputunti 2 600 matkustajaa Tikkurilan
asemalta Tikkuraitille, vastakkaiseen suuntaan 2 500
matkustajaa

« vuoden 2050 iltahuipputunti Tikkurilan aseman ja
Jokiniemen pysakin valilla 3 300 matkustajaa, vastakkai-
sessa suunnassa 2 900 matkustajaa Tikkurilan aseman ja
Tikkuraitin valilla

Ratikan matkustajam&drdt ovat  korkeimmillaan  Iyhyella
osuudella Tikkurilan aseman ja Kielotien valilla. Mitoitus voi-
daan tehdd myds hiukan pidemmdn matkan, esimerkiksi
kolmen korkeimmin kuormitetuimman pysakkivalin alimman
kuormituksen mukaan. Tallgin kuormittuvimmat kohdat ovat
seuraavat:

« vuoden 2030 iltahuipputunti 2 200 matkustajaa Tikkurilan
asemalta Viertolan pysdakille, vastakkaiseen suuntaan 2
200 matkustajaa Viertolan ja Kuusikon valilla

« vuoden 2050 iltahuipputunti Kuusikon ja Silkkitehtaan
pysdakin valilla 2 500 matkustajaa, vastakkaisessa suun-
nassa 2 900 matkustajaa Silkkitehtaan ja Kuusikon valilla

Vastaavasti vertailuvaihtoehdon (VEO+) runkolinjan 570 kuor-
mittuneimmat kohdat ovat Tikkurilan ympdaristossa:

« vuoden 2030 iltahuipputunti 900 matkustajaa Tikkurilan
asemalta Koivuhaan pysdkille, vastakkaiseen suuntaan
900 matkustajaa (6 minuutin vuorovélilld)

« vuoden 2050 iltahuipputunti 900-1000 matkustajaa
Tikkurilan asemalta Koivuhaan pysdakille, vastakkaiseen
suuntaan 900 matkustajaa Koivuhaan ja Jokiniemen va-
lillé (6 minuutin vuorovalilld).

Taulukossa 3 on esitetty kapasiteetin riippuvuus eri kalus-
totyypistd ja vuorovdlistd. Lahtdkohtana on ollut, ettd vau-
nut ovat 2,4 metria leveitd. 2,65 metrié levedss& vaunussa

kapasiteetti on noin 10 % isompi kuin 2,4 metrid levedssa
vaunussa. Kapasiteetin kasvu aiheutuu seisomatilan kasvus-
ta, mutta matkustusmukavuutta merkittévésti lisdéva asia on
istuimien levennysmahdollisuus.

Liikkennemallien kautta arvioidun kysynndn ja kaluston kapa-
siteetin perusteella on arvioitu riittdvén tarjonnan muodostu-
van seuraavilla kalustoilla ja vuorovileilla:

2030:

+ runkonivelbussilla 570 ruuhkassa 5 min vuorovdli ja p&i-
valla 7,5 min vuorovali

« ratikalla 34 metrin vaunuilla ruuhkassa 5 min vuorovdli ja
paivalla 10 min vuorovali

2050:

+ runkonivelbussilla 570 ruuhkassa 3,75 min vuorovdli ja
paivalla 5 min vuorovali

+ ratikalla 45 metrin vaunuilla ruuhkassa 5 min vuorovdli ja
paivalla 10 min vuorovali

Vertailuvaihtoehdossa VEO+ on esityksend, ettd runkolinjaa
tuetaan linjan 572 tihentdmisella siten, ettd linjaa 572 liiken-
ndidadn ruuhkassa 10 min vuorovdlilla ja pdivalla 20 min

KALUSTO-
TYYPPI

Taulukko 3

Eri kaluston kapasiteetti eri vuorovdleilla,
vihredlla riittdva ja punaisella riittamé&tén
kapasiteetti

45-metrinen

vuorovdlilld. Runkolinjan 570 huippukuormitukset eivat mer-
kittavasti kasva vuosien 2030 ja 2050 vdlilla, mutta kuormitus
kasvaa linjan varrella. Linjan kannattavuus siten periaatteessa
kasvaa, kun linja kuormittuu pdissd jonkin verran paremmin.

Ratikan kuormitus kasvaa selvdsti vuodesta 2030 vuoteen
2050. Alkuvaiheessa 34 metrin kalusto riittdd, mutta vuoteen
2050 mennessa on perusteltua varautua myds pidempddn
kalustoon (45 metri&). Vaihtoehtoisesti voidaan tutkia muita
jarjestelyjd, kuten uuden pitkén kaluston hankintaa ja lyhyi-
den vaunujen siirtoa muualle. On myés mahdollista liikennsi-
dd edelleen 34 metrin vaunuilla ja tdydentad bussilinjastoa
esimerkiksi linjalla 572, mika alentaisi ratikan kuormitusta.
LisGksi voisi olla mahdollista tutkia erilaisia raitiolinjastovaih-
toehtoja, kuten Malmin ratikan jatkamista Tikkurilaan, jolloin
kuormittuneimmalla osuudella olisi kaksi linjaa.

Vertailuvaihtoehdossa VEO+ runkolinjaa 570 on arvioitu liken-
naitavan sahkonivelbusseilla vuonna 2030. Sdhkdnivelbusseja
varten on arvioitu tarvittavan pikalatausasemat molemmille
padtepysdkeille. Lyhyemmissa 2-akselisissa  kaupunkibus-
seissa varikoilla hidasladattavat akkubussit todenndksisesti
yleistyvat tulevan vuosikymmenen aikana. Nivelbusseissa ak-
kukapasiteetin tarve on kuitenkin suurempi, mink& vuoksi pi-
kalataus on todenndkdisempi vaihtoehto.

Vuorovdli (min) = 3 3,75 5 6 75

Vuoroa tunnissa = 20 16 12 10 8

TUNTIKAPASITEETIN
MITOITUS

4000 | 3200 | 2400 | 2000
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5. RATIKAN LIKENNOINTI

Liikenngintitarkastelun tavoitteena on ollut laatia ratikal-
le toimiva kaupallinen aikataulu simulointia hy&dynt&en.
Toimivalla kaupallisella aikataululla tarkoitetaan aikataulutet-
tujen lahtSjen ja matka-aikatavoitteiden toteutumisen hyvaa
luotettavuutta. HSL:n tavoitteena on mitoittaa kaupallinen
matka-aika palvelulupauksen “raitiovaunut eivat aja etuajas-
sa” mukaisesti siten, ettd tilastollisesti vain 25 % vuoroista
saapuu etuajassa.

Tarkempi liikenn&innin simulointitarkastelu on liitteessd 7.
Liikenngintitarkastelun pohjalta saatuja matka-aikoja on

hyédynnetty muun muassa kalusto- ja kuljettajamadria
laskettaessa.

KALUSTO JA
RAITIOTIEINFRASTRUKTUURI

Raitiovaunukalusto (Transtech Artic XL)

+ Simuloinnissa kaytetty pituus 33 metrid, 4 vetdvad akse-
lia, taysi matkustajakuorma, mallinnettu tarpeellisten tek-
nisten tietojen (muun muassa vetovoimakéyrét) pohjalta.

+  Kiihdytykset (maksimi 1,2 m/s?) ja hidastukset (maksimi
1,3 m/s?) on mitoitettu matkustajamukavuusvaatimuksen
perusteella.

+  Raitiovaunujen pydrien ja raiteiden vélinen kitka (asetet-
tu ns. keskivertotasolle); riittévé kitka on vaatimuksena,
jotta voidaan liikenndida jyrkilla pystykaltevuuksilla.
Raitiovaunun suorituskyky kulloisellakin kitka- ja kalte-
vuustasolla on johdettavissa muun muassa raitiovaunu-
jen vetovoimakdyristd.

+ Tunnelit eivat aiheuta aerodynaamisia vastuksia raitio-
vaunun kululle.

Pysakit

+ Jaettu suunnittain kolmeen kategoriaan niiden matkusta-
jama@darien perusteella; kategorioiden keskimadrdiset py-
sdhdyskestot ovat A=20 sekuntia, B=25 sekuntia ja C=32
sekuntia, perustuen Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa
kuvattuihin lahtckohtiin.

»  Padtepysdkkien tekninen minimikdantSaika on 2
minuuttia.

Rata

+ Pituus 19,3 km. Mallissa on huomioitu pystykaltevuus,
kaarresateet ja niiden mukaiset kaarrenopeudet; sateiden
ollessa raja-arvojen vliltd on nopeustasoa mukautettu
lineaarisesti.

« Nopeusrajoitukset ja sekaliikennealueille (Jumbo,
Tikkurilan keskusta) asetetut nopeusrajoitusta matalam-
mat keskiajonopeudet.

+ Pysdkkien tarkat sijainnit.

» Valo-ohjattujen liittymien tdydet etuudet raitiovaunuille.

+ Reitilla ei ole valo-ohjaamattomia liittymi& vaan ainoas-
taan valo-ohjaamattomia suojateitd.

SUUNNITELMASSA KAYTETYT
VUOROVALIT

Taulukossa Y4 on esitetty yleissuunnitelmassa kaytetyt raitio-
vaunujen vuorovdlit eri liikenndintiaikoina. Siirtoajot Vaaralan
varikolta ja varikolle on huomioitu.

Raitiovaunujen liikenn&intimalli on rakennettu siten, ettd
Lentoaseman laiturilla on kdytdnndssd aina seisomassa rai-
tiovaunuyksikks arkisin 6.30-20.30 ja lauantaisin 8.30-20.30
lentoasemalta matkalaukkujen kanssa saapuvien matkustaji-
en korkean palvelutason varmistamiseksi.

Taulukko 4 Vuorovidlit eri liikenndintiaikoina

TALVI
®30 - 5:30
530 - 630
630 - 930
930 - 1430
%30 - 17:30
730 - 2030 10 730 - 2080 10
2030 - 130 20 2030 - 130 20
| ___lauantai | |
530 - 730 30 530 - 7:30 30
730 - 830 15 730 - 830 15
830 - 20:80 10 830 - 2030 10
2030 - 130 20 2030 - 130 20
|___sunnuntai | [ |
530 - 730 30 530 - 7:30 30
730 - 830 20 730 - 830 20
830 - 2030 15 830 - 2080 15
2030 - 130 20 2030 - 130 20
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MATKA-AIKA

Taulukossa 5 on esitetty matka-aikasimuloinnin tulokset talvi-
vuorokauden iltaruuhkalle.

Taulukko 5
lltaruuhkatunnin matka-aikasimuloinnin tulokset suunnittain

Mellunm
Lentoasema,

Lentoasema-
Mellunmé&ki

Kokonaismatka-aika,
h:min:s

Keskinopeus, km/h

KALUSTO- JA KULJETTAJAMAARA

Tarvittavan kuljettajamddran laskenta perustuu raitiovau-
nujen operointitunteihin ja tarvittaviin henkiltystunteihin.
Laskelmissa on huomioitu muun muassa tehokkaan tysajan
osuus, pyhdpdivat, lepotauot, poissaolot sekd vuosittainen
tydntekijakohtainen ajossaoloaika.

Liikenngitiin talviarkip&iving eli mitoittavana ajankohtana tar-
vittavan kaluston minimimaard on 22 yksikkda. Huoltovaran
kanssa tarve on 25 yksikkdéa. Vuorokaudessa liikkuu suurim-
millaan 33 raitiovaunuyksikkdd varikolta ja varikolle: 11 jatku-
vassa ajossa olevaa ja 11 kahdesti vuorokaudessa varikolta

ajoon poistuvaa.

Liikenndintikustannukset on laskettu 22 vaunulla + 3 vara-
vaunulla. 10 % varakalustotarvetta on kdytetty aiemmin niin
Raide-Jokerin, Tampereen ja Turun ratikoissa. Bussi- ja junalii-
kenteessd riittdd myds 10 % varakalustotarve. Jos paddytadn
21 vaunuun + 4 varavaunuun, likkenngintikustannukset alene-
vat pienemman linjatuntim&drdn ja kuljettajatarpeen vuoksi.

Kesaarkipdivand sekd lauantaisin likenndinnin vaatima mini-
mikalustom&drd ilman huoltovaraa on 11 yksikkéd ja vastaa-
vasti sunnuntaisin 8 yksikksa.

Tarvittava kuljettajamdérd on 80 henkila.

= Ratikan pysakit
i )y T sk preskiiagat)

1 Keskinopeus
|

50 -99
Taustakartta: digitransit

Map data © OpenStreettop contrbutors, CC BY SA

Kuva 17 Ratikan nopeus pysakkivéleittGin
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MUU BUSSILINJASTO

Liikenteellisten vaikutusten ja liikenndintikustannusten ar-
vioimiseksi ratikkavaihtoehtoa on verrattu runkobussi-
linjan 570 suunnitelmasta kehitettyyn versioon (VEO+).
Linjastosuunnittelun Ightdkohtana on ollut nykytilanteen lin-
jasto, minkd listiksi oletuksena on ollut Lahdenvaylan linjas-
tosuunnitelman toteutuminen (HSL 3/2018).

Vertailuvaihtoehdossa runkolinjaa 570 liikenndiddan nivelbus-
seilla, koska linjan kysynndn on ennakoitu kasvavan maan-
kaytdn kehittymisen mysta vuoteen 2030 mennessd, jolloin
raitiotie voisi olla valmistunut. Runkolinjan 570 likenn&inti on
alkamassa tdman hetken tiedon mukaan elokuussa 2021.

Linjastoon on tehty myds muita muutoksia: linjan 711 reit-
tid esitetddn siirrettavaksi Kyytitien kautta liikennditavaksi
maankdytdn kehittyessa. Linja 587 esitetddn lyhennettavaksi
vain Korson ja Hakunilan vdaliselle osuudelle, koska Hakunilan
ja Mellunm&en vdlinen osuus on pddallekkdinen ratikan ja run-
kolinjan kanssa.

Mellunmden, Rajakylén ja Jakomden valisia yhteyksia esi-
tetddn korvattavan linjan 97, V pidentdmiselld. Mellunm&en
terminaalin kuormitus jonkin verran kevenee, kun linjalla 97,
V ei ole endd padtepysakkia Mellunméessa. Linja voi liken-
ndidd myods ilman terminaalissa kdyntia. Vaihtoehtoisesti
Mellunmden, Rajakylén ja Jakomd&en yhteyksia voi palvel-
la my&s erillinen liityntdlinja. Tallsin Mellunmden terminaali
kuormittuu enemman uuden linjan pddattyessa sinne. Toisaalta
varsinkin ratikkavaihtoehdossa terminaalin kuormitus keve-
nee merkittavasti, kun runkolinja 570 poistuu terminaalista.

Jakomd&en, Vaaralan ja Hakunilan valisia yhteyksia palvelee
melko tihedsti liikenndiva linja 717. Linja jatkaa Lahdenvaylan
linjastosuunnitelmassa Hakunilasta edelleen Tikkurilaan.

Merkittavin ero vertailuvaihtoehdon VEO+ ja ratikkavaihto-
ehdon vdlilld on, ettd vertailuvaihtoehdossa tihennetddn
linjaa 572 ruuhkassa 10 min ja p&ivalld 20 minuuttiin. Linja
572 on pdadllekkdinen Mellunm&en ja Aviapoliksen vdlilla
niin ratikan kuin vertailuvaihtoehdon runkolinjan kanssa.
Ratikan suuremman kapasiteetin vuoksi linjalle 572 ei ole

587
574

570 jatkuu
lentoasemalle

Linja 575
VE O+:ssa
nykyisella
reitillaan
Tikkurilantiella.

570 Tikkurilantieta
(Peltolantielle linja 611)

Linja 575
VE Ratikassa
Keha llilla.

Linja 572 VE O+:ssa 4 570

Jakomaen kautta, minka

tihennetaan.
Ratikkavaihtoehdossa
linja lakkautetaan.

m

Kuva 18 Linjat, joille esitetddn reitti- tai palvelutasomuutosta Lahdenvéyldn linjastosuunnitelman tilanteeseen
ndhden seka ratikka- ettd VEO+-vaihtoehdossa. Ratikka- ja VEO+-vaihtoehtojen erona on, ettd ratikkavaihtoehdossa

linja 672 on lakkautettu ja linja 575 on siirretty Tikkurilantieltd Kehda llldle kulkemaan Ala-Tikkurilan kautta.
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kuitenkaan tarvetta Mellunmden ja Aviapoliksen valilla.
Vertailuvaihtoehdossa puolestaan runkolinjan vuoro-
valia olisi puolestaan tarve tihentdd alle 5 minuuttiin
ruuhka-aikoina, jos tdydent&vaa linjaa 572 ei liikenndi-
taisi. Listksi ratikan reitti on Tikkurilassa suorempi ja
nopeampi kuin vertailuvaihtoehdon bussilinjan. Siten
ratikka korvaa vertailuvaihtoehdon bussilinjaa parem-
min linjan 572 yhteyksia Mellunm&en, Hakunilan ja
Aviapoliksen valilla.

Myyrméen ja Aviapoliksen vdlilla linjan 572 lakkaut-
tamista korvaa linja 574. Tyossd on oletettu, ettd
Aviapoliksen maank&ytsn kehittyessa linjan 574 vuo-
rovdlia tihennetGdn ruuhka-aikana 15 minuuttiin ja
paivalla 30 minuuttiin. Lisgksi ratikkavaihtoehdos-
sa linjan 575 reitti siirretddn Kehd lll:lle Tikkurilan ja
Aviapoliksen vdlilla korvaamaan linjan 572 poistumista
Ala-Tikkurilassa.

Maankayton kehittyessd runkolinjaa 570 on tarpeen
liikenndid@ ruuhkassa 5 minuutin ja paivalla 7,5 minuu-
tin valein. Hiljaisempina aikoina liikenndidaan 10-20
minuutin vdlein. Koska vuorovdlin tihentdminen alle 5
minuuttiin lisaa likenndinnin hdirisherkkyyttd merkit-
tavasti, on esitetty linjan 572 vuorovdlin tihentGmista
edellisen kappaleen mukaisesti.

% Runkolinja 570

Muuttunut bussilinja
Vanha bussiinja

Linja 572 on mukana

ja sen vuorovileja

tihennet&an. Tavoitteena

on vihent&a runkolinjan
rmitusta ja siten

Muuttunut bussilinja
Vanha bussilinja

Ala-Tikkurilassa on tarjontaa, kun
linja 572 on lakkautettu

’ Linja 572 lopetettu,
koska on ratikan kanssa

padllekkainen Mellunmden
ja Aviapoliksen valilla (57t
korvaa linjaa Aviapoliksen
ja Myyrmden valilla)

Kuva 19
Vertailuvaihtoehdon
VEO+ linjasto. Oranssilla

on esitetty runkolinja

570, punaisella
muutokset Lahdenvayldn
linjastosuunnitelmaan
ndhden. Lahdenvaylan
linjastosuunnitelmaan
n&hden muuttumattomat
linjat on esitetty siniselld.

Kuva 20

Vantaan ratikan
bussilinjasto. Oranssilla
on esitetty runkolinja
570, punaisella
muutokset Lahdenvayldn
linjastosuunnitelmaan
né&hden. Lahdenvéyléan
linjastosuunnitelmaan
n&hden muuttumattomat
linjat on esitetty siniselld.
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VUOROVALIT JA LHIKENNOINTIKUSTANNUKSET

Vantaan ratikan ja muuttuvien bussilinjojen vuorovdlit on
esitetty seuraavissa taulukoissa. Vuorovdlit ovat pddosalla
linjoista nykyisten kaltaisia tai Lahdenvayldan linjastosuunni-
telman mukaiset. Linjastot on kuvattu tarkemmin edellisessa
luvussa.

Linjoittaiset lilkenndintikustannukset on esitetty kuvassa 21.

Ratikkaan siirryttdessd  liikkenndintikustannukset kasvavat
kokonaisuudessaan noin 6,2 miljoonaa euroa vuodessa.
Runkolinjan 570 korvaaminen ratikalla kasvattaa liikenn&in-
tikustannuksia noin 8,3 miljoonaa euroa vuodessa. Sdastsja
tuo kuitenkin linjan 572 liikenn&innin lakkauttaminen (noin 2
miljoonaa euroa vuodessa). Liikenndintikustannusten muuttu-
minen on esitetty taulukossa 8.

Bussiliikenteen likenngintikustannukset on laskettu kayttGen
Lahdenvdylan  linjastosuunnitelmassa  kaytettyja  yksikks-
kustannuksia. Vertailuvaihtoehdossa VEO+ runkolinj
likennsiddan sdhkonivelbusseilla. Sahkonivelbussiliikenteen
liikenndintikustannusten arviointi  sisdltdd epdvarmuutta.
Nivelbussien yksikkdkustannukset on laskettu kdyttden runko-

linjan 550 nivel- ja telibussien tarjoushintoja. SGhksiseen lii-
kenteeseen siirtymisen kustannuksia on arvioitu hyddynt&en
kilpailutetun sdhkdbussiliikenteen kustannustasoa ja arvioi-
den, ettd nivelbussin akkutarve kasvaa suhteessa 2-akseli-
seen bussiin. Sahkdnivelbussien osalta on kuitenkin arvioitu,
ettd liikenndinti edellyttad pikalatausasemat reitin molemmil-
le padtepysdkeille. Yhden pikalatausaseman hinta on noin
250 000 euroa. Lentoaseman pikalatausaseman investoin-
tikustannus voi olla kuitenkin kalliimpi, mikali rakentaminen
on esimerkiksi kansiratkaisujen vuoksi haastavampi. Asia tar-
kentuu jatkosuunnittelussa. Pikalataus soveltuu nivelbusseille
varikkolatausta paremmin, koska tarvittavan akuston mad-
ra varikkolatauksessa olisi erittdin suuri nivelen suuremman
massan vuoksi.

Taulukko 6 Vertailuvaihtoehdon 0+ linjojen vuorovdlit. Taulukossa on esitetty vuorovdlit vain linjoilta, joiden reittia tai

palvelutasoa esitetddn muutettavaksi nykytilanteeseen tai Lahdenvdylan linjastosuunnitelmaan ndhden

VEO+ NIVEL TALVI, VUOROVALIT
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20

60
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Taulukko 7 Ratikkavaihtoehdon linjojen vuorovdlit. Taulukossa on esitetty vuorovdlit vain linjoilta, joiden reittia tai

palvelutasoa esitetddn muutettavaksi nykytilanteeseen tai Lahdenvdylan linjastosuunnitelmaan ndhden
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Ratikkaliikenteen liikenngintikustannusten laskennassa on so-
vellettu seuraavia periaatteita:

«  YksikkSkustannukset on muodostettu arvioidun kuljetta-
jatarpeen ja raitiovaunukaluston huolto- ja kunnossapi-
don tarpeen arvioinnin kautta. YksikkSkustannuksia on
arvioitu asiantuntijandkemyksen perusteella hyédyntden
HKL:n ja HSL:n asiantuntijandkemystd. Lisdksi on hyddyn-
netty aiemmin tehdyn Turun raitiotien yleissuunnitelman
kustannusmallia, jonka teki TTK (Transport Technologie-
Consult Karlsruhe GmbH (TTK). Yksikkdkustannusten ta-
soa huomioitaessa on huomioitu Vantaan ratikan erilaiset
ominaisuudet (muun muassa pidempi pysdkkivéli, kor-
keampi matkanopeus ja muusta liikenteestd erotetumpi
ajoympdristd).

« 34 metrin vaunun on arvioitu maksavan noin 3,5 miljoo-
naa euroa ja 45 metrin vaunun noin 4,5 miljoonaa euroa.
Tata kautta on arvioitu vaunupdivdstd aiheutuvat kustan-
nukset. S@hkdnivelbussin hinnan on arvioitu olevan 620
000 euroa.

* Raitiotien liikenndintikustannukset sisdltavat Vantaan rati-
kan edellyttamdn varikkoinvestoinnin. Varikon investointi-
kustannus on yhteensd noin 61,3 miljoonaa euroa. Lisdksi
varikon laitteiston investointikustannukset ovat 5,7 miljoo-
naa euroa. Varikkoinvestointi laitteiston mukaan lukien on
siis 67,0 miljoonaa euroa. Vertailuvaihtoehdossa VEO+ on
oletettu, ettd sdhkdnivelbussit voidaan operoida Ojangon
varikolta, jonne on varauduttu rakentamaan valmiudet
sthk&bussi- ja nivelbussilikenteelle.

Hankearvioinnissa on oletettu, ettd matkustajamaaran kas-
vun vuoksi vuonna 2050 on tarve pidentdd 34 metrin ratikat
45 metrisiksi.

Sekd vertailuvaihtoehdossa  VEO+ ettd  ratikkavaihto-
ehdossa on oletettu toteutuneen seuraavat linjasto- ja
palvelutasomuutokset:

« linjat 97, V on jatkettu Mellunmdestd Jakomdkeen (liken-
n&intikustannusten kasvu noin 0,7 Meur/v)

+ linjan 57% vuorovdaleja tihennet ruuhkassa 15 minuut-
tiin ja péivalla 30 minuuttiin (likenndintikustannusten kas-
vu noin 0,7 Meur/v)

« linjalla 611 aloitetaan sunnuntailikenne (liikenndintikustan-
nusten kasvu noin 0,2 Meur/v)

20,0
18,0
M VEO+ Nivel VE1 Ratikka
16,0
14,0
12,0

10,0

Meur/v

8,0
6,0
40
2,0
o B i B

97V 570 / ratikka 572 574 587 718 736

Kuva 21 Linjoittaiset liikenndintikustannukset

Taulukko 8 Liikennsintikustannukset vuonna 2030 (eur/vuosi).

Runkolinja .
(ratikka/570) LI eur/v, yht.
[eur/v] [eur/v]

VE O+nivel 10 760 000 8770 000 19 530 000
19 040 000 6690 000 25730000
ero (ratikka - VE 0+ nivel) 8280000

RATIKAN LIIKENNOINTI 22



6. YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET

RATALINJA, PYSAKIT, KATUJARJESTELYT

Yleissuunnitelman suunnittelutarkkuus on ollut sellainen,
ettd raitiotie, pysdkit ja vaihtopaikat, varikko seka raitiotien
toteuttamisen edellyttémat katu- ja ympdristsjdrjestelyt on
ratkaistu silla tarkkuudella, etté hankkeen kustannuksista, to-
teutettavuudesta ja vaikutuksista on riittévat tiedot hankkeen
viemiseksi padtsksentekoon ja tuleviin investointiohjelmiin.
Yleissuunnitelma on lGhtSkohta hallinnollisille suunnitelmille
ja kaavamuutoksille.

Raitiotie on koko osuudeltaan kaksiraiteinen ja radan pituus
on 19,3 kilometrid. Lyhyt osuus, noin 0,5 kilometria sijoittuu
Helsingin puolelle Mellunm&essd. Raitiotielinjalle on suunni-
teltu 26 pysdkkiparia. Raitiotie on sijoitettu omalle ajouralle
niin suurelta osin kuin mahdollista. Sekaliikenneosuuksia on
vain Osuustielld, Ralssitielld seka Kielotielld. Ratikalle jarjes-
tetadn kaikissa liikennevalo-ohjatuissa liittymissad etuudet
muuhun liikenteeseen ndhden. Ratikalle on suunniteltu va-
rikko Vaaralaan, Kehd lll:n ja Lansimdentien kulmaukseen.

Kaistajéarjestelyt
Ratikka omalla kaistalla
Sekaliikenne
""" Tunneli
Pysakki

4 ke

Kuva 22 Ratikan kaistajdrjestelyt

Raitiotien suunnittelussa on varauduttu myss muihin linja-
uksiin alueen ldnsiosassa Jumbon sekd Aviapoliksen koh-
dilla sekd Hakunilassa, Hakunilantien pohjoisosassa seka
Kuussillantielld Hakunilantien etelGosassa. Myds varikon
osalta on varauduttu laajentamismahdollisuuteen, mikali lin-
jasto laajenee.

Suunnitteluperusteita

Raitiotien linjaus on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman
jouhevaksi ja geometrialtaan suuripiirteiseksi hyvan liiken-
ndintinopeuden ja matkustusmukavuuden varmistamiseksi.
Raitiovaunun nopeuden on suunniteltu olevan muun liiken-
teen nopeusrajoitusten mukainen. Linjauksella voidaan ndin
ollen ajaa enimmillaan 50 km/h. Ajonopeus mé&éréytyy kulla-
kin rataosuudella ratageometrian, liittymien ja radan ympa-
ristdn perusteella.

Liittymat ovat ensisijaisesti samassa tasossa muun liikkenteen
kanssa muun muassa kaupunkikuvallisista ja kustannussyis-
ta. Jalankulun ja pydrailyn kulkuyhteydet samassa tasossa
joukkolikenteen kanssa mahdollistavat raitiotiepysdkkien hy-
van saavutettavuuden sekd viihtyisan liikkumisympdriston.
Raitiovaunukalusto ja jalankulkuyhteydet pysdkeille ovat es-
teettomid. Raitiotien suunnittelussa keskeisend tavoitteena
on ollut sopivuus kaupunkiympdaristd6n. Raitiotien sallittu no-
peus, rakenne ja pintamateriaali on valittu kulloisenkin ympa-
ristén mukaan. Radalle on esitetty monin paikoin nurmipinta
ja suunnittelussa on huomioitu myds muut mahdollisuudet
lisatd kaupunkivihreGd. Suunnitelmissa ei ole esitetty suoja-
tieratkaisuja. Suojatiet ja pydrdteiden jatkeet merkitddn tar-
kemmissa suunnitelmissa tulevan tieliikennelain mukaisesti.

Raitiotiepysdkkien yhteyteen on esitetty runkolukittavia
pydrapysdksintipaikkoja 10-40 kappaletta per pysdkki. Osa
suunnitelmissa esitetyistd pysrapysaksintipaikoista on suun-
niteltu nykyisen katualueen ulkopuolelle. Ndiden paikkojen
tarkempi suunnittelu on tehtdvd asemakaavoituksen edetes-
s ja katusuunnitelmissa tehtdvien tarkennusten yhteydessa.
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Taulukko 9 Suunnitteluperusteet
RATAGEOMETRIA

Raideleveys

Raidevdlin minimi

2-raiteisen ajouran min.leveys

Pituuskaltevuuden maksimi ratalinjalla

Pituuskaltevuuden maksimi pysdkeilldi
Pituuskaltevuuden maksimi vaihdealueella
Maksiminopeus

Kaarresateet

Kaarresgiteen minimi

Vaihteiden kaarreséde

Kaarresgiteen minimi pysékin kohdalla
Siirtymikaaren pituus
Pybristysséiteen minimi

Raitiotien kallistus

Vaunun leveys
Vaunun korkeus
Vaunun pituus
Vaunun akselipaino

Kiintedn esteen etéisyys raiteen
keskilinjasta

Ajolangan korkeus
Pysaikkien pituus
Pysikkikorokkeen korkeus

Dued P

Y

y
MUITA SUUNNITTELUPERUSTEITA
Mittalinja / radan kv

Liikenninnin vuorovali

Radan rakenne

Radan téring- ja runkomelueristys
Ajolankapylvédt

Sahksistys

Radan yhteiskaytts

Kiskot

Pelastaumistien leveys silloilla ja tunnelissa

1000 mm
3000 mm reunapylvéit, 3950 keskipylvat
7800 mm

7000 mm jos johdinpylvi

sijoitettu kadun reunoille
8500 mm keskipylvailla

5%

3%, mieluiten lahes 0 %

2%

Kadun rajoituksen mukaan suurin nopeus 50 km/h
v =60 km/h R = 450 m (300 m)
v =50 km/h R = 300 m (200 m)
=40 km/h R =190 m (130 m)
v=30km/hR=10m (75 m)
v=20km/hR=50m (35 m)
v=15km/h R =30 m (25 m)
35m

100 m

500 m, mieluiten suoralla
L=5V3/100R, minimi 14 m

1200 m V=60 km/h, 1000 m V=50 km/h, 600 m
muualla

2400 mm
3900 mm
34m
11000 kg

1700 mm (puolet vaunun leveydesta + 500 mm)
5500 mm
45 m

270 mm
35m

Pohjoisen raiteen keskilinja

Max. ~3 min/suunta

Kiintoraide, suljettu ratarakenne
Huomioidaan alueet, joilla eristys vaaditaan
35- 45 metrin vdlein

750V

Urakisko h=180 mm
1,2m

'A HUOMIOITA

Yhteisosuuksilla Helsingin linjojen kanssa raidevili 3250
Liséiksi huomioidaan kaarrelevitykset.

Huomioitava 1200 mm evakuointitila

Tikkurilan tunnelin avoluiskilla jyrkemmét osuudet sulanapidetdn ja
huomioidaan kalustovaatimuksissa

Vaihteen ylityksessé 10 km/h, syvéuraisessa vaihteessa 25 km/h

Varikolla 26 m

Siirtymakaarien/kaarien véliin min 12 m suora

Kallistusta ei huomioida YS-vaiheessa

RAIDEKALUSTO JA VAATIMUKSET

Varaudutaan vaunun pidennykseen 4446 m

Suunnittelun mitoitusarvo 12500 kg

Vaihteluvéli poikkeustilanteissa 4200 mm - 6000 mm

Palvelualueen pituus, jonka lisaksi esteettdmét luiskat / Helsingin linjojen
kanssa yhteisosuudet odotustila 70 m

Keskilaituripysékit vihint&an 4 metrid. Tavoitellaan 5 metrid leveitd.

Perustilanteessa 5 minuutin vuorovéli huipputunnin aikana

A iksia erillisilla

Ei mé&dritelld teknisesti vield YS-vaiheessa

Pelastustoimi voi tarvittaessa hyddyntéd erikseen tarkasteltavilla kohdilla

P&gosin suljettu ratarakenne. Avorataosuuksilla mahdollisesti Vignole-kisko.

YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET
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RATASAHKOISTYS

Ratajohto

Raitiovaunun tarvitsema sthk&systtd toteutetaan vaunun
ylapuolelle rakennettavalla sdhkdnsystslla.  Linjaraiteella
kummatkin puolet (eteléinen/pohjoinen) on kytketty kiintedsti
madravalein yhteen. Ajojohto on jaettu jaksoihin systtéase-
man |gheisyydessd. Ratajohtorakenteena kaytetadn erityyp-
pisid rakenteita. Ratajohtojdrjestelmdjako ja systtdasemava-
raukset sekd vdalikytkinaseman ehdotettu sijainti on esitelty
maantieteellisesti liitteessd 6.

Ajojohdon alin korkeus tulee olla vdhintdén 4,7 metrid,
erdissd poikkeustapauksissa sallitaan 4,2 metrin korkeus.
Normaalikorkeus on 5,5 - 5,7 metrid. Enimmaiskorkeus on é
metrid.

Paluuvirtapiiring toimivat ajokiskot. Kaikki linjaraiteen nelja
ajokiskoa johtavat sdhkdd. Ajokiskot eristetddn riittévan hyvin
maaperdstd ja muista maanalaisista rakenteista.

Systtdasemat

Yleissuunnitelmassa on varaukset linjaraiteella 14+ sdhkdn-
sydttéasemalle seka yhdelle vdlikytkinasemalle. N&istd va-
rauksista on arvioitu tarvittavan 13 sekd vdlikytkinasema.
Syéttéasemien tarvitsemat tilavaraukset on esitetty suunnitel-
makuvissa alustavasti. Systtdasemien tarkempi sijoittuminen
voi jatkosuunnittelussa vield tarkentua. Jatkosuunnittelussa
tarvittava ratasdhkssimulointi tulee tarkentamaan sijoittumi-
sia. Valikytkinaseman toteutus tunnelin lansipGdhan tai sen
valittémadn 1dheisyyteen saattaa vield aiheuttaa tarpeita
muuttaa systtéasemasijoituksia tai niiden madrad tunnelin
lansipuolella. Systtsasemasijoitukset on esitelty maantieteel-
lisesti liitteessa 6.

van 750 Vdc. Yleissuunnitelman sydttdasemasijoituksessa on
huomioitu myds mahdolliset linjan haarautumiset. Varaukset
radan jatkamiseen on esitetty liitteessd 6.

Systtéasemien madrdn ja sijoituksen tulee tayttdd N-1 kritee-
ri, eli yksi systtdasema tai vdlikytkinasema voi olla huollossa

tai vikaantunut. Linjaraiteella ajojohdinjaksot ovat kaksipuo-
leisesti syotettyja. Vikatilanne ei saa aiheuttaa merkittavaa
haittaa liikenteen aikataulun mukaiselle jarjestamiselle.

Erityis- ja poikkeamakohteet
Sahkonsyottsjarjestelméssa on muusta verkostosta poikkea-
via kohteita. Alla on yksilSity niissd tarvittavat erikoisratkaisut.

Tunneli

Tunnelissa etelGisen ja pohjoisen raiteen ajojohtimia ei ole
kiinteGsti madaravdlein yhteenkytketty. Tunnelissa suositel-
laan kaytettavaksi kiintoajojohdinratkaisua eli rakennetta,
jossa alumiinivirtakiskoon alapuolelle asennetaan kiintedsti
ajolanka. Tunnelin ratasdhkdnsystdn kdyttévarmuuden tulee
olla parempi kuin avonaisella linjaraiteella. Mahdollisessa toi-
sen raiteen hdiridssd tai evakuointitilanteessa voidaan toisen
puolen ajojohdin maadoittaa, ja toiselta raiteelta saadaan
ajettua ratikat ulos.

Varikko

Varikko erotetaan s&hkgisesti muusta linjaraiteen sdhkdistyk-
sestd ja kiskopotentiaalista. Varikolla on oma kahdennettu
syGttéasema.

Ajojohdinjarjestelm& poikkeaa linjaraiteesta alhaisen ajono-
peuden ja varikon toimintojen takia.

Ratasdhkdjéarjestelmén jatkosuunnittelu

Lahtstietojen ja suunnittelun tarkentumisen jdlkeen on suo-
siteltavaa tehdd ratast@hkonsystisjarjestelman  simulointi.
Simuloinnilla varmistetaan systtsjdrjestelmdn toimivuus, ja
sitd tarvitaan pddkomponenttien mitoituksessa. Ratajohdon
ja sen tarvitsemien pylvaiden tilavaraukset tulee ottaa huo-
mioon katusuunnittelussa. Ratajohdon jannitteisiin osiin tulee
jattaa riittavat turvaetdisyydet. Tulevan ratasdhkdnsysttsjar-
jestelm@n tulee tayttad Tukes S10 luettelossa madritellyt stan-
dardit, sekd tarvittavat EN-normit.

Kuva 23 Pikaraitiotie Valencian kaupungissa
(kuva: Davy Beilinson)




SILLAT

Ratalinja sisdltad 15 nykyistd siltaa, joihin on esitetty toimenpi-
teitd ratalinjan rakentamisen mystd. Nykyisistd silloista 14 on
suunniteltu ratikan rakentamisen mystd purettaviksi ja niista
seitsemdn kappaletta korvataan uusilla silloilla. Poistettaviksi
esitetyt sillat ovat nykyisia jalankulun ja pyordilyn eritasorat-
kaisuja. Lisdksi uusia siltoja ratalinjalle on esitetty 3 kappalet-
ta. Yksi silta on esitetty levennettavaksi.

Purettaviksi  esitettyjen siltojen purkusyyt jakaantuivat

seuraavasti:

« Liikennetekniset vaatimukset: 9 siltaa
+ Huono kantavuus: 3 siltaa
* Huono nykykunto: 2 siltaa

Ennen edelld mainittuja purkamisesityksia tehtiin nykyisille silloil-
le kantavuustarkasteluja. Nykyisia siltoja, joiden yli oli tarkoitus

W
/£
¥

J

H -\Tikkurilantie/Tuusulanvb'glb'

—

Tasetie / Pys&ksintikatu

Purettava silta, joka korvataan uudella (7 kpl)
@ Purettavassilta, jota ei korvata (7 kpl)
Uusi silta (3 kpl)

@ Levennettavé silta (1 kpl)

Kyytitie / alikulku

\7— 5 oy PR
Tikkiianta) Kylmﬁcj} ok j \‘Joklnlemenkatu / Keravanjoki

l Kyytitie / alikulku

Kyytitie / Lahdentie
Kyytitie / Hakunilanraitti

Ylikulkukéytava
Raudikkopolku AR
Hevoshaanpolku

Hepopolku.
Keha 1) alikulku

7
&/\
DY

Lansimé&entie / Porvoonvéy

Lansim@entie / Maratontie ~
Lansimé&entie / ylikulkukéytéva
Lansim&entie / Kurupolku

Kuva 24 Sillat, joihin on esitetty toimenpiteitd

likenndid@ raitiovaunulla ja joista oli saatavilla riittavat pii-
rustukset ja/tai laskelmat, tutkittiin 6 kappaletta. Kyseisist&
silloista vain 2 taytti vaatimukset, ja niistdkin toinen esitettiin
purettaviksi liikenneteknisten vaatimusten takia.
Kantavuustarkasteluissa  laskettiin - siltojen  kansirakentei-
den mitoittavia voimasuureita, kun kuormituksena oli rai-
tiovaunukuorma ja samanaikainen muu  liikennekuorma
ja niitd verrattiin vastaaviin rakenteiden kapasiteetteihin.
Kantavuustarkastelujen tiivistelmé ja laskelmat ovat saatava-
na erillisend raporttina.
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KUNNALLISTEKNIIKKA,
JOHTOSIIRROT

Lahttietoina on kdytetty kaupungeilta saatuja johtokarttoja,
kantakarttoja ja suunnitelmia. Myds osa kunnallistekniikan
omistajista toimitti tarkentavaa tietoa johdoista, putkista ja
muista rakenteista. Suunnittelussa on noudatettu Vantaan,
Helsingin ja HSY:n suunnitteluohjeita. Ndiden lisdksi suunnitte-
lussa on hyddynnetty myss InfraRYL:in, Maakaasukdasikirjan
sekd kunnallistekniikan omistajien ohjeistuksia.

Kaikki radan alle pituussuuntaisesti jaava kunnallistekniikka
on siirrettava. Putket ja johdot siirretGdn siten, ettd niiden
huoltaminen, uusiminen ja aukikaivaminen on myéhemmin
mahdollista iiman raitioliikenteen hdiriintymistd. Putket ja joh-
dot uusitaan myés katualueilla, joissa tehdadn stabilointia tai
massanvaihtoa. Kaasun siirtoputkisto on siirretty pois tulevan
asfaltoidun pinnan alta. Radan poikkisuunnassa alittavat
putket ja johdot on uusittu tapauskohtaisesti. Radan poikki-
suunnassa alittavat vesijohdot ja paineviemdrit sijoitetaan
suojaputkeen, viettoviemdrit uusitaan Dr-luokan betoniput-
killa HSY:n raitiotieohjeistuksen mukaisesti. Radan poikittais-
suunnassa alittavat kaasuputket sijoitetaan suojaputkeen tai
suojataan muilla tavoin.

Uusille katualueille on suunniteltu hulevesiviemarsinti. Muuta
maankdytén muuttumista, kuten kaavoituksen mysta li
tyvad asutusta, ei ole otettu huomioon putkien mitoitukses-
sa. HSY on laatimassa vesihuoltoverkoston esisuunnitelmaa
raitiotielinjauksen alueelle ja sen mukaiset verkostoratkaisut
ja putkikoot huomioidaan raitiotiehankkeen jatkosuunnitte-
lussa. Vesihuollon kaivannot on kustannuksissa laskettu teh-
tavaksi tuettuina kaivantoina. Pehmeikslla pohjanvahvistuksi-
na on kéytetty arinaa tai isoilla (DN500 tai isompi) putkilla
paalulaattaa.

i

GEOTEKNIIKKA

Lahtdtietoina on kaytetty kaupungeilta saatuja pohjatut-
kimustietoja, maaperdkarttoja sekd vanhoja katusuunni-
telmia. LdhtStiedoiksi saatujen pohjatutkimusten alueel-
linen kattavuus on vaihtelevaa, minkd vuoksi seuraavia
suunnitteluvaiheita varten on varauduttava tdydentaviin
pohjatutkimuksiin. Yleissuunnitelmaa varten saadut |ghtstie-
dot ovat riittGvid pohjanvahvistustoimenpiteiden arvioimisek-
si yleissuunnitelmatasolla.

Raitiotien linjaus kulkee Fazerilan pohjavesialueen lGpi ja
lentoasemalla Lentoaseman pohjavesialueen eteldreunalla.
Tikkurilan aseman seutu sijoittuu ValkealGhden pohjavesi-
alueen eteldreunalle. Kaikki mainitut pohjavesialueet kuuluvat
1-luokan pohjavesialueeseen eli veden hankintaa varten tar-
keGdn pohjavesialueeseen.

Raitiotielle ei sallita painumista. Painumat estetddn perus-
tamalla raitiotie matalilla pehmeikkdalueilla massanvaihdon
varaan. Syvillé pehmeikkdalueilla raitiotie perustetaan paa-
lulaatalle, ja viereiset ajoradat, pysdkit ja risteysalueet pe-
rustetaan stabiloimalla. Stabiloinnilla ehkaistadn raitiotien ja
ajoratojen vdlistd painumaeroa. Kevyen liikenteen vaylat pe-
rustetaan pehmeikkSalueilla maanvaraisesti.

Arkistosuunnitelmien mukaan olemassa olevia pohjan-
vahvistusrakenteita, stabilointia, on Tikkurilantielld,
Jokiniemenkadulla ja Hakunilantielld. Olemassa olevilla sta-
bilointialueilla raitiotie perustetaan paalulaatalle.

Raitiotien rakennekerrokset suunnitellaan routimattomiksi.

Uudet putket, joiden halkaisija on 500 mm tai suurempi, pe-
rustetaan paalulaatalle. Nykyiset putket, joiden halkaisija on
500 mm tai suurempi ja sijoittuvat stabiloitavalle alueelle, uu-
sitaan samalle sijainnille ja perustetaan paalulaatalle.

Pohjanvahvistustoimenpiteet on esitetty pohjarakentamisen
toimenpidekartoilla. Toimenpiteet on pyritty madrittdmadn
siten, etteivat ne laajene merkittGvasti seuraavissa suunnit-
teluvaiheissa. Valitut ratkaisut eivdt ole useimmissa kohteis-
sa ainoita vaihtoehtoja, vaan todennt impid. Seuraavissa
suunnitteluvaiheissa pohjanvahvistusratkaisut arvioidaan uu-
delleen, erityisesti siirtymdkohdissa, tiedon lisGdntyessa tay-
dentdvien pohjatutkimusten kautta.
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HULEVEDET

Ratikkalinjalla syntyvien hulevesien ma&rad arvioitiin ker-
ran kolmessa vuodessa toistuvalla 10 minuutin sateella,
jonka intensiteetti on 150 I/s/ha. Viivytettdvin huleveden
madra arvioitiin muutoksena oletetusta luonnontilaises-
ta tilanteesta. Tulvatilanteen vesimadria arvioitiin sateel-
la, jonka intensiteetti on 167 I/s/ha ja kesto 30 minuuttia.

Hulevesien purkautumisreitit mddritettiin  kantakartan
sekd olemassa olevan hulevesiverkostokartan perusteel-
la aina vesien purkupisteeseen saakka. Ratikkalinjalla
syntyville hulevesille pyrittiin maarittdmaan viivytysalu-
eet virtausreitiltd ratikkalinjan |gheisyydestd. Useissa
kohteissa viivytys on mahdollista vasta ojaan tai puroon
purkautumisen jdlkeen, jolloin jatkosuunnittelussa on
kiinnitettGva huomiota hulevesien syntymisen ehkaisyyn
ja virtauksen hidastamiseen ratikkalinjalla. Virtausta hi-
dastaa esimerkiksi vesien johtaminen pinnoilla hulevesi-
verkoston sijaan. Myss purkuvesistsjen valuma-alueen
koko ja yleispiirteinen tila selvitettiin. Erityistd huomio-
ta tulee kiinnittdd etenkin hulevesien laatuun puret-
taessa Kylmdojaan. Suunnittelussa huomioitiin myds
pohjavesialueet.

Tydssa paikannettiin mahdollisia alueita hulevesien vii-
vyttdmiseen painannetyyppisissd  viivytysrakenteissa
ja kosteikoissa. Maanalaisia viivytysrakenteita ei tyossa
esitetty runsaan vesihuolto-, kaukoldmpé-, kaasu-, séh-
k&- ja televerkostojen vuoksi. Esitetyn viivytyksen sijaites-
sa purossa, suositellaan kosteikkotyyppistd hulevesien
hallintaa myds laadullisen hallinnan mahdollistamiseksi.

Yksityiskohtaisempi hulevesiraportti on liitteessa 11.

Kuva 25 Pikaraitiotie Zaragozan kaupungissa. Kaupungin historiallisen keskustan alueella linjalla ei ole ajolankoja. (kuva: Davy Beilinson)

YLEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET

28



7. RATIKAN LINJAUS

Ratikan linjausta on kasitelty neljassa osassa:

+ Lentoasema - Jumbo
« Jumbo - Tikkurila

« Tikkurila - Hakunila

* Hakunila - Mellunm&ki

Lisaksi varikko on kasitelty erikseen.

Kustakin osuudesta on esitetty lilkenteelliset ratkaisut, katu-
ympdristd ja pysdakit, johtosiirrot, geotekniikka, sillat seka ase-
manympdrist6t ja yhdyskuntarakenne.

Liitteessd 2 on esitetty tarkemmin ratikan asemapiirustukset,
joista kay ilmi liikenteen ja katuympdriston suunnitteluratkai-
sut. Liitteessd 3 on esitetty pituus- ja poikkileikkaukset.

Liitteissa 4 on esitetty johtosiirrot ja liitteessd 5 pohjarakenta-
misen toimenpidekartat.

Pysakkiympdaristsjen maank&ytsn ja palveluiden potentiaa-
lia on selvityksessa tarkasteltu Idhemmin seitsemdn pysdkin
ympdristSssd, joista kolme on valittu tarkempaan tarkaste-
luun, ja neljan osalta kehityspotentiaalia on arvioitu hieman
yleispiirteisemmin. Tarkempi tarkastelu tehtiin Annefredin,
Silkkitehtaan ja Ldnsim&en pysdkkiympdristSissa ja yleis-
tarkastelu Muuran, Jokiniemen, Porttipuiston ja Hakunilan
pysdkeilla. Tarkasteltavat pysdkit valittiin Vantaan kaupun-
gin kaupunkisuunnittelun aluearkkitehtien kanssa huomioi-
den maank&ytdn muutospotentiaali. Lisdksi tarkasteluun on
pyritty valitsemaan palvelupotentiaalin kannalta erilaisia
pysakkiympdaristsja.

Oletuksena on, ettd asukas tai tyontekijd, enintddn 800 met-
rin etdisyydelld kustakin pysdkistd, on ratikan potentiaali-
nen kayttdja ja suuntaa yleisimmin kulkunsa kohti 1&hinta
pysakkia.

Tarkasteluissa madriteltiin kullekin pysdkille vaikutusvyshyke.
Pysdkkien ympdrille piirrettiin 800 metrin sdteiset ympyrat.

Ympyran leikatessa viereisen pysdkin vastaavaa ympyrad
asetettiin ympyran kehien leikkauspisteisiin rajaviiva. N&in
saatiin teoreettinen pysdkin vaikutusalue, mika ei ole paal-
lekkGinen ldheisen viereisen vaikutusalueen kanssa. Taman
jalkeen asetettiin Vantaan kaupungilta téhdn tarkoitukseen
saadut tilastoalueet samalle kartalle ja madriteltiin mitk&
tilastoalueet sijoittuvat suurimmalta osin vaikutusalueelle.
N&ma tilastoalueet madriteltiin pysakin vaikutusvyshykkeek-
si. N&in saatiin mdariteltyad asuin- ja tyépaikkaluvut nyky- ja
vuoden 2050 tilanteissa. Vaikutusvyshykkeelld kuvataan
yleiskaavaluonnoksen 2020 rakentamisen aluevaraukset
kayttstarkoitusmerkintdineen. Ndin voidaan arvioida maan-
kayton potentiaaleja.

Listksi kartoilla kuvattiin pysdkin |ghivaikutusalue, jossa ra-
tikan ja maank&ytén vuorovaikutus on kaikkein merkittGvin,
muun muassa saavutettavuuden, elinkeinotoiminnan, palve-
lujen saavutettavuuden ja mainosarvon suhteen.

Lentoasema - Jumbo
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Kuva 26 Linjauksen kdsittelyn osiot

Kuva 27 Lahempddn tarkasteluun valitut pysdkkiympdristot
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LENTOASEMA - JUMBO

Vantaan ratikka on tarked uusi yhteys Suomen
malle ja kytkentd padrataan Tikkurilassa, joten raitiotien tar-
kasteluun taytyy ottaa paikallisen ja seudullisen tason lisdksi
valtakunnallinenjakansainvdlinentaso. Tarkastelundkskulman
tarve on laajempi kuin tyypillisessd kaupunkiseudun raitio-
tiehankkeessa. Lentoliikenne kytkee pikaraitiotiehankkeen
kansainvdlisiin yhteyksiin, mutta myds Helsinki-Vantaan len-
toaseman alueen suureen tydllistdvyyteen.

Lentoaseman alue ja Aviapolis ovat Helsingin seudun toisek-
si suurin ja voimakkaimmin kasvava tydpaikka-alue. Ratikka
kytkee laajan alueen toimivaksi kokonaisuudeksi yhdistgen
myds Kehd Il eteldpuoliset keskusta- ja asuntoalueet ny-
kyistd paremmin Aviapoliksen asemaan ja lentoasemaan.
Edelleen paikallisella tasolla tarkasteltuna lentoaseman ja
Mellunmaen valilla on useita asumisen ja tydssdkaynnin kes-
kittymiG. Seudulliseksi tarkastelu laajenee, kun otetaan huo-
mioon yhteys Tikkurilan rautatieasemaan. Lahijunaliikenteen
kautta tulevat kytketyiksi p&dkaupunkiseutu ja osin laajem-
minkin Uudenmaan ja Kanta-Hameen tyématkapendelsinti ja
muut matkatyypit. Tikkurilassa pys&htyvat kaikki kaukojunat,
mikd tuo tarkasteluun valtakunnallisen ulottuvuuden. Matkan
toinen pda voi olla missa p&in Suomea tahansa, toinen taas
pikaraitiotieyhteyden varrella Vantaalla.

Lentoasema on vahva tydpaikkakeskittymd. Helsinki-Vantaan
lentoasema tydllistaa yli 20 000 henked yli 1500 yrityksessd.
Lentoalan merkittavia tydllistdjia ovat Finavia ja Finnair, mutta
myds maahuolintayhtist ja logistiset toimijat tysllistavat pal-
jon. Tydllistavia toimintoja ovat muun muassa tietojdrjestel-
mdat, catering, siivous, polttoainejakelu, huoltamot, ravintolat
ja hotellit. Padosa uusista tydpaikoista syntyy palvelualoille.
Lentoaseman kautta kulkee vuosittain yli 20 miljoonaa mat-
kustajaa, ja vuoteen 2030 mennessd matkustajamdaran ole-
tetaan olevan yli 30 miljoonaa. Yhtd miljoonaa matkustajaa
kohti arvioidaan syntyvan noin tuhat uutta tyépaikkaa.

Kuva 28 Toulousen pikaraitiotielinjan T2 pé&dteasema kaupungin lentokentén edustalla. (Kuva: Davy Beilinson)
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LIKENTEELLISET RATKAISUT

Case Muura: J

|

Kuva 29 Tarkasteltava vili Lentoasema - Jumbo sekd Muuran
pysdkki, josta on tehty tarkempi maankaytéllinen analyysi

Tietotie

Ratikka sijoittuu kadun itdreunalle omalle kaistalleen. Raitiotie
on mitoitettu mahdolliselle Helsingin suunnasta tulevalle toi-
selle linjalle, jonka vuoksi raitiotien raidevali on 3,25 m. Tama
mahdollistaa myss 2,4 metrisia vaunuja levedmpien 2,65 met-
risten vaunujen ajon. Lentoaseman p&dtepysdkille on varat-
tu tila neljglle raiteelle, joista kaksi tulisi toteuttaa Vantaan
ratikan yhteydessd ja kaksi mahdollisen toisen raitiotielinjan
toteutuksen aikaan. Lentoaseman p&dtepysdkin sijaintia on
suunniteltu yhdessa Finavian kanssa, ja lopullista linjausta ei
ole viela padtetty. PaGtepysdkille pyritaan [6ytamadn yhdes-
s& ratkaisu, joka sopii lentoaseman alueen kehityssuunnitel-
miin ja josta kulkuyhteydet raitiotiepysdkiltd terminaaleihin
ovat mahdollisimman sujuvat. Yleissuunnitelmaan tuli valita
yksi vaihtoehdoista vaikutustenarviointia ja kustannusarviota
varten, ja vaihtoehdoksi valittiin maan tasossa kulkeva linja-
us, jonka pdatepysdkki on terminaalin 1 edustalla, Parkkitien
lansireunalla. Ratkaisussa on huomioitu Finavian uudet liiken-
nejdrjestelyt, joihin on tehty vain pienid tarkennuksia muun
muassa kadunylityspaikkojen osalta. Raitiotiepysdkki on sijoi-
tettu niin, ett& se ei ole ristiriidassa alueelle rakentuneen kun-
nallistekniikan kuilun tai suunnitteilla olevan jalankulkutunne-
lin kanssa.

limailutien ja Tietotien nykyinen kiertoliittyma on esitetty muu-
tettavaksi likennevalo-ohjatuksi liittymaksi, jotta liittymdan lii-
kennevalo-ohjaus saadaan toimivammaksi. Kadun |gnsipuo-
lelle on esitetty rakennettavaksi uusi jalankulun ja pydrailyn
vayla koko kadun matkalle sujuvoittamaan ihmisten kulkua.
Kadun itGpuolella on pyérdilyn laatukaytava. Tietotielld on
erikoiskuljetusten reitti, joka on osaltaan ohjannut raitiotien
sijoittamista kadun reunaan.

Raitiotiepysdkki sijoittuu  Finnairin  p&adkonttorin - kohdalle.
Pysdkki on tdlla kohdalla keskilaituripysdkki, jonka odotus-
tilan leveys on viisi metrid. Tietotien pysdkki ja lentoaseman
padatepysdkki on mitoitettu 70 metrid pitkiksi, mikd mahdollis-
taa kahden 35 metriG pitkdn vaunun samanaikaisen pysdhty-
misen pysdkille.

Tietotien ja llmakehdn liittymdssa on merkittava erikoiskulje-
tusreitin ja raitiotien ristedmakohta. Téma edellyttad ajolan-
kojen nostolaitteistoa. Erikoiskuljetusreitin tavoitemittaluokka
liittyméssd on 7x7x40 m (korkeus, leveys, pituus).

limailutien ja Tietotien liittymd@dn on esitetty tila sGhkénsyst-
téasemalle. Raitiotien ratasdhkdpylvaat sijoittuvat raitiotien
reunoille.

Aviabulevardi

Aviabulevardi on joukkoliikennepainotteinen katu. Muu liiken-
ne ohjataan ensisijaisesti uudelle Turbiinitielle Tikkurilantien
ja limakehdn vdlisella osuudella. Raitiotien pysdkit sijoit-
tuvat Kehdradan aseman eteldisen ja pohjoisen si
kayntirakennuksen edustoille. Pohjoinen pysdkki on pituu-
deltaan 70 metria, mikd mahdollistaa Helsingin suunnasta
mahdollisesti tulevan toisen raitiotielinjan kayttdd samaa
odotustilaa, mikdli linjoja likennsid@dn enintdén 35 met-
ria pitkdlla kalustolla. Bussit liikenndivat raitiotien kanssa
samalla ajouralla Karhum&enportin ja Karhumdentien vali-
selld osalla. Bussipysdkit ovat kuitenkin erillaan, sijoittuen
Karhum&enportin etelGpuolelle.

n-

Suunnitelman mystd nykyinen taksiasema pohjoisen juna-ase-
man edustalla poistuu. Korvaavat taksipaikat sijoittuvat

Karhumdaentielle ja Karhumaenportille. Aviabulevardilla nykyi-
sin oleva bussien ajantauspysakki siirtyy Aviakujalle.

Raitiotien puolenvaihtopaikka on sijoitettu Aviakujan ja
Karhum&enportin vdliselle osuudelle. Sahkdnsysttéasema
on Aviakujalla. Raitiotien rataséhképylvadt sijoitetaan kadun
reunoille.

Suunnitelmassa on huomioitu Karhumdenportin suunnasta
Aviabulevardille liittyva toinen mahdollinen raitiotielinjaus.

Muuran alue valillé Tikkurilantie - Virkatie

Osuus on ensisijaisesti joukkoliikennekatua. Tikkurilantien
eteldpuolelle suunniteltu uusi katuyhteys uudelle asemakaa-
va-alueelle on huomioitu raitiotien suunnitelmissa. Talla osalla
raitiotie on kadun keskelld omilla kaistoillaan. Uuden kadun
padttyessd raitiotie siirtyy erilliselle rataosuudelle noin 300
metrin matkalla, jolla pelastusliikenne on mahdollista. Talla
osuudella on mygs erilliset jalankulun ja pyérdilyn erotellut
yhteydet molemmin puolin uutta katua. Erillisen osan jalkeen
Toisella savulla, ennen Virkatietd, sijaitsee keskilaituripysakki.
Raitiotiepysdkin kohdalla sijaitsevat myss bussipysdkit. Katu
on suunniteltu olevan joukkoliikenteen ja tontille ajon kaytos-
s4, eika silla ole lapiajoliikennettd.

Osuustie

Osuustielld raitiotie sijoittuu sekaliikennekaistoille Virkatien ja
Antaksentien vdlilla. Antaksentien ja Va@ing Tannerin tien valil-
le on esitetty kadun levennys, jotta raitiotielle saadaan omat
kaistat. Tama edellyttda katualueen leventdmistd iddn puo-
lelle. Raitiotie on nykyiselld ajoradalla, jotta ensimmdisessa
toteutusvaiheessa raitiotie voidaan toteuttaa nykyiselle ka-
tualueelle sekaliikenneratkaisuna noin 800 metrin matkalta
ja mydhemmin rakentaa uusi ajoneuvoliikenteen ajorata rai-
tiotien itGpuolelle. Osuustien eteldpddhan, ennen liittymista
V@ind Tannerin tiehen, on suunniteltu raitiotiepysakki.

Kehda lll:n eteldpuolelle on varattu tila sdhkdnsysttéasemalle.
Ratasahkdpylvadat sijoittuvat raitiotien reunoille.

RATIKAN LINJAUS 31



V&ind Tannerin tie ja Tasetie

Raitiotie on kadun keskella omilla kaistoillaan. Katuosuutta
on esitetty levennettavaksi eteldn suuntaan, joka edellyttdaa
olemassa olevien voimalinjojen siirtoa. Ensimmdisessd toteu-
tusvaiheessa raitiotie voidaan sijoittaa sekaliikennekaistoil-
le noin 800 metrin matkalle nykyisille ajoradoille pienemmin
johtosiirroin.

Raitiotiepysdkki sijoittuu Lentoasemantien itGpuolelle, josta
muodostuu yhteydet sekd kauppakeskus Jumboon ettd ete-
lapuolen asuinalueelle. Raitiotiepysdkin valittomassa hei-
syydessd on bussipysdkit sekd Lentoasemantien ettd Va@ing
Tannerin tien suuntaisesti, mikd mahdollistaa hyvét vaihtoyh-
teydet alueen muuhun joukkoliikennelinjastoon.

Vantaanportinkadun liittym&a muutetaan suuntaisliittymaksi,
koska raitiotien pysdkki sijoittuu nykyisen risteyksen kohdalle.
Pelastuslaitoksen ajo Jumboon on nykytilanteessa Tasetien
kautta, joten pelastustoimi muuttaa ajoreitin  Jumbolle
Valuuttakadun kautta.
Suunnitelmassa  on  varauduttu  eteldn
Lentoasemantieltd toiseen raitiotielinjaan, joka liittyy V&ing
Tannerin tiehen ja kdyttad samaa pysakkia.

suunnasta

Lentoasemantien risteyksen kohdalle on varattu tila sGhkon-
sydttéasemalle. Raitiotien ratasdhkdpylvaat sijoittuvat kadun
keskelle.

KATUYMPARISTO JA PYSAKIT

Lentoasemalta alkaen raidelinja toteutetaan nurmipintaise-
na. Katualueen reunoja eldvdittdvat uudet sekd olemassa
olevat sdilytettdvat puurivit. Aviabulevardin kohdalla katuym-
pdristéssd suositaan erikoisratkaisuja katuistutuksissa ja au-
kiomaisessa katutilasuunnittelussa. Raitiotiepysdkin vieressa
istutukset muodostavat saarekkeita; vdltetadn perinteisia ri-
viin ja kaistoihin istutettuja puita ja pensaita. Kasvivalinnoissa
painotetaan suomalaisuutta esimerkiksi suosimalla koivun
ja heinien kayttda istutuksissa. Erikoiskiveys kertoo shared
space -tyyppisestd ratkaisusta alueella. Jatkosuunnittelussa
katutilan pensasistutuksissa halutaan suosia monilajisia
sekaistutuksia.

Lentoasema on linjan urbaani, kansainvdlinen padate.
Katoksen muotoilu ja opastus viestittGvat pddteasemasta
ja ohjaavat selkedsti sisdlle lentoasemalle ja toivottavat ter-
vetulleeksi Suomeen. Katoksen suunnittelussa huomioidaan
aurinkosdhkdn hyddyntdmisen mahdollisuus sekd Suomen
teknologiaosaaminen eldmyksellisend elementting. Pysakkiin
voidaan tuoda myés taidetta. Saapujia pysdkki kutsuu mat-
kalle Vantaan ratikan kohteisiin ja kertoo selkedsti yhteydet
Tikkurillaan ja junayhteydet siitd eteenpdin. Aviapolis eteld
-pysdkin yhteyteen on suunniteltu bussiterminaali, jonka ka-
tokset suunnitellaan yhteensopiviksi raitiotiepysdkin kanssa.

JOHTOSIIRROT

Tietotie

Tietotielld kunnallistekniikkaa on siirretty pddosin kevyen lii-
kenteen vaylille. Tietotielld osa lGhtStiedoista on puutteellisia.
Lentoaseman kaapelit eivdt ndy johtokartoissa, ja myds osa
vesihuollon dimensiotiedoista puuttuu. Tietotien ja limailutien
risteyksessd on tdrkeita keskijannitekaapeleita.

Aviabulevardi

Aviabulevardilla kaivannoissa on odotettavissa kallioleikkaus-
ta. Vesihuoltojarjestelmat siirretddn pois raiteiden alta ja ne
uusitaan koko Aviabulevardin matkalta.

Muuran alue vélilléa Tikkurilantie - Virkatie

Uudella katualueella ei sijaitse nykyistd kunnallistekniikkaa.
Katualueelle on sijoitettu uusi hulevesiviemari katualueen kui-
vatusta varten. Muu kunnallistekniikka tarkentuu kaavoituk-
sen edetessd. Toisella savulla suuri osa kunnallistekniikasta
uusitaan pois raiteiden alta ja stabiloitavilla alueilla.

Osuustie

Osuustiella kunnallistekniikkaa siirretddn pois raiteiden alta
ja uusitaan stabiloitavilla alueilla. Kehd lll:n alituksessa hule-
vesiviemdri siirretddn kevyen litkkenteen vayldlle.

Vé&ind Tannerin tie

V@ind Tannerin tiella sijaitsee merkitt&via keskijannitekaape-
leita sekd 110 kV ja 400 kV ilmajohtoja. limajohdot on oletettu
tdssa suunnitelmassa siirretyiksi maanalaiseen huoltotunne-
liin. Uusittava kunnallistekniikka sijoittuu paGosin ajovaylille ja
stabiloitaville alueille.
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GEOTEKNIIKKA

Tietotie

Tietotielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitiotien lin-
jalla noin tasovdlilla +45...+48. Pohjamaa on tayte- ja hiekka-
maata, ja raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

Laheisen lentokentt&toiminnan vuoksi on mahdollista, ettd
alueen maaper&dn on padtynyt haitta-aineita.

Aviabulevardi

Aviabulevardilla maanpinnan  korkeusasema vaihtelee rai-
tiotien linjalla noin tasovalilla +43...+50. Korkeimmilla alueil-
la kallionpinta on Ighelld maanpintaa, paikoin kallio on n&-
kyvissd. Nykyinen katu on osittain kallioleikkauksessa. Ohut
maakerros kallionpinnan p&alld on moreenia. Alavilla alueilla,
osuuden pohjoisosassa vdlilla Teknikontie ja Mekaanikontie,
pohjamaa tdytemaakerroksen alla on silttipitoista kitkamaa-
ta. Raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

Muuran alue vélilla Tikkurilantie - Virkatie

Muuran alueella maanpinnan korkeusasema vaihtelee rai-
tiotien linjalla noin tasovdlilla +29...+48, ollen korkeimmillaan
osuuden pohjoisosassa. Korkeimmilla alueilla kallionpinta on
IGhelld maanpintaa, paikoin kallio on nakyvissd. Ohut maa-
kerros kallionpinnan p&alla on moreenia. Siirryttdessa alaville
alueille pohjamaa on tdytemaata, jonka alapuolella on savea.
Syvimmillaan savea on noin 13 metrid maanpinnan tasosta.

Raitiotie perustetaan pehmeikkdalueilla paalulaatalle ja vie-
reiset ajoradat stabiloidaan painumaerojen ehkdisemiseksi.
Muilla osuuksilla raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

Osuustie

Osuustielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitiotien
linjalla noin tasovdlilla +23...+31. Osuuden pohjois- ja eteld-
osassa pohjamaa on tdytemaata, jonka alapuolella on savea,
syvimmillaén 7 metrid maanpinnan tasosta. Antaksentien
kohdalla pohjamaa on sekoitus silttid, hiekkaa ja moreenia.
Arkistosuunnitelmien mukaan Osuustielld on tehty massan-
vaihtoa Keha lll:n risteysalueella, mink& vuoksi télla alueella
ei ole tarvetta pohjanvahvistustoimenpiteille.

Raitiotie perustetaan pehmeikkSalueen syvilld osuuksilla paa-
lulaatalle ja viereiset ajoradat stabiloidaan painumaerojen
ehkdisemiseksi. Savipehmeikdn matalilla osuuksilla tehdddn
massanvaihtoa, ja raitiotie ja ajoradat perustetaan maanva-
raisesti. Muilla osuuksilla raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

V&ind Tannerin tie ja Tasetie
V@ind Tannerin tielld ja Tasetielld maanpinnan korkeusasema
vaihtelee raitiotien linjalla noin tasovdalilla +22...+28. Vaing
Tannerin tielld pohjamaa on tdytemaata, jonka alapuolella
on savea, syvimmilldan noin 5,5 metrid maanpinnan tasosta.
Tasetielld pohjamaa on sekoitus silt

Raitiotie perustetaan pehmeikkSalueen syvilla osuuksilla paa-
lulaatalle ja viereiset ajoradat stabiloidaan painumaerojen
ehkdisemiseksi. Savipehmeikén matalilla osuuksilla tehdddn
massanvaihtoa, ja raitiotie ja ajoradat perustetaan maanva-
raisesti. Muilla osuuksilla raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

SILLAT

Siltoja osuudella on kahdessa paikassa: Kehd lll:n ja Osuustien
ristedvat 4 siltaa ja kauppakeskus Jumbon vieressd oleva
Tasetien silta.

Osuustien sillat ovat suhteellisen uusia ja niiden pilareihin
mahdollisesti kohdistuvat ratikan térmayskuormat on huomi-
oitu jo siltojen suunnittelussa ajoneuvojen térm&yskuorman
muodossa, jotka ovat riittévat myos ratikalle.

Tasetien sillalle tehtiin kantavuustarkastelu, jossa sillan kan-
tavuus todettiin riittdvdksi ja silta voidaan sailyttad. Siltaa
joudutaan kuitenkin leventdmddn ja rakentamaan erillinen
kevyen liikenteen silta levennyksen viereen.
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ASEMANYMPARISTOT JA YHDYSKUNTARAKENNE

Muura
Nykytilanne, palvelut ja asukkaat

Muuran alue on tydpaikkavaltainen, teknisen kaupan alue.
Tulevan ratikkapysdkin Ighivaikutusalueella eli 400 metrin
sdteella on talla hetkelld huoltoasema, Puuilon ja Wiirthin
myymalat sekd autokauppaa. Kehd lll:n pohjoispuolella on
K-rauta ja Vantaanportin kauppakeskittyma.

Muuran pysakin vaikutusvyshykkeelld on talla hetkelld hyvin
vahan asukkaita. Lahimmat asukkaat ovat Kehd lll:n etelGpuo-
lella ja Lentoasemantien itGpuolella. Aviapoliksen juna-asema
on noin puolen kilometrin p&dssd, mutta aseman Iahiympdéris-
tGssd ei vield ole asukkaita.

Alueen yleisilme on autopainotteinen laajoine pysdksintialuei-
neen. Nakymad hallitsevat myds matalat hallimaiset raken-
nukset ja laajat varastoalueet.

~y —T
Paivittaistavarakaupat
Hypermarket
Tavaratalo
@  Suuri supermarket (yli 1000 m2)
© Pieni supermarket (400 - 1000 m2)
.
®

Léhikauppa (alle 400 m2)
Huoltoasema

Asukkaat 2018 vuoden lopussa
1250 m

I s<0 to 2340

PUUILO OY

|Lahde: HSY, vaestotietoruudukko
IA.C Nielsen ja WSP Kartoitus.
[Pohjakartta: Maanmittauslaitos,

2017,2018 uamn

Kuva 30 Nykytilanne Muuran ratikkapysdkin [Ghiympdristéssd, asukkaat ja pdivittdistavarakaupat
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y ja pal i YSF
Muuran  pysdkin  vaikutusvydhyke muodostuu  kiilamai-
seksi johtuen ldhelld olevien pysdkkien vaikutuksesta.
Yleiskaavaluonnoksen mukaan alueelle sijoittuu keskustatoi-
mintojen alueita (C), asumista (AC) ja tydpaikkoja (TP), jotka
tukevat pysdkkiympdristén urbaania laadukasta kehittGmis-
4. Asukas- ja tyépaikkamddrien ennustettu volyymi on kohta-
lainen ja painottuu tyépaikkoihin. Pysdkin saavutettavuutta
ja maankdyton kehittdmista rajoittaa alueelle keskeisesti si-
joittuva vaylaympdrists. Vahittaiskaupan suuryksikdiden alue
(KM) tukeutuu ratikkaan, mutta on oletettavaa, ett& suuri osa
asiakkaista asioi omalla autolla. Likennevaylien estevaikutus-
ta voidaan pienent&d suunnittelemalla uusia yhteyksia vayli-
en poikkisuunnassa.

Yleiskaavaluonnoksen asukasennusteen mukaan vuoteen

2050 mennessd vasta osa alueesta on rakentunut, ja pysa-
kin itGpuolella on vield rakentumattomia kortteleita, jotka

r=800

on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu asumiseen ja keskus-
tatoiminnoille. Alueen asukasluku on vield kohtalaisen alhai-
nen, mutta ratikan toteutuminen edistdd alueen rakentumis-
ta. Tyopaikat sijoittuvat nykyistd tiiviimmaksi muuriksi Keha
lll:lle, mutta tySpaikkoja tulee myss keskustapalveluihin seka
Lentoasemantien varteen.

Kaupunki- ja palvelurakenne tulee muuttumaan alueella tay-
sin nykyisestd. Muuran pysakin ympdaristésn sijoittuu Ighipal-
veluita ja tiivistd asutusta. Lahiympdristéon sijoittuu myss
koulu ja paivakoti sekd urheilukenttd ja yksi alueen vihermaa-
merkeistd, Plootukallio IGheisine puistoineen. Ratikan mysta
alueen julkiset palvelut ovat paremmin saavutettavissa koko
Aviapoliksen alueelta ja myss Keha lll:n eteldpuolelta.

Aviapoliksen keskusta-alueen palvelut rakentunevat ennen
Muuraa ja palvelevat alkuvaiheessa myés Muuran alueen

Muura 2018 yhteenveto
50 asukasta
2200 tydpaikkaa

Muura 2050 yhteenveto
1500 asukasta
4150 tydpaikkaa

« Yleiskaavaluonnoksen tilastojaon rajojen
:  mukainen ehdotus pysdkin vaikutusvyshykkeesté

Kuva 31 Pysdkin vaikutusalue ja yleiskaavaluonnoksen mukainen asukas- ja tydpaikkaméadrien kehitys alueella

asukkaita. Koska Aviapoliksen keskusta-alue on varsin Ighel-
1G ja Aviapoliksen ratikkapysakki toimii myss vaihtopysakki-
nd juna-asemalle, on Aviapoliksen keskusta-alueella poten-
tiaalia rakentua monipuolisempana palvelukeskustana kuin
Muuralla. Monipuoliset kauppapalvelut haetaan IGheisesta
Jumbon kauppakeskuksesta.

Ratikkapysdkki tuo palvelupotentiaalia Muuran keskustaan
ja alueen ldhipalvelut palvelevat suurelta osin Ighiasutus-
ta. Ratikkapysdkki pienine kaupunkiaukioineen sekd Ighi- ja
kivijalkapalveluineen luo Muuran alueelle oman |ghikeskus-
taidentiteetin. llman ratikkaa alue jaisi todenndkdisimmin
Aviapoliksen keskustaa ymparsivaksi asuinalueeksi ilman
omaa ldhikeskustaprofiiliaan. Tarkeda on, ettd lahipalvelut
sijoittuvat pysdkin yhteyteen, jonne rakennetaan miellyttavat
yhteydet koko lgheiseltd asuinalueelta. Pysakin vierestd onkin
suunniteltu kulkevan muun muassa pyérailyn laatukdytava.
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JUMBO - TIKKURILA

LIKENTEELLISET RATKAISUT

Case Annefred

b S i
74 =
Case Silkkitehdas

Kuva 32 Tarkasteltava véli Jumbo - Tikkurila seka Annefredin
ja Silkkitehtaan pysdkit, joista on tehty tarkemmat
maankdytdlliset analyysit

Ralssitie

Tasetien ja Ayritien valilla raitiotie on sekaliikennekaistoil-
la, koska Kehd lll:n siltojen alla ei ole tilaa leventad katua.
Liikennevalo-ohjauksella saadaan raitiotien liikenne jarjes-
tettyd kuitenkin riittGvan sujuvaksi, koska sekaliikenneosuu-
det ovat lyhyitd, eikd niiden matkalla ole muita liittymid.
Ralssitielle pohjoisesta tultaessa raitiotielle on Iyhyella mat-
kalla oma kaista, jotta raitiovaunun vapaa kulku liikkennevalo-
jen lapi voidaan paremmin turvata. Ayritien ja Tikkurilantien
vdliselld osuudella raitiotie sijoittuu omalle ajoradalle kadun
keskelle. Pysakki on Tikkurilantien risteyksen tuntumassa.

Tikkurilantie

Raitiotie  on kadun eteldreunalla omalla ajoradalla.
Pelastustoimi voi kdyttdd raitiotietd Ohtolankadun ja Kielotien
selld osuudella. Tikkurilantielld on erikoiskuljetusten reitti
vdalilla Talvikkitie - Niittytie. Talle osalle katua on suunniteltu
kadun keskelle yliajettava, pddosin nurmikivipinnoitteinen
saareke, jota erikoiskuljetukset voivat hyédyntad.

Tikkurilantien etelGreunalle on varattu tila pydréilyn laa-
tukdytavdlle. Pysdkit sijaitsevat Tuusulanvaylan ylittaval-
1a sillalla, Puutarhatien itdpuolella, Kaislatien lansipuolella
sekd Talvikkitien ja Kielotien vdlisen korttelin puolivdlissa.
Tuusulanvaylan sillan kohdalla on mahdollista sijoittaa pysa-
kit jaettuna sillan ulkopuolelle, jolloin uusi silta voidaan toteut-
taa kapeampana ja sitd kautta noin 1,9 miljoonaa euroa edul-
lisempana. Tassd ratkaisussa kavelymatkat Tuusulanvaylan
pysdkeille pitenisivdt hieman verrattuna esitettyyn ratkaisuun.

Puutarhatie on esitetty katkaistavaksi Tikkurilantien etelGpuo-
liselta osalta.

Raitiotien puolenvaihtopaikka on sijoitettu  Silkkitehdas-
pysdkin lansipuolelle.

Tikkurilantielle on esitetty nelja tilavarausta sdhkdnsyst-
téasemille. Lantisin systtéasema on varaus ja se tarvitaan,
mikali toinen Helsingin suunnasta tuleva raitiolinja toteutuu.
Vantaan ratikan tarvitsemat sdhkdnsysttéasemat sijaitsevat
Tuusulanvaylan lansipuolella, Puutarhatien lansipuolella seka
Liljatien itdpuolella, Liljapuistossa. Raitiotien ajojohdinpylvaat
sijoitetaan raitiotien reunoille.

Tikkurilantien ja Talvikkitien liittym&ss& on merkittGva erikois-
kuljetusreitin ja raitiotien risteamdkohta. Tamd edellyttaa
ajolankojen nostolaitteistoa. Erikoiskuljetusreitin tavoitemitta-
luokka liittymdssé on 7x7x40 m (korkeus, leveys, pituus).

Kielotie

Raitiotie sijoittuu Kielotielld muun likkenteen sekaan tilan va-
hyydestd johtuen. Autoliikenteelle kadulla on 1+1 kaistaa, joi-
den listiksi on omat kaistat vasemmalle kadntyvdille liikenteel-
le. Unikkotien ja Lummekujan vélinen osuus kadusta on sallittu
vain joukkoliikenteelle sekd huolto- ja tontille ajolle. Lehdokkitie
on esitetty muutettavaksi suuntaisliittymdksi, koska kysei-
selle kohdalle sijoittuu raitiotien avokaukalo-osuus. Talla
toimenpiteelld tuetaan myds kadun rauhoittamista muulta

kuin joukkoliikenteeltd. Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia
myds mahdollisuutta sulkea katu kokonaan, jolloin Kielotien
liikenne vGhenisi entisestGdn ja parantaisi raitiotieliikenteen
toimintaedellytyksid.

Raitiotien pysaikki (Tikkuraitti) sijaitsee Unikkotien ja Tikkuraitin
vdliselld osuudella.

Ratasdhkdpylvaat sijoitetaan kadun ajoradan reunoille.

Lummekuja, Ratakuja ja P&é&radan alitus

Talla osuudella raitiotie on betonitunnelissa. Raitiotien pysak-
ki on suoraan juna-aseman ja bussiterminaalin alla, jolloin
vaihdot eri likennemuotojen vdlilld ovat helppoja. Kielotielle
toteuttava ramppi nousee noin 6,5 % kaltevuudella kadun
pintaan.

Tikkuparkin nykyinen ajoramppi rakennetaan uudelleen uu-
jaintiin nykyisen eteldpuolelle ja yhdistetddn samaan
ajovayladn Kielotie 13 uudisrakennuksen pysdksinnin kanssa.

Tikkuparkin nykyinen kulkuyhteys Kirjastopuistoon rakenne-
taan uudelleen uuteen sijaintiin, jotta raitiotien geometriasta
saadaan parempi. Myés ratikan rakentamiselle saadaan ndin
paremmin tilaa. Uuteen kulkuyhteysrakennukseen integroi-
daan my&s raitiotietunnelin poistumistiet.

Tunneliosuudella raiteiden vdliin asennetaan suoja-aita, jotta
mahdollisessa h&tatilanteessa raitiovaunusta poistujat eivat
kulkeudu vastasuunnan raiteille.

Véritehtaankatu

Raitiotie on sijoitettu omalle ajouralleen Santaradan itGpuo-
lelle. Santarata voi sdilya s@hkdistdm&ttdmand raitiotien
vierella.
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KATUYMPARISTO

Kauppakeskus Jumbon kohdalla kohteen erityisyytta koros-
tetaan kéynndspylvdailld, jotka on sijoitettu poikkeuksellises-
ti raidelinjojen vdliselle alueelle. Ajoradan varren olemassa
olevat puuistutukset Jumbon viereiselld reunalla sdilytetaan.
Myds uusi puurivi istutetaan Tasetien reunoille. Raidelinja on
nurmea, lukuun ottamatta alikulkusillan ja ratikkapysakin
odotustilan aluetta. Jumbon ratikkapysdkkia vastapaata on
tila pydrapysadkasinnille. Koko suunnittelualueella pysrapaikat
sijaitsevat raitiotien pysdkin Ighelld. Puiden alla on etupdassa
nurmea.

Rélssitielld Ayritien pohjoispuoleisella osuudella ratikkalinja
on nurmipintaista. Rélssipuistoa reunustavat uudet puu- ja
pensasistutukset kadun molemmin puolin Annefredin raitiotien
pysdkille asti. Puiston tulvaniityn erityiskasvillisuus on mah-
dollista huomioida pensas- ja puuvalinnoissa myés kadun-
varsi-istutusten lajivalinnoissa jatkosuunnittelussa. Ralssitien
pysdkin vieressd on pydrapaikkoja.

Tikkurilantietd reunustaa ndyttdavat puurivit paikoin kolmeri-
visinG. PuuriveissG on tarkoitus kayttda eri puulajeja rytmit-
tdmdssd linjaa. Raidealue on nurmikived tai nurmea muualla
paitsi Tuusulanvaylan ylityksessd. Koko Tikkurilantien osuu-
delle on erikoiskuljetusten vuoksi suunniteltu yliajettava nur-
mikivipintainen keskisaareke. Puiden alla olevat istutukset
ovat nurmikiven vieressé nurmea ja paikoitellen pensasistu-
tusta ajoradan reunassa. Kylmdojan Puutarhanrantapuiston
kohdalla on hulevesien viivytysallas kosteikkokasveineen ulot-
tuen katualueen reunaan asti.

Kielotielld tavoitteena on muodostaa kadusta bulevardimainen
ja vehred. Ahtaaksi kdyvan katutilan takia jatkosuunnittelussa
tutkitaan, saadaanko tavoiteltu katuvihred aikaan katupuil-
la vai tiheGdn sijoitetuilla kdynndspylvailla. Raitiotiepysdkin
alue nostetaan esiin erikoiskiveykselld. Kielotien raitiotietun-
nelin suuaukon suunnitteluun kiinnitetddn jatkossa erityista
huomioita esimerkiksi viherseindn suunnittelulla.

Kuva 33 Vantaan ratikka Rélssitielld Ayritien eteldpuolella

Kielotielta Tikkurilan aseman ldnsipuolelle oleva jakso on
alueen urbaani kaupan ja palveluiden keskusta. Jaksolla
on kaksi pysakkid, toinen katutasossa ja yksi aseman alla.
Kadulla on monimuotoisia istutuksia. Ratikkatunneli on eld-
myksellinen. Puuta ja valaistusta yhdistamdalla luodaan lam-
mintd tunnelmaa. Tunnelien suuaukot ovat kohokohtia kau-
punkitilassa. Pysdkit ovat moderneja. Pysdkeille toteutetaan
taidetta. Taide voi olla kiinted osa pysakkirakennetta tai eril-
linen teos.

Jatkosuunnittelussa tarkennetaan myss Tikkurilan aseman ja
radan itdpuoleisen jalankulkuyhteyden suunnittelua radan
itdpuolelta tavoitteena laadukas ja miellyttava ympdrists
jalankulkijoille. Samoin Keravanjoen viereisten viheralueiden
suunnittelussa tulisi huomioida joelle pdin avautuvat néky-
mat ja raidealueen luonteva liittyminen jokirannan viheraluei-
siin sekd valuma-alueelle suunniteltuun viivytysaltaaseen.
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JOHTOSIIRROT
Ralssitie
Ralssitiella kunnallistekniikkaa siirretddn pois raiteiden alta ja

uusitaan stabiloitavilla alueilla. Kehd lll:n alituksessa hulevesi-
viemdri siirretddn raiteiden keskelle.

Tikkurilantie

Tikkurilantiella kunnallistekniikkaa uusitaan pois raiteiden alta
ja stabiloitavilla alueilla. Kielotien ja Tikkurilantien risteykses-
s& tehd@dn hulevesiviemarien 800B ja 1000B siirto.

Kielotie

Kielotielld on paljon kunnallistekniikkaa. Putkia siirretadn ke-
vyen liikkenteen vaylille. Nykyisia puita joudutaan poistamaan,
jotta kunnallistekniikka saadaan siirrettya pois raiteiden alta.
Kadun lansipuolella oleva 800B-1000B hulevesiviemdri uu-
sitaan lahes koko Kielotien osalta raiteiden lGheisyyden ja
stabiloitavien alueiden vuoksi. Kielotien suuntaisesti ja poikki-
suuntaisesti kulkee useita merkittavia kaapelikaivantoja.

Tikkurilan tunneliosuus

Tikkurilan tunneliosuuden pd&dalla, etenkin Lummekujalla ja
Ratakujalla, on paljon kunnallistekniikkaa, joka pitad siirtaa
tunnelin rakentamisen tieltd. Lummekujalla kunnallistekniikka
voidaan rakentaa lopulliseen sijaintiin. Ratakujalla kunnallis-
tekniikka uusitaan nykyiseen sijaintiin, mutta se pitdaa siirtaa
tunnelitydn ajaksi, joten kunnallistekniikkaa siirretdan kahteen
kertaan. Ratakujan ja Lummekujan lGheisyydessa sijaitsee 3
muuntamoa, joista ainakin 2 on siirrettava. Ratakujalla sijait-
see myds merkittdvid kaapelikaivantoja. Vdritehtaankadulla
merkittava kaapelikaivanto siirretadn tunnelin tieltd kevyen
liikenteen vaylalle.

GEOTEKNIIKKA

Rdlssitie

Ralssitiella maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitiotien
linjalla noin tasovdalilla +21...+26. Pohjamaa vaihtelee saven,
hiekan ja tdytemaan vdlilla. Savea on syvimmillaan noin 6
metrid maanpinnan tasosta. Kehd lll:n kohdalla kallionpinta
on lghelld maanpintaa.

Raitiotie perustetaan syvilld pehmeikkSalueilla paalulaatalle,
ja viereiset ajoradat stabiloidaan painumaerojen ehkd&isemi-
seksi. Matalilla pehmeikkdalueilla tehddén massanvaihtoa,
ja raitiotie ja ajoradat perustetaan maanvaraisesti. Muilla
osuuksilla raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

Tikkurilantie

Tikkurilantielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitiotien
linjalla noin tasovalilla +14...+29. Pohjamaa on pddasiassa tay-
temaata, jonka alapuolella on savea. Savea on syvimmillaan
noin 20 metriG maanpinnan tasosta. Arkistosuunnitelmien mu-
kaan Tikkurilantien ja Tuusulanvaylan risteysalueella siltapen-
kereet on perustettu paalulaatoille ja penkereet on rakennettu
louheesta. Lisdksi arkistosuunnitelmien mukaan Tikkurilantie
on pilaristabiloitu valilla Niittytie - Kortetie.

Raitiotie perustetaan syvilld pehmeikkSalueilla paalulaatalle,
ja viereiset ajoradat stabiloidaan painumaerojen ehk&isemi-
seksi. Matalilla pehmeikkdalueilla tehdddn massanvaihtoa, ja
raitiotie ja ajoradat perustetaan maanvaraisesti. Olemassa
olevilla stabilointialueilla raitiotie perustetaan paalulaatalle.
Muilla osuuksilla raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

Kielotie

Kielotielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitiotien lin-
jalla noin tasovalilla +16,5...+17,5. Pohjamaa on tdytemaata,
jonka alapuolella on savea, syvimmilldan noin 11 metrid maan-
pinnan tasosta. Raitiotie perustetaan paalulaatalle ja vierei-
set ajoradat stabiloidaan painumaerojen ehkaisemiseksi.

Lummekuja, Ratakuja, paaradan alitus ja
Varitehtaankatu

Lummekujalla,  Ratakujalla,  p&dradan  kohdalla  ja
Varitehtaankadulla  maanpinnan  korkeusasema  vaihte-
lee raitiotien linjalla noin tasovdlilla +17...+20. Pohjamaa on
Lummekujalla tdytemaata, jonka alapuolella on savea, sy-
vimmilladn 7 metrid maanpinnan tasosta. Kirjastonpuiston,
Ratakujan ja pd&dradan kohdalla pohjamaa on sekoitus

taytemaata, silttia, hiekkaa ja moreenia. Vdritehtaankadulla
pohjamaa on tdytemaata, jonka alapuolella on savea, sy-
vimmilladan 8 metrid maanpinnan tasosta. Kallionpinnantaso
vaihtelee noin tasovdlilla +5...+415 ollen korkeimmillaan
Kirjastonpuiston ja Maalipolun (p&&radan itdinen reuna) va-
liselld alueella, noin 4...6 metrin syvyydessd maanpinnasta.

Raitiotie on vesitiiviissd terdsbetonitunnelissa, joka peruste-
taan valilla Kirjastonpuisto - Maalipolku kallionvaraisesti, ja
muilla alueilla paaluilla. Tunnelin vieressd olevat katuosuu-
det, jotka ovat pehmeikélld, stabiloidaan painumaerojen eh-
kaisemiseksi. Tunnelin kaivannot tuetaan ter&sponttiseinill@.
Tuennat tehd@dn suihkupaalupatoseinilld Ratakujan kohdal-
la, missd olemassa olevan rakennuksen perustukset on suo-
jattava. Vaativimpia tuentakohteita ovat pddradan alittavat
osuudet Dixin ja Ratakujan kohdalla.

Radan alituksissa haasteena on terdsponttien asentaminen lii-
kennekatkojen aikana. Katkoja tarvitaan ennen rakentamista
ja sen aikana. Dixin kohdalla tysta vaikeuttaa bussiterminaa-
lin kohdalla kdytéssa oleva matala tila, minkd vuoksi pontit
on lystava lyhying patking ja jatkokset on tehtéva hitsaamal-
la. Ratakujalla rakennusten perustusrakenteet sijoittuvat hy-
vin lahelle kaivannon tukirakenteita, jolloin suunnittelussa ja
tydn suorituksessa on kiinnitettdva erityinen huomio kyseis-
ten perustusrakenteiden vakavuuteen. Kiinteiston Ratakuja 5
perustamistasoista ja -tavasta ei ole tarkkoja dokumentteja.
Kyseisen kohdan olemassa olevat rakenteet tulee selvittaa
jatkosuunnittelussa.

Ter&sbetonitunneli sijoittuu tdrkedlle pohjaveden virtausalueel-
le, joka ei saa katketa. Tunneli rakennetaan vesitiiviing siten,
ettei rakenne valmistuttuaan vaikuta alueen luonnolliseen poh-
javedenpinnan korkeusasemaan. Tydnaikaisten kaivantojen
tuennat suunnitellaan vesitiiviing ja tunnelirakenteen ulkopuoli-
set taytot tehd@dn hyvin vettd lapdisevistd kiviaineksista.

Terdsbetonitunnelin rakentaminen p&dradan ali ja ahtaassa
katutilassa on hidasta ja haastavaa useiden vaativien tydvai-
heiden vuoksi.

Tikkurilan keskustan alueella on aikoinaan ollut tehdastoimin-
taa, muun muassa lyijysulatto, akku- ja maalitehdas.
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SILLAT

Siltoja kyseiselld osuudella on kolmessa paikassa: Keha
ll:n ja Ralssitien ristedvat 3 siltaa, Tikkurilantien risteyssilta
Tuusulantien yli ja Kylmdojan silta Kylmdojan yli.

Ralssitien sillat ovat suhteellisen uusia ja niiden pilareihin
mahdollisesti kohdistuvat ratikan térmdyskuormat on huomi-
oitu jo siltojen suunnittelussa ajoneuvojen térmdyskuorman
muodossa, jotka ovat riittévat myos ratikalle.

Tikkurilantien risteyssillalle tehtiin kantavuustarkastelu, jossa
sillan kantavuus todettiin riittévaksi, mutta likenneteknisistd
syistd ja sillan peruskorjaustarpeesta johtuen silta pdatettiin
purkaa. Uusi silta koostuu kahdesta erillisestd sillasta, joista
toinen rakennetaan nykyisen sillan pohjoispuolelle ja toinen
nykyisen sillan paikalle.

Kylmaojan sillalle tehtiin kantavuustarkastelu, jossa sillan
kantavuus todettiin huonoksi. Silta korvataan kolmella erilli-
sella sillalla.

Kuva 34

Nykytilanne Annefredin
ratikkapysdkin
|GhiympdristSssd,
asukkaat ja
pdivittaistavarakaupat
(Perintétien uusien
asuntojen asukasmadrét
eivdt ndy vield tilastoissa)

ASEMANYMPARISTOT JA YHDYSKUNTARAKENNE

Annefred
Nykytilanne, palvelut ja asukkaat

Annefredin ympdristé on talla hetkella tydpaikkavaltainen
mataline hallimaisine rakennuksineen. Osittain alue on vie-
1G taysin rakentumaton. Moderni toimistokeskittymd rajaa
aluetta Kehd lll:sta.

Annefredin pysdkin Ighivaikutusalueella on talla hetkelld vas-
ta vdhaisesti asukkaita. Alueen asutus kasvaa koko ajan uu-
den rakentamisen myé6td, minkd takia alueen asukastilastot

Paivittaistavarakaupat

Hypermarket

Tavaratalo

Suuri supermarket (yli 1000 m2)
Pieni supermarket (400 - 1000 m2)
Lahikauppa (alle 400 m2)
Huoltoasema

Asukkaat 2018 vuoden lopussa
X m

I 520 to 2340
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ahde: HSY, vaestotietoruudukko
A.C Nielsen ja WSP kartoitus.
Pohjakartta: Maanmittausiaitos,

aastotietokanta 2017,2018

eivdt ole ajan tasalla. Uusia asuintaloja on rakennettu Aerolan
alueelle pysdkin vaikutusvyshykkeen pohjoisosaan sekd
Ralssipuiston viereen Perint6tielle, mika ei vield nGy oheises-
sa vaestdd kuvaavassa kartassa. Alueella ei talla hetkelld ole
asukkaita palvelevia lGhipalveluita.

Tulevan ratikkapysdkin |gheisyydessa on Hotelli Holiday Inn
ravintoloineen. Lisdksi pysakin Ighivaikutusalueella on Postin
terminaali, tukkukauppaa ja toimistoja. Lahimmat kaupalliset
palvelut ovat Jumbon kauppakeskuksessa. Autokauppaa I6y-
tyy Koivuhaan alueelta.

-
-y

Aulokaup#
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Pysdkin vaikutusvychyke on keskeinen ja tasapainoinen.
Yleiskaavaluonnoksen mukaan vyshykkeelle sijoittuu merkit-
t&ivé keskustatoimintojen alue (C) sekd laajalti asumista (AC),
jotka tukevat pysdkkiympdristén urbaania laadukasta kehit-
tamistd. Alueella on vireilld asemakaava, muun muassa kes-
kustatoiminnoille. Pysakin ympdaristédn sijoittuu merkittavia
toimintoja ja useita maankdyttéhankkeita: Pyhtadnkorventien
hanke, Manttaalitien hanke sekd keskeisen Aviapolis Urban
Blocks (AUB) -alueen kehittémishanke.

Annefredin ratikkapysdkin vaikutusvyshykkeellad  kaupunki-
rakenne tulee muuttumaan tdysin nykyisestd. Alueelle ra-
kentuu tiivistd asutusta ja alue tiiviydessddn on omaa luok-
kaansa. Lahialueen asukasluku nousee yli 7500 asukkaaseen.
Asukkaiden ohella on alueella myés paljon tyspaikkoja.
Jotta alueesta muodostuu keskustamaista aluetta, tarvitaan

Kuva 35 Pysdkin vaikutusalue ja yleiskaavaluonnoksen
mukainen asukas- ja tySpaikkamddrien kehitys alueella

Annefred 2018 yhteenveto
450 asukasta
5900 tyspaikkaa

Annefred 2050 yhteenveto
7600 asukasta
7950 tydpaikkaa

Yleiskaavaluonnoksen tilastojaon
rajojen mukainen ehdotus pysakin
vaikutusvyshykkeests

alueella myss keskustapalveluita. Annefredilld on potentiaa-
lia rakentua yhdeksi urbaaneimmista ja keskustamaisimmista
ratikkapysdkkiympdristsistd.

Pysdakin lahiympdaristéon mahdollistuu tiivis keskusta-alue nel-
jassa keskustakortteissa. Katutilaan sijoittuu tiiviisti palveluita
ja alueen ilme on urbaani. Keskeisissa kortteleissa ja muissa
lahikortteleissa on tarvetta varata liikepaikkoja myds suurem-
mille paivittdistavarakaupoille. Paivittdistavarakaupalle hyva
sijaintipaikka on p&adkatujen risteyksessd, mutta keskelld asu-
tusta. Vaikka ratikka palvelee asiointia alueella, edellyttavat
paivittdistavarakaupatmyss hyvia pysaksintimahdollisuuksia.

Kaupallisten palveluiden lisgksi vaikutusvyshykkeelle sijoit-
tuu litkkunta- ja virkistyspalveluita sekd julkisia palveluita kou-
luineen ja pdivdkotineen. Ratikkapysdkki ja keskusta-alue

palvelevat myss hotelli/lentoasema -matkustajia. Kehityksen
mydtd hotellin on mahdollista profiloitua lentoasemahotel-
lista myos keskustahotelliksi, joka on hyvin saavutettavissa
lentoasemalta.

Ratikkapysdakki palvelee myss Kehda lll:n varren toimistokeskit-
tymad, mutta toimistot jaavat pysdkistd hieman syrjaan.

Annefredilld on potentiaalia rakentua merkittGvimmaksi pal-
velukeskukseksi ja keskusta-alueeksi Aviapoliksen itGosas-
sa. Siitd muodostuu luonteva vastapari Aviapoliksen ldnti-
selle keskustalle, joka rakentuu juna-aseman ympdristéon.
Alueesta muodostuu yksi Aviapoliksen keskusta-alueen sydan
monipuolisine palveluineen ja viheralueineen sekd hyvine
yhteyksineen.

Pyhtdankorventien hanke
Lentokoulutuskeskus

Manttaalintien hanke

Ammattiopisto

Muutos keskustatoiminnoiksi

Hotelli

AUB hanke

Potentiaalinen
kehittamisalue

Kuva 36 Nykyiset merkittavat palvelut ja
potentiaaliset kehittdmisalueet
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Kehityspotentiaali

- Liiketilaa katutasossa

D Market-kauppaa, varaus
Kaupunkiaukio

. Keskusta-alueen kehittdminen
Liikunta- ja virkistyspuisto

Tiivistyvalkeskustazalue
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Kuva 37 Annefredin ratikkapysdkin IGhivaikutusalueen maank&ytén ja palveluiden kehityspotentiaali
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Silkkitehdas

Nykytilanne, palvelut ja asukkaat

Paivittaistavarakaupat

Silkkitehtaan ratikkapysakki sijoittuu Tikkurilan keskustan ete- @ Hypermarket
|gosaan. Tikkuraitille ja Tikkurilan keskustan ytimeen on mat- b4 ;i:ar;as‘:;:market (vl 1000 m2)
kaa noin puoli kilometria. Ratikkapysdkin IGhivaikutusalue on Pieni supermarket (400 - 1000 m2)

. s s e . . sas e L&hikauppa (alle 400 m2)
kohtalaisen tiiviisti rakentunut ja alue on ilmeeltGdn jo suurel- Huoltoasema
ta osin keskustam?men.. Pysql:m vc.l.lku.tusv.yohgkkeellq on yli silkkaat 2018 vioden IopiEea
3100 asukasta sekd paljon myss tyspaikkoja. 250250 m

I <0 to 2340

Ratikkapysdkin  pohjoispuolella on tiivistd keskusta-asu-
mista, vastikddn rakentuneita asuinkerrostaloja on sekd
Tikkurilantien ettd Kielotien varressa. Uudessa kortteliraken-
teessa on asuintalojen katutasossa kattavasti kaupallisia pal-
veluita. Ratikkapysdikin eteldpuolella on talla hetkelld Nesteen
huoltoasema. Kielotien varressa on toimitilarakennuksia, joi-
hin on sijoittunut myss kaupallisia palveluita.

S
%2

Lahivaikutusalueen kaupallinen profiili painottuu palveluihin,
alueella on muun muassa useita ravintola- ja kahvilapalvelui-
ta, kiinteistovalitystoimistoja, laGkariasema, kuntosali, kirppu-
tori, ompelimo ja parturi-kampaamo. Lahivaikutusalueella on
vain vahdisesti varsinaista vahittdiskauppaa. Nesteella toimii
K-market ja tulevan pysdkin pohjoispuolella on Aldoran huo-
nekalujen verkkokaupan kivijalkamyymala. Helsingin puolella
pysakin vaikutusvyshykkeelld on Lidlin myymala.

Kaupallisten palveluiden lisdksi alueella on kulttuuripalvelui-
ta: Teatteri Vantaan Silkkisali sekd elokuvateatteri Bio Grand.
Tiedekeskus Heureka on myss pysdkin vaikutusvyshykkeelld,

SY, vaestotietoruudukko

samoin Keravanjoen puistoalue. A.C Nielsen ja WSP kartoitus
Pohjakartia: Maanmittauslaitos,
i lietokanta 20 018
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Pysdkin vaikutusvychyke jad alueellisesti pieneksi tihedn
pysdkkiverkoston takia. Yleiskaavaluonnoksen mukainen
keskustatoimintojen (C) alue on kuitenkin toiminnalliselta
merkitykseltddn tdrked sijaiten p&dkatujen kaupunkimai-
sessa risteyksessd. Vaikutusalue suuntautuu etelGdn kohti
Keravanjokea ja sen etelGpuolisia Helsingin kaupungin aluei-
ta, joita ei ole otettu tdssd yhteydessd huomioon asukas- ja
tySpaikkaluvuissa. Pysakki liittyy kehittyvan  Silkkitehtaan
kulttuuri- ja asuinalueeseen ja on luonteeltaan urbaani kult-
tuuri- ja tiedepysdkki Ighelld sijaitsevan Heurekan tiedekes-
kuksen vaikutuspiirissa. Joen estevaikutusta pysdkille voidaan
vahentad mahdollisilla kavely- ja pydrailysilta-ratkaisuilla.

Silkkitehtaan pysdkin Ighivaikutusalueella on potentiaalia
kehittyd vield nykyista tiiviimpana keskusta-alueena. Tiivis
keskusta-alue jatkuu ratikkalinjaa pitkin katkeamattomana
Tikkurilan keskustasta Silkkitehtaan pysdkin ympdristéon.

r=800

Vantaa

Helsinki
(ei mukana mitoitukse

Kuva 39 Pysdkin vaikutusalue ja yleiskaavaluonnoksen mukainen

asukas- ja tydpaikkamddrien kehitys alueella

Silkkitehdas 2018 yhteenveto
1900 tyopaikkaa
Silkkitehdas 2050 yhteenveto

1900 tyopaikkaa

sakin parempi saavutettavuus
ellyttaa yhteyksien parantamista

P
<—>93

Yleiskaavan tilastojaon rajojen
mukainen ehdotus pysdkin
vaikutusvydhykkeest&

Alue kehittyy urbaanina kaupunkialueena, jossa on kanta-
kaupunkimaisia palveluita tiiviisti Tikkurilantien ja Kielotien
varressa. Ratikkapysdkki merkkaa hyvin aluetta ja pysdkki
sekd koko Iahiympdaristd toimii Tikkurilan keskustan porttina.
Nesteen korttelia on potentiaalia kehittda hybridi-korttelina,
johon tulee seka asumista, tySpaikkoja ettd palveluita. Kortteli
voi toimia myds Tikkurilan portin maamerkkind, josta varsinai-
nen keskusta-alue alkaa.

Keskustan laajentuessa Kielotien toimitilarakennukset voi-
daan uudistaa nykyistd tehokkaampana rakentamisena.
Sekoittuneen kaupunkirakenteen kannalta uudistamista ei tu-
lisi kokonaan suunnata asumiselle, koska tySpaikat alueella
ovat tdrkeitd ja ratikan mystd sijainnin houkuttelevuus kas-
vaa. Myds Kielotien varren pysdkdintialueiden taydennysra-
kentamista olisi ratikan my&ta syytd tutkia. Tarkedd kaupunki-
maisen rakenteen kannalta on se, ettd katutasolle sijoitetaan
liiketilaa palveluille.

3100 asukasta

5200 asukasta

4‘][...;.;

Pysdkin lahivaikutusalueella on kysyntad myss asukkaita pal-
velevalle |ghikaupalle ja muille lGhipalveluille. Huoltoaseman
poistumisen my6td poistuu myds aseman K-market.
Lahikaupalle tulisikin varata tilaa joko téman korttelin uudis-
tuksessa tai muissa ldhiympdariston uudistuvissa kortteleissa.

Silkkitehtaan pysdkin |ghiympdaristé toimii jo nyt pieni-
muotoisesti  kulttuurikeskittymand. Keskittym& vahvistuu
Silkkitehtaan kehittdmisen mystd. Ratikkapysdkki toimii myss
Heurekan lahipysdkking ja Heureka-yhteyden ja tiedepuiston
kehittdminen luo uutta profiilia alueelle.

Silkkitehtaan alue uudistuu ratikan mysta ja silla on poten-
tiaalia profiloitua Tikkurilan keskustan porttina, kulttuuri- ja
tiedepysadkking, jossa kultturelli vapaa-aika kohtaa keskus-
ta-asumisen, tyépaikat ja keskustapalvelut.

r=800

|———%— Hotelli
L&&kariasema, yrityspalveluita

teatteri

Heureka, ti

Helsinki
(ei mukara

PT-kauppa

Kuva 40 Nykyiset merkittavat palvelukeskittymat
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Liiketilaa katutasoon
. Liiketilaa katutasossa

I.I Hybridirakennus, kauppaa, palveluita, |-
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asumista
. Tehokas uudisrakentaminen
.Sllkkltehtaan kehittaminen, konseptin
parantaimen
Kaupunkibulevardi, palveluita
katutasossa
Tdydennysrakentaminen
mahdollisuuksien mukaan
Uudisrakentaminen
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Kuva 42 Vantaan ratikka Kielotiella
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TIKKURILA - HAKUNILA
LIKENTEELLISET RATKAISUT

7 Case Jokiniemi

Case Lahdenvayld

Kuva 43 Tarkasteltava vdli Tikkurila - Hakunila seka
Jokiniemen ja Lahdenvayldn pysdkit, joista on tehty
tarkemmat maankaytdlliset analyysit

Jokiniemenkatu

Raitiotie sijoittuu nykyisen ajoradan ja Santaradan vdliin.
Ratikkapysdkki sijoittuu Jokiniemenkujan liittymdn etelGpuo-
lelle. Jokiniemenkatu sdilyy pddosin nykyisellaan, mutta pie-
ni& muutoksia kadun poikkileikkausmitoitukseen on teht&va.

Keravanjoen yli rakennetaan raitiotielle oma silta nykyisen ka-
tusillan ja Santaradan ratasillan valiin.

Raitiotien kulkee Jokiniemenkadun, Heidehofintien ja Kyytitien
kiertoliittyman keskeltd. Kiertoliittymad on esitetty suurennet-
tavaksi halkaisijaltaan ja tehtdvaksi yksikaistaiseksi liikenne-
jarjestelyn selkeyttamiseksi.

Kyytitie

Raitiotie on kadun pohjoisreunalla koko Kyytitien osuudella.
Kadun lansipadssa kadun ajorata sdilyy monelta osin nykyi-
sella paikallaan, mutta etenkin risteysalueet rakennetaan uu-
delleen. Maasto Kyytitien osuudella on erittdin vaihtelevaa ja
edellyttad nykyisen kadun pienid tasausmuutoksia monella
kohdalla.

Kyytitien suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV)
reittia ollaan siirtdmassa pois Kyytitieltd Valkoisenldhteentien
rakentuessa. Kiertoliittymd Kyytitien ja Heidehofintien liit-
tymdassa sailyy kuitenkin osana tarkedd SEKV-reittia. Tama
edellyttdd ajolankojen nostolaitteistoa. Erikoiskuljetusreitin
tavoitemittaluokka liittyméssa on 7x7x40 m (korkeus, leveys,
pituus). Kyytitien ja Vanhan Porvoontien liittyméssé raitiotie
risteda erikoiskuljetusreitin kanssa. Tdlle kohdalle tarvitaan
ajolankojen nostolaitteisto.

Kyuytitielld on kolme raitiotiepysdkkia. Lannesta tultaessa en-
simmdinen pysdkki sijoittuu Kanervatien risteyksen itGpuo-
lelle. Seuraava pysakki on Lahdenvaylan lansipuolella, josta
on hyvat vaihtoyhteydet Lahdenvaylan bussipysdkeille, mi-
kali kyseiset bussipysdkit toteutetaan. Kolmas pysakki sijoit-
tuu Lahdentien risteyksen ldnsipuolelle. Lahdentien pysakki
tulee tarjoamaan tdydentyvdlle maankaytslle erinomaisen
pysakkipalvelun.

Pelto-ojantien kohdalla nykyisin oleva kiertoliittyma on suun-
niteltu muutettavaksi tavanomaiseksi liikennevalo-ohjatuksi
liittymdksi, jotta raitiotien ristedminen saadaan selkedmmak-
si ja turvallisemmaksi.

Kyytitien itdosalla tavoitteena on ollut ohjata lilkkennetta
Hakunilan pohjoisosasta nykyistd enemman Kyytitien kaut-
ta Lahdentielle ja t&ten rauhoittaa Hakunilantietd Iapiajolii-
kenteeltd. Tatd tavoitetta on pyritty edistdmddn esittamalla
Kyytitie 2+2 kaistaiseksi Hakunilan keskustan ja Lahdentien
vdlisella osalla, samoin kuin Lahdentie Kyytitiestd Kehd lll:n
suuntaan. Lahdentielle on suunniteltu uusi linjaus nykyisen lan-
sipuolelle. Kyytitien ja Lahdentien liittymd toteutetaan liiken-
nevalo-ohjattuna tasoliittymdna ja nykyinen silta Lahdentien
yli poistuu. Lahdentien ja Kyytitien liittymdssd raitiotien si-
jainti kadun pohjoispuolella mahdollistaa autoliikenteen pad-
suunnalle mahdollisimman vahdaiset hairict. Tassa liittymassa
on myos SEKV-reitti, jonka kaytts suurilla erikoiskuljetuksilla
on niin vdhdistd, ettd ajolankojen nostolaitteistoa ei tarvita,
vaan ajolangat siirretddn tarvittaessa yén aikana. Ajolangat
liittymdssa tulee asentaa mahdollisimman korkealle.

Kyytitien ali on suunniteltu uusi jalankulun ja pydrailyn alikul-
ku Lahdentien lansipuolelle, joka toimii my&s yhteytend ratik-
kapysdkille. Tamdn alikulun tarkempi suunnittelu tapahtuu
asemakaavoituksen yhteydessd. Samaan alikulkuun sijoittuu
myds oja, joka nykyisin on putkitettuna Kyytitien etelGpuo-
lella. Asemakaavoituksen yhteydessd tutkitaan ojan palaut-
taminen avo-ojaksi. Kyytitien alikulun siltaa ei tdssd suun-
nitteluvaiheessa ole suunniteltu. Alikulun kustannukset eivat
mydskadn sisdlly ratikan kustannusarvioon.

(Hakunilantie pohjoiseen)

Hakunilan keskustasta pohjoiseen on tehty kevyt tarkastelu
mahdollisen toisen raitiotielinjan jatkamisesta Hakunilantiet&
pitkin Hevoshaantielle asti. Télle osuudelle ei ole laadittu joh-
tosiirto- ja pohjanvahvistussuunnitelmia, eikd sille ole laskettu
kustannusarviota.

KATUYMPARISTO

Kiertoliittymassa Kyuytitiella ja koko linjalla korostetaan ma-
teriaalien yhtendisyytta radan halkaistessa kiertoliittyman.
Kiertoliittym&n materiaaliksi valitaan raiteiden valimateriaali
(useimmiten nurmi).

Kyuytitielle tultaessa yhtendiset puurivit muuttuvat kolmen
puun ja pensasalueen vuorottelemiksi jaksoiksi aina Hakunilan
keskustaan asti. Kuusikkopuiston reunan uusittaviksi puiksi is-
tutetaan alueella luontaisesti kasvavaa puiston nimikkokas-
via, kuusta.

Vanhan Porvoontien liittymdstd alkaen raidealue on nurmiki-

ved Pelto-ojantien liittym&dn asti. Ajokaistojen keskikorokkeet
ovat nurmikived.
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Jokiniemenkatu

Keravanjoen ylittéva uusi silta rakennetaan joen alittavan
vesijohdon (450 M) ja j&tevesijohdon (450 M) pédille. Putket
uusitaan uuden sillan viereen. Raitiotie rakennetaan Gasumin
kaasunsiirtolinjan (400t) p&dlle. Kaasuputken nykyisid suo-
japutkia jatketaan raitiotien alitse ja kaasun kayttskatkoja
pyritéiéin valttamaan. Viivytysallas/kosteikko on toteutettava
siten, ettd tarvittaessa kaasuputki padstdaan kaivamaan esiin.

Kyytitie

Vantaan Energian kaukoldmpd (DN700) kulkee raitiotievarauk-
sen lgheisyydessd paaluvdlilla 10900 - 13200. Kaukolammén
siirrot ja kayttokatkot toteutetaan kesdaikana. Gasumin
kaasunsiirtoputki (150t) siirret&iéin pois asfaltoitavan pinnan
alta. Kaasuputkelle on varattava kaavassa tila. Nykyisen
Lahdentien linjaus muuttuu ja silta poistetaan. Alikulussa kul-
kevat putket uusitaan. Huomioitavaa on, ettd viettoviemdarit
Gt hyvin syvdlle alikulun poistuessa.

GEOTEKNIIKKA

Jokiniemenkatu

Jokiniemenkadulla maanpinnan korkeusasema vaihtelee rai-
tiotien linjalla noin tasovdlilla +15,5...419. Pohjamaa on sa-
vea, jota on syvimmilléddn Keravanjoen ympdristdssd, noin
18 metrid@ maanpinnan tasosta. Arkistosuunnitelmien mukaan
Jokiniemenkatu on pilaristabiloitu ja Keravanjoen ylittévan
sillan penkereet on perustettu paalulaatoille. Raitiotie perus-
tetaan paalulaatalle.

Kyuytitie

Kyuytitielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitiotien lin-
jalla noin tasovdlilla +22...+47, ollen korkeimmillaan Kyytitien
lantiselld osuudella Vanhalle Porvoontielle asti. Pohjamaa on
hiekkaa ja moreenia, kallionpinta on paikoin lghelld maan-
pintaa ja paikoin kallio on ndkyvissd. Vanhan Porvoontien
ja Lahdentien vdliselld osuudella pohjamaa on p&dasiassa
tdytemaata, jonka alapuolella on paikoin savea ja paikoin
silttia. Savea on syvimmilldén noin 17 metrid maanpinnasta.
Lahdentien ja Hakunilantien vdliselld osuudella pohjamaa on
tdytemaata, jonka alapuolella on silttia ja hiekkaa.

Raitiotie perustetaan syvilld pehmeikkSalueilla paalulaatalle,
ja viereiset ajoradat stabiloidaan painumaerojen ehk&isemi-
seksi. Matalilla pehmeikkdalueilla tehdddn massanvaihtoa,
ja raitiotie ja ajoradat perustetaan maanvaraisesti. Muilla
osuuksilla raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

SILLAT

Siltoja kyseisella osuudella on neljassa paikassa: Keravanjoen
ja Kuusikkopuiston uudet raitiotiesillat, Lindmanninkorven pu-
rettava alikulkukdaytava, Vilin ja Kyytitien ristedvat 2 siltaa
sekd purettava Kaskelan risteyssilta vanhan Lahdentien yli.

Keravanjoen uusi raitiotiesilta tulee nykyisten Santaradan ra-
tasillan ja Jokiniementien ajoneuvoliikenteen sillan valiin.

Kuusikkopuiston uusi raitiotiesilta tulee nykyisen Kyytitien
alittavan alikulkuk&yt&van viereen.

Lindmanninkorven alikulkukdytavdlle tehtiin  kantavuustar-
kastelu, jossa sillan kantavuus todettiin huonoksi. Siltapaikka
poistuu kaytostad.

Hakunilan risteysillat Kyytiella on juuri Gskettdin peruskorjat-
tu, mutta niiden pilareiden térmayskestdvyyttd tutkittiin ja
todettiin, ettd pilareita on ehkd syytd vahvistaa yhtendgisella
t6rmdystd jakavalla rakenteella pilareiden alaosassa.

Kaskelan risteyssilta vanhan Lahdentien yli puretaan, ja tilalle
tulee todenndikaisesti liikennevalo-ohjattu liittymd.
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ASEMANYMPARISTOT JA YHDYSKUNTARAKENNE

Jokiniemi
Nykytilanne, palvelut ja asukkaat

Jokiniemen  ratikkapysdkki  sijoittuu  Jokiniemenkadulle
Keravanjoen  varrelle, puisto- ja  peltomaisemaan.
Lahivaikutusalueella on pddosin toimitilarakentamista, py-
sdkin pohjoispuolella Luonnonvarakeskuksen metsantutki-
muslaitos ja etelGpuolella Tikkurilan maalitehdas, joka jaa
Keravanjoen toiselle puolelle eikd juuri ndy katukuvassa.
Lahivaikutusalueella on myss Keskusrikospoliisin toimitalo.

Jokiniemen ratikkapysdkin valittdmdssa laheisyydessa ei ole
talla hetkelld asukkaita. Asutus alkaa tiiviing Tikkurilantien
luoteispuolella. Pysdkin vaikutusvyshykkeelld on asukkaita
talla hetkella noin 1500.

Ratikkapysdkin |ghivaikutusalueella ei talla hetkella ole kau-
pallisia palveluita. Lahimmat palvelut ovat Tikkurilan aseman
tuntumassa asemaan liittyvdssd toimisto-liikerakennuksessa,
jossa on muun muassa K-market ja kuntosali. Monipuoliset
kaupalliset palvelut [6ytyvdt radan toiselta puolelta Tikkurilan
keskustasta.

Paivittaistavarakaupat
@ Hypermarket
Tavaratalo

Lahikauppa (alle 400 m2)
Huoltoasema

Asukkaat 2018 vuoden lopussa
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IA.C Nielsen ja WSP kartoitus
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Suuri supermarket (yli 1000 m2)
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Kuva 44 Nykytilanne Jokiniemen ratikkapysdkin GhiympdristSssd, asukkaat ja pdivittaistavarakaupat
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Yleiskaavaluonnoksessa Jokiniemen pysakki keskustatoimin-
tojen alueen (C) ja tiivistyvien asuinalueiden (A) vaikutuspii-
rissd mahdollistaa urbaanin asumiseen ja tydpaikkoihin liit-
tyvan kehittdmisen. Jokiniemen pysakin vaikutusvyshykkeen
laajuus etelGdan on riippuvainen mahdollisten yhteyksien ja
saavutettavuuden parantamisesta Keravanjoen yli nykyisen
maalitehtaan kohdalla. Joen varsi virkistysalueineen sys te-
hoa pysdkin vaikutusvyshykkeen asukas- ja tySpaikkamad-
rien kehittamiseltd, mutta toisaalta jokilaakso virkistysyhte-
yksineen tarjoaa ulkoilureittien suuntaamista kohti pysakkia
myds laajemmilta alueilta. Pysakkiympdristén maisemallinen
merkitys on suuri liittyen jokeen ja avonaiseen ympdristdén
urbaanin keskustan rajapinnassa.

Jokinimen ratikan vaikutusvydhyke on vdljasti rakennet-
tu, joten alueella paljon maank&ytén kehityspotentiaalia.
Vaikutusvyshykkeen vdkiluku tulee kasvamaan yleiskaava-
luonnoksen ennusteissa noin 5200 asukkaaseen. Tydpaikkojen
ma&drd kasvaa yli 3300 tySpaikkaan.

r=800

Maankaytén tehostamispotentiaalia on molemmin puolin
ratikkalinjausta. Kaupunkirakenne tiivistyy ja Tikkurilan kes-
kusta-alue laajenee junaradan itdpuolelle. Koillispuolella kes-
kustantoimintojen alue ulottuu ratikkalinjaukseen ja mahdol-
listaa tiiviin keskusta-alueen asukkaineen ja tydpaikkoineen
Jokiniemeen. Pysdkkiympdristédn muodostuu Tikkurilan kes-
kustan itdinen portti.

Asukasmé&dara  kasvaa ratikan  |&hivaikutusalueella, kun
Maarinkunnaan asuinalue laajentuu ja Idhenee kohti ratik-
kaa. Alueen kehityspotentiaali vahvistuu ratikan mysta.

Keravanjoen varressa on viheralueita, joten ratikkapysdkin va-
littdmadn laheisyyteen ei ratikan lounaispuolella pysty raken-
tamaan. Myés ratikan koillispuolella Keravanjoen varressa on
viheralueita, jotka eivat kuitenkaan suoraan rajaudu pysék-
kiympdristédn. Viheralueita voidaan kehittda kaupunkipuis-
tona ja lghivirkistysalueena, joka luo identiteettiG Jokiniemen
pysdkille ja sen lahiympdristslle.

Jokiniemi 2018 yhteenveto
1550 asukasta
1850 tydpaikkaa

Jokiniemi 2050 yhteenveto
5200 asukasta
3350 tyspaikkaa

Pystikin parempi saavutettavuus edellytt&d
yhteyksien parantamista

Yleiskaavaluonnoksen tilastojaon rajojen mukainen
ehdotus pysdkin vaikutusvyshykkeesta

Kuva 45 Pysdkin vaikutusalue ja yleiskaavaluonnoksen mukainen asukas- ja tySpaikkamddrien kehitys alueella

Keravanjoen toisella puolella on potentiaalia asukasmadrén
kasvulle. Alueella on tGlla hetkelld Tikkurila Oyj:n maalitehdas
padkonttoreineen. Padkonttori on siirtymdssd Keravanjoen
varrelta lghialueelle Alkon pddkonttorin entisiin tiloihin ja ja&
edelleen Jokiniemen pysdkin vaikutusvyshykkeelle.

Vaikutusalueen taysimittainen hyddyntdminen edellyttaa yh-
teyksien kehittdmistd ja siltoja Keravanjoen ylitse. Talla het-
kelld maalitehtaan alueelta ei ole suoraa kulkureittia pysdkin
sijaintipaikalle. Mysés Maarinkunnaan yhteyksien kehittami-
nen ratikkapysdikille on tarkead.

Asutuksen kasvun mysta alueella on tarvetta IGhipalveluille.
Keskustatoimintojen alueella tulee osoittaa kivijalkapalveluita
ainakin ratikkapysdkin valittomadn laheisyyteen. Lisdksi 1Ghi-
vaikutusalueella tulee korttelirakenteessa mahdollistaa myss
lghikauppojen ja -palveluiden rakentuminen.
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Lahdenvéayla
Nykytilanne, palvelut ja asukkaat

Lahdenvdylan pysdkki palvelee Porttipuiston aluetta, joka
profiloituu t&lla hetkelld sisustus- ja vapaa-ajan kaupan
keskuksena, joka palvelee koko itdistd pddkaupunkiseutua.
Alueella on suurmyymdalsita laajoine pysdksintialueineen.
Kavely-ympdristénd alue on kolkko, minkd takia asiointi
alueella toteutuu suurelta osin autolla. Alue rajautuu itGpuo-
lella Lahdenvayladn, jonka toisella puolella alkaa Hakunilan
keskusta-alue.

Kaupan alueella ei ole asukkaita, sen sijaan pysdkin lahivaiku-
tusalueen tydpaikat keskittyvat suurelta osin kaupan alueelle.

Kyytitien pohjoispuolella on pientaloalue, joka ei puuston ta-
kia juurikaan ndy tielle. Muutoinkin ratikkapysdakin vaikutus-
alue on pientalovaltaista. Lahdenvéylan itdpuolelle on raken-
tumassa uusi kerrostaloalue, josta on osin yhtd lyhyt matka
Porttipuiston sekd Hakunilan lantiselle ratikkapysdkille.

Ratikkapysdkki tulee sijoittumaan paikalle, jonka pohjois-
puolella on Pelto-ojan puisto ja etelGpuolella jyrkkd rinne.
Pysdkilta ei ole ndkyvyytta Porttipuiston likekeskukseen,
vaan likkerakennus jGa rinteen taakse.

Porttipuiston kaupallinen tarjonta painottuu huonekalu- ja
sisustuskauppaan sekd erikoistavaratalokauppaan, joka ei
myy elintarvikkeita. Alueella on myés retkeilykauppaa ja
elaintarvikekauppaa. Lahivaikutusalueella ei ole paivittgista-
varakauppaa tai muita arjen palveluita. Lahimmat arjen pal-
velut I6ytyvat Hakunilan keskustasta.

Paivittaistavarakaupat
Hypermarket
Tavaratalo

Suuri supermarket (yli 1000 m2)
Pieni supermarket (400 - 1000 m2)
Lahikauppa (alle 400 m2)
Huoltoasema

200000

Asukkaat 2018 vuoden lopussa
250250 m
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Kuva 46 Nykytilanne Lahdenvaylan ratikkapysdkin IGhiympdristdssd, asukkaat ja pdivittdistavarakaupat
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Pysdkin sijainti perustuu p&dosin suunniteltuun vaihtomah-
dollisuuteen joukkoliikenteen solmukohtana, mutta myds osit-
tain maank&ytsén potentiaaleihin ja tyépaikka- sekd asukas-
m&drien kasvutavoitteisiin. Pysdkin vaikutusvyshyke sijoittuu
p&dosin pysdkin lansipuolelle johtuen vaylaympdriston este-
vaikutuksesta ja itGpuolella olevan pysdkin vaikutusvyshyk-
keen |gheisyydestd. Ennustetut asukas- ja tydpaikkapotenti-
aalit ovat maltillisia. Vahittaiskaupan suuryksikdiden alueet
sijoittuvat vaikutusvyshykkeelle, mutta ovat toiminnan luon-
teeltaan sellaisia, ettd asiointia niihin tapahtuu myés henkil-
autoilla ja muilla kulkumuodoilla.

Pysakki sijoittuu kaupan alueen koilliseen kulmaan ja jaa
kohtalaisen kauas nykyisistd myymalsista. lkea alueen suu-
rena vetovoimatekijénd jad kaikkein kauimmaksi ratikkapy-
sakistd. Koska alue on rakentunut autokaupunkina, ei ratikka

r=800

nykyisessd kaupunkirakenteessa palvele kovin hyvin kaupan
aluetta. Pysdkki tulee toimimaan Idhinng vaihtopysdkking
Lahdenvaylan liikenteelle.

Yleiskaavaluonnoksen mukaan Kyytitien eteldpuolta voidaan
kehittda vaiheittain  joukkoliikenneyhteyksien parantues-
sa asumisen alueeksi (A/KM). Tdmd luo edellytyksia alueen
nykyistd kaupunkimaisemmalle kehitykselle. Jos Kyytitien
eteldpuoli muuttuisi kaupunkimaisemmaksi ja miellyttavak-
si kdvely-ympdristdksi, tulisi eteldpuolinen kaupan alue tun-

ne-etdisyydeltadn lahemmdaksi ratikkapysakkid. Tama edel-
lyttdisi  kavely-yhteyksien kehittGmistd myds Porttipuiston
kaupan alueella.

Yleiskaavaluonnoksessa on arvioitu, ettd pysdkin vaikutus-
vydhykkeen asukasm&drd tuplaantuu nykyisestd, mutta jaa

Lahdenvayld 2018 yhteenveto
600 asukasta
1100 tydpaikkaa

Lahdenvdéyld 2050 yhteenveto
1800 asukasta
1600 tyopaikkaa

Yleiskaavaluonnos tilastojaon
rajojen mukainen ehdotus pysékin
vaikutusvyshykkeests

Kuva 47 Pysakin vaikutusalue ja yleiskaavaluonnoksel}'mukainen asukas- ja tyopaikkamddrien kehitys alueella

edelleen alhaiseksi verrattuna muihin kaupunkimaisempiin py-
sakkiympdristsihin. Pohjoispuoli tulee pitkdlti jGamadan nykyi-
sen kaltaiseksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Porttipuiston
alueelle ei ole laadittu viela tarkempia suunnitelmia.

Koska Porttipuisto palvelee laajaa vaikutusaluetta, on siella
kiinnostusta pdivittdistavarakaupalle jo nykyadn, ja lghialueen
asukasmddran kasvu vauhdittaa tatd kysyntdd. Nykytilassa
paivittdistavarakauppa sijoittuisi kuitenkin kohtalaisen kauak-
si asutuksen painopisteestd ja kaupassa asioitaisiin |dhinnG
autolla. Ratikka vauhdittaa kaupan alueen muutosta asumi-
seen, jolloin |ghiasutuksen mddra kasvaa ja kaupalle [6ytyy
parempia |ghitoimintaedellytyksid. Porttipuiston pdivittdista-
varakauppa palvelisi myds osittain Hakunilan lantista uutta
keskusta-aluetta, johon ei ole suunnitelmissa sijoittaa paivit-
taistavarakauppaa. Lahimmat pdivittdistavarakaupat sijait-
sevat Hakunilan keskustassa.

Porttipuiston Ighivaikutusalue kehittyy ratikan mysta nykyis-
ta kaupunkimaisemmaksi, ja alueelle on mahdollista sijoit-
taa jonkin verran my6s paikallisia palveluita. Kun Hakunilan
keskusta laajenee ldnteen, voisivat Porttipuisto ja Hakunila
muodostaa yhtendistd kaupunkialuetta, jossa erikoiskaupan
palveluita 16ytyy Porttipuiston p&dstd ja keskusta-alueen pal-
veluita Hakunilan keskustasta. Porttipuiston ja Hakunilan kes-
kustan vdliselle alueelle sijoittuu kivijalkapalveluita, joita tulee
keskittad erityisesti ratikkapysdkin ympdaristéén. Molempiin
voi sijoittua pdivittdistavarakauppaa, mutta pdivittdista-
varakaupan painopiste on kuitenkin Hakunilan keskustas-
sa, jossa on lghialueen asukkaita huomattavasti enemman.
Porttipuiston pdivittdistavarakaupan m&drdd on ndin ollen
syyta rajata esimerkiksi yhteen tai kahteen keskikokoiseen
pdivittdistavarakauppaan.
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Kuva 48 Vantaan ratikka Hakunilassa
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LIKENTEELLISET RATKAISUT

* Case
{ Jokiniemi

Kuva 49 Tarkasteltava véli Hakunila - Mellunméki seka
Hakunilan ja Lansim&en pysdkit, joista on tehty tarkemmat
maankaytdlliset analyysit

Hakunilantie

Raitiotie on kadun keskella omilla kaistoillaan. Raitiotien pin-
tamateriaalina on nurmikivi, joka mahdollistaa muun muas-
sa bussien ja rikkoontuneiden ajoneuvojen ohittamisen seka
pelastuslikkenteen. Hakunilantielld on raitiotiepysdkkeja
Hakunilan ostoskeskuksen kohdalla, Hepokujan pohjoispuo-
lella, Lahdepuistontien pohjoispuolella sekd Kuussillantien
littymdn tuntumassa. Kaikki Hakunilantien pysdkit ovat 70
metrid pitkid, mikéd mahdollistaa kahden linjan vaunujen sa-
manaikaisen pysdhtymisen pysdkeille jos vaunut ovat enin-
tGan 35 metrid.

Hakunilantielld rakennetaan uudelleen Hevoshaan ylikulku-
silta. Hakunilan nykyisen ostoskeskuksen kohdalla oleva silta
sen sijaan poistuu, kuten myds Raudikkopolun ja Hepopolun
ylikulkusillat. Poistuvien ylikulkusiltojen tilalle toteutetaan
suojatieylitykset, jotka palvelevat pysdkeille kulkua siltoja
paremmin.

Keha lll:n ylittava silta on esitetty nykyisen sillan l&nsipuolel-
le, jolloin silta on rakennettavissa likenteen toimiessa. Tassa
liittymdssa on SEKV-reitti, jonka k&yttd on niin vahdistd, ettd

ajolankojen nostolaitteistoa ei tarvita. Ajolangat liittymdssa
tulee asentaa mahdollisimman korkealle.

Vaaralankujan kohdalla ei ole tilaa toteuttaa raitiotielle omia
kaistojaan niin, ettd Vaaralankuja voisi jaadd nykyiselleen.
Tasta syysta Vaaralankuja on esitetty jalankulun ja pysrdilyn
vaylaksi, jolla ajo tonteille on sallittu.

Hakunilantielle tulee jatkosuunnittelussa tutkia eroteltua ja-
lankulku- ja pydratietd myds kadun lansipuolelle. Tama yh-
teys on yleissuunnitelmavaiheessa suunniteltu yhdistetyksi
jalankulun ja py6railyn yhteydeksi.

Hakunilan keskustan tuntumaan on esitetty varaus sdhkdn-
sydttéasemalle. Tamdn systtdaseman tarkempi  sijoittelu
on tehtéva asemakaavoituksen yhteydessd. Hakunilantiella
on myds toinen sydttdasemavaraus aivan kadun eteld-
padssd, kadun lansireunalla. Ratasdhkdpylvadt sijoitetaan
Hakunilantiella osittain raitiotien reunoille ja osalla matkaa
ajoradan reunoille.

Tilustie

Raitiotie on sijoitettu kadun lansireunalle, josta raitiotie jatkuu
kohti Fazerintietd erillisella puistoon sijoittuvalla osuudella,
Hopeatien pohjoispuolella. Ajo Hopeatien nykyisiin kiinteis-
t6ihin Fazerintien suunnasta tapahtuu raitiotien etelGpuolelle
suunnitellun jalankulku- ja pyéraily-yhteyden kautta.

(Kuussillantie)

Kuussillantielle on tehty liikkenteellinen tilanvaraustarkastelu
mahdollisen Helsingin suunnasta tulevan toisen raitiotielinjan
vuoksi. Yhteys varikolle Helsingin suunnasta liittyy Tilustien
suuntaan.

Fazerintie

Raitiotie sijoittuu kadun eteldreunalle. Katua levennetadn
huomattavasti nykyisestd ja katu tulee leikkautumaan ny-
kyistd katua ja maanpintaa huomattavasti alemmas kadun
itdosassa. Raitiotiepysdkki sijoittuu Fazerin itGisemman liitty-
man yhteyteen. Raitiotien pohjoispuolelle sijoittuva katu vais-
tGG olemassa olevan pumppaamon Fazerin |dntisen liittyman
kohdalla.

(Léinsimé&entie varikolle)

Yhteys varikolle on sijoitettu Ldnsim&entien itdpuolelle.
Samalla on varauduttu Lansimdentien leventdmiseen 2+2
kaistaiseksi. Lansim&entien leventdminen ei ole edellytys vari-
kon toteutukselle. Liittyma on kuitenkin teht&va ja sen mukai-
set muutokset kadulle. Lansim&entielle on varattu tila bussipy-
sdkeille varikkoliittymén kohdalle.

Varikolle on suunniteltu 6 kappaletta katettuja sdilytysraitei-
ta, joilla on tilaa yhteensd 18 raitiovaunulle. Lisdksi huoltohal-
liin mahtuu 10 vaunua. Varikon huoltohalli, joka on ns. tdyden
varustelun varikko, on kooltaan noin 11000 m2. Varikon tontille
on mahdollista sijoittaa verkon laajentuessa yhteensa 41 sdi-
lytyspaikkaa lisd& ensimmdisen vaiheen toteutuksen molem-
min puolin.

Varikolle varattu tontti mahdollistaa varikon toimintojen kan-
nalta erilaisia sijoitteluja. N&in ollen jatkosuunnittelussa ja va-
rikon tarpeiden tarkentuessa voidaan alueen toimintoja sijoit-
taa myds muulla tavalla.

Lansimé&entie

Raitiotie sijoittuu koko Ldnsimdentien osuudella kadun
itdreunalle omalle kaistalleen. Talla ratkaisulla etenkin
Porvoonvaylan ramppiliittymien liikenne saadaan eroteltu rai-
tiotiestd ja Mellunmden padatepysdakille ajettaessa raitiovaunu
ei joudu ylitttmaan ajoneuvoliikenteen vaylia. Kadun ajora-
ta sijoittuu koko katuosuudella uuteen paikkaan, joka edel-
lyttaa koko katupoikkileikkauksen uudelleen rakentamisen.
Rakentamisen yhteydessa uusitaan Porvoonvdylan ylittavat
sillat, levennetddn Maratontien kohdalla olevaa alikulkutun-
nelia sekd uusitaan Lansimden koulun pohjoispuolella oleva
kevyen liikenteen silta. Rajakentdntien pohjoispuolella oleva
kevyen liikenteen silta poistuu ja risteykseen toteutetaan ja-
lankulun ja pydrailyn ylitys tasossa liikennevalo-ohjatun liit-
tyman kautta.

Raitiotiepysdkkeja katuosuudella on kolme. Pohjoisin pysakki
on suunniteltu Maratontien risteyksestd noin 150 metrit poh-
joiseen. Tdm& sijainti tukee alueen tdydennysrakentamista
ja mahdollistaa kohtuulliset vaihtomatkat Porvoonvayldlle
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rakennettaville bussipysdkeille. Seuraava pysakki eteladn si-
joittuu Rajakentdntien ja Kuulapolun vdliselle osuudelle. Tama
pysdkki on keskeisella kohdalla LansimGen nykyisen maan-
kayton kannalta ja lisdksi pysdkin valittdmadn lgheisyyteen
on kaavailtu uutta aluepalvelukeskusta. Linjauksen itdisin
pysdkki sijoittuu Mellunm@en metroaseman valittémdan 1a-
heisyyteen. Pysdkilta on erinomainen vaihtomahdollisuus
metroon ja Mellunméen liityntdbussilinjastoon.

Helsingin puolella linjauksen jatkuminen Ldnsimdentieltd
Jankapolulle edellyttad muutoksia nykyisiin katualueen rajoi-
hin. Myés nykyisia pysdksintipaikkoja joudutaan poistamaan
raitiotielinjauksen kohdalta. Korvaavat pysdksintipaikat on
esitetty toteutettavaksi Laakavuorenkujan laajennettavalle
kaantopaikalle.

Raitiotien rakentaminen Aarteenetsijdnsillan pohjoispuolelle
edellyttad yhden 110 kV voimalinjapylvddn siirron. Uusi pyl-
vaan sijainti on esitetty Kairapolun kohdalle. 110 kV johdon
maakaapeloinnista on kayty keskustelua Helenin kanssa, mut-
ta kaapelointi ei toteutune ennen raitiotietd. Voimajohtolinjan
varoalue ulottuu suunnitellun raitiotien alueelle, joten jat-
kosuunnittelussa on vield neuvoteltava Helenin kanssa tar-
vittavista varotoimista. Yleissuunnitelman laadinnan aikana
selvitettiin my&s 110 kV iimajohdon maakaapelointia. Tatd ei
kuitenkaan voida tehdd ennen kuin sGhkdverkon muita paran-
tamistoimia on saatu tehdyksi ja siten maakaapelointi voi to-
teutua vasta raitiotien toteutumisen jdlkeen.

Lansimdentien lansireunalle toteutetaan koko matkalle uusi
jalankulun ja pysrdilyn yhteys.

Sdahkonsysttéasemalle on  esitetty tila Ldansimdentien ja
Aarteenetsijantien risteyksen lgheisyydestd. Raitiotien ajojoh-
dinpylvadat sijoittuvat raitiotien reunoille.

KATUYMPARISTO

Hakunilasta Kuussilantielle raidelinja on nurmikived erikoiskul-
jetusten vuoksi. Puiden istuttamiselle 16ytyy tilaa rajoitetusti,
ja siksi lajien valinnassa suositaan suurikokoisia puita suunnit-
telun edetessd. Kehd lll:n ylityksen jdlkeen jatkosuunnittelus-
sa huomioidaan istutusten liittdminen viivytysalueen kosteik-
koon sekd tukimuurien vehreadn ilmeeseen monimuotoisten
istutusten avulla.

Fazerintielle tultaessa raidealue on nurmea ja raidelinjausta
reunustavat ndyttavat puurivit Fazerilan raitiotiepysdkin 1a-
hialueella. Fazerin vetovoimaisuutta korostetaan runsaasti
vaaleanpunaisena kukkivilla puuriveilld. Myss Lansimdentien
pitkat puurivit ratikkalinjan ja ajoradan reunoilla voivat muo-
dostaa yhtendisen kokonaisuuden esimerkiksi nayttavalla
syysasullaan.

Hakunilan uudistetussa keskuksessa pysdkki on osa rehevdsti
istutettua urbaania aukiotilaa ja kdvelypainotteista aluetta.
Pysdkki suunnitellaan osana ostoskeskuksen ja aukion koko-
naisuutta. Aukiolla on runsaasti monimuotoisia istutuksia ja
oleskeluun houkuttavia paikkoja. Alue voidaan suunnitella yh-
dessd asukkaiden kanssa ideoiden ja paikan erityispiirteitd
esiin tuoden.

Jaksolle sijoittuu Fazerilan pysakki, jonka toteutus voidaan
tehda yhteistyossa Fazerin kanssa. Pysdkilla voisi olla sini-
nen hetki - tai muu vahvasti paikkaa tukeva, Iamminhenkinen
teema.

Mellunmd@ki on urbaani aluekeskus. Pysdkki yhdistda Vantaan

ratikan Helsingin metroon. Pddtepysdkki kutsuu matkalle
Vantaan ratikan kohteisiin.
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JOHTOSIIRROT

Hakunilantie

Hakunilantielld merkittGdvimmat johtosiirrot koskevat vesihuol-
toa Hakunilantien ja Kyytitien liittymdssa sekd Vaaralan tal-
kootien ja Hakunilantien liittymdssd, missd siirretaan 1200B
hulevesiviemari.

Tilustie

Tilustien uudelle katualueelle on suunniteltu hulevesiviem&ri
kadun kuivatusta varten. Muu kunnallistekniikka suunnitel-
laan kaavoituksen edetessd. Johtosiirrot ovat pddosin huleve-
siviemdrin siirtoja ja raitiotiehen poikittaisten vesihuoltolinjo-
jen uusimista.

Fazerintie

Fazerintiella kunnallistekniikkaa siirretdén uuden katulinjauk-
sen tieltd. Kaukoldmpé ja kaapelit uusitaan kadun eteldlai-
taan kevyen lilkkenteen vaylan alle ja hulevesiviemdri ajoradan
alle.

Lansimdentie

Kaapelit ja kaukoldmpd siirretddn uudelle Lansimdentien sil-
lalle. Lansim&entien alla kulkeva asbestiputki (vesijohto) uu-
sitaan radan alle jaavilld osuuksilla. Asbestiputken uusiminen
sovitetaan HSY:n suunnitelmien kanssa. Mellunm&en aseman
alle jagvat DN8OO jatevesiviemdri ja DN80O hulevesiviemari
uusitaan asemalaiturin ulkopuolelle ajoradan alle.

GEOTEKNIIKKA

Hakunilantie

Hakunilantielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitio-
tien linjalla noin tasovdlilld +16...+47, ollen korkeimmillaan
osuuden pohjois- ja eteldosassa. Matalimmillaan maanpinta
on Kehd lll:n eteldpuolella. Pohjamaa on korkeimmilla alueilla
tdytemaata ja hiekkaa, paikoin kallionpinta on lahelld maan-
pintaa. Alavalla osuudella pohjamaa on tdytemaata, jonka
alapuolella on savea, syvimmillgén noin 15,5 metria maan-
pinnasta. Linja sijoittuu Kolmionkirkonrinne-nimiseltd kadul-
ta alkaen Fazerilan pohjavesialueelle, joka kuuluu 1-luokan
pohjavesialueeseen.

Arkistosuunnitelmien mukaan Keha lll:n  risteysalueel-
la on tehty massanvaihtoa ja pengerpaalutusta. LisGksi

Hakunilantie on pilaristabiloitu Kehd Il eteldpuolisen rampin
ja Kolmionkirkonrinteen vdlisella osuudella.

Syvilla pehmeikkdalueilla ja olemassa olevilla stabilointialu-
eilla raitiotie perustetaan paalulaatalle, ja viereiset ajoradat
stabiloidaan painumaerojen ehkdaisemiseksi. Matalilla peh-
meikkdalueilla tehdddn massanvaihtoa, ja raitiotie ja ajora-
dat perustetaan maanvaraisesti. Muilla osuuksilla raitiotie pe-
rustetaan maanvaraisesti.

Tilustie

Tilustielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitiotien lin-
jalla noin tasovdlilla +28,5...438. Pohjamaa vaihtelee tayte-
maan, hiekan, saven ja siltin valilla, paikon kallionpinta on
lGhelld maanpintaa. Savea on syvimmilldén noin 4 metria
maanpinnasta. Linja sijoittuu Fazerilan pohjavesialueelle, joka
kuuluu 1-luokan pohjavesialueeseen.

Matalalla pehmeikkdalueella tehdadn massanvaihtoa, ja rai-
tiotie ja ajoradat perustetaan maanvaraisesti. Muilla osuuksil-
la raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

Fazerintie

Fazerintielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitiotien
linjalla noin tasovdlilla +33...+49. Pohjamaa on tdytemaa-
ta ja hiekkaa, ja raitiotie perustetaan maanvaraisesti. Linja
sijoittuu  Fazerilan pohjavesialueelle, joka kuuluu 1-luokan
pohjavesialueeseen.

Lansimé&entie

Lansimdentielld maanpinnan korkeusasema vaihtelee raitio-
tien linjalla noin tasovdlilla +14,5.. +46. Matalimmillaan maan-
pinta on osuuden eteldosassa, jossa pohjamaa on tdytemaan
alla savea. Savea on syvimmilléan noin 10 metrid maanpinnan
tasosta. Osuuden pohjoisosassa, Hakunilantien ja Kuulapolun
vdlisellad osuudella, pohjamaa on taytemaata, jonka alla on
hiekkaa, ja kallionpinta on paikoin Ighelld maanpintaa. Linja
sijoittuu Rajakentdntielle asti Fazerilan pohjavesialueelle, joka
kuuluu 1-luokan pohjavesialueeseen.

Raitiotie perustetaan pehmeikkdalueilla paalulaatalle, ja vie-
reiset ajoradat stabiloidaan painumaerojen ehk&isemiseksi.
Muilla osuuksilla raitiotie perustetaan maanvaraisesti.

SILLAT

Siltoja osuudella on neljdlla eri alueella: Hakunilan ylikulkukay-
tavat, Keha lll:n ylitys, Porvoonvaylan ylitys ja LansimGentien
sillat.

Hakunilan ylikulkukdytavia on nykyisellaan viisi kappaletta,
jotka kaikki puretaan liikenneteknisten syiden takia eli alikul-
kukorkeudet ovat liian matalia ja kulkuaukot liian kapeita. Vain
Hevoshaanpolun ylikulkukaytéva korvataan uudella edella
mainitut liikennetekniset mitat tayttavallg sillalla.

Kehd lll:n ylittavalle Hakunilan risteyssillalle tehtiin kantavuus-
tarkastelu, jossa sillan kantavuus todettiin suhteellisen hy-
vaksi, mutta ei riittGvaksi. Epdvarmuutta lisdsi myds se, etta
sillasta ei ollut satavilla rakenneteknisia piirustuksia, vaan
kantavuuden arviointi perustui sillan vanhoihin laskelmiin ja
yleispiirustukseen. Silta padtettiin kuitenkin purkaa likkenne-
teknisistd syista. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan Ian-
sipuolelle ja sillan pohjoispuolella sijaitseva alikulkukdytava
korvataan uudella sillalla, koska kadun linja siirtyy, ja sillasta
ei mydskadn ollut vanhoja suunnitelmia saatavilla.

Porvoonvaylan ylittavat Fazerilan risteyssilta ja ylikulkukay-
tava puretaan huonokuntoisuuden takia ja korvataan ko. sil-
tojen itdpuolelle rakennettavalla uudella risteyssillalla. Sillan
yhteyteen tulee vaihtopysdkkijarjestelyt.

Lansimdentielle rakennetaan Maratontien Ighelle uusi raitio-
tiesilta nykyisen Ldnsimdentien alittavan alikulkukdaytévan
viereen. Lisdksi nykyiset Lansimdentien ylittavat kaksi ylikul-
kukdytavad puretaan liikenneteknisten syiden takia eli ali-
kulkukorkeudet ovat liian matalia ja kulkuaukot liian kapeita.
Vain Juoksuhaudanpuiston ylikulkukdyt&va korvataan uudel-
la edelld mainitut liikennetekniset mitat tayttavalla sillalla.

Mellunm@en keskuksen pohjoispuolella Ldansimdentien yli
kulkee Aarteenetsijansilta, joka on varattu kavely- ja pydrai-
ly-yhteyksille. Vantaan ratikan padtepysdkin rakentuessa
Mellunmden keskustaan silta voidaan joko purkaa ja korvata
tasossa kulkevalla liikennevaloristeykselld tai korvata uudella
siltarakenteella.
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ASEMANYMPARISTOT JA YHDYSKUNTARAKENNE

Hakunila
Nykytilanne, palvelut ja asukkaat

Hakunila on yksi Vantaan aluekeskuksista, mutta sen merkitys
kaupan keskuksena on jadnyt heikoksi suhteessa vaikutusalu-
een asukasmaaradn. Keskusta profiloituu paikallisena 16his-
na perinteisine ostareineen ja kerrostaloineen.

Ratikkapysdkin lahivaikutusalueella on tiivistd asutusta, mut-
ta tydpaikkojen madrd jaa alhaiseksi. Keskeisin alue Kyytitien
ja Hakunilantien risteyksessa on kuitenkin valjasti rakennettu.
Nakymdassa painottuvat autoliikenne, pysaksintialueet seka
puut, eikd ilme ole keskustamainen.

Suurin osa kaupallisista palveluista keskittyy Hakunilan kes-
kustassa ostarille, jossa on pdivittdistavarakauppaa ja 16-
hipalveluita. S-market on sijoittunut Hakunilantien varteen,
hieman koilliseen ostarista ja tulevasta ratikkapysdkistd.
Erikoiskauppaa keskustassa on en&d vahan, eikda keskustan
kaupallinen palvelutarjonta vastaa aluekeskustasoista tarjon-
taa. Alueen tydpaikat keskittyvat niin ikaan Hakunilan ostariin.
Lahivaikutusalueella on myds julkisia palveluita, muun muas-
sa terveysasema, kirjasto, paivakoteja ja koulu seka kirkko.

Hakunilan keskusta palvelee laajaa vaikutusaluetta, mutta
ostovoimaa siirtyy merkittGvasti alueen ulkopuolelle suurem-
piin kaupan keskuksiin. Ostarin ilme on nuhjuinen ja jadnyt
ajastaan jalkeen, mikd heijastuu Hakunilan keskustan palvelu-
tasoon ja vetovoimaan. Keskustaa on yritetty kehittd jo vuo-
sia, mutta yhteistd ndkemysta keskustan kehittGmisestd ei ole
vield 16ytynyt lukuisten omistajien kesken.

.o~ T

Paivittaistavarakaupat
@® Hypermarket
Tavaratalo
@  Suuri supermarket (yli 1000 m2)
© Pieni supermarket (400 - 1000 m2)
# Lahikauppa (alle 400 m2)
@ Huoltoasema

Asukkaat 2018 vuoden lopussa|— |
250 m

2!
I 0 to 2 340

Lahde: HSY, vaestotietoruudukko 3 as
|A.C Nielsen ja WSP Kartoitus

Pohjakartta: Maanmittauslaitos, Lol /
maastotietokanta 2017,2018 &

I //

Kuva 51 Nykytilanne Hakunilan ratikkapysakin [Ghiympdristdssd, asukkaat ja pdivittdistavarakaupat
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Osana Hakunilan keskustan tiheGda pysakkitarjontaa keskus-
tapysdkin vaikutusvydhyke suuntautuu koilliseen, johtuen
Iahelld olevista viereisistd pysdkeistd. Pysakki liittyy yleis-
kaavaluonnoksen mukaan vdlittdmasti keskustatoimintojen
alueeseen (C) p&dkatujen risteyskohdassa, joten pysék-
kiympdristéa tulee kdsitelld kaupunkimaisen laadukkaana.
Pysdkin koillispuolella on tarkoitus tiivistdd asukasmadaraa
alueen kokoon néihden melko tehokkaana alueella (A).

Hakunilan keskustassa on paljon kehittdmispotentiaalia ja
ratikka tuo siihen uusia mahdollisuuksia Hakunilan keskustan
kehittamiselle. Ratikan my&ta Hakunilan keskustan vetovoima
kasvaa ja saavutettavuus paranee, miké kasvattaa mahdolli-
suuksia keskeisten kortteleiden uudistamiselle. Korttelissa on
suuri potentiaali kaupallisten palveluiden parantamiselle ja
palvelualojen tyspaikoille sekd uusille asunnoille. Suurin asu-
kas- ja tydpaikkamadrdn kasvun odotus kohdistuukin keskus-
tan keskeisimpiin kortteleihin ratikkapysakin viereen.

Kaupunkirakenne tiivistyy keskustan ohella Hakunilassa
koko ratikan varressa. Keskustan lisgksi pysdkkeja on
myds Kyytitielld noin 500 metria keskustasta lanteen ja
Hakunilantielld noin 500 metria keskustasta etelGdn. N&in ol-
len Hakunilan keskustan ratikkapysdkin Ighivaikutusalue jaa
pieneksi. Kyytitien ja Hakunilantien pysdkkien ympdristéssa
on potentiaalia kehittad IGhipalveluita IGhialueen asukkaille,
mutta suurin osa Hakunilan palveluista on tavoitteellista kes-
kittaa Hakunilan keskustaan. Kaupallisten palveluiden ndks-
kulmasta keskustan vaikutusalue on laajempi kuin ratikkapy-
sakin vaikutusalue.

Ratikka tuo lisdad mahdollisuuksia kaupunkimaisen keskus-
ta-alueen rakentumiselle Hakunilaan. Hakunilan urheilupuis-
ton kdyttdjat hystyvat uudesta ratikkapysdkistd, mistd on
hyvat yhteydet urheilupuistoon. Keskeisten kortteleiden kehit-
taminen luo uutta keskustaidentiteettia Hakunilaan. Kun pal-
velutarjonta paranee, ostovoiman siirtymat alueen ulkopuo-
lelle pienenevdt, ja Hakunila kehittyy palvelemaan nykyista
paremmin koko vaikutusaluetta. Hakunilan alueen profiili nou-
see ja vetovoima kasvaa.

r=800

-~ ' Hakunila 2018 yhteenveto
2750 asukasta
600 tySpaikkaa

Hakunila 2050 yhteenveto
3700 asukasta
800 tydpaikkaa

Yleiskaavaluonnos tilastojaon rajojen mukainen ehdotus
pystkin vaikutusvyshykkeesta

Kuva 52 Pysdkin vaikutusalue ja yleiskaavaluonnoksen mukainen asukas- ja tyépaikkamadrien kehitys alueella
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Lansimaki
Nykytilanne, palvelut ja asukkaat

Lansimdki on profiililtaan asuinl@hid, jossa ei ole selkedd kes-
kustaa. Lansimaked halkoo Lansim&entie, joka on ilmeeltadn
Iahemp&nd maantietd kuin keskustakatua. Nakymaa hallitse-
vat pysdkasintialueet ja vihervyshykkeet. Asuintalot ovat ra-
kentuneet kauas tiestd ja olemassa olevat palvelut ndkyvat
pdadatielle heikosti.

Lansimden ratikkapysdkin vaikutusvyshykkeelld on kokonai-
suudessaan hyvin paljon asukkaita, vaikka ndkyma tulevan
pysdkin paikalla ei ole kaupunkimainen. Pysdkin vaikutus-
alue on asukasmaaraltadn yksi suurimmista Tikkurilan pysak-
kien ohella. Lansim&en ratikkapysdkin vaikutusvyshykkeella
on enemmdn asukkaita kuin esimerkiksi Hakunilan keskus-
tan ratikkapysdkin vaikutusvyshykkeelld. Tyopaikkoja on
Lansimdessd sen sijaan vahdisesti.

Kaupallisia palveluita on ratikkapysdkin Ighivaikutusalueella
myds vahadn. Lansim&en alueella on ainoastaan pienid pdivit-
taistavarakauppoja ja muita Ighipalveluita, ja nekin ovat ha-
jautuneet kolmeen erilliseen lahipalvelupisteeseen. LisGksi on
muutamia kivijalkapalveluita Kilpakujan varrella. Kaupan pal-
veluiden listksi pysdkin Ighivaikutusalueella on muun muassa
kirjasto, nuorisotila ja terveysasema sekd Rajakylan likunta-
puisto ja Lansimden koulu.

Lahin supermarket-tasoinen pdivittdistavarakauppa 16ytyy
Helsingin puolelta Mellunmdestd, jonne on matkaa tuleval-
ta ratikkapysdkiltd noin kilometri. Mellunmdessd on myds
metroasema, joten sinne suuntautuu Lansimdestd luontevasti
asiointia ja muuta liikkumista.

Paivittaistavarakaupat
@ Hypermarket
Tavaratalo
Suuri supermarket (yli 1000 m2) |
Pieni supermarket (400 - 1000 m2)
Lahikauppa (alle 400 m2)
Huoltoasema

Asukkaat 2018 vuoden lopussa -
250°250 m

890 to 2 340

470 to

Kuva 53 Nykytilanne Lansim&en ratikkapysdkin [Ghiympdaristéssd, asukkaat ja pdivittaistavarakaupat
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Lansim&en pysdkin vaikutusvyshyke rajautuu melko tarkas-
ti Helsingin kaupungin rajaan, joten Helsingin puolella ole-
va Mellunm&en metroasema ja ratikan padtepysdkki eivat
kilpaile Lansim&en pysdkin kayttdjistd. Valittomasti pysakin
itdpuolelle on Vantaan yleiskaavaluonnoksessa osoitettu kes-
kustatoimintojen alue (C), ja vaikutusvydhykkeelle sijoittuu
sekd kerrostalo- (A) ettd pientalo-asutusta (AP). Asukastiheys
pysdkin ympdristéssa on jo nykyisin hyva tarjoten valmista
kayttajapotentiaalia. Keskustatoimintojen alueen kehittamis-
1d rajoittavat nykyinen séhkévoimalinjavyshyke ja laajat asu-
kaspysdksinnin parkkialueet.

Lansimdki on yksi Vantaan yleiskaavaluonnokseen 2020 osoi-
tetuista keskusta-alueista, mutta talla hetkelld sen prof
keskustatavoitteesta vield uupumaan. Yleiskaavaluonnoksen
asukasennusteissa ei ndy suurta asukasmddran kasvua, mut-
ta ratikan rakentuminen alueelle tulee kasvattamaan alueen
kehityspotentiaalia. Toisaalta jo nykyinen asukasmadra mah-
dollistaa alueen palveluiden kehittdmisen.

Lénsim&ki 2018 yhteenveto
6350 asukasta
500 tySpaikkaa

Lansiméki 2050 yhteenveto

Nykyiset kaupalliset palvelut ovat hajautuneet kolmeen erilli-
seen lahipalvelupisteeseen, jotka jaavat kohtalaisen kauas ja
nakymattdmiin tulevasta ratikkapysdkistd. Ratikan mydta on
alueelle luontevaa kehittad uutta keskustakorttelia ratikkapy-
sdkin viereen. Siihen rakennettavan hybridirakennukseen voi-
si sijoittua paikallispalveluita, kauppaa ja asumista.

Alueella on talla hetkelld vahdisesti tySpaikkoja, eikd alueel-
le ole yleiskaavaluonnoksen ennusteissa arvioitu tydpaikka-
mddrien kasvua. Keskustakorttelin ja -palveluiden kehitty-
misen mystd alueelle voidaan kuitenkin saada myés lisaa
tydpaikkoja.

Lansimdentien varren tdydennysrakentaminen muokkai-
si katukuvaa nykyistd kaupunkimaisemmaksi ja tukisi kes-
kustailmeen muodostumista Ldnsimakeen. Pysdkkia IGhim-
missG rakennuksissa tulisi katutasoon sijoittaa liiketilaa.
Lansimdentietd kehitetddan mahdollisuuksien mukaan nykyis-
ta kaupunkimaisempana katuna aina Mellunm&en asemalle

saakka, jolloin yhtendinen kaupunkirakenne jatkuu kaupungin
rajasta riijppumatta. Liikkuntapuiston kohdalla on luontevaa,
ettd kadun ilme muuttuu puistobulevardiksi.

Uudisrakentamisen potentiaalia on muun muassa nykyisten
liikerakennusten paikoilla sekd myss koulun eteldpuolella.
Myds Rajakentdntien ja Pallastunturintien varressa kannat-
taa tutkia tdydennysrakentamisen potentiaalia.

Kuulapuistoa kehitetddn kaupunkimaisena puistona, samoin
Lansimden koulun ja Lansimdentien varteen jadavaa aluetta.
Liikuntapuiston kayttdjapotentiaali kasvaa ratikan mysta ja
likuntapuistosta voidaan tehdd alueen vetovoimaa kasvatta-
va maamerkki.

Ratikan mysta Lansimaki saa keskustan ja nykyistd keskusta-
maisemman ilmeen. Tama& luo uutta profiilia alueelle ja kehit-
taa Lansimaen identiteettid. Kaupallisten palveluiden tarjonta
paranee ja alueen vetovoima kasvaa.

I:l Potentiaalinen kehittamisalue

Paivakoti

Koulu

6750 asukasta
400 tydpaikkaa

Posti, kirjasto, nuoristotila, kauppa

Pdivakoti

Kaupat ravintolat
Paivakoti

Kirkko

Kaupat ravintolat

maumnnus Yleiskaavaluonnos tilastojaon
= * rajojen mukainen ehdotus pysdkin
ammmmm=n vaikutusvydhykkeestd

Tervey na

Helsinki

© Opencireetiiapn toksat v

Kuva 54 Pysdkin vaikutusalue ja yleiskaavaluonnoksen mukainen
asukas- ja tydpaikkamddrien kehitys alueella

Kuva 55 Nykyiset merkittavat palvelut ja potentiaalinen kehittamisalue
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Mellunméki

Mellunm&en keskuksen saavutettavuus paranee Vantaan
ratikan mydta. Mellunmden keskustasta on vaihtoyhteydet
Helsingin metroon ja alueen Ighibusseihin. Suunnitelmissa va-
raudutaan myds Raide-Jokeri 2:n kehittdmiseen, joka toteu-
tettuaan parantaa entisestddn alueen saavutettavuutta.

Helsingin yleiskaavan mukaan Mellunmdked kehitetadn la-
hikeskustana, jota kehitetGdn toiminnallisesti sekoittuneena
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumi-
sen, puistojen, virkistys- ja likuntapalvelujen sekd kaupunki-
kulttuurin alueena.

Mellunmden keskustakortteleita suunnitellaan tiiviiksi asu-
misen ja palvelujen keskittymdksi. Alueen ympdristéd pa-
rannetaan ja palvelutarjonta kasvaa. Kaupunkikuvallisena
ja toiminnallisena tavoitteena on Mellunm&en metroaseman
ympardsivan alueen kehittdminen tiiviiksi alueelliseksi Iahikes-
kukseksi ja merkittavdksi julkisen likenteen solmukohdaksi.

Mellunméen ja Lansim&en kaupunkirakenteella on potenti-
aalia yhdistya ja tiivistyd yhtendiseksi urbaaniksi rakenteek-
si, jossa keskustapalveluita on molempien ratikkapysckkien
ympdristssd.

2 4005m)

Kuva 57 Ote Helsingin yleiskaavasta ja Vantaan yleiskaavaluonnoksesta ja Vantaan ratikan 400 ja 800 m:n

vaikutusalueet Mellunmé&essa ja Lansimdessa
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VARIKKO

Vantaan ratikalle on suunniteltu yksi varikko Vaaralaan.
Varikon mitoituksessa on ollut l&dhtdkohtana, etté varikkoa on
mahdollisuus laajentaa 60-80 vaunulle, mitd voidaan pitda
taloudellisena, koska t&llsin varikolle hankittavia laitteita voi-
daan kayttaa tehokkaasti. Suunnittelussa on arvioitu, ettd va-
rikkoa voitaisiin laajentaa yhteensd 69 vaunulle, joiden pituus
on 34-metrid.

Vantaan ratikan kalustotarve on alkuvaiheessa 22 vaunua +
3 varavaunua. Vaunujen pituus on alkuvaiheessa 34 metrid.
Vuoteen 2050 mennessd kysynndn on ennakoitu kasvavan
siten, ettd Vantaan ratikkaa on tarve liikennsida pidemmilla

45 metrin vaunuilla tai vuorovdlia on tarve tihentdd. Vaaralan
varikkoa voisivat jatkossa kdyttaa myss Malmin lentoaseman
ratikkalinja sekd mahdollisen Jokeri 2 -ratikkalinjan vaunut.
Alkuvaiheessa on mahdollista, ettd Vantaan ratikka muodos-
taa itsendisen kokonaisuuden. Jos Vaaralan varikolta ei ole
raideyhteyttd muuhun ratikkaverkkoon, saattaa olla tarve
varautua varikon parempaan palvelutasoon kuin mitd vau-
numaard edellyttaisi. Vaihtoehtoisesti ratikoita voidaan kul-
jettaa rekoilla esimerkiksi Koskelan varikolle suurempia toi-
menpiteitd varten, mistd aiheutuu jonkin verran viivettd ja
lisakustannuksia.

Varikkosuunnitelma  sisdltda  esityksen  tilaratkaisuksi.
Suunnitelmat ja kustannusarvio on laadittu Vantaan ratikan
ensimmdisen vaiheen vaunuille ja lisdksi varikon tontin mitoi-
tuksessa ja varikon toimintojen sijoittelussa on varauduttu noin
40 vaunun lisdykseen sdilytyspaikkojen osalta. Ensivaiheessa
varikko voidaan rakentaa vain Vantaan ratikan tarpeisiin.
Varikolla tulee olla tilat vaunujen sailytykselle, pesulle, perus-
huollolle ja korjauksille. Lisdksi tarvitaan tilaa muun muassa
radan ja ajojohtimien kunnossapito- ja huoltokalustolle.

Varikko sijaitsee Vaaralassa Kehd lll:n, Lansimdentien ja
Fazerintien rajaamalla alueella. Kulku tapahtuu Lansim&entien
ja Fazerintien liittym@std. Varikolla on tilat vaunujen

Varikon sdilytyshalli on puolilammin tila, jossa vaunut ovat
talvisin suojassa jadltd ja lumelta sekd sulavat yon aikana.
Varikolla liikenndinnin toimintaperiaate on seuraava:

¢ Sisadntulo - Pdivittdishuolto ja pesu - Sailytys - Ulosajo
¢ Sisadntulo - Sailytys - Ulosajo

¢ Sdilytys - Paivittaishuolto ja pesu = Sdilytys

¢ Sisadntulo - Huolto - Sailytys

¢ Sdilytys - Huolto - Sdilytys

Varikon tulee olla ympdri ajettava, jotta ylla olevat toiminnot
voidaan tehdd joustavasti. Kiertoraide toimii samalla testi-
raiteena, jolla voidaan tehdd vaunuille varikkoalueella muun
muassa tarvittavat jarrutestaukset ja vikojen selvitys.

Varikolla minimikaarrestde on 25 metrid. Varikolla kdytetadn
standardivaihteita. Varikkoalueen tulee olla tdysin tasainen,
jotta vaunut voidaan sdilyttad turvallisesti. Varikkoalue tasa-
taan noin tasolle +40. Korkeustasot tulee tarkistaa seuraavis-
sa suunnitteluvaiheissa. Vantaan ratikan 25 yksikén vaunuka-
lustolle on varikolle suunniteltu VDV-normien mukaisesti kuusi
huoltoraidetta ja tarvittavat varusteet:

¢ Yksi pesuraide, jossa on ldpiajettava pesukone.

¢ Kaksi raidetta pdivittdisille tarkistuksille, hiekantdytélle ja
kevyille huoltotoimenpiteille (esim. pienille korjauksille).

¢ Yksi raide varustettuna pydrasorvilla pydrien uudelleen
profiloimiseksi sekd sdanndélliselle huollolle ja korjauksille.

e Yksi raide raskaalle huollolle ja korjauksille (esimerkiksi
telikorjauksille).

¢ Yksi raide, jota voidaan kayttad sekd raskaalle ettd ke-
vyelle huollolle (esimerkiksi telien vaihdolle), jolloin raitei-
den kayttd voidaan suunnitella joustavammin.

Jatkosuunnittelussa varikkoalueen kenttdmaisen tilan sovitta-
minen ympdristdén suunnitellaan laajentumisvarat huomioi-
den. Aluetta ympdarsivan viheralueen tulee muodostaa néky-
mid rajaava vihervyshyke.

Kuva 58 Raitiovaunuvarikon huoltoraiteita

selle huollolle ja tarvittaville korjauksille samoin kuin paivittdi-
sille tarkistuksille ja vaunujen puhdistukselle.

Kuva 59 Raitiovaunuvarikolla on tarpeen olla raide raskaalle huollolle,
kuten telien vaihdolle ja korjauksille
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8. AUTOLIIKENTEEN PALVELUTASO, TOIMIVUUSTARKASTELUT

Toimivuustarkasteluiden l&htskohdat

Ajoneuvoliikenteen toimivuustarkastelut laadittiin raitiotielin-
jauksen varren keskeisten liittymien ja katuosuuksien osalta
yleissuunnitelman mukaisella toteutuksella.

Toimivuustarkastelut tehtiin Vissim-mikrosimulointiohjelmalla
vuoden 2030 iltahuipputunnin ennustetilanteen liikkennemad-
rillé (Vantaan ratikalle syksylld 2018 laaditut matkustajomad-
rdennusteet). Tasetien ja Lentoasemantien liittymd tarkasteltiin
vuoden 2050 liikennemadrilld. Mikdli ennusteen lilkennemaa-
rat jaivat nykytilanteen liikennelaskentatietoja alhaisemmiksi,
kalibroitiin ennustetta laskentatietojen perusteella.

Liikennevalojen mallinnuksessa IGhtSkohtana olivat kattavien
ratikkaetuuksien toteuttaminen, pidennysetuudet bussiliiken-
teen vilkkaimmille reiteille sekd yhtendiset suojatien ylitysmah-
dollisuudet. Raitiovaunuliikenteelle tarjottiin IghtSkohtaisesti
kokonaan suojattu kulku ilman ristedvia auto- tai jalankulku-
virtoja. Ratikkaetuudet koostuvat ylimaaraisistd ratikkavai-
heista sekd ratikkavaiheiden pidennyksistd ja aiennuksista.

Tarkastelut tehtiin seuraavilta katuosuuksilta:

A Lentoasema

B Véing Tannerin tien ja Tasetien osuus valilla Osuustie - Ralssitie
C  Tikkurilantien ja Kielotien osuus vélilla Talvikkitie - Unikkotie

D Kyytitien osuus vlilld Lahdentie - Hakunilantie

Liséiksi tarkasteltuja yksitt&isia liittymi& olivat:
Aviabulevardin ja limakehan liittyma
Aviabulevardin ja Turbiinitien liittym
Aviabulevardin ja Tikkurilantien liittymé
Tikkurilantien ja Ralssitien liittyméa
Tikkurilantien ja Osmanké@mintien liittymé
Tikkurilantien ja Vanhan Porvoontien liittymé
Kyytitien ja Vanhan Porvoontien liittyma
Lansiméentien ja Fazerintien liittyma
Lansiméentien ja Maratonintien liittymé

P®NO O F WD

Kuva 60 Tarkastellut liittymdt ja katuosuudet

Kiertoliittymat ohjattiin pysdytysvaloin ratikan saapuessa liit-
tym&dn, muuten ne toimivat normaalisti.

Raitiotie on jouduttu usealla osuudella sijoittamaan kadun
reunaan. Tama edellyttdd useissa liittymissd saman suunnan
oikealle kddntyvan ja samalla suoraan menevdn autoliiken-
teen pysayttdmistd raitiovaunun saapuessa, mika vaikeut-
taa valo-ohjauksen tehokasta toimintaa ja alentaa liittyman
valityskykya.

Tarkasteluissa ratikan etuusilmaisu on oletettu annettavaksi
vasta ratikan |dhtiessa pysakilta sellaisissa liittymissa, joissa
pysdakki sijaitsee lahelld liittymda. Jos ratikkailmaisu pddte-
taan antaa ennakoivasti ratikan vasta seisoessa pysakilld, rai-
tiolilkenteen sujuvuus paranee merkittdvasti. Ratikkavaiheiden
pituuden kasvattaminen heikentda kuitenkin muun lilkkenteen
toimivuutta ja lisGd likenteen jonoutumista, mikd voi johtaa
laajempiin verkollisiin heijastusvaikutuksiin kaikkein kuormittu-
neimmissa ja hankalimmissa liittymissd. Ennakoivan pyynnén
vaikutus tulee riippumaan pysdkkipysdhdyksen todellisesta
kestosta ja keston vaihtelusta.

Ratikkaetuuksia karsittiin liittym&kohtaisesti vaiheittain, mika-
li liittym@n kapasiteetti ylittyi ja muun likenteen toimivuus jai
erityisen huonoksi. Pahimmillaan autoliikenteen liiallinen jo-
noutuminen voi johtaa my&s raitioliikenteen hdiriGihin, kuten
liittymdalueiden tukkoon ajamiseen. Listksi autoliikenteelle
pyrittiin tarjoamaan vihred aalto toisiaan Ighelld sijaitsevien
liittymien osalta.

Bussilinjat mallinnettiin yleissuunnitelman alustavan linjas-
tosuunnitelman mukaisesti. Jalankulkijoiden ja py& den
madring kdytettiin vilkkaiden suojateiden osalta 100 jalankul-
kijaa ja pysrailijaé/tunti ja muuten 50 jalankulkijaa ja pydréi-
lijad/tunti (poikkeuksena Lentoasema, jossa jalankulkuvirrat
ovat selvésti suuremmat).

Yhteenveto toimivuustarkasteluista on esitetty seuraavissa
luvuissa. Tarkemmat liittymakohtaiset tarkastelut on esitetty
liitteessa 9.

Lentoasema

Lentoaseman liikenne-ennusteen |dhtSkohtana  kdytettiin
Finavialta saatua arviota. Jalankulkuliikenne terminaalien
edustalla arvioitiin pysdkadintilaitosten ajoneuvomddrien sekd
ratikan arvioitujen nousijamddrien perusteella.

Ratikka ristedd ajoneuvoliikenteen kanssa Terminaalitien ja
Tietotien liittymé&ssa (1) sekd Parkkitien ja Parkkikujan liitty-
mdssé (2). Liittymat toimivat normadlitilanteessa ilman téyt-
ta valo-ohjausta, mutta raitioliikennettd ristedvat suunnat
pysdytetdan pysdytysvaloin ratikan saapuessa liittymaan.
Ratikan vuoksi pysdytysvaloin ohjatut liittymdt toimivat hyvin
lukuun ottamatta Tietotietd, jolla liikenne jonoutuu ajoittain.

Toimivuus hyvd ja likenne
ei juurikaanjonoudu
ivuus valttavaa:

Toil
. aannsllistd jonoutumista
ja littymd kuormittunut

»

Herkdsti jonoutuva
littyméhaara

(Ratikkailmaisu
llImailutien liittyman
koillispuolella)

v

Kuva 61 Lentoaseman tarkastelualue
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Ratikan liikkenn&innista johtuva katkos on lyhyt, eika liikkenne
juurikaan ehdi jonoutua katkoksen aikana.

Ratikkareitin ulkopuolella Parkkitien ja Rahtitien liittymaalue
(3) sen sijaan osoittautui toimivuustarkasteluissa ongelmalli-
seksi. Ratikka ei risteG ajoneuvoliikenteen kanssa liittyman koh-
dalla, mutta ratikan paatepysdkin jarjestelyista johtuva kais-
tamuutos ja lisdantynyt jalankulkuvirta pysakilta Parkkitien
yli heikent@a liittymdn toimivuutta. Parkkitien yksikaistaisella
toteutuksella liittyman kapasiteetti ylittyy. Liikenteen sujuvuus
edellyttad kahta kaistaa Parkkitielle sekd jalankulun jarjesta-
mistd eri tasossa tai Parkkitien ylittGvan suojatien toteutta-
mista porrastettuna. Porrastetun suojatien toimivuus riippuu
paljon ennustettujen jalankulkijam@ardarvioiden paikkansa
pitdvyydestd.

V&ind Tannerin tien ja Tasetien osuus

vélilla Osuustie-Rdlssitie

V@ind Tannerin tien ja Tasetien osuus vdlilla Osuustie-Ralssitie
mallinnettiin yleissuunnitelman mukaisena. Tarkastelun pe-
rusteella osuus toimii tyydyttavasti ennusteen iltahuipputun-
nin likennemadarilla.

Osuustien ja V&ing Tannerin tien liittymd (1) toimii hyvin, vaik-
ka likenne jonoutuu ajoittain. Jonot p&dsevdt purkautumaan

Toimivuus hyvi ja liikenne ei juurikaan
jonoudu

Toimivuus tyydyttéva tai suhteellisen
hyvd, nopeasti purkautuvaa jonoutumista
ja liittymda kestad liikenteen kasvun

Toimivuus vilttavaa: Saannsllista
jonoutumista ja liittymd kuormittunut

=»> Herkdsti jonoutuva liittyméhaara

| , :
) —_'Fe_ —_—

Kuva 62 Tarkastelualue: V&iné Tannerin tie ja Tasetien osuus
vdlilla Osuustie - Rélssitie

yhden valokierron aikana. Merkittdvdmpad jonoutumista
muodostuu Tasetien ja Lentoasemantien (2) liittymaan, jon-
ka kapasiteetin riittavyys edellyttad kahta kdadéntymiskaistaa
pohjoisesta vasemmalle. Vaikka liikenne liittym&ssa jonou-
tuukin, padsevat jonot purkautumaan muutaman valokierron
aikana eika pitkdkestoista ruuhkautumista pdase muodostu-
maan. Ajoneuvoliikenteen jonoutumista lisGavat ratikkaetuu-
det, jotka ajoittain lyhentavat kuormittuneiden autolikenteen
suuntien valovaihetta. Tasetien ja Rélssitien (3) liittym&ssa
jonoa kertyy ajoittain Tasetien tulohaaroille, mutta jonot pur-
kautuvat IGhes aina yhden valokierron aikana.

Osuuden ruuhkaisuudesta, lyhyistd liittymavaleistd ja pitkis-
ta suojateistd johtuen ratikat joutuvat ajoittain pys@htymadn
tarkasteluvdlin liittymissd. Raitioliikenteen viivytykset pysy-
vat kuitenkin maltillisina Lentoasemantien ja Tasetien seka
Vantaanportinkadun ja Tasetien liittymia lukuun ottamatta.
Naissa liittymissa keskim@ardistd odotusaikaa kasvattavat
ratikkapysdkin sijainti I&helld littym&d (ratikkailmaisun vii-
véstyminen), suojateiden pitk&t minimivihredt sekd se, ettei
ratikoille ole voitu tarjota kaikkein voimakkaimpia valoetuuk-
sia. Lentoasemantien liittymdssd ennakoiva etuuspyynts
vahentdisi ratikkaviiveita merkittavasti, mutta sen kaytts voi
vaarantaa liittymdn valityskyvyn riittévyyden.

Aikaisemmin on suunniteltu vaihtoehto tilanteeseen, jossa
Tasetien vierelld sijaitsevaa voimalinjaa ei voida siirtad. Tama
johtaa siihen, ettd ratikkaliikenne joudutaan ohjaamaan seka-
kaistoille. Sekakaistaratkaisu heikentdd seka raitiovaunu- ettd
autoliikenteen sujuvuutta ja vaikeuttaa liikenteenohjausta.

Tikkurilantien ja Kielotien osuus

vélilla Talvikkitie-Unikkotie

Tarkastelun perusteella suunnitelman mukainen osuus toi-
mii hyvin tai tyydyttdvdsti ennusteen iltahuipputunnin
likennemaarilla.

Tikkurilantien ja Talvikkitien liittyméssa (1) likenne jonou-
tuu tasaisesti kaikilla liittymdn tulohaaroilla. Liittymdn jo-
not purkautuvat kuitenkin usein yhden-kahden valokier-
ron aikana eikd mikd&n suunta jonoudu kohtuuttomasti.
Tikkurilantien ja Kielotien liittymdssé (2) ratikan lisévaiheet
heikentdvat liittym&n toimivuutta. Liittyman lansihaaran jonot

Toimivuus hyvd ja likenne ei juurikaan
jonoudu

Toimivuus tyydyttéva tai suhteellisen :
hyvd, nopeasti purkautuvaa jonoutumis- i
ta ja liittymda kestad liikenteen kasvun /

=> Herkdsti jonoutuva littyméhaara

: /

—

%

Kuva 63 Tarkastelualue: Tikkurilantien ja Kielotien osuus vdlilla
Talvikkitie - Unikkotie

kasvavat ajoittain pitkiksi. Tastd huolimatta jonot padsevat
purkautumaan eikd pitkdkestoista ruuhkautumista p&dse
muodostumaan. Litkenne jonoutuu myss muilla liittyman tulo-
haaroilla, mutta jonot purkautuvat yhden-kahden valokierron
aikana.

Kielotien ja Neilikkatien (3) sekd Kielotien ja Unikkotien (1) liit-
tymat toimivat hyvin ennustetilanteen likennemddarilla.

Tikkurilantien liittymissa Talvikkitie ja Kielotie raitiovaunut
pddsevat valoista vain omissa vaiheissaan ratikkapyynnéstd,
mink& vuoksi ratikat joutuvat ajoittain pysdhtymadan odotta-
maan vihredd. Raitioliikenteen viivytykset pysyvat tarkaste-
luosuuden liittymissd maltillisina Tikkurilantien ja Talvikkitien
sekd Tikkurilantien ja Kielotien liittymia lukuun ottamatta.
Keskim@drdistd odotusaikaa kasvattavat Tasetien osuuden
tapaan ratikkapysdkin sijainti lGhella liittymad, liittymien si-
jainti 1ahelld toisiaan (molemmissa ratikkailmaisun viivéstymi-
nen) sekd Tikkurilantien ja Kielotien liittyméssd liittymén poh-
joishaaran muu liikkenne.

Tikkurilantien  ja  Talvikkitien sekd Tikkurilantien ja
Kielotien liittymissa ratikkaliikennettd voidaan sujuvoittaa
ennakoivalla etuuspyynnslia.
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Kyytitien osuus vililla Lahdentie-Hakunilantie
Tarkastelun perusteella suunnitelman mukainen Kyytitien
osuus toimii tyydyttavasti. Tarkastelut tehtiin poikkeukselli-
sesti kokonaan nykytilanteen lasketuilla likennemadrilla lii-
kenne-ennusteen lilkennemddria alentavista epdvarmuuksis-
ta johtuen.

Liikenne jonoutuu ajoittain Kyytitien ja Lahdentien (1) sek&
Kyytitien ja Hakunilantien (2) liittymissd, mutta jonot p&d-
sevat suurimmaksi osaksi purkautumaan yhden valokier-
ron aikana eikd pitkdkestoista ruuhkautumista muodostu.
Ajoneuvoliikenteen jonoutumista lisdavat ratikkaetuudet, jot-
ka ajoittain lyhentavat vilkkaiden autosuuntien valovaihetta
ja estavat vihredn aallon toteutumisen liittymien valilla.

Etuuksien ansiosta ratikka pGdsee kulkemaan osuuden poik-
ki lahes pysdhtymattd. Pysdhdyksia kertyy eniten Kyytien
ja Hakunilantien liittymdssa pysdkin |dheisestd sijainnista
johtuen.

Kyytitien ja Hakunilantien liittymd&ssa ratikan pysdhdysten
maarada voidaan vdhentad ratikkailmaisun aikaistamisella.
Pyynnén aikaistaminen ei oleellisesti heikentdnyt muun lii-
kenteen toimivuutta Kyytitien ja Hakunilantien liittymassa.

Toimivuus hyvi ja liikenne ei juurikaan
jonoudu

Toimivuus tyydyttdva tai suhteellisen
hyvd, nopeasti purkautuvaa jonoutumista
ja liittyma kestad liikenteen kasvun

=»> Herkdsti jonoutuva liittyméhaara
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Kuva 64 Kyytitien osuus vdlilla Lahdentie - Hakunilantie

Yksittdisten liittymien toimivuus

Suurin osa yksittdin tarkastelluista liittymistd toimii ennuste-
tilanteessa hyvin ja niissd saadaan toteutettua kattavat ra-
tikkaetuudet, jolloin ratikoille muodostuvat viivytykset jaavat
lyhyiksi.

Yksittdin tarkastelluista liittymista liikenne jonoutuu herkem-
min seuraavissa liittymissa:

« Tikkurilantien ja Rélssitien littymé&ssd (1) liikenne jonoutuu
ajoittain pitkdlle, mutta jonot p&dsevdt purkautumaan ja
liittymdn valityskyky pysyy riittévand. Raitiovaunut ei-
vat kuulu suoraan normaalin valo-ohjauskierron vaihei-
siin ja ne joutuvat aina pyytdmddn omaa vaihetta saa-
puessaan liittym&dn. Ratikan odotusaikaa lisaavat pitkat
suojatievaiheet.

« Tikkurilantien ja Niittytien (2) sekd Tikkurilantien ja
Osmank&&mintien (3) liittymét toimivat melko hyvin, vaik-
ka liikenne Tikkurilantien Iansihaaralla jonoutuu ajoittain
pitkdsti. Jonot paasevat purkautumaan vahintadn muuta-
man valokierron aikana. Raitioliikenteen sujuvuus liittymis-
s@ on hyva.

« Kuyytitien ja Vanhan Porvoontien (4) liittymé toimii tyy-
dyttavasti. Likkenne liittyman eteldhaaralla jonoutuu her-
kasti, mutta jono padsee vield purkautumaan muutaman
valokierron aikana. Raitiolilkenteen sujuvuus on hyva idan
suunnasta tultaessa. Lannestd tuleville ratikoille kertyy
enemmdn viivettd ratikkailmaisun myShdisestd saannista
johtuen.

Yhteenveto

Toimivuustarkasteluiden perusteella ajoneuvoliikenteen kes-
keiset liittymdt ratikan reitin varrella valittavat likennetta
pddosin hyvin tai tyydyttavasti. Muutamat liittymat, kuten
Rahtitien ja Parkkitien liittymd, Tasetien ja Lentoasemantien
liittyma@ ja Tikkurilantien ja Rdlssitien liittymd, ovat kuitenkin
kuormittuneita ja ruuhkautuvat. Kuormittuneimmissakaan
liittymissd ruuhkaisuuden vaikutus ei pddse heijastumaan
muualle ympdardsivalle katuverkolle.

Ratikka kulkee etuuksien johdosta sujuvasti suuren osan
reitistadn. Keskimddrin ratikan  liittymdakohtaiset  viiveet

Toimivuus hyvi ja liikenne ei juurikaan
jonoudu

Toimivuus tyydyttava tai suhteellisen \
hyvé, nopeasti purkautuvaa jonoutumista
ja liittymda kestad liikenteen kasvun

Toimivuus viltts Sadannsllista
jonoutumista ja liittyma kuormittunut

Kuva 65 Yksittdin tarkastellut liittymat

ongelmallisimmissakin liittymissd, kuten Lentoasemantien ja
Tasetien liittymassd, Tikkurilantien ja Talvikkitien liittymassa
sekd Tikkurilantien ja Kielotien liittymdssd, pysyvat tyydyt-
tavalla tasolla. Ratikalle tulee liittymissa viivytyksia 1ahinng
seuraavista syista:

* Ratikka on jouduttu monessa kohtaa linjaamaan kadun
sivuun, jolloin ratikan vihred ei toteudu normaalissa va-
lokierrossa ja ratikka joutuu aina pyytdm&dn oman vih-
redn erikseen. Tam& lisGd ratikan pysGhtymisriskia ja
viivytyksid.

« Etuuspyynt6 saadaan esimerkiksi pysakilta |ahdettGessa
lian my n, jolloin suojateiden vihredt vaiheet eivat
valttamatta ehdi padttyd ennen ratikan saapumista liit-
tymadn. Jos ratikan lahts liittymad edeltavilta pysdkeilta
voidaan ennakoida riittévén luotettavasti ja etuuspyynnét
saadaan annettua jo ennen ratikan liikkkeellelahtsad, voi-
daan sujuvuutta edelleen parantaa.

» Ratikkaetuuksista on joissain liittymissa jouduttu karsi-
maan, jotta ajoneuvolikenteen jonoutuminen ja hdairict
eivGt vaaranna katu- tai tieverkon verkollista toimivuutta.
Liikenteen verkolliset hdirict voivat haitata myds ratikan
omaa kulkua.
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9. VAIKUTUKSET
VERTAILUASETELMA

Vertailuasetelmalla tarkoitetaan vertailu- ja hankevaihtoehto-
jen madarittelya. Vertailuvaihtoehtona on arvioinnissa kaytetty
bussilla liikennditévad runkolinjaa 570, jonka Vantaan ratikka
toteutuessaan korvaa. Runkobussin liikennginnin mahdollista-
miseksi vertailuvaihtoehdossa tehddan vahdisia parannuksia
pysdakkijarjestelyihin ja liikkenndiva kalusto vaihdetaan sdhks-
nivelbusseiksi. Hankevaihtoehdossa Vantaan ratikka korvaa
runkolinjan, mikd mahdollistaa samalla muun liikennejdrjes-
telmd&n ja maankdytdn kehittamisen.

Hanke- ja vertailuvaihtoehtojen lisdksi vertailuasetelmas-
sa  madritetddn seudullinen  ennustetilanne, jossa nai-
td vaihtoehtoja verrataan. Témd hankkeesta riippuma-
ton lilkkennejdrjestelmén ja maankaytén kehitys oletetaan

Taulukko 10 Yhteenveto p&dvaihtoehtojen sisdllSsta

SKENAARIO LIIKENNEVERKKO MAANI TT

Muu seutu:

MAL2019-luonnos

Vantaa:

Vantaan yleiskaavaluonnos 2030

Muu seutu:

Sama kuin VEO+ 2030

Vantaa:

Vantaan yleiskaavaluonnos 2030

+Vantaan ratikka, vuorovélilléd 5 /10 min (ruuhka / péivé)
+ Ratikan katumuutokset (Tikkurilantie, Kyytitie, Kielotie)

Muu seutu:

Vantaa:
Vantaan yleiskaavaluonnos 2050

Muu seutu:

Sama kuin VEO+ 2050

Vantaa:

Vantaan yleiskaavaluonnos 2050

+Vantaan ratikka, vuorovélilld 5 /10 min (ruuhka / péivé)
+ Ratikan katumuutokset (Tikkurilantie, Kyytitie, Kielotie)

+ Runkolinja 570 nivelbussi, vuorovililla 5 / 7,6 min (ruuhka / p&iv)

MAL2019-luonnos ja vuoden 2030 jélkeen toteutettavia hankkeita

+ Runkolinja 570 nivelbussi, vuoroviililla 3,76 / 5 min (ruuhka / péivd)

samanlaiseksi molemmissa vaihtoehdoissa. Vertailun taus-
talla seudullisena ennustetilanteena on t&ssa arvioinnis-
sa Vantaan yleiskaavaluonnoksen? ja muun seudun osalta
MAL2019-suunnitelmaluonnoksen mukainen maankaytté ja
liikennejarjestelma.

Matkustajom&drdennusteet ja hyotylaskelmat perustuvat
ennustevuosien 2030 ja 2050 vaihtoehtokohtaisiin liikenne-
verkko-, joukkoliikennelinjasto- sekd maankdyttckuvauksiin.
Vuoden 2030 ennustetilanteessa pohjana on Vantaan yleis-
kaavaluonnoksen pohjalta arvioitu vuoden 2030 liikenneverk-
ko ja maankdytts. Muulla seudulla liikenneverkko ja maan-
kayttd perustuvat MAL2019-luonnokseen. Suunnittelualueen
kannalta tarkeimpia likenneverkon  kehittdmishankkeita

Muu seutu:
MAL2019-luonnos 2030 MAL2019-
Vantaa: luonnos®

Vantaan yleiskaavaluonnos 2030

: Sama kuin VEO+
Sama kuin VEO+ 2030 2030

Muu seutu:
MAL2019-luonnos 2060
Vantaa: MAL2019-
Vantaan yleiskaavaluonnos 2060 | luonnos®
+ Vantaalla 10000 asukasta ja 4000
tydpaikka viihemman kuin VETsst

Muu seutu:

Sama kuin VEO 2030

Vantaa:

Vantaan yleiskaavaluonnos 2050

Sama kuin VEO+

3Sisélt&d ruuhkamaksut (porttimailli), joukkolikennelipun hinnanalennuksen ja
pysdksintimaksujen laajentamisen Helsingissd ja Vantaan kaupunkikeskuksissa

vuoteen 2030 ovat Valkoisenldhteentien jatke ja Helsingin sa-
teittdiset pikaraitiotiet (ml. Viikin-Malmin pikaraitiotie).

Vuoden 2050 ennustetilanteessa pohjana on Vantaan yleis-
kaavaluonnoksen pohjalta arvioitu vuoden 2050 litkenne-
verkko ja maankaytts. Muulla seudulla on pohjana MAL2019-
luonnoksen vuoden 2030 liikenneverkko ja vuoden 2050
maankaytts.  MAL2019-luonnoksen  2030-liikenneverkkoon
on kuitenkin lisatty MAL2019-tySssd mddriteltyja vuoden
2030 jalkeen toteutettavia hankkeita muualle seudulle niil-
ta osin, kuin niillé on arvioitu olevan Vantaalla merkitysta.
Suunnittelualueen kannalta tarkeimpid hankkeita ovat Malmin
raitiotien jatko Hakunilan urheilupuistoon ja Tammiston ratik-
ka (Lentoasema-Malmi-Vuosaari).

2Vantaan kaupunki. 2019. Vantaan yleiskaavan likenteelliset
vaikutukset. Raportti 25.06.2019.
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MATKUSTAJAMAARAENNUSTEET

Lahtskohdat

Liikkenne-ennusteet on laadittu HSL:n yllgpitdman Helsingin
tydssdkdyntialueen henkilliikenteen ennustemallin (HELMET
3.0) avulla ennustevuosille 2030 ja 2050. Liikenne-ennustemalli
perustuu Helsingin seudulla tehtyjen liikkumistutkimuksien tu-
loksiin ja siing mallinnetaan matkojen maard, ajankohta, kul-
kutavan valinta sekd matkojen suuntautuminen.

Liikkennemalli on laadittu nykytilanteen pohjalta seudun jouk-
ko- ja ajoneuvoliikenteen vaikutusten seudulliseen tarkaste-
luun. Ennustemallin tarkastelualue kattaa koko Helsingin seu-
dun. Tassd ty6ssd mallia on tarkennettu Vantaan ja erityisesti
ratikkakdytavan osalta.

Vantaan ratikan matkustajamddréennusteet on esitetty tar-
kemmalla tasolla erillisessd raportissa (liite 10). Seuraavassa
onesitetty lyhytyhteenveto vertailu- ja hankevaihtoehdon mat-
kustajamddaristd ja likkumisessa tapahtuvista muutoksista.

Taulukko 11 Linjakohtaisia tunnuslukuja pitkdn aikavdlin ennusteessa

Matkojen | Vaihdollisia | Matkoista

Vaihtoehto g keskipituus | matkoja

(vrk) (vrk)
Kotk 82000 4 78% 46 %
Rotikka 104000 4.0 78% 46 %

Maankdéytsn lahtsoletukset

Helmet-malli kdyttaa ennusteiden lahtStietona useita erilaisia
maankayttéd kuvaavia muuttujia, térkeimping alueiden asu-
kasmadria, tydpaikkoja, kaupan ja palvelun tydpaikkoja ja
oppilaspaikkam@aria. Maankdytdn Ightsoletukset on tuotettu
ratikan yleissuunnitelmaan osana Vantaan yleiskaavatysta
ja ratikkavaihtoehdon maankaytts vastaa Vantaan yleiskaa-
van 2020 luonnosta.

TassG tyossd on arvioitu, ettd maankdytts on erilainen han-
ke- ja vertailuvaihtoehdossa. Raitiotien lisGkapasiteetin ar-
vioidaan mahdollistavan voimakkaamman maankdytén ke-
hittdmisen, ja ratikan katsottiin kiihdyttGvén rakentamista
Vantaalla kokonaisuudessaan. Vuoteen 2050 hankevaihtoeh-
dossa Vantaalla on noin 10 000 asukasta ja 4 000 tydpaikkaa
enemman kuin vertailuvaihtoehdossa. Vuoteen 2030 vertailu-
ja hankevaihtoehdon vaililla ei arvioitu olevan eroja.

litahuipun IHT IHT
osuus
nousuista

IHT

maksimikuorma | keskikuorma* 5 oip
suuntautumiskerroin

(ruuhkasuunta) | (ruuhkasuunta)

15 % 3300 1800 90 %

“Keskikuorma laskettu matkustajakilometrien ja linjakilometrien perusteella (matkustaja-km / linja-km)
SSuuntautumiskerroin laskettu vastaisen suunnan prosenttiosuutena ruuhkasuunnan keskikuormasta
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Matkustajaméadrat

Raitiotien matkustajama&arat nousevat pitkalla  aikavalilla
(2050) yli 100 000 matkustajaan vuorokaudessa. Myds ly-
hyemmélla aikavélilla (2030) matkustajamadrd on yli 80 000
matkustajaa vuorokaudessa. Ratikan ja runkobussin liken-
ndinnin keskeiset tunnusluvut on esitetty taulukossa 11.

litahuipputunnin aikana ratikan kuormitus kasvaa maksi-
missaan 2600 matkustajaan tunnissa vuonna 2030 ja 3300
matkustajaan tunnissa vuonna 2050. Ratikan kuormitus on
suurimmillaan Tikkurilan aseman ympdristdssd. Suuren mak-
simikuormituksen lisdksi ratikan kuormitus on tasaisesti Idhes
yhtd suurta molempiin suuntiin.

Runkobussin 570 matkustajamddrdt ovat noin puolet pie-
nempid kuin raitiotielld. Runkobussin matkustajam&ara ei
kasva ratikan tavoin vuoteen 2050, silla pitkan aikavalin en-
nusteessa runkobussille on oletettu pienempi maankaytén
kokonaiskasvu.

Runkobussin rajoitteet maankéytsn kehittymiselle
Yleissuunnitelmassa tehtiin runkobussin 570 matkustajamadd-
r&ennusteet raitiotiemaankéytsllé (2030 ja 2050) ja verrattiin
talld maankdytslla runkobussille syntyvéd matkustajakuor-
mitusta nykyisen kaltaisen runkolinjan kapasiteetin salli-
maan matkustajamddradn. Runkobussin kapasiteetti mitoi-
tettiin niin, ettd kyytiin mahtumatta jaaminen on harvinainen
poikkeustilanne ja linjaa voidaan liikenn&ida ilman vuorojen
ketjuuntumista.

Runkobussin korkeimmaksi mahdolliseksi linjakapasiteetiksi
oletettiin noin 1300 matkustajaa tunnissa, joka on hieman kor-
keampi kuin nykyisen HSL:n bussilinjan 550 maksimikuormitus
ruuhka-aikaan. Bussilinjan 550 suuri matkustajakuormitus ai-
heuttaa nykyisellaan linjalla vaihtelua ajoaikoihin ja bussien
ketjuuntumista, huolimatta avorahastuksesta sekd liikenneva-
loetuuksista ja fyysisistd kaistaetuuksista.

Johtopdatdksend saatiin liikennejdrjestelmén toimivuuteen
perustuva ndkemys siitd, kuinka merkittavdsti maankdyttéa
raitiotien kdytavassa on vihennettdvd. Vuoden 2030 tilan-
teessa nivelbussilla likenngivalla runkolinjalla ei ole merkit-
tavad ylikysyntaa raitiotiemaankaytslla, joten vuonna 2030
maankaytén kehittyminen ei esty raitiotievaihtoehtoon ver-
rattuna. Vuoteen 2050 matkustuskysyntd kasvaa p&éradan
itd- ja lansipuolella, jolloin runkobussin kapasiteetti ylittyy.

Matkustajamaara (matk / h)

- Muu
= Lhijuna
= Metro

= Raitiotie
= Bussi

Skenaario: 2030vel, iht

Matkustajamaara (matk / h)

=Muu

Skenaario: 2050vel, iht

Kuva 66 Ratikan kuormitusennuste vuonna 2030 (Vel)

Kuva 67 Ratikan kuormitusennuste vuonna 2050 (Vel)
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Kuva 68 Pikaraitiotie Barcelonan kaupungissa. (Kuva: Davy Beilinson)

Yhteenveto matku
Vantaan ratikan matkustajam&drdt ovat korkeita ja matkus-
tus on ennusteissa hyvin samankaltaista kuin Raide-Jokerilla.
Ennustetut matkustajamd&drat ovat kilometria kohden yhta
korkeat kuin Raide-Jokerilla. Raide-Jokerin tavoin matkustus
keskittyy paikallisiin lityntGdmatkoihin raskaan raideliikenteen
asemien vdlisilla alueilla.

Raitiotien kuormitus on huipputuntien aikana suurta ja ky-
synndn tasapainoisuus parantaa liikenndinnin tehokkuutta.
litahuipputunnin aikana ratikan kuormitus kasvaa suurim-
millaan 2600 matkustajaan tunnissa vuonna 2030 ja 3300
matkustajaan tunnissa vuonna 2050. Kysyntd on huippu-
tunnin aikana l&hes yhtd suurta ruuhkasuunnan vastaisessa

liikenndintisuunnassa, joten kapasiteetti kdytetddn tehok-
kaasti hyddyksi molemmissa suunnissa.

Raitiotielld on voimakkain vaikutus alueiden matkustukseen
raskaan raideliikenteen asemien vdlisilla alueilla. Raskaan
raideliikenteen asemien vdlilla joukkoliikennematkustus pe-
rustuu Idhes kokonaan raitiotien varaan. Juna- ja metroase-
mien l&heisyydessé (alle 1 kilometrin etdisyys) taas suositaan
kavelya liityntakulkutapana nopeisiin raskaan raideliikenteen
yhteyksiin ja raitiotien merkitys vahenee.

Solmupisteiden ja vaihtopysdkkien sujuvat ja toimivat vaih-
toyhteydet ovat koko hankkeen kannalta keskeisid. Ratikalla
tehtdvistd matkoista 78 % sisdltdd vaihdon jossakin mat-
kan vaiheessa ja ndistd vaihdoista 95 % tapahtuu juna- tai

metroasemien vaihtopysdkeilld. Erityisesti Tikkurilan matka-
keskuksen kautta kulkee jopa 60 % ratikan matkustajista.

Matkustajam&drdennusteisiin liittyy epdvarmuuksia. Kaytetty
ennustemalli yliarvioi raitiotiekdytdvdn nykyisen matkustuk-
sen ja nykytilannetta kuvaavassa ennusteessa raitiotien kdy-
tavassd tapahtuu yli 30 % enemmén nousuja kuin nousijati-
lastoissa on havaittu. Nykyennusteen joukkoliikennenousujen
yliarviointi ei valttamatta kuitenkaan siirry suoraan vuosien
2030 ja 2050 ennusteeseen, koska kaytavan maankdyttd ja
joukkolikennejdrjestelmd muuttuvat merkittavasti nykytilan-
teesta. Matkustajam&drdennusteita on syytd tarkastella uu-
delleen, kun virheen alkuper& ja sen vaikutus ennusteisiin on
tiedossa.
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RATIKAN VAIKUTUKSET KULKUTAPOJEN KAYTTOON

Raitiotien my&ta matkustus painottuu ratikan kaytavassa
ja koko Helsingin seudulla enemmdn joukkoliikenteeseen.
Vuonna 2030 ratikan rakentamisen mysta joukkoliikenteen
kulkutapaosuus kasvaa ratikan kdytdvdssd noin prosenttiyk-
sikdlla (kuva 69), mikd tarkoittaa noin 4 000 lahtevéd jouk-
koliikennematkaa vuorokaudessa enemman kuin vertailuvaih-
toehdossa. Muutokset matkojen mddrissd ratikan kdaytavassa
on esitetty kuvassa 70.

Koko seudulla joukkolikenteen matkam&drd kasvaa noin
5 000 matkaa vuorokaudessa suhteessa vertailuvaihtoehtoon
vuonna 2030. Matkat siirtyvat joukkoliikenteeseen p&adasias-
sa henkildautomatkoista. Henkildautomatkojen maadrd véhe-
nee ratikkavaihtoehdossa koko seudulla noin 5 000 matkaa
vuorokaudessa suhteessa vertailuvaihtoehtoon.

Lahtevad matkaa / vrk

Kull K ratikan kéy
Ightevilld matkoilla (vrk)
100~
2
2 80 38L% 374% 38.2% 37.0%
3
£
] =
3
iE
©
< uol
3
4 6.6% 64% 65% 65%
s )
3
3 251% 251% 24.7% 25.0%
0
2030ve0+ 2030vel 2050ve0+ 2050vel

Kuva 69 Ratikan kdytévdstd (tilastoalueet noin 800 metrin etdisyydelld) I&htevien
matkojen kulkutapaosuudet eri skenaarioissa

Ratikan kaytévésta léhtevien

200 000 — matkojen méadra (vrk)
150 000 |-
127 000
113 000
100 000 |- 24008 %8008
50000 |-
0 2030ve0+ 2030vel 2050ve0+ 2050vel

Kuva 70 Ratikan kéytévéstd (tilastoalueet noin 800 metrin etdisyydelld)

lahtevien matkojen madrdt eri skenaarioissa

Henkilsauto
Joukkoliikenne
Polkupysra

Jalankulku

Henkilsauto
Joukkoliikenne
Polkupydra

Jalankulku
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VAIKUTUKSET LIIKENTEELLISEEN SAAVUTETTAVUUTEEN

Liikenteelliselld saavutettavuudella tarkoitetaan erilaisia liik-
kumisen mahdollisuuksiin, yhteyksien toimivuuteen, liikkumi-
sen mukavuuteen sekd liikkumisen ja kuljettamisen kustannuk-
siin vaikuttavia tekijoita.

Joukkoliikenteessd matkan koetulla laadulla on absoluuttisen
matka-ajan ja matkan hinnan lisdksi tutkimuksissa osoitettu
olevan huomattava merkitys matkapaatsksiin. Siksi joukkolii-
kenteen matkustajien kokemat hyddyt jaetaan suoriin aika-
hyétyihin ja palvelutasohydtyihin.

Aikakustannuksilla tarkoitetaan matkan eri vaiheisiin kuluvaa
aikaa, ja nithin sisdltyvat liityntakavelyt, vaihtokavelyt, odotus-
ajat pysdkeilld ja ajoneuvossaoloaika. Palvelutasohyddyissa
puolestaan huomioidaan matkan eri osavaiheiden painotuk-
set ja eri kulkutapojen laatu- ja luotettavuuserot, siten kun
kayttajat painottavat niitd valinnoissaan. Erityisesti vaikutus-
arvioinnin tydvalineend kaytetyssd Helmet-ennustemallissa
linjojen véliset luotettavuus- ja laatuerot (muun muassa t&s-
mallisyys) on sisdllytetty nousuvastukseen, joka on raitiotiell&
pienempi kuin runkobussilla.

Kokonaispalvelutasoa kuvaava kokonaismatkavastus pie-
nenee Vantaan ratikan mysta keskim@drin noin 4 minuuttia
raitiotien matkustajaa kohden vuorokaudessa vuosina 2030
ja 2050. Muutos on pddosin seurausta paremmasta tdsmal-
lisyydestd ja korkeammasta palvelutasosta. Keskim@arainen
matka-aika pienenee noin 0,5 minuuttia matkustajaa kohden.

Saavutettavuusmuutosten kohdentuminen alueittain ja mat-
kaa kohden on esitetty kuvassa 71. Lahtevien matkojen hyédyt
matkaa kohden kuvaavat sitd, mitkd alueet muuttuvat vertai-
luvaihtoehtoa houkuttelevimmiksi maankaytsn  sijoittamis-
kohteiksi vaihtoehdon mukaisen liikkennejdrjestelm@muutosten
myota.

Vantaan ratikan vaikutukset saavutettavuuteen painottuvat
sen omaan liikennekdytavadn. Suurimmat hyddyt saavute-
taan alueilla, jotka jadvat raskaan raideliikenteen pysdkkien
vdliin. Nailla alueilla raitiotieliikenteen nopeus ja parantunut
tasmadllisyys helpottavat erityisesti vaihdollisten matkojen

tekemistd ja mahdollistavat yhd useampien eri kohteiden saa-
vuttamisen joukkoliikenteelld. Pysakkivalin harventaminen ja
muun linjaston karsiminen aiheuttavat myds paikallisia nega-
tiivisia vaikutuksia.

Matkavastuksen muutos

[ +10 minuuttia perlghteva matka (vrk matkat)
- 10 minuuttia per Ightevd matka
[ Ei muutosta

Vuoromédrien muutokset (vuoroa / h)
=== Vuoromadrd vihenee
Vuoromddrd kasvaa

Erotus: Vel - VeO+, 2030

Kuva 71 Muutokset painotetuissa matka-ajoissa alueelta Iéhtevid matkaa kohden (vrk, 2030)
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TIELHKENTEEN SUORITTEET JA
ONNETTOMUUDET

Raitiotien liikenndinti vaikuttaa henkildautoliikenteeseen kul-
kutapavalinnan sekd henkiléautojen reitinvalinnan kautta.
Joukkolitkenteen parantunut palvelutaso vaikuttaa henkils-
autojen matkamddriin, suoritteisiin ja sitd kautta tielikenteen
padstsihin ja ruuhkautumiseen. Listksi ratikan aiheuttamat
muutokset muun liikenteen jdrjestelyissa ja kaistam&drissa ai-
heuttavat henkildautoille ruuhkautumista ja kiertoreitteja.

Henkildautoliikenteen kilometrisuoritteen véhenemd on lasket-
tu liikenne-ennusteen perusteella ilman maankayttémuutosta
hanke- ja vertailuvaihtoehdon vdlilla. Bussiliikenteen suorit-
teen vihenemd vuositasolla saadaan linjastosuunnittelusta.

Vertailu- ja hankevaihtoehdon vdlinen automatkojen mad-
rdan ja tieliikenteen suoritteen véhenemd vdhentdd katu- ja
tieverkolla tapahtuvien liikenneonnettomuuksien madria.
Vaikutukset on arvioitu liikennesuoritteen pohjalta katu- ja
tieverkolle tieluokkakohtaisia onnettomuusasteiden pohjalta.
Henkilvahinkojen madrén arvioidaan liikenne-ennusteiden
suoritteiden perusteella vihenevin vuonna 2030 yhteensd
2,9:11G ja vuonna 2050 3,4 henkilévahingolla vuodessa.

PAASTOT

Vertailu- ja hankevaihtoehdon vdliset padstdjen vihenemdat
on arvioitu onnettomuuksien tavoin henkilautoliikenteen ja
bussiliikenteen ajoneuvokilometrien ennustetun vihenemdn
perusteella vuosina 2030 ja 2050. Vertailuvaihtoehtona toimi-
van runkobussin ja raitiotien on oletettu olevan pddststtomid.

Tielikenteen suoritteet vidhenevdt ratikan rakentamisen mys-
ta 13 miljoonaa ajoneuvokilometria vuositasolla vuosina 2030
ja 2050. Bussiliikenteen suoritteet vdhenevat 3 miljoonaa
ajoneuvokilometrid vuodessa ennustevuosina 2030 ja 2050.
Yhteensd tielikenteen padstst vahenevat 5,7 kt CO, vuonna
2030 ja 6,1 kt CO2 vuonna 2050.

Paastsjen vidhenem&d vuonna 2030 voidaan suhteuttaa esi-
merkiksi nykytilanteen paastsjen avulla. Vantaan tieliikenteen
kasvihuonekaasupddstsiksi on arvioitu nykytilanteessa koko-
naisuudessaan noin 1270 kt CO, vuodessa®, joten raitiotien
tuoma vdhennys vuonna 2030 vastaisi noin 0,44 % kaikista
nykytilanteen tieliikenteen p&adstsista.

Suoritteiden ja sitd kautta padstsjen vihenemdt jakautuvat
tasaisesti koko ratikan kaytavan katuverkolle, mutta myss
laajemmin Ita-Vantaan alueelle. Ratikkalinjan varrella paikal-
lispGdstsissa ei ole merkittdvia muutoksia, koska runkobussin
oletetaan vertailuvaihtoehdossa liikenndivin vuonna 2030
sahksbusseilla.

SHSY 2018. P&ékaupunkiseudun kasvihuonekaasup&dstét 2017.
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MATKA-AJAT LENTOASEMALLE

Erityisen merkittava liikenteen solmukohta Vantaalla ja rati-
kan kaytavassa on Helsingin kansainvdlinen lentoasema ja
lentoaseman saavutettavuus on yksi Vantaan yleiskaavaluon-
noksen liikenteellisistd tavoitteista. Lentoasema kytkeytyy
nykyiselldan seudulliseen joukkoliikenneverkkoon Kehdradan
mydta.

Raitiotie parantaa lentoaseman saavutettavuutta suhteessa
runkobussiin. Raitiotie tarjoaa Hakunilan ja Pakkalan kaupun-
kikeskuksiin vaihdottoman yhteyden lentoasemalle. Lisdksi
padradan itGpuolella Hakunilan, Vaaralan ja Mellunméen alu-
eilla kannalta yhteydet lentoasemalle paranevat merkittavds-
ti Tikkurilan 1Gpi kulkevan yhteyden nopeutuessa.

Matka-aikojen Iyheneminen ja vuoteen 2050 ratikan mysta
kasvava maank&ytsn kokonaismaard vaikuttavat myds lento-
aseman vaikutusalueella sijaitsevien asukkaiden ja tyspaikko-
jen kokonaism¢ in. Asukas- ja tyépaikkamaarat 30 minuu-
tin joukkoliikenteen matka-aikaetdisyydelld lentoasemasta
kasvavat hankevaihtoehdossa seuraavasti:

+  Vuonna 2030: + 12000 asukasta ja + 3000 tyopaikkaa suh-
teessa vertailuvaihtoehtoon (Vel-Ve0+).

+ Vuonna 2050: + 17000 asukasta ja + 9000 tySpaikkaa suh-
teessa vertailuvaihtoehtoon (Vel-Ve0+).

Kuva 72 Pikaraitiotie Marseillen kaupungissa. (Kuva: Davy Beilinson)

MAANKAYTTO JA
YHDYSKUNTARAKENNE

Vantaan ratikan on arvioitu vaikuttavan maank&ytén to-
teuttamisedellytyksiin ~ Vantaalla. Maankdyttéarviot on
laadittu osana Vantaan yleiskaavatystd ja perustuvat
yleiskaavaluonnokseen.

Ratikka vauhdittaa maankaytén tehostamispotentiaalia rati-
kan vaikutusalueella. Ratikan pysakkiympdaristdissd on poten-
tiaalia keskustamaiselle tiiviille ja sekoittuneelle rakenteelle.
Ratikkapysdkit laadukkaine ympdristdineen ja uusine palve-
luineen luovat alueille omaa Ighikeskus-identiteettid.

Pysdkin vaikutusalueella asuntokysyntd kasvaa sekd saavu-
tettavuuden parantumisen ettd ympdriston laadullisen kehit-
tdmisen myotd. Vdestd kasvaa ratikan vaikutusalueella no-
peammin kuin keskim&drin Vantaalla.

Tyopaikkatiheys on ratikan varressa korkea erityisesti
Aviapoliksen ja Tikkurilan alueella, joten ratikka parantaa tys-
paikkojen saavutettavuutta seka edelleen tyépaikka-alueiden
houkuttelevuutta. TySpaikkamadrat kehittyvat ratikkaympd-
ristSissd myos keskustatoimintojen alueilla, kun palveluraken-
taminen kasvaa. Ratikkaympdristst keskustoineen tarjoavat
hyvia edellytyksia uusille urbaaneille tydpaikoille. Tatd kas-
vupotentiaalia ei ole tdysimittaisesti otettu huomioon yleis-
kaavaluonnoksen mitoituksissa.

Ratikka vauhdittaa Aviapoliksen alueen kasvua nykyista kes-
kustamaisemmaksi. Tikkurilassa ratikka lisGa tiivistymispo-
tentiaalia ja mahdollistaa keskusta-alueen laajentumisen.
Ité-Vantaalla alueen houkuttelevuus ja identiteetti kasvavat
ratikan myétd. Turvallisuus paranee, kun ympdristd kohentuu,
myds palveluympdristén parantuminen kasvattaa turvallisuu-
den tunnetta alueella.

VAIKUTUKSET 73



PALVELUIDEN KEHITYSPOTENTIAALI

Palveluiden kehityspotentiaaliin vaikuttaa nykyinen asukas-
m&drd ja sen kehitys. Tydpaikkamaarilld on merkitysta palve-
lupotentiaaliin, mutta véihemman kuin asukasmadaralla. Mita
tiiviimmin lGhiympdristéssd on asukkaita, sitd luontevammin
alueelle keskittyy arjen palveluita. Palveluiden sijoittumisessa
suuri merkitys on myss muilla palveluilla. Kaupalliset palvelut
keskittyvdt sinne, missd on muita samantyyppisid ja toisiaan
tukevia palveluita. Erityisesti erikoiskauppa keskittyy suuriin
palvelukeskuksiin ja tilaa vaativa kauppa omille alueilleen.

Kaupan sijainnin edellytyksend on hyvd saavutettavuus.
Raideliikenteen pysdkit ovat keskeisid palveluiden sijaintipaik-
koja. Tiiviilld keskusta-alueella pysdkin sijainnin merkitys on
pienempi, pysakki valittaa asiakkaat keskustaan, mutta tiivis
ja viihtyisd palveluympdrist6 johtaa asiakkaat edelleen kes-
kustassa eteenpdin. Keskustan ytimen ulkopuolella pysdkin
merkitys lGhipalveluiden sijaintipaikkana kasvaa. Pysakin ym-
paristd kerad lahialueen asukasvirtoja, mikd parantaa palve-
luiden asiakastavoitettavuutta pysdkin ympdaristdssa.

Ratikan varrella on hyvin monenlaisia palvelukeskuksia.
Ratikan ja asutuksen kasvun myéstd erityisesti IGhipalveluiden
tarve ratikkapysdkkien ympdaristdssa kasvaa.

Lentoasema on monipuolinen kaupallinen keskus, joka nyt
palvelee pddasiassa matkailijoita. Alueella on myss paljon
tydpaikkoja ja saattolikennettd, ja tulevaisuudessa palvelui-
ta on lentoaseman alueella yhd enemmén myss muille kuin
lentomatkustaijille.

Urbaaneja  keskustapalveluita I6ytyy ratikan  varrelta
Pakkalasta Jumbosta ja Tikkurilasta. NGiden palveluiden kes-
tava saavutettavuus paranee ratikan myosta.

Koivuhaka ja Porttipuisto ovat tilaa vaativan kaupan keskuk-
sia, joita ratikka palvelee heikommin kuin muita kaupan kes-
kuksia. Pysdkit sijoittuvat kohtalaisen kauaksi alueen keskei-
sistd kaupoista. Pysdkkien mysta alueiden rakenne tiivistyy

&)

/ Tikkurilan

§ keskusta

SRS ..
\@‘\P .
)

e

Monipuolinen suuri kaupan keskus
O Jokaisella oma kaupallinen profiiinsa
Palvelee laajaa vaikutusaluetta

Tilaa vaativan kaupan keskus
Palvelee laajaa vaikutusaluetta

Paikalliskeskus
Oma keskustaidentiteetti, urbaani rakenne
Palveluita lshialueen asukkaille

Tikkurilan keskusta-alueen portti
Keskustamainen rakenne
Keskustamaiset urbaanit palvelut

o o O

Lahipalvelukeskus
Lahipalveluita pysakkiympéristoss
Iahiympriston asukkaille

5 ©  Matkailukeskus

7

Kuva 73 Ratikkapysdkkien
kaupallisten palveluiden
kehityspotentiaali ja merkitys
palveluverkossa

ja kdvely-ympdristé paranee. Porttipuistolla on myds mah-
dollisuuksia  kehittyd nykyistd asukaspainotteisemmaksi.
Koivuhaan ja Porttipuiston alueilla on selkedd kasvupotenti-
aalia monipuoliseksi kaupunkiympdaristoksi.

Tiiviiden ja urbaanien ratikkapysdakkien ympdaristésn sijoittuu
luontevasti erilaisia arjen palveluita. Tallaisille IGhiympdaristéa
palveleville paikalliskeskuksille on potentiaalia Aviapoliksen,
Annefredin, Hakunilan ja Lansimden pysdkkien ympdristssa.
Alueille on ratikan mysta mahdollista rakentaa urbaania kau-
punkikeskustaa omalla profiililla ja identiteetilld.

Tikkurilan ~ keskusta kehittyy voimakkaasti ja ladje-
nee. Keskustan laidoille sijoittuvien ratikkapysdkkien eli
Silkkitehtaan ja Jokiniemen pysdkkien kohdalle voi muodos-
tua keskustan portit. Kaupunkirakenne jatkuu urbaanina
nailtd pysdkeiltd keskustaan saakka. Pysdkin ympdariston
sijoittuu urbaaneja kivijalkapalveluita ja Ighipalveluita alueen
asukkaille.

Pienempien pysdkkien ympdristéssd on potentiaalia I&hiym-
paristéa palveleville IGhipalveluille. Pysdkit ovat luontevia I&-
hipalveluiden sijaintipaikkoja ja palvelut tuovat pysdkeille pai-
kan tuntua ja vahvistavat pienid Ighikeskuksia.

Fazerilan pysdkki palvelee muun muassa alueella vierailevia
matkailijoita. Erityisesti vdlilld Lentoasema-Fazerila ratikka-
yhteys on erinomainen matkailijoiden ndkskulmasta, mut-
ta vastaavasti yhteys Helsingin metroon paranee Fazerila-
Mellunmdki ratikkayhteyden mysta. Ratikka palvelee myés
Fazerilassa tyossakdyvia, ja ratikan mystd lahialueen kehit-
tamispotentiaali asutukselle kasvaa. Fazerilan lGhialueelle
yleiskaavaluonnos mahdollistaa merkittdvan madran uutta
asumista mahdollistaen alueen palveluiden tdydentymisen
lGhipalveluilla.

Matkailijoiden ndkdkulmasta mysds Heurekan saavutettavuus
paranee ratikan mystd. Ratikan [ahiympdaristslla on siis poten-
tiaalia kehitty& asukkaita ja tySpaikkoja palvelevina keskuksi-
na, mutta myds matkailijoille tarjoutuu uusia ulottuvuuksia.
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LUONTO, KULTTUURI, VIRKISTYSKAYTTO, MAISEMA, KAUPUNKIKUVA

Osana ratikan yleissuunnitelmaa on laadittu olemassa oleviin
selvityksiin ja rekisteritietoihin perustuva arviointi ratalinjauk-
sen, raitiotietunnelin, pysdkkien ja niihin liittyvien rakenteiden
sekd rakentamisen aikaisten tydémaa-alueiden ympdristovai-
kutuksista. Suunnittelualueella tulee jatkossa tapahtumaan
yleis- ja asemakaavoissa mddriteltyjen tavoitteiden mukaisia
muutoksia maankdytdssd, joiden arviointi on rajattu tdman
selvityksen ulkopuolelle.

Vaikutukset luonnonympéiristddn ja virkistykseen
Yleissuunnitelman mukaan Vantaan ratikka kulkee p&dosin
olemassa olevassa kaupunkirakenteessa, jossa se sovitetaan
joko olemassa olevaan tai levennettdvadn katualueeseen.
Raitiotiella ei ole laajoja vaikutuksia luonnon arvokohteisiin,
koska se kulkee pddosin olemassa olevassa katuympdris-
t6ssd. Poikkeuksia on vain Aviapoliksen eteldpuolella oleva
Plootukallio ja Vaaralan Kuussillanniitty, joissa raitiotie sijoit-
tuu toistaiseksi rakentamattomille alueille. Listksi varikon to-
teuttamista on esitetty Lansim&entien pohjoispddhdn raken-
tamattomalle alueelle.

Rl WY,

/

Paikalliset ekologiset yhteydet (Vantaan kaupunki 2018)
=== Ekologiset runkoyhteydet (Vantaan kaupunki 2018)
[ Liito-oravan ydinalue (Vantaan kaupunki)
[Z77] Liito-oravan elinympéristo (Vantaan kaupunki)
Muut arvokkaat eléinkohteet (Vantaan kaupunki)
+ 17811 Arvokkaat kasvikohteet (Vantaan kaupunki)
I Arvokkaat metsdymparistot (Vantaan kaupunki, METSO)
©  Arvokkaat vesiympéristot (Vantaan kaupunki)
—— Arvokkaat vesilain
a Rauholtetut luonnonmuistomerkit (Vantaan kaupunki)
11 Arvokkaat geologiset kohteet (Vantaan kaupunki)

(Vantaan kaupunki)

Pelto (MML)
Taajaan rakennettu alue (MML)
» Pysikit
—— Ratikan linjaus
Helsingin luontotiedot: Luontotietojarjestelma, Helsingin kaupunki
AR VA

Kuva 7% Luontoarvot

Raitiotien aiheuttamat muutokset ja vaikutukset luonnonym-
paristéon kohdistuvat padasiallisesti [Ghiympdristéon ja voi-
vat olla paikallisesti hyvinkin merkittavid, kun katutila laa-
jenee, sen poikkileikkaus muuttuu tai sitd varten raivataan
kokonaan uutta tilaa viheralueelta. Edelleen raitiotien raken-
taminen, esimerkiksi olemassa olevien siltojen tai rumpujen
leventdminen, saattaa aiheuttaa muutoksia vesiolosuhteissa
herkissa paikoissa, mikali niitd ei huomioida. Raitiotie ja sen
rakentaminen tulee suunnitella siten, ettd haitalliset vaikutuk-
set voidaan minimoida. Siltojen ja rumpujen leventdmisien ja
uusimisien yhteydessd kannattaa samalla parantaa sillanalu-
sien toimimista ekologisina yhteyksing (esimerkiksi riittévasti
maakannasta sillan alle purojen ym. vesiuomien ympdirille,
niin ettd luonnonmukainen viherkdytava jatkuisi myss alituk-
sien kohdalla).

Ratalinjan alla tai IGhiympdristéssd ei ole lainkaan Natura-
kohteita. Raitiotie ylittdd taimenen luonnollisiksi lisGdnty-
misalueiksi luokitellut Kylmdpuron ja Keravanjoen. Ennen
Keravanjoen ylitystd raitiotie kulkee sen valittdmdssa G-

heisyydessd nykyisestd levennetyssd raidekaytdvdssa.
Edelleen Vaaralassa raitiotie ylittda Kuussillanojan, joka on
vesilain mukainen kohde ja sivuaa Kuussillanniittyd, joka on
yleiskaavaluonnoksessa merkitty luonnon monimuotoisuus-
kohteeksi, sekd hieman pohjoisempana arvometsdksi luoki-
teltua Vaaralanmdked. Raitiotien kadntyessd Fazerintieltd
Lansimdentielle olemassa olevaa katulinjaa joudutaan yleis-
suunnitelman mukaan leventdmddn kohdassa, jossa se ylit-
taa ekologisen runkoyhteyden.

Virkistyksen osalta raitiotien vaikutukset ovat vdhdaiset.
Olemassa olevat jalankulun ja pydrdilyn yhteydet sdily-
vat padosin ennallaan. Raitiotien ristedminen merkittvim-
pien ulkoilureittien yhteyksiin Kylmdojan ja Ldnsimdentien
varressa ei aiheuta muutoksia. Keravanjoen varressa oleva
Santaradan vaylan leveneminen ja joen yli rakennettavan sil-
lan vaikutukset joen varren virkistysyhteyksiin tulee huomioi-
da toteutussuunnittelussa.
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Vaikutukset kulttuuriympéristssn seké maisemaan ja
kaupunkikuvaan

Koska yleissuunnitelman mukaan Vantaan ratikka kulkee paa-
osin olemassa olevassa kaupunkirakenteessa, ovat maisemal-
liset tai kaupunkikuvalliset vaikutukset p&dosin paikallisia ja
paljolti riippuvaisia rakenteiden tarkemmasta suunnittelusta
ja toteutuksesta. Raitiolinjan vaikutukset maisemaan ja kau-
punkikuvaan ovat merkittdvimmat Ighimaisemassa ja kaupun-
kikuvassa niissa paikoissa, joissa katualue levenee, kokonaan
uutta ratakdytdvad toteutetaan viheralueelle tai puustoa ja
kasvillisuutta poistetaan tai muutetaan.

Raitiotie ylittdd rakennusperintSkohteiksi luokitellut Vanhan
Porvoontien ja KéyhGnmdentien ja kulkee Tikkurilan keskustan
kohdalla Suuren rantatien (nykyinen Tikkurilantie) linjaa pit-
kin. N&iden kohteiden ympdrists on nykyisell&dn jo niin muut-
tunut, ettd raitiotie ei tuo merkittévid muutoksia. Raitiotien
|&heisyyteen sijoittuu useita pistemdisia kohteita (rakennus-
perintdkohteita tai muinaisja@nndksid), mutta yleissuunnitel-
man mukaan ne eivdt ole jGdmdssa raitiotien alle. Raitiotien
ylittdmd merkittavin kulttuuriympdristén arvokohde on maa-
kunnallisesti arvokas Tikkurilan kulttuurimaiseman ja samas-
sa kohdassa sijaitseva Jokiniemen koelaitoksen RKY-alue.
inja kulkee Maarinojanpuistoon olemassa olevaa, leven-

nettGvad Santaradan linjaa pitkin ja ylittad Keravanjoen uu-
della sillalla Jokiniemenkadun sillan etelGpuolella. Leveneva
ratalinja tai uusi silta eivat aiheuta merkittavia vaikutuksia
kulttuurimaiseman tai RKY-alueen arvoihin, mutta toteutus-
suunnittelussa arvot tulee huomioida.

Yleissuunnitelman mukaan  raitiotie  kulkee tunnelissa
Tikkurilan kohdalla alittaessaan p&dradan ja Tikkurilan ase-
man. Tunnelin suuaukot ja avoleikkaukset sekd niihin liittyvat
betonikaukalot ja muut tukiseindmdat ja rakenteet voivat si-
jainnista ja maastosta riippuen aiheuttaa haittavaikutuksia
maisemaan ja kaupunkikuvaan. Rakenteet ovat mittavia, ja
kaupunkikuvalliset vaikutukset voivat olla erityisesti tiiviissa
ympdristdissa haitallisia.

Raitiotien rakentamisen aikaiset vaikutukset maisemassa ja
kaupunkikuvassa ovat merkittavat, mutta valiaikaiset.

Luonnon- ja kulttuuriympéristédn, virkistykseen

sek& maisemaan ja kaupunkikuvaan kohdistuvien
vaikutusten véhentédminen

Luonnonympdristéén kohdistuvat vaikutukset sekd maisemal-
liset tai kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat p&adosin paikallisia
ja paljolti riippuvaisia tarkemmasta suunnittelusta ja toteu-
tuksesta. Raitiotien toteutus mahdollistaa myds maiseman ja
|Ghiympdristén parantamisen esimerkiksi istutuksin ja erilaisin
ympdristérakentein. Yleissuunnitelman mukaan katualueelle
muun muassa istutetaan puita ja muuta kasvillisuutta, tehdadn
nurmetuksia ja uusia p&dllysteitd. Monipuoliset istutukset,
ympdristé6n sopivien pintamateriaalien kaytts seka raitiotien

tasauksen sovittaminen lGhialueisiin riittdvan laaja-alaisella

ympdaristérakentamisella ovat tarkeitd maisema- ja kaupunki-
kuvallisten vaikutusten lieventdmistoimenpiteitd.

Jatkosuunnittelun kaikissa vaiheissa tulee kiinnittaa erityista
huomiota linjaan liittyvien ympdaristérakenteiden huolelliseen
suunnitteluun ja toteutukseen hyvdn ympdriston luomiseksi.
Erityisesti tunnelin suuaukot, joilla on suuri paikallinen mer-
kitys maiseman ja kaupunkikuvan kannalta, tulee suunnitella
huolella haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Ekologisten
yhteyksien kohdalla tulee luoda mahdollisuus raitiotien ylittd-
miseen sdilyttdmalla riittavasti puustoa sen molemmin puo-
lin ja minimoimalla kulkuesteet, ja jokien kohdalla tulisi valita
siltamalli, joka mahdollistaa eldinten liikkumisen jokivartta

®  Rakennusperintokohde (Museovirasto)
. (Vantaan

tie (Vantaan
©  Muinaisjéannés (Museovirasto)
Muinaisjéannésalue (Museovirasto)
Valtakunnallisesti merkittéva rakennettu kulttuuriymparistd (RKY 2009)
[--7] Maatalouden kannalta hyvit ja yhtenéiset peltoalueet Uudellamaalla (Uudenmaan litto)
merkittéiva 0
(] Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (vuoden 2015 ehdotuksen mukaan)
Pelto (MML)
Taajaan rakennettu alue (MML)
- Pysakit
— Ratikan linjaus
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pitkin. Listksi Keravanjoen viereiselld osuudella ja joen ylityk-
sessd tulee kiinnittdd huomiota alueen kulttuurihistoriallisten
ja luonnonarvojen vaalimiseen sekd toimivien virkistysyhteyk-
sien sdilyttdmiseen.

Rakentamisen aikana tulee huolehtia erityisesti viheralueiden
kohdalla suojauksesta ja hulevesien hallinnasta, ja rakenta-
misen jdljet tulee korjata huolella. My6s rakentamisen ajoit-
taminen tulee suunnitella siten, ett& haitalliset vaikutukset
minimoidaan.

Vaikutusten arvioinnissa tunnistettuja erityisen herkkia koh-
teita ovat Kuussillanniityn alue, Keravanjoen ympdristd sekd
tunnelin ympdrist6 Tikkurilan tiiviissd kaupunkirakenteessa.

Vaikutukset hyédynnettyyn

P )
Vantaan kaupungin alueelle on laadittu 2018 ekosysteemi-
palveluselvitys, jossa on kartoitettu paikkatietopohjaisesti
hyédynnettyd ekosysteemipalvelutarjontaa. Selvityksessd on
erikseen laadittu teemakartat tuotantopalveluista, yllépito-
ja sadtelypalveluista ja kulttuurisista palveluista. LisGksi on
tehty padllekkdistarkastelu kaikista ekosysteemipalveluista.
Vantaan ratikan vaikutuksia ekosysteemipalvelutarjontaan
on tarkasteltu tutkimalla raitiotien linjan suhdetta sellaisiin
olemassa olevan siniviherrakenteen alueisiin, jotka teemakar-
toilla nousevat esiin monitoiminnallisesti ekosysteemipalve-
luita tuottavina alueina (ympdristé&dn tummemmat alueet
teemakartoilla). Vaikutuksia ekosysteemipalveluihin on syytd
tarkastella erikseen, koska ekosysteemipalvelundkskulmasta
luonnon moniarvokohteita eli runsaasti erilaisia hystyja tuot-
tavia alueita voivat olla myds tavanomaiset siniviherraken-
teen osat, eivétkd pelkdstddn luonnonsuojelu- tai metsdlain
mukaiset arvokohteet.

Laaditun ekosysteemipalveluselvityksen tuloksena selvisi,
ettd koko Vantaan kaupunkia hysddyttavia ekosysteemipal-
veluja tarjoavia moniarvokohteita ovat laajat metsdalueet,
kaupunkirakenteen sisdlld olevat puistot sekd pintavesiuo-
mat. Raitiotie ylittdd useita pintavesiuomia, joista etenkin
Keravanjoki tuottaa runsaasti hyddynnettyja ekosysteemi-
palveluita. Keravanjoen lisdksi Itd-Hakkilan oja ja Kylméoja
ovat merkittGvid pintavesiuomia hy&dynnettyjen kulttuuris-
ten sekd yllapito- ja sGdtelypalveluiden tarjonnan kannalta.

Viherrakenteen osalta uuden raitiotien ylittdma Plootukallio
ja Kuussillan metsdalue ovat merkittdvimmat moniarvokoh-
teet. Ndiden ohella myds raitiotien ohittamat Rdlssipuisto,
Kanervanummi, Lindmaninkorpi ja Vaaralanmdki ovat merkit-
tavia hyddynnetyn ylldpito- ja sddtelypalveluiden tarjonnan
kannalta.

Koska Vantaan ratikka kulkee yleissuunnitelman mukaan paa-
osin olemassa olevassa kaupunkirakenteessa, on sen vaikutus
ekosysteemipalveluiden tuotantoon ainoastaan paikallinen.
Raitiotie heikentdd ekosysteemipalvelutarjontaa, mikdli se
muuttaa olemassa olevia biologisia rakenteita tai prosesseja
ekosysteemipalveluselvityksessd esitetyn putousmallin. mu-
kaisesti. N&itd muutoksia tapahtuu, mikali olemassa oleva ka-
tutila laajenee, sen poikkileikkaus muuttuu tai raitiotietd var-
ten raivataan kokonaan uutta tilaa viheralueilta. Muutoksia

10 km
]

voidaan vdhentdd kiinnittdmdlla huomiota raitiotien suunnit-

telussa ja toteutuksessa esimerkiksi:

« hulevesien hallintaan (alueen hydrologiset prosessit eivét
muutu)

« istuttamalla raitiotien lahiympdristéén puita tai muuta
kasvillisuutta (uusi kasvillisuus kompensoi jossain m&drin
poistetun kasvillisuuden tuottamia hystyjd)

+ humuspitoisten pintamaiden talteenotolla ja uudelleen-
kéytslla (maaperéin mikrobistoa ja sen vaikutusta paikalli-
seen luonnon monimuotoisuuteen ei menetetd)

«  kiinnittdmalld huomiota joki- tai puroekosysteemin vaali-
miseen pintauomien ylityskohdissa.

Jatkosuunnittelussa ekosysteemipalveluselvitys on hyva teh-
d@ myds Helsingin puolelta.

KAIKKIEN EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN
PAALLEKKAISTARKASTELU

Ekosysteemipalvelujen maara
12

13-4

156

78

[ 9-10

I 11-12

I 13-14

N 15-16

Kuva 76
Ekosysteemipalvelut
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MELU

Raitiotieliikenteen aiheuttama melup&dstsd on lGhtSkohtai-
sesti tieliikenteen melua alhaisempi. Suoralla osuudella ajet-

taessa merkittdvin melun aiheuttaja on pydran ja kiskon kon-
taktista aiheutuva vierintdmelu, joka on tyypiltddn tasaista.
Ristikoiden ja vaihteiden kohdalla melu voi olla kolinatyyppis-
14 ja kaarteissa pydrien osuessa kiskoon sivuttaisesti melu voi
olla kirskuvaa. Raitiotieliikenteen meluhaittaa voidaan vahen-
4@ muun muassa kalustovalinnoilla, kiskojen automaattisella
voitelulla ja rata-alueen sadannélliselld huollolla. LisGksi suun-
nitteluvaiheessa kiskojen kaarreséteet on suositeltavaa suun-
nitella mahdollisimman suurina kirskuntamelun esiintymisen
vahentGmiseksi. Suositeltava minimikaarresGde on 50 metrid.

Suunnitellun Vantaan ratikan aiheuttama melu rajoittuu
p&dosin raitiotien ja nykyisten asuinrakennusten vdaliselle
alueelle, joka on p&dosin katu- ja liikennealuetta seka kevy-
en lilkkenteen vaylad. Lisaksi useilla nykyisistd asuinraken-
nuksista ulko-oleskelualueet sijaitsevat rakennuksen suojan
puolella jo tieliikenteen aiheuttaman melun vuoksi. Ratikan
aiheuttama melu kuitenkin ylittaa p&ivaajan ohjearvon 55 dB
ja ydajan ohjearvon 50 dB nykyisen asutuksen ulkoalueilla
Tikkurilantiella valilla Puutarhatie-Kielotie ja Hakunilantiella
vdalilla Lahdepuistontie-Kirkkokuja. Edelld mainittujen osalta
on ratikan jatkosuunnittelussa selvitettava riittavat melun-
torjuntaratkaisut ohjearvojen saavuttamiseksi. Mitoituksessa
tulee ottaa huomioon myés tieliikenteen aiheuttama melu.
Linjauksen varrelle suunniteltavien uusien asemakaavojen
osalta raitiotieliikenteen melu tulee ottaa huomioon rakennus-
massojen ja meluntorjunnan suunnittelussa.

Raitiotieliikenteen melu voi vaikuttaa ulko-oleskelualueiden
lisgksi rakennusten sisd-Gdnitasoihin etenkin ristikoiden ja
vaihteiden sekd kaarteiden kohdilla, joissa melupGdsts ei ole
tasaista. Vantaan ratikan suunnitellussa linjauksessa ei ole ris-
tikoita tai vaihteita nykyisen tai suunnitellun asutuksen Ighei-
syydessd. Kaarteita, joiden sdde on pienempi kuin 50 metrid,
on suunnitellulla linjauksella 12 kappaletta. Ndistd nykyisen
asutuksen kannalta merkittdvimmat sijaitsevat Pakkalassa
Osuustielld, Tikkurilantien itdp&dssd, Hakunilassa Kyytitien
itdpadssa ja Helsingin puolella Mellunmdessd. Suunnitellun

152
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Kuva 77 Pikaraitiotie nurmirada”c; Grenoblen kaupungissa.

asutuksen kannalta merkittdvin sijaitsee Tikkurilantien eteld-
puolella Muuran alueella. Edellé mainitut kaarteet on eritoten
otettava huomioon jatkosuunnittelussa. Kirskunnan esiinty-
mist& kohteissa voidaan vahentad esimerkiksi suurentamalla
kaarresateitd tai asentamalla kohteisiin automaattinen voi-
telujarjestelmd. Suunnitellun asutuksen osalta on syytd ot-
taa huomioon, ett& asuinrakennukset suunnitellaan riittévén

(Kuva: Davy Beilinson)

etadlle raitiotiestd, ulko-oleskelualueet sijoitetaan rakennus-
massojen tai meluesteiden suojaan ja julkisivujen kokonaisdd-
neneristdvyysvaatimukset ovat riittdvat myds raitiotieliken-
teen mahdollisen kirskunnan ja ohiajojen osalta.

Tarkempi meluselvitys on liitteessa 12.
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TARINA

Raitiotien suunnitelmaratkaisut tehd@an niin, ettd taring py-
sGytetddn ratarakenteisiin. Kaytettdvia teknisiG menetelmia
on erilaisia ja niiden tarkempi suunnittelu tullaan tekemadn
katu- ja rakennussuunnitelmavaiheessa.

Alustavissa tarkasteluissa on arvioitu Vantaan ratikan raitio-
tieliikenteen tdrindvaikutuksia, jotta [6ydetadn kohteen, joilla
tarinGvaimennusta tarvitaan ja se voidaan huomioida kustan-
nusarviossa. Suunnitellun linjauksen Iahiympdriston nykytila
on selvitetty rakennusten ja asukkaiden kannalta siten, ettd
mahdolliset ongelmakohteet tdrindn ja vdrdhtelyn kannalta
on voitu tunnistaa.

Raitiovaunuliikenteen t&rindvaikutuksien arviointi perustuu
osaltaan muissa projekteissa tehtyihin raitiovaunuliikenteen
tarinGmittaustuloksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon maa-
perdn ominaisuudet ja raiteiden etdisyys rakennuksista.
Arviointi perustuu olemassa olevaan maaper&aineistoon seka
maastokatselmuksen yhteydessd laaditun alustavan raken-
nuskantaselvityksen (nykytilan rakennusten perustamistavat,
rakennusten kdyttstarkoitukset) havaintoihin. Tarkastelu on
toteutettu empiirisen mallinnustiedon ja kirjallisuuteen pe-
rustuvan aineiston sekd osittaisen numeerisen mallinnuksen
avulla. Johtopaatdkset on muodostettu saatujen havaintojen
perusteella.

Tarkasteluissa on arvioitu ihmisen tarindna tunteman varah-
telyn tasoa ja vaimentumista radan ja tien Idheisyydessa.
Pyrkimyksend on ollut tarkastella hyvdksyttava tarindn taso
(v=0.3 mm/s) radanvarren linjalla.

Radanvarren nopeuskomponenttien vastearviolinjaus, v =
0.3 mm/s, antaa késityksen siitd, mille etdisyydelle voidaan
toteuttaa asuinkdyttdsn tarkoitettavaa rakennuskantaa. On
kuitenkin huomioitava, ett& lovipy6rdherdte on ongelma, joka
tuottaa joissakin tapauksissa 5...10 kertaisen impulssin normi-
kalustoon ndghden.

Korkeat rakennukset perustetaan pdadsadntsisesti kallion
tai tukipaaluperustuksen varaan. Tallsin  pystysuuntaiset

vardhtelyt hoituvat lGhes automaattisesti hyvdksyttavaan
tasoon. Suurin vaara korkeassa rakennuksessa on yldosien
vaakasuuntaiset vérdhtelyt. Kauempana raidelinjasta vaa-
kasuuntaiset vdrdhtelyn komponentit korostuvat suhteessa
pystysuuntaisiin komponentteihin.

Arviointiin liittyvid epdvarmuustekijsitd ovat vajavaiset tie-
dot Ighistdn rakennusten rakenteellisista yksityiskohdista,
kuten jaykistys, perustamistapa ja tarkat pohjasuhdetiedot.
Nailla voi olla merkittGva vaikutus rakennuksessa koettavaan

tarindan. Tarindn vaikutuksia arvioitaessa mallinnuksen avul-
la voi olla perusteltua hieman ylikorostaa yksittéisia vaikut-
teita johtuen epdvarmuustekijistd. Jénnemitoiltaan pitkdt
ja joustavat lattiarakenteet voivat pitkien junien vaikutuk-
sesta resonoidessaan aiheuttaa merkittdvaa tarinGefektia
rakennuksessa.

Tarkempi tarindselvitys on liitteessd 13.

Kuva 78 Térindn kannalta haastavat kohdat
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10. KUSTANNUKSET

Kustannuslaskentaa on ohjannut erillinen ohjausryhmd, johon
on kuulunut myés kaupungin ulkopuolisia kustannuslasken-
nan asiantuntijoita. Kustannuslaskelma on esitetty kokonai-
suudessaan liitteessa 15. Laskelma on tehty silla tarkkuusta-
solla, ettd se on riittGvan luotettava pdatsksenteon pohjaksi.

Ratikan kustannukset muodostuvat radan rakentamiskustan-
nuksista sekd lilkenndintikustannuksiin sisdltyvistd varikko- ja
kalustokustannuksista. Liikenn&intikustannukset ovat vuodes-
sa arviolta 6,2 M€ suuremmat ratikkavaihtoehdoissa kuin
bussivaihtoehdossa vuonna 2030. Kaluston kustannusarvio
on noin 87,5 miljoonaa euroa (25 raitiovaunua, 3,5 M€/vaunu)
ja varikon rakentamisen kustannusarvio on noin 67 miljoonaa
euroa.

Radan kustannusarvio on noin 393 M€ késittden ratikan to-
teuttamisen vaatiman katukdytavan uudelleenrakentamisen.
Kustannuksissa on mukana esimerkiksi samalla toteutettavia
pydrailyn laatukdytavia ja kavely-yhteyksien parantamista.
Tavoitteena on ollut laadukas ratikka, jolloin laatutasosta ei
ole tingitty.

Radan kustannuslaskenta on toteutettu FORE:n hankeos-
alaskelmina (HOLA). Kustannukset on laskettu 17 eri rataosas-
sa kuvan 79 mukaisesti. Rataosat 1-16 ovat Vantaan alueella
ja rataosa 17 sijoittuu Helsingin alueelle. Kustannustaso on
1.10.2018 MAKU 105,11 (2015=100). Taulukossa 12 kustannukset
on esitetty vield tarkemmalla jaottelulla.

Suurimmat epdvarmuudet kustannuksissa liittyvét Tikkurilan
ratkaisuun sekd Lentoaseman linjaukseen ja paatepysdkkiin.
Kustannusarvio tarkentuu jatkossa, kun tehdddn tdaydentd-
vat tutkimukset ja katusuunnitelmat. Lisdksi haastavien koh-
teiden tarkemmat tekniset suunnitelmat on syytd kéaynnistaa
pikaisesti (lentoaseman alue ja ratapihan alitus Tikkurilassa).
Myés mahdolliset kustannustason muutokset on syytd huomi-
oida jatkossa.

Osa 4
13 050 000€
16,0 M€/km

Osa5
12 601 000 €
15,1 M€/km

Osal

17 145 000€

12,5 M€/km

Osa3 J
9329 000€

12,7 M€/km /\

Osa 2
8924 000 €
16,5 M€/km

\

Osa 6
10351000 €
12,3 M€/km

= Kustannuslaskentaosuuden raja

Pysakki
—— Ratikan reitti

----- Ratikka tunnelissa

0 2

- W e eSS

T~

Osa 9
62 225 000 €
76,7 M€/km

Osa7
84 248 000€
22,9 M€/km

A

RATA: 393 M€

VARIKKO: 67 M€
(sisaltyy liikenndintikustannuksiin)

Osa 10
11921000 €
14,6 M€/km

Osa 11
42 231000 €
14,5 M€/km

Osa 14
10 205 000 €
12,3 M€/km

Osa 17

27,3 M€/km

(

0sa8 7 0Osa 12
9 287 000 € 46 718 000 €
21,4 M€/km 23,2 M€/km
Osa 15
Varikko
0sa 13 / 66967 000 €
4755000 € \X’k s
7,1 M€/km :

<
f\

Osa 16
29043 000 €
17,7 M€/km

12 152 000 € /][

Kuva 79 Radan rakentamiskustannukset rataosittain. Lisdksi radan kokonaiskustannukseen sisdltyy tydnaikaiset likennejdrjestelyt
(noin 5,3 miljoonaa euroa) ja taidekustannukset (noin 3 miljoonaa euroa).
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Taulukko 12 Radan rakentamiskustannusten erittely

VANTAA (osat 1-16)
Tietotie

Aviabulevardi

Osuustie

V&ing Tannerin tie ja Tasetie
Raélssitie

Tikkurilantie

Tikkurilan tunneliosuus

Jokiniemenkatu

Hakunilantie
Tilustie

Lénsiméentie Vantaa
HELSINKI (osa 17)
17 | Lansim&entie Helsinki
MUUT
Tydnaikaiset lilkennejérjestelyt

Varikko (siséltyy
liikenndintikustannuksiin)

- varikkorakennus

- louhinta, ympdristd,
maanrakennus

- varikon varusteet ja laitteet

KOKO HANKE

17 145 000
8924000
329 000
13 050 000
12 601000
10 351 000
84 248 000
9287 000
62 225 000
11921000
42 231000
46718 000
4755 000
10 205 000

3424 000
938 000
895 000
1186 000
2751000
938 000
7 063 000
606 000
601000
711000
7210 000
4+ 583 000
621000
1719 000

29 043 000

12152 000

5330 000

RAITIOTIE

11035 000
6774000
4+ 450 000
7736 000
4288 000
4912 000
30 924 000
25563000
8736 000
4+ 513 000
21313 000
18 646 000
3127 000
5373 000

4219 000

1156 000

SILLAT JA
TAITORAKENTEET

171000
984 000
o]
14762 000
o]

37 463 000
1508 000
1270 000
14 640 000
0
60 000

11222 000

5812 000

JOHTOSIIRROT

12567 000
919 000
1031000
1714 000
1483 000
2050000
4487 000
2407 000
2585 000
1237 000
3880 000
21460000
5568 000
1037 000

7142 000

881000

1816 000

POHJAN-
VAHVISTUKSET

1165 000

2569 000

0 1397 000
0 293 000
1936 000 1017 000
1386 000 8567 000
1782 000 1313 000
1622 000 829 000
22 411000 4+ 601000
2875 000 846 000
536 000 12 304 000
3941000 11000
4090 000 4468 000
3701000 2788000
420 000 29000
0 2016 000
1893 000 2751000

579 000

3000 000
392515000 € 38 621000 151 314+ 000 78 913 000 30 076 000 49162 000 36099 000
66 967 000 675 000 14 843 000 o] 194 000 0 51265 000
34383 000
11182 000
5 690 000
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Koko radan matkalta on tehty kuvan 80 mukaiset rajausku-
vat, joista kdy ilmi, mit& laskennoissa on mukana.

HOLA-dokumenttien hanketehtévéprosentit (tydmaatehtévét
ja tilaajatehtdvat) sekd kertoimet (muun muassa hankkeen ko-
kovaikutus ja kuljetusmatkat) on sovittu yhdessé tilaajan kans-
sa. Ne toteutuvat kaikissa laskelmissa samalla tapaa, lukuun
ottamatta tySaikaisia jarjestelyja. Riskivaraus on Tikkurilan

tunnelin kohdalla 15 %, erityisen haastavien osuuksien koh-
dalla 12 % ja helpommissa kohteissa 8 %. Tybnaikaisten
jarjestelyiden laskentaperiaatteena on toteutusympdriston
kertoimena Vantaan ratikalle kaytetty 1,05. Tata arvoa on
kaytetty Vantaalla haastavissa kohteissa, kuten kaupungin
keskustassa. Lisdksi erityisen haastaville kohteille on lisdtty
kustannuksia 7 %. Tydnaikaisten jarjestelyiden osalta on laa-
dittu erillinen tarkastelu.

KAIKKI KUVASSA RASTEROIDUT ALUEET ON
LASKETTU KUSTANNUKSIIN
ELLEI TOISIN MAINITTU

RAJA

LASKETAAN VAIN KADUN PINTARAKENTEET

"} PURKUKUSTANNUKSET
nolishinta. joka
asfallin ja muid
Muodostetiavalla hinnalla las
Yleistaen koko alue

lion poistoa
n

AN RATIKKA

SKENNAN RAJAUKSET
LASKENTA-ALUE 6

WSP Finland Oy
15200

[ ey

Lisaksi kustannuksissa huomioidaan:

« Uliikennevalot

Nykyisten katurakenteiden purkukustannukset

Rakennusten purkukustannukset

. ia taylsien

Tukimuurit

Uudet sillat ja vanhojen purkukustannuksel

Sahkonsyottoasamat

Uudet (varikko.

Tybnaikaiset liikennejarjestelyt

Pybrapysakointi

Vaihteet

Tarinavaimennukset

HOLA-dokumenttien rinnalle on luotu myss tekniikka-alakoh-
taiset laskentadokumentit (liite 15). Dokumentoinnin tarkoitus
on kuvata Vantaan ratikan yleissuunnitelman HOLA-laskelmia.
Dokumentointi kertoo, kuinka laskelmat ovat syntyneet ja
minkalaiselle periaatteelle ne rakentuvat. Samalla se tuo esiin
muun muassa laskelmiin mahdollisia liittyvia epGvarmuuksia.

Taulukko 13 Radan kustannuslaskelmassa kaytetyt
hanketehtdvdprosentit ja kertoimet

FORE LASKENNAN
— KERTOIMIA

LASKELMAN PER!

Hinnasto 110.2018 (uusin)

Hintataso 105,11 (2015=100)

Aluekerroin 11

Hankkeen kokovaikutus 09

Toteutusympéristd 1,05

Kuljetusmatkat 10-15km

Tydmaatehtavét

+  Rakentamisen johto 5%

+ Urakoitsijan yritystehtavat 1%

+ Tysmaatehtéivit ja erityiset tysmaakulut, 5%
tydmaapalvelut, tysmaan kalusto

Tilaajatehtévat

*  Rakennuttaminen 7%

+  Suunnittelu 8%

+  Riskivaraus 15/12/8 %

Kuva 80 Kustannuslaskelman tueksi on tehty koko
radan osalta rajauskuvat, joista kdy ilmi, mitd
kustannuksia laskelma pitda sisallaan
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Vertailu Raide-Jokerin kustannuksiin

Raide-Jokerin suunnittelu on edennyt jo rakennussuunnittelu
vaiheeseen, joten myds kustannukset on laskettu huomatta-
vasti tarkemmalla tasolla kuin Vantaan ratikassa. Tasta syys-
td on tehty rakennuskustannusten vertailu Raide-Jokerin ja
Vantaan ratikan valilla. Raide-Jokerin kustannusten Ighteend
on toiminut ”Raide-Jokeri projekti, kustannusarvion peruste-
lu, 18.1.2019”

Vantaan ratikan kilometrikustannus on noin 30 % suurempi
kuin Raide-Jokerin. Suurena syyna tassd on Tikkurilan alitta-
va tunneli, joka nostaa huomattavasti kustannuksia. Lisdksi
Vantaan ratikan kustannuslaskelmassa on ollut perusteltua
kayttaa selvasti suurempaa riskivarausta, koska laskelma on
tehty karkeammalla tasolla. Jos tunnelia ja riskivarausta ei
huomioida vertailussa, Vantaan ratikan kilometrikustannus
on hieman yli 5 % korkeampi kuin Raide-Jokerissa. Vantaan
ratikan kustannukset eivdt sisdlla johtosiirtojen ikdahyvityksia.
Myds pohjanvahvistuksista on todenndkdisesti saatavissa

muodostavat Vantaan ratikan kustannuksista noin 13 % ja
johtosiirrot 8 % kuvan 82 mukaisesti.

-

Muut
9%
Johtosiirrot
8%
Raitiotie,
sthkdistys
9 %

Kadut
10%

Pohjanvahvistukset
13%

Sillat,
taitorakenteet

Kuva 82 Vantaan ratikan kustannusten muodostuminen

Kuva 81 Havainnekuva Raide-Jokerin linjasta Oulunkyléssé. (Léhde: Tuomas Vuorinen/WSP Finland)

Taulukko 14
Raide-Jokerin ja Vantaan ratikan kustannusvertailukertoimet

_ R, -JOKERI VANTAAN RATIKKA

392,5 M€
330,3 M€ (iiman tunnelic)

Rata 386 M€

Varikko 69,56 ME 67,0 ME

34,6 M€
292,7 M€ (ilman tunnelia)

RAIDE-JOKERI VANTAAN RATIKKA

Rata (ilman riskivarausta) | 370,2M€

203 M€
i ) 16.s M€ 17,8 M€ (ilman tunnelia)
Rata (€/km), ilman 18,5 Me

riskivarausta ThoME 15,8 M€ (ilman tunnelia)
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11. KANNATTAVUUSLASKELMA

Kannattavuuslaskelma on tehty noudattaen
Ratahankkeiden arviointiohjetta (Liikennevirasto 15/2013)
ja Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikkdarvoja
2013 (Liikennevirasto 1/2015), jotka on indeksikorjattu kus-
tannuslaskentaa vastaavaan vuoden 2019 hintatasoon.

Raitiotien hankearviointi ja kannattavuuslaskelma on esi-
telty tarkemmin erillisess& hankearviointiraportissa (liite
4.

Laskelman periaatteet

Kannattavuuslaskelmassa verrataan hankevaihtoehdon
(Ve, ratikka) hy&tyjé ja kustannuksia vertailuvaihtoehtoon
(Ve0+). Kannattavuuslaskelmassa on mukana vain sellai-
sia vaikutuksia, joihin hanke vaikuttaa tarkasteluajanjak-
sona ja joiden rahamddrdiseen arviointiin on menetelma
ja selkedt arvotusperusteet. Kaikki tllaiset vaikutukset

m&dritetddn 30 vuoden pituiselta laskenta-ajanjaksolta,
jonka lisdksi tarkasteluajanjaksoon sisdllytetadn raken-
tamisaika. Laskenta-ajanjakson ensimméinen vuosi (pe-
rusvuosi) on vuosi, jolloin hanke valmistuu ja avataan
liikenteelle.

Kustannukset

Raitiotieinfrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 389,5
miljoonaa euroa. Hankkeen investointeihin ei sisdlly varik-
koinvestointi, joka on laskettu osaksi raitiotien likenngin-
tikustannuksia. Varikon investointikustannuksen on tdssd
suunnitteluvaiheessa arvioitu olevan noin 67 miljoonaa
euroa. Kustannusarviossa ei mydskddn ole mukana rati-
kan yhteyteen toteutettavaa taidetta, jolle on varattu kol-
me miljoonaa euroa.

Ratikka hankkeen rakentamisajaksi arvioidaan 5 vuotta
(alustava arvio). Kustannukset on laskettu vuoden 2018
hintatasossa MAKU 105,28 (2015=100).

Vertailuvaihtoehdon investointikustannusten on arvioitu
olevan yhteensd noin 2,7 miljoonaa euroa.

Hyédyt

Hankkeen hyddyt on laskettu 30 vuoden aqjalta. Liikenne-
ennusteen ennustevuosien 2030 ja 2050 v4lilla hankkeen
hyGtyjen on oletettu kasvavan lineaarisesti. Lisdksi aika-,
onnettomuus-, pddsts- ja melukustannusten yksikkshin-
taa kasvatetaan laskenta-aikana 1,125 % vuodessa pe-
rusvuodesta eteenpdin. Kaikki hyddyt on diskontattu 30
vuoden ajalta 3,5 % laskentakorolla kdyttssnottohetkeen
(taulukko 15). Hydtyjen laskentaperiaatteet on esitetty
tarkemmin raportin liitteessa 14.

Hankkeen hydtyjen yhteenveto on eritelty ennuste-
vuosittain ja 30 vuodelle diskontattuna taulukossa 15.
Ehdottomasti suurin ja hankkeen kannattavuuden maa-
rittdvd hydtyerd on kuluttajan ylijagdman muutos, joka
vastaa yksin noin 80 %:a hankkeen tuottamista posi-
tiivisista hyddyista. Kuluttajan ylijadma kuvaa kdytta-
jien hankkeen toteuttamisen ansiosta saamia aika- ja
palvelutasohyétyja.

Hyéty-kustannussuhde

Hankkeen hysty-kustannussuhde on esitetty taulukossa
15. Perustarkastelun mukainen hankkeen hysty-kustan-
nussuhde on 0,78 toteuttamisvuodelle 2030. Suhde on
alle yhteiskuntataloudellisen kannattavuusrajan (1,00),
mikd on tyypillistd kaupunkiliikenteen raidehankkeille.

Raitiotiehankkeella on myss muita kuntataloudellisia vai-
kutuksia, joita ovat muun muassa muutokset kiinteistsjen
arvoihin, rakentamisesta palautuvat verotulot sekd uusien
asukkaiden ja tydpaikkojen verotulot ja kustannukset.
Naihin sisdltyy lukuisia epdvarmuustekijsitd, joiden takia
nditd ei ole huomioitu kannattavuuslaskelmassa.

Taulukko 15 Vuosihyddyt ja hyédyt laskettuna 30 vuodelle

Investointikustannus
Vertailuvaihtoehdon infrastruktuuri
3,5 % korko rakentamisen ajalta

HYODYT (H)

Vaylanpitdjan
kustannusmuutokset

+  Kunnossapito ja kaytts
Tuottajan ylijagama

«  Liikenngintikustannus

+  Lipputulojen muutos
Kuluttajan ylijgama

+  Nykyiset matkustajat

- Siirtyvat matkustajat

+  Autoliikenteen hysdynmuutos
Ulkoisvaikutukset

«  Tieliikenteen onnettomuudet
Pa&astkustannusten muutos

+  Raitiotieliikenne

+  Tieliikenne

Julkistaloudelliset verot ja
maksut

+  Tieliikenteen verot ja maksut

+  Ajoneuvolikenteen
tiemaksujen tuotot

«  Arvonliséverot

Jaanndsarvo 30 vuoden jilkeen

ANNUKSET (K)

vuotta [milj €]

389,5
2,72
42,56
Yhteensd
vuotta [mi
-0,84 -16,01
-0,84 -16,01
-3.43 75,86
7,37 -131,36
394 556,50
18,34 377,27
16,69 32546
275 51,81
-0+ 0,81
2,13 Ll L6
2,13 b6
0,34 719
0,00 0,00
0,34 719
-Luk -29,59
-1,33 -24,81
-0,66 -10,95
[eX23 6,17
27,73

30
i €]

KANNATTAVUUSLASKELMA
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12. YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA

Taulukossa 16 on esitetty kootusti ratikan vaikutukset verrattuna vertailuvaihtoehtoon (VeO+). Vertailu on tehty kéytt&en ratikalle asetettuja tavoitteita.

Taulukko 16 Yhteenveto raitiotien vaikutuksista suhteessa tavoitteisiin. Taulukossa on esitetty ratikan vaikutukset suhteessa vertailuvaihtoehtoon (Ve0+), jossa runkobussia likennsid&én séhkénivelbussilla.

TAVOITTEET VANTAAN RATIKAN VAIKUTUKSET

+ Vantaan ratikka luo korkean tason poikittaisen jot hteyden Ler Aviapoliksen, Tikkurilan, Hakunilan, Mellunméen ja usean pi &n joukkoliik pisteen valille. Ratikka
tarjoaa houkuttelevan joukkolikennepalvelun Iyhyemmills matka-ajoilla ja paremmalla tasmalisyydells.
+ Matka-aikahystyjé syntyy erityisesti padradan alittavan Tikkurilan tunnelin ja vaihtopysékin ansiosta. Ratikan keskinopeus on noin 25 km/h ja rt in (sahkonivelbussi) noin 23 km/h. Raitiotien ja

runkobussin matkanopeudet ovat melko l&hellé toisiaan, mutta vaihtopysékki ja tunneli mahdollistavat pééradan itépuolisilta alueilta jopa yli 5 minuuttia nopeammat vaihtoyhteydet junaan. Sama
matka-aikahysty saavutetaan myss Tikkurilasta edelleen eteenpam jatkavilla matkoilla.

-

»  Tasmallisyyden merkitys on suuri, koska Vantaan j saavutetaan koko ratikan reitin varrella.

Is perustuu r iin ja niitd tukevii

+  Ratikka on eriytetty muusta likenteest& hyvin suufel(c osin. Ste kulkee yli 90 % reitistdan omalla ajoradalla. Tamé
likenneturvallisuutta.

muusta haittoja ja parantaa samalla

+  Vantaan rati matka on viihtyisémpi, suj pi ja reitti on paremmin hahmotettavissa kuin rt ihtoehd Ratikan viihtyisén ja laadukkaan iksen taustalla ovat hyvin suun-
nitellut ii i ydet, kork i punkikuva, ekologisuus, runsas katuvihred seké paikallisten identiteettien esiin tuominen muotoilun, valaistuksen ja taiteen avulla.
+  Vantaan ratikan varteen on kaavoitettu merkittévésti li t64. Yleis i on arvioitu, ett& Vantaan ratikan kéytévéssé on vuoteen 2050 mennessé noin

10 000 asukasta ja 4000 tyspaikkaa enemmn kuin runkobussiin perustuvassa ratkaisussa.
+  Ratikan mevkngs on suurin mskaan raid Iukenteen asemien vélisillé alueilla. Ratikka vahvistaa huomattavasti néiden alueiden joukkoliikenteen palvelutasoa ja kytkee ne entisté paremmin l&him-pii
i- ja p iin ja set 1 raideverkkoon. Saavutettavuushyddyt ovat néiden alueiden osalta matkaa kohden kaikkein suurimmat ja hysdyt kohdistuvat léahes kaikkiin ky-seisilta alu-
eilta ]ahtevun Joukkolukennemutkolh

+  Kaupunkikeskuksista erityisesti Hakunila ja Mellunméki liittyvét raitiotieyhteyden mystz in Tikkurilan-Aviapolis -al ja sité kautta myds muiden p&&radan asemien yhteyteen.

kaupunkirakennetta. Mité tiiviimmin lahiympéristdssé on asukkaita, sité luontevammin alueelle keskittyy arjen palveluita. Kaupalliset palvelut keskittyvét sinne, missé on paljon asukkai-
ta sek& muita samantyyppisid ja toisiaan tukevia palveluita.

kkoon. Ratikka tarjoaa uusia yhteyksié erityisesti

+  Vantaan ratikan rakentamisen myété lentoaseman saavutettavuus paranee. Nykyisin Kehérata kytkee | d
raskaan raideliikenteen asemien vélisille alueille. Némé asuin- ja tyépaikka-alueet kytkeytyvét ratikan isen mydt

+  Vantaan kaupunkikeskuksista suoran raideyhteyden lentoasemalle saavat Hakunila ja Pakkala. Erityisesti Hakunilan alueen yhteydet lentoasemalle paranevat merkittévasti Tikkurilan lapi kulkevan
yhteyden nopeutuessa.

vaikutt

-+ Asukas-ja (30 minuutin matka-aikaetdisyys I 11&) kasvavat vuoteen 2050 mennessé 17 000 asukkaalla ja 9 000 tyspaikalla ratikan runko-
bussia nopeampien matka-aikojen ja ratikan iseen kytkeytyvén uuden aytsn 7

Ratikkavaihtoehd:

+  Ratikan mysté matkustus painottuu raitiotiekéytévéssé ja koko seudulla siirtyy j i vuoteen 2050 & 5000 matkaa vuoro-
kaudessa muista kulkumuodoista bussivaihtoehtoon verrattuna. Samalla raitiotie vuhentqa autoliikenteen m&é&réé ja kilometrisuoritetta, millé on suoria vaikutuksia liikenteen aiheuttamiin p&&stsihin.

«  CO paastsjen vahenemd vuositasolla vuonna 2050 on 6100 t CO,. Vuoden 2050 véhenemé vastaa noin 0, % kaikista tielikenteen nykyisista paastsista Vantaalla.

+  Suoritteiden j ja sité kautta paasto] nvchenema(]ukau(uva( melko tasaisesti koko ratikan kéytévén katuverkolle ja laajemmin It&-Vantaan alueelle. Ratikkalinjan varrella paikallispééstsissa ei ole merkit-

tavid oskarr i likennivén jo vuonna 2030 sahksbusseilla.

+  Ratikan kokonaiskustannusarvio on 389,5 ME. Lisgksi taiteelle on varattu 3 ME. Ver

1a toimivan ru in i intil iksi on arvioitu 2,7 milj. euroa.
& kaupunkialueiden raidehankkeille.

+  Ratikan tuottamien hgﬂ(g]en on arvioitu olevan 335 ME. Suurin hysty suhteessa r iin on sen korkea kapasiteetti ja I mikd ndkyy kannatta suurina palvelt hyd-
tyina. Korkea kapasi hdollistaa suurten matkustajamadrien palvelun (kygtin mahtuu) ja aikataulussa pysymisen korkean kuormituksen aikana. Suurin ja hankkeen kannattavuuden kannalta
térkein hystyerd on kuluttajan ylija&mén muutos (kayttdjien aika- ja palvelutasokustannusten muutokset), joka vastaa yli 80 %:a hankkeen tuottamista positiivisista hysdyisté.
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13. JATKOTOIMENPITEET

Jatkotoimenpiteet késittavat nelja paavaihetta:

¢ Vantaan kaupunginvaltuusto ja Helsingin kaupunki paat
tavat jatkosuunnittelusta vuoden 2019 aikana

¢ Jatkosuunnittelu, joka painottuu vuosille 2019 - 2024

¢ Rakentaminen, joka painottuu vuosille 2024 - 2028

¢ Liikenn&inti, joka alkaa aikaisintaan vuonna 2028

Jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita:

e FErillisten herkkyystarkastelujen laatiminen:
o Pisara-radan erilaisten ratkaisujen vaikutukset
o Ostersundomin erilaisten maankéytts- ja likennerat-
kaisujen vaikutukset
o maankdytdn herkkyystarkastelut erityisten sen suh-
teen, mistd ratikan varteen sijoittunut maankdytts on
siirtynyt.
¢ Ratikkalikenndinnin simuloinnin paivitys, kun linjaukset
on lopullisesti valittu.
¢ Osallistuminen Helsingin, Vantaan ja Espoon yhteiseen
selvitykseen seudullisen raitiotieverkoston yhteistyon
organisoinnista.
¢ Kaukolikenteen vaihtopysdkkien kustannusjaosta
sopiminen.
¢ Taydentavien pohjatutkimusten tekeminen.
Yleissuunnitelman yhteydessé on ohjelmoitu raitiotien
linjaukselle taydentavia pohjatutkimuksia palvelemaan
seuraavaa suunnitteluvaihetta. Tutkimusten ohjelmoinnis-
sa on keskitytty pehmeikkdalueisiin sekd pohjasuhteiden
ja perustamistapojen muutoskohtiin, mistd ei ole aikai-
sempaa tutkimustietoa.
¢ Ympdristdn ja katuvihredn toteutuksen tarkempi madrit-
t&minen kaavoituksessa.
¢ Maankdytén muutosten huomioiminen vesihuollon virtaa-
missa ja putkidimensioissa.

P&atss

jatkosuunnittelusta Investointipdatss

|
2019 2023

¢ Haitta-aineselvityksen laatiminen pilaantuneiden maiden
osalta.

e HSY:n esisuunnitelman huomioiminen
johtosiirtosuunnittelussa.

e Viettoviemdrien mittausten tekeminen ja suunnitelmien
tarkistaminen.

* Nykyisten stabilointien kunnon tutkiminen. Samalla selvi-
tetGdn se, ettd voidaanko raitiotie perustaa kevyemmin
paalulaatan sijasta esimerkiksi terdsbetoniarinan valityk-
sellé nykyiselle stabiloinnille.

e Viherkaistojen ja lapdisevien pintojen tehokkaamman
hyddyntdmisen selvittdminen hulevesien kasittelyssa,
viivytyksessd ja/tai imeyttémisessd.

¢ Indusoituvien jannitteiden selvityksen laatiminen ratikka-
reitin |Ghella olevien voimajohtojen yhteydessa.

Tunnistettuja jatkosuunnittelukohteita:

¢ Lentoaseman lopullisen linjauksen ja paatepysdkin sijain-
nin valinta.
e Tikkurilassa paaradan alituksen suunnittelu yhteistydssa
Vaylaviraston ja HSY:n kanssa:
o vaihtoehtosuunnitelma Lummetien kohdalla
o kunnallistekniikan tarkempi suunnittelu, pohjaveden
virtauksen varmistaminen, nykyisten rakennusten pe-
rustusrakenteiden riittdvyyden selvittdminen, raken-
tamisen aikaisten jarjestelyiden suunnittelu.

Liikenn&inti alkaa

Toteutusvaihe
2024 - 2028

|
2028

Kuva 83 Etenemispolku

Virkatien hulevesiviemérin kapasiteettitarkastelu ja tulvi-
misongelmien ratkaiseminen.

Osuustien - Va@ing Tannerin tien - Tasetien suunnittelu en-
simmdiselle vaiheelle, jossa ratikka toteutetaan padosin
nykyisen katutilaan.

Santaradan nykyisten rakenteiden tarkempi analysointi
ja huolehtiminen radan riittGvdstd stabiliteetista raitiotien
rakentamisen aikana ja sen valmistumisen jalkeen, ellei
tavaralikenteen rataa pddtetd purkaa.

Jokiniemen pysdkin tarkempi suunnittelu yhdessa alueen
maankdytdn suunnittelun kanssa.

Lahdenvaylan vaihtopysdkkien toteutuksen aikataulutus
ratikkahankkeen toteutuksen yhteyteen.

Lahdentien linjauksen muutoksen, poistuvan sillan ja
maankdytén muutoksen vaikutuksen huomiointi alueen
viemdriverkostoissa.

Fazerilan pohjavesialueen tarvittavien suojausrakentei-
den suunnittelu.

Selvitys Lansim&entien varren 110 kV:n voimajohtojen
maakaapelointimahdollisuudesta.
Ekosysteemipalveluselvitys Helsingin puolelle.
Mellunmden metroaseman asemanympdrists- ja
yhdyskuntarakennetarkastelu.
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