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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
"MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.Ylimman kerrostason ylapuolelle
voi rakentaa kaikilta sivulta sisdanvedetyn
ullakkokerroksen asukkaiden yhteistiloja ja talo-
tekniikkaa varten.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Uloke, jonka alle tulee jaada vahintaan 3,5 m
vapaata tilaa.

Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katu.

Asuinrakennuksiin saa rakentaa asumista
palvelevia yhteis-, varasto- ja huoltotiloja,
teknisia tiloja seka autotalleja asemakaava-
karttaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.

Riktgivande grans for tomt.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, byggnaden eller i

en del darav.Over den hdgsta vaningsnivan

far byggas en pa alla sidor indragen vindsvaning
for invanarnas gemensamma utrymmen och
husteknik.

Hogsta hojd for byggnads yttertak.

Byggnadsyta.

Utsprang med minst 3,5 m fri héjd undertill.

Riktgivande parkeringsplats.
For ledning reserverad del av omrade.
Gata.

| bostadsbyggnaderna far byggas for invanarna

avsedda gemensamma utrymmen, forrad, service-

och tekniska utrymmen och garage utover den
i detaljplanen angivna vaningsytan.

Rakennusten pohjakerroksen julkisivun tulee
poiketa muiden kerrosten julkisivusta varin ja
materiaalin tai ainekasittelyn osalta.

Parvekkeet tulee sijoittaa rakennusalan sisa-
puolelle ja toteuttaa joko sisaanvedettyina tai
yhtenaista julkisivupintaa muodostavina.

Tontilla olevan yksikerroksisen rakennusosan
katto on toteutettava terassina tai hulevesia
pidattavana viherkattona.

Rakennusten julkisivujen on oltava paaosin
rapattuja tai varibetonia ja kattomuodon oltava
laakea.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta
kulkuteina, autojen tai polkupydrien pysakainti-
paikkoina, leikki- tai ulko-oleskelupaikkoina, on
istutettava. Istutukset ja valttamattomat maasto-
tyot on suoritettava alueen luonteeseen soveltu-
valla tavalla.

Tontteja ei saa aidata.

Alueen jatkosuunnittelussa tulee tutkia viher-
kerroinmenetelman soveltamista siten, etta
alueen vihertehokkuus noudattaa Helsingin
viherkerroinmenetelmassa asetettua tavoite-
tasoa.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
Vahintaan 1 ap/130 k-m2

Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-
asuntoja, voidaan autopaikkojen maara
vahentaa 20 %:lla.

Polkupyodrapaikkojen vahimmaismaarat:

- 1pp/30 k-m2

Polkupydrapaikoista vahintaan 50 % on

sijoitettava asuinrakennuksiin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

Byggnadernas fasad ska i bottenvaningen
avvika fran évriga vaningars fasad vad
betraffar farg, material eller materialbehandling.

Balkongerna ska byggas innanfdr byggnadsytan
och forverkligas antingen indragna i byggnads-

kroppen eller sa, att de bildar en enhetlig fasadyta.

Taket pa tomtens en vaning hdga byggnadsdel
ska forverkligas som terrass eller som dagvatten-
fordrojande grontak.

Byggnadernas fasadmaterial ska vara huvudsak-

ligen puts eller fargbetong och takformen vara flack.

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands som

gangvagar, bil- eller cykelplatser, lek- eller vistelse-
omrade, ska planteras. Planteringar och nddvandiga

terrangarbeten ska utforas sa att de anpassas till
omradets karaktar,

Tomterna far inte inhagnas.

| den fortsatta planering av omréadet ska en
tillampling av gronkoefficientmetoden anvandas
sa att omradets groneffektivitet uppnar den niva
som &r riktgivande i Helsingfors gronkoefficient-
metod.

Minimiantal bilplatser:

Minst 1 bp/130 m2

Om det finns stadens eller ARA hyresbostader
pa tomten, kan bilplatsernas antal minskas
med 20 %.

Minimiantalet cykelplatser:

- 1¢p/30 m2 vy

Minst 50 % av cykelplatser ska placeras

i bostadsbyggnaderna.

Pa detta detaljplanomrade ska for kvarters-
omradet utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

45. kaupunginosa, Vartiokyla
Myllypuro

Kortteli 45146, tontti 3
Asemakaavan muutos 1:1000

45 stadsdelen , Botby
Kvarnbacken

Kvarteret 45146, tomten 3
Detaljplaneandring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR

ASEMAKAAVAOSASTO
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STPLN RITNING

NAHTAVANA 23.9.-24.10.2016 PAIVAYS 6.9.2016

TILL PASEENDE DATUM

MUUTETTU LAATINUT Mikko Naveri

ANDRAD UPPGJORD AV
PIRTANYT Paula Jalonen / S. Hinkkanen
RITAD AV

HYVAKSYTTY kvsTo  19.4.2017

GODKAND STGE

TULLUT VOIMAAN 2.6.2017

TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO OLAVI VELTHEIM
DETALJPLANECHEF




